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Zentrifuge Frontier™ Multi FC5707+R05

Kompakt

10 Beschleunigungs-
und Verzogerungs-

stufen
e Inkl. Rotor fur

8 x 15 ml Rohrchen
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2 < Allgemeiner Laborbedarf
3 < Zentrifugieren

4 < Glasware

5 < Probennahme

6 < Plastikware
7-9 < Liquid Handling
10-11 < Mikrobiologie
12 < Zellkultur
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13 < Histologie

14-15 < Heizen/Kihlen
16 < Ultraschall-Gerate
17 < Probenvorbereitung

25 < Reinraum
26 < Chromatographie
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27 < Spektroskopie und Triilbungsmessung

28 < Wiegen

18-20 < pH-Messung/Leitfahigkeitsmessung 29 < Vakuumtechnologie
30-31 < Rihren und Schitteln

21 < Temperaturmessung
22-24 < Arbeitsschutz

32 < Inkubation

+49-2153-95899-60
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o

* Neu im Sortiment

* Tragbar DY MO

* 20 Sprachen RHINO 6000+
wahlbar

e 5 Zeilen

pro Etikett

Der robuste und tragbare Rhino™ 6000+ zeichnet sich durch praktische
Schnellzugriffstasten aus. Dank PC-Konnektivitét kdnnen komplexe
Etikettenlayouts mit der DYMO® ID-Software auf dem Computer erstellt,
gespeichert und gedruckt werden.

- Drucken von Barcodes: Code 39, Code 128, Codabar, EAN 13, EAN 8,
UPC-A, UPC-E, PDF 417, Code 39 Mod 43 Variante, QR-Code

- Interner Speicher fir zuletzt gedruckte Etiketten und Platz fur bis zu
200 individuell erstellte Etiketten

- Automatischer Bandabschneider

- One-Touch-Kassettenauswurfsystem

- Druckt bis zu funf Zeilen pro Etikett

- 20 Sprachen auswahlbar

- Thermotransferdruck mit 180 dpi Auflésung

- Erfillt Industrie-Kennzeichnungsnormen von ANSI und TIA/EIA-606-B

- PC-Anschluss Uiber USB-Schnittstelle

- ABC-Tastatur

Lieferumfang: Etikettendrucker, Schriftband Vinyl schwarz auf weiB
(9 mm x 5,5 m), Schriftband Nylon schwarz auf weiB (24 mm x 3,5 m),
Li-Tonen-Akku, Netzteil wahlweise mit Steckeradapter UK,
Kurzanleitung, Tragekoffer

Etikettenbreite: 6...24 mm
Druckgeschwindigkeit: 10 mm/s
Stromversorgung: 6 x AA Batterien, Li-Ionen-Akku
oder Netzteil

Typ Abmessungen Gewicht Menge Bestell Nr. Preis ab

auBen

(BxTxH)

mm g pro VE EUR
6000+ Set 137 x 246 X 75 1810 1 4.687 588 254,76
6000+ Set UK 137 x 246 x 75 1810 1 6.325216 257,42

Das Schriftband mit Industrieklebstoff eignet _

sich flr vielseitige Beschriftungsanwendungen  gum, .

und ist resistent gegen UV-Licht, extreme A8 mans i
Temperaturen, Chemikalien und Feuchtigkeit. ~ ¥invi &
| —, B
- Externe Schriftbandkassetten aus 100 % ot
Recyclingmaterial {7 @] olwh )\
- UL-anerkannt als Komponente gemaf i -
UL 969
- Erflllen OSHA-, ANSI- und ISO-Normen
- REACH- und RoHS-konform
- Temperaturbestandig von -40 bis 80 °C
Breite Lénge Farbe Menge Bestell Nr. Preis ab
mm m pro VE EUR
12 55 schwarz auf gelb 1 4.687 545 14,27
19 55 schwarz auf gelb 1 4.687 546 16,08
9 55 schwarz auf weiB 1 4.687 547 13,64
12 55 schwarz auf weiB 1 4.687 548 14,27
19 55 schwarz auf weiB 1 4.687 549 16,08
24 55 schwarz auf weiB 1 4.687 559 18,98
24 55 schwarz auf gelb 1 4.687 560 18,98
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y Henthrow Scientific

) design | function | innovation

Flaschentrdger zum sicheren Transport von Flaschen in Laboren.

- Zentrierring stabilisiert die Flasche in der Mitte des Tragers
- Mit Beschriftungsfeld zur einfachen Identifizierung

Fiir Farbe Hohe [0} Menge Bestell Nr. Preis ab
Flaschen

ml mm mm pro VE EUR
1500 Rot 165 114 1 4.688 196 39,32
1500 Schwarz 165 114 1 4.688 197 39,32
1500 Blau 165 114 1 4.688 198 39,32
1500 Griin 165 114 1 4.688 199 39,32
4500 Rot 267 183 1 4.688 192 56,09
4500 Schwarz 267 183 1 4.688193 56,09
4500 Blau 267 183 1 4.688 194 56,09
4500 Griin 267 183 1 4.688 195 56,09

{ Henlhrow Scientific

) design | function | innovation

Tiefes GefaB aus PS mit stabilem Griff und gekerbtem AusgieBer.
Ideal zum Abwiegen und kontrollierten AusgieBen von Flissigkeiten.

- Flacher Boden sorgt fiir Stabilitat und verhindert ein Umkippen

- Biologisch inaktiv und bestandig gegen verdinnte und
schwache Sauren, wassrige Losungen, Laugen und Alkohole

- Hergestellt im Reinraum der ISO-Klasse 8

- Temperaturbereich 0 ... 40 °C

Nenn- Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis ab
volumen (BxTxH)

ml mm pro VE EUR
50 40 x 92 x 43 200 4.688 189 28,13
100 90 x 107 x 48 200 4.688 190 39,32
200 117 x 148 x 51 200 4.688 191 50,50



¢ Universalzentrifuge
e Schneller Spin fiir
kleine Messlaufe

e Inkl. Rotor fiir " .
8 x 15 ml L4 N =
Rohrchen .

Kompakte multifunktionale

Zentrifuge fir allgemeine q--_.\_‘-~~/ 4
Laboranwendungen, mit

spritzwassergeschitztem Bedienpanel

und Touch-Wheel-Steuerung. Der vorinstallierte 8x15 ml Winkelrotor

ist geeignet fiir Rundboden- und konische Réhrchen, sowie fir
herkémmliche Blutréhrchen.

- Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- 10 Beschleunigungs- und Verzégerungsstufen

- Schneller Spin fir kleine Messlaufe

- Speicher fir bis zu 99 gdngige Parameter

- Deckelverriegelung

- Unwuchterkennung

Lieferumfang: Zentrifuge, 8 x 15 ml Winkelrotor

Spezifikationen

Max. RZB: 4445 x g

Drehzahl: 200 ... 6800 min*

Laufzeit/Timer Std:Min:Sek: 00:00:10 ... 99:59:59

Gerauschpegel: 60 db(A)

Abmessungen (B x T x H): 277 x 356 X 236 mm

Gewicht: 10 kg

Nennleistung: 50 W

Stromversorgung: 230V, 50/60 Hz

Schutzart (IP): 1P 44

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.
pro VE

FC5707+R05  EU/UK 1 6.313 561

Preis ab

EUR
764,30

Mit dicht schlieBendem Safe-Lock Deckel,
1 der ein unbeabsichtigtes Offnen des

Te

Deckels wahrend der Zentrifugation LABWARE

verhindert.

- Mattierte Beschriftungsflache am Deckel

- Deckelmembran kann einfach durchstochen
werden

- Leichtes Offnen und SchlieBen mit einer
Hand mdoglich

- Graduierungslinien zur visuellen
Volumenkontrolle

- RNase- und DNase-frei

Volumen  Form max. Temperatur- Menge Bestell Nr.
RZB bereich

ml Xg aC pro VE

1,5 Konisch 1500 -86 ... 121 1000 6.490 852

2,0 Rund 1500 -86 ... 121 1000 6.490 853

Preis ab

EUR
13,10
14,93

LABWARE

Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifugen mit zwei unterschiedlichen
Rotoren. Geschwindigkeit einstellbar auf 4000 min oder 6000 min-.
Leistungsstarker Motor fiir schnellen Anlauf. Schnellstopp bei Offnung
des Deckels.

LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor fir 6 x 1,5/2,0 ml und
6 x 0,5 ml Zentrifugenréhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

Lieferumfang: Zentrifuge, Netzkabel

Spezifikationen

Max. RZB: 1200 x g und 2000 x g
Drehzahl: 4000 min* und 6000 min
Motor: Birstenloser DC-Motor
Max. Beladung: 6 x0,5/1,5/2 mlund 2 x 0,2 ml
PCR 8-er Streifen
Abmessungen (@ x H): 140 x 120 mm
Netzanschluss: 100 ... 240V, 50/60 Hz
Beschreibung Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor  EU 1 6.263510 75,94
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor UK 1 6.263511 72,59

0 USs

GrofBe Farbauswahl

Geeignet fur die Aufbewahrung von 1,5 bis 2,0 ml-
Mikroréhrchen (5 x 16 Bohrungen) im Temperaturbereich
von -80 °C bis 121 °C. Eingepragte Nummerierung zur
einfachen Proben-Identifikation. Autoklavierbar (121 °C).

Farbe Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
gelb, rot, blau, orange, griin 5 4.672 062 8,49
gelb 5 4.672 063 8,49
rot 5 4.672 064 8,49
blau 5 4.672 065 8,49
orange 5 4.672 067 8,49
griin 5 4.672 068 8,49
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LLG-Zweihals-Rundkolben mit
Normschliff, Borosilikatglas 3.3,
schrager Seitenhals

Seitenhals im 20°-Winkel zum Mittelhals.
Mit weiBer Beschriftung. Nach DIN 12394.

Nenn- Abmessungen
volumen (@ x H)
ml mm

50* 51x92
100* 64 x 107
100 64 x 107
250% 85 x 142
250* 85 x 142
500* 105 x 165
1000* 131 x 203
* DIN 12394

Mittel-
hals
NS
14/23
14/23
29/32
14/23
29/32
29/32
29/32

Seitenhals Menge
NS pro VE
14/23 1
14/23 1
14/23 1
14/23 1
14/23 1
14/23 1
14/23 1

LLG-Kiihler nach Dimroth,
Borosilikatglas 3.3

Wasseranschluss mit Glas-Oliven oder PP-Oliven.
Mit NS-Kern und NS-Hilse. Nach DIN 12576.

Beschreibung Mantel-
lange

mm

Glasolive 250
Glasolive 400
PP-Olive 250
PP-Olive 400

4

Kern

NS

29/32
29/32
29/32
29/32

Bestell Nr.

4.686 152
4.686 153
4.686 154
4.686 155
4.686 156
4.686 157
4.686 158

Hiilse Menge Bestell Nr.
NS pro VE

29/32 1 4.686 190
29/32 1 4.686 191
29/32 1 4.686192
29/32 1 4.686 193

Preis ab

EUR
6,21
6,36
9,44
7,86
9,84
12,59
21,36

Preis ab

EUR
24,70
28,65
26,54
31,29

Neues Sortiment

LABWARE

LLG-Dreihals-Rundkolben mit
Normschliff, Borosilikatglas 3.3,

schrage Seitenhalse

Seitenhélse im 20°-Winkel zum Mittelhals.
Mit weiBer Beschriftung. Nach DIN 12394.

Nenn- Hohe Mittel- Seiten-
volumen hals hélse

ml mm NS

250% 140 29/32 NS14/23
250 140 29/32 NS29/32
500* 163 29/32 NS14/23
500 163 29/32 NS29/32
1000* 200 29/32 NS14/23
1000 200 29/32 NS29/32
2000 240 29/32 NS29/32
* DIN 12394

LLG-Scheidetrichter nach Squibb,

Borosilikatglas 3.3

d

Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Kuken.
- DIN ISO 4800

- Mit NS-Schliff und Stopfen

- WeiBe Graduierung

Nenn- Bohrung  SchliffgroBe
volumen

ml mm NS

50 2,5 19/26

100 2,5 19/26

250 4 29/32

500 4 29/32

1000 6 29/32

2000 6 29/32

Menge

pro VE

e e e e e

Menge

pro VE

Bestell Nr.

4.686 159
4.686 160
4.686 161
4.686 162
4.686 163
4.686 164
4.686 165

Bestell Nr.

1 4.686 263

Y

4.686 264
4.686 265
4.686 266
4.686 267
4.686 268

Preis ab

EUR
12,54
14,45
14,03
16,11
22,11
23,63
41,45

Preis ab

EUR
19,34
20,03
21,82
24,27
33,87
49,38

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop - www.welabo.de.



Probennahme

Loffelspatel LaboPlast®/SteriPlaste®, ChemoSchopfer,
PS, Einweg PP, mit Haltestange

o

WeiB. Der Loffelspatel ist ein Doppelspatel mit Loffel 0,5 ml und
Spatelblatt 17 mm. Chemikalienbesténdig und korrosionssicher.

- SteriPlast®: Einzeln verpackt, zuséatzlich gammasterilisiert

- Produktion, Montage und Verpackung gemaB Fir aggressive Flussigkeiten, komplett mit fester Haltestange
Reinraumklasse 7 (10000) aus PP.

- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Inhalt 4] Stiellange Menge Bestell Nr. Preis ab
Typ Lénge Steril Menge Bestell Nr. Preis ab Stiel

ml mm mm pro VE EUR

mm pro VE EUR 250 20 1000 1 9.303 840 42,22

LaboPlast® 178 - 100 6.284 543 15,25 600 20 1000 1 9.303 842 43,49
SteriPlast® 178 + 100 6.284 544 37,70 1000 20 1000 1 9.303 844 44,43
Doppelspatel LaboPlast®/SteriPlast®, Probennehmer Milky,
PS, Einweg Edelstahl V4A, nach EN ISO 707

o 7 [

g

WeiB. Inhalt 1,0 und 0,25 ml, Spatelbreite auf der einen Seite 11 mm,
auf der anderen 5,7 mm.

- SteriPlast®: Einzeln verpackt, zusatzlich gammasterilisiert

- Produktion, Montage und Verpackung gemaf
Reinraumklasse 7 (10000)

- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Universeller Pulver- und Granulatsammler, aus Edelstahl V4A.
Normgerecht, entsprechend DIN und IDF. Autoklavierbar.

Typ Lénge Steril Menge Bestell Nr. Preis ab
Volumen  Lange Einstech- [4] Menge Bestell Nr. Preis ab
mm pro VE EUR tiefe auBen
LaboPlast® 180 - 100 6.284 545 15,25 mi cm mm mm pro VE EUR
SteriPlast® 180 + 100 6.284 546 37,70 150 48 385 28 1 6.051 629 119,48

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Aktuelle Staffelmengen und dazu geltende Staffelpreise fiir die Artikel in diesen LaborTops
finden Sie in unserem Online-Shop. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Irrtiimer und Fehler vorbehalten. 5



1G burkle

LABWARE

Ideal zur Probenaufbewahrung. Material: reines Polystyrol. Schwarz. Fir den Einsatz in explosionsgeschitzten Bereichen.
Alle Materialen sind nicht-zytotoxisch. Metallkappe mit
inerter PVC-Dichtung. - Antistatisch

- Oberfldchenwiderstand < 105 Ohm

- Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4"

- Platzsparend aufgrund seiner schmalen Breite

- Erdung mittels Antistatik-Set (als Zubehor erhaltlich)

Nenn- 0 mt Hohe Menge BestellNr.  Preis ab - Elektrisch leitfahiger Ablasshahn StopCock PA
volumen Verschluss N 2
- - - pro VE EUR (als Zubehor erhaltlich)
60 43 60 300 9.070 321 90,48
100 49 75 200 9.070 322 100,34 Nenn- Beschreibung Breite Menge Bestell Nr. Preis ab
250 63 121 50 9.070 323 45,77 .
ml mm pro VE EUR
5000 Raumsparkanister ohne 65 1 4.665 330 33,20
Gewindestutzen
5000 Raumsparset, bestehend aus 65 1 4.665 322 48,64

Kanister und Hahn StopCock

VITlAB‘ 10000 :/:umsparkanister ohne 125 4.665 331 44,05

Competence in Labware Gewindestutzen
10000 Raumsparset, bestehend aus 125

Kanister und Hahn StopCock
PA

—

—-

4.665 329 58,79

0 Kartell

Allround Laborflasche aus Polypropylen mit GL 45 Gewinde
inklusive Originalitatsverschluss (PP).

- Hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design.
Die schlanke und taillierte Form der VITgrip™ erleichtert
die Handhabbarkeit im Vergleich zu herkémmlichen
Laborflaschen erheblich.
- Auslaufsicherheit durch optimiertes Dichtsystem von
Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form
- Inklusive Originalitatsverschluss, der zuverlassig signalisiert, Hohe Druckbesténdigkeit. Sicherheitsésen an Flasche und
ob die Flasche noch originalverschlossen ist am PP-Schraubverschluss. Wichtige Notizen kénnen zwischen
Deckel und Dichtung gelegt werden. Lebensmittelgeeignet
nach EG-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011.

Inhalt Hohe* [4] Menge Bestell Nr. Preis ab Inhalt Grad. [9] [9] Hoéhe Menge Bestell Nr. Preis ab
Boden auBen innen
ml mm mm pro VE EUR ml ml mm mm mm pro VE EUR
125 103 54 6 6.270 627 17,52 50 10 40 24,0 77 10 4.672 391 2,63
250 149 64 6 6.270 628 20,04 100 20 48 24,0 89 10 4.672387 2,75
500 192 77 6 6.270 629 24,51 250 25 61 34,5 126 10 4.672 390 3,58
1000 234 97 6 6.270 630 34,66 500 50 75 34,5 158 10 4.672392 4,54
2000 278 126 1 6.270 631 13,43 1000 100 93 45,0 200 10 4.672 388 7,67
* Hohe ohne Schraubkappe 2000 100 115 45,0 247 10 4.672 389 13,44

6



o

e Zum Dosieren
und Fordern
e Made in Germany

Dosier und Férderpume fir
reproduzierbare Ergebnisse.

Nur zum Betrieb mit
Einkanalpumpenképfen geeignet.

- Die Prozessparameter Drehzahl,

Schlauchdurchmesser, Férdermengen-

:’ heidolph

anzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung

und Pausenzeiten sind frei wahlbar

- Tasten zum Einstellen aller Prozessparameter
- Der optionale FuBschalter erlaubt den Betrieb
in geschlossenen Abzugshauben und erleichtert

Abfullvorgédnge

Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang

enthalten. Bitte separat bestellen.

Spezifikationen
Drehzahlbereich:

Férdermenge Einkanalpumpen:
Férdermengengenauigkeit
(Wasser ohne Gegendruck):
Regelgenauigkeit Motor:
Motorleistung:
Volumendosierung:
Intervalldosierung:

Zulassige Umgebungsbedingungen:

Zulassige rel. Feuchte:
Abmessungen (B x T x H):

24 ... 600 min*
2,0 ... 4056 ml/min

+2 %
+0,5 %
100 W

0,001 ..
0,001 ... 9999 ml bei
Pausen 0,1 s ... 750 h

5..31
80 %

. 9999 mi

°C

166 x 256 x 225 mm

Schutzart DIN EN 60529: IP 55

Gewicht: 7,3 kg

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.

pro VE
Hei-FLOW Precision 600 EU 1 9.829 245
Hei-FLOW Precision 600 UK 1 6.255 898
- - Einfacher und schneller
- — = Schlauchwechsel

- Pulsationsarm durch 5 Rollen
- Abgedichtetes Kugellager

- Rollen und Rollentrdger aus Edelstahl

- Flr Schlauchwandstarke (SWS)

1,6 mm oder 2,5 mm

- Je nach verwendetem Antrieb
und Schlauch ergeben sich
Férdermengen von 0,38 bis

3436 ml/min

Schlauch- Forder-
wand- leistung
starke

ml/min
1,6 0,38 ... 3436
2,5 0,38 ... 3436

Menge Bestell Nr.

pro VE
1 9.829 250
1 9.829 251

Preis ab

EUR
2.354,00
2.354,00

Preis ab

EUR
373,40
376,80

Fir Kanister und Behalter bis 60 | Inhalt.

PP: schwache Sduren, Laugen und Reiniger

burkle

Unistopfen fiir Behélteréffnungen mit @ 30 bis 70 mm.

PVDF: fir Sduren und Laugen, Chlorbleichlauge, nicht fir stark
oxydierende Sauren und Laugen
Edelstahl: schwer entziindliche Flissigkeiten der Gefahrenklasse

AIII (VbF)
[4] Eintauch-
tiefe
mm mm
10 450
12 700
15 700
18 700
16 700
18 900
12 700

Forder-
leistung
|/ min

Material

pp*

PP

PP

PP

PVDF

Forderrohr Edelstahl

PP / Auslaufschlauch PVC

*Minipumpe fiir Behélteréffnungen 20 bis 36 mm.

- Glatte weiBe Oberfldche

- Beschreibbar mit Tinte oder Bleistift
- Schnelle Absorption von auslaufenden FlUssigkeiten
- Keine Kontamination von Labortischen und Schrénken

- Kein Durchsickern von Flissigkeiten durch PE-Beschichtung
- Zum Sammeln von Flissigkeiten, z.B. flr eine Rickwagung
- Ideal fir Praktikum- oder Schullabore, Nasschemie,

Industriebetriebe oder zum Auslegen von Tierkafigen

Typ Abmessungen

Bégen 460 mm x 570 mm
Rolle 400 mm x 50 m

Menge

pro VE

[P A

Menge

pro VE
50
1

Bestell Nr.

9.001 210
9.001 112
9.001 115
9.001 118
9.001 135
9.001 137
9.001 138

Preis ab

EUR
37,20
50,86
53,36
54,22
88,32
88,32
53,36

LABWARE

Te

Bestell Nr.

9.160 270
9.160 271

Preis ab
EUR

25,85
52,60
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a Bewadhrte Qualitat

- Hohe Qualitédt Made in France

- Extrem leicht und dennoch robust

- Ergonomisch fur héchsten Pipettierkomfort

- Extrem leichtgéngig, erfordert keine Kraftanstrengung beim Pipettieren
- Integrierte Volumenarretierung ermdoglicht fehlerfreies Pipettieren
- Farbcodierung der einzelnen Volumina

- Spitzenabwurftaste*einstellbar fiir Rechts- und Linkshdander

- Vollstandig autoklavierbar bei 121 °C

- Inklusive individuellem Kalibrierungs-Zertifikat (gemas EN ISO 8655)

*nicht verfugbar fir 5 ml und 10 ml Pipette

Lieferumfang: Mikroliterpipette, Kalibrierwerkzeug

Volumen Teilung Richtigkeit Prazision
Max. Vol. Max. Vol.

pl pl (£ R%) (< VK%)
0,2-2 0,002 1,65 0,75
0,5-10 0,02 1,10 0,44
2-20 0,02 1,00 0,33
10-100 0,2 0,80 0,17
20-200 0,2 0,80 0,17
100-1000 2 0,80 0,17
500-5000 2 0,66 0,18
1000-10000 20 0,60 0,18

Q1-10p

10-20

L0~ 100 wi

1.0 - 200 4

100 - 10080 il

Die neue Generation der LLG-Labware Filterspitzen mit geringer
FlUssigkeitsretention. Erhaltlich in Racks in leicht zu 6ffnenden Boxen
mit farbigen Einsatzen. Kompatibel mit allen gdngigen Pipetten-Marken.
Die entsprechende Kompatibilitdtsliste finden Sie auf
www.llg-labware.com im Bereich Downloads.

- Verbesserte optische Klarheit und Passform

- Farbcodierte Rack-Einsétze zur einfachen Identifizierung
- Graduiert

- Steril

- DNase und RNase frei

Volumen Verpackungs- Menge Bestell Nr. Preis ab
inhalt

ul pro VE EUR
0,1..10 10 x 96 960 4.668 784 40,84
0,1..10* 10 x 96 960 4.668 785 40,84
1..20 10 x 96 960 4.668 786 40,84
1...100 10 x 96 960 4.668 787 40,84
1...200 10 x 96 960 4.668 788 40,84
100 ... 1000 8x96 768 4.668 789 39,34
* Spitze XL

8

LABWARE

Farbkennung Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
dunkel orange 1 6.270 420 108,77
rot 1 6.270 421 108,77
hell gelb 1 6.270 422 108,77
hell orange 1 6.270 423 108,77
dunkel gelb 1 6.270 424 108,77
dunkel blau 1 6.270 425 108,77
violett 1 6.270 426 108,77
hell blau 1 6.270 427 108,77

LLG-Pipettenkarussell aus ABS zur
sicheren und bequemen
Aufbewahrung von Mikroliterpipetten.
Drehbarer Stander ermdglicht einen
schnellen Zugriff auf die gewlinschte
Pipette.

- Platzsparende Unterbringung von
bis zu 6 Einkanal- oder
Mehrkanalpipetten

- Geeignet fir gangige
Pipettenmarken von BRAND,
GILSON®, Eppendorf®, Thermo
Fisher Scientific und RAININ

- Leicht zu reinigen

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
LLG-Pipettenkarussell 1 6.490 522 43,94
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Anting

* Ergonomisch

o Umweltfreundliche

Produktion

- Motorbetrieb mindert das Risiko einer RSI
Erkrankung (Repetitive Strain Injury)

- Funf Funktionen: Pipettieren, reverses
Pipettieren, Mischen, Dispensieren und

Gelelektrophorese-Modus

- Easy Calibration Funktion zur schnellen
Justierung der Gerdte ohne Werkzeug

- Sehr hohe Pipettiergeschwindigkeit

- NiMH Akku-Pack und Akku-Regenerationsfunktion
- Optional kann die Transferpette® auch tber den
3-fach Ladesténder aufgeladen werden

Lieferumfang: Transferpette® electronic,
DE-M gekennzeichnet, mit Qualitétszertifikat,

Akku, Netzteil, Silikon.

Volumen  Teilung  Richtigkeit  Prézision
Max. Vol. Max. Vol.

l l (£R%) (< VK%)
05-10 001 1,0 0,4
2-20 002 1,0 0,4
10-200 0,2 0,8 02
50-1000 1,0 0,6 0,2
250 - 5000 5,0 0,6 0,2

—

Steckertyp

EU
EU
EU
EU
EU

Menge

pro VE

e e e

Aus Polystyrol. Bestens geeignet fiir Arbeiten mit
Standard-Mehrkanalpipetten mit bis zu 12-Kanalen.

Erhéltlich als sterile und nicht sterile Versionen.

- DNase-, RNase- und pyrogenfrei

Beschreibung Volumen

ml
unsteril, lose 25
steril, einzeln verpackt 25
unsteril, lose 50
steril, einzeln verpackt 50

Menge

pro VE
100
100
100
100

Bestell Nr. Preis ab

EUR
9.280 113 286,50
9.280 100 286,50
9.280 101 286,50
9.280 102 286,50
9.280 114 286,50

Te

LABWARE
Bestell Nr. Preis ab

EUR
6.282 144 15,45
6.282 145 29,02
6.282 146 20,20
6.282 147 40,96

Transferpette® electronic werden in Deutschland mit 100% Okostrom aus zertifizierten Wasserkraftwerken und
selbst erzeugtem Strom aus einem effizienten Blockheizkraftwerk erzeugt.

Die BRAND GMBH + CO KG nimmt seit 2022 erfolgreich am Nachhaltigkeits-Ranking der Bewertungsplattform
EcoVadis teil und wurde daflir mit dem Silber-Status ausgezeichnet.

* Ergonomisch

e Umweltfreundliche
Produktion

e Neu: 1250 pl Volumen
Mehrkanalpipetten

Die mihelose Bedienbarkeit und die einzigartige ergonomische Form
machen das Arbeiten mit der Kolbenhubpipette Transferpette® -8/-12
so angenehm.

- Einfach im Labor auswechselbare Einzelschafte und Dichtungen
fur eine lange Lebensdauer

- Easy Calibration-Technik fiir sekundenschnelles Justieren ohne
Werkzeug

- Kompletter Pipettenschaft ist autoklavierbar (121 °C) und frei
drehbar um 360°

- Farbig markierte Abwerferhauben zeigen den jeweils passenden
Spitzentyp an

- Korrosionsbestandige Kolben

Nur fir Forschung und Entwicklung.

Lieferumfang:

Transferpette® electronic 8- oder 12-Kanal, DE-M gekennzeichnet,
mit Qualitatszertifikat, Akku, Netzteil, 1 Geratestander,

1 Reagenz-Reservoir, Silikonfett, 1 Satz Schaftdichtungen

aus FKM und Montagehilfe

BRAND

Kandle  Volumen Teilung  Richtigkeit Prézision Stecker ~ Menge Bestell Nr. Preis ab
Max. Vol.  Max. Vol.

ul ul (£ R%) (< VK%) pro VE EUR
8 0,5-10 0,01 1,2 0,8 EU 1 9.280 117 573,60
8 50-1250 1,0 1,0 0,25 Uni 1 6.491 810 573,60
8 1-20 0,02 1,0 0,5 EU 1 9.280 107 573,60
8 5- 100 0,1 0,8 0,25 EU 1 9.280 108 573,60
12 50-1250 1,0 1,0 0,25 Uni 1 6.491 811 662,00
8 10 - 200 0,2 0,8 0,25 EU 1 9.280118 573,60
8 15 - 300 0,5 0,6 0,25 EU 1 9.280 109 573,60
12 0,5-10 0,01 1,2 0,8 EU 1 9.280 119 662,00
12 1-20 0,02 1,0 0,5 EU 1 9.280110 662,00
12 5-100 0,1 0,8 0,25 EU 1 9.280 111 662,00
12 10 - 200 0,2 0,8 0,25 EU 1 9.280128 662,00
12 15 - 300 0,5 0,6 0,25 EU 1 9.280 112 662,00
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e Einfache Bedienung
¢ Lichtsignal fiir
gezdhlte Kolonien

Manueller Kolonienenzéhler fiir Petrischalen (von @ 55 bis 90 mm).
Die Z&hlung erfolgt durch einen einfachen Beriihrungsdruck und wird
anschlieBend aufgezeichnet. Der Export der Zahlergebnisse per USB
an einen Computer gewahrleistet die Riickverfolgbarkeit der Daten.

- LCD-Bildschirm

- Zahlknopfe auf beiden Seiten, fur Links- oder Rechtshander
- Mit geneigter Zahlflache und Handauflage

- Lichtsignal fiir jede gezéhlte Kolonie

- 9 verschiedene Klédnge und Kopfhéreranschluss

- Dunkelfeld 2, kontrastreiche, indirekte LED Beleuchtung

- Z&hlbereich 0 - 1999

Lieferumfang:
Kolonienzéhler Scan 50, Netzkabel, USB-Kabel, schwarzer Stift,
Handbuch

Abmessungen (BxTxH): 273 x 295 x 151 mm

Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Schutzart (IP): IP 20

Garantie: 3 Jahre

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

Scan®50 EU 1 4.688 030 698,50

Scan® 50 UK 1 6.325238 698,50

SARTORILS

Fur die mikrobiologische und analytische Qualitatssicherung
in der Industrie. Der sterile, anschlussfertige
Kunststofftrichter mit 250 ml Fillvolumen fir zeitsparende
Durchfiihrung von Koloniezahl- und Partikelbestimmungen.
Zu verwenden mit Sartorius Membranfiltern und Sartorius
Nahrkartonscheiben.

Typ Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR

Einwegtrichter BioSart® 250, steril 50 9.049 340 49,97
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Fur mikrobiologische Qualitédtskontrollen. Schnellkupplungen an beiden
Seiten der Verteiler ermdglichen schnelle Verbindungen von Schlauchen,
anderen Verteilern oder Endkappen.

- Vollstéandig autoklavierbar ohne Demontage

- Sterile Entliftung

- Reduziertes Risiko einer Sekundarkontamination

- Niedrige Arbeitshéhe

- GummifiiBe fur mehr Stabilitét am Arbeitsplatz

- 3-armig

- Abmessungen (B x T x H): 474 x 98 x 120 mm
(ohne Trichter und Schlduche)

Lieferumfang:

Microsart® Verteiler fiir Microsart® Trichter und Filter: Verteiler,
Filterbodenhalterung mit Sinterfritte, Blindkupplung, 20 cm Schlauch
und Entlaftungsfilter

Microsart® Verteiler fiir Biosart® 250 Trichter: Verteiler,
Filterbodenhalterung mit Sinterfritte, Blindkupplung, 20 cm Schlauch
und Stopfen fir Entliftung

Microsart® Verteiler inkl. Edelstahltrichter (100/500 ml):
Verteiler, Filterbodenhalterung mit Sinterfritte, Blindkupplung,

20 cm Schlauch und Stopfen fiir Entliftung

Typ Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
Microsart® Verteiler fir Microsart® Trichter und Filter 1 4.669 472 2.129,00
Microsart® Verteiler fur Biosart® 250 Trichter 1 4.669 479 2.129,00
Microsart® Verteiler inkl. 500 ml Edelstahltrichter 1 4.669 485 2.584,00

0oy SARTORILS

Vollstandig
autoklavierbar

Die sterilen Kunststofftrichter mit einem Durchmesser von 47 mm
ermaoglichen eine schnelle Durchfiihrung der Filtration bei der
Routineuntersuchung von Wasser, Getranken und Lebensmitteln,
pharmazeutischen und kosmetischen Produkten.

- Klick-Fit Verschluss fir optimale Dichtung
- Graduierung mit Markierungen fir eine exakte
Volumendosierung

Volumen Menge Bestell Nr. Preis ab
ml pro VE EUR
100 100 7.659 614 111,53
250 96 7.671 690 121,20



thermo
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e Komplettset
e Inkl. Plattform
und Klammern

Robuster Orbitalschittler mit hoher Kapazitat.
- Fur Timer- und Dauerbetrieb
- 99 individuelle Programme speicherbar

Blauer Verschluss aus HDPE mit 0,2 um hydrophober PTFE- - GroBes, gut ablesbares Touchscreen-Display mit Anzeige von

Membran, die einen sterilen Gasaustausch ermdglicht. Geschwindigkeit und Laufzeit

Einzeln verpackt. Planer Boden. - USB- und Ethernet-Anschluss fiir Datenausgabe und
Geratetberwachung

Lieferumfang: Orbitalschittler, Universalplattform, Klammern,
Netzkabel, Plattformschrauben, Bedienungsanleitung

Volumen  Verschluss Menge Bestell Nr. Preis ab

Spezifikationen
mi pro VE EUR Bewegungsart: kreisend
125 38-430 24 6.234 530 136,30 Schuttelhub: 25 mm
250 38-430 12 6.231 087 75,15 . .
500 45-430 12 9.141 304 89,90 Drehzahl: 15... 525 min*
1000 45430 6 9.141305 52,55 Max. Traglast: 25 kg
2000 45-430 4 9.141 306 51,75 Bewegungstisch (BxT): 356 x 305 mm
2800 70 4 9.141307 96,31 Abmessungen (BxTxH): 364 x 469 x 141 mm
Gewicht: 20,9 kg
Nennleistung: 60 W
Stromversorgung: 100 ... 240V, 50/60 Hz
Schutzart (IP): IP 20
SARTORILS | .
yp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
Solaris™ 2000 Set 1 6.325128 2.447,00

1G

* Made in EU LABWARE
. ¢ Breite Auswahl
b ) s Fur zahlreiche mikro- und
:';;,5 = molekularbiologische Anwendungen.
Sterile Trocken-N&hrbéden mit Membranfilter. Sterile e Die Sicherheitsdatenblatter zu
Trockenndhrbdden in Petrischalen mit passendem P : gt diesen Produkten finden Sie u_n_ter
Membranfilter fiir die wirtschaftliche und zeitsparende www.llg-labware.com/de/zertifikate.
mikrobiologische Qualitatskontrolle. Einzeln steril verpackt
in klimasicherer Aluminiumfolie.
Weitere Néhrbdden auf Anfrage.
Beschreibung Inhalt Menge Bestell Nr. Preis ab
g pro VE EUR
Poren-  Typ Fur Farbe Menge Bestell Nr. Preis ab Luria Bertani (Miller), Pulver 500 1 6.271000 30,68
groBe Luria Bertani (Lennox), Pulver 500 1 6.271 010 33,90
um pro VE EUR Terrific Broth, Pulver 500 1 6.271007 32,14
0,45 Endo E. coli + Coliforme weiB - griin 100 9.055 008 125,19 2xYT Broth, Pulver 500 1 6.271 001 43,76
0,45 Caso Koloniezahl griin - griin 100 9.055017 125,19 Bakt. Agar, Pulver 500 1 6.271003 77,09
0,45 Standard TTC Koloniezahl grin - griin 100 9.055010 125,19 Luria Bertani Agar (Miller), Pulver 500 1 6.271 009 38,97
0,65 Wirze Hefen + grau - weiB 100 9.055013 125,19 Luria Bertani Agar (Lennox), Pulver 500 1 6.271008 39,40
Schimmelpilze YPD Broth, Pulver 500 1 6.271 002 36,66
0,45 Glucose-Trypton mesophile weiB - griin 100 9.055 020 125,19 Hefeextrakt, Pulver 500 1 6.271 004 19,20
Bakterien, Trypton, Pulver 500 1 6.271 005 43,14
thermophile Casein Pepton, Pulver 500 1 6.271011 40,65
Sporenbildner Tryptic Soya Agar (Caso-Agar), Pulver 500 1 6.271 006 46,22
0,65 Sabouraud Hefen + grau - griin 100 9.055023 125,19 Trypticasein Soy Broth (CASO-Broth), 500 1 6.271018 39,64
Schimmelpilze Pulver
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Komfortables Handling

Der LLG-Pipettierhelfer easy ermdglicht schnelles und exaktes
Pipettieren mit Glas- und Kunststoffpipetten.

- Ergonomische und leichte Konstruktion fiir konstanten Bedienkomfort
bei I1dngerem Gebrauch

- Einzigartiger Winkel des Nasenkonus fiir mehr Flexibilitéat im Betrieb,
z. B. in Abzugshauben

- Umweltfreundliche, wiederaufladbare NiMH-Batterien, die bis zu
8 Stunden Dauerbetrieb ermdéglichen

- Autoklavierbarer Spitzenkonus zur Vermeidung von
Kreuzkontaminationen

Lieferumfang: Pipettierhelfer, Handbuch, Ladegerat,
Wandhalterung, Tischstander

Beschreibung Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
LLG-Pipettierhelfer easy EU 1 6.263 683 89,26
LLG-Pipettierhelfer easy UK 1 6.263 684 100,77

scientific

Die Oberflache der Réhrchen ist mit Thermo Scientific™ Nunclon™ A
behandelt und fir die Kultivierung adharenter Zellkulturen ausgelegt.
Mit Verschlusskappe aus PE.

- Réhrchen mit flacher Seite bieten 5,5 cm?2 Kulturbereich

- Eignen sich zum mikroskopieren, Verwendung von
Deckglasern moglich

- Auslaufsicher

Arbeits- @ Hohe Boden Verschluss Menge Bestell Nr. Preis ab
volumen

ml mm mm pro VE EUR
3 16 110 mit flacher Seite Schraubdeckel 450 6.510 332 223,90
7 14 100 rund Schraubdeckel 600 9.407 230 233,10
7 13 100 rund Aufsteckkappe 600 4.008 816 234,56

12

LABWARE

Bewahrte Qualitat

Die serologischen Pipetten von LLG sind ideal geeignet fur sterile,
serologische und Zellkulturanwendungen. Leicht ablesbare
Graduierungen vereinfachen die Flissigkeitsmessung und -abgabe.
Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und
haben ein gréBeres Fassungsvermdgen durch Ubergraduierung.

- Auch als Kurzpipetten (5 ml, 10 ml und 25 ml) oder mit breiter
Offnung erhaltlich (10 ml)

- Vereinfachtes Dosieren mittels gegenlaufiger, zweiter Graduierungs-
Skala bei 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten

- Mit farbkodierter Ringmarke fiir leichte Volumenerkennung

- Einzeln verpackt in leicht zu 6ffnender Papier/Plastik-

Verpackung
Volumen  Teilung Farbkennung Negative Menge Bestell Nr. Preis ab
Graduierung

ml ml pro VE EUR

1 1/100  gelb 0,3 500 9.380 440 42,83

2 1/50  grin 0,6 500 9.380 441 51,38

5 1/10 blau 3 200 7.930 401 24,06

10 1/10 orange 3 200 6.268 240 27,47

10 1/10 orange 3 200 9.380 442 34,30
(breite Offnung)

25 2/10 rot 8 150 7.930 403 38,58

50 5/10  violett 10 100 9.380 443 42,83

5 1/10 blau (kurze Form) 3 200 6.265 881 41,13

10 2/10 orange 10 150 6.265 882 41,13
(kurze Form)

25 5/10 rot (kurze Form) 9 100 6.265 883 36,02

BIOFIL

Frei rotierende Klinge, die sich leicht in die gewiinschte Richtung drehen
lasst. Einfache Anderung des Klingenwinkels durch leichten Druck auf
den Griff. Material Klingen PE und Griff ABS.

- Kleine erhéhte Noppen am Griff flir besseren Halt
- Sterilisiert durch Gammastrahlen

- Einzeln verpackt

- DNase/RNase-frei

- Pyrogenfrei

Beschreibung Lange Menge Bestell Nr. Preis ab
mm pro VE EUR

Schaber, 12,5 mm 230 150 4.672 556 66,18

Schaber, 12,5 mm 300 150 4.672 557 96,99

Schaber, 19,5 mm 230 150 4.672 558 66,18

Schaber, 19,5 mm 300 150 4.672 559 96,99



Neues Sortiment epredl Ervoncropectir

- Passende GroBen fiir die meisten Einbettkassetten
- Robust

- Hervorragender Warmeaustausch

- Abgerundete Ecken

Fur Routineproben, mit losem Deckel. Die Einbettkassetten sind

A M Bestell Nr. Prei . U
(gTisiuS)gen SRR reis ab umfassend auf Druckqualitdt, Verarbeitungsqualitat und Zuverlassigkeit
- pro VE EUR beim Einbetten und Zuschneiden validiert.

10x10x5 10 4.688 501 86,33 . . . B

24%x24%5 10 4.688 502 86,76 - Sorgfaltig angepasste Offnungs- und SchlieBstarken

30x24x9 10 4.688 503 86,49 - Das Farbspektrum wurde nach Zuverldssigkeit beim Scannen

30x24x9 10 4.688 504 86,24 ausgewdahlt

- Deckelscharnier beidseitig

Verpackung: 1 Beutel a 1000.

Farbe Abmessungen Porenstil Menge Bestell Nr. Preis ab
(BxTxH)
mm pro VE EUR
Blau 28,3x41x7 rund 1000 4.688 417 60,46
Griin 28,3x41x7 rund 1000 4.688 418 60,46
Pink 28,3x41x7 rund 1000 4.688 419 60,46
Weif 28,3x41x7 rund 1000 4.688 420 60,46
Blau 28,3x41x7 geschlitzt 1000 4.688 425 60,38
Griin 28,3x41x7 geschlitzt 1000 4.688 426 60,38
Pink 28,3x41x7 geschlitzt 1000 4.688 427 60,38
Weif 28,3x41x7 geschlitzt 1000 4.688 428 60,38
Packung: 8 x 1 kg
Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
Histoplast-PE  Infiltration/Einbettung, Schmelzpunkt: 56 °C 1 4.688493 47,05
Histoplast-IM  Infiltration, mit DMSO, Schmelzpunkt: 56 °C 1 4.688494 54,07
Histoplast-LP  Gegen Verwindung, Schmelzpunkt: 55 ... 54 °C 1 4.688 495 49,73
Kompatibel mit den meisten gangigen Mikrotomen und Biopsiebeutel aus blauem, antistatischem Monofilamentnylon,
Kryotomen. das eine optimale Flussigkeitszirkulation um das Gewebe
- Niedriges Profil ermaoglicht und aufgrund der Blautdnung eine einfache
- Schnittwinkel 34° Probenidentifikation bietet.
Typ Beschreibung Breite  Lé&nge Dicke Menge Bestell Nr. Preis ab
Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis ab
mm  mm  mm pro VE EUR (BxL)
MX35 Premier™  Routinehistologie 8 80 0,25 50 4.688 509 71,36 mm pro VE EUR
MB35 Premier™  Dinnschnitte 8 80 0,25 50 4.688 508 68,36 31x43 1000 4.688 546 166,25
MX35 Ultra™ Gefrierschnitte 8 80 0,25 50 4.688 511 77,89 45 x 65 1000 4.688 547 166,15
MX35 Premier+™ Hartes Gewebe 8 80 0,25 50 4.688510 71,36 75 x 85 500 4.688 548 158,14
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Muffel6fen mit faserisolierten Kammern und keramischen Heizplatten.
Geeignet flir thermische Behandlungen in Industrie, Wissenschaft und
Medizin.

- Je nach Modell seitlich, nach oben oder nach unten 6ffnende Tiren
- AuBengehduse aus pulverbeschichtetem Blech

- Keramische Bodenplatte

- Bedienfeld im unteren Teil des Ofens

- Inkl. Tursicherheitsschalter

- Schnelle Aufheizzeit

- Gute Stabilitat und Temperaturverteilung

- Geringer Energieverbrauch

- Mit Omron E5CC-Controller

Nenn- Turoffnung Abmessungen Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
volumen auBen
(BxTxH)

| mm pro VE EUR
3 nach oben 345x470x430 EU 1 4.669 202 1.180,00
3 nach oben 345 x 470 x430 UK 1 4.686 509 1.180,00
8 nach oben 445 x 660 x 495 EU 1 4.669 203 1.481,00
8 nach oben 445 x 660 x 495 UK 1 4.686 510 1.481,00
8 seitlich 440 x 530 x 495 EU 1 4.669 204 1.303,00
8 seitlich 440 x 530 x 495 UK 1 4.686 511 1.303,00
8 nach unten 440 x 530 x 495 EU 1 4.669 205 1.435,00
8 nach unten 440 x 530 x 495 UK 1 4.686512 1.435,00
13 nach oben 505 x 685 x 555 EU 1 4.669 206 1.812,00
13 nach oben 505 x 685 x 555 UK 1 4.686513 1.812,00

Te

LABWARE

Greifer aus rotem Silikonkautschuk zum Schutz
der Hande bei der Handhabung von heiBen oder
kalten GefaBen. Geeignet fir Temperaturen von
-50 °C bis 250 °C. Zwei Grifféffnungen fur
schnelle und einfache Anwendung.
EinheitsgréBe, beidseitig verwendbar.

Mit rutschsicherer Griffflache.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
LLG-Hitze-/Kélteschutz Greifer "TempHand" 1 6.322 889 9,46
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ISOHEAT®

Inkl. Magnetriihrer

LabHEAT®-Heizhauben fir Rundkolben. Mit eingebauten,
separat zuschaltbaren Magnetriihrer (stufenlos regelbare
Drehzahl bis 1600 min, Rihrleistung 20 W) Kontrollleuchten
flr Rihr- und Heizbetrieb, max. Heizleitertemperatur 450 °C,
1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und
Personenschutzschalter, Nennspannung 230 V AC.

Inhalt Kolben @ Leistung  Heizzonen Menge Bestell Nr. Preis ab
ml mm w pro VE EUR
100 64 100 1 1 9.642 545 395,70
250 85 150 2 1 9.642 546 403,60
500 105 200 2 1 9.642 547 431,90
1000 131 300 2 1 9.642 548 455,70

EN 388 EN 407

2y

1542 423444

F .

JUTEC

N/

- 5-Finger-Hitzeschutzhandschuh

- Schutz vor kurzfristiger Kontakthitze bis zu 1000 °C
- Aramidgewebe mit Spezialisolierung

- Beidseitig nutzbar

- Abriebfest, schnittfest

- Packung a 1 Paar

Lange: 400 mm

EN: 388, 407

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

Hitzeschutz-5-Fingerhandschuh 1 4.652475 54,68



Flr externe
Anwendungen

RC 2 lite

IKA

HRC 2 lite

RC 2 lite: Leistungsstarker Umwalzkihler fiir externe Kihlaufgaben bis

zu -10 °C.

HRC 2 lite: Kompaktes Peripheriegerét fiir einfache Temperieraufgaben

von -10 bis 100 °C.
- Natilrliches Kaltemittel R290

- Leicht zu reinigender Maschenfilter aus Edelstahl

- Schnittstellen: RS 232, USB

Lieferumfang RC 2 lite: Umwalzkihler, 2 x Olive fir DN 8 Schlauche
Lieferumfang HRC 2 lite: Umwalzkihler, 2 x Olive fir DN 8

Schlduche, USB A-B Kabel

Spezifikationen
Sicherheitsklasse:
Kuhlleistung (bei 20 °C):
Heizleistung HRC 2 lite:
Arbeitstemperaturbereich:

Temperaturkonstanz nach DIN 12876:
Flllvolumen:

Pumpenleistung druckseitig/saugseitig:

Max. Férderstrom:

Zulassige Umgebungstemperatur:
Zulassige relative Feuchte:
Abmessungen (B x T x H):

Gewicht:
Netzanschluss:
Schutzart:

Typ Steckertyp
RC 2 lite EU

RC 2 lite UK

RC 2 lite CH

HRC 2 lite EU
HRC2lite UK

HRC 2 lite CH

RC 2 lite // HRC 2 lite
I (NFL) // 1T (FL)
400 W

1000 W
-10°C...RT//

-10 °C ... 100 °C
+0,5K

1...3,51

0,35 bar/0,15 bar
18 I/min

5...32°C

80 %

225 x 430 x 385 mm
24,5 kg // 24,9 kg
230V, 50/60 Hz

IP 21
Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
1 6.319710 1.588,00
1 4.684 868 1.588,00
1 4.684 869 1.588,00
1 6.491 839 1.908,00
1 6.325256 1.908,00
1 6.325257 1.908,00

Fiir interne und

externe Anwendungen

Mit isolierten EdelstahlbadgeféaBen,

flexibler Pumpenleistung und einem

Arbeitstemperaturbereich bis 200 °C.

- Flr interne und externe
Anwendungen geeignet

- BadgefédBe aus Edelstahl

- Externe Pumpenanschlisse M16x1

- Frihwarnsystem fur Unterniveau

- Einfache Umschaltung zwischen
interner und externer Umwalzung

- Starke, stufenlos einstellbare Pumpe

- Natirliches Kéltemittel R290

- USB-Anschluss

- RS232-Schnittstelle

- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Julobo

Lieferumfang: Kélte-Umwalzthermostat, Netzkabel,
Anschlusskasten, Baddeckel, Verbindungsleitung,

Kéaltemaschine, Schlaucholiven 8 und 12 mm

Spezifikationen
Einstellgenauigkeit:
Temperaturkonstanz:
Temperaturbereich:
Pumpenleistung:
Pumpendruck:
Heizleistung:

Timer:

Schlaucholiven Innenweite:
Zuldssige Umgebungstemperatur:
Netzanschluss:

Typ Volumen  Kaélteleist. Steckertyp
des Bades kW bei
20/0/-20 °C
|
CP-310F 4 03/0,27/0,12 EU
CP-310F 4 03/027/0,12 UK
CP-450F 4 044/0,37/0,16 EU
CP-450F 4 044/0,37/0,16 UK

0,01 °C
+0,03 °C

-30 ... 200 °C
8 ... 27 I/min
0,1...0,7 bar
2 kw

0 ... 999 min
8/12 mm
5...40°C
230 V/50 Hz

Menge Bestell Nr.

pro VE
1 4.685 630
1 6.325219
1 4.685 632
1 6.325220

Preis ab

EUR
4.138,00
4.138,00
4.524,00
4.524,00

Allzweck-Wasserbader mit stabiler Temperaturregelung und schneller
Aufheizrate. Bodenwanne und Deckel standardmaBig im Lieferumfang

enthalten.
- RT +5 °C bis 95 °C

- Einzigartige Set und Forget™-Technologie, schnelle und zuverlassige

Temperaturregelung

- Entleerungshahn bei 12 |, 18 | und 26 | Badern

- Praktisches Frontblendenschloss, deaktiviert BEDIENUNGSEINHEIT

- 3 Jahre Garantie

Bei Temperaturen zwischen +60 °C und +99 °C missen als
Verdunstungsschutz zusatzlich Kugeln aus Polypropylen oder

ein Deckel verwendet werden.

Typ Volumen  Abmessungen Steckertyp
des Bades  auBen
(BxTxH)
I mm
JBNS 5 335x215x200 EU
JBN12 12 360x380x225 EU
JBN18 18  335x590x275 EU
JBN26 26 335x590x275 EU

Menge Bestell Nr.

pro VE
1 9.905 870
1 9.905871
1 9.905 872
1 9.905873

Preis ab

EUR
542,70
624,10
741,80
868,00
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BANDELIN

Zur Reinigung von einem Prifsieb mit einem Durchmesser von 200 mm.

Siebhalter SH 7 bitte separat bestellen.

- Gehduse und Schwingwanne aus Edelstahl
- Tropfwassergeschitzt

- Mit Kugelhahn G 4 zum leichten Entleeren
- Funkentstort

Spezifikationen
Ultraschallfrequenz:
Temperaturbereich:

35 kHz, SweepTec®
30 ... 80 °C

Timer: 1 ... 15 min oder Dauerbetrieb
Netzanschluss: 230 V~, 50/60 Hz
Schutzart: IP 32
Typ Volumen Steckertyp Menge Bestell Nr.
des Bades
| pro VE
RK 106 56 EU 1 9.877 106
RK 106 5,6 UK 1 9.877 105
RK 106 56 CH 1 9.877 107
M
= | —
- ) = |

<

Siebhalter flir Analysensieb @ 200 mm

Typ Fir Bad Menge Bestell Nr.
Typ
pro VE
SH7 RK/DT 106 1 9.877 784

16

Preis ab

EUR
699,50
699,50
699,50

Preis ab

EUR
37,51

Dank weicher Oberflachen schmiegen sich die Kapseln angenehm an
und ihr geringes Gewicht sorgt fiir ein unbeschwertes Tragegefiihl.

- Einfach einzustellende Langenverstellung
- Gepolstertes Kopfband fiir optimalen Tragekomfort
- Weiche Oberfldche garantiert ein angenehmes Tragegefihl

Schalldé@mmung (SNR): 28 dB(A)

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

uvex K1 1 6.270939

»”,

Weicher, hypoallergener Einwegstdpsel fir geringen Druck im

Preis ab

EUR
16,56

Gehdrgang. Besteht aus dehnbarem, riickverformendem Polyurethan-
Schaum (PU). Glatte Oberflache, schmutzabweisend und hygienisch.
Die konische Form passt sich den meisten Gehdérgangen ausgezeichnet

an. Die Forderungen EN 352-2 werden erfllt.

Schallddmmung (SNR): 37 dB(A)

Typ Menge Bestell Nr.
pro VE

Ohne Band 200 9.005 046

Mit Band 100 9.005 047

Preis ab

EUR
25,74
31,60
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Enlutisns in Milling & Sieving

-

¢ Sehr kurze Mahldauer
e Umfangreiches Zubehor

Die Ultra-Zentrifugalmuihle wird zur schnellen Feinzerkleinerung von
weichen bis mittelharten, sowie von temperaturempfindlichen und
faserigen Materialien eingesetzt. Dank des Push-Fit Systems und des
patentierten Kassettenprinzips lassen sich die Zubehérkomponenten
ohne Werkzeug wechseln.

- Touch Display mit Drehknopf

- Integrierter Temperatursensor

- Sehr kurze Mahldauer

- Schutz vor Uberlastung durch zu schnelle Materialaufgabe

- Zweistufige Vor- und Feinzerkleinerung in einem Arbeitsgang

Lieferumfang: Ultra-Zentrifugalmihle ZM 300, 900 ml Kassette

Rotoren und Siebe bitte separat bestellen.

Beraey,
AufgabegroBe: <10 mm
Endfeinheit < 40 um
Drehzahlbereich: 6000 ... 23000 min
Rotordurchmesser: 99 mm
Abmessungen (B x T x H): 452 x 426 x 431 mm
Gewicht: 38 kg
Schutzart: IP 20
Typ Netz- Menge Bestell Nr. Preis ab

anschluss
pro VE EUR

ZM 300 200 ... 240 V, 50/60 Hz 1 4.685 119 6.205,00

'“‘a.___J

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
Rotor, rostfr. Stahl, 6 Zahne 1 9.739 064 1.563,00
Rotor, rostfr. Stahl, 12 Zéhne 1 9.739 065 1.563,00
Rotor, rostfr. Stahl, 24 Z&hne 1 9.739 066 1.563,00
Zyklone inkl. Kassettenboden, mit Auslass und Halterung. Weitere Siebe und Rotoren auf Anfrage.
Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
Mit Filtersack und Probengldsern 0,25 1und 0,5 | 1 4.685135 1.957,00
Mit Filtersack und Auffangbehalter 3 | 1 4.685133 2.319,00 - _ : - f =
Mit Filtersack und Auffangbehlter 5 | 1 4685132 2.319,00 Fir Ultra-Zentrifugalmihle ZM 300. Mit verstarktem Rand.
Mit Anschluss fiir Staubsauger und Probenglasern 1 4.685134 1.671,00 .
0,251und 0,51 Beschreibung Maschen- Menge Bestell Nr. Preis ab
Mit Anschluss fiir Staubsauger und 1 4.685131 2.066,00 weite
Auffangbehailter 3 | mm pro VE EUR
Mit Anschluss fiir Staubsauger und 1 4.685 130 2.066,00 Trapezlochung 0,50 1 4.685085 309,10
Auffangbehalter 5 | Trapezlochung 1,00 1 4.685 087 309,10

17



|l W Pen

Preiswerter pH-Tester, ideal zum Testen von
kleinen Flissigkeitsmengen und in engen GefdBen.

- Automatische Temperaturkompensation zwischen
0 °Cund 50 °C

- GroBes, gut ablesbares LCD-Display

- 3-Punkt-Kalibrierung

Lieferumfang: pH-Meter

Spezifikationen

Messbereich pH: 0..14
Genauigkeit pH: +0,1 e
Aufldsung pH: +0,1
Abmessungen mit Elektrode (B x T x H): 36 x 20 x 210 mm
Abmessungen Elektrode (@ x L): 12 x 110 mm
Gewicht: 7249
Stromversorgung: 2 x 3V CR2032
Knopfzellen
Schutzart: IP 65
Garantie: 2 Jahre
Typ Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
LLG-pH Pen 1 6.263 690 25,32

Gebrauchsfertige Pufferlésungen fiir hohe LI ‘ ’

Qualitat und Prazision. Das integrierte
KalibriergefaB der Twin-Neck-Dosierflaschen
erlaubt eine sparsame Dosierung der

Lésung und verhindert Kontamination.

- Genauigkeit £0,01, getestet und
zertifiziert bei 25 °C

- Datentabelle zur Temperatur-
abhéangigkeit auf dem Etikett

- Ruckfthrbar geméas NIST

- Haltbarkeit: 24 Monate (pH 7 und 10)
oder 36 Monate (pH 4) ab
Produktionsdatum

- Farbcodierung

- pH 10 ist Borax-frei

pH- Farbe Inhalt Menge Bestell Nr. Preis ab
Wert

bei 25 °C ml pro VE EUR
4,00 Rot 250 1 9.040 868 4,03
7,00 Gelb 250 1 9.040 869 4,03
10,00 Blau 250 1 6.324 541 6,41

18

—(wrw =

a xylem brand

Professionelles pH und Redox-Messgerat zur
mobilen Messung. Das pH/Cond 3320 besitzt
ein robustes, wasserdichtes Gehause (IP 67)
und verflgt Gber einen Speicher sowie einen
Datenlogger mit einem einstellbaren Intervall
zwischen 1 s und 60 min. Alle Eintrage
enthalten GLP unterstitzend Datum, Uhrzeit
und ID-Nummer.

- Zwei Eingange zur gleichzeitigen Messung
von pH/mV/ISE/Redoxpotenzial und
Leitfahigkeit

- Hinterleuchtetes Graphikdisplay zur parallelen
Anzeige der Messwerte

- Alle moderne WTW pH Elektroden,
kombinierte ISE und Leitféahigkeitsmesszellen
anschlieBbar

- Wasserdichte USB-Schnittstelle

Lieferumfang pH/Cond 3320 Set:
Messgerat im Tragekoffer mit SenTix® 41,
TetraCon® 325, Pufferlésung STP 4 und STP 7,
Leitfahigkeitsstandard 0,01 mol/I KCI,
Bedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM,
Treibersoftware flir USB, Batterien, Kabel

Spezifikationen
Messbereiche/Aufldsung

pH: -2,000... 19,999 +0,005 pH
mV: -2500 ... +2500 £1 mV

ISE (mg/I, umol/l, mg/kg,

ppm, %): 0,000 ... 999999

Leitfahigkeit: 0,000 pS/cm ... 1000 mS/cm
Salinitat: 0,0...70,0

TDS: 0mg ... 199,9 g/I

Temp.: -5,0... 105,0 °C £0,1 °C

Datenspeicher: Manuell 200/5000 automatisch

Stromversorgung: 4 x 1,5V AA oder
4 x 1,2 V NiMH-Akku
Schutzart: IP 67
Typ Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR

pH/Cond 3320 Set 1 6.262 509 1.257,00

L

Zusatzliche
Messbereiche
. | -

Zur Bestimmung des pH-Wertes. __"‘:______T -

Packung a 100 Indikatorstédbchen

von 80 mm Lange. |2

as

Bereich Verpackungs- Menge Bestell Nr. Preis ab
inhalt

pH pro VE EUR
Packung a 100 Stabchen 100 9.129 807 3,63
Packung a 100 Sté&bchen 100 6.322 832 3,39
Packung a 100 Stabchen 100 6.322 833 3,80
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a xylem brand

Professionelle, digitale Multiparameter-
Messgerate flr die mobile Messung.
Sequentielle Multiparametermessung. An den
universellen Messkanal kénnen alle WTW IDS
pH, ORP, Gel6st-Sauerstoff-Sensoren,
Leitfahigkeitsmesszellen und Triibungssensoren
angeschlossen werden, entweder mit Kabel

oder mit Funkmodul. Datentbertragung an PC
mit MultiLab® Importer. Mit Mini USB-B
Anschluss und SW-Display.

Multi 3510 IDS: Einzelgerat im Tragekoffer
mit Puffer 4, 7, KCI 3 mol/Il, Leitfahigkeits-
standard, Batterien, USB-Kabel

Multi 3510 IDS SET: Gerat im Tragekoffer
mit optischem Sauerstoffsensor FDO® 925,

Batterien, USB-Kabel

Spezifikationen
Datenspeicher:

Abmessungen (B x T x H):

manuell: 500 Datensatze
automatisch: 4500 Datensdtze
ca. 180 x 80 x 55 mm

Gewicht: 400 g
Stromversorgung: 4 Alkali-Mangan Batterien, USB
Schutzart: IP 67
Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
Multi 3510 1 Messkanal, nur Gerat 1 6.282979 686,90
Multi 3510 SET 1 Messkanal, mit FDO® 925 1 6.270 393 1.319,00
E ————— S

METTLER = TOLEDO

pH-Elektrode mit chemisch bestandigem PEEK-Schaft, ARGENTAL™-
Referenz System. BNC/RCA (Cinch) Kabel fest angeschlossen.
InLab® Expert Pro ISM fiir SevenCompact und SevenExcellence.

Spezifikationen

Temperaturbereich: 0...100°C

pH Bereich: 0...14 pH

Temperatursensor: NTC 30 kQ

Lange/d: 120 mm/12 mm

Elektrolyt: XEROLYT® Polymer

Diaphragma: offene Verbindung

Membranwiderstand bei 25 °C: < 250 MQ

Typ Stecker Kabel Menge Bestell Nr. Preis ab
m pro VE EUR

InLab® Expert Pro-ISM ~ BNC/RCA 1,2 1 9.041 508 214,08

InLab® Expert Pro BNC/RCA 1,2 1 9.041 506 189,60

thermo
scientific
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* Kompaktes Tischmessgerat
¢ Bis 5-Punkt pH-Kalibrierung

Kompaktes pH/mV-Tischmessgerat fur einfache pH-Analysen im Labor.

- Gleichzeitige Messung und Anzeige von pH, mV und Temperatur

- GroBes 5" LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

- 1- bis 5-Punkt pH-Kalibrierung und 1-Punkt ORP-Kalibrierung

- Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung oder manueller
Eingabe innerhalb der gleichen Kalibrierung

- Stabilisierungs- und Bereitschaftsanzeigen signalisieren, wenn
Messungen abgeschlossen sind

- Elektrodensymbol auf dem Display zeigt den Zustand der
pH-Elektrode an

- Speicher fiur bis zu 500 Datenpunkte

- Einfacher Datenexport mit dem mitgelieferten PC-Kabel

- Mit Elektrodenhalter zur einfachen Positionierung der Messsonde
in der Probe

- Protokolle mit Datums- und Zeitstempel flir GLP-gerechtes Arbeiten

Lieferumfang: pH/mV-Messgerat, Elektrodenhalter,

nachfiillbare pH/ATC-Elektrode, pH-Puffer- und Lésungskit, PC-Kabel,
Universal-Netzteil mit Steckeradapter EU und UK

Spezifikationen

pH-Bereich: -2,000 ... 18,000

Auflésung: 0,1/0,01/0,001

Genauigkeit: +0,005 pH +1 niedrigstwertige Stelle
Kalibrierpunkte: Bis zu 5 Punkte

mV-Bereich: +2000 mV

Auflésung: 0,1 mv

Genauigkeit: +0,2 mV oder £0,05 % des Messwertes -

es gilt der jeweils héhere Wert

Kalibrierpunkte: 1 Punkt

Temperaturbereich: -5...105°C

Auflésung: 0,1°C

Genauigkeit: +0,3 °C

Kalibrierpunkte: 1 Punkt

Abmessungen (B x T x H): 155 x 198 x 62 mm

Gewicht: 0,7 kg

Netzanschluss: 100 ... 240V, 50 ... 60 Hz

Schutzart: IP 54

Typ Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

Lab Star PH111 1 6.491 802 562,40
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F30-Standard Kit
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FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue
Leitfahigkeitsmessungen mit einem einzigen Tastendruck.

- GroBes, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen
auf einen Blick
- Elektrodenarm-Verldngerungsstange eingeschlossen

Lieferumfang:

F30/FP30-Meter: Gerdte mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide,
Konformitatserkldrung, Testzertifikat, Universal-Netzteil mit
Steckeradapter EU und UK

F30/FP30-Standard: wie F30/FP30-Meter, zusatzlich mit LE703
Leitfahigkeitssensor, 1 x 1413 ps/cm und 1 x 12,88 mS/cm
Kalibrierstandards (Beutel)

Spezifikationen
Messbereiche (Genauigkeit)
Leitfahigkeit F30/FP30: 0,01 pS/cm ... 200 mS/cm/
0,01 pS/cm ... 500 mS/cm
(£0,5 % des MW)

0,01 mg/I ... 200 g/I/

0,01 mg/I ... 300 g/I
0...100 °C (0,5 °C)/

-5... 105 °C (0,3 °C)

TDS F30/FP30:

Temperatur F30/FP30:

Fir eine genaue Messung von Leitféhigkeit,
TDS und Salzgehalt in einem einzigen Gerat.

- GroBes 4-stelliges, zweizeiliges Display

- Anzeige flr Batteriestand, Status und Rekalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)

- Automatische Leitfahigkeits-Puffer Erkennung und

Kalibrierung

- Selektierbarer TDS-Faktor: 0,40 bis 1,00

Spezifikationen
Leitfahigkeit:
Genaugkeit:

TDS:

Genauigkeit:
Salinitat:
Genauigkeit:
Temperatur:
Auflésung:
Arbeitstemperatur:

Abmessungen (B x L x H):

Stromversorgung:

Schutzart:
Garantie:

Typ

Expert CTS

Typ Inhalt
pS/cm ml
1,3* 250
5 500
10 500
20 500
50 500
100 500
500 500
1000 500

*1,25 - 1,35 puS/cm bei 25 °C

0,00... 20,00 mS/cm

+2 % ganze Skala £1 LSD
0... 20000 ppm

+2 % ganze Skala £1 LSD
0... 10000 ppm

+2 % ganze Skala £1 LSD
0...50°C

0,1°C

5..45¢°C

45 x 170 x 30 mm

Inkl. 4 Batterien (A76 oder
LR44 gleichwertig)

thermo
scientific

IP 67
1 Jahr
Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
1 6.284 906 58,36

Reagecon

Geprift und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C.
Toleranz 1 %. Rickfihrbarkeit gemaB N.I.S.T.
Angaben zur Temperaturabhangigkeit sowie
Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem
Etikett aufgedruckt. In HDPE-Flaschen.

Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
1 6.225059 86,01
1 6.901 629 86,01
1 6.901 622 86,01
1 6.802 901 86,01
1 6.074 754 86,01
1 6.234 859 86,01
1 6.205415 86,01
1 6.901670 86,01

- Genauigkeit £1 %, getestet und
zertifiziert bei 25 °C

- Ruckfuhrbarkeit gemaB NIST

- Zertifiziert, mitgeliefertes Zertifikat

e g T

Te

LABWARE

Kalibrierung: 1-Punkt, 3 vordefinierte Standards

Temperaturkompensation: Linear: 0,00 %/°C ... 10,00 %/°C

Referenztemperaturen: 20 °Cund 25 °C

Netzanschluss: 100 ... 240 V/50 ... 60 Hz/12 V DC

Nur FP30

Salinitat: 0,00 ... 42 psu

Datenspeicher: 200 Messungen

Schnittstelle: RS232, USB

Typ Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

F30-Meter 1 6.280 107 566,10

F30-Standard Kit 1 6.280 108 656,20

FP30-Meter 1 6.280 109 665,00

FP30-Standard Kit 1 6.280 110 731,80
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Typ Inhalt Menge Bestell Nr. Preis ab
ml pro VE EUR
84 pS/cm 500 1 9.040 861 12,25
147 pS/cm 500 1 9.040 862 12,25
1,413 pS/ecm 500 1 9.040 863 12,25
12,880 pS/cm 500 1 9.040 864 12,25
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Infrarot-Thermometer zur beriihrungslosen Messung
von Oberflachen-Temperaturen.
Laser-Messfleckmarkierung und groBe Optiken zur
exakten Messung auch bei mittleren Distanzen.

- Schnelle Messwerterfassung von zwei Messungen
pro Sekunde

- Einstellbarer Emissionsfaktor

- Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

- Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Lieferumfang: Thermometer, Batterien,
Werkskalibrierschein

Spezifikationen

Messbereich: -30 ... +400 °C Handliches Infrarotthermometer zur beriihrungslosen Messung
Genauigkeit (+1 Digit): £1,5 °Coder 1,5 % v. Mw. der Oberflachentemperatur oder der Kerntemperatur mit dem
(+0,1 ... +400 °C) einklappbaren Einstechfiihler. Ideal fiir zeitsparende, prazise
+2 °C oder £2 % v. Mw. Temperaturmessungen beim Wareneingang, sowie bei der Lagerung
(-30 ... 0°C) und dem Transport von Waren und Lebensmitteln.
groéBerer Wert gilt
Auflésung: 0,1°C - Praktisches Taschenformat fiir den taglichen Einsatz
Messfleckmarkierung: 1-Punkt-Laser - Vereinfachte Bedienung
Messentfernung zu Messfleck: 10:1 - Beleuchtetes Display erméglicht das Ablesen in dunkler Umgebung
Abmessungen (B x T x H): 38 x 75 x 190 mm - Drehende Anzeige im Display erleichtert das Ablesen des Messwerts
Gewicht: 200 g - Doppelter Laserpointer
Stromversorgung: 9 V-Blockbatterie - Optik 8:1

- HACCP und DIN EN 13485 konform, inkl. Kalibrierzertifikat
- Wasserfestes Gehause (IP 65)

Typ Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
testo 830-T1 1 9.718 418 58,92 Spezifikationen
Temperatur Infrarot: -50 ... 250 °C
Auflésung Infrarot: 0,1°C
Genauigkeit Fuhler: +0,5°C (-30 ... 99 °C)
Genauigkeit Infrarot: +1,0°C (0 ... 65°C)
Abmessungen (BxTxH): 44 x 170 x 23 mm
S Gewicht: 140 g
(C=) -
o /i Typ Menge Bestell Nr. Preis ab
ot
pro VE EUR
LUDWIG TLC 750i-V2 1 6.491 695 81,84
SCHNEIDER
(3 LI e R R .| :
(= e T ——— e — ey T e e T e ————
Prazisions-Thermometer zur Temperaturmessung flr den téaglichen
Laborgebrauch.
- WeiBbelegte, runde Kapillare
- Stabform
- Umwelfreundliche, blaue Fillung
- Toleranz £0,2 °C Stabform, mit Ose, Kapillare gelb belegt,
sdure- und laugenbestdndige Graduierung.
. Rote umweltfreundliche Fillung.
Messbereich: -20 °C ... 102 °C 9
Teilung: 0.2 °C
Lange: 435 mm Mess- Teilung Lange 9] Menge Bestell Nr. Preis ab
Durchmesser: 6...7 mm bereich
Eintauchtiefe: total °C °C mm mm pro VE EUR
-10... 50 1 300 6 10 4.679 534 18,53
Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab -10 ... 100 1 300 6 10 4.679 530 18,53
-10 ... 150 1 300 6 10 4.679 531 18,53
pro VE EUR -10 ... 200 1 300 6 10 4.679 532 18,53
kalibrierfahig, ohne Zertifikat 1 6.324925 83,62 -10 ... 250 1 300 6 10 4.679 533 18,53
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Einzeln verpackt
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Die Partikelmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300+ bieten effektiven

Atemschutz in industriellen Anwendungen, wenn die Mitarbeiter
Stauben und/oder nicht flichtigen flissigen Partikeln ausgesetzt sind.

Merkmale der Serie 3M™ Aura™ 9300+

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen
von Brillen - noch mehr in Kombination mit dem 3M™ Cool Flow™
Ausatemventil

- Kaum spiirbarer Atemwiderstand

- Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil 1&sst Atemwdrme und -feuchtigkeit
hervorragend entweichen

- Ideale Passform und Dichtsitz dank speziell gestalteter Nasenregion
und Kinnlasche

- 3-teiliges Design fir mehr Komfort und problemloses Sprechen

- Farbcodierte Bebanderung

- Flach faltbar zur praktischen Mitnahme

- Hygienische Einzelverpackung schiitzt die Maske vor
Kontamination

Zulassung: EU-Baumusterprifung
Prifstandard: EN 149:2001 + A1:2009
Typ Schutz- Menge Bestell Nr. Preis ab
stufe
pro VE EUR
Aura™ 9322+ FFP2 10 9.005 673 22,31
Aura™ 9332+ FFP3 10 9.005 675 44,45

WeiBes PP-Vlies 30 g/m2, mit Kapuze
und ReiBverschluss, Elastikband an
der Kapuze und an den Hand- und
FuBgelenken, latexfrei

X .
>,

GroBe Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
L 10 6.282 791 9,48
XL 10 6.282 792 9,62
XXL 10 6.282 793 10,10
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Die Schiirze SIERRA ist fiir die Verwendung in der mechanischen und
chemischen Industrie geeignet. Sie ist eine wiederverwendbare
chemische Schutzkleidung, die Schutz gegen versehentliche Spritzer
(Typ PB[6]) bestimmter fliissiger Chemikalien und gegen die Permeation
bestimmter flissiger Chemikalien in Form von Flissigkeitsstrahlen

(Typ PB[3]) bietet, insbesondere gegen eine 40%ige Natronlauge
(NaOH), eine 40%ige Schwefelsaure (H2504), Butan-1-ol und O-Xylol.
Die Schiirze SIERRA ist gegen Wasser- oder Olspritzer mit einer
Temperatur von 180 °C bestadndig.

- Mit Osen und Scheiben aus Messing in nickelfreier Verarbeitung

- Erflllt die Anforderungen der europdischen Richtlinie 89/686/EWG.

- EN 340 : 2003 - EN 13034 + A1 2009 Typ PB [6] - EN 14605+A1
2009 Typ PB [3]

- Entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006

- Enthalt keine Phthalate, kein Silikon (und keine Silikonderivate)
sowie keine Bisphenole

Material: Vinyl auf einem Tragermaterial
aus Polyester

Dicke: 630 um (£20)

Flachengewicht: 750 g/m?
Breite Lénge Farbe Menge Bestell Nr. Preis ab
mm mm pro VE EUR
900 1200 weiB 10 6.291678 139,56
900 1200 braun 10 6.291 679 139,56
= SKIN CARE SOLUTIONS
1
% Bewihrte Qualitit

Schwach fettend, schnell einziehend.
Glattet und pflegt ohne nachhaltig zu fetten.

Inhalt Menge Bestell Nr. Preis ab
ml pro VE EUR
50 10 4.665 408 12,78
100 10 4.665 407 24,41



EN ISO 374-1
Type C EN ISO 374-5 EN 420

@ & m

K VIRUS

Unsteril, puderfrei, hypoallergen, Rollrand, mikrogeraute Oberflache.
EN 455 T 1-3, CE. Baumusterprifung EN 374.

Kat. III gegen geringe chemische Gefahrdung.

Box a 100 Stiick

GemaB EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016,
EN 420

GroBe Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
XS (5 bis 6) 100 9.005 344 6,00
S (6 bis 7) 100 9.005 345 6,00
M (7 bis 8) 100 9.005 346 6,00
L (8 bis 9) 100 9.005 347 6,00
XL (9 bis 10) 100 9.005 348 6,00

EN ISO 374-1
Type B EN ISO 374-5 EN 16350:2014

@ & & 9

JKPT VIRUS

o

e Statisch ableitend
e Fiir den Einsatz in
Ex-geschiitzten Raumen

Ansell

Statisch ableitende Einweghandschuhe

- AuBergewodhnlicher Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Niedriger vertikaler Widerstand, unter 10® Q

- TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

- Beidseitig tragbar

- Texturierte Finger

- Rollrand

- Puderfrei

GemaB EN ISO 374-1:2016/Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016
(VIRUS), EN 16350, Lebensmittelunbedenklich

Lange: 245 mm

Dicke: 0,12 mm

Farbe: schwarz

Innenausfiihrung: chloriniert

AQL: 1,5

GroBe Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

S(6,5-7) 100 4.688 603 13,79

M(7,5-8) 100 4.688 604 13,79

L(85-9) 100 4.688 605 13,79

XL (9,5 - 10) 100 4.688 606 13,79

XXL (10,5 - 11) 100 4.688 607 13,79

EN ISO 374-1 ®
Type C EN ISO 374-5 EN 420 ‘

@ ©& m &

VIRUS

LABWARE

Der ideale Handschuh fir alle

Anwendungen, in denen ein

gutes Tastempfinden im

Vordergrund steht. —

- Besonders hautfreundlich

- Puderfrei

- Hervorragendes Tastempfinden

- Hohe Strapazierféhigkeit durch spezielle Rezeptur
- Kat.III gegen geringe chemische Gefahrdung. AQL 1,5.
- Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

,___.——-_,,_\

GemaB EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016,
EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Die entsprechende Kompatibilitétsliste finden Sie auf
www.llg-labware.com im Bereich Downloads.

Handschuhform: Flach mit Rollrand,
rechts und links verwendbar

Material: Naturlatex
Farbe: Naturweiss
AuBenseite: Finger texturiert
Innenseite: Puderfrei
GroBe/Gesamtlange: S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,20 mm
GroBe Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
S 100 9.006 383 6,05
M 100 9.006 384 6,05
L 100 9.006 385 6,05
XL 90 9.006 386 6,05

_Ansell

MICR FLEX

Der Halter dient zur Aufnahme von Spenderboxen bis zu einer GroBe
von 140 mm.

- Spenderhalterungen aus Polystyren mit zwei riickseitigen Haftstreifen
fur die Montage auf glatten, nicht pordosen Flachen

- Die Spenderhalterungen sind fir eine Festinstallation mit zwei
Schraubenléchern versehen

- Zum Einsetzen der Spenderbox wird der Spannschieber
nach oben geschoben

- Die Zahne halten die Box fest

Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis ab
(BxTxH)

mm pro VE EUR
100 x 20 x 190 1 4.688 613 5,84
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Arbeitsschutz

LLG-Schutzbrille lady Arbeits- und Chemikalienschutz-
schiirze AlphaTec®, PVC

I- Ansell

B

Fa T = ’-""'- _r':i

- Gepriift nach EN 166 und EN 170

- Umhillende Panoramascheibe

- Uneingeschrankte Seitensicht

- Rahmen aus allergiegetestetem Material

- Bugel mit Gummipolsterung, in Lange und Neigung einstellbar

- Nasensteg und Blgelenden aus weichem, formbarem Material
fir optimalen Tragekomfort und individuelle Anpassung

- 100 % UV Schutz (bis 400 nm)

- Gewicht nur 25 g

Farbe Scheibe Menge Bestell Nr. Preis ab - Das PVC-Material ist flexibel und doch abrieb- und
durchstichfest
pro VE EUR - Versiegelte Durchfiihrungen mit verstellbaren Béandern
weiss/griin klar, kratzfest Plus, Anti-Beschlag Plus, 1 9.006 007 7,09 (122 cm) ermdglichen eine GréBenanpassung ohne ein
2C-1.2U 1 FT KN CE Herausziehen der Bander
weiss/pink klar, kratzfest Plus, Anti-Beschlag Plus, 1 9.006 008 7,09
2C-1.2 U L FT KN CE : . . .
schwarz/grin Klar, kratzfest, Anti-Beschlag, 1 9.006 009 6,31 Farbe  Breite Lange Dicke Menge BestellNr.  Preis ab
2C-1.2 U L FT CE
mm mm mm pro VE EUR
Griin 838 1118 0,46 1 4.688 610 4,68
LLG-Einmal-Schutzvisier WeiB 838 1118 0,46 1 4.688 611 4,68

(‘@ Chemikalienschutzhandschuh
~ LABWARE Ultranitril 492, Nitril

EN ISO 374-1

. TypeA  ENISO 374-5 EN 388 M APA
@ @ PROFESSIONAL

AJKOPT VIRUS 3101X

Feinfiihliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit
Baumwollvelourisierung, vielseitig einsetzbar. Anatomische Passform.
Griffiges Profil an Handinnenfldche und Fingern. Hohe Bestandigkeit
gegen viele Lésemittel, Ole und Fette. Sehr gutes Tastgefiihl und
Fingerfertigkeit. Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende
— Abriebbestandigkeit. Guter Nassgriff. Kat. III

Packung a 10 Paar.

- Transparentes Schutzvisier aus Acetat Linge: 320 mm
- Mit Antibeschlag-Beschichtung Sté?ke.' 038 mm
- Kopfhalterung aus TPU-Schaumstoff mit Elastikband ’ !

- Ideal als Einmalschutz, z.B. fir Besucher Farbe: grun

- Uber Korrekturbrillen und Schutzmasken tragbar GréBe Menge Bestell Nr. Preis ab
- Gewicht: 22 g

pro VE EUR
XS (6) 10 4.686 092 15,89
Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis ab S(7) 10 4.686 093 15,89
M (8) 10 4.686 094 15,89
pro VE EUR L (9) 10 4.686 095 15,89
LLG-Einmal-Schutzvisier 20 6.284 812 41,37 XL (10) 10 4.686 091 15,89

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop - www.welabo.de.
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Uberschuhspender HYGOMAT
COMFORT/CLEANROOM

- funktioniert ohne Strom

- sehr benutzerfreundlich, kein Blicken

- einfaches und schnelles Handling

- mit Griff zum Festhalten flr noch bequemeres Anziehen

- Platz fiir jeweils 2 Packungen Uberschuhe

- mit Sichtfenster, damit der Fillstand jederzeit erkennbar ist
- in wenigen Sekunden mit Uberschuhen nachgefiillt

- Gewicht: 21 kg

Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE

COMFORT, 740 x 300 x 730 mm 1 6.257 283

CLEANROOM, Edelstahl, 740 x 300 x 730 mm 1 6.269 779

Klebematten ASPURE, MDPE

Preis ab

EUR
282,51
346,90

7 AS ONE

Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen, in
verschiedenen Haftstérken bei einer Dicke von 35 um pro
Lage. Wenn die oberste Klebematte verschmutzt ist, kann
man diese Lage einfach entfernen und direkt auf der
nachsten des Stapels weiterarbeiten. Die Anzahl der
verbleibenden Matten auf dem Stapel wird durch die

Zahl in der Ecke angezeigt. Mittelstark adhasiv, 30-lagig.
1 Karton a 10 Matten, 30-lagig.

Abmessungen Dicke Farbe Menge Bestell Nr.
(BxL)

mm Hm pro VE

450 x 900 35 blau 10 4.659 087
600 x 900 35 blau 10 4.659 088
600 x 1200 35 blau 10 4.659 089
450 x 900 35 weiB 10 4.659 092
600 x 900 35 weiB 10 4.659 090
600 x 1200 35 weiB 10 4.659 091

Preis ab

EUR
64,09
78,98
99,60
64,09
78,98
99,60

Uberschuhe fiir HYGOMAT

6.257 285:

- Polypropylen-Vlies, Sohle CPE beschichtet, weil3

- Wasserdichte Unterseite

- Sehr rutschhemmend

- Ideal fur glatte Oberflachen

6.257 286:

- PP-Uberschuh mit CPE-Sohle, blau

- Polypropylen-Vlies

- Rutschhemmend, luftdurchlassiges Oberteil, stabile reiBfeste Sohle
- Wasserdicht, maximaler Schutz vor Nasse

6.257 287:

- Uberschuh, blau

- Cast Polyethylen

- Sehr strapazierféhig, leichter Schutz vor Flussigkeit
6.257 288:

- Polypropylen-Vlies, blau

- Unterseite mit Struktur aus CPE

- Luftdurchldssig und leicht rutschhemmend

- Fur trockene Bereiche

Lange Menge Bestell Nr. Preis ab
mm pro VE EUR
440 80 6.257 285 15,16
440 70 6.257 286 13,00
470 110 6.257 287 10,16
460 100 6.257 288 11,40
Reinraumwischtiicher
KIMTECH® Pure*W4
i sceid = Exceptional
Workplaces:
- WeiBe Wischtiicher aus 100 % Polypropylen
- Fur die Trockenreinigung kritischer Gerate und Oberflachen
- Saure-, laugen- und lI8sungsmittelbestandig
- Thermisch verbundene Fasern ohne Klebstoffe oder
Bindemittel
- Glatt geschnittene Kanten
- Fusselarm
Typ Reinraum  Abmessungen Menge Bestell Nr. Preis ab
Klasse
mm pro VE EUR
KIMTECH® Pure* W4 IS0 4 228 x 228 5 6.241 504 63,59

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Aktuelle Staffelmengen und dazu geltende Staffelpreise fiir die Artikel in diesen LaborTops
finden Sie in unserem Online-Shop. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Irrtiimer und Fehler vorbehalten. 25



8 % Phenyl-Polycarboran-Siloxan. Ultrahochtemperatur-Saulen fur
polychlorierte Biphenyl-Verbindungen (PCB), Nitro-substituierte Aromaten,
Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, Pestizide und Herbizide.

(4] Lange Filmdicke Temperatur- Typ Menge Bestell Nr.
innen bereich

mm m pm °C pro VE

0,10 10 0,10 -20°C... 360/ 370 °C Fast PCB 1 6.233 627
0,25 30 0,25 -20°C... 360/ 370 °C HT8 1 6.207 027

5% Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan. Universal-GC-Saule fir gaschromatographische Routineanalysen. Geeigneter Ersatz flr: DB-5,
DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5,
VF-5ms.

(4] Lange Filmdicke Temperatur- Menge Bestell Nr.
innen bereich

mm m im “C pro VE

0,25 30 0,25 -40 °C... 360/ 370 °C 1 6.089 900
0,32 12 1,00 -40 °C... 360/ 370 °C 1 7.635 438
0,53 25 0,25 -40 °C... 360/ 370 °C 1 6.313 876

5% Phenyl/95% Dimethyl Polysiloxane. Geringe Blutung. Universal-GC-Saule fir alle Routineanalysen wie Aromaten, Pestizide, Herbizide,

Kohlenwasserstoffe. Geeigneter Ersatz fir: DB-5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5, VF-5ms.

(4] Lange Filmdicke Temperatur- Menge Bestell Nr.
innen bereich

mm m pm °C pro VE

0,53 30 5 -60 °C... 280/ 300 °C 1 6.319 574

5% Phenyl-Polycarboran-Siloxan. Ultrahochtemperatur-Saulen fir simulierte Destillationsanwendungen, allgemeine Kohlenwasserstoff-

profile, Pestizide, Herbizide und fir GCMS-Anwendungen.

(4] Lange Filmdicke Temperatur- Menge Bestell Nr.
innen bereich

mm m im “C pro VE

0,22 25 0,1 10 °C... 380/ 400 °C 1 4.667 654

90 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan. Fiir die schnelle Trennung von Duftstoffen, Aromaten, Pestiziden, PCB, Isomere von
Fettsauremethylestern.

[4] Lange Filmdicke Temperatur- Menge Bestell Nr.
innen bereich

mm m pm °C pro VE

0,25 60 0,25 80 °C... 260/ 280 °C 1 6.225 162

Die Abluftfilter sind mit drei unterschiedlichen

Schraubkappe fiir Flaschengewinde GL 45 aus PPS,

Aktivkohleschichten ausgestattet, welche

Sduren und Laugen binden und organische -
Losungsmitteldampfe adsorbieren. Je nach
erforderlicher Aufnahmekapazitat stehen

Filter mit unterschiedlichen Standzeiten zur
Verfligung.

frei drehbarer Verteilerkorper aus PTFE mit
Innengewinden zum Anschluss von Kapillaren
(AD 3,2 mm) oder eines b.safe BellUftungsventils
mit Wechselanzeige.

Lieferumfang:

Kappe A: 2 x Anschlisse, 1 x Fitting (PFA),
1 x Beliftungsventil

Kappe B: 3 x Anschlisse, 2 x Fittings (PFA),
1 x Blindstopfen (PFA), 1 x Beliiftungsventil
Kappe C: 4 x Anschlisse, 3 x Fittings (PFA),

- Filtermedien mit sehr hohem
Leistungsspektrum
flr Sduren und Laugen
- Optimiert zur Bindung von Pufferlésungen t‘

Preis ab
EUR

233,45
439,80

Preis ab
EUR
397,70

283,60
467,50

Preis ab

EUR
404,50

Preis ab

EUR
432,20

Preis ab

EUR
769,90

b.safe

e

Qun

iy

und Lésungsmitteldampfen 2 x Blindstopfen (PFA), 1 x Beltftungsventil Typ B
- Mit Spritzschutz
- 1-500 m2/g Adsorptionsflache
Filter- Standzeit Menge Bestell Nr. Preis ab Typ Menge Bestell Nr.
groBe

pro VE EUR pro VE

S 3 Monate 4 4681461 143,27 A 1 6313834
M 6 Monate 2 4.681458 116,14 B 1 6313835
L 12 Monate 1 4.681 462 89,26 C 1 6.313836
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Preis ab

EUR
46,93
52,98
55,05



Lovibond

TB350 R * Mit Tragekoffer

¢ Fiir Infrarot
w-r .
&4 % -

oder WeiBlicht

TB350 WL

Die mobilen Triibungsmessgerédte zeichnen sich durch den Einsatz der
Multipath 90° BLAC®-Technologie aus. Hierbei kdnnen Proben mit
geringer und hoher Tribung mit héchster Genauigkeit Gber den
gesamten Messbereich bis 4000 NTU rein nephelometrisch analysiert
werden. Durch die Elimnierung von Streulicht werden hochgenaue
Ergebnisse bei geringer Tribung bis 0,01 NTU erreicht.

Lieferumfang: Gerat, Tragekoffer mit Kunststoffeinlage,

T-CAL® Kalibrier- und Verifizierungsstandards, Silikondl, Probenkivetten
mit schwarzen Deckeln, Reinigungstuch, Blrste fir ProbengefaBe,
Schraubendreher, AA-Batterien

TB350 IR:
Mit Infrarot LED Lichtquelle (860 nm), ISO 7027 konform.
Inkl. Tribungs-Standards mit 5, 20, 800 und 4000 NTU.

TB350 WL:
Mit WeiBlicht LED, Konformitéat nach EPA (ausstehend).
Inkl. Tribungs-Standards mit 5, 20, 800, 2000 und 4000 NTU.

Spezifikationen TB350 IR || TB350 WL

Messbereich: 0 ... 4000 NTU
Aufldsung: 0,01 NTU
Genauigkeit: +1,8 % + <0,014 NTU
Reproduzierbarkeit: <1 %, £0,01 NTU
Abmessungen
(BxTxH): 155 x 225 x 83 mm
Gewicht: 898 g
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz,
4 x AA Batterien [|4 x AA Batterien

Schutzart: IP 67
Typ Menge Bestell Nr. Preis ab

pro VE EUR
TB350 IR 1 6.322835 1.395,00
TB350 WL 1 6.321184 1.395,00
Beschreibung Volumen Material

ml

Standardkivetten 4,5 PS
Halbmikrokivetten, niedrige Form il PS
Halbmikrokivetten, hohe Form 2,5 PS
Standardkiivetten, 4 klare Seitenwande 4,5 PS
Standardkiivetten 4,5 PMMA
Halbmikrokiivetten, hohe Form 2,5 PMMA
Halbmikrokivetten, niedrige Form 1,5 PMMA
Standardkiivetten, 4 klare Seitenwande 4,5 PMMA

Te

LABWARE

@ ®* Universell einsetzbar
e Stand-alone-Gerat

- 3

! §

Das LLG-uniSPEC 1 UV/VIS-Spektralphotometer ist ideal fir
verschiedene Routineanwendungen im Labor, einschlieBlich
Qualitatskontrolle, Grundlagenforschung und Ausbildung.

- Stand-Alone Gerat mit groBem 2,5" LCD-Display

- Automatische Wellenldngeneinstellung

- Einfache Erstellung von Standardkurven fir die
Konzentrationsbestimmung

Lieferumfang: Spektralphotometer, Schutzhaube, Handbuch,
4 Glasklvetten, 2 Quarzkivetten

Spezifikationen
Optisches System:
Wellenlangenbereich:

Einstrahlsystem, Gitter 1200 Linien/mm
190 ... 1000 nm

Spektrale Bandbreite:
Wellenldnge Genauigkeit:
Wellenlédngeneinstellung:

2 nm
£2 nm
Automatisch

Photometrische

Genauigkeit: +0,5% T

Photometrische

Wiederholbarkeit: <0,2%T

Photometrischer Bereich: -0.3...3A,0...200% T, 0...9999 C
Photometrischer Modus: T,ACF

Streulicht: <0,1%T

Display: LCD, 128 x 64 Punkte
Lichtquelle: Wolfram- und Deuteriumlampe
Anschlisse: USB, Parallelanschluss
Abmessungen (B x T x H): 420 x 280 x 180 mm

Gewicht: 12 kg

Netzanschluss: 85...250V

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
LLG-uniSPEC 1 EU/UK 1 6.263636 1.372,00

Kartell

Einmalkivetten fur Spektroskopie aus PS oder PMMA
flr eine optimale Durchlassigkeit bei der Verwendung
von Wellenldngen von 340 bis 800 nm (PS) oder von
280 bis 800 nm (PMMA). Messtoleranz von £1%.
Schichtdicke: 10 mm.

Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
100 9.406 431 4,82
100 9.406 432 4,97
100 9.406 433 4,94
100 9.406 434 4,31
100 9.406 435 6,90
100 9.406 436 6,73
100 9.406 437 7,78
100 9.406 438 6,06
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IKERN
@ Interne Justierung

Die Analysenwaagen vereinen hdchste

Prazision mit groBen Wé&gebereichen.

Dank der Single-Cell Generation wird das

Waéageergebnis in einem Bruchteil der Zeit

vergleichbarer Modelle angezeigt. Die

Multifunktionswageplatte (nur fir Modelle

mit Ablesbarkeit 0,01 mg) minimiert die

Einwirkung von Luftstrémen im Wageraum

und verbessert so deutlich die

Einschwingzeit und Wiederholbarkeit.

Darlber hinaus lassen sich Uberstehende

Proben, Probenpapier, PCR-GefaBe und

Mikrozentrifugenréhrchen fixieren und

wiegen.

- OLED-Display

- Navigationskreuz fiir schnelles Navigieren
innerhalb des Menus

- Interne Justierautomatik bei Temperaturanderungen
> 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, fir hohe Genauigkeit
und Standortunabhangigkeit

- Mindesteinwaage kann manuell im Gerat hinterlegt oder automatisch
berechnet werden, mit Warnmeldung bei Wagungen unterhalb dieses
Werts

- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitdtsmodus und andere Filtereinstellungen
wahlbar

- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter
Tara/Print-Funktion

- Menusprache DE, GB

- Automatischer Daten-Output an den PC/ Drucker nach jedem
Stillstand der Waage

- Datenschnittstellen RS-232 und USB

- GroBer Glaswindschutz mit 3 Schiebetiiren fir komfortablen Zugang
zum Wagegut (ABP)

- Mit drei automatischen Schiebetliren, die sich mittels Sensoren 6ffnen
und schlieBen lassen (ABP-A)

- Integrierter Ionisator (ABP-A)

Lieferumfang: Analysenwaage, Arbeitsschutzhaube, Universal-
Netzadapter

Spezifikationen
Abmessungen, inkl. Windschutz,
ABP (B x T x H):

Abmessungen, inkl. Windschutz,
ABP-A (B x T x H):

213 x 407 x 344 mm

220 x 370 x 350 mm

Steckertyp: EU/UK/CH/US/AUS
Nettogewicht: 8 kg
Netzanschluss: 220 ... 240 V AC,
50 Hz

Typ Wage- Ables- [4] Menge Bestell Nr. Preis ab

bereich  barkeit Platte

g mg mm pro VE EUR
ABP 100-5M 135 0,01 91 1 6.321 067 2.499,00
ABP-A 100-5AM 135 0,01 91 1 6.325002 5.388,00
ABP 200-4M 220 0,1 91 1 4.667 749 1.586,00
ABP-A 200-4AM 220 0,1 91 1 6.325003 3.500,00

—

il

Oval.
Typ GréBe [0} Menge Bestell Nr. Preis ab
mm pro VE EUR
Pinsel 1 5 1 6.320 168 4,04
Pinsel 2 6 1 6.320 169 4,59
Pinsel 4 9 1 6.320171 6,09
Pinsel 6 12 1 6.320 170 8,20
Pinselset* 2,4,6 1 6.266 825 18,17
Pinsel 6 12 1 6.266 808 8,20

*je ein Pinsel GroBe 2/6 mm, 4/9 mm und 6/12 mm
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@ * GrofBBes LCD-Display

Z

* Fiir GxP-Dokumentation = W=

Leistungsfahige, wirtschaftliche Waagen mit hoher Genauigkeit und
Wiederholbarkeit. Zum Wagen, Stlickzahlen, Prozentwagen,
dynamischen Wagen und zur Dichtebestimmung.

- Beleuchtetes LCD-Display mit zweizeiliger Anzeige fiir zusatzliche
Informationen oder Anweisungen

- USB- und RS 232-Schnittstelle

- Echtzeituhr mit GLP-/GMP-Daten

- Integrierter Unterflur-Wéagehaken

- Automatisches Tarieren

- 4-sprachiges Menl

Bitte beachten:

Modelle mit Typenzusatz /E mit externer Kalibrierung. Alle anderen
Modelle mit interner Kalibrierung. Modelle mit Typenzusatz M sind
zugelassene Gerate nach EN 45501; OIML R76.

Spezifikationen

Zulassiger Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 30 °C
Wégeplatte (@): 180 mm

Hohe im Windschutz: 235 mm
Abmessungen (B x T x H): 209 x 321 x 98 mm
Gewicht: 3,5 kg

Netzanschluss: 100 ... 240V,
50/60 Hz

Steckertyp: EU/UK
Typ Wage- Ables- Menge Bestell Nr. Preis ab

bereich barkeit

g g pro VE EUR
PX3202/E* 3200 0,01 1 4.663 338 605,80
PX3202M** 3200 0,01 1 4.663 340 888,90
PX4201 4200 0,1 1 4.663 345 715,60
PX4201/E* 4200 0,1 1 4.663344 574,00
PX4201M** 4200 0,1 1 4.663 346 828,20
PX6202/E* 6200 0,1 1 4.681175 689,60
PX6202 6200 0,1 1 4.681176 822,40
PX6202M** 6200 0,1 1 4.685014 961,10

*externe Kalibrierung
**zugelassen nach EN 45501; OIML R76

Hochwertiges Reinstaluminium auch zur
Feuchtebestimmung sehr gut geeignet.

Beschreibung [0] Hohe Menge Bestell Nr. Preis ab

mm mm pro VE EUR
Probenschale 90 7 80 6.282 670 10,86
Probenschale 100 7 80 6.265 408 11,08
Probenschale mit Rand 100 7 80 6.281 537 11,08



Vakuumpumpsysteme, bestehend aus chemiefester Membran-
Vakuumpumpe, Basisplatte und zwei Abscheider saug- und druckseitig,
flr Fitrationen, Entgasungen, Flissigkeitsabsaugungen,
Zentrifugalkonzentrationen und Vakuumofen. Durch den PTFE
Pumpenkopf und die PTFE-beschichtete Membran sind die
Vakuumsysteme fiir aggressive/korrosive Gase und Dampfe geeignet.

- 100 % olfreie Forderung

- Hohe Dampf- und Kondensatvertraglichkeit

- Integriertes Gasballastventil

- Dreifarbige Statusanzeige (In Betrieb/Stand-by/Stérung)

- Integrierte Drehzahlregelung

- Anlauf gegen Endvakuum der Pumpe

- Modular ausbaubar

Spezifikationen
Schlauchanschlisse:

Betriebsdruck:
Zulassige Umgebungstemperatur:
Schutzart:

Endvakuum:

Typ Nennleistung Steckertyp
w

SR 820 G 60 EU/UK/CH

SR 840 G 100 EU/UK/CH

Einlass: ID 8 ... 9,5 mm
Auslass: ID 10 mm

0,1 bar

5...40 °C

IP 30

6,0 mbar abs.

Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR
1 4.684 031 1.591,00
1 4.684 032 1.836,00

vacuubrand

Aufgrund der bedienerfreundlichen Funktionalitat, Kompaktheit und
Leistungsstarke sind die Membranpumpen ME 1C perfekte Partner fur
Einzelfiltration und Mehrfach-Absaugvorrichtungen.

Einstufige Membranpumpen sind ideal fir kontinuierliches, Olfreies
Pumpen von Gasen bei geringen Vakuumanforderungen.

In Chemie-Membranpumpen ("C") kommen die abgepumpten Gase
und Dampfe nur mit chemikalienbestédndigen Fluorkunststoffen in
Beriihrung. Ein optionaler Vakuumfeinregulierkopf mit manuellem
Regelventil und Manometer erlaubt die stufenlose Einstellung des
effektiven Saugvermdgens und des Endvakuums.

Gasballast fiir zuverldssige Pumpleistung

Forder- Endvakuum Stecker Menge Bestell Nr. Preis ab
leistung ohne / mit

(50/60 Hz) Gasballast

|/ min mbar pro VE EUR
11,66 / 14,16 100 EU 1 9.880 934 715,70
11,66 / 14,16 100 CH 1 9.880935 715,70
11,66 / 14,16 100 UK 1 9.880936 715,70

Te

LABWARE

Vielseitig einsetzbares Vakuummessgerat fur die
Vakuummessung zwischen Atmospharendruck
und 1 mbar.

- Netzunabhdngig durch Batteriebetrieb

- GroBes Display

- Mit Stativhalterung

- Alle medienberihrenden Teile aus
chemiebestandigen Materialien

Lieferumfang: Vakuummessgerat
mit Anschlissen fir Kleinflansch D16,
Klemmringverschraubung und
Schlauchwelle fiir Schlauche mit

6 bis 10 mm ID.

Spezifikationen
Messbereich:
Messgenauigkeit:

1080 bis 1 mbar (hPa), 810 bis 1 Torr
< 1 mbar (0,75 Torr) 1 digit

Stromversorgung/Batterie: 9 V Batterie

Abmessungen (B x T x H): 115 x 115 x 66 mm

Gewicht: 0,40 kg

Typ Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

DVR 2 pro 1 6.263 582 529,20
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Riithren und Schiitteln

Mikrotiterplattenschiittler

MultiPlate Genie®
ﬁlﬂ-ﬁém

Zum Vortexen von
bis zu 4 Mikroplatten

Schdttler fur ein kréaftiges, gleichmaBiges Vortex-Mischen von bis zu
4 Mikrotiterplatten.

- Variabel einstellbare Geschwindigkeit

- Timer oder Dauerbetrieb

- Programmierbare Impulsfunktion: 0,1 sec bis 99 min

- Einsetzbar in Kiihlrdumen und Inkubatoren (auBer CO:-Inkubatoren)

Spezifikationen

Bewegungsart: kreisend

Schittelhub: 1 mm

Drehzahl: 500 ... 2700 min*
Laufzeit/Timer Std:Min:Sek 00:01:00 ... 00:99:00
Anzahl Platten: 4

Zulassige Umgebungsbedingungen:
Abmessungen (BxTxH):

0...38°C,95 % r.F
250 x 380 x 150 mm

Gewicht: 6 kg

Stromversorgung: 230V, 50 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

MultiPlate Genie® EU 1 4.688 684 639,40

MultiPlate Genie® UK 1 4.688 685 639,40

MultiPlate Genie® CH 1 4.688 686 639,40

LLG-Zentrifugenrohrchen economy,
PP

LABWARE

- Mit zusatzlicher Graduierung im

Konusboden
- Max. Geschwindigkeit 12000 x g und

6000 x g fir R6hrchen mit Stehrand
- Autoklavierbar bei 121 °C und einfrierbar

bis -80 °C
- Metall-und pyrogenfrei :
- DNase- und RNase-frei " 'jfr-h.&
- Aseptisch, lose verpackt "
Volumen  Form Héhe [9] Menge Bestell Nr. Preis ab
ml mm mm pro VE EUR
15 konisch 119,6 17 500 6.270 403 44,97
50 konisch 113,9 30 500 6.270 404 56,36
50 mit Stehrand 116,5 30 500 6.270 405 60,10
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Vortexer ZX4/WIZARD/TX4
mit IR-Sensor

SCIENTIFICA

Ermiidungsfreies
Arbeiten

WIZARD

Vortexer mit patentiertem IR-Sensor zur Probenerkennung:
der Schittelvorgang startet automatisch, wenn das ProbengefaB
sich dem Vibrationsteller nahert.

- Fur IR-Sensor- und Dauerbetrieb

- Elektronische Geschwindigkeitsregelung

- Einstellbare Schittelgeschwindigkeiten bis 3000 min!
ZX4: Analoger Vortexmischer

WIZARD: Kompakter, analoger Vortexmischer

TX4: Digitaler Vortexmischer mit Timer und LCD-Display

Lieferumfang: Vortexmischer mit Vibrationsteller

Spezifikationen

Schittelbewegung: kreisend

Orbit: 4,5 mm

Drehzahlbereich: 0 ... 3000 min*

Aufnahmeleistung: 15w

Schutzart: IP 42

Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Garantie: 3 Jahre

Typ Nettogewicht Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
kg pro VE EUR

X4 2,7 EU 1 7.971461 150,52

X4 2,7 UK 1 6.325233 152,23

ZX4* 2,7 EU 1 4.666 714 182,04

ZX4* 2,7 UK 1 6.325234 183,75

WIZARD 2,2 EU 1 4.666 536 174,88

WIZARD 2,7 UK 1 6.325235 176,58

X4 2,7 EU 1 4.666 537 211,41

X4 2,7 UK 1 6.325236 213,12

* mit Schaumstoffeinsdtzen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop - www.welabo.de.



Inkl. LLG

Magnetriihrstiabchen

LABWARE

Ultraflacher induktiver 4-Stellen-Magnetriihrer mit Timer.
- Maximales Rihrvolumen pro Position 400 ml

- Timer (1 bis 99 min, unendlich)

- 100 % verschleiB- und wartungsfreier Induktionsantrieb
- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl

- Digital geregelte Drehzahl

- Wechsel der Drehrichtung alle 30 Sekunden

- Hohe Schutzklasse IP 65

- Edelstahloberflache

Lieferumfang: Magnetrihrer, je 1 Netzteil-Adapter US, AUS, UK,
4 Magnetrihrstédbchen 25 x 8 mm

Spezifikationen

Anzahl Rihrstellen: 4
Ruhrstellenabstand: 95 mm

Max. Rihrmenge (H:0): 4x041=1,61
Drehzahl: 15 ... 1200 min*
Zulassige Umgebungstemperatur: 5...40 °C
Aufstellflache (B x T): 122 x 385 mm

Abmessungen (B x T x H): 126 x 457 x 13,5 mm

Gewicht: 1,9 kg

Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Schutzart: IP 65

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

LLG-uniSTIRRER 1/M4 EU 1 6.263 425 283,70

LLG-uniSTIRRER 1/M4 UK 1 6.263 426 283,70

E@A: DURAN
131 ~c| @ WHEATON
KIMBLE

DIN 12331. ISO 3819. Mit Graduierung
und Ausguss. Mit Retrace Code
(Chargenkennung), auBer 5, 10 und
25 ml. Zertifikat via Internet. Glasart
1/Neutralglas nach USP/EP und JP.
Autoklavierbar.

Nenn- [0} Héhe Menge Bestell Nr. Preis ab
volumen

ml mm mm pro VE EUR
25 34 50 10 4.665 746 38,27
50 42 60 10 4.665 753 36,71
100 50 70 10 4.665 751 36,29
150 60 80 10 4.665 750 38,27
250 70 95 10 4.665 749 39,53
400 80 110 10 4.665 748 47,33
600 90 125 10 4.665 745 58,79
800 100 135 10 4.665 744 78,41
1000 105 145 10 4.665 747 90,30

/¢

¢ Komplettset
e Made in Germany

o

Die nachste Generation des IKA/LLG-Labware
Topsellers LLG-RCT Standard.

- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur

- Ubersichtliches LED-Display

- Hot Top Indikator: Warnung bei heiBer
Oberflache zum Schutz vor Verbrennungen!

- Heizplatte aus Aluminium fir optimale
Waéarmeubertragung

- USB-Schnittstelle

- Geprift nach DIN EN IEC 61010-1

Lieferumfang: Magnetrihrer,
Kontaktthermometer ETS-D5,
Temperaturfiihler PT1000,
Schutzhaube, Stativmaterial

Spezifikationen

Rihrmenge (H:0): 201

Drehzahl: 50 ... 1500 min*

Aufstellfache: @ 135 mm

Temperaturbereich: RT + Eigenerwarmung des Gerats
... 310 °C

Heizleistung: 600 W

Sicherheitstemperaturbereich: 50 ... 360 °C

Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 85 mm

Gewicht: 2,4 kg

Netzanschluss: 220 ... 230/115/100 V, 50/60 Hz

Schutzart: IP 42

Beschreibung Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis ab
pro VE EUR

LLG-Magnetriihrer RCT standard 2.0, Set EU 1 6.320411 859,00

LLG-Magnetriihrer RCT standard 2.0, Set CH 1 6.322 748 859,00

LLG-Magnetriihrer RCT standard 2.0, Set UK 1 6.322749 859,00

Rund, glatt und PTFE ummantelt. LI ‘ ’
VerpackungsgroBe: 10 Stick

LABWARE

| i
7
[ Lange Menge Bestell Nr. Preis ab
mm mm pro VE EUR
6 10 10 9.198 910 4,50
3 12 10 9.198 766 4,08
6 15 10 9.198 919 4,99
6 20 10 9.198 920 6,31
6 25 10 9.198 925 7,87
8 25 10 9.198 767 8,43
6 30 10 9.198 930 9,04
6 5 10 9.198 935 11,74
8 40 10 9.198 940 14,44
8 45 10 9.198 945 16,30
8 50 10 9.198 950 18,95
9 60 10 9.198 960 23,09
9 70 10 9.198 970 26,98
9 80 10 9.198 980 30,75
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WE A

IHR LABOR DISCOUNTER

L

¢ Mit Peltier-Kiihlung

¢ GleichmaBige Temperaturverteilung
im Innenraum

¢ Interne Steckdose

Digitaler Mini-Inkubator mit Kiihl- und Heizfunktion zur Kultivierung von
biologischen Proben in kleinvolumigen GefaBen. Mit interner Steckdose
zur Positionierung von kleinen Schittlern, Mixern oder anderen Gerdten
in der Innenkammer. Aufgrund der geringen Stellfldche ist der
LLG-uniINCU 20 cool ideal fir kleine Labore und Lehreinrichtungen.

Lieferumfang: Inkubator, 1 Einlegeboden, 1 Netzteil, 1 Netzkabel,
Bedienungsanleitung

- Gute Temperaturkonstanz der eingestellten Temperatur
(bis 15 °C unter Raumtemperatur) im Innenraum des Kuhlinkubators
- Geraumiger Innenraum mit 22 | Kapazitat
- Schnelle Erwdrmung und gleichmaBige Temperatur
- Mit eingebauter Kalibrierungsfunktion von bis zu +5 °C

Typ Steckertyp
LLG-uniINCU 20 cool EU
LLG-uniINCU 20 cool UK

Welabo Laborbedarf GmbH

partner of the

Lab Logistics Group

LABWARE

Spezifikationen
Temperaturbereich:
Temperaturgenauigkeit:
Temperaturhomogenitat:

Abmessungen auBen (B x T x H):
Abmessungen innen (B x T x H):

Gewicht:
Stromversorgung:

Menge
pro VE
1

1

RT - 15 °C ... 60 °C

+0,5 °C (bei 37 °C)

+1,5 °C (bei 37 °C)

340 x 410 x 480 mm

235 x 260 x 360 mm

7,5 kg

100 ... 240V, 50 ... 60 Hz

Bestell Nr. Preis ab

EUR
6.263 572 427,40
6.263 573 427,40

+49-2153-95899-60 info@welabo.de



