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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Bügelbrillen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Schutzbrille basic
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Ideal als Besucherbrille; perfekt für Brillenträger
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Ventilationssystem im Seitenschutz
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: 43 g

1

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

klar klar, unbeschichtet, 2-1.2 U 1 F CE L0B 29,50 5 28,20 10 9.006 002

1

LLG-Schutzbrille classic
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Integrierter Seitenschutz
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: nur 34 g

2

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

blau klar, kratzfest, 2C-1.2 U 1 F CE L0B 6,30 10 5,70 1 9.006 001

2

LLG-Schutzbrille classic light
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Integrierter Seitenschutz
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge einstellbar
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: nur 29 g

3

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

hellblau klar, kratzfest , Anti-Beschlag, 2C-1.2 U 1 FT CE L0B 7,60 1 9.006 011

3

LLG-Schutzbrille evolution und evolution+
- Geprüft nach EN166 und EN170
- EN 172 für getönte Scheiben
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge verstellbar
- Nasensteg und Bügelenden aus formbarem Material
- Gummierter Augenbrauenschutz für bessere Schlagabsorption
- 100 % UV Schutz (bis 400 nm)
- Gewicht: nur 30 g

4

5

Typ Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Evolution

Evolution+

schwarz/grün

schwarz/grün

klar, kratzfest Plus, Anti-Beschlag Plus,
2C-1.2 U 1 FT CE
getönt, kratzfest, Anti-Beschlag Plus, 
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE

L0B

L0B

11,80

13,50

10

10

10,70

12,20

1

1

9.006 010

9.006 000

4

9.006 010

5

9.006 000

LLG-Schutzbrille blue
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- Weiche, mit Outsert-Technik gefertigte Endstücke
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: nur 29 g

6

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

blau/silber klar, kratzfest, 2C-1.2 U 1 F CE L0B 9,20 1 9.006 012

6
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Bügelbrillen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Schutzbrille lady
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Umhüllende Panoramascheibe
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Bügel mit Gummipolsterung, in Länge und Neigung einstellbar
- Nasensteg und Bügelenden aus weichem, formbarem Material für optimalen Tragekomfort und individuelle Anpassung
- 100 % UV Schutz (bis 400 nm)
- Gewicht nur 25 g

1
2
3

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

weiss/grün
weiss/pink
schwarz/grün

klar, kratzfest Plus, Anti-Beschlag Plus, 2C-1.2 U 1 FT KN CE
klar, kratzfest Plus, Anti-Beschlag Plus, 2C-1.2 U 1 FT KN CE
klar, kratzfest , Anti-Beschlag, 2C-1.2 U 1 FT CE

L0B
L0B
L0B

10,50
10,50
9,10

1
1
1

9.006 007
9.006 008
9.006 009

1

9.006 007

2

9.006 008

3

9.006 009

Schutzbrille SecureFit™ 200
- 3M™ Schläfendruckverteilung sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl
- Spezielle Bügelkonstruktion für natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen
- Mit nur 18 g eine der leichtesten Bügelbrillen auf dem Markt
- Sicherer Sitz - selbst bei intensiven Kopfbewegungen
- Gläser aus Polycarbonat, die 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren

4
5
6
7

3M Deutschland

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

klar
klar
grau
gelb

2C-1.2, UV, beschlagfrei, kratzfest
2C-1.2, UV, kratzfest
5-3.1, UV, beschlagfrei, kratzfest
2C-1.2, UV, beschlagfrei, kratzfest

B9A
D9A
B9A
B9A

6,90
6,05
7,15
7,15

20
20
20
20

5,95
5,00
6,15
6,15

1
1
1
1

9.006 127
9.006 128
9.006 129
9.006 130

4

9.006 127

5

9.006 128

6

9.006 129

7

9.006 130

Schutzbrille SecureFit™ 400
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie gewährleistet die natürliche Anpassung an alle

Kopfformen und -größen
- Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz
- Bügelenden mit doppelt gespritzter Polsterung reduzieren mögliche Druckstellen und erhöhen somit den Tragekomfort
- Sportlich-cooles Design mit farblich akzentuierten Bügeln unterstützt die Trageakzeptanz
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA und UVB-Strahlen
- Besonders leichte Schutzbrille mit nur 19 g

8
3M Deutschland

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

schwarz/grün
schwarz/grün

klar, 2C-1.2, UV, beschlagfrei, kratzfest
grau, 2C-1.2, UV, beschlagfrei, kratzfest

D9A
D9A

8,80
9,00

1
1

9.006 132
9.006 133

8

Schutzbrille uvex skylite 9174
Mit nur 26 g die leichteste ihrer Art. Modische Form mit sportlichen Bügeln.
Bügelneigungsverstellung. Schlagfeste Polycarbonatscheibe. In die Scheibe integrierter,
mattierter Seitenschutz. Farbe: Rotmetallic

Scheibe uvex supravision sapphire beschichtet: beidseitige Kratzfestigkeit, 100 % UV-Schutz

9
uvex

9

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

rotmetallic
rotmetallic
blau
blau

grau / UV 5-2,5
farblos / UV 2-1,2
grau / UV 5-2,5
farblos / UV 2-1,2

L0A
L0A
L0A
L0A

15,80
13,50
15,80
13,50

5
5
5
5

15,70
10,90
15,70
10,90

1
1
1
1

9.005 127
9.005 128
6.200 303
6.900 098
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Augenschutz/Bügelbrillen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Schutzbrille uvex sportstyle
Dank innovativer uvex Zweikomponententechnologie passt sich die uvex sportstyle Schutzbrille perfekt an jede Kopfform an. 
Die verstellbare, besonders weiche Nasenauflage garantiert jederzeit optimalen Sitz und verhindert unangenehmes Drücken. 
Mit gerade einmal 23 g gehört sie zu den leichtesten Arbeitsschutzbrillen auf dem Markt. Ihr geringes Gewicht und das ergonomische 
Design sorgen auch bei längeren Einsätzen für höchsten Tragekomfort.

- Klares, sportliches Design
- Unisex
- Höchste Funktionalität
- UV400-Schutz
- Panoramascheibe
- 23 Gramm leicht
- Kratzfeste Außenseite, dauerhaft beschlagfreie Innenseite
Beschichtung: uvex supravision extreme

1
2
3

uvex

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

schwarz/blau
schwarz/weiß/rot
schwarz/blau

farblos, UV 400, 2C-1,2
farblos, UV 400, 2C-1,2
grau 23 %, UV 400, 5-2,5

L0A
L0A
L0A

20,40
20,40
22,80

1
1
1

6.281 175
6.281 176
6.281 177

1

6.281 175

2

6.281 176

3

6.281 177

Schutzbrille uvex pheos/uvex pheos s (schmal)
Die ideale Schutzbrille für den täglichen Gebrauch. uvex pheos kombiniert innovative Schutzbrillen-Technologie mit attraktivem
Design. Außen besonders kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei durch hochwertige supravision-Beschichtung.
- Moderne Schutzbrille im Fashion-Look
- Duosphärische Scheibe mit uvex supravision excellence Beschichtung
- Sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen, daher leicht zu reinigen
- Innen beschlagfrei
- Außen extrem kratzfest
- Komplett metallfrei

uvex pheos s: Kleinere Ausführung der uvex pheos für schmalere Köpfe mit gleichen Eigenschaften wie die Standardversionen.

4

5
6
7

uvex

Typ Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

uvex pheos
uvex pheos
uvex pheos
uvex pheos
uvex pheos s
uvex pheos s

schwarz/grün
schwarz/gelb
schwarz/grau
hellgrau/grau
weiß/grün
anthrazit/grau

PC farblos, UV 400, 2C-1,2
PC braun, UV 400, 2C-1,2
PC grau, UV 400, 5-2,5
PC farblos, UV 400, 2C-1,2
PC farblos, UV 2C-1,2
PC farblos, UV 400, 2C-1,2

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

19,90
23,80
22,30
19,90
19,90
19,90

1
1
1
1
1
1

6.251 700
6.255 465
6.252 972
6.257 035
6.257 034
6.281 178

4

6.251 700

5

6.252 972

6

6.257 035

7

6.257 034
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Bügelbrillen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Schutzbrille uvex pheos cx2
Hervorragender Schutz und Tragekomfort dank uvex duo component-Technologie mit
direkt angespritzer Stirn- und Nasenauflage
- "x"-Brand modernes, sportliches Design
- Twist-Bügel-Technologie für sicheren Sitz und optimalen Schutz
- robuste Hartkomponente, komfortable Weichkomponente
- Auch mit amber Scheibe oder als Sonnenschutz mit UV 400 Schutz
- Außen kratzfest, innen beschlagfrei dank uvex supravision excellence Beschichtung
- Hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima
- Perfekte Passform für unterschiedliche Kopfformen

1
2
3

uvex

Typ Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

uvex pheos cx2
uvex pheos cx2
uvex pheos cx2
uvex pheos cx2

weiß/schwarz
schwarz/gelb
blau/grau
rot/grau

PC grau, 23% UV 5-2,5
PC amber, UV 400, 2C-1,2
PC farblos, UV 400, 2C-1,2
PC farblos, UV 400, 2C-1,2

L0A
L0A
L0A
L0A

22,80
24,00
20,40
20,40

1
1
1
1

6.270 937
6.270 938
6.270 936
6.270 935

1

6.270 937

2

6.270 938

3

6.270 936

Schutzbrille uvex super g 9172
Eine der leichtesten Schutzbrillen der Welt.
Die Scheibe: Neuentwickelte Fertigungsprozesse ermöglichen die Gestaltung einer extrem
dünnen Scheibe mit außerordentlicher optischer Klarheit. Die aerodynamisch optimierte und vorgeneigte
Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und garantiert ein angenehmes Augenklima.
Der Rahmen: In Ultraleichtbauweise aus Grilamid® hergestellt, ist höchste Flexibilität gewährleistet. Mit einem
innovativen Bügelkonzept überzeugt die super g durch perfekte Passform und rutschfreien Sitz in unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen.
Das Ergebnis: Die super g ist eine komplett metallfreie Brille, die Schutz auf höchstem Niveau bietet und dabei nur 18 g
wiegt.

Beschichtung der Scheibe
1. supravision excellence: Scheibe außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei, 100 % UV-Schutz
2. supravision sapphire: extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien, 100 % UV-Schutz

4
uvex

Farbe Scheibe Beschichtung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

crystal
titan

PC farblos / UV 2-1,2
PC farblos / UV 2-1,2

1
2

L0A
L0A

23,10
20,90

5
5

18,50
16,80

1
1

6.228 096
9.005 164

4

Schutzbrille uvex i-vo 9160
Sportliche Schutzbrille mit außergewöhnlichem Tragekomfort durch
Zweimaterialientechnik. Scheiben innen dauerhaft beschlagfrei, außen extrem kratzfest.

Beschichtung der Scheibe
supravision excellence: Scheibe außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei, 100 % UV-Schutz
supravision sapphire: extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien, 100 % UV-Schutz

5
uvex

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

blau/grau
blau/orange
schwarz/grau
blau/orange
schwarz/grau
blau/orange

farblos/UV 2-1,2 sv excellence
farblos/UV 2-1,2 sv excellence
farblos/UV 2-1,2 sv excellence
farblos/UV 2-1,2 sv sapphire
grau/UV 5-2,5 sv sapphire
braun/UV 5-2,5 sv sapphire

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

24,90
24,90
24,90
22,70
24,90
24,90

5
5
5
5
5
5

19,90
19,90
19,90
18,20
19,90
19,90

1
1
1
1
1
1

9.005 116
6.311 677
6.901 653
6.324 668
9.005 117
6.318 848

5
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Augenschutz/Bügelbrillen-Vollsichtbrillen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Schutzbrille uvex racer MT 9153
- Sportliche, dynamische Metallbrille
- Ein sehr flacher Querschnitt verspricht hohe Flexibilität bei geringem Gewicht
- Schraubenlose Halterung der Scheibe, perfekter Sitz auch bei unterschiedlichen Kopfgrößen, 

individuell einstellbarer Nasensteg
- Scheibe kratzfest
- Farbe: gun

1
uvex

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

gun farblos/UV 2C-1,2, antibeschlag beschichtet L0A 31,10 5 24,90 1 9.005 134

1

Schutzbrille uvex astrospec 9168
- mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- angenehm leicht, Gewicht 36 g
- mit Uvex duo-flex® Bügel für höchsten Tragekomfort
- 3-stufige Scheibeninklination
- Bügellänge in 4 Stufen individuell anpassbar mit integrierter Auszugssicherung des Bügelendes
- Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat, 100 % UV-Schutz
- Seitenschutz in Scheibe integriert

Beschichtung der Scheibe
1. uvex supravision sapphire: beidseitig extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien
2. uvex supravision plus: beidseitig dauerhaft beschlagfrei und kratzbeständig
3. uvex supravision excellence: Scheibe außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei

2
uvex

Farbe Scheibe Beschichtung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Schwarz/lime
Gelb/schwarz
Blau
Blau
Gelb/schwarz
Blau/hellblau

farblos / 2-1,2 UV
farblos / 2-1,2 UV
farblos / 2-1,2 UV
farblos / 2-1,2 UV
grau / 5-2,5 UV
farblos / 2-1,2 UV

3
1
1
2
1
1

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

23,50
16,80
18,50
17,60
19,00
21,10

5
5
5
5
5
5

21,40
13,40
16,80
14,10
15,20
19,20

1
1
1
1
1
1

6.280 399
9.005 106
6.800 139
9.005 109
9.005 100
6.280 400

2

LLG-Vollsichtbrille
Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Lineares und kompaktes Design
- Kann über Korrektionsbrillen getragen werden
- Breites, verstellbares Kopfband
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: 84 g

3

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

blau klar, Polycarbonat, 2C-1.2 L0B 62,50 5 6.284 811

3

Vollsichtbrille 2890 und 2890SA
Die 3M™ Schutzbrille 2890 und 2890SA ist eine klassische Vollsichtbrille, die sich durch
ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Die Scheiben bieten zuverlässigen
Schutz bei optimaler Sicht. Für hohen Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, 
die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die auch das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen.
- Als Überbrille geeignet
- Sehr gut kompatibel mit 3M™ Halbmasken der Serie 4000plus
- Typ 2890 mit indirekter Belüftung
- Typ 2890SA ohne Belüftung, gasdicht
- Schutz vor Gasen und Feinstaub
- Exzellente chemische Beständigkeit
- UV-Schutz
- EN 166

4
3M Deutschland

Typ Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

2890
2890SA

Transparent
Transparent

klar, Polycarbonat, 2C-1.2 3M 1 N BT 9
klar, Acetat, 2C-1.2 3M 1 N FT

A9A
A9A

13,30
15,50

10
10

12,10
14,00

1
1

6.266 909
6.235 920

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Vollsichtbrillen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Vollsichtbrille 6x3
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Scheibe aus klarem Polycarbonat mit exklusiver Doppelbeschichtung 

(Schutz vor Zerkratzen und Beschlagen)
- Panoramascheibe kann über Korrektionsbrillen getragen werden
- Exklusive Doppelbeschichtung
- Kompatibel mit Halbmasken
- Zusätzlicher Gesichtsschutz verfügbar
- Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen (Kennzeichnung BT)
- Ersatzscheiben verfügbar
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Bietet optimalen Tragekomfort dank des ultraleichten Gewichts von nur 75 g

UNIVET

Beschreibung Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vollsichtbrille
Ersatzscheibe
Zusätzlicher Gesichtsschutz

schwarz/grün klar, Polycarbonat, 2C-1.2
klar, Polycarbonat, 2C-1.2
klar, Polycarbonat, 2C-1.2

A4B
L4B
C4B

24,40
13,90
10,90

1
1
1

6.269 305
6.269 307
6.269 306

1

2

Vollsichtbrille uvex 9405
- Großvolumige Vollsichtbrille mit umlaufendem Belüftungssystem
- Gut geeignet in Kombination mit Atemschutzhalbmasken
- Passend für Brillenträger, Kopfband leicht und bequem verstellbar, problemloser Scheibenwechsel
- Celluloseacetat-Scheibe beschlagfrei

3
uvex

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

grautransparent farblos/UV 2-1,2, beschlagfrei
Ersatzscheibe, farblos, beschlagfrei

L0A
L0A

16,80
14,30

5
5

13,40
13,00

1
1

9.005 090
6.268 289

3

Vollsichtbrille uvex ultrasonic 9302
Ein Höchstmaß an Sicherheit und Tragekomfort durch Zweikomponentenmaterialien.
Weltweit einzigartige Beschichtung mit zwei unterschiedlichen Lacksystemen auf einer
Scheibe.

Beschichtung der Scheibe
uvex supravision excellence: Scheibe außen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei, 100 % UV-Schutz

4
uvex

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

orange/grau farblos / UV 2-1,2 L0A 25,80 5 20,60 1 9.005 115

4

Vollsichtbrille uvex carbonvision 9307
Die ultra moderne Materialien- und Fertigungstechnologie ermöglicht einen Aufbau des
Rahmens mit geringem Volumen und höchster mechanischer Festigkeit. Trotz der
mechanischen Stabilität bietet die uvex carbonvision unerreichten Komfort. Die mit dem Rahmen fest verbundene 
TPU-Auflage ermöglicht perfekten Sitz und leichtes Reinigen. Sicherlich ist die uvex carbonvision eine der leichtesten
Vollsichtbrillen im Markt. Das geringe Gewicht von 46 Gramm erlaubt das Arbeiten über längere Zeiträume ohne
Druckstellen. Die neu entwickelte Beschichtungstechnologie uvex supravision extreme bietet unter härtesten
Bedingungen absolut beschlagfreie Sicht.
Die uvex carbonvision Brille wird empfohlen gegen Staub, Flüssigkeitsspritzer und mechanische Risiken. Besonders
eignet sich die Brille für die Kombination mit Arbeitsschutzmasken und Anstoßkappen.

5
uvex

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

schwarz/grau farblos/UV 2-1,2 L0A 26,00 5 20,80 1 9.005 079

5

6.269 305

6.269 306

1

2
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Vollsichtbrillen-Überbrillen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Vollsichtbrille u-sonic 9308
Durch ihr ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente passt sich die uvex
u-sonic perfekt jeder Gesichtsform an, ihr leichtes Gewicht und der geringe Anpressdruck
machen das Tragen besonders angenehm.
- Besonders für schmale Gesichtsformen geeignet
- Kompakte Geometrie für gute Kombination mit anderer PSA
- Gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem
- Polycarbonatscheibe mit hoher mechanischer Festigkeit
- 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)
- EN 166, EN 170
- Gewicht: 69 g

1
uvex

Farbe Scheibe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

grau/lime PC farblos/UV 400 2C-1,2W, supravision excellence L0A 27,40 1 6.282 830

1

LLG-Schutzbrille basic
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Ideal als Besucherbrille; perfekt für Brillenträger
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Ventilationssystem im Seitenschutz
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: 43 g

2

Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

klar klar, unbeschichtet, 2-1.2 U 1 F CE L0B 29,50 5 28,20 10 9.006 002

2

Überbrille uvex 9161 und uvex 9161 duo-flex®

- passt über viele Korrektionsbrille
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung durch Super-Panorama-Scheibe mit 180°
Gesichtsfeld

- hervorragender, druckfreier Sitz
- wirksame indirekte Belüftung durch Spezial-Bügelkonstruktion mit optimalem seitlichen Schutz

Typ 9161 duo-flex® zusätzlich:
- Bügel in 4 Stufen verstellbar für höchsten Tragekomfort
- kratzfeste Beschichtung, uvex supravision sapphire

3
uvex

Typ Farbe Scheibe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

9161
9161 duo-flex®

farblos*
blau/schwarz

farblos, Polycarbonat unbeschichtet
farblos, Polycarbonat UV 2-1,2

L0A
L0A

9,90
15,70

5
5

7,95
12,50

1
1

9.005 166
9.005 107

3

Überbrille uvex super OTG 9169
Die super OTG und super f OTG verfügen über die modernste Scheibentechnologie.
Die moderne super OTG-Flexbrille vermittelt die Trageeigenschaften wie bei einem Kopfband.
Die super f OTG mit Scharnier, neues Konzept, kombiniert alle Prinzipien einer modernen Bügelbrille mit den Vorteilen hochmoderner Materialien.
Beide Bügelkonzepte erlauben es, sich den unterschiedlichen Tragesituationen anzupassen, sowohl mit als auch ohne Korrektionsbrille.

Beschichtung der Scheibe
1. uvex supravision sapphire: extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien, 100 % UV-Schutz
2. uvex supravision excellence: extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien und sehr reinigungsfreundlich durch Nanotechnologie.
3. uvex supravision variomatic: selbsttönend, beschlagfrei und kratzfest

4

5
6

uvex

Typ Farbe Scheibe Beschichtung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

super OTG
super OTG
super OTG
super f OTG
super f OTG

navy blau
navy blau
schwarz
schwarz
schwarz

PC farblos/UV 2-1,2
PC farblos/UV 2-1,2
PC grau, Sonnenschutz UV 5-2,5
PC farblos/UV 2-1,2
PC leicht grün/UV 5-2,5

2
1
1
1
3

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

25,80
23,60
28,40
26,70
72,60

5
5
5
5
5

20,60
18,90
25,80
24,20
66,00

1
1
1
1
1

6.234 320
7.650 112
7.653 307
6.252 619
6.252 620

4

6.252 620

5

7.650 112

6

7.653 307
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Brillen-Zubehör

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Brillenband, Nylon
Brillenband für Bügelbrillen, Nylon, schwarz, zum Aufschieben auf die Bügelenden.

1
3M Deutschland

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Brillenband F9A 1,10 50 0,80 1 9.006 131

1

Schutzbrillenkasten
- als Staubschutz
- mit Klappdeckel
- Löcher zur Wandbefestigung sind vorhanden

2

Abmessungen 
innen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
180 x 85 x 75 E4B 21,50 1 9.005 131

2

LLG-Spenderbox, Acrylglas
Mit Klappdeckel. Zur Aufbewahrung von Laborutensilien wie z.B. Laborbrillen oder -handschuhe 
oder andere kleine Artikel.
Wandbefestigung möglich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).

3

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
LLG-Spenderbox 206 x 216 x 213 L0B 55,10 1 6.286 593

3

Schutzbrillenspender Clearly Safe®

Ergonomisch abgewinkelt für einfache Entnahme. Der transparente Acryl-Spender
gewährt einfachen Zugriff auf Schutzausrüstungsgegenstände. Für bis zu
20 Schutzbrillen.

4
Heathrow Scientific

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Schutzbrillenspender Clearly Safe®, blau 203 x 203 x 406 B7A 125,00 1 6.238 548

4

PSA-Aufbewahrungsboxen finden Sie ab Seite 203.

Antibeschlagreiniger
Diese hochentwickelte Reinigungslösung entfernt mühelos Schmutz, Fett- und
Schweiß-Beläge und vermindert deutlich das Beschlagen. Der Reiniger ist für alle Gläser,
besonders auch für empfindliche Kunststoffgläser und Kunststoffoberflächen geeignet, auch wenn diese beschichtet
sind. Handlicher Sprühflakon mit Pumpmechanismus (ohne Treibgas) im Taschenformat.
Hinweise: Anwendung mit einem weichen Papier-/Kosmetiktuch. Beachten Sie bei jeglicher Reinigung, dass das Tuch
ohne harte Bestandteile, Schmutz oder Partikel ist, um ein Zerkratzen zu vermeiden.

5
UNIVET

Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
17 L4B 10,70 1 6.270 626

5

Linsen-Reinigungstücher
Nicht scheuernde, fusselfreie Reinigungstücher für empfindliche optische Oberflächen.
5 Blöcke à 100 Blatt.

6
Heathrow Scientific

Breite Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
100 150 A4B 44,90 4 40,80 500 9.056 899

6
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Brillen-Zubehör

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Linsen-Reinigungstücher 9963
- für alle Sichtscheiben geeignet
- silikonfrei
- einzeln verpackt zu 100 Stück
- mit Aufhängelasche zur Wandbefestigung
Wandhalterung bitte separat bestellen.

1

uvex

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Feuchtreinigungstücher 9963
Wandhalterung

L0A
L0A

31,30
25,80

100
1

6.200 654
6.242 313

1

6.200 654

Brillenreinigungsstation 9970
Reinigungsstation aus Kunststoff zur Wandmontage. Durch einfaches und
unkompliziertes Handling kann der Mitarbeiter durch regelmäßiges Reinigen seiner
Schutzbrille die Sicherheit durch klare Sicht und die Lebensdauer seiner Schutzbrille erhöhen.

2
uvex

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Station komplett mit Papier,
Kunststoffpumpe und Reinigungsfluid
Silikonfreies Papier
Reinigungsfluid 0,5 l
Kunststoffpumpe

L0A

L0A
L0A
L0A

103,20

30,80
28,60
15,50

1

1
1
1

9.005 101

9.005 102
9.005 103
9.005 104

2

Mini-Ultraschallreinigungsgerät LLG-uniSONIC 1
Zur komfortablen Reinigung von z.B. Schutzbrillen oder kleineren Laborinstrumenten. Umweltfreundlich, benötigt wird lediglich warmes Wasser. Durch
Ultraschall werden Millionen winziger Luftbläschen im Wasser erzeugt, diese erzielen kombiniert mit einem sehr hohen Druck eine schnelle, effiziente und
mühelose Reinigung.

- Sofort einsatzbereit, keine Montage notwendig
- Automatischer 3-Minuten-Betrieb, kann jederzeit gestoppt werden
- Einfachste Handhabung
- Abnehmbarer Deckel
- Wärmespeichernde Konstruktion
- Edelstahltank

3 4

Spezifikationen
Füllmenge: max. ca. 340 ml
Ultraschallfrequenz: 45 kHz
Reinigungsleistung: 30 Watt
Abmessungen Gerät (B x T x H): 200 x 115 x 115 mm
Abmessungen Tank (B x T x H): 155 x 80 x 40 mm
Gewicht: 630 g
Netzanschluss: 220 - 240 V, 50 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

LLG-uniSONIC 1 L0B 49,90 5 45,00 1 6.263 560

3 4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Augenschutz/Schutzschirme

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Einmal-Schutzvisier
- Transparentes Schutzvisier aus Acetat
- Mit Antibeschlag-Beschichtung
- Kopfhalterung aus TPU-Schaumstoff mit Elastikband
- Ideal als Einmalschutz, z.B. für Besucher
- Über Korrekturbrillen und Schutzmasken tragbar
- Gewicht: 22 g

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Einmal-Schutzvisier, klare Scheibe, elastisches Kopfband, beschlagfrei L0B 79,00 20 6.284 812

1

LLG-Schutzvisier mit Kinnschutz
- Transparentes 1 mm Flip-up Schutzvisier aus Polycarbonat
- 100 % UV-Schutz (bis 380 nm)
- Kopfhalterung weitenregulierbar durch Elastikband
- Höhenverstellbare Kopfhalterung
- Über Brillen und Schutzmasken tragbar
- Gewicht: 224 g

2

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Gesichtsschutzvisier mit Kinnschutz, klare PC Scheibe, elastisches Kopfband L0B 16,10 1 6.284 958

2

Schutzvisier Clearways
Kopfhalterung CB14:
- extrem leicht
- Überkopf-Bandverstellung
- ein elastisches Gummiband ermöglicht individuelle Anpassung
Kopfhalterung CB20:
- extrem leicht
- Kopfhalterung mit Ratschen-Kopfband

Gesichtsschutzschirme:
- schlagfest und chemikalienbeständig
- hoher Tragekomfort durch leichtes Gewicht, auch bei längerem Einsatz
- hochklappbar und stufenlos arretierbar
- problemloser Scheibenwechsel

Gesichtsschutzschirme und Kopfhalterungen bitte separat bestellen.

3
Honeywell Safety

3

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CB14
CB20
CV83 P
CV84 A

Kopfhalterung mit Gummizug
Kopfhalterung mit Drehverschluss
Schutzvisier mit Polycarbonat-Scheibe mit UV-Schutz (100 bis 380 nm), gegen mechanische Gefahren
Schutzvisier mit Acetat-Scheibe, gegen Chemikalienspritzer

H4B
H4B
H4B
H4B

14,50
19,00
10,90
11,80

1
1
1
1

9.005 067
7.617 935
9.005 066
6.070 565
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Atemschutz/Hygienemasken-Halbmasken

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Hygienemaske Profil Gummizug
- weiche, flache hautfreundliche Gummibänder
- 3-faches glasfaserfreies Filtermedium
- Bakterienfilterleistung 99 %
- eingearbeiteter Nasenbügel
- EN 14683 Typ II R, CE

1
Unigloves

Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

weiß
grün
blau

L0A
L0A
L0A

5,05
5,05
5,05

10
10
10

4,20
4,20
4,20

50
50
50

6.264 475
6.264 631
9.405 162

1

Hygienemaske BASIC
- reißfeste Bänder
- 3-faches glasfaserfreies Filtermedium
- Bakterienfilterleistung 99 %
- eingearbeiteter Nasenbügel
- EN 14683 Typ II R, CE

2
Unigloves

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

weiß L0A 5,25 50 9.405 165

2

Hygienemasken, Tie-On und Ear-Loop
Masken im Faltendesign mit horizontal eingearbeiteten Bändern oder Ohrgummi.
Außenlagen: Rayon; Filtermedium Polypropylen;Innenlage Rayon. Bei den Nasenbügeln
handelt es sich um einen mit Polypropylen beschichteten Stahldraht. Latexfrei und entspricht der EN 14683 Typ II.
Hoher Tragekomfort und sicherer Schutz. Wirksame Filtration und leichtes Atmen.

3
3M Deutschland

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ear-Loop
Tie-On

D8B
F1A

6,60
55,30

50
50

6.253 796
9.405 106

3

Schutzstufenerklärung für Atemschutzmasken
Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, 
ob das Atemschutzgerät den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht!

FFP1: für Stäube, die weder toxisch noch fibrogen wirken. Einsetzbar bis zu einem 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes
FFP 2: für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel mit mittlerem Rückhaltevermögen.
Einsetzbar bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes
FFP 3: für giftige Stäube, Nebel und Rauch; Filter für feste und flüssige Aerosole mit großem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zu einem 30-fachen des
jeweiligen Grenzwertes

R-Kennzeichnung: Die Maske ist auf Wiederverwendbarkeit getestet und erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale auch für einen Einsatz in der zweiten
Arbeitsschicht.
NR: Nicht wiederverwendbar

D-Kennzeichnung: Die Maske hat die zusätzliche Dolomitstaubprüfung durchlaufen und bietet somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen
und längerer Nutzung.

Atemschutzmasken ClassicLine, Faltmasken
Die ClassicLine Atemschutzmasken bieten einen zuverlässigen und professionellen Schutz zu einem attraktiven Preis.
Sie sind umfassend geprüft und entsprechen den gültigen Normen.
- CE-Zeichen
- Gemäß EN 149:2001

4

Beschreibung Schutzstufe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
ohne Ausatemventil
ohne Ausatemventil
mit Ausatemventil
mit Ausatemventil

FFP 1
FFP 2
FFP 1
FFP 2

B2A
B2A
B9A
L4B

5,50
6,65
7,90

14,90

10
10
10
10

9.005 731
9.005 732
9.005 733
6.258 155

4

9.005 733
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Atemschutz/Halbmasken

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Atemschutzmasken ClassicLine, Formmasken
Die ClassicLine Atemschutzmasken bieten einen zuverlässigen und professionellen Schutz zu einem attraktiven Preis.
Sie sind umfassend geprüft und entsprechen den gültigen Normen.
- CE-Zeichen
- Gemäß EN 149:2001

1

Beschreibung Schutzstufe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

EUR x VE EUR pro VE
ohne Ausatemventil
ohne Ausatemventil
mit Ausatemventil
mit Ausatemventil
mit Ausatemventil

FFP 1
FFP2
FFP 1
FFP2
FFP3

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

11,10
14,00
14,30
17,20
33,90

10
10
10
10
10

10,50
13,90
14,20
17,10
32,20

10
10
10
10
10

9.005 695
9.005 696
9.005 697
9.005 698
9.005 699

1

9.005 698

Atemschutzmasken Serie K100 Economy, Faltmasken
- Verstellbarer Nasenbügel mit Farbkodierung
- Metall-detektierbar
- Reduziertes Allergierisiko durch synthetische Kopfbebänderung frei von Teilen aus Naturkautschuk
- Einfache Anpassung und bequemer Sitz durch umlaufende Bebänderung
- Flach faltbar, lässt sich bei Nichtgebrauch praktisch verstauen
- Ausatemventil reduziert Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen oder bei anstrengender körperlicher Arbeit

und ermöglicht angenehmes Atmen über längere Zeiträume
- Karoförmige Vorderabdeckung hält die Atemschutzmaske auch in heißen oder feuchten Umgebungen in Form

2

3M Deutschland

Beschreibung Schutzstufe Farbcodierung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Faltmaske
Faltmaske, mit Ausatemventil
Faltmaske
Faltmaske, mit Ausatemventil
Faltmaske, mit Ausatemventil

FFP1
FFP1
FFP2
FFP2
FFP3

gelb
gelb
blau
blau
rot

D2A
D2A
A2A
D2A
D2A

11,80
9,00

14,60
10,70
10,90

20
10
20
10
5

6.269 583
6.269 581
6.269 580
6.269 579
6.269 582

2

6.269 579

Atemschutzmasken silv-Air c, Formmasken
- Höchste Sicherheit (zertifiziert nach EN149)
- Anatomisches Design und weiche Materialkanten vermeiden Druckstellen
- Durch optimierten sicheren Nasenbereich kompatibel mit Schutzbrillen
- Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- neuartiges formoptimiertes Design
- Umlaufende Komfortdichtlippe verhindert Beschlagen der Schutzbrille
- Farbcodierung
- Modell silv-air 2220 mit Aktivkohleschicht im Filter reduziert unangenehme Gerüche zusätzlich

uvex
3

9.005 753

3

Typ Beschreibung Schutz-
stufe

Farbcodierung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

silv-Air 2100
silv-Air 2110
silv-Air 2200
silv-Air 2210
silv-Air 2220
silv-Air 2310

mit halber Dichtlippe
mit Ausatemventil, mit halber Dichtlippe
mit halber Dichtlippe
mit Ausatemventil, mit halber Dichtlippe
mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter, mit halber Dichtlippe
mit Ausatemventil, mit umlaufender Dichtlippe

FFP1
FFP1
FFP2
FFP2
FFP2
FFP3

blau
blau
orange
orange
orange
schwarz

weiß
weiß
weiß
weiß
silber
weiß

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

36,60
41,90
44,30
44,80
66,50

104,00

20
15
20
15
15
15

9.005 750
9.005 751
9.005 752
9.005 753
9.005 754
9.005 755

Atemschutzmaske mit 2-Wege-Schutz, Serie Aura™ 1883, Faltmaske
Die 3M™ Aura™ 1883 Zwei-Wege-Atemschutzmaske ist eine einzigartige
partikelfiltrierende Halbmaske, die zusätzlich ein speziell entwickeltes abgegedecktes
3M™ Cool Flow™ Ausatemventil besitzt. Durch das Ausatemventil wird sowohl die Wärmebildung in der Maske und der
Atemwiderstand reduziert, als auch die Umgebung vor ausgeatmeten Aerosolen geschützt.
Diese Maske schützt somit den Maskenträger und die Umgebung. 
Vorteile und Nutzen wie bei der Serie 3M™ Aura™ 9300

4
3M Deutschland

Zulassung: EU-Baumusterprüfung (CE-Zeichen)
Prüfstandard: EN 149:2001 A1:2009 :2005

Typ Beschreibung Schutz-
stufe

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

EUR x VE EUR pro VE
Aura™1883 mit Ausatemventil FFP 3 D9A 66,40 6 60,90 8 9.005 681

4
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Atemschutz/Halbmasken

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Atemschutzmasken Serie Aura™ 9300+, Faltmasken
Die Partikelmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300+ bieten effektiven Atemschutz in
industriellen Anwendungen, wenn die Arbeiter Stäuben und/oder nicht flüchtigen
flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.

Merkmale der Serie 3M™ Aura™ 9300+
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - noch mehr in Kombination mit dem

3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- 3M Electret Filtertechnologie in Kombination mit neuer fortschrittlicher Technologie sorgt für kaum spürbaren

Atemwiderstand
- Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit hervorragend entweichen
- ideale Passform und Dichtsitz dank speziell gestalteter Nasenregion und Kinnlasche
- 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen
- Farbcodierte Bebänderung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe (gelb = FFP1, blau = FFP2, rot = FFP3)
- Flach faltbar zur praktischen Mitnahme
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

3M Deutschland

Zulassung: EU-Baumusterprüfung (CE-Zeichen)
Prüfstandard: EN 149:2001 + A1:2009

1

9.005 672

2

9.005 673

1
2

Typ Beschreibung Schutz-
stufe

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

EUR x VE EUR pro VE
Aura™ 9310+
Aura™ 9312+
Aura™ 9320+
Aura™ 9322+
Aura™ 9330+
Aura™ 9332+

ohne Ausatemventil
mit Cool-Flow Ausatemventil
ohne Ausatemventil
mit Cool-Flow Ausatemventil
ohne Ausatemventil
mit Cool-Flow Ausatemventil

FFP1
FFP1
FFP2
FFP2
FFP3
FFP3

A2A
D9A
A2A
D9A
L2A
B2A

25,80
25,40
49,30
37,20

113,60
71,60

12
12
12
12

-
12

23,40
23,30
44,80
34,10

-
62,20

20
10
20
10
20
10

9.005 670
9.005 671
9.005 672
9.005 673
9.005 674
9.005 675

Atemschutzmasken Serie 8000, Formmasken
Die Partikelmasken der 3M™ Serie 8000 mit vorgeformtem Maskenkörper bieten leichten, angenehmen und sicheren Schutz vor
Feinstäuben und Nebeln.
- Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske
- Flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil für höchsten Atemkomfort
- Farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe: gelb für FFP1 und blau für FFP2
- optimal kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen

3
4
5
6

3M Deutschland

Typ Beschreibung Schutzstufe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
8710
8810
8812
8822

ohne Ausatemventil
ohne Ausatemventil
mit Cool-Flow Ausatemventil
mit Cool-Flow Ausatemventil

FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D

A2A
A2A
A2A
L2A

20,90
39,90
18,70
25,90

20
20
10
10

6.050 640
6.078 942
6.202 080
6.052 910

3

6.050 640

4

6.078 942

5

6.202 080

6

6.052 910

Atemschutzmasken Premium 8825+ und 8835+, Formmasken
Die neue, patentierte 3-dimensionale Gesichtsabdichtung mit integriertem Nasenprofil
der 3M Premium+ Serie bietet die Annehmlichkeit einer Einweg-Partikelmaske und
gleichzeitig das Konzept der passgenauen Gesichtsabdichtung einer Mehrweg-Atemschutz maske: 
Flexible 3-Dimensionalität für mehr individuelle Passform und sicheren Dichtsitz!
Die Gesichtsabdichtung der Masken 8825+ und 8835+ hilft nicht nur, den Dichtsitz zu verbessern. Das Profil der Maske
ist so gestaltet, dass die Luft, die durch das Filtermedium entweicht, vom Gesicht weggeleitet und der Luftstrom nach
oben bestmöglich minimiert wird. Dies führt zu einer Reduzierung des Beschlagens von Brillen.

7
8

3M Deutschland

Zulassung: EU-Baumusterprüfung (CE-Zeichen)
Prüfstandard: EN 149:2001

Typ Schutzstufe Einsatzgrenze LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
8825+
8835+

FFP2 RD
FFP3 RD

10-facher Grenzwert
30-facher Grenzwert

A2A
A2A

36,90
44,80

5
5

6.284 248
6.284 249

7

6.284 248

8

6.284 249
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Halbmaske Serie 4000 Plus, Ready to use
Einzigartig in Komfort und Technik - die 3M™ Atemschutzmasken der Serie 4000 sind
gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmasken, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen
der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützen. Alle Masken entsprechen der Europäischen Norm
und tragen das CE Zeichen.

Die Vorteile im Überblick
- Wartungsfrei
- Einfachste Handhabung
- Komplettmaske, daher sofort einsetzbar
- Integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht
- Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters
- Parabolisches Ausatemventil, reduziert den Wärmestau
- Komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sicheren Sitz
- Sehr gut kompatibel mit Vollsichtbrille 3M™ 2890 und 2890SA

1
3M Deutschland

Typ Schutzstufe Einsatzgrenze LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

4251

4255
4277
4279

FFA1P2 R D

FFA2P3 R D
FFABE1P3 R D
FFABEKP3 R D

30-facher Grenzwert für Gase/Dämpfe
10-facher Grenzwert für Partikel
30-facher Grenzwert
30-facher Grenzwert
30-facher Grenzwert

L7A

L7A
L7A
L7A

21,10

26,40
28,80
32,30

1

1
1
1

6.072 615

6.802 700
6.202 909
6.073 056

1

Halbmasken 620 N und 620 S
Alle Masken sind geprüft und zugelassen nach EN 140 und gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert. Sie besitzen
einen Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, der neben den Steckfiltern mit Filteraufnahme auch den kostengünstigen
Einsatz von Schraubfiltern ermöglicht. Neben der Verwendung als reines Filtergerät können die Masken auch als
Atemanschluss für leichte Schlauchgeräte eingesetzt werden. Zwei Ausatemventile gewährleisten einen niedrigen
Ausatemwiderstand. Durch eine optimale Gestaltung von Maskenkörper und Dichtzone deckt nur eine Maskengröße
nahezu jede Gesichtsform ab.

2
3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Halbmaske 620 N*
Halbmaske 620 S**
Tragedose für Halbmaske

B2A
B2A
B7A

42,50
57,00
53,90

1
1
1

6.800 724
9.005 575
6.801 096

* Maskenkörper aus Naturkautschukmischung mit Rollzugbänderung aus Reingummi.
** Maskenkörper und Rollzugbänderung aus Silikon.

2

6.800 724

3

9.005 575

Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S
Entsprechend EN 143/EN 14387, CE zertifiziert. Die Steckfilter werden über eine Filteraufnahme mit der Maske
verbunden. Die Filteraufnahme verfügt über den Standard-Rundgewindeanschluss nach EN 148-1.
Die Partikelfilter bestehen aus einem leichten PE-Gehäuse mit eingearbeitetem Glasfaserfilter. Die besondere Faltung
bietet eine große Filterfläche auf engem Raum.
Der Vorfilter fängt grobe Farbnebel und Stäube auf, verhindert eine zu schnelle Verschmutzung des Atemfilters und
verlängert dadurch dessen Standzeit. Er ist sehr einfach zu wechseln, da er in die Vorkammer der Filteraufnahme
eingelegt wird. Er ist schwer entflammbar.

4

5

6

Filtertyp A: Dämpfe von organischen Verbindungen mit Siedepunkt >65 °C
Filtertyp B: Anorganische Gase und Dämpfe z. B. Chlor
Filtertyp E: Schwefeldioxid
Filtertyp K: Ammoniak
Filtertyp P 1: geringes Abscheidevermögen für Partikel
Filtertyp P 2: mittleres Abscheidevermögen für Partikel
Filtertyp P 3: hohes Abscheidevermögen für Partikel

Typ Schutzstufe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Gas-Steckfilter
Gas-Steckfilter
Partikelfilter 
Vorfilter 35/70
Filteraufnahme 5570/35
Filteraufnahme 5570/70

A1
B1
P3 R
-
für Filter 19A, 19B, 24 P2, 25 P3
-

E9A
D9A
D9A
B2A
F1A
F1A

6,05
7,45
6,50
5,10
6,35
6,70

1
1
1

20
1
1

9.005 580
9.005 581
9.005 585
9.005 577
9.005 586
9.005 587

4

5

9.005 580

6

9.005 585
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Halbmaske Twinfilter X-plore® 3300, Set für Chemiearbeiten
Dräger X-plore® Twinfilter Set mit Bajonett-Anschluss. Sicheres und einfaches Einsetzen
der Filter. Modernes und kompaktes Design. Erstklassiges Sichtfeld durch seitlich flache
Positionierung der Filter. Hoher Schutzfaktor durch exzellenten Dichtsitz. Hoher Komfort durch hochwertige Materialien,
FlexiFit-Kopfspinne und X-Führung der Bänderung. Getestet und zertifiziert nach EN 140.
Lieferumfang Twinfilter Set: Zweifiltermaske und 2 Filter

1
Dräger

Typ Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

X-plore® 3300 Set

Kombinationsfilter

Dräger X-plore® 3300 M und A1B1E1K1
Hg P3 R D
X-plore® Bajonett A1B1E1K1HgP3 R D

A7A

A5B

34,10

17,50

-

7

-

15,80

1

2

7.626 542

9.005 617

1

Halbmaske DUETTA
Geprüft nach EN 140 und gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert, Kunststoff-Maskenkörper mit weicher,
hautfreundlicher Dichtfläche, für 2 Atemfilter mit Bajonett-Anschluss, Bebänderung aus Textilgummi mit Kopfspinne.

- eine Maskengröße für alle Gesichtsformen
- ausgezeichnetes Blickfeld, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, exzellenter Tragekomfort
- vorteilhafte Gewichtsverteilung durch Doppelfiltertechnik
- hautsympathisch
- optimale Abdichtung durch neu konzipierte Dichtlippe
- leichte Demontage zur Reinigung und Wartung
- einteilige Bebänderung mit optimalem Sitz

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Halbmaske DUETTA B1A 19,50 1 9.005 590

2

Filter für Halbmaske DUETTA
(gem. EN 143 und EN 14387)

3 4

Filter 203 A2: Anstreich- und Lackierarbeiten, Abbeizmittel
Filter 203 P3R: Asbestfasern, Stäube
Filter 203 ABEK: Chemische Industrie (Fluchtgeräte), Viehhaltung
Filter 205 A2P3: Farbspritzarbeiten, Dioxin
Filter 205 ABEKP3: Salzsäure, Ameisensäure, Desinfektionsarbeiten

Typ Schutzstufe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Gasfilter 203 A2
Partikelfilter 203 P3R
Gasfilter 203 ABEK
Filter 205 A2P3
Kombinationsfilter 205 ABEKP3

A2
P3 R
ABEK1
A2-P3 R
ABEK1-P3 R

B1A
B4A
B4A
B2A
B2A

24,50
24,80
31,30
40,40
43,60

4
4
4
4
4

9.005 592
9.005 593
9.005 594
9.005 595
9.005 596

3

4
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Halbmaske Serie 6000
Wirtschaftlich und pflegeleicht. Die 3M™ Halbmasken der Serie 6000 überzeugen durch
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Sie sind wartungsarm, einfach zu handhaben und
besonders leichtgewichtig. In 3 Größen erhältlich.
- Extrem leichter Maskenkörper
- Uneingeschränkte Sicht durch kompakte Bauform
- Doppelfiltersystem für gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen

Passende Filter bitte separat bestellen.

1
3M Deutschland

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6100
6200
6300

Halbmaske, Größe S
Halbmaske, Größe M
Halbmaske, Größe L

L7A
L7A
L7A

16,70
16,70
16,70

1
1
1

6.202 382
6.303 898
6.303 899

1

Halbmaske Serie 6500QL
Robust und komfortabel - die 3M™ Halbmasken der Serie 6500QL haben einen starken,
stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Das Modell
6500QL ist mit dem "Quick Release" Mechanismus für ein schnelles und einfaches Absetzen der Maske bei kurzen
Arbeitspausen ausgestattet. Die Bebänderung und das Ausatemventil sind als Ersatzteil verfügbar.
- Optimaler & bequemer Dichtsitz durch feste, aber weiche Gesichtsabdichtung
- Sehr leicht
- Einstellbare Kopfbebänderung
- Filteranschluss, Bajonett Klick System
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Flaches, kompaktes Design
- Leitet Hitze und Feuchtigkeit nach unten ab
- Ermöglicht einfache Dichtsitzprüfung mit Überdruck
- Quick Release Mechanismus

Passende Filter bitte separat bestellen.

2
3M Deutschland

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6501QL
6502QL
6503QL

Halbmaske, Größe S
Halbmaske, Größe M
Halbmaske, Größe L

L7A
L7A
L7A

25,80
25,80
25,80

1
1
1

6.266 987
6.266 988
6.266 989

2

Halbmaske Serie 7500
Die 3M™ Halbmasken der Serie 7500 sind aus hautfreundlichem Silikon und verfügen
über eine "Drop-Down"-Bebänderung. Diese umlaufende Bebänderung erlaubt es, die
Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen.
- "Drop-Down"-Bebänderung
- Elastische, einstellbare Bebänderung
- Patentiertes 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdichtung
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filter- und Ersatzteilsortiment
- 3 Größen - für jede Gesichtsform passend
- Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen

Passende Filter bitte separat bestellen.

3
3M Deutschland

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

7501
7502
7503

Halbmaske, Gr. S
Halbmaske, Gr. M
Halbmaske, Gr. L

L7A
L7A
L7A

30,10
30,10
30,10

1
1
1

6.225 803
7.630 104
6.230 881

3
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Vollmaske Serie 6000
Pflegeleicht und komfortabel. Die Vollmasken der Serie 6000 (Klasse 1) sind
wartungsarm und überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihren hohen
Tragekomfort. Alle Masken dieser Serie sind mit dem Bajonett-Klick-Anschluss ausgerüstet, dieser ermöglicht das
schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter, die Sie aus einem umfangreichen Sortiment entsprechend Ihrer
Anwendung auswählen können. Die Serie 6000 zeichnet sich außerdem durch ein umfangreiches Ersatzteilsortiment aus
und ist einfach zu warten. Sie sind in 3 Größen erhältlich.

- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichter Maskenkörper sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielseitige Einsatzbereiche

Passende Filter bitte separat bestellen.

1
3M Deutschland

Typ Beschreibung Klasse LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6700S
6800M
6900L

Vollmaske, Gr. S
Vollmaske, Gr. M
Vollmaske, Gr. L

1
1
1

L7A
L7A
L7A

105,60
105,60
105,60

1
1
1

6.234 463
6.200 316
6.234 464

1

Kompatibles Filter-System für 3M™ Halb- und Vollmasken
Alle Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die Maskenserien 6000, 6500, 7000 sowie 7500. Für jeden Einsatz den
richtigen Filter - Egal in welchen Arbeitsbereichen Sie 3M™ Atemschutzmasken einsetzen, das umfangreiche 3M™
Filterprogramm gibt Ihnen optimale Sicherheit und ermöglicht Ihnen vielseitige Anwendungs möglich keiten. 
Das kompatible 3M™ Filtersortiment beinhaltet kombinierbare Wechselfilter gegen Gase, Dämpfe und/oder Partikel 
sowie Kombinationsfilter.

2
3

4
5

6

7

3M Deutschland

Typ Beschreibung Schutzstufe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
6051
6054
6055
6057
6059
6000
6075
6096
6099*
5911
5925
5935
501

Gas-und Kombifilter gegen organische Gase und Dämpfe
Gas-und Kombifilter gegen Ammoniak
Gas-und Kombifilter gegen organische Gase und Dämpfe
Gas-und Kombifilter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe
Gas-und Kombifilter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak und Partikel
Gas-und Kombifilter gegen organische Gase und Dämpfe
Gas-und Kombifilter gegen organische Dämpfe und Formaldehyd
Gas-und Kombifilter gegen Quecksilberdämpfe und Partikel
Gas-und Kombifilter gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak
Partikel-Einlegefilter, Verwendung in Kombination mit Gasfiltern
Partikel-Einlegefilter, Verwendung in Kombination mit Gasfiltern
Partikel-Einlegefilter, Verwendung in Kombination mit Gasfiltern
Filterdeckel zur Kombination von Gasfilter mit Partikel-Einlegefilter

A1
K1
A2
ABE1
ABEK1
AXP3
A1+ Formaldehyd
A1HgP3NR
ABEK2P3R
P1R
P2R
P3R

D7A
A7A
A7A
A7A
L7A
A7A
A7A
A7A
A7A
E7A
D7A
D7A
L7A

11,40
12,70
12,50
12,00
47,80
39,60
12,00
42,60
31,40
2,95
7,00
8,65
3,40

2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2

6.269 590
6.269 584
6.269 588
6.269 589
7.620 305
6.270 183
6.269 586
6.269 585
7.072 310
6.267 784
6.267 785
6.267 786
6.269 587

* nur für Vollmasken

2

6.269 589

3

6.269 588

4

6.267 786

5

6.269 587

6

7.072 310

7

7.620 305

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Vollmaske BRK 820
Geprüft nach EN 136 Klasse 3 und entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert, mit hitzebeständiger
Polycarbonatscheibe, Sprechmembrane und Rundgewindeanschluss nach EN 148-1.

- maximales Sichtfeld durch tiefliegendes Anschlussstück mit zwei Ausatemventilen
- hitzebeständige Polycarbonatscheibe, geprüft und zugelassen für den Feuerwehreinsatz
- optimale Luftführung garantiert beschlagfreie Sicht
- 5-Punkt-Bänderung
- optimale Dichtzone, passgerecht für jede Kopfform
- Verletzungen durch Stöße auf das Anschlussstück werden durch einen Dämpfer vermieden
- widerstandsfähige PE-Sprechmembrane im Edelstahlgehäuse
- variable Befestigung des Tragebandes
- kein Spezialwerkzeug für die Wartung erforderlich
- einfache Handhabung beim Austauschen der Dichtringe und Ventilscheiben

Vollmaske BRK 820 G
Wie Vollmaske BRK 820, jedoch mit einer kratzfesten und lösemittelbeständigen oberflächengehärteten
Polycarbonatscheibe.

1

Typ Klasse LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BRK 820
BRK 820 G
Wandbehälter für 1 Vollmaske

3
3

B2A
B2A
B2A

111,60
133,40
84,50

1
1
1

9.005 555
6.401 235
6.202 219

1

Atemschutz-Schraubfilter für Vollmaske BRK 820

Die Filter sind nach EN143/EN 14387 geprüft und zugelassen und führen das CE-Zeichen. Die Filter zeichnen sich durch
einen sehr niedrigen Atemwiderstand aus. Die Gebrauchsdauer von Atemfiltern hängt von der Schadstoffkonzentration,
der Luftfeuchtigkeit und dem Luftverbrauch des Maskenträgers ab. Da diese Bedingungen von Fall zu Fall verschieden
sind, lässt sich die Gebrauchsdauer nicht voraussagen. Die Erschöpfung des Filters kann wie folgt festgestellt werden:
- Bei Gasfiltern: am Auftreten von Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerscheinungen in der Einatemluft.
- Bei Partikelfiltern: am Ansteigen des Atemwiderstandes.

Die Lagerzeiten für (ungebrauchte) fabrikmäßig verschlossene Gas- und Kombinationsfilter betragen 6 Jahre.
Partikelfilter können 10 Jahre gelagert werden.

2

Schutzstufe A: Dämpfe von organischen Verbindungen mit Siedepunkt >65 °C
Schutzstufe B: Anorganische Gase und Dämpfe z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff
Schutzstufe E: Schwefeloxid
Schutzstufe K: Ammoniak
Schutzstufe AX: Gase und Dämpfe organischer Verbindungen mit Siedepunkt <65 °C; Niedrigsieder der

Gruppen 1 und 2
Schutzstufe Hg: Quecksilberdämpfe
Schutzstufe NOSt: Nitrose Gase , auch Stickstoffmonoxid und Partikel P3
Schutzstufe P 1: Partikel (Rauch, Nebel, Stäube) von inerten Stoffen
Schutzstufe P 2: Partikel von mindergiftigen Stoffen
Schutzstufe P 3: Partikel von giftigen Stoffen

Typ Schutzstufe LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Gasfilter
Gasfilter
Gasfilter
Gasfilter
Gasfilter
Gasfilter
Gasfilter
Gasfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter
Kombinationsfilter

A2
AB2
B2
E2
K2
ABE2K1
ABEK2
AX
A2-P2 R D
B2-P2 R D
ABE2K1-P3 R D
AB2-P3 R D
B2-P3 R D
ABEK2-P3 R D
NO-P3 R D
AX-P3 R D
ABEK2Hg-P3 R D

B2A
B9A
B9A
B9A
B9A
B2A
B9A
B9A
B9A
B9A
B9A
B9A
B9A
B2A
B2A
B9A
B2A

15,30
17,10
16,40
16,30
16,30
17,30
24,70
23,30
22,70
23,60
27,60
27,60
26,60
31,30
57,40
29,40
33,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.005 558
6.224 032
9.005 559
7.604 410
9.005 561
9.005 563
6.224 033
6.200 208
9.005 565
9.005 566
7.616 476
6.228 471
6.302 979
9.005 570
6.201 023
6.227 097
6.232 031

2
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Gehörschutzstöpsel
Weicher, hypoallergener Einwegstöpsel für geringen Druck im Gehörgang. Besteht aus
dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU). Glatte Oberfläche,
schmutzabweisend und hygienisch. Die konische Form passt sich den meisten Gehörgängen ausgezeichnet an. 
Die Forderungen EN 352-2 werden erfüllt.

1
3M Deutschland

Schalldämmung (SNR): 37 dB(A)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ohne Band
Mit Band

L4A
L4A

35,20
48,80

200
100

9.005 046
9.005 047

1

Gehörschutzstöpsel Nachfüllboxen
Für jeden Gehörgang die passende Lösung: Uvex Gehörschutzstöpsel gibt es in den Größen S, M und L. Ihre ergonomische Form
bietet einen hohen Tragekomfort. Der weiche PU-Schaum passt sich dem Gehörgang ideal an und sorgt so für einen optimalen Schutz.
Nachfüllpackungen für uvex one2click-Spender oder für Wandboxspender geeignet

2 3 4 5
uvex

Typ Schalldämmung
(SNR)

Größe Farbe Für LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
uvex com4-fit
uvex com4-fit
uvex x-fit
uvex x-fit
uvex xtra-fit
uvex xtra-fit
uvex xact-fit

33 dB
33 dB
37 dB
37 dB
36 dB
36 dB
26 dB

S
S
M
M
L
L
M

light red
light red
lime
lime
orange
orange
lime

Wandboxspender
uvex one2click
Wandboxspender
uvex one2click
Wandboxspender
uvex one2click
uvex one2click

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

74,30
103,40
74,30

103,40
96,00

109,20
157,60

200
300
200
300
200
250
400

9.005 028
6.285 529
6.233 602
6.268 846
6.285 528
6.285 531
6.285 530

2

com4-fit

3

x-fit

4

xtra-fit

5

Dispenser uvex one2click und Wandboxspender
Dispenser uvex one2click:
- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender zur Wandbefestigung
- mit "einem Klick" liegt der Stöpsel in der Hand
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet.

Wandboxspender:
Wandboxspender aus Plexiglas, passend für uvex x-fit, uvex com4-fit, uvex one-fit, uvex xtra-fit, uvex hi-com , 
uvex whisper, uvex whisper+.

Lieferung ohne Stöpsel.

uvex

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Dispenser uvex one2click
Wandboxspender

L0A
L0A

79,20
41,30

1
1

6.239 985
7.940 554

6

7

Bügelgehörschutz, 1310
Dieser leichte Bügelgehörschutz ist vor allem für wechselnde Lärmsituationen geeignet,
ideal bei häufigem Auf- und Absetzen. Die weichen Stöpsel sind aus hautfreundlichem
Material und dringen nicht tief in den Gehörgang ein. Der Bügel ist aus strapazierfähigem Material. Entspricht EN 352-2.

8
3M Deutschland

Schalldämmung (SNR): 26 dB(A)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Bügelgehörschutz, 1310
Austauschstöpsel, Paar

A4A
I4B

63,10
58,60

10
20

9.005 048
9.005 049

8

6.239 985

7.940 554 6
7
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Gehörschutz/Lärmschutz

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kapselgehörschutz uvex K1
Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes
Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
- Einfach einzustellende Längenverstellung
- Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Weiche Oberfläche garantiert ein angenehmes Tragegefühl
- Beim Design wurde auf Leichtigkeit und ein kleines Kapselvolumen geachtet

1
uvex

Schalldämmung (SNR): 28 dB(A)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

uvex K1 L0A 48,20 1 6.270 939

1

PSA-Aufbewahrungsboxen SecuBox Mini/Midi/Maxi
Die idealen Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutz-Ausrüstungen am Arbeitsplatz. Gekennzeichnet mit den
internationalen Gebotszeichen nach VBG 125. Rasche Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich.
Sicherheit: Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind dort verfügbar, wo sie benötigt werden.
Sauberkeit: Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt.

Abmessungen (außen/innen):
Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm/23,0 x 11,2 x 11,2 cm
Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm/23,0 x 21,8 x 11,8 cm
Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm/23,0 x 29,9 x 19,2 cm

2

3

4
5

Typ Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi

Augenschutz
Augenschutz
Gehörschutz
Gehörschutz
Augen+Gehörschutz
Augen+Gehörschutz
Atemschutz
Atemschutz
Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe
Haarschutz
Haarschutz
Augenschutz, ohne Brilleneinsatz
Augenschutz, ohne Brilleneinsatz
Gehörschutz
Gehörschutz
Augen+Gehörschutz
Augen+Gehörschutz
Atemschutz
Atemschutz
Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe, lang
Schutzhandschuhe, lang
Haarschutz
Haarschutz
Schutzanzug
Schutzanzug
Augenschutz mit Einsatz für 4 Schutzbrillen
Einlagen für Box
Augenschutz mit Einsatz für 12 Schutzbrillen
Augen- und Gehörschutz
Gesichtschutz
Kopfschutz
Kopf- und Augenschutz
Kopf- und Gehörschutz
Kopfschutz und Vollschutzmaske
Vollschutzmaske

blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
transparent
blau
anthrazit
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
L2A
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B

9,50
11,20
9,50

11,20
9,50

11,20
9,50

11,20
9,50

11,20
9,50

11,20
35,20
41,00
35,20
41,00
35,20
41,00
35,20
41,00
35,20
41,00
35,20
41,00
35,20
41,00
35,20
41,00
44,40
35,90

134,70
46,60
46,60
46,60
46,60
46,60
46,60
46,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.005 520
9.005 521
9.005 522
9.005 523
9.005 524
9.005 525
9.005 526
9.005 527
9.005 528
9.005 529
9.005 518
9.005 519
9.005 500
9.005 501
9.005 502
9.005 503
9.005 504
9.005 505
9.005 506
9.005 507
9.005 508
9.005 509
9.005 511
9.005 512
9.005 513
9.005 514
9.005 515
9.005 516
9.005 517
9.005 531
9.005 549
9.005 544
9.005 547
9.005 541
9.005 542
9.005 543
9.005 546
9.005 545

2

9.005 520

3

9.005 523

4

9.005 544

5

9.005 549
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Vinyl-Handschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Erklärung der Kategorien
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) und somit auch Schutzhandschuhe werden nach PSA-Richtlinie 89/686/EWG generell in die Kategorien I, II und III
eingeordnet. Chemikalienschutzhandschuhe werden ausnahmslos der Kategorie III zugeordnet, die eine Baumusterprüfung mit anschließender regelmäßiger
Überwachung zwingend fordert:

Kategorie I gilt nur für einfache PSA gegen geringe Risiken, deren Wirkung der Benutzer rechtzeitig und ohne Gefahr wahrnehmen kann, z. B. für PSA gegen
oberflächliche mechanische Verletzungen sowie nur schwach aggressive Reinigungsmittel, deren Wirkung ohne weiteres reversibel ist (Handschuhe zum Schutz
gegen bestimmte Waschmittellaugen usw.) und Schutzhandschuhe bei Handhabung heißer Teile unter 50 °C. Piktogramme sind nicht vorhanden.

In Kategorie II fallen alle anderen Schutzhandschuhe. Um die Schutzeigenschaften der Schutzhandschuhe nach Kategorie II zu dokumentieren, kennzeichnen
die Hersteller diese Schutzhandschuhe zusätzlich mit Piktogrammen und Nummer der zugrunde gelegten Prüfnormen.

Kategorie III gilt für alle komplexen PSA, die gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden wirken sollen. Zu dieser Kategorie
zählen neben Chemikalienschutzhandschuhen beispielsweise PSA für den Einsatz in heißer Umgebung (Lufttemperatur von über 100 °C) oder PSA zum Schutz
vor Elektrizität. Neben der CE-Kennzeichnung ist als vierstellige Ziffer die Nummer der notifizierten Stelle, die für die jährliche Produktüberwachung bzw.
Überwachung des Qualitätssicherungssystems zuständig ist, anzugeben.

PSA und somit auch Schutzhandschuhe müssen grundsätzlich das CE-Kennzeichen tragen. Damit bescheinigt der Hersteller, dass sie mit den "grundsätzlichen
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen" der EU-Richtlinie konform sind. Ohne CE-Kennzeichnung dürfen Ausrüstungen nicht als PSA in Verkehr gebracht
werden.

Prüfgrundlagen
In DIN EN 374 sind Anforderungen an Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und/ oder Mikroorganismen festgelegt. Sie gilt in Verbindung mit der Grundnorm
DIN EN 420 (allgemeine Anforderungen) und verweist auf DIN EN 388 (mechanische Risiken). DIN EN 388 legt die Anforderungen gegen Gefährdungen durch
mechanische Beanspruchung fest.
(Quelle: www.dguv.de)

Normen für Schutzhandschuhe
EN 374 EN 374 EN 374 EN 388 EN 407 EN 420 EN 421 EN 511

EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen;
EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)
EN 420 Gebrauchsanweisung beachten
EN 421 Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlen und radioaktive Kontamination
EN 511 Schutzhandschuhe gegen Kälte

Lebensmittelunbedenklich
AQL-Wert: Acceptable quality level für Penetration

Erklärung der Leistungsstufen, Erläuterung zu EN 388
EN 388

Einmalhandschuhe Polyclassic, LDPE

Der Handschuh Polyclassic LDPE besteht aus einem transparenten Polyethylen von niederer Dichte. Das Material ist
gehämmert, wodurch der Handschuh eine hohe Reißfestigkeit erhält. Dieser Handschuh ist sehr kostengünstig und stellt
einen idealen Schutz für kurzfristige Arbeiten in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und der Medizin dar. 
Box à 100 Stück. Kat. I

1
EN 420

Größe Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Herren
Damen

transparent
transparent

E4B
H4B

4,95
5,85

50
50

3,25
3,85

100
100

9.262 605
9.262 606

1

Prüfung

Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)
Schnittfestigkeit (Faktor)
Weiterreißkraft in N
Durchstichkraft in N

1
100
1.2
10
20

2
500
2.5
25
60

Leistungsstufe
3
2000
5
50
100

4
8000
10
75
150

5
-
20
-
-
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Vinyl-Handschuhe-Latex-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe Standard, Vinyl, gepudert
Unsteril. Mit Rollrand. AQL 1.5 EN 455 T 1-3, CE.
Box à 100 Stück. Kat. I

1
Unigloves

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

10
10
10
10
10

8,45
8,45
8,45
8,45
8,45

100
100
100
100
100

9.405 154
9.405 150
9.405 151
9.405 152
9.405 153

1

Einmalhandschuhe Premium, Vinyl, puderfrei

Unsteril, hypoallergen, Rollrand. EN 455 T 1-4, CE. Box à 100 Stück. Kat.I

2
Unigloves

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

9,95
9,95
9,95
9,95
9,95

10
10
10
10
10

8,85
8,85
8,85
8,85
8,85

100
100
100
100
100

9.005 349
9.005 350
9.005 351
9.005 352
9.005 353

2

LLG-Einmalhandschuh classic, Latex, puderfrei

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht.

- Besonders hautfreundlich
- Hervorragendes Tastempfinden
- Hohe Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
- Kat.III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Gemäß ASTM 1671 (ISO 16604) zum Schutz vor Virenpenetration
Gemäß EN 420 unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln.

3 4
EN 374 EN 374 EN 420

Handschuhform: Flach mit Rollrand, rechts und links verwendbar
Material: Naturlatex
Farbe: Naturweiß
Außenseite: Finger texturiert
Innenseite: Puderfrei
Größe/Gesamtlänge: S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,20 mm

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S
M
L
XL

L0B
L0B
L0B
L0B

11,50
11,50
11,50
11,50

10
10
10
10

10,10
10,10
10,10
10,10

100
100
100
90

9.006 383
9.006 384
9.006 385
9.006 386

3

4

Einmalhandschuhe Vasco® Powdered, Latex, gepudert

Unsteriler Untersuchungshandschuh aus Naturlatex. Abgesicherte Qualität. Mit Rollrand, passend links und rechts.
Thiuramfrei. Entspricht DIN EN 455. Box à 100 Stück.
Schützend als PSA nach EN 420 und PPE 89/686/EEC, Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung.

5
B. BraunEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)

J4A
J4A
J4A

11,30
11,30
11,30

10
10
10

6,60
6,60
6,60

100
100
100

9.405 286
9.405 287
9.405 288

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Latex-Handschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Einmalhandschuhe Vasco® Sensitive, Latex, puderfrei

Unsteriler Untersuchungshandschuh aus Naturlatex. Abgesicherte Qualität. Mit Rollrand, passend links und rechts.
Thiuramfrei. Entspricht DIN EN 455. Box à 100 Stück.
Getestet nach ASTM F1671-07 (virale Penetration) und EN 374. Schützend als PSA nach EN 420 und PPE 89/686/EEC,
Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung, auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet.

1
B. Braun

EN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)

J4B
J4B
J4B

13,10
13,10
13,10

10
10
10

11,60
11,60
11,60

100
100
100

9.405 289
9.405 290
9.405 291

1

Einmalhandschuhe Select Blue, Latex, puderfrei

Unsteril, Rollrand, mikrogeraute Oberfläche. EN 455 T 1-4, CE. Baumusterprüfung nach EN 374. Box à 100 Stück.
Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung.

2
UniglovesEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)

L0A
L0A
L0A
L0A

13,40
13,40
13,40
13,40

10
10
10
10

12,10
12,10
12,10
12,10

100
100
100
100

6.238 376
7.624 168
7.624 167
6.238 377

2

Einmalhandschuhe Select Plus, Latex, puderfrei

Unsteril, hypoallergen, Rollrand, mikrogeraute Oberfläche, Proteingehalt < 30 µg/g. EN 455 T 1-4, CE.
Baumusterprüfung nach EN 374. Box à 100 Stück. Kat. III gegen
geringe chemische Gefährdung.

3
UniglovesEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

13,10
13,10
13,10
13,10
13,10

10
10
10
10
10

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

100
100
100
100
100

9.005 339
9.005 340
9.005 341
9.005 342
9.005 343

3

Einmalhandschuhe Comfort, Latex, puderfrei
Unsteril, hypoallergen. Rollrand und mikrogerauter Handfläche. Box à 100 Stück. AQL
1.5. EN 455 T 1-3, CE. Kat. I

4
Unigloves

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

10
10
10
10
10

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

100
100
100
100
100

9.405 235
9.405 236
9.405 237
9.405 238
9.405 239

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Latex-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe Manufix® Sensitive und Powdered, Latex,
puderfrei und gepudert

Puderfrei und gepudert. Aus hellem Latex. Unsteril. Passend für die rechte und die linke Hand. Box à 100 Stück.
Getestet nach EN 374. Schützend als PSA nach EN 420 und PPE 89/686/EEC, Kat. III gegen geringe chemische
Gefährdung, auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet. Zusätzlich für Manufix® Sensitive: getestet nach 
ASTM F1671 (keine virale Penetration)

1

B. BraunEN 374 EN 374

Typ Beschreibung Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Sensitive
Sensitive
Sensitive
Powdered
Powdered
Powdered

puderfrei
puderfrei
puderfrei
gepudert
gepudert
gepudert

S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)

J4B
J4B
J4B
I4B
I4B
I4B

20,20
20,20
20,20
16,60
16,60
16,60

10
10
10
10
10
10

17,90
17,90
17,90
14,70
14,70
14,70

100
100
100
100
100
100

9.405 205
9.405 206
9.405 207
9.405 211
9.405 217
9.405 220

1

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*SATIN PLUS, Latex, puderfrei

Unsteriler Latex-Einmalhandschuh für hohe Tastempfindlichkeit, nach DIN-EN-Norm geprüft und zertifiziert.
- Naturkautschuk-Latex
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
- Glatte Oberfläche für ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puderfrei, beidhändig tragbar, AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach

der europäischen Norm EN 420:2003 getestet. Kat.III gegen geringe chemische Gefährdung

2 3

Kimberly-ClarkEN 374 EN 374

Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

24
24
24
24
24

Z4A
Z4A
Z4A
Z4A
Z4A

14,10
14,10
14,10
14,10
14,10

10
10
10
10
10

12,40
12,40
12,40
12,40
12,40

100
100
100
100
90

9.005 390
9.005 391
9.005 392
9.005 393
9.005 394

2

3

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*PFE, Latex, puderfrei

Unsteriler, ungepuderter Latex-Einmalhandschuh. Vollständig texturierte Oberfläche für
gute Griffigkeit, auch unter nassen Laborbedingungen.
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
- Puderfrei, minimiert das Austrocknen der Haut
- Beidhändig tragbar
- Erhältlich in allen Größen und in den Längen 240 mm (PFE: XS-M), 250 mm (PFE: L-XL)
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach

der europäischen Norm EN 420:2003 getestet Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherheitssystem ISO 9001

4 5

Kimberly-ClarkEN 374 EN 374

Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

24
24
24
25
25

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

18,70
18,70
18,70
18,70
18,70

10
10
10
10
10

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

100
100
100
100
90

9.005 405
9.005 406
9.005 407
9.005 408
9.005 409

4

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalschutzhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit
der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko! Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen
gutes Tastempfinden und ein Schutz gegen Chemikalien gewünscht wird.
- Dünn - sehr hoher Tragekomfort!
- Sehr gutes Tastempfinden - vergleichbar mit Latex
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
- Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
- Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit

Chemikalien.
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
- Farbe lavendelblau- geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
Gemäß ASTM 1671 (ISO 16604) zum Schutz gegen Virenpenetration.
Gemäß EN 420 für besondere Anwendungen und unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln.

1 2
EN 420 EN 374 EN 374

Handschuhform: flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)
Material: Nitril
Farbe: lavendelblau
Außenseite: Finger texturiert
Innenseite: puderfrei halogeniert
Größe/Gesamtlänge: XS, S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS
S
M
L
XL

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

24,60
24,60
24,60
24,60
24,60

10
10
10
10
10

19,70
19,70
19,70
19,70
19,70

200
200
200
200
180

9.006 370
9.006 371
9.006 372
9.006 373
9.006 374

1

2

LLG-Einmalhandschuhe standard, Nitril, puderfrei

Einmalschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz - eben der
Standard-Handschuh für das Labor.
- Guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
- Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
- Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit

Chemikalien.
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
- Farbe blau- geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
Gemäß ASTM 1671 (ISO 16604) zum Schutz gegen Virenpenetration.
Gemäß EN 420 für besondere Anwendungen und unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln.

3 4
EN 420 EN 374 EN 374

Handschuhform: flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)
Material: Nitril
Farbe: blau
Außenseite: texturiert
Innenseite: puderfrei halogeniert
Größe/Gesamtlänge: S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S
M
L
XL

L0B
L0B
L0B
L0B

17,00
17,00
17,00
17,00

10
10
10
10

14,50
14,50
14,50
14,50

100
100
100
90

9.006 375
9.006 376
9.006 377
9.006 378

3

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei

Einmalschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz
- 300 mm lang zum Schutz des Unterarmes
- Guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
- Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
- Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit

Chemikalien.
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
- Farbe blau- geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
Gemäß ASTM 1671 (ISO 16604) zum Schutz gegen Virenpenetration.
Gemäß EN 420 für besondere Anwendungen und unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln.

1 2
EN 420 EN 374 EN 374

Handschuhform: flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)
Material: Nitril
Farbe: blau
Außenseite: texturiert
Innenseite: puderfrei halogeniert
Größe/Gesamtlänge: S, M, L, XL/med. 300 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S
M
L
XL

L0B
L0B
L0B
L0B

21,50
21,50
21,50
21,50

10
10
10
10

19,40
19,40
19,40
19,40

100
100
100
90

6.270 366
6.270 367
6.270 368
6.270 369

1

2

LLG-Einmalhandschuhe strong, Nitril, puderfrei

Einmalschutzhandschuh aus Nitril mit besonders hoher Wandstärke für lange Widerstandszeiten gegen viele
Chemikalien. Der Einweghandschuh für hohe Sicherheitsanforderungen aber mit besserem Tragekomfort als klassische
Chemikalienschutzhandschuhe.
- Sehr robust - höhere Wandstärke
- Gutes Tastempfinden
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln
- Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
- Die Problemlösung im Einmalgebrauch bei Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis im Umgang mit

Chemikalien.
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und besonders hautfreundlich
- Farbe blau- geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
Gemäß ASTM 1671 (ISO 16604) zum Schutz gegen Virenpenetration.
Gemäß EN 420 für besondere Anwendungen und unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln.

3 4
EN 420 EN 374 EN 374

Handschuhform: flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)
Material: Nitril
Farbe: blau
Außenseite: texturiert
Innenseite: puderfrei halogeniert
Größe/Gesamtlänge: S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,22 mm

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S
M
L
XL

L0B
L0B
L0B
L0B

19,00
19,00
19,00
19,00

10
10
10
10

16,20
16,20
16,20
16,20

100
100
100
90

9.006 379
9.006 380
9.006 381
9.006 382

3

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Einmalhandschuhe Pearl, Nitril, puderfrei

- farbige Nitrilhandschuhe mir Rollrand
- mikrogeraute Fingerspitzen
- unsteril
- puderfrei
- latexfrei

Hergestellt nach EN 455, T. 1-3, AQL 1,5, CE
Lebensmittel zugelassen. Box à 100 Stück. Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

1

UniglovesEN 374 EN 374

Typ Größe Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

COBALT PEARL
COBALT PEARL
COBALT PEARL
COBALT PEARL
COBALT PEARL
BLACK PEARL
BLACK PEARL
BLACK PEARL
BLACK PEARL
BLACK PEARL
OPAL PEARL
OPAL PEARL
OPAL PEARL
OPAL PEARL
VIOLET PEARL
VIOLET PEARL
VIOLET PEARL
VIOLET PEARL
VIOLET PEARL
PINK PEARL
PINK PEARL
PINK PEARL
PINK PEARL
MINT PEARL
MINT PEARL
MINT PEARL
MINT PEARL
MINT PEARL
PEACH PEARL
PEACH PEARL
PEACH PEARL
PEACH PEARL
RED PEARL
RED PEARL
RED PEARL
RED PEARL
RED PEARL

XS
S
M
L
XL
XS
S
M
L
XL
XS
S
M
L
XS
S
M
L
XL
XS
S
M
L
XS
S
M
L
XL
XS
S
M
L
XS
S
M
L
XL

kobaltbau
kobaltbau
kobaltbau
kobaltbau
kobaltbau
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
türkis
türkis
türkis
türkis
violett
violett
violett
violett
violett
rosa
rosa
rosa
rosa
mint
mint
mint
mint
mint
apricot
apricot
apricot
apricot
rot
rot
rot
rot
rot

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10
12,10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

6.284 466
6.284 467
6.284 468
6.284 469
6.284 470
6.284 471
6.256 325
6.284 472
6.255 232
6.284 473
6.284 474
6.284 475
6.284 476
6.284 477
6.284 478
6.284 479
6.284 480
6.243 985
6.243 986
6.284 481
6.284 482
6.284 483
6.284 484
6.284 485
6.284 486
6.284 487
6.284 488
6.284 489
6.284 490
6.284 491
6.284 492
6.284 493
6.264 971
6.282 866
6.284 494
6.284 495
6.284 496

1

Einmalhandschuhe Soft Nitril, Nitril, puderfrei

Unsteril, Rollrand.
Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, AQL 1,5, CE.
Baumusterprüfung nach EN 374 (nur für "Soft Nitril" blau).
Lebensmittel zugelassen. Box à 100 Stück. Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung 
(nur für "Soft Nitril" blau).

2 3

UniglovesEN 374 EN 374

Größe Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)

blau
blau
blau
blau
weiß
weiß
weiß
weiß

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

10
10
10
10
10
10
10
10

11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30

100
100
100
100
100
100
100
100

9.005 312
9.005 313
9.005 314
9.005 315
9.005 362
9.005 363
9.005 364
9.005 365

2

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe Format Blue, Nitril , puderfrei

Unsteril, Rollrand.
Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, EN 374, AQL 1,5, CE.
Lebensmittel zugelassen. Box à 100 Stück. Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

1

UniglovesEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)

L0A
L0A
L0A
L0A

14,90
14,90
14,90
14,90

10
10
10
10

11,40
11,40
11,40
11,40

100
100
100
100

9.005 395
9.005 396
9.005 397
9.005 398

1

Einmalhandschuhe Format, Nitril, puderfrei

Unsteril, hypoallergen, Rollrand, mikrogeraute Oberfläche. EN 455 T 1-3, CE.
Baumusterprüfung EN 374. Box à 100 Stück. Kat. III gegen geringe chemische
Gefährdung.

2

UniglovesEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

17,10
17,10
17,10
17,10
17,10

10
10
10
10
10

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

100
100
100
100
100

9.005 344
9.005 345
9.005 346
9.005 347
9.005 348

2

Einmalhandschuhe Touch N Tuff®, Nitril, puderfrei

- Der aus Nitril hergestellte Touch N Tuff ® bietet bis zu vierfacher Druchstichfestigkeit eines vergleichbaren Handschuhs
aus Naturgummilatex und die dreifache Festigkeit eines ähnlichen Handschuhs aus Neopren.

- Enthält somit keine Latexproteine. Dadurch stellt er für den Anwender kein Allergierisiko des Typs I dar. Intensive
Studien zu Hautreizungen sowie Epikutantests ergaben ebenfalls keinen Hinweis auf Hautreizungen oder allergische
Kontaktdermatitis.

- Durch die einzigartige "ThinNitrile Technology" bietet dieser leicht an- und ausziehbare Handschuh einen starken
Trocken- und Nassgriff.

- Durch seine vielseitigen Eigenschaften eignet sich dieser Handschuh für ein breites Anwendungsspektrum.
- AQL 1,5 (EN 374)
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung
- 100 % Nitril, puderfrei, grün, Stärke 0,12 mm, glatt.
- Box à 100 Stück.

Der TouchNTuff® wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 und 1149-3) und erfüllt die
Anforderungen der Norm EN 1149-5.

3 4

AnsellEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (6,5 bis 7)
M (7,5 bis 8)
L (8,5 bis 9)
XL (9,5 bis 10)

B4B
B4B
B4B
B4B

23,00
23,00
23,00
23,00

10
10
10
10

22,00
22,00
22,00
22,00

100
100
100
100

9.005 400
9.005 401
9.005 402
9.005 403

3

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Einmalhandschuhe Touch N Tuff® Blue, Nitril, puderfrei

- Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften,
Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.

- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe. Leichter und kühler, dennoch sicherer und
haltbarer. Deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis.

- 100 % Nitril, kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher.
- Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet

wird.
- Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit.
- Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz.
- AQL 1,5 (EN 374)
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

1

AnsellEN 374 EN 374

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S
M
L
XL

D4A
D4A
D4A
D4A

22,90
22,90
22,90
22,90

10
10
10
10

21,00
21,00
21,00
21,00

100
100
100
100

6.090 788
6.090 366
6.091 887
6.304 322

1

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*COMFORT NITRILE, Nitril, puderfrei

KIMTECH SCIENCE*COMFORT NITRILE Handschuhe bieten hohen Tragekomfort in Verbindung mit hoher Qualität und
hervorragendem Schutz bei risikoarmen Anwendungen in der Forschung.
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach

der europäischen Norm EN 420:2003 getestet.
- Schutz: EN 374-1:2003 - Schutz gegen Chemikalienspritzer und EN 374-2:2003 - Schutz gegen mikrobiologische

Risiken
- Entsprechen den Normen EN455-1, -2, -3, -4 für Medizinprodukte
- Virenschutz gemäß ISO 16604:2004, Verfahren B
- Antistatiktest gemäß EN 1149-5:2003 bestanden
- Synthetisches Nitrilpolymer1 (Acrylnitril-Butadien), frei von Naturkautschuk-Latex, puderfrei

Qualitätsstandards
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 0,65 oder besser, G1- Untersuchung auf Wasserdichtigkeit
- Hergestellt in Übereinstimmung mit den Qualitätssicherungssystemen ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003
- Hergestellt in Übereinstimmung mit FDA CFR 21 Teil 820
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

2

Kimberly-ClarkEN 374 EN 374

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

XS
S
M
L
XL

24
24
24
25
25

A1A
A1A
A1A
A1A
A1A

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

150
150
150
150
150

6.267 319
6.267 320
6.267 321
6.267 322
6.267 323

2
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*STERLING*, Nitril, puderfrei

- Synthetisches Nitril-Polymer
- Frei von Naturkautschuk-Latex
- Manschette mit Rollrand
- Texturierte Fingerspitzen für hohe Sensitivität
- Beidhändig tragbar
- Reduzierter Platzbedarf für die Lagerung, bis zu 50 % mehr Handschuhe pro Karton
- Spart 33 % Lagerplatz und bis zu 39 % Verpackungsabfall
- Online abrufbares Analysezertifikat
- Erhältlich in allen Grössen und in den Längen 24 cm (STERLING*Nitrile: XS-M), 25 cm (STERLING*Nitrile: L-XL)

Qualitätsstandards
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach

der europäischen Norm EN 420:2003 getestet
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 0,65
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001
- Virenschutz gemäß ISO 16604
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen laut BfR XXI-Empfehlung
- Geringste Materialstärke 0,07 mm
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

1

Kimberly-ClarkEN 374 EN 374

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

XS (5-6)
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)

24
24
24
25
25

Z4B
Z4B
Z4B
Z4B
Z4B

23,70
23,70
23,70
23,70
23,70

150
150
150
150
140

9.005 275
9.005 276
9.005 277
9.005 278
9.005 279

1

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*PURPLE NITRILE*, Nitril, puderfrei

Latexfrei. Mit rauer Oberfläche im Fingerspitzenbereich.

- Frei von Naturkautschuk-Latex für weniger Handschuh-bedingte, allergische Typ-1-Reaktionen
- Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
- Puderfrei
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
- Farbe Lila für eine schnelle optische Differenzierung
- Beidhändig tragbar
- Virenschutz
- Niedriger AQL-Wert

Qualitätsstandards
- AQL-Wert (Stufe 3) von 0,65 oder besser, G1-Untersuchung auf Wasserdichtigkeit
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach

der europäischen Norm EN 420:2003 getestet. Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001
- Virenschutz gemäß ISO 16604, Verfahren B:2004
- Tastempfindlichkeitsstufe 5 (EN 420:2003)

2 3

Kimberly-ClarkEN 374 EN 374 EN 420

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

XS (5 bis 6)
S (6 bis 7)
M (7 bis 8)
L (8 bis 9)
XL (9 bis 10)

24
24
24
25
25

Z4A
Z4A
Z4A
Z4A
Z4A

22,90
22,90
22,90
22,90
22,90

100
100
100
100
90

9.005 420
9.005 421
9.005 422
9.005 423
9.005 424

2

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Einmalhandschuhe KIMTECH SCIENCE*GREEN NITRILE*, Nitril, puderfrei

KIMTECH SCIENCE*GRÜNE NITRIL Handschuhe bieten die Latex-typische Passform und Tastempfindlichkeit, zugleich
aber die Schutzwirkung eines PSA-Handschuhs der Kategorie III.

- Senkung von Abfallmenge und Entsorgungskosten um mindestens 60 %
- Reduzierter Platzbedarf für die Lagerung - bis zu 150 % mehr Handschuhe pro Karton als bei herkömmlichen 

Latex-Handschuhen
- Frei von Naturkautschuk-Latex
- Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
- Puderfrei
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
- Farbe Grün für eine schnelle optische Differenzierung
- Beidhändig tragbar
- Virenschutz

Qualitätsstandards
- AQL-Wert von 0,65, G1-Untersuchung auf Wasserdichtigkeit
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach

der europäischen Norm EN 420:2003 getestet. Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001
- Virenschutz gemäß ISO 16604, Verfahren B:2004
- Tastempfindlichkeitsstufe 5 (EN 420:2003)

1 2

Kimberly-ClarkEN 374 EN 374

Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

XS (5-6)
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)

24
24
24
25
25

A4A
A4A
A4A
A4A
A4A

26,30
26,30
26,30
26,30
26,30

6
6
6
6
6

23,90
23,90
23,90
23,90
23,90

250
250
250
250
225

9.005 176
7.970 224
7.970 225
7.970 226
9.005 177

1

2

Einmalhandschuhe SEMPERCARE® nitrile Aloe, Nitril, puderfrei

Puderfreie lavendelblaue Nitril-Handschuhe
- ALOE beschichtet
- Latexfrei
- Exzellentes Tastgefühl
- Wanddicke doppelt gemessen 0,14 mm
- Beidhändig tragbar
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.

3

SemperitEN 374 EN 420

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

S
M
L
XL

24
24
24
24

L9A
L9A
L9A
L9A

11,70
11,70
11,70
11,70

200
200
200
180

9.005 994
9.005 995
9.005 996
9.005 997

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Nitril-Handschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Einmalhandschuhe Microflex® 93-260

Besonders dünner Chemikalienhandschuh für den Einmalgebrauch.
Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort.
3-lagig Nitril-Neopren-Nitril (100 % latexfrei und silikonfrei) für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien,
einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
Dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, Wanddicke 0,20 mm. AQL 0,65
Extraweiches Material und anatomische Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine
längere Lebensdauer. Kat. III

1

AnsellEN 388 EN 374

J K L

EN 374

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

XS
S
M
L
XL
XXL

30
30
30
30
30
30

A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A

22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00

50
50
50
50
50
50

6.285 431
6.285 432
6.285 433
6.285 434
6.285 435
6.285 436

1

Einmalhandschuhe NeoTouch®, Neopren, puderfrei

- Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der NeoTouch®-Reihe für den Schutz vor Allergien des
Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko.

- Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Durch ihre exklusive Rezeptur sind
NeoTouch®-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem
aktuellen Markt.

- Die PU-Innenbeschichtung der NeoTouch®-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An-/Ausziehen. Ihre texturierten
Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne
Farbe vereinfacht ihre Identifizierung.

- NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher. Damit sind die gesetzlichen Auflagen für
medizinische Handschuhe erfüllt.

- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

2

AnsellEN 374 EN 374

Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

S
M
L
XL
S
M
L
XL

24
24
24
24
28
28
28
28

D4A
D4A
D4A
D4A
D4A
D4A
D4A
D4A

25,60
25,60
25,60
25,60
28,70
28,70
28,70
28,70

10
10
10
10
10
10
10
10

23,50
23,50
23,50
23,50
26,30
26,30
26,30
26,30

100
100
100
100
100
100
100
100

6.229 608
6.229 607
6.229 606
6.239 416
6.237 656
7.619 653
6.230 923
6.237 684

2

Hautschutzgel PROGLOVE, für Handschuh-Tätigkeiten
- PROGLOVE schützt die Haut gegen die Auswirkungen der unerwünschten
Hauterweichung beim Tragen von luftabschließenden Handschuhen 
(z.B. aus Kunststoff/Latex).

- transparentes, alkoholhaltiges Gel ohne Fett- und Parfümstoffe. Silikonfrei. pH Wert-neutral.

3
Peter Greven

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
100 K4A 14,00 10 12,30 1 9.191 150

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Handschuhspender

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Handschuhspender, beschichteter Draht
Handschuhspender für 3 Boxen (Bild 1), befüllbar von oben (Abb. links) oder von vorne (Abb. rechts). Inkl. Wandbefestigungsmaterial.
Handschuhspender für 1 Box, von oben oder seitlich befüllbar. Inkl. Wandbefestigungsmaterial.

1

2
3

Für Beschreibung Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

3 Boxen, bis 250 x 80 mm
3 Boxen, bis 255 x 85 mm
1 Box, bis 72 mm Tiefe
1 Box, bis 135 x 85 mm

von vorne befüllbar
von oben befüllbar
oben/seitlich befüllbar
seitlich befüllbar

260
265
180
265

90
95
85

100

440
400
140
155

L0B
L0B
L0B
L0B

28,60
25,70
15,40
21,90

1
1
1
1

9.405 369
9.405 370
9.405 371
9.405 372

1 2

9.405 371

3

9.405 372

LLG-Handschuhspender für 1 oder 3 Boxen, Acrylglas
LLG-Handschuhspender sind geeignet für Handschuhpackungen mit den Abmessungen ca. 240 x 75 x 125 mm, von vorne oder seitlich befüllbar. 
Hochwertige, stabile Ausführung. Inkl. Wandbefestigungsmaterial

4
5
6

Beschreibung Für Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

seitlich befüllbar, stabiles Material
vorne befüllbar, flexibles Material
seitlich befüllbar, stabiles Material

1 Box
3 Boxen
3 Boxen

250
260
280

85
90
87

136
405
460

L0B
L0B
L0B

39,80
71,70
60,90

1
1
1

6.286 594
9.405 373
9.405 374

4

6.286 594

5

9.405 373

6

9.405 374

Handschuhspender, Edelstahl
18/8-9 Edelstahl rostfrei, für Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln, passend für 1 Spenderkarton oder für 
3 Spenderkartons.

7 8

Für Breite Tiefe Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm g EUR pro VE

1 Spenderkarton bis 240 x 75 x 133 mm
für 3 Spenderkartons bis 256 x 395 x 94 mm

250
258

80
96

135
392

730
1550

L4A
L4A

43,40
73,60

1
1

6.232 327
6.228 502

7

8
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kennbuchstaben Chemikalien 
 
Die Kennbuchstaben der Chemikalien, gegen die der Handschuh schützt, sind Bestandteil der Kennzeichnung.   
In der Tabelle sind die Kennbuchstaben und die entsprechende Prüfchemikalie mit Substanzklasse angegeben.  
  

Kennbuchstabe Prüfchemikalie Substanzklasse 

A Methanol Primärer Alkohol 

B Aceton Keton 

C Acetonitril Nitril 

D Dichlormethan Chloriertes Paraffin 

E Kohlenstoffdisulfid Schwefelhaltige organische 

Verbindung 

F Toluol Aromatischer Kohlenwasserstoff 

G Diethylamin Amin 

H Tetrahydrofuran Heterozyklische und  

Etherverbindungen 

I Ethylacetat Ester 

J n-Heptan Aliphatischer Kohlenwasserstoff 

K Natriumhydroxid, 40 % Anorganische Base 

L Schwefelsäure, 96 % Anorganische Säure 

 
Es ist unumgänglich, die Herstellerinformationen zu studieren oder gegebenenfalls direkt beim Hersteller 
nachzufragen, ob der Handschuh gegenüber dem Arbeitsstoff einen Schutz bietet und falls ja, für welche Dauer. 

Normen für Schutzhandschuhe
EN 374 EN 374 EN 374 EN 388 EN 407 EN 420 EN 421 EN 511

EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen
EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)
EN 420 Gebrauchsanweisung beachten
EN 421 Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlen und radioaktive Kontamination
EN 511 Schutzhandschuhe gegen Kälte

Lebensmittelunbedenklich
AQL-Wert: Acceptable quality level für Penetration

Erklärung der Leistungsstufen, Erläuterung zu EN 388
EN 388

Prüfung

Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)
Schnittfestigkeit (Faktor)
Weiterreißkraft in N
Durchstichkraft in N

1
100
1.2
10
20

2
500
2.5
25
60

Leistungsstufe
3
2000
5
50
100

4
8000
10
75
150

5
-
20
-
-
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Chemikalienschutzhandschuh DermaShield®, Polychloropren, steril

Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield® ist frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern und
minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.
Der DermaShield® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex:
Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand
verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield®: Der optimale
Produkt- und Anwenderschutz. Packung à 1 Paar.
- Die Handschuhe DermaShield® sind steril und speziell geeignet für kritische Einsatzbereiche ISO 5 

(Klasse 100 & GMP AB).
- AQL 0,65 (EN 374) - Höchste Qualität - damit optimaler Schutz z.B. beim Umgang mit Zytostatika
- Kat. III

1

AnsellEN 374 EN 374 EN 421

Länge: 310 mm
Stärke: 0,175 mm
Farbe: grün

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

6
6 ½
7
7 ½
8
8 ½
9

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10

200
200
200
200
200
200
200

3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

1
1
1
1
1
1
1

9.006 306
7.635 086
7.635 087
9.006 307
7.635 088
9.006 308
7.635 089

1

Chemikalienschutzhandschuh Duo-Mix 405, Neopren/Latex

Schutzhandschuh aus Naturlatex-Neopren-Gemisch, der gute Fingerfertigkeit mit leichtem Chemikalienschutz verbindet.
Flexibles Material für bewegliches Arbeiten.
Anatomisch geformt. Handinnenfläche und Finger mit griffigem Profil. Hohes Tastempfinden. Guter Nassgriff.
Packung à 1 Paar.

2

MAPAEN 388

2 1 2 0

EN 374 EN 374 EN 421

Länge: 330 mm
Stärke: 0,7 mm
Farbe: gelb/blau
CE: Kat. III

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (7)
M (8)
L (9)
XL (10)

A7A
A7A
A7A
A7A

2,70
2,70
2,70
2,70

10
10
10
10

2,50
2,50
2,50
2,50

1
1
1
1

9.005 308
9.005 309
9.005 310
9.005 311

2
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Chemikalienschutzhandschuh Pro-Fit 6240, super blue, Latex

- Super blue Chemikalienschutzhandschuh
- Handrücken und Stulpe mit Latex Beschichtung
- Baumwolle-Trikotfutter
- Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche
- guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen
- gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit
- optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche
- gute Kälte und Wärmeisolation
- anatomische Passform
- Lebensmittel zugelassen
- flüssigkeitsdicht
Packung à 1 Paar. Kat. III

1
EN 388

4 1 3 1

EN 374

A K L

EN 374 EN 420

Länge: ca. 300 mm
Stärke: ca. 1,25 mm

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

7
8
9
10

C4A
C4A
C4A
C4A

9,40
9,40
9,40
9,40

10
10
10
10

7,85
7,85
7,85
7,85

1
1
1
1

6.268 358
6.268 359
6.268 360
6.268 361

1

Chemikalienschutzhandschuh uvex Profapren CF 33, Chloropren/Latex

Hochwertiger untrikotierter Chloropren Schutzhandschuh für den Einsatz gegen eine breite Palette verschiedener
Chemikalien. Der silikonfreie Schutzhandschuh besitzt ausgewogene Eigenschaften gegen chemische und mechanische
Risiken. Packung à 1 Paar.

Eigenschaften:
- Gute Kombination von Flexibilität und Festigkeit
- Widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösemitteln

Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Metallarbeiten (Reinigung), Lackieren

2

uvexEN 374

A K L

EN 388

3 1 3 1

Länge: 330 mm
Stärke: 0,75 mm
Farbe: dunkelblau
EN: 374, 388 Kat. III

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

7
8
9
10

L0A
L0A
L0A
L0A

7,70
7,70
7,70
7,70

10
10
10
10

6,75
6,75
6,75
6,75

1
1
1
1

6.228 856
9.414 600
9.414 601
9.414 602

2
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Chemikalienschutzhandschuh, UNIVERSAL™ Plus, Latex

Speziell für chemische Verarbeitung unter feuchten Bedingungen geeignet. Packung à 1 Paar

- Mittelschwerer Handschuh mit herausragender Griffsicherheit.
- Hervorragende mechanische Belastbarkeit, bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien.
- Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht den Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. 

Schweiß absorbierend
- Spezielle Behandlung zur Reduzierung der Allergiegefahr.
- AQL 0.65 (EN 374)

1

AnsellEN 388

X 0 1 0

EN 374 EN 374 EN 421

Länge: 305 mm
Material: Naturgummilatex
Stärke: 0,40 mm
Farbe: gelb
CE: Kat. III

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

8½ - 9
6½ - 7
7½ - 8
9½ - 10

E4A
E4A
E4A
E4A

1,65
1,65
1,65
1,65

1
1
1
1

6.281 763
6.283 552
6.287 608
6.287 609

1

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492, Nitril

Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit Baumwollvelourisierung, vielseitig einsetzbar. Anatomische
Passform. Griffiges Profil an Handinnenfläche und Fingern. Hohe Beständigkeit gegen viele Lösemittel, Öle und Fette.
Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebbeständigkeit. Guter
Nassgriff. Kat. III
Packung à 1 Paar.

2

MAPAEN 388

4 1 0 1

EN 374

A J K L

EN 374

Länge: 320 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün
CE: Kat. III

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

XS (6)
S (7)
M (8)
L (9)
XL (10)

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

100
100
100
100
100

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

1
1
1
1
1

6.224 148
9.005 170
9.005 180
9.005 190
9.005 200

2
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Chemikalienschutzhandschuh uvex Profastrong NF33, Nitril

Als Nitril-Schutzhandschuh bewährt beim Umgang mit Säuren, Fetten und Lösungsmitteln.
Unsteril, EN 374, 388. Packung à 12 Paar. Kat. III
Eigenschaften:
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Guter Nassgriff
- Anatomische Passform
- Gutes Tastgefühl
Einsatzgebiete:
- Laborbereiche
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie

1

uvexEN 374

A J K L

EN 388

4 1 0 1

Farbe: grün
Länge: ca. 330 mm
Stärke: ca. 0,38 mm
EN: 374, 388 (4101)

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

7
8
9
10

L0A
L0A
L0A
L0A

34,90
34,90
34,90
34,90

12
12
12
12

9.414 605
6.241 238
9.414 606
9.414 607

1

Chemikalienschutzhandschuh Stansolv AK-22 381, Nitril

Schutzhandschuh aus Nitril mit eingeklebtem Stricktrikot, der dank des patentierten Herstellverfahren optimierten
Schutz im Umgang mit Chemikalien bietet. Hoher Komfort auch bei langen Tragezeiten sowie thermischen Isolierung
durch hochwertigen Baumwollinnenstrick. Sehr gute Griffsicherheit bei der Handhabung von feuchten Gegenständen.
Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, z.B. Lösemittel, Öle und Fette. Kat. III
Packung à 1 Paar.

2

MAPAEN 388

3 1 2 1

EN 374

A J K L

EN 374 EN 407

x 1 x x x x

Länge: 355 mm
Stärke: 0,85 mm
Farbe: grün
CE: Kat. III

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

S (7)
M (8)
L (9)
XL (10)
XXL (11)

A5B
A5B
A5B
A5B
A5B

9,30
9,30
9,30
9,30
9,30

12
12
12
12
12

8,10
8,10
8,10
8,10
8,10

1
1
1
1
1

9.005 206
9.005 207
9.005 208
9.005 209
9.005 199

2
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Chemikalienschutzhandschuh uvex Rubiflex S/Rubiflex S, lang, NBR

Komfortabler NBR (Nitril-Kautschuk) Schutzhandschuh, nahtlos beschichtet in verstärkter Ausführung, von hoher
chemischer Beständigkeit und hervorragender Abriebfestigkeit. Packung à 1 Paar.

Eigenschaften:
- Anatomische Passform
- Sehr flexibel
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- Hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete: chemische Industrie, Automobilindustrie, metallverarbeitende Industrie, mechanische Industrie,
Sandstrahlarbeiten

1 2

uvexEN 374

J K L

EN 388

2 1 2 1

Stärke: 0,50 mm
Farbe: grün
EN: 374, 388 Kat. III

Typ Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

Rubiflex S
Rubiflex S
Rubiflex S
Rubiflex S
Rubiflex S
Rubiflex S
Rubiflex S
Rubiflex S lang
Rubiflex S lang
Rubiflex S lang

8
9
10
11
8
9
10
9
10
11

35
35
35
35
40
40
40
60
60
60

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

17,40
17,40
17,40
17,40
19,00
19,00
19,00
41,10
41,10
41,10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

15,30
15,30
15,30
15,30
16,70
16,70
16,70
36,10
36,10
36,10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.414 608
9.414 609
9.414 610
9.414 611
6.231 389
6.231 425
6.231 447
6.301 526
9.414 612
9.414 613

1

2

Chemikalienschutzhandschuh uvex Rubiflex S XG35B, NBR

Der leichte Chemikalienschutzhandschuh mit innovativer Xtra Grip Technology. Er verbindet Schutz und Grip mit
hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Packung à 1 Paar.
Trikotierte Chemikalienschutzhandschuhe bieten neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz
gegen chemische und mechanische Risiken. Kat. III

Eigenschaften:
- Hervorragender Trocken- und Nassgriff
- Hohe Standzeit durch Multilayer-Verfahren
- Anatomische Passform
- Hochflexibel
- Gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- Sehr leicht
- Hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Automobilbranche, Lackiererei, Labor

3

uvexEN 374

J K L

EN 388

3 1 2 1

Länge: 350 mm
Stärke: 0,40 mm
Farbe: blau/schwarz
EN: 374/388 (3 1 2 1), Kat. III

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

8
9
10
11

L0A
L0A
L0A
L0A

20,30
20,30
20,30
20,30

10
10
10
10

17,90
17,90
17,90
17,90

1
1
1
1

9.414 617
9.414 618
9.414 619
9.414 620

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Chemikalienschutzhandschuhe-Schnittschutzhandschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650

Flexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit eingeklebtem Baumwoll-Innenstrick und speziellem
Griffprofil, gezackte Stulpe:
- bietet Schutz gegen vor extrem gefährlichen Chemikalien wie z.B. stark ätzende Säuren, Ester, Ketone Aminderivate

und ist
- gasundurchlässig
- hohe Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit
- sehr hoher Tragekomfort
- sehr gute Griffsicherheit
- gute Ozon-, UV- und Temperaturbeständigkeit
Packung à 1 Paar.

1

MAPAEN 388

1 1 2 2

EN 374

A B C I K L

EN 374

Länge: 350 mm
Stärke: 1,5 mm
Farbe: schwarz

Kat. III

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

7
8
9
10
11

A5A
A5A
A5A
A5A
A5A

48,80
48,80
48,80
48,80
48,80

1
1
1
1
1

6.255 225
6.241 351
6.285 462
6.285 460
6.285 461

1

Unterhandschuhe, Baumwolle
100 % Baumwolle. Einfädig. Ideal zum Unterziehen bei der Verwendung von Chemikalienschutzhandschuhen. 
Packung à 1 Paar. Kat. I

2

Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

6
7
8
9
10
11
12
13

25
25
25
25
25
25
25
25

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
Z4B
Z4B
D4B

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,20

10
10
10
10
10
10
10
10

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50

1
1
1
1
1
1
1
1

6.235 155
7.623 809
9.005 222
7.625 555
7.623 881
7.623 810
9.005 223
6.224 187

2

Unterhandschuhe, lang, Baumwolle/Polyester
Baumwolle/Polyester. Ideal zum Unterziehen bei der Verwendung von Chemikalienschutzhandschuhen. 
25 Beutel à 24 Stück. Kat. I

3

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

L 45 L9A 186,20 600 6.270 236

3

Sicherheitshandschuh HyFlex® 11-818

Die extrem dünne und dabei sehr langlebige FORTIX™-Nitrilschaumschicht an der Außenseite bietet einen verstärkten
Trockengriff und eine sehr gute Atmungsaktivität für kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial sorgt für ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und eine hohe
Tastsensibilität an den Fingerspitzen.
Durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 bietet der extrem leichte HyFlex®11-818 den idealen Schutz bei Allgemein-
und Montagearbeiten.
Silikonfreies Material

4
AnsellEN 388

4 1 2 1

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6
7
8
9
10
11

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

58,10
58,10
58,10
58,10
58,10
58,10

12
12
12
12
12
12

6.285 567
6.285 568
6.285 569
6.285 570
6.285 571
6.285 572

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Schnittschutzhandschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Schnittschutzhandschuh uvex phynomic C3

- leichter und feinfühliger Schnittschutzhandschuh
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende 

Aqua-Polymer- Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz ( Level 3 ) und hohe Reißfestigkeit
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

1

uvexEN 388

4 3 4 3

Farbe: sky blue
EN: EN 388

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6
7
8
9
10
11

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

29,70
29,70
29,70
29,70
29,70
29,70

1
1
1
1
1
1

6.285 575
6.285 576
6.285 577
6.285 578
6.285 579
6.285 580

1

Schnittschutzhandschuh uvex C500 dry/foam

Die C500-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Die Bamboo-TwinFlex® Technology
sichert höchsten Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und herausragenden Tragekomfort. Innovative SoftGrip
Beschichtungsvarianten garantieren hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit. Packung à 1 Paar.

- Modell C500 foam: Innenhand und Fingerspitzen mit Soft-Grip-Foam beschichtet, feuchtigkeitsabweisend
- Modell C500 dry: Innenhand mit Grip-Benoppung, für trockene Arbeitsbereiche

Eigenschaften:
- Patentierte uvex Profas Bamboo TwinFlex® Technology
- Sehr hoher Schnittschutz (Level 5)
- Höchster Tragekomfort durch uvex climazone
- Hervorragendes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Flexibel
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest

2 3

uvexEN 388

2 5 4 x

Länge: 270 mm
Farbe: lime/anthrazit
EN: 388 (254X)

Typ Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

dry
dry
dry
dry
dry
foam
foam
foam
foam
foam

7
8
9
10
11
7
8
9
10
11

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

29,90
29,90
29,90
29,90
29,90
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

26,40
26,40
26,40
26,40
26,40
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.414 650
9.414 651
9.414 652
9.414 653
9.414 654
9.414 655
9.414 656
9.414 657
9.414 658
9.414 659

2

dry

3

foam
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Temperaturschutzhandschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Wärmeschutzhandschuh Temp-Dex 710 bis ca. 125 °C

- Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil an Handfläche und Fingern
- Kat. II

1

MAPAEN 388

4 1 1 1

Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

7
9
11

24-28
24-28
24-28

A5A
A5A
A5A

42,70
42,70
42,70

10
10
10

6.285 464
6.285 465
6.285 463

1

Hitzeschutzhandschuhe Clavies® bis ca. 232 °C
100 % ungeschnittene Baumwolle. Weich, geschmeidig, waschbar.
Hitzebeständig bis +232 °C. Packung à 1 Paar.

2
Bel-Art Products

Länge
Stulpe

Gesamt-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
130
280

330
470

L4B
L4B

64,80
88,20

1
1

9.005 271
9.005 272

2

Hitzeschutzhandschuhe Nomex® bis ca. 250 °C

Mit 5 Fingern. Nomex® ist eine hitze - und flammbeständige Aramidfaser, schmilzt und tropft selbst bei hohen
Temperaturen nicht. Sehr gute Beweglichkeit. Ohne Verschluss. Gestrickt.
Temperaturbeständigkeit bis +250 °C. Packung à 1 Paar. Kat. II

3
EN 420

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Handschuhe normal
Handschuhe mit Unterarmstulpe

I4B
I4B

31,20
48,90

1
1

9.005 250
9.005 260

3

Schnitt- und Hitzeschutzhandschuhe uvex K-Basic Extra, bis ca. +250 °C

Diese Grobstrickhandschuhe aus 100% Kevlar® sind zusätzlich an der Innenseite mit einem Baumwollfutter versehen.
Dadurch eigenen sie sich hervorragend als Schnitt- und Hitzeschutz.
Das Baumwollfutter auf der Innenseite verhindert ein starkes Schwitzen und ermöglicht dadurch einen sehr hohen
Tragekomfort.
Die Kombination KEVLAR® und Baumwolle ergibt eine hohe Hitzeisolation und ermöglicht ein Hantieren von 
bis zu +250 °C heißen Teilen, ohne auf einen Schnittschutz verzichten zu müssen. Packung à 1 Paar.

Eigenschaften:
- Sehr guter Schutz gegen Schnittverletzungen
- Zusätzliche Baumwoll Plattierung
- Angenehme Trageeigenschaften

Einsatzgebiete: Metallverarbeitende Industrie, Automobilindustrie, Glasindustrie, Gießereien

4

uvexEN 388

1 3 4 x

Länge: 220 bis 270 mm
Farbe: gelb
EN: 388 (1 3 4 X)

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

8
10
12

L0A
L0A
L0A

36,10
36,10
36,10

10
10
10

31,80
31,80
31,80

1
1
1

9.414 660
9.414 661
9.414 662

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Temperaturschutzhandschuhe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Hitzeschutzhandschuhe, bis ca. +500 °C

- 5-Finger-Hitzeschutzhandschuh
- Schutz vor kurzfristiger Kontakthitze bis zu 500 °C
- Aramidgewebe mit Spezialisolierung
- Beidseitig nutzbar
- Abriebfest

1

JutecEN 388

1 5 4 1

EN 407

Länge: 400 mm
EN: 388, 407

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Hitzeschutzhandschuhe, 5-Finger L4B 100,30 1 9.006 893

1

Hitzeschutzhandschuhe, bis ca. +500 °C

- Faust-Hitzeschutzhandschuh 
- Schutz vor kurzfristiger Kontakthitze bis zu 500 °C
- Aramidgewebe mit Spezialisolierung
- Beidseitig nutzbar
- Abriebfest

2

JutecEN 388

1 5 4 1

EN 407

Länge: 400 mm
EN: 388, 407

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Faust-Handschuh, Hitzeschutz L4B 75,50 1 9.006 892

2

Hitzeschutz Armschoner, bis +500 °C
- Armschoner aus Aramidgewebe
- Schutz vor kurzfristiger Strahlungshitze bis zu +500 °C
- mit Gummizug oben und an den Handseiten

Jutec

Länge (ca.): 420 mm
EN: 388, 407

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Hitzeschutz-Armschoner L4B 134,30 1 9.006 891

3

Kälte- und Hitzeschutz Hot Hand®

Gefertigt aus starkwandigem Silikon.
Sehr guter Handschutz zum gefahrlosen Anfassen heißer (bis +260 °C) und kalter (bis -57 °C) Gegenstände oder
Gefäße. Die beiden Grifföffnungen für Daumen und Zeigefinger passen für jede Hand. Die Grifffläche ist rutschsicher mit
Noppen versehen.
Abmessungen: 10 x 19 cm

4

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Hot Hand® Z4B 37,70 4 33,70 1 9.119 900

4

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Temperaturschutzhandschuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kryohandschuhe Cryo Gloves® Standard/Waterproof

Zum Schutz der Hände und Arme bei Arbeiten im Tiefsttemperaturbereich bis ca. -160 °C. Besonders geeignet für den
sicheren Umgang mit Trockeneis (-79 °C), zum Einlagern von Proben in Tiefkühlschränken (-86 °C/ -152 °C) als auch
Arbeiten in der Dampfphase von Flüssigstickstoff. Mit CE-Zertifikat, gemäß EN 511, EN 420, EN 388, Kat.III. Achtung:
Nicht geeignet zum Eintauchen in tiefkalte Flüssigkeiten.
Cryo Gloves Waterproof: Zusätzlich mit nahtlosen PTFE-Innenhandschuh; unübertroffener Schutz gegen die Gefahr bei
langer Verweildauer in Ultra-Tieftemperaturen bis -160 °C.
Packung à 1 Paar.

1 2
EN 511 EN 388

1 3 2 3

EN 420

Typ Beschreibung Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof

handgelenklang
handgelenklang
handgelenklang
handgelenklang
unterarmlang
unterarmlang
unterarmlang
unterarmlang
ellbogenlang
ellbogenlang
ellbogenlang
schulterlang
schulterlang
schulterlang
handgelenklang
handgelenklang
handgelenklang
handgelenklang
unterarmlang
unterarmlang
unterarmlang
unterarmlang
ellbogenlang
ellbogenlang
ellbogenlang
schulterlang
schulterlang
schulterlang

S (8)
M (9)
L (10)
XL (11)
S (8)
M (9)
L (10)
XL (11)
M (9)
L (10)
XL (11)
M (9)
L (10)
XL (11)
S (8)
M (9)
L (10)
XL (11)
S (8)
M (9)
L (10)
XL (11)
M (9)
L (10)
XL (11)
M (9)
L (10)
XL (11)

Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A

150,60
150,60
150,60
155,40
155,40
155,40
155,40
162,60
202,40
202,40
207,20
235,00
235,00
240,80
197,60
197,60
197,60
201,00
199,50
199,50
199,50
204,30
241,70
241,70
246,50
297,40
297,40
302,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.405 116
9.405 117
9.405 118
9.405 119
9.405 120
9.005 446
9.005 447
9.405 121
9.005 451
9.005 452
9.405 122
9.405 123
9.405 124
9.405 125
9.405 126
9.405 127
9.405 128
9.405 129
9.405 130
9.405 131
9.405 132
9.405 133
9.405 134
9.405 135
9.405 136
9.405 137
9.405 138
9.405 139

1

Standard

2

Waterproof

Kryohandschuhe CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Einsetzbar für alle Arbeiten mit flüssigem Stickstoff und anderen kryogenen Gasen bis ca. minus 196 °C. Schützt vor
Kältekontakt und Verbrennungen im Fall des Austretens von tiefkalten Medien. Der wasserdichte Handschuh ist aus
einem speziell elastischen und laminierten Gewebe hergestellt.
Innere Isolierung: Polyester Mehrschicht-Vlies (410 g/m²) und Polyolefin-Porelle-Membrane.
Mit CE-Zertifikat, gemäß EN 511, EN 420, EN 388, Kat.III. Achtung: Nicht geeignet zum Eintauchen in tiefkalte
Flüssigkeiten.
Packung à 1 Paar.

3 4
EN 511 EN 388

2 4 2 2

EN 420

Typ Größe Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

Cryokit400
Cryokit400
Cryokit400
Cryokit400
Cryokit400
Cryokit550
Cryokit550
Cryokit550
Cryokit550

7
8
9
10
11
8
9
10
11

40
40
40
40
40
55
55
55
55

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
182,00
182,00
182,00
182,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.270 632
6.270 633
6.270 634
6.270 635
6.270 636
6.270 637
6.270 638
6.270 639
6.270 640

3

Cryokit 400

4

Cryokit 550
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Handschuhe/Temperaturschutzhandschuhe-Hautschutz/Hautpflege

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unsere Kryo-Artikel finden Sie ab Seite 741.

Kryo-Temperatur-Schutzset CRYO-TEMP-SHIELD®

Bestehend aus:
- 1 Paar Handschuhe Cryo Gloves® Standard, Größe: wahlweise, siehe Tabelle
- 1 x Gesichtsschutzscheibe mit verstellbarer Kopfhalterung
- 2 x Warnschilder Ø 300 mm: 1 x Gesichtsschutz und 1 x Schutzhandschuhe tragen
- 1 x Schutzschürze Cryo Apron®, Weite: 610 mm, Länge: 1070 mm

1

Typ Typ Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

1001-S
1001-M
1001-L
1001-XL
1102-M
1102-L
1102-XL
1103-M
1103-L
1103-XL

Handschuhe unterarmlang
Handschuhe unterarmlang
Handschuhe unterarmlang
Handschuhe unterarmlang
Handschuhe ellbogenlang
Handschuhe ellbogenlang
Handschuhe ellbogenlang
Handschuhe schulterlang
Handschuhe schulterlang
Handschuhe schulterlang

S (8)
M (9)
L (10)
XL (11)
M (9)
L (10)
XL (11)
M (9)
L (10)
XL (11)

Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A
Z8A

436,40
436,40
436,40
436,40
455,60
455,60
455,60
522,70
522,70
522,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.405 140
9.405 141
9.405 142
9.405 143
9.405 144
9.405 145
9.405 146
9.405 147
9.405 148
9.405 149

1

Reinigungslotion IVRAXO® SOFT V
- milde Reinigungslotion zur Reinigung leicht verschmutzter Haut
- gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- besonders hautfreundlich
- dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- seifenfrei

2
3

Peter Greven

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

250 ml
1000 ml
Dosierpumpe für 1000 ml-Hartflaschen

J4B
I4B
E5A

4,20
6,80
5,65

24
10
10

3,45
5,90
4,50

1
1
1

9.191 155
9.191 156
9.191 160

2

9.191 156

3

9.191 160

Reinigungslotion IVRAXO® ACTIVE PEARLS®

- Handreiniger für starke Verschmutzungen
- hervorragende Hautverträglichkeit durch ACTIVE SOFT PEARLS® (ASP), 

keine scharfkantigen oder harten Abrasiva
- weitaus geringere Hautbelastung als mit herkömmlichen Grobhandreinigern
- empfohlen bei häufigem Händewaschen
- hautfreundliche Tensidkombination
- lösemittelfrei
- seifenfrei

4
Peter Greven

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
250 I4A 4,65 24 3,90 1 9.191 158

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



229

2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Hautschutz/Hautpflege

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs LINDESA® PROFESSIONAL
Schwach fettend, schnell einziehend. Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut,
beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf
gereizte Hautpartien. Glättet und pflegt ohne nachhaltig zu fetten. LINDESA® PROFESSIONAL vermittelt der Haut
Elastizität und Geschmeidigkeit durch spezielle Pflegesubstanzen. Das Tastgefühl wird nicht beeinträchtigt. Bei geringen
Belastungen bietet sie Schutz gegen schwache Säuren, Alkalien und organische Substanzen und eignet sich
hervorragend als Pflegecreme bei beanspruchter Haut.

1
Peter Greven

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
50
100

D9A
D9A

1,85
3,45

50
50

1,50
2,90

1
1

9.191 159
9.191 161

1

Hautschutzcreme mit Bienenwachs LINDESA® O PROFESSIONAL
Mäßig fettend. Besonders für den Schutz der Haut beim Umgang mit Lacken, Ölen,
Benzinen, Harzen, Farben, Anstrichmitteln u. ä. geeignet sowie zur Pflege trockener und
entfetteter Haut nach der Arbeit.

2
Peter Greven

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
100 K4B 6,05 10 4,85 1 9.191 148

2

Hautschutz- und Pflegecreme mit Kamille und Bienenwachs
LINDESA® K PROFESSIONAL

Schnell einziehend. Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt
Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte
Hautpartien, ohne zu fetten. LINDESA® K PROFESSIONAL ist besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen
Fettabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen, wie z. B. beim Lackieren, in der Elektronikfertigung 
oder der Endkontrolle.

3

Peter Greven

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
100 I9A 5,10 10 3,15 1 9.191 149

3

Pflegelotion Trixo®

- Enthält Pflegekomponenten wie Panthenol (Provitamin B5) und den Kamillenwirkstoff Bisabolol
- Zur Pflege der Haut bei täglichem Kontakt mit wässrigen Medien
- Ö/W-Emulsion
- Hautneutraler pH-Wert, farbstofffrei, allergiegetestet
- Angenehm dezent parfümiert und konserviert
- Fettet und klebt nicht, zieht schnell ein
- Erhält die natürliche Geschmeidigkeit der Hände
- Beugt Hautreizungen vor

4
B. Braun

Typ Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE

Tube
Spenderflasche

100
500

I4B
F4B

6,85
13,90

10
10

6,10
12,50

1
1

9.191 231
9.191 233

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Schutzkleidung/Labormäntel

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Labormantel, 100 % Baumwolle
- sehr stabiles Material, hervorragender Tragekomfort
- Vorderverschluss mit Druckknopfleiste - schnell und leicht zu öffnen
- mit Reverskragen
- mit einer doppellgenähten Brusttasche und zwei Seitentaschen
- waschbar bis 60 °C
- Damenmodell mit Rückengurt

2

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: weiß
Gewicht: 220 g/m²

Beschreibung Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Damenlabormantel
Damenlabormantel
Damenlabormantel
Herrenlabormantel
Herrenlabormantel
Herrenlabormantel
Herrenlabormantel
Herrenlabormantel
Herrenlabormantel

36/38
40/42
44/46
44/46
48
50
52
54
56

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.414 342
9.414 343
9.414 344
9.414 345
9.414 346
9.414 347
9.414 348
9.414 349
9.414 350

2

Labormantel Damen Typ 81509, 100 % Baumwolle
Mit langen Ärmel und taillierter Schnittform.
Reverskragen, verdeckte Knopfleiste mit Metalldruckern, 1 Brustaußentasche links,
gerader Armabschluss mit Metalldruckern zur Weitenregulierung, Öko-Tex Standard 100, 
2 Seitentaschen mit abgeschrägten Eingriff.

3
uvex

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: weiß
Gewicht: ca. 210 g/m²
Länge: ca. 105 cm

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

36
38
40
42
44
46
48

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

36,20
36,20
36,20
36,20
36,20
36,20
36,20

1
1
1
1
1
1
1

9.414 351
9.414 352
9.414 353
6.323 052
9.414 355
9.414 356
9.414 357

3

Labormantel Herren Typ 81996, 100 % Baumwolle
Reverskragen, verdeckte Knopfleiste, 1 Brustaußentasche links, 1 Brustinnentasche
rechts, 2 Seitentaschen mit hellgrauer Paspel am abgeschrägten Eingriff, 2 kurze
Seitenschlitze, glattes Rückenteil, gerader Armabschluss, Öko-Tex Standard 100

4
uvex

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: weiß
Gewicht: ca. 240 g/m²
Länge: ca. 96 cm

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

44/46
48/50
52/54
56/58
60/62

L0A
L0A
L0A
L0A
L0A

36,20
36,20
36,20
39,60
39,60

1
1
1
1
1

9.414 371
9.414 373
9.414 375
9.414 377
9.414 379

4

LLG-Einmal-Besuchermäntel, PP-Vlies
Weißes PP-Vlies 30 g/m², in Universalgröße mit Hemdkragen und Elastikband an den Handgelenken, latexfrei, 
ohne Tasche,
4 Druckknöpfe

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Besuchermantel L0B 46,80 50 6.282 796

1
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Schutzkleidung/Labormäntel-Schürzen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Labormantel KIMTECH Science*A7 P+
- PSA-Kategorie III, CE-zertifiziert nach der EU Richtlinie 89/686/EWG
- Typ 6, begrenzt sprühdicht
- Geprüft auf Schutz gegen Mikroorganismen
- Antistatisch nach EN 1149-1:1995
- Strapazierfähiges, chemikalienresistentes Material
- Fusselarmes Material, Helmke-Trommeltest der Kategorie II
- > 99 % Partikel- und Bakterienfilterleistung
- Einzeln verpackt, 15 Stück im Umbeutel, geeignet für ISO 7 Klasse C
- Silikonfrei

- Abriebfestes, folienbeschichtetes Polypropylen
- Stehkragen
- Elastische Manschetten, Daumenschlaufen und extralange Ärmel
- Sehr stabile, dreifache Überwendlingsnähte

1
Kimberly-Clark

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S
M
L
XL
XXL

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

169,40
169,40
169,40
169,40
169,40

15
15
15
15
15

4.653 906
4.653 907
4.653 908
4.653 909
4.653 910

1

Labormantel Tyvek® PL309
Schutzkittel DuPont™ Tyvek® PL309, Größe S - XXL, 2 Taschen, mit Reißverschluss,
weiß, PE-Spinnvlies.
Schutzkleidung aus Tyvek® besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine
ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und
ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen
feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch
ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.

2
DuPont de Nemours

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S
M
L
XL
XXL

Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

289,60
289,60
289,60
289,60
289,60

50
50
50
50
50

9.390 049
9.390 050
9.390 051
9.390 052
9.390 053

2

LLG-Arbeits- und Chemikalienschutzschürze Guttasyn®, PVC/PE
Vorderseite aus PVC, Rückseite aus PE-Gewebe. Materialstärke 0,5 mm. Seiten und Nackenbänder sind aus
Kunststoffgewebe und mit eingeschweißten PVC-Ösen stabil an der Schürze befestigt. Die PVC-Oberfläche ist leicht zu
reinigen, hygienisch und Schmutz abweisend. Flüssigkeiten werden nicht absorbiert, sondern laufen an der Oberfläche
ab. Waschbar bei 60 °C. Farbe: weiß. Gemäß Richtlinie 89/686/EWG (Kategorie III), EN 467 und EN 14605:2005.

3

Breite Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
800
800
1000

1000
1200
1200

L0B
L0B
L0B

19,10
19,50
23,70

10
10
10

18,40
18,80
22,90

1
1
1

9.414 415
9.414 417
9.414 419

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Schutzkleidung/Schürzen-Overalls

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Arbeits- und Chemikalienschutzschürze LDPE
Latzschürzen aus LDPE in 25 µm, weiß, glatt oder in 33 µm, weiß, gehämmert.
- wasserdicht
- sehr strapazierfähig
- dehnbar und reißfest

11

Breite Länge Stärke Verpackungs-
inhalt

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm µm EUR x VE EUR pro VE
1250

1250

700

750

25, glatt

33, gehämmert

1 x 100, im Flachpack,
einzeln entnehmbar
1 x 50, geblockt, 
zum Abreißen

L9A

L2A

8,15

4,85

400

400

7,35

4,60

100

50

6.265 697

6.265 698

Kryoarbeitsschutzschürze Cryo Apron®

Speziell für den kryogenen Arbeitsplatz. Körperschutz gegen kryogene Dämpfe und Spritzer tiefkalter Flüssigkeiten, wie
Flüssigstickstoff; wasserabstoßendes Nylonmaterial, wasserfest (waterproof) auf der Außenseite (Labelseite), mit
verstellbaren Schnappverschlüssen. Schützt im Temperaturbereich bis -160 °C, weitgehend chemikalienbeständig, auch
in Reinräumen verwendbar. Mit CE-Zertifikat, gemäß EN 511, EN 420, EN 388.

2

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
610
610

1210
1070

Z8A
Z8A

213,90
194,30

1
1

6.227 849
6.228 898

2

Poncho, transparent, PE
Einmal-Poncho aus 25 µm starker Polyethylen-Folie.
- Vielseitig einsetzbar, z.B. als Regenschutz für Probennahme im Freien
- Wasserdicht
- Einheitsgröße (100 x 120 cm)
- Handlich und platzsparend einzeln verpackt

3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Poncho, transparent, PE I9A 8,40 10 6.269 787

3

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



233

2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Schutzkleidung/Overalls

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Einmal-Overalls, PP-Vlies
Weißes PP-Vlies 30 g/m², mit Kapuze und Reißverschluss, Elastikband an der Kapuze und an den Hand- und
Fußgelenken, latexfrei

1

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

L
XL
XXL

L0B
L0B
L0B

17,50
17,80
18,30

10
10
10

6.282 791
6.282 792
6.282 793

1

LLG-Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP
Partikeldichte und begrenzt spritzdichte Chemikalienschutzkleidung

tritex® pro weiß wird im innovativen Inlineverfahren hergestellt. Er ist ein äußerst robuster Overall aus PP (spunbond-
meltblown-spunbond, mehrschichtigen SMS-Material). Zwischen zwei strapazierfähigen Außenschichten liegt eine
meltblown-gefertigte Filtermembran. So kommt es auch nach längerem Tragen zu keinem Hitze- oder Feuchtigkeitsstau.
Die Atmungsaktivität des Materials sorgt für hohen Tragekomfort. Besondere Merkmale sind die Kapuze mit dem
elastischen Bund, die Reißverschlussabdeckleiste, der Rückengummi und die Arm- und Beingummis. tritex® pro weiß
schützt sicher vor Feinstäuben und vor Spritzern flüssiger Chemikalien.

Kategorie III/CE 0321/Typ 5 + 6

Overalls einzeln verpackt

2

Größe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

M
L
XL
XXL
XXXL

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

34,40
34,40
34,40
34,40
34,40

5
5
5
5
5

31,30
31,30
31,30
31,30
31,30

5
5
5
5
5

6.266 640
6.266 641
6.266 642
6.266 643
6.266 644

2

Einwegoverall Tyvek® Classic Xpert, Typ 5/6

DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, Modell CHF5, weißer Anzug mit Kapuze in den Größen S
bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen
Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug
im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber
am Reißverschluss.
Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine
ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und
ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen
feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch
ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete für Tyvek® Classic Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische
Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten uvm.

- Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
- Außenliegende Nähte mit einer zum Patent angemeldeter Nahttechnologie ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen

Flüssigkeits-Sprühnebel
- Sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design
- Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz

3

DuPont de Nemours

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S
M
L
XL
XXL
XXXL

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
9,05

1
1
1
1
1
1

9.390 055
9.390 056
9.390 057
9.390 058
9.390 059
9.390 054

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Schutzkleidung/Kopfschutz-Ärmelschoner

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Einmal-Baretthauben, PP-Vlies
PP-Vlies 10 g/m², in Universalgröße Ø 52 cm mit Rundum-Elastikband, latexfrei

1

Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

grün
weiß
blau

L0B
L0B
L0B

8,50
8,50
8,50

10
10
10

6,50
6,50
6,50

100
100
100

6.282 788
6.282 789
6.282 790

1

6.282 788

Kapuze Tyvek® PH30LO
Kapuze DuPont™ Tyvek® PH30LO, weiß, PE-Spinnvlies.

2
DuPont de Nemours

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

weiss Z4B 191,00 100 9.390 013

2

Bartschutz weiß, PP, detektierbar
Dieser Bartschutz besitzt einen Detektorstreifen auf der Innenseite, sodass ihn die Detektormaschine jederzeit erkennt,
falls er einmal in die Produktion geraten sollte. Das PP-Material macht den Einweg-Bartschutz besonders günstig.
- luftdurchlässig und leicht
- ideal für besonders hygiene-sensible Bereiche

3

Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Bartschutz, detektierbar weiß L9A 17,60 100 6.260 903

3

LLG-Einmal-Ärmelschoner, PE
PE-Folie mit Elastikband, latexfrei, Länge 40 cm

4

Farbe Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.
µm EUR pro VE

blau
weiß
blau

20
20
40

L0B
L0B
L0B

6,45
6,45

11,70

100
100
100

6.282 797
6.282 798
6.282 799

4

Tyvek® Ärmelschoner
- Tyvek® Ärmelschoner 50 cm, innenliegende Nähte.
- Gummizüge an beiden Enden.
- Blauer Nahtpunkte am oberen Ende.
- Weite regulierbar.

5
DuPont de Nemours

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tyvek® Ärmelschoner 50 cm Z5B 117,40 200 6.263 193

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Schutzkleidung/Schuhe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Einmal-Überschuhe, CPE-Folie
Blaue, geprägte CPE-Folie, 30 µm, mit Elastikband, latexfrei, Universalgröße, Länge ca. 41 cm

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Einmal-Überschuhe, CPE-Folie L0B 7,20 100 6.282 795

1

LLG-Einmal-Überschuhe, PP-Vlies mit CPE-Sohle

Weißes PP-Vlies, 38 g/m² mit blauer, rutschhemmender CPE-Sohle, 38 µm, mit Elastikband, latexfrei, Universalgröße,
Länge ca. 40 cm

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Einmal-Überschuhe, CPE Sohle L0B 11,70 50 6.282 794

2

Einmalüberschuh Tyvek® POSA
Einmalüberschuh DuPont™ Tyvek® POSA, rutschhemmend, Gr. 36-42 oder Gr. 42-46,
weiß, PE-Spinnvlies.

3
DuPont de Nemours

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Überschuhe Gr. 36 - 42
Überschuhe Gr. 42 - 46

Z1A
Z9A

193,90
193,60

200
200

9.390 022
9.390 021

3

Überschuhspender HYGOMAT COMFORT
- funktioniert ohne Strom
- sehr benutzerfreundlich, kein Bücken
- einfaches und schnelles Handling
- mit Griff zum Festhalten für noch bequemeres Anziehen
- Platz für jeweils 2 Packungen Überschuhe
- mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist
- in wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt
- Gewicht: 21 kg

4 5 6

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Überschuhspender HYGOMAT COMFORT
Überschuh, Vlies mit CPE-Beschichtung, 440 mm, weiß, für HYGOMAT
Überschuh mit starker CPE-Sohle, 440 mm, weiß-blau, für HYGOMAT
Überschuh, CPE 470 mm, blau, für HYGOMAT
Überschuh mit rutschhemmender Sohle, PP, 460 mm, hellblau, für HYGOMAT

L9A
L2A
L2A
L2A
L2A

488,80
20,70
15,60
11,90
14,00

1
80
70

110
100

6.257 283
6.257 285
6.257 286
6.257 287
6.257 288

4 5 6

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



236

2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Gefahrenkennzeichnung/Sicherheitsschilder

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-GHS Etiketten, selbstklebend, Rolle in Spenderbox

Spenderbox à 250 Haftetiketten. Die Etiketten bestehen aus einer 100 µm starken PE-Folie. Sie sind durch eine
Speziallackierung sehr widerstandsfähig gegen die meisten Lösemittel und hervorragend für den Innen- und
Außenbereich geeignet. Der permanente Kleber ist stark haftend, lässt sich jedoch meist spurlos von Glasgebinden
entfernen.
Signalwort dreisprachig: deutsch, englisch, französisch.
In 2 Größen erhältlich.

1 2 3 4

Typ Beschreibung Symbol Abmessungen LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

GHS 01
GHS 01
GHS 02
GHS 02
GHS 03
GHS 03
GHS 04
GHS 05
GHS 05
GHS 06
GHS 07
GHS 08
GHS 08
GHS 09
GHS 01
GHS 01
GHS 02
GHS 02
GHS 03
GHS 03
GHS 04
GHS 05
GHS 05
GHS 06
GHS 07
GHS 08
GHS 08
GHS 09

Achtung
Gefahr
Achtung
Gefahr
Achtung
Gefahr
Achtung
Achtung
Gefahr
Gefahr
Achtung
Achtung
Gefahr
Achtung
Achtung
Gefahr
Achtung
Gefahr
Achtung
Gefahr
Achtung
Achtung
Gefahr
Gefahr
Achtung
Achtung
Gefahr
Achtung

explodierende Bombe
explodierende Bombe
Flamme
Flamme
Flamme über Kreis
Flamme über Kreis
Gasflasche
Ätzwirkung
Ätzwirkung
Akute Toxizität
Ausrufezeichen
Gesundheitsgefahr
Gesundheitsgefahr
Umwelt
explodierende Bombe
explodierende Bombe
Flamme
Flamme
Flamme
Flamme
Gasflasche
Ätzwirkung
Ätzwirkung
akute Toxizität
Ausrufezeichen
Gesundheitsgefahr
Gesundheitsgefahr
Umwelt

26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
26 x 37
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52
37 x 52

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

9.105 700
9.105 701
9.105 702
9.105 703
9.105 704
9.105 705
9.105 706
9.105 707
9.105 708
9.105 709
9.105 710
9.105 711
9.105 712
9.105 713
9.105 720
9.105 721
9.105 722
9.105 723
9.105 724
9.105 725
9.105 726
9.105 727
9.105 728
9.105 729
9.105 730
9.105 731
9.105 732
9.105 733

1

2

GHS 01 / GHS 02 / GHS 03

3

GHS 04 / GHS 05 / GHS 06

4

GHS 07 / GHS 08 / GHS 09

LLG-Etiketten mit "Biohazard"-Gefahrensymbol
Ø 9,5 mm. Selbstklebend. Schutzlackierte Bedruckung. Zur Kennzeichnung von 0,5 bis 2,0 ml Mikrogefäßen, die
möglicherweise gefährliche Substanzen beinhalten. Die Etiketten verfügen über eine ausgezeichnete Hitze-,
Chemikalien- und UV-Beständigkeit sowie über eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Materialien, sogar auf
rauen oder apolaren Oberflächen wie z.B. auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie. Das Material ist UL
zertifiziert (File MH26760).
Rolle à 1000 Etiketten, in Spenderschachtel.

5

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

"Biohazard"-Gefahrensymbol L0B 33,60 1000 9.105 740

5

Verbotszeichen
Selbstklebende Folie.

6 7

Typ Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Essen und Trinken verboten
Essen und Trinken verboten

100
200
100
200

L2A
L4A
L2A
L4A

1,30
2,75
1,30
2,75

1
1
1
1

9.105 511
9.105 513
9.105 512
9.105 514

6 7

Gebotszeichen
Selbstklebende Folie.

8

Beschreibung Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Augenschutz benutzen
Augenschutz benutzen
Schutzbekleidung benutzen

100
200
100

L0E
L4A
L0E

1,10
2,35
1,10

1
1
1

6.280 049
9.105 504
9.105 503

8
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Augenspülflaschen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Augenspülflasche BARIKOS
Barikos KS
Die Ausführungen BARIKOS KS und Mini BARIKOS KS sind die wartungsfreien Modelle unter den Augenspülflaschen. Die Wasserfüllungen sind im versiegelten
Zustand mindestens 2 Jahre haltbar. Beide Modelle eignen sich ebenfalls hervorragend zum Mitführen in Verbandskästen und Erste-Hilfe-Sets. Beide
Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4. Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf der Augenspülflasche hygienisch und auslaufsicher ab. 
Das Schutzsiegel garantiert mit seiner Unversehrtheit eine ständige Einsatzbereitschaft.

Barikos K
Die Typen BARIKOS und BARIKOS K sind für die Befüllung mit klarem Wasser vorgesehen. Bei Anwendung in aufrechter Stellung ist der Einsatz des Typs
BARIKOS zu empfehlen. Der Benutzer neigt dabei seinen Kopf über den Sprühkopf. Einen sofortigen Einsatz auch bei liegenden Verletzten bieten die
Augenspülflaschen BARIKOS K (Füllvolumen ca. 620 ml). Sobald die Flasche nach unten gerichtet wird, öffnet sich ein patentiertes Kippventil und die
Spülflüssigkeit gelangt ungehindert und vollständig zum Sprühkopf. Für Personen mit häufig wechselnden Arbeitsplätzen gibt es die Augenspülflasche Mini
BARIKOS mit einem Füllvolumen von ca. 175 ml.

Alle Flaschen mit Kippventil (K) sind für den Einsatz mit aufrechtem als auch mit nach unten gerichtetem Sprühkopf geeignet.

1
2

3
4
5

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BARIKOS KS, 620 ml, gefüllt
Mini BARIKOS KS, 175 ml, gefüllt
BARIKOS, 620 ml, leer
Mini BARIKOS, 175 ml, leer
BARIKOS K, 620 ml, leer
Wandhalterung für 1 Augenspülflasche, aus kunststoffbeschichtetem Stahldraht
Wandbehälter für 2 Augenspülflaschen, aus Kunststoff mit transparentem Deckel
Wandbehälter für 1 Augenspülflasche, aus Kunststoff mit transparentem Deckel

A2A
A9A
L2A
L8A
A9A
A7A
B2A
B2A

18,50
14,10
9,75
6,95

11,30
3,95

48,10
35,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.005 009
9.005 008
9.005 011
9.005 020
9.005 014
9.005 015
9.005 017
6.076 057

1

9.005 009

2

9.005 008

3

9.005 015

4

9.005 017

5

6.076 057

Augen-Spülflasche oculav NIT®

oculav NIT® Augen-Spülflasche
Gebrauchsfertig. Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am
Unfallort. Pufferlösung bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie
durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas.
- Druckstrahl dosierbar, Fremdkörper können schonend ausgeschwemmt werden,
- temperaturbeständig, keine Kontamination, keine Wartung, kein Wasserwechsel,
- mit einer Hand anwendbar, glatte und gratfreie Düse, mit nach unten gehaltener Düse zu entleeren
- dichter Sicherheitsverschluss
- Medizinprodukt nach MPG mit CE-Kennzeichnung entspricht DIN EN 15154-4.
- 3 Jahre haltbar

oculav NIT®-Box
Kunststoffbox 260 x 160 x 80 mm, orange, mit Wandhalterung. Enthält vier oculav NIT® Augen-Sofortspülungen und
Sofortset für Augenverletzungen (DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Pflasterstreifen, Kompresse, Einmal-
Schutzhandschuhe).

6
7

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

oculav NIT® Augen-Spülflasche, 250 ml
oculav NIT® -Box, 4 Augen-Spülflaschen x 250 ml

E4B
L2A

22,20
103,20

1
1

9.005 001
9.005 002

6

9.005 001

7

9.005 002

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



238

2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Augenspülflaschen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Augenspülampullen QuickRinse Mini
- 4 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung
- Schnelle, einfache und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge
- Ungeöffnete Ampullen 3 Jahre haltbar
- Kleine und handliche Verpackung, die bequem mitgeführt werden kann

1
B-SAFETY

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

QuickRinse mini Augenspülampullen, 4 x 20ml sterile 0,9% NaCl L0D 8,95 4 6.270 978

1

Augenspülflasche, 0,9 % NaCl, steril
- Spülflasche 200 ml (Spülzeit ca. 2 Minuten) oder 500 ml ( Spülzeit ca. 5 Minuten)
0,9 % sterile Natriumchloridlösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges
entspricht

- Duo Spülflasche 1000 ml (Spülzeit ca. 5 Minuten) 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- ergonomisch geformte Augenmuschel
- leichte und einfache Anwendung
- gemäß DIN EN 15154-4
- CE-Kennzeichnung
- Haltbarkeit: 3 Jahre
Einsatzbereiche:
- mobiler Einsatz
- Gefahrguttransporte gemäß GGVS
- Notfall- und Rettungsmedizin
- Erste-Hilfe-Kästen
- Nachfüllflasche für Augenspülstationen
- zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge
Neu: auch als Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung beider Augen

2

3

B-SAFETY

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Augenspülflasche, 0,9 % NaCl, 200 ml
Augenspülflasche, einzeln, 0,9 % NaCl, 500 ml
Augenspülflasche DUO, 0,9 % NaCl, 1000 ml

L9A
L9A
B9A

9,40
13,20
28,70

1
1
1

9.733 794
9.733 793
6.240 397

2

9.733 794

3

6.240 397

Augenspülflasche pH Neutral
pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %). Für die schnelle Neutralisation von
Säuren und Laugen. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe.
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 2 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4
Einsatzbereiche:
- mobiler Einsatz
- Notfall- und Rettungsmedizin
- Erste-Hilfe-Kästen
- Nachfüllflasche für Augenspülstationen
Neu: auch als Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung beider Augen

4
5

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Augenspülflasche, pH Neutral, 200 ml, einzeln
Augenspülflasche pH Neutral DUO, 500 ml

L4A
G4A

12,10
32,50

1
1

9.733 788
9.733 817

4

9.733 788

5

9.733 817

Augen-Notfallstation DUO
Für die gleichzeitige Spülung beider Augen. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche
mit 500 ml (Spülzeit ca. 2 Min.) steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) und einer DUO
Augenspülflasche mit 1000 ml (Spülzeit ca. 5 Min.) steriler Natriumchloridlösung (0,9 %). Mit Wandhalterung,
beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Lieferung inklusive Anleitung. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen
geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH
Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit Natriumchloridlösung empfohlen.
Haltbarkeit: 3 Jahre. Flaschen gemäß DIN EN 15154-4.

6
B-SAFETY

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Augen-Notfallstation DUO
AugenspülflascheDUO pH Neutral, 500 ml
Augenspülflasche DUO, 0,9 % NaCl, 1000 ml

A2A
G4A
B9A

66,10
32,50
28,70

1
1
1

9.733 816
9.733 817
6.240 397

6
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Augenspülflaschen-Augenduschen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Augen-Notfallstation in Wandbox
Augen-Notfallstation in einer staubgeschützten Wandbox mit einer pH Neutral
Augenspülflasche mit 200 ml (Spülzeit ca. 2 Min.) steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %)
und einer Augenspülflasche mit 500 ml (Spülzeit ca. 5 Min.) steriler Natriumchloridlösung (0,9%) oder Augen-
Notfallstation DUO mit einer Augenspülflasche 500 ml (Spülzeit ca. 2 Min.) steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) und
einer Augenspülflasche 1000 ml (Spülzeit ca. 5 MIn.) steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) . Mit Kennzeichnung
Augenspülung und Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan bzw. Anleitung. Besonders für den Einsatz an
Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkalien sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Im Erste-Hilfe-Fall
sehr leicht und schnell zu öffnen. Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis
zur ärztlichen Behandlung mit Natriumchloridlösung empfohlen. Flaschen gemäß DIN EN 15154-4.

1
2

3
B-SAFETY

Abmessungen Wandbox (B x T x H): 227 x 110 x 265 mm
Abmessungen Wandbox DUO (B x T x H): 250 x 115 x 355 mm
Haltbarkeit: 3 Jahre
Spülzeit (insgesamt): ca. 7 Minuten

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Augen-Notfallstation in Wandbox (200 ml pH neutral, 500 ml 0,9 % NaCl-Lösung)
Augen-Notfallstation DUO in Wandbox (500 ml pH neutral, 1000 ml 0,9 % NaCl-Lösung)
Augenspülflasche, pH Neutral, 200 ml
Augenspülflasche DUO pH Neutral, 500 ml
Augenspülflasche, 0,9 % NaCl-Lösung, 500 ml
Augenspülflasche DUO, 0,9 % NaCl-Lösung, 1000 ml

L9A
A2A
L4A
G4A
L9A
B9A

55,20
81,40
12,10
32,50
13,20
28,70

1
1
1
1
1
1

9.733 787
6.253 311
9.733 788
9.733 817
9.733 793
6.240 397

1

9.733 787

2

6.253 311

3

Mini-Augendusche Eyes Fresh
Ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an denen mit aggressiven Stoffen
gearbeitet wird. EyesFresh lässt sich auf jeden herkömmlichen Kaltwasserhahn
montieren. Durch Knopfdruck kann von Augendusche auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden 
(wird beim Schließen des Wasserhahns wieder auf Augenduschfunktion zurückgestellt).
Passend für Wasserhähne mit Außengewinde M22x1, 1/2" oder 3/8".

4
Bürkle

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-Augendusche Eyes Fresh L2A 139,70 1 6.076 887

4

Augendusche, Hand
Zwei Duschen in einer. Die Dusche kann als fest installierte Augendusche in der
Halterung betrieben werden. Dadurch behält der Verletzte beide Hände zum Offenhalten
der Augen frei. Die Dusche kann auch aus der Halterung genommen werden, so dass auch 
andere Körperteile und auf dem Boden liegende Verletzte versorgt werden können.
- Zur Wand- und Tischmontage
- Wand-/Tischhalterung im Lieferumfang enthalten
- erfüllt sowohl die nationalen Richtlinien/Normen: BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717,
- erfüllt die internationale Normgebung: ANSI Z358.1-2009 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Kennzeichnungsschild nach DIN wird mitgeliefert.
- Die Duschköpfe sorgen für eine großflächige Wasserverteilung. Dadurch werden auch die Regionen um die Augen

versorgt. Die genaue Platzierung der Augen in den Wasserstrahl ist unkritisch.
- Große Löcher in den Duschköpfen schützen gegen Verkalkung. Die Duschköpfe können zur Reinigung abgenommen

werden.
- Gummimuffen schützen vor weiteren Verletzungen durch Stoßen.
- Arretierender Auslösehebel.
- Schutz vor Verschmutzung durch leichte Staubkappen, die bei Betätigung von selbst öffnen.
- Integrierter Strahlregler hält den Wasserstrahl unabhängig vom Wasserdruck konstant.
- Eingebauter Rückflussverhinderer vermeidet ein Zurücksaugen von Schmutzwasser.

5
6

B-SAFETY

Höhe der Dusche: 250 mm
Schlauchlänge: 1500 mm
Anschluss: 1/2" Überwurfmutter
Wasserleistung: 7 l/min pro Brausekopf, geregelt
Tischdurchführung: M 28 x 80 mm

Beschreibung Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

1 Duschkopf, 45° Neigung
2 Duschköpfe, 45° Neigung
1 Duschkopf, senkrecht

1/2-Zoll-IG
1/2-Zoll-IG
1/2-Zoll-IG

L4B
L4B
L4B

225,00
250,00
185,00

1
1
1

9.733 778
9.733 779
9.733 786

5

9.733 779

6

9.733 786
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Augenduschen-Körperduschen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Sicherheits-Augenduschen
- Mit zwei Hochleistungsbrauseköpfen
- Staubkappen, die bei Betätigung von selbst öffnen, verhindern Verschmutzungen innerhalb des Brausekopfes
- Gummimuffen schützen den Verunfallten vor weiteren Verletzungen
- Kombihalter für Wand- und Tischmontage
- Volumenstrom 7 Liter/Minute/Brausekopf
- Integrierter Mengenregulator für ein gleichmäßiges Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Die Duschen erfüllen sowohl die nationalen Richtlinien/Normen: BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717, sowie auch die internationale Normgebung:
ANSI Z358.1-2009 und DIN EN 15154-2:2006

1

2
3
4

B-SAFETY

Beschreibung Anschluss Anbringung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit zwei Brauseköpfen um 45° abgewinkelt
mit zwei Brauseköpfen um 45° abgewinkelt
mit Auffangbecken aus Edelstahl

1/2-Zoll-AG
1/2-Zoll-AG
3/4-Zoll-IG

Tischmontage
Wandmontage Unterputz

Wandmontage Aufputz

L4B
L4B
A4B

235,00
245,00
460,30

1
1
1

6.254 947
9.733 819
7.653 251

1 2

6.254 947

3

9.733 819

4

7.653 251

Körperduschen/Notduschen
Spezieller Duschkopf sorgt dafür, dass die große Wassermenge im weichen Strahl bei
dem Verletzten ankommt und die verletzte Haut nicht schädigt.
- Gemäß DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1:2006 und ANSI Z358.1-2009
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Kennzeichnungsschild nach DIN wird mitgeliefert
- Groß dimensionierter, wartungsfreier Kugelhahn für große Durchflussmengen
- Durchflussmenge: ca. 60 l/min
- Einfache Montage
- Stabile Konstruktion
- Chemikalienbeständige PE-Pulverlackierung
- Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, 

weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend.
- Große, leicht zu bedienende Auslösestange
- Die Lieferung erfolgt mit allem Befestigungsmaterial
- Anschluß 3/4".

5

B-SAFETY

Zuleitung Länge Anbringung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Aufputz
Unterputz
Aufputz

625
625
565

Wandflansch
Wand/60 mm - 3/4" Rohr

Über-Tür Wandflansch

L4B
L4A
L1A

315,00
285,00
360,00

1
1
1

9.733 810
9.733 811
9.733 812

5

9.733 810

GHS Etiketten finden Sie ab Seite 236

Notduschen-Prüfwagen, Inhalt 30 Liter, mobil

Mit dem Notduschen-Prüfwagen kann die vorgeschriebene monatliche Funktionsprüfung
schnell und einfach durchgeführt werden.
- fahrbarer mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus schwarzem Kunststoff
- zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
- eine Ablassschraube
- Trichter aus Kunststoff in schwarz mit 44 cm Durchmesser, 16 cm Höhe
- Auffang-/Gesamthöhe 2100 mm
- Verrohrung aus 47 mm Aluminiumrohr, steckbar
- Volumen 30 Liter
- Gesamtgewicht 7 kg
- 3-teilig zerlegbar zur einfachen Unterbringung

6

B-SAFETY

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Notduschen-Prüfwagen L4A 220,00 1 7.656 739

6
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Verbandsmaterial

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Extraset Pflaster-Mehrbedarf
Die häufigsten, täglichen Verletzungen passieren im Bereich der Finger und Hände. Der Anteil an
Pflasterwundverbänden in den Betriebsverbandkästen ist nur begrenzt. Aus diesem Grund wurde das Extraset Pflaster-
Mehrbedarf geschaffen, das 116 Pflasterwundverbände in besonders hochwertiger, hautfreundlicher Qualität mit
aluderm®-Wundkissen in verschiedenen Lieferformen und Größen enthält.
Kunststoffbox mit Transparentdeckel (L x B x H) 160 x 112 x 47 mm.

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Extraset Pflaster-Mehrbedarf E4B 39,60 1 9.264 165

1

Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Das Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und starker Sauglage. aluderm® verklebt nicht mit
der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, hautbildungs- und heilungsfördernd und atmungsaktiv. Spender gefüllt mit
115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten
Größen.
Inhalt: 30 Strips 72 x 25 mm, 30 Strips 72 x 19 mm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände 120 x 20 mm und
10 Fingergelenkverbände. Spender ABS-Kunststoff, 160 x 122 x 57 mm, mit Wandhalterung und Befestigungssatz.
Pflasterwundverbände jeweils einzeln hygienisch eingesiegelt.

2

3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Pflasterspender aluderm®-aluplast, 
gefüllt mit 115 Stk.
Nachfüllset für aluderm®-aluplast Pflasterspender, 
komplett 115 Stk.

E4B

E4B

39,00

25,00

1

1

9.264 146

9.264 147

2

9.264 146

3

9.264 147

Pflasterspender QuickFix
QuickFix Pflasterspendersystem komplett bestückt mit zwei Nachfüllpacks mit je
45 wasserfesten Pflastern, Befestigungsmaterial und Schlüssel für Diebstahlschutz. Bei
kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei
auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des
Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich. Abmessungen (H x B x T): 
133,5 x 232,5 x 33 mm. Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips. Optimaler
Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen.

Zum Nachfüllen:
- Nachfüllpackung QuickFix mit 45 wasserfesten Pflasterstrips
- QuickFix Elastic Long Refill - Nachfüllpack Textile Fingerverbände
Zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Besonders elastische Fingerverbände aus Textilgewebe, atmungsaktiv
und anpassungsfähig. 30 Stück im Nachfüllpack.
Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Fingerverbände
Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen

4

5

B-SAFETY

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

QuickFix Pflasterspender einschl. 2 x Nachfüllpacks wasserfeste Pflasterstrips
Nachfüllpackung QuickFix mit 45 wasserfesten Pflasterstrips
Nachfüllpackung QuickFix Fingerverbände, 120 x 20 mm, 30-teilig

E1A
I4A
I4A

26,50
7,95
9,90

1
1
1

9.733 808
9.733 809
9.733 825

4

9.733 808

5

9.733 825

Verbandkasten Office - DIN 13157
Kleiner Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff mit Scharnier und Verschlusslaschen. Farbe weiß mit
Beschriftung. Extra- Tray für bessere Inhaltsübersicht. Mit Wandhalterung.
Inhalt nach DIN 13157.

6

Typ Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Office 260 80 160 E4B 29,40 1 9.264 172
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Verbandsmaterial

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Erste-Hilfe-Koffer EUROPA
Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen:
- Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - 
Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch. Die Anleitung sowie 
das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.
ABS-Kunststoff, orange, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.

EUROPA I
- Inhalt: Füllung Standard DIN 13157
- Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm

EUROPA II
- Inhalt: Füllung Standard DIN 13169
- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm

1

Söhngen

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROPA I
EUROPA II

L4A
L4A

82,50
149,30

1
1

6.286 491
6.286 492

1

6.286 491

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD/MT-CD
ABS-Kunststoff, regeneratfrei, hochschlagzäh, form- und temperaturbeständig.
Zwei gleich große Kofferschalen, Gummidichtung, abgerundete Ecken und Kanten. Koffer plombierbar. Leichtgängige
Drehverschlüsse, stabiler Tragegriff. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung. Variable Unterteilung durch Trennstege,
transparente Abdeckplatten. Farbe orange. Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme. (Nachfüllpackung: 6.090 292
für Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD, Nachfüllpackung: 6.239 242 für Erste-Hilfe-Koffer MT-CD).

2

Typ DIN Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Koffer QUICK-CD mit Inhalt
Koffer MT-CD mit Inhalt

13157
13169

260
400

110
150

170
300

E4B
L4A

108,00
219,20

1
1

9.264 160
9.264 164

2

9.264 160

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Labor und Chemie
Basisfüllung DIN 13157. Zusätzlich berufsrisikobezogene Ausstattung mit Schwerpunkt Labor & Chemie.
Betriebsverbandkasten speziell für die chemische Industrie, für alle medizinischen, technischen und chemischen
Laborbetriebe.
ABS-Kunststoff. Orange. Mit Wandhalterung, Tragegriff und Drehverschlüssen, plombierbar. Mit Siebdruckbeschriftung
und Farbpiktogrammen.

3

Abmessungen (B x H x T): 400 x 300 x 150 mm.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Labor und Chemie L4B 235,20 1 9.264 163

3

Verbandschrank HEIDELBERG
Inhalt DIN 13157. Stahlblech 0,7 mm stark. Elektrostatische Pulverbeschichtung. Weiß. Eintürig. Sicherheitsschloss mit
zwei Schlüsseln. Tür mit Profildichtung. Rahmen aus einem Stück gearbeitet. Ecken und Kanten abgerundet.
Schrankrückseite punktgeschweißt. Zusätzliches Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von
Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung. Aufhängevorrichtung. Geräumige Innenfächer, ein Einlegeboden,
höhenverstellbar. Siebdruckbeschriftung. Farbpiktogramme.

4

Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
302 140 362 L4A 136,00 1 9.264 170

4

Verbandschrank ROM
Inhalt DIN 13169. Stahlblech 0,7 mm stark. Elektrostatische Pulverbeschichtung. Weiß. Zweitürig. Verschließbar mit
Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln. Tür mit Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht. Rahmen aus
einem Stück. Ecken und Kanten abgerundet. Schrankrückseite punktgeschweißt, Aufhängevorrichtung. Innen
geräumige Fächer, zwei Einlegeböden, über Rasterleisten höhenverstellbar. Zwei Schubladen. Einlegeböden mit
Führungsschienen für Schubladen. Türen mit je drei übereinander angeordneten Ablageschalen. Zusätzliches
Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.
Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.

5

Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
404 170 462 L4A 273,60 1 9.264 171

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Erste Hilfe/Verbandsmaterial-Entsorgung/Abfall-, Vernichtungsbeutel

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Verbandkasten-Füllungen
Besonders hochwertige Füllungen mit Markenverbandstoffen.

1

2

Für Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Office, Heidelberg, QUICK-CD
Rom, MT-CD
Office, Heidelberg, QUICK-CD
Office, Heidelberg, QUICK-CD
Rom, MT-CD
MT-CD, Rom

Aktualisierungsset nach DIN 13157
Aktualisierungsset nach DIN 13169
Standard-Füllung nach DIN 13169
Standard-Füllung nach DIN 13157
Standard-Füllung nach DIN 13169
Hochwertige Füllung nach DIN 13169

E4B
E4B
E4B
E4B
E4B
E4B

4,25
8,80

49,00
31,60
74,00
98,00

1
1
1
1
1
1

6.239 227
6.239 228
6.090 292
9.264 174
9.264 175
6.239 242

1

6.239 227

2

9.264 174

Löschdecke aus Glasfasergewebe
Die Löschdecke ist ein Kleinlöschgerät und wird hauptsächlich zum Ablöschen von
Entstehungsbränden verwendet. Die Hauptlöschwirkung einer Löschdecke, das Ersticken,
entsteht durch die Trennung von Sauerstoff und brennbarem Stoff.
- aus texturiertem E-Glasgewebe
- Schnittkanten gesäumt
- gefaltet in roter Tragetasche mit Aufschrift "Löschdecke" verpackt
- gem. DIN EN 1869

3
Jutec

Beschreibung Abmessungen LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Löschdecke aus Glasfasergewebe 1800 x 1600 L4B 60,80 1 9.006 902

3

Behälter für Löschdecke
Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, der nach
vorn herunterklappt werden kann, wobei die Löschdecke frei stehen bleibt und
herausnehmbar ist, Klappe mit Stangenscharnier angeschlagen. Löschdeckenbehälter - rot RAL 3000 lackiert -
pulverbeschichtet mit weißer Aufschrift "Löschdecke | Fire Blanket"
- Öffnung oben
- ohne Befestigungsmaterial
- ohne Löschdecke

4
Jutec

Beschreibung Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Behälter für Löschdecke 200 300 400 L4B 65,00 1 9.006 903

4

Ständer für Vernichtungsbeutel
Stahldraht. Epoxidharz-beschichtet. Mit Gummifüßen.
Lieferung mit 100 Vernichtungsbeuteln aus PP, transparent.

5

Ø
innen

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
120 250 L3B 22,30 6 20,00 1 9.404 030
Achtung: Nie scharfe Gegenstände, wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben! Stets unverschlossen dampfsterilisieren.
Verletzungsgefahr!

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Entsorgung/Abfall-, Vernichtungsbeutel

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Entsorgungsbeutel, PP, autoklavierbar
Zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel. Folienstärke ca. 50 µm, mit extra breiter Bodennaht. Zum Autoklavieren
darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

1

Beschreibung Größe Auto-
klavierbar bis

Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent

200 x 300
300 x 500
400 x 780
500 x 780
600 x 800
600 x 780
700 x 1100
700 x 1100
200 x 300
300 x 500
400 x 780
600 x 800
700 x 1100

134 °C
134 °C
134 °C
134 °C
134 °C
134 °C
134 °C
134 °C
121 °C
121 °C
121 °C
121 °C
121 °C

Spenderkarton à 100 Beutel
Karton à 500 Beutel
Karton à 250 Beutel
Karton à 250 Beutel
Karton à 100 Beutel
Karton à 250 Beutel
Karton à 250 Beutel
Karton à 75 Beutel
Spenderkarton à 100 Beutel
Karton à 500 Beutel
Karton à 500 Beutel
Karton à 500 Beutel
Karton à 350 Beutel

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

9,00
320,40
183,10
209,00
42,20

235,20
213,10
49,80
14,90

150,40
173,00
206,00
197,80

100
500
250
250
100
250
250
75

100
500
500
500
350

9.404 099
9.404 220
9.404 221
9.404 222
9.404 103
9.404 223
9.404 224
9.404 105
9.404 020
9.404 100
9.404 101
9.404 102
9.404 104

1

LLG-Entsorgungsbeutel, PP, mit Biohazard-Aufdruck

Entsorgungsbeutel Beutel mit Biohazard-Aufdruck zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen. Zum mehrfachen Autoklavieren geeignet. Hohe Reißfestigkeit und
gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkung. Hergestellt aus Polypropylen, mit Schriftfeld. Autoklavierbar.

2 3

Breite Länge Farbe Beschreibung Auto-
klavierbar bis

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm µm EUR pro VE
310
415
610
500
630
910

660
600
810
600
890

1150

transparent
transparent
transparent
rot
rot
rot

mit Steril-Indikator
mit Steril-Indikator
mit Steril-Indikator

121
121
121
134
134
134

45
45
45
50
50
50

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

49,20
61,50

101,90
109,00
204,00
189,00

50
50
50

200
200
100

9.404 050
9.404 051
9.404 052
6.285 813
6.285 814
6.285 815

2 3

Tischständer für Biohazard-Vernichtungsbeutel
Orangefarben beschichtet. Für Biohazard-Vernichtungsbeutel 220 x 280 mm

4
Bel-Art Products

Beschreibung Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Tischständer
Biohazard-Vernichtungsbeutel

127
220

85
280

216 L4A
L4B

47,90
38,50

1
100

9.404 071
9.404 070

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Entsorgung/Abfall-, Vernichtungsbeutel

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Vernichtungsbeutel, Biohazard, 38µm
- Folienstärke: 38 µm
- Material: Polypropylen
- Farbe: rot
- Aufdruck: Biohazard-Symbol und Vorsichtsmaßnahmen in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
- Mit Sterilindikatorfeld, das sich beim Autoklavieren dunkel verfärbt
- Autoklavierbar bei 135 °C

1
Bel-Art Products

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
360
480
640
790
970

480
580
890
970

1220

Y4A
Y1A
Y4A
Y4A
Y4A

189,00
249,00
499,10
645,00
489,00

200
200
200
200
100

6.240 465
9.404 010
6.301 637
6.253 096
9.404 011

1

Vernichtungsbeutel, Biohazard, extra stark, 50µm
Autoklavierbeutel, extra stark
- Maximaler Schutz gegen gefährliche Risse und Löcher
- Folienstärke: 50 µm
- Material: Mischpolymer
- Farbe: rot-orange
- Aufdruck: Biohazard-Symbol und Vorsichtsmaßnahmen in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
- Mit Sterilindikatorfeld, das sich nach 20 Minuten Dampfsterilisation dunkel verfärbt
- Autoklavierbar bei 135 °C

2
Bel-Art Products

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
360
480
640
790
940

480
580
890
960

1220

Y4A
Y4A
Y4A
Y4A
Y4A

285,00
419,00
798,10
965,10
765,10

200
200
200
200
100

9.404 012
9.404 013
6.253 092
6.253 093
9.404 014

2

Abfallsäcke, PE3

Inhalt Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm EUR pro VE
120 750 950 A4B 16,20 12 6.281 905

3

Müllsackständer
Bestehend aus Bodenplatte und Deckel mit Rahmen aus stabilem Kunststoff. Zusammensteckbar mit zwei teilbaren
Metallrohren. Farbe grün.

4

Breite Tiefe Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
360 395 770 O4B 32,50 120 26,00 1 9.000 956

4

Müllbeutel mit Klebestreifen, PE-HD
PE-HD. Mit Klebestreifen. Überall an Wänden und Tischen etc. anbringbar. Ohne Ständer. Autoklavierbar (121 °C).
Tragkraft ca. 1,36 kg.

5

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
203
305

254
406

Y4A
Y4A

31,60
53,20

50
50

9.404 065
9.404 066

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Entsorgung/Abfall-, Vernichtungsbeutel-Abfallbehälter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Blitzbinder
Aus Polyethylen, rund, wiederlösbar. Standardfarben: natur und rot. 
Weitere Farben auf Anfrage.

1
Württ. Allplastik

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
3,5
3,5
3,9
4,4

120
180
240
320

L4B
L4B
L4B
L4B

39,50
62,30

104,60
157,30

1000
1000
1000
1000

9.404 182
9.404 184
9.404 186
6.235 096

1

Kabelbinder
Aus Polyamid, flach, nur zerstörend wieder zu öffnen.

2
Württ. Allplastik

Farbe Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

weiss
weiss
weiss
weiss
weiss
weiss
weiss
weiss
weiss
weiss
weiss

2,2
2,5
2,5
2,6
2,6
3,5
3,5
3,5
4,5
4,8
7,8

75
98

135
160
200
140
200
290
160
250
300

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

13,20
12,30
29,20
32,30
39,30
33,20
52,80
36,00
47,30
9,00

20,00

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

1000
100
100

9.404 301
9.404 303
9.404 305
9.404 306
9.404 307
9.404 309
9.404 314
9.404 310
9.404 311
9.404 316
9.404 326

2

Kanülen und Abfallsammler Medibox®

Behälter für einfache und sichere Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld. 
Medibox® Behälter entsprechen der TRBA 250 und internationalen Normen.

3

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Medibox® 0,7 l
Medibox® 3 l
Medibox® 5 l

I4A
I4A
I4A

3,90
5,70
7,75

10
10
10

3,15
4,55
6,20

1
1
1

6.051 172
9.264 180
9.264 181

3

Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®, PP
Sharpsafe® bietet Ihnen ein praktisches Sortiment an Entsorgungsbehältern und Zubehören, die Ihren hohen
Anforderungen an Hygiene und Sicherheit gerecht werden. Die Entsorgung von Abfall am Entstehungsort wird somit
zweckmäßig und einfach.
- Sammelbehälter besteht aus 2 Teilen: gelbe Basis mit semi-transparentem Deckel, sichere und schnelle Montage

durch einfachen Druck und 4 deutlich hörbare «Klicks»,
- der Sharpsafe® 0,6 l ist ein Taschenbehälter und ist schon montiert
- der Sharpsafe® 9 l ist auch in einer Höhe von 498 mm zur Entsorgung von langen Gegenständen 

wie z.B. serologischen Pipetten erhältlich
- Ausgestattet mit einem Tragegriff
- Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme
- Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
- Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen (2 bis 7 l) sowie Insulinpens (2 bis 7 l) und Skalpellklingen (2 bis 9 l)
- Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz (2 bis 7 l)
- Die Verschlusskappe kann in geöffneter Position bei Bedarf eingerastet werden
- 2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig, Öffnen durch einfachen Druck an der Lasche
- Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel
- Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands
- Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch

Autoklavieren löst
- Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle)
- Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten
- Sharpsafe® ist konform ADR, TRBA 250, ISO Norm 23907:2013, NFX30-500 sowie Inhaber des Siegels NF302
- Ursprungsland: Europäische Union

4 5

Typ Volumen Abmessungen
(B x T x H)

Abmessungen
grosse Öffnung

Beschriftung LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
SHARPSAFE® 0,6 L
SHARPSAFE® 1,0 L
SHARPSAFE® 2,0 L
SHARPSAFE® 3,0 L
SHARPSAFE® 4,0 L
SHARPSAFE® 7,0 L
SHARPSAFE® 9,0 L
SHARPSAFE® 9,0 L h

580
1000
2000
2600
4000
6700
9000
8200

108 x 52 x 224
108 x 90 x 187
195 x 20 x 178
197 x 120 x 205
175 x 175 x 245
175 x 175 x 380
292 x 195 x 291
175 x 175 x 498

40 x 30
58 x 36
55 x 50*
55 x 50*
55 x 50*
55 x 50*
210 x 60
55 x 77

FR/NL
D/FR/IT/ES/EN
D/FR/IT/ES/EN
D/FR/IT/ES/EN
D/FR/IT/ES/EN
D/FR/IT/ES/EN
FR/NL
FR/NL

P4B
P4B
P4B
P4B
P4B
P4B
P4B
P4B

8,50
4,65
5,95
6,50
7,60

11,10
14,10
14,10

1
1
1
1
1
1
1
1

9.264 210
9.264 211
9.264 212
9.264 213
9.264 214
9.264 215
9.264 216
9.264 217

* Bild Deckel

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Entsorgung/Abfallbehälter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Entsorgungsbehälter für Glasbruch
Sobald der Karton gefüllt ist, wird die Sicherheitsabdeckung aufgesetzt und die komplette Einheit kann entsorgt werden.
- Sicherer, durchstoßfester Behälter für Glasbruch
- Reduziert die Unfallfgefahr
- Deutlich gekennzeichnete Behälter
- In 2 Größen verfügbar: Bodenbehälter für 18 kg Glasbruch, Tischbehälter für 5,5 kg Glasbruch
- Ausgekleidet mit einem 50µm starken, transparenten Polypropylenbeutel
- Bedruckung in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch)

Wiederverwendbare Sicherheitsabdeckung für den Bodenbehälter:
Spülmaschinenfest und autoklavierbar, leicht mit einem Finger durch Drücken der Öffnungstaste zu öffnen. 
Bitte nicht mit dem Behälter entsorgen, sondern für den nächsten Behälter wiederverwenden.

1 2
Bel-Art Products

1 2

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Entsorgungsbehälter für Glasbruch, hoch
Entsorgungsbehälter für Glasbruch, niedrig
Sicherheitsabdeckung für Entsorgungsbehälter mit 300 x 300 mm Öffnung

300 x 300 x 690
200 x 200 x 250
-

F4B
H4B
A4B

197,10
157,30
61,90

6
6
1

6.236 025
9.264 190
9.264 191

Entsorgungsbehälter
PP. Mit zwei vernickelten Metallbügeln zum Tragen und zum Festklemmen des Deckels. Müllbeutel bitte separat bestellen

3

Farbe Volumen Abmessungen
(Ø x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm EUR pro VE
schwarz
schwarz

23
46

350 x 450
430 x 570

K4A
K4A

13,20
20,40

1
1

4.658 539
4.658 538

3

4.658 539

LLG-Absorptionsmittel für Öle und Chemikalien, Granulat
Universell einsetzbares Chemikalien- und Ölbindemittel für alle Flüssigkeiten, wie z.B. Lösungsmittel geeignet. Sehr hohe Aufnahmekapazität 
(bis zu 1:75 bei wässrigen Lösungen). Weitestgehend staubfreies Granulat mit Farbindikator: Gelbverfärbung in Kontakt mit Säuren, Rotverfärbung 
in Kontakt mit Laugen.
Entsorgung entsprechend dem aufgenommenen Schadstoff.

4
5
6

Inhalt Verpackung LC Preis Menge Bestell Nr.
kg EUR pro VE
0,7
1,5
5,0

Labordose
Vierkantgriffdose
Eimer

L0B
L0B
L0B

43,30
63,80

147,90

1
1
1

6.283 036
6.283 037
6.270 479

4

6.283 036

5

6.283 037

6

6.270 479
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Quecksilber-Aufsammler
Mit dem Bürkle Quecksilberaufsammler kann verschüttetes Quecksilber unkompliziert
aufgesammelt und wieder verwendet werden. Der Quecksilberaufsammler besteht aus
einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage. Drückt man die Schaumstoffeinlage
leicht auf verschüttetes Quecksilber, öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf. Beim
Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen durch die perforierte Trennscheibe in die Dose.

1

Bürkle

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Quecksilber-Aufsammler
Ersatz-Schaumstoffeinlagen

L2A
L2A

24,00
5,06

1
1

7.300 223
7.300 224

1

7.300 223

Chemikalienbindevliese
Das leichte und saugstarke Material ist einfach anzuwenden und überzeugt durch seine schnelle zuverlässige Aufnahme und
Eindämmung ausgelaufener Flüssigkeiten. Durch das Vlies absorbierte Flüssigkeit lässt sich sogar zurückgewinnen,
wiederverwenden oder getrennt entsorgen.
Erhältlich in verschiedenen Formaten. Das vielseitige Multiformat Bindevlies vereint vier Produktformen in sich. Aus dem Spenderkarton zieht man einen
Schlauch von gewünschter Länge. Er ist alle 40 cm perforiert und einfach abzutrennen. Je nach Anforderung wird er ein- oder zweimal zu einem Kissen oder
Tuch entfaltet.

Die Chemikalienbindevliese sind für die Aufnahme nahezu aller gefährlichen Flüssigkeiten geeignet, unter anderem:
- Säuren: Essigsäure, Flusssäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure
- Laugen: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid
- Hydrazin
- Wasserstoffperoxid

2
3
4

3M Deutschland

Typ Beschreibung Abmessungen
(L x B)

Aufnahme* LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
PF 2001
P 110
P 300

Multiformat
Tücher
Kissen

15,2 m x 12 cm
33 cm x 28 cm
28 cm x 18 cm

39 l
0,25 l
2 l

A2A
L2A
L2A

90,90
52,00

191,80

1
50
16

9.264 101
9.264 102
9.264 103

*Aufnahmekapazität je Stück

2

9.264 101

3

9.264 102

4

9.264 103

Chemikalienbindevliese Notfallboxen
Die Notfallboxen halten eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Chemikalienbindevliesen für den sofortigen Einsatz
griffbereit. Die praktischen Boxen bieten schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit nahezu allen gefährlichen Flüssigkeiten.

5
6

3M Deutschland

Typ Abmessungen Aufnahme* Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SK5
SK26

7 x 40 x 28 cm
40 x 63 cm

ca. 5 l
ca. 26 l

10 Tücher, 1 Kissen, 1 Entsorgungsbeutel
10 Tücher, 5 Kissen, 5 Minischläuche, 2 Entsorgungsbeutel

A2A
G4A

57,20
379,40

1
1

9.264 104
9.264 105

*Aufnahmekapazität je Stück

5

9.264 104

6

9.264 105
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Sicherheitsbehälter/Transport-, Lagerbehälter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsbox Safety box
PC. Autoklavierbar. Für die Aufbewahrung von Rohren und Behältern unter
Sicherheitsbestimmungen. Mit Silikondichtung und 4 seitlichen Verschlüssen.
Ausgestattet mit einem Griff aus rostfreiem Stahl. Gefahrensymbole auf der Box aufgedruckt. 
Einsätze separat bestellen (Art.-Nr. 9.301 568).

1
Kartell

Beschreibung Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Safety box
Einsatz für Transportbehälter Safety box
Set 4 Haken
Silikondichtung

175 330 180 L4B
L4B
L4B
L4B

149,60
37,30
26,10
21,40

1
1
4
1

9.301 567
9.301 568
6.235 082
9.301 569

1

Portabler Exsikkator DURAPorter™, PC
Geeignet für den Transport und die Lagerung von gefährlichen Proben, Kleingeräten und Proben die staubfrei und trocken aufbewahrt
werden müssen. Durch ihr geringes Eigengewicht sind sie perfekt geeignet, um Proben oder andere Produkte geschützt vor
Luftfeuchtigkeit oder Staubpartikeln zu transportieren.
Die Transparenz des DURAPorter™ ermöglicht es dem Anwender die Unversehrtheit der Proben zu prüfen, ohne den Deckel zu öffnen.
Der Transportbehälter aus Polycarbonat ist in drei unterschiedlichen Farben erhältlich um Anwendungs- und Anwender Unterscheidungen vorzunehmen.
Eine wasserdichte Silikondichtung und drei Verschlussklammern sorgen für einen absolut sicheren und dichten Verschluss. Der Tragegriff ist auf der Oberseite
des DuraPorters versenkbar und ermöglicht so ein Stapeln von mehreren Transportbehältern. Die 180° Öffnung des Deckels bietet einen kompletten Zugriff auf
den Inhalt und erleichtert das Reinigen des Innenraumes.
Passend für einige Reagenzglasstelle mit Bohrungen von 13 mm oder 16 mm. Inklusive Trennvorrichtungen für 6 Unterteilungen im Innenraum für den
Transport von Beuteln oder Kleinteilen. Autoklavierbar.

Passende Gestelle z.B. pop-up™ Racks (Art.-Nr. 9.193 997, 9.193 998) oder one rack® bitte separat bestellen. 
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

2 3
Heathrow Scientific

2 3

Typ Farbe Für Ø
Röhrchen

Abmessungen 
(L x B x H)

Anzahl
Stellplätze

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
DURAPorter™
DURAPorter™
DURAPorter™
one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

Klar mit blauen Griffen
Gelb mit gelben Griffen
Rot mit roten Griffen
Blau
Blau
Blau
Blau
Blau
Grün
Grün
Grün
Grün

13 (5 - 10 ml)
16 (5 - 10 ml)
20 (10 - 18 ml)
25 (10 - 18 ml)
30 (15 - 50 ml)
13 (5 - 10 ml)
16 (5 - 10 ml)
30 (15 - 50 ml)
30 (15 - 50 ml)

380 x 196 x 160
380 x 196 x 160
380 x 196 x 160
104 x 202 x 59
127 x 250 x 70
100 x 252 x 83
120 x 300 x 92
110 x 282 x 85
104 x 104 x 59
127 x 127 x 70
110 x 110 x 85
110 x 282 x 85

72
72
40
40
24
36
36
9

24

PC
PC
PC
POM
POM
POM
POM
POM
POM
POM
POM
POM

L4A
L4A
L4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A

110,10
110,10
110,10
22,00
22,00
22,00
24,00
24,00
14,80
15,50
17,00
23,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.194 005
9.194 006
9.194 007
6.266 916
6.266 917
6.266 918
6.266 919
6.266 920
6.256 113
6.256 110
6.256 111
6.242 629
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Sicherheitsbehälter/Transport-, Lagerbehälter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Entsorgungseinheiten Standard, PE-HD
Entsorgungseinheiten aus PE-HD für flüssige Abfälle. Ideal zum Sammeln von
Lösungsmittel- und Probenresten. Mit Trichter, Klappdeckel und Schmutzsieb zum
Auffangen von Rührstäbchen und Festkörpern. Das Schmutzsieb ist zum Reinigen herausnehmbar. 
Die Lieferung erfolgt mit Kanister und Sicherheitstrichter, die Einheiten sind sofort einsatzbereit.

1

S.C.A.T.

Volumen Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm EUR pro VE
2,5
5,0
10,0

115 x 150 x 305
150 x 195 x 345
190 x 230 x 395

L5B
L5B
L5B

82,80
86,60
86,60

1
1
1

9.139 892
9.139 893
9.139 894

1

9.139 892

Chemikalien Entsorgungseinheit, PE/PP
Zum sicheren Sammeln von flüssigen Chemikalien am Arbeitsplatz. Der Einfülltrichter
(PE-HD) enthält einen selbstschließenden Kugelschwimmer, eine Überfüllsicherung sowie
einen Spritzschutz.

2
VITLAB

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm EUR pro VE
10 222 560 L6A 177,20 1 9.032 845

2

Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, PE-HD
Dieser kompakte Trichter eignet sich optimal für enge Platzverhältnisse im Labor. Durch den Klappdeckel wird der Trichter sauber verschlossen. 
Das Schmutzsieb fängt Rührstäbchen und Festkörper auf, die beim Leeren von Gefäßen mit herausfallen.
- Aus widerstandsfähigem PE-HD
- Herausnehmbares Sieb zur leichten Reinigung
- Durchmesser des Trichters: 130 mm
- Unterschiedliche Gewindegrößen mit frei drehbarer Kappe
- Sicherheitslanze für sauberes Abfließen ohne Verschmutzung der Behälteröffnung, Lanzenlänge: 200 mm
- Auch ohne Lanze erhältlich
- Bei entferntem Schmutzsieb können Chromatographie-Vials komplett entsorgt werden
- Sicherheitstrichter in schwarz sind aus ableitfähigem PE-HD und haben einen Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren. 
Erdungskabel (1,5 m) und Anschlussklemme sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Gewindegrößen auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, weiß, PE-HD
3

S.C.A.T.

Beschreibung Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Ersatzsieb, PE-HD für Deckeltrichter

GL45
GL45
S50
S50
S51
S51
S55
S55
S60/61
S60/61
S65
S65

L8A
L5A
C2A
C2A
L8A
L5A
L8A
L5A
L8A
L5A
L8A
L5A
L8A

84,70
77,30
99,90
91,10

120,50
77,30
84,70
77,30
84,70
77,30

115,90
102,70
38,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.248 077
6.241 723
9.042 881
9.042 882
9.042 871
9.042 872
7.655 618
9.042 873
6.242 856
6.242 855
6.241 661
9.042 874
9.042 875

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Sicherheitsbehälter/Transport-, Lagerbehälter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, schwarz, PE-HD, elektrisch ableitfähig

1
2

S.C.A.T.

Beschreibung Ø Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter ohne Lanze
Trichter, ohne Lanze
Trichter, ohne Lanze
Ersatzsieb für Deckeltrichter

130
130
130
130
130
130
130
130
180
180

GL45
S55
S55
S60/61
S60/61
S65
S65
R2" BSP/G2" + 2" Tri-Sure
GL45
S60/61

L8A
L8B
L8A
L8B
L8A
L7A
L8A
L8A
L8A
L7A
L8A

88,00
95,40
88,00
95,40
88,00

105,00
88,00

162,80
236,20
280,80
43,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.042 862
9.042 864
9.042 861
7.626 422
9.042 860
9.042 866
9.042 863
9.042 880
4.653 858
6.261 363
9.042 867

1

7.626 422

2

9.042 860

Sicherheitstrichter mit Kugelventil, PE-HD
Sicherheitstrichter mit Kugelventil schließen automatisch nach dem Befüllen. Das Schmutzsieb fängt Rührstäbchen und Festkörper auf, die beim Leeren von
Gefäßen mit herausfallen.
- Aus widerstandsfähigem PE-HD
- Herausnehmbares Sieb zur leichten Reinigung
- Durchmesser des Trichters: 180 mm
- Unterschiedliche Gewindegrößen mit frei drehbarer Kappe
- Mit Spritzschutz für sauberes Einfüllen
- Sicherheitslanze für sauberes Abfließen ohne Verschmutzung der Behälteröffnung, Lanzenlänge: 200 mm
- Sicherheitstrichter in schwarz sind aus ableitfähigem PE-HD und haben einen Erdungsanschluss zur Vermeidung von Zündgefahren. 
Erdungskabel (1,5 m) und Anschlussklemme sind im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitstrichter mit Kugelventil, weiß, PE-HD3
S.C.A.T.

Beschreibung Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Ersatzsieb, PE-HD für Sicherheitskugeltrichter

GL45
S50
S51
S55
S60/61

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5B

138,50
138,50
138,50
138,50
138,50
22,50

1
1
1
1
1
1

6.248 078
9.042 876
6.252 181
9.042 869
9.042 868
6.241 673

3

Sicherheitstrichter mit Kugelventil, schwarz, PE-HD, elektrisch ableitfähig4
S.C.A.T.

Beschreibung Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter mit Lanze
Trichter ohne Lanze
Ersatzsieb, PE-HD, schwarz 
für Sicherheitskugeltrichter

GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S90
R2" BSP/G2" + 2" Tri-Sure

L8B
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

203,00
202,40
202,40
202,40
202,40
202,40
202,50
225,10
25,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.042 852
9.042 859
9.042 854
9.042 855
9.042 851
9.042 856
9.042 853
9.042 879
9.042 850

4
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter, PE-HD, elektrisch ableitfähig
Set bestehend aus Kanister und Trichter mit Kugelventil, beides aus elektrisch
leitfähigem PE-HD zur Vermeidung von Zündgefahren. Das Kugelventil im Trichter
schließt automatisch nach dem Befüllen. Die eingebaute Füllstandskontrolle warnt vor Überfüllung und Überlaufen des
Kanisters. Das Schmutzsieb fängt Rührstäbchen und Festkörper auf, die beim Leeren von Gefäßen mit herausfallen.
- Aus widerstandsfähigem PE-HD, elektrisch ableitfähig
- Erdungskabel (1,5 m) und Anschlussklemme bereits vormontiert im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Sieb zur leichten Reinigung
- Durchmesser des Trichters: 180 mm
- Mit Spritzschutz für sauberes Einfüllen
- Sicherheitslanze für sauberes Abfließen ohne Verschmutzung der Behälteröffnung, Lanzenlänge: 200 mm
- Kanister mit 10 oder 20 Litern Fassungsvermögen
- Mit Füllstandskontrolle gegen Überfüllen oder Überlaufen

1
S.C.A.T.

Beschreibung Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
mit Kanister 10 L und Füllstandskontrolle
mit Kanister 20 L und Füllstandskontrolle

S60/61
S60/61

G4A
G1A

407,20
410,20

1
1

4.005 954
4.005 955

1

Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter und Auffangwanne,
PE-HD, elektrisch ableitfähig

Komplett-Set als Entsorgungseinheit für flüssige Abfälle, sofort einsatzbereit. Besteht aus
Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Kanister und Auffangwanne. Alle Komponenten sind
aus elektrisch ableitfähigem PE-HD zur Vermeidung von Zündgefahren. Nur eine Artikelnummer für das umfassende
Sicherheitssystem. Kein zeitaufwändiges Zusammenstellen einer Konfiguration. Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung.
Die Lieferung erfolgt komplett - das System ist sofort einsatzbereit.

Trichter
- Klappdeckel
- Schmutzsieb
- PE-HD, elektrisch ableitfähig
- Erdungskabel (1,5 m) und Anschlussklemme bereits vormontiert im Lieferumfang enthalten

Behälter
- 10 Liter, Gewinde S60/61
- PE-HD, elektrisch ableitfähig
- Schwimmer zur Füllstandkontrolle
- mit Auffangwanne
- 445 x 405 x 350 mm

2

S.C.A.T.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Entsorgungseinheit Komplett-Set L5A 361,10 1 6.255 403

2

Sicherheitstrichter mit Füllstandskontrolle
- Elektrisch ableitfähiges PE-HD
- 9,75 Liter Durchlauf pro Minute
- Füllstandskontrolle mit 1,5 Liter Reservespielraum in Verbindung mit einem 10 Liter Kanister
- S 60 Gewinde mit frei drehbarem Verschluss
- Abtropfkante verhindert Sammlung von Flüssigkeiten am Verschluss
- Erdungskabel und Klemme inklusive
- 1,5 Liter Reservespielraum ab Bewegung der Füllstandskontrolle
- Herausnehmbares Schmutzsieb zur einfachen Reinigung
- Flacher Aufbau, passt problemlos in jeden Sicherheitsschrank
- Abmessungen (B x T x H): 140 x 150 x 200 mm

3
S.C.A.T.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Sicherheitstrichter mit Füllstandskontrolle L5A 239,10 1 6.286 921

3
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Sicherheitsbehälter/Transport-, Lagerbehälter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Sicherheitstrichter
Für sicheres Befüllen von Kunststoffkanistern. Mit Überfüllsicherung, Füllstandskontrolle,
Flammensicherung, Erdung und Deckel. Feststoffe werden aufgefangen. Aus hochwertigem
und chemisch beständigem Edelstahl, Verschraubung aus PE.
Auf Anfrage: erhältlich auch in flacher Ausführung (Höhe über Gewinde: 70 mm), 
mit Gewinde G2 oder mit 2-Sägegewinde (S56x4).

1
Rötzmeier

Typ Ø Höhe Gewicht DIN LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm kg EUR pro VE

TK 50
TK 51
TK 61
TK 71

140
140
140
140

125
125
125
125

0,60
0,60
0,60
0,60

50
51
61
71

L7A
L7A
L7A
L7A

161,00
161,00
161,00
170,00

1
1
1
1

9.042 978
9.042 979
9.042 980
9.042 988

1

Sicherheitskanister mit Sichtstreifen, PE-HD, elektrisch ableitfähig,
mit UN-Zulassung

Elektrisch ableitfähiger Kanister zum Sammeln und Transport von brennbaren
Lösungsmitteln und Lösungsmittelabfällen. Gefertigt aus elektrisch ableitfähigem PE-HD
zur Vermeidung von Zündgefahren. Durch den eingearbeiteten Sichtstreifen ist eine Kontrolle der Füllhöhe jederzeit
möglich.
- Gewicht: 450 g
- mit UN-Zulassung
Auch als Set mit Sicherheitstrichter erhältlich.

Der Kanister wird mit dem passenden Erdungsband geerdet (bitte separat bestellen).

2

S.C.A.T.

Beschreibung Volumen Abmessungen
(B x T x H)

Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm S EUR pro VE
Kanister
Erdungsset

10 195 x 380 x 195 90 L8A
L7A

98,60
68,00

1
1

6.251 593
6.254 171

2

Sicherheitskannen für Lösemittel
Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch
Flammensicherungen und Überdruckventile. Feindosierer sind selbstschließend. Aus hochwertigem und chemisch beständigem
Edelstahl V4a, elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Handgriffe.

3
Rötzmeier

3

Typ Beschreibung Inhalt Ø Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm kg EUR pro VE

0 HD
01 D
02 D
05 D
0 HK
01 K
02 K
05 K
D 125
TR 1

mit selbstschließendem Feindosierer 1,25"
mit selbstschließendem Feindosierer 1,25"
mit selbstschließendem Feindosierer 1,25"
mit selbstschließendem Feindosierer 1,25"
mit Schraubkappe 1,25"
mit Schraubkappe 1,25"
mit Schraubkappe 1,25"
mit Schraubkappe 1,25"
Selbstschließender Feindosierer 1,25"
Einstecktrichter, Ø Rohr 23

0,5
1,0
2,0
5,0
0,5
1,0
2,0
5,0

99
111
131
165
99

111
131
165

120

198
235
295
405
178
235
295
400

120

0,66
0,70
0,80
1,20
0,62
0,65
0,75
1,15
0,13
0,30

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

175,00
182,00
196,00
221,00
140,00
146,00
160,00
194,00
67,00
56,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.287 541
9.042 900
9.042 901
9.042 902
6.287 542
9.042 905
9.042 906
9.042 907
9.042 940
9.042 975
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Sicherheitsbehälter/Transport-, Lagerbehälter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Sicherheitsstandgefäße für Lösemittel
Für sichere Lagerung, Anwendung, Umfüllung und innerbetrieblichen Transport
brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und
Überdruckventile in Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). 
Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe.
Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für ortsfestes Abzapfen, optional mit unzerbrechlicher Inhaltsanzeige aus
PFA.

1
Rötzmeier

1

Typ Beschreibung Inhalt Ø Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm kg EUR pro VE

10 Z
25 Z
50 Z
10 ZI*
25 ZI*
50 ZI*
10 K
25 K
50 K
10 D*
Z 34
TR 3

mit selbstschließendem Zapfhahn 0,75"
mit selbstschließendem Zapfhahn 0,75"
mit selbstschließendem Zapfhahn 0,75"
mit selbstschließendem Zapfhahn 0,75"
mit selbstschließendem Zapfhahn 0,75"
mit selbstschließendem Zapfhahn 0,75"
mit Schraubkappe 1,5"
mit Schraubkappe 1,5"
mit Schraubkappe 2"
mit selbstschließendem Feindosierer 1,5"
selbstschließender Zapfhahn 0,75"
Einstecktrichter, gerade, Ø Rohr 34 mm

10
25
50
10
25
50
10
25
50
10

260
315
365
260
315
365
260
315
365
260

120

330
540
600
330
540
600
330
540
600
340

120

2,48
6,54

12,20
2,82
7,52

13,20
2,20
6,40

12,10
2,25
0,22
0,35

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

444,00
549,00
598,00
639,00
753,00
810,00
243,00
317,00
392,00
255,00
128,00
60,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.042 925
9.042 926
9.042 927
9.042 934
9.042 935
9.042 936
9.042 930
9.042 931
9.042 932
9.042 937
9.042 942
9.042 977

* mit PFA-Füllstandsanzeige (Typ ZI) und separater Belüftungsschraube am Behälter.

Sicherheitskanister für Lösemittel
Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer
Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile in
Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a,
elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe. Platzsparende Bauform, z.B. in Sicherheitsschränken.
Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung.

2
Rötzmeier

2

Typ Beschreibung Inhalt Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm kg EUR pro VE

05 KD
10 KD*
20 KDL*
05 KK
10 KK
20 KK
05 KZ*
10 KZ
20 KZ*
D 150

Z 150
TR 2

mit selbstschließendem Feindosierer 1,5"
mit selbstschließendem Feindosierer 1,5"
mit selbstschließendem Feindosierer 1,5"
mit Schraubkappe 1,5"
mit Schraubkappe 1,5"
mit Schraubkappe 1,5"
mit selbstschließendem Zapfhahn 1,5"
mit selbstschließendem Zapfhahn 1,5"
mit selbstschließendem Zapfhahn 1,5"
selbstschließender Feindosierer 1,5"
mit Belüftung, für 5 + 10 L
selbstschließender Zapfhahn 1,5"
Einstecktrichter, schräg, Ø Rohr 34 mm

5
10
20
5

10
20
5

10
20

130 x 200 x 310
130 x 280 x 380
175 x 345 x 470
130 x 200 x 310
130 x 280 x 380
175 x 345 x 470
130 x 200 x 310
130 x 280 x 380
175 x 345 x 470

H: 120, Ø: 120

1,65
2,50
3,70
1,65
2,50
3,70
1,65
2,50
3,70
0,17

0,17
0,35

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

L7A
L7A

266,00
303,00
374,00
229,00
266,00
329,00
299,00
329,00
381,00
75,00

98,00
62,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

9.042 910
9.042 911
9.042 912
9.042 915
9.042 916
9.042 917
9.042 920
9.042 921
9.042 922
9.042 941

9.042 943
9.042 976

* mit separater Belüftungsschraube am Behälter.

Sicherheits-Transportbehälter für Lösemittel
Für sicheres Transportieren brennbarer Flüssigkeiten. UN-Zulassung (GGVSEB) für alle
Verkehrsträger (Straße, Eisenbahn, Luft, See). Aus hochwertigem und chemisch
beständigem Edelstahl V4a/V2a, Dichtungen aus PTFE, Schraubkappen ohne Überdruckventil.
Auf Anfrage: erhältlich auch mit Überdruckventil.

3
Rötzmeier

3

Typ Beschreibung Inhalt Abmessungen Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm kg EUR pro VE

01 T
02 T
05 T
05 KT
10 KT
20 KTL*
10 TZ*
25 TZ*
LB 2
Z 150

Sicherheits-Transportkanne
Sicherheits-Transportkanne
Sicherheits-Transportkanne
Sicherheits-Transportkanister
Sicherheits-Transportkanister
Sicherheits-Transportkanister
Sicherheits-Transportstandgefäß
Sicherheits-Transportstandgefäß
Lagerbock für Standgefäß 25 l
selbstschließender Zapfhahn 1,5" für 25 TZ

1
2
5
5

10
20
10
25

Ø 111
Ø 131
Ø 165
130 x 200
130 x 280
175 x 345
Ø 260
Ø 300
Ø 260

230
295
400
310
380
470
330
530
100

0,65
0,75
1,15
1,65
2,50
3,70
2,29
6,40
2,29
0,17

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

143,00
157,00
191,00
226,00
266,00
350,00
293,00
347,00
36,00
98,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.042 945
9.042 946
9.042 947
9.042 950
9.042 951
6.241 199
6.287 543
9.042 956
6.287 588
9.042 943

* mit separater Belüftungsschraube am Behälter.
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Transport/Transportwagen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Laborwagen clax Mobil comfort
Robuster, vielseitig verwendbarer Transportwagen mit Feststellbremse.
Per Knopfdruck einfach zusammenklappbar. Mit 2 Ladeflächen.
Made in Germany.

1 2

Tragkraft
Gesamt: 60 kg
Oberer Boden: 20 kg
Unterer Boden: 40 kg
Abmessungen
aufgestellt (L x B x H): 900 x 580 x 1020 mm
zusammengeklappt (L x B x H): 710 x 550 x 190 mm
Klappbox
Abmessungen, innen (B x T x H): 335 x 495 x 258 mm
Abmessungen, außen (B x T x H): 350 x 500 x 260 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Laborwagen clax Mobil comfort 
inkl. 1 clax Klappbox, 46 l
clax Klappbox einzeln, 46 l

B1A

A4A

184,10

18,80

1

1

9.148 100

9.148 099

1

2

Labor-Rollwagen, PE-HD
Das verwendete Material - hochdichtes Polyethylen - ist sehr fest und widerstandsfähig.
Stöße machen dem Wagen nichts aus. Die Konstruktion der Böden lässt eine hohe
Belastbarkeit der Rollwagen zu.
Vorteile:
- stabil und hochbelastbar, lange Lebensdauer
- elektrisch nicht leitfähig, leichte Reinigung
- hygienisch, hochdichtes Polyethylen
- leichte Montage ohne Schrauben, beine und Böden recyclebar
- jeder Oberboden mit integrierten Handgriffen

3
Langkavel

3

Typ Beschreibung Farbe Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

WT 26
WT 34
WT 42
Schrankteil

2 Böden
3 Böden
3 Böden
passend zu
WT 26, 34 und 42

beige
beige
beige
beige

460
460
460
460

610
610
610
610

660
860

1060
660

A7A
A7A
A7A
A7A

230,70
289,00
299,40
173,20

1
1
1
1

9.148 200
9.148 212
9.148 216
9.148 203

Andere Farben auf Anfrage!

Rollwagen, PP
Zum sicheren und einfachen Transport von Klapp- und Euronormboxen mit den Grundmaßen von 60 x 40 cm.
Hochwertige Leichtlauf-Lenkrollen, Traglast bis zu 200 kg. Gewicht nur 3,3 kg.

4

Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

blau A1A 43,90 4 39,90 1 9.301 502

4

Passende Euronormboxen finden Sie auf Seite 50

Wannenwagen
Wannenwagen
- fest verschweißte Ausführung
- passend für Kunststoffwannen 85 l oder 100 l
- Höhe mit roter Wanne ca. 760 mm, mit weißer Wanne ca. 840 mm
- 4 Lenkrollen mit Vollgummirad Ø 75 mm, Kugellager, spurlose Bereifung
- Pulverbeschichtung schwarz-silber Effektlack
- Tragkraft 100 kg

Wanne rot: Kunststoff PE, 85 l
Wanne weiß: Kunststoff PE,100 l

5
Gorr

Beschreibung Farbe Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Wannenwagen
Wanne
Wanne

schwarz-silber
rot
weiß

500
540
540

750
765
900

720
350
400

L4A
A1A
A9A

158,40
58,50
99,00

1
1
1

9.148 300
9.148 301
9.148 302

5
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Transport/Transportwagen-Laboreinrichtung/Stühle

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Transportwagen, Edelstahl
Der Rollwagen besteht aus CNS 18/10 Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Der
große tiefgezogene Profilrand sorgt dafür, daß nichts über den Rand rutscht. Die Borde sind mit dem Wagen verschweißt
und mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Die Tragkraft pro Bord beträgt 80 kg. Die Rundrohre 
an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Der Servierwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen 
(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt.
Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

1

Beschreibung Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

2 Borde, Abstand 585 mm
3 Borde, Abstand 275 mm

900
900

600
600

950
950

L0B
L0B

434,10
479,90

1
1

9.148 101
9.148 104

1

behrotest® Transportwagen
behrotest® Transportwagen TW1 für Transportbehälter PTB 1, 2, 3.

2 3
behr

Beschreibung Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Transportwagen
Transportbehälter PTB1 für bis zu 60 Flaschen
Transportbehälter PTB2 für bis zu 30 Flaschen
Transportbehälter PTB3 für bis zu 15 Flaschen

600
600
600

400
400
400

120
170
220

L3B
L3B
L3B
L3B

126,00
93,00
76,00
63,00

1
1
1
1

6.286 379
6.286 376
6.286 377
6.286 378

2

3

LLG-Laborhocker

Die vielseitig einsetzbaren Hocker bieten durch ihre extra große Sitzfläche idealen Halt für den Einsatz im Labor. Das stabile Kunststoff-Fußkreuz und der
umlaufende Kantenschutz garantieren eine lange Lebensdauer. Die praktische Ringauslösung der Gasfeder ermöglicht eine komfortable Sitzhöhenverstellung.
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig
- Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und

antibakteriell) in der Farbe schwarz.
- Extra große Sitzfläche: Fördert die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen im Labor.
- Abgerundete Sitzvorderkante: Verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder.
- Praktische Ringauslösung: Die Höhenverstellung lässt sich in jeder Sitzposition durch einen Griff unter die Sitzfläche bequem verstellen.
- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart.
- Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
- Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).
- 10 Jahre Garantie, Made in Germany.

4

6.287 757

5

6.287 760

4

5

Typ Material Beschreibung Sitzhöhen-
verstellung

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
LLG-Laborhocker
LLG-Laborhocker
LLG-Laborhocker
LLG-Laborhocker

PU-Schaum
PU-Schaum
Kunstleder
Kunstleder

Rollen
Gleiter, Fussring
Rollen
Gleiter, Fussring

460-630
570-850
460-630
570-850

L0B
L0B
L0B
L0B

132,00
182,00
129,00
179,00

1
1
1
1

6.287 757
6.287 759
6.287 758
6.287 760
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Stühle

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Laborstühle

Der LLG-Stuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen im Labor. Die Permanentkontakt-Rückenlehne unterstützt die sitzende Arbeit im Labor
optimal. Die großzügige Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze geben zusätzlichen Halt und sorgen für beste Laborergonomie.
- Fugenarm dank "Hygienic Design" für einfache Reinigung und Desinfektion.
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien.
- Sitz- und Rückenpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust,

abwaschbar und antibakteriell) in der Farbe schwarz.
- Schnellverstellung: Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder.
- Permanentkontakt-Rückenlehne.
- Rückenlehne verstellbar in Höhe und Neigung.
- Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart
- Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
- Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).
- 10 Jahre Garantie, Made in Germany.

Zubehör: Multifunktions-Armlehnen (Paar): Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite sowie schwenkbar.

1
2
3

Typ Material Beschreibung Sitzhöhen-
verstellung

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
LLG-Laborstuhl
LLG-Laborstuhl
LLG-Laborstuhl
LLG-Laborstuhl
LLG-Laborstuhl
LLG-Laborstuhl
Armlehnen

PU-Schaum
PU-Schaum
PU-Schaum
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder

Rollen
Gleiter, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Rollen
Gleiter, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring

440-620
580-850
620-890
440-620
580-850
620-890

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

199,00
239,00
249,00
195,00
235,00
245,00
90,00

1
1
1
1
1
1
1

6.287 750
6.287 751
6.287 752
6.287 753
6.287 754
6.287 755
6.287 756

1

6.287 751

2

6.287 752

3

6.287 753

Stehhilfe
Die Stehhilfe ist zusätzlich mit einer Sitzneigeverstellung ausgestattet.
Die Höhenverstellung kann von 56 bis 82 cm über eine Gasfeder reguliert werden. Der Sattelsitz aus PU-Schaum.
Kreuzfuß schwarz mit Gleiter.

4

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

54 S / GL / SH L9A 185,00 1 9.733 655

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Stühle

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Laborstuhl Labsit

Labsit ist der neue Stuhl für jede Art von Labor. Seine intelligente Flexfunktion bietet Komfort und Laborergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben.
Labsit verfügt über alle Eigenschaften, die der Arbeitsplatz Labor verlangt und ist zugleich leicht und universell einsetzbar. So ist Labsit Laborspezialist und
Allrounder in einem.
- Fugenarm dank Hygienic-Design für einfache Reinigung und Desinfektion.
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien.
- Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und

antibakteriell) in der Farbe schwarz.
- Reinraumgeeignet: Für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 14644-1 zertifiziert.
- Geeignet für Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 nach der Biostoff-Verordnung, GMP-konform.
- Die Rückenlehne aus Kunststoff mit ihrer 3D-Flexfunktion passt sich automatisch den Bewegungen des Nutzers an, sowohl beim Zurücklehnen als auch bei

seitlicher Drehung des Oberkörpers.
- Flexfunktion in der Sitzvorderkante unterstützt das labortypische vorgeneigte Arbeiten.
- Das geringe Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling im Labor.
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder.
- Kippsicheres Aluminium-Fußkreuz poliert, flache Bauart.
- Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
- Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).
- 10 Jahre Garantie, Made in Germany

Zubehör: Armlehnen (Paar). Lab-Clip: Mit dem intelligenten Lab-Clip lässt sich Labsit einfach, individuell und schnell beschriften, das schafft Ordnung. 
Jederzeit an- und abclipsbar.

1

2

3

4

5

Bimos

Typ Material Beschreibung Sitzhöhen-
verstellung

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE

Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborhocker
Multifunktions-
Armlehnen
Clip

Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
PU-Schaum
PU-Schaum
PU-Schaum
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
PU-Schaum
PU-Schaum
PU-Schaum
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
PU-Schaum
PU-Schaum
PU-Schaum
PU-Schaum

Rollen
Rollen
Rollen
Rollen
Rollen
Rollen
Gleiter, Fußring
Gleiter, Fußring
Gleiter, Fußring
Gleiter, Fußring
Gleiter, Fußring
Gleiter, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Rollen

450-650
450-650
450-650
450-650
450-650
450-650
520-770
520-770
520-770
520-770
520-770
520-770
560-810
560-810
560-810
560-810
560-810
560-810
450-650

Blau
Anthrazit
Orange
Blau
Anthrazit
Orange
Blau
Anthrazit
Orange
Blau
Anthrazit
Orange
Blau
Anthrazit
Orange
Blau
Anthrazit
Orange
-

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

L8A

165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
205,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
104,00
59,00

15,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

6.287 729
6.287 730
6.287 731
6.287 732
6.287 733
6.287 734
6.287 735
6.287 736
6.287 737
6.287 738
6.287 739
6.287 740
6.287 741
6.287 742
6.287 743
6.287 744
6.287 745
6.287 746
6.287 747
6.287 748

6.287 749

1

6.287 729

2

6.287 737

3

6.287 745

4

6.287 747

5

6.287 749
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Stühle

GENERAL CATALOGUE EDITION 20
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Laborstuhl Neon

Neon Laborstühle der neuen Generation. Neon sorgt für beste Körperunterstützung und höchsten Komfort für angenehmes Arbeiten im Labor. Neon unterstützt
die vorgeneigte Sitzhaltung, von der die Arbeit im Labor so sehr geprägt ist. Neon ist immer dann die ideale Laborlösung, wenn ein Stuhl gefragt ist, der ein
Maximum an Komfort mitbringt.
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien.
- Sitz- und Rückenpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust,

abwaschbar und antibakteriell) in der Farbe schwarz.
- Schadstofffrei: Keine Giftstoffe und Emissionen
- Ausgezeichnet für seine Gestaltung und Nachhaltigkeit. Erster Laborstuhl, der den "Blauen Engel" erhielt.
- Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne.
- Neon hat alle Einstellmöglichkeiten, um versch. Körpergrößen und -gewichten einerseits und unterschiedlichsten Tätigkeiten andererseits gerecht zu werden.
- Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen. Sitz und Rücken begleiten den Körper in seiner Bewegnung.
- Innovatives Wechselpolster-System.
- Polsteraustausch erfolgt Dank des 1+1-Systems denkbar einfach: Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert.
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder
- Synchrontechnik inkl. Ergonomiepaket mit Sitzhöhen-, Sitzneige-, Sitztiefen- und Rückenlehnenhöhenverstellung sowie Gewichtsregulierung.
- Kippsicheres Aluminium-Fußkreuz schwarz, flache Bauart.
- Der verchromte Fußring bei der hohen Ausführung bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
- Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).
- 10 Jahre Garantie, Made in Germany.

Zubehör: Multifunktions-Armlehnen (Paar): Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite sowie schwenkbar.

1 2

3

4

5

Bimos

Typ Material Beschreibung Sitzhöhen-
verstellung

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE

Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Laborstuhl
Multifunktions-
Armlehnen

Kunstleder
Kunstleder
PU-Schaum
PU-Schaum
Kunstleder
Kunstleder
PU-Schaum
PU-Schaum

Rollen
Rollen
Rollen
Rollen
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitz-Stop-Rollen, Fußring

450-620
450-620
450-620
450-620
630-910
630-910
630-910
630-910

Orange
Grau
Orange
Grau
Orange
Grau
Orange
Grau

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

435,00
435,00
435,00
435,00
530,00
530,00
530,00
530,00
72,00

1
1
1
1
1
1
1
1
2

6.287 721
6.287 722
7.672 157
6.287 723
6.287 724
6.287 725
6.287 726
6.287 727
6.287 728

1 2

3

6.287 722

4

6.287 724

5

7.672 157
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Laborsitzmöbel, GMP
WERKSITZ-Arbeitsstühle fördern durch ihre ergonomisch richtige Konzeption das "dynamische Sitzen" und bieten gleichzeitig in
allen Positionen den richtigen Halt. Ergonomisch günstig gestaltete Sitz- und Lehnenflächen sorgen für vorteilhafte
Druckverteilung und angenehmen Klimakomfort. Alle Materialien sind abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig. Einfach und mit wenigen Handgriffen
verstellbare Sitzpositionen. Die Verstellelemente sind funktional angeordnet und leicht bedienbar. Überrohre verchromt, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder,
Alu-Druckguss-Fußkreuze, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen.
Modell Klimastar hat durchgängig perforierte Sitz- und Lehnenflächen, optimale Luftzirkulation, optimales Sitzklima und abnehmbare Polster.
Werksitz-Kunstleder ist nach DIN 53160: desinfektionsmittelbeständig, blutbeständig, urinbeständig, speichelecht und schweißecht.

1
2
3
4
5

Werksitz

Typ Material Sitzhöhen-
verstellung

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Klimastar, mit Armlehne
Laborstuhl hoch, mit Aufstieghilfe
Laborstuhl Classic
Sattelhocker
Stehhilfe

PUR-Integralschaum
PUR-Integralschaum
Kunstleder
Kunstleder
PUR-Integralschaum

450 - 620
640 - 880
460 - 640
510 - 660
700 - 910

türkis
lichtgrau
türkis
lichtgrau
lichtgrau

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

510,90
570,60
553,00
370,90
255,20

1
1
1
1
1

9.732 220
9.732 221
9.732 222
9.732 223
9.732 224

1

9.732 220

2

9.732 221

3

9.732 222

4

9 732 223

5

9.732 224

Arbeitsplatzmatte WERKSTEP
NeonDie WERKSTEP-Arbeitsplatzmatte ist ein ergonomischer Bodenbelag, erforscht und
getestet für die Dauerbelastung an Steharbeitsplätzen. Die elastische Beschaffenheit und
die gewölbten Noppen der WERKSTEP-Arbeitsplatzmatte verringern die Belastung auf Knochen, Gelenke und
Muskulatur. Der Druck auf den empfindlichen Zehen- und Ballenbereich wird durch die Abfederung des Körpergewichts
deutlich reduziert. Unmerklich sind die Füße immer in Bewegung und regen so den Kreislauf an. Mit der WERKSTEP-
Arbeitsplatzmatte wird die Beindurchblutung gefördert.

6
Werksitz

Anwendung: für trockene und nasse Lebensmittel- sowie Operations- und Laborbereiche
Material: Nitril, NBR
Abmessungen: 60 x 90 cm
Farbe: grau
Gewicht: 5,8 kg
Stärke: 14,5 mm
Temperaturbeständigkeit: 96 °C über 8 Stunden
Oberfläche: genoppt
Unterseite: strukturierte Unterseite für mehr Bodenhaftung, wirkt wasserabweisend

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Arbeitsplatzmatte WERKSTEP L2A 93,70 1 9.732 225

6
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Rolltritt WEDO-Step
PP, in blau oder rot. Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Einfach zusammenzustecken. TÜV- und GS-geprüfte
Sicherheit.

1

Farbe Ø
innen

Ø
außen

Höhe Belastbar 
bis

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm kg EUR pro VE
Blau
Rot

290
290

440
440

430
430

150
150

E4A
E4A

61,30
61,30

1
1

9.700 400
9.700 401

1

Stufentritt, klappbar
Extra tiefe Stahlstufen 31 x 23 cm mit schwarzen Anti-Rutsch-Matten für ermüdungsfreies Stehen auch bei langwierigen
Arbeiten. Automatisch wirkende Sicherheitsraste.

2

Höhe* Anzahl
Stufen

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
46
70

2
3

D9A
D2A

50,40
65,40

1
1

9.704 403
9.704 404

* Höhe oberste Stufe (cm)

2

Tischgestelle mit Tischplatten
Einzeltische, rollbar, mit Tischplatte Melamin TopResist® und einem Ablageboden aus Stahl.
Tragfähigkeit 100 kg.

3
Köttermann

Breite Höhe Tiefe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
900
1200
1500
900
1200
1500
1800

variabel 720 - 950
variabel 720 - 950
variabel 720 - 950
variabel 720 - 950
variabel 720 - 950
variabel 720 - 950
variabel 720 - 950

600
600
600
750
750
750
750

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

505,00
573,00
642,00
529,00
609,00
689,00
769,00

1
1
1
1
1
1
1

4.658 904
4.658 905
4.658 906
4.658 907
4.658 908
4.658 909
4.658 910

3

Schwerlasttische mit Tischplatten
Schwerlasttische, rollbar, mit Tischplatte Melamin TopResist® und einem Ablageboden 
aus Stahl. Tragfähigkeit 200 kg.

4
Köttermann

Breite Höhe Tiefe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
1200
1500
1200
1500
1800
1200
1500
1200
1500
1800

750
750
750
750
750
900
900
900
900
900

600
600
750
750
750
600
600
750
750
750

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

853,00
932,00
888,00
978,00

1.070,00
885,00
964,00
920,00

1.011,00
1.102,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 911
4.658 912
4.658 913
4.658 914
4.658 915
4.658 916
4.658 917
4.658 918
4.658 919
4.658 920

4

Wägetische
Die Wägetische sind in Höhen von 750 mm und 900 mm vorhanden.
Der Wägetisch ist so konstruiert, dass er äußere Erschütterungen reduziert.

Der Wägeblock ist aufgrund seiner großen Masse und seiner schwingungsgedämmten Lagerung ideal zur
vibrationsarmen Aufstellung von Waagen.

Wägeblock und äußeres Chassis des Wägetischs sind mechanisch voneinander getrennt, sodass Erschütterungen durch
Stoßen an die Kante des Tisches nicht unmittelbar auf den Wägeblock übertragen werden.

5
Köttermann

Breite Höhe Tiefe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
900
900

750
900

600
600

L3A
L3A

1.338,00
1.231,00

1
1

4.658 921
4.658 922

5
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Hochschränke
Hochschränke bieten einen besonders großen Stauraum. Sie können mit
unterschiedlichen Türen sowie mit oder ohne Schloss ausgestattet werden.

1
Köttermann

Ausführung
Material: Qualitätsstahl (1.0330), elektrolytisch verzinkt, PU-beschichtet
Farbe: Arctic White
Sockelfarbe: Anthrazit
Korpusse:
Rasterhöhe: Außen: 1920 mm, Innen: 1760 mm
Rasterbreite: Außen: 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm
Tiefe: 350/500 mm
Tragfähigkeit Zuladung: 180 kg
Türen: Geräuschgedämmt in zweischaliger Ausführung
Bügelgriff: Zink-Druckguss, matt verchromt
Schloss: Schließsystem mit Wechselzylinder
Innenliegende Auszüge
Laufwagenführung bei Kulissenschränken
Garderobenauszüge: Auszugslänge: 350 mm

Tragfähigkeit: 10 kg
Innenliegende Auszüge: Auszugslänge: 430 mm

Tragfähigkeit: 40 kg oder 70 kg
Kulissenauszüge: Auszugslänge: 470 mm

Tragfähigkeit: 100 kg je Auszug
Laufwagenführung bei Kulissenschränken: Kulissenschrankhöhe: 1920 mm

Kulissenschrankbreite: 300 mm
Tragfähigkeit: 70 kg Zuladung

Einsätze: Einhängekorb 250 x 110 x 467 mm
Inkl. Kunststoffboden 238 x 450 x 12 mm
Einhängetablar 250 x 65 x 462 mm

Einlegeböden: Max. 4 Einlegeböden über die gesamte Schrankbreite

1

4.658 924

Hochschränke
Hochschränke mit abschließbaren Türen.

2

Köttermann

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Hochschrank, 2 Türen, 4 Schubkästen
Hochschrank, 2 Türen, 3 Einlegeböden
Hochschrank, 1 Tür, 4 Schubkästen
Hochschrank, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Garderobenauszug
Hochschrank, 1 Tür rechts, 3 Einlegeböden
Hochschrank, 2 Türen, 4 Schubkästen
Hochschrank, 2 Türen, 3 Einlegeböden
Kulissenschrank, 1 Kulissenauszug, 1 Korbset
Kulissenschrank, 2 Kulissenauszüge, 2x Korbset
Vitrinenschrank, oben: 2 Glasschiebetüren, unten: 2 Türen, 3 Einlegeböden
Vitrinenschrank, oben: 2 Glasschiebetüren, unten: 2 Türen, 3 Einlegeböden

1200 x 516 x 1920
1200 x 516 x 1920
600 x 516 x 1920
600 x 516 x 1920
600 x 516 x 1920
900 x 516 x 1920
900 x 516 x 1920
300 x 516 x 1920
600 x 516 x 1920
900 x 350 x 1920
900 x 500 x 1920

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1.461,00
956,00

1.018,00
607,00
648,00

1.265,00
822,00

1.141,00
2.013,00
1.377,00
1.297,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 923
4.658 924
4.658 925
4.658 926
4.658 927
4.658 928
4.658 929
4.658 930
4.658 931
4.658 932
4.658 933

2

4.658 932
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Hängeschränke
Hängeschränken mit abschließbaren Türen. Die Standardtiefe bei Hängeschränken
beträgt 350 mm bei offenen Schränken sowie bei Schränken mit Glasschiebetüren. Die
Tiefe der Hängeschränke mit Türen beträgt 366 mm.

1

2

Köttermann

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
2 Glasschiebetüren, 1 Einlegeboden
2 Türen, 1 Einlegeboden
2 Glasschiebetüren, 1 Einlegeboden
2 Türen, 1 Einlegeboden
2 Glasschiebetüren, 1 Einlegeboden
2 Glasschiebetüren, 1 Einlegeboden
1 Tür rechts, 1 Einlegeboden
1 Tür rechts, 1 Einlegeboden
1 Tür rechts, 1 Einlegeboden
1 Tür rechts, 1 Einlegeboden
2 Glasschiebetüren, 1 Einlegeboden
2 Türen, 1 Einlegeboden
2 Glasschiebetüren, 1 Einlegeboden
2 Türen, 1 Einlegeboden

1200 x 350 x 480
1200 x 366 x 480
1200 x 350 x 630
1200 x 366 x 630
1500 x 350 x 480
1500 x 350 x 630
450 x 366 x 480
450 x 366 x 630
600 x 366 x 480
600 x 366 x 630
900 x 350 x 480
900 x 366 x 480
900 x 350 x 630
900 x 366 x 630

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

484,00
396,00
504,00
430,00
553,00
592,00
225,00
244,00
251,00
267,00
440,00
345,00
461,00
394,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 952
4.658 953
4.658 954
4.658 955
4.658 956
4.658 957
4.658 958
4.658 959
4.658 960
4.658 961
4.658 962
4.658 963
4.658 964
4.658 965

1

4.658 955

2

4.658 963

Unterschränke auf Rollen
Unterschränke auf Rollen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Bei Bedarf lassen sich die Rollen arretieren.Die Unterschränke auf
Rollen sind mit offenen Fronten, Flügeltüren und/oder Schubkästen, als Büroschrank mit Utensilienfach für die Sitz- und
Steharbeitshöhe von 750 und 900 mm erhältlich.

3

4

Köttermann

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
1 Schubk.150 mm, 1 Schubk. 300 mm 1 Utensil., Hängereg., abschließbar
1 Tür rechts, abschließbar
3 Schubkästen 150 mm, abschließbar
1 Tür rechts, 1 Einlegeboden, abschließbar
1 Tür rechts, 1 Schubkasten 150 abschließbar
4 Schubkästen 150 mm, abschließbar
1 Tür rechts, abschließbar
3 Schubkästen 150 mm, abschließbar
3 Schubkästen 150 mm, 1 Utensilienfach, abschließbar
1 Tür rechts, 1 Einlegeboden, abschließbar
1 Tür rechts, 1 Schubkasten 150 mm, abschließbar
4 Schubkästen 150 mm, abschließbar
2 Türen, abschließbar
2 Türen, 1 Einlegeboden, abschließbar
2 Türen, 2 Schubkästen 150 mm, abschließbar

450 x 516 x 590
450 x 516 x 590
450 x 516 x 590
450 x 516 x 740
450 x 516 x 740
450 x 516 x 740
600 x 516 x 590
600 x 516 x 590
600 x 516 x 590
600 x 516 x 740
600 x 516 x 740
600 x 516 x 740
900 x 516 x 590
900 x 516 x 740
900 x 516 x 740

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

669,00
359,00
545,00
411,00
471,00
616,00
382,00
627,00
782,00
432,00
473,00
720,00
504,00
576,00
679,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 966
4.658 967
4.658 968
4.658 969
4.658 970
4.658 971
4.658 972
4.658 973
4.658 974
4.658 975
4.658 976
4.658 977
4.658 978
4.658 979
4.658 980

3

4.658 977

4

4.658 979
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Tischabzugshaube
Speziell geeignet für kleine Labore in denen eine größere Menge an Rauchabzugshauben
benötigt wird z.B. in Schulen und Universitäten.
- Einteilige Schale aus chemikalienbeständigem Polyethylen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung
- Durchsichtige Frontscheibe aus Acryl mit drei Positionierungsmöglichkeiten: offen, geschlossen oder Zwischenstufe.
- Frontöffnung (B x H): 560 x 300 mm
- Anschluss an ein Abluftsystem mittels Röhren die einen Durchmesser von 12 oder 15 cm haben möglich
- Außenmaße (B x T x H): 690 x 330 x 560 mm
- Versandgewicht: 17 kg

1
Bel-Art Products

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tischabzughaube L4A 725,30 1 6.284 935

1

Mini-Handschuhbox, PMMA
Zum einfachen Handling kleiner Produktmengen in abgeschlossenem Arbeitsraum. Leicht
transportabel durch geringes Eigengewicht. Scheiben und Boden aus Acrylglas,
Eingriffsöffnungen seitlich mit Iris-Port-Eingriffen (1x rechts, 1x links). Die Iris-Port-Eingriffe können einfach gegen
Handschuhe für Eingriffsöffnungen mit Ø 190 mm für dichten Verschluss ausgetauscht werden.

2
SICCO

Spezifikationen
Innenvolumen: 34 l
Nutzbarer Innenraum (B x T x H): 290 x 390 x 390 mm
Gesamtlast Box: 10 kg
Eingriffsöffnung: Ø 190 mm
Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +70 °C

Typ Abmessungen
außen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
Mini-Handschuhbox 300 x 400 x 400 5,7 L7A 1.272,20 1 6.283 002

2

Handschuhboxen, PMMA/PE
Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas (PMMA), Boden aus Polyethylen.
Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9 aus
Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts/links oben). Arbeitsraum inklusive zwei Schlauch-
Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen. Handschuhbox ohne Schleuse mit 1 x 5 m
Begasungsschlauch aus PVC, 1 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE, Handschuhbox mit Schleuse mit 2 x 5 m
Begasungsschlauch aus PVC und 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE.

Handschuhbox mit Schleuse
Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett fährt bei Türöffnung in
den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte.

3
4

SICCO

Spezifikationen
Handschuhboxen mit und ohne Schleuse
Innenvolumen Box: 290 l
Nutzbarer Innenraum Box (B x T x H): 850 x 650 x 540 mm
Gesamtlast Box: 40 kg
Eingriffsöffnung: Ø 190 mm
Klappdeckelöffnung (B x H): 850 x 425 mm
Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 70 °C
Handschuhbox mit Schleuse
Innenvolumen Schleuse: 24 l
Nutzbarer Innenraum Schleuse (B x T x H): 220 x 320 x 275 mm
Gesamtlast Schleuse: 3 kg

Typ Abmessungen
außen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
Handschuhbox
Handschuhbox mit Schleuse

890 x 600 x 700
1210 x 600 x 700

14
20

L7A
L7A

2.914,20
3.930,10

1
1

6.267 157
6.258 807

3

6.267 157

4

6.258 807
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Umluftfilterarbeitsplatz LABOPUR® SERIE H
Handhabung von flüssigen Chemikalien unmittelbar vor Ort.
Vorteile: ortsunabhängig, erhöhte Sicherheit, einfach zu bedienen und zu warten, umweltfreundlich.
Geringer Energieverbrauch: weniger als 200 KWh/Jahr (2100 Std.)

Zwei Haupt-Aktivkohlefilter zur Auswahl (bitte separat bestellen):
- "ORG"-Filter fängt die meisten brennbaren Stoffe auf
- "CORG"-Filter (äußerst polyvalent) absorbiert die meistverbreiteten Chemikalien

Serienmäßige Ausstattung:
- Stahlblechgehäuse 15/10, gestrichen mit weißem Epoxy-Lack (RAL 9010)
- Rundum durchsichtige Sichtfronten aus PMMA
- Ergonomische Handöffnungen oder trapezförmige Öffnung zum bequemen Arbeiten mit Chemikalien
- 2 bzw. 4 Schutzkappen zur Durchführung externer Medien (Strom, Wasser, Gas)

Abluft-/ Filtersystem mit Aktivkohlefilter KLASSE 2 Norm NFX 15-211, Mai 2009
- Geräuscharmer Ventilator: 49 dB(A), 220-240 V, 50 Hz, 47 W, 0,2 A
- Luftstrom: 203 m³. Luftgeschwindigkeit : 0,4 bis 0,6 m/Sek. an der Fassade
- Luftgeschwindigkeitsmesser, Zeitmesser, Vorrichtung für Probeentnahmen

Bitte wählen Sie Umluftfilteraufsatz, Aktivkohlefilter, Rolltisch und Zubehör nach Ihren Erfordernissen aus.
Die Lieferung erfolgt montiert.
Die Dunstabzugshaube wird ohne Bodenbehälter und Arbeitsplatte geliefert.

1 1

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H2
ECOSAFE

Typ Abmessungen
außen
(B x T x H)

Gewicht Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
H 061D
H 061Z
H 091D
H 092D
H 092Z
H 121D
H 122D
H 122Z
H 152D
H 152Z
H 153D
H 153Z
H 153G

600 x 650 x 950
600 x 650 x 950
900 x 750 x 950
900 x 750 x 950
900 x 750 x 950
1200 x 750 x 950
1200 x 750 x 950
1200 x 750 x 950
1500 x 750 x 1150
1500 x 750 x 1150
1500 x 750 x 1150
1500 x 750 x 1150
1500 x 750 x 1150

41
41
67
67
67
85
85
85

102
102
102
102
102

2 Handöffnungen
trapezförmige Öffnung
2 Handöffnungen
2 Handöffnungen
trapezförmige Öffnung
2 Handöffnungen
2 Handöffnungen
trapezförmige Öffnung
2 Handöffnungen
trapezförmige Öffnung
2 Handöffnungen
trapezförmige Öffnung
Öffnung über die gesamte Breite

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

1.940,00
1.945,00
2.085,00
2.555,00
2.560,00
2.995,00
3.600,00
3.605,00
4.467,00
4.470,00
4.895,00
4.900,00
4.899,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.288 042
6.288 043
6.288 044
6.288 045
6.288 046
6.288 047
6.288 048
6.288 049
6.288 050
6.288 051
6.288 052
6.288 053
6.288 054

2

Aktivkohlefilter für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
Aktivkohlefilter"ORG": für brennbare Stoffe
Aktivkohlefilter"CORG": für organische- und anorganische Säuren, sowie organische
Verbindungen und Lösemittel
HEPA filter "HEP": für Partikel
Rahmen für HEPA filter "SH"

3
ECOSAFE

Für
Modell

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Aktivkohlefilter für organische Stoffe
Aktivkohlefilter für korrosive und organische Stoffe
H 200, H 201, H061D, H 061Z, H 091D, H121D, H092D, H092Z,
H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G
H 200, H 201, H061D, H 061Z, H 091D, H121D, H092D, H092Z,
H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G
H 200, H 201, H061D, H 061Z, H 091D, H121D, H092D, H092Z,
H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G
H 200, H 201, H061D, H 061Z, H 091D, H121D, H092D, H092Z,
H122D, H122Z, H152D, H152Z, H153D, H153Z, H153G
H 300, H 301, H 400, H 401, H 1300, H 1301, H 2300, H 2301
H 300, H 301, H 400, H 401, H 1300, H 1301, H 2300, H 2301
H 300, H 301, H 400, H 401, H 1300, H 1301, H 2300, H 2301
H 300, H 301, H 400, H 401, H 1300, H 1301, H 2300, H 2301
H 3500, H 3501
H 3500, H 3501
H 3500, H 3501

ORG50
CORG51
ORG200

HEP200

SH200

CORG201

ORG1300
HEP1300
SH1300
CORG1301
ORG3500
SH3500
CORG3501

L5A
L5A
L5A

L5A

L5A

L5A

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

171,00
219,00
192,00

205,00

165,00

261,00

223,00
205,00
165,00
313,00
383,00
330,00
521,00

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

9.840 202
4.007 805
4.007 817

6.252 313

6.264 727

4.007 802

4.007 816
6.252 246
6.264 728
4.007 801
4.007 819
6.264 729
4.007 804
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Umluftfilterarbeitsplatz mit entlüftetem Lagerungsschrank
LABOPUR® Serie H Package

Arbeitsplatz zur Handhabung und Lagerung von Schadstoffen im Arbeitsraum.
Der Sicherheitsschrank ist an den Umluftfilter angeschlossen und verfügt somit über
dasselbe Umluftsystem wie der Abzug. Die schädlichen Dämpfe werden somit aus dem Schrank gezogen, durch den
Aktivkohlefilter gepresst und gefiltert. Diese autonome Anlage bietet nicht nur erhöhte Sicherheit, sondern ist ebenfalls
geldeinsparend und sehr umweltfreundlich. Die Luft muss weder geheizt oder gekühlt werden, noch wird die warme Luft
abgezogen.

Technische Eigenschaften:
- Stahlgehäuse 15/10, Epoxylack (RAL 9010), Piktogramme gemäß ISO 3864 und Direktive 92/58/CEE
- Selbstschließende und abschließbare Flügeltüren
- 1 höhenverstellbarer Auffangboden und 1 Auffangwanne. 4 Räder (erhöht die Anlage um 60 mm)
- Abluftstutzen im oberen Bereich (am Abluftsystem des Abzugs angeschlossen), Zuluft im unteren Bereich

Lieferumfang:
- Belüfteter Sicherheitsschrank
- Filterabzug mit Luftrückführung KLASSE 2 nach Norm AFNOR NF X 15-211, Mai 2009
- Aktivkohlefilter"CORG": für organische- und anorganische Säuren, sowie organische Verbindungen und Lösemittel

1

ECOSAFE

Typ Abmessungen
außen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
PMSF061Z
PMSF092Z
PMSF122Z
PMSF152Z
PMSF153Z

1810 x 615 x 660
2020 x 915 x 810
2020 x 1215 x 810
2020 x 1515 x 810
2020 x 1551 x 810

95
143
175
200
212

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

3.795,00
4.765,00
5.938,00
6.987,00
7.692,00

1
1
1
1
1

6.288 067
6.288 068
6.288 069
6.288 070
6.288 071

1

Zubehör für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H
ECOSAFE

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LU20 Beleuchtung für Umluftfilterabzüge L5A 150,00 1 4.007 815
Arbeitsplatten aus bruchsicherem Glas auf Anfrage erhältlich.

Filterabzüge Typ Ascent Opti™
Kompakter, energieeffizienter Filterabzug im Umluftbetrieb. Ein Anschluss an eine
Abluftanlage ist nicht erforderlich.
- Normenkonform zur AFNOR NFX 15-211
- Durchschnittliche Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,5 m/s
- Einfacher Filtertausch
- Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Display, Strömungsalarm und Uhr
- Arbeitsraumbeleuchtung >350 Lux
- Ergonomisch geneigte Polycarbonat-Frontscheibe mit Eingriffen
- Optional mit transparenter Rückwand
- Seitenscheiben aus Polycarbonat
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Edelstahl-Arbeitsfläche mit Auffangbecken
- Probennahmeventil
- Leitungsdurchführungen in der Rückwand

Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Einfache Selbstmontage in ca. 60 Minuten.
Filter bitte separat bestellen.
Weitere Optionen, Filter, Untergestelle, Inbetriebnahme/Montage auf Anfrage.

2
Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Ascent Opti™
Ascent Opti™

0.9 m
1.2 m

840 x 700 x 1125
1140 x 700 x 1125

L9A
L9A

2.853,00
3.217,00

1
1

4.658 853
4.658 854

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Gefahrstoffarbeitsplatz GAP.125.120
- Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
- lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- maximale Sicherheit für den Anwender
- robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- seitliche Verglasung aus 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum
- vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an Entlüfungsanlage sowie für Elektroanschluss (230/50 Hz)

Serienausstattung:
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm)
- Innenbeleuchtung
- transparente Seitenwände
- klappbare Prallwand
- melaminharzbeschichtete Rückwand
- Arbeitsplatte aus Edelstahl (V2A/1.4301) als dichtgeschweißte Wanne
- Ein- und Ausschalten der Gefahrstoffarbeitsplätze, der Abluftüberwachung und der Beleuchtung durch Drucktaster 

im rechten Eckknoten

1
asecos

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 1200 x 750 x 1400 mm

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gefahrstoffarbeitsplatz GAP.125.120 ohne Arbeitsplatte
Arbeitsplatte, Edelstahl für GAP.125.120
Untergestell (H=865 mm)

L5A
L5B
L5B

3.382,00
323,00
279,00

1
1
1

6.241 601
6.243 195
9.840 588

Untergestell optional, Unterbauschränke nicht im Lieferumfang enthalten!

1

Chemikalien-Laborabzug APA
- Sicherer Umgang mit Chemikalien, Schutz vor gesundheitsschädigenden Dämpfen und
explosionsfähiger Atmosphäre

- Für Apotheken geeignet
- Einfach auf einer Tischplatte aufstellbar
- Robuste Konstruktion aus chemisch hochbeständigem, antibakteriell kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- Lufttechnische Prüfung durch anerkannte Prüfstelle

Serienausstattung:
- Abluftventilator
- Überwachungselektronik
- Stufenlos höhenverstellbarer Acrylglasschieber
- Arbeitsplatzleuchte
- 2 Steckdosen

2
asecos

Typ Abmessungen
außen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
APA.145.090
APA.145.075

900 x 600 x 1460
750 x 600 x 1460

74
84

L5A
L5A

1.937,00
1.901,00

1
1

6.256 393
6.257 135

2
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Filterabzüge Typ Ascent™ Max
Energieeffizienter Filterabzug im Umluftbetrieb. Ein Anschluss an eine Abluftanlage ist
nicht erforderlich.
- Premium Qualität in robuster Metallausführung
- Normenkonform zur AFNOR NFX 15-211
- Einfacher Filtertausch
- Durchschnittliche Lufteintrittsgeschwindigkeit: 0,4 m/s
- Mikroprozessor Steuerung mit LCD-Display, Strömungsalarm und Uhr
- Arbeitsraumbeleuchtung >1000 Lux
- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit Schiebefunktion
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Edelstahl Arbeitsfläche
- Steckdosen im Arbeitsraum

Weitere Modellvarianten:
- Sekundärfilter HEPA (zusätzlicher Schutz vor mikrobiologischer Belastung)
- Sekundärfilter Aktivkohle (doppelte Sicherheit)

Filter bitte separat bestellen.
Weitere Optionen, Filter, Untergestelle, Inbetriebnahme auf Anfrage.

1
Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Ascent™ Max ADC-2B1
Ascent™ Max ADC-3B1
Ascent™ Max ADC-4B1
Ascent™ Max ADC-5B1
Ascent™ Max ADC-6B1
Ascent™ Max ADC-3C1*
Ascent™ Max ADC-4C1*
Ascent™ Max ADC-5C1*
Ascent™ Max ADC-6C1*
Ascent™ Max ADC-3E1**
Ascent™ Max ADC-4E1**
Ascent™ Max ADC-5E1**

0,6 m
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
0,9 m
1,2 m
1,5 m

730 x 736 x 1460
1035 x 736 x 1455
1340 x 736 x 1455
1645 x 736 x 1455
1950 x 736 x 1455
1035 x 736 x 1455
1340 x 736 x 1455
1645 x 736 x 1455
1950 x 736 x 1455
1035 x 736 x 1455
1340 x 736 x 1455
1645 x 736 x 1455

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

5.572,00
5.572,00
5.635,00
6.187,00
6.250,00
5.837,00
5.895,00
6.476,00
6.539,00
6.717,00
6.785,00
7.623,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 982
4.658 983
4.658 984
4.658 985
4.658 986
4.658 987
4.658 989
4.658 990
4.658 991
4.658 992
4.658 996
4.658 997

*Sekundärfilter, Aktivkohle
**Sekundärfilter, HEPA

1

Strömungswächter
Für Abzugsschränke.
Zeigt an, ob der Abzug eingeschaltet ist.

2
Buddeberg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Strömungswächter I4A 2,50 1 9.003 890

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kühlunterbauschrank
- sichere und vorschriftsmäßige, gekühlte Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- mobil: integrierte Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- leichte Handhabung: Schublade lässt sich mit geringem Kraftaufwand öffnen
- einfacher und sicherer Zugriff auf alle Gebinde: Schublade komplett von oben einsehbar
- komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Selbstschließung im Brandfall
- keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Schließstands-Anzeige (Rot/Grün)
- schnelle Inbetriebnahme: integriertes Umluftfiltersystem mit mehrstufigem Filter, Anschlusskabel und Netzstecker
- 7-Segment-/LED-Anzeige: Funktionsüberwachung dirket im Blick. Anzeige der Kühltemperatur (SOLL/IST),

Luftwechselrate und Filtersättigung, einfache Einstellung der SOLL-Temperaturen
- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- aktiver Personenschutz: sichere Erfassung gresundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- VDE-geprüfte Überwachungselektronik inkl. optischem und akustischem Alarm und potentialfreiem Schaltkontakt
- sichere, permanenter 10-facher Luftwechel, keine explosionsgefährdeten Bereiche innerhalb und außerhalb des

Schrankes
- maximale Kühlleistung +2 °C (bei max. 25 °C Raumtemperatur)

Lieferumfang: Modell UB90.060.110.KU.S inkl. Auszugswanne aus Edelstahl, Traglast 50 kg

1
asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H): 1108 x 574 x 631 mm
Abmessungen innen (B x T x H): 770 x 440 x 484 mm
Auszugswanne (B x T x H): 422 x 369 x 80 mm

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kühlunterbauschrank UB90.060.110.KU.S inkl. Auszugwanne aus Edelstahl und Rollen mit Sockelblende H=30 mm
Lochblech (Edelstahl) für Auszugswanne
Zweite Auszugsebeben (Lochblech) aus Edelstahl

L5A
L5B
L2A

4.195,00
76,50

217,00

1
1
1

6.267 271
6.267 273
6.267 272

Unterbauschränke
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft, CE
- mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- schnelle Inbetriebnahme: Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft auf der Schrankrückwand
- leichte Handhabung: Tür oder Schublade lassen sich mit geringem Kraftaufwand öffnen
- einfacher und sicherer Zugriff auf alle Gebinde: Türöffnungswinkel 135°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- komfortabel: Tür und Schublade arretieren in jeder Position
- sicher: Schubblade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne flüssigkeitsdicht geschweißt, Tür und

Schublade im Brandfall selbstschließend
- keine unbefugte Benutzung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Schließstands-Anzeige

(Rot/Grün)

Lieferumfang: Modell UB90.060.059.S und UB90.060.110.S inkl. Auszugswanne und Lochblecheinsatz, Modelle
UB90.060.059.T und UB90.060.110.2T inkl. Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als Stellebene

Weitere Schrankversionen auf Anfrage erhältlich.

2

3
asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H):
UB90.060.059.S/UB90.060.059.T: 593 x 574 x 600 mm
UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T: 1102 x 574 x 600 mm
Abmessungen innen (B x T x H):
UB90.060.059.S/UB90.060.059.T: 470 x 450 x 500 mm
UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T: 980 x 450 x 500 mm
Auszugswanne (B x T x H):
UB90.060.059.S: 422 x 441 x 80 mm
UB90.060.110.S: 930 x 441 x 80 mm

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Unterbauschrank mit Schublade UB90.060.059.S
Unterbauschrank mit Tür UB90.060.059.T
Unterbauschrank mit Schublade UB90.060.110.S
Rollen mit Sockelblende H=30 mm für Schrankbreite 1102 mm
Zusätzlicher Fachboden Modell UB90.060.059.T
Zusätzlicher Fachboden Modell UB90.060.110.2T

L7A
L7A
L7A
L2A
L2A
L2A

1.298,00
1.277,50
1.710,50

72,50
32,00
37,00

1
1
1
1
1
1

6.267 275
7.671 305
6.263 207
6.240 343
6.267 277
6.267 278

2

6.267 275

3
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Sicherheitsschränke Q-PEGASUS-90 mit Flügeltüren
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- GS-geprüft, CE-konform
- Aussenkorpus aus Stahlblech mit Struktur-Pulverbeschichtung, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche,

Farbe: Korpus anthrazitgrau (RAL 7016) Türen lichtgrau (RAL 7035), Türfarbe reinweiß (RAL 9010) auf Anfrage
erhältlich

- leichte Handhabung, mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)
- serienmäßige Feststellanlage arretiert die Türen, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- integrierte Tür-Schließ-Automatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches

Warnsignal vor Türschließung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließstandanzeige (Rot/Grün)
- integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke

Fachböden, höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm), Tragkraft 75 kg (gleichmäßig verteilte Last), Bodenauffangwanne mit
Lochblecheinsatz als erste Stellebene,
Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 Liter (Modellbreite 1200 mm), 22 Liter (Modellbreite 600 mm)

Lieferumfang: Sicherheitsschrank Modell Q90.196.120.WDAC oder Q90.195.060.WDAC inkl. Inneneinrichtung mit 
3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene

Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

1
2
3

asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H):
Q90.195.120.WDAC: 1193 x 615 x 1953 mm
Q90.195.060.WDAC: 599 x 615 x 1953 mm
Abmessungen innen (B x T x H):
Q90.195.120.WDAC: 1050 x 522 x 1647 mm
Q90.195.060.WDAC: 450 x 522 x 1647 mm
Abmessungen Fachboden (B x T x H):
Q90.195.120.WDAC: 1040 x 432 x 30 mm
Q90.195.060.WDAC: 440 x 432 x 30 mm
Schrankgewicht:
Q90.195.120.WDAC: 434 kg
Q90.195.060.WDAC: 265 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Sicherheitsschrank Q90.195.120.WDAC
Sicherheitsschrank Q90.195.060.WDAC
Umluftfilteraufsatz (optional)
Sockelblende für Sicherheitsschrank Q90.195.120.WDAC
Sockelblende für Sicherheitsschrank Q90.195.060.WDAC

L2A
L7A
L8A
L7A
L2A

3.054,50
2.364,00
1.367,00

26,50
19,50

1
1
1
1
1

9.840 681
9.840 682
9.840 650
9.840 700
9.840 699

1

9.840 681

2

9.840 682

3

9.840 650

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Sicherheitsschränke

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsschränke S-PHOENIX Vol. 2-90 mit Falttüren
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- GS-geprüft, CE-konform
- Aussenkorpus aus Stahlblech in lichtgrau (RAL 7035), Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche
- platzsparende Falttüren mit geringem Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen
- leichte Handhabung, mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)
- serienmäßige Feststellanlage arretiert die Türen, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- integrierte Tür-Schließ-Automatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches

Warnsignal vor Türschließung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder, Schränke integrierbar in Schließanlage
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke
- serienmäßige Türfeststellanlage arretiert die Türen und erleichtert das Ein- und Auslagern

Modell S90.196.120.FDAC und Modell S90.196.060.FDAC mit Fachböden:
Fachböden, höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm), Tragkraft 75 kg (gleichmäßig verteilte Last), Bodenauffangwanne mit
Lochblecheinsatz als erste Stellebene
Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 Liter (Modellbreite 1200 mm), 22 Liter (Modellbreite 600 mm)
Lieferumfang: Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol. 2-90 Modell S90.196.120.FDAC oder S90.196.060.FDAC 
inkl. Inneneinrichtung mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene

Modell S90.196.120.FDAC und Modell S90.196.060.FDAC mit Vollauszügen:
hohes Lagervolumen, optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten, ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter
Modellbreite 1200 mm: Selbsteinzug im Brandfall, Traglast: 60 kg (gleichmäßig verteilt), Auffangvolumen 30 Liter
Modellbreite 600 mm: permanenter Selbsteinzug, Traglast 25 kg (gleichmäßig verteilt), Auffangvolumen 5 Liter
Lieferumfang: Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol. 2-90 Modell S90.196.120.FDAC oder S90.196.060.FDAC 
inkl. Inneneinrichtung mit 6 Vollauszügen

Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

1
2

asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H):
S90.196.120.FDAC: 1196 x 616 x 1968 mm
S90.196.060.FDAC: 596 x 616 x 1968 mm
Abmessungen innen (B x T x H):
S90.196.120.FDAC: 1050 x 524 x 1742 mm
S90.196.060.FDAC: 450 x 524 x 1742 mm
Abmessungen Fachboden (B x T x H):
S90.196.120.FDAC: 1040 x 432 x 30 mm
S90.196.060.FDAC: 440 x 432 x 30 mm
Abmessungen Auszug (B x T x H):
S90.196.120.FDAC: 844 x 488 x 90 mm
S90.196.060.FDAC: 345 x 500 x 50 mm
Schrankgewicht:
S90.196.120.FDAC: 420 kg
S90.196.060.FDAC: 260 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Sicherheitsschrank S90.196.120FDAC, 3 Fachböden
Sicherheitsschrank S90.196.120FDAC, 6 Vollauszüge
Sicherheitsschrank S90.196.60FDAC, 3 Fachböden
Sicherheitsschrank S90.196.60FDAC, 6 Vollauszüge
Umluftfilteraufsatz (optional)

L7A
L8B
L7A
L8B
L8A

2.815,50
3.710,00
2.151,50
2.683,00
1.367,00

1
1
1
1
1

9.840 695
9.840 696
9.840 697
9.840 698
9.840 650

1

9.840 696

2

9.840 697
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Sicherheitsschränke

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Sicherheitsschränke Q-Classic-30 mit Flügeltüren
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- GS-geprüft, CE-konform
- Korpus aus flammhemmenden, melaminharzbeschichten Spezialplatten, Türfronten aus Stahlblech mit Struktur-

Pulverbeschichtung. Farbe: Korpus anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türen lichtgrau (RAL 7035), Türfarbe reinweiß
(RAL 9010) auf Anfrage erhältlich

- leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- einfacher Transport mit integriertem Transportsockel
- abnehmbare Sockelblende inkl. Justiervorrichtung optional
- Türen abschließbar mit Profilzylinder, Schränke integrierbar in Schließanlage
- Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke

Fachböden, höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm), Tragkraft 75 kg (gleichmäßig verteilte Last), 
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene
Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 Liter (Modellbreite 1200 mm), 22 Liter (Modellbreite 600 mm)

Lieferumfang: Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.116 oder Modell Q30.195.056 inkl. Inneneinrichtung
mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene

Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

1
2

asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H):
Q30.195.116: 1164 x 620 x 1947 mm
Q30.195.056: 564 x 615 x 1947 mm
Abmessungen innen (B x T x H):
Q30.195.116: 1050 x 519 x 1626 mm
Q30.195.056: 450 x 519 x 1626 mm
Abmessungen Fachboden (B x T x H):
Q30.195.116: 1040 x 432 x 30 mm
Q30.195.056: 440 x 432 x 30 mm
Schrankgewicht:
Q30.195.116: 240 kg
Q30.195.056: 146 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Sicherheitsschrank Q30.195.116
Sicherheitsschrank Q30.195.056
Umluftfilteraufsatz (optional)

L8A
L8A
L8A

1.819,50
1.363,00
1.367,00

1
1
1

9.840 693
9.840 694
9.840 650

1

9.840 693

2

9.840 694

Einlegewannen für asecos Sicherheitsschränke, PP, PE
- Schutz vor Korrosion bei Lagerung leicht aggressiver Gefahrstoffe
- sichere Aufnahme und leichtes Entfernen von Leckagen
- leicht herausnehmbar

3 4
asecos

Für Material LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Auszüge, für Schrankbreite 1200 mm
Auszüge, für Schrankbreite 600 mm
Fachböden, für Schrankbreite 1200 mm
Fachböden, für Schrankbreite 600 mm

PP
PP
PE
PE

L5A
L5B
L2A
L5B

99,00
59,50
57,00
48,00

1
1
1
1

9.840 619
9.840 626
9.840 612
9.840 614

3

4
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Sicherheitsschränke

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsschränke S-Classic-90 mit Flügeltüren
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- GS-geprüft, CE-konform
- Aussenkorpus aus Stahlblech in lichtgrau (RAL 7035), Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche
- Türen abschließbar mit Profilzylinder, Schränke integrierbar in Schließanlage
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke
- serienmäßige Türfeststellanlage arretiert die Türen und erleichtert das Ein- und Auslagern

Fachböden, höhenverstellbar (Rastermaß 32 mm), Tragkraft 75 kg (gleichmäßig verteilte Last), 
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene.
Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 Liter (Modellbreite 1200 mm), 22 Liter (Modellbreite 600 mm).
Lieferumfang: Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.WDAS oder S90.196.060.WDAS 
inkl. Inneneinrichtung mit 3 Fachböden, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz als erste Stellebene

Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

1

2

asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H):
S90.196.120.WDAS: 1196 x 616 x 1968 mm
S90.196.090.WDAS: 896 x 616 x 1968 mm
S90.196.060.WDAS: 596 x 616 x 1968 mm
Abmessungen innen (B x T x H):
S90.196.120.WDAS 1050 x 524 x 1742 mm
S90.196.090.WDAS: 750 x 524 x 1742 mm
S90.196.060.WDAS: 450 x 524 x 1742 mm
Abmessungen Fachboden (B x T x H):
S90.196.120.WDAS: 1040 x 432 x 30 mm
S90.196.090.WDAS: 740 x 432 x 30 mm
S90.196.060.WDAS: 440 x 432 x 30 mm
Schrankgewicht:
S90.196.120.WDAS: 420 kg
S90.196.090.WDAS: 310 kg
S90.196.060.WDAS: 260 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Sicherheitsschrank S90.196.120.WDAS, Lichtgrau*
Sicherheitsschrank S90.196.120.WDAS, Lichtgrau
Sicherheitsschrank S90.196.120.WDAS, Sicherheitsgelb
Sicherheitsschrank S90.196.090.WDAS, Lichtgrau
Sicherheitsschrank S90.196.090.WDAS, Sicherheitsgelb
Sicherheitsschrank S90.196.060.WDAS, Lichtgrau*
Sicherheitsschrank S90.196.060.WDAS, Lichtgrau
Sicherheitsschrank S90.196.060.WDAS, Sicherheitsgelb
Fachboden für S90.196.120.WDAS
Fachboden für S90.196.090.WDAS
Fachboden für S90.196.060.WDAS
Umluftfilteraufsatz (optional)

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L2A
L2A
L9A
L8A

2.663,50
2.701,50
2.701,50
2.599,50
2.599,50
2.063,50
2.093,00
2.093,00

38,00
38,00
29,50

1.367,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.840 689
6.260 928
6.270 910
6.286 539
6.286 540
9.840 690
6.269 868
6.286 542
9.840 532
6.286 541
9.840 514
9.840 650

*ohne Lochblecheinsatz

1

9.840 690

2

6.260 928
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2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Sicherheitsschränke

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Säuren- und Laugenschränke SL-CLASSIC mit Flügeltüren
- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe
in Arbeitsräumen

- robust und langlebig, pulverbeschichtetes Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb
vom Lagerraum

- sichere Lagerung durch zwei hermetisch getrennte Lagerkammern
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- integrierte Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im

Dachbereich
- Tablarauszüge: hochwertige, stabile Konstruktion mit flüssigkeitsdichter, herausnehmbarer Kunststoffwanne.

Tablarauszug Tragkraft 25 kg (gleichmäßig verteilte Last), Auffangvolumen 15 Liter

Lieferumfang: Säuren- und Laugenschrank SL-CLASSIC inkl. Inneneinrichtung, Modell SL.196.120.MV mit 8 
oder 12 Tablarauszügen, Modell SL.196.060.MH mit 4 oder 6 Tablarauszügen

Viele weitere Schrankversionen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

1

2

asecos

Spezifikationen
Abmessungen außen (B x T x H):
SL.196.120.MV: 1197 x 603 x 1965 mm
SL.196.60.MH: 597 x 603 x 1965 mm
Abmessungen innen (B x T x H):
SL.196.120.MV: 2 x 485 x 570 x 1869 mm
SL.196.60.MH: 2 x 485 x 570 x 914 mm
Schrankgewicht:
SL.196.120.MV: 160 kg
SL.196.60.MH: 125 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Säuren- und Laugenschrank SL.196.120.MV, 8 Tablarauszüge
Säuren- und Laugenschrank SL.196.120.MV, 12 Tablarauszüge
Säuren- und Laugenschrank SL.196.060.MH, 4 Tablarauszüge
Säuren- und Laugenschrank SL.196.060.MH, 6 Tablarauszüge

L7A
L2A
L7A
L7A

2.680,00
3.046,00
1.776,00
1.959,00

1
1
1
1

9.840 691
9.840 701
9.840 692
9.840 702

1

9.840 691

2

9.840 692

Druckgasflaschenschränke Serie G90
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- Justierhilfen im Bodenteil zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- große Innenhöhe 1858 mm (Modell für zwei 10 Liter Flaschen mit Innenhöhe 1246 mm)
- Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- Serienausstattung: komplett mit Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter und passenden Spanngurten
- Farbe: lichtgrau RAL 7035

Geprüft und sicher
- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- GS-geprüft, CE-konform

asecos
3

6.261 842

3

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE

für zwei 10 Liter Flaschen
für eine 50 Liter Flasche
für zwei 50 Liter Flaschen
für drei 50 Liter Flaschen
für vier 50 Liter Flaschen
für vier 50 Liter Flaschen
Flaschenhalter seitlich für 50l Druckgasflaschen,
Stahlblech pulverbeschichtet, werkzeugfrei höhenverstellbar
Radialventilator 230/400 V, IP 55, EX-Zone 2

600 x 615 x 1450
600 x 615 x 2050
600 x 615 x 2050
900 x 615 x 2050
1200 x 615 x 2050
1400 x 615 x 2050

278
365
365
490
610
690

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L2A

L5A

2.571,00
2.571,00
2.993,00
3.059,00
3.330,00
3.792,00

135,00

362,00

1
1
1
1
1
1
1

1

6.260 435
6.265 442
6.261 842
9.840 609
9.840 608
6.267 279
6.286 543

6.253 657

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



275

2. Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik
Laboreinrichtung/Sicherheitsschränke

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Druckminderer
EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes.
Sicherheitsventil nach oben abblasend.

1

Typ Druck LC Preis Menge Bestell Nr.
bar EUR pro VE

Sauerstoff
Acetylen
Argon/Kohlendioxid
Pressluft
Pressluft
Wasserstoff
Wasserstoff
Stickstoff
Stickstoff
Propan
Propan mit 1 Manometer
Helium
Prüfgas
Lachgas

0 bis 10 / 16
0 bis 1,5 / 2,5
0 bis 10 / 16
0 bis 10 / 16
0 bis 20 / 40
0 bis 1,5 / 2,5
0 bis 10 / 16
0 bis 10 / 16
0 bis 20 / 40
0 bis 1,5 / 2,5
0 bis 1,5 / 2,5
0 bis 10 / 16
0 bis 10 / 16
0 bis 10 / 16

L4A
L4A
L4A
L4A
L2A
L4A
L4A
L4A
L4B
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

94,20
94,20
94,20
94,20

117,80
94,20
94,20
94,20

117,80
94,20
94,20
94,20
94,20
94,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.223 701
9.223 705
9.223 710
9.223 721
9.223 722
9.223 730
9.223 731
9.223 741
9.223 742
9.223 751
9.223 752
9.223 756
9.223 771
9.223 791

1

Druckgasflaschen-Halterung
Aluminium, pulverbeschichtet.
Zum Festspannen von Gasflaschen bis zu Ø 230 mm in vertikaler Position.
Flexibler Befestigungsgurt mit Schnellverschluss
Für Tischplatten bis Stärke 60 mm.

2
Usbeck

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Flaschenhalterung L9A 41,00 1 7.605 462

2

Stahlflaschenkarre KKR 832/01 und KKR 820/01
Stahlflaschenkarre mit Vollgummirädern Ø 200 mm und Pulverbeschichtung
schwarz-silber Effektlack.
Flaschenhalter mit Kettensicherung. Räder: Blechfelge, Rollenlager.

3
Gorr

Für Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

50 l
10 l

KKR-832/01 für 1 Flasche
KKR-820/01 für 1 Flasche

L5A
L5A

158,90
141,40

1
1

9.148 303
9.148 304

3
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