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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Papier, Stäbchen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Indikatorpapiere, Rollen
Zur Bestimmung des pH-Wertes. Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier à 5m

1

Beschreibung Bereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR x VE EUR pro VE

Dose mit 1 Rolle à 5m
Dose mit 1 Rolle à 5m
Nachfüllpackung mit 3 Rollen
Nachfüllpackung mit 3 Rollen

1 - 11
1 - 14
1 - 11
1 - 14

L0B
L0B
L0B
L0B

6,00
6,00

13,20
12,50

10
10
10
10

5,40
5,40

11,90
11,30

1
1
3
3

9.129 800
9.129 802
9.129 801
9.129 803

1

9.129 800

LLG-Indikatorpapiere, Streifen
Zur Bestimmung des pH-Wertes. Box mit 100 vorgeschnittenen Indikatorpapierstreifen von 70 mm Länge.

2

Bereich Verpackungs-
inhalt

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

pH EUR x VE EUR pro VE
1 - 14 Box à 100 Streifen L0B 8,40 10 7,60 100 9.129 805

2

Indikatorpapiere, Universal
Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.

3
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE

Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Nachfüllpackung mit 3 Rollen
Nachfüllpackung mit 3 Rollen

1 - 11
1 - 14
1 - 11
1 - 14

L4A
L4A
L1A
L1A

9,20
9,20

14,60
14,60

1
1
3
3

9.130 200
9.130 210
9.130 203
9.130 213

Weitere Indikatorpapiere auf Anfrage.

3

Indikatorpapiere, Spezial
Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.

4
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE

Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Nachfüllpackung mit 3 Rollen
Nachfüllpackung mit 3 Rollen

0,5 - 5,5
5,5 - 9,0
0,5 - 5,5
5,5 - 9,0

L9A
L9A
L9A
L1A

9,20
9,20

14,60
14,60

1
1
3
3

9.130 305
9.130 325
9.130 306
9.130 326

Weitere Indikatorpapiere auf Anfrage.

4

Indikatorpapiere Duotest
Rolle à 5 m Länge, 10 mm Breite. Mit zwei Farbzonen.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.

5
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE

Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Dose mit 1 Rolle
Nachfüllpackung mit 3 Rollen
Nachfüllpackung mit 3 Rollen

1 - 12
1,0 - 4,3
3,5 - 6,8
5,0 - 8,0
7,0 - 10,0
9,5 - 14,0
1 - 12
5,0 - 8,0

L1A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
24,80
24,80

1
1
1
1
1
1
3
3

9.130 344
9.130 356
9.130 359
9.130 347
9.130 362
9.130 363
9.130 355
9.130 358

5

Indikatorpapiere Tritest
Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Rolle à 5 m Länge, 10 mm Breite. Mit drei Farbzonen, ohne hydrophobe Zone.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.

6
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE

Dose mit 1 Rolle
Nachfüllpackung mit 3 Rollen

1 - 11
1 - 11

L1A
L4A

11,70
25,40

1
3

9.130 367
9.130 368

6
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Papier, Stäbchen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Indikatorpapiere Tritest L
Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Rolle à 5 m Länge, 14 mm Breite. Mit 3 Farbzonen und 2 hydrophoben Zonen, welche
ein ineinanderlaufen der Indikatorfarben sicher verhindern und die mechanische Stabilität erhöhen.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.

1
MACHEREY-NAGEL

Beschreibung Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE

Dose mit 1 Rolle
Nachfüllpackung mit 3 Rollen

1 - 11
1 - 11

L1A
L4A

16,00
31,10

1
3

9.130 360
9.130 361

1

LLG-Indikatorpapiere, Stäbchen
Zur Bestimmung des pH-Wertes. Packung à 100 Indikatorstäbchen von 80 mm Länge.

2

Bereich Verpackungs-
inhalt

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

pH EUR x VE EUR pro VE
0 - 14
0 - 14

Packung à 50 Stäbchen
Packung à 100 Stäbchen

L0B
L0B

5,60
9,10

10
10

5,10
8,20

50
100

9.129 806
9.129 807

2

9.129 807

LLG-Indikatorstäbchen, Universal, in Schnappdeckeldose "Premium"

Die neuen LLG-pH-Indikatorstreifen bieten ein komfortables Handling für jedes Labor. Der mit der Dose verbundene Schnappdeckel läßt sich leicht mit einer
Hand öffnen und schließen.
- pH-Messbereich: 0 - 14,0
- die Farben der einzelnen Farbfelder laufen nicht ineinander. Dadurch ist ein exakter Vergleich mit der Farbskala   gewährleistet
- 12 mm Reagenzfeld für eine sichere Differenzierung
- die verbleibenden Teststreifen werden sicher in der Dose verwahrt
- Schnappdeckel läßt sich einfach mit einer Hand öffnen/schließen
- kein Ausbluten der Indikatorsubstanz: Keine Kontamination der Probe
- 100 Streifen pro Dose

3 4 5

Bereich Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

pH EUR pro VE
0 - 14 Dose mit Schnappdeckel à 100 Streifen L0B 13,00 100 9.129 808

3 4 5

Indikatorpapiere PEHANON®

Zur Bestimmung des pH-Wertes in farbigen Lösungen.
Lieferform: Dose à 200 Streifen 11 x 100 mm.

6
MACHEREY-NAGEL

Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE
1 - 12
1,0 - 2,8
1,8 - 3,8
3,8 - 5,5
6,0 - 8,1

L4A
L1A
L9A
L1A
L1A

15,00
13,00
13,00
13,00
13,00

200
200
200
200
200

9.130 657
9.130 651
9.130 652
9.130 603
9.130 626

6
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pH-Messung/Papier, Stäbchen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Universal-pH-Fix-Indikatorstäbchen
Zur Bestimmung des pH-Wertes. Farbfixiert. Bluten nicht aus.

1
MACHEREY-NAGEL

Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE
0,0 - 6,0
0 - 14
0 - 14 PT*
7,0 - 14,0

L1A
L1A
L1A
L9A

11,70
11,70
11,70
11,70

100
100
100
100

9.130 382
9.130 381
9.130 379
9.130 384

* Schnappdeckeldose

1

Spezial-pH-Fix-Indikatorstäbchen
Zur Bestimmung des pH-Wertes. Farbfixiert. Bluten nicht aus.

2
MACHEREY-NAGEL

Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE
0,3 - 2,3
1,7 - 3,8
2,0 - 9,0
3,1 - 8,3 CE**
3,6 - 6,1 PT* CE**
3,6 - 6,1 CE**
4,0 - 7,0
4,5 - 10,0 CE**
5,1 - 7,2
6,0 - 7,7
6,0 - 10,0
7,5 - 9,5
7,9 - 9,8

L2A
L2A
L1A
L2A
L2A
L1A
L2A
L1A
L9A
L9A
L1A
L1A
L9A

11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9.130 385
9.130 386
9.130 380
9.130 377
9.130 378
9.130 387
6.280 450
9.130 383
9.130 388
9.130 389
9.130 392
9.130 390
9.130 391

* Schnappdeckeldose
** CE-gekennzeichnet

2

pH-Indikatorstäbchen
Nicht blutend. Packung mit 100 Stäbchen.

3
Merck

Typ Bereich Abstufung LC Preis Menge Bestell Nr.
pH pH EUR pro VE

Universal
Acilit
Neutralit
Alkalit

0 - 14
0 - 6
5 - 10
7,5 - 14

1
0,5
0,5
0,5

E4A
E1A
E1A
E9A

22,30
24,40
25,00
22,50

100
100
100
100

9.130 001
9.130 016
9.130 017
9.130 018

3

Spezial-Indikatorstäbchen
Nicht blutend. Packung mit 100 Stäbchen.

4
Merck

Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
pH EUR pro VE
0,0 - 2,5
2,0 - 9,0
2,5 - 4,5
4,0 - 7,0
5,2 - 7,2
6,5 - 10,0
11,0 - 13,0

B9A
A8B
A8B
F4B
I4A
E9A
A8B

21,50
21,10
21,00
23,80
33,70
24,90
20,70

100
100
100
100
100
100
100

9.130 002
9.130 003
9.130 004
9.130 007
9.130 009
9.130 010
9.130 013

4

Qualitative Testpapiere
Cyantesmo und Watesmo: Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite

5

6
7

MACHEREY-NAGEL

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Phosphatesmo MI
Phosphatesmo KM
Peroxtesmo MI
Peroxtesmo KM
Peroxtesmo KO
Wator
Cyantesmo
Watesmo

L9A
L8A
L9A
L8A
L5A
L9A
L7A
L9A

28,50
113,00
22,70

113,00
75,40
38,40
41,60
33,70

50
25

100
25

100
50
1
1

6.206 203
7.083 428
6.206 902
4.005 078
4.005 079
7.075 920
6.230 526
7.050 148

5

7.083 428

6

7.075 920

7

6.230 526
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messgeräte-Übersicht

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Tragbare pH-Meter Übersicht

Tisch pH-Meter Übersicht

Messbereich 
 

(pH)

Genauigkeit 
 

(± pH)

Betriebs- 
temperatur 

(°C)

Schutz- 
klasse

Produkt Bestell 
Nr.

Seite

-2,00-20,00 0,002 -5-105 IP67 Seven2Go™ pro S8, Mettler-Toledo Online 6.265 258 289
-2,00-20,00 0,005 - IP67 HandyLab 100, SI Analytics 6.265 283 290
-2,00-20,00 0,01 -5-105 IP67 pH 3110 ProfiLine, WTW 9.774 367 286
-2,00-20,00 0,01 -5-105 IP67 Seven2Go™ S2, Mettler-Toledo Online 6.265 414 288
-2,00-20,00 0,005 -5-105 IP67 pH 3310 ProfiLine, WTW 9.774 337 287
-2,00-16,00 0,005 - IP67 SD300pH, AQUALYTIC 9.699 276 292
-2,00-16,00 0,01 -10-110 IP67 PH15000, Eutech 6.284 899 284
-2,00-16,00 0,01 -10-110 IP67 PH45000, Eutech 6.284 901 284
-2,00-16,00 0,001 -10-55 IP66/67 HandyLab 700, SI Analytics 6.266 645 292
-2,00-16,00 0,001 -10-55 IP66/67 HandyLab 750, SI Analytics 6.266 646 292
0,00-14,00 0,004 5-55 IP67 HandyLab 600, SI Analytics 6.265 288 290
0,00-14,00 0,004 -10-55 IP67 HandyLab 680, SI Analytics 6.265 603 291
0,00-14,00 0,01 0-100 IP54 PH601+, Eutech 6.240 739 285
0,00-14,00 0,01 0-100 IP54 PH501+, Eutech 6.262 080 285
0,00-14,00 0,01 0-100 IP67 FiveGo™ F2, Mettler-Toledo Online 6.280 111 287
0,00-14,00 0,03 0-50 IP67 PHT 810, ebro 6.262 991 283
0,00-14,00 0,1 0-50 IP65 LLG-pH Pen 6.263 690 282
0,00-14,00 0,1 0-50 - PHX 800, ebro 6.266 914 282
0,00-14,00 0,1 0-50 IP67 pH-Tester Expert, Eutech 6.284 896 282
0,00-14,00 0,1 -10-110 IP65 PHT 830, ebro 6.268 941 286
0,00-14,00 0,2 0-50 - AL10pH, AQUALYTIC 6.207 268 283

Messbereich 
 

(pH)

Genauigkeit 
 

(± pH)

Betriebs- 
temperatur 

(°C)

Schutz- 
klasse

Produkt Bestell 
Nr.

Seite

-2,00-20,00 0,002 0-100 IP54 pH2700, Eutech 6.284 904 293
-2,00-20,00 0,002 - IP54 SevenCompact™ S210, Mettler-Toledo Online 9.704 156 296
-2,00-20,00 0,002 - - SevenCompact™ S220, Mettler-Toledo Online 9.704 160 297
-2,00-20,00 0,002 - - SevenExcellence™ S400, Mettler-Toledo Online 9.704 350 298
-2,00-20,00 0,01 -5-105 IP43 inoLab® pH 7110, WTW 9.920 090 294
-2,00-20,00 0,01 -5-105 IP43 inoLab® pH 7310, WTW 9.920 100 294
-2,00-16,00 0,01 -5-105 - FiveEasy Plus™ pH FP20, Mettler-Toledo Online 6.280 102 295
0,00-14,00 0,002 0-100 IP54 pH700, Eutech 7.910 491 293
0,00-14,00 0,01 -10-100 IP40 Lab 845, SI Analytics 6.270 548 293
0,00-14,00 0,01 0-100 - FiveEasy™ pH F20, Mettler-Toledo Online 6.280 100 295

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



282

3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/tragbare Geräte
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pH Tester LLG-pH Pen
Preiswerter pH-Tester, ideal zum Testen von kleinen Flüssigkeitsmengen und in engen Gefäßen. 
3 Punkt Kalibrierung, automatische Temperaturkompensation zwischen 0 °C und 50 °C. Durch mitgeliefertes
Aufbewahrungsgefäß kein Austrocknen der Elektrode.

1 2

Spezifikationen
Messbereich: 0,00 bis 14,00 pH
Genauigkeit: ±0,1 pH
Abmessungen mit Elektrode (L x B x H): 210 x 36 x 20 mm
Abmessungen Elektrode (Ø x L): 12 x 110 mm
Gewicht: 72 g
Batterie: 2 x 3 V CR2032 Knopfzellen
Schutzklasse: IP 65
Garantie: 2 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-pH Pen L0B 35,00 1 6.263 690

21

pH-Tester PHX 800
- Gehäuse aus ABS
- Automatische Deaktivierung nach 15 Minuten
- Hold-Funktion
- Auto-Lock-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Batterie-Zustandsanzeige
- Auswechselbare Batterie
- Robust
- Wasserdicht
- Justierbar

3
ebro

Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 14 pH
Genauigkeit: ±0,1 pH
Auflösung: ±0,2 pH
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
Lagertemperatur: -25 bis +60 °C
Batterie: 4 x 1,5 V A76/LR44
Batterielebensdauer: ca. 150 Stunden
Abmessungen (B x L x H): 170 x 32 x 15 mm
Gewicht: ca. 70 g

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PHX 800 pH-Tester L2A 65,00 1 6.266 914

3

pH-Tester Expert
Gleichzeitige Messung des pH-Werts und der Temperatur mit einem Tester, der für eine
Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.

- Großes 4-stelliges zweizeiliges Display
- Anzeige für Batteriestand, Status und Rekalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Automatische pH-Puffer Erkennung und Kalibrierung
- Automatische Abschaltung

4
Eutech

Spezifikationen
pH Messbereich: 0,0 bis 14,0 pH
Genauigkeit: 0,1 pH
Auflösung: ±0,1 pH
pH Kalibrierpunkte: 1 bis 3 Punkte
Temperatur Messbereich: 0 bis 50 °C
Genauigkeit: 0,1
Auflösung: ±0,5 °C + 1 digit
Arbeitstemperatur: 5 bis 45 °C
Abmessungen (B x L x H): 43 x 170 x 30 mm
Gewicht: 90 g
Stromversorgung: Inkl. 4 Batterien (A76 oder LR44 gleichwertig)
Schutzklasse: IP67
Garantie: 1 Jahr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Expert L4A 80,00 1 6.284 896

4
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/tragbare Geräte
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Meter PHT 810
Tragbares pH-Meter mit externer Elektrode.
- BNC-Anschluß
- Mit automatischer pH-Kalibrierung
- Handlich und robust
- Momentanwertspeicher
- Einfache Kalibrierung über die Folientastatur
- Vollautomatische pH Kalibrierung
- Auswechselbare Elektrode
- Min/Max- und Hold-Funktion

Kunststoffelektrode AT 200: Gehäusematerial: Kunststoff, Durchmesser: 12 mm, Länge Schaft: 120 mm

Glaselektrode AT 201: Gehäusematerial Schaft: Glas, Durchmesser Schaft: 12 mm, Länge Schaft: 900 mm

Einstich-Elektrode AT 206 für Messungen in halbfesten Lebensmitteln und anderen Materialien. Gehäusematerial:
Glas, Durchmesser Schaft/Elektrode: 25 mm/5 mm, Länge Schaft/Elektrode: 65 mm/12 mm, mit 1 m Kabel und 
BNC-Stecker

Lieferumfang pH-Meter-Set: pH-Meter PHT 810, Einstichelektrode AT 206, Vorstechdorn, Pufferlösung pH 14 und 
pH 7,KCl-Lösung, Koffer, 2-Punkt Werkskalibrierzertifikat

1

2
3

ebro

Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 14 pH
Genauigkeit: ±0,03 pH
Auflösung: ±0,01 pH
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
Lagertemperatur: -25 bis +60 °C
Batterie: Lithium 3V/1Ah
Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
Abmessungen (B x L x H): 54 x 110 x 22 mm
Gewicht: ca. 200 g

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PHT 810
AT 200
AT 201
AT 206
ST 1000

pH-Meter (ohne Elektrode)
Kunststoffelektrode für PHT 810
Glaselektrode für PHT 810
Einstichelektrode für PHT 810
pH-Meter-Set

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

149,00
140,00
135,00
192,00
381,00

1
1
1
1
1

6.262 991
6.267 164
6.267 165
6.252 036
6.266 915

1

6.262 991

2

6.252 036

3

6.266 915

pH-Meter AL10pH
Das AL10pH ist ein batteriebetriebenes pH-Messgerät. Für den Einsatz unter erschwerten
Bedingungen ist das Gerät mit einer Schutzarmierung mit integriertem Elektrodenhalter
ausgestattet. Es hat ein LC-Display mit zwei Dezimalstellen. Die Gel-Elektrode des AL10pH ist von 0 bis 14 pH universell
einsetzbar und temperaturbeständig von 0 bis 80 °C. Standardanschluss ist ein BNC-Stecker.

Lieferumfang: Gerät AL10pH, Batterie, pH-Puffer (4,00/7,00), pH-Kunststoff-Elektrode-Typ 110, im Koffer.

4
AQUALYTIC

Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 14 pH
Genauigkeit: ±0,07 pH (5 bis 9 pH)

±0,1 pH (4 bis 10 pH)
±0,2 pH (1 bis 3,9 pH)
±0,2 pH (10,1 bis 13 pH)

Auflösung: 0,01 pH
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Rel. Feuchte: 0 bis 80 % (nicht kondensierend)
Batterie: 9 V-Block
Abmessungen (L x B x H): 208 x 110 x 34 mm
Gewicht: ca. 380 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH-Meter AL10pH
Ersatz-pH-Elektrode Typ 110, Kunststoff/Gel, BNC-Stecker

L9A
L9A

157,00
67,00

1
1

6.207 268
6.232 492

4
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pH-Meter Serie pH150/pH450
Preiswertes wasserdichtes pH-Meter für pH, mV und Temperaturmessung.

- Großes, dreizeiliges LCD-Display, Anzeige von pH- oder mV-Messung mit Temperatur und % slope
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit Temperatur
- Automatische Puffererkennung, identifiziert automatisch USA-, NIST- oder DIN-Puffersätze zur schnellen Kalibrierung
- Hinweis auf notwendige Rekalibrierung
- Stomversorung mit AA-Batterien oder optionalem Netz-Adapter
- Mit mV Offset Funktion, Redox/ORP-Standardkalibrierung oder für die pH-Elektroden-Diagnostik
- Ready-Anzeige, manuelle oder automatische Halte-Funktion und optionale automatische Abschaltung
- % slope und Temperatur wird bei jeder Messung angezeigt
- Mit innovativem Grip-Clip™, schnelles und einfaches sichern der Elektrode im Behälter

Zusätzliche Funktionen PH450
- Beleuchtete Anzeige
- Erweiterter Speicher für bis zu 500 Datensätze, USB- oder RS232-Ausgang mit optionalen Datenkabeln
- Eingebaute Echtzeituhr, speichert Messdaten und Kalibrierdaten mit Zeit und Datum, entspricht den Standards für GLP (Good Laboratory Practices)
- Verwendung von ionenselektiven Elektroden möglich

Lieferumfang PH15002K and PH45002K: Messgerät mit Elektrode, ATC-Sonde, Grip-Clip ™ Elektrodenhalter, 
2 x AA Batterien, Hartkoffer, pH-Puffer, Aufbewahrungslösung, Spüllösung

1

2

Eutech

Spezifikationen
pH Messbereich: -2,00 bis 16,00
Auflösung: 0,01
Genauigkeit: ±0,01
pH Kalibrierpunkte: Bis zu 5 Punkte (USA & NIST), bis zu 6 Punkte (DIN)
mV Messbereich: ±2000 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV +2 digits oder +0,5 % vom angezeigten Wert
Temperatur Messbereich: -10,0 bis +110,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Stromversorgung: inkl. 2 x AA Batterien, >700 h Dauerbetrieb, AC Adapter (optional)
Abmessungen (B x L x H): 83 x 200 x 57 mm
Gewicht: 500 g
Schutzklasse: IP67
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PH15000
PH15002K
PH45000
PH45002K

nur Gerät
mit 2-Punkt-pH Elektrode, ATC Sensor
nur Gerät
mit 2-Punkt-pH Elektrode, ATC Sensor

L1A
L4A
L1A
L4A

316,00
408,00
382,00
481,00

1
1
1
1

6.284 899
6.284 900
6.284 901
6.284 308

1

6.284 900

2

6.284 308
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/tragbare Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-/ mV-/°C-Messgeräte Serie pH6+/pH5+
Die pH6+ und pH5+ Messgeräte bieten Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre grundlegenden pH-Messungen. Beide
Messgeräte messen pH und Temperatur, das pH6+ mißt zusätzlich mV/ORP. Robust und anwenderfreundlich haben diese Messgeräte
eine Gummiverkleidung zum Schutz beim Feldeinsatz .

- Hohe pH-Genauigkeit von ±0,01
- 3-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffererkennung
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Easy-To-Read-Display
- Automatische Abschaltung

Lieferumfang: Meter mit Gummi-Schutzarmierung/Stativ und Kunststoff-Tasche (außer pH601+ und pH501+)

1

2
Eutech

Spezifikationen
pH Messbereich: 0,00 bis 14,00 pH
Auflösung: 0.01 pH
Genauigkeit: ±0,01 pH
pH Kalibrierpunkte: 1 bis 3 Punkte
mV Messbereich (nur pH6+): ±1000 mV
Genauigkeit: ±0.2 mV
Temperatur Messbereich: 0,0 bis 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 85 x 157 x 42 mm
Gewicht: 255 g
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Alkalibatterien, >200 h
Schutzklasse: IP54
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PH603+K
PH602+K
PH601+K
PH601+
PH503+K
PH502+K
PH501+

mit 3-in-1 pH/Temperatur Kombinationselektrode
mit Einpunkt pH Elektrode, ATC Sonde
mit ATC Sonde, Stativ und Kunststoff-Tasche
mit ATC Sonde
mit 3-in-1 pH/Temperatur Kombinationselektrode
mit Einpunkt-pH Elektrode, ATC Sonde
mit ATC Sonde

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

398,00
375,00
338,00
295,00
351,00
329,00
249,00

1
1
1
1
1
1
1

6.243 880
6.240 654
6.284 898
6.240 739
6.244 042
6.240 492
6.262 080

1

6.243 880

2
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/tragbare Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

pH-Messgerät PHT 830
Das pH/Redox/ISE-Handmessgerät dient der Bestimmung des pH-Wertes, des
Redoxpotentials sowie der Temperatur. Es verbindet die Vorteile des mobilen
Feldeinsatzes mit der Präzision und dem Komfort eines Labor-Messgeräts.
Das PHT 830 verfügt über eine automatische Temperaturkompensation für die pH-Messung sowie eine justierbare
Bezugstemperatur bei Messungen ohne Temperaturfühler. Zur Kalibrierung des Messsystems stehen neben der
Werteingabe die automatische sowie die manuelle Kalibrierroutine zur Verfügung.
PHT 830 Set 1 inkl. Kunststoffelektrode AT 830 K und 1,50 m Kabel, hervorragend geeignet für universelle
Anwendungen im Labor- und Feldeinsatz geeignet.
PHT 830 Set 2 inkl. Glaselektrode AT 830 G und 1,00 m Kabel, geeignet für Anwendungen im Labor geeignet.
PHT 830 Set 3 inkl. Einstechelektrode AT 830 E und 1,00 m Kabel, geeignet für Anwendungen im Lebensmittel-Bereich
geeignet.

Alle Elektroden verfügen über einen integrierten Temperaturfühler Pt 1000 und ermöglichen damit die gleichzeitige
Messung von pH-Wert und Temperatur.

Lieferumfang: pH Messgerät inkl. Elektrode wie angegeben, je 1x Pufferlösungen pH 4,006, pH 6,865, pH 9,180, 
KCl-Lösung und Koffer

1

ebro

Spezifikationen
Messbereiche/Auflösung
pH: 0 bis 14 pH/0,01 pH
mV: -1999 bis 1999 mV/1 mV
Temperatur: -10 ... +100 °C/0,1 °C
Genauigkeit
pH: ±0,03 (±2 pH-Einheiten um Kalibrierpunkt)
Temperatur: ±0,1 °C
Display: 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet
Schnittstelle: USB mit "Interface HMG USB", galvanisch getrennt
Umgebungstemperatur: -10 °C ... +55 °C
Relative Luftfeuchte: Max. < 95% (nicht kondensierend)
Anschlüsse: Steckverbinder BK (4-polige Schnittstellen-Buchse)
Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x T x H): 200 x 40 x 95 mm
Batterien: 3 Batterien Typ AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Schutzart: IP65

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PHT 830 Set 1
PHT 830 Set 2
PHT 830 Set 3
AT 830 K
AT 830 G
AT 830 E

inkl. Kunststoffelektrode AT 830 K
inkl. Glaselektrode AT 830 G
inkl. Einstechelektrode AT 830 E
pH-Elektrode, Kunststoff für PHT 830
pH-Elektrode, Glas für PHT 830
pH-Elektrode, Einstich für PHT 830

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

520,00
700,00
700,00
133,00
226,00
246,00

1
1
1
1
1
1

6.268 941
6.268 942
6.268 943
6.268 944
6.268 945
6.268 946

1

6.268 941

Taschen-pH-Meter ProfiLine Serie
Die WTW pH/mV Taschenmessgeräte der ProfiLine Serie sind robust und wasserdicht nach IP 67. Je nach Ausstattung
verfügen sie über LCD oder Graphikdisplay. Die bewährte DIN-Buchse zum Anschluss der pH-Elektroden erlaubt
problemlose pH-Messung in nasser Umgebung. Die Geräte können mit Batterien oder Akkus betrieben werden.

pH-Meter pH 3110 ProfiLine
Einfaches und funktionales pH/mV-Messgerät mit vereinfachter Tastatur zur klaren und
sicheren Bedienung. Automatische AutoRead-Funktion für reproduzierbare
Messergebnisse. 3-Punkt-Kalibrierung mit WTW Technischen Puffern oder DIN/NIST-Puffern.

2 3
WTW®

Messbereiche
pH: -2,0 ... +20,0

-2,00 ... +20,0
-2,000 ... +19,999

Genauigkeit: ±0,01 (±1 digit)
±0,005 bei +15°C bis +35°C

mV/Genauigkeit: ±1200,0/±0,3
±2000/±1

Temperatur: -5,0°C bis +105,0°C
Genauigkeit: ±0,1°C
Temperaturkompensation: automatisch über pH-Messketten mit integriertem Temperaturfühler, TFK 325 oder Pt

1000

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH 3110
pH 3110 Set 2

nur Gerät
im Koffer mit pH-Elektrode SenTix 41 und Zubehör

L2A
L2A

478,00
599,00

1
1

9.774 367
9.774 354

2

3
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/tragbare Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Meter pH 3310 ProfiLine
Komfortables und vielseitiges pH/mV-Messgerät mit hinterleuchtetem Graphikdisplay und
menügesteuerter Bedienung für ein Plus an Komfort und Sicherheit. Wasserdicht und
robust. Mit pH 5-Punktkalibrierung für WTW Technische Puffer, DIN/NIST Puffer. Die CMC-Funktion (Continuous
Measurement Control) hilft, den optimalen Messbereich einzuhalten und warnt bei Überschreitung. Mit eingebautem
zeitgesteuertem Datenlogger und Messwertspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge für ausgedehnte
Datensammlungen. 100 % wasserdichte USB-Schnittstelle zur schnellen Datenübertragung. Inklusive USB-Kabel und
Treiber-Software.

1 2
WTW®

Messbereiche
pH: -2,0 ... +20,0

-2,00 ... +20,00
-2,000 ... +19,999

Genauigkeit: ±0,005 pH bei +15 °C bis +35 °C
mV/Genauigkeit: ±1200,0/±0,3 mV

±2500/±1 mV
Temperatur: -5,0 °C bis +105,0 °C
Genauigkeit: ±0,1 °C
Schnittstelle: Mini USB-B
Datenspeicher: 5000 Einträge (Messwert, Temperatur, Datum, Uhrzeit, ID-Nummer)

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH 3310
pH 3310 Set 2

nur Gerät
im Koffer mit pH-Elektrode SenTix 41 und Zubehör

L2A
L2A

593,00
767,00

1
1

9.774 337
9.774 356

1

2

Schutzarmierungen SM Pro, für ProfiLine Taschengeräte

Stoßabsorbierende, gummielastische Schutzarmierung für Profiline Taschengeräte. WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SM Pro L5B 64,00 1 9.774 118

pH-Meter FiveGo™ F2
Tragbares pH-Meter für den Feldeinsatz und Labor.
- Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache
Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks.

- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo™
bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen.

- IP67 Wasser- und Staubdicht: Dank Schutzart IP67 sind die tragbaren FiveGo™-Messgeräte auch für den Einsatz in
rauen und anspruchsvollen Umgebungen geeignet.

Lieferumfang:
F2-Meter: nur Gerät
F2-Standard kit: Gerät mit LE438 Sensor
F2-Field kit: Gerät mit LE438 Sensor und Transportkoffer
F2-Food kit: Gerät mit LE427 Sensor und Transportkoffer

3

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: 0,00 bis 14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit: ±0,01 pH
mV-Messung -1999…1999 mV
Messbereich: 1 mV
Auflösung: ±1 mV
Genauigkeit:
Temperaturkompensation: ATC und MTC
Kalibrierung: 3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Temperaturmessung
Messbereich: 0 bis 100 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm
Schtuzklasse: IP67 (Gerät + Elektrode)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F2-Meter
F2-Standard kit
F2-Field kit
F2-Food kit

L2A
L2A
L2A
L2A

327,00
480,00
541,00
521,00

1
1
1
1

6.280 111
6.280 112
6.280 113
6.280 114

3

6.280 112
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pH-Messung/tragbare Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

pH-Meter Seven2Go™ S2
Tragbares Routine-Modell für pH-Messung
- Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation in
12 Sprachen

- Robuste Ausführung mit Schutzart IP67 für starke Beanspruchung
- Intelligent Sensor Management (ISM®) verringert die Gefahr von Fehlern
- Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung und Temperaturkompensation
- 4 vordefinierte Puffergruppen und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe
- Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Aufnahme
- Datenspeicher für 200 Datenpunkte
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S2-Meter: Messgerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien.
S2-Standard kit: Wie S2-Messgerät, zusätzlich mit InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen für pH 4,01, 7,00, 9,21
und 10,00.
S2-Field kit: Wie S2-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen und Schutzhülle uGo™.
S2-Food kit: Wie S2-Field kit, zusätzlich mit InLab Solids Pro-IP67 anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67.
S2-Light kit: Wie S2-Standard kit, zusätzlich mit InLab Versatile Pro anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67.

1

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: -2 bis 20 pH
Auflösung: 0,01/0,1
Genauigkeit: ±0,01
mV-Messung
Messbereich: -1999 ... +1999 mV
Auflösung: 1
Genauigkeit: ±1
Relative mV-Messung: ja
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 ... 105,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S2-Meter
S2-Standard kit
S2-Field kit
S2-Food kit
S2-Light kit

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

459,00
580,00
624,00
671,00
514,00

1
1
1
1
1

6.265 414
6.265 415
6.265 416
6.265 417
6.265 418

1

6.265 415

des Herstellers
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/tragbare Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH/Ion-Meter Seven2Go™ pro S8
Tragbares Professional-Modell für die pH-Messung
- Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation
- Robuste Ausführung in Schutzart IP67 für den Einsatz in rauer Umgebung
- "Intelligent-Sensor-Management" (ISM) Funktionalität verringert die Gefahr von Fehlern
- Neuer sonnenlicht-echter Bildschirm garantiert gute Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Neues StatusLight bietet eine schnelle, visuelle Bestätigung, ob das Messgerät messbereit ist oder nicht
- Betriebsunterstützung in 12 Sprachen mit Informationen in ganzen Wörtern und Sätzen
- Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung und Temperaturkompensation
- 8 vordefinierte Puffergruppen und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe (1 Benutzer definierter Ionen Standard)
- Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Erfassung
- Datenspeicher für 2000 GLP-Datenpunkte mit wetterfestem Micro-USB-Anschluss für den Datenexport
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S8-Meter: Messgerät, LabX direct pH, USB Kabel, Elektrodenhalter, Tischständer, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien.
S8-Standard kit: Wie S8-Meter, zusätzlich mit InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen für pH 4,01, 7,00, 9,21 
und 10,00.
S8-Field kit: Wie S8-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen und Schutzhülle uGo™.
S8-Biotech kit: Wie S8-Field kit, zusätzlich mit InLab Routine Pro ISM (inkl. Kabel) anstelle von InLab Expert 
Pro-ISM-IP67.
S8-Fluoride kit: Wie S8-Standard kit, mit perfectION Fluoride anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP67, Pufferlösungen.

1

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: -2 bis 20 pH
Auflösung: 0,001/0,01/0,1
Genauigkeit: ±0,002
mV-Messung (rel. mV)
Messbereich: -2000 ... +2000 mV
Auflösung: 0,1/1
Genauigkeit: ±0,1
Ion-Messung
Messbereich: 1,00e-09 ... 9,99e+09
Auflösung: 3 oder 4 Digits (auto-Bereich)

±0,5 %
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 ... 130 °C (ATC)

-30,0 ... 130 °C (MTC)
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C wenn T = 0 °C … 105 °C

±0,5 °C wenn T < 0 °C oder T > 105 °C
Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm
Einheiten: mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S8-Meter
S8-Standard kit
S8-Field kit
S8-Biotech kit
S8-Fluoride kit

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

751,00
907,00
949,00

1.023,00
1.259,00

1
1
1
1
1

6.265 258
6.265 259
6.265 260
6.265 261
6.265 262

1

6.265 259
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pH-Meter HandyLab 100
Der portable Allrounder für pH/mV-Messungen. Das HandyLab 100 erhöht die
Messsicherheit durch die AutoRead- sowie CMC-Funktion. AutoRead zeigt an wann der
Messwert stabil ist und eliminiert das Risiko des zu frühen Ablesens eines fehlerhaften Messwertes. CMC (Continuous
Measurement Control) visualisiert inwieweit sich der Messwert noch im Kalibrationsbereich befindet. Für gelegentliche
Dokumentationen verfügt das HandyLab 100 über einen Speicher von bis zu 200 Datensätzen, die auf dem Display
ausgegeben werden können. Mit dem HandyLab 100 können 1- bis 5- Punktkalibrierungen bei einer Auswahl von 
22 hinterlegten Puffersätzen einfach und komfortabel durchgeführt werden.

Lieferumfang:
HL100Versatile: pH-Meter Set HandyLab 100 mit pHT-Einstabmesskette A7780-NTC30-DIN-N für generelle
Anwendungen
HL100Field: pH-Meter Set HandyLab 100 mit pHT-Einstabmesskette BlueLine 24 pH und Armierung für Messungen 
vor Ort

1
SI Analytics

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: -2 ... 20 pH
Auflösung: ±0,1/±0,01/±0,001 pH
Genauigkeit: ±0,005 pH
mV-Messung
Messbereich: -2500 ... +2500 mV
Auflösung: ±1 mV
Genauigkeit: ±0,3 mV
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 ... +105,0 °C
Auflösung: ±0,1 °C
Genauigkeit: ±0,1 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL100Versatile
HL100Field

L8B
L8B

638,00
599,00

1
1

6.265 283
7.910 240

1

pH-Meter HandyLab 600
CMC (Continuous Measurement Control) visualisiert, inwieweit sich der Messwert noch im
Kalibrationsbereich befindet. QSC (Quality Sensor Control) informiert über den
tatsächlichen Zustand der Elektrode. IDS-Technologie. Die sichere Zuordnung der Kalibrierdaten zum Sensor hebt den
Zwang zur Kalibrierung beim Sensorwechsel auf. Die Kalibrierung der IDS-Sensoren kann unter optimalen Bedingungen
im Labor erfolgen so dass die Sensoren draußen und im Feld nur noch angesteckt werden müssen. Rückverfolgbarkeit
der Messwerte durch die digitale und automatische Erfassung aller Sensordaten. Übertragung aller Daten im 
CSV-Format via USB-Schnittstelle an den PC. Oder alternativ formatierte Übernahme in Excel mittels MultiLab Importer
(im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang:
HL600Versatile: pH-Meter Set HandyLab 600 mit pHT-Einstabmesskette A7780 IDS für generelle Anwendungen
HL600Food: pH-Meter Set HandyLab 600 mit pH-Einstabmesskette BlueLine 21 pH IDS (mit Armierung und
integriertem Temperaturfühler)für Einstichmessungen im Lebensmittelbereich

2
SI Analytics

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: 0,000 ... 14,000 pH
Auflösung: ±0,001 pH
Genauigkeit: ±0,004 pH
mV-Messung
Messbereich: ±1200,0 mV
Auflösung: ±0,1 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 … +105,0 °C
Auflösung: ±0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL600Food
HL600Versatile

L8B
L8B

864,00
853,00

1
1

6.265 288
6.265 296

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Meter HandyLab 680
Das HandyLab 680 erhöht die Messsicherheit durch:
- IDS-Technologie. Die Digitalisierung des Messsignals eliminiert Störungen.
- AutoRead-Funktion zeigt an, wann der Messwert stabil ist und schließt das Risiko des zu frühen Ablesens eines fehlerhaften Messwertes aus.
- CMC (Continuous Measurement Control) visualisiert, inwieweit sich der Messwert noch im Kalibrationsbereich befindet.
- QSC (intelligente Sensorbewertung) informiert über den tatsächlichen Zustand der Elektrode und erhöht damit die Betriebssicherheit.

Das HandyLab 680 erhöht den Bedienkomfortdurch:
- IDS-Technologie. Die sichere Zuordnung der Kalibrierdaten zum Sensor hebt den Zwang zur Kalibrierung beim Sensorwechsel auf. Die Kalibrierung 

der IDS-Sensoren kann unter optimalen Bedingungen im Labor erfolgen so dass die Sensoren Draußen und im Feld nur noch angesteckt werden müssen.
- Rückverfolgbarkeit der Messwerte durch die digitale und automatische Erfassung aller Sensordaten.
- Nutzerverwaltung aktivierbar zur sicheren Zuordnung von Anwender oder Messort zum Messergebnis.
- Übertragung aller Daten im *.csv Format via USB-Schnittstelle an den PC oder auf USB-Memorystick. Oder alternativ formatierte Übernahme in Excel mittels

MultiLab Importer (im Lieferumfang enthalten).
- Farbgrafikdisplay mit Klartextmenüsteuerung. Die farbige Anzeige des Messparameters korrespondiert mit der Farbe des Sensorsteckers, was ein

unerwünschtes Abziehen des falschen Steckers vermeidet.

Lieferumfang:
HL680pHVersatile: pH-Meter Set HandyLab 680 mit pHT-Einstabmesskette A7780 IDS und Z389 für generelle Anwendungen
HL680pHField: pH-Meter Set HandyLab 680 mit pHT-Einstabmesskette BlueLine 24 pH IDS und Z389 für Messungen vor Ort
HL680pHFood: pH-Meter Set HandyLab 680 mit pH-Einstabmesskette BlueLine 21 pH IDS (mit Armierung und integriertem Temperaturfühler) und Z389 für
Einstichmessungen im Lebensmittelbereich

1
SI Analytics

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: 0,000 ... 14,000 pH
Auflösung: ±0,001 pH
Genauigkeit: ±0,004 pH
mV-Messung
Messbereich: ±1200,0 mV
Genauigkeit: ±0,02 mV
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 … +105,0 °C
Auflösung: ±0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL680pHVersatile
HL680pHField
HL680pHFood

L8B
L8B
L8B

1.260,00
1.220,00
1.270,00

1
1
1

6.265 612
6.265 603
6.265 604

1

Zubehör für HandyLab
Für HandyLab 100/200/600/680. SI Analytics

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schutzarmierung Z389
Koffer Z530 inkl. Schutzarmierung Z389, Pufferlösungen, Leitfähigkeitsprüflösung

L0B
L0B

65,60
218,00

1
1

6.265 613
6.265 614
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pH-Messung/tragbare Geräte
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pH-Meter HandyLab 700/750
Portable pH-Messgeräte mit Memosens®-Technologie für höchste Sicherheit und
maximalen Bedienkomfort
- Robustes Design für tägliche Messungen
- Anschluss: Buchse M8 (4-polig) für Memosens-Laborkabel sowie DIN-Buchse und 2 x Ø 4 mm Buchse für analoge

Elektroden mit integrierten oder separaten Temperaturfühler
- Kontrastreiches und kratzfestes Klarglas-LCD-Display
- Selbsterklärende Bedienung mit einer Klartextzeile
- Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface
- Kalibrierung bis zu 3 Punkten mit automatischer Pufferfindung (aus 10 Puffern)
- Manuelle Kalibrierung durch Vorgabe beliebiger Pufferwerte
- Echtzeituhr und Anzeige des Batterieladezustands. Sehr lange Betriebszeit von mehr als 1.000 h mit

Standardbatterien (4 x AA)

HandyLab 750 zusätzlich mit:
- Datenspeicher mit 5000 Werten
- Micro-USB-Anschluss zur Kommunikation mit der Software HandyLab Pilot zur Datenauswertung digitaler

Memosens®-Sensoren
- Die im Lieferumfang enthaltene Software HandyLab Pilot erlaubt die komfortable Verwaltung und Auswertung der

gespeicherten Daten sowie der Gerätekonfiguration.

Lieferumfang: Set mit pH-Meter, AquaLine 90pH, SKK K1A und DIN-Pufferlösungen in Ampullen

1
SI Analytics

Spezifikationen
pH-Messung Memosens (auch ISFET)
Messbereich: -2,000 ... +16,000 pH
mV-Messung Memosens Redox
Messbereich: -2000 ... +2000 mV
pH/mV-Messung (analog)
pH-Messung Messbereich: -2 ...16 pH
mV-Messung Messbereich: -1300 ... +1300 mV
Temperaturmessung
Messbereich mit Sensor NTC 30 kOhm: -20 ... +120 °C
Messbereich mit Sensor Pt 1000: -40 ... +250 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL700AL90pH
HL750AL90pH

L8B
L8B

645,00
852,00

1
1

6.266 645
6.266 646

1

pH-/Redox-Messgerät SD300pH
Das SD300pH ist ein hochwertiger pH-Meter, der für die Vor-Ort-Analyse geeignet ist
und GLP-Funktionen beinhaltet.

- Robust und wasserdicht (IP 76)
- Automatische Puffererkennung
- Datenlogger-, Alarm-Funktion und GLP-Funktion
- Große Doppelanzeige, Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Temperaturkompensation
- PC-Schnittstelle zur Datenübertragung (USB/seriell oder analog)
- Hohe Auflösung (0,001 pH/0,1 mV)

Lieferumfang: komplett im Koffer, inkl. Anleitung und Batterien, pH Elektrode mit Temperaturfühler Kunststoff/
Gel-BNC Stecker, Pufferlösung 4/7/10 pH jeweils 90 ml.

2 3
AQUALYTIC

Spezifikationen
pH: -2,000 bis 16,000
Genauigkeit: ±0,005
Temperatur: -5,0 bis +150 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Redox (ORP): -2000,0 bis 2000,0 mV
Genauigkeit: ±0,05 % FS (mV oder mVH)
Abmessungen (B x T x H): 86 x 160 x 37 mm
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie
Stromverbrauch: < 1,0 mA
Schutzart: IP67

2

3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SD300pH
SD300pH Ersatzelektrode mit integriertem Temperatursensor Kunststoff / Gel BNC-Stecker
pH-Pufferlösung im Set, je 90 ml pH 4,00, pH 7,00 und pH 10,00

L9A
L9A
L9A

580,00
107,60
24,50

1
1
1

9.699 276
7.940 203
9.699 272
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Tisch-Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Meter Serie PH700/PH2700
Preiswert, anwenderfreundlich und präzise ist das PH700 die ideale Wahl für
routinemäßige Anwendungen in Laboratorien, Produktionsanlagen und Schulen. Das
erweiterte PH2700 bietet einen leicht lesbaren Bildschirm, welches gleichzeitig pH- oder ORP-Werte mit Temperatur,
Elektrodenstatus, Kalibrierpunkte, Datum und Uhrzeit anzeigt.

- Große, leicht ablesbare Anzeige
- Ready-Anzeige
- 5-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffer-Erkennung
- Speicher für bis zu 100 Datenpunkte
- Integrierter Elektrodenhalter

Zusätzliche Merkmale PH2700
- Bis zu 6-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffer-Erkennung
- Schnelle, einfache Elektroden-Diagnose mit mehreren pH slopes und Offset-Display
- Erweiterter Speicher für bis zu 500 Datenpunkte, Zeit- und Datumsstempel für GLP-Konformität
- Alarm für Rekalibrierung
- Auto-Log-Funktion für bequeme kontinuierliche Überwachung
- Passwortschutz für Setup und Kalibrierung

Lieferumfang: Messgerät mit integriertem Elektrodenhalter (außer PH70040) und Elektroden wie angegeben.

Eutech

Spezifikationen pH700 // pH2700
pH Messbereich: 0,00 to 14,00 // -2,000 to 20,000
Auflösung: 0,01 // 0,001
Genauigkeit: ±0,002
pH Kalibrierpunkte: Bis zu 5 Punkte // Bis zu 6 voreingestellt oder 5 benutzerdefiniert
mV Messbereich: ±1999 mV // ±2000 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV (±199,9 mV) // ±2 mV (darüber)
Temperatur Messbereich: 0,0 bis 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 155 x 175 x 69 mm
Gewicht: 650 g
Stromversorgung: 100-240 V Adapter
Schutzklasse: IP54
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

1

7.910 099

2

6.284 904

1

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PH70040
PH70040S
PH70042S
PH70042GS
PH270040S
PH270042GS

nur Gerät
Gerät mit integriertem Elektrodenhalter
mit pH Elektrode, ATC Sensor
mit offener pH Glaselektrode, ATC Sensor
mit RS232 Kabel
mit pH Elektrode, ATC Sensor, RS232 Kabel, pH Ellektroden-Nachfülllösung

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

499,00
545,00
610,00
771,00
805,00
852,00

1
1
1
1
1
1

7.910 491
6.284 902
7.910 099
6.284 903
6.284 904
6.284 905

pH-Meter LAB 845
Durch die intuitive Bedienung und das robuste Aluminiumgehäuse sind diese Geräte
optimiert für die pH-Messung in Ausbildung und Routine.

- Made in Germany
- USB Ausgang
- Datenlogger (speichert bis zu 4000 Datensätze: Datum, Uhrzeit, Hauptmesswert, Nebenmesswert, Messtemperatur)

mit einstellbarem Intervall
- Nummerischer Passwortschutz
- Benutzersprache wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch)
- Konfigurierbare Ausschaltzeit
- Robustes Aluminium Gehäuse
- Graphische LCD Anzeige, hintergrundbeleuchtet

Lieferumfang: pH-Meter, Stativ, Netzteil, Elektrode wie angegeben und 6 DIN-Pufferlösungen (2 x pH 4,01, 
2 x pH 6,87 und 2 x pH 9,18).

3

SI Analytics

Spezifikationen: Messbereiche // Auflösung // Genauigkeit
pH: 0 - 14 // 0,01 // ±0,01 (±2 am Kalibrationspunkt)
mV: -1999 ... 1999 mV // 1 mV // ±0,3 mV
ISE: 0 ... 30000 ppm
Temperatur: -10 ... 100 °C // 0,1 °C // ±0,1 °C
Temperaturkompensation: automatisch mit PT1000 oder Fix-Temperatur

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LAB 845 ohne Elektrode
Lab 845 Set mit BlueLine Elektrode BL19pH
Lab 845 Sett mit BlueLine Elektrode BL25pH
Lab 845 Set t mit BlueLine Elektrode BL29pH

L8B
L8B
L8B
L8B

357,00
490,00
420,00
460,00

1
1
1
1

6.270 548
6.281 380
6.281 620
6.281 621

3

6.270 548
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pH-Messung/Tisch-Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Labormessgerät inoLab® pH 7110
Ein einfaches pH/mV-Labormessgerät für alle Aufgaben, wo schnell und ohne Aufwand zuverlässige genaue Messwerte benötigt
werden. Ein großes, gut ablesbares LCD Segmentdisplay macht das Ablesen der Daten sicher, eine übersichtliche Tastatur die
Bedienung mühelos. Die automatische AutoRead-Funktion sorgt für einwandfreie und reproduzierbare Messergebnisse. Ein eingebauter Timer erinnert an eine
regelmäßige Kalibrierung. Inklusive Steckernetzgerät und Stativ.

1 2
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche alle Werte ±1 digit
pH: -2,0 ... 20,0 ±0,1 pH

-2,00 ... 20,00 ±0,01 pH
-2,000 ... 19,999 ±0,005 pH

mV: ±(1200,0 ±0,3) mV
±(2000 ±1) mV

Kalibrierung: 1-, 2- oder 3-Punkt WTW technische Puffer oder DIN/NIST
Temperatur: -5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH 7110
pH 7110 SET 2
pH 7110 SET 4
pH 7110 BNC

Einzelgerät inklusive Zubehör
Gerät inklusive SenTix® 41 und Zubehör
Gerät inklusive SenTix® 81 und Zubehör
Einzelgerät inklusive Zubehör, BNC-Eingang

L2A
L2A
L2A
L2A

607,00
784,00
806,00
607,00

1
1
1
1

9.920 090
9.920 091
9.920 092
9.920 093

1 2

Labormessgerät inoLab® pH 7310
pH-Messung mit zuverlässiger Dokumentation, auf Wunsch auch mit eingebautem
Drucker. Ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter
Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen
Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum
und ID aufnehmen. Das Gehäuse und die Tastatur lassen sich leicht reinigen. Mit bis zu fünf Kalibrierpunkten lässt sich
praktisch die gesamte pH-Skala mit einer Kalibrierung überdecken. Eine Kalibrierhistorie aus maximal 10 gespeicherten
Kalibrierprotokollen gibt Aufschluss über Veränderungen im Sensor. Der als Option erhältliche, eingebauter 58 mm-
Thermotransferdrucker mit lange haltbaren Ausdrucken sorgt für unmittelbare Dokumentation der gemessenen Daten.
Der Lieferumfang enthält Gerät, Stativ, Datenübertragungskabel und Steckernetzgerät.

3
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche alle Werte ±1 digit
pH: -2,0 ... 20,0 ±0,1 pH

-2,00 ... 20,00 ±0,01 pH
-2,000 ... 19,999±0,005 pH

mV: ±(1200,0 ±0,3) mV
±(2500 ±1) mV

Temperatur: -5,0 ... 105,0 °C ±0,1 °C
Kalibrierung: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Punkt WTW Techn. Puffer DIN, NIST sowie weitere 20 Puffersätze
Kalibrierspeicher: bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Bildschirm: LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher: manuell 200/5000 automatisch
Logger: manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: USB slave (PC)
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH 7310
pH 7310 Set 2
pH 7310 Set 4
pH 7310P
pH 7310P BNC

Einzelgerät inkl. Zubehör
Gerät inkl. SenTix® 41 und Zubehör
Gerät inkl. SenTix® 81 und Zubehör
Gerät mit eingebautem Drucker inkl. Zubehör
Gerät mit eingebautem Drucker, inklusive Zubehör, BNC Eingang

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

861,00
1.038,00
1.059,00
1.248,00
1.248,00

1
1
1
1
1

9.920 100
9.920 101
9.920 102
9.920 104
9.920 107

3
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Tisch-Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Messgeräte FiveEasy™ pH F20/FiveEasy Plus™ pH FP20
FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue pH/mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck.
- Großes, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Fünf selbsterklärende Tasten für einfache Bedienung
- Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen

F20-Meter: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat und Stromversorgung
F20-Standard: wie F20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Elektrode LE438 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)
FP20-Meter: Gerät mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat und Stromversorgung
FP20-Standard: wie FP20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Elektrode LE438 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)
FP20-Bio: wie FP20-Meter, zusätzlich mit 3-in-1 Glas-Elektrode LE410 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)
FP20-Micro: wie FP20-Meter, zusätzlich mit Micro-Glas-Elektrode LE422 und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)
FP20-TRIS: wie FP20-Meter, zusätzlich mit Glas-Elektrode LE420 (bewegliche Membranhülse) und 1 x 4,01, 1 x 7,00 und 1 x 9,21 Puffer (Beutel)

1

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Messbereiche (Genauigkeit)
pH F20/FP20: 0,00 bis 14,00 pH/-2,00 bis 16,00 pH (±0,01 pH)
mV: -2000 bis 2000 mV (±1 mV)
Temperatur F20/FP20: 0 bis 100 °C (0,5 °C)/-5 bis 105 °C (0,3 °C)
Eingang: BNC, Cinch (NTC 30 kΩ)
Temperaturkompensation: ATC und MTC
Netzanschluss: 100-240 V/50-60 Hz/12 V DC
Kalibrierung F20: 3 Punkte, linear, 4 vordefinierte Puffer
Kalibrierung FP20: 5 Punkte, linear/segmentiert, 4 vordefinierte Puffer
Nur FP20:
Datenspeicher: 200 Messungen
Schnittstelle: RS232, USB, Referenzeingang

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F20-Meter
F20-Standard Kit
FP20-Meter
FP20-Standard Kit
FP20-Bio
FP20-Micro
FP20-TRIS

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

408,00
541,00
582,00
725,00
740,00
745,00
725,00

1
1
1
1
1
1
1

6.280 100
6.280 101
6.280 102
6.280 103
6.280 104
6.280 105
6.280 106

1

6.280 100
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pH-Meter SevenCompact™ S210
Das SevenCompact™ pH-Meter S210 ist die perfekt Wahl für eine Vielzahl von
Anwendungen. Einfach zu bedienen, durch einen einzigen Tastendruck werden
Messungen oder Kalibrierungen gestartet.
- Schnelle und genaue Messungen
- Bedienerfreundliche Arbeitsschritte
- Menuführung in 12 Sprachen
- Leicht verständliches und übersichtliches Display
- Viele zusätzliche Optionen
- GLP konform

Lieferumfang:
S210-Basic: Messgerät mit Elektrodenhalter, Schutzhülle, Bedinungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung
und Prüfzertifikat.
S210-Kit: Wie S210-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, Anleitung zur pH-Messung, je 2 Pufferbeutel für 
pH 4,01/7,00/9,21/10,00.
S210-Bio: Wie S210-Kit, aber mit InLab® Routine Pro-ISM Kabelkit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.
S210-U: Wie S220-Kit, aber mit InLab® Versatile Pro anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.1

1
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
pH-Bereich: -2,000 bis 20,000
pH relative Genauigkeit: ±0,002
pH-Auflösung Benutzerdefinierbar: 0,001/0,01/0,1
mV-Bereich: -2000,0 bis 2000,0
mV relative Genauigkeit: ±0,2
mV-Auflösung Benutzerdefinierbar: 0,1/1
Temperaturbereich
MTC: -30,0 bis 130,0 °C
ATC: -5,0 bis 130,0 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
Anzeige: 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay
Stromversorgung: 9-12 V/10 W
Schutzklasse: IP54

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S210-Basic
S210-Kit
S210-Bio
S210-U

L2A
L2A
L2A
L2A

766,00
1.012,00
1.088,00

918,00

1
1
1
1

9.704 156
9.704 157
9.704 158
9.704 159

1

Drucker für Mettler Toledo Geräte
Passend für die folgenden Mettler Toledo Geräte:
RS-P25, RS-P26, RS-P28: SevenExcellence™, SevenCompact™, FiveEasy Plus™,
SevenMulti™
RS-P25/USB-P25: SevenExcellence™
RS-P26, RS-P28: SevenGo pro™, SevenGo pro Duo™, Densito, Refracto, SevenEasy™

Lieferumfang: Drucker, Netzkabel (länderspezifisch), Verbindungskabel (1 St.), Papierrolle (1 St.), Farbband

2

3

Mettler-Toledo Online

Eigenschaften
Integrierte Echtzeituhr/Null/Tara-Taste RS-P26, RS-P28
Statistische Auswertung, Summierung: RS-P28
RS232-Schnittstelle: RS-P25, RS-P26, RS-P28
Drucker-Art: Dot-Matrix-Drucker
Farbband: auswechselbar, Tinte (schwarz)
Papierrolle: Standard-Papier 57,5 mm (B), max. 60 mm
Druckqualität: Thermisch stabil, lichtechtes Papier (GxP)
Schnittstelle: RS232C, 9-Pin-Buchse oder USB (nur SevenExcellence)
Abmessungen (B x T x H): 120 x 203 x 73 mm
Netto-Gewicht: 740 g (inkl. Papierrolle)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RS-P25/USB-P25
RS-P26
RS-P28

L2A
L2A
L2A

567,00
731,00
853,00

1
1
1

6.252 178
6.251 155
9.773 710

2

6.252 178

3

9.773 710
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Tisch-Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH/Ionen-Meter SevenCompact™ S220
Das Farbdisplay mit seinen klaren Symbolen und Menüeinstellungen in 10 Sprachen erlaubt eine wahrhaft intuitive Bedienung. 
Die Anwendungen reichen von Routinemessungen bis zur Probenanalyse, Datenverarbeitung und Datenarchivierung mit voller 
GLP-Unterstützung (gute Laborpraxis). Das durchdachte innovative Design erfüllt die Anforderungen an ein universelles, leicht zu bedienendes 
pH/Ionen-Messgerät.

- Benutzerfreundliches Messgerät für Anwender mit gehobenen Anforderungen
- Sicherheit und hohe Reproduzierbarkeit dank intelligentem Sensormanagement (ISM®)
- Bessere Messqualität durch professionelle Kalibrierungsunterstützung
- Umfassendes Servicepaket mit IQ/OQ
- Integrierte USB- und RS232-Schnittstellen für den Datenaustausch

Lieferumfang:
S220-Basic: Messgerät mit Elektrodenhalter, Schutzhülle, Bedinungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat.
S220-Kit: Wie S220-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, Anleitung zur pH-Messung, je 2 Pufferbeutel für pH 4,01/7,00/9,21/10,00.
S220-Bio: Wie S220-Kit, aber mit InLab® Routine Pro-ISM Kabelkit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.
S220-U: Wie S220-Kit, aber mit InLab® Versatile Pro anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.
S220-Micro: Wie S220-Kit, aber mit InLab® Ultra Micro anstelle von InLab® Expert Pro-ISM
S220-uMix: Wie S220-Kit, aber zusätzlich mit uMix™ Magnetrührer

1
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
pH-Bereich: -2,000 bis 20,000
pH relative Genauigkeit: ±0,002
pH-Auflösung Benutzerdefinierbar: 0,001/0,01/0,1
Ionen-Konzentrationsbereich: 1,00E-9 bis 9,99E+9
Ionen-Konzentration Genauigkeit: ±0,5%
mV-Bereich: -2000,0 bis 2000,0
mV relative Genauigkeit: ±0,2
mV-Auflösung Benutzerdefinierbar: 0,1/1
Temperaturbereich
MTC: -30,0 bis 130,0 °C
ATC: -5,0 bis 130,0 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
Anzeige: 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay
Stromversorgung: 9-12 V/10 W

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S220-Basic
S220-Kit
S220-Bio
S220-U
S220-Micro
S220-uMix

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

849,00
1.097,00
1.173,00
1.003,00
1.134,00
1.231,00

1
1
1
1
1
1

9.704 160
9.704 161
9.704 162
9.704 163
6.284 504
6.284 505

1

Zubehör für Drucker für Mettler Toledo Geräte
Mettler-Toledo Online

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Normalpapier
Farbband, schwarz
Endlosklebeetiketten

A3B
F3B
D5A

14,10
16,40
6,30

2
10
3

12,80
12,60
5,25

5
1
1

9.947 538
9.947 539
9.947 540
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pH/mV-Meter SevenExcellence™ S400
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert/Redox-Potential, Leitfähigkeit/Salinität/TDS und Ionenkonzentration.
Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.
- Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit.
- Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar.
- Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü.
- OneClick™ Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck starten.
- Methodenspeicher.
- Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
- Intelligentes Sensor Management (ISM®).
- Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk).
- Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden).
- 17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
- 5-Punkt-Kalibration (pH) mit 8 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
- uPlace™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung.
- Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden.

S400-Basic: Gerät, 1 x pH-/mV-Modul, 2 x Leermodul, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, 
LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat
S400-Kit: wie S400-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Guide und je 2 Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00, 9,21 und 10,00.
S400-Bio: wie S400-Kit aber mit InLab® Routine Pro-ISM Kabel-Kit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.
S400-Micro: wie S400-Kit aber mit InLab® Ultra-Micro anstelle von InLab® Expert Pro-ISM
S400-uMIX: wie S400-Kit, aber zusätzlich mit Magnetrührer uMix™

1

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperatur MTC/ATC: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ±0.1 °C
pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,002
mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S400-Basic
S400-Kit
S400-Bio
S400-Micro
S400-uMix

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

1.740,00
1.973,00
2.045,00
1.952,00
2.098,00

1
1
1
1
1

9.704 350
9.704 351
9.704 352
6.284 506
6.284 507

1

9.704 351
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3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Elektroden
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Elektroden SenTix® mit Gelelektrolyt

Basis pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft, Gel-Referenzsystem. SenTix® 20 mit
Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). Sentix
21-3 und Sentix 41-3 mit 3 m Festkabel.

1

WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Länge/Ø: 120/12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 1 GΩ

Typ Temperatur-
fühler

Stecker Kabel LC Preis Menge Bestell Nr.

m EUR pro VE
SenTix® 20
SenTix® 21
SenTix®21-3
SenTix® 22
SenTix® 41
SenTix® 41-3
SenTix® 42

-
-
-
-
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ

Steckkopf
DIN, wasserdicht
DIN, wasserdicht
BNC
DIN, wasserdicht
DIN, wasserdicht
BNC

-
1
3
1
1
3
1

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

93,00
118,00
151,00
118,00
187,00
220,00
187,00

1
1
1
1
1
1
1

9.040 851
9.040 872
9.040 873
9.040 840
9.040 876
9.040 877
9.040 841

1

pH-Elektroden SenTix® 51/SenTix® 52 mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar

Standard pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft, Flüssigelektrolyt. Mit 1 m Festkabel.

2

WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Länge/Ø: 120/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Keramik
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 1 GΩ
Nachfülllochverschluss: Stopfen

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SenTix® 51
SenTix® 52

NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ

DIN + Banane
BNC + Banane

L2A
L2A

201,00
201,00

1
1

6.223 092
6.232 743

2

pH-Elektroden SenTix® mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar
Standard pH-Einstabmessketten mit Glasschaft, Flüssigelektrolyt. Mit 1 m Festkabel.
SenTix® 60 mit Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat
bestellen).

3
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Länge/Ø: 120/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Platin
Membranform: Kegel
Membranwiderstand bei 25 °C: 600 MΩ
Nachfülllochverschluss: Schieber

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SenTix® 60
SenTix® 61
SenTix® 62
SenTix® 81
SenTix® 82

-
-
-
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ

Steckkopf
DIN, wasserdicht
BNC
DIN, wasserdicht
BNC

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

132,00
137,00
137,00
213,00
213,00

1
1
1
1
1

9.040 842
9.040 881
9.040 843
9.040 886
9.040 844

3

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



300

3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Elektroden
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pH-Elektroden SenTix® H, nachfüllbar
Präzisions-pH-Einstabmesskette mit Glasschaft und Flüssigelektrolyt. Mit Steckkopf
(Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen).

1
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Länge/Ø: 170 mm/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Schliff
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 2 GΩ
Nachfülllochverschluss: Schieber

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SenTix® H - Steckkopf L2A 216,00 1 9.040 845

1

pH-Elektroden SenTix® Sur, nicht nachfüllbar
pH-Einstabmessketten mit Glasschaft und Polymerelektrolyt. Mit Steckkopf
(Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). 
Für Oberflächenmessungen.

2
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 2 bis 50 °C
pH Bereich: 0 bis 13 pH
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: Polymer
Diaphragma: Ringspalt
Membranform: Flach
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1 GΩ

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SenTix® Sur - Steckkopf L2A 222,00 1 9.040 891

2

pH-Elektroden SenTix® 940 digital IDS
pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft und Flüssigelektrolyt mit eingebautem
Temperaturfühler. Kabellänge 1,5 m, SenTix® 940-3 mit 3 m Kabel.

3
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
pH Bereich: 0,000 bis 14,000 pH
Länge // Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1 GΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SenTix® 940-3
SenTix® 940

L2A
L2A

237,00
213,00

1
1

6.239 769
6.240 824

3

pH-Elektroden SenTix® 980 digital IDS
pH-Einstabmessketten mit Glasschaft und KCl-Elektrolyt mit eingebautem
Temperaturfühler. Kabellänge 1,5 m.

4
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
pH Bereich: 0,000 bis 14,000 pH
Länge // Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: 3 mol/l KCL
Diaphragma: Platindraht
Membranform: Kegel
Membranwiderstand bei 25 °C: > 600 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SenTix® 980 L2A 237,00 1 6.238 921

4
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Elektroden SenTix® Mic, nachfüllbar
pH-Mikro-Einstabmesskette mit Glasshaft und Flüssigelektrolyt. Mit Steckkopf
(Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen).

1
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Länge // Ø: 40/80 mm // 12/5 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Keramic
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 700 MΩ

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SenTix® Mic - Steckkopf L2A 247,00 1 9.040 892

1

pH-Elektroden SenTix® SP, nicht nachfüllbar
pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft und Flüssigelektrolyt. SenTix® SP mit
Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). SenTix®

SP-DIN mit 1m Festkabel. Für Einstichmessungen.

2
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
pH Bereich: 2 bis 13 pH
Länge // Ø: 65/25 mm // 15/5 mm
Elektrolyt: Polymer
Diaphragma: Loch
Membranform: Speer
Membranwiderstand bei 25 °C: 400 MΩ

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SenTix® SP
SenTix® SP-DIN

-
-

Steckkopf
DIN

L2A
L2A

268,00
286,00

1
1

9.040 890
7.655 158

2

Zubehör für pH-Messketten
Anschlusskabel für pH-Messketten mit Steckkopf.

3

WTW®

Typ Stecker Kabel LC Preis Menge Bestell Nr.
m EUR pro VE

AS/DIN
AS/DIN-3
AS/BNC

DIN
DIN
BNC

1
3
1

L5A
L5B
L5A

38,10
52,00
38,10

1
1
1

9.040 895
9.040 896
9.040 897

3

9.040 895

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Applikationstabelle für BlueLine pH-Elektroden
Einsatzgebiet

Labor allgemein

Nahrungsmittel, Getränke und Molkerei

Kosmetik

Produktion

Ausbildung

Probenart, Umgebungsbedingungen, 
Elektrodenanforderungen
Allgemeine Anwendungen

Kleine Probevolumen
Hohe Ionenstärke, extreme pH-Werte, nicht wässrige Lösungen (Alkohol usw.)
Titration

Raue Umgebung
Wartungsarme Varianten - Gelelektrolyt

Messungen auf der Oberfläche (Käse, Fleisch, Agarplatten)
Einstichmessungen in halbfesten Proben (Früchte, Fleisch, Käse, Marmelade)
Titration

Säfte

Allgemeine Anwendungen

Emulsionen
Messungen auf der Oberfläche (Papier)
Raue Umgebung
Emulsionen, Farben
Wartungsarme Varianten - Gelelektrolyt

Anspruchsvollste Messungen

BlueLine
Typ-Nr.

14/15 pH
12 pH
16 pH
13 pH

14/15 pH
12 pH
54 pH

24-29 pH
22/23 pH

27 pH
21 pH

14/15 pH
12 pH

14/15 pH
12 pH

14/15 pH
12 pH
13 pH
27 pH
54 pH
13 pH

24-29 pH
22/23 pH

13 pH

Integrierter 
Temperaturfühler

Ja
Nein
Nein
Nein
Ja

Nein
Ja
Ja

Nein
Nein
Nein
Ja

Nein
Ja

Nein
Ja

Nein
Nein
Nein
Ja

Nein
Ja

Nein
Nein

pH-Elektroden BlueLine, nachfüllbar
pH-Einstabmesskette mit Glasschaft und Ag/AgCl-Referenzsystem. Mit 1 m Festkabel (BlueLine 14 pH IDS 1,5 m). BlueLine11 pH und
BlueLine13 pH mit Steckkopf (Kabelkombination LB 1A oder LB 1BNC bitte separat bestellen).

SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis 100 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Nullpunkt: pH=7,0 ±0,3
Länge/Ø: 120/12 mm
Blueline 13 pH: 170/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Platin
Blueline 13 pH: Schliff
Membranform: Kegel
Blueline 13 pH: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 250 MΩ
Blueline 13 pH: 300 MΩ
Nachfülllochverschluss: Schieber

1

9.041 140

2

9.041 142

1

2

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
BlueLine 11 pH
BlueLine 12 pH
BlueLine 13 pH
BlueLine 14 pH
BlueLine 14 pH ID
BlueLine 14 pH IDS
BlueLine 15 pH
BlueLine 15 pH ID
BlueLine 15 pH Cinch
BlueLine 17 pH
BlueLine 18 pH
BlueLine 19 pH

-
-
-
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
-
Pt 1000
Pt 1000

Steckkopf
DIN
Steckkopf
DIN + Banane
DIN + 4-mm-Banane, ID-Funktion
Digital
BNC + Banane
BNC + 4-mm-Banane, ID-Funktion
BNC + Cinch
BNC
DIN+ Banane
BNC + Banane

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

132,00
137,00
220,00
213,00
249,00
237,00
213,00
249,00
213,00
137,00
217,00
217,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.041 140
9.041 141
9.041 142
9.041 143
6.233 381
6.265 620
9.041 144
9.041 155
6.240 767
7.608 144
7.054 864
7.658 006
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Elektroden TopLine
pH-Einstabmesskette mit PEEK-Schaft und Labyrinth-Referenzelement (LoopRef). 
Mit 1 m Festkabel (TopLine 24 pH IDS 1,5 m). TopLine 22 pH mit Koax-Steckkopf
(Kabelkombination LB 1A oder LB 1BNC bitte separat bestellen).

1

SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis 100 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Nullpunkt: pH=7,0 ±0,3
Länge/Ø: 120/12 mm
Elektrolyt: KCl-Festelektrolyt (DuraLid)
Diaphragma: Faserdochtloch
Membranform:
Membranwiderstand bei 25 °C: 400 MΩ

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
TopLine 22 pH
TopLine 24 pH
TopLine 24 pH IDS®

TopLine 26 pH

-
NTC 30 kOhm
NTC 30 kOhm
NTC 30 kOhm

Koax-Steckkopf
DIN + Banane
IDS
BNC + Banane

L9A
L9A
L9A
L9A

144,00
211,00
242,00
211,00

1
1
1
1

6.272 183
6.272 185
6.272 186
6.272 188

1

6.272 186

pH-Elektrode BlueLine, nicht nachfüllbar
Wartungsarme pH-Einstabmesskette mit Kunststoffschaft, Ag/AgCl-Referenzsystem. 
Mit 1m Festkabel (BlueLine 24 pH IDS 1,5 m). BlueLine 22 pH mit Steckkopf
(Kabelkombination LB 1A oder LB 1BNC bitte separat bestellen).

2
SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis +80 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Nullpunkt: pH=7,0 ±0,3
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 400 MΩ

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
BlueLine 22 pH
BlueLine 23 pH
BlueLine 24 pH
BlueLine 24 pH IDS
BlueLine 25 pH
BlueLine 26 pH
BlueLine 26 pH-Cinch
BlueLine 28 pH
BlueLine 28 pH-P
BlueLine 29 pH
BlueLine 29 pH-P

-
-
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
-
NTC 30 kΩ
NTC 30 kΩ
Pt 1000
Pt 1000
Pt 1000
Pt 1000

Steckkopf
DIN
DIN+ Banane
Digital
BNC
BNC+ Banane
BNC+ Cinch
DIN+ Banane
DIN+ 2-mm-Pin
BNC+ Banane
BNC+ 2-mm-Pin

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

93,00
118,00
187,00
213,00
118,00
187,00
187,00
187,00
194,00
187,00
194,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.041 147
9.041 148
9.041 149
6.265 622
9.041 150
9.041 151
6.251 893
7.075 024
6.204 522
6.261 445
6.226 741

2

pH-Mikro- Elektrode BlueLine 16, nachfüllbar
pH-Mikro-Einstabmesskette mit Glasschaft, Ag/AgCl-Referenzsystem und Steckkopf.
Kabelkombination LB 1A oder LB 1BNC bitte separat bestellen.
Anwendung: Speziell für geringe Probenvolumina in Chemie, Pharmazie und Lebensmittelindustrie.

3
SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis 100 °C
pH Bereich: 0 bis 14 pH
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 40/80 mm // 12/5 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Platin
Membranwiderstand bei 25 °C: 300 MΩ
Nachfülllochverschluss: Schieber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BlueLine 16 pH L9A 247,00 1 9.041 145

3

Zylinder
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pH-Einstich- Elektrode BlueLine 21, nicht nachfüllbar

pH-Einstabmesskette mit Kunststoffschaft, Ag/AgCl-Referenzsystem und Speermembran,
BlueLine 21 pH IDS mit 1,5 m Festkabel und Digitalstecker. BlueLine 21 pH mit
Steckkopf. Kabelkombination LB 1 A oder LB 1 BNC bitte separat bestellen.
Anwendung: Speziell für Einstich in halbfeste Medien.

1

SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis + 80 °C
pH Bereich: 2 bis 13 pH
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 65/25 mm // 12/5 mm
Elektrolyt: Referid®

Diaphragma: Loch
Membranwiderstand bei 25 °C: 400 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BlueLine 21 pH
BlueLine 21 pH IDS

L9A
L9A

268,00
301,00

1
1

9.041 146
6.265 621

1

pH-Elektrode A 7780
pH-Elektrode mit Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem, mit 1 m bzw. 1,5 m 
(A 7780 IDS) Festkabel.

2
SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis + 80 °C
pH Bereich: 2 bis 14 pH
Nullpunkt: pH=7,0 ±0,3
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: 3-fach-Keramik
Membranform: Kugel
Membranwiderstand bei 25 °C: 250 MOhm

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
A 7780 1M-DIN-ID
A 7780 IDS

Pt 1000
NTC 30 kΩ

DIN + 4-mm
Digital

L9A
L9A

277,00
256,00

1
1

6.235 995
6.265 619

2

pH-Elektrode A157
Mikroelektrode, Glasschaft, Silamid®-Ableitung, mit 1 m bzw. 1,5 m (A157 IDS)
Festkabel.

3
SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis +100 °C
pH Bereich: 2 bis 14 pH
Nullpunkt: pH = 7,00 ±0,25
Temperatursensor: NTC 30 kOhm
Länge/Ø: 200 (70/130) mm/12/5 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l
Diaphragma: Platin
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: 500 MOhm

Typ Temperatur-
fühler

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
A 157 1M-DIN-ID
A 157 IDS

Pt 1000
NTC 30 kOhm

DIN+ 4 mm
Digital

L9A
L9A

482,00
435,00

1
1

9.041 156
6.265 615

3

pH-Einstabmessketten
Mit Steckkopf Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung,
Kugelmembran. Durchmesser 12 mm.

4
SI Analytics

Typ Temperatur-
bereich

Länge Membran LC Preis Menge Bestell Nr.

max. °C mm EUR pro VE
N 61
H 61
N 62
H 62
N 64

-5 ... +100
+10 ... +100
-5 ... +100
+10 ... +100
-5 ... +100

170
170
120
120
170

A-Glas
H-Glas
A-Glas
H-Glas
A-Glas

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

202,00
209,00
197,00
204,00
242,00

1
1
1
1
1

9.041 100
9.041 105
9.041 110
9.041 112
9.041 120

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



305

3. Analytisches Messen und Testen
pH-Messung/Elektroden

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Elektrode BlueLine 27, nicht nachfüllbar

pH-Einstabmesskette mit Glasschaft, Ag/AgCl-Referenzsystem und Steckkopf speziell für
Messungen auf der Oberfläche. Kabelkombination LB 1A oder LB 1BNC bitte separat
bestellen.

1

SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis +50 °C
pH Bereich: 2 bis 13 pH
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: Referid®

Diaphragma: Ringspalt
Membranwiderstand bei 25 °C: 400 MΩ
Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
BlueLine 27 pH L9A 222,00 1 9.041 152

1

Redox-Elektrode BlueLine 31 RX, nachfüllbar

Redox-Einstabmesskette mit Glasschaft, Ag/AgCl-Referenzsystem und Steckkopf.
Kabelkombination LB 1A oder LB 1BNC bitte separat bestellen.
Anwendung: universeller Einsatz u.a. in Chemie, Pharmazie und Lebensmittelindustrie.

2

SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis 100 °C
Sensor: Pt-Scheibe
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Keramik
Sensor: Platin
Nachfülllochverschluss: Schieber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BlueLine 31 RX L9A 187,00 1 9.041 153

2

Kabelkombinationen LB 1 A und LB 1 BNC
Für BlueLine pH-Elektroden, ScienceLine, IoLine und TopLine.

3
SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LB1-A
LB1-BNC

L0B
L0B

41,60
41,60

1
1

9.041 303
9.041 304

3

pH-Einstabmessketten

4
5

SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Elektrode N 6000 A
pH-Einstabmesskette N 1042 A

L9A
L9A

267,00
314,00

1
1

9.041 160
9.041 217

4

5

Metall-Einstabmessketten ScienceLine6
SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Redox-Einstabmesskette Pt 6280
Einstabmesskette Ag 6280

L9A
L9A

231,00
202,00

1
1

9.041 207
9.041 211

6

pH-Elektroden ScienceLine
Mit Steckkopf, Glasschaft, Keramik Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Kugelmembran.
Durchmesser 12 mm. pH-Bereich: 0 bis 14.

7
SI Analytics

Typ Temperatur-
bereich

Länge Membran LC Preis Menge Bestell Nr.

max. °C mm EUR pro VE
N 6280 mit Steckkopf
N 6180
N 42 A

-5 ... +100
-5 ... +100
-5 ... +100

120
170
120

N-Glas
N-Glas
A-Glas

L9A
L9A
L9A

192,00
197,00
203,00

1
1
1

9.041 117
9.041 180
9.041 182

7

9.041 160

9.041 217
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Applikationstabelle für Mettler Elektroden
Einsatzgebiet

Labor allgemein, 
Kosmetik, 
Getränke, 

Lebensmittel, 
Agrarindustrie, 
Farbenindustrie

Labor allgemein, 
Kosmetik, 
Getränke, 

Lebensmittel, 
Wasseranalytik, 

chemische Industrie

Labor allgemein, 
Kosmetik, 
Getränke, 

Lebensmittel, 
Wasseranalytik, 

chemische Industrie
Pharmazeutische/

Biochemische Industrie, 
Kosmetik, 
Getränke, 

Lebensmittel, 
Wasseranalytik, 
Chemische und 

Farben- Industrie

Pharmazeutische/
Biochemische Industrie, 

Kosmetik, 
Getränke, 

Lebensmittel, 
Wasseranalytik, 
Chemische und 

Farben- Industrie

Pharmazeutische/
Biochemische Industrie, 

Kosmetik

Pharmazeutische/
Biochemische Industrie, 

Kosmetik

Pharmazeutische/
Biochemische Industrie, 

Kosmetik, Getränke, 
Lebensmittel, 

Wasseranalytik, 
Farbenindustrie

Pharmazeutische/
Biochemische Industrie, 

Kosmetik, 
Lebensmittelanalytik

Pharmazeutische/
Biochemische Industrie, 

Kosmetik, 
Textil-/Papierindustrie

Weitere Informationen
finden Sie unter www.electrodes.net

Anwendungen

Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Gels/Seifen/Shampoo, 
Milch, Softdrinks, 
Bier & Wein, 
Düngemittel, Bodenproben, 
Suspensionen/Emulsionen, 
wasserlösliche Farben
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Gels/Seifen/Shampoo, 
Trinkwasser, 
Softdrinks, 
Bier & Wein, 
Marmeladen/Konserven, 
Galvanikbäder, 
Korrosive und heiße Säuren und Laugen,
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Gels/Seifen/Shampoo, 
Trinkwasser, Softdrinks, 
Bier & Wein, Marmeladen/Konserven, 
Galvanikbäder, 
Korrosive und heiße Säuren und Laugen,
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Seren, Magensaft,
Enzymlösungen, 
Gels/Seifen/Shampoo, 
Abwasser, Trinkwasser, 
Milch, Teig, Kakao, 
Suspensionen/Emulsionen, 
wasserlösliche Farben, 
ölige Proben, Lacke, Klebstoffe, 
Farben, Galvanikbäder, 
Korrosive und heiße Säuren und Laugen,
Kohlenwasserstoffe
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Seren, Magensaft,
Enzymlösungen, 
Gels/Seifen/Shampoo, 
Abwasser, Trinkwasser, 
Milch, Teig, Kakao, 
Suspensionen/Emulsionen, 
wasserlösliche Farben, ölige Proben,
Lacke, Klebstoffe, Farben, 
Galvanikbäder, 
Korrosive und heiße Säuren und Laugen,
Kohlenwasserstoffe
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Vials/NMR-Proben, 
Seren, Magensaft, 
Proben in Teströhrchen, 
Enzymlösungen, 
kosmetische Cremes/Mascara,
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Vials/NMR-Proben, 
Seren, Magensaft, 
Proben in Teströhrchen, 
Enzymlösungen, 
kosmetische Cremes/Mascara
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Seren, Magensaft, 
Proben in Teströhrchen, 
Enzymlösungen, 
Gels/Seifen/Shampoo, 
kosmetische Cremes/Mascara,
natürliche und synthetische Harze, 
Milch, wasserbasierende Farben, 
ölige Proben
Wässrige Lösungen, TRIS-Puffer, 
Enzymlösungen, 
kosmetische Cremes/Mascara,
Butter, Yoghurt, Käse, 
Eiscreme, Fleisch, 
Früchte, Gemüse, 
Teig, Kakao,
Geliertes Agar, Haut, 
Leder, Textilien, Drucke, 
Papier, Laminat, 
Tropfenproben

InLab® 
Elektrodenmodel

Expert Pro

Routine Pro

Routine

Science Pro ISM

Science

Micro Pro ISM

Micro

Semi Micro

Solids

Surface

Elektrode
Art.-Nr.

9.041 506

9.041 454

9.041 450

9.041 472

9.041 470

6.243 633

9.041 560

9.041 565

9.041 553

9.041 557

Kabel
Art.-Nr.

--

9.041 611

9.041 613

9.041 611

9.041 613

9.041 611

9.041 613

9.041 613

9.041 613

9.041 613

Kabel für 
andere 
Hersteller 
verfügbar
Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Temp.- 
Sensor

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein
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pH-Messung/Elektroden
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Elektroden Serie InLab® Routine
Kombinierte pH-Elektrode, Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz mit Silberionensperre und
abnehmbarem Kabel.
Bei InLab®Routine das InLab® Kabel S7 und bei InLab®Routine Pro und InLab®Routine Pro ISM das InLab® Kabel
MultiPin-BNC/RCA separat bestellen.

1
2

3

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C
pH Bereich: 0 - 14
Ø Elektrode: 12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCI 3 mol/l
Diaphragma: Keramik
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 M Ω
Schaftlänge: min. 120 mm

Beschreibung Temperatur-
fühler

Elektrodenkopf LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
InLab® Routine
InLab® Routine Pro
InLab® Routine Pt1000
InLab® Routine Pro ISM
InLab® Kabel S7-BNC 1,2 m
InLab® Kabel MultiPin-BNC/RCA, 1,2 m

-
NTC 30 kΩ
Pt1000
NTC 30 kΩ

S7
MultiPin™
MultiPin™
MultiPin™

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

147,00
218,00
218,00
270,00
37,80
82,70

1
1
1
1
1
1

9.041 450
9.041 454
9.041 456
7.629 195
9.041 613
9.041 611

1

9.041 450

2

9.041 454

3

9.041 611

pH-Elektrode InLab® Expert Pro
pH-Elektrode mit chemisch beständigem PEEK-Schaft, ARGENTAL™-Referenz System.
BNC/RCA (Cinch) Kabel fest angeschlossen.
InLab® Expert Pro ISM für SevenCompact und SevenExcellence.

4

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C
pH Bereich: 0 - 14
Temperatursensor: NTC 30 kΩ
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: XEROLYT® Polymer
Diaphragma: offene Verbindung
Membranwiderstand bei 25 °C: < 250 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Expert Pro
InLab® Expert Pro ISM

L2A
L2A

223,00
254,00

1
1

9.041 506
9.041 508

4

9.041 506

pH-Elektrode InLab® Science
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz System mit
Silberionensperre und S7-Steckkopf. Kabel bitte separat bestellen.

5
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C
pH Bereich: 0 - 12
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 120 mm/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3mol/l
Diaphragma: beweglicher Glas-Schliff
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Science L2A 214,00 1 9.041 470

5

pH-Elektrode InLab® Science Pro ISM
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz System mit
Silberionensperre und MultiPin™ Elektrodenkopf. Kabel bitte separat bestellen.

6
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C
pH Bereich: 0 - 12
Temperatursensor: NTC 30kΩ
Länge/Ø: 170 mm/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3mol/l
Diaphragma: beweglicher Glas-Schliff
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Science Pro ISM L2A 373,00 1 9.041 472

6
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pH-Elektrode InLab® Micro
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz System mit
silberionensperre und S7-Steckkopf. Kabel bitte separat bestellen.

1
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +80 °C
pH Bereich: 0 - 14
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 60 mm/3 mm
Elektrolyt: flüssig, KCI 3 mol/l
Diaphragma: Keramik Typ Z (Porengröße 0,9 µm)
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1000 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Micro L2A 250,00 1 9.041 560

1

pH-Elektrode InLab® Semi-Micro
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz System und
S7-Steckkopf. Kabel bitte separat bestellen.

2
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C
pH Bereich: 0 - 12
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 100 mm/6 mm
Elektrolyt: XEROLYT®EXTRA Polymer
Diaphragma: offene Verbindung
Membranwiderstand bei 25 °C: < 300 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Semi-Micro L2A 223,00 1 9.041 565

2

pH-Elektrode InLab® Micro Pro ISM
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTAL™-Referenz System mit
Silberionensperre und MultiPin™-Elektrodenkopf. Kabel bitte separat bestellen.

3
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C
pH Bereich: 0 - 14
Temperatursensor: NTC 30 kΩ
Länge/Ø: 130 mm/5 mm
Elektrolyt: flüssig, KCI 3 mol/l
Diaphragma: Keramik
Membranwiderstand bei 25 °C: < 300 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Micro Pro ISM L2A 400,00 1 6.243 633

3

pH- Einstichelektrode InLab® Solids
pH- Einstabmesskette mit spezieller nadelförmiger Membran. Mit Glasschaft,
ARGENTHAL™-Referenz System und S7-Steckkopf. Kabel bitte separat bestellen.

4
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +80 °C
pH Bereich: 0 - 11
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 25 mm/6 mm
Elektrolyt: XEROLYT® PLUS Polymerelektrolyt, nicht nachfüllbar
Diaphragma: offene Verbindung
Membranwiderstand bei 25 °C: < 250 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Solids L2A 248,00 1 9.041 553

4
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Elektrode InLab® Surface
Kombinierte pH-Elektrode mit Polysulfon-Schaft, Ag/AgCl-Referenz System und S7-Steckkopf. Kabel bitte separat bestellen.

1
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis +50 °C
pH Bereich: 1 - 11
Temperatursensor: nein
Länge/Ø: 110 mm/12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3mol/l, AgCl gesättigt
Diaphragma: Safelock™-Abschlussring
Membranwiderstand bei 25 °C: < 800 MΩ

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InLab® Surface L2A 208,00 1 9.041 557

1

Anschlusskabel
Zum Anschluss von pH-Elektroden mit eingebautem Temperaturfühler und
MultiPin-Steckkopf oder S7-Steckkopf (ohne Temperaturfühler).
Kabel zum Anschluss von Mettler Toledo Elektroden an eine Vielzahl von Messgeräten verschiedener Hersteller.

2
3

4

5

Mettler-Toledo Online

Stecker Elektrodenkopf Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
m EUR pro VE

DIN
BNC
2 mm
4 mm
-
BNC/4 mm
BNC/RCA
DIN/RCA
Lemo 00/2 x 4 mm

S7
S7
S7
S7
S7
MultiPin™
MultiPin™
MultiPin™
MultiPin™

1,2
1,2
1,2
1,2
5,0
1,2
1,2
1,2
1,2

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

42,90
37,80
42,90
42,90
73,50
82,70
82,70
82,70

148,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.041 634
9.041 613
9.041 662
9.041 661
9.041 669
6.282 405
9.041 611
9.041 649
9.041 650

2

9.041 634

3

9.041 613

4

9.041 661

5

9.041 650
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LLG-Elektrodenhalter für 3 Elektroden
Mit Kabelführung. Für 3 Elektroden, 3 Öffnungen mit Ø 16 mm. Eine weitere Öffnung für Temperaturfühler. Durch 
3 Gelenke sehr flexibel einstellbar.

1

Standplatte: 105 x 125 mm
Gewicht Standplatte: 0,7 kg
Gewicht Arm: 0,1 kg
Max. Armhöhe: 320 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Elektrodenhalter L0B 80,00 1 6.286 248

1

Tisch-Stativ
Mit flexiblem Elektrodenhalter für zwei Elektroden und Temperaturfühler.

2
WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tisch-Stativ L5B 180,00 1 9.040 870

2

Elektrodengefäß Z 453
Elektrodengefäß mit Standfuß zur Aufbewahrung von Elektroden mit 12 mm
Durchmesser.

3
SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Z 453 L0B 33,40 1 7.624 578

3

Elektroden-Aufbewahrungsflasche
250 ml Flasche, Schraubkappe und Dichtung. KCl-Lösung bitte separat bestellen.

4
Windaus-Labortechnik

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Elektroden-Aufbewahrungsflasche D3A 7,20 1 6.286 316

4
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-pH-Pufferlösungen
Geprüft und zertifiziert bei 20°C. Mit Label zur Angabe des pH-Werts bei verschiedenen Temperaturen. 
Toleranz ±0,02 pH. Wird in PE-HD Flaschen geliefert. Rückführbar nach NIST (SRM). Angaben zur
Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. 
Die Puffer haben eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

1

Inhalt pH-Wert Puffer LC Preis Menge Bestell Nr.
ml bei 20 °C EUR pro VE
1000
1000
1000
1000

4,00
7,00
9,00
10,00

Citrat
Phosphat
H3BO3-KCl-NaOH
Borat

L0B
L0B
L0B
L0B

17,00
17,00
17,00
17,00

1
1
1
1

9.041 367
9.041 368
9.041 374
9.041 369

1

LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung
Die ready-to-use LLG-pH-Pufferlösungen bieten ausgezeichnete Qualität, Präzision und sind auf alle Anforderungen der
Endverbraucher abgestimmt. Lieferung in farbcodierten 1 l Flaschen, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den
drei pH-Werte zu eliminieren.
- Genauigkeit ±0,01 pH, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- mit Datentabelle zur Temperaturabhängigkeit auf dem Etikett
- Rückführbar gemäß NIST

2

Inhalt Farbe pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
1000
1000
1000

rot
gelb
blau

4,00
7,00
10,00

L0B
L0B
L0B

19,90
19,90
19,90

1
1
1

9.040 865
9.040 866
9.040 867

2

LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflaschen

Gebrauchsfertige Pufferlösungen für hohe Qualität und Präzision. Das integrierte Kalibriergefäß der Twin-Neck-
Dosierflaschen erlaubt eine sparsame Dosierung der Lösung und verhindert Kontamination.

Ihre Vorteile
- Genauigkeit ±0,01 pH, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- mit Datentabelle zur Temperaturabhängigkeit auf dem Etikett
- Rückführbar auf NIST
- Haltbarkeit: 24 Monate (pH 7 und 10) oder 36 (pH 4) ab Produktionsdatum
- Farbcodierung

3

Inhalt Farbe pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
250
250
250

rot
gelb
blau

4,00
7,00
10,00

L0B
L0B
L0B

8,90
8,90
8,90

1
1
1

9.040 868
9.040 869
9.040 871

3

Technische pH-Pufferlösung
Farbkodiert. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±0,02 pH.
Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind
auf dem Etikett aufgedruckt. Diese Pufferlösungen eignen sich für Anwendungen, bei denen sehr genaue Messungen
erforderlich sind. Alle Puffer werden mit einem ausführlichen Analysenzertifikat geliefert, welches die Rückverfolgbarkeit
nach N.I.S.T. (N.I.S.T. SRM(s) Lot-Nummer wird auf dem Zertifikat angegeben) beinhaltet. Diese Artikel haben eine 
12 bis 36 Monate lange Haltbarkeit ab Herstellungsdatum.

4
Reagecon

Inhalt Farbe pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
250
250
500
1000
250
500
1000
250
250
1000

Rot
Rot
Rot
Rot
Gelb
Gelb
Gelb
Blau
Blau
Blau

2,00
4,01
4,01
4,01
7,02
7,02
7,02
9,21
10,00
10,00

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

13,90
13,90
18,30
27,10
13,10
18,30
25,70
13,90
13,10
25,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.040 949
9.040 950
6.206 907
9.040 955
6.240 744
6.229 762
6.238 677
9.040 951
6.240 745
6.238 676

4
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pH-Pufferlösungen
Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Lieferung mit
ausführlichem Analysentertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T.
beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett
aufgedruckt. Im 500 ml oder 1 Liter Behälter (PE-HD) lieferbar.

1
Reagecon

Inhalt pH-Wert Genauigkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 20 °C (±) EUR pro VE
500
1000
500
500
1000
500
500
500
500
500
500

2,00
3,50
4,00
6,00
6,00
6,80
6,865*
7,00
9,00
10,00
12,00

0,02
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05

L9A
L2A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

18,70
50,30
17,90
18,70
27,60
18,70
21,20
17,90
18,00
17,90
18,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.228 059
7.632 597
9.040 911
6.203 561
6.321 027
6.206 693
7.900 066
9.040 913
6.225 161
9.040 915
6.234 641

*bei 25 °C

1

pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung
Mit Farbcodierung.Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Toleranz
±0,01 pH. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit
nach N.I.S.T beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf
dem Etikett aufgedruckt. Erhältlich in Behältern zu 500 ml, 1 Liter oder 5 Liter.

2
Reagecon

Inhalt Farbe pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.
ml bei 20 °C EUR pro VE
500
1000
5000
500
1000
5000
500
1000
5000

Rot
Rot
Rot
Gelb
Gelb
Gelb
Blau
Blau
Blau

4,00
4,00
4,00
7,00
7,00
7,00
10,00
10,00
10,00

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

18,70
27,60
82,40
18,70
27,60
82,40
18,70
27,60
82,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.040 920
9.040 921
9.040 922
9.040 923
9.040 924
9.040 925
9.040 926
9.040 927
9.040 928

2

pH-Pufferlösungen
Mit Farbcodierung. Angegebene pH-Werte bei 25°C. Mit Etikett versehen, welches den
pH-Wert mit unterschiedlichen Temperaturen angibt. Wird in 250 ml Behältern geliefert.
Toleranz ±0,02 pH.

3
SI Analytics

Inhalt Farbe pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
250
250
250

gelb
grün
orange

4,01
7,00
10,01

L9A
L9A
L9A

23,70
23,70
23,70

1
1
1

9.041 050
9.041 051
9.041 052

3

pH-Pufferlösungen, steril
Nach DIN 19 266. Angegebene Werte bei 25 °C. Wird in DURAN® Glasflaschen geliefert.
Heissdampfsterilisiert. Genauigkeit ±0,012 pH. Mit individueller Chargennummer und
Herstellerzertifikat.

4
SI Analytics

Inhalt pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

bei 25 °C EUR pro VE
250 ml DURAN®-Flasche
250 ml DURAN®-Flasche
250 ml DURAN®-Flasche

4,01
6,87
9,18

L9A
L9A
L9A

52,60
52,60
52,60

1
1
1

9.041 004
9.041 007
9.041 009

Weitere Pufferlösungen auf Anfrage.

4

pH-Pufferlösungen, technisch
Ohne Farbcodierung, heissdampfsterilisiert. Angegebene pH-Werte bei 25 °C. Wird im
250 ml DURAN® Glasflaschen geliefert. Genauigkeit ±0,02 pH.

5
SI Analytics

Inhalt Farbe pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
250
250
250

klar
klar
klar

4,00
7,00
10,01

L9A
L9A
L9A

22,10
22,10
22,10

1
1
1

9.041 043
9.041 045
9.041 048
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Pufferlösungen, technisch, Set
Set zum Kalibrieren bei der pH-Messung.
Das Set enthält je 20 Ampullen à 17 ml mit pH 4,00, 7,00 und 10,00 (bei 25 °C).

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH-Pufferlösungen, technisch, Set mit pH 4,00, 7,00 und 10,00 L9A 124,00 1 9.041 081

1

Technische pH-Pufferlösungen
Mit farbigen Etiketten gekennzeichnet. Toleranz: ±0,03 pH

2
WTW®

Inhalt pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
50
1000
50
1000
1000
1000
250
250
250

4,01
4,01
7,00
7,00
10,00
10,01*
4,01
7,00
10,00

L7A
L1A
L7A
L1A
L1A
L1A
A9A
A9A
A9A

10,70
35,00
10,70
35,00
35,00
35,00
13,75
13,75
13,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.040 734
9.040 722
9.040 735
9.040 723
9.040 724
9.040 725
9.040 727
9.040 728
9.040 729

* Für Taschengeräte 315i, 330i, 340i, 350i, 3110, 3210, 3310 und inoLab® Versionen ab 2004

2

pH-Pufferlösungen, Standard
Nach DIN/NIST. Inhalt Flasche 250 ml. Toleranz: ±0,02 pH

3
WTW®

Inhalt pH-Wert LC Preis Menge Bestell Nr.

ml bei 25 °C EUR pro VE
250
250
250

4,01
6,87
9,18

L7A
L7A
L7A

21,40
21,40
21,40

1
1
1

9.040 744
9.040 746
9.040 749

3

Redox-Pufferlösung
Kontrolllösung.
Mit 250 ml pH 7, UH 427 mV.

4
WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Redox L5A 28,50 1 9.040 782

4

LLG-Elektrolytlösungen, KCL
Kaliumchlorid-Elektrolyt für pH-Elektroden, zum Auffüllen oder Austauschen des Bezugselektrolyten.

5

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

3 mol/l
3 mol/l
3 mol/l, (AgCl gesättigt)

1000
250
250

L0B
L0B
L0B

21,30
12,70
13,80

1
1
1

9.041 370
9.041 371
9.041 372

5

Elektrolytlösungen
Zum Nachfüllen oder Austauschen des Bezugselektrolyts. 
Abgepackt in 250 ml DURAN®-Flasche.

6
SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

2 mol/l KNO3 + 0,001 mol/l KCI für Ag-Einstabketten
3 mol/l KCl
3 mol/l KCI, Ag/AgCl gesättigt
4,2 mol/l KCl

L9A
L9A
L9A
L9A

22,10
22,10
22,10
22,10

1
1
1
1

9.041 072
9.041 092
9.041 036
9.041 033

6
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Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden
Entworfen um die Nutzungsdauer Ihrer pH-Elektrode zu verlängern.

1
Reagecon

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Pepsin / HCL, z. Reinigung
proteinhaltiger Medien
Thioharnstoff / HCL, z. Reinigung
sulfidhaltiger Medien
Organische Reinigungslösung
Regenerationslösung
Aufbewahrungslösung
Aufbewahrungslösung
Elektrodenspüllösung

500

500

500
100
100
500
500

L9A

L9A

L9A
L9A
L9A
L9A
L2A

31,50

35,80

35,80
25,00
14,30
37,20
69,60

1

1

1
1
1
1
1

9.040 940

9.040 941

9.040 942
9.040 943
9.040 945
9.040 944
6.287 444

1

Regenerations- und Aufbewahrungslösung
Für pH-Elektroden.

2
SI Analytics

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Regenerations- und Aufbewahrungslösung 250 L9A 29,50 1 9.041 034

2

Pepsinreinigungslösung PEP/pH
Inhalt jeweils 250 ml.

3
WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Pepsinreinigungslösung L5B 58,00 3 9.040 796

3

Reinigungslösung RL/G, Essigsäure
1 Flasche mit 30 ml Essigsäure, Lösung UN 2790, 8, III, (E)

4
WTW®

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
30 L5B 52,00 1 9.822 552

4
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leitfähigkeitstester Expert CTS
Für eine genaue Messung von Leitfähigkeit, TDS und Salzgehalt in einem einzigen Gerät.
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen

- Großes 4-stelliges, zweizeiliges Display
- Anzeige für Batteriestand, Status und Rekalibrierung
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Automatische Leitfähigkeits-Puffer Erkennung und Kalibrierung
- Selektierbarer TDS-Faktor: 0,40 bis 1,00
- Automatische Abschaltung

1
Eutech

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0,00 bis 20,00 mS/cm
Auflösung: 10 µS/cm unter 2,00 mS/cm,

0,10 mS/cm über 2,00 mS/cm
Genaugkeit: ±2 % ganze Skala ±1 LSD
TDS: 0,00 bis 20,00 ppt
Auflösung: 10 ppm unter 2.00 ppt, 0.10 ppt über 2.00 ppt
Genaugkeit: ±2 % ganze Skala ±1 LSD
Salinität: 0,0 bis 10,0 ppt
Auflösung: 0,10 ppt
Genaugkeit: ±2 % ganze Skala ±1 LSD
Kalibrierpunkte: 1 pro Parameter
Temperatur: 0 bis 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genaugkeit: ±0,5 °C + 1 digit
Arbeitstemperatur: 5 bis 45 °C
Abmessungen (B x L x H): 45 x 170 x 30 mm
Gewicht: 90 g
Stromversorgung: Inkl. 4 Batterien (A76 oder LR44 gleichwertig)
Schutzklasse: IP67
Garantie: 1 Jahr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Expert CTS L4A 80,00 1 6.284 906

1

Leitffähigkeitsmessgerät AL10Con
Das AL10Con ist ein handliches, batteriebetriebenes Messgerät um die Leitfähigkeit
schnell und genau zu messen. Das Gerät ist einfach zu bedienen und besitzt eine
Schutzarmierung mit integriertem Elektrodenhalter. Es hat ein LC-Display mit zwei bzw. drei Dezimalstellen (manuelle
Messbereichswahl). Das Gerät verfügt über die Messbereiche: 0,001 bis 1,999 mS/cm und 0,01 bis 19,99 mS/cm mit
automatischer Temperaturkompensation. Das AL10Con kann kalibriert und mittels eines Potentiometers justiert werden
und eignet sich somit auch als Prüfmittel. Standardanschluss ist ein 4-Pol-Stecker.

Lieferumfang: Gerät AL10Con, Batterie, Leitfähigkeitselektrode, im Koffer.

2
AQUALYTIC

Spezifikationen
Messbereich: 0,001 bis 1,999 mS/cm

0,01 bis 19,99 mS/cm
Genauigkeit: ±3 % Full Scale

±1 Digit (23 ±5 °C)
Auflösung: 0,001/0,01 mS/cm
Temperaturkompensation: 0 bis 100 °C, automatisch
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Rel. Feuchte: 0 bis 80 % (nicht kondensierend)
Batterie: 9 V-Block
Abmessungen (L x B x H): 208 x 110 x 34 mm
Gewicht: ca. 380 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AL10Con
Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 ml, rückführbar auf N.I.S.T
Leitfähigkeitsmesszelle CDPB-03 für SensoDirect 150 / AL15

L9A
L9A
L9A

165,00
33,00
60,70

1
1
1

6.226 097
9.699 257
6.282 610

2
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Leitfähigkeitsmessgeräte CON6+
Robust und ökonomisch, einfache Bedienung mit hoher Leistung. Das handliche
Messgerät ist IP54 spritzwassergeschützt und verfügt über eine Leitfähigkeitselektrode
mit automatischer Temperaturkompensation.

- 5 Punkte-Kalibrierung mit ±1% Skalengenauigkeit
- Möglichkeit der schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung oder der kundenspezifischen, manuellen

Kalibrierung.
- Auto-Range für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über weiten

Messbereich
- Gut ablesbares Display
- Verfügbar in Kit-Version mit Kunststoff-Tasche
- Automatsche Abschaltung

Lieferumfang: Gerät mit Elektrode, CON603+K zusätzlich mit Leitfähigkeits-Set (1 x 1413 µS, 12,88 mS, 84 µS KCL
Standardlösungen und 1 x entionisiertes (Spül-) Wasser, je 60 ml)

1
Eutech

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0 µS/cm bis 200 mS/cm
Auflösung: 0,05 % ganze Skala
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala ±1 LSD
Temperatur: 0,0 bis 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genaugkeit: ±0,5 °C
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Alkalibatterien, >500 h
Abmessungen (B x L x H): 85 x 157 x 42 mm
Gewicht: 255 g
Schutzklasse: IP54
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CON603+
CON603+K

L1A
L1A

356,00
384,00

1
1

6.281 845
6.263 037

1

Leitfähigkeitsmessgerät FiveGo™ F3
Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät für den Feldeinsatz.
- Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache
Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks.

- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo bequem
bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen.

- IP67 Wasser- und Staubdicht: Dank Schutzart IP67 sind die tragbaren FiveGo-Messgeräte auch für den Einsatz in
rauen und anspruchsvollen Umgebungen geeignet.

Lieferumfang:
F3-Meter: nur Gerät
F3-Standard kit: Gerät mit LE703 Sensor
F3-Field kit: Gerät mit LE703 Sensor und Transportkoffer

2

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Leitfähigkeitsmessung
Messbereich: 0.00 µS/cm … 200 mS/cm
Auflösung: automatischer Bereich
Genauigkeit: ±0.5% des Messwerts
Temperaturmessung
Messbereich: 0 ... 100 °C
Auflösung: 0.1 °C
Genauigkeit: ±0.5 °C
TDS (Total Dissolved Solids)
Messbereich: 0.01 mg/l … 200 g/l
Auflösung: automatischer Bereich
Temperaturkompensation: Linear 0,00 ... 10,00 %/°C, Referenztemperatur 20 und 25 °C
Kalibrierung: 1 Punkt, 3 vordefinierte Standards
Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm
Schutzklasse: IP67 (Gerät + Sensor)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F3-Meter
F3-Standard kit
F3-Field kit

L2A
L2A
L2A

388,00
521,00
572,00

1
1
1

6.280 115
6.280 116
6.280 117

2

6.280 116
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leitfähigkeitsmessgeräte CON150/CON450
Preiswertes, wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät.

- Großes, dreizeiliges LCD-Display, Anzeige der Leitfähigkeit oder TDS-Messung mit Temperatur sowie Zell-Effizienz
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit Temperatur
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient, eingestellt auf 0,0%, um USP-Methoden für nicht-kompensierte Messungen zu

erfüllen
- Akustischer Hinweis auf notwendige Rekalibrierung
- Stromversorgung mit AA-Batterien oder mit optionalem Netz-Adapter
- Kalibrieren Sie mit automatisch erkannten Standards oder manuell
- Ready-Anzeige, manuelle oder automatische Messung, Halte-Funktion und optional automatische Abschaltung
- Einstellbarer Leitfähigkeit-/TDS Umwandlungsfaktor von 0,4 bis 1,0
- Mit innovativem Grip-Clip™, schnell und einfaches sichern des Sensors im Behälter

Zusätzliche Merkmale CON450
- Beleuchtete Anzeige
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 500 Datensätze, USB- oder RS232 Ausgang mit optionalen

Datenkabeln
- Eingebaute Echtzeituhr, speichert Messdaten und Kalibrierdaten mit Zeit und Datum, entspricht den Standards für

GLP (Good Laboratory Practices)

Lieferumfang: Gerät, Leitfähigkeitsmesszelle (K =1,0), Grip Clip™, 2 x AA Batterien, Tragekoffer, Kalibrierlösungen 
(1 x 1413 µS, 12,88 mS, 84 µS KCL Standardlösungen und 1 x entionisiertes (Spül-) Wasser, je 60 ml). CON45003K
zusätzlich mit USB Kabel.

1
2

Eutech

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0 to 200 mS
Auflösung: 0,01 µS bis 0,1 mS
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Leitfähigkeitskalibierung: Auto/manuell, 1 Punkt pro Messbereich
TDS: 0 bis 200 ppt (TDS Faktor 1,0)
Auflösung: 0,01 ppm bis 0,1 ppt
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
TDS Kalibierung: Manuell, 1 Punkt pro Messbereich
Salinität (nur CON450): 0 bis 50 ppt
Auflösung: 0,01
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Salinitätskalibierung: Manuell, 1 Punkt
Temperatur: -10,0 bis +110,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genaugkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 83 x 200 x 57 mm
Gewicht: 500 g
Stromversorgung
(CON450/CON150): Inkl. 2 x AA Batterien, >300 h/>500 h Dauerbetrieb, AC Adapter (optional)
Schutzklasse: IP67
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CON15003K
CON45003K

L4A
L1A

408,00
586,00

1
1

6.284 907
6.282 321

1

6.284 907

2

6.282 321
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Leitfähigkeitsmessgerät Seven2Go™ S3
Tragbares Professional-Modell für die pH-Messung
- Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation
- Robuste Ausführung in Schutzart IP67 für den Einsatz in rauer Umgebung
- "Intelligent-Sensor-Management" (ISM) Funktionalität verringert die Gefahr von Fehlern
- Betriebsunterstützung in 12 Sprachen mit Informationen in ganzen Wörtern und Sätzen
- 1-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung und Temperaturkompensation
- 3 vordefinierte Puffergruppen und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe
- Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Erfassung
- Datenspeicher für 200 Datenpunkte
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S3-Meter: Messgerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien.
S3-Standard kit: Wie S3-Messgerät, zusätzlich mit InLab 738-ISM, Leitfähigkeitstandards 1413 µS/cm und 
12,88 mS/cm.
S3-Field kit: Wie S3-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen und uGo™ Schutzhülle.
S3-Bioethanol kit: Wie S3-Field kit, zusätzlich mit InLab 725 anstelle von InLab 738-ISM.

1

Mettler-Toledo Online

Leitfähigkeitsmessung
Messbereich: 0,010 µS/cm ... 500 mS/cm
Auflösung: 0,001 ... 1 (auto-range)
Genauigkeit: ±0,5 %
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 ... +105,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
TDS (Total Dissolved Solids)
Messbereich: 0,01 mg/l ... 300 g/l
Auflösung: 0,01 ... 1 (auto-range)
Genauigkeit: ±0,5 %
Spezifischer Widerstand
Messbereich: 0,01 ... 100,0 MΩcm
Salinität
Messbereich: 0,01 ... 42 psu

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S3-Meter
S3-Standard kit
S3-Field kit
S3-Bioethanol kit

L2A
L2A
L2A
L2A

492,00
735,00
779,00
786,00

1
1
1
1

6.265 247
6.265 248
6.265 249
6.265 250

1

6.265 248

Leitffähigkeitsmessgerät HandyLab 200
Der portable Allrounder für Leitfähigkeitsmessungen. Durch die breite Auswahl an 2- und
4-Pol-Messzellen von SI Analytics ist das System aus Sensor und HandyLab 200 für
unterschiedlichste Proben zur Bestimmung der Leitfähigkeit, Salinität, TDS und spezifischem Widerstand vielseitig
einsetzbar. Dabei zeigt AutoRead an, wann der Messwert stabil ist und eliminiert das Risiko des zu frühen Ablesens
eines fehlerhaften Messwertes. Zum Ausstattungsumfang gehört auch die automatische Temperaturkompensation, die
auch deaktiviert werden kann.
Für gelegentliche Dokumentationen verfügt das HandyLab 200 über einen Speicher von bis zu 200 Datensätzen, die auf
das Display ausgegeben werden können.

Lieferumfang: HL200Versatile: LF-Meter Set HandyLab 200 mit Leitfähigkeitsmesszelle LF413T für generelle
Anwendungen

2
SI Analytics

Leitfähigkeitsmessung
Messbereich: 0,0 ... 1000 mS/cm
Auflösung: ±0,1 mS/cm, ±0,01 µS/cm, ±0,001 µS/cm
Genauigkeit: ±0,5 % vom Messwert
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 ... +105,0 °C
Auflösung: ±0,1 °C
Genauigkeit: ±0,1 °C
TDS
Messbereich: 0 ... 1999 mg/l
Auflösung: 1 mg/l
Genauigkeit: ±0,5 % vom Messwert
Spezifischer Widerstand
Messbereich: 1,000 ... 199,9 MΩcm ±0,5 % v. Mw.
Salinität
Messbereich: 0,0 ... 70,0 (nach IOT)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL200Versatile L8B 903,00 1 6.265 286

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Taschenleitfähigkeitsmessgeräte ProfiLine
Die ProfiLine Taschenleitfähigkeitsmessgeräte besitzen ein wasserdichtes (IP 67) Gehäuse mit einer, komplett
versiegelten Silikonfolientastatur mit taktiler Rückmeldung. Ein separates Batteriefach ermöglicht das problemlose
Wechseln von normalen Batterien oder Akkus. Auf den großen und klar strukturierten Displays werden neben dem
Messwert die Temperatur sowie wichtige Zusatzinformationen angezeigt. Die Geräte der 3210 und 3310 Serie verfügen
über ein hinterleuchtetes Graphikdisplay und Menüsteuerung. Eine Auswahl an applikationsspezifischen
Leitfähigkeitszellen deckt alle Messaufgaben ab.

Konduktometer ProfiLine Cond 3110
Einfaches und funktionales Leitfähigkeitsmessgerät für die Messung von Leitfähigkeit und
Salinität. Vereinfachte Tastatur zur klaren und sicheren Bedienung. Gleichzeitige Anzeige von
Messwert und Temperatur. Großes LCD-Display für einfache Ablesbarkeit. Mit nlF-Kompensation für natürliche Wässer.
Für 4-Polleitfähigkeitszelle TetraCon® 325 und Zweipolmesszelle KLE 325 geeignet.

1 2
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche/Auflösung
LF: 0,0 µS/cm bis 1000 mS/cm

mit 5 Messbereichen im Auto Range Modus
Temperatur: -5,0 °C bis +105,0 °C ±0,1 °C
Salinität: 0,0 bis 70,0
Tref: 20°C/25°C umschaltbar

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Cond 3110
Cond 3110 Set 1

nur Gerät
im Koffer mit Leitfähigkeitselektrode 
TetraCon 325, Zubehör

L8B
L8B

562,00
903,00

1
1

9.774 372
9.774 358

1

2

Konduktometer ProfiLine Cond 3310
Komfortables und vielseitiges Leitfähigkeitsmessgerät mit eingebautem zeitgesteuerten
Datenlogger und Messwertspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge für ausgedehnte
Datensammlungen. Mit hinterleuchtetem Graphikdisplay und menügesteuerter Bedienung für ein Plus an Komfort und
Sicherheit. Wasserdicht und robust. Für die Messung von Leitfähigkeit, spez. Widerstand, Salinität und TDS. Große
Auswahl an anschließbaren Messzellen, erweiterte Zellkonstantenauswahl, automatische und manueller
Temperaturkompensation (auch abschaltbar) mit linearer sowie nichtlinearer Funktion für Reinstwasser und natürliche
Wasser nach EN 27 888.

3 4
WTW®

Spezifikationen:
Messbereiche/Auflösung
LF: wie Cond 3110, zusätzlich mit

0,00 µS/cm bis 19,99 µS/cm (bei K=0,1 cm-1)
0,000 µS/cm bis 1,999 µS/cm (bei K=0,01 cm-1)

TDS: 0 bis 1999mg/l, 0,0 bis 199,9g/l
Spez. Widerstand: 0,00 bis 999 MΩcm
Datenspeicher: 5000 Einträge (Messwert, Temperatur, Datum, Uhrzeit, ID)

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Cond 3310
Cond 3310 Set 1

nur Gerät
im Koffer mit Leitfähigkeitselektrode
TetraCon 325, Zubehör

L8B
L8B

659,00
1.010,00

1
1

9.774 409
9.774 400

3

4
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Leitffähigkeitsmessgerät SD320CON
Hochwertiges Messgerät zur Bestimmung von Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität und
TDS.
- Robust und Wasserdicht, wasserdichte Steckverbinder (IP67)
- Verwendung unterschiedlichster Messzellen
- Datenlogger- und Alarm-Funktion
- GLP-Funktion ("Gute Labor Praxis")
- Schnittstelle zur Datenübertragung
- Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Geringer Stromverbrauch,lange Batterielebensdauer

Lieferumfang:
SD320CON (SET 1): Handmessgerät komplett im Koffer inkl. 4 pol Graphit Elektrode (Ø 12 mm) Messbereich bis 
200 mS/cm, Batterien, Anleitung.
SD320CON (SET 2): Handmessgerät komplett im Koffer inkl. 4 pol Graphit Elektrode (Ø 16 mm) Messbereich bis 
1000 mS/cm, Batterien, Anleitung.

1 2
AQUALYTIC

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0,0 bis 500,0 µS/cm (Zellkonst. 1/cm)

0,000 bis 5,000 µS/cm (Zellkonst. 0,01/cm)
0 bis 5000 µS/cm (Zellkonst. 0,01/cm)
0 bis 1000 mS/cm (Zellkonst. 1/cm)

Temperatur: -5,0 bis +150,0 °C
TDS-Messbereich: 0,000 bis 5000 mg/l*
Spezifischer Widerstand: 0,005 bis 500,0 MOhm/cm*
Salinität: 0,0 bis 70,0 g Salz/kg Wasser (PSU)
Schutzklasse: IP67
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SD320CON (SET 1)
SD320CON (SET 2)
Elektrode LC 12 (bis 200 mS/cm)
Elektrode LC 12 (bis 1000 mS/cm)
Reinstwasserelektrode (bis 100 mS/cm)
Kalibrierlösung 1413 µS/cm, 500 ml, rückführbar auf N.I.S.T

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

692,00
795,00
368,00
474,00
495,00
33,00

1
1
1
1
1
1

9.699 292
9.699 293
6.272 361
6.272 362
6.272 363
9.699 257

*je nach Zellkonstante

1

2

Leitfähigkeitsmessgerät CT 830
Mit automatischer Messbereichsumschaltung.
Das Leitfähigkeits-Messgerät dient der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, der
Salinität und der Temperatur und verbindet die Vorteile eines mobilen Feldeinsatzes mit der Präzision und dem Komfort
eines Labor-Messgerätes. In der Standardausführung wird das Messgerät CT 830 mit dem Leitfähigkeitssensor AT 830 C
und 1,50 m Kabel geliefert. Es ist hervorragend für die universelle Anwendung im Labor- und Feldeinsatz geeignet. Zwei
parallele, weitestgehend verschmutzungsunempfindliche Graphitelektroden, der integrierte Temperaturfühler zur
parallelen Temperaturmessung und automatischen Temperaturkompensation sowie der weite Messbereich zeichnen den
Sensor aus.

Lieferumfang: Messgerät inkl. Leitfähigkeitssensor, Kalibrierlösung 0,1N/KCL 1288 µs und Koffer

3
ebro

Spezifikationen
Messbereiche
LF: 0 bis 200 µS/0 bis 20 mS/0 bis 500 mS
TDS: 0 bis 200 mg/l/0 bis 2000 mg/l/0 bis 20 g/l/0 bis 500 g/l
Temperatur: -10 °C bis +100 °C
Display: 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet
Schnittstelle: USB mit "Interface HMG USB", galvanisch getrennt
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchte: Max. < 95 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse: Steckverbinder BK (4-polige Schnittstellen-Buchse)
Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x T x H): 200 x 40 x 95 mm
Batterien: 3 Batterien Typ AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Schutzart: IP65

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CT 830 Set
AT 830 C

Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Leitfähigkeitssensor AT 830 C
C-Elektrode für CT 830, 3 mm

L2A
L2A

720,00
226,00

1
1

6.268 947
6.268 948

3
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Leitfähigkeitsmessung/Tisch-Geräte
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Die inoLab®-Serie von WTW
Die inoLab® Laborgeräte sind perfekt an den Einsatz im modernen Labor angepasst. Sie verfügen über klare und
bedienungsfreundliche Tastaturen, glatte, gut zu reinigende Oberflächen und eine selbsterklärende Benutzerführung. Je
nach Modell gibt es sie mit Segment- oder hinterleuchtetem S/W Graphikdisplay sowie zeitgemässer USB-Schnittstelle.
Alle Geräte kommen inklusive Universalsteckernetzgerät und praktischem Stativ mit Sensorenhalter. Auf Wunsch sind
sie in applikationsgerechten Sets mit Sensoren und Zubehör erhältlich.

Labormessgerät inoLab® Cond 7110
Moderne Leitfähigkeitsmessung einfach gemacht. Das inoLab® Cond 7110 verfügt über
alle wichtigen Funktionen zur Leitfähigkeitsmessung wie einstellbare Referenztemperatur,
unterschiedliche Verfahren zur Temperaturkompensation. Ein großes, gut ablesbares LCD Segmentdisplay sicheres
erlaubt Ablesen der Daten, eine übersichtliche Tastatur die Bedienung mühelos. Die automatische AutoRead-Funktion
sorgt für einwandfreie und reproduzierbare Messergebnisse. Inklusive Steckernetzgerät und Stativ.

1
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: alle Werte ±1 digit
Leitfähigkeit: 0,00 ... 1000 mS/cm ±0,5 % v. Mw.

0,00 ... 19,99 µS/cm (bei K= 0,1 cm-1)
Salinität: 0,0 ... 70,0 (nach IOT)
Temperatur: -5,0 ... 105,0 °C ±0,1 °C
AutoRead: automatisch
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Cond 7110
Cond 7110 Set 1

Einzelgerät inklusive Zubehör
Gerät inklusive TetraCon® 325 und Zubehör

L8B
L8B

818,00
1.113,00

1
1

9.920 096
9.920 097

1

Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310
Leitfähigkeitsmessung mit zuverlässiger Dokumentation, auf Wunsch auch mit
eingebautem Drucker: Modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit menügesteuerter
Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den schnellen
Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit, Datum
und ID aufnehmen. Das Gehäuse und die Tastatur lassen sich leicht reinigen. Das inoLab® Cond 7310 hat die
Möglichkeit zum Anschluss unterschiedlichster Standard- und Spezial-Leitfähigkeitsmesszellen und besitzt automatische
und manuelle Temperaturkompensation (auch abschaltbar für Messung nach Pharmakopöe) mit linearer sowie
nichtlinearer Funktion für Reinstwasser und natürliche Wasser nach EN 27 888. Der als Option erhältliche, eingebaute
58 mm Thermotransferdrucker mit lange haltbaren Ausdrucken sorgt für unmittelbare Dokumentation der gemessenen
Daten. Der Lieferumfang enthält Gerät, Stativ, Datenübertragungskabel und Steckernetzgerät.

2

3

WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: alle Werte ±1 digit
Leitfähigkeit zusätzlich: 0,00 … 1000 mS/cm ±0,5 % v. Mw.

0,000 ... 1,999 µS/cm, K= 0,01 cm-1

0,00 ... 19,99 µS/cm, K= 0,1 cm-1

Spezischer Widerstand: 0,00 … 20 MOhm cm
Salinität: 0,0 … 70,0 (nach IOT)
TDS: 1 … 1999 mg/l, 0 bis 199,9 g/l
Temperatur: -5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
Zellkonstanten: Fix 0,01 cm-1, kalibrierbar 0,450…0,500 cm-1, 0,800 bis 0,880 cm-1, 

einstellbar 0,09 … 0,110 cm-1, 0,250 … 25,0 cm-1

Kalibrierung: 1-Punkt
Tref: 20 °C/25 °C
Temperaturkompensation: keine, nlF, 0,000 … 10,00 %/K
Kalibrierspeicher: Bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Display: LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher: manuell 200/5000 automatisch
Logger: manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: Mini USB-B
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Cond 7310
Cond 7310 Set 1
Cond 7310P

Einzelgerät inkl. Zubehör
Gerät inkl.TetraCon® 325 und Zubehör
Gerät mit eingebautem Drucker und Zubehör

L8B
L8B
L8B

1.024,00
1.385,00
1.421,00

1
1
1

9.920 114
9.920 115
9.920 117

2

9.920 114

3

9.920 117
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Leitfahigkeitsmessgerät LAB 945
Durch die intuitive Bedienung und das robuste Aluminiumgehäuse sind diese Geräte
optimiert für die Leitfähigkeitsmessung in Ausbildung und Routine.
- Made in Germany
- USB Ausgang
- Datenlogger (speichert bis zu 4000 Datensätze: Datum, Uhrzeit, Hauptmesswert, Nebenmesswert, Messtemperatur)

mit einstellbarem Intervall
- Nummerischer Passwortschutz
- Benutzersprache wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch)
- Konfigurierbare Ausschaltzeit
- Robustes Aluminium Gehäuse
- Graphische LCD Anzeige, hintergrundbeleuchtet

Lieferumfang: Stativ, Netzteil, Elektrode wie angegeben und 6 Ampullen mit Prüflösung 0,01 M KCl

1

SI Analytics

Spezifikationen Messbereiche // Auflösung // Genauigkeit
Leitfähigkeit: 0 ... 200 µS/cm // 0,1µS // ±1 digit

0 ... 2000 µS/cm // 1µS // ±1 digit
0 ... 20 mS/cm // 0,01 mS // ±1 digit
0 ... 500 mS/cm // 0,1 mS // ±1 digit

TDS: 0 ... 200 mg/l // 0,5 % v. Mw.
0 ... 2000 mg/l // 0,5 % v. Mw.
0 ... 20 g/l // 0,5 % v. Mw.
0 ... 500 g/l // 0,5 % v. Mw.

Temperatur: -10 bis 100 °C // 0,1 °C // ±0,1 °C (50 ... 50 °C)
Temperaturkompensation: automatisch mit NTC30kOhm oder Fix-Temperatur

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Lab 945 ohne Elektrode
LAB 945 Set mit LF435T, 4-Pol-Messzelle
LAB 945 Set mit LF513T, 2-Pol-Messzelle
LAB 945 Set mit LF613T, 4-Pol-Messzelle

L8B
L8B
L8B
L8B

449,00
540,00
570,00
620,00

1
1
1
1

6.270 549
6.281 623
6.281 624
6.281 625

1

6.270 549

Leitfähigkeitsmessgeräte FiveEasy™ F30/FiveEasy™ Plus FP30
FiveEasy™ und FiveEasy™ Plus Benchtop-Meter bieten genaue Leitfähigkeitsmessungen
mit einem einzigen Tastendruck. Sie sind die perfekte Wahl für zuverlässige Messdaten
zu einem vernünftigen Preis.
- Großes, leicht ablesbares Display mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Fünf selbsterklärende Tasten für einfache Bedienung
- Schnelle und einfache Konnektivität für sichere Datenübertragung zur Dokumentation (nur FP Modell)
- Elektrodenarm-Verlängerungsstange eingeschlossen

F30/FP30-Meter: Geräte mit CD Bedienungsanleitung, QuickGuide, Konformitätserklärung, Testzertifikat und
Stromversorgung
F30/FP30-Standard: wie F30/FP30-Meter, zusätzlich mit LE703 Leitfähigkeitssensor und 1 x 1413 µs/cm und 
1 x 12,88 mS/cm Kalibrierstandards (Beutel)

2

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Messbereiche (Genauigkeit)
Leitfähigkeit F30/FP30: 0,01 µS/cm bis 200 mS/cm/0,01 µS/cm bis 500 mS/cm (±0,5 % des MW)
TDS F30/FP30: 0,01 mg/l bis 200 g/l/0,01 mg/l bis 300 g/l
Temperatur F30/FP30: 0 bis 100 °C (0,5 °C)/-5 bis 105 °C (0,3 °C)
Kalibrierung F30: 1-Punkt, 3 vordefinierte Standards
Kalibrierung FP30: 1-Punkt, 3 vordefinierte Standards, manuelle Zellkonstante
Eingang: Mini-DIN
Temperaturkompensation: Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/ °C
Referenztemperaturen: 20 °C und 25 °C
Netzanschluss: 100-240 V /50-60 Hz/12 V DC
Nur FP30:
Salinität: 0,00 bis 42 psu
Datenspeicher: 200 Messungen
Schnittstelle: RS232, USB

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F30-Meter
F30-Standard Kit
FP30-Meter

L2A
L2A
L2A

725,00
858,00
837,00

1
1
1

6.280 107
6.280 108
6.280 109

2

6.280 108
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leitfähigkeitsmessgeräte CON700/CON2700
Die preiswerten Leitfähigkeitsmessgeräte bieten langjährige zuverlässige, genaue und gleichbleibende Leistung. Benutzerfreundliche
Eigenschaften machen das Instrument zu einem idealen Forschungspartner in Laboratorien, Produktionsanlagen und Schulen.

- Großer Bildschirm, der Leitfähigkeits- oder TDS-Messwerte mit Temperatur in °C oder ° F anzeigt
- Ready-Anzeige informieren Sie, wenn Messwerte stabil sind
- Wählbare Zellkonstante
- Speicher für bis zu 100 Datenpunkte
- Auto-Bereich über 5 Leitfähigkeit und TDS-Bereiche
- Integrierter Elektrodenhalter

Zusätzliche Merkmale CON2700
- Erweiterter Speicher für bis zu 500 Datenpunkte, Zeit- und Datumsstempel für GLP-Konformität
- Replatinisierung in 5 Minuten mit der eingebauten Replanitisations-Schaltung
- Hinweis auf notwendige Rekalibrierung
- Auto-Logging-Funktion für bequeme kontinuierliche Überwachung
- Passwortschutz für Setup und Kalibrierung
- Salinitäts- und Widerstandsmessungen

Lieferumfang: Messgerät mit integriertem Elektrodenhalter und Leitfähigkeitssensor.

1
2

Eutech

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0,0 bis 200,0 mS/0,050 µS bis 500,0 mS
Auflösung: 0,01 µS/0,1 µS/1 µS /0,01 mS/0,1 mS
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Leitfähigkeitskalibierung: Auto/manuell, 5 Punkte pro Messbereich
TDS (CON700/CON2700): 0 bis 200 ppt/0,050 ppm bis 500 ppt
Auflösung: 0,01 ppm/0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppt/0,1 ppt
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
TDS Kalibierung: Auto/manuell, 5 Punkte pro Messbereich
Salinität (nur CON2700): 0 bis 80 ppt
Auflösung: 0,01/0,1 ppm/0,001/0,01/0,1 ppt
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Salinitätskalibierung: Manuell, 1 Punkt
Temperatur: 0,0 bis 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genaugkeit: ±0,3 °C
Stromversorgung: 100-240 V adapter
Abmessungen (B x L x H): 155 x 175 x 69 mm
Gewicht: 650 g
Schutzklasse: IP54
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CON70043S
CON270043S

mit Leitfähigkeits/ATC Elektrode
mit 4-Zellen-Leitfähigkeits/ATC Elektrode, RS232 Kabel

L1A
L1A

760,00
877,00

1
1

7.910 091
6.284 908

1

7.910 091

2

6.284 908
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Leitfähigkeitsmessgeräte SevenCompact™ S230
Das neue Farbdisplay mit seinen klaren Symbolen und Menüeinstellungen in
10 Sprachen erlaubt eine wahrhaft intuitive Bedienung. Die Anwendungen reichen von
Routinemessungen bis zur Probenanalyse, Datenverarbeitung und Datenarchivierung mit voller GLP-Unterstützung
(gute Laborpraxis). Das einfache innovative Design erfüllt die Anforderungen an ein universelles, leicht zu bedienendes
Leitfähigkeismessgerät.

- Benutzerfreundliches Messgerät für Anwender mit hohen Anforderungen
- Sicherheit und hohe Reproduzierbarkeit dank intelligentem Sensormanagement (ISM®)
- Bessere Messqualität durch professionelle Kalibrierungsunterstützung
- Umfassendes Servicepaket mit IQ/OQ
- Integrierte USB- und RS232-Schnittstellen für den Datenaustausch

Lieferumfang:
S230-Basic: Messgerät mit Elektrodenhalter, Schutzhülle, Bedinungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung
und Prüfzertifikat.
S230-Kit: Wie S230-Basic, zusätzlich mit InLab® 731-ISM, Anleitung zur Leitfähikeitsmessung, je 2 Kalibrierbeutel für
1413 µS/cm und 12,88 mS/cm.
S230-USP/EP: Wie S230-Kit, aber mit InLab® 741-ISM anstelle von InLab® 731-ISM und ohne Kalibrierbeutel für 
12,88 mS/cm.

1

Spezifikationen
Kalibration: 13 vordefinierte oder 1 benutzerdefinierter Standard
Leitfähigkeitsbereich: 0,001 µS/cm bis 1000 mS/cm, automatische Skalierung
LF-Genauigkeit: ±0,5 %
Salinitätsbereich: 0,00 bis 80,00 psu
TDS Bereich: 0,00 mg/l bis 1000 g/l, automatische Skalierung
Widerstandsbereich: 0,00 bis 100 MOhm*cm, automatische Skalierung
Bereich für die Leitfähigkeit von Asche: 0,000 bis 2022 %, automatische Skalierung
Temperaturbereich
MTC: -30,0 bis 130,0 °C
ATC: -5,0 bis 130,0 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
Anzeige: 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay
Stromversorgung: 9-12 V/10 W

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S230-Basic
S230-Kit
S230-USP/EP

L2A
L2A
L2A

1.088,00
1.410,00
1.550,00

1
1
1

9.704 164
9.704 165
9.704 166

1

Drucker für Mettler Toledo Geräte
Passend für die folgenden Mettler Toledo Geräte:
RS-P25, RS-P26, RS-P28: SevenExcellence™, SevenCompact™, FiveEasy Plus™,
SevenMulti™
RS-P25/USB-P25: SevenExcellence™
RS-P26, RS-P28: SevenGo pro™, SevenGo pro Duo™, Densito, Refracto, SevenEasy™

Lieferumfang: Drucker, Netzkabel (länderspezifisch), Verbindungskabel (1 St.), Papierrolle (1 St.), Farbband

2

3

Mettler-Toledo Online

Eigenschaften
Integrierte Echtzeituhr/Null/Tara-Taste RS-P26, RS-P28
Statistische Auswertung, Summierung: RS-P28
RS232-Schnittstelle: RS-P25, RS-P26, RS-P28
Drucker-Art: Dot-Matrix-Drucker
Farbband: auswechselbar, Tinte (schwarz)
Papierrolle: Standard-Papier 57,5 mm (B), max. 60 mm
Druckqualität: Thermisch stabil, lichtechtes Papier (GxP)
Schnittstelle: RS232C, 9-Pin-Buchse oder USB (nur SevenExcellence)
Abmessungen (B x T x H): 120 x 203 x 73 mm
Netto-Gewicht: 740 g (inkl. Papierrolle)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RS-P25/USB-P25
RS-P26
RS-P28

L2A
L2A
L2A

567,00
731,00
853,00

1
1
1

6.252 178
6.251 155
9.773 710

2

6.252 178

3

9.773 710
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3. Analytisches Messen und Testen
Leitfähigkeitsmessung/Tisch-Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leitfähigkeitsmessgeräte SevenExcellence™ S700
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert/Redox-Potential, Leitfähigkeit/Salinität/TDS und Ionenkonzentration.
Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.
- Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
- Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar
- Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
- OneClickT™ Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck starten
- Methodenspeicher
- Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
- Intelligentes Sensor Management (ISM®)
- Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
- Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
- 17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
- Kalibration: 13 vordefinierte und 20 benutzerdefinierte Standards
- uPlace™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
- Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden

S700-Basic: Gerät, 1 x Leitfähigkeitsmodul, 2 x Leermodul, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide,
LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat
S700-Kit: wie S700-Basic, zusätzlich mit InLab® 731-ISM, Leitfähigkeits-Bestimmungsanleitung und 2 Kalibrierbeutel für 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm.
S700-Trace: wie S700-Kit aber mit InLab® Trace anstelle von InLab® 731-ISM, mit spezifischer Durchflusszelle und ohne Kalibrierbeutel.

1

Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperature MTC/ATC: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ±0.1 °C
Leitfähigkeit: 0,001 bis 999999 µS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5%

0,001 bis 2000 mS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5%
0,001 bis 200 S/m // 0,0001 bis 1 // ±0,5%
0,001 bis 200000 mS/m // 0,0001 bis 1 // ±0,5%
0,1 bis 999999 µS/m // 0,001 bis 1 // ±0,5%

TDS: 0,001 bis 1000 g/L , ppt // 0,001 bis 1 // ±0,5%
0,001 bis 999999 mg/L , ppm // 0,001 bis 1 // ±0,5%

Salinität: 0,01 bis 80,0 psu , ppt // 0,01 bis 0,1 // ±0,5%
Widerstand: 0,01 bis 100,0 MΩxcm // 0,0001 bis 1 // ±0,5%

0,01 bis 999999 Ωxcm // 0,01 bis 1 // ±0,5%
Leitfähigkeit Asche: 0,000 bis 2022% // 0,001 bis 1 // ±0,5%

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S700-Basic
S700-Kit
S700-Trace

L2A
L2A
L2A

1.908,00
2.214,00
3.531,00

1
1
1

9.704 354
9.704 355
9.704 356

1

9.704 355
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3. Analytisches Messen und Testen
Leitfähigkeitsmessung/Tisch-Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Leitfähigkeitsmessgerät SevenExcellence™ S470
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert/Redox-Potential, Leitfähigkeit/Salinität/TDS und Ionenkonzentration.
Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.
- Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
- Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 3 Kanäle erweiterbar
- Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
- OneClickT™ Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck starten
- Methodenspeicher
- Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
- Intelligentes Sensor Management (ISM®)
- Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
- Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
- 17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
- 5-Punkt-Kalibration (pH) mit 8 vordefinierten, 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
- uPlace™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
- Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden

S470-Kit: Gerät, 1 x Leitfähigkeits-Modul, 1 x pH-/mV-Modul, 1 x Leermodul, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- 
und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat, mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Bestimmungsanleitung und je 
2 Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00, 9,21 und 10,00.

1 2

Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperature MTC/ATC: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ±0.1 °C
pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,002
mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
ISFET pH: 0,000 bis 14,000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,05
Leitfähigkeit: 0,001 bis 999999 µS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5%

0,001 bis 2000 mS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5%
0,001 bis 200 S/m // 0,0001 bis 1 // ±0,5%
0,001 bis 200000 mS/m // 0,0001 bis 1 // ±0,5%
0,1 bis 999999 µS/m // 0,001 bis 1 // ±0,5%

TDS: 0,001 bis 1000 g/L , ppt // 0,001 bis 1 // ±0,5%
0,001 bis 999999 mg/L , ppm // 0,001 bis 1 // ±0,5%

Salinität: 0,01 bis 80,0 psu , ppt // 0,01 bis 0,1 // ±0,5%
Widerstand: 0,01 bis 100,0 MΩxcm // 0,0001 bis 1 // ±0,5%

0,01 bis 999999 Ωxcm // 0,01 bis 1 // ±0,5%
Leitfähigkeit Asche: 0,000 bis 2022% // 0,001 bis 1 // ±0,5%

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S470-Kit L2A 2.589,00 1 9.704 362

1 2
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3. Analytisches Messen und Testen
Leitfähigkeitsmessung/Elektroden

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leitfähigkeitsmesszellen
Standard-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325:
4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.

Spezial-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325/C:
Wie TetraCon® 325, 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler, aber Kopf aus chemisch resistentem PEEK. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 
1 µS/cm bis 2 S/cm.

Reinstwasser Leitfähigkeitsmesszelle LR 325/01:
Mit integriertem Temperaturfühler und Durchflussgefäß D 01/T für die Messung kleiner Leitfähigkeitswerte (<1 µS/cm) z.B. Kesselspeisewasser oder
Ionenaustauschwasser. Kabellänge 1,5 m. Min./max. Eintauchtiefe 35/110 mm und Durchflussmessung Messbereich: 0,001 µS/cm bis 200 µS/cm.

Leitfähigkeits-Durchflussmesszelle TetraCon® DU/T:
4-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Temperaturfühler für Standardanwendungen. Anschluss über Schlauchstutzen Ø 10 mm 
(zum Anschluss ist das Adapterkabel KKDU mit serienmäßig 1 m Kabellänge erforderlich). Füllvolumen 7 ml. Messbereich: 1 µS/cm bis 1000 mS/cm.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925:
Intelligente digitale 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Zum Anschluss an WTW IDS
Messgeräte. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925/LV:
Intelligente digitale 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Im Gabeldesign, geeignet für kleine Volumina (mindestens 2,5 ml) sowie viskose
Proben. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Zum Anschluss an WTW IDS Messgeräte. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01:
Intelligente digitale 2-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler und Durchflussgefäß D 01/T für die Messung kleiner Leitfähigkeitswerte 
(<1 µS/cm) z.B. in Kesselspeisewasser oder Ionenaustauschwasser. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Min./max. Eintauchtiefe
35/110 mm und Durchflussmessung Messbereich: 0,01 µS/cm bis 200 µS/cm

1

2
3

4

WTW®

Typ Länge Elektrode Schaft Zell-
konstante

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm 1/cm EUR pro VE
TetraCon® 325
TetraCon® 325/C
TetraCon® 325-3
LR 325/01
TetraCon® DU/T
TetraCon® 925
TetraCon® 925/LV
LR 925/01
KKDU 325

120
120
120
121
155
120
120
120
100

Graphit
Graphit
Graphit
Stahl V4A
Graphit
Graphit
Graphit
Stahl V4A
Anschlusskabel

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Stahl V4A
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Stahl V4A
-

K = 0,475
K = 0,475
K = 0,475
K = 0,1
K ca. 0,8
K = 0,475
K = 0,469
K = 0,1
-

L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L8B
L8B

420,00
622,00
447,00
520,00
689,00
449,00
564,00
621,00
133,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.704 081
6.229 561
7.008 434
9.704 083
9.704 078
7.653 077
6.269 370
7.656 781
9.704 079

1

9.704 081

2

9.704 078

3

7.653 077

4

7.656 781

Leitfähigkeitsmesszelle LF413TIDS
Für universelle Anwendungen, IDS® 4-Pol-Messzelle, Kunststoffschaft, 1,5 m Festkabel mit Digitalstecker, Sensormaterial Graphit,
Temperatursensor NTC 30 kOhm.

5
SI Analytics

Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 bis +80 °C
LF-Bereich: 1 µS/cm bis 2000 mS/cm
Länge/Ø: 120 mm/15,3 mm

Typ Länge Elektrode Schaft Zell-
konstante

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm 1/cm EUR pro VE
LF413TIDS 120 Graphit Kunststoff K=0,475 L8B 481,00 1 6.265 636

5
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3. Analytisches Messen und Testen
Leitfähigkeitsmessung/Elektroden

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Leitfähigkeitsmesszellen
Mit Kunststoffschaft und integriertem Temperatursensor NTC30 kOhm, Temperaturbereich -5 bis +80 °C. Kabel mit 8-Pol-Stecker.

LF 435 T: Leitfähigkeitsmesszellen mit 4-Elektrodentechnik bietet großen Messbereich von 5 µS/cm bis 500 mS/cm, geringer Wartungsaufwand und einfache
Reinigung. Für allgemeine Messungen. Mit 1,5 m Kabel
- Hervorragende Linearität über einen weiten Messbereich besonders bei hohen Leitfähigkeiten
- Einfach Reinigung
- Langzeitstabile Zellkonstante durch abriebfeste konzentrische Graphitelektroden
- Integrierter Temperaturfühler mit kurzer Ansprechzeit zur automatischen Temperaturkompensation
LF 513 T: Für Feld- und Labormessungen von 1µS/cm bis 200 mS/cm. 2 Elektrodenmesstechnik mit platinierten Ringelektroden. Einfache Reinigung durch den
abschraubbaren unteren Schaftteil. Mit 1 m Kabel.
LF 613 T: Für Feld- und Labormessungen in einem Messbereich von 1µS/cm bis 2000 mS/cm. Weniger Polarisationseffekte durch 4 Elektrodenmesstechnik mit
Platin-Ringelektroden. Einfache Reinigung durch den abschraubbaren unteren Schaftteil. Mit 1 m Kabel.

1

SI Analytics

Typ Schaft
Ø

Länge Elektrode Zell-
konstante

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm 1/cm EUR pro VE
LF 435 T
LF 513 T
LF 613 T

12
12
12

120
120
120

Graphit
2 Pt-Ringe
4 Pt-Ringe

K=0,33
K=1,0
K=1,0

L8B
L8B
L8B

288,00
354,00
436,00

1
1
1

6.270 567
9.041 226
9.041 227

1

6.270 567

Leitfähigkeitsmesszellen für Mettler Toledo Leitfähigkeitsgeräte
InLab® 731
4-Elektrodenmesszelle, Graphit, mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge:
1,2 Meter. Messbereich: 0,01 bis 1000 mS/cm.
InLab® 741
2-Elektrodenmesszelle, Stahl V4A, mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge: 1,2 Meter. Messbereich: 0,001 bis 500 µS/cm
InLab® 710
4-Elektrodenmesszelle, Platin, mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge: 1 Meter. Messbereich: 0,01 bis 500 mS/cm
InLab® 720
2-Elektrodenmesszelle, Platin, mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge: 1 Meter. Messbereich: 0,1 bis 500 µS/cm
InLab® 751-4mm
2-Mikro-Elektrodenmesszelle, Platin, mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge: 1 Meter. Messbereich: 0,01 bis 100 mS/cm
InLab® 752-6mm
2-Halb-Mikro-Elektrodenmesszelle, Platin, mit integriertem Temperaturfühler. Kabellänge: 1 Meter. Messbereich: 0,01 bis 112 mS/cm

2

3
4

5

Mettler-Toledo Online

Typ Schaft
Ø

Länge Zell-
konstante

Material
Schaft

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm 1/cm EUR pro VE
InLab® 731
InLab® 731-ISM
InLab® 741
InLab® 741-ISM
InLab® 710
InLab® 720
InLab® 751-4mm
InLab® 752-6mm

12
12
12
12
12
12
4
6

120
120
120
120
120
120
120
120

K=0,57
K=0,57
K=0,105
K=0,105
K=0,80
K=0,06
K=1,0
K=1,0

Graphit
Graphit
Stahl V4A
Stahl V4A
Glas
Glas
Glas
Glas

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

349,00
380,00
488,00
519,00
298,00
300,00
453,00
430,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.041 447
9.041 448
6.242 844
9.041 442
9.041 443
9.041 446
9.041 475
9.041 476

2

9.041 447

3

9.041 442

4

9.041 443

5

9.041 476
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3. Analytisches Messen und Testen
Leitfähigkeitsmessung/Lösungen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Leitfähigkeitslösungen
- Genauigkeit ±1 %, getestet und zertifiziert bei 25 °C
- Rückführbarkeit gemäß NIST
- ISO 17025zertifiziert, mitgeliefertes Zertifikat

1

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

84 µS/cm
147 µS/cm
1.413 µS/cm
12.880 µS/cm

500
500
500
500

L0B
L0B
L0B
L0B

27,40
27,40
27,40
27,40

1
1
1
1

9.040 861
9.040 862
9.040 863
9.040 864

1

Leitfähigkeitslösungen Standards
Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±1 %. Rückführbarkeit
gemäß N.I.S.T. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und
Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml Flaschen (PE-HD), 1,3 µS/cm in 250 ml Flasche. Kalibrierung
Werte 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Kontrollwerte 1,3 bis 350.000 µS/cm.

2
Reagecon

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

1,3 µS/cm*
5 µS/cm
10 µS/cm
20 µS/cm
50 µS/cm
84 µS/cm
100 µS/cm
147 µS/cm
200 µS/cm
500 µS/cm
1000 µS/cm
1413 µS/cm
5000 µS/cm
10000 µS/cm
12880 µS/cm
50000 µS/cm
100000 µS/cm
350000 µS/cm

250
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

136,70
136,70
136,70
136,70
136,70
40,90

136,70
40,90

136,70
136,70
136,70
40,90

136,70
136,70
40,90

136,70
136,70
123,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.225 059
6.901 629
6.901 622
6.802 901
6.074 754
9.040 904
6.234 859
9.040 905
6.802 902
6.205 415
6.901 670
9.040 906
6.205 412
6.901 671
9.040 907
6.210 129
6.205 413
9.040 987

*Genauigkeit ±4 %

2

Leitfähigkeitsprüflösungen
Angegebene Werte bei 25 °C. Genauigkeit ±2 %.

3
SI Analytics

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

147 µS/cm*
12,9 mS/cm*
1413 µS/cm

17
17

250

L9A
L9A
L9A

35,00
35,00
22,60

18
18
1

9.041 053
9.041 055
9.041 056

* Auslieferung in Ampullen.

3
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3. Analytisches Messen und Testen
Sauerstoffmessung/Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Sauerstoffmessgerät FiveGo™ F4
Tragbares Sauerstoffmessgerät für den Feldeinsatz.
- Einfach messen: Große, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache

Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks.
- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo bequem

bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen.

Lieferumfang:
F4-Meter: Nur Gerät
F4-Standard kit: Gerät mit LE621 Sensor
F4-Field kit: Gerät mit LE621 Sensor und Transportkoffer

1

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Messbereich (O2- Sättigung): 0,1 … 400 %
Auflösung: 0,1 %
Genauigkeit: ±1 %
Messbereich (Temperatur): 0 ... 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C
Messbereich (O2- Konzentration): 0,01 ... 45,00 mg/l (ppm)
Auflösung: 0,01 mg/l
Genauigkeit: ±1 %
Temperaturkompensation: ATC und MTC
Kalibrierung: 2 Punkte, 100 % und 0 %
Datenspeicher: 200 Messungen, aktuelle Kalibierung
Abmessungen (B x T x H): 188 x 77 x 33 mm
Schutzklasse: IP67 (Gerät + Sensor)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F4-Meter
F4-Standard kit
F4-Field kit

L2A
L2A
L2A

388,00
704,00
756,00

1
1
1

6.280 118
6.280 119
6.280 120

1

6.280 119

Sauerstoffmessgerät Seven2Go™ S4
Tragbares Routine-Modell für Messung von gelöstem Sauerstoff
- Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation
- Robuste Ausführung in Schutzart IP67 für den Einsatz in rauer Umgebung
- "Intelligent-Sensor-Management" (ISM) Funktionalität verringert die Gefahr von Fehlern
- Bis zu 2 Kalibrierungspunkte und eine Auswahl von 2 vordefinierten Sauerstoff Standards
- Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Erfassung
- Datenspeicher für 200 Datenpunkte
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3 V NiMH-Akkus

Lieferumfang:
S4-Meter: Messgerät, Elektrodenhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien.
S4-Standard kit: Wie S4-Meter, zusätzlich mit InLab 605-ISM.
S4-Field kit: Wie S4-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen, uGo™ Schutzhülle und Nullsauerstofftabletten

2

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Messbereich (O2- Sättigung): 0,1 ... 600,0 %
Auflösung: 0,1
Genauigkeit: ±10 %
Messbereich (Temperatur): 0,0 ... 60,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Messbereich (O2- Konzentration): 0,01 ... 99,99 mg/L (ppm)
Genauigkeit (Display): ±0,2 mg/L im Bereich 0 ... 15 mg/L

±10% im Bereich 15 ... 60 mg/L
Messbereich (Druck): 500 ... 1100 mbar
Auflösung: 1
Genauigkeit: ±2 %
Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S4-Meter
S4-Standard kit
S4-Field kit

L2A
L2A
L2A

502,00
907,00
951,00

1
1
1

6.265 251
6.265 252
6.265 253

2

6.265 252
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3. Analytisches Messen und Testen
Sauerstoffmessung/Geräte
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Sauerstoffmessgeräte Oxi 3205
Robustes und einfach bedienbares Sauerstoffmessgerät für Batterie- und Akkubetrieb.
Mit hinterleuchtetem Graphikdisplay und Menüführung zur einfachen Bedienung bei allen
Lichtverhältnissen. Geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Mit integrierter Luftdruckkompensation

1
WTW®

Messbereiche:
O2-Konzentration: 0,00 bis 20,0 mg/l (19,9 mg/l*)

0,0 bis 90,0 mg/l (90 mg/l*)
O2-Sättigung: 0,0 bis 200,0 % (200 %*)

0 bis 600 %
Temperatur: 0,0 bis +50,0 °C, ±0,1 °C

*bei Verwendung des DurOx Sauerstoffsensors
Genauigkeit:
O2-Konzentration: ±0,5% v. Messwert
O2-Sättigung: ±0,5% v. Messwert

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Oxi 3205
Oxi 3205 Set 1

nur Gerät
im Koffer inkl. Sauerstoffsensor 
CellOx 325 und Zubehör

L8B
L8B

617,00
1.295,00

1
1

9.774 378
9.774 340

1

Sauerstoffmessgerät SD 310 Oxi
Das portable Handmessgerät SD 310 Oxi ist ein robustes und zuverlässiges Gerät zur
Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Medien.
- Selbstpolarisierende galvanische Sauerstoffsonde
- komfortable Bedienerführung, bequeme Benutzeroberfläche
- Robust, für den Einsatz konzipiert
- Wasserdicht nach IP 67
- Hold Funktion friert stabile Messwerte im Display ein
- Interner Speicher
- Externe Datenlogger-Software verfügbar
- PC-Schnittstelle (USB/seriell oder analog)
- GLP-Funktionen

Lieferumfang: SD 310 Oxi Meter, Batterien, Sauerstoffsensor, 30 ml Elektrolytlösung (KOH) und 2 Ersatzmembranen,
Bedienungsanleitung.

2
AQUALYTIC

Spezifikationen
O2-Konzentration: 0,0 bis 70,0 mg/l
O2-Sättigung: 0 bis 25 mg/l ±1,5% ±0,2 mg/l

25 bis 70 mg/l ±2,5% ±0,3 mg/l
O2-Genauigkeit: 0 bis 600 %
O2-Partialdruck: 0 bis 1200 hPa O2

0,0 bis 427,5 mm Hg
Sensortemperatur/Genauigkeit: -5 bis 50 °C/±0,1 °C
Datenspeicher: 1000 Datensätze manuell

8000 Datensätze zyklisch
Batterien: 2 x AAA
Abmessungen (L x B x H) 164 x 98 x 37 mm
Gewicht: 287 g
Schutzklasse: IP67

2

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SD 310 Oxi mit 1,5 m Kabel
SD 310 Oxi mit 10 m Kabel
SD 310 Oxi mit 30 m Kabel
SD 310 Oxi Ersatzelektrode mit 1,5 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode)
SD 310 Oxi Ersatzelektrode mit 10 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode)
SD 310 Oxi Ersatzelektrode mit 30 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode)
Service Set für Sauerstoffsensor inkl. 3 Ersatzmembranen und 100 ml Elektrolytlösung (KOH)

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

859,00
922,00

1.147,00
550,00
620,00
860,00
155,00

1
1
1
1
1
1
1

9.699 303
9.699 304
9.699 305
6.272 364
6.272 365
6.272 366
6.272 367
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Sauerstoffmessgeräte SevenExcellence™ S900/S600
Das Modell S900 ist eine erstklassige Lösung mit OptiOx™-Technologie zur optischen Messung von gelöstem Sauerstoff. Dank
OptiOx™ ist die Messung von gelöstem Sauerstoff leichter denn je. Für Anwendungen, bei denen die herkömmliche polarographische
Messung bevorzugt wird, empfehlen wir das S600-Kit. Dank des robusten Designs sowie des massgeschneiderten Zubehörs ist die InLab® OptiOx™ ein richtiger
Allrounder. Somit ist sie für den Einsatz im Labor, z. B. in der Qualitätskontrolle, oder mit dem OptiOx™ Schutzaufsatz in rauen Umgebungen optimal gerüstet.
Der BSB-Gehalt jedes Abwassers lässt sich auf einfachste Weise überprüfen. Mit dem speziellen BSB-Adapter eignet sich der Sensor für die Messung in allen
gängigen BSB-Flaschen. Gemäss EPA (Environmental Protection Agency, USA) muss dazu dank RDO-Technologie nicht einmal gerührt werden. Mit dem S900-
BOD-Kit können Sie sofort loslegen. Die optische Sauerstoffmessung ist den konventionellen Technologien überlegen. OptiOx™ ist schnell, präzise und liefert
äusserst reproduzierbare Resultate. Dank des optischen Messprinzips wird der Sauerstoff bei der Messung nicht chemisch verbraucht, was ein Rühren der Probe
überflüssig macht. Die InLab® OptiOx™ braucht keine Polarisationszeit. Sie können Ihre Messung also sofort starten. Das ganze Messsystem weist ausserdem
eine hohe Stabilität auf, weshalb nur noch selten kalibriert werden muss.

Lieferumfang:
S900-Basic: Messgerät, O2/BSB-Erweiterungseinheit, 2 leere Erweiterungseinheiten, uPlace™ Elektrodenhalter, halbtransparente Abdeckung,
Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat.
S900-Kit: Wie S900-Basic, aber mit Inlab® OptiOx™, Anleitung zur O2-Messung und Null-Sauerstofftabletten
S900-BOD: Wie S900-Kit sowie BSB-Adapter
S600-Kit: Wie S900-Kit, aber mit Inlab® 605-ISM anstelle von Inlab® OptiOx™

1
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Messbereich (O2- Sättigung)
InLab® OptiOx: 0,0 bis 500 %
InLab® 605-ISM: 0,0 bis 600 %
Auflösung: 0,1
Messbereich (O2- Konzentration)
InLab® OptiOx: 0,000 bis 50 mg/l (ppm)
InLab® 605-ISM: 0,00 bis 99 mg/l (ppm)
Auflösung: 0,001/0,01/0,1
Genauigkeit
InLab® OptiOx: ±0,1 mg/l von 0 bis 8

±0,2 mg/l von 8 bis 20
±10 % von 20 bis 50

InLab® 605-ISM: ±0,5 %
Messbereich (Druck): 500 bis 1100 mbar
Auflösung: 1
Genauigkeit: ±2
Kaibierpunkte: 2
Sensoreingang
InLab® OptiOx: MiniLTW (IP67)
InLab® 605-ISM: BNC
Druckkompensation: automatisch/manuell

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S900-Basic
S900-Kit
S900-BOD
S600-Kit

L2A
L2A
L2A
L2A

2.079,00
3.145,00
3.292,00
2.786,00

1
1
1
1

6.284 509
6.284 510
6.284 511
6.284 508

1
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3. Analytisches Messen und Testen
Sauerstoffmessung/Geräte-Elektroden und Zubehör
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Die inoLab®-Serie von WTW
Die inoLab® Laborgeräte sind perfekt an den Einsatz im modernen Labor angepasst. Sie verfügen über klare und
bedienungsfreundliche Tastaturen, glatte, gut zu reinigende Oberflächen und eine selbsterklärende Benutzerführung. Je
nach Modell gibt es sie mit Segment- oder hinterleuchtetem S/W Graphikdisplay sowie zeitgemässer USB-Schnittstelle.
Alle Geräte kommen inklusive Universalsteckernetzgerät und praktischem Stativ mit Sensorenhalter. Auf Wunsch sind
sie in applikationsgerechten Sets mit Sensoren und Zubehör erhältlich.

Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310
Gelöst-Sauerstoffmessung mit zuverlässiger Dokumentation, auf Wunsch auch mit
eingebautem Drucker: Ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit
menügesteuerter Benutzerführung erlaubt einfache und intuitive Bedienung, die Mini USB-B Schnittstelle sorgt für den
schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme Daten mit Uhrzeit,
Datum und ID aufnehmen. Gehäuse und Tastatur lassen sich leicht reinigen. Das inoLab® Oxi 7310 arbeitet mit den
bewährten galvanischen Gelöst-Sauerstoffsensoren von WTW, CellOx® 325 und StirrOx® G. Eine Kalibrierhistorie aus
maximal 10 gespeicherten Kalibrierprotokollen gibt Aufschluss über Veränderungen im Sensor. Kalibrierung gegen
externen Standard sind möglich, die automatische Temperatur-, Luftdruck- und Salinitätskompensation obligatorisch.
Der als Option erhältliche, eingebaute 58 mm -Thermotransferdrucker mit lange haltbaren Ausdrucken sorgt für
unmittelbare Dokumentation der gemessenen Daten. Der Lieferumfang enthält Gerät, Stativ, Datenübertragungskabel
und Steckernetzgerät.

1
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche alle Werte ±1 digit
gelöster Sauerstoff Konzentration: 0,00 ... 20,00 mg/l ±0,5 % Mw.

0 ... 90 mg/L ±0,5 %
Sättigung 0,0 ... 200,0 % ±0,5 % v. Mw.

0 ... 600 % ±0,5 v Mw.
Partialdruck 0 ... 200,0 hPa, 0 bis 1250 hPa
Temperatur -5,0 ... 105,0 °C ±0,1 °C
Kalibrierung 1-Punkt Luftkalibrierung oder gegen externen Standard
Kalibrierspeicher bis 10 Kalibrierungen abrufbar
Display LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher manuell 5/5000 automatisch
Logger manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle USB slave (PC)
Stromversorgung Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Oxi 7310
Oxi 7310 Set 1
Oxi 7310 Set 4
Oxi 7310P

Einzelgerät inklusive Zubehör
Gerät inklusive CellOx® 325 und Zubehör
Gerät inklusive StirrOx® G und Zubehör
Gerät mit eingebautem Drucker und Zubehör

L8B
L8B
L8B
L8B

1.307,00
1.849,00
1.995,00
1.750,00

1
1
1
1

9.920 108
9.920 109
9.920 110
9.920 111

1

Galvanischer Sauerstoffsensor CellOx® 325
Membranbedeckte galvanische Gelöst-Sauerstoffsensoren zur Messung in Wasser und
wässrigen Lösungen. Wartungsarm und keine Polaristationszeit notwendig. Die CellOx®

325 ist ein Gelöst-Sauerstoffsensor mit integrierter Temperaturkompensation mit 30 kOhm NTC Temperaturfühler und
Membran-Lecküberwachung, der sowohl im Labor als auch im Feld eingesetzt werden kann. Er zeichnet sich durch
schnelles Ansprechen (t99<60 s) als auch durch einen wartungsarmen Betrieb aus. Sein Einsatzgebiet sind
Oberflächengewässer, Messungen in der Kläranlage, BSB-Bestimmungen, aber auch industrielle und andere
Anwendungen. Mit einer Elektrolytfüllung erreicht der Sensor eine lange Standzeit von bis zu 6 Monaten. Das
Kalibriergefäß ist serienmäßig enthalten.
Für Oxi 3xx, Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 197, ProfiLine Oxi 197i, ProfiLine Multi 197i, Multi 340i, Oxi 3205, Oxi 3210, 
Oxi 3310, ProfiLine Oxi 1970i, ProfiLine Multi 1970i, inoLab®.

2
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 bis 50 °C
DO-Konzentration: 0 bis 50 mg/l
DO-Sättigung: 0 bis 600 %
Partialdruck: 0 bis 1250 hPa
Schaftlänge/Ø: 145 mm/15,3 mm
Stecker: 8-Pol-Stecker, wasserdicht

Typ Kabel LC Preis Menge Bestell Nr.
m EUR pro VE

CellOx® 325
CellOx® 325-3

1,5
3

L5B
L5B

785,00
813,00

1
1

9.822 551
7.008 258

2
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Sauerstoffsensor StirrOx® G
Für inoLab® Oxi 730, ProfiLine 197i/1970i, inoLab® 740 Oxi, inoLab Oxi 7310
Selbstrührender Sauerstoffsensor.
- Einhandbedienung
- hohe Reproduzierbarkeit
- sofort messbereit
- extrem geringer Sauerstoffeigenverbrauch
- keine Nullpunktkalibrierung erforderlich
- mit Kalibrier- und Aufbewahrungsgefäß OxiCal®-ST
- Standzeit 6 Monate mit einer Elektrolytfüllung
- IMT-Kompensation
- Membran-Lecküberwachung
Lieferumfang mit Ersatz- und Wartungsmitteln.

1
WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

StirrOx® G L5B 1.024,00 1 9.822 560

1

Sauerstoffelektrode DurOx® 325
Für Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 1970i, ProfiLine 3205, 3210, 3310.
Membranbedeckter, anströmungsarmer Sauerstoffsensor mit abnehmbarem Schutzkorb,
für Applikationen im Außeneinsatz (Fischzucht, Belebungsbecken) und für Ausbildungszwecke.

- sofort messbereit - keine Polarisationszeit
- IMT-Kompensation über zwei integrierte Temperaturfühler
- Standzeit mit einer Elektrolytfüllung ca. 6 Monate
- anströmungsarm
- nullstromfrei
- Sensor wasserdicht (IP 68 - 2)
- serienmäßig mit 3m Kabel und wasserdichtem Stecker
- serienmäßig mit Kalibrier- und Aufbewahrungsgefäß OxiCal® -D
- serienmäßig mit Schutzkorb SK-D

2
WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DurOx® 325 L5B 591,00 1 9.920 045

2

Optischer Sauerstoffsensor FDO® 925
Optischer IDS Sauerstoffsensor für tragbare MultiLine® IDS und inoLab® Multi IDS
Laborgeräte. Misst den gelösten Sauerstoff nach DIN ISO 17289:2014-12. Für
Anwendungen im Labor und im Prozess, Freiland und Kläranlage. Wartungsarm und schnell (t99 < 60 s).
Anströmungsfrei mit Schrägmembran zum Ableiten von Luftblasen. Werkskalibrierte Sensorkappe mit intelligentem
Chip. Eingebauter NTC 30 kOhm Temperaturfühler.

3
WTW®

Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 … 50,0 °C ±0,2 °C
DO-Konzentration: 0,00 … 20,00 mg/l ±0,5 % v. Mw.
DO-Sättigung: 0,0 … 200,0 % ±0,5 % v. Mw.
Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa±0,5 % v. Mw.
Schaftlänge/Ø: 150 mm/15,3 mm

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FDO® 925
FDO® 925-3
FDO® 925-P

1,5 m Festkabel
3 m Festkabel
Steckkopf, AS/IDS Kabel oder Funkmodul nötig

L8B
L8B
L8B

786,00
804,00
801,00

1
1
1

6.238 174
6.239 577
6.259 423

3

Zubehör für Oxi
Passend zu allen Labor- und Feldelektroden außer StirrOx® G. WTW®

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Austausch-Membranköpfe WP 90/3 L5B 131,00 3 9.822 595

Karlsruher Flaschen finden Sie ab Seite 1238.

Elektrolytlösung ELY/G für Sauerstoffelektroden4
WTW®

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
50 L5B 61,00 1 9.822 553

4
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Multiparameter Messgerät AL15
Das AL15 vereinigt die Anwendungen von mehreren elektrochemischen Messgeräten in
einem Instrument. Es wurde als Mehrzweckgerät für die Bestimmung von
pH/Redox/Sauerstoff/Leitfähigkeit und Redox konzipiert.
- Echtzeit Datenlogger
- Großes, leicht ablesbares LCD-Display mit Konstrasteinstellungen
- Schutzgehäuse

Lieferumfang: AL15 Messgerät, Batterien, Bedienungsanleitung. Elektroden und weiteres Zubehör passend zum
gewählten Set.

1
AQUALYTIC

pH: 0 - 14 pH
ORP: -1999 bis +1999 mV
Leitfähigkeit: 0 bis 200,0 µS

0,2 bis 2,000 mS
TDS: 0 bis 132.000 ppm
Temperatur: 0 bis +60 °C oder +32 bis +140°F
Sauerstoff: 0 bis 20,0 mg/l

0 bis 100,0 % in Luft
Schnittstelle: USB, RS 232
Stromversorgung: DC 1,5 V Batterie (UM3, AA) x 4 PCs oder DC 9 V Adapter

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AL15 pH/Con/Oxi
AL15 pH/Con
AL15 pH/Oxi
AL15 pH/Redox

L9A
L9A
L9A
L9A

788,00
629,00
676,00
651,00

1
1
1
1

6.241 474
6.241 983
6.256 805
9.699 295

1

Multiparametermessgerät HandyLab 780
Portables Multiparameter-Messgerät mit Memosens®-Technologie
- Mit Memosens®-Sensoren Messung von pH, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff
durch einfaches Umstecken der Sensoren

- Automatische Erkennung des Messparameters bei Memosens®-Sensoren
- Automatische Kompensation des Umgebungsdruckes für die Sauerstoffmessung
- Datenspeicher mit 10.000 Werten
- Micro-USB-Anschluss zur Kommunikation mit der Software HandyLab Pilot zur Datenauswertung digitaler

Memosens®-Sensoren, die im Lieferumfang enthalten
- Kontrastreiches und kratzfestes Klarglas-Display
- Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface
- Kalibrierung bis zu 3 Punkten mit automatischer Pufferfindung
- Manuelle Kalibrierung durch Vorgabe beliebiger Pufferwerte
- Echtzeituhr und Anzeige des Batterieladezustands
- Sehr lange Betriebszeit von über 1.000 h mit Standardbatterien (4 x AA) oder Li-Ionen-Akkumulatoren.
Lieferumfang: Set pH-Meter HandyLab 780 inkl. AquaLine 90pH, SKK K1A und DIN-Pufferlösungen in Ampullen

2
SI Analytics

pH-Messung Memosens (auch ISFET): -2 bis 16 pH
mV-Messung Memosens Redox: -2000 bis 2000 mV
pH/mV-Messung (analog): -2 bis 16 pH

-1300 bis 1300 mV
Temperaturmessung
Messbereich mit Sensor NTC 30 kOhm: -20 bis 120 °C
Messbereich mit Sensor Pt 1000: -40 bis 250 °C
Leitfähigkeitsmessung (nur Memosens®)
Messbereich: 0,001 µS/cm (c < 0,05 cm-1)

0,01 µS/cm (c = 0,05 … 0,2 cm-1)
0,1 µS/cm (c > 0,2 cm-1)

Spezifischer Widerstand: 0 bis 99,99 MΩcm
Salinität: 0 bis 45,0 g/kg (0 bis 30 °C)
TDS: 0 bis 1999 mg/l (10 bis 40 °C)
Sauerstoffmessung (nur Memosens®)
DO Konzentration: 0 µg/l bis 20,00 mg/l
DO Sättigung: 0 bis 200,0 %
DO Partialdruck 0 bis 1000 mbar

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL780AL90pH L8B 1.025,00 1 6.266 647

2
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Multiparametermessgerät HandyLab 680
Das HandyLab 680 erhöht die Messsicherheit durch:
- IDS-Technologie. Die Digitalisierung des Messsignals eliminiert Störungen.
- AutoRead-Funktion zeigt an, wann der Messwert stabil ist und schließt das Risiko des zu frühen Ablesens eines fehlerhaften Messwertes aus.
- CMC (Continuous Measurement Control) visualisiert, inwieweit sich der Messwert noch im Kalibrationsbereich befindet.
- QSC (intelligente Sensorbewertung) informiert über den tatsächlichen Zustand der Elektrode und erhöht damit die Betriebssicherheit.

Das HandyLab 680 erhöht den Bedienkomfortdurch:
- IDS-Technologie. Die sichere Zuordnung der Kalibrierdaten zum Sensor hebt den Zwang zur Kalibrierung beim Sensorwechsel auf. Die Kalibrierung der 

IDS-Sensoren kann unter optimalen Bedingungen im Labor erfolgen so dass die Sensoren Draußen und im Feld nur noch angesteckt werden müssen.
- Rückverfolgbarkeit der Messwerte durch die digitale und automatische Erfassung aller Sensordaten.
- Nutzerverwaltung aktivierbar zur sicheren Zuordnung von Anwender oder Messort zum Messergebnis.
- Übertragung aller Daten im *.csv Format via USB-Schnittstelle an den PC oder auf USB-Memorystick. Oder alternativ formatierte Übernahme in Excel mittels

MultiLab Importer (im Lieferumfang enthalten).
- Farbgrafikdisplay mit Klartextmenüsteuerung. Die farbige Anzeige des Messparameters korrespondiert mit der Farbe des Sensorsteckers, was ein

unerwünschtes Abziehen des falschen Steckers vermeidet.

Lieferumfang:
HL680pH/CondVersat: pH/LF-Meter Set HandyLab 680 mit Leitfähigkeitsmesszelle LF413T IDS, pHT-Einstabmesskette A7780 IDS, Z530 und Z389 für
generelle Anwendungen
HL680pH/Cond/OxVer: pH/Cond/OX-Meter Set HandyLab 680 mit Sauerstoffmesszelle FDO1100 IDS, Leitfähigkeitsmesszelle LF413T IDS, 
pHT-Einstabmesskette A7780 IDS, Z530 und Z389 für generelle Anwendungen

1
SI Analytics

Spezifikationen
pH-Messung
Messbereich: 0,000 ... 14,000 pH
Auflösung: ±0,001 pH
Genauigkeit: ±0,004 pH
mV-Messung
Messbereich: ±1200,0 mV
Auflösung: ±0,1 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV
Temperaturmessung
Messbereich: -5,0 … +105,0 °C
Auflösung: ±0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Leitfähigkeitsmessung
Messbereich: 0,00 ... 2000 mS/cm
Auflösung: ±0,1 mS/cm, ±0,01 µS/cm, ±0,001 µS/cm
Genauigkeit: ±0,5 % v. Mw.
Spezifischer Widerstand: 0,00 Ωcm ... 100 MΩcm ±0,5 % v. Mw.
Salinität: 0,0 ... 70,0 (nach IOT)
TDS: 0 ... 1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l ±0,5 % v. Mw.
Sauerstoffmessung
DO Konzentration: 0,00 ... 20,00 mg/l ±0,5 % v. Mw.
DO Sättigung: 0,0 ... 200,0 % ±0,5 % v. Mw.
DO Partialdruck 0 ... 400 hPa ±0,5 % v. Mw.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HL680pH/CondVersat
HL680pH/Cond/OxVer

L8B
L8B

1.495,00
1.955,00

1
1

6.265 601
6.265 299
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Multiparameter Messgeräte ProfiLine pH/Cond 3320
Das pH/Cond 3320 besitzt ein robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67) und verfügt über
einen Speicher sowie einen Datenlogger mit einem einstellbaren Intervall zwischen 1 s
und 60 min. Alle Einträge enthalten GLP unterstützend Datum, Uhrzeit und ID-Nummer. Anwendungsbereiche:
Prozesschemie, Life Science, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutischen Industrie (Messung von pH und
Leitfähigkeit nach Pharmakopöe).
- Zwei Eingänge zur gleichzeitigen Messung von pH/mV/ISE und Leitfähigkeit
- Hinterleuchtetes Graphikdisplay zur parallelen Anzeige der Messwerte
- Alle moderne WTW pH Elektroden, kombinierte ISE und Leitfähigkeitsmesszellen anschließbar
- Wasserdichte USB-Schnittstelle

Lieferumfang pH/Cond 3320 Set 2: Professionelles pH und Leitfähigkeits-Messgerät zur mobilen Messung.
Messgerät im Tragekoffer mit SenTix® 41, TetraCon® 325, Armierung SM Pro, Pufferlösung STP 4 und STP 7,
Leitfähigkeitsstandard 0,01 mol/l KCl. Bedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Batterien,
Kabel.

1
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche/Auflösung
pH: -2,000 … 19,999 ±0,005 pH
mV: -2500 ... +2500 ±1 mV
ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %): 0,000 … 999999
Leitfähigkeit: 0,000 µS/cm ... 1000 mS/cm
Salinität: 0,0 ... 70,0
TDS: 0 mg ... 199,9 g/l
Temp.: -5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
Datenspeicher: manuell 200/5000 automatisch
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku
Schutzklasse: IP67

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pH/Cond 3320
pH/Cond 3320 Set 2

nur Gerät
mit SenTix® 41, TetraCon® 325 und Zubehör

L8B
L8B

982,00
1.420,00

1
1

6.264 057
6.262 509

Multiparameter Messgeräte ProfiLine Multi 3320
Das Multi 3320 für die Messung von pH, ISE, Redox, Leitfähigkeit und gelöstem
Sauerstoff (elektrochemisch) ist ein ideales Gerät für Umweltanwendungen im Bereich
der Grund- und Oberflächenwassermessung, in der Aquakultur sowie in der Kläranlage und vielem mehr. Das Multi 3320
besitzt ein robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67) und verfügt über einen Speicher sowie einen Datenlogger mit einem
einstellbaren Intervall zwischen 1 s und 60 min. Die Tastatur ist auch mit Handschuhen bedienbar und einfach unter
fließendem Wasser zu reinigen.

- Zwei Eingänge zur gleichzeitigen Messung von pH und Leitfähigkeit oder pH und gelöstem Sauerstoff
- Hinterleuchtetes Graphikdisplay zur parallelen Anzeige der Messwerte
- Alle moderne WTW pH Elektroden, Leitfähigkeitsmesszellen und galvanische Sauerstoffsensoren anschließbar
- Wasserdichte USB-Schnittstelle

Lieferumfang Multi 3320 Set 1: Professionelles Multiparameter-Messgerät zur mobilen Messung. Messgerät im
Feldkoffer mit SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325, Sensorenzubehör, Bedienungsanleitung, Stativ, Becher, 
CD-ROM, Treibersoftware für USB, Batterien, Kabel.

2
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche/Auflösung
pH: -2,000 … 19,999 ±0,005 pH
mV: -2500 ... +2500 ±1 mV
ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %): 0,000 … 999999
O2-Konzentration: 0,00 ... 20,00 mg/l bzw. 0,0 ... 90,0 mg/l*
O2-Sättigung: 0,00 ... 200,0 % bzw. 0,0 ... 600 %*
O2-Partialdruck: 0,0 ... 200,0 hPa, 0 ... 1250 hPa*
Leitfähigkeit: 0,000 µS/cm ... 1000 mS/cm
Salinität: 0,0 ... 70,0
TDS: 0 mg ... 199,9 g/l
Temp.: -5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
Datenspeicher: manuell 200/5000 automatisch
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku
Schutzklasse: IP 67

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Multi 3320 Set 1 mit SenTix® 41, TetraCon® 325, CellOx® 325 und Zubehör L8B 2.415,00 1 7.660 051
*abhängig von Sauerstoffsensor und Messmedium
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

MultiLine® IDS
Multiparametermessung neu definiert. Die MultiLine® Taschengeräte mit den intelligenten digitalen IDS-Sensoren sind ideale Systeme
für alle Aufgabenstellungen der mobilen Multiparametermessung. Der entscheidende Vorteil: Die Aufbereitung der Messsignale findet
nicht mehr im Gerät statt, sondern wird im Sensor vollzogen. Dieser meldet sich selbstständig am Gerät an und übermittelt seine Kenndaten und die aktuelle
Kalibrierung. Damit gibt es keine Verwechslung, durch die digitale Signalübertragung sind bei allen Parametern lange Kabel möglich. Die einzigartige QSC-
Funktion für IDS pH-Sensoren erlaubt eine Bewertung des aktuellen Sensorzustands. Mit der CMC Funktion lässt sich der optimale pH-Messbereich kontrollieren.
Eine große Palette von IDS-pH-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren deckt nahezu alle Anwendungen ab. Wasserdichte, universelle Quick-Lock Anschlüsse
am Gerät sichern die Sensoren gegen Verlust. Die robusten und wasserdichten (IP 67) MultiLine® Taschengeräte sind zur bestmöglichen Information und
Bedienung mit hochauflösenden Displyas ausgestattet. Eine spezielle Silikonfolientastatur vermittelt ausgezeichnete Bedienbarkeit. Je nacht Typ stehen bis zu
zwei USB-Schnittstellen zur Datenübertragung auf USB-Speichersticks oder PC zur Verfügung. Die Gerätesoftware kann über Updates via Internet jederzeit auf
den neuesten Stand gehalten werden. NIMH-Akkus bei Multi 3620 und 3630 IDS erlauben einen ökonomischen Betrieb. Erhältlich als feldtaugliche Koffersets mit
Sensoren und Zubehör. Alle MultiLine® IDS Geräte sind funkvorbereitet.

1 2
WTW®

1 2

Multiparameter Messgeräte
Ausgewählte IDS-Sensoren:

SenTix® 940: Wartungsarme Gelelektrolyt pH-Elektrode mit eingebautem Temperaturfühler, QSC-fähig, Speicher für 
10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 (±0,004 pH), Temperaturbereich 0,0 bis 80,0 °C
±0,2 °C. Auch mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln oder Funkmodulen.

SensoLyt® 900: Wartungsarme Polymerelektrolyt pH-Elektrode mit eingebauten Temperaturfühler, druckfest bis 10 bar,
QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 2,000 bis 12,000 (±0,004 pH),
Temperaturbereich 0,0 bis 60,0°C ±0,2°C. Nur mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln, MPP oder
Funkmodulen

SenTix® 950: kombinierte pH-Elektrode mit Kunststoffschaft, Elektrolyt 3 mol/l KCl, eingebauter Temperaturfühler,
QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000 (±0,004 pH),
Temperaturbereich 0,0 bis 80,0 °C ±0,2 °C. Auch mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln oder
Funkmodulen.

SenTix® 980: präzise kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, Elektrolyt 3 mol/l KCl, eingebauter Temperaturfühler,
Platindrahtdiaphragma, QSC-fähig, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, pH 0,000 bis 14,000
(±0,004 pH), Temperaturbereich 0,0 bis 100,0 °C ±0,2 °C. Auch mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln
oder Funkmodulen.

TetraCon® 925: Robuste, universelle 4-Pol Graphitleitfähigkeitsmesszelle mit eingebautem Temperaturfühler, Speicher
für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, Messbereich 10 µS/cm bis 2000 mS/cm ±0,5 % v. Mw., 0,0 bis
100,0 °C ±0,2 °C. Auch mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln oder Funkmodulen.

LR 925/01: 2-Pol Edelstahlleitfähigkeitsmesszelle für niedrige Leitfähigkeiten, mit eingebautem Temperaturfühler,
Durchflussgefäß, Speicher für 10 Kalibrierungen, gespeicherte Seriennummer, Messbereich 0,01 µS/cm bis 200 µS/cm
±0,5 % v. Mw., 0,0 bis 100,0 °C ±0,2 °C. Auch mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln oder Funkmodulen.

FDO® 925: Extrem schneller (T99<60s) und präziser optischer Sauerstoffsensor für den Feld- und Laboreinsatz.
Handlich und leicht, passt in alle BSB-Flaschenformate. Wasserdicht für Tiefenmessungen bis 100 m. Abgeschrägte,
luftblasenabweisende Membran, Grünlichttechnologie für lange Lebensdauer. Unempfindlich gegen H2S. O2-
Konzentration: 0,00 bis 20,00 mg/l, O2-Sättigung: 0,0 bis 200,0 % O2-Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa alle ±0,5 % v. Mw.
Auch mit Steckkopf erhältlich zum Anschluss von Kabeln oder Funkmodulen.
Die Angaben zur Messgenauigkeit beziehen sich auf die in den Sensoren integrierte Messelektronik.

3 43
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Multiparameter Messgeräte MultiLine® IDS
Professionelle, digitale Multiparameter-Messgeräte für die mobile Messung, mit 3, 2 oder 1 universellen Messkanälen, funkvorbereitet,
Farb-Graphikdisplay (Schwarz/Weiß-Display bei Multi 3510), Datenlogger manuell oder automatisch (zeitgesteuert) und 
2 (1 bei Multi 3510) feldtaugliche wasserdichte USB-Schnittstellen. Leicht zu reinigen mit weicher Bürste unterm Wasserstrahl.

Multi 3630: Das Multi 3630 IDS mit drei universellen Messkanälen arbeitet mit allen WTW IDS pH, ORP, Gelöst-Sauerstoff-Sensoren, Leitfähigkeitsmesszellen
und Trübungssensoren, egal ob mit Kabel verbunden oder drahtlos über eine Funkverbindung. Dokumentation von Geräte- und Sensordaten.
Benutzerverwaltung über MultiLab® User. Mit USB-A und Mini USB-B Anschluss und Farbdisplay.
Multi 3620: Das Multi 3620 IDS mit zwei universellen Messkanälen arbeitet mit allen WTW IDS pH, ORP, Gelöst-Sauerstoff-Sensoren, Leitfähigkeitsmesszellen
und Trübungssensoren, egal ob mit Kabel verbunden oder drahtlos über eine Funkverbindung. Dokumentation von Geräte- und Sensordaten.
Benutzerverwaltung über MultiLab® User. Mit USB-A und Mini USB-B Anschluss und Farbdisplay.
Multi 3510: Sequentielle Multiparametermessung. An den universellen Messkanal können alle WTW IDS pH, ORP, Gelöst-Sauerstoff-Sensoren,
Leitfähigkeitsmesszellen und Trübungssensoren angeschlossen werden, entweder mit Kabel oder mit Funkmodul. Datenübertragung an PC mit MultiLab®

Importer. Mit Mini USB-B Anschluss und SW-Display.

Lieferumfang:
Multi 3630 IDS: Einzelgerät im Tragekoffer, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
Multi 3630 IDS SET F: Einzelgerät im Feldkoffer mit IDS-Sensoren (digitaler pH-Sensor SenTix® 940, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, 
optischer Sauerstoffsensor FDO® 925), QSC-Kit, Stativ, Becher, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
Multi 3620 IDS: Einzelgerät im Tragekoffer mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät
Multi 3620 IDS SET C: Einzelgerät im Tragekoffer mit IDS-Sensoren (digitaler pH-Sensor SenTix® 940, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925), 
QSC-Kit, Stativ, Becher, CD-ROM, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro
Multi 3510 IDS: Einzelgerät im Tragekoffer mit Puffer 4, 7, KCl 3 mol/l, Leitfähigkeitsstandard, Batterien, USB-Kabel
Multi 3510 IDS SET 4: Einzelgerät im Tragekoffer mit FDO® 925, Batterien, USB-Kabel
IDS WLM Kit: Für kabellose Messung von pH/Redox, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff oder Trübung. Bestehend aus je einem Funkmodul für Sensor und
Gerät, USB Ladegerät und Universal-USB-Netzteil.

1

2

WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: abhängig vom IDS Sensor
Datenspeicher Multi 3510 IDS: manuell: 500 Datensätze

automatisch: 4500 Datensätze
Datenspeicher Multi 3630 IDS/Multi 3620 IDS: manuell: 500 Datensätze

automatisch: 10.000 Datensätze
Abmessungen (B x T x H): ca. 180 x 80 x 55 mm
Gewicht: 400 g
Stromversorgung Multi 3510 IDS: 4 Alkali-Mangan Batterien, USB
Stromversorgung Multi 3630 IDS/Multi 3620 IDS: Netzteil mit Ladefunktion, 4 NiMH Akkus (AA Typ), USB
Schutzklasse: IP67

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Multi 3630 IDS
Multi 3630 IDS SET F
Multi 3620 IDS
Multi 3620 IDS SET C
Multi 3510 IDS
Multi 3510 IDS SET 4
IDS WLM KIT

3 Messkanäle, nur Gerät
3 Messkanäle, mit SenTix® 940, TetraCon® 925, FDO® 925
2 Messkanäle, nur Gerät
2 Messkanäle, mit SenTix® 940, TetraCon® 925
1 Messkanal, nur Gerät
1 Messkanal, mit FDO® 925
Zubehör Kit für Funkausrüstung

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L3B

2.002,00
3.409,00
1.154,00
1.771,00

732,00
1.427,00

249,00

1
1
1
1
1
1
1

6.283 309
6.282 980
6.282 919
6.270 419
6.282 979
6.270 393
6.283 612

1

6.283 309

2

6.283 612
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Die inoLab®-Serie von WTW
Die inoLab® Laborgeräte sind perfekt an den Einsatz im modernen Labor angepasst. Sie verfügen über klare und bedienungsfreundliche Tastaturen, glatte, gut
zu reinigende Oberflächen und eine selbsterklärende Benutzerführung. Je nach Modell gibt es sie mit Segment- oder hinterleuchtetem S/W Graphikdisplay sowie
zeitgemässer USB-Schnittstelle. Alle Geräte kommen inklusive Universalsteckernetzgerät und praktischem Stativ mit Sensorenhalter. Auf Wunsch sind sie in
applikationsgerechten Sets mit Sensoren und Zubehör erhältlich.

Labormessgeräte inoLab® Multi 9620 IDS/ 9630 IDS
Sicher bestimmen mit den Spitzen-Mehrkanalgeräten inoLab® Multi 9630 IDS und inoLab® Multi 9620 IDS
- Kompromisslose Messsicherheit
- digitale Sensorerkennung
- Vollständige Dokumentation
- Funkvorbereitet für IDS Funkmodule

Spitzentechnologie von WTW für anspruchsvolle Laboranwendungen. Zwei digitale inoLab® Multiparameter für IDS Sensoren zur parallelen Messung gleicher
unterschiedlicher Parameter. Zwei (inoLab® Multi 9620 IDS) oder drei Sensoren (inoLab Multi 9630 IDS) sind entweder per Kabel oder über ein Funkmodul
(optional) anschließbar anschließbar. Ein großes, mit einer Glasplatte geschütztes Farbgraphikdisplay unterstützt die Darstellung und die Erkennung wichtiger
Informationen. Die antibakteriell ausgestattete Tastatur hilft, mikrobielle Kontaminationen zu vermeiden. Mit der massiven Zinkdruckgussunterschale stehen die
Geräte sicher und sind optimal gegen die Umgebung abgeschirmt. Ein hochwertiges Stativ für wahlweisen Link-/Rechtsanschlag berücksichtigt die
Notwendigkeiten am Arbeitsplatz.

Messsicherheit
- Durch die digitale Signalübertragung werden Störungen eliminiert, Kalibrierdaten sicher zugeordnet, Sensordaten einfach übermittelt.
- Die intelligente Sensorbewertung (QSC) informiert über den tatsächlichen Zustand einer IDS pH- Elektrode und erhöht damit die Betriebssicherheit.
- Die CMC-Funktion für pH visualisiert den optimalen Messbereich und unterstützt korrektes Messen.
- Visuelle Kanalanzeige zur sicheren Zuordnung der Sensoren und Parameter
Dokumentation nach GLP/AQS
- Automatische, digitale Erfassung aller Sensordaten zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit der Messwerte
- Aktivierbare Nutzerverwaltung zur sicheren Zuordnung von Anwender und Messergebnis sowie Vergabe von Nutzungsberechtigungen
- Übertragung aller Daten im *.csv Format via USB-Schnittstelle an PC, auf Wunsch formatierte Übernahme in Excel (MultiLab Importer, im Lieferumfang

enthalten oder als Download)
- Zusätzlich Ausgabe der Speicherdaten im ASCII und *.csv Format auf USB Memorystick oder ausgewählte Drucker
Kompatibel zur konventionellen pH-Messung
- Mit integrierbarem pH-Modul (Zubehör) kompatibel für pH, ISE und Redoxelektroden mit DIN oder BNC Stecker sowie 4 mm Temperaturfühler
IDS WLM Kit: Für kabellose Messung von pH/Redox, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff oder Trübung. Bestehend aus je einem Funkmodul für Sensor und
Gerät, USB Ladegerät und Universal-USB-Netzteil.

1
2

3

Spezifikationen
Messkanäle
inoLab® Multi 9620 IDS: 2
inoLab® Multi 9630 IDS: 3
Display: Farbgraphik, glasgeschützt
Datenspeicher: manuell: 500/automatisch: 10000
Logger: manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: USB-A, Mini USB-B
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Multi 9620 IDS
Multi 9630 IDS
Multi 9630 IDS
IDS WLM KIT

Einzelgerät
Einzelgerät
Mit SenTix® 980, TetraCon® 925
Zubehör Kit für Funkausrüstung

L8B
L8B
L8B
L3B

1.717,00
2.341,00
2.340,00

249,00

1
1
1
1

6.283 614
6.285 517
7.644 960
6.283 612

Separate IDS Elektroden auf Anfrage erhältlich.

1

6.283 614

2

6.285 517

3

6.283 612

WTW®
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS
Das Multi 9310 IDS beruht auf einem neuen Konzept: Nicht das Gerät bestimmt den zu
messenden Parameter, sondern ausschließlich der zugehörige Sensor. Intelligente,
digitale IDS Sensoren machen das inoLab® Multi 9310 IDS zu einem perfekten Allrounder im Labor. Der universelle
digitale Eingang arbeitet mit allen verfügbaren Labor IDS-Sensoren. Egal ob pH, Leitfähigkeit oder gelöster Sauerstoff,
durch Anstecken des passenden Sensors wird aus dem inoLab® Multi 9310 ein pH-, Leitfähigkeits- oder
Sauerstoffmessgerät. Selbstverständlich verfügt es über ein modernes hinterleuchtetes Graphikdisplay mit
menügesteuerter Benutzerführung zur einfachen und intuitiven Bedienung, die eingebaute Mini USB-B Schnittstelle
sorgt für den schnellen Datentransfer zu einem PC. Ein eingebauter Datenspeicher kann bis zu 5000 GLP konforme
Daten mit Uhrzeit, Datum und ID aufnehmen. Gehäuse und Tastatur lassen sich leicht reinigen. Der als Option
erhältliche, eingebaute 58 mm Thermotransferdrucker mit lange haltbaren Ausdrucken sorgt für unmittelbare
Dokumentation der gemessenen Daten. Der Lieferumfang enthält Gerät, Stativ, Datenübertragungskabel und
Steckernetzgerät. Das inoLab® Multi 9310 IDS ist funkvorbereitet für IDS Funkmodule.

1
WTW®

Spezifikationen
Display: LCD Graphik, hinterleuchtet
Datenspeicher: manuell: 500/automatisch: 5000
Logger: manuell/zeitgesteuert
Schnittstelle: Mini USB-B
Stromversorgung: Universalnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Multi 9310
Multi 9310 Set 1
Multi 9310 Set 2
Multi 9310 Set 3
Multi 9310 Set 4
Multi 9310 Set C
Multi 9310P*

Einzelgerät
Mit SenTix® 940
Mit SenTix® 980
Mit TetraCon®925
Mit FDO® 925
Mit SenTix® 940, TetraCon® 925
Einzelgerät

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

960,00
1.171,00
1.196,00
1.385,00
1.704,00
1.597,00
1.346,00

1
1
1
1
1
1
1

9.920 120
9.920 121
9.920 122
9.920 123
9.920 124
9.920 125
9.920 127

*Gerät mit eingebautem Drucker

1

pH/Leitfähigkeitsmessgeräte SevenCompact™ Duo S213
Dieses universelle Messgerät ist die perfekte Wahl für eine breite Palette an
Anwendungen, ohne dass Ihr Budget überstrapaziert wird.
Als Zweikanal-Instrument kann es pH/mV und Leitfähigkeit bei Bedarf gleichzeitig messen. Die Messung weiterer
Parameter wie Salinität, Widerstand, Gesamtgehalt gelöster Feststoffe (TDS) und Leitfähigkeitsasche lässt sich mit
diesem Instrument problemlos durchführen.

Lieferumfang:
S213-Meter: Gerät inkl. Elektrodenhalter, Schutzhülle, Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat.
S213-Standard kit: wie S213-Meter, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM pH-Sensor und InLab® 731-ISM
Leitfähigkeitssensor, Anleitung zur pH- und Leitfähigkeitsmessung, 2 Pufferlösungen für pH 4,01, 7,00, 9.21, 10,00, 
2 Leitfähigkeitsstandards für 1433 µS/cm und 12.88 mS/cm.
S213-Water kit: wie 213-Standard kit zusätzlich mit InLab® Pure Pro-ISM anstelle von Expert Pro-ISM für pH und
InLab® 741-ISM anstelle von 731-ISM für Leitfähigkeit.

2
3
4

Mettler-Toledo Online

Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperatur MTC/ATC: -5 (-30,0) bis +130 °C // 0,1 // ±0,1
Temperaturkompensation: Linear, nicht linear, aus, reines Wasser
pH: -2000 bis 20000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,002
pH Kalibrierung: Max. 5 Punkte
mV: ±2000,0 // 0,1/1 // ±0,1 mV in -1000 bis 1000; ±0,2 mV outside
Leitfähigkeit: 0,001 µS/cm bis 1000 mS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5 %
Widerstand: 0,00 bis 100,0 MOxcm // 0,00 bis 1,0 // ±0,5 %
Salinität: 0,00 bis 80,00 psu/ppt // 0,00 bis 1,0 // ±0,5 %
TDS: 0,00 mg/l bis 1000 g/l // 0,01 bis 1 // ±0,5 %
Datenspeicher: 2000 Messungen
Display: Colour TFT
Schnittstelle: RS232, USB
Abmessungen (B x D x H): 204 x 174 x 74 mm
Gewicht: 890 g
Schutzklasse: IP54

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S213-Meter
S213-Standard kit
S213-Water kit

L2A
L2A
L2A

1.550,00
1.950,00
2.200,00

1
1
1

6.284 460
6.284 461
6.284 462

2

6.284 460

3

6.284 461

4

6.284 462
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

pH-Meter/Ionenmeter SevenExcellence™ S500
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert/Redox-Potential, Leitfähigkeit/Salinität/TDS und Ionenkonzentration.
Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.
- Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
- Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit auf 2 oder 3 Kanäle erweiterbar
- Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
- OneClick™ Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck starten
- Methodenspeicher
- Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
- Intelligentes Sensor Management (ISM®)
- Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
- Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
- 17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
- 12 Standard-Ionenmethoden vorprogrammiert
- 5-Punkt-Kalibration (pH) mit 8 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
- uPlace™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
- Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden
- Messung der Ionenkonzentration mit entsprechender Elektrode

S500-Basic: Gerät, 1 x pH-/mV-Modul, 2 x Leermodul, uPlace™ Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, 
LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat
S500-Kit: wie S500-Basic, zusätzlich mit InLab® Expert Pro-ISM, pH-Guide und je 2 Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00, 9,21 und 10,00.
S500-Bio: wie S500-Kit zusätzlich mit InLab® Routine Pro-ISM Kabel-Kit anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.
S500-F: wie S500-Kit aber mit PerfectION™ Fluoride anstelle von InLab® Expert Pro-ISM.

1

2
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperatur: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ±0,1 °C
pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,002
mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
Ionenkonzentration: 0 bis 999,999 mg/L, ppm // 0,001 bis 1 // ±0,5%

0 bis 100 mol/L, % // 0,0001 bis 1 // ±0,5%
0 bis 100,000 mmol/L // 0,001 bis 1 // ±0,5%
-2 to 20 pX // 0,001 to 1 // ±0,5%

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S500-Basic
S500-Kit
S500-Bio
S500-F

L2A
L2A
L2A
L2A

1.857,00
2.092,00
2.165,00
2.637,00

1
1
1
1

9.704 357
9.704 358
9.704 359
9.704 360

1

9.704 359

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Multiparametermessung/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pH-Meter/Ionenmeter/Konduktometer SevenExcellence™ S475
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert/Redox-Potential,
Leitfähigkeit/Salinität/TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere
Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.
- Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
- Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar
- Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit

Help-Menü
- OneClick™ Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck starten
- Methodenspeicher
- Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme,

integrierte Funkuhr etc.)
- Intelligentes Sensor Management (ISM®)
- Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
- Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
- 17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
- 5-Punkt-Kalibration (pH) mit 13 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Standards Puffergruppen 

inkl. Temperaturtabelle
- uPlace™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
- Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden
- Messung der Ionkonzentration mit entsprechender Elektrode

S475-Basic: Gerät, 1 x pH/Ionen-Modul, 1 x pH/mV-Modul, 1 x Leitfähigkeitsmodul, uPlace™ Elektrodenhalter,
Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software,
Konformitätserklärung und Prüfzertifikat

1 2
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperature MTC/ATC: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ±0.1 °C
pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,002
mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1/1 // ±0,1
ISFET pH: 0,000 bis 14,000 // 0,001/0,01/0,1 // ±0,05
Ionenkonzentration: 0 bis 999,999 mg/L, ppm // 0,001 bis 1 // ±0,5 %

0 bis 100 mol/L, % // 0,0001 bis 1 // ±0,5 %
0 bis 100,000 mmol/L // 0,001 bis 1 // ±0,5 %
-2 to 20 pX // 0,001 to 1 // ±0,5 %

Leitfähigkeit: 0,001 bis 999999 µS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5 %
0,001 bis 2000 mS/cm // 0,001 bis 1 // ±0,5 %
0,001 bis 200 S/m // 0,0001 bis 1 // ±0,5 %
0,001 bis 200000 mS/m // 0,0001 bis 1 // ±0,5 %
0,1 bis 999999 µS/m // 0,001 bis 1 // ±0,5 %

TDS: 0,001 bis 1000 g/L , ppt // 0,001 bis 1 // ±0,5 %
0,001 bis 999999 mg/L , ppm // 0,001 bis 1 // ±0,5 %

Salinität: 0,01 bis 80,0 psu , ppt // 0,01 bis 0,1 // ±0,5 %
Widerstand: 0,01 bis 100,0 MΩxcm // 0,0001 bis 1 // ±0,5 %

0,01 bis 999999 Ωxcm // 0,01 bis 1 // ±0,5 %
Leitfähigkeit Asche: 0,000 bis 2022 % // 0,001 bis 1 // ±0,5 %

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S475 L2A 2.617,00 1 9.704 364

1

2

pH/mV-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessgerät SevenExcellence™ S479

Dreikanal-Messgerät mit pH/mV-, Leitfähigkeits- und O2/BSB-Erweiterungseinheiten

S479-Kit: Messgerät, pH/mV-, Leitfähigkeits- und O2/BSB-Erweiterungseinheiten, uPlace™ Elektrodenhalter,
halbtransparente Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, LabX® direct pH PC-Software,
Konformitätserklärung und Prüfzertifikat. Kit beinhaltet folgende Sensoren: InLab® Expert Pro-ISM, InLab® 731-ISM und
InLab® OptiOx™.

3

Mettler-Toledo Online

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S479-Kit L2A 4.685,00 1 6.284 512

3
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Taschenwaagen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Hängewaagen HDB-N
Praktisch und stets griffbereit.
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang, auch als
Kofferwaage geeignet.

- Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren"
werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste

- Haken (Edelstahl), einklappbar
- Batterien inklusive, 2 x 1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung

(abschaltbar)

1

Kern & Sohn

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg g g EUR pro VE
HDB 5K5N
HDB 10K10N

70 x 25 x 105
70 x 25 x 105

5
10

5
10

150
150

L9A
L9A

60,00
60,00

1
1

6.231 173
7.633 920

1

7.633 920

Hängewaagen CH
Praktisch und stets griffbereit.
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang, auch als
Kofferwaage geeignet.

- Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren"
werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste

- Haken (Edelstahl)
- herausziehbares Maßband, Messlänge 100 cm
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- Batterie inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung (abschaltbar)

2
Kern & Sohn

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg g g EUR pro VE
CH 15K20
CH 50K50

90 x 30 x 176,5
90 x 30 x 176,5

15
50

20
50

250
250

L9A
L9A

71,00
76,00

1
1

6.089 410
6.300 325

2

Hängewaage HCB
Die Handlichen für erhöhte Lasten.
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren"

werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Batterien inklusive, 3 x 1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h

3
Kern & Sohn

Abmessungen (B x T x H): 80 x 45 x 150 mm
Gewicht: 400 g

Typ Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

kg g EUR pro VE
HCB 20K10
HCB 50K20
HCB 50K100
HCB 100K200
HCB 200K100
HCB 200K500

20
50
50

100
200
200

10
20

100
200
100
500

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

105,00
115,00
90,00

110,00
110,00
99,00

1
1
1
1
1
1

6.206 835
6.225 876
7.616 709
7.650 037
6.230 356
6.201 752

3

Taschenwaagen Typ CS
Kompakt und praktisch mit Wägebereichen von 200g bis 5000g
- Glattes, flach designtes Gehäuse
- Rostfreier Edelstahl-Wägeteller
- Große, 11mm hohe Grafikanzeige
- Energiesparende automatische Abschaltung im Batteriebetrieb
- Robuste Plastikkonstruktion
- Batterie- oder Netzbetrieb. Netzteil im Lieferumfang erhalten.

Lieferung erfolgt mit 3 AAA Batterien und Netzgerät.

4
OHAUS

Abmessungen (B x T x H): 135 x 193 x 39 mm
Zubehör, optional: 1050 ml Poly-Container

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm g g EUR x VE EUR pro VE
CS200
CS2000
CS5000

146 x 133
146 x 133
146 x 133

200
2000
5000

0,1
1,0
1,0

A1A
A1A
A1A

64,90
64,90
75,90

6
6
6

59,00
59,00
69,00

1
1
1

9.950 222
9.950 223
9.950 224

4
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Taschenwaagen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kompaktwaagen Typ EMB
Batteriemodell zum Sparpreis. Große LCD-Anzeige mit 15 mm hohen Ziffern. Die Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren. 
9 V Block bzw. 2 x 1,5 V AA Batterien bei Typen EMB 2200-0 und EMB 5.2K2 inklusive. Anschlussbuchse für optionalen Netzadapter
(Art.-Nr. 6.270 080) serienmäßig. Die Waage verfügt über eine AUTO-OFF Funktion nach 3 min, zur Batterieschonung.

1
Kern & Sohn

Gesamtwaage (B x T x H): 170 x 240 x 39 mm
EMB 100-3/EMB1000-2: 170 x 240 x 54 mm
Nettogewicht: ca. 750 g

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
EMB 100-3
EMB 200-2
EMB 600-2
EMB 1000-2
EMB 500-1
EMB 1200-1
EMB 5.2K1
EMB 2200-0
EMB 5.2 K 5

82
105
105
150
150
150
150
150
150

100
200
600

1000
500

1200
5200
2200
5200

0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
1,0
1,0
5,0

0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
1,0
1,0
5,0

0,003
0,02
0,03
0,03
0,2
0,3
3,0
2,0

10,0

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

195,00
125,00
160,00
195,00
57,00
80,00
60,00
60,00
55,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.238 426
9.901 320
9.901 321
6.235 728
9.901 322
9.901 323
9.901 324
9.901 371
9.901 372

1

Portable Waage Scout® SKX
Die nächste Generation portabler Waagen für das Klassenzimmer
- Hervorragender Überlastungsschutz und praktisches, stapelbares Design für bequeme Lagerung
- Durch ihre helle, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige und die 4-Tasten-Bedienung ist die neue Scout® gut ablesbar und einfach zu bedienen
- Zur Datenprotokollierung und Kommunikation stehen verschiedene Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung
- Hohe Wägegeschwindigkeit und hohe Auflösung, darauf kommt es an Wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse
- Anwendung: Wägen, Dichtebestimmung, Molwägen
- Display: Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige Siebensegment-LCD-Anzeige mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Betrieb: Netzteil (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schnittstellen: Optionale RS232-Schnittstelle, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
- Konstruktion: ABS-Gehäuse, Edelstahlwägeplatte, austauschbare Arbeitsschutzabdeckung
- Ausstattung: Kurze Stabilisierungszeit, Menüsicherungsschalter, stapelbares Design, Sicherheits-Slot, integrierter Unterflurwägehaken für Wiegeanwendungen

unter der Waage, Transportsperre, abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl, Stabilitätsanzeige, Überlastungs- und Unterlastanzeige,
Batterieladestandsanzeige, selbsttätige Abschaltung.

2

3

OHAUS

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g EUR pro VE
SKX123
SKX222
SKX422
SKX622
SKX1202
SKX2202
SKX421
SKX621
SKX2201
SKX6201
SKX8200

Ø 93
Ø 120
Ø 120
Ø 120

170 x 140
170 x 140

Ø 120
170 x 140
170 x 140
170 x 140
170 x 140

120
220
420
620

1200
2200
420
620

2200
6200
8200

0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1

1

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

380,00
280,00
350,00
380,00
425,00
455,00
160,00
180,00
280,00
375,00
425,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.281 344
6.281 345
6.281 346
6.281 347
6.281 348
6.281 349
6.281 350
6.281 351
6.281 352
6.281 353
6.281 354

2

6.281 350

3

6.281 354
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Portable Waage Scout® STX
Der neue Wägestandard für Labor und industriellen Einsatz. Die nächste Generation der portablen Scout®-Waagen.
- Schnelle und effiziente Navigation mithilfe des informativen, farbigen Touchscreen-Displays
- Hohe Wägegeschwindigkeit und hohe Auflösung sorgen für wiederholbare und zuverlässige Ergebnisse
- Hervorragender Überlastungsschutz und stapelbare Lagerung sorgen für Haltbarkeit
- Verschiedene Wägemodi und Sprachen für einfacheres Wägen
- Anwendung: Wägen, Prozentwägung, Stückzählung, Kontrollwiegen, dynamisches Wägen/Wiegen von Tieren, Summierung, Dichtebestimmung, Anzeige mit

Standbild, Molwägen
- Display: Ein Full-Color-Touchscreen mit WQVGA-Grafik-LCD (4,3" Diagonale), eine QWERTY-Tastatur und eine numerische Tastatur ermöglichen die schnelle

Eingabe von GLP-, GMP- und anderen Anwendungsdaten
- Betrieb: Netzteil (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schnittstellen: Optionale RS232-Schnittstelle, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
- Konstruktion: ABS-Gehäuse, Edelstahlwägeplatte, austauschbare Arbeitsschutzabdeckung
- Ausstattung: Kurze Stabilisierungszeit, Pegelanzeige an der Vorderseite, bis zu 9 Systemsprachen, USB-Speicherfunktion, Menüsicherungsschalter, stapelbares

Design, Sicherheits-Slot, integrierter Unterflurwägehaken für Wiegeanwendungen unter der Waage, Transportsperre, abnehmbare Wägeplattform aus
Edelstahl, Stabilitätsanzeige, Überlastungs- und Unterlastanzeige, Batterieladestandsanzeige, selbsttätige Abschaltung

1

2

OHAUS

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g EUR pro VE
STX123
STX223
STX222
STX422
STX622
STX1202
STX2202
STX421
STX621
STX2201
STX6201
STX8200

Ø 93
Ø 93

Ø 120
Ø 120
Ø 120

170 x 140
170 x 140

Ø 120
170 x 140
170 x 140
170 x 140
170 x 140

120
220
220
420
620

1200
2200
420
620

2200
6200
8200

0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1

1

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

575,00
665,00
435,00
535,00
575,00
635,00
665,00
245,00
285,00
435,00
565,00
635,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.281 355
6.281 356
6.281 357
6.281 358
6.281 359
6.281 360
6.281 361
6.281 362
6.281 363
6.281 364
6.281 365
6.281 366

1

6.281 362

2

6.281 366

Zubehör für Portable Waage Typ Scout® SKX/STX
OHAUS

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RS232 Schnittstelle Kit
USB Host Schnittstelle Kit
USB Device Schnittstelle Kit
Bluetooth Schnittstelle Kit
Ethernet Schnittstelle Kit
Schutzhauben zum stapeln, Set 6 Stück
Schutzhaube zum stapeln, Set 1 Stück
Zweitanzeige
Dichtebestimmungssatz
Transportkoffer
Arbeitsschutzabdeckung

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

55,00
85,00
65,00

105,00
120,00
45,00
11,00

135,00
15,00
85,00
15,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.281 371
6.281 372
6.281 373
6.281 374
6.281 375
6.281 368
6.281 369
6.281 367
6.281 376
6.281 377
6.281 370
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3. Analytisches Messen und Testen
Präzisionswaagen-Übersicht

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionswaagen Übersicht
Wägebereich 

(kg)
Ablesbarkeit 

(g)
Windschutz Wägeteller 

(mm)
Produkt Bestell 

Nr.
Seite

0,06 0,001 Nein Ø 81 440-21A, Kern & Sohn 9.901 340 352
0,1 0,001 Nein Ø 81 PCB 100-3, Kern & Sohn 7.619 757 350
0,12 0,001 Ja Ø 81 KB 120-3N, Kern & Sohn 6.234 511 350
0,12 0,001 Ja Ø 80 PFB 120-3, Kern & Sohn 6.236 765 351
0,15 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS153i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 582 355
0,15 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS153-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 583 355
0,2 0,01 Nein Ø 105 440-33N, Kern & Sohn 9.901 348 352
0,2 0,01 Nein Ø 105 PCB 200-2, Kern & Sohn 7.635 868 350
0,2 0,001 Ja Ø 80 PFB 200-3, Kern & Sohn 6.255 671 351
0,21 0,001 Ja Ø 120 PRACTUM213-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 322 356
0,21 0,001 Ja Ø 120 QUINTIX213-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 423 358
0,22 0,001 Nein Ø 118 EW220-3NM, Kern & Sohn 9.901 007 353
0,22 0,001 Nein Ø 118 EG220-3NM, Kern & Sohn 9.901 018 353
0,24 0,001 Ja Ø 81 KB 240-3N, Kern & Sohn 6.235 214 350
0,25 0,001 Nein Ø 81 PCB 250-3, Kern & Sohn 6.238 044 350
0,3 0,001 Ja Ø 106 572-31, Kern & Sohn 9.900 990 352
0,3 0,001 Ja Ø 80 EWJ 300-3, Kern & Sohn 9.900 938 352
0,3 0,001 Ja Ø 80 PFB 300-3, Kern & Sohn 6.255 442 351
0,31 0,001 Ja Ø 120 PRACTUM313-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 321 356
0,31 0,001 Ja Ø 120 QUINTIX313-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 426 358
0,32 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS323i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 580 355
0,32 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS323-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 581 355
0,35 0,001 Nein Ø 81 PCB 350-3, Kern & Sohn 6.241 856 350
0,36 0,001 Ja Ø 81 KB 360-3N, Kern & Sohn 9.901 402 350
0,4 0,1 Nein 130 x 130 440-43N, Kern & Sohn 9.901 344 352
0,4 0,01 Nein Ø 105 440-35N, Kern & Sohn 9.901 349 352
0,41 0,01 Nein Ø 180 PRACTUM412-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 836 356
0,41 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX412-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 842 358
0,42 0,01 Nein 175 x 195 AX422, OHAUS 6.280 937 357
0,42 0,01 Nein 175 x 195 AX422/E, OHAUS 6.280 938 357
0,42 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS423i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 578 355
0,42 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS423-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 579 355
0,42 0,001 Ja Ø 106 572-32, Kern & Sohn 6.229 315 352
0,42 0,001 Ja Ø 80 PLE 420-3N, Kern & Sohn 9.901 329 351
0,42 0,001 Nein Ø 118 EW420-3NM, Kern & Sohn 9.901 008 353
0,42 0,001 Nein Ø 118 EG420-3NM, Kern & Sohn 9.901 019 353
0,42 0,001 Ja Ø 110 PLS 420-3F, Kern & Sohn 9.901 442 354
0,42 0,001 Ja Ø 110 PLJ 420-3F, Kern & Sohn 6.257 142 354
0,51 0,001 Ja Ø 120 PRACTUM513-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 835 356
0,51 0,001 Ja Ø 120 QUINTIX513-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 430 358
0,52 0,001 Nein Ø 130 AX523, OHAUS 6.268 213 357
0,52 0,001 Nein Ø 130 AX523/E, OHAUS 6.268 215 357
0,6 0,1 Ja Ø 120 PFB 600-1M, Kern & Sohn 9.901 358 351
0,6 0,01 Nein Ø 105 440-35A, Kern & Sohn 9.901 341 352
0,6 0,01 Ja Ø 135 EWJ 600-2M, Kern & Sohn 9.900 939 352
0,6 0,01 Ja Ø 120 PFB 600-2M, Kern & Sohn 9.901 357 351
0,61 0,01 Nein Ø 180 PRACTUM612-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 325 356
0,61 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX612-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 431 358
0,61 0,001 Ja Ø 120 QUINTIX613-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 841 358
0,62 0,01 Nein 175 x 195 AX1502, OHAUS 6.268 218 357
0,62 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS623i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 576 355
0,62 0,001 Ja Ø 115 ENTRIS623-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 577 355
0,62 0,001 Nein Ø 118 EW620-3NM, Kern & Sohn 9.901 009 353
0,62 0,001 Nein Ø 118 EG620-3NM, Kern & Sohn 9.901 015 353
0,62 0,001 Ja 140 x 120 PES 620-3M, Kern & Sohn 7.651 840 356
0,62 0,001 Ja 140 x 120 PEJ 620-3M, Kern & Sohn 7.670 597 356
0,62 0,001 Ja Ø 140 PNS 600-3, Kern & Sohn 6.281 583 354
0,62 0,001 Ja Ø 140 PNJ 600-3M, Kern & Sohn 6.270 591 354
0,65 0,01 Nein 130 x 130 KB 650-2NM, Kern & Sohn 9.901 407 350
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3. Analytisches Messen und Testen
Präzisionswaagen-Übersicht

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisionswaagen Übersicht
Wägebereich 

(kg)
Ablesbarkeit 

(g)
Windschutz Wägeteller 

(mm)
Produkt Bestell 

Nr.
Seite

0,72 0,001 Ja Ø 110 PLS 720-3A, Kern & Sohn 9.901 413 354
0,72 0,001 Ja Ø 110 PLJ 720-3A, Kern & Sohn 7.656 106 354
0,72 0,001 Ja Ø 110 PLJ 720-3AM, Kern & Sohn 6.284 455 354
0,82 0,01 Nein Ø 150 ENTRIS822i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 591 355
0,82 0,01 Nein Ø 150 ENTRIS822-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 592 355
0,82 0,01 Nein 175 x 195 AX822, OHAUS 6.280 939 357
0,82 0,01 Nein 175 x 195 AX822/E, OHAUS 6.280 940 357
0,82 0,01 Nein 170 x 142 EW820-2NM, Kern & Sohn 9.901 010 353

1 0,1 Nein 130 x 130 440-45N, Kern & Sohn 9.901 346 352
1 0,1 Nein 130 x 130 PCB 1000-1, Kern & Sohn 6.235 098 350
1 0,01 Nein 130 x 130 PCB 1000-2, Kern & Sohn 6.228 513 350

1,1 0,01 Nein Ø 180 PRACTUM1102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 324 356
1,1 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX1102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 420 358
1,2 0,01 Nein 130 x 130 KB 1200-2N, Kern & Sohn 6.233 613 350
1,2 0,01 Ja Ø 120 PFB 1200-2, Kern & Sohn 6.239 586 351
1,2 0,001 Ja Ø 110 PLS 1200-3A, Kern & Sohn 9.901 414 354
1,2 0,001 Ja Ø 110 PLJ 1200-3A, Kern & Sohn 7.655 341 354
1,52 0,01 Nein 175 x 195 AX1502/E, OHAUS 6.268 220 357
1,52 0,01 Nein 175 x 195 AX2202, OHAUS 6.267 263 357
1,6 0,01 Nein Ø 150 572-33, Kern & Sohn 9.901 333 352
2 0,1 Nein 130 x 130 440-47N, Kern & Sohn 9.901 347 352
2 0,1 Nein 130 x 130 PCB 2000-1, Kern & Sohn 6.229 399 350
2 0,01 Nein 130 x 130 KB 2000-2N, Kern & Sohn 6.231 607 350
2 0,01 Ja Ø 120 PFB 2000-2, Kern & Sohn 6.251 776 351

2,1 0,001 Ja Ø 80 PLJ 2000-3A, Kern & Sohn 6.270 252 354
2,1 0,1 Nein Ø 180 PRACTUM2101-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 838 356
2,1 0,1 Nein Ø 180 QUINTIX2101-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 844 358
2,1 0,01 Nein Ø 180 PRACTUM2102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 323 356
2,1 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX2102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 422 358
2,2 0,1 Nein 180 x 180 ENTRIS2201i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 597 355
2,2 0,1 Nein 180 x 180 ENTRIS2201-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 598 355
2,2 0,1 Nein 175 x 195 AX2201, OHAUS 6.280 941 357
2,2 0,1 Nein 175 x 195 AX2201/E, OHAUS 6.280 942 357
2,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS2202i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 589 355
2,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS2202-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 590 355
2,2 0,01 Nein 175 x 195 AX2202/E, OHAUS 6.268 222 357
2,2 0,01 Nein 175 x 195 AX4202, OHAUS 6.268 223 357
2,2 0,01 Nein 180 x 160 EW2200-2NM, Kern & Sohn 9.901 011 353
2,2 0,01 Nein 180 x 160 EG2200-2NM, Kern & Sohn 9.901 016 353
2,2 0,01 Nein 200 x 200 PES 2200-2M, Kern & Sohn 6.225 841 356
2,2 0,01 Nein 200 x 200 PEJ 2200-2M, Kern & Sohn 7.623 390 356
2,4 0,01 Nein Ø 150 572-35, Kern & Sohn 9.901 335 352
2,4 0,01 Nein 130 x 130 KB 2400-2N, Kern & Sohn 9.901 403 350
2,5 0,01 Nein 130 x 130 PCB 2500-2, Kern & Sohn 6.235 556 350
3 0,01 Nein Ø 150 572-37, Kern & Sohn 6.227 789 352
3 0,01 Ja Ø 135 EWJ 3000-2, Kern & Sohn 6.283 420 352
3 0,01 Ja Ø 120 PFB 3000-2, Kern & Sohn 6.284 456 351

3,1 0,1 Nein 250 x 220 PES 31000-1M, Kern & Sohn 6.237 670 356
3,1 0,01 Nein Ø 180 PRACTUM3102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 837 356
3,1 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX3102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 425 358
3,1 0,01 Nein Ø 160 PLJ 3000-2FM, Kern & Sohn 6.284 066 354
3,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS3202i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 587 355
3,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS3202-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 588 355
3,2 0,01 Nein 190 x 190 PNS 3000-2, Kern & Sohn 6.284 227 354
3,2 0,01 Nein 190 x 190 PNJ 3000-2M, Kern & Sohn 7.643 634 354
3,5 0,01 Nein 130 x 130 PCB 3500-2, Kern & Sohn 6.240 408 350
3,6 0,01 Nein 130 x 130 KB 3600-2N, Kern & Sohn 9.901 404 350
4 1 Nein 170 x 150 440-51N, Kern & Sohn 9.901 345 352
4 0,1 Nein 170 x 150 440-49N, Kern & Sohn 9.901 343 352
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3. Analytisches Messen und Testen
Präzisionswaagen-Übersicht

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionswaagen Übersicht
Wägebereich 

(kg)
Ablesbarkeit 

(g)
Windschutz Wägeteller 

(mm)
Produkt Bestell 

Nr.
Seite

4,2 0,1 Nein 175 x 195 AX4201, OHAUS 6.280 943 357
4,2 0,1 Nein 175 x 195 AX4201/E, OHAUS 6.280 944 357
4,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS4202i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 585 355
4,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS4202-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 586 355
4,2 0,01 Nein 175 x 195 AX4202/E, OHAUS 6.268 225 357
4,2 0,01 Nein Ø 135 PLE 4200-2N, Kern & Sohn 9.901 356 351
4,2 0,01 Nein 180 x 160 EW4200-2NM, Kern & Sohn 9.901 012 353
4,2 0,01 Nein 180 x 160 EG4200-2NM, Kern & Sohn 9.901 017 353
4,2 0,01 Nein Ø 160 PLS 4200-2F, Kern & Sohn 9.901 422 354
4,2 0,01 Nein Ø 160 PLJ 4200-3F, Kern & Sohn 7.970 683 354
4,2 0,01 Nein 200 x 200 PES 4200-2M, Kern & Sohn 6.229 872 356
4,2 0,01 Nein 200 x 200 PEJ 4200-2M, Kern & Sohn 6.235 603 356
5,1 1 Nein Ø 180 PRACTUM5100-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 326 356
5,1 1 Nein Ø 180 QUINTIX5100-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 427 358
5,1 0,1 Nein Ø 180 PRACTUM5101-1S, Sartorius Lab Instruments 7.671 426 356
5,1 0,1 Nein Ø 180 QUINTIX5101-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 428 358
5,1 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX5102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 429 358
5,2 0,1 Nein 180 x 180 ENTRIS5201i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 595 355
5,2 0,1 Nein 180 x 180 ENTRIS5201-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 596 355
5,2 0,01 Nein 175 x 195 AX5202, OHAUS 6.268 226 357
6 1 Nein 170 x 150 440-53N, Kern & Sohn 9.901 350 352
6 1 Nein 150 x 170 PCB 6000-0, Kern & Sohn 9.901 300 350
6 1 Nein 155 x 145 PFB 6000-0M, Kern & Sohn 9.901 359 351
6 0,1 Nein 170 x 150 440-49A, Kern & Sohn 9.901 342 352
6 0,1 Nein 155 x 145 EWJ 6000-1M, Kern & Sohn 9.900 940 352
6 0,1 Nein 150 x 170 PCB 6000-1, Kern & Sohn 6.231 685 350
6 0,1 Nein 155 x 145 PFB 6000-1, Kern & Sohn 7.652 719 351
6 0,1 Nein 155 x 145 PFB 6000-1M, Kern & Sohn 7.658 057 351
6 0,05 Nein 155 x 145 PFB 6K0.05, Kern & Sohn 6.241 970 351

6,1 1 Nein Ø 180 PRACTUM6100-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 840 356
6,1 1 Nein Ø 180 QUINTIX6100-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 846 358
6,1 0,1 Nein Ø 180 PRACTUM6101-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 839 356
6,1 0,1 Nein Ø 180 QUINTIX6101-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 845 358
6,1 0,01 Nein Ø 180 QUINTIX6102-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 843 358
6,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS6202i-1S, Sartorius Lab Instruments 7.940 261 355
6,2 0,01 Nein 180 x 180 ENTRIS6202-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 584 355
6,2 0,01 Nein 180 x 160 EW6200-2NM, Kern & Sohn 9.901 013 353
6,2 0,01 Nein Ø 160 PLS 6200-2A, Kern & Sohn 9.901 418 354
6,2 0,01 Nein Ø 160 PLJ 6200-2A, Kern & Sohn 7.627 832 354
6,2 0,01 Nein Ø 160 PLJ 6200-2AM, Kern & Sohn 6.266 315 354
6,2 0,01 Nein 200 x 200 PES 6200-2M, Kern & Sohn 6.236 499 356
6,5 0,1 Nein 150 x 170 KB 6500-1NM, Kern & Sohn 9.901 409 350
8,2 0,1 Nein 180 x 180 ENTRIS8201i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 593 355
8,2 0,1 Nein 180 x 180 ENTRIS8201-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 594 355
8,2 0,1 Nein 175 x 195 AX8201, OHAUS 6.280 945 357
8,2 0,1 Nein 175 x 195 AX8201/E, OHAUS 6.280 946 357
8,2 0,01 Nein Ø 160 PLS 8000-2A, Kern & Sohn 9.901 443 354
10 0,1 Nein 150 x 170 KB 10000-1N, Kern & Sohn 9.901 406 350
10 0,1 Nein 150 x 170 PCB 10000-1, Kern & Sohn 7.625 237 350
10 0,05 Nein 150 x 170 KB 10K0.05N, Kern & Sohn 9.901 405 350
12 0,1 Nein 180 x 160 EW12000-1NM, Kern & Sohn 9.901 014 353
12 0,1 Nein 190 x 190 PNS 12000-1, Kern & Sohn 6.284 228 354
12 0,1 Nein 190 x 190 PNJ 12000-1M, Kern & Sohn 7.644 987 354
12 0,05 Nein 160 x 200 572-45, Kern & Sohn 9.900 991 352
15 0,1 Nein 200 x 200 PES 15000-1M, Kern & Sohn 7.920 074 356
16 0,1 Nein 160 x 200 572-49, Kern & Sohn 9.901 336 352
20 0,1 Nein 200 x 175 PLS 20000-1F, Kern & Sohn 9.901 444 354
24 0,1 Nein 160 x 200 572-57, Kern & Sohn 9.901 354 352
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisionswaage KB
Komfortmodell zum Basispreis

- Bedienerführung Step by Step im Display
- Frei programmierbare Wägeeinheit z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Genaues Zählen. Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des

Teilegewichts
- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Ø 90 mm, Höhe 40 mm, bei Modellen mit Ablesbarkeit d = 0,001 g
- Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Alle Modelle mit Zusatz-NM verfügen über Eichzulassung [M] und können dadurch in eichpflichtigen Anwendungen
eingesetzt werden.

Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistik-Thermo-Drucker, externer Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und
optionales Prüfgewicht.

Kern & Sohn
1

9.901 403

1

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
KB 120-3N
KB 240-3N
KB 360-3N
KB 1200-2N
KB 2000-2N
KB 2400-2N
KB 3600-2N
KB 10K0.05N
KB 10000-1N
KB 650-2NM
KB 6500-1NM

Ø 81
Ø 81
Ø 81

130 x 130
130 x 130
130 x 130
130 x 130
150 x 170
150 x 170
130 x 130
150 x 170

120
240
360

1200
2000
2400
3600

10000
10000

650
6500

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,1

0,01
0,1

0,001
0,001
0,002
0,01
0,01
0,01
0,02
0,05
0,1

0,01
0,1

0,003
0,003
0,005
0,03
0,03
0,03
0,05
0,15
0,3

0,03
0,2

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

290,00
300,00
310,00
280,00
280,00
290,00
310,00
280,00
270,00
330,00
330,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.234 511
6.235 214
9.901 402
6.233 613
6.231 607
9.901 403
9.901 404
9.901 405
9.901 406
9.901 407
9.901 409

Präzisionswaage Typ PCB
Kompakte Laborwaage. Dank ihres Rezeptur- und Stückzählprogrammes sowie Ihrer hohen Genauigkeit ist die Waage für die
tägliche Laborarbeit bestens geeignet. Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig.
Modernes, blau hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffenhöhe 15 mm. Batteriebetrieb möglich (9V Blockbatterie), nicht im Lieferumfang enthalten.
AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung, abschaltbar. Wägeplatte aus Edelstahl, PCB 100-3 und PCB 250-3 aus lackiertem
Kunststoff.

2

3
4

5

Kern & Sohn

Gesamtwaage (B x T x H): 163 x 245 x 79 mm
Nettogewicht: ca. 1 kg

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
PCB 100-3
PCB 250-3
PCB 350-3
PCB 200-2
PCB 1000-2
PCB 2500-2
PCB 3500-2
PCB 1000-1
PCB 2000-1
PCB 6000-1
PCB 10000-1
PCB 6000-0

Ø 81
Ø 81
Ø 81

Ø 105
130 x 130
130 x 130
130 x 130
130 x 130
130 x 130
150 x 170
150 x 170
150 x 170

100
250
350
200

1000
2500
3500
1000
2000
6000

10000
6000

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1

1

0,001
0,001
0,002
0,01
0,01
0,01
0,02
0,1
0,1
0,1
0,1

1

0,003
0,005
0,005
0,02
0,03
0,05
0,05
0,2
0,2
0,3
0,3

2

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

265,00
290,00
300,00
230,00
255,00
290,00
300,00
185,00
215,00
240,00
245,00
130,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.619 757
6.238 044
6.241 856
7.635 868
6.228 513
6.235 556
6.240 408
6.235 098
6.229 399
6.231 685
7.625 237
9.901 300

2

7.619 757

3

7.635 868

4

6.228 513

5

6.231 685
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionswaage Typ PFB
Low-Cost-Modell mit komfortabler Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene
Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße 80 mm und 120 mm. Abnehmbarer Deckel mit Öffnung

zum Pipettieren.
- Wägeplatte: Edelstahl
- Separate Zweitanzeige serienmäßig für Modelle PFB 600-1M und PFB 6000-0M. Nur geeignet für offene

Verkaufsstellen, wenn der Eichwert der Ablesbarkeit entspricht. Großes hinterleuchtetes LCD-Display, 
Ziffernhöhe 15 mm. Schnittstellenkabel zur Waage, Kabellänge ca. 1,0 m, und Netzadapter extern serienmäßig.
Abmessungen (B x T x H): 250 x 180 x 105 mm. Bei angeschlossener Zweitanzeige keine Druckernutzung oder
Datentransfer möglich.

Kern & Sohn

Spezifikationen
Gesamtabmessungen, ohne Windschutz (B x T x H): 200 x 190 x 87 mm
Abmessungen Wägeraum (Ø x H): 158 x 143 x 64 mm
Nettogewicht: ca. 2 kg

1

9.901 357

2

7.658 057

1

2

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität Eichwert LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g g EUR pro VE
PFB 120-3
PFB 200-3
PFB 300-3
PFB 1200-2
PFB 2000-2
PFB 3000-2
PFB 6K0.05
PFB 6000-1
PFB 600-2M*
PFB 600-1M*
PFB 6000-1M*
PFB 6000-0M*

Ø 80
Ø 80
Ø 80

Ø 120
Ø 120
Ø 120

155 x 145
155 x 145

Ø 120
Ø 120

155 x 145
155 x 145

120
200
300

1200
2000
3000
6000
6000
600
600

6000
6000

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,05
0,1

0,01
0,1
0,1

1

0,001
0,001
0,002
0,01
0,01
0,01
0,05
0,1

0,01
0,1
0,1

1

0,003
0,003
0,003
0,03
0,03
0,03
0,15
0,3

0,02
0,1
0,3

1

-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
1
1

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

280,00
290,00
320,00
245,00
255,00
280,00
250,00
220,00
290,00
360,00
290,00
350,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.236 765
6.255 671
6.255 442
6.239 586
6.251 776
6.284 456
6.241 970
7.652 719
9.901 357
9.901 358
7.658 057
9.901 359

*eichfähig

Präzisionswaage PLE-N
Low-Cost Präzisionswaage mit großem Funktionsumfang

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von

Abweichungen von diesem Sollwert
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal

unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Wägesummenspeicher addiert Einzelwägungen
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit einem Wägeplattendurchmesser von 80 mm. Abnehmbarer

Deckel mit Öffnung zum Pipettieren. Wägeraum (Ø x H): 125 x 70 mm.

Kern & Sohn

Spezifikationen
Gesamtabmessungen, ohne Windschutz (B x T x H): 185 x 250 x 80 mm
Abmessungen Wägeraum (Ø x H): 125 x 70 mm
Nettogewicht: ca. 2,5 kg

3

9.901 329

4

9.901 356

3
4

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
PLE 420-3N
PLE 4200-2N
ALT-A02 Dichteset

80
135

420
4200

0,001
0,01

0,002
0,02

0,004
0,04

L9A
L9A
L9A

450,00
450,00
820,00

1
1
1

9.901 329
9.901 356
9.900 968
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisionswaagen EWJ
Einsteigermodell in die gehobene Laborklasse mit Eichzulassung

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 4 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Windschutz mit abnehmbarem Deckel und Öffnung zum Pipettieren serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße 

Ø   80 und 135 mm, Wägeraum (BxTxH): 145 x 160 x 80 mm
- Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc.

1 2
Kern & Sohn

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
EWJ 300-3
EWJ 3000-2
EWJ 600-2M*
EWJ 6000-1M*

Ø 80
Ø 135
Ø 135

155 x 145

300
3000
600
6000

0,001
0,01
0,01
0,1

0,001
0,01
0,01
0,1

0,003
0,05
0,03
0,2

L9A
L9A
L9A
L9A

465,00
445,00
410,00
400,00

1
1
1
1

9.900 938
6.283 420
9.900 939
9.900 940

*eichfähig

1

2

Kompaktwaagen Typ 440
Rezeptur-und Stückzahlprogramm sowie hohen Genauigkeit. Arbeitsschutzhaube für
Tastatur und Gehäuse serienmäßig. Justierprogramm garantiert hohe Genauigkeit.
LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm. Batteriebetrieb möglich. Die Waage verfügt über eine AUTO-OFF Funktion nach 
5 min zur Batterieschonung (abschaltbar). Wägeplatte aus Edelstahl, 440-21A aus lackiertem Kunststoff.

3

4

Kern & Sohn

Gesamtwaage (B x T x H): 165 x 230 x 80 mm
Nettogewicht: ca. 1 kg

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
440-21A
440-33N
440-35N
440-35A
440-43N
440-45N
440-47N
440-49N
440-49A
440-51N
440-53N

Ø 81
Ø 105
Ø 105
Ø 105

130 x 130
130 x 130
130 x 130
170 x 150
170 x 150
170 x 150
170 x 150

60
200
400
600
400

1000
2000
4000
6000
4000
6000

0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0

0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0

0,003
0,02
0,03
0,03
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
2,0
2,0

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

350,00
290,00
330,00
365,00
185,00
245,00
270,00
330,00
365,00
160,00
180,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.901 340
9.901 348
9.901 349
9.901 341
9.901 344
9.901 346
9.901 347
9.901 343
9.901 342
9.901 345
9.901 350

3

9.901 348

4

9.901 346

Präzisionswaagen Typ 572
Präzisions-Laborwaagen-Serie mit robustem Alu-Druckguss-Gehäuse. Mit schneller
Anzeige und hoher Stabilität der Wägeergebnisse. Die Modelle verfügen über viele
Applikationen wie z. B. Rezeptur-Funktion (Netto-Total-Wägung), Prozentbestimmungs-Funktion, Stückzähl-Funktion,
Unterflurwägeeinrichtung (geeignet für Dichtebestimmungen), Tara-Funktion, alternative Wägeeinheiten, Ausdruck von
GLP-Protokollen (Drucker bitte separat bestellen). Das integrierte Justierprogramm CAL garantiert stets die hohe
Präzision der Waage (passendes Prüfgewicht auf Anfrage).
Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistik-Thermo-Drucker, externer Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und
Prüfgewicht.

5
Kern & Sohn

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
572-31*
572-32*
572-33
572-35
572-37
572-45
572-49
572-57

Ø 106
Ø 106
Ø 150
Ø 150
Ø 150

160 x 200
160 x 200
160 x 200

300
420

1600
2400
3000

12000
16000
24000

0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,05
0,1
0,1

0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,05
0,1
0,1

0,005
0,005
0,03
0,03
0,05
0,15
0,3
0,3

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

530,00
540,00
490,00
500,00
510,00
490,00
490,00
500,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.900 990
6.229 315
9.901 333
9.901 335
6.227 789
9.900 991
9.901 336
9.901 354

*Modelle serienmäßig mit abnehmbaren Windschutz

5
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den
noch verfügbaren Wägebereich an. LCD-Display mit Ziffernhöhe 17 mm.
Arbeitsschutzhaube über dem Bedienfeld ist serienmäßig.
Sie verfügen über eine komfortable interne Justierautomatik (nur Typ EG-N), umfangreiche Konfigurations- und
Applikationsmenüs. Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d=0,00 1 g. Ebenso Stückzählprogramm,
Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing).
Eingabe eines oberen und unteren Grenzwertes. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder
Sortieren.
Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker, interner Akku-Pack, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales
Prüfgewicht.

1
Kern & Sohn

1

Typ Abmessungen
Platte

Abmessungen
außen
(B x T x H)

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm g g g ± g EUR pro VE
EW220-3NM
EW420-3NM
EW620-3NM
EW820-2NM
EW2200-2NM
EW4200-2NM
EW6200-2NM
EW12000-1NM
EG220-3NM*
EG420-3NM*
EG620-3NM*
EG2200-2NM*
EG4200-2NM*

Ø 118
Ø 118
Ø 118

170 x 142
180 x 160
180 x 160
180 x 160
180 x 160

Ø 118
Ø 118
Ø 118

180 x 160
180 x 160

182 x 235 x 75
182 x 235 x 75
182 x 235 x 75
182 x 235 x 75
192 x 265 x 87
192 x 265 x 87
192 x 265 x 87
192 x 265 x 87
182 x 235 x 75
182 x 235 x 75
182 x 235 x 75
192 x 265 x 87
192 x 265 x 87

220
420
620
820

2200
4200
6200

12000
220
420
620

2200
4200

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01

0,002
0,003
0,003
0,01
0,01
0,02
0,03
0,2

0,002
0,003
0,004
0,01
0,02

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

620,00
690,00
770,00
540,00
660,00
760,00
810,00
635,00
760,00
830,00
930,00
820,00
880,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.901 007
9.901 008
9.901 009
9.901 010
9.901 011
9.901 012
9.901 013
9.901 014
9.901 018
9.901 019
9.901 015
9.901 016
9.901 017

*eichfähig
Abmessungen außen ohne Windschutz.

Präzisionswaagen Pioneer™
Unsere preisgünstige Waagenserie für routinemäßige Wägeanwendungen
- Abnehmbarer Windschutz-Ring für Präszisionsmodelle
- Hinterleuchtete LCD-Anzeige erleichtert das Ablesen der Ergebnisse, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Frei wählbare Umgebungseinstellungen: zur Minimierung äußerer Störeinflüsse und für höchste Genauigkeit
- Anwendung: Wägen, Stückzählung, Prozentwägung, Dichtebestimmung, dynamisches Wägen/Wiegen von Tieren
- Betrieb: Netzteil (inklusive)
- Konstruktion: Metallplattform, ASB-Gehäuseoberschale, Edelstahlwägeplatte, Glaswindschutz mit einer Schiebetür

oben (nur 1 mg-Modelle), Nivellieranzeige vorne, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung,
Arbeitsschutzabdeckung

- Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnittstelle: RS232 (inklusive)
- Ausstattung: Frei wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, Softwaresperre und Menü zum Zurücksetzen,

benutzerwählbare Schnittstelle und Druckeinstellungen, automatisches Standby

2

3

OHAUS

Typ Beschreibung Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g EUR pro VE
PA223
PA223C
PA223CM/2
PA423
PA423C
PA423CM/2
PA2202
PA2202C
PA2202CM/2
PA4202
PA4202C
PA4102CM/2
PA4201
PA4201C

externe Kalibrierung
interne Kalibierung
interne Kalibierung
externe Kalibrierung
interne Kalibierung
interne Kalibierung
externe Kalibrierung
interne Kalibierung
interne Kalibierung
externe Kalibrierung
interne Kalibierung
interne Kalibierung
externe Kalibrierung
interne Kalibierung

120
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180
180

220
220
220
420
420
420

2200
2200
2200
4200
4200
4100
4200
4200

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

710,00
895,00

1.045,00
765,00
950,00

1.100,00
740,00
925,00

1.085,00
810,00
995,00

1.155,00
675,00
860,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.284 268
6.284 275
6.284 282
6.284 269
6.284 276
6.284 283
6.284 270
6.284 277
6.284 284
6.284 271
6.284 278
6.284 285
6.284 272
6.284 279

2

6.284 268

3

6.284 270
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisionswaagen PNS/PNJ
Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.
- Nur PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht
standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf

- Nur PNS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
- Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe

mechanische Robustheit
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des

Teilegewichts
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Große Edelstahl-Wägeplatte, abnehmbar Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum

Wägegut, für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 140 mm, Wägeraum (B x T x H): 172 x 171 x 160 mm
- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 °C/35 °C

Kern & Sohn
1

6.270 591

2

7.643 634

1
2

Typ Abmessungen
Platte

Abmessungen
außen
(B x T x H)

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm g g g ± g kg EUR pro VE
PNS 600-3
PNS 3000-2
PNS 12000-1
PNJ 600-3M*
PNJ 3000-2M*
PNJ 12000-1M*

Ø 140
190 x 190
190 x 190

Ø 140
190 x 190
190 x 190

202 x 293 x 266
196 x 293 x 89
196 x 293 x 89
202 x 293 x 266
196 x 293 x 89
196 x 293 x 89

620
3200

12000
620

3200
12000

0,001
0,01
0,1

0,001
0,01
0,1

0,001
0,01
0,1

0,001
0,01
0,1

0,004
0,02
0,2

0,004
0,02
0,2

4,2
3,5
3,5
4,2
3,5
3,5

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

610,00
580,00
570,00
745,00
705,00
695,00

1
1
1
1
1
1

6.281 583
6.284 227
6.284 228
6.270 591
7.643 634
7.644 987

*eichfähig

Präzisionswaage Typ PLS/PLJ
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- Ringförmiger Glas-Windschutz serienmäßig bei allen Modellen mit Wägeplattengröße Ø
110 mm. Abnehmbarer Metalldeckel mit Pipettier-Öffnung. Wägeraum Ø 150 mm, Höhe 60 mm

- Stückzahl/Gewicht, Umschaltung per Tastendruck
- Genaues Zählen. Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des

Teilegewichts
- Wägen mit Toleranzbereich. Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optische Signal unterstützt das

Positionieren, Dosieren oder Sortieren
- Prozentbestimmung ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von

Abweichungen von diesem Sollwert in %
- Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Direktanzeige des Dichtewertes im Display
- PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts. Nützlich bei Füllmengenkontrollen

3

4

Kern & Sohn

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
PLS 420-3F
PLS 720-3A
PLS 1200-3A
PLS 4200-2F
PLS 6200-2A
PLS 8000-2A
PLS 20000-1F
PLJ 420-3F
PLJ 720-3A
PLJ 1200-3A
PLJ 2000-3A
PLJ 4200-3F
PLJ 6200-2A
PLJ 720-3AM*
PLJ 3000-2FM*
PLJ 6200-2AM*

Ø 110
Ø 110
Ø 110
Ø 160
Ø 160
Ø 160

200 x 175
Ø 110
Ø 110
Ø 110
Ø 80

Ø 160
Ø 160
Ø 110
Ø 160
Ø 160

420
720
1200
4200
6200
8200
20000
420
720
1200
2000
4200
6200
720
3100
6200

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,1

0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01

0,001
0,01
0,01

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,1

0,001
0,001
0,001
0,002
0,02
0,01

0,001
0,01
0,01

0,004
0,002
0,002
0,04
0,03
0,03
0,4

0,003
0,002
0,003
0,004
0,04
0,03

0,002
0,03
0,03

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

590,00
850,00
870,00
590,00
870,00

1.050,00
590,00
700,00
990,00

1.010,00
1.700,00

690,00
990,00

1.050,00
600,00

1.050,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.901 442
9.901 413
9.901 414
9.901 422
9.901 418
9.901 443
9.901 444
6.257 142
7.656 106
7.655 341
6.270 252
7.970 683
7.627 832
6.284 455
6.284 066
6.266 315

*eichfähig

3

9.901 442

4

9.901 444

Pinsel finden Sie ab Seite 1160.
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionswaagen Entris®

Erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage und zahlen dennoch nur für die Funktionen, die Sie wirklich
brauchen. Die neue Entris® wurde speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägeaufgaben entwickelt.
Die einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale
Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

- Einfache Bedienung: Eine hervorragende Ablesbarkeit durch die hinterleuchtete und kontraststarke Anzeige, die Navigation mit den Funktionstasten und die
gut ablesbare Libelle an der Front ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung.

- Basic-Applikationen: Entris® unterstützt Sie bei Ihren täglichen Wägeaufgaben mit integrierten Basic-Applikationen wie Tierwägen, Dichtebestimmung, Zählen,
Umrechnen oder Prozentwägen.

- Hohe Messgenauigkeit: Das monolithische Wägesystem garantiert Ihnen eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit und steht für die sprichwörtliche Zuverlässigkeit
und Qualität einer Sartorius Waage.

- Bei einer Typenbezeichnung mit i haben die Waagen eine interne Kalibrierung, Typenbezeichnung ohne i mit externer Kalibrierung
- Abmessungen (B x T x H): 230 x 303 x 91 mm (Höhe der Waagen mit Windschutz 136 mm), Wägeraumhöhe: 46 mm

Lieferumfang: Universal-Netzadapter, Installations- und Bedienungsanleitung, Windschutz wie angegeben.

Sartorius Lab Instruments

1

6.262 576

2

7.940 261

3

6.262 591

1

2

3

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
ENTRIS153i-1S*
ENTRIS153-1S*
ENTRIS323i-1S*
ENTRIS323-1S*
ENTRIS423i-1S*
ENTRIS423-1S*
ENTRIS623i-1S*
ENTRIS623-1S*
ENTRIS822i-1S
ENTRIS822-1S
ENTRIS2202i-1S
ENTRIS2202-1S
ENTRIS2201i-1S
ENTRIS2201-1S
ENTRIS3202i-1S
ENTRIS3202-1S
ENTRIS4202i-1S
ENTRIS4202-1S
ENTRIS5201i-1S
ENTRIS5201-1S
ENTRIS6202i-1S
ENTRIS6202-1S
ENTRIS8201i-1S
ENTRIS8201-1S

Ø 115
Ø 115
Ø 115
Ø 115
Ø 115
Ø 115
Ø 115
Ø 115
Ø 150
Ø 150

180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180
180 x 180

150
150
320
320
420
420
620
620
820
820

2200
2200
2200
2200
3200
3200
4200
4200
5200
5200
6200
6200
8200
8200

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

0,01
0,01
0,1
0,1

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

0,01
0,01
0,1
0,1

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,03
0,03
0,03
0,03
0,3
0,3

0,03
0,03
0,03
0,03
0,3
0,3

0,03
0,03
0,3
0,3

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.160,00
911,00

1.290,00
1.030,00
1.410,00
1.160,00
1.600,00
1.340,00
1.160,00

911,00
1.290,00
1.030,00
1.100,00

852,00
1.410,00
1.160,00
1.540,00
1.280,00
1.200,00

948,00
1.730,00
1.460,00
1.330,00
1.070,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.262 582
6.262 583
6.262 580
6.262 581
6.262 578
6.262 579
6.262 576
6.262 577
6.262 591
6.262 592
6.262 589
6.262 590
6.262 597
6.262 598
6.262 587
6.262 588
6.262 585
6.262 586
6.262 595
6.262 596
7.940 261
6.262 584
6.262 593
6.262 594

*mit Windschutz
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisionswaagen Practum®

Unvergleichliche Zuverlässigkeit mit dem Weltklasse-Wägesystem. Made in Germany.
- Überlastschutz für langjährige Zuverlässigkeit
- Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
- Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
- Schnelle und einfachste Datenübertragung zum Drucker oder PC durch "Plug & Work" Technologie, direkte

Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
- Vorrichtung zur Unterflurwägung
- Externe Kalibrierung, die Gewichte dazu sind im Lieferumfang der Waagen enthalten
- Practum® 213/313/513: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und

alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar.
- Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Gesamtabmessungen (B x T x H): 216 x 360 x 95 mm
PRACTUM213/313/513: 216 x 360 x 320 mm
Wägeraumhöhe PRACTUM213/313/513: 209 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: +10 bis+30 °C
Netzadapter: 100 - 240 V, 50/60 Hz

1

6.262 321

2

6.262 323

1

2

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
PRACTUM213-1S*
PRACTUM313-1S*
PRACTUM412-1S
PRACTUM513-1S*
PRACTUM612-1S
PRACTUM1102-1S
PRACTUM2101-1S
PRACTUM2102-1S
PRACTUM3102-1S
PRACTUM5101-1S
PRACTUM5100-1S
PRACTUM6101-1S
PRACTUM6100-1S

120
120
180
120
180
180
180
180
180
180
180
180
180

210
310
410
510
610

1100
2100
2100
3100
5100
5100
6100
6100

0,001
0,001
0,01

0,001
0,01
0,01
0,1

0,01
0,01
0,1
1,0
0,1
1,0

0,001
0,001
0,01

0,001
0,01
0,01
0,1

0,01
0,01
0,1
0,5
0,1
0,5

0,002
0,002
0,03

0,002
0,03
0,03
0,3

0,03
0,03
0,3
1,0
0,3
1,0

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.130,00
1.260,00

855,00
1.530,00

990,00
1.080,00

900,00
1.260,00
1.440,00
1.080,00

810,00
1.170,00

900,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.262 322
6.262 321
6.262 836
6.262 835
6.262 325
6.262 324
6.262 838
6.262 323
6.262 837
7.671 426
6.262 326
6.262 839
6.262 840

*mit Windschutz

Präzisionswaagen PES/PEJ
Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut.
- Nur PEJ: Interne Justierautomatik
- Nur PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von 2 oberen und 2 unteren Grenzwerten über 4 Pfeiltasten.

Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g. Wägeraum (B x T x H): 170 x 150 x 100 mm.

Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren
- Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite mittels eingebauter Öse, Haken nicht im

Lieferumfang enthalten
- Fluoreszenzanzeige. Leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 13 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C/30 °C

3
Kern & Sohn

3

Typ Abmessungen
Platte

Abmessungen
außen
(B x T x H)

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm g g g ± g kg EUR pro VE
PES 620-3M
PES 2200-2M
PES 4200-2M
PES 6200-2M
PES 15000-1M
PES 31000-1M
PEJ 620-3M*
PEJ 2200-2M*
PEJ 4200-2M*

140 x 120
200 x 200
200 x 200
200 x 200
200 x 200
250 x 220
140 x 120
200 x 200
200 x 200

220 x 333 x 93
220 x 333 x 93
220 x 333 x 93
220 x 333 x 93
220 x 333 x 93
260 x 333 x 110
220 x 333 x 93
220 x 333 x 93
220 x 333 x 93

620
2200
4200
6200

15000
31000

620
2200
4200

0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

0,001
0,01
0,01

0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

0,001
0,01
0,01

0,003
0,02
0,02
0,03
0,2
0,4

0,003
0,02
0,02

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,9
6,0
6,0
6,0

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.280,00
840,00

1.000,00
1.240,00
1.190,00
2.050,00
1.480,00
1.040,00
1.230,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.651 840
6.225 841
6.229 872
6.236 499
7.920 074
6.237 670
7.670 597
7.623 390
6.235 603

*eichfähig
Abmessungen außen ohne Windschutz.

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



357

3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionswaagen Adventurer®

- Schnelle Stabilisierung und zuverlässigen Betrieb. Garantiert dauerhafte Wägeleistungen und genaue, wiederholbare
Ergebnisse.

- Zwei USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Trackingfunktion für die Überwachung und Übermittlung der Daten.
- Der Touchscreen mit weitem Ablesewinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Anwendungen.
- Geringer Platzbedarf durch zweiteilige, oben angebrachte Windschutztüren
- Die 0,01 g-Modelle verfügen über große Wägeschalen.
- AutoCal™ automatisches internes Kalibrierungssystem oder traditionelle externe Kalibrierung (Modelle mit externer

Kalibrierung mit Typenendung /E)
- Modelle mit EC-Kennzeichnung erhältlich
- Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung,

dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Anzeige mit Standbild
- Display: Grafischer 4,3" (109 mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit
- Betrieb: Netzbetrieb
- Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Gerät (inklusive). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr
- Konstruktion: Metallplattform, ASB-Gehäuseoberschale, Edelstahlwägeplatte, Glaswindschutz mit zwei oben

angebrachten Seitentüren und einer Schiebetür oben (für 0.1 und 1mg Modelle), beleuchtete Nivellieranzeige vorne,
integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Kalibriersicherung, vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung

- Ausstattung: Zweiteiliger, oben montierter, platzsparender Windschutz mit abnehmbaren Platten (0,1 mg und 0,001 g
Modelle). AutoCal ™ automatische interne Kalibrierung oder externe Kalibrierung. Beleuchtete Niveauregulierung.
Wählbare Umwelt- und auto-Druckeinstellungen. Integrierter Unterflurwägehaken. vollständig abdeckende
Arbeitsschutzabdeckung. Software-Lock-Schalter.

1

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g EUR pro VE
AX223
AX223/E
AX423
AX423/E
AX523
AX523/E
AX422
AX422/E
AX822
AX822/E
AX1502
AX1502/E
AX2202
AX2202/E
AX4202
AX4202/E
AX5202
AX2201
AX2201/E
AX4201
AX4201/E
AX8201
AX8201/E

Ø 130
Ø 130
Ø 130
Ø 130
Ø 130
Ø 130

175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195
175 x 195

220
220
420
420
520
520
420
420
820
820
1520
1520
2200
2200
4200
4200
5200
2200
2200
4200
4200
8200
8200

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.425,00
1.145,00
1.625,00
1.345,00
1.830,00
1.550,00
1.150,00

870,00
1.275,00

995,00
1.405,00
1.125,00
1.425,00
1.145,00
1.620,00
1.340,00
1.830,00
1.095,00

815,00
1.275,00

995,00
1.375,00
1.095,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.268 208
6.266 893
6.268 210
6.268 212
6.268 213
6.268 215
6.280 937
6.280 938
6.280 939
6.280 940
6.268 218
6.268 220
6.267 263
6.268 222
6.268 223
6.268 225
6.268 226
6.280 941
6.280 942
6.280 943
6.280 944
6.280 945
6.280 946

1
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Präzisionswaagen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisionswaagen Quintix®

Intuitive Menünavigation, starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck. Jederzeit
maximale Genauigkeit mit dem fortschrittlichsten Wägesystem. Made in Germany.

- Die Waage justiert sich von selbst neu, wenn eine festgelegte Zeit- oder Temperturgrenze überschritten wird
- Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
- Einfache Reinigung
- "Plug & Work" - Technologie ermöglicht die Verbindung mit einem Drucker oder Computer über den USB-Anschluss zur einfacheren GLP-konformen

Protokollierung. Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
- Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
- Vorrichtung zur Unterflurwägung
- Quintix® 213/313/513/613: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen

Handgriffen herausnehmbar.
- Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Gesamtabmessungen (B x T x H): 216 x 360 x 95 mm
QUINTIX213/313/513/613: 216 x 360 x 320 mm
Wägeraumhöhe QUINTIX213/313/513/613: 209 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: +10 bis+30 °C
Netzadapter: 100 - 240 V, 50/60 Hz

1

6.262 430

2

6.262 429

1

2

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g g g ± g EUR pro VE
QUINTIX213-1S*
QUINTIX313-1S*
QUINTIX412-1S
QUINTIX513-1S*
QUINTIX612-1S
QUINTIX613-1S*
QUINTIX1102-1S
QUINTIX2102-1S
QUINTIX2101-1S
QUINTIX3102-1S
QUINTIX5102-1S
QUINTIX5101-1S
QUINTIX5100-1S
QUINTIX6102-1S
QUINTIX6101-1S
QUINTIX6100-1S

120
120
180
120
180
120
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

210
310
410
510
610
610

1100
2100
2100
3100
5100
5100
5100
6100
6100
6100

0,001
0,001
0,01

0,001
0,01

0,001
0,01
0,01
0,1

0,01
0,01
0,1
1,0

0,01
0,1
1,0

0,001
0,001
0,01

0,001
0,01

0,001
0,01
0,01
0,1

0,01
0,01
0,1
0,5

0,01
0,1
0,5

0,002
0,002
0,03

0,002
0,03

0,002
0,03
0,03
0,3

0,02
0,02
0,3
1,0

0,02
0,3
1,0

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

2.240,00
2.410,00
1.620,00
2.870,00
1.780,00
3.010,00
2.010,00
2.240,00
1.840,00
2.350,00
3.040,00
2.060,00
1.670,00
3.270,00
2.170,00
1.840,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.262 423
6.262 426
6.262 842
6.262 430
6.262 431
6.262 841
6.262 420
6.262 422
6.262 844
6.262 425
6.262 429
6.262 428
6.262 427
6.262 843
6.262 845
6.262 846

*mit Windschutz
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3. Analytisches Messen und Testen
Analysenwaagen-Übersicht

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Analysenwaagen Übersicht
Wägebereich 

(kg)
Ablesbarkeit 

(g) Windschutz Wägeteller 
(mm) Produkt Bestell 

Nr. Seite

0,06 0,0001 Ja Ø 90 ENTRIS64i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 574 362
0,06 0,0001 Ja Ø 90 ENTRIS64-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 575 362
0,06 0,0001 Ja Ø 90 PRACTUM64-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 847 362
0,06 0,0001 Ja Ø 90 QUINTIX64-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 848 363
0,082 0,0001 Ja Ø 91 ABS 80-4N, Kern & Sohn 9.901 451 360
0,082 0,0001 Ja Ø 91 ABJ 80-4NM, Kern & Sohn 9.901 455 360
0,101 0,00001 Ja Ø 80 ABT 100-5M, Kern & Sohn 6.241 274 361
0,12 0,0001 Ja Ø 90 ENTRIS124i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 327 362
0,12 0,0001 Ja Ø 90 ENTRIS124-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 573 362
0,12 0,0001 Ja Ø 90 PRACTUM124-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 320 362
0,12 0,0001 Ja Ø 90 SECURA124-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 434 364
0,12 0,0001 Ja Ø 90 QUINTIX124-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 421 363
0,12 0,0001 Ja Ø 91 ABS 120-4N, Kern & Sohn 9.901 452 360
0,12 0,0001 Ja Ø 91 ABJ 120-4NM, Kern & Sohn 9.901 456 360
0,12 0,0001 Ja Ø 80 ABT 120-4M, Kern & Sohn 9.900 955 361
0,12 0,0001 Ja Ø 90 EX124, OHAUS 9.902 370 365
0,12 0,0001 Ja Ø 90 EX124/AD, OHAUS 6.268 206 365
0,12 0,0001 Ja Ø 90 PA124, OHAUS 6.284 266 361
0,12 0,0001 Ja Ø 90 PA124C, OHAUS 6.284 273 361
0,12 0,0001 Ja Ø 90 PA124CM/2, OHAUS 6.284 280 361
0,12 0,0001 Ja Ø 90 AX124, OHAUS 6.268 193 363
0,12 0,0001 Ja Ø 90 AX124/E, OHAUS 6.268 195 363
0,12 0,00001 Ja Ø 80 SECURA125-1S, Sartorius Lab Instruments 6.282 260 364
0,12 0,00001 Ja Ø 80 ABT 120-5DM, Kern & Sohn 9.900 958 361
0,12 0,00001 Ja Ø 80 EX125D, OHAUS 6.268 201 365
0,12 0,00001 Ja Ø 80 EX125, OHAUS 6.268 202 365
0,16 0,0001 Ja Ø 80 ALS 160-4A, Kern & Sohn 7.656 611 360
0,16 0,0001 Ja Ø 80 ALJ 160-4AM, Kern & Sohn 6.284 443 360
0,21 0,0001 Ja Ø 90 PA214CM/2, OHAUS 6.284 281 361
0,22 0,0011 Ja Ø 130 EX223, OHAUS 9.902 375 365
0,22 0,0001 Ja Ø 90 ENTRIS224i-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 468 362
0,22 0,0001 Ja Ø 90 ENTRIS224-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 572 362
0,22 0,0001 Ja Ø 90 PRACTUM224-1S, Sartorius Lab Instruments 6.260 896 362
0,22 0,0001 Ja Ø 90 SECURA224-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 432 364
0,22 0,0001 Ja Ø 90 QUINTIX224-1S, Sartorius Lab Instruments 6.262 424 363
0,22 0,0001 Ja Ø 91 ABS 220-4N, Kern & Sohn 9.901 453 360
0,22 0,0001 Ja Ø 91 ABJ 220-4NM, Kern & Sohn 6.257 572 360
0,22 0,0001 Ja Ø 80 ABT 220-4M, Kern & Sohn 9.900 956 361
0,22 0,0001 Ja Ø 90 EX224, OHAUS 9.902 371 365
0,22 0,0001 Ja Ø 90 EX224/AD, OHAUS 6.266 074 365
0,22 0,0001 Ja Ø 80 EX225/AD, OHAUS 6.268 205 365
0,22 0,0001 Ja Ø 90 PA224, OHAUS 6.284 267 361
0,22 0,0001 Ja Ø 90 PA224C, OHAUS 6.284 274 361
0,22 0,0001 Ja Ø 90 AX224, OHAUS 6.268 196 363
0,22 0,0001 Ja Ø 90 AX224/E, OHAUS 6.268 198 363
0,22 0,00001 Ja Ø 80 ABT 220-5DM, Kern & Sohn 9.900 959 361
0,22 0,00001 Ja Ø 80 EX225D, OHAUS 6.268 203 365
0,22 0,00001 Ja Ø 80 EX225D/AD, OHAUS 6.268 204 365
0,25 0,0001 Ja Ø 80 ALS 250-4A, Kern & Sohn 6.254 783 360
0,25 0,0001 Ja Ø 80 ALJ 250-4AM, Kern & Sohn 6.269 644 360
0,31 0,0001 Ja Ø 80 ALJ 310-4A, Kern & Sohn 6.284 459 360
0,32 0,0001 Ja Ø 91 ABS 320-4N, Kern & Sohn 9.901 454 360
0,32 0,0001 Ja Ø 91 ABJ 320-4NM, Kern & Sohn 9.901 457 360
0,32 0,0001 Ja Ø 80 ABT 320-4M, Kern & Sohn 9.900 957 361
0,32 0,0001 Ja Ø 90 EX324, OHAUS 9.902 373 365
0,32 0,0001 Ja Ø 90 EX324/AD, OHAUS 6.268 207 365
0,32 0,0001 Ja Ø 90 AX324, OHAUS 6.268 199 363
0,42 0,001 Ja Ø 130 EX423, OHAUS 9.902 376 365
0,51 0,0001 Ja Ø 80 ALJ 500-4A, Kern & Sohn 4.658 462 360
0,62 0,001 Ja Ø 130 EX623, OHAUS 9.902 378 365
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Analysenwaagen Typ ABS-N und ABJ-NM
Der Bestseller unter den Analysenwaagen, jetzt mit hochwertigem
Single-Cell Wägesystem und Eichzulassung (Typenendung M)
- Nur ABJ-NM: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen >2 °C oder zeitgesteuert alle 4 Stunden
- Nur ABS-N: Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion Zudem werden die

Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm

Single-Cell Spitzentechnologie:
- Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
- Stabiles Temperatur-Verhalten
- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlast-Sicherheit

1
Kern & Sohn

Spezifikationen
Gesamtabmessungen (B x T x H): 210 x 340 x 325 mm
Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 174 x 162 x 227 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C/30 °C
Nettogewicht: ca. 6 kg

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE
ABS 80-4N
ABS 120-4N
ABS 220-4N
ABS 320-4N
ABJ 80-4NM
ABJ 120-4NM
ABJ 220-4NM
ABJ 320-4NM

91
91
91
91
91
91
91
91

82
120
220
320
82

120
220
320

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

970,00
1.030,00
1.070,00
1.240,00
1.050,00
1.080,00
1.170,00
1.340,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.901 451
9.901 452
9.901 453
9.901 454
9.901 455
9.901 456
6.257 572
9.901 457

1

Analysenwaagen ALS-A/ALJ-A
Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen.
- Nur ALJ-A: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 1,5 °C
- Nur ALS-A: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von

Abweichungen von diesem Sollwert
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
- Wägeplatte, Edelstahl

2
Kern & Sohn

Spezifikationen
Abmessungen, inkl. Windschutz (B x T x H): 210 x 340 x 330 mm
Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 160 x 140 x 205 mm
Nettogewicht: ca. 5,7 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 °C/35 °C

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE
ALS 160-4A
ALS 250-4A
ALJ 160-4AM
ALJ 250-4AM
ALJ 310-4A
ALJ 500-4A

80
80
80
80
80
80

160
250
160
250
310
510

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

930,00
980,00

1.050,00
1.090,00
1.190,00
1.950,00

1
1
1
1
1
1

7.656 611
6.254 783
6.284 443
6.269 644
6.284 459
4.658 462

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Analysenwaagen Pioneer™
Unsere preisgünstige Waagenserie für routinemäßige Wägeanwendungen

- Einfach und problemlos zu reinigender Windschutz
- Hinterleuchtete LCD-Anzeige erleichtert das Ablesen der Ergebnisse - auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Frei wählbare Umgebungseinstellungen: zur Minimierung äußerer Störeinflüsse und für höchste Genauigkeit
- Anwendung: Wägen, Stückzählung, Prozentwägung, dynamisches Wägen/Wiegen von Tieren, Dichtebestimmung
- Betrieb: Netzteil (inklusive)
- Konstruktion: Metallplattform, ASB-Gehäuseoberschale, Edelstahlwägeplatte, Glaswindschutz mit drei Schiebetüren,

Nivellierlibelle vorne, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung, Arbeitsschutzabdeckung
- Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnittstelle: RS232 (inklusive)
- Ausstattung: Frei wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, Softwaresperre und Menü zum Zurücksetzen,

benutzerwählbare Schnittstelle und Druckeinstellungen, automatisches Standby

1
OHAUS

Typ Beschreibung Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg EUR pro VE
PA124
PA124C
PA124CM/2
PA224
PA224C
PA214CM/2

externe Kalibrieung
interne Kalibrieung
interne Kalibrieung
externe Kalibrieung
interne Kalibrieung
interne Kalibrieung

90
90
90
90
90
90

120
120
120
220
220
210

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.025,00
1.210,00
1.360,00
1.125,00
1.310,00
1.460,00

1
1
1
1
1
1

6.284 266
6.284 273
6.284 280
6.284 267
6.284 274
6.284 281

1

Analysenwaagen "Precise" Typ ABT
Eichfähige Analysen- und Halbmikrowaage.
Alle Modelle verfügen über eine komfortable Justierautomatik mittels eines eingebauten,
motorgetriebenen Justiergewichts. Ein ISO/GLP-konforme Protokollierung von Wägedaten oder Justierung ist jederzeit
über einen Drucker (auf Anfrage) oder den serienmäßig integrierten Datenausgang (RS232C, bidirektional) möglich.
Darüber hinaus verfügt die Waage über eine Rezeptur-, Stückzahl- und Prozentbestimmungs-Funktion sowie eine
serienmäßige Unterflurwägeeinrichtung. Alle Modelle werden mit einem modernen Ganzglas-Windschutz mit
Schiebetüren links, rechts und oben ausgeliefert.
Optional erhältlich: Ionisator, Thermodrucker, Statistik-Drucker, DKD-Kalibrierschein für Waage und optionales
Prüfgewicht.

Single-Cell Spitzentechnologie:
- Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
- Stabiles Temperatur-Verhalten
- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 5 Sec unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlast-Sicherheit

2
Kern & Sohn

Waagschale Edelstahl Ø: 80 mm
Wägeraum (B x T x H): 168 x 172 x 223 mm
Abmessungen (B x T x H): 217 x 356 x 338 mm
Netzadapter: 220 V

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE
ABT 120-4M
ABT 220-4M
ABT 320-4M
ABT 100-5M
ABT 120-5DM
ABT 220-5DM

80
80
80
80
80
80

120
220
320
101
42 / 120
82 / 220

0,1
0,1
0,1
0,01
0,01 / 0,1
0,01 / 0,1

0,1
0,1
0,1
0,05
0,02 / 0,1
0,05 / 0,1

0,2
0,2
0,3

0,15
0,05 / 0,2
0,1 / 0,2

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.490,00
1.770,00
1.980,00
1.980,00
2.170,00
2.370,00

1
1
1
1
1
1

9.900 955
9.900 956
9.900 957
6.241 274
9.900 958
9.900 959

2
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Analysenwaagen Entris®

Erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage und zahlen dennoch
nur für die Funktionen, die Sie wirklich brauchen. Die neue Entris® wurde speziell für die
effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägeaufgaben entwickelt. Die einfache und klar strukturierte
Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale
Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

- Einfache Bedienung: Eine hervorragende Ablesbarkeit durch die hinterleuchtete und kontraststarke Anzeige, die
Navigation mit den Funktionstasten und die gut ablesbare Libelle an der Front ermöglichen eine einfache und schnelle
Bedienung.

- Basic-Applikationen: Entris® unterstützt Sie bei Ihren täglichen Wägeaufgaben mit integrierten Basic-Applikationen
wie Tierwägen, Dichtebestimmung, Zählen, Umrechnen oder Prozentwägen.

- Leichte Reinigung: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle
Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar.

- Hohe Messgenauigkeit: Das monolithische Wägesystem garantiert Ihnen eine dauerhaft hohe Messgenauigkeit und
steht für die sprichwörtliche Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage.

- Bei einer Typenbezeichnung mit i haben die Waagen eine interne Kalibrierung, Typenbezeichnung ohne i mit externer
Kalibrierung

- Abmessungen (B x T x H): 230 x 303 x 330 mm, Wägeraumhöhe: 240 mm
Lieferumfang: Universal-Netzadapter, Windschutz, Installations- und Bedienungsanleitung.

1
Sartorius Lab Instruments

1

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität Kalibrierung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE
ENTRIS64i-1S
ENTRIS64-1S
ENTRIS124i-1S
ENTRIS124-1S
ENTRIS224i-1S
ENTRIS224-1S

90
90
90
90
90
90

60
60
120
120
220
220

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

intern
extern
intern
extern
intern
extern

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.730,00
1.460,00
1.850,00
1.580,00
1.980,00
1.700,00

1
1
1
1
1
1

6.262 574
6.262 575
6.262 327
6.262 573
6.262 468
6.262 572

Analysenwaagen Practum®

Unvergleichliche Zuverlässigkeit mit dem Weltklasse-Wägesystem. Made in Germany.

- Überlastschutz für langjährige Zuverlässigkeit
- Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
- Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
- Schnelle und einfachste Datenübertragung zum Drucker oder PC durch "Plug & Work" Technologie, direkte

Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
- Vorrichtung zur Unterflurwägung
- Justierung: mit externen Gewichten. Kalibriergewicht bitte separat bestellen.
- Leichte Reinigung: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle

Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar.
- Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

2

Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Gesamtabmessungen (B x T x H) 216 x 360 x 320 mm
Wägeraumhöhe: 209 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: +10 bis +30 °C
Netzadapter: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE

PRACTUM64-1S
PRACTUM124-1S
PRACTUM224-1S

90
90
90

60
120
220

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2

L1A
L1A
L1A

1.800,00
1.900,00
2.000,00

1
1
1

6.262 847
6.262 320
6.260 896

2

6.260 896

Gewichte für Analysenwaagen Practum®

Knopfgewichte, Klasse OIML E2, mit DKD-Zertifikat. Sartorius Lab Instruments

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
g EUR pro VE
50
100
200

L7A
L7A
L7A

132,00
140,00
164,00

1
1
1

6.285 198
7.660 949
7.910 352
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Analysenwaagen Adventurer®

- Schnelle Stabilisierung und zuverlässigen Betrieb. Garantiert dauerhafte
Wägeleistungen und genaue, wiederholbare Ergebnisse.

- Zwei USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Trackingfunktion für die Überwachung und Übermittlung der Daten.
- Der Touchscreen mit weitem Ablesewinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Anwendungen.
- Geringer Platzbedarf durch zweiteilige, oben angebrachte Windschutztüren
- AutoCal™ automatisches internes Kalibrierungssystem oder traditionelle externe Kalibrierung (Modelle mit externer

Kalibrierung mit Typenendung /E)
- Modelle mit EC-Kennzeichnung erhältlich
- Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung,

dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Anzeige mit Standbild
- Display: Grafischer 4,3" (109mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit
- Betrieb: Netzbetrieb
- Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Gerät (inklusive). GLP/GMP-Datenausgabe
- Konstruktion: Metallplattform, ASB-Gehäuseoberschale, Edelstahlwägeplatte, Glaswindschutz mit zwei oben

angebrachten Seitentüren und einer Schiebetür oben, auswechselbare Arbeitsschutzabdeckung
- Ausstattung: Zweiteiliger, oben montierter, platzsparender Windschutz mit abnehmbaren Platten (0,1 mg und 0,001 g

Modelle). AutoCal™ automatische interne Kalibrierung oder externe Kalibrierung. Beleuchtete Niveauregulierung.
Wählbare Umwelt- und auto-Druckeinstellungen. Integrierter Unterflurwägehaken. vollständig abdeckende
Arbeitsschutzabdeckung. Software-Lock-Schalter.

1
OHAUS

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg EUR pro VE
AX124
AX124/E
AX224
AX224/E
AX324

90
90
90
90
90

120
120
220
220
320

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

2.030,00
1.750,00
2.130,00
1.850,00
2.250,00

1
1
1
1
1

6.268 193
6.268 195
6.268 196
6.268 198
6.268 199

1

Analysenwaagen Quintix®

Intuitive Menünavigation, starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck.
Jederzeit maximale Genauigkeit mit dem fortschrittlichsten Wägesystem. Made in
Germany.

- Die Waage justiert sich von selbst neu, wenn eine festgelegte Zeit- oder Temperturgrenze überschritten wird
- Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
- Einfache Reinigung
- "Plug & Work" - Technologie ermöglicht die Verbindung mit einem Drucker oder Computer über den USB-Anschluss

zur einfacheren GLP-konformen Protokollierung. Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne
weitere Software

- Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
- Vorrichtung zur Unterflurwägung
- Leichte Reinigung: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle

Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar.
- Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

2

Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Gesamtabmessungen (B x T x H): 216 x 360 x 320 mm
Wägeraumhöhe: 209 mm
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: +10 bis +30 °C
Netzadapter: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE
QUINTIX64-1S
QUINTIX124-1S
QUINTIX224-1S

90
90
90

60
120
220

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

0,2
0,2
0,2

L8B
L8B
L8B

2.870,00
3.090,00
3.430,00

1
1
1

6.262 848
6.262 421
6.262 424

2

6.262 424
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Analysenwaagen Secura®

Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse 
und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und
Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit 13 einfach sicher wiegen. Echtzeit-Bedienerführung beim
Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen- Identnummern machen
Ihre Arbeit im Labor effizienter.

- Top Performance
- Intuitive Bedienbarkeit
- Ergonomischer Windschutz
- Automatische interne Kalibrierung
- Echtzeit Nivellierunterstützung

1
Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Gesamtabmessungen (B x T x H)
Secura® 125: 218 x 376 x 316 mm
Secura® 124/224: 218 x 359 x 319 mm
Wägeraumhöhe
Secura® 125: 205 mm
Secura® 124/224: 209 mm
Nettogewicht
Secura® 125: 7,8 kg
Secura® 124/224: 5,1 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Ø
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Linearität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g mg mg ± mg EUR pro VE
SECURA124-1S
SECURA125-1S
SECURA224-1S

90
80
90

120
120
220

0,1
0,01
0,1

0,1
0,04
0,1

0,2
0,1
0,2

L8B
L8B
L8B

3.820,00
5.950,00
4.230,00

1
1
1

6.262 434
6.282 260
6.262 432

1
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Analyse- und Präzisionswaagen Explorer®

- Hochauflösender, farbiger VGA-Touchscreen, mehrsprachig, mit Symbolen für einfache
Bedienung

- Programmierbare multifunktionale Sensoren für berührungslosen Betrieb: Schnell, sicher und sauber
- Zahlreiche Wägeanwendungen und zusätzliche Bibliothek zum Speichern der persönlichen Einstellungen
- Modelle mit externer Kalibrierung, hoher Kapazität und EC-Kennzeichnung erhältlich
- Anwendung: Wägefunktionen (17 Wägeeinheiten plus freie Wägeeinheiten), Stückzählung, Prozentwägung,

Tierwägung/dynamische Wägung, Kontrollwägung, Füllwägung, Summieren, Rezeptieren, Differenzialwägung,
Dichtebestimmung, Höchstwert halten, Zutatenkalkulation, Pipettenkalibrierung, Brutto/Netto/Tara-Funktion

- Display: Hochauflösender farbiger VGA-Touchscreen (14,5 cm Diagonale) mit QWERTY und Ziffernblocktastaturen
sowie Kapazitätsindikator

- Betrieb: Netzbetrieb
- Schnittstellen: Leicht zugängliche Kommunikations-Schnittstellen (USB, RS232), zusätzlicher 3. Slot für

Kommunikation (Ethernet oder 2. RS232). Datenausgabe gemäß GMP/GLP mit Zeit und Datum, direkte
Datenübertragung

- Konstruktion: Metallgehäuse, Gehäuseoberschale ABS, Edelstahl- Waagschale, Glaswindschutz mit Klapptür oben,
austauschbare Arbeitsschutzabdeckung

- Ausstattung: 3-türiger, rahmenfreier Windschutz mit austauschbaren Scheiben bei Modellen mit 0,1 mg und 1 mg,
optional mit automatischer Windschutz-Tür. Modulares Displaydesign mit einstellbarem Winkel (Befestigung am
Gehäuse, an der Wand oder auf einem Stativ). Automatische interne Kalibrierung AutoCal. Beleuchtete Libelle.
Wählbare Umgebungs- und Druckereinstellungen. Integrierter Unterflurwägehaken. Arbeitsschutzabdeckung.
Verriegelungsschalter für die Software

1

2

3

OHAUS

Typ Abmessungen
Platte

Wäge-
bereich

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g EUR pro VE
EX125D
EX124
EX124/AD*
EX125
EX223
EX224
EX224/AD*
EX225D
EX225D/AD*
EX225/AD*
EX324
EX324/AD*
EX423
EX623
EX1103
EX2202
EX4202
EX6201
EX6202
EX10202
EX10201

Ø 80
Ø 90
Ø 90
Ø 80

Ø 130
Ø 90
Ø 90
Ø 80
Ø 80
Ø 80
Ø 90
Ø 90

Ø 130
Ø 130
Ø 130

190 x 200
190 x 200
190 x 200
190 x 200
190 x 200
190 x 200

52 / 120**
120
120
120
220
220
220
120 / 220**
120 / 220**
220
320
320
420
620
1100
2200
4200
6200
6200
10200
10200

0,01 / 0,1 mg
0,1 mg
0,1 mg

0,01 mg
1 mg

0,1 mg
0,1 mg

0,01 / 0,1 mg
0,01 / 0,1 mg

0,1 mg
0,1 mg
0,1 mg

1 mg
1 mg
1 mg

0,01 g
0,01 g
0,1 g

0,01 g
0,01 g
0,1 g

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

4.645,00
3.040,00
3.790,00
4.650,00
2.210,00
3.410,00
4.160,00
4.890,00
6.490,00

10.450,00
3.890,00
4.640,00
2.840,00
3.310,00
4.150,00
2.185,00
2.810,00
2.090,00
3.310,00
3.880,00
2.565,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.268 201
9.902 370
6.268 206
6.268 202
9.902 375
9.902 371
6.266 074
6.268 203
6.268 204
6.268 205
9.902 373
6.268 207
9.902 376
9.902 378
9.902 379
9.902 381
9.902 382
9.902 387
9.902 384
9.902 385
9.902 388

*automatische Tür
**Dual range

1

9.902 371

2

6.268 205

3

9.902 382

Zubehör für Analysenwaage Explorer®

OHAUS

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zweite RS232 Schnittstelle
Ethernet Schnittstelle
Verlängerungskabel für Display
Dichtebestimmungssatz
Stativsatz für Display
Fußschalter
Windschutz für 0,01g und 0,1g Modelle
USB-Schnittstellenkabel (Typ A und B)
Diebstahlsicherung

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

47,00
94,00
15,00

461,00
59,00
63,00

229,00
15,00

143,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.902 360
9.902 361
9.902 362
9.902 363
9.902 364
9.902 365
9.902 366
9.902 368
9.947 316
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Feuchtebestimmer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Feuchtebestimmer MC2000
Kapazitive Feuchtebestimmung für Anwendungen z. B. in der Landwirtschaft.
- Mit dem MC2000 ist eine Analyse des ganzen Korns möglich, d. h., die Probe braucht

nicht aufbereitet oder gemahlen zu werden. Bestimmen Sie für eine Analyse einfach nur die Getreidesorte über die
Tasten, platzieren Sie die Probe (ganze Körner) in den Behälter und Sie erhalten automatisch das Ergebnis.

- Der MC2000 liefert innerhalb von 5 Sekunden Ergebnisse und ist damit besonders für routinemäßige
Getreidefeuchtebestimmungen geeignet. Durch ein automatisches Temperaturausgleichsystem werden externe
Temperatureinflüsse kompensiert und dadurch eine hohe Genauigkeit gewährleistet.

- Mit 50 Verfahren im Speicher (10 vorprogrammiert) ist es möglich, mit dem MC2000 den Feuchtegehalt von einer
Vielzahl von Getreideproben zu messen.

1
OHAUS

Spezifikationen
Feuchtebereich: 3 bis 45 %
Ablesbarkeit: 0,1 %
Reproduzierbarkeit: 0,2 %
Probenvolumen: 220 ml
Temperaturbereich: 0 bis 50 °C
Abmessungen (B x T x H): 190 x 120 x 200 mm
Stromversorgung: 4 AA Batterien

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MC2000 L9A 399,00 1 6.283 424

1

Halogen-Feuchtebestimmer DBS 60-3
Moderner Feuchtebestimmer mit 10 Speicherplätzen und Grafik-Display

- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Hinterleuchtetes LCD, Ziffernhöhe 15 mm: Anzeige von Trocknungsprogramm, Bisherige Trocknungszeit, Aktuelle

Temperatur, Einheit der Ergebnisanzeige, Momentaner Feuchteanteil in %, Trocknungsmodus/Statusanzeige
Trocknung

- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführte

Trocknungsprozesse
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2-stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig
- 10 Probenschalen inklusive
- Applikationstabelle: Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung

2
Kern & Sohn

Spezifikationen
Ablesbarkeit: 0,01 %/0,001 g
Wägebereich Max: 60 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g: 0,15 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g: 0,02 %
Temperaturbereich: +50 bis +200 °C
Abmessungen (B x T x H): 202 x 336 x 157 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DBS 60-3 L9A 1.270,00 1 9.901 441

2

Halogen-Feuchtebestimmer DAB 100-3

Feuchtebestimmer mit bedienerfreundlichem Grafik-Display und 15 Speicherplätzen für
Trocknungsprogramme.
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Anzeige von: Trocknungsprozess aktiv, Aktives Heizprofil blinkt, Aktives Abschaltkriterium blinkt, Bisherige

Trocknungszeit, Aktuelle Temperatur, Anzeige in %-Feuchte, Zwischenresultat in Feuchte-%
- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführte

Trocknungsprozesse
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- 50 Probenschalen inklusive

3

Kern & Sohn

Spezifikationen
Ablesbarkeit: 0,001 g/0,01 %
Wägebereich Max: 110 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g: 0,02 %
Temperaturbereich: 40 bis 199 °C in Schritten zu 1 °C
Abmessungen (B x T x H): 240 x 365 x 180 mm
Nettogewicht: 4,82 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DAB 100-3 L9A 1.130,00 1 6.281 836

3
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Feuchtebestimmer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Feuchtbestimmer MB23 und MB25
Die neuen OHAUS-Modelle MB23 und MB25 bieten bei 0,1 % oder 0,05 %
Feuchte-Ablesbarkeit genaue Ergebnisse. Da sie je nach Wunsch entweder mit Infrarot-
oder Halogen-Heizsystem ausgestattet sind, eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen.
Kinderleichte Bedienung, da beide Geräte keine Menü-Ebenen haben.

- Halogen (MB25) oder Infrarot (MB23) Technologie
- 110 g Wägebereich
- Temperaturbereich 50 °C - 160 °C, in 5° Schritten einstellbar
- 0,005 g/0,05 % Ablesbarkeit (MB25) bzw. 0,01g/0,1 % (MB23)
- Probenhalter inkl. bei MB25, optional bei MB23
- Inkl. 50 Probeschalen (90 mm) und Arbeitsschutzabdeckung

1
OHAUS

Spezifikationen
Kapazität: 110 g
Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Abmessungen: 17 x 13 x 28 cm
Nettogewicht: 2,3 kg

1

Typ Ablesbarkeit Reproduzier-
barkeit

Heizung LC Preis Menge Bestell Nr.

mg g EUR pro VE
MB23
MB25

10
5

0,2 % (bei 10g Probe)
0,05 % (bei 10g Probe)

Infrarot-System (ohne Glas)
Halogenes System

L9A
L9A

999,00
1.399,00

1
1

9.947 604
9.947 605

Zubehör zu Halogen Feuchtebestimmer MB2
OHAUS

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Einweg-Probenschalen, 90 mm
Glasfaser-Filter

L1A
L1A

29,00
43,00

80
200

9.947 310
9.947 312

2

Halogen Feuchtebestimmer MB90 und MB120
Leistungsstarke Feuchtebestimmung einfach gemacht.
- Die präzise gesteuerte Halogentechnologie ermöglicht ein zügiges Trocknen von Proben

und sorgt für eine gleichmässige Erwärmung und damit schnelle, präzise und wiederholbare Resultate mit einer
Ablesbarkeit von 0,01 %

- Zur einfachen und schnellen Reinigung kann der Probenschalen-Halter und die Bauteile der Heizkammer leicht
ausgebaut werden. Werkzeug wird nicht benötigt

- Intuitive Bedienung, dank klarer Symbole und Texte auf dem Touch-Screen-Display
- Mit dem Temperatur-Assistent des MB120 kann jede Probe analysiert werden, um die optimale Trocknungstemperatur

zu bestimmen
- Anwendung: Feuchtebestimmung in Prozent, Feuchtigkeitsaufnahme in Prozent, Prozent Trockensubstanz, Wägen
- Display: 4,3 Zoll TFT Farb-Touchscreen
- Betrieb: Netzkabel (inbegriffen)
- Schnittstellen: RS232 mit Datenausgabe gemäß GLP/GMP, USB-Host und USB-Gerät
- Konstruktion: Metallgehäuse, ABS-Gehäuseoberteil, Halogen-Wärmequelle, Probenschalenhalter und -griff aus

Edelstahl, Arbeitsschutzabdeckung

Ausstattung MB90: Drei Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert oder automatisch), zwei Trocknungsprofile
(standard und schnell), Speicher für zwei Methoden, Benutzerführung,Temperaturbereich 40 bis 200 °C 
(in 1-°C-Schritten), 13 Sprachen

Ausstattung MB120: Sieben Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert, automatisch frei %/s, automatisch frei mg/s,
A30, A60 und A90), vier Trocknungsprofile (standard, schnell, Rampe, stufenweise), Speicher für bis zu 100 Methoden
und 1000 Messergebnisse für alle Methoden, Benutzerführung, Temperaturbereich 40 bis 230 °C (in 1-°C-Schritten),
Temperatur-Assistent, 13 Sprachen

3
4

OHAUS

Typ Wäge-
bereich

Ablesbarkeit Temperatur-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

g °C EUR pro VE
MB90
MB120

90
120

0,01 % / 0,001 g
0,01 % / 0,001 g

40 - 200
40 - 230

L9A
L9A

2.250,00
3.350,00

1
1

6.282 764
6.282 765

3

6.282 764

4

6.282 765

Zubehör für Halogen Feuchtebestimmer MB90 und MB120
OHAUS

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Nadeldrucker
Waagschalen-Halter
In-Use-Abdeckung
Schaufel
Korb
Waagschale, 7 mm
Waagschale, 14 mm

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

493,00
39,00
34,00
25,00
34,00
77,00
79,00

1
1
1
1
1
3
3

6.260 786
6.282 766
6.282 767
6.282 768
6.282 769
6.282 770
6.282 771
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Feuchtebestimmer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Feuchtebestimmer MA35
- Vollautomatischer Infrarot-Feuchtebestimmer mit Metallrohrstrahler
(IR-Dunkelstrahler)

- Besonders einfache Benutzerführung, durch selbsterklärende Piktogramme
- Probenmenge 5-15 g
- Messwertanzeige: % Feuchte, % Trockenmasse %, ATRO-Wert, g Rückstand, mg Gewichtsverlust
- Temperaturbereich und -einstellung: 40 °C-160 °C, in 1-Grad-Celsius-Schritten
- Abschaltkriterien wahlweise: Vollautomatik, Zeitvorgabe (0,1-99 min.), manuell
- Zugang zum Probenraum über Klapphaube mit großem Öffnungswinkel
- 1 Programm wird netzausfallsicher gespeichert (Parameter frei wählbar)
- Der Protokollausdruck erfolgt über einen optional erhältlichen, externen Drucker (Art.-Nr. 6.238 838)
- Fix eingestelltes GLP-Protokoll für Messergebnisse, Kalibration, Justage (5 Sprachen wählbar)
- Externe Kalibrierung mittels optional erhälticher Gewichtssätze
- Datenschnittstelle RS232 C-S/V24-V28, 7 Daten-bit (ASCII) 1 Parity-bit

1
Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Ablesbarkeit: 1 mg, 0,01 %
Wägebereich Max: 35 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage ab ca. 1 g: ±0,2 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage ab ca. 5 g: ±0,05 %
Leistungsaufnahme Max: 400 VA
Abmessungen (B x T x H): 224 x 366 x 191 mm

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MA35
YDP20-0CE
6965542
6906940
6906941

Feuchtebestimmer mit Metallrohrstrahler
Messwertdrucker, extern
Einweg-Probenschalen, Aluminium, rund
Glasfaservlies, harte Qualität
Glasfaservlies, weiche Qualität

L7A
L5A
D3A
D8A
L5A

2.290,00
866,00
40,00
40,50
82,00

1
1

80
80

200

6.235 500
6.238 838
9.902 612
9.601 426
6.232 716

1

Feuchtebestimmer MA100
- Probenerwärmung durch Infrarotstrahlung mittels Keramik-Flächenstrahler

(MA100C), Halogen-Rundstrahler (MA100H) oder CQR-Quarzglasstrahler (MA100Q)
- Höchste Sicherheit durch selbstkalibrierendes System und volle GMP-Tauglichkeit
- Eignet sich durch schnelles Reglungsverhalten besonders für Proben mit hohem Feuchtegehalt
- Probenmenge 5 bis 15 g
- Messwertanzeige % Feuchte (optional mit Umrechnungsfaktor), % Trockenmasse, ATRO-Wert, mg Gewichtsverlust, 

g Rückstand, g/kg Rückstand, g/l Rückstand
- Temperaturbereich und -einstellung 30 bis 180 °C, in 1-Grad-Celsius-Schritten
- Standbytemperatur wählbar von 30 bis 100 °C
- Heizprogramme mit Standard-, Schnell-, Schon- und Stufentrocknung
- Abschaltkriterien wahlweise: Vollautomatik, SPRM (Optimierung auf Referenzverfahren), Halbautomatik 

(1-50 mg/5-300 Sek.), Halbautomatik (0,1-5,0 %/5-300 Sek.), Zeitvorgabe (0,1-999 min.), 
Zeitvorgabe + Voll-/Halbautomatik (0,1-999 min. + Automatik), Manuell

- 30 Programme netzausfallsicher gespeichert (Parameter frei wählbar)
- Ergebnisstatistik für die letzten 9999 Messungen/Programm
- Menügesteuerter, alphanumerischer Dialogtext (5 Sprachen wählbar)
- Optimierte Texteingabe über Softkeys, Numerische Eingabe über Zahlenfeld, Dateneingabe optional über Barcodeleser

möglich
- Der Ausdruck erfolgt über einen optional erhältlichen, internen Drucker (Art.-Nr. 9.902 611), variabel

konfigurierbares GLP-Protokoll für Messergebnisse, Kalibration, Justage (5 Sprachen wählbar)
- Interne Kalibriergewichtsschaltung, Automatischer reproTEST für das Wägesystem, Automatische

Temperaturkalibration mit optionalem Temperaturabgleichset (Art.-Nr. 6.264 042), Protokollierung gemäß geltender
QM/QS-Anforderungen

- Passwortschutz gegen ungewolltes Verstellen von Parametern

2
Sartorius Lab Instruments

Spezifikationen
Ablesbarkeit: 1 mg, 0,01 %/0,1 mg, 0,001 %
Wägebereich Max: 100 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage ab ca. 1 g: ±0,1 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage ab ca. 5 g: ±0,02 %
Leistungsaufnahme Max: 700 VA
Abmessungen (B x T x H): 350 x 453 x 156 mm

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MA100C
MA 100H
MA100Q
YDP01MA
6965542
6906940
6906941
YTM05MA

Feuchtebestimmer mit Keramikstrahler
Feuchtebestimmer mit Halogenlampe
Feuchtebestimmer mit CQR-Quarzglasstrahler
Meßwertdrucker, einbaubar
Einweg-Probenschalen, Aluminium, rund
Glasfaservlies, harte Qualität
Glasfaservlies, weiche Qualität
Temperaturabgleich-Set

L8A
L8A
L8A
L7A
D3A
D8A
L5A
L7A

8.920,00
8.920,00
8.920,00

660,00
40,00
40,50
82,00

683,00

1
1
1
1

80
80

200
1

9.902 602
9.902 603
9.902 604
9.902 611
9.902 612
9.601 426
6.232 716
6.282 022

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Gewichte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

OIML Klassen
OIML-Fehlergrenzen
Nominalwert

1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
100 kg
200 kg
500 kg
1000 kg
2000 kg
5000 kg

E1
± 0.003 mg
± 0.003 mg
± 0.003 mg
± 0.003 mg
± 0.003 mg
± 0.004 mg
± 0.005 mg
± 0.006 mg
± 0.008 mg
± 0.010 mg
± 0.012 mg
± 0.016 mg
± 0.020 mg
± 0.025 mg
± 0.03 mg
± 0.05 mg
± 0.10 mg
± 0.25 mg
± 0.5 mg
± 1.0 mg
± 2.5 mg
± 5.0 mg
± 10 mg
± 25 mg

E2
± 0.006 mg
± 0.006 mg
± 0.006 mg
± 0.008 mg
± 0.010 mg
± 0.012 mg
± 0.016 mg
± 0.020 mg
± 0.025 mg
± 0.03 mg
± 0.04 mg
± 0.05 mg
± 0.06 mg
± 0.08 mg
± 0.10 mg
± 0.16 mg
± 0.3 mg
± 0.8 mg
± 1.6 mg
± 3.0 mg
± 8.0 mg
± 16 mg
± 30 mg
± 80 mg
± 160 mg
± 300 mg
± 800 mg
± 1600 mg

F1
± 0.020 mg
± 0.020 mg
± 0.020 mg
± 0.025 mg
± 0.03 mg
± 0.04 mg
± 0.05 mg
± 0.06 mg
± 0.08 mg
± 0.10 mg
± 0.12 mg
± 0.16 mg
± 0.20 mg
± 0.25 mg
± 0.3 mg
± 0.5 mg
± 1.0 mg
± 2.5 mg
± 5.0 mg
± 10 mg
± 25 mg
± 50 mg
± 100 mg
± 250 mg
± 500 mg
± 1000 mg
± 2500 mg
± 5000 mg
± 10 g
± 25 g

(Toleranz ±)
F2
± 0.006 mg
± 0.006 mg
± 0.006 mg
± 0.008 mg
± 0.10 mg
± 0.12 mg
± 0.16 mg
± 0.20 mg
± 0.25 mg
± 0.3 mg
± 0.4 mg
± 0.5 mg
± 0.6 mg
± 0.8 mg
± 1.0 mg
± 1.6 mg
± 3.0 mg
± 8.0 mg
± 16 mg
± 30 mg
± 80 mg
± 160 mg
± 300 mg
± 800 mg
± 1600 mg
± 3000 mg
± 8000 mg
± 16 g
± 30 g
± 80 g

M1
± 0.20 mg
± 0.20 mg
± 0.20 mg
± 0.25 mg
± 0.3 mg
± 0.4 mg
± 0.5 mg
± 0.6 mg
± 0.8 mg
± 1.0 mg
± 1.2 mg
± 1.6 mg
± 2.0 mg
± 2.5 mg
± 3.0 mg
± 5.0 mg
± 10 mg
± 25 mg
± 50 mg
± 100 mg
± 250 mg
± 500 mg
± 1000 mg
± 2500 mg
± 5000 mg
± 10 g
± 25 g
± 50 g
± 100 g
± 250 g

M 2

± 1.6 mg
± 2.0 mg
± 2.5 mg
± 3.0 mg
± 4.0 mg
± 5.0 mg
± 6.0 mg
± 8.0 mg
± 10 mg
± 16 mg
± 30 mg
± 80 mg
± 160 mg
± 300 mg
± 800 mg
± 1600 mg
± 3000 mg
± 8000 mg
± 16 g
± 30 g
± 80 g
± 160 g
± 300 g
± 800 g

M 3

± 10 mg
± 12 mg
± 16 mg
± 20 mg
± 25 mg
± 30 mg
± 50 mg
± 100 mg
± 250 mg
± 500 mg
± 1000 mg
± 2500 mg
± 5000 mg
± 10 g
± 25 g
± 50 g
± 100 g
± 250 g
± 500 g
± 1000 g
± 2500 g

Prüfgewichte Klasse M1
Messing feingedreht (alternativ auch in Edelstahl feingedreht lieferbar, bitte anfragen).
Etui aus Kunststoff mit Schaumstoffeinlage auf Anfrage. Alle Gewichte gegen Mehrpreis
mit international gültigem DKD-Kalibrierschein lieferbar.

1
Kern & Sohn

Gewicht Toleranz LC Preis Menge Bestell Nr.
g ± mg EUR pro VE
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000

1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
10
25
50

100
250
500

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

4,10
4,40
4,80
5,30
5,70
6,70
8,60

13,00
28,00
43,00
77,00

165,00
310,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.900 501
9.900 502
9.900 505
9.900 510
9.900 512
9.900 515
9.900 520
9.900 522
9.900 525
9.900 531
9.900 532
9.900 535
9.900 540

Zusätzlich lieferbar: Einzelgewichte von 1mg - 2000 kg oder komplette Gewichtssätze von 1mg - 10kg in den OIML-Klassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.

1

Prüfgewichte Klasse F1
Messing vernickelt (alternativ auch in Edelstahl lieferbar, bitte anfragen).
Etui aus Kunststoff mit Schaumstoffeinlage auf Anfrage.
Alle Gewichte gegen Mehrpreis mit international gültigem DKD-Kalibrierschein lieferbar.

2
Kern & Sohn

Gewicht Toleranz LC Preis Menge Bestell Nr.
g ± mg EUR pro VE
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000

0,1
0,12
0,15
0,2

0,25
0,3
0,5
1,0
2,5
5,0

10,0
25,0
50,0

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

23,00
24,00
26,00
29,00
31,00
34,00
38,00
52,00
72,00

106,00
158,00
270,00
510,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.900 566
9.900 567
9.900 568
9.900 569
9.900 570
9.900 571
9.900 572
9.900 573
9.900 574
9.900 575
9.900 576
9.900 577
9.900 578

Zusätzlich lieferbar: Einzelgewichte von 1mg bis 2000 kg oder komplette Gewichtssätze von 1 mg bis 10 kg in den OIML-Klassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Gewichte-Wägezubehör

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unterhandschuhe, Baumwolle
100 % Baumwolle. Einfädig. Ideal zum Unterziehen bei der Verwendung von Chemikalienschutzhandschuhen. 
Packung à 1 Paar. Kat. I

1

Größe Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR x VE EUR pro VE

6
7
8
9
10
11
12
13

25
25
25
25
25
25
25
25

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
Z4B
Z4B
D4B

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,20

10
10
10
10
10
10
10
10

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50

1
1
1
1
1
1
1
1

6.235 155
7.623 809
9.005 222
7.625 555
7.623 881
7.623 810
9.005 223
6.224 187

1

Wägepinsel
Oval. Größe 2/6 mm, 4/9 mm und 6/12 mm

2

Typ Größe Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Pinsel
Pinsel
Pinsel
Pinselset*

2
4
6

6
9

12

I5A
I3B
I3B
I3B

7,35
9,80

13,30
30,00

1
1
1
1

6.266 807
6.074 169
6.266 808
6.266 825

*je ein Pinsel Größe 2/6 mm, 4/9 mm und 6/12 mm

2

Pinzette mit silikonbeschichteten Spitzen, Edelstahl

3

Kern & Sohn

Typ Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

für Gewichte 1 mg bis 200 g, für E1 bis F1
für Gewichte 500 g bis 2 kg, für E1 bis F1

105
250

L9A
L9A

15,00
32,00

1
1

9.900 790
6.054 809

3

9.900 790

LLG-Wägeschiffchen, Porzellan4

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE
37
53
64

L0B
L0B
L0B

3,10
3,80
5,25

10
10
10

2,55
3,10
4,25

1
1
1

9.115 350
6.241 255
9.115 351

4

Wägeschiffchen, Edelstahl 18/105
ISOLAB

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
3
6
10

E4B
E4B
E4B

4,50
5,15
5,50

1
1
1

6.238 169
6.238 170
6.238 171

5

Wägeschiffchen, Aluminium
Ohne Gegengewicht.

6

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE
70
90
105

A4A
A4A
B1A

6,75
7,25
7,80

10
10
10

5,95
6,30
6,30

1
1
1

9.301 006
9.301 008
9.301 010

6

Wägeschiffchen, Glas
Ohne Gegengewicht.

7

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE
60
80
100

M4B
M4B
M4B

23,50
25,90
30,00

10
10
10

19,90
22,00
25,50

1
1
1

9.301 026
9.301 028
9.301 030

7
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Wägezubehör

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Wägeschiffchen, Glas
Aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Kombiniert als Wägetrichter mit röhrenförmigem Stiel.
Trichterform zum verlustfreien Ausschütten des Wägegutes.

1

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
3
6
10

A4B
A4B
A4A

13,10
15,60
15,70

10
10
10

11,90
14,10
14,30

1
1
1

9.301 066
9.301 067
9.301 068

1

Wägeschiffchen Pergamentpapier, Kjeldahl 609, stickstofffrei

- Ideal zum bequemen Abwiegen und Transportieren von Proben aller Art. Insbesondere
für die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl (z.B. Bestimmung des
Gesamtproteingehalts in Lebensmitteln)

- Aus stickstofffreiem Pergamentpapier, daher kann die Probe zusammen mit dem Abwägeschiffchen in den 
Kjeldahl-Kolben gegeben werden

2

GE Healthcare

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
10 55 10 L7A 97,70 100 9.069 011

2

Wägeschiffchen MN 808, Papier, stickstofffrei
Packung à 100 Stück.

3
MACHEREY-NAGEL

Papier
Abmessungen (B x T x H): 58 x 10 x 10 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MN 808 L9A 78,10 100 9.301 069
Weitere Formate und Abwägehilfen auf Anfrage erhältlich.

3

LLG-Wägepapier
Glatte Oberfläche. 45 g/m² dünnes Papier. Heft à 500 Blätter.

4

Abmessungen
(B x L)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
76
102
152

x
x
x

76
102
152

L0B
L0B
L0B

30,00
44,70
84,60

500
500
500

6.272 246
6.272 247
6.272 248

4

Wägepapier MN 226
Transparent, glatt.
Block à 100 Blatt.

5
MACHEREY-NAGEL

Typ Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

MN 226 90 115 L9A 9,80 100 9.058 975
Weitere Abwägehilfen auf Anfrage.

5

Wägepapier, stickstofffrei
- Besonders geeignet für Kjehldal-Bestimmungen
- Stickstofffreies Wägepapier mit einer sehr glatten Oberfläche für eine ausgezeichnete
Probenrückgewinnung.

- Reissfest und stark genug für dichtes Material.

6
Heathrow Scientific

Abmessungen
(B x L)

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
76
102
152

x
x
x

76
102
152

L1A
L1A
L1A

35,90
53,00

106,10

12
12
12

32,80
48,40
96,70

500
500
500

9.059 016
9.059 017
9.059 018
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Wägezubehör

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Spielkartenausschuss, Wägehilfe
Skatgröße.
Beidseitig bedruckt und lackiert. Packungsgröße 1 kg, nicht sortiert.

1

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Spielkartenausschuss J4B 21,20 3 16,90 1 9.190 940

1

LLG-Wägegläser mit NS-Deckel, Borosilikatglas 3.3
Mit weißem Schriftfeld.
Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

2

Form Inhalt Ø Höhe NS LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE

niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
hoch
hoch
hoch
hoch
hoch

3
10
11
20
29
60
9

19
42
66

105

25
35
40
50
60
80
25
30
35
40
50

25
30
25
30
30
30
40
50
70
80
80

19/12
29/12
34,5/12
45/12
50/12
80/12
19/12
24/12
29/12
34,5/12
45/12

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

11,20
12,40
13,10
13,00
15,20
26,40
11,20
12,50
13,00
13,30
13,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.300 151
9.300 152
9.300 150
9.300 153
9.300 154
9.300 155
9.300 160
9.300 161
9.300 162
9.300 163
9.300 164

2

Wägegläser DURAN® mit NS-Deckel
DURAN®. DIN 12605. Mit austauschbarem NS-Deckel. Mit weißem Mattschild. Inhaltsangabe und Abmessungen
dauerhaft auf jedem Wägeglas eingebrannt.
Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

3

Form Inhalt Ø Höhe NS LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR x VE EUR pro VE

niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
hoch
hoch
hoch
hoch

6
15
15
30
45
80
10
45
70

110

25
40
35
50
60
80
25
35
40
50

25
25
30
30
30
30
40
70
80
80

24/12
40/12
34/12
50/12
60/12
80/12
24/12
34/12
40/12
50/12

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

13,20
14,10
14,10
15,00
21,00
28,50
13,20
15,00
16,50
21,00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12,60
13,40
13,40
14,40
20,00
27,10
12,60
14,40
15,70
20,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.300 022
9.300 021
9.300 023
9.300 032
9.300 037
9.300 041
9.300 113
9.300 123
9.300 124
9.300 127

3

LLG-Probenschalen, Aluminium
Hochwertiges Reinstaluminium auch zur Feuchtebestimmung sehr gut geeignet.

4
5

Beschreibung Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

Probenschalen
Probenschalen
Probenschalen mit Rand

90
100
100

7
7
7

L0B
L0B
L0B

32,00
32,00
32,00

80
80
80

6.282 670
6.265 408
6.281 537

4

6. 265 408

5

6.281 537

LLG-Wägeschalen/Probenschalen, Aluminium
Rund, mit Griff zum Tragen oder Nummerieren von Proben. Stabiles Material. Ölfreie, saubere Oberfläche.

6 7

Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
43
57
70
101 *

12
14
16
8

L0B
L0B
L0B
L0B

31,30
33,90
41,90
20,20

100
100
100
50

6.238 138
6.238 139
6.238 140
6.236 854

* ohne Griff

6
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3. Analytisches Messen und Testen
Waagen/Wägezubehör-Temperaturmessung

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Wägeschalen, rautenförmig, antistatisch, PS
Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. Temperaturbeständig von -10 bis 
+70 °C. Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer. Die Wägeschalen lassen sich leicht biegen und
ermöglichen so ein genaues Gießen. Mit breitem, flachem Boden um das Umkippen der Wägeschalen zu verhindern.

1

Inhalt Farbe Abmessungen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE
5
30
100
5
30
100

weiß
weiß
weiß
schwarz
schwarz
schwarz

55 x 35 x 6
85 x 65 x 14
125 x 100 x 19
55 x 35 x 6
85 x 65 x 14
125 x 100 x 19

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

62,90
27,30
34,90
78,30
39,00
47,60

1000
500
250

1000
500
250

9.900 788
9.950 194
9.950 195
9.900 801
9.950 196
9.950 197

1

LLG-Wägeschalen, hexagonal, antistatisch, PS
Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. Temperaturbeständig von -10 bis 
+70 °C. Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer. Wägeschalen mit flexibel und biegsamen
Endpunkten um einen Ausgießer zu formen. Flacher Boden und schräge Seiten sorgen für einen genauen Transfer.

2

Farbe Größe Abmessungen LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

weiss
weiss
weiss
weiss

Klein
Mittel
Groß
Extra Groß

38 x 25 x 9
64 x 51 x 19
102 x 76 x 22
127 x 89 x 31

L0B
L0B
L0B
L0B

41,60
59,60

111,10
141,80

500
500
500
500

9.900 893
9.900 894
9.900 895
9.900 896

2

LLG-Wägeschalen, quadratisch, antistatisch, PS
Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole. Temperaturbeständig von -10 bis 
+70 °C. Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer. Flache Wägeschälchen mit breitem, flachem
Boden um das Umkippen der Wägeschalen zu verhindern. Abgerundete Ecken erleichtern den Transfer.

3

Inhalt Farbe Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
7
100
250
7
100
250

Weiß
Weiß
Weiß
Schwarz
Schwarz
Schwarz

44 x 44 x 8
80 x 80 x 24
140 x 140 x 22
44 x 44 x 8
80 x 80 x 24
140 x 140 x 22

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

68,80
126,50
254,20
68,80

139,20
268,20

1000
1000
1000
1000
1000
1000

9.900 785
9.900 786
9.900 787
9.900 789
9.900 791
9.900 800

3

Wägedosen, PP
PP. Transparent. Mit luftdichten Knopfdeckel. Autoklavierbar. Den Deckel vor der
Autoklavierung abnehmen.

4
Kartell

Inhalt Ø Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm EUR x VE EUR pro VE
30
25
65
65
50
200
400

30
40
40
60
50
60
70

50
30
60
35
30
90

120

C4B
A4B
C4B
A4B
B4B
D4B
B4B

5,30
5,50
5,80
6,15
5,80
7,90
8,65

10
10
10
10
10
10
10

4,50
4,80
4,90
5,60
4,95
6,50
7,40

1
1
1
1
1
1
1

9.300 805
9.300 810
9.300 815
9.300 820
9.300 825
9.300 830
9.300 835

4

Plan-Wägeglas
Für alle Wägungen, bei denen es vorteilhaft ist, das Wägegut in dünne Schichten aufzuteilen.

5

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Plan-Wägeglas L4B 102,00 1 9.300 500

5

Antivibrations-Plattform Vibrasorb
Zur Absorption und Dämpfung von Vibrationen bis 16 Hz. Besteht aus einer polierten
Terrazzo-Platte auf vier Schwingungsdämpfern mit rutschfesten Füßen. Geeignet zur
Isolierung empfindlicher Analysengeräte wie Waagen oder Mikroskope bis zu 16 kg Tragekraft.

6
Bel-Art Products

Breite Tiefe Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm kg EUR pro VE
350
450

350
560

76
76

19
39

Y1A
Y1A

1.424,00
1.610,80

1
1

9.941 600
9.951 600
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3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Laborthermometer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Allgebrauchsthermometer economy
Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt, säure- und laugenbeständige Graduierung. 
Rote oder umweltfreundliche blaue Füllung.

1

2

Füllung Ø Länge Eintauch-
tiefe

Mess-
bereich

Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

Farbe mm mm °C °C EUR pro VE
rot
rot
rot
rot
rot
blau
blau
blau
blau
blau

6
6
6
6
6

7-8
7-8
7-8
7-8
7-8

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

total
total
total
total
total

76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm

-10 ... +50
-10 ... +100
-10 ... +150
-10 ... +200
-10 ... +250
-10 ... +110
-10 ... +110
-10 ... +150
-10 ... +250
-10 ... +360

1
1
1
1
1
1
0.5
1
2
2

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

7,70
8,40
9,20
9,20

14,70
8,90
9,70
9,70

13,60
14,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.237 010
9.237 011
9.237 012
9.237 013
9.237 014
9.237 015
9.237 016
9.237 017
9.237 018
9.237 019

1

9.237 012

2

9.237 016

LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
Säure- und laugenfeste Graduierung.

Auf Anfrage auch als bruchgeschützte Ausführung mit FEP-Beschichtung lieferbar.

33

Ø Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Teilung Kapillare LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm °C °C EUR x VE EUR pro VE
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1

300
300
300
300
260
270
260
300
300
300
300

total
total
total

76 mm
total

76 mm
total
total
total

76 mm
total

-35 ... +50
-20 ... +110
-20 ... +150
-20 ... +150
-10 ... +110
-10 ... +110
-10 ... +150
-10 ... +200
-10 ... +200
-10 ... +200
-10 ... +250

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

weißbelegt, rund
weißbelegt, rund
weißbelegt, rund
weißbelegt, rund
gelbbelegt, rund
gelbbelegt, rund
gelbbelegt, rund
gelbbelegt, rund
weißbelegt, rund
weißbelegt, rund
gelbbelegt, rund

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

11,80
11,80
12,90
10,50
12,90
15,00
14,20
15,80
14,20
12,30
22,60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9,60
9,60

10,50
8,60

10,50
12,20
11,50
12,80
11,50
10,00
18,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.236 720
6.206 594
9.236 723
9.236 731
9.236 721
9.236 727
9.236 722
9.236 724
9.236 725
9.236 730
9.236 726

LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
Einschlussform, mit Öse. Prismatische Messkapillare, unbelegt.
Mit roter Spezialfüllung (außer 9.235 265: blau).

4

Ø Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Teilung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm °C °C EUR x VE EUR pro VE
7 - 8
7 - 8
7 - 8
7 - 8
7 - 8

200
260
260
300
300

total
total
total
total
total

-10/0 ... +50
-10/0 ... +100
-10/0 ... +150
-10/0 ... +200*
-10/0 ... +250*

1
1
1
1
1

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

12,50
12,80
14,00
16,20
23,90

10
10
10
10
10

9,05
11,60
12,60
14,60
21,60

1
1
1
1
1

9.235 245
9.235 250
9.235 255
9.235 260
9.235 265

* Hinweis: Bei diesen Typen kann die Farbe nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.

4

LLG-Allgebrauchsthermometer, grüne Füllung
Stabform, mit Öse. Mit grüner umweltverträglicher Füllung, toxisch unbedenklich. 
Skalenhintergrund weiß belegt.

5

Ø Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Teilung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm °C °C EUR x VE EUR pro VE
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7

300
300
300
300
300

76
76
76
76
76

-10/0 ... +110
-10/0 ... +110
-10/0 ... +150
-10 ... +250
-10 ... +360

1,0
0,5
1,0
2,0
2,0

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

13,20
14,70
14,70
21,40
23,10

10
10
10
10
10

9,50
10,60
10,60
15,50
16,60

1
1
1
1
1

9.235 275
9.235 276
9.235 277
9.235 278
9.235 279

5
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3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Laborthermometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung
Kapillare: gelbbelegt, rund. Eintauchtiefe: total. Optional mit Werksprüfschein oder DKD-Kalibrierschein erhältlich.

Auf Anfrage auch als bruchgeschützte Ausführung mit FEP-Beschichtung lieferbar.

1

Ø Länge Messbereich Teilung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm °C °C EUR x VE EUR pro VE
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1
6 ±1

280
305
305
350
300
270
350
610
420

-50 ... +50
-10 ... +100
-10 ... +150
-10 ... +200
-50 ... +50
-10 ... +100
-10 ... +150
-1 ... +101
-0 ... +50

1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

37,00
26,40
28,90
41,30
41,80
33,10
44,70
95,90
48,60

10
10
10
10
10
10
10
10
10

29,60
21,40
23,50
33,50
33,50
26,90
36,30
77,70
39,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.236 800
9.236 783
9.236 784
9.236 788
9.236 801
9.236 785
9.236 786
9.236 790
9.236 787

1

LLG-Kälte-Laborthermometer, -200 bis +30 °C
Eichfähig. Einschlussform, Ø 8 bis 9 mm, mit Milchglasskala und Richterverschluss. Prismatische, unbelegte
Messkapillare. Thermometer -200 bis +30 °C mit blauleuchtender Messkapillare, Pentan-Füllung. Sonstige Thermometer
mit roter Toluol-Füllung, Auflösung 1 °C.

2

Länge Messbereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm °C EUR x VE EUR pro VE
300
300
300
300

-50 ... +50
-80 ... +30
-100 ... +30
-200 ... +30

L0B
L0B
L0B
L0B

36,30
39,20
41,30
75,90

10
10
10
10

29,10
31,40
33,10
68,30

1
1
1
1

9.235 705
9.235 708
9.235 710
9.235 720

2

LLG-Präzisions-Laborthermometer, -200 °C bis +30 °C, rote Füllung
Zur Messung tiefer Temperaturen von -200 bis +30 °C. Einschlußform DIN 12778. Eintauchtiefe total.
Optional mit Werksprüfschein oder DKD-Kalibrierschein erhältlich.

Auf Anfrage auch als bruchgeschützte Ausführung mit FEP-Beschichtung lieferbar.

3

Füllung Ø Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Teilung Kapillare LC Preis Menge Bestell Nr.

Farbe mm mm °C °C EUR pro VE
Pent, rot
Pent, rot
Alk, rot
Tol, rot

9 ±1
9 ±1
9 ±1
9 ±1

350
300
305
305

total
total
total
total

-200 ... +30
-150 ... +30
-100 ... +30
-50 ... +30

1
1
1
1

blauleuchtend
weißbelegt
transparent
unbelegt

L0B
L0B
L0B
L0B

122,00
68,90
31,10
25,00

1
1
1
1

9.236 780
9.236 791
9.236 781
9.236 782

3

Normschliff-Thermometer
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kap. unbelegt, mit Spezialfüllung rot/blau/ grün, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm,
Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.

4

Füllung Oberteil Einbau-
länge

Messbereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Farbe mm mm °C EUR x VE EUR pro VE
rot
rot
blau
grün
rot
rot
blau
grün

250
350
300
350
250
350
300
350

75
75
75
75

100
100
100
100

-10 bis +150:1
-10 bis +150:0,5
-10 bis +250:1
-10 bis +360:1
-10 bis +150:1
-10 bis +150:0,5
-10 bis +250:1
-10 bis +360:1

L4A
L9A
L4A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

45,20
51,60
56,50
66,70
45,20
51,60
56,50
66,70

10
10
10
10
10
10
10
10

37,60
43,10
47,20
55,60
37,60
43,10
47,20
55,60

1
1
1
1
1
1
1
1

9.236 021
9.236 022
9.236 023
9.236 024
9.236 025
9.236 026
9.236 027
9.236 028
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ASTM Thermometer "ACCU-SAFE"
Hochpräzise und quecksilberfrei. ASTM-Thermometer mit blauer, umweltfreundlicher
Füllung, kalibrierfährig, Eintauchtiefe total. Optional mit DAkkS-Kalibrierschein oder
Werksprüfschein erhältlich.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältich, auch in °F.

1
Ludwig Schneider

Länge Messbereich Teilung Fehler-
grenze

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm °C °C ± °C EUR x VE EUR pro VE
260*
435
415
300
300
610
300
300
401
401
401
401
401
401
610
610
300
300

-38 ... +50
-20 ... +102
-2 ... +80
+34 ... +42
+95 ... +103
+19 ... +35
-34 ... +49
-18 ... +82
-38 ... +2
-8 ... +32
+25 ... +55
+50 ...+80
+75 ... +105
+95 ... +155
+18,9 ...25,1
23,9 ... 30,1
38,6 ... 41,4
-7 ... 105

1,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,02
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1**
0,1**
0,1**
0,2**
0,01
0,01
0,05**
0,5

0,5
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,5

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

63,12
113,48
81,28
75,13
82,80

308,42
67,30
59,18

113,83
76,12

132,63
135,59
146,79
139,24
364,36
364,36
130,14
60,80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

53,03
95,39
68,18
63,12
69,44

259,23
56,51
49,83
95,55
63,81

111,34
114,18
123,18
117,32
306,34
306,34
109,37
51,17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.236 850
9.236 852
9.236 854
9.236 856
9.236 858
9.236 860
9.236 862
9.236 864
9.236 866
9.236 868
9.236 870
9.236 872
9.236 874
9.236 876
9.236 879
9.236 880
9.236 881
9.236 882

*Eintauchtiefe 108 mm
**Mit Hilfsskala bei 0 °C

1

Präzisions-Laborthermometer, kalibriert, Einschlußform
Kapillarform: unbelegt prismatisch, Ø 9 ±1 mm, umweltfreundliche rote Füllung, mit
DAkkS-Kalibrierzertifikat, 3 Prüfpunkte

2
Ludwig Schneider

Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Auflösung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm °C °C EUR pro VE
305
270
420
420
420
305

total
total
total
total
total
total

-10 ... +100
-10 ... +100
-5 ... +100
-10 ... +50
0 ... +50
-10 ... +150

1
0,5
0,2
0,1
0,1
1

L8A
L8A
L8B
L8B
L8B
L8A

164,37
170,35
182,99
186,71
182,45
167,03

1
1
1
1
1
1

4.658 575
4.658 576
4.658 577
4.658 578
4.658 579
4.658 580

2

Präzisions-Laborthermometer, kalibriert, Stabform
Kapillarform: gelbbelegt rund, Ø 6 ±1 mm, umweltfreundliche rote Füllung, mit
DAkkS-Kalibrierzertifikat, 3 Prüfpunkte.

3
Ludwig Schneider

Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Auflösung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm °C °C EUR pro VE
305
305
270
420
420
420

total
total
total
total
total
total

-10 ... +100
-10 ... +150
-10 ... +100
-5 ... +100
0 ... +50
-10 ... +50

1
1
0,5
0,2
0,1
0,1

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8B

159,45
161,31
164,37
172,68
175,80
179,60

1
1
1
1
1
1

4.658 581
4.658 582
4.658 583
4.658 584
4.658 585
4.658 586

3

ASTM Thermometer ACCU-SAFE, kalibriert, Stabform
Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung, mit
DAkkS-Kalibrierzertifikat, 3 Prüfpunkte.

4
Ludwig Schneider

Länge Eintauch-
tiefe

Messbereich Auflösung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm °C °C EUR pro VE
401
435
300
415
300
390

total
total
total
total
total

76 mm

-38 ... +2
-20 ... +102
-7 ... +105
-2 ... +80
+34 ... +42
+20 ... +50

0,1
0,2
0,5
0,2
0,1
0,1

L7A
L7A
L8B
L7A
L8B
L7A

253,87
253,52
200,84
221,32
215,17
226,95

1
1
1
1
1
1

4.658 590
4.658 587
4.658 591
4.658 588
4.658 589
4.658 599
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, kalibriert, Stabform

Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung, mit
DAkkS-Kalibrierzertifikat, 3 Prüfpunkte.

1

Ludwig Schneider

Länge Eintauchtiefe Messbereich Auflösung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm °C °C EUR pro VE
335
390
305
410
390
435
390
390
390
390
390

76
76
57

100
76
50
76
76
76
76
76

-20 ... +150
-20 ... +10
-5 ... +110
-2 ... +52
0 ... +30
+25 ... +105
+40 ... +70
+60 ... +90
+80 ... +110
+100 ... +130
+120 ... +150

1
0,1
0,5
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

L8B
L7A
L8B
L8B
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

202,35
249,12
200,84
204,84
221,85
227,59
230,41
235,41
239,76
244,33
248,28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 592
4.658 597
4.658 594
4.658 596
4.658 598
4.658 595
4.658 600
4.658 601
4.658 602
4.658 603
4.658 604

1

Halter Labo-Clip
Stabiler Halter zum Anklemmen an Laborgefäße (z.B. Becherglas), zur Aufnahme von
Reagenzgläsern, Thermometern, pH-Metern und anderen Laborgeräten.
5 Einsteckmöglichkeiten mit unterschiedlichen Durchmessern, alle Metallteile aus V2A, Platte aus Zellkautschuk.
Verwendbar von -40 °C bis +120 °C, stabile Verarbeitung.

2
Amarell

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Labo-Clip L9A 33,80 10 27,00 1 9.234 990

2

Verbindungsstück für Thermometer, Borosilikatglas 3.3
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 gemäß DIN 12257, ideal für die Verwendung von
Thermometern von 6 - 8 mm Ø. Schraubverbindung ermöglicht die einfache
Tiefenanpassung des Thermometers. Dichtungsmaterial: NBR

3
ISOLAB

Ø Adapter-
bohrung

Kern Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm NS GL EUR x VE EUR pro VE
6 - 8
6 - 8

14/23
29/32

14
14

A4B
A4B

9,45
10,40

10
10

8,50
9,30

1
1

4.008 360
6.244 589

3

LLG-Exakt-Temp Thermometer
Thermometer zur Überwachung kritischer Temperaturbedingungen in Tiefkühltruhen, Kühlschränken, Kühlkammern,
Blutbank-Kühlschränken, Inkubatoren und Wärmekammern.
- Thermometer rückführbar auf staatliche Normale
- Lieferung mit rückführbarem Zertifikat
- Thermometer mit Sicherheits-PTFE-Ummantelung
- Thermometer in bruchsicherer Plastikflasche mit Magnethalterung zur Wand- und Türmontage
- Jedes Thermometer trägt eine individuelle Seriennummer

4 4

LLG-Exakt-Temp Standard Thermometer mit roter Alkohol-Füllung

Messbereich Länge Grad. Flaschen-
Füllmaterial

LC Preis Menge Bestell Nr.

°C mm °C EUR pro VE
-90 ... +20
-30 ... 0
-5 ... +20
-5 ... +15
+18 ... +50
+20 ... +130
+35 ... +200

145
125
145
125
135
135
145

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0

Sand
Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Vermiculite
Vermiculite

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

72,40
58,70
69,50
58,70
58,70
68,40

162,20

1
1
1
1
1
1
1

9.235 663
9.235 664
9.235 665
9.235 666
9.235 667
9.235 668
9.235 669
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LLG-Exakt-Temp Präzisionsthermometer mit blauer Alkohol-Füllung

Messbereich Länge Grad. Flaschen-
Füllmaterial

LC Preis Menge Bestell Nr.

°C mm °C EUR pro VE
-25 ... -5
-2 ... +10
-2 ... +10
+15 ... +30
+25 ... +45
+50 ... +115

210
180
180
180
190
200

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Ethylen Glycol
Vermiculite

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

87,50
76,40
86,90
80,50
81,00

170,40

1
1
1
1
1
1

9.235 675
9.235 676
9.235 677
9.235 678
9.235 679
9.235 680

Digitales Maxima-Minima-Thermometer Exact-Temp
Das Füllmedium der Flaschen verleiht den Temperaturfühlern die notwendige Trägheit,
um auch nach dem Öffnen der Geräte stabile Messergebnisse zu erhalten.

- Thermometer rückführbar auf internationale Normale (Konformitäts- u. Genauigkeits- Zertifikat)
- Genauigkeit ±0,5 °C, Auflösung 0,1 °C
- Temperatureinheiten: °C oder °F
- 3 Anzeigemodi: Maximal-, Minimal und Umgebungs-Temperatur
- Alarmfunktion
- 3 m langes Kabel (Durchmesser: 1 mm)
- Alkaline Batterie (AAA) im Lieferumfang enthalten
- Bruchsichere Kunststoff-Flaschen aus PETG (mit 30 ml Ethylenglykol-Gemisch)
- Flaschen mit Magnethalterung zur Wand- oder Türmontage
- Individuelle Seriennummer
- Auf Wunsch werden die Instrumente auch mit Werksprüfschein geliefert

1
Ludwig Schneider

Anwendung Messbereich zertifizierte 
Temperatur

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

°C °C EUR x VE EUR pro VE
Gefrierschränke
Eispunkt
Kühlschränke
Inkubatoren/Wasserbäder
Klimakammern

-50 ... 70
-50 ... 70
-50 ... 70
-50 ... 70
-50 ... 70

-20
0
4
37
21

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

64,94
64,94
64,94
64,94
64,94

10
10
10
10
10

56,15
56,15
56,15
56,15
56,15

1
1
1
1
1

9.236 710
9.236 711
9.236 712
9.236 713
9.236 714

1

Temperaturmessstreifen testoterm®, irreversibel, 8 Temperaturen
Streifen für 8 Temperaturen. 5 Modelle decken den Messbereich von +37 °C bis +280 °C
ab, wobei jeder Streifen 8 verschiedene Temperaturen anzeigt.
Größe 50 x 18 mm.

2
Testo

Typ Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

°C EUR pro VE
06460108
06460916
06461724
06462532
06463341

+37 ... +65
+71 ... +110
+116 ... +154
+161 ... +204
+204 ... +260

L2A
L9A
L2A
L2A
L7A

23,00
23,00
23,00
23,00
23,00

10
10
10
10
10

9.246 002
9.246 003
9.246 004
9.246 005
9.246 006

2

Temperaturmessstreifen Thermax®, irreversibel, 5 Temperaturen
Irreversible Temperaturmessstreifen, welche den Bereich von 29 bis 290 °C abdecken. Jeder Streifen weist 
5 Temperaturänderungspunkte auf. Größe 35 x 15 mm.

3

Typ Messbereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

°C EUR x VE EUR pro VE
S
A
B
C
D
E
F
G
H
I

+29 ... +40
+37 ... +46
+49 ... +71
+77 ... +99
+104 ... +127
+132 ... +154
+160 ... +182
+188 ... +210
+ 216 ... +249
+249 ... +290

A4A
F4A
F4A
F4A
F4A
H4A
F4A
F4A
F4A
F4A

15,00
14,10
14,10
14,10
14,10
15,30
16,40
16,40
16,40
16,40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

13,30
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
12,10
12,10
12,10
12,10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.246 310
9.246 311
9.246 312
9.246 313
9.246 314
9.246 315
9.246 316
9.246 317
9.246 318
9.246 319

3
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Kühlschrankthermometer
Kunststoff, mit 2 Aufhängevorrichtungen. Messbereich -40 bis +40 °C. Auflösung 1 °C. 
Abmessungen (L x Ø): 185 x 20 mm.

1

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Kühlschrankthermometer D4A 2,65 10 2,20 1 9.242 340

1

Min/Max-Thermometer
- Kunststoff
- beige
- mit Drucktaste
- Quecksilberfrei

2
TFA Dostmann

Abmessungen: 230 x 60 mm
Gewicht: 120 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Min/Max-Thermometer E4A 8,90 1 9.241 134

2

LLG-Min/Max Thermometer mit Außensensor
Digitalthermometer mit Außensensor.
- Zweifach Anzeige Max./Min. Temperatur
- Messbereich -50 °C bis +70 °C umschaltbar auf °F
- Auflösung 0,1 °C
- Genauigkeit ±1 °C
- Abmessungen 110 x 70 x 20 mm
- Display 40 x 30 mm
- inkl. AAA 1,5 V Batterie
- Kabellänge 190 cm

3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Min/Max Thermometer mit Außensensor L0B 11,90 1 9.243 165

3

Min/Max-Innen/Außen-Thermometer
Optimal zur Überwachung von Kühlschrank- und Kühltruhentemperaturen. Messbereich
-50 bis +70 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F. Außenfühler mit 3 m Kabel, mit
Aufstellbügel und Zubehör für Wandbefestigung. Displaybeleuchtung. Abmessungen ca. 80 x 55 x 20 mm, 
kpl. mit Batterie.

Amtliche Kalibrierung für 1 oder 2 Prüfpunkte auf Anfrage.

4
Amarell

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Min/Max-Thermometer L9A 20,80 20 19,20 1 9.235 120

4

Elektronisches Maxima-Minima-Thermometer
Digitales Thermometer zum Hängen für innen und außen, spritzwassergeschützt.
Umschaltbar von °C auf °F, inkl. Batterie.

5
TFA Dostmann

Gewicht: 161g

Breite Tiefe Höhe Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm °C EUR pro VE
75 44 115 -20 ... +50 A4A 17,80 1 9.241 131

5

LLG-Eintauch-Taschenthermometer Typ 12050, digital
Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ±1 °C. Fühler aus Edelstahl, 120 x 3,5 mm, mit Kunststoffhülse und Clip. 
Mit Batterie 1 x 1,5V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 75 x 20 mm.

6

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Eintauch-Taschenthermometer Typ 12050, digital L0B 19,70 1 9.236 706

6
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LLG-Einstech-Thermometer Typ 12060, digital
Messbereich -50 bis +150 °C, Genauigkeit ±1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 125 x 3,5 mm, mit
Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 60 x 20 mm.

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Digital-Thermometer Typ 12060 L0B 20,00 1 9.236 701

1

LLG-Eintauch-Thermometer Typ 12070, digital
Messbereich -50 bis +300 °C, Genauigkeit ±1°C bis 150 °C, darüber ±2 °C. Mit Hold-Funktion. Fühler aus Edelstahl,
200 x 3,5 mm, mit verstellbarer Kunststoffhülse und Clip. Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). 
Abmessungen (L x B): 78 x 25 mm.

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Eintauch-Thermometer Typ 12070, digital L0B 30,10 1 9.236 702

2

LLG-Einstech-Taschenthermometer Typ 12080, digital
Wasserdicht. Messbereich -50 bis +300 °C/-58 bis +572 °F, Genauigkeit ±1 °C bis 150°C darüber ±2 °C.
Mit Hold-Funktion und Max/Min Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 85 x 3,5 mm, Fühlerschutz aus Kunststoff. 

Mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). Abmessungen (L x B): 195 x 50 mm.

3

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

LLG-Einstech-Taschenthermometer Typ 12080, digital L0B 43,00 10 36,60 1 9.236 703

3

LLG-Einstech-Taschenthermometer Typ 12090, digital
Wasserdicht. Messbereich -50 bis +150 °C/-58 bis +302 °F, Genauigkeit ±1 °C. Mit Hold-Funktion. Einstechfühler aus
Edelstahl, 85 x 3,5 mm, mit Schutzhülle aus Kunststoff, mit Batterie 1 x 1,5 V (LR44 Knopfzelle). 
Abmessungen (L x B): 185 x 30 mm.

4

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

LLG-Einstech-Taschenthermometer Typ 12090, digital L0B 35,30 10 30,10 1 9.236 707

4

Einstech-Thermometer Pocket-Digitemp
Wasserdichtes Temperaturmessgerät im lebensmittelechten Kunststoffgehäuse.
Preisgünstiges, robustes Messgerät zur Temperaturbestimmung von Luft, Gas, Flüssigkeit und plastischen Stoffen. Das
Gehäuse ist komplett wasserdicht (gemäß EN 13485).
Anwendungsbereich: Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie und Landwirtschaft
Produktmerkmale: Wasserdicht, 1-Sekundenmesstaktrate, MAX-MIN-HOLD-Funktion, C/F-umschaltbar.

5

Sensor: NTC
Messbereich: -40 °C bis +200 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,8 °C (bei 0 °C bis 100 °C) sonst 1,5 °C
Abmessungen: 150 x 20 x 16 mm (kurze Version)

202 x 20 x 16 mm (lange Version)
Abmessungen Fühler: 75 x 3,5 mm (kurze Version)

126 x 3,5 mm (lange Version)
Gewicht: 40 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

kurze Version
lange Version

L1A
L1A

18,80
17,50

1
1

9.851 028
9.851 029

5

9.851 028

Einstech-Taschenthermometer ThermoJack/ThermoJack PRO
Klappbares Taschenthermometer, wasserdicht. Ideal zur Messung von Lebensmitteln
(gemäß EN13485), Flüssigkeiten usw. ThermoJack PRO mit Kalibrierzertifikat.

6

Dostmann electronic

Typ Messbereich Genauigkeit Auflösung Fühler LC Preis Menge Bestell Nr.

°C °C °C EUR pro VE
ThermoJack
ThermoJack PRO

-40 ... +250
-50 ... +350

± 0,5 (-20 ... +150)*
± 0,5 (-30 ... +150)*

0,1
0,1

70
110

L4A
L2A

24,50
49,50

1
1

9.851 997
9.851 999

*sonst ±1,0°C oder 1%, der größere Wert gilt

6

9.851 997
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3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Oberflächen-, Einstechthermometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Einstech-Taschenthermometer TLC 700
Das praktische Klapp-Thermometer TLC 700 ist zur Kerntemperaturmessung beim
Transport, bei der Lagerung und beim Wareneingang geeignet. Durch den einklappbaren
Einstechfühler kann das wasserdichte Thermometer (IP65) sicher aufbewahrt werden. Das Gerät zeichnet sich vor allem
durch seine handliche Größe und die große Display-Anzeige aus und wird mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.

1
ebro

Spezifikationen
Messbereich/Auflösung: -30 bis +220 °C/ 0,1 °C
Messgenauigkeit: ±0,5 °C (-30 bis +100 °C)

±1,0 °C (restlicher Messbereich)
Messfühler: 70 mm
Batterien: 1 x 3 V (CR 2032)
Abmessungen (B x T x H): 118 x 33 x 15 mm
Gewicht: ca. 41 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Einstech-Taschenthermometer TLC 700 L2A 45,00 1 9.908 018

1

Digitales Einstech-Thermometer Typ 12200
Wasserdicht. Messbereich -50 bis +300 °C/-58 bis +572 °F, Genauigkeit ±1 °C bis 150 °C darüber ±2 °C. Mit Hold-
Funktion und Max/Min Funktion. Einstechfühler aus Edelstahl, 140 x 3,5 mm, mit 1 m Kabel und Handgriff. 
Mit Batterie 1 x 1,5 V "AAA". Abmessungen (L x B): 140 x 75 mm.

2

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Digital-Handthermometer Typ 12200 L2A 50,16 10 41,66 1 9.236 705

2

Digital-Handthermometer Typ 13100
Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca.
+150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich -200 bis
+1370 °C/-328 bis +2498 °F. Auflösung: 1 °C/F. Genauigkeit: ±0,1 % . Mit Hold- und Max/Min-Speicher und
automatischer Abschaltung nach 30 min. Mit PC-Interface und Tragetasche. Mit Batterie 1 x 9 V Block. 
Abmessungen (B x T x H): 184 x 64 x 30 mm.

3
Ludwig Schneider

3

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Digital-Handthermometer Typ 13100
Netzteil (100-240 V, 50-60 Hz)
Einstechfühler mit Handgriff Typ K, Messbereich: -50 bis +600 °C (±2,5 °C)
Oberflächenfühler mit Handgriff Typ K, Messbereich: -50 bis +400 °C (±2,5 °C)
Oberflächenfühler 90° mit Handgriff Typ K, Messbereich: -50 bis +400 °C (±2,5 °C)

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

133,13
22,92
62,83
62,83
88,99

10
10
10
10
10

110,57
19,00
52,17
52,17
73,90

1
1
1
1
1

9.236 715
9.236 716
9.236 717
9.236 718
9.236 719

Digitalthermometer ama-digit ad 14 th
Temperaturbereich: -35 bis +500 °C, Auflösung 1 °C. Reaktionsschnell und handlich.
Abmessungen (B x T x H): 90 x 60 x 25 mm. Mit Edelstahlfühler ca.: 100 x 2,5 mm. 
Mit Batterie.

4
Amarell

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ama-digit ad 14 th L7A 56,30 1 9.243 100

4
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Digitalthermometer ama-digit ad 15 th
Temperaturbereich: -40 bis +120 °C, Auflösung 0,1 °C. Präzise und preiswert.
Abmessungen (B x T x H): 90 x 60 x 25 mm. Mit Edelstahlfühler ca.: 30 x 2,5 mm. 
Farbe schwarz (in 4 weiteren Farben lieferbar). Mit Batterie.

1
Amarell

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ama-digit ad 15 th L7A 46,50 1 9.243 101

1

Digitalthermometer ama-digit ad 20 th
Temperaturbereich: -50 bis +300 °C. Auflösung von 0,1 °C von -50 bis +180 °C,
darüber 1 °C. Abmessungen (B x T x H): 90 x 60 x 25 mm, mit Batterie. Passende
Temperaturfühler, siehe Best.-Nr. 9.243 111 bis 114.

2
Amarell

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ama-digit ad 20 th L7A 64,80 1 9.243 102

2

Temperaturfühler Pt100 für ama-digit ad 20 th
Klasse A. Sondenrohr aus Edelstahl, ca. 105 x 3 mm.
Mit Handgriff und Anschlusskabel ca. 1 m.

3
Amarell

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Eintauchfühler Pt100
Einstechfühler Pt100
Oberflächenfühler Pt100
Luftfühler Pt100

L7A
L7A
L7A
L7A

36,70
37,50
47,00
42,30

1
1
1
1

9.243 111
9.243 112
9.243 113
9.243 114

3

Temperaturmessgerät testo 108
- Sofort einsatzbereit: ein Einstech-Temperaturfühler inklusive
- Temperaturmessgerät ist mit angeschlossenem Einstechfühler wasserdicht (IP67)
- HACCP-Konform, EN 13485 zertifiziert
- Lieferumfang inkl. Einstechfühler Typ T, Softcase und Kalibrierprotokoll

4
Testo

Spezifikationen
Messbereich: -50 bis +300 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C (-30 bis +70 °C)

±0,5 °C ±0,5 % v. Mw. (restlicher Messbereich)
Auflösung: 0,1 °C
Batterie: 3 x AAA

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo 108 L8B 89,00 1 6.254 472

4

Temperaturmessgerät, digital, testo 925
Ohne Fühler. Preiswert. Sehr robust. 1 Messkanal. Mit Batterie und
Kalibrierprotokoll. Für °C, °F, K. Hold-Funktion und Batterieanzeige.

Fühler für Temperatur-Messgerät testo 925:
- Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler
- Präziser und schneller Tauchfühler, wasserdicht
- Reaktionsschneller Oberflächenfühler
- Robuster, preiswerter Luftfühler

5
Testo

Messbereich: -50 bis +1000 °C
Fühler: Typ K (NiCr-Ni)
Genauigkeit (±1 digit): -40 bis +900 °C: ±(0,5 °C +0,3 % v. Mw.)

restlicher Messbereich: ±(0,7 °C +0,5 % v. Mw.)
Batterie: 9 V-Block, 6F22

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperaturmessgerät testo 925
TopSafe testo 925, Schutzhülle gegen Stoß und Schmutz
Tauch-/Einstechfühler
Tauchfühler TE
Oberflächenfühler
Luftfühler

L7A
L2A
L7A
L7A
L7A
L7A

90,00
29,00
39,00
88,00

112,00
56,00

1
1
1
1
1
1

9.851 324
9.718 011
9.718 200
9.718 202
9.718 222
9.718 230

5
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3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Oberflächen-, Einstechthermometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Temperaturmessgerät testo 110
Ohne Fühler. Für NTC-Fühler. Für Kontrollmessungen im Lebensmittelbereich und Labor.
°C, Hold-Funktion, Low-Batt.-Anzeige, automatische Abschaltung. Mit Batterie und
Kalibrierprotokoll.
Genauigkeit: System gemessen mit Tauch-/Einstechfühlern.

1

Testo

Messbereich: -50 bis +150 °C
Fühler: ±0,2 °C (-20 bis +80 °C)

±0,3 °C (restl. Messbereich)
Genauigkeit (±1 digit): 0,1 °C
Batterie: 9V-Blockbatterie

Beschreibung Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

°C EUR pro VE
Temperaturmessgerät testo 110
TopSafe (Schutzhülle IP68)
NTC Tauch- / Einstechfühler, Ø 4 mm, Länge 110 mm
NTC Oberflächenfühler mit verbreiterter Messspitze, 
Ø 5 mm, Länge 115 mm
NTC Luftfühler, robust, Ø 5 mm, Länge 115 mm
Robuster Lebensmittel-Einstechfühler mit Spezialhandgriff, 
Ø 5 mm, Länge 115 mm

-50 ... +150

-50 ... +150
-50 ... +150

-50 ... +125
-25 ... +150

L7A
L2A
L8B
L7A

L8B
L2A

99,00
29,00
63,00
75,00

65,00
104,00

1
1
1
1

1
1

9.851 300
9.718 020
9.851 716
9.851 720

9.851 723
9.851 352

1

9.851 300

Thermometer GFX 460
Anwendungen:
- Regelung von Magnetrührern, Heizrührern etc.
- Labor
- Prozessüberwachung

Eigenschaften:
- hohe Regelgenauigkeit durch Fuzzy Algorithmus
- Minimierung von Temperaturüberschwingern
- für alle Magnetrührer geeignet

Sicherheitsmerkmale: Fühlerbrucherkennung, Fühlerschlusserkennung, Sicherheits- und Regelkreis gemäß DIN 12878
Klasse 1 und 2

Auch für Heidolph Magnetrührer MR-Hei Standard bis Baujahr Juni 2014.

2
ebro

Spezifikationen
Messbereich: -50 bis +300 °C
Auflösung: 1 °C
Messgenauigkeit: ±1 °C
Messtakt: 1 s
Fühler: Pt1000
Arbeitstemperatur: -5 bis +60 °C
Lagertemperatur: -30 bis +70 °C
Art der Regelung: Fuzzy Regelung
Schutzklasse: IP65
Anschluss: Diodenstecker 5-polig DIN 45322
Display: Hintergrundbeleuchtung, LED Anzeige für Regelstatus
Spannungsversorgung: extern 9-12V DC, 20mA
Abmessungen (B x T x H): 54 x 22 x 110 mm ohne Fühler
Gehäuse: Polyamid säurebeständig
Gewicht: ca. 150 g

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

GFX 460
GFX 460 G
Relaisbox

mit V2A Fühler; L = 205 mm Ø 3 mm
mit Glasfühler; L = 235 mm Ø 7 mm

L2A
L2A
L2A

255,00
335,00
247,00

1
1
1

9.908 056
9.908 057
9.908 059
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Temperaturmessung/Oberflächen-, Einstechthermometer
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Labor-Thermometer TFX 410-1
Robustes und stoßfestes Temperaturmessgerät für Pt 1000 Einstechfühler (Anschluss
Lemo Größe 0). Für Kontrollmessungen im Labor, Lebensmittelbereich, Lager und
Wareneingang. Zur Temperaturbestimmung von Luft, Flüssigkeiten, plastischen Stoffen und Lebensmitteln. 
Konform zu HACCP und DIN EN 13485. Mit Batterie und Werkskalibrierzertifikat.

- Fühler aus Edelstahl, bis +400 °C einsetzbar
- Genauigkeit: übertrifft DIN IEC 584, Klasse 1

Fühler bitte separat bestellen.

1
ebro

Spezifikationen
Messbereich: -50 °C bis +300 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C
Auflösung: 0,1 °C
Sensor: Pt 1000 (Anschluss Lemo Größe 0)
Arbeitstemperatur: -25 °C bis +50 °C
Abschaltung: Automatisch nach 2 Stunden, deaktivierbar
Abmessungen (L x B x H): 54 x 22 x 109 mm (ohne Fühler)
Gewicht: ca. 90 g
Batterie: 3,0 V Lithium, auswechselbar
Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
Schutzklasse: IP67

1

Typ Beschreibung Länge Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

TFX 410-1
TPX 100
TPX 200
TPX 200-20
TPX 200-30
TPX 200-40
TPX 400
TPX 400-40
TPX 400-150

Labor-Thermometer (ohne Fühler)
Stumpfer Fühler, ohne Kabel
Spitzer Fühler, ohne Kabel
Spitzer Fühler, ohne Kabel
Spitzer Fühler, ohne Kabel
Spitzer Fühler, ohne Kabel
Spitzer Fühler mit 60 cm Silikonkabel (rot) und Griff
Spitzer Fühler mit 40 cm Silikonkabel (rot) und Griff
Spitzer Fühler mit 150 cm Silikonkabel (rot) und Griff

120
120
200
300
400
120
120
120

3
3
3
3
3
3
3
3

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

170,00
78,00
78,00

129,00
129,00
129,00
78,00
78,00
78,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.207 171
9.908 021
6.251 438
9.908 022
9.908 023
9.908 024
6.233 543
9.908 025
6.254 169

Laborthermometer TFX 422C
Konformitätsbewertetes Labor-Thermometer mit fest angeschlossenem Pt 1000-Fühler.
- PTB Zulassung
- Robust und stoßfest
- Hohe Genauigkeit
- Wasserdicht IP 67
- Gemäß DIN EN 13485
- Mit fest angeschlossenem Pt 1000 Fühler
- 2 Kabellängen (60 cm, 150 cm) erhältlich

2
ebro

Spezifikationen
Messbereich: -50 °C bis +200 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C
Auflösung: 0,1 °C
Sensor: Pt 1000 (Länge 120 mm, Ø 3 mm)
Arbeitstemperatur: -25 °C bis +50 °C
Abschaltung: Automatisch nach 2 Stunden, deaktivierbar
Abmessungen (L x B x H): 109 x 54 x 22 mm (ohne Fühler)
Gewicht: ca. 90 g
Batterie: 3,0 V Lithium, 1 Ah, Typ CR 2477, austauschbar
Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
Schutzklasse: IP67

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TFX 422C-60
TFX 422C-150

Konformitätsbewertetes Thermometer, mit 60 cm Kabel
Konformitätsbewertetes Thermometer, mit 150 cm Kabel

L2A
L2A

440,00
440,00

1
1

6.266 921
6.266 922

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisions-Thermometer TFX 430
Eigenschaften:
- hohe Genauigkeit
- Vierleitermesstechnik
- wasserdicht IP 67
- ca. 5 Jahre Batterie-Betriebszeit
- Werks-Kalibrierzertifikat
- verschiedene Fühler für unterschiedliche Anwendungsgebiete

ebro

Spezifikationen
Messbereich: -100 bis +500 °C
Messgenauigkeit: ±0,05 °C (von -50 bis +199,99 °C);

Rest des Messbereichs: ±0,2 °C
Auflösung: 0,01 °C (von -100 bis +199,99 °C);

Rest des Messbereichs: 0,1 °C
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Lagertemperatur: -30 bis +70 °C
Messfühler: Pt 100
Messintervall: 1 - 15 sec, einstellbar
Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V/1 Ah, Typ CR 2477
Abschaltung: automatisch nach 2 Std, deaktivierbar
Abmessungen: 109 x 54 x 22 mm
Gewicht: ca. 90 g
Schutzklasse: IP67
Gehäusematerial: ABS

1

9.908 075

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TFX 430
TFX 430 + TPX 130
TFX 430 + TPX 230
TFX 430 + TPX 330
TPX 230
TPX 130
AX 110

Präzisions-Thermometer, ohne Fühler
Präzisions-Thermometer, mit Fühler (Länge 130 mm, Ø 3 mm, stumpf)
Präzisions-Thermometer, mit Fühler (Länge 130 mm, Ø 3 mm, spitz)
Präzisions-Thermometer, mit Fühler (Länge 190 mm, Ø 8 mm, verglast)
Fühler, Länge 130 mm, Ø 3 mm, spitz für TFX 430
Fühler, Länge 130 mm, Ø 3 mm, stumpf für TFX 430
Verlängerungskabel, Länge 1 m, Silikon für TFX 430

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

310,00
465,00
464,00
536,00
195,00
195,00
102,00

1
1
1
1
1
1
1

9.908 075
9.908 076
9.908 077
9.908 078
6.233 571
6.235 806
6.226 725

Infrarotthermometer mit Einstechfühler DualTemp Pro
- wasserdicht
- berührungslose Messung und Kerntemperaturmessung in einem Gerät
- Doppeldisplay: beide Messwerte im Blick
- großer Temperaturbereich:
Infrarot: -33 °C bis +250 °C
Einstechfühler: -55 °C bis + 250 °C
- Messfleck/Größenverhältnis Infrarot: 2,5:1
- Max-, Min-, Hold-Funktion
- Auto-off nach 15 sec
- inkl. LED
- inkl. Kalibrierzertifikat

2

Auflösung: 0,2 °C
Genauigkeit (IR): -33 °C bis 0 °C ±1,0 °C ±0,1/1 °C

0 °C bis +65 °C ±1,0 °C
+65 °C bis +200 °C ±1,5 %

Genauigkeit Einstechfühler: unter -5 °C ±1,0 °C
-5 °C bis +65 °C ±0,5 °C
über +65 °C ±1 %

Spektrale Empfindlichkeit; 6 bis 14 µm
Einstellbarer Emissionsgrad: 0,10 bis 1,00
Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C
Batterie: Lithiumzelle CR2032
Abmessungen (L x B x H): 24,2 x 39,8 x 156 mm
Gewicht: 380 g (inkl. Verpackung)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DualTemp Pro L1A 89,00 1 9.851 023

2
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Infrarot-Thermometer Slim Flash
Zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen, Ansprechzeit 1 Sekunde,
Messbereich -33 bis 199 °C, Genauigkeit ±2 °C oder 2 %, inkl. CR2032 Knopfzelle

1
Dostmann electronic

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Infrarot-Thermometer Slim Flash L1A 23,00 1 9.851 998

1

Infrarotthermometer mit Laser ScanTemp 385
Mit Infrarotmessgeräten messen Sie die Oberflächentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze Ansprechzeit 
(< 1 Sekunde) ohne das Messobjekt zu berühren. Ideal zur Messung von rotierenden oder spannungsführenden Teilen.
Auch in der Lebensmittelindustrie werden heute gerne IRMessgeräte eingesetzt, da die Produkte nicht kontaminiert
werden.

- In Bewegung befindliche Teile (Papierbahnen, Reifen…)
- Oberflächentemperatur von Getriebe und Motoren
- Spannungsführende Teile (elektrische Bauelemente, Transformatoren)
- Frisch lackierte Teile
- Lebensmittel oder keimfreie bzw. aggressive Medien

2

Spezifikationen
Temperaturbereich: -35 °C bis +365 °C
Genauigkeit: ±2 % oder 2 °C, der größere Wert gilt
Ansprechzeit: < 1 sec
Spektrale Empfindlichkeit: 6 bis 14 µm
Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C
Optische Auflösung: 12:1
Laser: Punktlaser
Abmessungen (L x B x H): 147,9 x 112,6 x 41,4 mm
Gewicht: 150 g (inkl. Verpackung)
Batterie: 2 x 1,5 V AAA Batterien

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ScanTemp 385 L4A 48,00 1 9.851 996

2

Infrarotthermometer ScanTemp 410
Infrarotthermometer mit Laser und Gürteltasche. Zur schnellen, einfachen und sicheren
Oberflächentemperaturmessung. Leichte Bedienung: einfach zielen, Knopf drücken und Messwert vom großen,
beleuchteten Display ablesen.

3

Spezifikationen
Temperaturbereich: -33 °C bis 500 °C
Genauigkeit: ±2 % vom Messwert oder 2 °C
Ansprechzeit: 500 ms
Spektrale Empfindlichkeit: 7 bis 18 µm
Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C
Optische Auflösung: 11:1
Laser: Punktlaser
Abmessungen (L x B x H): 175 x 39 x 79 mm
Gewicht: 300 g (inkl. Verpackung)
Batterie: 2 x AAA Batterien

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ScanTemp 410 B4A 80,50 1 9.851 919

3

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



387

3. Analytisches Messen und Testen
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Infrarot-Thermometer mit Kreislaser ScanTemp 470
IR-Temperaturmessgerät mit Kreislaser zur exakten Anzeige der Messfleckgröße, der
Laser bildet exakt den Messbereich ab. Mit Infrarotmessgeräten messen Sie die
Oberflächentemperatur. Der besondere Vorteil ist die kurze Ansprechzeit (< 1 Sekunde) ohne das Messobjekt zu
berühren. Ideal zur Messung von rotierenden oder spannungsführenden Teilen. Auch in der Lebensmittelindustrie
werden heute gerne IR-Messgeräte eingesetzt, da die Produkte nicht kontaminiert werden. Nicht geeignet für
spiegelnde Oberflächen.
- Großer Temperaturbereich: -33 bis +500 °C
- Einfache Bedienung (nur eine Taste)
- HOLD-MAX-MIN-Funktion
- Displaybeleuchtung
- Celsius/Fahrenheit umschaltbar

1
Dostmann electronic

Spezifikationen
Temperaturbereich: -33 bis +500 °C
Genauigkeit: ±2% oder 2 °C, der größere Wert gilt
Ansprechzeit: < 1 s
Spektrale Empfindlichkeit: 8 bis 14 µm
Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C
Optische Auflösung: 9:1
Laser: Kreislaser
Abmessungen (L x B x H): 149 x 25 x 28 mm
Gewicht: 144 g (inkl. Verpackung)
Batterie: 1 x 1,5 V AA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ScanTemp 470 L2A 59,00 1 6.283 329

1

Infrarot-Temperatur-Messgerät testo 805/805i
testo 805:
- Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur
- 1:1 Optik für schnelle, einfache Messung im Nahbereich
- Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten
- Wasserdicht (IP65) und robust dank Schutzhülle (im Lieferumfang enthalten)

testo 805i:
- Berührungslose IR-Messung der Oberflächentemperatur
- Einfache Bilddokumentation inkl. Messwert und Messfleckmarkierung
- Messdaten-Analyse und Versand via testo Smart Probes App (gratis)
- Messfleckmarkierung durch gut sichtbaren 8-Punkt-Laserkreis

2
3

Testo

Spezifikationen
Messbereich
805: -25 bis +250 °C
805i: -30 bis +250 °C
Genauigkeit (±1 digit)
805: ±3 °C (-25 bis -21 °C)

±2 °C (-20 bis -2,1 °C)
±1 °C (-2 bis +40 °C)
±1,5 °C (+40,1 bis +150 °C)
±2 % v. Mw. (+150,1 bis +250 °C)

805i: ±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. (0 bis +250 °C)
±2 °C (-20 bis -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 bis -20,1 °C)

Auflösung
805: 0,1 °C (-9,9 bis +199,9 °C)

1 °C (restlicher Messbereich)
805i: 0,1 °C
Kompatibilität 805i: erfordert iOS 8.3 oder neuer; erfordert Android 4.3 oder neuer; erfordert mobiles

Endgerät mit Bluetooth 4.0
Batterie
805: 1 x Lithium Typ, CR 2032
805i: 3 x AAA
Optik: 10:1
Lasermarkierung: Diffraktive Optik (Laserkreis)

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo 805
testo 805i

L8B
L8B

49,00
75,00

1
1

7.630 052
6.287 617

2

7.630 052

3

6.287 617
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Einweg-Datenlogger TempMate-S1
Der Einweg-Datenlogger TempMate-S1 mit integriertem USB-Anschluss, ist der optimale
Warenbegleiter zur kostengünstigen Temperaturüberwachung von Transporten. Die
Logger sind sofort einsetzbar, können aber kundenseitig selbst mit bestimmten Parametern programmiert werden. Die
nötige Software steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Zur Auswertung wird der TempMate-S1 direkt an die
USB-Schnittstelle angeschlossen. Dabei wird automatisch ein PDF- und CSV-Bericht generiert, der neben dem
Temperaturverlauf alle Einzelwerte sowie statistische Angaben liefert. Hardware (Kabel, Interface) oder Software
werden nicht benötigt.

- Automatische Berichterstellung im PDF und CSV Format
- 110 Tage Laufzeit, 16.000 Messwerte im 10 Minuten Takt
- Kundenspezifisch anpassbar durch kostenlose Software
- Bis zu 5 Alarmpunkte konfigurierbar
- Integrierte USB Schnittstelle
- Start per Start Button oder Software
- LED-Alarm Anzeigen
- Seriennummer-Aufkleber
- Inklusive Zertifikat
- Lebensmitteltauglich gemäß HACCP

1
Dostmann electronic

Spezifikationen
Messbereich: -30 bis +70 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C bei -20 bis +40 °C/±1,0 °C im restl. Bereich
Auflösung: 0,1 °C
Datenspeicher: 16.000 Werte
Aufzeichnungsdauer: 110 Tage
Messintervall: 10 min
Lagerfähigkeit: 24 Monate
Abmessungen (L x B x T): 80 x 47 x 7 mm
Gewicht: 14,6 g
Schutzklasse: IP67/NEMA 6
Zertifizierung: Kalibrierzertifikat, CE, RoHS, EN 12830 S, T, C, D, 1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Einweg-Datenlogger TempMate-S1 L8B 25,00 1 6.285 049

1

Datenlogger LOG32T
Die ideale Messwertüberwachung ohne teure Installation. Ideal für Transport und
Lagerung. Überwachung von Lager und Transportkonditionen gemäß HACCP(EN 12830).

- Speicher für 60 000 Messwerte
- Ohne Software nutzbar (vorprogrammiert 15 Minuten Messintervall)
- Frei einstellbares Speicherintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden (via kostenloser Software Log Connect)
- Automatische Ausgabe als PDF-Datei (Logger wird wie USB-Speicherstick erkannt)
- Batteriestandzeit > 3 Jahre (bei Messintervall >15 Minuten)
- Inkl. Wandhalter
- Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)
- EN12830 konform
- IP65 wassergeschützt

2
Dostmann electronic

Spezifikationen
Messbereich: -40 bis +70 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C (-10 bis +40 °C), sonst ±1,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Speicher: 60 000 Datensätze
Schnittstelle: USB (integr.)
Gehäuse: ABS
Abmessungen (L x B x H): 100 x 19 x 19 mm
Gewicht: 70 g
Batterie: 1 x 3,6 Volt Lithium ½ AA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LOG32T L2A 49,50 1 9.726 431

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mini-Datenlogger testo 174T
Der Mini-Datenlogger für Temperatur, testo 174T, ist der ideale Transportbegleiter.
Einfach der Ware beigelegt, z.B. in Containern und Kühlräumen, kontrolliert der
Datenlogger kontinuierlich, sicher und unauffällig die Temperatur. Die kostenlose Software ComSoft testo174 erlaubt
eine schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse.

- Hohe Datensicherheit, auch bei leerer Batterie
- Großer Messdatenspeicher
- Wasserdicht nach IP65
- Kompakt und robust
- EN12830-konform
- Alarmierung über Display
- Datenübertragung an PC per USB-Interface
- Zuverlässige Temperaturmessung für die Überwachung von Kühlketten und sensiblen Waren bei Lagerung und

Transport

testo 174T: Mini-Datenlogger, 1-Kanal, inkl. Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll.
testo 174T-Set: Mini-Datenlogger, 1-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers,
Wandhalterung, Batterien (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll.

1

Testo

Spezifikationen
Fühlertyp: NTC
Messbereich: -30 bis +70 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Auflösung: 0,1 °C
Betriebstemperatur: -30 bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Batterietyp: 2 x 3 V-Knopfzelle (CR 2032)
Standzeit: 500 Tage (typisch)
Schutzart: IP65
Messtakt: 1 min. bis 24 h (frei einstellbar)
Speicher: 16000 Messwerte
Software: kann mit Windows XP, Vista und Windows 7 betrieben werden

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo 174T
testo 174T-Set

L7A
D9A

51,00
131,00

1
1

7.626 604
7.626 614

1

7.626 604

Temperaturdatenlogger LOG100
Großes Display für Momentanwertanzeige, Batteriestatus, einfach bedienbare Windows
Software.
Die ideale Messwertüberwachung ohne teure Installation. Ideal für Transport und Lagerung.
- Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager
- Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
- Überwachung von Lager und Transportkonditionen gemäß HACCP
- Umgebungsbedingungen in Kraftwerken
- Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel
- Speicher für 60 000 Datensätze

Software mit USB-Kabel bitte separat bestellen (Art. Nr. 9.726 413)

2
Dostmann electronic

Spezifikationen
Messbereich: -30 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1digit): ±0,5 °C (0 bis +40 °C), sonst ±0,7 °C
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x CR2032 3V
Abmessungen: 92 x 55 x 21 mm
Gewicht: 95 g (inkl. Verpackung)
Alarmfunktion: Alarm bei unter-/überschrittenen Temperatur- und/oder

Feuchtigkeitswerten
Kalibriererinnerungsfunktion

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperaturlogger LOG 100
Windows Software DE-Graph für LOG 100 inkl. USB-Kabel
Externer Temperaturfühler, 3 x 40 mm, -50 bis +120°C, 3 m Kabel
Externer Temperaturfühler, 3 x 40 mm, -50 bis +120°C, 8 m Kabel

L2A
L2A
L2A
L2A

89,00
58,00
45,00
55,00

1
1
1
1

9.726 411
9.726 413
9.726 416
9.726 417

2

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



390

3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Temperaturlogger

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Temperaturlogger LOG200
- Speicher für 150.000 Datensätze
- Ohne Software nutzbar, automatische Ausgabe als PDF-Datei 

(vorprogrammiert 15 Minuten Messintervall)
- Messintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden)
- Max-Min-Werte im Display (Rücksetzbar)
- Markierungsfunktion beim Recording (Time-Marker)
- Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B. Ortswechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen
- Batteriestandzeit ca. 4 Jahre (bei Messintervall >15 Minuten)
- Inkl. Wandhalter
- Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)
- HACCP konform gemäß EN 12830

Kostenlose Software LogConnect, zum Konfigurieren (Alarme, Intervall, Displayeinstellungen ändern) oder LogGraph2
für die komfortable grafische und tabellarische Anzeige der Messwerte, inkl. Drag and Zoom. Software ist als Download
erhältlich.

1
Dostmann electronic

Spezifikationen
Messbereich: -40 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1digit): ±0,5 °C (-20 bis +50 °C), sonst ±1,0 °C
Schnittstelle: USB (integr.)
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x 3,6 Volt Lithium ½ AA
Abmessungen: 91,5 x 42 x 20 mm
Gewicht: ca. 70 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperaturdatenlogger LOG200 L2A 59,00 1 6.284 757

1

Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2
Temperatur- und Feuchteüberwachung: mit dem Datenlogger-System testo Saveris
2 haben Sie klimatische Umgebungsbedingungen ganz einfach unter Kontrolle - egal, wo
Sie gerade sind. Alle relevanten Temperatur- und Feuchte-Messwerte werden im Laborbereich (Laborräume,
Kühlschränke etc.) von speziell entwickelten Funk-Datenloggern präzise aufgezeichnet und über WLAN an die Testo-
Cloud gesendet. Dort werden die Messwerte sicher online gespeichert und können jederzeit über Smartphone, Tablet
oder PC abgerufen werden. Sollten Grenzwerte verletzt werden, werden Sie sofort per E-Mail oder SMS (optional)
alarmiert.
- Plug & Play, keine Software erforderlich.
- Automatische Datenübertragung via WLAN in die Testo-Cloud.
- Hohe Datensicherheit durch doppelte Speicherung aller Messwerte: im Funk-Datenlogger und in der Testo-Cloud.
- Zuverlässige Alarmierung.
- Flexibler Datenzugriff.
- Umfangreiche Fühlerauswahl.

testo Saveris 2-T1: Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display und internem NTC Temperatursensor, inkl. USB-Kabel,
Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll.
testo Saveris 2-H1: Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte,
kapazitiver Feuchtesensor intern, inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll.

Testo

Spezifikationen
Sensortyp: NTC intern
Messbereich Temperatur/Genauigkeit: -30 bis +50 °C/±0,5 °C (±1 Digit)
Messbereich Feuchte/Genauigkeit
(nur testo Saveris 2-H1): 0 bis 100 % r.F. /±2 % r.F. (±1 Digit)
Auflösung: 0.1 °C
Abmessungen: 95 x 75 x 30,5 mm
Gewicht (inkl. Batterien): 240 g
Messtakt: 5 s bis 24 h (15 min voreingestellt)
Kommunikationstakt: 1 min bis 24h (15 min voreingestellt)
Speicher: 10.000 Messwerte pro Kanal
Spannungsversorgung: 4 x AA AlMn Mignonzellen

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo Saveris 2-T1
testo Saveris 2-H1

L8B
L8B

120,00
250,00

1
1

6.287 618
6.283 293

2

3

2
3

6.287 618

6.283 293
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Standard PDF-Datenlogger EBI 300
PDF-Datenlogger mit unterschiedlichen Temperaturfühlern.
- Für Temperaturüberwachung HACCP/IFS oder andere verderbliche Güter
- Transport von frischen, gekühlten und tiefgekühlten Produkten
- Überwachung von Kühl- und Tiefkühlschränken
- Auswertung ohne Software, da automatisch generiertes PDF
- Die einfache Nutzung des EBI 300 minimiert Anwendungsfehler, Schulungs-, sowie IT Kosten.
- Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht.
- Konform zu EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005
- Inklusive Werkskalibrierzertifikat
- Programmierbar über den kostenlosen Online Konfigurator auf www.ebi300.com
- Kein gesondertes Interface zum Programmieren und Auslesen erforderlich

EBI 300: PDF-Datenlogger mit internem Temperaturfühler
EBI 300 TE: PDF-Datenlogger mit externem Temperaturfühler, interner Temperaturfühler zusätzlich verwendbar.
EBI 300 TH: PDF-Datenlogger mit externem Feuchte- und Temperaturfühler, interner Temperaturfühler zusätzlich verwendbar.

ebro

Spezifikationen
Umgebungstemperatur Datenlogger: -30 bis +70 °C
Messbereich Temp. EBI 300/300 TH: -30 bis +70 °C
Messbereich Temp. EBI 300 TE: -35 bis +70 °C
Messbereich Feuchte EBI 300 TH: 0 bis 100 % r.F.
Genauigkeit Temperatur: ±0,5 °C (-20 bis +40 °C), ±0,8 °C für restl. Bereich
Genauigkeit Feuchte: ±3 % (10 bis 90 % r.F.), ±5 % für restl. Bereich
Auflösung Temperatur/Feuchte: 0,1 °C/0,1 % r.F.
Speichergröße: 40.000 Messwerte
Sensor: NTC
Batterielebensdauer: Bis zu 2 Jahre
Messintervall: 1 min bis 24 h
Maximale Startverzögerung: 72 h
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Speichermodus: Start/Stop-Messung, Endlosmessung, Start bei Tastendruck
Alarm: 2 Werte, unterer und oberer Grenzwert
Gewicht mit Batterie: 35 g
Schutzklasse: IP65

1

7.655 865

2

6.266 910

3

6.266 911

1
2
3

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EBI 300
EBI 300 TH
EBI 300 TE

Standard USB Datenlogger mit Werkskalibrierzertifikat
Temperatur + Feuchtelogger inkl. Feuchtefühler TPH 400
Temperaturlogger inkl. Temperaturfühler TPC300

L2A
L2A
L2A

90,00
135,00
135,00

1
1
1

7.655 865
6.266 910
6.266 911
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Hochpräziser PDF-Datenlogger EBI 310
PDF-Datenlogger mit unterschiedlichen Temperaturfühlern. Der EBI 310 zeichnet
gegenüber dem EBI 300 durch kürzere Messintervalle und eine höhere Speicherkapazität
aus.
- Automatische PDF-Generierung mit Temperatur-/Zeitwerten
- Transport von Medikamenten, Impfstoffen, Blutkonserven, Rohstoffe
- Transport aller temperaturempfindlichen Stoffe
- Lagerung von Rückstellmustern in Kühl- und Tiefkühlschränken
- "Ampelprinzip" bei Grenzwertüberschreitung
- IQ/OQ-Verfahren durch standardisierte Software und Standard-Reporting-Prozesse möglich
- GMP, Arzneimittelrecht konform; EN 12830, ATP, VO (EG) 37/205 kompatibel, 21 CFR Part 11 konform (Winlog.basic)
- Programmierbar über den kostenlosen Online Konfigurator auf www.ebi300.com

EBI 310: Datenlogger mit internem Temperaturfühler
EBI 310 TE: Datenlogger mit externem Präzisionstemperaturfühler, interner Temperaturfühler zusätzlich verwendbar.
Messungen im hohen und tiefen Temperaturbereich
EBI 310 TH: Datenlogger mit externem Feuchte- und Temperaturfühler, interner Temperaturfühler zusätzlich
verwendbar. Überwachung der relativen Luftfeuchte in Lägern und beim Transport
EBI 310 DI: Datenlogger mit externem Präzisionstemperaturfühler, interner Temperaturfühler zusätzlich verwendbar.
Präzise Temperaturmessung für Trockeneis und Tiefkühlschränken. Logger funktioniert auch im Trockeneis.
EBI 310 TX: Datenlogger mit Temperaturzweikanaladapter für zwei austauschbare Temperaturfühler (nicht im
Lieferumfang enthalten) interner Temperaturfühler zusätzlich verwendbar.

1

ebro

Spezifikationen
Umgebungstemperatur Datenlogger: -30 bis +75 °C
Messbereich Temp. EBI 310/310 TH: -30 bis +75 °C
Messbereich Temp. EBI 310 TE: -200 bis +250 °C
Messbereich Feuchte EBI 310 TH: 0 % bis 100 % r.F.
Genauigkeit Temperatur: ±0,2 °C (-30 °C bis +30 °C), ±0,5 °C für restlichen Bereich
Genauigkeit Feuchte EBI 310 TH: ±3 % (10 % bis 90 % r.F.)
Auflösung Temperatur/Feuchte: 0,1 °C/0,1 % r.F.
Speichergröße: 120.000 Messwerte
Sensor: Pt1000/NTC
Batterielebenszeit: bis zu 2 Jahre
Messintervall: 1 s bis 24 h
Maximale Startverzögerung: 72 h
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Speichermodus: Start/Stop-Messung, Endlosmessung, Start bei Tastendruck
Alarm: 5 Grenzwerte
Gewicht mit Batterie: 35 g
Schutzklasse: IP65

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EBI 310
EBI 310 TE
EBI 310 TH

EBI 310 DI

EBI 310 TX

Hochpräziser USB-Datenlogger
Temperaturlogger inkl. Temperaturfühler TPC300
Temperatur + Feuchtelogger
inkl. Feuchtefühler TPH400
Temperaturlogger inkl. externem Fühler,
für Trockeneismessungen
Temperaturlogger inkl. externem Fühler
und Temp.-Zweikanaladapter

L2A
L2A
L2A

L2A

L2A

111,00
189,00
340,00

360,00

260,00

1
1
1

1

1

9.908 098
6.266 913
6.266 912

6.282 436

7.643 731

1

9.908 098

Zubehör für PDF-Datenlogger EBI 300/EBI 310

2
3

ebro

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EBI 300-WM2
EBI 300 WM3
TPC 300
TPX 310
TPX 220
TPX 250
TPH 500
AH 200
AH 300

Wandhalterung
Wandhalterung, Edelstahl
Austauschfühler für EBI 300 TE
Austauschadapter für EBI 310 TX
Austauschfühler für EBI 310 TE
Austauschfühler für EBI 310 DI
Austauschfühler für EBI 310 TH
Bronze-Sinter-Filter
Edelstahl-Sinter-Filter

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

12,00
36,00
40,00
77,00

133,00
178,00
149,00
36,00
64,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.908 017
6.281 570
9.908 027
6.264 938
9.908 099
9.908 100
6.263 842
6.252 085
6.281 569

2

9.908 017

3

6.281 570
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Datenlogger EBI 20-T1/EBI 20-TE1
Anwendungen:
- Transportüberwachung
- Lagerüberwachung
- Kühl- und Tiefkühlräume
Eigenschaften:
- wasserdicht
- optischer Alarm
- min./max. Werte im Display
- speichert 40.000 Messwerte, jederzeit ablesbar
- Batterie austauschbar

ebro

Spezifikationen
Messbereich Temperatur: -30 bis +70 °C
Genauigkeit Temperatur: ±0,5 °C (-20 bis +40 °C); ±0,8 °C für restl. Messbereich
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Speicher: 40.000 Messwerte
Sensor: NTC
Betriebstemperatur: -30 bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Messtakt: 1 min bis 24 h
Messmodus: Endlosmessung sofort, Messung ab Startzeitpunkt, sofort messen bis Speicher

voll, Start/Stop Messung, Start ab Tastendruck
Batterie: 3 V Lithium, durch den Benutzer auswechselbar
Schutzklasse: IP67
Gehäuse: ABS
Abmessungen (L x B x H): 69 x 48 x 22 mm
Gewicht: ca. 45g

1

9.908 069

2

6.240 382

1

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EBI 20-T1
EBI 20-T1-Set
EBI 20-TE1
EBI 20-TE1-Set
EBI 20-IF
EBI 20-WM
EBI 20-WM1

Temperaturdatenlogger
Starter-Set (Temperaturdatenlogger, Auswertesoftware, Interface)
Temperaturdatenlogger mit externem Fühler
Starter-Set (Temperaturdatenlogger mit externem Fühler, Auswertesoftware, Interface)
Interface inkl. Auswertesoftware Winlog.basic
Wandhalterung inkl. Vorhängeschloss
LKW-Halterung

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

55,00
140,00
108,00
196,00
90,00
12,00
12,00

1
1
1
1
1
1
1

9.908 069
9.908 073
6.228 382
6.240 382
9.908 072
9.908 079
6.242 239

Temperatur-Feuchte-Logger LOG32TH
- Speicher für 60 000 Datensätze
- Ohne Software nutzbar, mit vorprogrammiertem Messintervall von 5 Minuten
- Mit kostenloser Software "Log Connect" frei einstellbares Messintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden
- Automatische Ausgabe als PDF-Datei (Logger wird wie USB-Speicherstick erkannt)
- Batteriestandzeit >2 Jahre (bei Messintervall >5 Minuten)
- Inkl. Wandhalter
- Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)

Anwendungsbereiche:
Die ideale Messwertüberwachung ohne teure Installation. Ideal für Transport und Lagerung für Labors,
Produktionsanlagen, Gewächshäuser, etc.
- Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager
- Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
- Überwachung von Lager und Transportkonditionen gemäß HACCP
- Umgebungsbedingungen in Kraftwerken
- Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel

3
TFA Dostmann

Spezifikationen
Messbereich: -40 bis +70 °C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±0,5 °C (-10 bis +40 °C), sonst ±1,0 °C
Messbereich: 0 bis 100 % r.F.
Auflösung: 0,1% r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F. (40 bis 60 %), ±3,5 % r.F (20 bis 40 % und 60 bis 80 %), sonst ±5 % r.F.
Interface: USB (integr.)
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x 3,6 V Lithium ½ AA
Abmessungen: 100 x 19 x 19 mm
Gewicht: 70 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperatur-Feuchte-Logger LOG32TH L1A 79,00 1 9.726 422

3

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



394

3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Temperatur-Feuchtelogger

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Temperatur-Feuchtelogger LOG210
- PDF-Datenlogger mit Display
- Speicher für 100.000 Datensätze
- Ohne Software nutzbar (vorprogrammiert 5 Minuten Messintervall)
- Automatische Ausgabe als PDF-Datei
- Messintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden)
- Max-Min-Werte im Display (Rücksetzbar)
- Markierungsfunktion beim Recording (Time-Marker)
- Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B: Ortswechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen
- Batteriestandzeit approx. 4 Jahre (bei Messintervall >15 Minuten)
- Inkl. Wandhalter
- Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)

Kostenlose Software LogConnect, zum Konfigurieren (Alarme, Intervall, Displayeinstellungen ändern) oder LogGraph2
für die komfortable grafische und tabellarische Anzeige der Messwerte, inkl. Drag and Zoom. Software ist als Download
erhältlich.

1
Dostmann electronic

Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -40 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1digit): ±0,5 °C (0 bis +60 °C), sonst ±1,0 °C
Rel. Feuchte:
Messbereich: 0 bis 100 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F. (40 bis 60 %), ±3,5 % r.F. (20 bis 40 % und 60 bis 80 %), sonst ±5 % r.F.
Schnittstelle: USB (integr.)
Gehäuse:
Batterie:

Kunststoff (ABS)
1 x 3,6 Volt Lithium ½ AA

Abmessungen: 91,5 x 42 x 20 mm
Gewicht: ca. 70 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperatur-Feuchtelogger LOG210 L2A 72,00 1 6.284 758

1

Temperatur-Feuchtelogger LOG 110
Großes Display für Momentanwertanzeige, Batteriestatus, einfach bedienbare Windows
Software.
Die ideale Messwertüberwachung ohne teure Installation. Ideal für Transport und Lagerung.
- Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager
- Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten
- Überwachung von Lager und Transportkonditionen gemäß HACCP
- Umgebungsbedingungen in Kraftwerken
- Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel
- Speicher für 60 000 Datensätze

Software mit USB-Kabel bitte separat bestellen (Art.-Nr. 9.726 413)

2
Dostmann electronic

Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -30 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1digit): ±0,5 °C (0 bis +40 °C), sonst ±0,7 °C
Rel. Feuchte:
Messbereich: 0 bis 99 % r.F.
Auflösung: 0,1% r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F.
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x CR2032 3 V
Abmessungen: 92 x 55 x 21 mm
Gewicht: 95 g (inkl. Verpackung)
Alarmfunktion: Alarm bei unter-/überschrittenen Temperatur- und/oder

Feuchtigkeitswerten
Kalibriererinnerungsfunktion

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperatur-Feuchtelogger LOG 110
Windows Software DE-Graph für LOG 110 inkl. USB-Kabel
Externer Temperaturfühler, 3 x 40 mm, -50 bis +120°C, 3 m Kabel
Externer Temperaturfühler, 3 x 40 mm, -50 bis +120°C, 8 m Kabel

L2A
L2A
L2A
L2A

139,00
58,00
45,00
55,00

1
1
1
1

9.726 412
9.726 413
9.726 416
9.726 417
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3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Temperatur-Feuchtelogger

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mini-Datenlogger testo 174H
Der Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte, testo 174H, ist ideal für die
Überwachung temperatur- und feuchtesensibler Waren im Lager. Auch das
Gebäudeklima kontrolliert der testo 174H kontinuierlich, sicher und unauffällig. Die kostenlose Software ComSoft
testo174 erlaubt eine schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse.
- Langzeitstabiler Feuchtesensor
- Hohe Datensicherheit, auch bei leerer Batterie
- Anzeige des aktuellen Temperatur- oder Feuchtewertes
- Alarmierung über Display
- Datenübertragung an PC per USB-Interface

testo 174H: Mini-Datenlogger, 2-Kanal, inkl. Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll.
testo 174H-Set: Mini-Datenlogger, 2-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers,
Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll.

1

Testo

Spezifikationen
Fühlertyp: interner NTC- und Feuchtesensor
Messbereich: 0 bis 100 % r.F., -20 bis +70 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C, ±3% r.F.
Auflösung: 0,1 % RH, 0,1 °C
Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Batterietyp: 2 x CR 2032 Lithium
Standzeit: 1 Jahr (Messtakt 15 min, 25 °C)
Schutzart: IP20
Messtakt: 1 min bis 24 h (frei einstellbar)
Speicher: 16000 Messwerte
Software: verwendbar mit Windows XP, Vista und Windows 7

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo 174H
testo 174H-Set

A7A
C9A

84,00
164,10

1
1

6.239 884
6.239 883

1

6.239 884

Temperatur-, Feuchte- und Drucklogger LOG220
- PDF-Datenlogger mit Display
- Speicher für 60.000 Datensätze
- Ohne Software nutzbar (vorprogrammiert 5 Minuten Messintervall)
- Automatische Ausgabe als PDF-Datei
- Messintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden)
- Max-Min-Werte im Display (Rücksetzbar)
- Markierungsfunktion beim Recording (Time-Marker)
- Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B: Orts-wechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen
- Batteriestandzeit ca. 4 Jahre (bei Messintervall >15 Minuten)
- Inkl. Wandhalter
- Status- und Alarm-LEDs mit Signalton (Buzzer)

Kostenlose Software LogConnect, zum Konfigurieren (Alarme, Intervall, Displayeinstellungen ändern) oder LogGraph2
für die komfortable grafische und tabellarische Anzeige der Messwerte, inkl. Drag and Zoom. Software ist als Download
erhältlich.

2
Dostmann electronic

Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -40 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (±1digit): ±0,5 °C (-0 bis +60 °C), sonst ±1,0 °C
Rel. Feuchte:
Messbereich: 0 bis 100 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ±3 % r.F. (40 bis 60 %), ±3,5 % r.F. (20 bis 40 % und 60 bis 80 %), sonst ±5 % r.F.
Luftdruck
Messbereich: 300 bis 1100 hPa
Auflösung: 0,1 hPa
Genauigkeit: ±1 hPa (900 bis 1100 hPa), sonst 0,5 % v. Endwert
Schnittstelle: USB (integr.)
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Batterie: 1 x 3,6 Volt Lithium ½ AA
Abmessungen: 91,5 x 42 x 20 mm
Gewicht: ca. 60 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperatur-, Feuchte- und Drucklogger LOG220 L2A 88,00 1 6.284 759

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Temperaturmessung/Temperatur-Feuchtelogger

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Feuchtelogger EBI 20-TH1
Anwendungen:
- sichere Temperatur-/Feuchteaufzeichnung
- Transportüberwachung
- Lagerüberwachung
- Kühl- und Tiefkühlräume
Eigenschaften:
- exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- optischer Alarm
- min./max. Werte im Display
- speichert 40.000 Messwerte, jederzeit ablesbar
- Batterie austauschbar

ebro

Spezifikationen
Messbereich Temperatur: -30 bis +70 °C
Messbereich Feuchte: 0 % bis 100 % r.F.
Genauigkeit Temperatur: ±0,5 °C (-20 bis +40 °C); ±0,8 °C für restl. Messbereich
Genauigkeit Feuchte: ±3 % r.F. (10 bis 90 % r.F.)
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Auflösung Feuchte: 0,1 % r.F.
Speicher: 40.000 Messwerte
Sensor: NTC für Temperatur/kapazitiver Feuchtesensor
Messtakt: 1 min bis 24 h
Messmodus: Endlosmessung sofort, Messung ab Startzeitpunkt, sofort messen bis Speicher

voll, Start/Stop Messung, Start ab Tastendruck
Batterie: 3 V Lithium, durch den Benutzer auswechselbar
Schutzklasse: IP52
Gehäuse: ABS
Abmessungen (L x B x H): 69 x 48 x 22 mm

1

9.908 070

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EBI 20-TH1
EBI 20-TH1-Set
EBI 20-IF
EBI 20-WM
EBI 20-WM1

Temperatur-Feuchtelogger
Starter-Set (Temperatur-Feuchtelogger, Auswertesoftware, Interface)
Interface inkl. Auswertesoftware Winlog.basic
Wandhalterung inkl. Vorhängeschloss
LKW-Halterung

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

99,00
190,00
90,00
12,00
12,00

1
1
1
1
1

9.908 070
9.908 074
9.908 072
9.908 079
6.242 239
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3. Analytisches Messen und Testen
Zeitmessung/Kurzzeitmessung

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Timer mit 3-fach Alarm, 1-Kanal
Durch die Auswahlmöglichkeit zwischen Vibrations-, akustischem oder visuellem Alarm ist dieser Timer ideal für
Arbeitsplätze mit hohem Geräuschpegel.

- Gleichzeitiger Vibrations-, akustischer und optischer Alarm oder unabhängig aus- und zuschaltbar
- Max. Laufzeit: 19 Stunden: 59 Minuten/99 Minuten: 59 Sekunden
- Timer-Genauigkeit: ±7 Sekunden/Tag
- Zählrichtung: aufwärts/abwärts, zeigt die verstrichene Zeit nach dem Countdown
- Zuletzt eingestellter Speicher
- Tastenton gibt eine hörbare Bestätigung der Dateneingabe
- Mit Standvorrichtung und Magnet zur Befestigung an Metalloberflächen
- Benötigt 2 x AAA Batterien (inklusive)
- Individuell getestet und überprüft und NIST kalibriert
- Inklusive Kalibrierungszertifikat mit gerätespezifischer Berichtsnummer und Gebrauchsanweisung in Englisch,

Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch
- CE-Kennzeichung, RoHS-konform

1

Abmessungen (B x T x H): 45 x 75 x 20 mm (ohne Clip)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Timer mit 3-fach Alarm, 1-Kanal L0B 75,40 1 6.266 707

1

LLG-Timer mit Beschriftungsfeld, 4-Kanal
Dieser 4-Kanal-Timer besitzt ein integriertes Schreibfeld auf dem Zeiten und wichtige Informationen notiert werden
können.

- Akustischer Alarm für jeden Kanal
- Weiße, trocken abwischbare Schreibtafel inkl. Marker mit Radiergummi zum Notieren wichtiger Informationen
- Programme: Stunden/Minuten. Display: Stunden/Minuten/Sekunden
- Max. Laufzeit: 23 Stunden: 59 Minuten
- Timer-Genauigkeit: ±5 Sekunden/Tag
- Zählrichtung: aufwärts/abwärts, zeigt die verstrichene Zeit nach dem Countdown
- Zuletzt eingestellter Speicher
- Tastenton gibt eine hörbare Bestätigung der Dateneingabe
- Mit Standvorrichtung und Magnet zur Befestigung an Metalloberflächen
- Benötigt 2 x AAA Batterien (inklusive)
- Individuell getestet und überprüft und NIST kalibriert
- Inklusive Kalibrierungszertifikat mit gerätespezifischer Berichtsnummer und Gebrauchsanweisung in Englisch,

Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch
- CE-Kennzeichung, RoHS-konform

2

Abmessungen (B x T x H): 114,3 x 25,4 x 88,9 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Timer mit Beschriftungsfeld, 4-Kanal L0B 75,40 1 6.266 706

2

LLG-Kurzzeitmesser mit Alarm
Timer und Stoppuhr zugleich, von/bis 99 Min. und 59 Sec.
Einfach zu bedienen, mit großem Display und Alarmfunktion.
Mit Magnet einfach zu befestigen.
Batterie LR 44 inklusive.

3

Abmessung (Ø x H): 54 x 16,5 mm
Gewicht: ca. 40 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Kurzzeitmesser mit Alarm L0B 9,40 1 9.260 150

3

Kurzzeitwecker
Pultform. Zum Hinstellen, Aufhängen und zusätzlich auf der Rückseite 2 Magnete, die das Anbringen an Metallteile
ermöglicht. Gehäuse und Drehknopf weiß, Skala schwarz. Laufzeit max. 60 min. Vollmetallwerk.

4

Abmessungen (B x H x T): 70 x 70 x 40 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kurzzeitwecker L4B 10,60 1 9.260 020

4
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Zeitmessung/Kurzzeitmessung

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Kurzzeitmesser
Mit großem Display, weiß, direkte Zahleneingabe über Nummerntasten 0-9, 1 Sekunde bis 10 Stunden, mit
Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp und Aufhänger, inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5 V.
Verpackt im 4-fbg. Einzelkarton.

1

Abmessungen (B x H x T): 60 x 70 x 25 mm
Gewicht: 95 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Timer II L4A 11,90 1 9.851 027

1

Kurzzeitmesser KT188
- Countdown 99 min, 59 sec.
- lauter Alarm (30 Sec.), wenn "Null" erreicht
- mit Magnet
- inklusive einer Knopfzelle SR 44 1,5 V

2

Abmessungen (B x T x H): 88 x 12 x 46 mm
Gewicht: 30 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kurzzeitmesser KT188 I4B 14,90 1 9.260 188

2

Kurzzeitmesser Electronic Timer Clock
3 Funktionen: Timer bis 24 Std., mit Memory-Funktion, Uhr, Stoppuhr bis 24 Std., mit
Magnet, Halteclip und Standfuß. Mit lautem Alarmton. 
Abmessungen (B x T x H): 68 x 53 x 20 mm, mit Batterie.

3
Amarell

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Electronic Timer Clock L1A 15,60 20 13,80 1 9.235 145

3

3-Kanal-Kurzzeitmesser
Unabdingbar in jedem Labor. Das große Display zeigt 3 Zeiten gleichzeitig an.
- Zeigt 3 Zeiten gleichzeitig, Messbereich: 1 Sek.bis 20 Stunden
- Kurzzeitmesser und Stoppuhr
- Integrierte Quarzuhr
- Inkl. Magnet und Befestigungsklips
- Arbeitstemperatur: 0 bis 50 °C
- Inkl. 1,5 V AAA Batterie

4
Dostmann electronic

Abmessungen (B x H x T): 71 x 88 x 24 mm
Gewicht: 115 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

3-Kanal-Timer L2A 17,20 1 6.233 690

4

Labor-Kurzzeitmesser Compact
Mit 3 Funktionen: Digitalstoppuhr (aufwärtszählend), Kurzzeitmesser (abwärtszählend) mit Signal und Wiederholungen,
Normalzeit.
Anzeigezeit, Stoppuhr und Countdown: 23 h, 59 min., 59 sek.
Batterie SR 44 inklusive.

5

Abmessungen (B x H x T): 64 x 60 x 16 mm
Gewicht: 40 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Compact L4A 26,12 1 9.262 071

5
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3. Analytisches Messen und Testen
Zeitmessung/Kurzzeitmessung

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kurzzeitmesser mit Uhr
Leicht zu bedienen.
Quarzgenau. Mit elektronischem Signal.
Einstellbar von 1 sec bis 24 h.
Memory.

1

Abmessungen (B x T x H): 80 x 45 x 85 mm
Gewicht: 120 g

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Kurzzeitwecker mit Uhr A9A 23,30 5 21,10 1 9.260 187

1

3-fach Kurzzeitmesser WB 388
Drei getrennte Timer in einem Gerät. Countdown/-up. Alarm, wenn "0" erreicht ist. 12/24 Stunden umschaltbar.
Schalter für laut/leise Alarm.

2

Abmessungen (B x T x H): 83 x 22 x 70 mm
Gewicht: 80 g

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Stoppuhr WB 388 Z4A 25,40 5 23,00 1 9.260 184

2

Dual Kurzzeitmesser TR 118 OS
- große 6-stellige LCD-Anzeige
- 2 separate Timer in einem Gerät
- Countdown/Countup-99 h, 59 min, 59 sek.
- Uhrzeitangabe durch Funktionstastenumschaltung
- Alarm, wenn "0" erreicht wird
- Clip zum Hängen und Stellen, Magnet
- inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5 V

3

Abmessungen (B x H x T): 73 x 66 x 18 mm
Gewicht: 63 g

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Dual Timer TR 118 OS E4A 25,50 5 23,90 1 9.260 186

3

Kurzzeitmesser TR 119 OS
- große, 6-stellige LCD-Anzeige
- programmierbar für 23 h, 59 min, 59 sek.
- 1-minütiger, lauter Alarm beim Erreichen von "0"
- Countdown, Countup
- Uhrzeitanzeige
- Clip zum Hängen und Stellen, Magnet
- inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5 V

4

Abmessungen (B x T x H): 73 x 70 x 19 mm
Gewicht: 50 g

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Kurzzeitmesser TR 119 OS E4A 25,50 5 23,90 1 9.260 189

4

Kurzzeitmesser TR 112 OS
- 4-stellige LCD-Anzeige für Minute und Sekunde
- programmierbar für 99 min, 59 sec.
- 30-sekündiger, lauter Alarm beim Erreichen von "0"
- Countdown
- Timer-Memory-Funktion
- Clip zum Hängen und Stellen, Magnet
- inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5 V

5

Abmessung (B x T x H): 66 x 56 x 18 mm
Gewicht: 45 g

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

TR 112 OS F4B 17,90 5 15,50 1 9.260 181

5
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Zeitmessung/Kurzzeitmessung-Stoppuhr

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.
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Tisch-Timer PRISMA 200/400
PRISMA 200: ABS-Kunststoffgehäuse, große, gut ablesbare LCD-Anzeige, Stoppuhrfunktion, Normalzeitanzeige,
umschaltbare Zeitauflösung 999 min, 59 sek. oder 9 h, 59 min, 59 sec, 1/10 sek., lauter Alarmton, 2 Timer mit
wahlweise getrennter oder gemeinsamer Start-/Stop-Betätigung.

PRISMA 400: Merkmale wie PRISMA 200, jedoch zusätzlich:, programmierbarer Ablauf, Funktionsfenster, 4 Timer.

Beide Modelle: Temperaturbereich: -10º to +55º, Battery Type: AA (R6)

1

Typ Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PRISMA 200
PRISMA 400

weiß
weiß

L4A
L4A

106,94
110,51

1
1

9.260 178
9.260 179

1

Mechanische Stoppuhr
Start/Stopp/Rückstellung mit Krone, Handaufzug,
13 Steine, Gehäuse Metall verchromt, Messbereich
15 Minuten, Auflösung 1/10 Sekunde,
inkl. Umhängekordel und Tasche
Ø 50 mm, 250 g (inkl. Verpackung)

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mechanische Stoppuhr A4A 79,20 1 9.851 021

2

Additionsstopper Amigo
Stoßgeschützt. Unzerbrechliche Triebfeder. ABS-Spezialgehäuse. Ø 55 mm. Mit
Umhängekordel (120 cm).

3
Hanhart

Einteilung Anzeige LC Preis Menge Bestell Nr.

sec min EUR pro VE
1
1

/
/

10
5

15
30

L4A
L4A

87,02
87,02

1
1

6.205 734
9.262 411

3

Kronenstopper
Stoß-, staub- und wassergeschützt. Diamantgedrehtes Metallgehäuse.
Ø 55 mm. Mit Bügelring.

4
Hanhart

Einteilung Anzeige LC Preis Menge Bestell Nr.

sec min EUR pro VE
1
1

/
/

5
10

30
15

L4A
L4A

159,89
159,89

1
1

9.262 005
9.262 010

4

Additionsstopper
Stoß-, staub- und wassergeschützt. Diamantgedrehtes Metallgehäuse.
Ø 55 mm. Mit Bügelring. 2 Druckknöpfe.

5
Hanhart

Einteilung Anzeige LC Preis Menge Bestell Nr.

sec min EUR pro VE
1
1

/
/

5
10

30
15

L4A
L4A

162,98
162,98

1
1

9.262 205
9.262 210

5

Stoppuhr
1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal,
Alarm mit Snooze-Funktion, Umhängeband
Messbereich: Zeit bis 23 std, 59 min, 59 sek, Abmessungen: 65 x 21 x 79 mm, Gewicht: 50 g, 
inkl. 1x 1,5 V LR44 Batterie, EK-EL

6
TFA Dostmann

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Stoppuhr L1A 8,60 1 9.851 018

6
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3. Analytisches Messen und Testen
Zeitmessung/Stoppuhr-Uhren

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Digitalstoppuhr
Profil-LCD, mit Trageriemen.
2 Tastenbedienung, 5 Speicher, je 5 für Split und Lap, LCD-Anzeige 7-stellig + 2 Eventcounter, Ziffernhöhe 8 mm,
Anzeigenbereich: 9 Std., 59 Min., 59,99 Sek., Start/Stop/Reset, Add./Split/Lap, Uhrzeit.

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Digitalstoppuhr L4A 53,21 1 9.262 111

1

Handstoppuhr DELTA E 200
- 65 Memories mit Auswertung, Schnellsuchlauf/Memory
- große, übersichtliche 2,5-zeilige LCD-Anzeige mit 7 mm Ziffernhöhe
- Batterie-Zustandsanzeige
- Funktionsfenster für LAP, SHORT-LAP, Normalzeit. Datumsanzeige sowie vorsetzbare Splitzeit aus der Uhrzeit heraus
- Funktionswahltaste MODE
- Display und Memory-Taste
- Pacer-Funktion (1 - 300 Schläge/min)
- Countdown-Funktion
- Countdown und Stoppuhr sind gleichzeitig einsetzbar

2

Typ Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DELTA E 200 schwarz L4A 70,32 1 9.262 530

2

Stoppuhr Mesotron
Quarzgenaue Großstoppuhr. Messbereiche: 0 bis 60 sek., 0 bis 60 min. Innere Skala 1 - 100/100 min. 
Ø Zifferblatt: 110 mm.
Betriebsdauer mit einer Mignonzelle 1,5 V über 18 Monate.

3

Abmessungen (B x T x H): 130 x 40/95 x 175 mm
Gewicht: 375 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Stoppuhr Mesotron L4A 118,50 1 9.262 080

3

Funk - Wanduhr
- Funkuhr mit höchster Genauigkeit
- Analoge Anzeige mit Sekundenzeiger
- Digitale Datumsanzeige
- Großes Zifferblatt
- Ideal für Zuhause, das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich und als Geschenk
- Ø 300 mm
- inkl. Batterie 1,5 V AA

4

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Funk - Wanduhr L4B 39,90 1 9.851 019

4

Funkwecker mit Analoganzeige
Analoge Anzeige mit Zeiger, digitale Sekundenanzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, inkl.
Batterie 1,5 V AA.

5

Abmessungen (B x T x H): 116 x 96 x 55 mm
Gewicht: 140 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Funkwecker A4A 30,20 1 9.262 540

5
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3. Analytisches Messen und Testen
Klima-/Umweltmessung/Hygrometer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Thermo-Hygrometer, Klimatherm
Gehäuse mit Messingring.

1
TFA Dostmann

Messbereich
Relative Luftfeuchte: 15 bis 100 %
Temperatur: 0 bis 40 °C
Gewicht: 90 g

Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
100 E4B 12,10 1 9.726 404

1

Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Gehäuse mit Messingring.

2
TFA Dostmann

Messbereich
Relative Luftfeuchte: 0 bis 100 %
Temperatur: -15 bis 55 °C
Gewicht: 105g

Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
100 A4A 16,00 1 9.726 403

2

Thermo-Hygrometer
Maxima-Minima-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte, zum Stellen oder Hängen, mit
Batterie.

3
Amarell

Spezifikationen
Messbereich: 0 °C bis + 50 °C: 0,1 °C

umschaltbar auf °F
20 bis 99 : 1 % r.F.

Abmessungen (B x T x H): ca. 65 x 20 x 97 mm

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Thermo-Hygrometer L9A 20,30 20 18,50 1 9.235 135

3

Thermo-Hygrometer, TA 100
- schnellansprechender kapazitiver Feuchtesensor
- HI-LO-Alarm mit extra Alarm-LED
- Taupunkt, Max./Min.-HOLD-Funktion
- C/F-umschaltbar

4
TFA Dostmann

Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -40 bis +70 °C
Displayauflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±1 °C
Feuchte
Messbereich: 1 bis 99 %r.F.
Displayauflösung: 0,1%
Genauigkeit: ±4 % von 35 bis 75 % sonst ±5 %
Arbeitstemperatur: -40 bis +70 °C
Batterie: 2 x 1,5 Volt AAA size
Abmessungen: 105 x 105 x 44 mm
Gewicht: 150 g (inkl. Verpackung)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TA 100 A4A 40,60 1 9.726 405

4
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3. Analytisches Messen und Testen
Klima-/Umweltmessung/Hygrometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Feuchte-/Temperatur-Messgerät testo 605-H1/605i
testo 605-H1:
- Präzise Messung von Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt
- Einfaches Ablesen der Messwerte durch knickbares Gelenk
- Lieferumfang inkl. Befestigungsclip und Batterien

testo 605i:
- Kompaktes Profi-Messgerät zur Nutzung mit Smartphone/Tablet
- Messung von Luftfeuchte und Temperatur
- Automatische Berechnung von Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur via testo Smart Probes App (gratis)
- Messdaten-Analyse und Versand via testo Smart Probes App

1
2

Testo

Spezifikationen NTC/Feuchte - Kapazitiv
Messbereich
605-H1: 0 bis +50 °C, -20 bis +50 °C td/5 bis 95 %r.F.
605i: -20 bis +60 °C/0 bis 100 %r.F.
Genauigkeit (±1 digit)
605-H1: 0,5 °C/±3 %r.F.
605i: ±0,8 °C (-20 bis 0 °C), ±0,5 °C (0 bis +60 °C)/5 bis 80 %r.F.: ±(1,8 %r.F. 

+ 3 % v. Mw.) bei +25 °C
Kompatibilität 605i: erfordert iOS 8.3 oder neuer; erfordert Android 4.3 oder neuer; erfordert mobiles

Endgerät mit Bluetooth 4.0
Abmessungen 605i: 243 x 30 x 24 mm

100 mm Fühlerrohr
Batterietyp: 3 x AAA

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo 605-H1
testo 605i

L8B
L8B

89,00
75,00

1
1

6.232 300
6.287 616

1

6.232 300

2

6.287 616

Thermo-Hygrometer testo 608
Kontinuierliche Raumklima-Überwachung
Das preisgünstige Hygrometer testo 608-H1 misst kontinuierlich Feuchte, Temperatur
und Taupunkt. Das große Display ermöglicht auch auf Distanz eine sehr gut lesbare Anzeige, die Hänge- und
Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung auf dem Tisch oder an der Wand.
testo 608-H2 meldet als präzises Alarm-Hygrometer zuverlässig Grenzwertüberschreitungen von Feuchte und
Temperatur z. B. in Gewächshäusern, Lagerräumen, Reinräumen, Museen, Labors usw.

- Kontinuierliche Anzeige von Temperatur und Feuchte bzw. Taupunkt
- Max.- und Min.-Wert-Anzeige
- Batterieüberwachung

Zusätzliche Vorteile testo 608 H2:
- LED-Alarm meldet Grenzwertüberschreitungen
- Hohe Genauigkeit ±2 %r.F.

3

Testo

Spezifikationen testo 608-H1/testo 608-H2
Messtakt: 18 sec
Batterietyp: 9 V-Blockbatterie
Abmessungen: 111 x 90 x 40 mm
Gehäusematerial: ABS
Anzeige: LCD 2-zeilig
Sensortyp NTC:
Messbereich: 0 ... +50 °C/-10 ... +70 °C
Genauigkeit (bei 25 °C): ±0,5 °C (±1 Digit)
Auflösung: 0,1 °C
Sensortyp testo Feuchtesensor kapazitiv:
Messbereich: +10 ... +95 % r.F./+2 ... +98 % r.F.
Genauigkeit (bei 25 °C): ±3 % r.F./±2 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Betriebstemperatur: 0 ... +50 °C/-10 ... +70 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

testo 608-H1
testo 608-H2

L8B
L2A

69,00
114,00

1
1

9.726 964
9.726 965

3

9.726 964
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3. Analytisches Messen und Testen
Klima-/Umweltmessung/spezielle Klimamessgeräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Digital Anemometer
Digitales Anemometer zur Messung von Windgeschwindigkeit und Temperatur. Ideal zur Funktionsüberprüfung von Abzügen und Werkbänken.

- Windgeschwindigkeit: 0 bis 30 m/s
- Temperaturbereich Wind: -10 bis +45 °C (14 bis 113 °F)
- Geschwindigkeitsmessung: Aktuell/MAX/Mittelwert
- Einheiten Windgeschwindigkeit: m/s, km/h, ft/min, Knoten, mph
- Temperaturanzeige in °C/°F
- Hintergrundbeleuchtung LCD Display
- Abschaltung: Auto/Manuell
- Batterie: 3 V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Digital Anemometer L4B 39,00 1 6.264 198

1

Differenzdruck-Messgerät testo 510
Handliches und einfach zu bedienendes Druckmessgerät zur Messung des Differenzdruckes und der Strömung. Das beleuchtete
Display ermöglicht auch bei ungünstigen Sichtverhältnissen ein komfortables Ablesen der Messwerte. In Verbindung mit einem
Staurohr misst testo 510 die Luftgeschwindigkeit, für genaue Messwerte kann die Luftdichte kompensiert werden.

- Strömungsmessung mit Staurohr möglich
- Temperatur- und Luftdichte-Kompensation
- 10 auswählbare Einheiten (hPa, mbar, Pa, mmH2O, inH2O, inHg, mmHg, psi, m/s, fpm)

Lieferumfang: Gerät inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien

2
Testo

Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 100 hPa
Genauigkeit (±1 Digit): ±0,03 hPa (0 bis 0,30 hPa)

±0,05 hPa (0,31 bis 1,00 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) (1,01 bis 100 hPa)

Auflösung 0,01 hPa
Überdruck: 500 mbar
Max. statischer Druck: 1,5 bar
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
Batterien: 2 Microzellen AAA
Batterie-Standzeit: 50 h (typisch ohne Display-Beleuchtung)
Messrate: 0,5 s
Abmessung (L x B x H): 119 x 46 x 25 mm
Gewicht: 90 g
Schutzklasse: IP40

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Testo 510 L8B 129,00 1 6.231 631

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Klima-/Umweltmessung/spezielle Klimamessgeräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Schallpegelmessgerät SU 130, Klasse II
- Professionelles Schallpegelmessgerät für Lärmmessungen in Bereichen wie z. B. Umwelt, Mechanik, Autoindustrie und viele mehr
- Misst die Schallintensität am Arbeitsplatz
- Hilft bei der Unterscheidung zwischen normalen Schalleinflüssen und überhöhten Lärmbelastungen, z. B. in einer Fertigungshalle
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Multi-Messfunktionen: Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion, Leq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A), Ln: Zeigt die Abweichung zu einem

vordefinierten Limit in % an
- Wählbare Erfassungsmodi: A: Sensitivität wie das menschliche Ohr, C: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.,

F: Für gleichbleibende Schallstärken
- Grenzfunktion: Programmierbarer Sollwert für go-/no-go-Testwerte
- TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
- Interner Messwertspeicher für 30 Messungen. Können am PC angezeigt werden

1
SAUTER

Spezifikationen
Messbereich
Lp A: 30 bis 130 dB
Lp C/Lp F: 35 bis 130 dB
Ablesbarkeit: 0,1 dB
Abmessungen (B x T x H): 236 x 63 x 26 mm
Nettogewicht: ca. 170 g
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA (nicht enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schallpegelmessgerät SU 130, Klasse II L9A 110,00 1 6.270 977

1

Lichtmessgerät SO
Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux
- Misst die Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Hilft dabei festzustellen, ob ein Arbeitsplatz zu wenig beleuchtet ist oder zu viel Licht einfällt
- Photo-Sensor: Siliziumdiode
- Kosinus-Korrektur für schräg einfallendes Licht
- Stabile Schutzabdeckung für den Photo-Sensor
- Erhöhte Lebensdauer: Aufprallschutz durch eine Schutzhülle
- TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
- Wählbare Einheiten: fc (foot-candle), lx
- AUTO-OFF-Funktion
- Lieferung in einer robusten Box

2
SAUTER

Spezifikationen
Messbereich/Ablesbarkeit: 200 lx/0,1 lx

2000 lx/1 lx
20000 lx/10 lx
200000 lx/100 lx

Messfrequenz: 2 Hz
Kabellänge (Photo-Sensor): ca. 1 m
Abmessungen (B x T x H): 100 x 60 x 28 mm
Nettogewicht: ca. 250 g
Stromversorgung: 9 V Block (nicht enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Lichtmessgerät SO L9A 85,00 1 6.259 057

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Klima-/Umweltmessung/spezielle Klimamessgeräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

CO2-Messgerät Air CO2ntrol 3000
- Großes Display mit 7 Segment LCD (2 zeilig)
- Messbereich: 0 bis 3000ppm
- Inkl. Netzteil für 230 VAC
- 24-Stunden-Datenloggerfunktion
- Einstellbarer akustischer Alarm
- C°/°F-umschaltbar
- Inkl. Schaltausgang

Anwendungsbereiche
Ideal zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden in denen sich Personen aufhalten:
- Schulen und Universitäten, Krankenhäuser, Büros, Fabriken, Öffentliche Einrichtungen aller Art

1

Spezifikationen
CO2

Messbereich: 0 bis 3000 ppm
Auflösung: 1 ppm (0 bis 1000 ppm);

5ppm (1000 bis 2000 ppm);
10 ppm (<2000 ppm)

Genauigkeit: 50 ppm oder 5%, der größere Wert gilt
Temperatur
Messbereich: 0 bis +50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±1 % oder 1 °C, der größere Wert gilt
Anzeige: 7 Segment LCD (2-zeilig)
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Netzanschluss/Batterie: 230 VAC Adapter oder 4 x AA Batterien
Abmessungen: 165 x 80 x 23 mm
Gewicht: 600 g (inkl. Verpackung)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Air CO2ntrol 3000 A4A 217,80 1 9.726 408

1

Funkwetterstation, Diva Plus
- Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Max./Min.-Funktion
- Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Std.
- Funkuhr mit Datumsanzeige, Zeitzone ±12 Std.
- Zum Hängen oder Stellen

Lieferumfang: Außensender für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Batterien 5 x 1,5 V AA.

2
TFA Dostmann

Spezifikationen
Temperatur
außen: -40 bis +60 °C
innen: -10 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit: 1 bis 99 %
Abmessungen Basisstation: 180 x 100 x 35 mm
Abmessungen Sensor: 160 x 43 x 28 mm
Gewicht: 520 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Diva Plus A4A 78,50 1 9.726 410

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Klima-/Umweltmessung/spezielle Klimamessgeräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Präzisionshandmessgerät Serie P700
Für Temperatur, Feuchte und Strömung.
Für hochgenaue Temperaturmessungen mit USB-Online-PC-Schnittstelle. (Optional:
Windows-Software SmartGraph zur grafischen und tabellarischen Dokumentation, etc.) Integrierte
Fühlerkalibrierfunktion zur Kompensation von Sensortoleranzen. MIN.- MAX.- HOLD- und AVG-Funktion. Die große LCD
zeigt zwei Messwerte synchron an, auch Differenztemperaturen sind abrufbar (P705, P755, P755-Log, P770).

Spezifikationen
Allgemein(alle Modelle):
USB-Schnittstelle, MAX-MIN-Speicher, Hold-Funktion, echte Durchschnittswertberechnung über wahlfreien Zeitraum,
Auto-off-Funktion, Messgröße für Messkanäle sind frei belegbar, Umfangreiche Kalibriermöglichkeiten (wahlweise 
1-Punkt, 2-Punke oder 3-Punkteabgleich), großes Display mit Bargraph zur gleichzeitigen Darstellung von 2 Messwerten

P700/P705:
1/2 Messkanal (Pt100-4-Leiter, Thermoelemente Typ J, K, L, N, T, R, S)
Messbereiche u. Genauigkeiten mit Pt100: -200 bis +850 °C (±0,1 °C -100 bis +200 °C, sonst ±0,1 % v. Messwert)
Thermoelemente Typ, gem. DIN (-200 bis +1760 °C)

P710/P715:
1/2 Messkanal (Pt100-4-Leiter, Thermoelemente Typ K, J, L, N, T)
Messbereiche u. Genauigkeiten mit Pt100: -200 bis +1370 °C (±0,2 °C von -40 bis 200 °C, ±0,5 °C bis 1000 °C, 
sonst ±1,0 °C)
Thermoelemente gem. EN 60584-1

P750/P755/P755-Log:
1/2 Messkanal (Pt100-4-Leiter, Thermoelemente Typ J, K, L, N, T, R, S, Feuchte, Strömung). Messbereiche u.
Genauigkeiten mit Pt100: -200 bis +850 °C (±0,03 °C -50 bis +200 °C, ±0,05 °C -200 bis +200 °C, sonst ±0,05 % v.
Messwert)
Thermoelemente nach DIN (Typ J, K, L, N, T 0 bis 200 °C, ±0,3 °C, +200 bis +1000 °C ±1,0 °C, sonst ±1,5 °C; Typ R,
S ±1,0 °C +0,1 % v. Messwert)
Feuchte 0 bis 100 %r.F. (±1,5 %r.F.), Strömung 0-40m/s (±0,5 % v. Messwert +1,0 % v. Endwert)

P770:
2 Messkanal (Pt100, Thermoelemente Typ J, K, L, N, T, R, S, Feuchte, Strömung). Messbereiche u. Genauigkeiten mit
Pt100: -200 bis +850 °C (±0,1 °C -100 bis +200°C, sonst ±0,1 % v. Messwert)
Thermoelemente Typ, gem. DIN, Feuchte 0 bis 100 %r.F. (±1,5 %r.F.), Strömung 0-40m/s (±0,5 % v. Messwert)
Abmessungen (L x B x T)/Gewicht: 200 x 85 x 40 mm/300 g

P700-P755 auf Anfrage auch für Ex-Bereich Zone 1 und Zone 2 gemäß Atex-Zulassung II 2 G Ex ib IIB T4
Gb erhältlich.

1
Dostmann electronic

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

P700
P705
P710
P715
P750
P755
P755-Log
P770
P770-Log

1-Kanal, Pt100
2-Kanal, Pt100
1-Kanal Thermoelemente Typ K, J, L, N, T
2-Kanal Thermoelemente Typ K, J, L, N, T
1-Kanal, Pt100, Feuchte, Taupunkt, Strömung
2-Kanal, Pt100, Feuchte, Taupunkt, Strömung
2-Kanal, Pt100, Feuchte, Taupunkt, Strömung, mit Datenlogger für 6000 Messwerte
2-Kanal, Pt100, Feuchte, Taupunkt, Strömung
2-Kanal, Pt100, Feuchte, Taupunkt, Strömung, mit Datenlogger für 6000 Messwerte

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

225,00
275,00
175,00
225,00
440,00
490,00
590,00
320,00
440,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.852 000
9.852 001
9.852 002
9.852 003
9.852 004
9.852 005
9.852 006
9.852 007
9.852 008

Zubehör für Präzisionshandmessgeräte Serie P700

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tauchfühler Pt100, -50 bis +350 °C, Kl. B, 150x3 mm
Tauchfühler Pt100, -50 bis +350 °C, Kl. B, 300x3 mm
Präzisions-Tauchfühler Pt100, -200 bis +450 °C, ±0,03 °C, 150x3 mm
Präzisions-Tauchfühler Pt100, -200 bis +450 °C, ±0,03 °C, 300x3 mm
Einstechfühler Pt100, -50 bis +350 °C, Kl. B, 150x4 mm
Tauchfühler NiCr-Ni/Typ K, -40 °C bis +1100 °C, Kl. 1, 300x1,5 mm
Oberflächenfühler NiCr-Ni/Typ K, T90-Zeit 3 Sek., -65 bis +550 °C, 150 x 15,0 mm
Temp. / Feuchtefühler -40 bis 80 °C / 0 bis 100%, Kl. A, 120x20 mm
Flügelrad 0 bis 20m/s, 22 x 28 mm, Schaftlänge 150 mm
Software DE-Graph für 95 / 98 / 2000 / NT / Vista
P700-Adapter für Typ K-Fühler mit Miniaturstecker
Servicekoffer, passend für bis zu 3 Fühler u. Zubehör
ISO-Werkszertifikat Temperatur CERT
PC-Kabel für USB-Port
Netzteil 230 V

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L3B
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

73,00
78,00

113,00
123,00
70,00
61,00
88,00

158,00
520,00
105,00
27,00
49,50
60,00
20,00
19,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.851 935
9.851 936
9.851 937
9.851 938
9.851 948
9.851 949
9.851 961
9.851 954
9.851 955
9.851 925
9.851 995
9.851 924
9.851 992
6.242 171
9.851 959
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Aräometer, Pyknometer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Pyknometer, kalibriert, Borosilikatglas 3.3.
DIN 12797. Einzeln auf "In" justiert auf 0,001 ml. Das Nettovolumen ist auf dem
Pyknometer eingraviert. Jedes Pyknometer wird mit dem eigenem Stopfen justiert. Um
Verwechslungen zu vermeiden, tragen Pyknometer und Stopfen die gleiche Codenummer.

1
ISOLAB

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
5
10
25
50
100

A4A
A4A
A4A
A4B
A4B

23,00
23,40
24,60
28,00
35,60

10
10
10
10
10

20,90
21,20
22,30
25,40
32,30

1
1
1
1
1

4.008 327
6.241 602
4.008 328
6.241 603
4.008 329

1

Pyknometer, BLAUBRAND®, Borosilikatglas 3.3.
DIN ISO 3507. Typ Gay-Lussac . Justiert auf 'In'. Bezugstemperatur 20 °C. Inkl.
Einzelzertifikat. Stopfen NS 10/19 mit Kapillare. Oberes Stopfenende geschliffen und
poliert. Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe.
Das in cm³ gemessene Volumen ist mit 3 Dezimalstellen angegeben. Jedes Pyknometer wird mit dem dazugehörigen
Stopfen justiert. Die Stopfen sind daher nicht austauschbar. Um Verwechslungen zu vermeiden, tragen Pyknometer und
Stopfen jeweils die gleiche Gerätenummer.

2
BRAND

Nennvolumen LC Preis Menge Bestell Nr.

cm3 EUR pro VE
5
10
25
50
100

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

37,20
38,40
42,10
48,00
65,50

1
1
1
1
1

9.277 305
9.277 310
9.277 325
9.277 350
9.277 400

2

Pyknometer
Nach ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D1475.

3

Inhalt Material LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
100
50

Edelstahl
Edelstahl

L5A
L5A

220,00
220,00

1
1

6.223 204
6.205 559

3

LLG-Präzisions-Aräometer, Alkoholmeter, mit Thermometer, eichfähig
Messbereich, Teilung: 0.1 % vol, mit Thermometer: 0 bis +30 °C, Teilung: 0,5 °C. Bezugstemperatur: 20 °C. 
Füllung: blau. Gesamtlänge: 380 mm.
Optional mit Werksprüfschein oder DKD-Kalibrierschein erhältlich.

4

Typ Messbereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

% vol EUR x VE EUR pro VE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

76,70
76,70
76,70
76,70
73,40
73,40
73,40
71,10
71,10
71,10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

61,40
61,40
61,40
61,40
58,90
58,90
58,90
56,90
56,90
56,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.236 810
9.236 811
9.236 812
9.236 813
9.236 814
9.236 815
9.236 816
9.236 817
9.236 818
9.236 819

4
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Aräometer, Pyknometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Aräometer
Mit Schrotbelastung. Ohne Thermometer. Bezugstemperatur +20 °C.

1

Länge Messbereich Skalenwert LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm g / ml g / ml EUR x VE EUR pro VE
280
280
280
280
280
280
300
300
300

0,600 - 0,800
0,800 - 1,000
1,000 - 1,200
1,200 - 1,400
1,400 - 1,600
1,600 - 1,800
0,700 - 1,000
1,000 - 1,500
1,500 - 2,000

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,005
0,005
0,005

C1A
C4B
D4B
D4A
D4B
D4A
C1A
D4B
C1A

21,10
21,10
21,50
21,50
24,70
24,70
24,70
24,70
25,40

10
10
10
10
10
10
10
10
10

16,70
16,70
17,00
17,00
19,60
19,60
19,50
19,60
20,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.004 006
9.004 008
9.004 010
9.004 012
9.004 014
9.004 016
9.004 057
9.004 060
9.004 065

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

1

Aräometer nach Baumé
Mit Schrotbelastung. Ohne Thermometer. Bezugstemperatur +15 °C.

2

Länge Messbereich Skalenwert LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm Bé Bé EUR x VE EUR pro VE
260
220
230
230
250
250
280
300

0 - 5
0 - 10
0 - 15
0 - 20
0 - 30
0 - 40
0 - 50
0 - 70

0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

D1A
C4B
D1A
D4A
C4B
C1A
D4B
D1A

22,50
16,80
16,90
17,10
14,60
17,60
14,00
14,50

10
10
10
10
10
10
10
10

17,80
13,40
13,40
13,60
11,60
14,00
11,10
11,50

1
1
1
1
1
1
1
1

9.004 305
9.004 310
9.004 315
9.004 320
9.004 330
9.004 340
9.004 350
9.004 370

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

2

Aräometer, eichfähig
Nach DIN 12791. Eichfähig. Serie M 100. Mit Schrotbelastung. Ohne Thermometer. Bezugstemperatur +20 °C.

3

Länge Messbereich Skalenwert LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm g / ml g / ml EUR x VE EUR pro VE
250
250
250
250
250
250
250
250

0,800 - 0,900
0,900 - 1,000
1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 1,500
1,500 - 1,600

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

C4B
C4B
C4B
C4B
C4B
C4B
C4A
C4A

24,70
24,70
27,90
27,90
27,90
32,70
32,70
32,70

10
10
10
10
10
10
10
10

19,50
19,50
22,10
22,10
22,10
25,90
25,90
25,90

1
1
1
1
1
1
1
1

9.004 108
9.004 109
9.004 110
9.004 111
9.004 112
9.004 113
9.004 114
9.004 115

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

3

Präzisions-Aräometer
Mit Schrotbelastung. Ohne Thermometer. Bezugstemperatur +20 °C.

4

Länge Messbereich Skalenwert LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm g / ml g / ml EUR x VE EUR pro VE
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

0,760 - 0,820
0,820 - 0,880
0,880 - 0,940
0,940 - 1,000
1,000 - 1,060
1,060 - 1,120
1,120 - 1,180
1,180 - 1,240
1,240 - 1,300
1,300 - 1,360
1,360 - 1,420

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

C4A
C4A
C4A
C4B
D4B
D4B
D4A
D4A
D1A
C1A
C1A

17,30
17,30
17,30
17,30
18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
20,30
20,30

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

13,70
13,70
13,70
13,70
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
16,10
16,10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.004 153
9.004 154
9.004 155
9.004 156
9.004 157
9.004 158
9.004 159
9.004 160
9.004 161
9.004 162
9.004 163

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

4
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Aräometer, Pyknometer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

ASTM-Aräometer
Präzisions-Aräometer nach ASTM E2995-14 zur Dichtebestimmung von Mineralölen, mit
integriertem Thermometer "quecksilberfrei". Aräometer mit Thermometer, Fehlergrenze
im Dichtebereich: ±0,5 kg/m³, mit Thermometer -20 bis +65 °C in 1 °C, blaue Füllung, Fehlergrenze: ±1 °C. Optional
mit Werksprüfschein lieferbar. Mit blauer, umweltfreundlicher Thermometerfüllung. Standardmäßig in 4-Kant
Kunststoffhülsen verpackt.

1
Ludwig Schneider

Länge Messbereich Bezugs-
temperatur

Skala LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm kg/m3 °C EUR x VE EUR pro VE
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

600 - 650
650 - 700
700 - 750
750 - 800
800 - 850
850 - 900
900 - 950
950 - 1000
1000 - 1050
1050 - 1100
775 - 825

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

65,10
65,10
60,66
60,66
60,66
60,66
60,66
60,66
65,10
65,10
60,66

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50,20
50,20
46,82
46,82
46,82
46,82
46,82
46,82
50,20
50,20
46,82

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 132
6.267 133
6.267 134
6.267 135
6.267 136
6.267 137
6.267 138
6.267 139
6.267 140
6.267 141
6.267 142

1

Aräometer für Mineralöle
Mit Thermometer -10 bis +60 °C.
Eichfähig.
Bezugstemperatur +15 °C.

2

Länge Messbereich Skalenwert LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm g / ml g / ml EUR x VE EUR pro VE
390
390
390
390
390

0,610 - 0,700
0,680 - 0,770
0,750 - 0,840
0,820 - 0,910
0,890 - 0,990

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

C1A
C1A
C1A
C1A
C1A

58,30
58,30
58,30
58,30
58,30

10
10
10
10
10

46,10
46,10
46,10
46,10
46,10

1
1
1
1
1

9.004 561
9.004 568
9.004 575
9.004 582
9.004 589

2

Aräometer für Ca(OH)2

Für Kalkmilch Ca(OH)2.
Ohne Thermometer.
Bezugstemperatur +20 °C.

3

Länge Messbereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
300 0 - 340 g/l D4A 27,20 10 21,60 1 9.004 640

3

Aräometer, nach Bischoff
Für Kochsalz.
Ohne Thermometer.

4

Länge Messbereich LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm g / ml EUR x VE EUR pro VE
240 0 - 27 C4B 23,10 10 18,30 1 9.004 650

4

Alkoholometer nach Richter-Tralles
0 bis 100 %. +20 °C.
Ohne Thermometer.

5

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Alkoholometer C4B 16,20 10 12,80 1 9.004 400

5

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



411

3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Aräometer, Pyknometer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Aräometer aus hochwertigem Kunststoff, PC
Aräometer aus hochwertigem Kunststoff (Polycarbonat).
- Bruchsicherheit (kein Glasbruch)
- Komplett gefertigt aus beständigem Polycarbonat (PC)
- Transparent wie Glas - leicht ablesbare Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Geeignet für Anwendungen in Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetikindustrie und vielen andere Bereichen
- Messeinheiten: Spezifisches Gewicht, Dichte, Oechsle, %-Masse, Brix, Sättigung, ° Baumé, etc.
- Made in Germany: Als einziger Hersteller fertigen wir Qualitäts-Aräometer neben Glas auch aus Kunststoff
- Werksprüfschein lieferbar
- Lebensmittelsicherheit nach HACCP

1
Ludwig Schneider

1

Für Länge Messbereich Bezugs-
temperatur

Skala LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm °C EUR x VE EUR pro VE
Dichte
Dichte
Dichte
Salzsättigung
Kochsalz
Zucker / Salz
Zucker / Salz
Zucker / Salz
Zucker
Zucker

300
300
300
300
300
250
250
250
300
300

1,000 - 1,220 g/cm3

1,200 - 1,420 g/cm3

1,400 - 1,620 g/cm3

0 - 100°
0 - 26 %mas.
0 - 12 °Bé
9 - 21 °Bé
19 - 31 °Bé
0 - 35 %mas./Brix
0 - 50 %mas./Brix

20
20
20
20
20
15
15
15
20
20

0,002 g/cm3

0,002 g/cm3

0,002 g/cm3

1°
0,2 %
0,2 °Bé
0,2 °Bé
0,2 °Bé
0,5 %mas.
0,5 %mas.

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

91,31
91,31
91,31
91,31
91,31
91,31
91,31
91,31
91,31
91,31

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

78,69
78,69
78,69
78,69
78,69
78,69
78,69
78,69
78,69
78,69

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.236 840
9.236 841
9.236 842
9.236 843
9.236 847
9.236 844
9.236 845
9.236 846
9.236 848
9.236 849

Aräometer-Standzylinder für Aräometer, Glas
Standzylinder aus Glas für Aräometer.

2

Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
38
38
50
50
50
63

150
200
200
250
300
350

K4B
K4B
K4B
K4B
K4B
K4B

16,40
19,30
29,10
48,00
33,30
59,10

1
1
1
1
1
1

9.950 034
9.950 035
9.950 036
9.950 037
9.950 038
9.950 039

2

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



412

3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Viskosimeter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Tauch-Auslaufbecher FRIKMAR
Aluminium. Viskosimeter nach DIN 53211. Düse aus Messing.
Für chemische Flüssigkeiten aller Art, Lacke, Nassemaillen, Tiefdruck- und Lederfarben, Öle, Fette, Nahrungsmittel u.a.
Bechervolumen 100 ml.

1

Auslaufdüse LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
3
4
5
6
8

L3B
F9A
L3B
L3B
L3B

45,80
59,00
45,80
45,80
45,80

1
1
1
1
1

6.056 477
9.149 898
6.058 370
6.056 922
6.084 496

1

Auslaufbecher mit fester Düse
Mit fester Düse aus rostfreiem Stahl. Gehäuse aus Titan eloxiertem Aluminium.

2

Auslaufdüse Beschreibung Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
2
3
4
4
6
8
3
4
5
6

ähnlich DIN 53 211
ähnlich DIN 53 211
DIN 53 211
DIN 53 211
ähnlich DIN 53 211
ähnlich DIN 53 211
ISO 2431
ISO 2431
ISO 2431
ISO 2431

Aluminium
Aluminium
Aluminium
rostfreier Stahl
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

100,00
100,00
100,00
175,00
100,00
100,00
116,00
116,00
116,00
116,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.057 808
6.091 529
9.149 862
6.226 824
6.301 841
6.302 759
6.223 165
6.088 604
6.901 466
6.088 605

2

Tauchauslaufbecher mit fester Düse
Mit fester Düse aus rostfreiem Stahl oder Aluminium.

3

Auslaufdüse Beschreibung Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
4
6
4
6
3
4
5
6

DIN 53 211
ähnlich DIN 53 211
DIN 53 211
ähnlich DIN 53 211
ISO 2431
ISO 2431
ISO 2431
ISO 2431

Aluminium
Aluminium
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

84,00
84,00

145,00
145,00
99,00
99,00
99,00
99,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.149 894
6.080 098
6.264 682
6.225 937
6.705 831
6.302 328
6.705 832
6.314 566

3

Auslaufbecher mit variabler Düse
Für auswechselbare Düsen 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 mm. Düsen bitte separat bestellen.
Auslaufbecher und Düsen ähnlich DIN 53211.

4

Typ Auslaufdüse Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Auslaufbecher
Düse
Düse
Düse
Düse
Düse
Düse
Düse

-
2
3
4
5
6
7
8

Aluminium
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl

L5A
L5A
L5A
L5B
L5A
L5A
L5A
L5A

112,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.149 860
9.149 872
9.149 873
9.149 874
9.149 875
9.149 876
9.149 877
9.149 878

4

Stative für Auslaufbecher
Rostfreier Stahl.

5
6

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ringstativ
Dreifußstativ

L5A
L5A

42,00
131,00

1
1

9.149 881
9.149 884

5

9.149 881

6

9.149 884
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Viskosimeter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Viskosimeter Ubbelohde
ISO/DIS 3105. DIN 51562. BS 188. NF T 60 - 100.
Ohne spezifische Dokumentation der Konstante.
Für manuelle und automatische Relativmessungen.

1
SI Analytics

Typ Kapillare Konstante LC Preis Menge Bestell Nr.
K EUR pro VE

53001
53003
53010
53013
53020
53023
53030
53033
53040

0a
0c
I
Ic
II
IIc
III
IIIc
IV

0,005
0,003
0,01
0,03
0,1
0,3
1
3
10

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

212,00
212,00
212,00
212,00
212,00
212,00
212,00
212,00
212,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.268 301
9.268 303
9.268 310
9.268 313
9.268 320
9.268 323
9.268 330
9.268 333
9.268 340

1

Viskosimeter Ubbelohde
ISO 3105, DIN 51562, NF T60-107
Kalibriert für manuelle (Typ 501...) oder automatische Messungen (Typ 532...)
Die Kalibrierkonstante wird im Herstellerzertifikat dokumentiert.

2
SI Analytics

Typ Ø innen
Kapillare

Messbereich Kapillare Konstante LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm2 / sec K EUR pro VE
501 00
501 03
501 01
501 10
501 13
501 11
501 20
501 23
501 21
501 30
501 33
501 31
501 40
532 00
532 03
532 01
532 10
532 13
532 11
532 20
532 23
532 21
532 30
532 31
532 33
532 40

0,36
0,47
0,53
0,63
0,84
0,95
1,13
1,50
1,69
2,01
2,65
3,00
3,60
0,36
0,47
0,53
0,63
0,84
0,95
1,13
1,50
1,69
2,01
3,00
2,65
3,60

0,2 - 1
0 - 3
0,8 - 5
1,2 - 10
3 - 30
5 - 50
10 - 100
30 - 300
50 - 500
100 - 1000
300 - 3000
500 - 5000
1000 - 10000
0,3 - 1
0,5 - 3
0,8 - 5
1,2 - 10
3 - 30
5 - 50
10 - 100
30 - 300
50 - 500
100 - 1000
500 - 5000
300 - 3000
1000 - 10000

0
0c
0a
I
Ic
Ia
II
IIc
IIa
III
IIIc
IIIa
IV
0
0c
0a
I
Ic
Ia
II
IIc
IIa
III
IIIa
IIIc
IV

0,001
0,003
0,005
0,01
0,03
0,05
0,1
0,3
0,5
1
3
5
10
0,001
0,003
0,005
0,01
0,03
0,05
0,1
0,3
0,5
1
5
3
10

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.268 100
9.268 103
9.268 101
9.268 110
9.268 113
9.268 111
9.268 120
9.268 123
9.268 121
9.268 130
9.268 133
9.268 131
9.268 140
7.023 176
9.268 203
9.268 201
9.268 210
9.268 213
7.023 177
9.268 220
9.268 223
7.023 178
9.268 230
7.023 179
9.268 233
9.268 240

2

Fixiergestell
Typ 05392. VA-Stahl.
Passend zu allen Ubbelohde-Viskosimetern ohne TC-Sensoren. Für manuelle und
automatische Messungen. Gewährt einen senkrechten Hang der Viskosimeter. Abweichung <1°. Außerdem werden die
Viskosimeter vor Bruch geschützt.

3
SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

05392 L0B 131,00 1 9.268 790

3

Temperiermantel für Viskosimeter
Mit Halterungsplatte für Ubbelohde-Viskosimeter. Kapillarviskosimeter können in
Temperiermänteln mit Hilfe von Umlaufthermostaten im Temperaturbereich von 0 bis
180 °C temperiert werden.

4
SI Analytics

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Temperiermantel für Viskosimeter L9A 413,00 1 9.269 420

4
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Viskosimeter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Digitales Viskosimeter VISCO/VISCO-895
Kompakt und leicht mit einer Hand zu bedienen. Die digitale Anzeige ermöglicht
Ergebnisse leicht zu lesen. Messungen sind auch mit wenig Probenmenge möglich.
Einfache Einstellung und einfache Ein-Knopf-Bedienung. Für die Messungen mit dem Gerät können auch andere
Behälter als die mitgelieferten Becher verwendet werden.
VISCO-895: Aluminiumausführung mit reduziertem Gewicht (895 g).

Lieferumfang:
VISCO/VISCO-895 Paket A: Viskosimeter mit Adapter für Becher, 50 Papierbecher und 50 Plastikbecher
VISCO/VISCO-895 Paket B: Viskosimeter mit Ultra Low Adapter für niedrigviskose Proben (1 bis 2000 mPas)

1
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich Viskosität: A1: 50 bis 200,000 mPas/50 bis 200,000 cP

A2: 100 bis 600,000 mPas/100 bis 600,000 cP
A3: 500 bis 2000,000 mPas/500 bis 2000,000 cP

Messbereich Torque: 0,0 bis 100,0 % (empfohlen: 10,0 bis 100,0 %)
Drehzahl: 0,5 bis 250 min-1

Betriebstemperatur: 10 bis 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 120 x 120 x 200 mm
Nettogewicht: 1200 g
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz,

4 x LR6/AA Batterien

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VISCO
VISCO Paket A
VISCO Paket B
VISCO-895
VISCO-895 Paket A
VISCO-895 Paket B

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.350,00
1.412,60
1.950,00
1.350,00
1.412,60
1.950,00

1
1
1
1
1
1

6.286 453
6.286 454
6.286 455
6.286 456
6.286 457
6.286 458

1

Messgerät zur Viskositätsbestimmung ViscoClock plus
Die ViscoClock plus ist ein elektronisches Zeitmessgerät für Glas-Kapillarviskosimeter zur
Bestimmung der kinematischen und relativen Viskosität. Der Nachfolger der bewährten
ViscoClock bietet jetzt auch die Möglichkeit zur Datenspeicherung und eine erleichterte Handhabung. Die ViscoClock
plus ist für folgende Viskosimeter von SI Analytics geeignet: Ubbelohde (DIN; ISO; ASTM; Mikro) und Mikro-Ostwald.
Für Absolutmessungen der Viskosität sind Viskosimeter mit Kalibrierung für automatische Messungen zu verwenden. Die
ViscoClock plus bestimmt die Durchlaufzeit im Viskosimeter automatisch unter Verwendung von Infrarot-Lichtschranken.
Das Viskosimeter mit der Probe wird in die ViscoClock plus eingesetzt und zur Temperierung in ein Thermostatenbad
gehängt. Nach erfolgter Temperierung wird die Probe in die Messkugel gepumpt und die Durchlaufzeit automatisch
erfasst. Das große Display ermöglicht ein leichtes Ablesen der Messwerte sowie zusätzlicher Informationen: Datum,
Uhrzeit, Proben- und Viskosimeter-Identifikationsnummer.
Die ViscoClock plus ist in allen SI Analytics Durchsicht-Thermostaten einsetzbar.

ViscoClock plus: Zeitmessgerät für Kapillarviskosimeter, Netzteil 100-230 V und Handpumpe.
ViscoClock plus M1: Gerät incl. Durchsichtthermostat für Temperaturen +10 bis +60 °C
ViscoClock plus M2: Gerät incl. Durchsichtthermostat für Temperaturen -40 bis +150 °C

2

Spezifikationen
Messbereich: Bis 999,99 s/Auflösung 0,01 s
Genauigkeit der Zeitmessung: ±0,01 s/±1 Digit
Messbereich Viskosität: 0,35 - 10000 mm²/s (cSt)
USB Schnittstelle: Zum Anschluss eines USB-Sticks oder eines Druckers (TZ 3863)
Betriebstemperatur: Stativ: -40 bis +150 °C

Elektronische Messeinheit: +10 bis +40 °C
Abmessungen (B x T x H): ca. 90 x 30 x 515 mm
Gewicht: ca. 450 g (ohne Viskosimeter)

Netzteil ca. 220 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ViscoClock plus
ViscoClock plus M1, 230 V
ViscoClock plus M2, 230 V

L0G
L0G
L0G

1.210,00
4.030,00
6.170,00

1
1
1

6.285 151
6.272 199
6.272 224

2
SI Analytics
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Viskosimeter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rotationsviskosimeter B-ONE TOUCH/FIRST TOUCH
Das Rotationsviskosimeter bestimmt die Viskosität von Flüssigkeiten über das
Drehmoment mit verschiedenen Messspindeln. Mit dem B-ONE TOUCH können Sie
Messzeiten für thixotrope Produkte ermitteln. Bei Eingabe der Dichte des Produktes kann auch die kinematische
Viskosität bestimmt werden. Anwendung findet das Viskosimeter vor allem in den Bereichen der Kosmetik, der
Pharmazie, der Farbherstellung und der Chemie.

Lieferung als Einzelgerät oder mit den Spindelsets L1-L4 bzw. R2-R7.
- Messung bei verschiedenen Geschwindigkeiten
- Viskositätsbereich bis 240 000 000 mPas
- 7" Touchdisplay
- Unterschiedliche Messspindelsets
- Einfache Handhabung
- Breites Einsatzspektrum
- Stabiles Stativ
- Displayeinstellungen: Viskosität, Geschwindigkeit, Drehmoment, Messzeit, Messgeometrie,
- Viskositätseinheit cp oder mPas
- Sprache Französisch oder Englisch

FIRST TOUCH zusätzlich mit:
- PT100 für genaue Temperaturmessung
- Anschlüsse für RS232, USB, LAN
- Software optional

1

2

Lamy Rheology SARL

Spezifikationen
Rotationsdrehzahl: 0,3 bis 250 min-1

Drehmomentbereich: 0,05 bis 13 mNm
Drehmomentbereich LR Version: 0,005 bis 0,8 mNm
Temperaturbereich FIRST TOUCH: -50 bis +300 °C
Genauigkeit: ±1 % gesamte Skala
Wiederholbarkeit: ±0,2 %
Viskositätsbereich B-ONE TOUCH
mit Spindeln L1 - L4/R2- R7: 15 bis 2 000 000 mPas/100 bis 240 00 000 mPas
Abmessungen Rührkopf (L x B x H): 180 x 135 x 250 mm
Abmessungen Gestell (L x B x H): 280 x 200 x 30 mm
Länge Rührstab: 500 mm
Gewicht: 6,7 kg
Netzanschluss: 90-240 VAC, 50/60 Hz

Typ Viskosität LC Preis Menge Bestell Nr.

mPas EUR pro VE
B-ONE TOUCH mit L-R Adaption AXIS
B-ONE TOUCH LR mit L-1 bis L-4 Messbolzen-Set
B-ONE TOUCH mit R-2 bis R-7 Messbolzen-Set
FIRST TOUCH
FIRST TOUCH mit L-1 bis L-4 Messbolzen-Set
FIRST TOUCH mit R-2 bis R-7 Messbolzen-Set

15 - 2 000 000
100 - 240 000 000

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

2.359,00
2.462,00
2.462,00
3.039,00
3.245,00
3.245,00

1
1
1
1
1
1

4.659 125
4.659 126
4.659 127
4.659 128
4.659 129
4.659 130

1

4.659 125

2

4.659 128

Zubehör für Viskosimeter B-ONE TOUCH/FIRST TOUCH
Lamy Rheology SARL

Typ Beschreibung Ø Länge Viskosität LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mPas EUR pro VE
L-1
L-2
L-3
L-4
L 1-4
Axis L-R
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
Axis R 1-6
Axis R-7

Spindel
Spindel
Spindel
Spindel
Spindel
Adaptationsachse
Disc
Disc
Disc
Disc
Disc
Disc
Gewindeachse, ohne Disc
Axis

18,80
18,72
12,60
3,20

56,26
46,93
34,69
27,30
21,14
14,62

3,20

65,1
6,86
1,78
31

15-20 000
50-130 000
200-500 000
1000-2 000 000

50-600 000
100-2 400 000
100-6 000 000
200-12 000 000
400-24 000 000
1000-60 000 000

4000-240 000 000

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

198,00
198,00
198,00
144,00
590,00
260,00
160,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

128,00
112,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.659 157
4.659 158
4.659 159
4.659 160
4.659 161
4.659 156
4.659 149
4.659 150
4.659 151
4.659 152
4.659 153
4.659 154
4.659 148
4.659 155
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Viskosimeter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Dichtemessgerät Densito 30PX
Handmessgerät zur Bestimmung der spezifischen Dichte.
- breites Anwendungsspektrum
- einfache Handhabung: Probe ansaugen und ablesen
- innerhalb von Sekunden exakte Resultate in der gewünschten Einheit
- wählbare automatische Temperaturkompensation
- intuitive Bedienerführung mit Klartext-Anzeige
- deutlich sichtbare Messzelle
- externe Probenspitze/Pumpenanschluss für dickflüssige Proben

Lieferumfang: Komplett mit praktischem Koffer, Dichtestandards, Reinigungstücher, Bedienungsanleitung, Gefäße für
Reinigungsflüssigkeiten, Batterien, Software LabX® direct DE/RE zur Datenerfassung und Einführung.

1
Mettler-Toledo Online

Spezifikationen
Dichtemessbereich: 0 bis 2 g/cm³
Auflösung: 0,0001 g/cm³
Genauigkeit: ±0,001 g/cm³
Messeinheiten: Dichte, rel. Dichte, Dichte temperaturkompensiert, rel. Dichte temperaturkompensiert,

Brix %, Alkohol (Gewichts-%, Volumen-%, US Proof und UK Proof), °Baumé, °Plato, 
API (Tabellen A, B und D), %Schwefelsäure (Gewichtsprozente), benutzerdefinierte
Einheiten

Temperatur: 0 bis 40 °C
Messbereich: 0,1 °C
Auflösung: wahlweise in °C oder °F
Justierung: mit trockener Luft und reinem Wasser oder anderem Dichtestandard
Datenspeicher: Speichermöglichkeit für bis zu 1100 Resultate
Anzeige: Matrix-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle: Infrarot, Protokoll wählbar (IrDA oder RS232C)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Densito 30PX
Dichtestandards (6mL), 10er Set mit Zertifikat

L7A
L7A

2.553,00
49,20

1
1

9.947 550
9.947 551

1
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3. Analytisches Messen und Testen
Dichtebestimmung/Viskosimeter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Dichtemessgerät Sets DS7700/DS7800
Dichtemessgeräte DS7700 und DS7800 als Komplettsets, die alles benötigte Zubehör enthalten, von Schlauchsätzen über Einfülltüllen
und Adapter bis zum Spritzschutz für die manuelle Zufuhr aggressiver Substanzen. Die mit Biegeschwinger und Peltier-Elementen
ausgestatteten Dichtemessgeräte ermöglichen eine Messung mit einer Genauigkeit von ±0,001 bzw. ±0,0001 g/cm³, benötigen minimal 0,5 bis 0,7 ml
Probevolumen und sind leicht zu bedienen.
- Messung nach dem Biegeschwinger-Verfahren
- Helles Touchscreen-Display mit intuitiver Bedienerführung in 6 Sprachen
- Sehr effiziente, integrierte Peltier-Temperierung (10 bis 40 °C) mit hoher Genauigkeit
- Trocknungseinheit und Schlauchpumpe inklusive
- Befüllung über integrierte Schlauchpumpe oder Spritze möglich
- Probenresistenz: Alle probenberührende Teile aus Glas und PTFE
- LUER oder UNF Anschlüsse
- Ethernet, RS-232 und USB-Schnittstelle
- Volle GMP/GLP-Tauglichkeit: Passwortschutz, Datensicherung, automatischer Ausdruck oder Datenausgabe im CSV-Format
- Entspricht den einschlägigen internationalen Normen wie Pharmacopoe, OIML, ASTM
- Kalibrierzertifikat gemäß N.I.S.T.

Set 1: Geringes Probenaufkommen, Proben beliebiger Viskosität, halbautomatische Trocknung (mit Umstecken von Schläuchen), kleiner Tygon-Schlauchsatz
Set 2: Geringes Probenaufkommen, hochviskose Proben, aggressive Proben, Spritzschutz für die Zufuhr aggressiver Proben, Schlauchsätze für jede Art von
Probe geeignet, halbautomatische Trocknung (mit Umstecken von Schläuchen), kleiner Tygon- und PTFE-Schlauchsatz
Set 3: Mäßiges bis hohes Probenaufkommen, niedrig- bis leichtviskose Proben, halbautomatische Probenzufuhr und Reinigung, halbautomatische Trocknung
(mit Umstecken von Schläuchen), großer Tygon-Schlauchsatz

Weitere Sets für halbautomatische und vollautomatische Probenzufuhr inklusive Autosampler auf Anfrage.

Lieferumfang: Gerät mit Trocknungspatrone, Abfallgefäß, Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll und Kalibrierzertifikat gemäß N.I.S.T.

1
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Messbereich: 0,0000 bis 3,0000 g/cm³
Probenvolumen bei Handeinspritzung: minimal 0,5 bis 0,7 ml
Temperierbereich: 10 bis 40 °C
Temperaturstabilität: ±0,02 °C
Messzeit: typisch 1 bis 3 min inkl. Temperierung
Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C
Werkskalibrierung: 4-10 Stützstellen Luft, Wasser bei je 9 Temperaturen
Gehäuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Display: 5,7"-TFT-Touchscreen, 640 x 480 Pixel
Schnittstellen: 1x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet
Betriebsspannung: 100-240 V, 47/63 Hz
Leistungsaufnahme Messbetrieb: 25 W
Leistungsaufnahme max.: 120 W
Methoden: Praktisch unbegrenzte Anzahl von Methoden einstellbar
Druckeranschluss: seriell
Userverwaltung/Passwortschutz: aktivierbar
LIMS Anschluss: möglich
Abmessungen (B x T x H): 220 x 220 x 430 mm
Gewicht: 5,3 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DS7700-1
DS7700-2
DS7700-3
DS7800-1
DS7800-2
DS7800-3

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

6.999,00
7.332,00
8.165,00
8.499,00
8.832,00
9.685,00

1
1
1
1
1
1

6.285 221
6.285 222
6.285 223
6.285 224
6.285 225
6.285 226

1

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



418

3. Analytisches Messen und Testen
Materialprüfung/Kraftmessung

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Digitales Kraftmessgerät FK
Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen.
- Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
- Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird kurzzeitig "eingefroren") bzw. Track-Funktion zur

kontinuierlichen Messanzeige (Zeitraum ca. 10 s)
- Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz
- Auto-Power-Off
- Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen

1
SAUTER

Spezifikationen
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 1000 Hz
Überlastschutz: 200 % von Max
Gewinde: M8
Abmessungen (B x T x H): 195 x 82 x 35 mm
Nettogewicht: ca. 0,72 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ Messbereich
(max.)

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

N N EUR pro VE
FK 25.
FK 50.
FK 100.
FK 250.
FK 500.
FK 1K.

25
50
100
250
500
1000

0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

1
1
1
1
1
1

6.270 956
6.270 957
6.270 958
6.270 023
6.255 717
6.270 959

1

Digitales Kraftmessgerät FH-S
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter
Messzelle sowie RS-232-Schnittstelle
- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
- Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Wählbare Einheiten: N, lb, kg
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Grenzwertfunktion, Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und

optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
- Auto-Power-Off
- Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
- Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

2
SAUTER

Spezifikationen
Auflösung: bis zu 10.000 Punkte (gesamter Messbereich)
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 2000 Hz
Überlastschutz: 150 % von Max
Gewinde: M6
Abmessungen (B x T x H): 66 x 36 x 230 mm
Nettogewicht: ca. 0,64 kg
Stromversorgung: Akkubetrieb, intern

Typ Messbereich
(max.)

Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

N N EUR pro VE
FH 2.
FH 5.
FH 10.
FH 20.
FH 50.
FH 100.
FH 200.
FH 500.

2
5
10
20
50
100
200
500

0,001
0,001
0,005
0,01
0,01
0,05
0,1
0,1

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.251 117
6.251 322
6.270 960
6.270 961
6.270 962
6.270 963
6.270 964
6.270 965

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Materialprüfung/Kraftmessung-Schichtdickenmessung

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Prüfstand TVL, manuell
Manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit
Längenmessung.
- Vertikal und horizontal bedienbar
- Präzises Messergebnis
- Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
- Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
- Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Digitale Längenmesseinheit: Nullstellung möglich, Vorlänge manuell einstellbar

1
SAUTER

Spezifikationen
Längenmesseinheit
Messbereich: max. 200 mm
Ablesbarkeit: 0,01 mm
Spindelhöhe ab Bodenplatte: 297 mm
Spindelhub (Hub einer Drehung): 3,1 mm
Abmessungen (B x T x H): 151 x 234 x 465 mm
Nettogewicht: ca. 8,3 kg

Typ Messbereich
(max.)

LC Preis Menge Bestell Nr.

N EUR pro VE
TVL 500 L9A 370,00 1 6.270 966

1

Datenübertragungssoftware AFH FAST für Kraftmessgerät FH-S

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssoftware für Kraft-Zeit-Messungen.
Nicht wenige Kraftmessungen spielen sich in ganz engen Zeitfenstern ab, manchmal
sogar in nur wenigen Sekunden. Diese schnelle Übertragungsrate mit bis zu 20 Daten pro Sekunde lässt sich mit der
Kombination bestehend aus den Kraftmessgeräten FH-S und der Software AFH FAST realisieren. Mit AFH FAST kann eine
Kraft-Zeit-Kurve aufgezeichnet und die Messdaten an Microsoft Excel exportiert werden. Kompatibel mit den
Betriebssystemen Microsoft Windows 7/8.1. Inkl. Schnittstellenkabel

2

SAUTER

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Datenübertragungssoftware AFH FAST L9A 115,00 1 6.270 967

2

Ultraschall-Materialdickenmessgeräte TD-US/TN-US
- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Nullplatte zur Justierung inklusive
- Datenschnittstelle RS-232 inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Wählbare Einheiten: mm, inch
- AUTO-OFF-Funktion

Ultraschall-Materialdickenmessgeräte TN-US:
- Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
- Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)

3
4

SAUTER

Spezifikationen
Präzision TD-US/TN-US: 0,5 % vom Messwert oder ±0,1 mm/0,5 % vom Messwert oder 

±0,04 mm
Abmessungen (B x T x H) TD-US/TN-US: 120 x 65 x 30 mm/74 x 32 x 150 mm
Nettogewicht TD-US/TN-US: ca.164 g/ca. 245 g
Stromversorgung TD-US/TN-US: inkl. 4 x 1,5 V AAA/2 x 1,5 V AA Batterien

Typ Messbereich Ablesbarkeit Messkopf LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
TD 225-0.1US.
TN 80-0.1US.
TN 230-0.1US.
TN 300-0.1US.

1,2 - 225
0,75 - 80
1,2 - 230
3 - 300

0,1
0,1
0,1
0,1

5 MHz / Ø 8 mm
7 MHz / Ø 6 mm
5 MHz / Ø 10 mm
2,5 MHz / Ø 14 mm

L9A
L9A
L9A
L9A

370,00
560,00
560,00
660,00

1
1
1
1

6.270 971
6.270 972
6.270 973
6.270 974

3

6.270 971

4

6.270 972
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3. Analytisches Messen und Testen
Materialprüfung/Schichtdickenmessung-Härtemessung

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Schichtdickenmessgeräte, digital, TC/TE/TG
Für alle Beschichtungen auf magnetischen und nicht-magnetischen Metallen.
- Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
- Datenschnittstelle RS-232 inklusive
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten

Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)

Schichtdickenmessgerät TC:
- Mit integriertem Messkopf

Schichtdickenmessgerät TE:
- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Auto-Power-Off

Schichtdickenmessgerät TG:
- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
- Scanmodus für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung
- Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min- Wert an
- Interner Datenspeicher für bis zu 99 Werte

1
2
3

SAUTER

Spezifikationen
Messbereich 100 µm/1250 µm
Ablesbarkeit: 0,1 µm/1 µm
Präzision
Standard: 3 % des Messwertes oder ±2,5 µm
Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ±1 µm
Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm
Abmessungen (B x T x H) TC, TE/TG: 65 x 28 x 131 mm/65 x 35 x 126 mm
Nettogewicht: ca. 81 g
Stromversorgung TC, TE/TG: inkl. 4 x 1,5 V AAA/2 x 1,5 V AAA Batterien

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TC 1250-0.1FN.
TE 1250-0.1FN.
TG 1250-0.1FN.

L9A
L9A
L9A

460,00
460,00
530,00

1
1
1

6.270 968
6.270 969
6.270 970

1

6.270 968

2

6.270 969

3

6.270 970

Shore-Härteprüfgeräte, analog, HB
Handlicher Shore-Durometer für Kunststoffe mit Schleppzeiger.
- Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
- Materialstärke der Probe min. 4 mm
- Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 53505 sind wegen

sehr enger Normtoleranzen oft nicht möglich
- Shore A für Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien und

Shore D für Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.
- Max-Modus: Erfasst den Spitzenwert
- Punkt-Modus: Zeigt den stabilen Messwert
- Montierbar auf die Prüfstände TI-A0 (für Shore A) und TI-D (für Shore D)
- Schraube zum Anschrauben an TI: M7 Feingewinde
- Lieferung in einer hochwertigen Holzbox

4
SAUTER

Spezifikationen
Präzision: 3 % vom Messwert
Abmessungen (B x T x H): 60 x 25 x 115 mm
Nettogewicht: ca. 160 g

Typ Messbereich Ablesbarkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

HS HS EUR pro VE
HBA 100-0.
HBD 100-0.

100 HA
100 HD

1,0 HA
1,0 HD

L9A
L9A

105,00
140,00

1
1

6.284 083
6.270 975

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



421

3. Analytisches Messen und Testen
Materialprüfung/Härtemessung-Oberflächenanalyse

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leeb-Härteprüfgerät, mobil, HMM
Umfangreiche Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen.
- Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt
geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die
Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt

- Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive
- Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMM
- Mobilität: Der HMM bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein

Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
- Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
- Härtevergleichsblock inklusive (ca. 790 ±40 HL)
- Interner Datenspeicher für bis zu 9 Messgruppen, mit bis zu 9 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der

Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
- Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
- Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
- Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
- AUTO-OFF-Funktion, Batteriestandsanzeige
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Optional: Kabelloser, durch Infrarot verbundener Drucker inklusive, für Vor-Ort-Ausdrucke von Messprotokollen

(batteriebetrieben)

1
SAUTER

Spezifikationen
Messbereich: 170 bis 960 HL
Ablesbarkeit: 1 HL
Präzision: 1 % bei 800 HLD (±6 HLD)
Messbereich Zugfestigkeit (Stahl): 375 bis 2639 MPa
Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 3 kg
Dünnste messbare Schicht: 8 mm
Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts
(konkav/konvex):

50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)

Abmessungen (B x T x H): 80 x 30 x 150 mm
Nettogewicht: ca. 200 g
Stromversorgung: Netzadapter, extern oder 3 x 1,5 V AAA Batterien

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Leeb-Härteprüfgerät HMM L9A 1.190,00 1 6.270 976

1

USB Handmikroskope für die Industrie
Digitale Dino-Lite USB-Mikroskope sind leistungsfähig, tragbar und benutzerfreundlich
für viele verschiedene Anwendungen in der Industrie und für Materialwissenschaften.
Der Vergrößerungsbereich von 10x bis ganz hinauf zu 900x kommt mit einer Bildauflösung von 1,3 Megapixel oder 
5,0 Megapixel. Die meisten Modelle haben einen Polarisator für die Arbeit mit reflektierenden Objekten. Neben den
Standard-Weißlicht-LEDs sind auch Modelle mit Ultraviolett- oder Infrarot-LEDs erhältlich für bestimmte Proben und
Anwendungen. Spezielle Funktionen, wie z.B. das automatische Auslesen der Vergrößerung (Automated Magnification
Reading (AMR)) für die leichte und genaue Messung oder die Erweiterte Tiefenschärfe (Extended Depth of Field (EDOF))
für die Kombination einer Bilderserie mit verschiedenen Fokusebenen sind bei ausgewählten Modellen erhältlich.

Lieferumfang: Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS (nicht für AMR, EDOF, EDR-Modelle), Objektträger-
Mikrometer mit Kalibrierung und Handbuch.

Dino-Lite
2

6.285 921

3

6.285 934

2

3

Typ Auflösung Vergrößerung Beleuchtung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AM4113ZT
AM4113ZTL
AM4515ZT (AMR)
AM4515ZTL (AMR)
AM4815ZT (EDOF)
AM4815ZTL (EDOF)
AM7515MZT (AMR)
AM7515MZTL (AMR)
AM7915MZT (EDOF)
AM7915MZTL (EDOF)
AM4113T-FVW (AMR)*
AD4113T-I2V*
AM4515ZT4 (AMR)
AM4515T8 (AMR)*

1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
5,0 MP
5,0 MP
5,0 MP
5,0 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP

10x-70x, 200x
10x-90x

20x-220x
10x-140x
20x-220x
10x-140x
20x-220x
10x-140x
20x-220x
10x-140x

10x-70x, 200x
10x-70x, 200x

400x-470x
700x-900x

LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, UV 375 nm / weiß
LED, UV 375 nm / IR 940 nm
LED, weiß
LED, weiß

L7A
L8A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L8A
L7A
L7A

339,00
389,00
579,00
579,00
709,00
709,00
859,00
859,00
999,00
999,00
349,00
389,00
599,00
639,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.285 921
6.285 926
6.285 922
6.285 927
6.285 923
6.285 928
6.285 924
6.285 929
6.285 925
6.285 930
6.285 933
6.285 934
6.285 931
6.285 932

*ohne Polarisator

Zubehör für USB Handmikroskope

4
5

Dino-Lite

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tischaufsatz mit Schnellauflösung, inkl. Auslegearm
Metallständer, vertikale und horizontale Positionierung

L7A
L5A

259,00
129,00

1
1

6.285 944
6.285 943

4

6.285 944

5

6.285 943
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3. Analytisches Messen und Testen
Materialprüfung/Oberflächenanalyse

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Zoom-Stereomikroskope SMZ-Serie
Überzeugende optische Eigenschaften, kompakte Bauweise und robuste Mechanik für ein breites industrielles Anwendungsspektrum
- Greenough-Typ
- Trinokulartubus, 45º Einblickwinkel, 360º drehbar
- Strahlenteilung 50:50 feststehend
- Weitfeld Okulare WF10X/23 mm, inkl. Augenmuscheln (SMZ-171), Weitfeld Okulare WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln (SMZ-161)
- Grobtrieb, einstellbar
- Tischeinsätze schwarz/weiß (SMZ-171), Staubschutzhülle
- Auflichtstativ
- Kopfhalter ohne Beleuchtung

SMZ-161-TP: Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 110 mm
SMZ-171-TP: Zoom-Faktor 6.7:1, Arbeitsabstand 110 mm

Zubehör und Optionen auf Anfrage.

1
Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SMZ-161-TP
SMZ-171-TP
60T

Trinokular
Trinokular
LED Ringlicht

L2A
L2A
L2A

638,00
930,00
160,00

1
1
1

6.287 151
7.659 855
7.655 592

1

Weitere Stereomikroskope finden Sie in Kapitel 10.

Gehobenes Mikroskop für Industrie und Materialanalyse BA310 MET

Die BA310 MET Serie ist das ideale Mikroskop für grundlegende Aufgaben in der Qualitätskontrolle in Industrie oder
Materialwissenschaften. Die unterschiedlichen Stativ-Varianten ermöglichen ebenfalls Arbeiten im Durchlicht oder mit größeren Proben

- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Trinokular 30º (Strahlenteilung 100:00/20:80), SFZ20
- Augenabstand 48-75mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- 5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- CCIS LM Plan Achromat Objektive 5X, 10X, 20X, 50X
- Koaxialer Grob- und Feintrieb
- Kreuztisch mit koaxialem Trieb, Fläche 180x140mm
- Auflichtachse 12V/50W mit integrierter Leuchtfeld- und Aperturblende und externem Lampenhaus
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)
- Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzhülle

BA310 MET-T:
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Durchlicht-Beleuchtung regelbar, 6V/30W Quarz-Halogen nach Köhler
- Blau-, Gelb-, Grün- und Mattglasfilter
- Leicht austauschbares LED-Modul für Durchlicht als Zubehör erhältlich

2

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BA310 MET
BA310 MET-T
Polarisator
Analysator

Trinokular
Trinokular

L2A
L2A
L2A
L2A

3.248,00
3.512,00

28,00
43,00

1
1
1
1

6.264 712
6.287 152
6.286 506
6.286 507

2
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3. Analytisches Messen und Testen
Materialprüfung/Oberflächenanalyse

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Gehobenes Inverses Mikroskop für Industrie und Materialanalyse AE2000 MET

Die AE2000 MET Serie ist das ideale Mikroskop für grundlegende Aufgaben in der Qualitätskontrolle in Industrie oder
Materialwissenschaften. Die unterschiedlichen Objektiv-Ausführungen ermöglichen Arbeiten im Hellfed und Dunkelfeld oder mit
größeren Proben.

- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf Typ, Trinokular-/Fototubus 45°, SFZ20
- Augenabstand 48-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- 5-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet
- Objektive CCIS® LM Plan Achromat DIN 5X, 10X, 20X, 50X
- M32 mit Adapter für W 4/5" x 1/36" (RMS Standard)
- Kreuztisch 280 x 192 mm mit rundem und ovalem Tischeinsatz
- Verfahrbereich von 50 x 50 mm
- Beleuchtung regelbar, 12 V/100 W Quarz-Halogen mit externem Lampenhaus, Auto Modus
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
- Blaufilter, Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle, Netzkabel

1

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AE2000 MET
Polarisator
Analysator

Trinokular L2A
L2A
L2A

4.910,00
37,00

123,00

1
1
1

6.287 153
6.287 154
6.287 155

1

6.287 153

Polarisations-Mikroskop für Labor, Forschung und Ausbildung BA310 POL

Ein extrem leistungsstarkes Polarisations-Mikroskop für die Untersuchung transparenter, doppelbrechender Proben wie Mineralien,
Polymeren und Fasern aus der Materialkunde, aber auch aus allen Naturwissenschaften.
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf Typ, Trinokular-/Fototubus 30°, SFZ20
- Augenabstand 55-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- Fadenkereuz an einem Okular
- Zwischentubus mit drehbarem Analysator 360°, Bertrand-Linse 0,5X und Schlitz für Kompensatoren
- 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet, Positionen einzeln zentrierbar
- Objektives CCIS® EC Plan Achromat (spannungsfrei) 4x, 10x, 40x-S, 60x-S
- Objekttisch 360° drehbar, Durchmesser 160 mm, Abstufung 1° , Skala 0,1° (feststellbar)
- Achromatischer Klappkondensor N.A. 0.90/0.13 (spannungsfrei) mit Irisblende und drehbarem Polarisator
- Beleuchtung regelbar, 6 V/30 W Quarz-Halogen nach Köhler
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
- Blaufilter, Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzhülle

2

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BA310 POL Trinokular L2A 3.330,00 1 7.920 271

2
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Texturanalysator TEX'AN TOUCH
Der Textur-Analyser TEX'AN TOUCH ist ein Prüfgerät zur Bestimmung der physikalischen
Eigenschaften verschiedenster Stoffe und Materialien. Unter anderem lassen sich die
Elastizität, das Haftvermögen und die Festigkeit von Stoffen bestimmen. Folgende Partameter können ermittelt werden:
Penetration, relative Kompression, Traktion, Entspannung und TPA-Zyklus. Der TEX'AN TOUCH ist ideal für konsistente,
elastisch und klebrige Produkte.

- Große Auswahl verschiedener Prüfkörper
- Displayeinstellungen: Kraft, Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Empfindlichkeitsgrad,
- Einheiten: Gramm oder Newton.
- Messmodi: Penetration, Kompression, Traktion, Entspannung, TPA-Zyklus
- Inklusive PT100 zur Temperaturbestimmung
- Sprache Französisch oder Englisch
- Schnittstelle RS-232, USB

Lamy Rheology SARL

Spezifikationen
Sensoren/ Auflösung: 10 N (1 kg)/0,001 N (0,1 g)

20 N (2 kg)/0,001 N (0,1 g)
50 N (5 kg)/0,001 N (0,1 g)
250 N (20 kg)/0,01 N (1 g)
500 N (50 kg)/0,01 N (1 g)

Genauigkeit: ±0,05 % gesamte Skala
Geschwindigkeitsbereich: 0,1 bis 10 mm/s ±0,2 %
Bewegungshöhe/Auflösung: 240 mm/0,01 mm
Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
Abmessungen (L x B x H): 300 x 500 x 600 mm
Gewicht: 21 kg
Netzanschluss: 90-240 VAC, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TEX'AN TOUCH 50 N L8B 8.600,00 1 4.659 131

1

Zubehör für Texturanalysator TEX'AN TOUCH2
Lamy Rheology SARL

Typ Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

Sonde, kugelförmig
Sonde, kugelförmig, Edelstahl 316L
Sonde, scheibenförmig, Edelstahl 316L
Sonde, scheibenförmig, Edelstahl 316L
Sonde für Bloom test, Acrylglas
Sonde, zylindrisch,
Sonde, zylindrisch, Edelstahl 316L
Sonde, zylindrisch, Edelstahl 316L
Sonde kegelförmig, 45°
Sonde, kegelförmig, 30°
Sonde, nadelförmig, Edelstahl 316L
Mischsonde, Cleaver, 60°
Extrusionselement
Einspannvorrichtung
3-Punkt Biegebefestigung
Warner-Bratzler Scherzelle
Kramer Scherzelle, 5 Blätter
Software TEX'AN TOUCH DRIVE

8
30
34
50
12,7
20
25
55
30

3

30

40
35

35
25

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L3B
L8B
L8B
L3B

247,00
221,00
195,00
195,00
261,00
260,00
318,00
260,00
318,00
318,00
260,00
504,00
880,00
880,00
710,00

1.200,00
2.400,00
1.710,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.659 135
4.659 134
4.659 132
4.659 133
4.659 139
4.659 138
4.659 141
4.659 137
4.659 162
4.659 140
4.659 136
4.659 142
4.659 143
4.659 144
4.659 163
4.659 145
4.659 146
4.659 147

2

1
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3. Analytisches Messen und Testen
Spezielle Analysengeräte/Schmelzpunktbestimmung

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Schmelzpunktbestimmungsgerät LLG-uniMELT 2 und 3
Ideal zur Bestimmung des Schmelzpunktes von pulverförmigen Substanzen bis 360 °C und von Substanzen, die keinen
eindeutigen Klarsichtschmelzpunkt haben.
Beide Geräteversionen verfügen über eine USB Schnittstelle die es ermöglicht, über eine dazugehörige Software ein
Messprotokoll zu drucken oder als PDF-Datei zu erstellen das den Anforderungen einer zeitgemäßen QMS
Dokumentation entspricht.

Beide Modelle verfügen über folgende Eigenschaften:
- Digitale Temperaturkontrolle mit großem Display
- Wahlweise einstellbare Bedienersprache Deutsch/Englisch
- Überwachung der Probe durch eine beleuchtete Lupe möglich
- Für Kapillaren mit 1,4 mm Außendurchmesser
- Textanzeige bei Fehlermeldungen
- Mit Folientastatur für eine leichte Reinigung
- USB-Schnittstelle
- Höhenverstellbares Tischstativ
- Mit Betriebsanleitung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch.
- Kurzanleitung direkt am Gerät.
- Bis zu 3 Messungen in Folge werden gespeichert und können anschließend als Protokoll gedruckt werden
- Das Protokoll enthält alle relevanten Daten zur Probe, zur Messung und des Gerätes

LLG-uniMELT 2: Für visuelle, halbautomatische Messung mit Lupe.
Bei diesem Modell wird der visuell ermittelte Schmelzpunkt (max. 3 Proben gleichzeitig) durch beobachten durch eine
Lupe selbst bestimmt und durch betätigen der Speichertaste gespeichert. Der Wert kann auf dem Display so lange
abgelesen oder ausgedruckt werden bis das Gerät ausgeschaltet wird.

LLG-uniMELT 3: Für Visuelle Messung mit Lupe oder automatische Messung.
Wahlweise Messungen vollautomatisch oder visuell, jeweils 1 Probe.
Bei automatischer Messung wird zusätzlich ein Transparenzverlauf grafisch auf dem Protokoll dargestellt. Bei der
visuellen Messung wird nur der selbst ermittelte Schmelzpunkt gedruckt. Der Wert kann auf dem Display so lange
abgelesen oder ausgedruckt werden bis das Gerät ausgeschaltet.

Lieferumfang: Schmelzpunktbestimmungsgerät, Tischstativ, 100 Schmelzpunktkapillaren, Schutzhaube, USB-Kabel,
Software. Schmelzpunktkapillaren für das LLG-uniMELT bestellen Sie bitte unter Art.-Nr. 9.208 131.

1 2

Spezifikationen
Messbereich: 25,0 °C bis 360,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,4 °C
Reproduzierbarkeit: ±0,3 °C
Aufheizrate beim Schnellaufheizen: auf 100 °C ca. 2 min, auf 300 °C, ca. 7 min
Aufheizrate beim Messen: 1 °C/min
Lupe: 20 dpt/5-fach
Beleuchtung: 2 x LED
Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 320 x 6,5 x 260 mm
Abmessungen Stativ (BxH): 85 x 55 mm
Abmessung Kapillaren: 1,45 x 80 mm
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 4,0 kg
Netzanschluss: 88-264 V, 50 Hz

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniMELT 2
LLG-uniMELT 3

Visuelle Messung / Lupe
Visuelle oder automatische Messung mit Drucker

L0B
L0B

1.290,00
1.450,00

1
1

6.263 685
6.263 686

1

2

Schmelzpunktbestimmung Standards
Hochreine Standards, kompatibel mit allen Schmelzpunktinstrumenten. Getestet auf
einem hochgenauen Schmelzpunktgerät. Erhältlich als Single Melting Point Standard
oder als Set von 3 verschiedenen Standards. Glasflaschen mit 1 g. Sets beeinhalten 3 Flaschen mit 1 g.

3
Reagecon

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RMP048
RMP082
RMP122
RMP132
RMP159
RMP236
RMP284
RMPSET1
RMPSET2

Benzophenon +47 bis +49 °C
Vanillin +81 bis +83 °C
Benzoesäure +121 bis +123 °C
Phenacetin +133 bis +135 °C
Salicylsäure +158 bis +160 °C
Koffein +235 bis +237 °C
Anthrachinon +283 bis +286 °C
Sulfanilamid, Koffein, Vanillin
Benzophenon, Benzoesäure, Anthrachinon

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

14,10
14,10
14,10
14,10
14,10
14,10
14,10
36,40
36,40

1
1
1
1
1
1
1
3
3

6.260 428
6.286 189
6.258 311
6.286 190
7.980 727
6.261 675
6.260 429
6.259 500
6.259 501
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Electrothermal Schmelzpunktbestimmungsgerät IA 9100/9200/9300

Die aktualisierte und verbesserte IA9000 Serie bietet eine einfache Möglichkeit, die
Schmelzpunkte von bis zu 3 Proben gleichzeitig zu messen, ohne dabei die Genauigkeit
zu beeinträchtigen. Die Temperaturauflösung liegt bei 0,1 °C. Über das Tastenfeld wird die Anfangstemperatur des
ungefähren Schmelzbereiches eingegeben. Die Geräte heizen bis zu dieser Temperatur schnell auf und geben ein
optisches und akustisches Signal, sobald diese Temperatur erreicht ist. Per Knopfdruck beginnen die Geräte nun
konstant aufzuheizen (IA 9100 1 °C/min, IA 9200 und IA 9300 einstellbar zwischen 0,2 bis 10 °C/min in Schritten von
0,1 °C).

Bis zu 4 Schmelzpunkte (beim IA 9300 sind es 6) können aufgezeichnet und als aktuelle Temperaturen in den Speicher
überführt werden. Modelle IA 9200 und IA 9300 bieten die Möglichkeit zur computerunterstützten Datenanalyse. Der
Drucker (Zubehör) erlaubt die Dokumentation der Ergebnisse, Datum, Uhrzeit (Echtzeit) und Probennummer. Einheiten
entsprechen den VDE-Anforderungen (CE-Zeichen).

- Ergonomisches Design ideal für Mehrfachbenutzer
- Höhenverstellbarer Ausleger mit einem Sichtkopf, der für jeden Benutzer gedreht werden kann
- Der Betrachtungskopf hat eine Lupe mit einer 8-fachen Vergrößerung
- Der Ausleger ist komplett zusammenklappbar und lässt sich in das Gerät einklappen, somit kann das Gerät flach

gelagert werden
- Jedes Modell der Baureihe IA9000 wird mit 50 Kapillarrohren ausgeliefert

1 2

Electrothermal

Abmessungen (B x T x H): 200 x 350 x 85 mm
Gewicht: 2,5 kg
Eingang: 220/240 V
Ausgang: 15 V
Stromverbrauch: 45 W
Backofenkammerbeleuchtung: 3 x weiße Super Flux LED's
Leuchtende Intensität (pro LED): 3500 Lux
Ofentemperaturbereich: 5 bis 400 °C
Digitaler Thermometersensor: Platin-Widerstandsthermometer (PT100)
Messbereich: bis 400 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C bei 20 °C linear auf ±1,0 °C bei 350 °C
Anzeige: 12 x 2 Hintergrund-Matrix LCD

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

IA 9100
IA 9200
IA 9300
Kapillarröhrchen Ø 1,5 mm
Kühlfinger
Kapillarröhrchen Ø 2,0 mm
Drucker mit Anschlusskabel

A1A
A1A
A1A
M4B
D4A
M4B
K4B

1.515,00
1.782,00
1.884,30

39,90
70,80
53,10

1.407,00

1
1
1

100
1

100
1

9.830 441
9.830 442
9.830 443
9.830 463
9.830 445
9.830 447
9.830 448

1

2

Schmelzpunktapparatur Modell SMP10/SMP20
Im Lieferumfang 100 Schmelzpunkt-Röhrchen, einseitig offen. Gehäuse-Oberfläche
beschichtet mit BioCote, das auf der desinfizierenden Wirkung von Silber basiert und das
Wachstum von Mikroorganismen verhindert.

3
Stuart

Spezifikationen SMP10/SMP20
Anzahl der Proben: 2
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 300 °C
Temperaturgenauigkeit: ±1,0 °C bei 20 ºC, ±2,5 °C bei 300 °C
Anzeige: Dreistellige LED/vierstelligen LED
Auflösung der Anzeige: 1 °C/0,1 °C
Bildschirmfunktion: Nein/Ja
Heizrate: 20 °C/min bis Plateau, 2 °C/min bis Schmelzpunkt, 20 °C/min bis Plateau, variable

Einstellung zwischen 1 und 10 °C/min bis zum Schmelzpunkt
Abmessungen (B x T x H): 160 x 220 x 170 mm
Nettogewicht: 1,8 kg
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 75 W

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SMP10
SMP20

L9A
L2A

850,80
1.143,00

1
1

9.950 177
9.830 430
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Schmelzpunktapparatur Modell SMP30
- Maximale Temperatur 400 °C
- Patentiertes, aufstellbares Display
- Integrierte Abkühlfunktion (350 °C auf 50 °C in 12 min)
- Leicht ablesbare Benutzeroberfläche

Das SMP30 kann 3 Proben parallel im optimierten Heizblock aufnehmen. Um eine optimale Flexibilität zu gewährleisten
wurde eine Plateau-Einrichtung mit variablen Heizraten zwischen 0,5 und 10 °C in 0,1 °C Inkrementen integriert. Die
Beleuchtung der Probenröhrchen erfolgt über LEDs, wodurch der Schmelzprozess optimal beobachtet werden kann.
Über das auf zwei verschiedene Positionen einstellbare Display können die Proben bequem beobachtet werden. Im
Sichtfeld wird die Blocktemperatur angezeigt.
Das Design des Probenblocks erlaubt die einfache Reinigung.

Optional kann ein Drucker angeschlossen werden, um den Schmelzprozess zu dokumentieren.

1 2
Stuart

Spezifikationen
Anzahl Proben: 3
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 400 °C
Auflösung: 0,1 °C
Display: 40 x 4 LCD
Heizrate: 0,5 bis 10 °C in 0,1 °C Inkrementen
Speicher: 8 Ergebnisse pro Röhrchen
Datum/Zeit-Anzeige: Ja
Abkühlzeit: 350 bis 50 °C (ca. 12 min)
Aufheizzeit: 50 bis 350 °C (ca. 6 min)
Netzanschluss: 120 V/230 V, 50 Hz
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Tempertureinheit: °C

1

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schmelzpunktapparatur, inkl. 100 Schmelzpunktbestimmungsröhrchen (einseitig geschlossen)
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen (einseitig geschlossen)
Drucker mit Netzanschluss (optional)

L2A
D4A
L2A

1.881,00
26,40

577,00

1
100

1

9.950 188
6.803 067
9.950 399

Schmelzpunktmessgerät M5000
Für pulverige Substanzen mit einem Schmelzpunkt bis zu 400 °C. Die eingebaute
Lüfterkühlung ermöglicht schnelle Messungen in jedem Temperaturbereich. Das Display
liefert eine übersichtlich angeordnete Anzeige aller wichtigen Messdaten.

- Vollautomatisches Messinstrument
- Digitale Temperaturkontrolle über LCD-Display
- Einfach zu reinigende Folientastatur
- Alarmsignal bei Erreichung des Schmelzpunktes
- Digitale Darstellung aller wichtigen Daten
- Anzeige in Deutsch und Englisch
- Automatische schnelle Kühlung durch integrierten Lüfter
- Inklusive Schutzhaube und 100 Schmelzpunktröhrchen
- Mit RS-232 Schnittstelle für Drucker CBM910

3
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Messbereich: 25 - 400 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: ±0,3 °C (25 - 200 °C)

±0,5 °C (200 - 400 °C)
Reproduzierbarkeit: ±0,2 °C
Schutzklasse: IP20
Vorheizrate: auf 300 °C ca. 4,0 min

auf 400 °C ca. 7,5 min
Heizrate beim Messen: 1 °C min -1

Kapillar-Ø: 1,4 mm
Anzahl Kapillaraufnahmen: 1
Netzspannung: 90 - 264 V
Abmessungen (BxTxH): 230 x 210 x 110 mm
Gewicht: ca. 1,8 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schmelzpunktmessgerät M5000 L3B 1.699,00 1 6.264 452
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Schmelzpunktapparatur Modell SMP50
Genaue und zuverlässige Bestimmung des Schmelzpunktes von bis zu drei Proben
gleichzeitig.
Das SMP50 hat eine kundenspezifische Benutzeroberfläche, die auf einer etablierten Android-Plattform basiert, wodurch
eine intuitive Einrichtung und Navigation ermöglicht wird. Die Bedienung erfolgt über den 7" Farb-Touchscreen. Nach
der Programmierung durch den Benutzer verläuft die komplette Schmelzanalyse eigenständig. Die Schmelze kann aber
auch auf dem Bildschirm live beobachtet werden. Bei Betrachtung des Schmelzprozesses zu einem späteren Zeitpunkt
können bei Bedarf weitere Mess-Tags, z.B. der Meniskus Punkt, hinzugefügt werden oder es können die automatisch
ermittelten Ergebnisse überschrieben werden.
Mit großzügigem, internem 8 GB Speicher, der ca. 300 Schmelzanalysen inklusive Videos speichern kann. Die
Ergebnisse können mit einem USB-Sticks auf einen PC übertragen werden oder über den optionalen Drucker direkt
ausgedruckt werden.
Das SMP50 verfügt über ein nützliches Fach, in dem alle gängigen Kapillarröhrchen untergebracht werden können.
Alle Geräte werden ab Werk mit einem Kalibrierzertifikat geliefert, in dem die individuelle Seriennummer für die
Rückverfolgbarkeit dokumentiert wird. Das SMP50 entspricht den Pharmacopeia und GLP Richtlinien.

1
Stuart

Spezifikationen
Anzahl Proben: 3 simultan
Temperaturbereich: RT bis 400 °C
Auflösung: 0,1 °C
Display: 7" HD-Farbe
Heizrate: 0,1 bis 20 °C in 0,1 °C Inkrementen
Temperatur Fühler: PT1000 Platin Widerstand
Speicher: 8 GB (ca. 300 Ergebnisse mit Video)
Abkühlzeit: 350 bis 50 °C (ca. 12 min)
Aufheizzeit: 50 bis 350 °C (ca. 6 min)
Schnittstelle: USB Flash drive
Proben Ebenen: 2 bis 3 mm in 50 mm oder 100 mm Kapillaren
Gewicht: 4,6 kg
Netzanschluss: 120-230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SMP50
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen (einseitig geschlossen)
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen (beidseitig geschlossen)
Drucker SMP50

L2A
D4A
D1A
L2A

4.924,00
26,40
43,20

550,00

1
100
100

1

6.270 572
6.803 067
9.950 400
6.283 461

1

Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen
Kapillaren zur Schmelzpunktbestimmung, Klarglas, verschiedene Durchmesser und Längen; auch Sonderausführungen
möglich. Weitere Größen auf Anfrage.

2

Typ Ø
außen

Ø
innen

Länge Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
Einseitig geschlossen
Beidseitig offen
Einseitig geschlossen
Beidseitig offen
Einseitig geschlossen
Beidseitig geschlossen
Einseitig geschlossen
Beidseitig geschlossen

1,00
1,00
1,00
1,00
1,45
1,50
1,55
2,00

0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
0,90
1,15
1,50

80
80

100
100
80

100
75

100

Duran®

Duran®

Duran®

Duran®

Sodaglas
Sodaglas
Sodaglas
Sodaglas

L3B
D4B
L3B
C4B
E9A
M4B
L3B
M4B

8,15
7,20

10,90
8,25
8,85

39,90
6,85

53,10

100
100
100
100
100
100
100
100

9.208 081
9.208 080
9.208 101
9.208 100
9.208 131
9.830 463
9.208 076
9.830 447

2

Kofler Heizbank
Einfachste Handhabung, unterschiedliche Charakteristiken gleichzeitig beobachtbar,
linearer Temperaturanstieg, hohe Genauigkeit, schnelle Identifizierung organischer
Substanzen, gebrauchsfertige Zusammenstellung mit Test- und Eichsubstanzen.

3
Wagner & Munz

Abmessungen (B x H x T): 430 x 100 x 140 mm
Netzanschluss: 230 V/50 Hz, 100 W
Temperaturbereich: 50 bis +260 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Heizbank L3A 1.500,00 1 9.830 160
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