
429

4. Rühren, Schütteln, Mischen
Inhalt

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Magnetrührer 430
Magnetrührer Übersicht ....................................................................................................................................................................................... 430
ohne Heizung, mit Motor ..................................................................................................................................................................................... 432
ohne Heizung, mit Induktion ................................................................................................................................................................................ 440
ohne Heizung, netzunabhängig............................................................................................................................................................................. 447
mit Heizung und Motor ........................................................................................................................................................................................ 448
mit Heizung und Induktion................................................................................................................................................................................... 460
Zubehör, Magnetrührstäbchen .............................................................................................................................................................................. 461

Rührwerke 465
Rührwerke Übersicht........................................................................................................................................................................................... 465
Geräte .............................................................................................................................................................................................................. 466
Rührkupplungen ................................................................................................................................................................................................. 474
Rühraufsätze...................................................................................................................................................................................................... 476

Schüttler 482
Schüttler Übersicht ............................................................................................................................................................................................. 482
Vortexer ............................................................................................................................................................................................................ 483
Schüttler, horizontal kreisend ............................................................................................................................................................................... 490
Schüttler, horizontal reziprok................................................................................................................................................................................ 502
Schüttler, wippend .............................................................................................................................................................................................. 506
Schüttler, taumelnd............................................................................................................................................................................................. 508
Thermoschüttler ................................................................................................................................................................................................. 511
Überkopf-Mischer ............................................................................................................................................................................................... 515
Rollen-Mischer ................................................................................................................................................................................................... 520
Mikrotiterplattenschüttler..................................................................................................................................................................................... 522

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



Magnetrührer Übersicht
Heiz- 
ung

max. 
Rührmenge 

(H2O) 
(l)

Drehzahl 

(rpm)

Platten 
-größe

(mm)

max. Tem-
peratur- 
bereich 

(°C)

Rühr- 
stellen

Platten- 
material

Produkt Bestell 
Nr.

Seite

Nein 0,048 100-2000 140 x 102 - 96 Edelstahl MIXdrive 96 MTP, 2mag 6.286 230 444
Nein 0,084 100-2000 140 x 102 - 12 Edelstahl MIXdrive 12 MTP, 2mag 6.286 228 444
Nein 0,084 100-2000 140 x 102 - 24 Edelstahl MIXdrive 24 MTP, 2mag 6.286 229 444
Nein 0,12 100-2000 140 x 102 - 6 Edelstahl MIXdrive 6 MTP, 2mag 6.286 227 441
Nein 0,25 300-1800 Ø80 - 1 PP topolino, IKA 9.720 220 432
Nein 0,4 0-1200 120 x 470 - 5 Edelstahl RO 5, IKA 9.720 208 439
Nein 0,4 0-1200 190 x 470 - 10 Edelstahl RO 10, IKA 9.720 222 439
Nein 0,4 0-1200 280 x 470 - 15 Edelstahl RO 15, IKA 9.720 226 439
Nein 0,5 100-2000 245 x 375 - 60 Edelstahl MIXdrive 60, 2mag 9.645 967 443
Nein 0,5 100-2000 245 x 375 - 60 Edelstahl MIXdrive 60 HT, 2mag 9.645 968 443
Nein 0,8 15-1500 94 x 94 - 1 Edelstahl LLG-uniSTIRRER 1 6.263 420 440
Nein 0,8 15-1500 Ø100 - 1 Polyester lab disc, IKA 9.720 480 441
Nein 1 0-2000 Ø120 - 1 Edelstahl LLG-uniSTIRRER 2 6.263 430 432
Nein 1 0-2500 Ø115 - 1 Glas color squid, IKA 9.720 365 433
Nein 1 0-2500 115 x 115 - 1 Polyester Mini MR standard, IKA 9.220 211 433
Nein 1 100-1200 48 x 48 - 1 Edelstahl MIXdrive 1 XS, 2mag 9.645 985 443
Nein 1 100-1200 48 x 48 - 1 Edelstahl MIXdrive 1 XS HT, 2mag 9.645 986 443
Nein 1,5 0-2500 Ø160 - 1 Glas big squid, IKA 9.720 470 433
Nein 1,5 0-1300 Ø150 - 1 ABS SM27, Stuart 9.950 408 447
Nein 1,6 15-1200 122 x 385 - 4 Edelstahl LLG-uniSTIRRER 1/M4 6.263 425 440
Nein 3 5-200 - - 1 lakiertes Al Microstir®, Wheaton Ind. 6.286 825 438
Nein 3 5-200 - - 4 lakiertes Al Microstir®, Wheaton Ind. 6.286 827 438
Nein 3 80-2000 - - 6 - Cimarec i Multipoint 6,  Thermo S. 9.720 624 446
Nein 3 80-2000 - - 15 - Cimarec i Multipoint 15,  Thermo S. 9.720 625 446
Nein 3 100-2000 - - 1  PMMA luMIX, 2mag 9.645 992 442
Nein 3 100-1200 120 x 120 - 1 Edelstahl MIXdrive 1 eco, 2mag 9.645 961 443
Nein 3 100-1200 120 x 120 - 1 Edelstahl MIXdrive 1 eco HT, 2mag 9.645 962 443
Nein 3 100-2000 245 x 375 - 6 Edelstahl MIXdrive 6, 2mag 9.645 963 443
Nein 3 100-2000 245 x 375 - 6 Edelstahl MIXdrive 6 HT, 2mag 9.645 964 443
Nein 3 100-2000 245 x 375 - 15 Edelstahl MIXdrive 15, 2mag 9.645 965 443
Nein 3 100-2000 245 x 375 - 15 Edelstahl MIXdrive 15 HT, 2mag 9.645 966 443
Nein 3 100-2000 245 x 425 - 4 Edelstahl MIX 4 MS, 2mag 9.646 010 445
Nein 3 100-2000 245 x 425 - 6 Edelstahl MIX 6, 2mag 9.645 956 445
Nein 3 100-2000 245 x 425 - 15 Edelstahl MIX 15, 2mag 9.645 957 445
Nein 3 100-1600 - - 8 Edelstahl MIX 8 XL, 2mag 9.646 026 445
Nein 3 100-1600 - - 12 Edelstahl MIX 12 XL, 2mag 9.646 027 445
Nein 3 100-1600 - - 1 Edelstahl accuMIX, 2mag 9.646 011 447
Nein 3 120-1200 245 x 425 - 15 Edelstahl MIX 15 eco, 2mag 9.645 958 445
Nein 3 120-1400 120 x 120 - 1 Edelstahl MIX 1 eco, 2mag 9.645 955 442
Nein 3 130-1200 - - 1 Edelstahl Cimarec i Mono Direct, Thermo S. 9.720 501 441
Nein 3 130-990 - - 15 - Cimarec i Poly 15, Thermo S. 9.720 650 446
Nein 3 150-1200 - - 1 lakiertes Al BioStir®, Wheaton Ind. 6.286 829 438
Nein 3 150-1200 - - 4 lakiertes Al BioStir®, Wheaton Ind. 6.286 831 438
Nein 5 5-250 180 x 180 - 1 Edelstahl bioMIXdrive 1, 2mag 9.645 950 436
Nein 5 5-250 130 x 270 - 2 Edelstahl bioMIXdrive 2, 2mag 9.645 978 436
Nein 5 5-250 130 x 410 - 3 Edelstahl bioMIXdrive 3, 2mag 9.645 979 436
Nein 5 5-250 270 x 270 - 4 Edelstahl bioMIXdrive 4, 2mag 9.645 980 436
Nein 5 5-250 180 x 180 - 1 Edelstahl bioMIX 1, 2mag 9.646 001 437
Nein 5 100-1500 100 x 100 - 1 Keramik C-MAG MS 4, IKA 9.720 493 434
Nein 10 100-1500 180 x 180 - 1 Keramik C-MAG MS 7, IKA 9.720 494 434
Nein 10 100-2000 180 x 180 - 1 Edelstahl MIX 1, 2mag 9.645 954 442
Nein 10 100-1200 180 x 180 - 1 Edelstahl MIXdrive 1, 2mag 9.645 959 443
Nein 10 100-1200 180 x 180 - 1 Edelstahl MIXdrive 1 HT, 2mag 9.645 960 443
Nein 10 100-2000 180 x 180 - 1 Edelstahl atexMIXdrive 1, 2mag 6.238 005 444
Nein 15 100-2000 150 x 150 - 1 Glaskeramik UC151, Stuart 9.645 297 433
Nein 15 100-1500 260 x 260 - 1 Keramik C-MAG MS 10, IKA 9.720 495 434
Nein 40 60-2000 - - 1 Edelstahl MIXdrive 1 XL, 2mag 9.646 028 434
Nein 40 70-2000 225 x 225 - 1 Edelstahl MIX 1 XL, 2mag 6.236 109 435
Nein 40 100-1200 140 x 140 - 1 Edelstahl steriMIXdrive, 2mag 9.646 035 435
Nein 40 100-2000 - - 1 - Cimarec Power Direct, Thermo S. 9.720 595 441
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Magnetrührer Übersicht
Heiz- 
ung

max. 
Rührmenge 

(H2O) 
(l)

Drehzahl 

(rpm)

Platten 
-größe

(mm)

max. Tem-
peratur- 
bereich 

(°C)

Rühr- 
stellen

Platten- 
material

Produkt Bestell 
Nr.

Seite

Nein 50 0-1000 350 x 350 - 1 Edelstahl Midi MR 1 digital, IKA 6.284 782 439
Nein 150 100-1200 265 x 265 - 1 Edelstahl maxMix, 2mag 9.645 975 436
Nein 150 0-1000 350 x 350 - 1 Edelstahl Maxi MR 1 digital, IKA 9.720 305 439
Nein 250 100-1200 260×260 - 1 Edelstahl MAXdrive, 2mag 9.645 976 435
Nein 1000 80-990 180 x 180 - 1 Edelstahl FABdrive, 2mag 9.645 990 435
Ja 0,15 100-2000 Ø 55,7 x 48 200 15 Al-Legierung DRYBATH 15-100, 2mag 9.646 052 460
Ja 0,25 100-2000 Ø 87,2 x 78 200 8 Al-Legierung DRYBATH 8-250 ERL, 2mag 9.646 025 460
Ja 0,4 0-1000 110 x 495 120 5 Al-Legierung RT 5, IKA 9.720 603 459
Ja 0,4 0-1000 180 x 495 120 10 Al-Legierung RT 10, IKA 9.720 606 459
Ja 0,4 0-1000 270 x 495 120 15 Al-Legierung RT 15, IKA 9.720 609 459
Ja 0,4 100-2000 Ø 71,5 x 78 200 15 Al-Legierung DRYBATH 15-250, 2mag 9.646 053 460

Ja 1 100-2000 - 200 15 PTFE beschichtete 
Al-Legierung STIRRING HOTPLATE 15, 2mag 9.646 051 460

Ja 1,5 100-2000 - 200 6 PTFE beschichtete 
Al-Legierung STIRRING HOTPLATE 6, 2mag 9.646 050 460

Ja 2 100-1600 - 200 1 Al-Legierung hotMIX 1, 2mag 6.238 077 460
Ja 3 100-1500 Ø 135 280 1 Edelstahl LLG-uniSTIRRER 3 6.263 410 448
Ja 5 100-1500 100 x 100 500 1 Keramik C-MAG HS 4, IKA 9.720 490 455
Ja 5 100-1500 100 x 100 500 1 Keramik C-MAG HS 4 digital, IKA 9.720 441 456
Ja 10 100-1500 180 x 180 500 1 Keramik C-MAG HS 7, IKA 9.720 491 455
Ja 10 100-1500 180 x 180 500 1 Keramik C-MAG HS 7 digital, IKA 9.720 443 456
Ja 10 100-2000 Ø 125 350 1 Edelstahl RH basic 2, IKA 9.720 402 452
Ja 15 50-2000 Ø 135 320 1 Edelstahl RH digital, IKA 9.720 414 453
Ja 15 50-2000 Ø 135 320 1 Technische Emaille RH digital white, IKA 9.720 418 453
Ja 15 100-2000 150 x 150 325 1 Al/Si-Legierung US152, Stuart 9.645 295 452
Ja 15 100-2000 150 x 150 325 1 Al/Si-Legierung US152D, Stuart 9.645 299 452
Ja 15 100-2000 150 x 150 450 1 Glaskeramik UC152, Stuart 9.645 296 452
Ja 15 100-2000 150 x 150 450 1 Glaskeramik UC152D, Stuart 9.645 298 452
Ja 15 100-1500 160 x 160 325 3 Al/Si-Legierung SB162-3, Stuart 9.950 424 459
Ja 15 100-2000 Ø 135 320 1 Edelstahl RH basic, IKA 9.720 411 453
Ja 15 100-2000 Ø 135 320 1 Technische Emaille RH basic white, IKA 9.720 417 453
Ja 15 100-1500 260 x 260 500 1 Keramik C-MAG HS 10, IKA 9.720 492 455
Ja 15 100-1500 260 x 260 500 1 Keramik C-MAG HS 10 digital, IKA 9.720 445 456
Ja 20 50-1500 Ø 135 360 1 Al-Legierung RCT standard safety control, LLG 9.720 250 451
Ja 20 50-1700 Ø 135 340 1 Edelstahl RET® basic control-visc, IKA 9.720 248 454
Ja 20 50-1700 Ø 135 340 1 Edelstahl RET® control-visc, IKA 9.720 261 457
Ja 20 50-1700 Ø 135 340 1 Technische Emaille RET® control-visc white, IKA 9.720 231 457

Ja 20 100-1500 Ø 135 340 1 Keramik-beschichteter 
Edelstahl LLG-uniSTIRRER 5 6.263 440 449

Ja 20 100-1500 184 x 184 550 1 Glaskeramik LLG-uniSTIRRER 7 6.263 450 450
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IP Schutzklassen im Überblick
IP

0
1
2
3
4
5
6

Kennziffer 1 für Fremdkörperschutz

kein Fremdkörperschutz
Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >50mm
Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >12mm
Schutz gegen Fremdkörper mit Druchmesser >2,5mm
Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >1mm
Vollständiger Fremdkörperschutz, Schutz gegen Staubablagerungen im Innern
Vollständiger Fremdkörperschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub

IP

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kennziffer 2 für Wasserschutz

kein Wasserschutz
Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen
Geschützt gegen schräg fallende Wassertropfen (15° gegenüber der Senkrechten)
Geschützt gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten)
Geschützt gegen Sprühwasser
Geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
Geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung
Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit
Geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung auch bei stark 
erhöhtem Druck gegen das Gehäuse. (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar)

Magnetrührer LLG-uniSTIRRER 2
Kompakter und preiswerter Magnetrührer ohne Heizung für Volumina bis 1000 ml. Drehzahl stufenlos regelbar von 
0 bis 2000 min-1. Plattendurchmesser 120 mm. Gehäuse aus robustem ABS.

Stativstange, Aluminium (Bestell Nr. 6.263 435) als optionales Zubehör erhältlich.

1

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 1000 ml
Drehzahl: 0 bis 2000 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 85 %
Material: ABS-Gehäuse
Abmessungen (B x T x H): 150 x 135 x 53 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 100 - 230 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER 2 mit EU-Stecker
LLG-uniSTIRRER 2 mit UK-Stecker
Stativstange, 25 cm, Aluminium

L0B
L0B
L4B

105,00
105,00
10,00

1
1
1

6.263 430
6.263 431
6.263 435

1

Mini Magnetrührer topolino
Ohne Heizung. Kleinstmagnetrührer für Rührmengen bis zu 250 ml.
- Langlebiger, bürstenloser Motor
- Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
- Gute Magnetanbindung

2
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 250 ml
Drehzahlbereich: 300 bis 1.800 min-1

Abmessungen (B x H x T): 95 x 37 x 115 mm
Schutzklasse: IP21
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Material: PP
Stromversorgung: 100 - 240 V

Typ Abmessungen LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

topolino 95 x 37 x 115 B9A 113,90 1 9.720 220

2

IP 64{6: Vollständiger Fremdkörperschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub
4: Geschützt gegen Sprühwasser 
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Magnetrührer color squid/big squid
Ohne Heizung. Kleinmagnetrührer mit digitaler Drehzahlanzeige (LED).
- Elektronisch geregelter Motor für mehr Leistungsstärke
- Größerer Drehzahlbereich von 0 bis 2.500 min-1

- Aufstellfläche aus Glas (gute chemische Beständigkeit), Kunststoffunterteil aus TPC-ET
- Recyclingfähige Materialien
- Netzteil mit Adapter für EU/CH/UK/USA

1

2

IKA

Spezifikationen color squid/big squid
Rührmenge (H2O): 1 l/1,5 l
Drehzahlanzeige: digital (LED)
Drehzahlbereich stufenlos einstellbar: 0 bis 2.500 min-1

Abmessungen Platte: Ø 115 mm/Ø 160 mm
Abmessungen (B x T x H): 145 x 160 x 45 mm/185 x 205 x 45 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Schutzart nach DIN EN 60529: IP54
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

color squid
big squid

L8B
L8B

234,00
258,00

1
1

9.720 365
9.720 470

Optionales Zubehör: IKAFLON®-Rührstäbchen, TRIKA®-Rührstäbchen, RSE Rührstäbchenentferner
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

1

2

9.720 470

Magnetrührer Mini MR standard
Ohne Heizung.
- Zum Mischen von Mengen bis 1 l (H2O).
- Großer Drehzahlbereich von 0 bis 2.500 min-1

- Weiße Aufstellfläche geeignet zur Beobachtung von Farbreaktionen
- Netzteil mit Adapter für EU/CH/UK/USA

3
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 1 l
Drehzahlbereich: 0 bis 2.500 min-1

Aufstellfläche: 115 x 115 mm, Polyesterfolie
Abmessungen Gerät (B x T x H): 114 x 127 x 37 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP42
Netzanschluss: 100 - 240 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini MR standard L8B 199,00 1 9.720 211

3

Magnetrührer UC151
Ohne Heizung. Oberplatte aus Glaskeramik 150 x 150 mm. Elektronisch variable
Geschwindigkeitssteuerung mit Aus-Schalter (OFF).

4
Stuart

Spezifikationen
Maximale Rührmenge (H2O): 15 l
Drehzahl: 100 bis 2000 min-1

Abmessungen (B x T x H): 172 x 248 x 107 mm
Schutzklasse: IP32
Zulässige Umgebungstemperatur: +5 bis +40 °C
Zulässige relative Feuchte: <80 %
Plattenmaterial: Glaskeramik
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

UC151 A1A 341,00 1 9.645 297

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



434

4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/ohne Heizung, mit Motor

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Magnetrührer C-MAG MS 4/C-MAG MS 7/C-MAG MS 10
Ohne Heizung. Aufstellplatte aus Glaskeramik, welche sich durch eine sehr gute
chemische Beständigkeit auszeichnet.
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l, 10 l, 15 l (H2O)
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

1
2
3

IKA

Spezifikationen
Magnetrührantrieb
Rührmenge max. (H2O)
C-Mag MS 4/MS 7/MS 10: 5 l/10 l/15 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 15/1,5 W
Drehzahlbereich: 100 bis 1.500 min-1

Drehzahlanzeige: Skala
Max. Magnetstab (L x Ø)
C-MAG MS 4: 30 x 8 mm
C-MAG MS 7/MS 10: 80 x 10 mm
Aufstellfläche
Material: Glaskeramik
Abmessungen (B x T)
C-Mag MS 4: 100 x 100 mm
C-Mag MS 7: 180 x 180 mm
C-Mag MS 10: 260 x 260 mm
Abmessungen (B x T x H)
C-Mag MS 4: 150 x 260 x 105 mm
C-Mag MS 7: 220 x 330 x 105 mm
C-Mag MS 10: 300 x 415 x 105 mm
Gewicht
C-Mag MS 4/MS 7/MS 10: 3 kg/5 kg/6 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

C-MAG MS 4
C-MAG MS 7
C-MAG MS 10

L8B
A2A
L8B

465,00
589,00
695,00

1
1
1

9.720 493
9.720 494
9.720 495

1

9.720 493

2

9.720 494

3

9.720 495

Magnetrührer MIXdrive 1 XL
Ultraflacher, kompakter und sehr kräftiger Magnetrührer mit vollautomatischer
Rührstabüberwachung mixWATCH, bis zu 40 Liter Rührvolumen, auch für viskose Medien
geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen oder für dicke
Gefäßböden.
Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 70 bis 2000 min-1. Temperaturbeständig bis 
+150 °C, optimal für den Einsatz in Öfen. Äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, pflegeleicht, ohne Fugen und
Ritzen, leicht zu reinigen und maximal beständig.
3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.

Steuergerät MIXcontrol XL
Leistungsfähiges Steuergerät für MIXdrive 1 XL, breiter Drehzahlbereich 70-2.000 rpm, ruckfreies Rühren auch bei
niedrigen Drehzahlen, inkl. mixWATCH, Rührstabüberwachung mit automatischer Anpassung der max. erreichbaren
Drehzahl für zuverlässigen unbeaufsichtigten Betrieb des Rührers, Digitalanzeige, 4-stufige Leistungseinstellung für
hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb,
variabler SoftStart für unterschiedliche Volumen/Viskositäten, einstellbare Intervallzeiten für Neustart, QuickStop gegen
Nachlaufen und Glasbruch, RS232.
3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.
Bitte Steuergerät separat bestellen.

4
2mag

Spezifikationen
Zul. Betriebstemperatur: +5 bis +150 °C (bei 95 % Luftfeuchte)
Gehäuse: Edelstahl, hermetisch geschlossen
Schutzklasse: IP66

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
MIXdrive 1 XL
MIXcontrol XL

1000 - 40000
-

225 x 225 x 38
200 x 155 x 48

-
70 - 2000

20
20

3,4
1,8

L8B
L8B

648,00
904,00

1
1

9.646 028
9.646 029

4
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Magnetrührer MIX 1 XL
Wartungsfreier 2mag-Motorantrieb, kräftig, bis 40 Liter, 70-2000 rpm, integrierte
Steuerung mit 20 Watt, inkl. mixWATCH Rührstabüberwachung mit automatischer
Anpassung der max. erreichbaren Drehzahl für zuverlässigen unbeaufsichtigten Betrieb, Digitalanzeige, 4-stufige
Leistungseinstellung für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den
erwämungsfreien Dauerbetrieb, variabler SoftStart für unterschiedliche Volumen/Viskosität, einstellbare Intervallzeiten
für Neustart, QuickStop gegen Nachlaufen und Glasbruch, beständiges gekapseltes Edelstahlgehäuse, 3 Jahre
Gewährleistung, Made in Germany.

1
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +50 °C bei 95 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP64

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
MIX 1 XL 500 - 40000 225 x 280 x 35 70 - 2000 20 (4-stufig) 4,0 L8B 955,00 1 6.236 109

1

Magnetrührer steriMIXdrive mit externer Steuerung
Druck-, Dampf-, Vakuum- und Temperaturbeständig.
Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 1200 min-1.
Gekapseltes, druck- und vakuumdichtes Gehäuse, IP68, temperaturbeständig bis +150 °C, äußerst robuste
Konstruktion und Ausführung, pflegeleicht, ohne Fugen und Ritzen, leicht zu reinigen und maximal beständig. 
3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.
Bitte Steuergerät separat bestellen.

2
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +150 °C bei 100 % r.F.
Gehäuse: PPSU, hermetisch geschlossen
Schutzklasse: IP68/IP20 (control)

2

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm min-1 W kg EUR pro VE
steriMIXdrive
steriMIXcontrol*

1 - 40
-

140 x 140 x 32
200 x 175 x 48

-
100 - 1200

20
20

9,0
1,8

L8B
L8B

1.341,00
904,00

1
1

9.646 035
9.646 036

* Steuergerät.

Magnetrührer FABdrive/MAXdrive mit externer Steuerung
Rührsysteme mit externer Steuerung für viskose Medien oder Volumen bis
1000 Liter.

Unschlagbar kräftiger Magnetrührer, bis 1000 Liter oder für Rühren über Distanzen und für dickwandige Gefäße, extrem
kräftige Magnetkopplung, wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb, Drehzahlbereich 80-990 min-1, variabler SoftStart für
unterschiedliche Volumen/Viskosität, QuickStop gegen Nachlaufen und Glasbruch, geschlossenes Edelstahlgehäuse,
vollständig vergossen, IP64, robuste und beständige Konstruktion, leicht zu reinigen, separates Steuergerät mit
digitalem Display, Anzeige der Soll- und Ist-Drehzahl, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.

MAXdrive:
Wie FABdrive, jedoch für 250 Liter, Drehzahlbereich 100-1200 min-1, Gehäuse mit großer Standfläche, belastbar bis 
300 kg, Steuergerät mit Anzeige der Soll-Drehzahl.

Bitte Steuergerät immer separat bestellen!

3

4

2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +50 °C bei 95 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP64

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm min-1 W kg EUR pro VE
FABdrive
FABcontrol*
MAXdrive
MAXcontrol*

1 - 1000
-
1 - 250
-

180 x 180 x 75
200 x 175 x 48
260 x 260 x 68
200 x 175 x 48

-
80 - 990
-
100 - 1200

100
100
40
40

9,0
2,0
9,0
2,0

L8B
L8B
L8B
L8B

1.763,00
1.412,00
1.357,00
1.210,00

1
1
1
1

9.645 990
9.645 991
9.645 976
9.645 977

* Steuergerät

3

9.645 990

4

9.645 976
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Magnetrührer maxMIX
Wartungsfreier 2mag-Motorantrieb. Ohne Heizung. Für kleinere und große Rührmengen
bis 150 Liter. Auch im Technikum. Bei dickwandigen Glasböden, für Rundkolben und
Doppelmantelgefäße einsetzbar. Rührt auch über größere Distanz (max. 60 mm). Weitreichendes Magnetfeld, extrem
starke Magnetanzugskraft, doppeltes Drehmoment in der Anlaufphase. Hohe Betriebssicherheit durch Drehzahlkonstanz
und Schnellstop in 3 Sekunden ohne Nachlaufen des Motors. Einstellbarer SoftStart, digitale Drehzahlanzeige, im
Leitungswasserstrahl abwaschbar. Mit Netzgerät. 3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.

1
2mag

Spezifikationen
Drehzahlkonstanz: ±0,25 %
Digitale Drehzahlanzeige: Einstellbarer SoftStart (10 bis 60 s)
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +50 °C bei 80 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP64

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
maxMIX 1 bis 150000 265 x 320 x 68 100 bis 1200 40 9,3 L8B 2.086,00 1 9.645 975

1

Zubehör für 2mag Magnet-Rührsysteme

2

3

2mag

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Stellrahmen maxFRAME für maxMIX/MAXdrive,
Stellfläche 500 x 500 mm, Traglast 1000 kg
Fahrbares Gestell mixCADDY für FABdrive,
für Behälter bis Ø 570 mm, Traglast 250 kg
Verlängerungsleitung für MIXdrive, 3 m
Verlängerungsleitung für bioMIXdrive, 3 m
Verlängerungsleitung für MAXdrive/FABdrive, 3 m

L8B

L8B

L8B
L8B
L8B

790,00

2.015,00

74,00
82,00
99,00

1

1

1
1
1

9.646 056

9.646 045

9.646 041
9.646 042
9.646 043

2

9.646 056

3

9.646 045

Magnetrührer für Zellkulturen mit externer Steuerung, bioMIXdrive 1/2/3/4

Wartungsfreier 2mag-Motorantrieb. Magnetrührer mit 1/2/3/4 Rührstellen, für
zellschonendes und erwärmungsfreies Durchmischen von Zellsuspensionen und
Kulturbrühen, auch für viskose Kulturen, wartungsfrei, große Stellfläche, 100 % ruckfrei, Drehzahl 5 bis 250 min-1,
gekapseltes Edelstahlgehäuse, wasser-, staub-, keimdicht, IP 68, tauchbar, leicht zu reinigen, robuste Konstruktion,
flache Bauweise, geeignet für Kulturflaschen mit eingehängten, drehenden sowie pendelnden Rührstabsystemen,
individuelle Abmessungen auf Anfrage, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany. Für Unterwasserbetrieb geeignet.
Bitte Steuergerät separat bestellen.

4

2mag

Spezifikationen
Zul. Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C bei 100 % r.F.

+50 °C in Wasser getaucht
Gehäuse: Edelstahl
Schutzart: IP68

4

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Rührstellen-
abstand

Rühr-
stellen

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm min-1 W kg EUR pro VE
bioMIXdrive 1
bioMIXdrive 2
bioMIXdrive 3
bioMIXdrive 4

5 bis 5000
5 bis 5000
5 bis 5000
5 bis 5000

180 x 180 x 38
130 x 270 x 38
130 x 410 x 38
270 x 270 x 38

-
140
140
140

1
2
3
4

5 bis 250
5 bis 250
5 bis 250
5 bis 250

5
5
5
5

2,5
2,5
3,5
4,7

L8B
L8B
L8B
L8B

466,00
877,00

1.274,00
1.635,00

1
1
1
1

9.645 950
9.645 978
9.645 979
9.645 980
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Steuergeräte für Rührantriebe bioMIXdrive
bioMIXcontrol
Steuergerät für 1x bioMIXdrive 1/2/3/4, Drehzahlbereich 5 bis 250 min-1, Leistungseinstellung (10-stufig) für hohe Leistung bei
großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den absolut erwärmungsfreien Dauerbetrieb z.B. in CO2-Brutschränken, Digitalanzeige, 
SoftStart, Edelstahlgehäuse, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.

bioMIXcontrol S
Technisch wie bioMIXcontrol, jedoch stapelbares Gehäuse.

bioMIXcontrol MS4
Technisch wie bioMIXcontrol jedoch für 4x bioMIXdrive 1, für jeden Rührantrieb individuell und unabhängig einstellbare Drehzahlen, ebenso wie 
EIN-/AUS-Funktion, Synchronbetrieb aller Antriebe auf Knopfdruck.

1
2

2mag

Spezifikationen
Zul. Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C bei 80 % r.F.
Anschlußwert: 100-240 V/50-60 Hz/1,5 A
Gehäuse: Edelstahl
Schutzart: IP20

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 W kg EUR pro VE
bioMIXcontrol
bioMIXcontrol S
bioMIXcontrol MS4*

200 x 155 x 38
215 x 120 x 57
200 x 155 x 38

5 bis 200
5 bis 200
5 bis 200

4-40 (10-stufig)
4-40 (10-stufig)

6

1,4
1,4
2,5

L8B
L8B
L8B

1.006,00
1.006,00
1.944,00

1
1
1

9.645 951
9.645 981
9.645 982

* nur für bioMIXdrive 1

1

9.645 981

2

9.645 982

Magnetrührer bioMIX 1 für Zellkulturen mit interner Steuerung

Wartungsfreier 2mag-Motorantrieb. Magnetrührer für zellschonendes Durchmischen von
Zellsuspension und Kulturbrühen, auch für viskose Kulturen, preisoptimiert, wartungsfrei,
große Stellfläche, platzsparend, 100 % ruckfreies Rühren, Drehzahl 5 bis 250 min-1, Leistungseinstellung (10-stufig) 
für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für erwärmungsfreien Dauerbetrieb,
Digitalanzeige zur Drehzahl-/Leistungseinstellung, SoftStart, gekapseltes Edelstahlgehäuse, keimdicht, leicht zu
reinigen, robuste Konstruktion, flache Bauweise, geeignet für Kulturflaschen mit eingehängten, drehenden sowie
pendelnden Rührstabsystemen. 3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.
Hinweis: Für den Einsatz in Inkubatoren empfehlen wir aufgrund der geringeren Wärmeabgabe die Modelle der Baureihe
bioMIXdrive.

3

2mag

Spezifikationen
Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C bei 80 % r.F.

-40 °C bis +50 °C, 10 bis 95 %, 500 bis 1060 hPa
Gehäuse: Edelstahl
Schutzart: IP64

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
bioMIX 1 5 - 5000 188 x 230 x 38 5 - 250 6 (10-stufig) 4,0 L8B 822,00 1 9.646 001

3
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Magnetrührer Microstir®

- Ideal zum langsamen Rühren empfindlicher Kulturen
- 5 bis 200 min-1, mit einer oder vier Rührstellen
- Programmierbar, Möglichkeit für Fernbedienung und Alarmfunktion

1

Wheaton Industries

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 3 l
Drehzahlbereich: 5 bis 200 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 15 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 % bis 31 °C/50 % bei 40 °C
Material: lackiertes Aluminium
Abmessungen (B x T x H)
1 Rührstellen: 203 x 249 x 92 mm
4 Rührstellen: 394 x 445 x 102 mm
Gewicht
1 Rührstellen: 1,9 kg
4 Rührstellen: 4,5 kg
Netzanschluss: 200-240 VAC, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 2 Jahre

Rühr-
stellen

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
1
1
4
4

mit EU-Stecker
mit UK-Stecker
mit EU-Stecker
mit UK-Stecker

L1A
L1A
L1A
L1A

1.461,00
1.461,00
2.346,00
2.346,00

1
1
1
1

6.286 825
6.286 826
6.286 827
6.286 828

1

6.286 825

Magnetrührer BioStir®

- Ideal für Standardanwendungen und schwer lösliche Substanzen
- 150 bis 1200 min-1, mit einer oder vier Rührstellen
- Programmierbar, Möglichkeit für Fernbedienung und Alarmfunktion

2

Wheaton Industries

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 3 l
Drehzahlbereich: 150 bis 1200 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 15 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 % bis 31 °C/50 % bei 40 °C
Material: lackiertes Aluminium
Abmessungen (B x T x H)
1 Rührstellen: 203 x 249 x 92 mm
4 Rührstellen: 394 x 445 x 102 mm
Gewicht
1 Rührstellen: 1,9 kg
4 Rührstellen: 4,5 kg
Netzanschluss: 200-240 VAC, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 2 Jahre

Rühr-
stellen

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
1
1
4
4

mit EU-Stecker
mit UK-Stecker
mit EU-Stecker
mit UK-Stecker

L1A
L1A
L1A
L1A

1.494,60
1.494,60
2.416,50
2.416,50

1
1
1
1

6.286 829
6.286 830
6.286 831
6.286 832

2

6.286 831

Fernsteuerungseinheit für Magnetrührer MicroStir®/BioStir®

- Ideal für sensible Verfahren oder schwer zugängliche Bereiche
- Benutzeroberfläche wie bei den Rührern Micro-Stir® und BioStir®

- Dünnes Datenkabel, kein Stromkabel erforderlich

Wheaton Industries

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Fernsteuerungseinheit für Magnetrührer MicroStir® / BioStir® L1A 840,60 1 6.286 833
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer MR 1 digital
Ohne Heizung.
- Leistungsstark
- Flaches, standfestes Edelstahlgehäuse
- Blockierfester Motor
- Drehzahl stufenlos einstellbar
- Digitale LED-Drehzahlanzeige
- Zeitschaltuhr 0 bis 56 min. mit Dauerschaltung

1
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 70/19 W
Rührmenge max. (H2O): 50 l
Drehzahlbereich: 0 bis 1000 min-1

Aufstellfläche: 350 x 350 mm, Edelstahl (AISI 304)
Schnittstelle: RS 232
Abmessungen (B x T x H): 360 x 430 x 110 mm
Gewicht: 10,7 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Midi MR 1 digital
Maxi MR 1 digital, max. Rührmenge 150 l

L3B
L3B

2.805,00
3.098,00

1
1

6.284 782
9.720 305

1

Mehrstellenmagnetrührer RO 5/10/15
Ohne Heizung. Digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 synchron laufenden Rührstellen. Dank geräuschloser
Spulenantriebstechnik sind die Drehzahlen an allen Rührstellen identisch. So können Reihenuntersuchungen unter reproduzierbaren
Bedingungen durchgeführt werden. Die Drehzahlen bleiben auch bei Lastwechsel konstant. Die geschlossene und kompakte Bauform macht das Reinigen leicht
und schützt das Gerät gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Eine abnehmbare transparente Antirutschfolie ist im Lieferumfang enthalten.
- Einstellbare Drehrichtungsumkehr
- Eco-Mode für eine geringe Erwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreier Spulenantrieb
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Drehzahl in 10 min-1-Schritten einstellbar

2

3

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O): 0,4 l
Rührstellenabstand: 90 mm
Drehzahlabweichung der einzelnen Rührstellen: 0%
Drehzahlbereich: 0 bis 1.200 min-1

Drehzahlanzeige: LED line
Aufstellfläche Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Rühr-
stellen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
RO 5
RO 10
RO 15

120 x 570 x 60
190 x 570 x 60
280 x 570 x 60

5
10
15

L8B
L8B
L8B

1.175,00
1.300,00
1.830,00

1
1
1

9.720 208
9.720 222
9.720 226

2

9.720 208

3

9.720 226

Magnetrührstäbchen und Rührstabentferner finden Sie auf Seite 448.
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Magnetrührer LLG-uniSTIRRER 1
Ultraflacher induktiver Magnetrührer ohne Heizung mit Timer. Die moderne Magnetspulentechnik besitzt keine beweglichen Teile und hat damit 
einen verschleißfreien Antrieb.
Zur besseren Durchmischung der Proben, kann die Drehrichtung automatisch alle 30 Sekunden gewechselt werden.

- Timer (1 bis 99 min, unendlich)
- 100 % verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb
- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl
- Digital geregelte Drehzahl
- Wechsel der Drehrichtung alle 30 Sekunden
- Hohe Schutzklasse IP65
- Edelstahloberfläche

Lieferumfang: Magnetrührer, Netzkabel mit Adaptern für UK und Universalstecker

1

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 800 ml
Drehzahl: 15 bis 1500 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Rührstäbchen: max. 25 mm
Anzeige: LED
Aufstellfläche (Ø): 94 mm/Edelstahl
Abmessungen (B x T x H): 110 x 155 x 12 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 100 - 230 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP65
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER 1 L0B 169,00 1 6.263 420

4-Stellen-Magnetrührer LLG-uniSTIRRER 1/M4
Ultraflacher induktiver 4-Stellen-Magnetrührer ohne Heizung mit Timer. Die moderne Magnetspulentechnik besitzt keine beweglichen Teile und 
hat damit einen verschleißfreien Antrieb.
Zur besseren Durchmischung der Proben, kann die Drehrichtung automatisch alle 30 Sekunden gewechselt werden.

- Maximales Rührvolumen pro Position 400 ml
- Timer (1 bis 99 min, unendlich)
- 100 % verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb
- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl
- Digital geregelte Drehzahl
- Wechsel der Drehrichtung alle 30 Sekunden
- Schutzklasse IP65
- Edelstahloberfläche

2

Spezifikationen
Anzahl Rührstellen: 4
Rührstellenabstand: 95 mm
Max. Rührmenge (H2O): 4 x 400 ml = 1600 ml
Drehzahl: 15 bis 1200 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Rührstäbchen: max. 25 mm
Anzeige: LED
Aufstellfläche (B x T): 122 x 385 mm
Abmessungen (B x T x H): 126 x 457 x 13,5 mm
Gewicht: 1,9 kg
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP65
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER 1/M4 mit EU-Stecker
LLG-uniSTIRRER 1/M4 mit UK-Stecker

L0B
L0B

395,00
395,00

1
1

6.263 425
6.263 426
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer lab disc
Ohne Heizung. Der innovative lab disc ist ein ultraflacher Magnetrührer. Mit seiner modernen
Magnetspulentechnik garantiert er verschleißfreien Antrieb ganz ohne bewegliche Teile. Der
lab disc kann die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch wechseln und damit eine bessere Durchmischung des
Mediums erzielen.
- Hoher IP Schutz (IP65)
- Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Werkstoffen
- Rutschfester, sicherer Stand

1

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 800 ml
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 5 W/3 W
Drehzahlbereich: 15 bis 1500 min-1

Rührstäbchenlänge max.: 25 mm
Aufstellfläche Werkstoff: Polyesterfolie
Aufstellfläche Abmessungen: Ø 100 mm
Abmessungen (B x H x T): 117 x 12 x 180 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Schutzklasse: IP65
Spannung/Frequenz: 100 - 240 V/50/60 Hz

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

lab disc white EU/CH
lab disc white UK

L8B
L8B

256,00
256,00

1
1

9.720 480
4.008 137

Optionales Zubehör: IKAFLON®-Rührstäbchen, TRIKA®-Rührstäbchen, RSE Rührstäbchenentferner

1

9.720 480

Magnetrührstäbchen und Rührstabentferner finden Sie auf Seite 448.

Magnetrührer, Cimarec i Mono Direct
Mit leistungsstarken Magneten und ohne bewegliche Teile sind diese Rührer mit
Induktionsantrieb bestens für Ihre allgemeinen Laboranforderungen geeignet.
- Große, flache und einfach zu reinigende Arbeitsplatten
- Kompaktes, Platz sparendes Design
- Anlaufautomatik für sichere Beschleunigung des Rührstabes
- Rührleistung unabhängig von der Drehzahlregelung einstellbar
- Reduziert den Stromverbrauch
- Senkt die Wärmeabgabe
- Benutzerfreundliche Steuerung per Drehknopf
- Stabiles, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse

2

Thermo Scientific

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +40 °C bei 95 %r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Farbe: grau

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Schutz-
stufe

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W EUR pro VE
Mono Direct 1 - 3000 180 x 215 x 35 130 - 1200 1-5 32 L8B 200,00 1 9.720 501

2

9.720 501

Magnetrührer, Cimarec Power Direct
Ohne Heizung. Superflacher, außergewöhnlich kräftiger Magnetrührer von 100 ml bis
40 Liter Rührvolumen, weitreichendes Magnetfeld für Rühren über größere Distanz bis
max. 40 mm, ideal für dickwandige Glasböden, Rundkolben oder Doppelmantelgefäße, pflegeleichtes Edelstahlgehäuse,
100 bis 2000 min-1 mit Anlaufautomatik, Schnellstop innerhalb von 2 Sek., 4-stufige Rührleistung (5/10/15/20 Watt),
Digitalanzeige für Drehzahl, vernetzbare, integrierte RS232-Schnittstelle, bis zu 14 Einheiten direkt und einzeln über PC
ansteuerbar, inkl. Weitbereichs-Netzgerät 100 bis 240 /24 VDC. Zul. Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C.
Schutzklasse: IP22

Thermo Scientific

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 W kg EUR pro VE
Power Direct 240 x 295 x 35 100 - 2000 5/10/15/20 2,5 L8B 840,00 1 9.720 595

33
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Magnetrührer MIX 1 und MIX 1 eco
Wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb, kräftig, bis 10 Liter, 100-2000 rpm, integrierte Steuerung mit 20 Watt, Digitalanzeige,
4-stufige Leistungseinstellung für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den
erwämungsfreien Dauerbetrieb, SoftStart einstufig. 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.

MIX 1 eco
wie MIX 1, jedoch preisoptimiert bis 3 Liter, Drehzahlbereich 120-1.400 rpm, sehr robust, einfache Bedienung mit Drehknopf/Drehzahlskala.

1
2

2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +50 °C bei 80 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP64

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
MIX 1
MIX 1 eco

1 - 10000
1 - 3000

188 x 238 x 38
120 x 120 x 35

100 - 2000
120 - 1400

20 (4-stufig)
10

4,0
1,7

L8B
L8B

511,00
299,00

1
1

9.645 954
9.645 955

1

9.645 954

2

9.645 955

Magnetrührer luMIX mit Leuchtfunktion
Ultraflacher, 100 % verschleiß- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb.
Einstellenrührer mit großer, hell leuchtender Stellfläche, bis zu 3.000 ml Rührvolumen, auch für viskose Medien geeignet.
Licht und Rührfunktion einzeln zuschaltbar.
Leuchten: Helle und nahtlos integrierte erwärmungsfreie Leuchtplatte aus PMMA, weiße LEDs mit homogener Helligkeit und variierbarer Leuchtintensität 
(4-stufig), blendfreie Probenausleuchtung.
Rühren: 100% verschleiß- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 
2.000 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und
reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb.
Digitalanzeige zur Licht-, Drehzahl- und Leistungseinstellung.

3
2mag

Spezifikationen
Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C bei 80 % r.F.

-40 °C bis +70 °C, 10 bis 95 %, 500 bis 1060 hPa
Gehäuse: Edelstahl
Schutzart: IP64

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
luMIX 1 - 3000 188 x 238 x 44 100 - 2000 20 3,6 L8B 750,00 1 9.645 992

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/ohne Heizung, mit Induktion

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mehrstellenmagnetrührer MIXdrive mit externer Steuerung für den Einsatz im
Wasserbad und Wärmeschrank

Ohne Heizung. 100 % verschleißfreier, wartungsfreier Magnetrührer mit
2mag-Induktionsantrieb, wasser- und staubdicht. Ideal für Reihenuntersuchungen und
den Einsatz im Wasserbad. Mit 6 Rührstellen, z. B. für 6 x 1 Liter Erlenmeyerkolben. Mit 15 Rührstellen, z. B. für 
15 x 250 ml Bechergläser (hohe Form) oder mit 60 Rührstellen für kleine und kleinste Probengefäße sowie mit
entsprechenden Testglasgestellen für bis zu 60 Reagenz- und Zentrifugengläsern. Steuergeräte als preiswerte eco 
10 Watt-Version, leistungsstärkere 20 Watt-Version sowie als leistungsstärkste 40 Watt-Version erhältlich. Vorwählbare
Rührleistung, SoftStart, mit externem Steuergerät (nicht im Lieferumfang). 3 Jahre Gewährleistung, made in Germany.
Bitte Steuergerät separat bestellen.

1

2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 °C bis +50 °C bei 100 % r.F.
Zul. Betriebstemp.
Standard: in Luft und Wasser +50 °C
HT-Version: in Luft (Öfen) +200 °C, in Wasser +95 °C
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP68

1

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Rührstellen-
abstand

Rühr-
stellen

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm kg EUR pro VE
MIXdrive 1 XS
MIXdrive 1 XS HT
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 eco HT
MIXdrive 1
MIXdrive 1 HT
MIXdrive 6
MIXdrive 6 HT
MIXdrive 15
MIXdrive 15 HT
MIXdrive 60
MIXdrive 60 HT

1 - 1000
1 - 1000
1 - 3000
1 - 3000
1 - 10000
1 - 10000
1 - 3000
1 - 3000
1 - 3000
1 - 3000
1 - 500
1 - 500

48 x 48 x 18
48 x 48 x 18
120 x 120 x 35
120 x 120 x 35
180 x 180 x 38
180 x 180 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38
245 x 375 x 38

130
130
65
65
32,5
32,5

1
1
1
1
1
1
6
6
15
15
60
60

0,3
0,3
1,5
1,5
3,3
3,3
8,9
8,9
9,5
9,5
9,5
9,5

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

172,00
283,00
183,00
288,00
228,00
359,00
879,00

1.402,00
1.127,00
1.653,00
1.639,00
2.287,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.645 985
9.645 986
9.645 961
9.645 962
9.645 959
9.645 960
9.645 963
9.645 964
9.645 965
9.645 966
9.645 967
9.645 968

Bitte die Steuergeräte MIXcontrol separat bestellen.

Steuergeräte für Rührantriebe MIXdrive
MIXcontrol eco: Preisoptimiertes Steuergerät, Drehzahleinstellung sowie EIN/AUS
mittels Drehknopf.
MIXcontrol 20: Edelstahlgehäuse, digitale Drehzahlanzeige, 4-stufige Leistungseinstellung, 20 Watt.
MIXcontrol 40: Wie MIXcontrol 20, jedoch 10-stufige Leistungseinstellung, 40 Watt, 2 Anschlussbuchsen für MIXdrive.

2

2mag

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 W kg EUR pro VE
MIXcontrol eco
MIXcontrol 20
MIXcontrol 40

65 x 50 x 45
200 x 155 x 38
200 x 155 x 38

120 - 1200
100 - 1600
100 - 2000

10
20
40

0,5
1,4
1,4

L8B
L8B
L8B

252,00
519,00
720,00

1
1
1

9.645 969
9.645 970
9.645 971

2

9.645 971

Magnetrührer cuvetteMIXdrive 1 für Miniaturmengen
Kleinster Rührer der Welt. Mit 100 % verschleiß- und wartungsfreiem 
2mag-Induktionsantrieb. Vollständig vergossenes und hermetisch dichtes Gehäuse, IP68, 
wasser-, staub- und keimdicht, robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen.
Bitte Steuergerät separat bestellen.

2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 °C bis +50 °C bei 100 % r.F.
Zul. Betriebstemperatur: in Luft und Wasser +50 °C
Gehäuse: PUR
Schutzklasse: IP68

Typ Rühr-
stellen

Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm kg EUR pro VE
cuvetteMIXdrive 1 1 1 bis 25 13 x 13 x 6 0,1 L8B 211,00 1 9.645 987
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Rührantriebe für Mikrotiterplatten MIXdrive MTP

Ultraflache, kompakte, verschleißfreie, kräftige Magnetrührantriebe für Mikrotiterplatten
mit 6/12/24/96 Positionen, externes Steuergerät, vollständig vergossenes, hermetisch
dichtes Edelstahlgehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, äußerst robuste Konstruktion/Ausführung, leicht zu
reinigen, maximal beständig, tauchbar in Wasser- bzw. Ölbäder bis + 50 °C. Für den Einsatz in CO2-Brutschränken/Öfen
geeignet, Zentrierstifte entfernbar, ideal für Roboter-Integration. Individuelle Abmessungen und Hochtemperatur-
Version bis +200 °C auf Anfrage.

Bitte Steuergerät separat bestellen.

1

2mag

Spezifikationen
Rührleistung (max.): 10 W
Zul. Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C in Luft, +50 °C in Wasser
Betriebsspannung (max.): 48 VDC
Gehäuse: Edelstahl
Schutzart: IP68

1

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Rührstellen-
abstand

Rühr-
stellen

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm kg EUR pro VE
MIXdrive 6 MTP
MIXdrive 12 MTP
MIXdrive 24 MTP
MIXdrive 96 MTP

1 - 20*
1 - 7*
1 - 3,5*
0,1 - 0,5*

140 x 102 x 26
140 x 102 x 26
140 x 102 x 26
140 x 102 x 26

39
26
19
9

6
12
24
96

1,3
1,3
1,3
1,3

L8B
L8B
L8B
L8B

785,00
975,00

1.135,00
1.350,00

1
1
1
1

6.286 227
6.286 228
6.286 229
6.286 230

* pro Rührstelle

Steuergeräte für Rührantriebe MIXdrive MTP
MIXcontrol 20 MTP
Edelstahlgehäuse, digitale Drehzahlanzeige, 100-2000 rpm, 4-stufige
Leistungseinstellung
MIXcontrol 20 RS232
mit RS232 Schnittstelle

2
2mag

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 W kg EUR pro VE
MIXcontrol 20
MIXcontrol 20 RS232

200 x 155 x 38
200 x 155 x 38

100 - 2000
100 - 2000

10
10

1,4
1,4

L8B
L8B

519,00
627,00

1
1

6.286 231
6.286 232

2

Magnetrührer atexMIXdrive 1 mit externer Steuerung
Explosionsgeschützt.
1 Rührstelle mit 100 % verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für
kraftvolle Durchmischung von Lösungen, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Vollständig vergossenes 
und hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, äußerst robuste Konstruktion und
Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, tauchbar in Wasser- bzw. Ölbäder, für den Einsatz in 
CO2-Brutschränken und Öfen geeignet, Temperaturbereich bis +40 °C, zertifiziert nach ATEX II 2G Ex mb IIC T4.
Bitte Steuergerät separat bestellen.

3 4
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 °C bis +40 °C bei 100 % r.F.

+40 °C in Wasser getaucht
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP68

3

4

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm W kg EUR pro VE
atexMIXdrive 1
atexMIXcontrol cleanroom*

0,001 - 10
-

180 x 180 x 38
210 x 55 x 30

20
20 (4-stufig)

3,5
3,6

L8B
L8B

1.267,00
1.929,00

1
1

6.238 005
9.646 000

* Steuergerät Ex-Schutzzone 2.
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/ohne Heizung, mit Induktion

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mehrstellenmagnetrührer MIX 4 MS
4 kräftige Rührstellen mit 100 % verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von
Lösungen, für jede Rührstelle individuell und unabhängig einstellbare Drehzahlen (Master-Slave-Technologie), ebenso wie
EIN-/AUS-Funktion, Synchronbetrieb aller Rührstellen auf Knopfdruck, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 min-1, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen
Drehzahlen. Digitalanzeige zur Drehzahleinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, Speichern des
letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und extrem beständig.

1
2mag

Spezifikationen
Gehäuse: Edelstahl
Schutzart: IP64

1

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Rühr-
stellen

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 W kg EUR pro VE
MIX 4 MS 1 bis 3000 245 x 425 x 38 4 100 bis 2000 28 8,9 L8B 1.520,00 1 9.646 010

Mehrstellenmagnetrührer MIX 6/15/8 XL/12 XL
Ohne Heizung. Mit 100 % verschleiß-und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb. Ideal für Reihenuntersuchungen. Mit 6 Rührstellen
für z. B. 6 x 1 l Erlenmeyerkolben oder 15 Rührstellen für z B. 15 x 250 ml (hohe Form) oder 8/12 x 600 ml Bechergläser (hohe
Form). Mit digitaler Drehzahlanzeige und SoftStart bei Rührbeginn. Pflegeleicht, 4-stufig einstellbare Rührleistung (5 bis 20 W), hermetisch dicht gekapselt 
und unter fließendem Wasser abwaschbar, sehr flach, platzsparende Bauweise, 100 % synchrone Drehzahlen auf allen Rührstellen. 3 Jahre Gewährleistung. 
Made in Germany.

2
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +50 °C bei 80 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP64

2

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Rührstellen-
abstand

Rühr-
stellen

Dreh-
zahl

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm min-1 kg EUR pro VE
MIX 6
MIX 15
MIX 8 XL
MIX 12 XL

1 - 3000
1 - 3000
1 - 3000
1 - 3000

245 x 425 x 38
245 x 425 x 38
185 x 420 x 38
275 x 420 x 38

130
65
90
90

6
15
8
12

100 - 2000
100 - 2000
100 - 1600
100 - 1600

8,8
8,8
6,2
8,8

L8B
L8B
L8B
L8B

1.284,00
1.610,00
1.201,00
1.421,00

1
1
1
1

9.645 956
9.645 957
9.646 026
9.646 027

Mehrstellenmagnetrührer MIX 15 eco
Ohne Heizung. Mit 100 % verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb. Mit 15 Rührstellen, für z. B. 6 x 1-Liter
Erlenmeyerkolben oder 15 Bechergläser à 250 ml (hohe Form). Für Reihenuntersuchungen und biologische Applikationen. 
Digitale Drehzahlanzeige. SoftStart bei Rührbeginn.
3 Jahre Gewährleistung. Made in Germany.

3
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis + 50 °C bei 80 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP64

3

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Rührstellen-
abstand

Rühr-
stellen

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm min-1 W kg EUR pro VE
MIX 15 eco 1 - 1500 245 x 425 x 38 65 15 120 - 1200 10 8,8 L8B 849,00 1 9.645 958
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Mehrstellenmagnetrührer, Cimarec i Poly 15
Ohne Heizung. Verschleißfrei, ohne Motor. Mit 15 Rührstellen, für z. B. 6 x 1-Liter Erlenmeyerkolben oder 15 Bechergläser à 250 ml.
Für Reihenuntersuchungen und biologische Applikationen. Digitale Drehzahlanzeige. Sanftanlauf bei Rührbeginn. Mit Netzgerät.

1
Thermo Scientific

Spezifikationen
Rührstellen: 15
Schutzklasse: IP32
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis + 40 °C bei 95 %r.F.
Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet
Farbe: grau

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 W EUR pro VE
Poly 15 240 x 420 x 35 130 - 990 10 L8B 802,00 1 9.720 650

1

Mehrstellenmagnetrührer, Cimarec i Multipoint
Ohne Heizung. Verschleißfrei, ohne Motor. Ideal für Reihenuntersuchungen. Mit 6 Rührstellen für z. B. 6 x 1 l Erlenmeyerkolben oder
15 Rührstellen für z. B. 15 x 250 ml Bechergläser. Mit digitaler Drehzahlanzeige und Sanftanlauf bei Rührbeginn. Pflegeleicht, 4stufig
einstellbare Rührleistung (5 bis 20 W), hermetisch dicht gekapselt und unter fließendem Wasser abwaschbar, sehr flach, platzsparende Bauweise, 
100 % synchrone Drehzahlen auf allen Rührstellen. Jeweils mit Netzgerät.
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 bis +40 °C bei 95 %r.F..
Gehäuse: Edelstahl (240 x 420 x 35 mm).
Schutzklasse: IP64
Rührmenge bis 3000 ml.

2

Thermo Scientific

Typ Rühr-
stellen

Rührstellen-
abstand

Dreh-
zahl

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 EUR pro VE
Multipoint 6
Multipoint 15

6
15

130
65

80 - 2000
80 - 2000

L8B
L8B

1.263,00
1.583,00

1
1

9.720 624
9.720 625

2

9.720 625
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/ohne Heizung, netzunabhängig

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer accuMIX, mit Batteriebetrieb
Mobiler Magnetrührer, 100 % verschleiß- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb für
Durchmischung von Lösungen, Drehzahlbereich von 100 bis 1.600 min-1, ruckfreies
Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, zweistufige Leistungseinstellung für hohe Leistung bei großen und viskosen
Rührmengen und reduzierte Leistung für akkuschonenden Langzeitbetrieb. Konstruiert für den unabhängigen Akku- und
stationären Netzbetrieb, ausgestattet mit 8 handelsüblichen Hochleistungsakkus (Mignon/AA), universellen Lade-
/Netzgerät, intelligenter Akkuladestation mit einzeln überwachten Ladeschächten sowie Akkupflegefunktion und 12 V
Adapterkabel für den Betrieb an Kfz-Steckdosen bzw. Zigarettenanzünder.

1
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 °C bis +50 °C bei 80 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP30

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm min-1 W kg EUR pro VE
accuMIX 1 - 3000 215 x 130 x 40 100 - 1600 2/10 (2-stufig) 2,5 L8B 635,00 1 9.646 011

1

Zubehör für Magnetrührer finden Sie auf Seite 436.

Magnetrührer SM27, mit Batteriebetrieb
Ohne Heizung. Mit BioCote Beschichtung, basierend auf der desinfizierenden Wirkung
von Silber, verhindert das Wachstum von Mikroorganismen und Bakterien.
Stromnetzunabhängig zur Nutzung in Inkubatoren oder Sicherheitswerkbänken der Klasse III, wo eine externe
Stromversorgung nicht möglich ist. Maximale Geschwindigkeit 1300 min-1, bis 1,5 Liter Rührvolumen (H2O). Oberplatte
150 x 160 mm. Variable Geschwindigkeitssteuerung mit Anzeige des Batteriestatus. ABS-Gehäuse 70 mm hoch.
Maximale Einsatzbedingungen +60°C und 80 % RF. Gewicht 1,3 kg. Lieferung mit 4 x 1,5 V-Alkalibatterien Größe "D"
mit einer Betriebsdauer von bis zu 600 Stunden und einem 25 mm PTFE-beschichtetem Rührstäbchen. Als Zubehör sind
Adapter zur Nutzung bei 230 V, 50 Hz-Netzanschluss oder 12 V-Versorgung durch den Zigarettenanzünder im Fahrzeug
erhältlich.

2
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SM27 D4A 486,50 1 9.950 408

2

Magnetrührer, Luft-/Wasserdruckbetrieb
Ohne Heizung. PP-ABS. Dieser einzigartige Mischer wird entweder durch Wasserdruck
zwischen 1 und 2,5 kg/cm² (15 bis 40 P/in) oder durch Luftdruck betrieben. Kein
elektrischer Anschluss, dadurch keine Hitze-, Schlag- und Explosiongefahr. Korrosionsbeständig, da komplette
Kunststoffkonstruktion. Kann auf dem Labortisch genutzt oder an einem 12 mm (½") Stativ befestigt werden.

3
Kartell

Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
129 61 A4B 109,50 1 9.303 043

3

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



448

4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor
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Magnetrührer mit Heizung LLG-uniSTIRRER 3, Komplettset
Universalmagnetrührer mit allen wesentlichen Funktionen und Ausstattungsmerkmalen. Die Steuerung der Parameter
über ein LED-Display, die integrierte Temperaturregelung sowie die geschlossene Bauform (IP42) gehören zur
Ausstattung. Exakte Temperatursteuerung durch den mitgelieferten PT1000 Sensor. Stativstange mit Sensorhalter im
Lieferumfang enthalten. Die integrierte HOT-Anzeige warnt auch bei ausgeschaltetem Gerät vor einer heißen Platte.

- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl und der Temperatur
- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Komplettset: Sensor PT1000 wird mitgeliefert
- Eingebaute Temperaturregelfunktion

Lieferumfang: Magnetrührer komplett PT1000, Stativstange und Halter

1 2

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 3000 ml
Drehzahl: 100 bis 1500 min-1

Anzeigengenauigkeit: ±10 min-1

Rührstäbchen: max. 50 mm
Anzeige: LED
Aufstellfläche (Ø): 135 mm/Edelstahl
Zulässige Umgebungstempertur: 5 bis 40 °C
Max. Betriebstemperatur: RT bis 280 °C
Einstellgenauigkeit: ±1 °C
Regelgenauigkeit: ±2 °C
Heizleistung: 500 W
Sicherheitstemperatur: 320 °C
Abmessungen (B x T x H): 155 x 215 x 100 mm
Gewicht: 1,5 kg
Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP42
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER 3 mit EU-Stecker
LLG-uniSTIRRER 3 mit UK-Stecker
Stativ und Sensorhalter für LLG-uniSTIRRER 3

L0B
L0B
L0B

349,00
349,00
63,00

1
1
1

6.263 410
6.263 411
6.263 416

1

2

LLG-Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, eco pack
Rund, glatt und PTFE ummantelt. Verpackungsgröße: 10 Stück

3

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
6
3
6
6
6
8
6
6
8
8
8
9
9
9

10
12
15
20
25
25
30
35
40
45
50
60
70
80

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

25,30
25,90
25,40
26,60
31,10
36,30
31,00
48,00
35,70
32,10
35,90
68,10
70,60
72,60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-
-
-

22,80
23,40
22,90
24,00
28,00
32,70
27,90
43,20
32,20
28,90
32,40

-
-
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.198 910
9.198 766
9.198 919
9.198 920
9.198 925
9.198 767
9.198 930
9.198 935
9.198 940
9.198 945
9.198 950
9.198 960
9.198 970
9.198 980

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer mit Heizung LLG-uniSTIRRER 5, Komplettset
Universalmagnetrührer mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis. Glaskeramikplatte. Hohe Sicherheit durch "Hot"
Anzeige mit weiterlaufender Rührfunktion bis die Plattentemperatur unter 50 °C gesunken ist, auch bei
ausgeschaltetem Gerät. Digitaler Timer einstellbar von 1 min bis 99 h 59 min erlaubt unbeaufsichtigten Betrieb, nach
Ablauf der Zeit schaltet der Rührer automatisch aus. Integrierte Regelfunktion für exakte Steuerung der
Medientemperatur mittels angeschlossenem PT1000. Plattendurchmesser 135 mm, passend für die LLG-Universal-
Syntheseaufsätze.

- Magnetrührer der neuesten Generation
- Timer (1 min bis 99 h 59 min)
- Wartungsfreier bürstenloser Motor
- Rührplatte aus Edelstahl mit Keramik überzogen
- Beheizbar
- Robuste Bauform (Metallgehäuse, IP42)
- Hohe Rührkraft
- Digitale Einstellung, hintergrund-beleuchtete Anzeige
- RS 232 zur Steuerung des Rührers und Anzeige aller Parameter via PC
- Anzeige für heiße Oberflächen, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Anschluss für PT1000, integrierte Reglerfunktion

Lieferumfang: Magnetrührer komplett mit PT1000, Stativstange und Halter

1 2

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Drehzahlbereich: 100 bis 1500 min-1

Anzeigengenauigkeit: ±1 min-1

Rührstäbchen: 80 mm
Anzeige: LCD
Aufstellfläche: Ø 135 mm/Edelstahl mit Keramik überzogen
Zulässige Umgebungstempertur: 5 bis 40 °C
Temperaturbereich: RT bis 340 °C
Einstellgenauigkeit: ±0,1 °C
Regelgenauigkeit: ±0,2 °C
Heizleistung: 550 W
Sicherheitstemperatur: 100 bis 360 °C
Abmessungen (B x T x H): 160 x 285 x 85 mm
Gewicht: 2,8 kg
Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP42
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER 5 mit EU-Stecker
LLG-uniSTIRRER 5 mit UK-Stecker
Silikon Schutzhaube für LLG-uniSTIRRER 5

L0B
L0B
L0B

519,00
519,00
12,50

1
1
1

6.263 440
6.263 441
6.263 445

1

2

LLG-Magnetstab-Entferner, PTFE

PTFE überzogener Rührstab-Entferner mit starkem Dauermagnet (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit. 
Zum Entfernen einzelner Magnet-Rührstäbe aus aggressiven Medien, verhindert Verlust der Magnet-Rührstäbe beim
Ausschütten. Magnetaufnahme Ø 10 mm.

3

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
8
8
8
8

150
250
300
350

L0B
L0B
L0B
L0B

14,30
20,30
17,40
21,60

5
5
5
5

12,90
18,30
15,70
19,50

1
1
1
1

9.197 717
9.197 725
4.008 501
9.197 735

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Magnetrührer mit Heizung LLG-uniSTIRRER 7, Komplettset

Universalmagnetrührer mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis. Glaskeramikplatte. Hohe Sicherheit durch
"Hot" Anzeige mit weiterlaufender Rührfunktion bis die Plattentemperatur unter 50 °C gesunken ist, auch bei
ausgeschaltetem Gerät. Integrierte Regelfunktion für exakte Steuerung der Medientemperatur mittels angeschlossenem
PT1000. Plattengröße 184 x 184 mm.

- Magnetrührer der neuesten Generation
- Wartungsfreier bürstenloser Motor
- Rührplatte aus Edelstahl mit Keramik überzogen
- Beheizbar
- Robuste Bauform (Metallgehäuse)
- Hohe Rührkraft
- Digitale Einstellung, hintergrund-beleuchtete Anzeige
- RS 232 zur Steuerung des Rührers und Anzeige aller Parameter via PC
- Anzeige für heiße Oberflächen, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Anschluss für PT1000, integrierte Reglerfunktion
- Stativstange rechts und links montierbar

Lieferumfang: Magnetrührer komplett mit PT1000, Stativstange und Halter

1 2

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 20 l
Drehzahl: 100 bis 1500 min-1

Anzeigengenauigkeit: ±1 min-1

Rührstäbchen: 80 mm
Anzeige: LCD
Aufstellfläche: 184 x 184 mm/Edelstahl mit Keramik überzogen
Zulässige Umgebungstempertur: 5 bis 40 °C
Max. Betriebstemperatur: RT bis 550 °C
Einstellgenauigkeit: ±0,1 °C
Regelgenauigkeit: ±0,2 °C
Heizleistung: 1000 W
Sicherheitstemperatur: 100 bis 580 °C
Abmessungen (B x T x H): 215 x 360 x 112 mm
Gewicht: 5,3 kg
Netzanschluss: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP42
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER 7 mit EU-Stecker
LLG-uniSTIRRER 7 mit UK-Stecker

L0B
L0B

475,00
475,00

1
1

6.263 450
6.263 451

1

2

Magnetrührstäbchen behrotest, Set 1 + 2
Magnetrührstäbchen behrotest, Set 1 in Klarsichtbox mit Scharnierdeckel
Bestehend aus: 2x 20 x 6 mm, 2x 25 x 6mm, 2x 30 x 6 mm, 2x 40 x 8 mm, 1x 50 x 8 mm,
1x 60 x 9 mm.

Magnetrührstäbchen behrotest, Set 2 in Klarsichtbox mit Scharnierdeckel inkl. Magnetrührstabentferner, Länge 245 mm
Bestehend aus: 1x 15 x 6 mm, 2x 20 x 6 mm, 2x 25 x 6mm, 1x 30 x 6 mm, 2x 40 x 8 mm, 1x 50 x 8 mm, 
1x 60 x 9 mm

3

behr

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Set 1
Set 2

L8B
L3B

30,20
55,70

1
1

6.267 317
6.267 318

3

6.267 317
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Magnetrührer RCT standard safety control
Magnetrührer mit neuer Technologie und neuen Funktionen:
- Integrierte Temperaturregelung
- Inklusive PT 1000 Temperaturfühler (PT 1000.60)
- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich
- Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze über Digitalanzeige
- Hot Top Indikator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Mit einstellbarem Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 bis 360 °C)
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unüberwachten Betrieb
- DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
- Geschlossene Bauweise (IP42) garantiert lange Lebensdauer
- Hochglänzende Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
- Starke Magnetanbindung
- Inkl. Schutzhaube H 98

1 2

Spezifikationen
Magnetrührantrieb:
Rührmenge (H2O): 20 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 16/9 W
Drehzahlanzeige: digital
Drehzahlbereich: 50 bis 1.500 min-1

Max. Magnetstab (L x Ø) 80 x 10 mm
Heizfunktion:
Heizleistung: 600 W
Temperaturanzeige: digital
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O im H 15): 6,5 K/min
Temperaturbereich: RT bis 310 °C
Einstellgenauigkeit: ±1 K
Temperaturwelligkeit ohne Temperaturmessfühler: ±2 K
Einstellbarer Sicherheitskreis: 50 bis 360 °C
Temperaturmessfühler im Medium/Regelgenauigkeit: PT 1000/±1 K

ETS-D5/±0,5 K
ETS-D6/±0,2 K

Aufstellfläche:
Werkstoff: Al-Legierung
Abmessungen Ø 135 mm
Allgemeine Daten:
Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 85 mm
Gewicht: 2,5 kg
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Schutzart nach DIN EN 60529: IP42
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Magnetrührer RCT standard safety control inkl. PT 1000
Magnetrührer RCT standard safety control inkl. PT 1000
Magnetrührer RCT standard safety control inkl. PT 1000

CEE
UK
CH

L0B
L0B
L0B

600,00
600,00
600,00

1
1
1

9.720 250
6.242 087
4.008 142

Optionales Zubehör: Elektr. Kontaktthermometer: ETS-D5, IKAFLON®-Rührstäbchen, TRIKA®-Rührstäbchen, RS 1 Rührstäbchenset, RSE Rührstäbchenentferner, Quarter System, Reaktionsblocksystem

1 2

Universal-Syntheseaufsätze für Magnetrührer finden Sie auf Seite 461.
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Magnetrührer/mit Heizung und Motor
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Magnetrührer RH basic 2
Mit Heizung. Preisgünstiger Magnetrührer mit Edelstahlheizplatte.

1
IKA

Spezifikationen
Rührmenge: 10 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 15/2 W
Drehzahlanzeige: Skala (0 bis 6)
Drehzahlbereich: 100 bis 2.000 min-1

Heizleistung: 400 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O): 3 K/min
Temperaturbereich: RT bis 320 °C
Aufstellfläche: Edelstahl (AISI 304) Ø = 125 mm
Abmessungen (B x T x H): 168 x 220 x 105 mm
Gewicht: 2,4 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RH basic 2 L7A 343,00 1 9.720 402

1

Magnetrührer mit Heizung, US152/UC152 und US152D/UC 152D
- Wahlweise robustes Aluminium- oder chemisch inerte Keramik-Platte
- Netzunabhängige Warnblinkleuchte bei heißer Heizplatte
- Genaue Temperaturregelung mit LED-Anzeige
- Kompaktes platzsparendes Design
Elegante und ergonomische Allzweck-Heizplattenrührer, konstruiert mit Blick auf Sicherheit und Leistungsfähigkeit. 
Das kompakte Design spart Arbeitsplatz und erleichtert die Lagerung. Die Heizplatte verfügt über eine innovative 
LED-Temperaturanzeige und kann gemeinsam mit dem digitalen SCT1-Kontakthermometer die Probentemperatur 
exakt steuern. Sobald die Temperatur der Heizplatte über 50 °C hat, leuchtet eine Warnlampe auf, auch, wenn das
Gerät bereits ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Leistungsstarke Magneten und der Motor sorgen für 
eine Rührgeschwindigkeit von bis zu 2000 min-1 und einer Rührkapazität von bis zu 15 l.

Modell US152 sorgt mit seiner robusten Heizplatte aus Aluminium-Silizium-Legierung für eine ausgezeichnete
Wärmeleitfähigkeit und mit der dünnen Keramikbeschichtung für zusätzliche chemische Resistenz. Die Heizleistung von
700 Watt ermöglicht ein rasche Aufheizen und eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche.

Modell UC152 hat eine Glaskeramik-Oberfläche mit ausgezeichneter chemischer Resistenz. Die Heizfläche ist leicht zu
reinigen und erlaubt aufgrund der thermischen Eigenschaften eine hohe Plattentemperatur, wobei gewährleistet ist,
dass die Ränder zur Vermeidung von versehentlichen Verbrennungen kühler bleiben. Die weiße Oberfläche sorgt dafür,
dass Farbänderungen gut sichtbar sind.

Alle Modelle verfügen über eine Halterung für eine Stativstange und werden mit 2 x 25 mm PTFE-beschichteten
Magnetrührstäbchen geliefert.

Stuart

Spezifikationen US152(D)/UC152(D)
Material der Platte: Aluminium-Silikon, beschichtet/Glaskeramik
Abmessungen der Platte: 150 x 150 mm
Beheizte Fläche: 150 x 150 mm/120 x 120 mm
Heizleistung: 700 W/500 W
Max. Platten-Temp: 325 °C/450 °C
Rührerdrehzahl: 100 - 2000 min-1

Maximale Rührmenge: 15 Liter
Abmessungen (B x T x H): 172 x 248 x 120 mm/172 x 248 x 122 mm
Gewicht: 2,9 kg
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 750 W/230 V, 50 Hz, 550 W
Schutzklasse: IP32

2

9.645 298

3

9.645 342

2
3

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

US152
US152D
UC152
UC152D
SCT1
SCT 1/2
SCT 1/1
SR1

Analoger Magnetrührer/Heizplatte, Aluminium-Platte
Digitaler Magnetrührer/Heizplatte, Aluminium-Platte
Analoger Magnetrührer/Heizplatte, Glaskeramik-Platte
Digitaler Magnetrührer/Heizplatte, Glaskeramik-Platte
Digitales Kontaktthermometer
Temperaturfühler, PTFE
Halter für Temperaturfühler
Stativstange 600 x 12 mm Durchmesser

A9A
L2A
A1A
L2A
A1A
A1A
A1A
B1A

408,80
454,00
455,40
467,00
291,50
133,10
85,80
58,70

1
1
1
1
1
1
1
1

9.645 295
9.645 299
9.645 296
9.645 298
9.645 342
9.645 344
9.645 343
9.645 335
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer RH basic/digital
Magnetrührer mit Heizung. Die Heizleistung von 600 Watt und die Heizplatte aus einer
Edelstahl-Kupfer-Verbindung garantieren schnelle Aufheizzeiten. Der Sicherheitskreis der
Heizplattentemperatur ist zwischen 50 und 370 °C einstellbar. Sanftanlauf des Rührmotors. Gewinde M 10 zur Adaption
eines Stativstabes. Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis 15 l. RH basic white/RH digital
white mit chemieresistenter Heizplatte.
Nur RH digital: Mit Buchse nach DIN 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, 
z.B. des ETS-D5. Dadurch lassen sich Temperaturen hochgenau im Medium regeln.
- Digitale Anzeige von Temperatur und Drehzahl
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung durch Folientastatur

1

2
3

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 15 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 15/2 W
Drehzahlbereich: 50 bis 2.000 min-1

Drehzahlanzeige RH basic/ RH digital: Skala/LED
Heizleistung: 600 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O): 6 K/min
Heiztemperatur min./max. 50 bis 320 °C
Genauigkeit RH digital: ±5 K
Sicherheitskreis einstellbar min./max.: 50 bis 370 °C
Anschluss für ext. Temperturmessfühler: DIN 12878
Regelgenauigkeit mit Messfühler ±1 K
ETS-D5/ETS-D6: ±0,5 K/±0,2 K
Aufstellfläche: Edelstahl 1.4301, Ø 135 mm
Abmessungen (B x T x H): 160 x 246 x 90 mm
Gewicht: 2,8 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RH basic
RH basic S 2 UK
RH basic white
RH digital
RH digital white

L7A
L7A
L8B
L8B
L8B

455,00
455,00
493,00
564,00
588,00

1
1
1
1
1

9.720 411
9.720 412
9.720 417
9.720 414
9.720 418

1

9.720 411

2

9.720 414

3

9.720 418
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Magnetrührer RET basic
Integrierte Temperaturregelung. Inklusive PT 1000 Temperaturfühler (PT 1000.60).
Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich. Anzeige der
eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze über Digitalanzeige. Hot Top indicator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen.
Fehlercodeanzeige bei Störung.

- Mit einstellbarem Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 bis 380 °C)
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unüberwachten Betrieb
- DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
- Geschlossene Bauweise (IP42) garantiert lange Lebensdauer
- Extrem kurze Aufheizzeiten
- Sehr hohe Heizplattentemperaturen (RT bis 340 °C)
- Elektronische Drehzahlregelung
- Großer Drehzahlbereich (0/50 bis 1700 min-1)
- Starke Magnetanbindung
- Inkl. Schutzhaube H 100

1 2
IKA

Spezifikationen
Magnetrührantrieb:
Rührmenge (H2O): 20 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 16/9 W
Drehzahlanzeige: digital
Drehzahlbereich: 50 bis 1700 min-1

Maximaler Magnetstab (L x Ø): 80 x 10 mm
Heizfunktion
Heizleistung: 600 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O): 7 K/min
Temperaturbereich: RT bis 340 °C
Einstellgenauigkeit: 1 ±K
Einstellmöglichkeit Drehzahl: Stufenlos
Sicherheitskreis einstellbar: min 50 °C

max 360 °C
Anschluß für ext. Temperaturmessfühler: DIN 12 878
Regelgenauigkeit mit Messfühler: PT 1000/ ±1 K

ETS-D 5/ ±0,5 K
Aufstellfläche Werkstoff: Edelstahl
Abmessungen: Ø 135 mm
Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 95 mm
Gewicht: 2,5 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP42
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RET® basic control-visc
RET® basic control-visc UK

L8B
L8B

996,00
996,00

1
1

9.720 248
4.008 113

Optionales Zubehör: Elektr. Kontaktthermometer: ETS-D5, IKAFLON®- Rührstäbchen, TRIKA®-Rührstäbchen, RS 1 Rührstäbchenset, RSE Rührstäbchenentferner, H 100 Schutzhaube, Temperaturfühler: PT 1000.60,
PT 1000.70

1 2
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer C-MAG HS 4/C-MAG HS 7/C-MAG HS 10
Mit Heizung und Heizplatte aus Glaskeramik, welche sich durch eine sehr gute chemische
Beständigkeit auszeichnet.
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l ,10 l, 15 l (H2O)
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

C-MAG HS 7 und C-MAG HS 10:
DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z B. ETS-D5 zur hochpräzisen
Temperaturführung.

1

2

3

IKA

Spezifikationen
Magnetrührantrieb
Rührmenge (H2O)
C-MAG HS 4: 5 l
C-MAG HS 7: 10 l
C-MAG HS 10: 15 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 15/1,5 W
Drehzahlbereich: 100 bis 1.500 min-1

Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Drehzahlanzeige: Skala
Max. Magnetstab (L x Ø)
C-MAG HS 4: 30 x 8 mm
C-MAG HS 7/HS 10: 80 x 10 mm
Heizfunktion
Temperaturanzeige: digital
Heizleistung
C-MAG HS 4: 250 W
C-MAG HS 7: 1000 W
C-MAG HS 10: 1500 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O)
C-MAG HS 4: 2,5 K/min
C-MAG HS 7/HS 10: 5 K/min
Temperaturbereich: 50 bis 500 °C
Einstellgenauigkeit: ±10 K
Sicherheitskreis fest: 550°C
Regelgenauigkeit mit Messfühler
C-MAG HS 4: -
C-MAG HS 7/HS 10: ETS-D5/±0,5 K
Aufstellfläche
Werkstoff: Glaskeramik
Abmessungen
C-MAG HS 4: 100 x 100 mm
C-MAG HS 7: 180 x 180 mm
C-MAG HS 10: 260 x 260 mm

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
C-MAG HS 4
C-MAG HS 4 UK
C-MAG HS 7
C-MAG HS 7 UK
C-MAG HS 10
C-MAG HS 10 UK

150 x 260 x 105
150 x 260 x 105
220 x 330 x 105
220 x 330 x 105
300 x 415 x 105
300 x 415 x 105

3
3
5
5
6
6

L8B
L8B
L7A
L0G
L8B
L8B

481,00
481,00
510,00
510,00
724,00
724,00

1
1
1
1
1
1

9.720 490
4.008 087
9.720 491
4.008 090
9.720 492
4.008 093

1

9.720 490

2

9.720 491

3

9.720 492

Magnetrührer C-MAG HS 7 Paket
Das C-MAG HS 7 Paket enthält: Magnetrührer C-MAG HS 7,
ETS-D5 Kontaktthermometer, H 16 V Stativstab, H 38 Haltestange und H
44 Kreuzmuffe.

4
IKA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

C-MAG HS 7 Paket L7A 649,00 1 6.235 183

4
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Magnetrührer C-MAG HS 4 digital/C-MAG HS 7 digital/C-MAG HS 10 digital
Magnetrührer mit Heizung und Heizplatte aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 5 l, 10 l oder 15 l (H2O)
- Gleichzeitige digitale Anzeige von Soll- und Ist-Temperaturen über LCD-Anzeige
- Direkte Anschlussmöglichkeit für PT 1000 Temperaturfühler zur präzisen Temperaturregelung (im Lieferumfang enthalten)
- Regelgenauigkeit im Medium ±0,5 K (in Verbindung mit PT 1000)
- Istwertanzeige der Temperatur im Medium mit 0,1 K Auflösung bei Verwendung des Temperaturfühlers PT 1000
- 3 wählbare Betriebsarten (Standard, Sicher, Verstellschutz)
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot Top indicator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

1

2

3

IKA

Spezifikationen
Magnetrührantrieb
Rührmenge max. (H2O)
C-MAG HS 4: 5 l
C-MAG HS 7: 10 l
C-MAG HS 10: 15 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 15/1,5 W
Drehzahlbereich: 100 bis 1.500 min-1

Drehzahlanzeige: Skala
Max. Magnetstablänge
C-MAG HS 4: 30 mm
C-MAG HS 7/HS 10: 80 mm
Heizfunktion
Heizleistung
C-MAG HS 4: 250 W
C-MAG HS 7: 1000 W
C-MAG HS 10: 1500 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O)
C-MAG HS 4: 2,5 K/min
C-MAG HS 7/HS 10: 5 K/min
Heiztemperatur min./max: 50 bis 500 °C
Genauigkeit: ±1 K
Temperaturanzeige: LCD
Sicherheitskreis fest: 550°C
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler: DIN 12878
Regelgenauigkeit mit Messfühler: ±0,5 K
Aufstellfläche
Werkstoff: Keramik
Abmessungen
C-MAG HS 4: 100 x 100 mm
C-MAG HS 7: 180 x 180 mm
C-MAG HS 10: 260 x 260 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
C-MAG HS 4 digital
C-MAG HS 4 digital S 2 UK
C-MAG HS 4 digital S 3 CH
C-MAG HS 7 digital
C-MAG HS 7 digital S 2 UK
C-MAG HS 7 digital S 3 CH
C-MAG HS 10 digital
C-MAG HS 10 digital S 2 UK
C-MAG HS 10 digital S 3 CH

150 x 260 x 105
150 x 260 x 105
150 x 260 x 105
215 x 330 x 105
215 x 330 x 105
215 x 330 x 105
300 x 415 x 105
300 x 415 x 105
300 x 415 x 105

3
3
3
5
5
5
6
6
6

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

573,00
573,00
573,00
637,00
637,00
637,00
805,00
805,00
805,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.720 441
9.720 442
9.720 447
9.720 443
9.720 444
9.720 448
9.720 445
9.720 446
9.720 449

1

9.720 441

2

9.720 443

3

9.720 445
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührer RET® control-visc

Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung und integrierter Waage. Ein übersichtliches
multilinguales TFT-Display erleichtert die Einstellung aller Parameter. Eine integrierte
Temperaturregelung und der mitgelieferte Temperaturfühler PT 1000 ermöglichen, die Temperatur hochgenau direkt im
Medium zu regeln. Die Heizplatte des RET control besteht aus einem Edelstahl-Verbundmaterial. Sie erreicht eine
Temperatur von 340 °C und garantiert so kurze Aufheizzeiten. Eine RS 232- und eine USB-Schnittstelle ermöglichen,
den Magnetrührer anzusteuern und alle Versuchsparameter zu dokumentieren. Die zuschaltbare Lock-Funktion
verhindert das versehentliche Verstellen der Drehzahl und der Temperatur. Zum Schutz der Anwender blinkt bei
ausgeschaltetem Gerät und noch heißer Heizplatte die Anzeige "HOT".

RET® control-visc white mit chemieresistenter Heizplatte.

- BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
- Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Aufheizen oder hochgenaues Temperieren
- Doppelfühler zur gleichzeitigen Regelung der Wärmeträgertemperatur und der Mediumstemperatur
- Timer- und Countdownfunktion
- Anzeige der tendenziellen Änderung der Viskosität
- Magnetabrisserkennung
- Intervallbetrieb
- Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Betriebsarten
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur von 50 bis 380 °C
- Transparente Schutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige; auch bei ausgeschalteter Funktion
- Digitalanzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze auf dem TFT-Display
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unüberwachten Betrieb
- Geschlossene Bauweise (IP42) garantiert lange Lebensdauer

1

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 22/12 W
Drehzahlbereich: 50 bis 1.700 min-1

Drehzahlanzeige: TFT
Heizleistung: 600 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O): 7 K/min
Heiztemperatur min./max. RT bis 340 °C
Genauigkeit: ±0,1 K
Sicherheitskreis einstellbar min./max.: 50 bis 380 °C
Anschluss für ext. Temperturmessfühler: DIN 12878
Regelgenauigkeit mit Messfühler: ±0,2 K
Schnittstelle: USB/RS 232
Wiegebereich: 10 bis 5000 g
Wiegegenauigkeit: <500 g: ±1 g , >500 g: ±5 g
Aufstellfläche: Edelstahl 1.4301, Ø 135 mm
Abmessungen (B x T x H): 160 x 270 x 85 mm
Gewicht: 3 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP42
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RET® control-visc
RET® control-visc S 2 UK
RET® control-visc S 3 CH
RET® control-visc white
RET® control-visc white S 2 UK
RET® control-visc white S 3 CH

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.262,00
1.262,00
1.262,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00

1
1
1
1
1
1

9.720 261
9.720 262
9.720 263
9.720 231
9.720 232
9.720 233

1

Allgemeines Zubehör für IKA Magnetrührer
IKA

Typ Für
Modell

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
PT 1000.60
PT 1000.70
H 104
H 29
H 30
labworldsoft® V5

RCT basic
RCT basic
RET control
RET, RCT
RET, RCT
RET, RCT

Temperaturmesssfühler
Temperaturmesssfühler, glasummantelt
Schutzhaube
Ölbadaufsatz, i.D.: 136 - 180 mm, H: 81 mm, Vol.: 1 l
Ölbadaufsatz, i.D.: 136 - 190 mm, H: 110 mm, Vol.: 1,5 l
Software zur Steuerung und Datenerfassung

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

105,00
116,00
14,00

175,00
195,00

1.212,00

1
1
1
1
1
1

6.229 702
6.231 283
9.910 338
7.017 796
7.017 797
9.910 319
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Elektronische Kontaktthermometer ETS-D5/ETS-D6
Für eine perfekte Temperaturführung ohne Überschwingen der Mediumstemperatur. Mit optimierter PID Regelung und RESET
Funktion, inkl. Messfühler H 62.51. Für alle Magnetrührer mit Kontaktthermometeranschluss nach DIN 12878 Kl. 2 
(z.B. IKA®, Heidolph, Corning mit Adapter AD-C1 etc.).

3 Betriebsarten garantieren optimale Anpassung an Ihre Arbeitsweise:
Betriebsart A: Eignet sich für Arbeiten mit wechselnden Parametern (von -50 °C bis 450 °C). Sicherheitstemperatur einstellbar.
Betriebsart B: Eignet sich für Serienbetrieb mit immer gleichen Bedingungen
Betriebsart C: Eignet sich für unüberwachten Betrieb.
Alle Werte werden aus dem Speicher übernommen. Dadurch ergibt sich ein perfekter Schutz gegen versehentliches oder missbräuchliches Verstellen.

ETS-D6 zusätzlich mit integriertem pH-Messgerät (ohne pH-Elektrode) und großem graphischen LCD Display mit multilingualer Bedienerführung.

1
2

IKA

Spezifikationen
Temperatur
Messbereich: -50 bis 450 °C
Auflösung ±0,1 K
Messgenauigkeit*: ±0,2 K
Einstellgenauigkeit: 0,1 K
Regelabweichung ±0,5 K
Versorgungsspannung: 8 bis 16 VDC
Stromaufnahme (bei 9 V) 15 mA
Anschluss: DIN 12878 Klasse 2
Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
Umgebungsfeuchte (rel.): 80 %
Schutzart: IP54
Stecker: 6 polig DIN 45322
Gewicht: 0,2 kg
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
ETS-D5
ETS-D6

82 x 22 x 83
96 x 45 x 98

L8B
L8B

311,00
441,00

1
1

9.720 241
9.720 242

Abmessungen ohne Fühler.
*Fühlertoleranz PT 1000 DIN IEC 751 Klasse A

1

9.720 241

2

9.720 242

Zubehör für Kontaktthermometer ETS-D5/ETS-D6
IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

H 44
H 16 V
H 62.51
H 66.51
H 70
H 11
H 38

Kreuzmuffe
Stativstab, Edelstahl
Edelstahlmessfühler, Ersatz
Edelstahlmessfühler, glasummantelt
Verlängerungskabel, 1 Meter
Netzkabel, Ersatz
Haltestange

F1A
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

30,40
54,00

158,00
236,00
154,00
25,00
23,00

1
1
1
1
1
1
1

9.232 994
9.720 257
9.232 998
9.232 999
9.233 000
9.720 276
9.232 996
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/mit Heizung und Motor

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mehrstellenmagnetrührer mit Heizung SB162-3
Mit 3 unabhängig einstellbaren Aluminium-Heizplatten. Überhitzungsschutz und
Warnlampe, die sich ab 50 °C Plattentemperatur einschaltet. Mit Vorrichtungen zur
Anbringung jeweils eines Stativstabs von 12,5 mm Durchmesser pro Heizplatte und PTFE-beschichteten
Rührstäbchen mit 3 x 25 mm.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1
Stuart

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 15 l
Drehzahlbereich: 100 - 1500 min-1

Heizleistung: 3 x 700 W
Max. Heiztemperatur: 325 °C
Aufstellfläche: AL/Si-Legierung, 3 x 160 x 160 mm
Abmessungen (B x T x H): 600 x 270 x 110 mm
Gewicht: 11 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Schutzklasse: IP32

Typ Rühr-
stellen

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SB162-3 3 B1A 1.352,40 1 9.950 424

1

Mehrstellenmagnetrührer RT 5/10/15
Digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 synchron laufenden Rührstellen
und Heizfunktion. Dank geräuschloser Spulenantriebstechnik sind die Drehzahlen an
allen Rührstellen identisch. So können Reihenuntersuchungen unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführt
werden. Die Oberflächentemperaturen lassen sich stufenlos bis 120 °C einstellen, was zu einer
Mediumstemperatur von bis zu 70 °C führt (in Abhängigkeit vom verwendeten Gefäß). Die Drehzahlen bleiben
auch bei Lastwechsel konstant.
- Sehr homogene Temperaturverteilung der Heizplatte durch Folienheizung
- Einstellbare Drehrichtungsumkehr
- Eco-Mode für eine geringe Erwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreier Spulenantrieb
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Drehzahl in 10 min-1-Schritten einstellbar

2

3

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O): 0,4 l
Rührstellenabstand: 90 mm
Drehzahlabweichung der einzelnen Rührstellen: 0%
Drehzahlbereich: 0 bis 1.000 min-1

Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O im H15): 3 K/min
Heiztemperatur min./max.: RT bis 120 °C
Mediumstemperatur max. (je nach Gefäß): 70 °C
Temperaturanzeige: LED
Einstellgenauigkeit Heiztemperatur: ±1 K
Drehzahlanzeige: LED line
Aufstellfläche Werkstoff: Aluminium-Legierung
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Abmessungen 
Aufstellfläche
(B x T)

Rühr-
stellen

Heiz-
leistung

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm W EUR pro VE
RT 5
RT 5 S 2 UK
RT 5 S 3 CH
RT 10
RT 10 S 2 UK
RT 10 S 3 CH
RT 15
RT 15 S 2 UK
RT 15 S 3 CH

120 x 610 x 60
120 x 610 x 60
120 x 610 x 60
190 x 610 x 60
190 x 610 x 60
190 x 610 x 60
280 x 610 x 60
280 x 610 x 60
280 x 610 x 60

110 x 495
110 x 495
110 x 495
180 x 495
180 x 495
180 x 495
270 x 495
270 x 495
270 x 495

5
5
5
10
10
10
15
15
15

175
175
175
375
375
375
580
580
580

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

2.125,00
2.125,00
2.125,00
2.844,00
2.844,00
2.844,00
3.558,00
3.558,00
3.558,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.720 603
9.720 604
9.720 605
9.720 606
9.720 607
9.720 608
9.720 609
9.720 610
9.720 611

2

9.720 603

3

9.720 609
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Heizbare Magnetrührer hotMIX 1 mit interner Steuerung
Preisoptimierter Magnetrührer, 100 % verschleiß- und wartungsfreier
2mag-Induktionsantrieb für Durchmischung von Lösungen, Drehzahlbereich von 100 bis 1.600 min-1,
ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres
Beschleunigen des Rührstabes, beständiges und pflegeleichtes Edelstahlgehäuse, Überschwappschutz, äußerst robuste
Konstruktion. Heizplatte aus beständiger Aluminiumlegierung, max. Heiztemperatur +200 °C, Buchse für
Kontaktthermometer (Zubehör), Warn-LED bei heißer Heizplatte, 3 integrierte Sicherheitseinrichtungen gegen
Überheizen und Überhitzung.

1
2mag

Spezifikationen
Zul. Umgebungsbedingungen: -10 °C bis +40 °C bei 80 % r.F.
Gehäuse: Edelstahl
Schutzklasse: IP20

1

Typ Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Heiz-
platte

Leistung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm min-1 mm W kg EUR pro VE
hotMIX 1 1 bis 2000 120 x 140 x 80 100 bis 1600 Aluminium 10 2,0 L8B 553,00 1 6.238 077

Mehrstellige Rührheizplatten 2mag STIRRING HOTPLATE 6/15
Rühren - Verschleiß- und wartungsfrei durch 2mag-Induktionsrührer, sehr breiter
Drehzahlbereich von 100 - 2.000 rpm mit ruckfreiem Betrieb auch bei niedrigen
Drehzahlen, 100 % synchron drehend, 10-stufige Rührer-Leistungseinstellung für hohe Leistung bei viskosen
Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb, Digitalanzeige zur Drehzahl-, Leistungs-
und Temperatureinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes.

Heizen - Heizplatte gefertigt aus resistenter Aluminiumlegierung, PTFE beschichtet zur Erhöhung der chemischen
Beständigkeit und leichteren Reinigung, schnelles Aufheizen durch integrierte elektrische Heizung, gleichmäßige
Temperaturverteilung, maximale Heiztemperatur +200 °C, PowerDetect zur automatischen Kompensation von
physikalisch bedingten Rührleistungsverlusten, die bei hohen Temperaturen bis zu 40 % betragen können, unabhängige
Übertemperatursicherung.

2mag
2

9.646 051

2

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Rühr-
menge

Rührstellen-
abstand

Rühr-
stellen

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm ml mm kg EUR pro VE
HOTPLATE 6
HOTPLATE 15

250 x 430 x 75
250 x 430 x 75

1 bis 1.500
1 bis 1.000

130
65

6
15

15,0
15,0

L8B
L8B

5.158,00
5.520,00

1
1

9.646 050
9.646 051

Mehrstellige Rührheizblock-Systeme, STIRRING DRYBATH
Für Viskositätsbestimmungen, R&D, Kombinatorische Chemie, biologische Applikationen,
Lösungsverhalten von Kunstoffen.
Zur Qualitätssicherung in der Lebensmittel-, Chemie- und Abwassertechnik.

Rühren - Verschleiß- und wartungsfrei durch 2mag-Induktionsantrieb, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm
mit ruckfreiem Betrieb auch bei niedrigen Drehzahlen, 100 % synchron drehend, 10-stufige Leistungseinstellung für
hohe Leistung bei viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb, Digitalanzeige
zur Drehzahl-, Leistungs- und Temperatureinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres
Beschleunigen des Rührstabes.

Heizen - Massiver, einteiliger Heizblock gefertigt aus resistenter Aluminiumlegierung, PTFE-beschichtet zur Erhöhung
der chemischen Beständigkeit und leichteren Reinigung, integrierte elektrische Heizung, maximale Heiztemperatur
+200 °C.

3
2mag

3

Typ Rühr-
stellen

Rührstellen-
abstand

Block-
bohrung

Ø / T

Rühr-
menge

Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm ml mm kg EUR pro VE
DRYBATH 15-100
DRYBATH 15-250
DRYBATH 8-250 ERL

15
15
8

65
84
100

55,7/48
71,5/78
87,2/78

1 - 150
1 - 400
1 - 250

280 x 430 x 120
335 x 515 x 150
345 x 525 x 140

27,0
35,0
38,0

L8B
L8B
L8B

7.900,00
8.675,00
8.232,00

1
1
1

9.646 052
9.646 053
9.646 025
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/Zubehör, Magnetrührstäbchen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Universal-Rundkolbenaufsätze für Magnetrührer

Die universelle Alternative zum Ölbad

Der Reaktionsblock ermöglicht Synthesen in Rundkolben mit einer Temperatur von bis zu 250 °C und ersetzt das Arbeiten mit heißen Ölbädern. Mehr
Arbeitssicherheit und Brandschutz im Labor. Der Reinigungsaufwand beim Herausnehmen aus Ölbädern entfällt. Eine gleichmäßige Durchmischung wird
garantiert, da das Magnetfeld durch die Aluminiumblöcke nicht beeinträchtigt wird. Dabei ist der optimale Wärmetransfer von der Heizplatte direkt ins Medium
gewährleistet. Der Reaktionsblock ersetzt auch Laborheizhauben und Einzelheizer bis Betriebstemperaturen von 250 °C.

- Universales Modell 
- Für Rundplatten mit 135 bis 145 mm Durchmesser
- Mit Adapterplatte auch für alle rechteckigen Platten ab 145 x 145 mm

- Die Reaktionsblöcke stehen in sechs Standardgrößen zur Verfügung.
- Durch mitgelieferten Adapter für IKA, Heidolph und LLG-Labware Magnetrührer verwendbar.
- Synthesen in Rundkolben ohne Ölbad bis 250 °C
- Gleichmäßige Durchmischung
- Hochgenaue Temperaturführung direkt im Reaktionsblock
- Made in Germany

1 2 3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 50 ml
LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 100 ml
LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 250 ml
LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 500 ml
LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 1000 ml
LLG-Universal-Rundkolbenaufsatz 2000 ml
Ersatz-Adapterring für Reduktion von 145 mm auf 135 mm, für Aufsatz 50-500 ml
Ersatz-Adapterring für Reduktion von 145 mm auf 135 mm, für Aufsatz 1000 ml und 2000 ml
Adapterplatte für rechteckige Heizplatten, für Aufsatz 50-500 ml
Adapterplatte für rechteckige Heizplatten, für Aufsatz 1000 ml und 2000 ml
2 Ersatzschrauben und 1 Sechskantschlüssel, für Aufsatz 50-500 ml
2 Ersatzschrauben (Senkkopf), für Aufsatz 1000 ml und 2000 ml

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

136,40
138,50
140,60
143,60
239,00
353,40
25,20
24,80
43,70
43,30
4,90
4,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.728 890
9.728 891
9.728 892
9.728 893
9.728 897
9.728 898
9.728 894
9.728 899
9.728 895
9.728 900
9.728 896
9.728 901

1 2 3

Sicherheitsabdeckung für LLG-Universal-Syntheseaufsätze für Magnetrührer

Sicherheitsabdeckung für LLG-Rundkolbenaufsatz zum Schutz vor Glasbruch und zur Wärmeisolierung.

4 5

Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Rundkolbenaufsatz 250 ml
Rundkolbenaufsatz 500 ml
Rundkolbenaufsatz 1000 ml
Rundkolbenaufsatz 2000 ml

L0B
L0B
L0B
L0B

111,30
125,70
166,90
205,00

1
1
1
1

9.728 885
9.728 886
9.728 887
9.728 902

4

5
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LLG-Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, eco pack
Rund, glatt und PTFE ummantelt. Verpackungsgröße: 10 Stück

1

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
6
3
6
6
6
8
6
6
8
8
8
9
9
9

10
12
15
20
25
25
30
35
40
45
50
60
70
80

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

25,30
25,90
25,40
26,60
31,10
36,30
31,00
48,00
35,70
32,10
35,90
68,10
70,60
72,60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-
-
-

22,80
23,40
22,90
24,00
28,00
32,70
27,90
43,20
32,20
28,90
32,40

-
-
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.198 910
9.198 766
9.198 919
9.198 920
9.198 925
9.198 767
9.198 930
9.198 935
9.198 940
9.198 945
9.198 950
9.198 960
9.198 970
9.198 980

1

Magnetrührstäbchen behrotest, Set 1 + 2
Magnetrührstäbchen behrotest, Set 1 in Klarsichtbox mit Scharnierdeckel
Bestehend aus:  2x 20 x 6 mm, 2 x 25 x 6mm, 2 x 30 x 6 mm, 2 x 40 x 8 mm, 
1 x 50 x 8 mm, 1 x 60 x 9 mm.

Magnetrührstäbchen behrotest, Set 2 in Klarsichtbox mit Scharnierdeckel inkl. Magnetrührstabentferner, Länge 245 mm
Bestehend aus: 1 x 15 x 6 mm, 2 x 20 x 6 mm, 2 x 25 x 6mm, 1 x 30 x 6 mm, 2 x 40 x 8 mm, 1 x 50 x 8 mm, 
1 x 60 x 9 mm

2

behr

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Set 1
Set 2

L8B
L3B

30,20
55,70

1
1

6.267 317
6.267 318

2

6.267 317

Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE
Runde, glatte Oberfläche. PTFE-ummantelt. Vielseitig einsetzbar. Autoklavierbar. Weitere
Größen auf Anfrage.

3
BRAND

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
2,5
3,5
2,0
3,0
2,0
3,0
3,0
6,0
4,5
3,0
6,0
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0

2,5
3,5
5,0
6,0
7,0
8,0

10,0
10,0
12,0
13,0
15,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
80,0

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
E4A
L7A
L7A
L7A

4,75
4,75
4,40
3,30
4,75
3,40
4,25
2,90
2,25
4,60
3,10
3,35
2,90
3,35
3,35
5,80
3,85
5,20
3,70
8,90
9,25
9,60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3,60
3,60
3,35
2,50
3,60
2,75
3,45
2,20
1,70
3,50
2,35
2,55
2,20
2,55
2,55
4,40
3,10
3,95
3,00
6,80
7,50
7,75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.197 502
9.197 505
9.197 503
9.197 506
9.197 504
9.197 509
9.197 507
9.197 510
9.197 512
9.197 508
9.197 515
9.197 514
9.197 520
9.197 525
9.197 530
9.197 535
9.197 540
9.197 545
9.197 550
9.197 560
9.197 570
9.197 580

3

Magnetrührstäbchen, dreieckig, PTFE
PTFE-ummantelt: Wirkt wie ein Abstreifer, hervorragend zum Auflösen und
Durchmischen von Sedimenten. Durch kantige Oberfläche hohe Turbulenzen, auch bei
niedriger Umdrehungszahl.

4
BRAND

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
8
14
10
14
12
14
16

25
25
35
40
50
55
80

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

4,35
11,50
6,40
8,20

10,60
8,20

13,00

10
10
10
10
10
10
10

3,30
9,30
5,20
6,25
6,70
6,65
9,95

1
1
1
1
1
1
1

9.197 652
7.019 672
7.019 673
9.197 654
7.019 675
9.197 655
9.197 658
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Magnetrührstäbe ASTEROID, dreieckig, PTFE

Magnetrührstab PTFE-ummantelt, sehr kräftig, für große Rührmengen, viskose Medien,
Rühren über Distanzen und bei ungünstigen Bodenformen, 4x höheres Drehmoment,
unschlagbare Steigerung der Mischwirkung, deutlich höhere Drehzahlen erreichbar, kein Entmagnetisierungseffekt,
konkave Formgebung für minimale Auflagefläche bei gleichzeitig betriebssicherer Rotation, Dreieckskontur für kräftige
Schubkraft, mehr Mischwirkung bei niedrigeren Drehzahlen, glatte und versiegelte PTFE-Ummantelung, FDA-konform,
dampfsterilisierbar bei 121 °C. Vielfache Leistungssteigerung für alle Magnetrührer.

1

2mag

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
17
28
46

25
40
70

L8B
L8B
L8B

25,00
36,00

144,00

1
1
1

9.646 057
9.646 040
9.646 058

1

Magnetrührstäbe SATELLITE 70/140
Magnetrührstab SATELLITE 70
Extrem starker, abrieb- und verschleißfreier Magnetrührstab für den Einsatz mit abrasiven
Stoffen wie z.B. Sand im Medium, ideal für Edelstahlbehälter, auf Dreibein gelagert, kein direkter Kontakt des
Magnetrührstabes mit dem Gefäßboden, dadurch sehr hohe Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit, ZEDEX
chemische Beständigkeit wie PTFE, empfohlene Magnetrührer: 2mag MIX 1 XL, MIXdrive 1 XL.

Magnetrührstab SATELLITE 140
Wie SATELLITE 70 jedoch für größere Volumen/Behälter, empfohlene Magnetrührer: 2mag maxMIX, MAXdrive,
FABdrive.

2
3

2mag

Spezifikationen SATELLITE 70/140
Form: rund, auf Dreibein
Material (Ummantelung): PTFE/ZEDEX
Anzahl Rührstäbe: 2/1
Maße (D x L): Ø 13 x 70 mm/Ø 32 x 140 mm
Maße Dreibein: Ø 99 mm/Ø 227 mm
Gewicht: 0,1 kg/0,4 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SATELLITE 70
SATELLITE 140

L8B
L8B

308,00
369,00

1
1

9.646 032
6.263 848

2

9.646 032

3

6.263 848

Magnetrührstäbchen, achteckig, PTFE
- durch die achteckige Form größere Oberfläche und verstärkte Verwirbelung im Vergleich zu

glatten, zylindrischen Magnetrührstäbchen
- der Pivot-Ring sorgt für eine gleichmäßige, friktionsarme Bewegung
- PTFE mit Alnico-Magnetkern
- Autoklavierbar

4
Bel-Art Products

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
8
8
8
8
8
8
8

12,7
15,9
22,2
25,4
28,6
38,1
50,8

E4B
E4B
E4B
E4B
E4B
E4B
E4B

9,75
9,75

10,40
10,60
11,00
11,70
14,60

1
1
1
1
1
1
1

9.197 460
9.197 461
9.197 462
9.197 463
9.197 464
9.197 465
9.197 466

4

Magnetrührstäbchen, Hantelform, PTFE
Ausgezeichnete Zentrierung, geringe Auflagefläche und hohe Turbulenzen schon bei
niedrigen Drehzahlen. Ø Stab 8 mm, Scheiben Ø 20 mm. PTFE-ummantelt

5
BRAND

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE
37
55

L7A
L7A

17,70
18,40

10
10

16,00
16,70

1
1

9.197 643
9.197 645
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Magnetrührstäbchen, ellipsenförmig, PTFE
PTFE-Umhüllung. Ellipsenförmig.

1
BOLA

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
10
12
15
15
20
20

20
25
30
35
40
50

L4B
L7A
E4B
I4B
I4B
F8A

2,95
3,40
6,80

13,00
15,50
16,60

10
10
10
10
10
10

2,40
2,80
5,95

11,50
13,70
11,00

1
1
1
1
1
1

9.197 590
9.197 591
9.197 592
9.197 593
9.197 594
9.197 595

1

LLG-Magnetstab-Entferner, PTFE

PTFE überzogener Rührstab-Entferner mit starkem Dauermagnet (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit. Zum
Entfernen einzelner Magnet-Rührstäbe aus aggressiven Medien, verhindert Verlust der Magnet-Rührstäbe beim
Ausschütten. Magnetaufnahme Ø 10 mm.

2

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
8
8
8
8

150
250
300
350

L0B
L0B
L0B
L0B

14,30
20,30
17,40
21,60

5
5
5
5

12,90
18,30
15,70
19,50

1
1
1
1

9.197 717
9.197 725
4.008 501
9.197 735

2
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Rührwerke Übersicht
max. 

Rührmenge 
(H2O) 

(l)

Drehzahl 

(rpm)

Nenndreh- 
moment 

(Ncm)

Viskositäts- 
bereich 

(mPas)

Spann-
weite 

(mm)

Schutz- 
klasse

Produkt Bestell 
Nr.

Seite

15 30-2000 20 10000 0,5-10 IP42 EUROSTAR 20 digital, IKA 9.816 691 467
20 50-2200 40 10000 0,5-10 IP21 LLG-uniSTIRRER OH2 6.263 455 466
20 60-2000 150 10000 0,5-10 IP20 RW 20 digital, IKA 9.816 622 472

20 150-6000 20 10000 fest IP40 EUROSTAR 20  
high speed digital, IKA 9.816 694 467

20 150-6000 20 10000 fest IP40 EUROSTAR 20  
high speed control, IKA 6.265 592 468

25 30-2000 40 30000 0,5-10 IP43 EUROSTAR 40 digital, IKA 9.816 697 468
40 30-2000 60 50000 0,5-10 IP42 EUROSTAR 60 digital, IKA 9.816 700 469
40 30-2000 60 50000 0,5-10 IP40 EUROSTAR 60 control, IKA 9.816 703 469
80 60-1680 900 50000 1-10 IP40 RW 28 digital, IKA 9.816 630 473
100 4-530 660 150000 0,5-10 IP40 EUROSTAR 200 control P4, IKA 9.816 712 472
100 6-2000 200 100000 0,5-10 IP40 EUROSTAR 200 digital, IKA 9.816 715 471
100 6-2000 200 100000 0,5-10 IP40 EUROSTAR 200 control, IKA 9.816 718 471
100 30-1300 100 70000 0,5-10 IP42 EUROSTAR 100 digital, IKA 9.816 706 470
100 30-1300 100 70000 0,5-10 IP40 EUROSTAR 100 control, IKA 9.816 709 470
200 57-1300 3 000 100000 3-16 IP54 RW 47 digital, IKA 9.816 633 473

465
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Rührwerke Übersicht

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.
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Rührwerk LLG-uniSTIRRER OH2, digital
Preiswertes, universelles Laborrührwerk für einfache Rühraufgaben bis zu 20 l (H2O). Durch eine
mikroprozessorgesteuerte Regelung kann die Drehzahl zwischen 50 und 2.200 min-1 konstant gehalten werden. Ein
elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Soll- und Ist-
Drehzahl werden kontinuierlich angeglichen. So bleibt die Geschwindigkeit auch dann konstant, wenn sich die Viskosität
des Mediums ändert.

- Bürstenloser wartungsfreier Motor
- Digitale Anzeige der Drehzahl
- Anzeige für Drehzahl und Drehmoment umschaltbar
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Überlastungsschutz
- Schmale Bauweise
- Hohe Laufruhe
- Fehlercodeanzeige
- RS232 Schnittstelle

Stativ:
Edelstahlstativ inklusive Muffe, Abmessungen (B x T x H): 200 x 310 x 780 mm

Rührblatt:
4-Blatt Propellerrührer, Edelstahl, Schaftlänge 400 mm, Durchmesser Rührer 50 mm

Lieferumfang: Rührwerk mit Stativ und 4-Blatt-Propellerrührer

1 2

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 20 l
Drehzahl: 50 bis 2.200 min-1

Viskositätsbereich: 10.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 60/50 W
Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige: ±3 min-1

Max. Drehmoment an der Rührwelle: 40 Ncm
Anzeige: LCD
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 83 x 186 x 220 mm
Netzanschluss: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 3 Jahre

1

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSTIRRER OH2 mit EU-Stecker
LLG-uniSTIRRER OH2 mit UK-Stecker
4-Blatt Propellerrührer, Ø 50, Schaft Ø 8, 400 mm
2-Blatt Propellerrührer, Ø 60, Schaft Ø 8, 400 mm
3-Loch Flächenrührer, Ø 67, Schaft Ø 8, 400 mm
2-Blatt Zentrifugalrührer, Ø 80, Schaft Ø 8, 400 mm

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

775,00
775,00
44,00
44,00
44,00
44,00

1
1
1
1
1
1

6.263 455
6.263 456
6.263 454
6.263 457
6.263 458
6.263 459
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rührwerke EUROSTAR 20 digital
Universelles Laborrührwerk für einfache Rühraufgaben bis zu 15 l (H2O). Eine
mikroprozessorgesteuerte Regelung hält die zwischen 0/30 bis 2.000 min-1 eingestellte
Drehzahl konstant. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei
Überlastung. Soll- und Istdrehzahl werden kontinuierlich angeglichen. So bleibt die Geschwindigkeit auch dann
konstant, wenn sich die Viskosität des Mediums ändert.
- Digitale Anzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Rührwellen durchsteckbar
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb

1
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 15 l
Viskositätsbereich: 10.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 70/42 W
Drehzahlbereich: 0/30 bis 2.000 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 20 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 86 x 208 x 248 mm
Gewicht: 4,4 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP42
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 20 digital
EUROSTAR 20 digital S 2 UK
EUROSTAR 20 digital S 3 CH

L7A
L7A
L7A

860,00
860,00
860,00

1
1
1

9.816 691
9.816 692
9.816 693

1

Rührwerk EUROSTAR 20 high speed digital
Hochtouriges Laborrührwerk für das intensive Mischen von Proben bis zu 20 l (H2O).
Konstante Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem
Drehzahlbereich von 0/150 bis 6.000 min-1. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im
Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch
anzupassen. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer Viskositätsänderung des Mediums.
- Digitalanzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Kegelaufnahme für Präzisionswelle
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb

2
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Viskositätsbereich: 10.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 176/125 W
Drehzahlbereich: 0/150 bis 6.000 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 20 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: fest
Abmessungen (B x T x H): 86 x 208 x 325 mm
Gewicht: 5,3 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 20 high speed digital
EUROSTAR 20 high speed digital S 2 UK
EUROSTAR 20 high speed digital S 3 CH

L8B
L8B
L8B

1.603,00
1.603,00
1.603,00

1
1
1

9.816 694
9.816 695
9.816 696

2

Rührwerkzeuge für Rührwerk EUROSTAR 20 high speed digital/control

3
4

IKA

Typ Für
Volumen

Beschreibung Ø
Rotor

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm EUR pro VE
R 1401
R 1405
R 1402

1 - 30
0,25 - 30
1 - 30

Propeller
Propeller
Dissolver

55
45
42

L8B
L8B
L8B

207,00
167,00
228,00

1
1
1

9.197 054
9.197 053
9.197 055

3

9.197 053

4

9.197 055
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Rührwerk EUROSTAR 20 high speed control
Hochtouriges Laborrührwerk mit abnehmbarer Fernbedienung und digitalem TFT-Display
für Mengen bis zu 20 l (H2O). Eine mikroprozessorgesteuerte Regelung hält die zwischen
0/150 - 6000 min-1 eingestellte Drehzahl konstant. Die RS 232- und die USB-Schnittstelle des Rührwerks erlauben die
Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter, sowie ein Update der aktuellen Firmware. Eine Drehmoment-
Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe. Die mitgelieferte Präzisionsrührwelle ist 280 mm lang
und hat eine maximale Eintauchtiefe von 220 mm.
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Zeitschaltuhr
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Verriegelungs-Funktion
- Stufenlos einstellbare Drehzahlen
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb

1
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Viskositätsbereich: 10.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 176/125 W
Drehzahlbereich: 0/150 bis 6.000 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 20 Ncm
Anzeige: TFT
Spannfutter-Spannbereich: besondere Antriebswelle (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (B x T x H): 86 x 230 x 325 mm
Gewicht: 4,7 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 20 high speed control
EUROSTAR 20 high speed control S 2 UK
EUROSTAR 20 high speed control S 3 CH

L8B
L8B
L8B

2.138,00
2.138,00
2.138,00

1
1
1

6.265 592
6.265 900
6.265 901

1

Rührwerk EUROSTAR 40 digital
Universelles Laborrührwerk für einfache Rühraufgaben bis zu 25 l (H2O). Konstante
Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem Drehzahlbereich von
0/30 bis 2.000 min-1. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei
Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch anzupassen. Dies
garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer Viskositätsänderung des Mediums.
- Digitalanzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Rührwellen durchsteckbar
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb

2
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 25 l
Viskositätsbereich: 30.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 118/84 W
Drehzahlbereich: 0/30 bis 2.000 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 40 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 86 x 208 x 248 mm
Gewicht: 4,4 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP42
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 40 digital
EUROSTAR 40 digital S 2 UK
EUROSTAR 40 digital S 3 CH

L8B
L8B
L8B

1.100,00
1.100,00
1.100,00

1
1
1

9.816 697
9.816 698
9.816 699

2
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Rührwerke/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rührwerk EUROSTAR 60 digital/60 control
Universelles, leistungsstarkes Laborrührwerk für Rühraufgaben bis zu 40 l (H2O). Konstante Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte
Regelung mit einem Drehzahlbereich von 0/30 bis 2.000 min-1. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des
Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch anzupassen. 
Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer Viskositätsänderung des Mediums.

EUROSTAR 60 digital:
- Digitalanzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Rührwellen durchsteckbar
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmale Bauweise
- Hohe Laufruhe
- Fehlercodeanzeige

EUROSTAR 60 control zusätzlich:
- RS 232 und USB Schnittstelle
- integrierte Drehmoment-Trendanzeige
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Zeitschaltuhr
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Verriegelungs-Funktion

1

2

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 40 l
Viskositätsbereich: 50.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe
60 digital: 176/126 W
60 control: 168/131 W
Drehzahlbereich: 0/30 bis 2.000 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 60 Ncm
Anzeige 60 digital: LED
Anzeige 60 control: TFT
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H) 60 digital: 86 x 208 x 248 mm
Abmessungen (B x T x H) 60 control: 86 x 230 x 267 mm
Schutzart nach DIN EN 60529
60 digital: IP42
60 control: IP40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Nur bei EUROSTAR 60 control:
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler: PT 1000
Messbereich Temperatur: -10 bis +350 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 60 digital
EUROSTAR 60 digital S 2 UK
EUROSTAR 60 digital S 3 CH
EUROSTAR 60 control
EUROSTAR 60 control S 2 UK
EUROSTAR 60 control S 3 CH

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.220,00
1.220,00
1.220,00
1.691,00
1.691,00
1.691,00

1
1
1
1
1
1

9.816 700
9.816 701
9.816 702
9.816 703
9.816 704
9.816 705

1

9.816 700

2

9.816 703

Zubehör für die IKA Rührwerke finden Sie auf Seite 475
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Rührwerke/Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Rührwerk EUROSTAR 100 digital/100 control
Leistungsstarkes Laborrührwerk für hochviskose Medien und intensives Mischen für Mengen bis 100 l (H2O). Konstante Drehzahl durch
mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem Drehzahlbereich von 0/30 bis 1.300 min-1. Ein elektronischer Sicherheitskreis
garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von Soll- und Istdrehzahl, 
um Abweichungen automatisch anzupassen. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer Viskositätsänderung des Mediums.

EUROSTAR 100 digital:
- Digitalanzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Rührwellen durchsteckbar
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmale Bauweise
- Hohe Laufruhe
- Fehlercodeanzeige

EUROSTAR 100 control zusätzlich:
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Abnehmbare Fernbedienung
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Drehrichtungsumkehr
- Zeitschaltuhr
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Verriegelungs-Funktion

1

2

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 100 l
Viskositätsbereich: 70.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe
100 digital: 186/136 W
100 control: 174/142 W
Drehzahlbereich: 0/30 bis 1.300 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 100 Ncm
Anzeige 100 digital: LED
Anzeige 100 control: TFT
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H) 100 digital: 86 x 208 x 248 mm
Abmessungen (B x T x H) 100 control: 86 x 230 x 267 mm
Schutzart nach DIN EN 60529
100 digital: IP42
100 control: IP40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Nur bei EUROSTAR 100 control:
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler: PT 1000
Messbereich Temperatur: -10 bis +350 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 100 digital
EUROSTAR 100 digital S 2 UK
EUROSTAR 100 digital S 3 CH
EUROSTAR 100 control
EUROSTAR 100 control S 2 UK
EUROSTAR 100 control S 3 CH

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.797,00
1.797,00
1.797,00
2.156,00
2.156,00
2.156,00

1
1
1
1
1
1

9.816 706
9.816 707
9.816 708
9.816 709
9.816 710
9.816 711

1

9.816 706

2

9.816 709
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Rührwerke/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rührwerk EUROSTAR 200 digital/200 control
Extrem leistungsstarkes Laborrührwerk für hochviskose Medien und intensives Mischen für Mengen bis 100 l (H2O). Konstante
Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem Drehzahlbereich von 0/6 bis 2.000 min-1 (zwei Drehzahlbereiche). Ein
elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von 
Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch anzupassen. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer 
Viskositätsänderung des Mediums.

EUROSTAR 200 digital:
- Digitale Drehzahlanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Rührwellen durchsteckbar
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmale Bauweise
- Hohe Laufruhe
- Fehlercodeanzeige

EUROSTAR 200 control:
- USB Schnittstelle
- Abnehmbare Fernbedienung
- Integrierte Drehmoment-Trendanzeige
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Zeitschaltuhr
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Verriegelungs-Funktion

1

2

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 100 l
Viskositätsbereich: 100.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 130/84 W
Drehzahlbereich: 6 bis 2.000 min-1

Drehzahlbereich I (bei 50/60 Hz): 6 bis 400 min-1

Drehzahlbereich II (bei 50/60 Hz): 30 bis 2.000 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 200 Ncm
Anzeige 200 digital: LED
Anzeige 200 control: TFT
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H) 200 digital: 91 x 209 x 274 mm
Abmessungen (B x T x H) 200 control: 91 x 231 x 274 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz
Nur bei EUROSTAR 200 control:
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler: PT 1000
Messbereich Temperatur: -10 bis +350 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 200 digital
EUROSTAR 200 digital S 2 UK
EUROSTAR 200 digital S 3 CH
EUROSTAR 200 control
EUROSTAR 200 control S 2 UK
EUROSTAR 200 control S 3 CH

L8B
L8B
L8B
L3B
L3B
L3B

2.253,00
2.253,00
2.253,00
2.542,00
2.542,00
2.542,00

1
1
1
1
1
1

9.816 715
9.816 716
9.816 717
9.816 718
9.816 719
9.816 720

1

9.816 715

2

9.816 718
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Rührwerke/Geräte

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Rührwerk EUROSTAR 200 control P4
Extrem leistungsstarkes Rührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 100 l
(H2O), konzipiert mit abnehmbarer Fernbedienung und digitalem TFT-Display. Konstante
Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem Drehzahlbereich von 0/4 bis 530 min-1 (zwei
Drehzahlbereiche). Das Rührwerk hat eine RS 232 und eine USB Schnittstelle zur Ansteuerung und zur Dokumentation
aller Parameter. Eine integrierte Drehmoment-Trendanzeige misst die Viskositätsänderung der Probe. Ein elektronischer
Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von
Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch anzupassen. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch
bei einer Viskositätsänderung des Mediums.
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Abnehmbare Fernbedienung
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Zeitschaltuhr
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Verriegelungsfunktion
- Stufenlos einstellbare Drehzahlen
- Überlastungsschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb

1
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 100 l
Viskositätsbereich: 150.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 134/76 W
Drehzahlbereich: 0/4 bis 530 min-1

Drehzahlbereich I (bei 50/60 Hz): 0/4 bis 110 min-1

Drehzahlbereich II (bei 50/60 Hz): 0/16 bis 530 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 660 Ncm
Anzeige: TFT
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 91 x 231 x 379 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EUROSTAR 200 control P4
EUROSTAR 200 control P4 S 2 UK
EUROSTAR 200 control P4 S 3 CH

L3B
L3B
L3B

3.448,00
3.448,00
3.448,00

1
1
1

9.816 712
9.816 713
9.816 714

1

Rührwerk RW 20 digital
Die Weiterentwicklung des Bestsellers im Labor
- Technische Weiterentwicklung der bewährten RW 20-Baureihe, mechanisch geregelt
- Mit Digitalanzeige
- Robustes, ergonomisches Design
- Mit Konstant-Leistungsantrieb
- Zwei Drehzahlbereiche für universellen Einsatz von 60 bis 2.000 min-1

- Durchsteckbare Rührwelle (nur im Stillstand)

2
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 20 l
Viskositätsbereich: bis 10000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 70 W/35 W
Leistung an der Rührwelle: 26 W
Max. Drehmoment am Spannfutter (100 min-1): 150 Ncm
Drehzahlbereich I (bei 50 Hz): 60 bis 500 min-1

Drehzahlbereich II (bei 50 Hz): 240 bis 2000 min-1

Spannfutter/Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Auslegerdurchmesser/-länge: 13 mm/160 mm
Abmessungen (B x T x H): 88 x 212 x 294 mm
Gewicht: 3,1 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP20
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RW 20 digital
RW 20 digital UK

L8B
L8B

998,00
998,00

1
1

9.816 622
6.227 717

Optionales Zubehör: Stative: R 1825, R 1826, R 1827, R 182 Kreuzmuffe, FK 1 Fexible Kupplung, RH 3 Spannhalter, R 301 Rührwellenschutz, Rührwerkzeuge:
z. B. R 1342, R 1381

2
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Rührwerke/Geräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rührwerk RW 28 digital
Leistungsstarkes, mechanisches Rührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 80 l
(H2O). Das Rührwerk ist geeignet für das intensive Mischen von Proben in Labors und
Pilotanlagen. Das Rührwerk ist mit einem Überhitzungsschutz des Motors durch einen Temperaturbegrenzer
ausgestattet. Zusätzlich ist ein Rührwellenschutz und eine Stativbefestigung optional erhältlich.
- Digitalanzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
- Rührwelle durchsteckbar
- Überlastschutz
- Fehlercodeanzeige
- Robustes, ergonomisches Design
- Hohe Laufruhe
- Mit konstantem Leistungsantrieb

1
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 80 l
Viskositätsbereich: 50.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 220/90 W
Drehzahlbereich (bei 50/60Hz): 60 bis 1400 min-1/72 bis 1680 min-1

Drehzahlbereich I (bei 50/60Hz): 60 bis 400 min-1/72 bis 480 min-1

Drehzahlbereich II (bei 50/60Hz): 240 bis 1400 min-1/288 bis 1680 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 900 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 1 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 123 x 252 x 364 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RW 28 digital
RW 28 digital S 2 UK
RW 28 digital S 3 CH

L3B
L3B
L3B

2.589,00
2.589,00
2.589,00

1
1
1

9.816 630
9.816 631
9.816 632

1

Rührwerk RW 47 digital
Extrem leistungsstarkes, mechanisches Rührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis
zu 200 l (H2O). Das Rührwerk ist geeignet für das intensive Mischen von Proben in Labors,
Pilotanlagen und Kleinproduktionen. Das Rührwerk ist mit einem Überhitzungsschutz des Motors durch einen
Temperaturbegrenzer ausgestattet. Zusätzlich ist ein Rührwellenschutz und eine Stativbefestigung optional erhältlich.
- Digitalanzeige der Drehzahl
- Stufenlos einstellbare Drehzahl in zwei Drehzahlbereichen
- Rührwelle durchsteckbar
- Überlastschutz
- Fehlercodeanzeige
- Robustes, ergonomisches Design
- Hohe Laufruhe
- Mit konstantem Leistungsantrieb

2
IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 200 l
Viskositätsbereich: 100.000 mPas
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 513/370 W
Drehzahlbereich: 57 bis 1300 min-1

Drehzahlbereich I (bei 50Hz): 57 bis 275 min-1

Drehzahlbereich II (bei 50Hz): 275 bis 1300 min-1

Drehmoment max. an der Rührwelle: 3.000 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 3 bis 16 mm
Abmessungen (B x T x H): 145 x 358 x 465 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP54
Netzanschluss: 3 x 400 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RW 47 digital L3B 4.700,00 1 9.816 633

2
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Rührwerke/Rührkupplungen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Flexible Kupplung FK 1
Für Rühraufgaben in Glasapparatur mit KPG-Rührern, zum Ausgleich von
Aufbauungenauigkeiten.

1
Buddeberg

Spannbereich: 6 bis 10 mm
Max. Drehmoment: 10 Ncm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FK 1 L9A 73,00 1 9.197 060

1

Verbindungskupplungen
Zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rührwerkzeug.
Für den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet.
Material Nr. 1.4404

2
Buddeberg

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VK 7 x 8
VK 7 x 10
VK 14 x 10
VK 14 x 12
VK 14 x 14
VK 14 x 20

MRK
MRK
BSR 64 mit Bodenstativ
BSR 64 mit Bodenstativ
BSR 64 mit Bodenstativ
BSR 64 mit Bodenstativ

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

68,00
68,00
95,00
95,00
95,00

196,00

1
1
1
1
1
1

9.779 010
9.779 008
6.287 716
6.287 717
6.287 718
9.779 059

2

Magnet-Rührkupplungen P-MRK
Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus
gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus
PTFE/PEEK sowie einer Hohlwelle aus Borosilikatglas. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier,
eingeschweißter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung zur sicheren Befestigung der
Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Schliff-Kern mit Combi-Mutter (Safe-Lab) zum Sichern und einfachen Lösen
des Kegelschliffs. Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung.
Einschublänge der Rührwelle max. 95 mm. Antriebsglocke außen-Ø 50 mm.
- gasdichte Rührkupplung für perfektes Vakuum
- Rührwelle höhenverstellbar ca. 40 mm
- auch für gekürzte Rührwellen geeignet
- leistungsstarke Kraftübertragung bis 90 Ncm
- exzellente chemische Resistenz
- medienberührende Teile sind metallfrei
- ohne Schmiermittel/Trockenlauf geeignet
- hohe Drehzahl bis max. 1.500 Umdrehungen/Minute
- feststehende Antriebsglocke für Ihre Sicherheit
- hohe Standzeiten
- einfache Demontage der Einzelteile zur Reinigung

3
BOLA

Für Ø
Rührwelle

Höhe Schliff LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm NS EUR pro VE
8
10
10

145
145
145

29/32
29/32
45/40

L7A
L7A
L7A

759,20
808,70
787,80

1
1
1

9.197 205
9.197 206
9.197 207

3

Magnetrührkupplung mit Schliff
Rührverschluss mit einer permanent magnetischen Kupplung zum Rühren unter Vakuum.
Keine durchführende Welle, keine Wellendichtringe notwendig, da das Drehmoment
berührungslos über Magnetkraft übertragen wird.

Drehzahl: 2500 min-1

Material: 1.4435 (AISI 316L)
Dichtung: Viton
Lagerung: Kugellager aus Stahl
Die Antriebswelle wird mit Außen-Vierkant 6 mm und Messingadapter 8 mm geliefert.

4

5

Buddeberg

Typ Schliff Volumen Temperatur-
bereich

Viskosität Dreh-
moment

LC Preis Menge Bestell Nr.

NS ml °C mPas Ncm EUR pro VE
MRK 1/20
MRK 1/40
MRK 1/60
MRK 1/90
MRK 2/20
MRK 2/40
MRK 2/60
MRK 2/90

29/32
29/32
29/32
29/32
45/40
45/40
45/40
45/40

500
1000
3000
5000
500

1000
5000

10000

240
240
240
240
240
240
240
240

500
1500
6000

10000
500

1500
6000

10000

20
40
60
90
20
40
60
90

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.682,00
2.221,00
2.761,00
3.298,00
1.981,00
2.536,00
3.119,00
3.837,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.779 201
9.779 202
9.779 203
9.779 204
9.779 062
9.779 211
9.779 212
9.779 213

4

9.779 201

5

9.779 062
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Rührwerke/Rührkupplungen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kreuzmuffen für Rührwerke

1
2

IKA

Typ Spannbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
R 182
R 270
R 271

Stativ / Ausleger: 6 bis 16
Stativ / Ausleger: 25 bis 36 / 5 bis 21
Stativ / Ausleger: 34 / 16

L8B
L8B
L8B

67,00
90,00

147,00

1
1
1

9.224 292
9.224 293
9.224 266

1

9.224 292

2

9.224 293

Spannhalter für Rührwerke

3
4

IKA

Typ Stativstab
Ø

Ø
Gefäß

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
RH 3
RH 5*

8 bis 16
25 bis 36

40 bis 300
40 bis 300

L8B
L8B

224,00
280,00

1
1

9.224 761
9.224 762

*inkl. Kreuzmuffe R 270

3

9.224 761

4

9.224 762

Stative für Rührwerke

5

6

IKA

Typ Beschreibung Stativstab
Ø

Höhe Belastbar 
bis

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
R 1825
R 1826
R 1827
R 2722
R 2723
R 474
R 472

Plattenstativ
Plattenstativ
Plattenstativ
H-Stativ
Teleskopstativ
Teleskopstativ
Bodenstativ

16
16
16
34
34
48
80x80

560
800

1000
1010

620 - 1010
500 - 1000
980 - 1860

5
5
5

10
10
30
30

B9A
B9A
B9A
L7A
L8B
L3B
L3B

259,40
285,70
308,80
602,00

1.123,00
1.377,00
3.003,00

1
1
1
1
1
1
1

9.224 031
9.224 032
9.224 033
9.224 026
9.224 028
9.816 735
9.816 736

Weitere Stative auf Anfrage erhältlich.

5

9.224 026

6

9.816 735

PLR Druckluft-Laborrührwerke bis 25 l für den EX Bereich, ohne/mit
Drehzahlanzeige

Die PLR Druckluft-Laborrührwerke eignen sich für Standard-Rühraufgaben aller Art. Der
Lamellenmotor hat eine sehr hohe Leistungsdichte und ist dabei wesentlich leichter und
kleiner als ein gleichstarker Elektromotor.

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar
- Leistung 200 Watt bei 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Feinregulierventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Halterohr Ø 14 mm
- Stecktülle für NW 5
- Abtriebswelle L 26 mm x Ø 10 mm

9

Buddeberg

7

9.778 950

8

9.778 960

9

7

8

Typ Volumen
max.

Leerlauf-
Drehzahl

Last-
Drehzahl

Lastdreh-
moment

Dreh-
moment

Viskosität Leistung Zulassung
ATEX

LC Preis Menge Bestell Nr.

l min-1 min-1 Nm Nm mPas W EUR pro VE
PLR 10
PLR 11
PLR 12
PLR 28
PLR 13
PLR 10T*
PLR 11T*
PLR 12T*
PLR 28T*
PLR 13T*

3
20
25
25
25
3

20
25
25
25

18000
1800
870
580
80

18000
1800
870
580
80

8200
900
480
296
60

8200
900
480
296
60

0,2
1,8
3,1
5,8

12,0
0,2
1,8
3,1
5,8

12,0

0,3
3,5
5,3

10,4
19,8
0,3
3,5
5,3

10,4
19,8

1000
50000
70000

100000
150000

1000
50000
70000

100000
150000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Ex II 2G c T4
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T4
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T5
Ex II 2G c T5

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

894,00
1.067,00
1.344,00
1.211,00
1.622,00
1.541,00
1.698,00
2.026,00
1.991,00
2.287,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.778 950
9.778 951
9.778 952
9.778 954
9.778 953
9.778 960
9.778 961
9.778 962
9.778 964
9.778 963

* manuelle Drehzahlanzeige
Die Viskositätsangaben verstehen sich als Richtwert.
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Druckluft-Industrierührwerke BSR 64 mit Bodenstativ
Die Rührwerke der BSR Serie eignen sich für Standard-Rühraufgaben in Verbindung mit
einem Bodenstativ. Wir empfehlen ein maximales Rührvolumen von 200 l.

Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 800 l/min. bei 6 bar
- Leistung 640 Watt bei 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung nach EX II 2G c T5

Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Schalldämpfer
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Kugelklemmvorrichtung mit Haltestange Ø 16 mm, Länge 200 mm
- Bodenstativ (Höhe 1000 mm, Breite 600 mm) und Kreuzklemme
- Stecktülle
- Abtriebswelle L 32 mm x Ø 14 mm

1
Buddeberg

1

Typ Volumen
max.

Leerlauf-
Drehzahl

Last-
Drehzahl

Lastdreh-
moment

Viskosität Leistung LC Preis Menge Bestell Nr.

l min-1 min-1 Nm mPas W EUR pro VE
BSR64/160-V
BSR64/65-V
BSR64/30-V

200
200
200

2600
1300
580

1300
650
290

4,7
9,4

21,0

20000
50000

100000

640
640
640

L9A
L9A
L9A

2.911,00
3.329,00
3.329,00

1
1
1

9.779 163
9.779 164
9.779 165

Zubehör für PLR-Druckluft-Laborrührer
Verbindungskupplungen VK:
Dient zur starren Verbindung zwischen Antrieb und Rührwerkzeug. 
Für den Einsatz im Ex-Bereich (ATEX) geeignet. Material Nr. 1.4404.

Flexible Glasrührkupplungen PK:
Für Rühraufgaben in Glasapparaturen und zum Ausgleich von Aufbauungenauigkeiten. 
Spannbereich der Klemmschraube 6 bis 10 mm.

Flexible Glasrührkupplungen K:
Für Rühraufgaben in Glasapparaturen und zum Ausgleich von Aufbauungenauigkeiten. 
Spannbereich der Klemmschraube 6 bis 10 mm.

Doppelcardankupplung DCK I:
Antriebsseite mit 6-Kant Antriebszapfen 8 mm. Abtriebsseite mit Innenvierkant 6 mm.

2

3

4

Buddeberg

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VK
VK
PK 10
PK 10/13
K 10
K 10/13
DCK I

Verbingungskupplung 10 x 8 mm
Verbingungskupplung 10 x 10 mm
Aufnahme i-Ø 10 mm
Aufnahme i-Ø 10 / 13 mm
Aufnahme i-Ø 10 mm
Aufnahme i-Ø 10 / 13 mm
aus Edelstahl, L = 110 mm

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

68,00
68,00
85,00
90,00
75,00
82,00

175,00

1
1
1
1
1
1
1

6.286 426
6.285 834
9.779 013
9.779 014
9.198 010
9.197 400
9.779 065

2

9.198 010

3

9.779 013

4

9.779 065

Stative
Bodenstativ BS
Mit Winkelfuß, Schenkellängen 600 mm, Stativstange Ø 34 mm.

Wandstativ WS
Stativstange Ø 34 mm, Tiefe 200 mm.

5

6

Buddeberg

Typ Beschreibung Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

BS 1
BS 2
WS

Bodenstativ
Bodenstativ
Wandstativ

1000
1500
1000

L9A
L9A
L1A

478,00
494,00
363,00

1
1
1

9.224 000
6.206 348
6.225 791

5

9.224 000

6

6.225 791
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Propellerrührer, 3 Flügel, Edelstahl 1.4305
Der 3-flügelige Propeller sorgt für ein axiales Strömungsbild. Seine strömungsoptimierten Rührflügel reduzieren
auftretende Scherkräfte auch bei höheren Drehzahlen. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe
Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

1 2

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
45
55
140
140

8
8

10
10

350
350
550
800

L8B
L8B
L8B
L8B

241,00
254,00
238,00
291,00

1
1
1
1

9.197 021
9.197 022
9.197 023
9.197 024

1 2

Schrägblattrührer, 4 Flügel, Edelstahl 1.4305

Der 4-flügelige Schrägblattrührer sorgt für ein axiales Strömungsbild und es entstehen bei höheren Drehzahlen
zunehmend Scherkräfte an den Rührblättern. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

3 4

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
50
100
100

8
8

10

350
350
550

L8B
L8B
L9A

121,00
147,00
131,00

1
1
1

9.197 006
9.197 009
9.779 320

3 4

Turbinenrührer, 3 Flügel mit Leitring, Edelstahl 1.4305

Der 3-flügelige Turbinenrührer sorgt für ein radiales Strömungsbild, der außen an den Rührflügeln angebrachte Leitring
reduziert die auftretende Scherkräfte und bietet einen Schutz bei Berührung der Behälterwandung bzw. des
Behälterbodens. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

5 6

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
30
50
70

8
8

10

350
350
400

L8B
L8B
L8B

152,00
197,00
251,00

1
1
1

9.197 030
9.197 031
9.197 032

5 6

Doppelblattrührer, Edelstahl 1.4404
Der Doppelblattrührer erzeugt zwei gegenläufige Strömungen, das Entstehen einer Trombe wird dabei unterdrückt.
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

7

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
60
80

8
8

500
500

L9A
L9A

223,00
224,00

1
1

6.203 095
9.779 321

7

Dissolver-Rührwerkzeug, Edelstahl 1.4404
Der Dissolverrührer erzeugt ein radiales Strömungsbild mit hohen Turbulenzen. Das Mischgut wird von oben nach unten
angesaugt. An der Dissolverscheibe entstehen hohe Scherkräfte die eine optimale Teilchenzerkleinerung ermöglichen.
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

8 9

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
30
40
50
60
70
80
80
100

8
8
8
8
8
8
8

10

350
350
550
550
550
350
550
350

L9A
L8B
L9A
L9A
L9A
L8B
L9A
L8B

245,00
353,00
252,00
257,00
259,00
214,00
266,00
464,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.779 322
9.197 007
9.779 323
6.050 915
9.779 324
9.197 001
9.779 325
9.197 003

8 9
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Zentrifugalrührer, 2 Flügel, Edelstahl 1.4305

Bei diesem 2-flügeligem Zentrifugalrührer öffnen sich die Flügel bei steigender Drehzahl. Dies ermöglicht den Einsatz in
Reaktionsgefäßen mit engem Hals. Es werden ähnliche Rührwirkungen wie mit einem Standardschrägblattrührer erzielt.
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

1 2

Ø Rührkopf
offen / geschlossen

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
60/15
100/24

8
8

350
550

L8B
L8B

129,00
171,00

1
1

9.197 011
9.197 013

1 2

Möbiusrührer, Edelstahl 1.4571
Erzeugt eine axiale Strömung. Ansaugen des Mischgutes von oben nach unten. Zum
Umwälzen und Fördern von dünnflüssigen bis mittelviskosen Medien. Für einen optimalen
Betrieb empfehlen sich mittlere Drehzahlen.

3 4
IKA

Typ Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
R 3000.1
R 3001.1

100
100

10
10

565
575

L8B
L8B

328,00
328,00

1
1

6.265 593
6.265 594

3 4

Wendelrührer, Edelstahl 1.4571
Erzeugt eine axiale Strömung. Medium wird von unten nach oben gefördert. Zum
homogenen Mischen und für den Wärmeaustausch von mittel- bis hochviskose Medien.
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere Drehzahlen.

5 6
IKA

Typ Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
R 3003
R 3003.1
R 3003.2

50
100
150

8
10
10

350
550
800

L8B
L8B
L8B

273,00
383,00
493,00

1
1
1

6.265 595
6.265 596
6.265 597

5 6

Scheibenrührer, Edelstahl 1.4571
Erzeugt eine radiale Strömung. Zum Ansaugen des Mischgutes von oben und unten.
Zum Begasen von dünnflüssigen Medien und zum Homogenisieren von Feststoffen in
Flüssigkeiten. Einsatz bei mittleren bis hohen Drehzahlen.

7 8
IKA

Typ Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
R 3004
R 3004.1
R 3004.2

30
50
70

8
10
10

359
565
819

L8B
L8B
L8B

230,00
328,00
438,00

1
1
1

6.265 598
6.265 599
6.265 700

7 8

Flächenrührer, 6 Löcher, Edelstahl 1.4305

Der Flächenrührer erzeugt ein tangentiales Strömungsbild und verursacht nur wenige Turbulenzen. 
Seine Bauart ermöglicht eine schonende Behandlung des Produkts und einen guten Wärmeaustausch.
Für einen Optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige bis mittlere Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

9 10

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
70
150

8
10

350
550

L8B
L8B

139,00
289,00

1
1

9.197 019
9.197 020

9 10

Ankerrührer, Edelstahl 1.4305
Der Ankerrührer erzeugt ein tangentiales Strömungsbild und es treten hohe Scherkräfte zwischen Gefäßwandung und
Rührblätter auf. Dieser Rührer eignet sich besonders für mittel- bis hochviskose Fluide.
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige Drehzahlen.
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

11 12

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
45
80
90
100
150

8
8
8
8

10

350
350
350
550
550

L8B
L9A
L8B
L9A
L8B

303,00
126,00
338,00
142,00
613,00

1
1
1
1
1

9.197 033
9.779 326
9.197 034
6.238 672
9.197 036

11 12
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BuddeMix Rührsystem 1 - 4
Bei diesem neu entwickelten Rührsystem handelt es sich um einen Langsamläufer und ein Hohlkörper-Rührorgan zum
Rühren von niedrig bis hochviskosen Medien. Aufgrund der Bauweise wird eine eigendynamische Strömung erzeugt, die
es möglich macht, innerhalb kürzester Zeit eine komplette Durchmischung des Mischguts zu erhalten. Stromstörer sind
dabei nicht notwendig.

Vorteile auf einen Blick:
- Von niedrig- bis hochviskosen Medien einsetzbar
- Auch Medien mit Feststoffen und Fasern problemlos rührbar
- Schonendes, scherarmes Rühren aufgrund niedriger Drehzahlen
- Keine Erwärmung
- Kurze Mischzeiten, da das komplette Rührgut sofort erfasst wird
- Kein Lufteinzug, keine Schaumbildung
- Keine Stromstörer notwendig
- Getriebeschonend, da ein ausgewogenes Kräfteverhältnis vorliegt
- Energiesparend aufgrund niedriger Drehzahlen und kurzen Mischzeiten
- Einfach zu reinigen
- Material Nr. 1.4404

Insbesondere im EX-Bereich:
- Aufgrund nur einer bodennahen Rührorganstufe ist das Rühren von Restmengen im Durchtrittsbetrieb problemlos

möglich.
- Es werden keine Stromstörer benötigt, deshalb keine zusätzlichen Zündquellen.

1 2

Typ Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge Material
Nr.

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
BuddeMix 1
BuddeMix 2
BuddeMix 3
BuddeMix 4

60
80

120
150

8
10
10
10

350
350
550
850

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404

L8A
L8A
L8A
L8A

249,20
259,00
277,20
315,00

1
1
1
1

9.779 331
9.779 332
9.779 333
9.779 334

Auf Wunsch auch mit Schliff Ra 0,6 - 0,8 µm und mit Materialzeugnis lieferbar.
Anpassung der Wellenlänge möglich.

1 2

Rührwerkzeuge aus PTFE
Die Rührwellen bestehen aus einer PTFE-ummantelten Edelstahlwelle und einer Rühreinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern sorgt für die nötige Stabilität der
Rührwelle und lässt eine sichere Befestigung im Rührwerk zu. Durch den dicken PTFE-Überzug und die Rühreinheit aus Voll-PTFE kommt das Medium
ausschließlich mit PTFE in Berührung. Die chemische Beständigkeit ist daher nahezu universell. PTFE ist extrem antihaftend und verhindert weitgehend
Anlagerungen an der Welle und der Rühreinheit. Die Rührwellen stimmen maßlich mit den (KPG) Glas-Rührwellen überein und sind dadurch jederzeit
austauschbar.

Temperaturbeständigkeit: - 200 bis + 250 °C

Weitere Abmessungen und Zubehörteile sind auf Anfrage lieferbar.
Informationen zum Rührverhalten der verschiedenen Rührgeometrien finden Sie bei den Beschreibungen der einzelnen Rührertypen aus Edelstahl.

Propellerrührer, 3 Flügel, PTFE
Die Flügel sind um 45° geneigt. Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich mittlere bis hohe Drehzahlen.

3

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Ø
Spann

Länge Flügel LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR pro VE
50
75
75
75
140
140
200

6
8

10
10
10
10
16

4,0
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0

14,0

450
350
450
800
600
800

1000

rund
eckig
eckig
eckig
rund
rund
rund

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

115,80
156,40
169,60
169,30
269,20
266,60
300,20

1
1
1
1
1
1
1

9.197 138
9.197 130
9.197 140
9.197 149
9.197 194
9.197 195
6.244 067

3

9.197 194

Halbmondrührer, PTFE
Die halbrunde Form des Rührblatts ist ideal zum Rühren in Rundkolben, die Kippfunktion
erleichtert das Einführen des Rührers in Gefäße mit Schliff oder engem Hals.

4
BOLA

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Ø
Spann

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR pro VE
65
90
90
90
90
90
125

8
8

10
10
10
10
16

6,5
6,5
8,0
8,0
8,0
8,0

14,0

350
450
350
450
510
600
800

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

119,90
116,60
131,30
124,60
126,40
142,10
219,50

1
1
1
1
1
1
1

9.197 121
9.197 122
9.197 127
9.197 124
9.197 128
9.197 125
9.197 126

4
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Ankerrührer, PTFE
Für einen optimalen Betrieb empfehlen sich niedrige Drehzahlen.

1

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Ø
Spann

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR pro VE
60
100
80
100

8
8

10
10

6,5
6,5
8,0
8,0

350
600
350
600

L7A
L7A
L7A
L7A

151,20
177,20
164,00
176,80

1
1
1
1

9.197 144
9.197 145
9.197 146
9.197 147

Zusatzflügel auf Anfrage erhältlich

1

Zentrifugal-Rührer, PTFE
Edelstahlkern in Rührwelle.

2

Ø
Welle

Ø
Spann

Ø 
Rührer

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR pro VE
6
8
10
10

4,7
6,5
8,0
8,0

50
90
90
90

350
450
350
450

L7A
L7A
L7A
L7A

105,30
112,50
132,30
129,30

1
1
1
1

9.197 176
9.197 177
9.197 178
9.197 179

2

Propellerrührer, PP/PE
PP-Propeller, Rührwelle PE-beschichtet. Gute Laufeigenschaften dank des Stahlkerns der Rührwelle. 
Hohe Beständigkeit gegen Bruch. Reduziertes Verkratzen der Gefäßwand.

3

Ø
Rührkopf

Ø
Rührwelle

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
45 6 380 L7A 27,10 1 9.197 101

3

Propellerrührköpfe, 2 Flügel
Edelstahl 1.4301. Für Rührwellen mit Gewinde M6.

4

Typ Rühr-
fläche

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
2 Flügel, M6
2 Flügel, M6
2 Flügel, M6
2 Flügel, abgewinkelt, M6
2 Flügel, abgewinkelt, M6
2 Flügel, abgewinkelt, M6

50
70
100
50
70
100

E4B
F4B
F4B
F4B
F4B
F4B

11,30
11,30
12,10
11,90
12,30
12,60

1
1
1
1
1
1

9.156 164
9.156 165
9.156 166
9.156 167
9.156 168
9.156 169

4

Propellerrührköpfe, 3 Flügel
Edelstahl 1.4301. Für Rührwellen mit Gewinde M6 und M10.

5

Typ Rühr-
fläche

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
3 Flügel, M6
3 Flügel, M6
3 Flügel, M6
3 Flügel, M6
3 Flügel, M10

50
70
100
140
140

F4B
F4B
F4B
C4A
D4A

12,10
12,50
12,80
27,60
28,30

1
1
1
1
1

9.156 170
9.156 171
9.156 172
9.156 173
9.156 148

5

Propellerrührköpfe, 4 Flügel
Edelstahl 1.4301. Für Rührwellen mit Gewinde M6 und M10.

6

Beschreibung Rühr-
fläche

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
4 Flügel, M6
4 Flügel, M6
4 Flügel, M6
4 Flügel, M6
4 Flügel, M10
4 Flügel, abgewinkelt, M6
4 Flügel, abgewinkelt, M6
4 Flügel, abgewinkelt, M6

50
70
100
150
150
50
70
100

F4B
F4B
F4B
F4B
D4A
F4B
F4B
E4B

11,90
12,30
12,60
37,20
36,40
13,60
13,80
14,50

1
1
1
1
1
1
1
1

9.156 174
9.156 175
9.156 176
9.156 177
9.156 142
9.156 178
9.156 179
9.156 180

6
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Flächenrührköpfe mit Löcher
Edelstahl 1.4301. Für Rührwellen mit Gewinde M6.

1

Beschreibung Rühr-
fläche

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
3 Löcher, M6
6 Löcher, M6
10 Löcher, M6
14 Löcher, M6

70 x 70
70 x 70
70 x 100
70 x 150

F4B
F4B
E4B
E4B

15,30
16,00
26,10
27,90

1
1
1
1

9.156 185
9.156 186
9.156 187
9.156 188

1

Zentrifugalrührköpfe
Edelstahl 1.4301. Für Rührwellen mit Gewinde M6.

2

Typ Rühr-
fläche

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
1 Flügel, M6
2 Flügel, M6
2 Flügel, M6
2 Flügel, M6

60
60
90
100

F4B
E4B
F4B
F4B

15,50
15,70
16,40
19,00

1
1
1
1

9.156 181
9.156 182
9.156 183
9.156 184

2

Rührwellen mit Gewinde M6 und M10 für Rührköpfe
Edelstahl 1.4301.
Für nachfolgende Rührkopfe.

3

Beschreibung Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 6
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10
Stab, Gewinde M 10

6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

150
300
350
400
450
500
600
700
800
550
750

1000
1300
550
750
800

1000
1300
1500

I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
F4B
F4B
F4B
D4A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

9,55
10,50
11,00
14,40
15,60
14,50
20,40
25,40
28,90
31,40
34,20
37,20
85,60
40,20
42,80
45,80
48,70
93,90
97,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.156 100
9.156 101
9.156 102
9.156 103
9.156 104
9.156 105
9.156 106
9.156 107
9.156 108
9.156 129
9.156 130
9.156 131
9.156 132
9.156 133
9.156 134
9.156 135
9.156 136
9.156 137
9.156 138

3
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Bewegung Traglast 
 

(kg)

Drehzahl 
 

(rpm)

Orbit 
 

(mm)

Regel- 
barkeit der 
Drehzahl

Schutz- 
klasse

Produkt Bestell 
Nr.

Seite

kreisförmig vibrierend 0,1 2800 4,5 Nein IP40 lab dancer, IKA 9.729 936 483
kreisförmig vibrierend 0,1 0-4500 4,5 Ja IP43 LLG-uniTEXER 1 6.263 490 483
kreisförmig vibrierend 0,1 1000-2800 4,5 Ja IP40 VORTEX 1, IKA 9.729 931 484
kreisförmig vibrierend 0,1 300-1800 2 Ja - LLG-uniPLATESHAKER 1 6.263 488 522
kreisförmig vibrierend 0,1 750-3000 4 Ja - Mini-Vortex Mixer PV-1, Grant 9.721 000 483
kreisförmig vibrierend 0,15 1000, 2000, 3000 3,7 Nein IP20 LLG-uniTEXER 6.261 826 485
kreisförmig vibrierend 0,3 500-2500 4 Ja IP21 VORTEX 3, IKA 9.729 950 487
kreisförmig vibrierend 0,3 500-2850 - Ja - Digital Vortex-Genie® 2, Scientific Industries 6.242 793 486
kreisförmig vibrierend 0,3 600-2700 - Ja - Vortex Genie® 2, Scientific Industries 9.730 060 486
kreisförmig vibrierend 0,3 600-2700 - Ja - Vortex-Genie® 2T, Scientific Industries 6.252 823 486
kreisförmig vibrierend 0,4 500-2500 4 Ja IP21 VORTEX 2, IKA 7.971 443 484
kreisförmig vibrierend 0,5 0-3000 4,5 Ja IP21 VORTEX 4 basic, IKA 9.729 932 484
kreisförmig vibrierend 0,5 0-3000 4,5 Ja IP21 VORTEX 4 digital, IKA 9.729 933 484
kreisförmig vibrierend 0,5 0-3000 4,5 Ja IP21 MS 3 basic, IKA 9.729 938 488
kreisförmig vibrierend 0,5 0-3000 4,5 Ja IP21 MS 3 digital, IKA 9.729 939 488
kreisförmig vibrierend 2 0-2200 4 Ja IP21 VXR basic, IKA 9.729 900 489
kreisförmig vibrierend 2 200-950 - Ja - Multi Vortex-Genie®, Scientific Industries 9.730 090 490
kreisförmig vibrierend 8 20-250 20 Ja - PSU-20i, Grant 6.256 816 492

kreisend 0,3 100-1200 3 Ja - OrbitTM P2, Labnet 9.595 328 522
kreisend 0,6 100-1200 3 Ja - OrbitTM P4, Labnet 6.285 556 522
kreisend 2 5-220 20 Ja IP21 Kreisschüttler KM CO2, Bühler 6.285 189 493
kreisend 2 30-420 8 Ja - Kombischüttler KL 2, Bühler 9.838 320 493
kreisend 2 80-800 4 Ja IP21 KS 130 basic, IKA 9.838 150 494
kreisend 2,5 100-800 4 Ja IP21 RS-OS 10, Phoenix Instrument 9.852 120 491
kreisend 3 30-300 16 Ja - SSM1, Stuart 9.728 830 491
kreisend 3 50-450 10 Ja - PSU-10i, Grant 9.721 019 490
kreisend 4,5 20-300 19 Ja - Kreisschüttler, Heathrow Scientific 6.270 566 492
kreisend 7,5 100-500 4 Ja IP21 RS-OS 20, Phoenix Instrument 9.852 121 491
kreisend 7,5 10-500 10 Ja IP21 KS 260 control, IKA 9.838 175 495
kreisend 7,5 20-500 10 Ja IP21 KS 260 basic, IKA 9.838 074 495
kreisend 8 20-500 10 Ja IP20 3005, GFL 9.837 905 496
kreisend 10 30-300 16 Ja IP31 SSL1, Stuart 9.728 840 494
kreisend 15 0-300 30 Ja IP21 KS 501 digital, IKA 6.285 448 499
kreisend 15 20-300 30 Ja IP20 3015, GFL 9.837 915 496
kreisend 15 20-300 30 Ja - 3017, GFL 9.837 917 496
kreisend 25 50-500 25 Ja - LLG-uniSHAKER 25 6.263 590 500
kreisend 30 20-250 32 Ja - 3019, GFL 9.837 919 497
kreisend 30 20-250 32 Ja - 3020, GFL 9.837 920 497
reziprok 7,5 100-350 10 Ja IP21 RS-LS 20, Phoenix Instrument 9.852 123 502
reziprok 8 20-300 20 Ja IP20 3006, GFL 9.837 906 503
reziprok 15 0-300 30 Ja IP21 HS 501 digital, IKA 6.270 850 504
reziprok 15 20-300 30 Ja IP20 3016, GFL 9.837 916 504
wippend 2 5-80 - - IP21 Rocker 2D basic, IKA 9.729 984 506
wippend 2 5-80 - - IP21 Rocker 2D digital, IKA 9.729 985 506
wippend 3 5-70 - - - SSM4, Stuart 9.728 821 507
wippend 5 1-99 - Ja IP20 PMR-100, Grant 9.721 015 508
wippend 5 10-120 - Ja - 35 EZ, Labnet 6.283 296 506
wippend 10 5-70 - - - SSL4, Stuart 9.728 801 507
taumelnd 0,5 5-30 - - - PMR-30, Grant 9.721 011 508
taumelnd 0,5 5-60 - - - PS-3D, Grant 9.721 014 509
taumelnd 1 1-100 22 Ja -  PS-M3D, Grant 9.721 017 509
taumelnd 1,6 20 - - - LLG-uniSHAKER 2 6.263 640 508
taumelnd 2 30 - - IP21 Rocker 3D basic, IKA 9.729 986 509
taumelnd 2 5-80 - - IP21 Rocker 3D digital, IKA 9.729 987 509
taumelnd 3 5-70 - - - SSM3, Stuart 9.728 820 510
taumelnd 10 5-70 - - - SSL3, Stuart 9.728 800 510
überkopf 0,4 10-40 - - - RotoFlexTM Plus, Argos Technologies 6.281 561 516
überkopf 0,5 5-30 - Ja - PTR-25, Grant 9.721 016 517
überkopf 0,5 10-100 - Ja - PTR-35, Grant 9.721 028 517
überkopf 0,8 20 - Nein - SB2, Stuart 9.645 322 519
überkopf 0,8 2-40 - Ja - SB3, Stuart 9.645 323 519
überkopf 0,8 10-100 - Ja - PTR-60, Grant 9.721 030 517
überkopf 2 20 - Nein IP21 Trayster basic, IKA 9.837 870 517
überkopf 2 5-80 - Ja IP21 Trayster digital, IKA 9.837 871 517
überkopf 2 0-80 - Ja IP21 LLG-uniROTATOR 2 6.263 660 516
überkopf 2 0-80 - Ja IP21 LLG-uniLOOPMIX 2 6.263 665 519
überkopf 8 6-60 - - - STR4, Stuart 9.950 375 518
überkopf 20 1-20 - Ja - 3040, GFL 9.837 931 517

rollend, wippend 2 30 24,5 Nein IP21 Roller 6 basic, IKA 9.729 970 521
rollend, wippend 2 30 24,5 Nein IP21 Roller 10 basic, IKA 9.729 972 521
rollend, wippend 2 5-80 24,5 Ja IP21 Roller 6 digital, IKA 9.729 971 521
rollend, wippend 2 5-80 24,5 Ja IP21 Roller 10 digital, IKA 9.729 973 521
rollend, wippend 5 33 16 Nein IP20 SRT6, Stuart 9.728 810 520
rollend, wippend 5 33 16 Nein IP20 SRT9, Stuart 9.728 812 520
rollend, wippend 5 5-60 16 Ja IP20 SRT6D, Stuart 9.728 811 520
rollend, wippend 5 5-60 16 Ja IP20 SRT9D, Stuart 9.728 813 520

Schüttler Übersicht
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Reagenzglasschüttler LLG-uniTEXER 1
Kompakter und preiswerter Reagenzglasschüttler mit verschleißfreiem bürstenlosem Motor und Touchfunktion für
Kurzzeitbetrieb. Stufenlose Drehzahlregelung bis 4500 min-1 für hervorragende Mischergebnisse in kürzester Zeit.
Speziell für kleine Volumina.

1

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4,5 mm
Drehzahlbereich: 0 bis 4500 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %
Abmessungen (B x T x H): 100 x 100 x 70 mm
Gewicht: 0,55 kg
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP43
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniTEXER 1 mit EU-Stecker
LLG-uniTEXER 1 mit UK-Stecker

L0B
L0B

169,00
169,00

1
1

6.263 490
6.263 491

1

Mini-Vortex Mixer PV-1
Mit niedrigem Profil und geringer Platzbedarf für schonendes Mischen zu kräftig
Resuspension der Zellen oder chemische Pellets.
- variable Geschwindigkeit: 750 bis 3000 min-1

- kontinuierliche oder Touch-Bedienung
- für Rohre bis 28,5 mm (50 ml) Durchmesser

2
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Drehzahlbereich: 750 bis 3000 min-1

Abmessungen (BxTxH): 90 x 150 x 80 mm
Temperaturbereich: 4 °C bis 40 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-Vortex Mixer PV-1 L7A 170,00 1 9.721 000

2

Reagenzglasschüttler lab dancer
Preiswerter, kompakter Reagenzglasschüttler im tollen Design.
Speziell zum Mischen kleiner Probenmengen mittels Touchfunktion.
- Klein, kompakt und zuverlässig
- Für sämtliche Kleingefäße bis 30 mm Durchmesser, z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, Eppendorfgefäße
- Feste Drehzahl (2800 m-1)
- Hervorragende Mischwirkung
- Gehäuseoberteil und Reagenzglasaufsatz aus chemisch inerten Kunststoffen, Bodenteil aus beschichtetem

Zinkdruckguss
- Inkl. leichtem 12 V Steckernetzteil

3
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4,5 mm
Schüttelmenge: 1 Reagenzglas, max. 50 ml
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 1,2 W/0,8 W
Drehzahl: 2800 min-1 (fest)
Abmessungen (Ø x H): 100 x 70 mm
Gewicht: 550 g
Werkstoff Gehäuse: PP
Werkstoff Aufsatz: TPU
Werkstoff Bodenteil: Zink, beschichtet
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Netzanschluss: 100-240 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

lab dancer EU/CH
lab dancer UK

L8B
L8B

243,00
243,00

1
1

9.729 936
4.008 065

3
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Schüttler VORTEX 1
Reagenzglasschüttler mit stufenlos einstellbarer Drehzahl. Speziell zum Mischen kleiner
Probenmengen mit Touchfunktion.

1
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4,5 mm
Zulässige Schüttelmenge (1 Testtube) 100 ml
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 1,2/0,8 W
Einstellbarer Drehzahlbereich: 1000 bis 2.800 min-1

Abmessungen (B x T x H): 95 x 110 x 70 mm
Gewicht: 0,55 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VORTEX 1 L7A 262,00 1 9.729 931

1

Schüttler VORTEX 2
Vortex-Schüttler geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion) oder Dauerbetrieb.

2
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Zulässige Schüttelmenge: 400 g
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 39/9 W
Einstellbarer Drehzahlbereich: 500 bis 2.500 min-1

Abmessungen (B x T x H): 120 x 138 x 140 mm
Gewicht: 3,9 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VORTEX 2 L8B 206,00 1 7.971 443

2

Schüttler VORTEX 4 basic/digital
Kompakter, universeller Schüttler geeignet für Aufgaben mit kleinen Gefäßen und
Mikrotiterplatten.

3
4

IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4,5 mm
Max. zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 0,5 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 10/8 W
Einstellbarer Drehzahlbereich: 0 bis 3.000 min-1

Timer: nur für VORTEX 4 digital (1 s - 999 min)
Abmessungen (B x T x H): 176 x 190 x 63 mm
Gewicht: 3,0 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VORTEX 4 basic
VORTEX 4 digital

L7A
L7A

359,00
438,00

1
1

9.729 932
9.729 933

3

9.729 932

4

9.729 933

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



485

4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Vortexer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20
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Vortexer LLG-uniTEXER mit Universalaufsatz

Ein Aufsatz - Vielfältige Anwendungen

Vortexer mit Universalaufsatz für eine Vielzahl von Röhrchen und Gefäßen: 1 x Mikrotiterplatte, 2 x 50 ml konische
Röhrchen, 2 x 15 ml konische Röhrchen, 2 x 5 ml konische Röhrchen, 4 x 1,5/2,0 ml Röhrchen, 6 x 0,5 ml Röhrchen
und 24 x 0,2 ml PCR-Röhrchen.

- Touchfunktion für Kurzzeitbetrieb
- Leicht zu reinigen
- Erhöhte Stabilität durch schwingungsdämpfende Gerätefüße aus Elastomer
- Modernes Design
- Robustes Gehäuse aus ABS

1 2 3 4

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend/vortexend
Orbit: 3,7 mm
Drehzahl: 1000, 2000 und 3000 min-1

Abmessungen (B x T x H): 173 x 198 x 198 mm
Gewicht: 3,8 kg
Netzanschluss: 220 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP20
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniTEXER L0B 209,00 1 6.261 826

1

2 3 4

Variationsmöglichkeiten des Universalaufsatzes5
a
b
c
d
e
f
g
h

Zentralaufsatz
Mikrotiterplatte x 1 (mit Gummibändern zu fixieren)
50 ml konische Röhrchen x 2 (horizontal platziert)
15 ml konische Röhrchen x 2 (horizontal platziert)
5 ml Röhrchen x 2 (horizontal platziert im selben Aufnahmeplatz wie die 15 ml Röhrchen
1,5/2,0 ml Röhrchen x 4 (vertikal platziert)
0,5 ml Mikrolitergefäße x 6 (vertikal platziert)
0,2 ml PCR Gefäße (strip tubes) x 24 (vertikal platziert)

5

0.2 ml Tubes x 24

0.5 ml Tubes x 6

1.5/2 ml Tubes x 4

5 ml Tubes x 2

15 ml Tubes x 2

50 ml Tubes x 2

Assay Plate x 1
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Vortex-Genie®-Serie
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von
Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser,
Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.

Vortex-Genie® 2: Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder
Dauerbetrieb möglich.
Vortex-Genie® 2T mit integrierter Zeitschaltuhr: Einstellmöglichkeiten: 1 bis 60 s (Intervallbetrieb), 1 bis 60 min
(Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb.
Digital Vortex-Genie® 2 mit Drehzahl- und Zeiteinstellung (Timerfunktion) über Digitalanzeige:
Einstellmöglichkeiten: 1 bis 99 s (Intervallbetrieb), 1 bis 99 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb. Nach 10 min
Nichtbenutzung schaltet sich der Mixer in den "Sleep"-Modus. Erhöhung der Drehzahl in 10 min-1 Schritten.
Vortex Genie® Pulse: Voll programmierbarer Vortex-Mischer mit ON/OFF-Funktion. Impuls von 0,1 sec bis 99 min.

1
Scientific Industries

Spezifikationen Vortex-Genie® 2/Vortex-Genie® 2T/
Digital Vortex-Genie® 2/Vortex Genie® Pulse

Schüttelbewegung: kreisend
Drehzahlanzeige/Timer: Skala/Nein/Skala/Skala/Digital/Digital
Drehzahlbereich: 600-2700 min-1/600-2700 min-1/500-2850 min-1/500-2850 min-1

Zeiteinstellung
Intervallbetrieb: -/ 1 bis 60 s/1 bis 99 s/0,1 s bis 99 min
Hands-Free-Mode: -/ 1 bis 60 min/1 bis 99 min/1 bis 99 min
Abmessungen (L x B x H): 165 x 122 x 165 mm
Zul. Umgebungsbedingungen: 0 bis 38 °C bei 95 % r.F.
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vortex Genie® 2
Vortex Genie® 2
Vortex Genie® 2
Vortex-Genie® 2T
Vortex-Genie® 2T
Vortex-Genie® 2T
Digital Vortex-Genie® 2
Digital Vortex-Genie® 2
Digital Vortex-Genie® 2
Vortex Genie® Pulse
Vortex Genie® Pulse
Vortex Genie® Pulse

EU
UK
CH
EU
UK
CH
EU
UK
CH
EU
UK
CH

L4A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
L9A
L8A
L8A

423,00
486,40
486,40
591,60
591,60
591,60
615,20
615,20
615,10
535,70
450,00
450,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.730 060
6.251 939
6.235 684
6.252 823
6.252 946
9.730 121
6.242 793
9.730 120
6.240 599
6.287 671
6.287 674
6.287 675

1

Zubehör für Vortex-Genie®-Serie

2

3

4

5

Scientific Industries

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Standard Schüttelaufsatz Ø 25 mm
Universal-Aufsatz für 12 x 1,5 oder 2 ml Mikroröhrchen
TurboMix®-Aufsatz
Winkelteller
Gummibänder für Winkelteller
Schaumstoffeinsatz, 9 - 16 mm Röhrchen, für Winkelteller
Schüttelteller Ø 150 mm
Schaumstoffeinsatz für Mikroröhrchen für Schüttelteller Ø 150 mm
Schaumstoffeinsatz für Mikrotiterplatten für Schüttelteller Ø 150 mm
Schüttelteller Ø 75 mm mit Noppenkappe
Ersatz-Noppenkappe Ø 75 mm
Aufsatz, horizontal für 24 Mikroröhrchen
Aufsatz, horizontal für 12 x 15 ml Röhrchen
Aufsatz, vertikal für 6 x 50 ml Röhrchen
Aufsatz, vertikal für 24 Mikroröhrchen
Aufsatz, vertikal für 6 x 50 ml, 6 x 15 ml und 12 x Mikroröhrchen
Hochgeschwindigkeitsaufsatz, vertikal für 3 x 50 ml Röhrchen

B2A
L8B
A7A
E9A
F9A
G1A
F9A
F1A
F1A
F1A
F9A
G1A
I4A
I4A
L5B
E9A
D2A

34,00
79,70

291,90
145,70

9,20
34,10
56,10
71,00
72,20
63,00
38,70

171,40
168,30
149,50
120,70
167,10
109,90

1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.730 051
6.253 281
7.400 045
7.301 382
6.235 226
7.510 295
7.091 220
6.252 944
9.730 058
6.254 016
9.730 053
6.252 814
7.970 740
6.252 942
6.257 992
7.930 215
6.259 054

2

6.259 054

3

7.301 382

4

6.252 944

5

6.252 814
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Schüttler VORTEX 3
Geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion), ausgelöst durch Druck auf den
Schüttelaufsatz oder Dauerbetrieb.
- Großer stufenloser Drehzahlbereich
- Variable Einsatzmöglichkeiten durch 3 Aufsätze und 7 Einsätze (z.B. Eppendorfröhrchen, Mikrotiterplatten,

Erlenmeyerkolben 250 ml usw.), bitte entsprechend mitbestellen
- "Klick" Befestigung der Aufsätze auf dem Gerät in beliebiger Stellung
- Einfache Handhabung von Rund- bzw. Erlenmeyerkolben durch speziellen "Spanngurt" (VG 3.36)
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Sicherer Stand bei hohen Drehzahlen durch spezielle Füße auf Silikonbasis mit sehr hoher Vibrationsdämpfung
- Kugelgelagerter Exzenter
- Durch Eigenbelüftung des Motors für Dauerbetrieb bei geringer Eigenerwärmung geeignet

Standardaufsatz im Lieferumfang enthalten.

1
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 58/10 W
Einstellbarer Drehzahlbereich: 500 bis 2.500 min-1

Drehzahlanzeige: Skala 0 bis 6
Abmessungen (B x T x H): 127 x 149 x 136 mm
Gewicht: 4,5 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 230V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VORTEX 3 EU
VORTEX 3 CH
VORTEX 3 UK

L8B
L8B
L8B

347,00
347,00
347,00

1
1
1

9.729 950
4.008 062
4.008 061

1
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Zubehör für Schüttler Vortex 3

1

IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VG 3.1
VG 3.2
VG 3.3
VG 3.31
VG 3.32
VG 3.33
VG 3.34
VG 3.35
VG 3.36
VG 3.37

Standardaufsatz für Reagenzgläser, Kleingefäße*
Einhandaufsatz, 88 mm mit Gummieinlage
Universalaufsatz , 150 mm mit Gummieinlage
Reagenzglasaufnahme, für 54 Eppendorfröhrchen
Reagenzglasaufnahme, für 18 Reagenzgläser Ø 10 mm
Reagenzglasaufnahme, für 12 Reagenzgläser Ø 12 mm
Reagenzglasaufnahme, für 8 Reagenzgläser Ø 16 mm
Reagenzglasaufnahme, für 8 Reagenzgläser Ø 20 mm
Aufnahme für Erlenmeyer- und Rundkolben 100 bis 250 ml
Mikrotiterplattenaufnahme, für 1 Mikrotiterplatte

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

9,00
18,00
20,00
55,00
28,00
25,00
25,00
25,00
23,00
23,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.729 954
9.729 955
9.729 951
9.729 956
9.729 957
9.729 958
9.729 959
9.729 952
9.729 953
9.729 960

*im Lieferumfang enthalten

1

9.729 951

Schüttler MS 3 basic/digital
Kompakter, universeller Kleinschüttler geeignet für Schüttelaufgaben mit sämtlichen
kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten.
- Dauerbetrieb oder Touchbetrieb (in Verbindung mit dem Standardaufsatz)
- Zwei Betriebsmodi:
Modus A (abgesicherter Betrieb mit Aufsatzerkennung): Die Maximaldrehzahl von 3.000 min-1 wird nur mit dem
Standardaufsatz im Touchbetrieb erreicht. Bei Verwendung der anderen Aufsätze ist die Drehzahl auf 1.300 min-1

begrenzt.
Modus B (ohne Aufsatzerkennung):
Mit allen Aufsätzen kann eine Drehzahl von 3.000 min-1 erreicht werden.
- Sicherer Stand in allen Drehzahlbereichen
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
MS 3 digital hat zusätzlich einen Timer mit Countdown-Funktion (Zeiteinstellung 1s bis 999 min).

Lieferumfang: MS 3 basic + MS 3 digital: Minishaker MS 3, Standardaufsatz, Universalaufsatz, Einhandeinsatz
Lieferumfang MS 3 digital (zusätzlich): Mikrotiteraufsatz, Reagenzglaseinsatz für 6 Gläser mit Durchmesser 12 mm

IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4,5 mm
Max. zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 0,5 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 10/8 W
Drehzahlanzeige: Skala
Drehzahlbereich: 0 bis 3000 min-1

Abmessungen (B x T x H): 148 x 205 x 63 mm
Gewicht: 2,9 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 100 - 240 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

2

9.729 938

3

9.729 939

2
3

Typ Betriebsart LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MS 3 basic EU/UK/CH/US
MS 3 digital EU/UK/CH/US

Dauer- und Touchbetrieb
Timer-, Dauer- und Touchbetrieb

L8B
L8B

502,00
689,00

1
1

9.729 938
9.729 939

Mikrotiterplatten-Schüttler finden Sie ab Seite 522.

Zubehör für Schüttler MS 3

4

IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MS 3.1
MS 3.4
MS 3.5

Standardaufsatz
Mikrotiterplattenaufsatz
PCR-Plattenaufsatz

L8B
L8B
L8B

14,00
38,00
44,00

1
1
1

9.729 942
9.729 943
6.237 469

4

9.729 942
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Schüttler VXR basic Vibrax®

Optoelektronisch geregelter Kleinschüttler mit sehr weitem Drehzahlbereich.
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Neues Design sowie verbesserte Antriebstechnik
- Kreisförmige Schüttelbewegung
- Niedrige Drehzahlen werden sicher beherrscht
- Aufsätze zum Grundgerät austauschbar

Bitte den entsprechenden Schüttelaufsatz separat bestellen.

1
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 35/13,2 W
Drehzahlbereich: 0 bis 2.200 min-1

Abmessungen (B x T x H): 157 x 247 x 130 mm
Gewicht (ohne Aufsatz): 6,1 kg
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 2 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VXR basic
VXR basic UK

L8B
L8B

1.285,00
1.285,00

1
1

9.729 900
6.202 467

Optionales Zubehör: Aufsätze: VX 1, VX 2, VX 2E, VX 7, VX 8, VX 11, VX 11.1, VX11.2, VX 11.3, VX 11.4

1

Aufsätze für Schüttler VXR basic Vibrax®

VX 1 Einhandaufsatz: Zum Schütteln einzelner Gefäße 1 bis 250 ml
VX 2 Reagenzglasaufsatz: Für bis zu 36 Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen Ø 16 mm.
Material: Makrolon
VX 2E "Eppendorf" Aufsatz: Zum Schütteln von max. 64 Eppendorfröhrchen (1,5 ml)

2
3

IKA

Typ Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

VX 1
VX 2
VX 2E

130
140
210

135
145
210

40
115
65

L8B
L8B
L8B

80,00
339,00
353,00

1
1
1

9.729 901
9.729 902
9.729 914

2

9.729 901

3

9.729 902

Zubehör für Schüttler VXR basic Vibrax®

VX 11 Basishalterung: Aufnahme für Reagenzglaseinsätze
VX 11.1 Reagenzglaseinsatz: Für "Eppendorfröhrchen" oder Reagenzgläser
VX 11.2/ VX 11.3/ VX 11.4 Reagenzglaseinsätze: Für Reagenzgläser.

4

5

Typ Ø
Bohrungen

Anzahl
Bohrungen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
VX 11
VX 11.1
VX 11.2
VX 11.3
VX 11.4

10
12
16
20

70
41
32
18

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

121,00
105,00
105,00
89,00
89,00

1
1
1
1
1

6.231 284
6.232 813
6.231 285
6.228 246
9.729 915

4

6.231 284

5

9.729 915

IKA
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Schüttler Multi Vortex-Genie®

Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von
Proben in Erlenmeyerkolben oder Röhrchen.
- Digitale Anzeige für Drehzahl und Zeit
- Erhöhung der Drehzahl in 10 min-1-Schritten
- Robustes Metallgehäuse
- Sicherer Stand bei hohen Drehzahlen durch Stellfüße mit hoher Vibrationsdämpfung
- Beladungsmöglichkeit z. B. max. 6 Erlenmeyerkolben 250 ml oder 2 Multi-Racks für je 12 Probenröhrchen 

(max. Röhrchen-Ø 29 mm, Länge min. 85 mm)
- Nach 10 min Nichtbenutzung schaltet sich der Mixer in den "Sleep"-Modus

Lieferumfang: inkl. Plattform mit Klemm-Spannwalzen (zur sicheren Befestigung stehender Gefäße) und 2 Multi-Racks.

1
Scientific Industries

Spezifikationen
Schüttelbewegung: vibrierend
Abmessungen (B x T x H): 310 x 270 x 195 mm
Gewicht: 11,3 kg
Netzanschluß: 230 V, 50 Hz
Drehzahlbereich: 200 bis 950 min-1

Typ Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Multi Vortex-Genie®

Multi Vortex-Genie®

Multi Vortex-Genie®

EU
UK
CH

L9A
L9A
L9A

2.199,10
2.199,10
2.199,10

1
1
1

9.730 090
6.265 221
6.265 222

1

Kreisschüttler PSU-10i
Mikroprozessorgesteuerte Schüttelplattform, die eine ruhige und horizontale
Kreisbewegungen ermöglicht zum Mischen in Flaschen, Fläschchen und Becher.
- Kontinuierlicher oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung
- Zuverlässiger Direktantrieb
- Automatische Lastverteilung System
- Fünf austauschbare Plattformen ermöglichen den Einsatz einer großen Auswahl von Flaschen, Fläschchen und

Becher, Schalen, Dosen und Petrischalen.

2
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 10 mm
Max. Beladung: 3 kg
Drehzahlbereich: 50 bis 450 min-1/10 min-1 Inkremente
Timer: 1 min bis 96 h oder Dauerbetrieb
Gesamtabmessungen (B x T x H): 220 x 205 x 90 mm
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PSU-10i 3,0 L7A 650,00 1 9.721 019

2

Zubehör für Kreisschüttler PSU-10i

3

Grant

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Bio PP-4
PUP-12
P12-100

P6-250

P16-88

Flache Plattform, Arbeitsfläche 230 x 230 mm
Universalplattform, Arbeitsfläche 270 x 195 mm
Plattform mit Klammern für 12 x 100 ml
Kolben / 150 ml Becher
Plattform mit Klammern für 6 x 250 ml
Kolben / 300 ml Becher
Plattform mit Federhalterung für 88 Röhrchen bis 30 mm

L7A
L7A
L7A

L7A

A2A

50,00
132,00
211,00

187,00

364,10

1
1
1

1

1

9.721 018
9.721 021
9.721 023

9.721 024

9.721 049

3

9.721 021
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kreisschüttler, Serie RS-OS
Die Laborschüttler der Phoenix RS-OS-Reihe bieten für alle Bereiche der täglichen
Laborroutine das passende Gerät. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm lassen
sich die Schüttler für jeden Bedarfsfall individuell konfigurieren.
Funktionen im Überblick RS-OS 10/20:
- kompakter Laborschüttler für eine maximale Beladung mit 2,5 und 7,5 kg
- beleuchtetes Display zur Einstellung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
- umfangreiches Zubehörprogramm
- einstellbare Sicherheitsdrehzahl
- Steuerung des Schüttlers und Anzeige der Daten am PC über RS 232
- 2 Jahre Garantie

Aufsätze und weiteres Zubehör bitte separat bestellen.

1
Phoenix Instrument

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Drehzahlbereich: 100 bis 800 min-1

Max. Beladung RS-OS10/ RS-OS 20: 2,5 kg/7,5 kg
Spannung: 100-240 V
Motorleistung: 30 W
Drehzahlanzeige: digital
Schnittstelle: RS-232
Abmessungen Plattform (B x T): 240 x 240 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 340 x 300 x 100 mm
Schutzklasse: IP21

Typ Abmessungen Dreh-
zahl

Max.
Traglast

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 kg kg EUR pro VE
RS-OS 10
RS-OS 20

340 x 300 x 100
420 x 370 x 100

100-800
100-500

2,5
7,5

8,1
13,5

L2A
L2A

815,00
915,00

1
1

9.852 120
9.852 121

1

Zubehör Linear- und Kreisschüttler Serie RS-OS/RS-LR2
Phoenix Instrument

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RSS-E 100
RSS-E 110
RSS-E 200
RSS-E 220

Universalaufsatz inkl. Spannwalzen für OS/LS 10
Universalaufsatz mit vertikal verstellbaren Spannwalzen für OS/LS 10
Universalaufsatz inkl. Spannwalzen für OS/LS 20
Schalenaufsatz mit Spannriemen für OS/LS 20

L2A
L2A
L2A
L2A

135,00
135,00
199,00
199,00

1
1
1
1

9.852 125
9.852 127
9.852 129
9.852 146

2

Kreisschüttler SSM1
- Eingebauter digitaler Timer
- Einstellbare Geschwindigkeitskontrolle von 30 bis 300 min-1.
- Lieferung mit rutschfesten Matten für Mikrotiterplatten etc.
- Optionales Zubehör: Aufsatz für (Erlenmeyer)Kolben und Flaschen.

Der kompakte SSM1 arbeitet mit einer ruhigen, gleichmäßigen Kreisbewegung in einer 16 mm Umlaufbahn. Er wird mit
einer Anti-Rutschmatte geliefert, die bis zu vier Mikrotiterplatten oder Diagnosekarten tragen kann. Alternativ gibt es
dazu einen ein Aufsatz, der eine Vielzahl von Gefäßen wie Erlenmeyerkolben, Flaschen oder Bechergläser mit vier
gummigepolsterten Haltestangen fixieren kann. Entweder 4 x 250 ml oder 2 x 500 ml oder 1 x 1000 ml
Erlenmeyerkolben oder Flaschen. Die Geschwindigkeit ist von 30 bis 300 min-1 einstellbar. Einmal auf dem Digital-
Display eingestellt, wird die Schüttelgeschwindigkeit selbst über längere Zeiträume effektiv beibehalten. Schüttelzeiten
können auf dem digitalen Timer von 1 Sekunde bis 9 Stunden oder auf Dauerbetrieb eingestellt werden.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

3
4

Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 16 mm
Drehzahlbereich: 30 bis 300 min-1

Max. Beladung 3 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 220 x 220 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 240 x 300 x 140 mm
Nettogewicht: 5 kg
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 50 W

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
SSM1
SSM1/1

Mini-Kreisschüttler
Zusätzlicher Aufsatz mit 4 Sicherungsstangen

3,0 A1A
A1A

1.070,60
249,70

1
1

9.728 830
9.728 831

Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten.

3

9.728 830

4

9.728 831
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Kreisschüttler
- Elektronisch geregelter und programmierbarer Schüttler
- Softstartautomatik verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten
- Erlenmeyerkolben, Becher, Kulturflaschen und Mikrotiterplatten können mittels 8 Gummibändern flexibel fixiert

werden
- Digitales LCD Display für Drehzahl und Laufzeit
- Mit Überladungsabschaltung
- Für den Einsatz in Inkubatoren geeignet
- Permanente Motorrückmeldung, welche die Geschwindigkeit bei Zuladung während des Schüttelvorganges

automatisch anpasst
- Dauerbetrieb oder Timer bis 49 Std.
- Rutschfeste Gummifüße
- Rutschfeste Plattformoberfläche
Beladungsmöglichkeiten:
Erlenmeyerkolben z.B.: 25 x 50 ml, 16 x 125 ml, 9 x 250 ml, 4 x 500 ml, 4 x 1000 ml, 1 x 2000 ml
Bechergläser z. B.: 36 x 50 ml, 25 x 100 ml, 16 x 250 ml, 9 x 400 ml, 4 x 1000 ml
Mikrotiterplatte z.B.: 6 x Standard (oder mehr gestapelt)
Lieferumfang: Kreisschüttler inkl. Universalplattform, Universal-Netzteil, rutschfester Gummimatte und 8 elastischen
Bändern

1
Heathrow Scientific

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 19,0 mm
Drehzahlbereich: 20 bis 300 min-1

Max. Beladung: 4,5 kg
Timer: 1 min bis 49 h oder Dauerbetrieb
Drehzahlanzeige: digital
Arbeitsbereich: 4 bis 40 °C, 20 bis 40 % RH, nicht kondensierend
Plattform-Innenabmessungen: 279 x 279 mm
Gesamtabmessungen ( B x T x H): 314 x 310 x 197 mm
Gewicht: 8,2 kg
Netzanschluss: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kreisschüttler L1A 1.087,80 1 6.270 566

1

Kreisschüttler PSU-20i
Dieser leistungsstarke mikroprozessorgesteuerte Orbitalschüttler bietet drei verschiedene
Bewegungsarten zur Probendurchmischung: Kreisen, Pendeln und Vibration. Dies
ermöglicht eine Optimierung der Vermischung, ob in Flaschen, Becher, Petrischalen oder anderen Gefäßen.
- Kreisend, kreisend pendeln und vibrieren in einem Produkt
- Reziproke Rotation: 0 bis 360 ° Drehwinkel, in 30 Grad-Schritten
- Vibration: 0 bis 5 ° Drehwinkel, in 1-Grad-Schritten
- Voll programmierbare Sequenz, die eine oder alle Funktionen nutzen können
- 6 austauschbaren Plattformen für Gefäße bis zu 1000 ml inkl. einer Multi-Level-Plattform, für eine große Auswahl von

verschiedenen Mikrotiterplatten, Petrischalen und Kulturbeuteln.

2
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend/reziprok/vortexend
Orbit: 20 mm/0 bis 360°/0 bis 5°
Drehzahlbereich: 20 bis 250 min-1

Max. Beladung: 8 kg
Timer: 1 min bis 96 h
Max. Umgebungstemperatur: 4 bis 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 410 x 410 x 130 mm
Gewicht: 13 kg
Netzanschluss: 240 V, 50/60 Hz

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PSU-20i 8,0 L7A 1.200,00 1 6.256 816

2

Zubehör für Kreisschüttler PSU-20i

3

Grant

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PUP-330
PP-20
P30-100
P16-250
P9-500
P6-1000

Universalplattform mit einstellbaren Rollen
Flache Plattform mit Anti-Rutschmatte, 480 x 380 mm
Plattform mit Klammern für 30 x 100 ml
Plattform mit Klammern für 16 x 250 ml
Plattform mit Klammern für 9 x 500 ml
Plattform mit Klammern für 6 x 1000 ml

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L2A

503,00
161,00
599,00
464,00
361,00
731,20

1
1
1
1
1
1

9.721 081
6.256 809
9.721 061
9.721 062
9.721 063
9.721 064

3

9.721 063
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kreisschüttler KM CO2/KM 2
KM CO2: Edelstahlschüttler speziell für Inkubationsschränke mit CO2-Konzentration.
Lieferumfang: Gerät inkl. Aufsatz mit Gummimatte und externe Steuerung.

KM 2: Leistungsstarker Schüttler mit geringem Platzbedarf.
Lieferumfang: Grundgerät, Basisgerät einschließlich Aufsatz mit Gummimatte.

1
2

Bühler

Schüttelbewegung: kreisend
Orbit (Hub): 20 mm
Drehzahlbereich: 5 bis 220 min-1, in 5er Schritten
Max. Beladung: 2 kg
CO2-Konzentration: 20 %
Timer: 0 bis 99 h 59 min/Dauerbetrieb
Leistung: 4 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 4 bis 45 °C
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP21

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
Kreisschüttler KM CO2

Kreisschüttler KM 2
230 x 340 x 145
250 x 415 x 145

7,6
8,1

L2A
L2A

2.195,00
1.345,00

1
1

6.285 189
9.838 140

1

6.285 189

2

9.838 140

Zubehör für Kreisschüttler KM CO2/KM 2

3

Bühler

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Universaltablar Mini für KM 2 (ohne Federklammern)
Universaltablar KM (ohne Federklammern)
Spannleisten KM

L2A
L2A
L2A

194,00
194,00
43,00

1
1
1

6.070 276
6.900 348
6.070 277

3

6.900 348

Kombischüttler KL 2
Kleinschüttler umschaltbar zwischen Kreis- und Hin- und Herbewegung. Aufsatzsystem
mit 3 Spannleisten. Sehr vielseitig einsetzbar in der medizinischen Diagnostik, der
Hämatologie, für Zellzüchtungen oder Analytik.

Lieferumfang: Basisgerät inkl. Aufsatzgestell mit 3 Spannleisten und Feinriefenmatte.

4
Bühler

Drehzahl: 30 bis 420 min-1

stufenlos elektronisch regelbar
Orbit (Hub): 8 mm
Beladungskapazität: max. 2 kg
Schüttelfläche (B x T): 300 x 300 mm
Maße (B x T x H): 355 x 455 x 195 mm
Gewicht: 13,5 kg
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz/125 VA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kombischüttler KL 2 L2A 1.590,00 1

4

9.838 320
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Kreisschüttler SSL1
- Digitale Geschwindigkeitswahl mit "Soft Start" bis zu 300 min-1

- Eingebauter Digitaltimer
- Zuverlässig ruhig laufender Mechanismus
- Justierbarer Aufsatz

Dieser Labor-Plattformschüttler mit leistungsfähigem und dennoch ruhigem Rüttelmechanismus ist für den
problemlosen Dauereinsatz konzipiert worden. Die Aufsätze haben vier gummigepolsterte, horizontale
Sicherheitsstangen, welche leicht horizontal und vertikal eingestellt werden können, z. B. für die Aufnahme von 
12 x 250 ml oder 8 x 500 ml oder 6 x 1000 ml oder 2 x 2000 ml Erlenmeyerkolben.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1

Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 16 mm
Drehzahlbereich: 30 bis 300 min-1

Max. Beladung: 10 kg
Timer: 1 bis 999 min
Motorleistung: 50 W
Arbeitstemperaturbreich: 4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform: 335 x 335 mm
Abmessungen (B x T x H): 360 x 420 x 270 mm
Gewicht: 11 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE

SSL1
SSL1/1

SSL1/2

Kreisschüttler
Plattform, 510 x 510 mm,
Aufsatz mit 6 Spannwalzen
Plattform, 350 x 350 mm, ohne Aufsatz

10,0 B1A
B1A

A1A

1.953,70
617,60

148,50

1
1

1

9.728 840
9.728 842

9.728 843

1

9.728 840

Kreisschüttler KS 130 basic/ Package
Geräuscharmer, verschleißfreier Kleinschüttler mit idealer Schwingtechnik, für ein
maximales Schüttelgewicht bis 2 kg.
- Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr
- LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
- Große Auswahl an Aufsätzen für verschiedene Gefäßformen und -größen
Aufsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen.
Lieferumfang: KS 130 basic, Haftmatte STICKMAX, AS 130.3 Schalenaufsatz.

KS 130 control auf Anfrage erhältlich.

2 3
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 45/10 W
Drehzahlbereich: 80 bis 800 min-1

Drehzahlanzeige: LED-Zeile
Zeitschaltuhr: ∞/ 5 bis 50 min
Abmessungen (B x T x H): 270 x 316 x 98 mm
Gewicht: 8,8 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE

KS 130 basic
KS 130 basic Package (inkl. Haftmatte 
STICKMAX, AS 130.3 Schalenaufsatz)

2,0
2,0

L8B
B9A

1.360,00
1.401,90

1
1

9.838 150
9.838 151

2

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kreisschüttler KS 260 basic/Package/KS 260 control/Package
Kompakter, flacher Laborschüttler mit idealer Schwingtechnik, für ein maximales Schüttelgewicht bis 7,5 kg. Große Auswahl an
Aufsätzen für verschiedene Gefäßformen und -größen. Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechenden Aufsatz
mitbestellen. Elektronische Regelung der Drehzahl und der Zeitschaltuhr.

Nur Kreisschüttler KS 260 control/ Package:
- Digitalanzeige der Drehzahl, Timerfunktion und Betriebsarten
- Elektronische Zeitschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (∞)
- Integrierte Endpunktpositionierung (automatisierte Probenentnahme per Roboter möglich)
- Mit der Software labworldsoft® können sämtliche Funktionen gesteuert und dokumentiert werden
- Schnittstelle: RS 232/analog
- Sondervariante mit Drehrichtungsumkehr auf Anfrage

IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 10 mm
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 7,5 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 45/10 W
Drehzahlbereich KS 260 basic/KS 260 control: 20 bis 500 min-1/10 bis 500 min-1

Drehzahlanzeige KS 260 basic/KS 260 control: LED-Zeile/digital
Zeitschaltuhr KS 260 basic/KS 260 control: ∞/ 5 bis 50 min/∞/ 1 bis 599 min
Abmessungen (B x T x H): 360 x 420 x 98 mm
Gewicht KS 260 basic /KS 260 control: 8,5 kg/8,8 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Schnittstelle: RS232/analog
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

1

9.838 074

2

9.838 075

3

9.838 175

4

9.838 176

1
2
3
4

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE

KS 260 basic
KS 260 basic Package (inkl. 2 x STICKMAX, AS 260.3 Schalenaufsatz)
KS 260 control
KS 260 control Package (inkl. 2 x STICKMAX, AS 260.3 Schalenaufsatz)

7,5
7,5
7,5
7,5

L8B
L7A
L8B
L7A

2.170,00
1.760,00
2.832,00
1.878,00

1
1
1
1

9.838 074
9.838 075
9.838 175
9.838 176

Zubehör für KS260 finden Sie in unserem Webshop.

Zubehör für Kreisschüttler/Horizontalschüttler
Halteklammern für die Halteklammernaufnahme für Kreisschüttler IKA KS
130 basic/control, KS 260 basic/control und Horizontalschüttler IKA HS
260 basic/control, HS 501 digital, KS 501 digital, KS 4000 i/ic control.

5
IKA

Typ Für
Volumen

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
AS 2.1
AS 2.2
AS 2.3
AS 2.4
AS 2.5

25
50
100
200/250
500

L0G
L0G
L0G
L0G
L0G

20,00
20,00
20,00
39,00
39,00

1
1
1
1
1

9.838 091
9.838 092
9.838 093
9.838 094
9.838 095

5

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



496

4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Schüttelapparate Serie 3000
Außengehäuse aus hochschlagfestem Polystyrol, grauweiß lackiert, Bodenplatte aus
elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, grauweiß. Bewegungstisch aus
eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffzapfen (Typ 3005 bis 3018 und 3023) bzw. aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech, pulverbeschichtet, mit 4 Stativstangen und Stellringen aus rostfreiem Edelstahl (Typ 3019/3020) zur
Befestigung der Zusatzeinrichtungen. Übersichtliche Armaturentafel für leichte Bedienung.
Antrieb durch überlastungsgeschützten Wechselstrommotor. Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos einstellbar,
sanfter Anlauf. Konstante Bewegung bei Dauerbetrieb, lastunabhängig, geräuscharm. Geeignet für den Einsatz in
Inkubations- und Temperierräumen (Typ 3005 bis 3023) bei Umgebungstemperaturen zwischen + 10 und + 50 °C. 
Die Geräte sind wartungsfrei und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Nahezu alle Formen von laborüblichen Behältern
können mit praktischen Zusatzeinrichtungen problemlos auf dem Bewegungstisch befestigt werden.
Analog geregelte Modelle:
Typ 3005/3006/3015/3016/3019/3023 (Abb. 1):
Timer umschaltbar zwischen Dauerbetrieb und zeitbegrenzten Betrieb bis 60 Minuten.
Digital geregelte Modelle:
Typ 3017/3018/3020 (Abb. 2):
Mikroprozessorgesteuert, für Dauerbetrieb oder zeitbegrenzten Betrieb bis 99 Std. und 59 Minuten mit RS232
Schnittstelle für die Steuerung über PC. LC-Display für Zeitdauer und Drehzahl.

Folgende Schüttelarten sind möglich: Kreisschüttler, Reziprokschüttler, Wippschüttler, Taumelschüttler und
Überkopfschüttler.
Die unterschiedlichen Schüttler der Serie 3000 finden Sie in den entsprechenden Kapiteln sortiert nach
ihren Bewegungstypen.

1 2
GFL

1

2

Kreisschüttler Typ 3005
Geringe Abmessungen, vielseitig einsetzbar. Sowohl für behutsames Bewegen von
Flüssigkeiten wie für kräftiges Mischen. Einsatzbereiche vor allem in der Biologie und
Mikrobiologie sowie bei diagnostischen Nachweisreaktionen. Kompakte, verschleißarme 
Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand und zuverlässigen Dauerbetrieb.

3
GFL

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 10 mm
Drehzahlbereich: 20 bis 500 min-1

Max. Beladung: max. 8 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 330 x 330 mm
Außenabmessungen (B x T x H): 380 x 510 x 140 mm
Netzanschluss: 230 V/50...60 Hz/65 W
Netto-/Bruttogewicht: 10/12 kg
Timer: bis 60 Min. oder Dauerbetrieb

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
3005 8,0 L8B 1.107,00 1 9.837 905

3

Kreisschüttler Typ 3015/3017
Universell einsetzbare Geräte, die für behutsames Bewegen von Flüssigkeiten ebenso
geeignet sind wie für kräftiges Mischen. Universell einsetzbar. Einsatzbereiche in der
Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie, Bakteriologie und Virologie, vor allem bei der Züchtung von Mikroorganismen,
Zell- und Gewebekulturen. Kompakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand und
zuverlässigen Dauerbetrieb.

4
GFL

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 30 mm
Drehzahlbereich: 20 bis 300 min-1

Max. Beladung: 15 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 450 x 450 mm
Außenabmessungen (B x T x H): 510 x 625 x 142 mm
Netzanschluss
3015: 230 V/50...60 Hz, 65 W
3017: 230 V/50 oder 60 Hz, 65 W*
Netto-/Bruttogewicht: 18/22 kg
Timer
3015: bis 60 Min. oder Dauerbetrieb
3017: 1 Min. bis 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
Typ 3017: Mikroprozessorgesteuert,

RS-232 Schnittstelle
Typ Max.

Traglast
LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
3015
3017**

15,0
15,0

L8B
L8B

1.588,00
1.645,00

1
1

9.837 915
9.837 917

* Bitte bei Bestellung angeben!
**Drehzahl und Restlaufzeit werden von 2 LC-Displays angezeigt.

4
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kreisschüttler Typ 3019/3020
Schüttler mit größerem Bewegungstisch und für höhere Schüttellasten. Universell
einsetzbare Geräte, die mit ihrer großen Schwingweite/Amplitude und Variabilität für
behutsames Bewegen von Flüssigkeiten ebenso geeignet sind wie für kräftiges Mischen. Einsatzgebiete: universell
einsetzbar, z. B. bei analytischen oder diagnostischen Einsätzen in der Pharmazie, Chemie oder Biologie, der
Pflanzenzucht oder in der Ernährungsindustrie, bei der Züchtung von Mikroorganismen, Zell- und Gewebekulturen.
Kompakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand und zuverlässigen Dauerbetrieb.

1
GFL

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 32 mm
Max. Beladung: max. 30 kg
Drehzahlbereich: 20 bis 250 min-1, bei Einsatz des Rahmengestells 20 bis 200 min-1

Abmessungen Platform (B x T): 676 x 540 mm
Außenabmessungen (B x T x H): 745 x 730 x 135 mm
Netzanschluss:
3019: 230 V/50...60 Hz, 90 W
3020: 230 V/50 oder 60 Hz, 90 W*
Netto-/Bruttogewicht: 34/40 kg
Timer:
3019: bis 60 Min. oder Dauerbetrieb
3020: 1 Min.-99:59 Std. oder Dauerbetrieb
Typ 3020: Mikroprozessorgesteuert,

RS-232 Schnittstelle

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
3019
3020**

30,0
30,0

L8B
L8B

3.004,00
3.332,00

1
1

9.837 919
9.837 920

* Bitte bei Bestellung angeben!
**Drehzahl und Restlaufzeit werden von 2 LC-Displays angezeigt.

1

Tablare
Typ 3950 für Schüttelapparate 3005 und 3006
Aus rostfreiem Edelstahl. Mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyerkolben
und anderer Zusatzeinrichtungen.

Typ 3966 für Schüttelapparate 3011 bis 3018, auch für den Schüttelinkubator 3031
Aus rostfreiem Edelstahl. Mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyerkolben und anderer
Zusatzeinrichtungen (Abb).

Typ 3980 für Schüttelapparate 3019 und 3020, auch für den Schüttelinkubator 3033
Aus 3 mm dickem, eloxiertem Aluminium. Mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für die Aufnahme von
Erlenmeyerkolben und anderer Zusatzeinrichtungen.

2
GFL

Typ Für Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
3966
3950
3980

3031 / 3011 bis 3018
3005 / 3006
3019 / 3020 / 3033

L8B
L8B
L8B

134,50
75,50

195,00

1
1
1

9.837 936
9.837 972
9.837 980

2

Klammern für Erlenmeyerkolben
Aus rostfreiem Edelstahl. Klammern für Erlenmeyerkolben zum Aufschrauben auf die
Tablare 3950, 3966 und 3980. Komplett mit Befestigungsmaterial. 
Siehe auch Schüttelinkubatoren 3031 - 3033.

3
GFL

Typ Für
Kolben

Klammern
pro Tablar
Schüttler

Klammern
pro Tablar
Schüttler

Klammern
pro Tablar
Schüttler

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml 3005/3006 3011-3018 3019/3020 EUR pro VE
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990

25
50

100
200

250-300
500

1000
2000

45
25
16
12
9
9
4
2

79
49
36
22
16
12
9
4

99
99
50
26
26
26
12
9

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

16,80
19,30
19,80
20,50
22,50
23,30
37,50
51,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.837 983
9.837 984
9.837 985
9.837 986
9.837 987
9.837 988
9.837 989
9.837 991

Andere Klammern auf Anfrage

3
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Einsatzgestell, Edelstahl
Für Schüttelapparate 3005/3006, 3015 bis 3020 und Schüttelinkubatoren
3031 (Tablar 3966), 3032 (Tablar 3970/3 Gestelle und 3033 (Tablar 3980).
Aus rostfreiem Edelstahl. Für max. 24 Reagenzgläser Ø 12-17 mm, Lochteil um 90° schwenkbar. Mit Andruckfedern für
festen Halt und geräuschloses Schütteln der Gläser. Zum Aufschrauben auf die Tablare 3950, 3966 und 3980.

1
GFL

Für Tablare: Anzahl Einsatzgestelle:
3950 3
3966 6
3980 9

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

3953 L8B 65,00 1 9.837 974

1

Klammern für Scheidetrichter
Aus rostfreiem Edelstahl. Für Scheidetrichter.
Zum Aufschrauben auf die Tablare 3950/3966.

2
GFL

Typ Inhalt Klammern
pro Tablar

Halsweite LC Preis Menge Bestell Nr.

ml max. EUR pro VE
3957
3958
3959
3955
3956

50
100
250
250
500

6 / 11
6 / 11
4 / 8
4 / 8
3 / 6

19 / 26 (ISO / Squibb)
19 / 26 (ISO / Squibb)
19 / 26 (ISO / Squibb)
29 / 32 (ISO / Squibb / konische Form)
29 / 32 (ISO / Squibb)

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

27,30
27,30
27,30
27,30
30,30

1
1
1
1
1

9.837 975
9.837 976
9.837 977
9.837 970
9.837 978

Andere Klammern auf Anfrage

2

Rutschsichere Auflagen
Für den Schütteltisch. Typ 3965 auch für Schüttelinkubator 3031. Für langsames
Bewegen z. B. von Nährlösungen in Petrischalen, Kulturflaschen etc.

3
GFL

Typ Für Typ Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
3951
3965

3005 / 3006
3011 - 3018 / 3031

300
420

300
420

L8B
L8B

48,00
86,50

1
1

9.837 971
9.837 935

3

Universalaufsätze
Typ 3952 für Schüttelapparate 3005/3006
Zur sicheren Befestigung unterschiedlicher Schüttelobjekte zwischen den 4 gummierten
Querstäben.

Typ 3967 für Schüttelapparate 3011 bis 3018 (Abb.) und Schüttelinkubator 3031
Zur sicheren Befestigung unterschiedlicher Schüttelobjekte zwischen den 6 gummierten Querstäben.

Typ 3982 für Schüttelapparate 3019/3020
Zur sicheren Befestigung unterschiedlicher Schüttelobjekte. Er besteht aus 2 Längsstangen und 6 Querstangen. 
Die Längsstangen können vertikal, die Querstangen horizontal mit Schraubklemmen verstellt werden.

4
GFL

Typ Für Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
3952
3967
3982

3005 / 3006
3011 - 3018 / 3031
3019 / 3020

L8B
L8B
L8B

326,00
355,00
540,00

1
1
1

9.837 973
9.837 937
9.837 982

4

Rahmengestell
Für Schüttelapparate 3019/3020.
Zur Verdoppelung der Kapazität durch Aufnahme von 2 Tablaren 3980. Tablarabstand
205 mm. Das untere Tablar kann mit Kolben bis max. 500 ml bestückt werden.

5
GFL

Typ Für Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
3981 3019 / 3020 L8B 380,00 1 9.837 981

5
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kreisschüttler KS 501 digital
Flacher Laborschüttler mit großer Auflagefläche und maximalem Schüttelgewicht von
15 kg. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 300 min-1, digital angezeigt.
Auch unter extremer Belastung ist Dauerbetrieb garantiert. Bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen.

Ideal für Behältergrößen über 250 ml, z. B. Rundkolben, Erlenmeyerkolben, Kulturkolben, Kulturflaschen. 
Für biologische und mikrobiologische Wachstumsversuche, zum Herstellen von Stammlösungen.

1
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 30 mm
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 15 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 70/19 W
Drehzahlbereich: 0 bis 300 min-1

Timer: ∞/0 bis 56 min
Schnittstelle: RS 232
Abmessungen (B x T x H): 505 x 585 x 120 mm
Gewicht (ohne Aufsatz): 26 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KS 501 digital L8B 4.207,00 1 6.285 448
Optionales Zubehör: Schüttelaufsätze: AS 501.1, AS 5014, AS 501.5, Haftmatte STICKMAX

1

Zubehör für KS/HS 501 digital
Für Kreisschüttler KS 501 digital und Horizontalschüttler HS 501 digital.

AS 501.1 Universalaufsatz
Für alle Arten von Gefäßen mit mindestens 50 ml Volumen, idealerweise über 250 ml. Die Spannwalzen sind in 2 Ebenen montierbar.
Aufstellfläche: 420 x 420 mm.
Abmessungen (B x T x H): 480 x 500 x 120 mm. Gewicht: 4000 g.

AS 501.4 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von Rundkolben, Stehkolben, Birnenkolben, Messkolben, Erlenmeyerkolben usw. Mindestvolumen 25 ml. 
(Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten.)
Abmessungen (B x T x H): 475 x 460 x 95 mm, Gewicht: 2640 g. Kapazität: Anzahl Halteklammern (Volumen) 110 x AS 2.1 (25 ml), 55 x AS 2.2 (50 ml), 
35 x AS 2.3 (100 ml), 16 x AS 2.4 (250 ml), 12 x AS 2.5 (500 ml), 8 x AS 2.6 (1000 ml)

AS 501.5 Schalenaufsatz
Zum schonenden Bewegen von Schalen, aber auch für sanftes Mischen in Gefäßen mit großem, flachem Boden (Weithalserlenmeyer, Bechergläser). 
Eine Kunststofffolie mit guter Haftfähigkeit verhindert das Verrutschen der Gefäße.
Abmessungen (B x T x H): 450 x 450 x 45 mm.
Aufstellfläche (B x T x H): 420 x 420 mm, Gewicht: 1120 g.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

2
3
4

IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AS 501.1
AS 501.4
AS 501.5

Universalaufsatz
Halteklammernaufnahme*
Schalenaufsatz

L8B
L8B
L8B

1.433,00
941,00
188,00

1
1
1

9.838 046
9.838 050
9.838 049

* Halteklammern AS 2.1 (9.838 091), AS 2.2 (9.838 092), AS 2. 3 (9.838 093), AS 2.4 (9.838 094), AS 2.5 (9.838 095) bitte separat bestellen.

2

9.838 046

3

9.838 050

4

9.838 049
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Kreisschüttler LLG-uniSHAKER 25
Leistungsstarker, laufruhiger Kreisschüttler für Traglasten bis 25 kg. Der wartungsarme bürstenlose Motor und der
Schüttelmechanismus mit Gegengewicht erlauben einen jederzeit ruhigen und stabilen Lauf. Digitale Anzeige für
Geschwindigkeit und Zeit. Variabel einstellbare Geschwindigkeit von 50 bis 500 min-1, eingebauter Timer von 1 bis 
99 Minuten oder unendlich einstellbar. Zwei unterschiedliche Plattformen (610 x 460 mm oder 760 x 460 mm) und 
7 Klammern für Gefäße von 25 ml bis 2000 ml erhältlich. Plattformen und Klammern bitte separat bestellen.

- Stabiles und robustes Stahlgehäuse
- Maximale Traglast 25 kg
- Schüttelorbit 25 mm
- Verschiedene Plattformen und Klammern erhältlich

1 2

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 25 mm
Drehzahlbereich: 50 bis 500 min-1

Max. Beladung: 25 kg
Motor: bürstenloser DC-Motor
Timer: 0 - 99 min, unendlich
Leistung: 250 VA
Zulässige Umgebungstemperatur: 4 bis 75 °C
Abmessungen (B x T x H): 600 x 550 x 150 mm
Gewicht: 48 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSHAKER 25 mit EU-Stecker
LLG-uniSHAKER 25 mit UK-Stecker
Universal-Plattform, 610 x 460 mm
Universal-Plattform, 610 x 460 mm, mit Spannwalzen
Universal-Plattform, 760 x 460 mm
Klemme, 25 ml
Klemme, 50 ml
Klemme, 100 ml
Klemme, 250 ml
Klemme, 500 ml
Klemme, 1000 ml
Klemme, 2000 ml
Gummihaftmatte, transparent blau, 150 x 150 x 3 mm

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

2.270,00
2.270,00

420,00
530,00
575,00
15,00
15,00
22,30
27,60
35,40
42,00
48,60
30,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

6.263 590
6.263 599
6.263 591
6.263 589
6.263 592
6.263 699
6.263 700
6.263 593
6.263 594
6.263 595
6.263 596
6.263 597
6.263 598

1

2

Vielkolbenschüttler VKS 75 control
Robuster Großschüttler für hohe Beladungen im Langzeitbetrieb (nur auf dem Boden
aufzustellen). Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Lieferumfang: Basisgerät ohne Schwingplatte, ohne Aufsatzgestell. Mit Digitalanzeige und 
programmierbarer Steuerung.

3
Bühler

Drehzahl: 30 bis 200 min-1 stufenlos
Orbit (Hub): 26 mm (Modell A)

50, 36, 60 oder 80 mm (Modell B)
Beladungskapazität: max. 75 kg
Schüttelfläche (B x T): 760 x 600 mm
Maße (B x T x H): 1050 x 835 x 250 mm
Gewicht: 110 kg
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz/125 VA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VKS 75 A control
VKS 75 B control
Schwingplatte VKS (1-etagig)
Aufsatzgestell Combifix VKS, Set A
Aufsatzgestell Combifix VKS, Set B
Universaltablar VKS (1-etagig, ohne Federklammern)

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

6.075,00
6.185,00

323,00
551,00
581,00
383,00

1
1
1
1
1
1

9.838 400
9.838 403
9.838 405
9.838 411
9.838 412
9.838 451

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal kreisend

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Universalschüttler SM 30/SM 30 control
Leistungsstarker Schüttler für große Beladungen. Im Langzeitbetrieb einsetzbar. Für analytische oder diagnostische Einsätze in der
Biologie, Chemie oder Pharmazie, Pflanzenzucht oder in der Ernährungsindustrie, z. B. für Transportsimulationen. Variable
Aufsatzsysteme für unterschiedlichste Anforderungen als Zubehör lieferbar. Programmierbare Steuerung mit erweiterten Funktionen bei control-Geräten.

Lieferumfang: Basisgerät inkl. Schwingplatte und Feinriefenmatte. Aufsätze bitte separat bestellen.

1 2
Bühler

Drehzahl: 15 bis 300 min-1

stufenlos elektronisch regelbar
Schüttelamplitude (Hub): 26 mm (Modell A + C)

30, 46 oder 50 mm (Modell B)
Beladungskapazität: max. 30 kg
Zeitschaltuhr: Programmierbar/Dauerbetrieb ("control"-Geräte) bzw. 0 bis 120 min

oder Dauerbetrieb
Schüttelfläche (B x T): 560 x 400 mm
Maße (B x T x H): 680 x 610 x 160 mm
Gewicht: 33 kg
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz/35 VA.

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SM 30 A
SM 30 B
SM 30 C
SM 30 A control
SM 30 B control
SM 30 C control

Kreisbewegung
Hin- und Herbewegung
umschaltbare Kreis- und Hin- und Herbewegung
Kreisbewegung/Digitalanzeige
Hin- und Herbewegung/Digitalanzeige
umschaltbare Kreis- und Hin- und Herbewegung/Digitalanzeige

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

2.647,00
2.703,00
3.504,00
3.172,00
3.295,00
4.100,00

1
1
1
1
1
1

9.838 101
9.838 111
9.838 115
9.838 121
9.838 131
9.838 135

1 2

Zubehör für Universalschüttler SM 303 4
Bühler

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aufsatzgestell Combifix SM, Set A
Aufsatzgestell Combifix SM, Set B
Aufsatzgestell Combifix SM, Set C
Universaltablar SM (ohne Federklammern)
Einschiebeplatte mit Combifix SM, Set A
Einschiebeplatte mit Combifix SM, Set B
Einschiebeplatte mit Combifix SM, Set C
Befestigungsset für Universaltablare und Einschiebeplatten
2-etagiger Aufsatz SM (ohne Halterungen für Gefäße)
2-etagiger Aufsatz SM/TH (für die Verwendung von SM mit TH)
Inkubationshaube TH 30

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

372,00
464,00
474,00
250,00
536,00
632,00
658,00
61,20

617,00
617,00

3.723,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.838 201
9.838 205
9.838 208
9.838 210
6.231 576
6.285 190
6.285 191
6.255 238
9.838 211
6.510 572
9.838 470

3 4
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal reziprok

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Reziprokschüttler, Serie RS-LS
Die Laborschüttler der Phoenix RS-LS-Reihe bieten für alle Bereiche der täglichen
Laborroutine das passende Gerät. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm lassen
sich die Schüttler für jeden Bedarfsfall individuell konfigurieren.
Funktionen im Überblick RS-LS10/20:
- kompakter Laborschüttler für eine maximale Beladung mit 2,5 und 7,5 kg
- beleuchtetes Display zur Einstellung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
- umfangreiches Zubehörprogramm
- einstellbare Sicherheitsdrehzahl
- Steuerung des Schüttlers und Anzeige der Daten am PC über RS 232
- 2 Jahre Garantie

Aufsätze und weiteres Zubehör bitte separat bestellen.

1
Phoenix Instrument

Spezifikationen
Schüttelbewegung: reziprok
Schüttelhub: 10 mm
Max. Beladung RS-LS10/ RS-LS 20: 2,5 kg/7,5 kg
Spannung: 100-240 V
Motorleistung: 30 W
Drehzahlanzeige: digital
Schnittstelle: RS-232
Schutzklasse: IP21

Typ Abmessungen Dreh-
zahl

Max.
Traglast

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 kg kg EUR pro VE
RS-LS 10
RS-LS 20

340 x 300 x 100
420 x 370 x 100

100-350
100-350

2,5
7,5

8,1
13,5

L2A
L2A

815,00
915,00

1
1

9.852 122
9.852 123

1

Zubehör Linear- und Kreisschüttler Serie RS-OS/RS-LR2
Phoenix Instrument

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RSS-E 100
RSS-E 110
RSS-E 200
RSS-E 220

Universalaufsatz inkl. Spannwalzen für OS/LS 10
Universalaufsatz mit vertikal verstellbaren Spannwalzen für OS/LS 10
Universalaufsatz inkl. Spannwalzen für OS/LS 20
Schalenaufsatz mit Spannriemen für OS/LS 20

L2A
L2A
L2A
L2A

135,00
135,00
199,00
199,00

1
1
1
1

9.852 125
9.852 127
9.852 129
9.852 146

2

Kombischüttler KL 2
Kleinschüttler umschaltbar zwischen Kreis- und Hin- und Herbewegung. Aufsatzsystem mit 3
Spannleisten. 
Sehr vielseitig einsetzbar in der medizinischen Diagnostik, der Hämatologie, für Zellzüchtungen oder Analytik.

Lieferumfang: Basisgerät inkl. Aufsatzgestell mit 3 Spannleisten und Feinriefenmatte.

3
Bühler

Drehzahl: 30 bis 420 min-1

stufenlos elektronisch regelbar
Orbit (Hub): 8 mm
Beladungskapazität: max. 2 kg
Schüttelfläche (B x T): 300 x 300 mm
Maße (B x T x H): 355 x 455 x 195 mm
Gewicht: 13,5 kg
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz/125 VA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kombischüttler KL 2 L2A 1.590,00 1 9.838 320

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, horizontal reziprok

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Reziprokschüttler SSL2
- Erhältlich als Kreis- oder Reziprok-Schüttler
- Digitale Geschwindigkeitswahl mit "Soft Start" bis 250 min-1

- Eingebauter Digitaltimer
- Zuverlässig ruhig laufender Mechanismus
- Justierbarer Aufsatz

Dieser Labor-Plattformschüttler mit leistungsfähigem und dennoch ruhigem Rüttelmechanismus ist für den
problemlosen Dauereinsatz konzipiert worden. Die Aufsätze haben vier gummigepolsterte, horizontale
Sicherheitsstangen, welche leicht horizontal und vertikal eingestellt werden können, z. B. für die Aufnahme 
von 12 x 250 ml oder 8 x 500 ml oder 6 x 1000 ml oder 2 x 2000 ml Erlenmeyerkolben.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1
Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: reziprok
Schüttelhub: 20 mm
Drehzahlbereich: 25 bis 250 min-1

Max. Beladung: 10 kg
Timer: 1 bis 999 min
Motorleistung: 50 W
Arbeitstemperaturbreich: 4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform: 335 x 335 mm
Abmessungen (B x T x H): 360 x 420 x 270 mm
Gewicht: 11 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
SSL2 Reziprokschüttler 10,0 A1A 1.965,70 1 9.728 841

1

Schüttelapparate Serie 3000
Außengehäuse aus hochschlagfestem Polystyrol, grauweiß lackiert, Bodenplatte aus
elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, grauweiß. Bewegungstisch aus
eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffzapfen (Typ 3005 bis 3018 und 3023) bzw. aus elektrolytisch verzinktem
Stahlblech, pulverbeschichtet, mit 4 Stativstangen und Stellringen aus rostfreiem Edelstahl (Typ 3019/3020) zur
Befestigung der Zusatzeinrichtungen. Übersichtliche Armaturentafel für leichte Bedienung.
Antrieb durch überlastungsgeschützten Wechselstrommotor. Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos einstellbar,
sanfter Anlauf. Konstante Bewegung bei Dauerbetrieb, lastunabhängig, geräuscharm. Geeignet für den Einsatz in
Inkubations- und Temperierräumen (Typ 3005 bis 3023) bei Umgebungstemperaturen zwischen + 10 und + 50 °C. 
Die Geräte sind wartungsfrei und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Nahezu alle Formen von laborüblichen Behältern
können mit praktischen Zusatzeinrichtungen problemlos auf dem Bewegungstisch befestigt werden.
Analog geregelte Modelle:
Typ 3005/3006/3015/3016/3019/3023 (Abb. 1):
Timer umschaltbar zwischen Dauerbetrieb und zeitbegrenzten Betrieb bis 60 Minuten.
Digital geregelte Modelle:
Typ 3017/3018/3020 (Abb. 2):
Mikroprozessorgesteuert, für Dauerbetrieb oder zeitbegrenzten Betrieb bis 99 Std. und 59 Minuten mit RS232
Schnittstelle für die Steuerung über PC. LC-Display für Zeitdauer und Drehzahl.
Folgende Schüttelarten sind möglich: Kreisschüttler, Reziprokschüttler, Wippschüttler, Taumelschüttler 
und Überkopfschüttler.
Die unterschiedlichen Schüttler der Serie 3000 finden Sie in den entsprechenden Kapiteln sortiert nach
ihren Bewegungstypen.

2 3
GFL

2

3

Reziprokschüttler Typ 3006
Für behutsames Hin- und Herbewegen als auch für intensives Schütteln von Flüssigkeiten -
hier besonders in Scheidetrichtern. Einsatzbereiche vor allem in der medizinischen Diagnostik
oder in der Analytik, sowie für die Züchtung von Mikroorganismen, Zell- und Gewebekulturen. Kompakte,
verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand und zuverlässigen Dauerbetrieb.

4
GFL

Spezifikationen
Schüttelbewegung: reziprok
Schüttelhub: 20 mm
Drehzahlbereich: 20 bis 300 min-1

Max. Beladung: max. 8 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 330 x 330 mm
Außenabmessungen (B x T x H): 380 x 510 x 140 mm
Netzanschluss: 230 V/50...60 Hz, 65 W
Netto-/Bruttogewicht: 10/12 kg
Timer: bis 60 Min. oder Dauerbetrieb

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
3006 8,0 L8B 1.147,00 1 9.837 906

4
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Reziprokschüttler Typ 3016/3018
Robuste Schüttelgeräte für kräftiges, intensives Schütteln vor allem liegend
eingespannter Flaschen, Mischzylinder, Scheidetrichter etc. Die ruckartige Hin- und
Herbewegung des Schütteltisches sorgt für hohe Turbulenzen und eine optimale Mischung der Medien, 
z.B. beim Herstellen von Suspensionen und Emulsionen.
Einsatzbereiche: z.B. in der medizinischen Diagnostik, der Lebensmittel- oder Umweltanalytik. Stabile, 
verschleißarme Konstruktion.

1
GFL

Spezifikationen
Schüttelbewegung: reziprok
Schüttelhub: 30 mm
Drehzahlbereich: 20 bis 300 min-1

Max. Beladung: max. 15 kg
Abmessungen Plattform (B x T): 450 x 450 mm
Außenabmessungen (B x T x H): 510 x 625 x 145 mm
Netto-/Bruttogewicht: 18/22 kg
Netzanschluss
3016: 230 V/50...60 Hz, 65 W
3018: 230 V/50 oder 60 Hz, 65 W*
Timer
3016: bis 60 Min. oder Dauerbetrieb
3018: 1 Min.-99:59 Std. oder Dauerbetrieb

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
3016
3018**

15,0
15,0

L8B
L8B

1.588,00
1.645,00

1
1

9.837 916
9.837 918

* Bitte bei Bestellung angeben!
**Drehzahl und Restlaufzeit werden von 2 LC-Displays angezeigt.

1

Zubehör für Modell 3006/3016/3018 finden Sie ab Seite 497.

Reziprokschüttler HS 501 digital
Flacher Laborschüttler mit großer Auflagefläche und maximalem Schüttelgewicht von
15 kg. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 300 min-1, digital angezeigt. Auch unter
extremer Belastung ist Dauerbetrieb garantiert. Bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen. 
Für Flaschen, Messzylinder, Kolben und vor allem Scheidetrichter. Für Anwendungen in allen Branchen.

2
IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: reziprok
Schüttelhub: 30 mm
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 15 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 70/19 W
Drehzahlbereich: 0 bis 300 min-1

Zeitschaltuhr: 0 bis 56 min /Dauerbetrieb
Abmessungen (B x T x H): 505 x 585 x 120 mm
Gewicht (ohne Aufsatz): 26 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
HS 501 digital 15,0 L8B 4.207,00 1 6.270 850

2

Zubehör für Modell HS 501 finden Sie ab Seite 499.
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kolbenschüttler SF1
Simuliert eine kräftige Schüttel-Bewegung. Mit Klemmen für die Aufnahme von 8 Kolben
bis zu 500 ml Inhalt. Mit stufenloser Geschwindigkeitssteuerung von 80 bis 800 Schwingungen/min
und Timerfunktion oder Dauerbetrieb. Die elektronische Feedback-Steuerung ermöglicht eine konstante
Geschwindigkeit ohne Rücksicht auf die Last. Gesamtabmessungen (B x T x H): 780 x 270 x 240 mm, 
Gewicht: 8,3 kg. 50 Hz Einzelphasen-Versorgung für 230 V.

Zubehör-Seitenarm für SF1
Für die Umrüstung von 9.950 372 um das Schütteln von bis zu 12 Kolben zu ermöglichen. Die maximale
Lastaufnahme beträgt 3 Liter. Jeder Seitenarm nimmt sechs Klemmen auf. Lieferung mit 4 Klemmen.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schüttler SF1
Ersatz-Klemme
Seitenarm

B1A
A5A
A5A

1.810,10
37,40

327,80

1
1
1

9.950 372
9.950 373
9.950 374

1

Universalschüttler SM 30/SM 30 control
Leistungsstarker Schüttler für große Beladungen. Im Langzeitbetrieb einsetzbar. Für
analytische oder diagnostische Einsätze in der Biologie, Chemie oder Pharmazie,
Pflanzenzucht oder in der Ernährungsindustrie, z. B. für Transportsimulationen. Variable Aufsatzsysteme für
unterschiedlichste Anforderungen als Zubehör lieferbar. Programmierbare Steuerung mit erweiterten Funktionen 
bei control-Geräten.

Lieferumfang: Basisgerät inkl. Schwingplatte und Feinriefenmatte. Aufsätze bitte separat bestellen.

2 3
Bühler

Drehzahl: 15 bis 300 min-1

stufenlos elektronisch regelbar
Schüttelamplitude (Hub): 26 mm (Modell A + C)

30, 46 oder 50 mm (Modell B)
Beladungskapazität: max. 30 kg
Zeitschaltuhr: Programmierbar/Dauerbetrieb ("control"-Geräte) bzw. 

0 bis 120 min oder Dauerbetrieb
Schüttelfläche (B x T): 560 x 400 mm
Maße (B x T x H): 680 x 610 x 160 mm
Gewicht: 33 kg
Netzanschluss: 230 V/50/60 Hz/35 VA.

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SM 30 A
SM 30 B
SM 30 C
SM 30 A control
SM 30 B control
SM 30 C control

Kreisbewegung
Hin- und Herbewegung
umschaltbare Kreis- und Hin- und Herbewegung
Kreisbewegung/Digitalanzeige
Hin- und Herbewegung/Digitalanzeige
umschaltbare Kreis- und Hin- und Herbewegung/Digitalanzeige

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

2.647,00
2.703,00
3.504,00
3.172,00
3.295,00
4.100,00

1
1
1
1
1
1

9.838 101
9.838 111
9.838 115
9.838 121
9.838 131
9.838 135

2

3

Zubehör für Universalschüttler SM 304 5
Bühler

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aufsatzgestell Combifix SM, Set A
Aufsatzgestell Combifix SM, Set B
Aufsatzgestell Combifix SM, Set C
Universaltablar SM (ohne Federklammern)
Einschiebeplatte mit Combifix SM, Set A
Einschiebeplatte mit Combifix SM, Set B
Einschiebeplatte mit Combifix SM, Set C
Befestigungsset für Universaltablare und Einschiebeplatten
2-etagiger Aufsatz SM (ohne Halterungen für Gefäße)
2-etagiger Aufsatz SM/TH (für die Verwendung von SM mit TH)
Inkubationshaube TH 30

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

372,00
464,00
474,00
250,00
536,00
632,00
658,00
61,20

617,00
617,00

3.723,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.838 201
9.838 205
9.838 208
9.838 210
6.231 576
6.285 190
6.285 191
6.255 238
9.838 211
6.510 572
9.838 470

4

5
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, wippend

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Wippschüttler Rocker 2D basic/2D digital
Wippschüttler mit fester Drehzahl für schonende Mischaufgaben. Für homogenes Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und
Röhrchen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant. Ein fest eingestellter
Neigungswinkel sorgt für reproduzierbare Versuchsergebnisse.

- Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
- Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
- Rutschfreie Gummimatte im Lieferumfang enthalten
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet

Nur Rocker 2D digital:
- Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99 h 59 min
- Counter: Anzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige

1

IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: wippend
Neigungswinkel Rocker 2D basic/2D digital: 8°/0 - 15°
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 16/9 W
Drehzahlbereich: 5 bis 80 min-1

Drehzahlanzeige: 7 segment LED
Abmessungen (B x T x H): 280 x 330 x 150 mm
Gewicht: 2,2 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
Rocker 2D basic
Rocker 2D digital

2,0
2,0

L8B
L8B

628,00
708,00

1
1

9.729 984
9.729 985

1

9.729 984

Wippschüttler 35 EZ
Wippschüttler 35 EZ von Labnet mit großer Kapazität. Diese verbesserten Schüttler zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, eine
große Plattform und eine genaue Kontrolle der Wipp-Parameter aus. Die Schüttler haben eine Garantie von 5 Jahren. Sowohl
Geschwindigkeit und Zeit sind einfach zu wählen und die überarbeitete analoge Steuerung zeigt die eingestellten Werte äußerst präzise an. Der Neigungswinkel
ist leicht über einen seitlichen Knopf einstellbar. Dieses Schüttler-System hat eine Traglast von bis zu 5 kg. Somit kann eine Doppelplattform voll beladen
werden, ohne dass sich die Geschwindigkeit ändert. Erhältlich sind Modelle mit einfacher und doppelter Plattform. Enthalten ist eine rutschfeste, gerippte
Gummimatte, um die Probengefäße in Position zu halten.

2

Labnet

Spezifikationen
Schüttelbewegung: wippend
Neigungswinkel einstellbar, ±20°
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 5 kg
Timer: 10 bis 120 min oder Dauerbetrieb
Drehzahlbereich: 10 bis120 min-1

Leistung: 6 W
Abmessungen (B x T x H) eine/zwei Plattformen: 360 x 360 x 170 mm/360 x 360 x 260 mm
Gewicht eine/zwei Plattformen: 6,5 kg/7,8 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
Einfache Plattform
Doppelte Plattform

5,0
5,0

L8B
L8B

765,10
845,30

1
1

6.283 296
6.283 298

2

6.283 296
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, wippend

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Wippschüttler, Mini, SSM4
Dieser Kompaktschüttler ist ideal für leichte Mischaufgaben. Er führt eine wippende Bewegung aus, die eine Wellenbewegung
innerhalb der Gefäße wie Kulturflaschen, Petrischalen usw. erzeugt.

- platzsparendes Design, ideal für den individuellen Gebrauch
- leichte Schwingbewegungen
- digitale Geschwindigkeitssteuerung und integrierter Timer
- optional flexibles Etagensystem zur Erhöhung der Kapazität erhältlich
- digitale Zeit- und Geschwindigkeitsanzeige.
- inkl. rutschfester Matte

Ein zusätzlicher Aufbau weiterer Plattformen ist möglich, sodass man in wenigen Sekunden den verfügbaren Platz für Proben verdreifacht hat. 
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1
Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: wippend
Neigungswinkel: 7°
Winkel justierbar: nein
Drehzahlbereich: 5 bis 70 min-1

Max. Beladung 3 kg
Abmessungen Plattform (B x L): 235 x 235 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 240 x 300 x 150 mm
Nettogewicht: 5 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, 50W

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
SSM4 Rührer, wippend, mini 3,0 E4A 813,70 1 9.728 821

1

Wippschüttler SSL4 mit großer Plattform
- große Flächen - ideal zur Nutzung durch mehrere Anwender
- gleichmäßig sanfte Bewegung
- digitale Geschwindigkeitsregelung, Timer
- optionale Erweiterung der Plattformen
- inkl. Anti-Rutsch-Matte

Hohe Kapazität, ideal für hohe Probendurchsätze. Geräuscharm und für den Dauerbetrieb konzipiert.

Wippschüttler, der in den Proben eine Wellenbewegung erzeugt, ideal für Kulturflaschen, Petrischalen etc.
Durch einen Zusatzaufbau kann die Kapazität des Schüttlers verdreifacht werden.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: wippend
Neigungswinkel: 7°
Winkel einstellbar: nein
Drehzahlbereich: 5 bis 70 min-1

Max. Beladung: 10 kg
Abmessungen Plattform (L x B): 355 x 355 mm
Abmessungen Gerät (L x B xH): 360 x 420 x 160 mm
Leergewicht: 10 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, 50W

2

9.728 801

2

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
SSL4
SSL3/1

Wippschüttler
Ausbausystem (2 Plattformen plus 8 Stangen)

10,0 L2A
L2A

1.017,00
265,00

1
1

9.728 801
9.728 802

Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, wippend-Schüttler, taumelnd

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Wippschüttler PMR-100
Plattformschüttler für große Volumen mit einstellbarem Winkel und variabler Geschwindigkeit
zum leichten oder intensiven Wippen, optimal zum Mischen von Proben.
Für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren mit einem Betriebstemperaturbereich von Umgebungstemperatur 
+4 °C bis +40 °C. Kontinuierlicher oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung. Integrierte
Zeitschaltuhr: 1 min bis 99 h 59 min.

1
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: wippend
Neigungswinkel (einstellbar): 0 bis 10° (max. 50 min-1 bei 10° Neigung)
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 5 kg
Motorleistung: 13 W
Drehzahlbereich: 1 bis 99 min-1

Drehzahlanzeige: LCD
Abmessungen Plattform (B x T): 460 x 360 mm
Abmessungen (B x T x H): 400 x 480 x 250 mm
Gewicht: 12 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP20
Netzanschluss: 12 V

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PMR-100 5,0 L7A 1.070,00 1 9.721 015

1

Taumelschüttler LLG-uniSHAKER 2
Multifunktionaler Schüttler mit rutschfester Matte, perfekt für schaumfreies Mischen von Blut und anderen biologischen
Proben in Zentrifugenröhrchen. Geeignet für eine Vielzahl von Röhrchen und Schalen.

2

Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 20°
Drehzahl: fest, 20 min-1

Max. Beladung: 1,6 kg
Zulässige Umgebungstemperatur: 4 bis 45 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 202,5 x 152,5 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 202,5 x 152,5 x 202,5 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, 0,2 A
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSHAKER 2 mit EU-Stecker
LLG-uniSHAKER 2 mit UK-Stecker

L0B
L0B

420,00
420,00

1
1

6.263 640
6.263 641

2

Mini Taumelschüttler PMR-30
Gleichmäßige Bewegung für schonende Probenbehandlung in Röhrchen, Kulturflaschen,
Petrischalen und Boxen. Ununterbrochener oder zeitgesteuerter Betrieb mit
automatischer Abschaltung.

3
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 7°
Drehzahlbereich: 5 bis 30 min-1

Max. Beladung: 1,0 kg
Timer: 1 min bis 23 h 59 min
Zulässige Umgebungstemperatur: +4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 210 x 210 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 220 x 205 x 120 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 12 V

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PMR-30 0,5 L7A 410,00 1 9.721 011

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Schüttler, taumelnd

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Plattform Taumelschüttler PS-3D
Gleichmäßige, taumelnde Schüttelbewegungen zum Mixen in Röhrchen, feste Neigung,
Kulturflaschen, Schalen und Boxen. Ideale Größe für persönlichen Arbeitsplatz.

1
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 7°
Drehzahlbereich: 5 bis 60 min-1

Max. Beladung: 1,0 kg
Zulässige Umgebungstemperatur: +4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 215 x 215 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 85 x 150 x 80 mm
Gewicht: 1,2 kg
Netzanschluss: 12 V

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PS-3D 0,5 L7A 295,00 1 9.721 014

1

Multi-Funktions-Taumelschüttler PS-M3D
Mit konstanter und gleichmässiger Bewegung über die gesamte Geschwindigkeitsspanne.

2
Grant

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend (Ø 22 mm)

reziprok (0 bis 360°, 30° Schritte)
vibrierend (0 bis 5°, 1° Schritte)

Neigungswinkel: 7°
Drehzahlbereich: 1 bis 100 min-1

Max. Beladung: 1,0 kg
Timer Schüttelfunktion kreisend und reziprok/vibrierend: 0 bis 250 s/0 bis 5 s
Zulässige Umgebungstemperatur: +4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 210 x 210 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 225 x 170 x 125 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 12 V

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PS-M3D 1,0 A9A 613,10 1 9.721 017

2

Taumelschüttler Rocker 3D basic/3D digital
Laborschüttler mit dreidimensionaler Taumelbewegung und fester Drehzahl für
schonende Mischaufgaben. Ein fest eingestellter Neigungswinkel sorgt für
reproduzierbare Versuchsergebnisse.
- Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
- Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
- Rutschfreie Gummimatte im Lieferumfang enthalten
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet

Rocker 3D digital:
- Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99 h 59 min
- Counter: Anzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige

3

IKA

Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel Rocker 3D basic/3D digital: 8°/0 - 15°
Max. Beladung (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 16/9 W
Drehzahlbereich Rocker 3D basic/3D digital: 30 min-1 (fest)/5 bis 80 min-1

Drehzahlanzeige (nur bei Rocker 3D digital): 7 segment LED
Abmessungen (B x T x H) 3D basic/3D digital: 280 x 330 x 165 mm/280 x 330 x 185 mm
Gewicht: 2,2 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
Rocker 3D basic
Rocker 3D digital

2,0
2,0

L8B
L8B

758,00
837,00

1
1

9.729 986
9.729 987

3

9.729 986
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Taumelschüttler, Mini, SSM3
Dieser Kompaktschüttler ist ideal für leichte Mischaufgaben. Ideal für das das Mischen
mit geringer Schaumbildung, für DNA Extraktionen usw. Der Neigungswinkel kann für
optimales Mischen im verwendeten Behälter manuell eingestellt werden.
- platzsparendes Design, ideal für den individuellen Gebrauch
- leichte Schwingbewegungen
- digitale Geschwindigkeitssteuerung und integrierter Timer
- optional flexibles Etagensystem zur Erhöhung der Kapazität erhältlich
- digitale Zeit- und Geschwindigkeitsanzeige.
- inkl. rutschfester Matte

Ein zusätzlicher Aufbau weiterer Plattformen ist möglich, sodass man in wenigen Sekunden den verfügbaren Platz für
Proben verdreifacht hat. Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

1
Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 3 bis 12°
Winkel justierbar: ja, manuell
Drehzahlbereich: 5 bis 70 min-1

Max. Beladung: 3 kg
Abmessungen Plattform (B x L): 235 x 235 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 240 x 300 x 165 mm
Nettogewicht: 5 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, 50 W

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
SSM3 Rührer, taumelnd, mini 3,0 D4A 1.029,40 1 9.728 820

1

Taumelschüttler SSL3 mit großer Plattform
- große Flächen - ideal zur Nutzung durch mehrere Anwender
- gleichmäßig sanfte Bewegung
- digitale Geschwindigkeitsregelung, Timer
- optionale Erweiterung der Plattformen
- inkl. Anti-Rutsch-Matte

Hohe Kapazität, ideal für hohe Probendurchsätze. Geräuscharm und für den Dauerbetrieb konzipiert.
Das Gerät erzeugt eine taumelnde Rotation, ideal für das Mischen mit geringer Schaumbildung, DNA-Extraktionen
u.s.w. Neigungswinkel je nach Gefäß oder Probe einstellbar, zur optimalen Durchmischung der Proben.

Durch einen Zusatzaufbau kann die Kapazität des Schüttlers verdreifacht werden.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

Stuart

Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 3 bis 12°
Winkel einstellbar: manuell
Drehzahlbereich: 5 bis 70 min-1

Max. Beladung: 10 kg
Abmessungen Plattform (L x B): 355 x 355 mm
Abmessungen Gerät (L x B xH): 360 x 420 x 170 mm
Leergewicht: 10 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, 50 W

2

9.728 800

2

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
SSL3
SSL3/1

Taumelschüttler
Ausbausystem (2 Plattformen plus 8 Stangen)

10,0 L2A
L2A

1.103,00
265,00

1
1

9.728 800
9.728 802

Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten
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Schüttler/Thermoschüttler

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Thermoschüttler LLG-uniTHERMIX 1 und 2
Der LLG-uniTHERMIX ist ideal zum Schütteln und Temperieren verschiedener Röhrchen oder Platten (je nach
verwendetem Block). Durch die hohe Temperaturkonstanz, schnelle Heizrate und exzellenten Mischergebnisse ist der
LLG-uniTHERMIX perfekt geeignet für die Inkubation von Proben jeder Art insbesondere im Life Science Bereich, z.B.
Enzym-Reaktionen, Transformationen, Denaturierung von DNA/RNA.

- Präzises Temperaturkontrollsystem
- Temperaturen bis 100 °C
- Temperatur-Genauigkeit von ±0,5 °C (bei 20 bis 45 °C)
- Effizientes Mischen bei bis zu 1500 min-1, abhängig vom verwendeten Block
- Bis zu 9 Programme speicherbar
- Viele Blockoptionen erhältlich (siehe Zubehör)
- Automatische Blockerkennung

LLG-uniTHERMIX 1: mit Schüttel- und Heizfunktion, Temperaturbereich: RT + 5 °C bis ca. + 100 °C
LLG-uniTHERMIX 2: mit Schüttel-, Kühl- und Heizfunktion, Temperaturbereich: 15 °C unter RT bis ca. + 100 °C

Heizblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

1

Spezifikationen
Temperatur-Arbeitsbereich
LLG-uniTHERMIX 1: RT + 5 °C bis ca. + 100 °C
LLG-uniTHERMIX 2: 15 °C unter RT bis ca. + 100 °C
Temperatur-Einstellgenauigkeit: ±0,5 °C (bei 20 bis 45 °C)
Temperaturkonstanz: ±0,5 °C (bei 20 bis 45 °C)
Max. Heizgeschwindigkeit: 5,5 °C/min
Max. Kühlgeschwindigkeit 5 °C/min (100 °C bis RT)
(nur LLG-uniTHERMIX 2): 0,5 °C/min (unter RT)
Drehzahlbereich: 300 bis 1500 min-1

Orbit: 3 mm
Anzeige: LCD
Programme: 6 Stufen, 9 Programme
Timer: 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Kapazität: 1 Wechselblock*
Abmessungen (B x T x H): 200 x 235 x 120 mm
Gewicht: 7,3 kg
Heiz-/Kühl-Leistung: 200 W
Netzanschluss: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniTHERMIX 1 mit EU-Stecker
LLG-uniTHERMIX 1 mit UK-Stecker
LLG-uniTHERMIX 2 mit EU-Stecker
LLG-uniTHERMIX 2 mit UK-Stecker

L0B
L0B
L0B
L0B

1.385,00
1.385,00
2.030,00
2.030,00

1
1
1
1

6.263 470
6.263 471
6.263 472
6.263 473

*Wechselblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1

Heizblöcke für Thermoschüttler LLG-uniTHERMIX 1 und 2

2

Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

96 well PCR Platten ohne Rand, 0,2 ml Reaktionsgefäße*
96/384 Well-Mikroplatte*
24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml*
24 Reaktionsgefäße, 1,5 ml*
24 Reaktionsgefäße, 2,0 ml*
8 Reaktionsgefäße, 5 ml
8 Reaktionsgefäße, 15 ml, max. 800 min-1

4 Reaktionsgefäße, 50 ml, max. 600 min-1

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.263 474
6.263 480
6.263 475
6.263 476
6.263 477
6.263 481
6.263 478
6.263 479

* mit Deckel

2

6.263 476
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Thermoschüttler PCMT für Mikrolitergefässe und PCR Platten
Thermoshaker mit einstellbarer Heiz- und Kühlfunktion, sowie einstellbaren
Geschwindigkeiten und austauschbaren Blöcken für Mikrolitergefässe und PCR Platten.
Der PMCT erreicht eine Kühltemperatur bis zu 15 °C unter Raumtemperatur.
- schnelles Aufheizen und Kühlen
- Temperaturbereich: +4 °C bis +100 °C
- Temperaturkontrollbereich: 15°C unter RT bis +100 °C
- Geschwindigkeit: 250 to 1400 min-1

- Temperaturgleichmäßigkeit bei 37 °C: ±0,1 °C
- Auswahl an 5 Blöcken

Block für den Betrieb notwendig und nicht im Lieferumfang enthaltend. Bitte separat bestellen.

Anwendungen:
- Genetische Analysen, Extraktion von DNA, RNA und weitere Präparierung von Proben
- Biochemische Studien von enzymatischen Reaktionen und Prozessen
- Extraction von Metaboliten aus Zellmaterial

1
Grant

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PCMT L7A 1.070,00 1 9.721 050

1

Wechselblöcke für Thermoschüttler PCMT

2

Grant

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HC24N
HC18
HC24
HC32
HC96

24 x 1,5 ml Mikrolitergefässe
20 x 0,5 + 12 x 1,5 ml Mikrolitergefässe
24 x 2,0 ml Mikrolitergefässe
20 x 0,2 + 12 x 1,5 ml Mikrolitergefässe
96-well Platten (0,2 ml)

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

658,00
658,00
658,00
658,00
658,00

1
1
1
1
1

9.721 073
9.721 052
9.721 053
9.721 054
9.721 055

2

9.721 052

Thermoschüttler PHMT für Mikrolitergefässe
Durch Mixen während der Inkubationsphase erhält man mehrere Vorteile: Verkürzen von
Reaktionsprozesszeiten, Arbeitsaufwand wird verringert, die Leistungsfähigkeit vieler
Verfahren, z. B. die Behandlung von Zellen, wird erhöht.
- Temperaturbereich: 5 bis 100 °C
- Uniformität bei 37 °C: ±0,1 °C
- variable Geschwindigkeit: 250 bis 1400 min-1

- zeitlich Schütteln Betrieb: 1 min bis 96 Stunden
- schnelles Aufheizen
- kontinuierliche oder zeitgesteuerter Betrieb mit Alarmsummer und automatische Aus-Schalten
- inkl. austauschbarem Block
- Misch- und Inkubationsphasen kombiniert die Reaktionsverarbeitungszeiten

Lieferumfang: Thermoschüttler mit einem Block wie beschrieben. Weitere Blöcke auf Anfrage.

3
4

Grant

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PHMT-PSC18
PHMT-PSC32
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC96

20 x 0,5 ml + 12 x 1,5 ml
20 x 0,2 ml + 12 x 1,5 ml
24 x 2,0 ml
24 x 1,5 ml
1 x 96 well

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

1.230,00
1.230,00
1.246,40
1.251,80
1.251,00

1
1
1
1
1

6.234 725
9.721 079
9.721 041
9.721 072
9.721 080

3

6.234 725

4

9.721 079
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Thermoschüttler

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Thermoschüttler AccuTherm
Der AccuTherm ist ein temperaturgesteuerter Mixer mit Peltier-Technologie zum
schnellen Erwärmen und Kühlen von wertvollen Proben. Die Kombination von
Heizen/Kühlen mit Mischen macht den AccuTherm ideal für viele Life-Science-Anwendungen in den Bereichen
Molekularbiologie, Biochemie und klinischer Chemie. Er ist platzsparend und mit einem intuitivem Bedienfeld für die
leichte Programmierung ausgestattet. Das große Multicolor-Display zeigt Temperatur-, Zeit-und
Geschwindigkeitseinstellung. Acht austauschbare Aluminiumblöcke bieten die Aufnahme von PCR-Platten und
Reaktionsgefäßen in Größen von 0,2 ml bis 15 ml.

1

2

3

Labnet

Spezifikationen
Temperatur-Arbeitsbereich: Rt. -14 °C bis +100 °C
Temperatur-Einstellbereich: 0 °C bis +105 °C
Genauigkeit/Auflösung: ±0,5 °C/0,5 °C
Max. Heizgeschwindigkeit: 6,5 °C/min
Max. Kühlgeschwindigkeit: 1,5 °C/min
Schüttelfrequenz: 300 bis 1500 min-1

Orbit: 3 mm
Außenmaße (B x T x H): 330 x 166 x 240 mm
Kapazität: 1 Wechselblock*
Gewicht: 8,5 kg
Heiz-/Kühl-Leistung: 150 W
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Thermoschüttler AccuTherm
Block A für 40 x 1,5 ml Reaktionsgefäße
Block B für 54 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
Block C für 96 x 0,2 ml Reaktionsgefäße
Block D für 24 x 15 ml Reaktionsgefäße
Block E, Wasserbad (115 x 73 x 38 mm)
Block G für 26 x 0,5 ml und 24 x 1,5 ml Reakionsgefäße
Block H für 40 x 2,0 ml Reaktionsgefäße
Block J für 96 well Elisa-Platten

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.264,60
177,10
177,10
177,10
177,10
199,30
270,60
200,20
270,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.261 411
6.261 695
6.261 696
6.261 697
6.261 698
6.261 699
6.261 706
6.261 707
6.261 708

*Wechselblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1

6.261 411

2

6.261 697

3

6.261 708

Thermoschüttler VorTemp™

VorTempTM 56 wird mit einer austauschbaren Plattform für Mikro-Röhrchen (56 x 1,5 ml
Röhrchen, oder kleine Röhrchen ) oder Mikrotiterplatten (Standard oder deepwell bis
2,0 ml). VorTempTM 1550 beinhaltet Plattformen für 8 x 50 ml und 18 x 15 ml Gefäße.
Der Schüttler im VorTempTM 56 kann deaktiviert werden um das Gerät als stationären Inkubator zu nutzen.
- simultanes Schütteln und Heizen von Proben
- austauschbare Plattformen
- breites Temperatur- und Geschwindigkeitsspektrum
- Intelligente Steuerung mit digitalem LED display

4
Labnet

Spezifikationen
Temperaturbereich +5 °C bis +99 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C
Geschwindigkeit
VortempTM 56: 200 - 1.200 min-1

VortempTM 1550: 200 - 900 min-1

Bewegung 3 mm, kreisförmig
Timer 1 bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb
Kapazität
VortempTM 56: 56 x 1,5/2 ml Gefäße; 4 standard oder 2 deep well Platten
VortempTM 1550: 18 x 15 ml; 8 x 50 ml Gefäße
Abmessungen (B x T x H)
VortempTM 56: 23 x 31 x 23 cm
VortempTM 1550: 26 x 31 x 31 cm
Gewicht:
VorTempTM 56 11 kg
VorTempTM 1550 12 kg
Stromanschluß 230 V, 50 Hz oder 120 V, 60 Hz

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VorTempTM 56
VorTempTM 1550
Zusätzliche Plattform für Mikroröhrchen

L1A
L1A
Z2A

2.252,70
2.684,80

162,60

1
1
1

9.945 760
9.945 761
9.945 762

4
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Eppendorf ThermoMixer™ F1.5/Eppendorf ThermoMixer™ FP
Zur Vereinfachung Ihrer Routinearbeiten. Egal ob Sie regelmäßig mit 1,5 ml
Reaktionsgefäßen oder mit Mikroplatten (MTP und DWP) arbeiten, mit den
maßgeschneiderten Systemen haben Sie die richtige Lösung für Ihre speziellen Anwendungen. Der ThermoMixer F1.5
hat einen Festblock für 1,5 mL Reaktionsgefäße und der ThermoMixer FP einen Festblock für Mikroplatten.

- Effizientes Mischen dank 2DMix-Control und Anti-Spill-Technologie
- Einfache und intuitive Bedienung durch vordefinierte Temperaturtasten (37 °C, 42 °C, 56 °C und 95 °C)
- Verbesserte Temperaturhomogenität bei Verwendung des neuen ThermoTop (Art.-Nr. 9.776 918)

1
Eppendorf AG

Spezifikationen
Temperatur-Arbeitsbereich: min: +4 °C über RT, max: +100 °C
Temperatur-Einstellbereich: 1 °C/100 °C
Genauigkeit/Auflösung ThermoMixer™ F1.5: ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C
Genauigkeit/Auflösung ThermoMixer™ FP: ±1,0 °C bei 20 bis 45 °C
Max. Heizgeschwindigkeit ThermoMixer™ F1.5: 11 °C/min
Max. Heizgeschwindigkeit ThermoMixer™ FP: 18 °C/min
Schüttelfrequenz ThermoMixer™ F1.5: 300 bis 1500 min-1

Schüttelfrequenz ThermoMixer™ FP: 300 bis 2000 min-1

Orbit: 3 mm rund
Außenmaße (B x T x H): 206 x 304 x 131 mm
Kapazität ThermoMixer™ F1.5: 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml
Kapazität ThermoMixer™ FP: Mikroplatten/Deepwell-Platten
Gewicht ThermoMixer™ F1.5: 6,0 kg
Gewicht ThermoMixer™ FP: 5,8 kg
Heizleistung: 200 W (max.)
Netzanschluss: 220 - 240 V ±10 %, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ThermoMixer™ F1.5
ThermoMixer™ FP

L0I
L0I

2.371,00
2.533,00

1
1

9.776 904
9.776 905

1

Eppendorf ThermoMixer™ C
Der Eppendorf ThermoMixer C verbindet einzigartige Mischperformance mit überragender
Temperaturleistung und sorgt stets für vollständige, zuverlässige und reproduzierbare
Versuchsergebnisse. Unterstützen Sie die Durchmischung Ihrer Probe durch parallele Temperierung oder verkürzen Sie
die Reaktionszeit Ihrer Inkubation durch gleichzeitiges Mischen.
- Herausragende Mischergebnisse dank einzigartiger 2DMix-ControlTechnologie
- Vermeidung von Kondensatbildung und verbesserte Temperaturhomogenität bei Verwendung des neuen ThermoTop
- Ergonomisches Design
- Eppendorf QuickRelease™ Technologie zum einfachen Auswechseln der Eppendorf SmartBlocks™
- Höchste Flexibilität dank der großen Auswahl an austauschbaren SmartBlocks
- Heizen, Mischen und Kühlen in allen gängigen Gefäß- und Plattenformaten im Volumenbereich von 5 µL - 50 mL

Eppendorf ThermoTop® - Die optimale Ergänzung
Ab sofort können Proben bedenkenlos temperiert werden: das neue ThermoTop mit außergewöhnlicher condens.protect-
Technologie vermeidet zuverlässig die Bildung von Kondensat an Gefäßdeckel und -wand. Die Bedienung ist einfach,
intuitiv und erfordert keine zusätzliche Kabelverbindung. Mit Aufsetzen des Eppendorf ThermoTop auf das Gerät beginnt
es sofort zu heizen. Die Temperatur passt sich dabei optimal an die Versuchstemperatur an, um die Probe nicht negativ
zu beeinflussen. Kondensattröpfchen können erst gar nicht entstehen.

2
Eppendorf AG

Spezifikationen
Temperatur-Arbeitsbereich: min: 15 °C unter RT, max: +100 °C
Temperatur-Einstellbereich: +1 bis +100 °C
Genauigkeit/Auflösung: ±0,5 °C bei +20 bis +45 °C
Max. Heizgeschwindigkeit: 6 °C/min
Max. Kühlgeschwindigkeit: 2,5 °C/min zwischen +100 °C und RT
Schüttelfrequenz: 300 bis 3000 min-1

Orbit: 3 mm
Außenmaße (B x T x H): 206 x 304 x 131 mm
Kapazität: abhängig von Eppendorf SmartBlock™
Gewicht: 6,2 kg
Heizleistung: 200 W (max.)
Netzanschluss: 220 - 240 V ±10 %, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Eppendorf ThermoMixer™ C L0I 2.480,00 1 9.776 902

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Wechselblöcke Eppendorf SmartBlocks™ und Zubehör für Eppendorf ThemoMixer™ C und ThermoStat C

Wechselblöcke:
Eppendorf bietet eine Vielzahl an austauschbaren SmartBlocks für alle gängigen Gefäßformate im Volumenbereich von 5 µl bis 50 ml an.
- Schnelles und einfaches Auswechseln durch Eppendorf QuickRelease™-Technologie
- Optimiertes Block-Design gewährleistet beste Temperaturübertragung zur Probe

Transfer Racks:
- Autoklavierbare Transporthilfe für Reaktionsgefäße (0,5 bis 2,0 ml)
- Ermöglicht den gleichzeitigen Transfer von bis zu 24 Gefäßen in/aus dem Thermoblock
- Schutz vor Verbrennungen beim Transfer heißer Proben

1

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Eppendorf SmartBlock™ 0.5 mL
Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL
Eppendorf SmartBlock™ 2.0 mL
Eppendorf SmartBlock™ 5.0 mL
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm
Eppendorf SmartBlock™ cryo
Eppendorf SmartBlock™ plates
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384
Transfer Rack
Transfer Rack

24 Reaktionsgefäße 0,5 ml
24 Reaktionsgefäße 1,5 ml
24 Reaktionsgefäße 2,0 ml
8 Eppendorf Tubes® 5,0 ml
8 konische Gefäße 15 ml
4 konische Gefäße 50 ml
24 Reaktionsgefäße, Ø 11 bis 11,9 mm
24 Kryo-Gefäße, 1,5 bis 2,0 ml, alle Bodenformen
für Mikroplatten und Deepwell-Platten, inkl. Deckel
PCR-Platten 96, inkl. Deckel
PCR-Platten 384, inkl. Deckel
für 24 Reaktionsgefäße 0,5 ml
für 24 Reaktionsgefäße 1,5 bis 2,0 ml

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

514,00
514,00
514,00
514,00
514,00
514,00
639,00
514,00
639,00
639,00
639,00
40,30
40,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.776 906
9.776 907
9.776 908
9.776 909
9.776 910
9.776 911
9.776 912
9.776 913
9.776 914
9.776 915
9.776 916
6.280 936
6.280 935

Zubehör für Eppendorf ThermoMixer™
Eppendorf ThermoTop® mit condens.protect®-Technologie, zur Vermeidung von
Kondensatbildung und verbesserter Temperaturhomogenität.
Lid für Eppendorf ThermoMixer™ F1.5 und FP, für Eppendorf SmartBlocks™ 0.5-2.0 mL, plates, PCR 96 und PCR 384.

2
Eppendorf AG

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Eppendorf ThermoTop®

Lid
L0I
L0I

434,00
116,00

1
1

9.776 918
9.776 917

2
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Überkopfschüttler LLG-uniROTATOR 2
Analoger Überkopfschüttler mit vertikaler Drehbewegung für sanftes aber effektives Durchmischen. Ideal für biologische
Proben. Geeignet für Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Zentrifugenröhrchen bis 
50 ml. Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.

- Kompakte Bauform
- Gehäuse leicht zu reinigen
- Rutschfeste, einstellbare Schraubfüße

Lieferumfang: Überkopfschüttler inkl. je 12 Klammern für 2 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen

1

Spezifikationen
Schüttelbewegung: überkopf
Variable Drehzahl: 0 - 80 min -1

Rotationswinkel: 360°
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme: 20 W
Abmessungen (B x T x H): 530 x 150 x 190 mm
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniROTATOR 2 mit EU-Stecker
LLG-uniROTATOR 2 mit UK-Stecker
Klemme für 2 ml Zentrifugenröhrchen
Klemme für 15 ml Zentrifugenröhrchen
Klemme für 50 ml Zentrifugenröhrchen

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

435,00
435,00
15,00
15,00
15,00

1
1

12
12
12

6.263 660
6.263 661
6.263 662
6.263 663
6.263 664

1

Mini-Überkopfschüttler PTR-25
Kompakter, preiswerter Überkopfschüttler mit einfacher Bedienung, bietet eine gute
Durchmischung für Probenröhrchen bis 50 ml. Geeignet zur Verhinderung der
Blutkoagulation und für Verfahren zur Extraktion biologischer Komponenten. Für den Einsatz in Kühlräumen und
Inkubatoren.

- 360° vertikale Rotation
- Vertikaler Drehzahlbereich: 5 bis 30 min-1

- Timer: 1 min bis 24 std, mit akustischem Alarm und Abschaltautomatik
- Einfache Bedienung
- Plattform zur Aufnahme von 22 Röhrchen (bis 15 mm Durchmesser) ist im Lieferumfang enthalten

2
Grant

Typ Beschreibung Max.
Traglast

LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
PTR-25 für 22 Mikroröhrchen 0,5 A2A 386,90 1 9.721 016

2

Mini-Überkopfschüttler RotoFlex™ Plus
Dieser handliche und einfache Rotator ist bestens geeignet für eine Reihe von
Laboranwendungen z.B. bei der DNA-Aufreinigung, Hybridisierungen oder allgemein zum
Mischen von Proben. Die Kontrolle erfolgt über ein einfaches Display. Das Gerät kann auch in einem oszillierenden
Modus zwecks effizienterer Proben-Mischung betrieben werden. Verwendet werden können Röhrchen von 0,5 bis 50 ml.
Die entsprechenden Röhrchenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften:
- Drehung um 360°, Winkel einstellbar von 0 bis 90°
- Geschwindigkeit: 10 bis 40, min-1, einstellbar
- Für Röhrchen von 0,5 bis 50 ml, austauschbare Röhrchenhalter
- Kann in einer Kühlkammer oder im Inkubator verwendet werden (4 °C bis 60 °C)

3
Argos Technologies

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-Überkopfschüttler RotoFlex™ Plus L4A 454,50 1 6.281 561

3
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Multi-Funktions-Überkopfschüttler PTR-35/PTR-60
Vertikaler Multi-Funktions-Überkopfschüttler mit einer hohen Kapazität zum Mischen von
Probenröhrchen und einem vielseitigen Programm.
- Multi-Funktion: vertikale Rotation, Hin- und Herbewegung, Vibration
- Kontinuierliche oder zeitlich fixierte Arbeitsphase
- Wahl zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Mikroröhrchen-Kapazität
- Geschwindigkeit: 1 bis 100 min-1

- Gegenseitige Rotation: 1 bis 90° Drehwinkel
- Vibration: programmierbar in einem Takt von 1 bis 5 Sekunden
- Voll programmierbare Folge von Funktionen, einschließlich Pause
- Alternative Plattform für größere Gefäße erhältlich

1

Grant

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PTR-35
PTR-60

für 26 Mikroröhrchen Ø 15 mm
für 48 Reaktionsgefäße Ø 15 mm

A2A
A9A

562,20
909,70

1
1

9.721 028
9.721 030

1

9.721 028

Überkopfschüttler Trayster basic/digital
Überkopfschüttler mit vertikaler Drehbewegung für sanftes aber effektives Durchmischen
mit fester Drehzahl. Ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben. Geeignet für
Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Eppendorf-Röhrchen und Greiner-Tubes bis 
50 ml. Die leicht abnehmbaren Aufsätze ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von
verschütteten Proben.
- Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
- Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet
Nur Trayster digital:
- Timer: Countdown, einstellbar Dauer von 1 s bis 99 h 59 min
- Counter: Anzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige

Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

2

IKA

Spezifikationen
Bewegungsart: überkopf
Schüttelhub: vertikal oder horizontal
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 2 kg
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 16/9 W
Abmessungen (B x T x H): 460 x 140 x 180 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Dreh-
zahl

LC Preis Menge Bestell Nr.

min-1 EUR pro VE
Trayster basic
Trayster digital

20
5 - 80

L8B
L8B

622,00
789,00

1
1

9.837 870
9.837 871

2

9.837 871

Überkopfschüttler 3040
Stabiles Spezialgerät zum Überkopfschütteln von Sedimentierflaschen, Mischzylindern
und anderen Gefäßen. Flexibel einsetzbar, z.B. zum Mischen und Aufbereiten von
Bodenproben. Das Gerät darf bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 und +40 °C betrieben werden. Beidseitig
kugelgelagertes Drehgestell. 4 Ebenen mit je 3 Haltevorrichtungen zur Aufnahme von max. 12 gleichgroßen Flaschen
oder Gefäßen (gehören nicht zum Lieferumfang), rund oder eckig, bis max. 110 mm Ø und max. 270 mm Höhe.
Arretiervorrichtung mit Feststeller auf Armaturentafel. Haltevorrichtungen sind aus rostfreiem Edelstahl. Gehäuse aus
elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Antrieb durch einen überlastungsgeschützten
Gleichstrommotor. LED-Display für die Anzeige der Drehzahl. Das Gerät ist wartungsfrei und mit dem CE-Zeichen
gekennzeichnet.

3
GFL

Spezifikationen
Bewegungsart: Überkopf drehend
Drehzahlbereich: 1 bis 20 min-1

Drehzahlsteuerung: elektronisch, stufenlos
Drehzahlanzeige: digital
Fassungsvermögen: 12 Flaschen/Gefäße
Spannbereich: bis max. 270 mm Höhe
Max. Flaschen-Ø: 110 mm, rund oder eckig
Antrieb: Gleichstrommotor mit Überlastungsschutz
Abmessungen (B x T x H): 770 x 700 x 715 mm
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz (100 W)
Lastaufnahme: max. 20 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung
Netto-/Bruttogewicht: ca. 62/78 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

3040 L3A 2.886,00 1 9.837 931

3
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Überkopfschüttler STR4
Zur Nutzung mit dem STR4/1-Drehmodul, STR4/2-Kolben/Flaschen-Rotator-Drehmodul,
STR4/3-Drehmodul in 8er-Form, STR4/4 Flaschenständer oder STR4/5 Gestellhalter für
Eppendorf Tubes®. Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter. Elektronische Geschwindigkeitsregelung, Bereich 6 bis 60 min-1,
mit einem 10-60 Minuten-Timer mit Aus-Funktion und manueller Override-Funktion. 230V/50 Hz. Gesamtabmessungen
(B x T x H): 650 x 250 x 250 mm, Nettogewicht 6,4 kg.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Zubehör separat bestellen.

1
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

STR4 B1A 1.244,30 1 9.950 375

1

Drehmodul STR4/1 für Überkopfschüttler STR4
Rechteckiges Drehmodul, das auf jeder Seite eine Platte mit Halterungen für jeweils
6 Röhrchen aufnehmen kann. Die Platten sind mit einem per Knopfdruck bedienbaren
Ent/Verriegelungsmechanismus eingepasst. Ohne Zubehör-Platten.
Antrieb Art. Nr. 9.950 375 separat bestellen.

2
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

STR4/1 B1A 424,40 1 9.950 376
* Röhrchen nicht im Lieferumfang enthalten

2

Zubehör für Drehmodul STR4/1
Für Drehmodul 9.950.376. Klammern für die vertikale Aufnahme von Röhrchen,
Lieferung paarweise.
Antrieb Art. Nr. 9.950 375 separat bestellen.

Stuart

Ø Anzahl
Röhrchen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
12
16
19
24

12
10
8
7

B1A
B1A
B1A
B1A

171,40
162,20
162,20
162,20

2
2
2
2

9.950 378
9.950 379
9.950 380
9.950 381

Drehmodul STR4/2 für Überkopfschüttler STR4
Drehmodul mit zwei Platten für STR4/2; für zwei konische Kolben oder Reagenzflaschen
à 500ml. Die Stützsäulen sind abtrennbar, um zwei Plattformen von je 10,5 x 17,5 cm
einzusetzen, die zur Trennung von Filtern, Gefäßen oder Reagenzglasgestellen dienen.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Antrieb Art. Nr. 9.950 375 separat bestellen.

3
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

STR4/2 B1A 372,60 1 9.950 382

3

Drehmodul STR4/3 für Überkopfschüttler STR4
Die Platte des Drehmoduls ist von waagerechter Position bis zu einem Winkel von 45°
justierbar und erlaubt so eine gleichzeitige Rotation der Probengefäße in normaler
Rollbewegung und Überkopf (8er-Form). Geeignet für Extraktionen, Farbmischungen, 
pudrige und granulierte Proben. Der Probenbehälter wird durch einen adjustierbaren Velcro-Riemen fixiert.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Antrieb Art. Nr. 9.950 375 separat bestellen.

4
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

STR4/3 B1A 385,30 1 9.950 384

4

Flaschengestell STR4/4 für Überkopfschüttler STR4
Vierteiliges Plexiglas-Gestell mit Velcro-Riemen. Für 2 bis 4 Flaschen mit bis zu 1000 ml
Volumen.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Antrieb Art. Nr. 9.950 375 separat bestellen.

5
Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

STR4/4 B1A 472,70 1 9.950 385

5

Unser Sortiment für die Umwelt-Analyse finden Sie in unserem Kapitel 12.
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Überkopf-Mischer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rotator LLG-uniLOOPMIX 2
Analoger Rotator für schonende und effektive Probenmischung. Bestens geeignet für alle biologischen Proben. 
Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.
Für maximal 48 x 1,5 ml, 16 x 5 oder 15 ml, 8 x 50 ml Zentrifugenröhrchen. Auch für unterschiedliche Größen
gleichzeitig verwendbar, individuell bestückbar.

- Kompakte Bauform
- Gehäuse leicht zu reinigen
- Rutschfeste, einstellbare Schraubfüße

Lieferumfang: Rotator inkl. je 12 Klammern für 2 ml, 15 ml und 50 ml Zentrifugenröhrchen

1

Spezifikationen
Schüttelbewegung: rotierend
Drehzahl variabel: 0 - 80 min -1

Rotationswinkel der Platte: 360°
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 2 kg
Max. relative Luftfeuchtigkeit: bis 80 %
zulässige Umgebungstemperatur: + 5 bis + 40 °C
Motorleistung: 20 W
Abmessungen (B x T x H): 220 x 300 x 310 mm
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniLOOPMIX 2 mit EU-Stecker
LLG-uniLOOPMIX 2 mit UK-Stecker
Klemme für 2 ml Zentrifugenröhrchen
Klemme für 15 ml Zentrifugenröhrchen
Klemme für 50 ml Zentrifugenröhrchen

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

435,00
435,00
15,00
15,00
15,00

1
1

12
12
12

6.263 665
6.263 666
6.263 662
6.263 663
6.263 664

1

Rotatoren SB2/SB3
Für schonende und effektive Probenmischung. Ideal für Life Science Anwendungen, 
um z. B. Blutproben in Suspension zu halten. Neigungswinkel der Rotationsscheiben
einstellbar. Für den Gebrauch in Inkubatoren bis 60 °C und in Kühlräumen bis 4 °C.

SB2: Fest eingestellte Drehzahl bei 20 min-1.
SB3: Variabel einstellbare Drehzahl von 2 bis 40 min-1. Zusätzlicher Timer (1 bis 999 min). Digitale Drehzahlkontrolle.

Rotationsscheiben bitte separat bestellen.

2

Stuart

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 200 x 270 x 230 mm
Netzanschluss: 230 V/50 Hz, 50 W
Gewicht: 3,2 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SB2
SB3

B1A
F4A

453,10
750,20

1
1

9.645 322
9.645 323

2

9.645 323

Rotationsscheiben für Rotatoren SB2/SB33
Stuart

Typ Für Anzahl
Gefäße

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SB3/1
SB3/2
SB3/3
SB3/4
SB3/5
SB3/6

Reaktionsgefäße, Ø 10 bis 11,5 mm
Proben- / Blutröhrchen, Ø 9 bis 20 mm
50 ml Zentrifugenröhrchen, Ø 25 bis 35 mm
Kulturröhrchen, Ø 12 mm
Kulturröhrchen, Ø 16 mm
Kulturröhrchen, Ø 26 mm

46
20
12
63
63
30

B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A

227,70
227,70
227,70
301,30
247,30
247,30

1
1
1
1
1
1

9.645 324
9.645 325
9.645 326
9.645 327
9.645 328
9.645 329

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

3
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Rollen-Mischer

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 und 10, digital
Digitaler Rollenmischer mit 6 oder 10 Rollen für das effiziente Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen
und Flüssig-Fest-Suspensionen. Die LLG-uniROLLER 6 und 10 sind mit leicht abnehmbaren Rollen ausgestattet. Dies
ermöglicht dem Benutzer den Rollenabstand auf den jeweiligen Durchmesser der Röhrchen und Flaschen einzustellen
und das Gerät im Falle von Verschmutzung leicht zu reinigen und zu dekontaminieren.

- Abnehmbare Rollen für einfache Reinigung
- Drehzahl von 10 bis 80 min-1

- Timer von 1 min bis 99 min sowie Dauerbetrieb
- Impuls-Modus für erhöhte Mischeffektivität
- Mikroprozessorsteuerung für genaue Geschwindigkeiten bei variabler Beladung
- Bürstenloser DC-Motor für leisen, wartungsfreien Betrieb, hohe Laufleistung
- Digitales Display
- Bis zu 9 Programme speicherbar
- Für die Verwendung in Inkubatoren bei Temperaturen von bis zu 40 °C und einer Feuchte von bis zu 80 %
- Stapelbar
- Kipp- und Rollbewegung zur optimalen Durchmischung

1

Spezifikationen
Schüttelbewegung: rotierend, wippend
Orbit: 24 mm
Max. Beladung: 2 kg
Umgebungstemperatur: bis + 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: bis 80 %
Abmessungen Rollen (L x Ø): 330 x 30 mm
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 HZ
Schutzklasse: IP21
Garantie: 3 Jahre

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Rollen LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
LLG-uniROLLER 6, mit EU-Stecker
LLG-uniROLLER 6, mit UK-Stecker
LLG-uniROLLER 10, mit EU-Stecker
LLG-uniROLLER 10, mit UK-Stecker

502 x 301 x 92,5
502 x 301 x 92,5
502 x 448 x 92,5
502 x 448 x 92,5

6
6

10
10

L0B
L0B
L0B
L0B

490,00
490,00
590,00
590,00

1
1
1
1

6.263 650
6.263 651
6.263 652
6.263 653

1

6.263 652

Rollenmischer, SRT6, SRT6D, SRT9, SRT9D
Diese Walzenmischer sorgen für eine sanfte, hocheffiziente, schaukelnde und rollende
Bewegung. Es gibt vier Modelle, zwei analoge Modelle mit 6 oder 9 Rollen, mit einer
festen Geschwindigkeit von 33 min-1. Oder zwei fortgeschrittene digitale Modelle mit 6 oder 9 Rollen, 
mit digital gesteuerter Geschwindigkeit zwischen 5 und 60 min-1 und programmierbarem Timer.

Die Rollenmischer sind leicht zu entfernen durch die Seitenwände. Die Seitenwände sind leicht in der Anwendung,
sodass die Proben während des Dauereinsatzes auf den Rollen bleiben. Die Rollen kann man bequem ablösen, um
größere Gefäße aufzunehmen. Hierbei wird es möglich dem Benutzer eine Vielzahl von unterschiedlich großen Rohren
und Flaschen zu mischen. Geeignet für Blutproben, viskose Substanzen und Flüssig-fest-Suspensionen, die nur wenig
Belüftung benötigen. Einsatz in Inkubatoren bis max. 60 °C und Luftfeuchtigkeit bis max. 80 % bzw. in Kühlräumen bis
minimal 4 °C.

- Kipp- und Rollbewegung zur kompletten Durchmischung
- Auswahl zwischen analoger fester oder digitaler fariabler Geschwindigkeiten
- 6 oder 9 Rollen-Design mit Fußabdruck
- Entworfen für kontinuierlichen ruhigen Betrieb
- Entfernbare Seitenwände, um die Rohre auf dem Mischer zu halten
- Mit BioCote antimikrobiellen Schutz

2

Stuart

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Rollen Max.
Beladung

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 kg EUR pro VE
SRT6, analog
SRT6D, digital
SRT9, analog
SRT9D, digital

565 x 240 x 110
565 x 240 x 110
565 x 360 x 110
565 x 360 x 110

33 (fest)
5 - 60
33 (fest)
5 - 60

6
6
9
9

5,0
5,0
5,0
5,0

B1A
B1A
B1A
B1A

956,80
1.234,00
1.161,50
1.460,50

1
1
1
1

9.728 810
9.728 811
9.728 812
9.728 813

2

9.728 811

Stapelsysteme für Rollenmischer Stuart

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SRT/STACK B1A 158,70 4 9.728 815

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



521

4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Rollen-Mischer

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rollenmischer Roller 6 basic/6 digital/10 basic/10 digital
Rollenschüttler mit 6 oder 10 Rollen, mit sanfter Wipp- und Rollenbewegung und einer
festen Drehzahl. Insbesondere zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen
Suspensionen und viskosen Substanzen. Das Gerät kann mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen
eingesetzt werden. Die leicht abnehmbaren Rollen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von
verschütteten Proben.

- Verwendung bei 4 bis 50 °C in Inkubatoren
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Auch für größere Röhrchen geeignet, durch abnehmbare Rollen
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Rollen einzeln herausnehmbar

Nur Roller 6 digital/10 digital:
- Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99 h 59 min
- Counter: Anzeige der Schütteldauer
- Fehlercodeanzeige

1

2

IKA

Spezifikationen
Bewegungsart: rotierend, wippend
Amplitude: 24,5 (Höhe)
Abmessungen Rollen (L x Ø): 310 x 32 mm
Umgebungstemperatur: 4 bis 50 °C
max. Luftfeuchtigkeit: 80 %
Schutzklasse: IP21
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Dreh-
zahl

Rollen Max.
Beladung

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm min-1 kg EUR pro VE
Roller 6 basic
Roller 6 digital
Roller 10 basic
Roller 10 digital

240 x 545 x 115
240 x 545 x 115
380 x 545 x 115
380 x 545 x 115

30 (fest)
5 - 80
30 (fest)
5 - 80

6
6

10
10

2,0
2,0
2,0
2,0

L8B
L8B
L8B
L8B

1.210,00
1.363,00
1.502,00
1.653,00

1
1
1
1

9.729 970
9.729 971
9.729 972
9.729 973

1

9.729 970

2

9.729 973
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Schüttler/Mikrotiterplattenschüttler

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Mikrotiterplatten Schüttler LLG-uniPLATESHAKER 1
Der LLG-uniPLATESHAKER 1 wurde zum automatischen Mischen einer einzelnen Mikroplatte entwickelt. Durch das
kompakte platzsparende Design kann der uniPLATESHAKER 1 auch in Bereichen mit kleinen Arbeitsflächen z.B. in
Laborabzügen und Sicherheitswerkbänken verwendet werden. Das Gerät kann ebenfalls in einem Kühlraum betrieben
werden.

- Digitales-Display mit Geschwindigkeits- und Zeitanzeige
- Variable Geschwindigkeit von 300 bis 1800 min-1

- Wartungsfreier bürstenloser DC-Motor
- Schwingdurchmesser von 2 mm sorgt für eine gute Durchmischung
- Timer-Einstellung von 1 bis 99 min und Dauerbetrieb möglich
- Universelle Passform, dank austauschbaren Klammern passend für verschiedene Mikroplattenformen geliefert
- Schaumaufsatz für 20 x 1,5/2 ml Mikroröhrchen enthalten

1 2

Spezifikationen
Schüttelbewegung: orbital
Orbit: 2 mm
Drehzahlbereich: 300 bis 1800 min-1

Motor: bürstenloser DC-Motor
Timer: 1 bis 99 min, unendlich
Leistung: 15 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 4 bis 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 127 x 85 x 86 mm
Gewicht: 1,4 kg
Netzanschluss: 100 - 230 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniPLATESHAKER 1 mit EU-Stecker
LLG-uniPLATESHAKER 1 mit UK-Stecker

L0B
L0B

259,00
259,00

1
1

6.263 488
6.263 489

1

2

Mikrotiterplatten Schüttler PMS-1000i
Zuverlässiges, reguliertes Schütteln für zwei oder vier Mikrotiterplatten. Einfaches
Schraubsystem erlaubt eine schnelle, einfache und sichere Befestigung von 96- oder
384-well Platten.
- Direktantrieb
- verschleißfreier bürstenloser Motor
- Anzeige der aktuellen und voreingestellten Drehzahl
- variable Geschwindigkeit: 150 bis 1200 min-1

- kreisend: 2 mm
- Dauerbetrieb oder zeitgesteuerter Betrieb
- integrierter Timer: 1 min bis 24 Stunden
- Standardausführung für 2 Mikrotiterplatten
- Zusatzplattform MPP-4 für 4 Mikrotiterplatten
- Umgebungstemperatur 4 °C bis 40 °C

3
Grant

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PMS-1000i
MPP-4

Mikroplatten Schüttler
Plattform für 4 Mikroplatten

L7A
L7A

390,00
52,00

1
1

9.721 074
9.721 026

3

Schüttler Orbit™ P2/P4 für 2 oder 4 Mikrotiterplatten
Robuste Mixer für 2 oder 4 Mikrotiterplatten. 3 mm kreisförmige Schüttelbewegung,
stufenlos einstellbar von 100 bis 1.200 min-1. Universell einsetzbar zum Resuspendieren,
Vortexen und Homogenisieren. Digitale Geschwindigkeits- und Timereinstellung. Massives, schweres Gehäuse für
geringe Geräuschentwicklung und Vermeidung von Vibrationen. Einsetzbar in Wärme- oder Kühlschränken. Sichere
Fixierung der Platten mittels Federklammern.

Lieferumfang: Gerät mit Plattform für 2 oder 4 Mikrotiterplatten.

4
Labnet

Spezifikationen
Bewegung: 3 mm kreisförmig
Geschwindigkeit: 100 - 1.200 min-1

Timer: 0-99 min oder Dauerbetrieb
Beladung: 0,3 kg
Temperaturbereich: +4 bis +65 °C
Abmessungen (B x T x H): 168 x 279 x 153 mm
Gewicht: 4,3 kg
Netzanschluß: 230 V, 50 Hz

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Orbit™ P2
Orbit™ P4

2 Mikroplatten
4 Mikroplatten

L9A
L9A

802,80
845,30

1
1

9.595 328
6.285 556

4
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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Schüttler/Mikrotiterplattenschüttler

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mikrotiterschüttler MTS 2/4 digital
Spezialschüttler zum Schütteln von zwei oder vier Mikrotiterplatten. 
Kreisende Bewegung.
- Elektronische Drehzahlregelung
- Digitale Zeitschaltuhr
- Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
Aufsatz (ohne Mikrotiterplatten) im Lieferumfang enthalten.

1
IKA

Spezifikationen
Orbit: 3 mm
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 35/13,2 W
Zul. Beladung: 2 oder 4 Mikrotiterplatten
Drehzahlbereich: 0 bis 1.100 min-1

Drehzahlanzeige: Skala
Zeitschaltuhr: ∞/ 1 bis 99 min
Abmessungen (B x T x H): 185 x 320 x 105 mm
Gewicht: 2,7 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP21
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MTS 2/4 digital mit EU-Stecker L8B 1.374,00 1 9.838 195

1

Thermo- und Inkubationsschüttler finden Sie ab Seite 512

Mixer für Mikrotiterplatten SSM5/SSL5
- Mischung durch Vibration - ideal für Mikrotiertplatten
- Digitale Anzeige der Geschwindigkeit
- Digitale Zeitschaltuhr für Zeiteinstellung oder Dauerbetrieb
- Optional Aufsatz für Reaktionsgefäße erhältlich

Das Aluminiumgestell ist mit einer besonderen Matte ausgestattet, welche die Mikrotiterplatten an ihrem Platz hält. Eine
hohe Schüttelfrequenz bei gleichzeitiger Kreisbewegung erzielt eine optimale Durchmischung aller verwendeten Gefäße
und Platten.
Einfache Bedienung durch Digitalanzeige; Geschwindigkeit von 250 bis 1250 min-1 einstellbar. Mischzeiten von 
1 Sekunde bis 9999 Minuten oder auf Dauerbetrieb einstellbar. Besondere Gefäßhalter siehe Zubehör. So wird die
Plattform auch für andere Gefäße nutzbar gemacht.
Biocote: Eine spezielle Beschichtung, basierend auf der desinfizierenden Wirkung von Silber, verhindert das Wachstum
von Mikroorganismen und Bakterien.

2
Stuart

Spezifikationen SSM5/SSL5
Abmessung Plattform (L x B): 220 x 220 mm/306 x 306 mm
Anzahl der Platten: 4/8
Geschwindigkeit: 250 bis 1250 min-1

Kreiseldurchmesser: 1,5 mm/1,5 mm
Maximale Belastung: 1 kg/2 kg
Abmessungen Gerät (L x B x H): 240 x 300 x 160 mm/360 x 420 x 160 mm
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz (50 W)

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SSM5, Mikrotiterplattenschüttler
SSL5, Mikrotiterplattenschüttler
SSM5/1, Gefäßhalter für 1,5 ml Gefäße
SSM5/2, Gefäßhalter für 0,5 ml Gefäße
SSM5/3, Gefäßhalter für 0,2 ml Gefäße

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

952,00
1.893,00

120,00
120,00
119,00

1
1
1
1
1

9.728 850
9.728 853
9.728 851
9.728 852
9.728 854

2
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Schüttler MixMate®

Der MixMate ist ein kompakter und vielseitiger Schüttler, der speziell für das
Durchmischen kleiner Volumina (5 µl bis 2 ml) in diversen Plattenformaten und
Reaktionsgefäßen entwickelt wurde. Die schnellen und kontrollierten Mischbewegungen (2DMix-Control) ermöglichen
das homogene und reproduzierbare Durchmischen der Proben in sämtlichen Gefäßformaten. Der MixMate kann in
nahezu allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, in denen Reaktionsgefäße, PCR-Platten und -Streifen, Deepwell-
Platten und MTPs ihren Einsatz finden. Die integrierte Vortex-Funktion mit geringster Hand-Arm-Vibrationsübertragung
(PhysioCare Concept) rundet das einzigartige Profil ab. Inkl. 3 Gefäßhalter: PCR 96; 0,5 ml; 1,5/2,0 ml

1
Eppendorf AG

Spezifikationen
Mischfrequenz: 300 bis 3000 min-1

Touch-Vortexfrequenz: 3500 min-1

Einstellbare Mischdauer: 15 s bis 99,5 h; unendlich
Misch- und Vortexradius: 1,5 mm (3 mm Mischhub)
Geräuschpegel: < 50 dB(A)
Netzanschluss: 230 V, 50-60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht Leistung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg W EUR pro VE
MixMate® 170 x 230 x 130 4,2 40 L0I 1.855,00 1 9.776 660

1

Mikroplatten-Thermoschüttler PHMP/PHMP-100/PHMP-4

Für 96- und 384-well Platten. Schnelles Aufheizen kombiniert mit kräftigen,
kreisförmigen Schüttelbewegungen für hervorragende Ergebnisse. Beheizter Deckel
(patentiert), für ausgezeichnete Stabilität und Gleichförmigkeit der Temperatur und 
um Kondensation am Gefäßdeckel zu verhindern.
- Stabilität ±0,1 °C, Homogenität ±0,25 °C, schnelles Aufheizen
- Für Standard 96 oder 384-well Platten (Höhe max. 14 mm)
- Wahl zwischen Modellen mit einer Kapazität für 2 Mikrotiterplatten (PHMP/PHMP-100) 

oder 4 Mikrotiterplatten (PHMP-4)
- Variable Geschwindigkeit: 250 bis 1200 min-1

- 2 mm Auslenkung für effektives Mischen
- Temperatureinstellbereich: +25 bis 60 °C, PHMP-100: +25 bis 100 °C
- Temperaturkontrollbereich: RT +5 bis 60 °C, PHMP-100: RT +5 bis 100 °C
- Zeitgesteuerter Betrieb: 1 min bis 96 Stunden

2

3

Grant

Typ Temperatur-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

max. °C EUR pro VE
PHMP
PHMP-100
PHMP-4

RT +5 bis 60
RT +5 bis 100
RT +5 bis 60

L7A
L7A
L7A

1.130,00
1.325,00
1.495,00

1
1
1

9.721 033
6.280 073
6.227 761

2

9.721 033

3

6.227 761

Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW
Thermoschüttler für das Schütteln und Heizen von Deep Well Platten. Multisystem mit
3 verschiedenen Gerätetypen in einem: Inkubator, Platenschüttler und Thermoschüttler
- Profilierte Plattform für perfekten Plattenhalt und maximale Wärmeübertragung
- Temperatureinstellbereich: 25 bis 100 °C
- Temperaturregelbereich: + 5 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
- Drehzahl: 250 bis 1400 min-1

- Hohe Aufheizgeschwindigkeit
- Sehr geringer Platzbedarf

Anwendungen: Life Science, Molekularbiologie, Zellbiologie Zellaufschluss, DNA-Isolierung und Reinigung,
Probenvorbereitung für PCR, Pellet-Resuspension, oder jede andere Methode, bei der eine große Anzahl von Proben in
Deepwell Platten verarbeitet werden müssen.
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Grant

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Thermoschüttler TS-DW L7A 1.065,00 1 6.280 074

4

Heizblöcke für Deepwell Platten-Thermoschüttler TS-DW

5

Grant

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

B-2A
B-2E
B-25
B-2SL

1 Axygen® Deepwell-Platte 96/2000 µl
1 Eppendorf® Deepwell-Platte 96/1000 µl
1 Sarstedt® Deepwell-Platte 96/2200 µl
1 Starlab® Deepwell-Platte 96/1200 µl

L7A
L7A
L7A
L7A

595,00
595,00
595,00
595,00

1
1
1
1

6.280 068
6.280 070
6.280 071
6.280 072
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6.280 070
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