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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Gase

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probenbeutel, FEP
Diese Probenbeutel aus 5 mil (125 µm) FEP Fluorpolymerfolie, sind flexibel, robust sowie
hitzeversiegelt an allen vier Seiten. Die Beutel sind chemisch inert gegenüber den
meisten Chemikalien sowie auslaufsicher. Die geringe Permeabilität der Beutel verringert den Probenverlust. Erhältlich
sind die Beutel entweder mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf dem flexible Schläuche mit einem
Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können oder mit einem PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse, für
den Gebrauch mit Injektionsnadeln. Diese FEP-Beutel sind einfach in der Handhabung und können auf unbestimmte Zeit
gelagert werden. Zu den Anwendungen gehören die Analyse von Gasproben, das Sammeln von Luftproben aus
Schornsteinen von Abgasanlagen, die Überwachung der Luft-Qualität oder das Kalibrieren von Geräten. Die Beutel sind
einzeln verpackt.
- Chemisch resistent
- Flexibel
- Keine Proben Verunreinigung
- Mit Ein/Aus Ventil oder Septum erhältlich
- Für Gasentnahmen geeignet

1
Saint Gobain

Volumen Größe Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm EUR pro VE
1,2
0,5
4,7
50,0
0,5
1,2
4,7
50,0

150 x 250
150 x 150
300 x 300
600 x 900
150 x 150
150 x 250
300 x 300
600 x 900

auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
Septum
Septum
Septum
Septum

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

35,10
29,80
43,70

117,70
23,70
29,10
37,60

111,60

1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 484
6.267 485
6.267 486
6.267 487
6.267 488
6.267 489
6.267 490
6.267 491

1

Probenbeutel, PVDF
Die wiederverwendbaren Chemware® Beutel aus 2 mil (50 µm) PVDF Fluorpolymerfolie
stellen eine kostengünstige Alternative für die Analyse von nicht-korrosiven Gasen dar.
Die Beutel sind auslaufsicher. Erhältlich sind die Beutel entweder mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf
dem flexible Schläuche mit einem Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können oder mit einem PTFE/Silikon-
Septum im Polypropylengehäuse für den Gebrauch mit Injektionsnadeln. Zu den Anwendungen gehören
Kohlenmonoxid-, Schwefeldioxid-, Schwefelwasserstoff- Radon- und Mercaptan-Analysen. Die Beutel sind einzeln
verpackt. Für flüssige Proben sollte der Beutel auf ein Tablett gestellt werden. Sondergrößen und Kundenspezifische-
Konfigurationen auf Anfrage möglich.
- Flexibel
- Keine Proben Verunreinigung
- Mit Ein/Aus Ventil oder Septum erhältlich
- Für Gasentnahmen geeignet
- Verwendbar als Gas- oder Flüssigkeitsprobenbehälter

2
Saint Gobain

Volumen Größe Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm EUR pro VE
0,3
1,6
3,8
8,1
20,3
37,7
0,3
3,8
1,6
8,1
20,3
37,7

150 x 150
230 x 230
300 x 300
380 x 380
460 x 460
600 x 600
150 x 150
230 x 230
300 x 300
380 x 380
460 x 460
600 x 600

auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
septum
septum
septum
septum
septum
septum

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L4B
L1A
L1A
L1A

28,50
33,20
36,00
40,20
45,70
54,20
22,50
30,00
58,60
34,20
39,70
48,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 492
6.267 493
6.267 494
6.267 495
6.267 496
6.267 497
6.267 498
6.267 499
6.267 600
6.267 601
6.267 602
6.267 603

2

Gassammelrohre, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12473-1. Mit angesetzten Hähnen. Bohrung 2,5 mm.
Mit Gewindehahnsicherung. Mit oder ohne Entnahmestutzen mit Gewindeanschluss GL 14 und
Septum. Auch mit PU Beschichtung erhältlich.

3

Lenz

Typ Inhalt Ø Körper
außen

Länge* LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
ohne Entnahmestutzen
ohne Entnahmestutzen
ohne Entnahmestutzen
ohne Entnahmestutzen
mit Entnahmestutzen, GL 14
mit Entnahmestutzen, GL 14
mit Entnahmestutzen, GL 14
mit Entnahmestutzen, GL 14

150
350
500

1000
150
350
500

1000

42
54
65
85
42
54
65
85

155
200
220
260
155
200
220
260

L4A
A4B
L4B
L4A
L4A
A4B
A4B
L4A

60,80
73,80
76,10
97,40
72,10
86,10
95,00

110,20

1
1
1
1
1
1
1
1

9.110 215
9.110 220
9.110 225
9.110 230
6.243 069
9.110 236
9.110 237
7.623 930

* Körperlänge (mm)

3

9.110 236
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Probennehmer QuickPicker, Edelstahl V4A oder PP
Speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken oder Big Bags entnommen
werden und ohne Umwege in die Probenflasche gefüllt werden sollen. Unkompliziert in
Anwendung und Reinigung. Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, die spätere Probennahmen
verfälschen könnten.
Komplett mit Reinigungsbürste und zwei Flaschen 250 ml.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

1
Bürkle

Volumen Länge Einstech-
tiefe

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm mm EUR pro VE
75
75

50
50

300
300

PP transparent
V4A

L2A
L2A

126,20
200,70

1
1

6.205 458
9.303 850

1

LLG-Probenflaschen für Probennehmer QuickPicker

Beschreibung Inhalt Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE

rund, naturfarben, mit Schraubverschluss
steril, glasklar, erhabene Graduierung mit Originalitätsverschluss

250
500

LDPE
PET

L0B
L7A

16,30
2,35

10
120

14,60
2,15

10
1

9.073 512
9.001 054

Weithalsflaschen mit Schraubverschluss finden Sie auf Seite 68

Probennehmer SiloBohrer, Aluminium oder Edelstahl V2A
Speziell entwickelt, um aus Silo-Fahrzeugen Proben entnehmen zu können. Werden
Schüttgüter über eine größere Strecke transportiert (z.B. im LKW), kann eine
Entmischung des Schüttgutes eintreten. Nimmt man eine Probe nur von der Oberfläche, ist das Ergebnis nicht
repräsentativ. Mit dem SiloBohrer kann eine Probe aus tieferen Schichten gezogen werden. Der SiloBohrer wird manuell
in das Schüttgut hineingeschraubt und erst an der gewünschten Probentiefe geöffnet. Mit Hilfe von
Verlängerungsstangen können Tiefen bis zu 3,5 m erreicht werden. Der SiloBohrer eignet sich nicht nur für Silo-
Fahrzeuge, er wird gleichermaßen eingesetzt in den verschiedensten Schüttgutgebinden in Pharma, Chemie, Nahrungs-
und Genussmittel, etc.
Spiralen-Ø 90 mm, Kammer-Ø 40 mm, Volumen 400 ml.

2 3
Bürkle

Typ Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
cm EUR pro VE

SiloBohrer, Alu
SiloBohrer, V2A
Verlängerungsstange, V2A

150
150
100

L2A
L2A
L2A

477,40
2.612,90

102,40

1
1
1

9.303 858
9.303 868
9.303 859

2

3
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Zonen-Sammler, Multi/Allschicht/Jumbo/Uno, Edelstahl V4A oder Aluminium

Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Verschiedene Ausführungen in
unterschiedlichen Längen und Materialien:

Multi-Sammler: mit mehreren geschlossenen Kammern für Multi-Zielpunktprobe aus vorbestimmten Probentiefen.
Lieferbar in Edelstahl V4A/PTFE, Edelstahl V4A/V4A oder Aluminium. Rohr-Ø 25 mm.
Allschicht-Sammler: mit offenen Kammern für die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes. Entleerung
über das offene Ende des Sammlers. Lieferbar in Edelstahl V4A oder Aluminium. Rohr-Ø 25 mm.
Jumbo-Sammler: Ausführung wie Allschichtsammler mit offenem Probenrohr. Rohrdurchmesser jedoch 50 mm.
Dadurch ist der Sammler besonders für grobes Probengut und größere Probenmengen geeignet. Lieferbar in Edelstahl
V4A oder Aluminium.
Uno-Sammler: mit einer geschlossenen Kammer, für Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Probentiefe.

Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

1 2

Bürkle

1

2

Typ Kammer 
Volumen

Länge Einstech-
tiefe

Anzahl 
Öffnungen

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm mm EUR pro VE
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Multi-Sammler
Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler
Jumbo-Sammler
Jumbo-Sammler
Jumbo-Sammler
Jumbo-Sammler
Jumbo-Sammler
Jumbo-Sammler
Uno-Sammler
Uno-Sammler
Uno-Sammler

14
17
17
14
17
17
14
17
17
70

130
260
260
70

130
880

1700
2900
390
650
910
17
17
17

55
85
150
55
85
150
55
85
150
55
85
150
150
55
85
85
150
250
85
150
250
55
85
150

430
710

1355
430
710

1355
430
710

1355
430
710

1355
1355
430
710
710

1355
2355
710

1355
2355
430
710

1355

3
3
5
3
3
5
3
3
5
3
3
5
5
3
3
3
5
7
3
5
7
1
1
1

V4A Edelstahl/PTFE
V4A Edelstahl/PTFE
V4A Edelstahl/PTFE
V4A/V4A
V4A/V4A
V4A/V4A
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
V4A/V4A
Aluminium
V4A/V4A
V4A/V4A
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium/PTFE
Aluminium/PTFE
Aluminium/PTFE
V4A Edelstahl/PTFE
V4A Edelstahl/PTFE
V4A Edelstahl/PTFE

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

380,20
426,60
623,00
584,00
625,50
791,50
191,70
213,30
275,30
172,70
187,60
742,50
244,40
534,90
616,80
398,90
564,80
637,90
616,60
724,60
865,50
387,70
434,30
635,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.303 860
9.303 862
9.303 864
7.631 201
7.653 124
9.303 866
9.303 870
9.303 872
9.303 874
9.303 875
9.303 876
9.303 865
9.303 877
6.232 190
6.234 598
9.303 878
9.303 879
9.303 883
6.240 956
7.625 884
6.236 850
9.303 886
9.303 887
9.303 888

Entleervorrichtung, Edelstahl
Der Zonensammler wird auf das Edelstahl-Stativ aufgelegt, die angehängten Trichter
entsprechend der Sammelkammern ausgerichtet, und nach einer Drehung des
Zonensammlers fließt das Probengut direkt in die unter den Trichtern aufgestellten Behälter. Dank der hochwertigen
Materialien ist die Entleervorrichtung autoklavierbar.

3
Bürkle

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Entleervorrichtung L2A 313,30 1 6.236 050

3

Rohrreinigungsbürsten, PVC/Edelstahl
Für gründliches Reinigen der Zonen-Sammler.

4
Bürkle

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm cm EUR x VE EUR pro VE
25
25
25
25
50
50

40
60
80
100
100
300

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

38,90
38,90
38,90
38,90
42,70
86,80

10
10
10
10
5
5

36,80
36,80
36,80
36,80
38,40
78,30

1
1
1
1
1
1

6.223 345
9.303 880
9.303 882
9.303 884
9.303 885
6.284 633

4
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Probennehmer Tubus, Edelstahl V4A, nach ISTA
Probensammler für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmesser. So können z.B.
Haselnüsse, Teemischungen oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen
werden.
Funktion: Tubus in Sack bis in gewünschte Probentiefe einstechen, dabei wird das Sammelrohr mit der Hand
verschlossen. Nach Entfernen der Hand rieselt die Probe durch das offene Rohr direkt in ein daruntergehaltenes Gefäß
oder einen Probenbeutel.

- 2 Längen, 40 cm und 80 cm
- Auch für grobkörniges Schüttgut geeignet
- Aus Edelstahl V4A
- Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm und 5 mm

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

1
Bürkle

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm cm EUR pro VE
40
40

40
80

L2A
L2A

108,80
141,80

1
1

6.200 394
6.204 492

1

Spatel, Edelstahl
Probenspatel aus Edelstahl V4A (1.4404). Die sehr stabile und massive Bauart des
Spatels ermöglicht auch ein Einstechen in feste Substanzen oder in Säcke und Big-Bags.
Der Spatel aus hochwertigem Edelstahl ist hochglanzpoliert und komplett verschweißt und somit rundum
hinterschneidungsfrei. Er eignet sich daher hervorragend zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und pastösen
Medien, vor allem im Lebensmittel- und Pharmabereich. Autoklavierbar, flammsterilisierbar.

2
Bürkle

Volumen Länge Einstech-
tiefe

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm mm EUR pro VE
50 30 188 L2A 143,10 1 6.283 287

2

Probennehmer Milky, Edelstahl V4A, nach EN ISO 707

Universeller Pulver- und Granulatsammler, aus Edelstahl V4A. Ursprünglich, speziell für
Milchpulverproben entwickelt, normgerecht, entsprechend DIN und IDF (International
Dairy Federation). Der Sammler wird in Säcke oder Tonnen eingestochen und die Probe mit der halbschalenförmigen
Lanze entnommen.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

3

Bürkle

Volumen Länge Einstech-
tiefe

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm mm EUR pro VE
150 48 385 L2A 157,40 1 6.051 629

3

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probennehmer Einweg-DispoSampler, PE-HD
In vielen Bereichen kommt es auf eine rasche und absolut kontaminationsfreie
Probennahme an. In diesen Fällen sind die Einweg-DispoSampler geradezu ideal.
Staubfrei einzeln verpackt sind sie stets absolut rein zum sofortigen Einsatz bereit. Die aufwändige Reinigung
verschmutzter Probennehmer ist letztlich teurer als ein DispoSampler. Optional Gammastrahlen-sterilisiert.

MultiDispo: Für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Leerung über Handgriff.
ZoneDispo: Für fließfähige Pulver und kleinkörnige Granulate. Gefüllt transportfähig.
TargetDispo: Für Zielpunktproben in Pulvern und Granulaten.
PowderDispo: Für Querschnittsproben von pulvrigen oder leicht kohäsiven Substanzen.
DispoPicker: Für Querschnittsproben von Pulver und kleinkörnigem Schüttgut. Mit geschlossener Spitze.
DispoLance: Zum direkten Entnehmen und Abfüllen von fließfähigem Pulver und kleinkörnigen Granulaten.
MicroDispo: Für fließfähige Pulver und kleinkörnige Schüttgüter. Für kleinste Probenmengen im Pharma-Bereich.
ViscoDispo: Für hochviskose Medien bis max. 100.000 mPas.
LiquiDispo: Für flüssige bis leicht viskose Flüssigkeiten.
DispoPipette: Für Allschicht- und Zielpunktproben von dünnflüssigen Medien.
DispoTube: Für Allschicht- und Zielpunktproben von Flüssigkeiten.

1

2

3

Bürkle

Typ Beschreibung Volumen Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE

MultiDispo
MultiDispo
ZoneDispo
ZoneDispo
TargetDispo
TargetDispo
PowderDispo
PowderDispo
DispoPicker
DispoPicker
DispoLance
DispoLance
MicroDispo
MicroDispo
ViscoDispo
ViscoDispo
LiquiDispo
LiquiDispo
DispoPipette
DispoPipette
DispoTube
DispoTube

unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril

100
200
100
200
100
200
60

100
60

100

10
10

100
200
100
200
100
200
100
200

500
1000
500

1000
500

1000
300
500
300
500
300
500
500

1000
500

1000
500

1000
500

1000
500

1000

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

172,50
209,70
320,60
185,00
149,80
181,50
88,80

180,60
79,20
91,20
81,60
98,40

160,10
143,90
141,60
175,10
141,60
175,10
69,60
81,60
79,20
96,00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

6.282 439
6.282 441
7.655 427
6.257 764
6.282 443
6.282 445
6.282 452
9.303 736
6.282 454
6.282 456
6.282 458
6.282 460
9.303 728
9.303 730
9.303 732
9.303 734
9.303 720
9.303 722
6.282 451
6.281 402
6.282 447
6.282 449

1

6.282 439

2

6.282 452

3

6.282 458

Probenspatel LaboPlast/SteriPlast, Einweg, PS/Green PE, weiß
Die Probenspatel LaboPlast und SteriPlast aus Polystyrol werden im Reinraum Klasse
7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Der
Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens,
kann vollständig recycled werden, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem
Einwegprodukt direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. Der Probenspatel ist ideal für die
Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten. Die Spatel mit transparenter Verschluss-Hülse können nach der
Probenahme sofort wieder verschlossen und die steril genommene Probe kontaminationsfrei gesichert werden. Die
Probenspatel SteriPlast werden zusätzlich gammasterilisiert.

- Einzeln verpackt, VE=10
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

4
Bürkle

4

Typ Beschreibung Länge Einstech-
tiefe

Ausführung Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
LaboPlast
LaboPlast
SteriPlast
SteriPlast
LaboPlast Bio
SteriPlast Bio

unsteril
unsteril
steril
steril
unsteril
steril

263
268
263
268
263
263

150
150
150
150
150
150

ohne Hülse
mit Hülse
ohne Hülse
mit Hülse
ohne Hülse
ohne Hülse

PS
PS
PS
PS
Green PE
Green PE

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

12,40
19,10
13,50
20,20
13,60
14,80

10
10
10
10
10
10

11,10
17,20
12,10
18,20
12,30
13,30

10
10
10
10
10
10

6.265 035
6.265 036
6.265 047
6.265 048
6.265 062
6.265 061
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Probenahmeset SteriPlast® Kit, mit Spateln, steril
Das SteriPlast® Kit ist die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme, bei der es
besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt. Alle Teile sind
gammastahlensterilisiert und sind geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln. Die Spatel sind reinraumproduziert und
einzeln verpackt. Der Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versieglung und ist flüssigkeitsdicht. Ein
eindeutiger Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose
Dokumentation und Nachverfolgbarkeit.

Lieferumfang: 10 x Spatel SteriPlast® 150 mm Einstechtiefe und 10 x Beutel SteriBag Premium 300 ml.

1
Bürkle

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

SteriPlast Kit (Spatel und Beutel) L2A 25,50 10 23,30 1 6.283 733

1

Spatel für Lebensmittel SteriPlast®, PS, blau
Der Spatel für Lebensmittel SteriPlast® aus blauem Polystyrol wird in einem Reinraum
Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und
anschließend gammastrahlensterilisiert. Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und eine spitze
Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen.
Der Spatel für Lebensmittel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.

Aufgrund des blauen Farbtons, der in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vorkommt, können in die Produktion
geratene Spatel oder Teile davon bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht identifiziert werden.
Bei den detektierbaren Spateln ist dem Produktmaterial ein spezieller Zusatzstoff hinzugefügt, der die Identifizierung
mit Hilfe von Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen ermöglicht. Somit können die Spatel, obwohl sie aus Kunststoff
hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.

2

Bürkle

Beschreibung Länge Einstech-
tiefe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
visuell erkennbar
detektierbar

263
263

150
150

L2A
L2A

13,50
19,50

10
10

6.284 559
6.284 570

2

6.284 570

Kontroll-Verschlusssiegel für die Probennahme close-it
Bedruckt oder unbedruckt. close-it ist ein Haftetikett mit Dampfsperre und extrem
starker Haftkraft. Mit Proben-Sammlern eingestochene Säcke, Kartons etc. können
wieder hermetisch dicht verschlossen werden. Auch auf Säcken, mit Feinpulver, z.B. Gips, Mehl etc., gut haftend.

Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Produkten nach der Probennahme. Der Klebstoff
entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus
Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probennahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika,
Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln - kurz, überall in den Anwendungen, in denen das Produkt durch den Kontakt
mit dem Klebstoff nicht toxisch belastet werden darf.

3 4
Bürkle

Typ Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

close-it
close-it
close-it
close-it
close-it
close-it
Abroller für close-it
close-it Maxi
close-it Maxi
close-it Maxi
close-it Maxi
close-it Maxi
close-it Maxi
Abroller für close-it Maxi
close-it food & pharma
close-it food & pharma
close-it food & pharma
close-it food & pharma
close-it food & pharma
close-it food & pharma
close-it food & pharma Maxi
close-it food & pharma Maxi
close-it food & pharma Maxi
close-it food & pharma Maxi
close-it food & pharma Maxi
close-it food & pharma Maxi
close-it tape
close-it tape Maxi
close-it tape food & pharma
close-it tape food & pharma Maxi

Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Unbedruckt, 95 x 95 mm
-
Bedruckt, 150 x 150 mm
Bedruckt, 150 x 150 mm
Bedruckt, 150 x 150 mm
Bedruckt, 150 x 150 mm
Bedruckt, 150 x 150 mm
Unbedruckt,150 x 150 mm
-
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 95 x 95 mm
Unbedruckt, 95 x 95 mm
Bedruckt, 150 x 150 mm
Unbedruckt, 150 x 150 mm
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm
Bedruckt, Rolle, 150 mm x 150 mm
Rolle, 95 mm x 50 m
Rolle, 150 mm x 50 m
Rolle, 95 mm x 50 m
Rolle, 150 mm x 50 m

rot
grün
gelb
blau
schwarz
weiß
-
rot
grün
gelb
blau
schwarz
weiß
-
rot
grün
gelb
blau
schwarz
weiß
rot
weiß
gelb
blau
grün
schwarz
weiß
weiß
weiß
weiß

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

57,10
57,10
57,10
57,10
57,10
57,10
82,70
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

115,90
57,10
57,10
57,10
57,10
57,10
57,10
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
57,10
80,00
57,10
80,00

500
500
500
500
500
500

1
250
250
250
250
250
250

1
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
50
50
50
50

9.303 910
9.303 911
9.303 912
9.303 913
9.303 914
9.303 915
9.303 919
9.303 980
9.303 981
9.303 982
9.303 983
9.303 984
9.303 985
9.303 989
6.228 255
9.303 998
9.303 996
9.303 997
9.303 999
9.303 986
9.303 990
9.303 991
9.304 000
9.304 001
9.304 002
9.304 003
9.303 992
9.303 993
9.303 994
9.303 995
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probendosen finden Sie ab Seite 545

Sicherheitsplombe seal-it, selbstklebend, Rolle
Wird eine Gebindeöffnung mit seal-it verschlossen, kann das Gebinde nicht geöffnet
werden, ohne dass dabei das seal-it Etikett zerstört wird. seal-it ist zusätzlich mit
mehreren Querperforationen versehen, die bei Manipulation wie eine Auto-Vignette sofort zerreißen. Mit seal-it kann im
Grunde genommen jedes Gebinde sicher verplombt werden. Das weiße Beschriftungsfeld von seal-it kann mit allen
herkömmlichen Schreibgeräten beschriftet werden mit z. B. Inhaltsangabe, Datum der Probennahme, Name des
Probennehmers etc.
- Sicherheit durch eindeutige Identifizierung über 7-stellige, fortlaufende Nummer
- Zusätzliches Kontrolletikett mit gleicher Nummer für Begleitpapiere
- 500 fortlaufend nummerierte seal-it-Etiketten je Rolle
- Format 178 mm lang, 30 mm breit
- Abreiß-Perforation nach jedem Etikett

1
Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

seal-it L2A 119,00 500 7.622 477

1

Schaufeln, Aluminium2

Inhalt Länge
Schaufel

Gesamt-
länge

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
42
105
140
260
340
555
675
1510
3000

80
113
120
145
155
185
220
270
300

135
185
210
250
265
310
350
400
430

P4B
P4B
O4A
O4B
O4B
M4B
N4B
M4B
K4B

2,60
4,55
4,80
6,60
7,95
9,85

13,00
18,00
24,00

10
10
10
10
10
10
10
10
10

2,00
3,80
2,90
5,20
6,25
7,80

10,30
14,30
20,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.201 113
9.201 118
9.201 121
9.201 125
9.201 126
9.201 131
9.201 135
9.201 140
9.201 143

2

FoodScoop, Edelstahl
Sehr stabile Handschaufel für verschiedene Einsatzzwecke, speziell für den
Lebensmittelbereich geeignet. Nahtlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff, somit
ohne Hinterschneidungen und Kanten. Besonders glatte, hochglanzpolierte Oberfläche.

- Extra stabile Ausführung
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Mit praktischer Aufhängöse

3
Bürkle

Inhalt Breite 
Schaufel

Länge
Schaufel

Gesamt-
länge

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
100
200
250
350
500

60
75
85
100
130

120
140
155
180
220

215
230
245
290
350

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

21,00
28,60
31,50
35,40
46,80

5
5
5
5
5

19,30
26,20
29,10
32,50
43,00

1
1
1
1
1

6.254 785
6.252 363
6.254 786
6.242 476
6.072 181

3

Chemikalienschaufeln, 18/10-Stahl4
ISOLAB

Breite 
Schaufel

Länge
Schaufel

Gesamt-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
250 600 200 D4B 8,40 1 4.008 514

4

Chemikalienschaufeln, Edelstahl
Remanit® 4301

5

Inhalt Ø Länge
Schaufel

Gesamt-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR pro VE
120
450
1000
1500
2000

50
75

100
120
150

100
150
200
240
250

190
250
310
350
365

E4B
E4B
E4B
E4B
L9A

13,80
15,70
18,80
22,50
31,90

1
1
1
1
1

9.201 219
9.201 222
9.201 232
9.201 235
6.080 286
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Probenschaufel, 3-teiliges Set, PP
Mit Volumen-Markierung. Flacher Schaufelboden ermöglicht ein waagrechtes Abstellen der Schaufeln. Abgerundete
Ecken zur einfachen Reinigung. Geeignet zum Schöpfen von kleinen oder großen Mengen z.B. von Pulvern oder Eis. Set
bestehend aus 3 Schaufeln mit Schöpfvolumen von 50, 100 und 250 ml.

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Set 3-teilig mit je 1x 50, 100 und 250ml L0B 9,40 1 6.267 393

1

Probenschaufel und Probenlöffel, PS, steril
- Zum Einmalgebrauch. Einzeln verpackt.
- Gebrauchsfertig einzeln sterilisiert und im Polyethylenbeutel versiegelt
- Langer Griff sorgt für Abstand zwischen der Substanz und der Hand
- Schaufel ist auch als Wägegefäß verwendbar
- Material ist lebensmittelgeeignet
- Produktionscharge nachverfolgbar
- Mit Sterilisationszertifikat
- Probenschaufel rot, die rote Einfärbung sichert die sichtbare vollständige Entleerung
- Leichtes Auffinden der Schaufel in weißen Substanzen
- Farbige Schaufel kann zur Farbcodierung und somit zur Vermeidung von Kreuzkontamination verwendet werden

2 3
Bel-Art Products

Typ Inhalt Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE

Schaufel
Schaufel
Schaufel
Schaufel
Schaufel
Schaufel
Löffel
Löffel
Löffel
Löffel

60
125
250
60
125
250
1,25
2,46
4,93
14,79

weiß
weiß
weiß
rot
rot
rot
weiß
weiß
weiß
weiß

G4A
G4A
G4A
F4A
F4A
F4A
E4A
F4A
F4A
G4A

2,80
3,60
4,80
3,30
3,65
4,90
2,25
2,35
2,20
2,25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,00
2,55
3,40
2,50
2,75
3,75
1,75
1,80
1,60
1,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.150 461
9.150 462
9.150 463
9.150 464
6.242 234
9.150 465
9.150 639
9.150 640
9.150 641
9.150 642

Andere Probennehmer auf Anfrage.

2

3

Messschaufel, PP
Weiß. Auch als Wägeschaufel geeignet. Mit präzise geformter Füllkante und
komfortablem, stabilem Griff.
Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs.
Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011.

4
VITLAB

Inhalt Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE
2
5
10
25
50
100
250
500
1000

60
82

100
135
160
200
260
315
385

I6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

0,51
0,53
0,65
0,86
1,25
1,90
3,65
5,15
6,15

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.201 052
9.201 053
9.201 055
9.201 057
9.201 058
9.201 059
9.201 061
9.201 062
9.201 065

4

Industrie-Messschaufel, PE-HD
Naturfarbe. Mit flachem Boden und verjüngter Füllkante.
Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011.

5
VITLAB

Inhalt Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR x VE EUR pro VE
15
25
65
110
150
350
750
1250

115
135
185
215
250
310
350
400

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

1,90
1,10
1,40
2,00
1,85
3,40
5,60
8,05

12
12
12
12
12
12
12
12

0,52
0,69
0,90
1,30
1,45
2,85
4,65
6,75

1
1
1
1
1
1
1
1

7.008 959
7.008 960
7.008 961
7.008 962
9.201 025
9.201 030
9.201 035
9.201 040
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probenschaufeln LaboPlast/SteriPlast, Einweg, PS/Green PE, weiß

Die Probenschaufeln LaboPlast und SteriPlast aus Polystyrol werden im Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln
verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Die Schaufeln mit transparentem
Deckel können nach der Probenahme sofort wieder verschlossen und die Probe somit kontaminationsfrei gesichert werden. Die Probenschaufeln SteriPlast
werden zusätzlich gammasterilisiert.

- Einzeln verpackt
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (außer 1000 ml)
- Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

1
Bürkle

1

Typ Beschreibung Inhalt Länge Ausführung Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR x VE EUR pro VE

LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
LaboPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
SteriPlast
LaboPlast Bio
LaboPlast Bio
LaboPlast Bio
LaboPlast Bio
SteriPlast Bio
SteriPlast Bio
SteriPlast Bio
SteriPlast Bio

unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
steril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
steril
steril
steril
steril

25
25
50
50
100
100
150
150
250
250
500
500
1000
25
25
50
50
100
100
150
150
250
250
500
500
1000
25
50
100
150
25
50
100
150

141
142
161
161
205
206
216
218
231
235
280
283
332
141
142
160
161
205
206
216
218
231
235
280
283
332
141
160
205
216
141
160
205
216

ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
-
-
-
-
-
-
-
-

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Green PE
Green PE
Green PE
Green PE
Green PE
Green PE
Green PE
Green PE

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

13,70
21,40
14,20
22,10
14,70
22,70
15,00
23,20
18,30
31,10
32,40
55,10
42,40
14,90
22,70
15,40
23,30
15,90
24,00
16,30
24,50
19,90
33,90
35,20
59,90
54,70
15,10
15,60
16,10
16,50
16,40
17,00
17,50
17,90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12,60
19,70
13,00
20,30
13,50
20,90
13,80
21,40
16,90
28,70
29,80
50,70
39,00
13,70
20,90
14,20
21,50
14,70
22,10
15,00
22,60
18,30
31,20
32,40
55,10
50,30
13,90
14,40
14,80
15,20
15,10
15,60
16,10
16,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6.265 025
6.265 026
6.265 027
6.265 028
6.265 029
6.265 030
6.265 031
6.265 032
6.269 508
6.269 509
6.269 510
6.269 511
6.284 541
6.265 037
6.265 038
6.265 039
6.265 040
6.265 041
6.265 042
6.265 043
6.265 044
6.269 512
6.269 513
6.269 514
6.269 515
6.284 542
6.265 055
6.265 056
6.265 057
6.265 058
6.265 049
6.265 050
6.265 051
6.265 052

Probenahmeset SteriPlast Kit, mit Schaufeln, steril
Das SteriPlast Kit ist die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme, bei der es
besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt. Alle Teile sind gammastahlensterilisiert
und sind geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln. Die Schaufeln sind reinraumproduziert und einzeln verpackt. Der
Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versieglung und ist flüssigkeitsdicht. Ein eindeutiger Tracking-Code
sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit.

Lieferumfang: 10 x Schaufeln SteriPlast 50 ml und 10 x Beutel SteriBag Premium 300 ml.

2
Bürkle

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

SteriPlast Kit (Schaufel und Beutel) L2A 27,30 10 25,20 1 6.283 732
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probennehmer, Feststoffe-Probennehmer, Flüssigkeiten

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Schaufel für Lebensmittel SteriPlast®, PS, blau
Die Schaufel für Lebensmittel SteriPlast® aus blauem Polystyrol wird in einem Reinraum
Klasse 7 (10.000) produziert (außer Schaufel 1000 ml), montiert, für den Einweg-Bedarf
einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Die Lebensmittelschaufel ist ideal für Pulver, Granulate
und Pasten.

Aufgrund des blauen Farbtons, der in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vorkommt, können in die Produktion
geratene Schaufeln oder Teile davon bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht identifiziert werden.
Bei den detektierbaren Schaufeln ist dem Produktmaterial ein spezieller Zusatzstoff hinzugefügt, der die Identifizierung
mit Hilfe von Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen ermöglicht. Somit können die Schaufeln, obwohl sie aus
Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.

1
Bürkle

Beschreibung Inhalt Gesamt-
länge

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR x VE EUR pro VE
visuell erkennbar
visuell erkennbar
visuell erkennbar
visuell erkennbar
visuell erkennbar
visuell erkennbar
visuell erkennbar
detektierbar
detektierbar
detektierbar
detektierbar
detektierbar
detektierbar
detektierbar

25
50

100
150
250
500

1000
25
50

100
150
250
500

1000

141
160
205
216
232
280
332
141
160
205
216
232
280
332

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

14,90
15,40
15,90
16,30
19,90
35,20
54,70
20,90
23,10
24,70
26,10
32,90
59,90
93,00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

13,70
14,20
14,70
15,00
18,30
32,40
50,30
19,70
21,70
23,20
24,60
30,90
56,30
83,70

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6.284 552
6.284 553
6.284 554
6.284 555
6.284 556
6.284 557
6.284 558
6.284 563
6.284 564
6.284 565
6.284 566
6.284 567
6.284 568
6.284 569

1

Pulverspatel smartSPATULAS®, PP
Die Einweg-Spatel aus PP steigern die Produktivität und reduzieren kostspielige Kreuzkontaminations-Fehler. Die "immer
einsatzbereite" Alternative zu Metall-Spateln.
Die doppelseitige Arbeitshilfe zum Schöpfen, Schaben und Rühren. Anwendungsspezifische Größen passend für 0,2, 1,5/2,0, 15 und 50 ml Gefäße. Geeignet für
die Aufnahme und Abgabe von Pulver und weichen Feststoffen. Schlagfest für mit Flüssigstickstoff gefrorene Proben. Resistent gegen verdünnte Säuren und
Laugen. Auch für den Einsatz mit heißen Proben geeignet. Antistatische, sterile und umweltfreundliche Versionen sind erhältlich. Autoklavierbar. 
Entsprechend den FDA- und USP797 Richtlinien.

2 3
Heathrow Scientific

2 3

Für
Röhrchen

Beschreibung Farbe Ø Länge Abb. LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
0,2
15/1,5/2,0
15/1,5/2,0
15/1,5/2,0
15/1,5/2,0
50

Micro Antistatic
Eco
Standard
Standard
Standard sterile
Macro

Natur
Natur
Blau
Natur
Natur
Grün

3,5
7,0
7,0
7,0
7,0
1,0

140
140
210
210
210
310

a
b
c
d
d
e

L4A
L1A
L4A
L1A
L4A
L1A

33,50
50,20
47,30
47,30

191,20
52,40

25
24
25
25

-
24

30,70
46,00
43,30
43,30

-
47,80

300
300
300
300
100
150

6.256 896
6.256 894
6.256 893
6.256 895
6.256 898
6.256 897
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LLG-Probenschöpfer, PS, steril, mit Schraubverschluss und Handgriff

Blauer Probenbehälter mit PP-Deckel (30 ml) oder Metalldeckel mit PVC-Dichtung (100 ml, 250 ml). Einfacher Transport
nach der Probennahme durch Abbrechen des Griffes.
- Zum sterilen Sammeln und Versenden von Proben
- Verringerte Gefahr der Kreuzkontamination
- Einzeln verpackt und EO-sterilisiert
- Tropffreier Schraubverschluss
- Griff nach der Probennahme leicht abbrechbar

1

Inhalt Länge
Griff

Material
Behälter

Material
Deckel

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
30
100
250

200
385
330

PS
PS
PS

PP
Metall
Metall

L0B
L0B
L0B

74,80
92,10

113,60

50
50
50

6.265 643
6.265 644
6.265 645

1

ChemoSchöpfer, PP, mit Haltestange
Für aggressive Flüssigkeiten. Stabile Haltestange komplett aus PP.

2
Bürkle

Inhalt Ø
Stiel

Stiellänge LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
250
600
1000

20
20
20

1000
1000
1000

L2A
L2A
L2A

56,80
58,80
60,20

1
1
1

9.303 840
9.303 842
9.303 844

2

Probenschöpfer DispoSchöpfer LaboPlast®/SteriPlast®, HD-PE
Der DispoSchöpfer ist ein Probenschöpfer speziell für den Einwegbedarf. Der skalierte
Schöpfbecher mit erhabener Prägung ermöglicht ein Abmessen und eine Inhaltsanzeige
in 10 ml-Schritten, bis zu 200 ml. Ein ergonomischer Handgriff sowie Rechts- und Links-Handbedienung durch
beidseitigen Ausguss erleichtern und vereinfachen die Handhabung.
- Ergonomischer Handgriff
- Reinraumgefertigt
- Einzeln verpackt
- Optional gammastrahlensterilisiert

3
Bürkle

Beschreibung Inhalt Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR x VE EUR pro VE

standard
steril
standard
steril

200
200
200
200

500
500

1000
1000

L2A
L2A
L2A
L2A

80,80
103,30
98,80

137,70

10
10
10

-

76,80
98,20
93,90

-

20
20
20
20

6.284 537
6.284 538
6.284 539
6.284 540

3

Flüssigkeits-Sammler, Einhandbedienung, Edelstahl
Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten. Einfache Handhabung mit Einhandbedienung. Mit Auslauftrichter für ein
sicheres Befüllen von Probenflaschen (Ø 32 mm). Material V4A (1.4404).

4

5

Bürkle

Beschreibung Volumen Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE

Daumenöffnung
Daumenöffnung
Aufsetzöffnung
Aufsetzöffnung

50
100
50

100

460
540
455
535

L2A
L2A
L2A
L2A

158,20
174,40
189,90
213,00

1
1
1
1

6.072 639
6.092 997
6.253 634
7.622 377

4

6.092 997

5

7.622 377
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Probennehmer System INGENIOUS
Neues einfach zu handhabendes Probenehmersystem für manuelle Probenahme.
Universell einsetzbar durch
- schnellen und einfachen Wechsel der Probenehmer
- einfacher Wechsel nur per Federdruck
- extrem beanspruchbare Teleskopstangen aus Fiberglas, korrosionsfrei
- für bis zu 20 verschiedene Probennehmer
- vier verschiedene Fiberglas-Teleskopstangen ausziehbar von 1,5 m bis 6,00 m Länge

Windaus-Labortechnik

Teleskopstange aus Fiberglas INGENIOUS
Höchst beanspruchbare Teleskopstange, ideal für die Probenahme! Aus Fiberglas-Material, nahezu unzerstörbar, korrosionsfrei,
angenehm im Griff auch bei niedrigen Temperaturen mit einfachem Auszieh- und Verstellmechanismus. Länge durch
Vierteldrehung mit Quick-Lock schnell, sicher und einfach verstellbar. (Abb. 3). Bei Teleskopstangen von 3,85 bis 6 Meter Länge wird die Längenverstellung
mittels des Klapphebelmechanismus vorgenommen (Abb. 2). Mit super bequemem Federmechanismus, insbesondere durch breite Aufdruckfläche des
Federmechanismus. Nimmt alle Probenehmer oder Fangnetze mit Universalansatzstück auf.

1 2 3
Windaus-Labortechnik

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
m EUR pro VE
1,45 - 2,75
1,50 - 3,85
1,50 - 5,00
1,50 - 6,00

L5A
L5A
L5B
L5B

37,00
54,50
89,50
98,50

1
1
1
1

6.801 684
6.241 444
6.263 282
6.263 283

1 2

3

Wasserkeschernetz
Robuste Ausführung mit unverrottbarem Nylonnetz, Maschenweite 0,8 mm.
Hervorragend geeignet zum Fangen von Fliegen, Käfern, Wasserinsekten und
Schwebeteilchen. Mit kräftigem galvanisiertem Ring mit 200 mm Durchmesser. Doppelt genähte Ausführung zwischen
Nylonnetz und Leinen. Mit Universalansatzstück.

4
Windaus-Labortechnik

Typ Maschen-
weite

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Wasserkeschernetz 0,8 Nylon L5A 38,50 1 6.263 284

4

Drahtsieb-Kescher
Verstärkte Ausführung mit gekreuzten Außenschutzbändern (verhindern ein Ausbeulen
des Netzes), robuste Kescherausführung mit Zusatzmetallring für eine verbesserte
Randverstärkung, die ein Schürfen vom Flussgrund oder vom Uferbereich ermöglicht. Durchmesser des Keschers 
200 mm, Maschenweite 1,5 mm. Mit Universalansatzstück.

5
Windaus-Labortechnik

Typ Maschen-
weite

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Drahtsieb-Kescher 1,5 Metall L5A 47,00 1 6.263 285

5

Oberflächenkescher
Zur Probenahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern. Größe der
Netzöffnung 320 x 300 mm , Maschenweite ca. 2 bis 5 mm, Rahmen aus PVC und Netz
aus Polyamid. Mit Universalansatzstück.

6
Windaus-Labortechnik

Typ Maschen-
weite

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Oberflächenkescher 2 - 5 Polyamid L7A 54,00 1 6.263 286

6
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Streif-Vegetationsnetz
Mit doppelt verstärktem Aluminiumrahmen, Anwendung als Streifnetz an Büschen oder
Sträuchern und Bäumen. Netz aus Nylon, Maschenweite 0,2 mm, Durchmesser 280 mm,
Tiefe des Netzes 500 mm. Mit Universalansatzstück.

1
Windaus-Labortechnik

Typ Maschen-
weite

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Streif-Vegetationsnetz 0,2 Nylon L5A 48,30 1 6.263 287

1

Planktonnetz
Maschenweite 65 µm, solide Ausführung mit kräftigem galvanisiertem Ring mit 200 mm
Durchmesser. Das Seidengaze wird mit dem grünen Leinenträgermaterial, welches den
Ring umgibt vernäht, dadurch wird ein Einreißen des feinen Planktonnetzmaterials verhindert. Mit 100 ml 
PE-Auffanggefäss (100 ml Kautex-Flasche). Netz lässt sich zum Abfüllen an der Unterseite öffnen. Mit
Universalansatzstück.

2
Windaus-Labortechnik

Typ Maschen-
weite

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR pro VE
Planktonnetz 65 Seidengaze L5A 53,00 1 6.263 288

2

Pendel Becher
Aus Edelstahl, nichts kann verschüttet werden, da sich der Becher automatisch
senkrecht ausrichtet. Abmessung des Bechers 100mm Durchmesser, 130mm Höhe,
Inhalt 1 Liter. Mit Universalansatzstück.

3
Windaus-Labortechnik

Typ Inhalt Material LC Preis Menge Bestell Nr.
l EUR pro VE

Pendel Becher 1 Edelstahl L5A 65,00 1 6.263 290

3

Probennahmesystem TeleSchöpfer
TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probennahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen. Die
Werkzeuge (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher, z.B. zur Probennahme von Feststoffen und
Organismen aus Gewässern) werden mit einer praktischen Schnappverbindung fest mit der Stange verbunden.
Ideal für Probennahme aus Becken, Tanks, Schächten, offenen Gewässern etc. Mit den längenverstellbaren Teleskopstangen aus Aluminium können Probentiefen
bis zu 6 m erreicht werden.

Bürkle

TeleSchöpfer Teleskopstangen, Aluminium
Aus Aluminium, rot. Durch die stabile Konstruktion können sich die Stangen bei
Belastung bei vollem Schöpfbecher nicht mehr radial verdrehen. Mit Endanschlag, um ein
Auseinanderziehen der Rohre zu verhindern.

4
Bürkle

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
m EUR x VE EUR pro VE
0,65 - 1,20
0,70 - 1,80
0,95 - 2,80
1,25 - 2,50
1,15 - 3,00
1,65 - 4,50
1,75 - 6,00

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

24,10
40,80
48,10
30,80
48,10
67,20
82,40

10
10
10
10
10
10
10

21,90
37,70
43,50
28,70
43,50
60,20
76,40

1
1
1
1
1
1
1

9.303 800
6.266 590
9.303 801
9.303 802
9.303 804
9.303 806
9.303 807

4

Winkelbecher für TeleSchöpfer, PP
Ermöglicht eine variable, individuelle Winkeleinstellung des Bechers.

5
Bürkle

Inhalt Material LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
600
1000
2000

PP
PP
PP

L2A
L2A
L2A

46,00
47,00
51,60

1
1
1

9.303 810
9.303 812
9.303 814

5
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Pendelbecher für TeleSchöpfer, PP
Pendelt sich stets automatisch senkrecht aus. Nichts kann verschüttet werden. Ideal für
Probennahme in tiefen und engen Bereichen.

1
Bürkle

Inhalt Material LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
600
1000
2000

PP
PP
PP

L2A
L2A
L2A

43,00
45,10
49,00

1
1
1

9.303 820
9.303 822
9.303 824

1

Flaschenhalter für TeleSchöpfer, PP/PA
Universell passend für alle Kunststoff- und Glasflaschen bis max. Ø 88 mm. 
Inkl. 750 ml Flasche (Ersatzflasche Art.-Nr. 9.072 987). Mit Universal-Schnellspannband zur
Fixierung der Flaschen.

2
Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Flaschenhalter L2A 53,70 1 9.303 830

2

Schöpfbecher für TeleSchöpfer, Edelstahl V2A
Becher mit Schürfkante zum Schöpfen von pastösen oder pulverigen Materialien.

- mit Schürfkante
- sterilisierbar

3
Bürkle

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
1000 L2A 124,50 1 9.303 846

3

Kescher für TeleSchöpfer, PVC/PA - PP/PA
Ideal für Probennahme aus Becken, Tanks, Schächten, offenen Gewässern etc. Mit den längenverstellbaren Teleskopstangen aus
Aluminium können Probentiefen bis zu 6 m erreicht werden.
- Für Industrie und Wasseraufbereitung
- Maschenweite 2 bis 5 mm
- Netztiefe Tiefenkescher 250 mm

Bürkle

4

9.303 828

5

9.303 829

4
5

Typ Abmessungen
(L x B)

Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
Oberflächenkescher
Tiefenkescher

310 x 280
190 x 430

PVC / PA
PP / PA

L2A
L2A

52,80
57,60

5
5

49,70
54,10

1
1

9.303 828
9.303 829

Probennehmer MiniSampler, PE
Probenziehen - bequem, rasch, sauber, praktisch.
Die Probenflüssigkeit kommt nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche
in Kontakt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Flaschen werden sofort nach der Probennahme mit
dem dichtschließenden Verschluss (Originalitäts-Sicherheitsring) verschlossen.
Der Einweg-Saugschlauch aus PE kann rasch ausgetauscht werden. Dadurch werden jeweils sortenreine Proben
gezogen. Bei Bedarf wird für jede Probe ein neuer Schlauch eingesetzt. Durch seinen geringen Durchmesser von 8 mm
kann der Schlauch auch an enge, verwinkelte Probenstellen geführt werden.

Inhalt:
Vakuumpumpe, 10 Flaschen PE 100 ml, 10 m PE-Saugschlauch (6 x 8 mm), 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-
Schlauchgewicht (V2A), 20 seal-it Ettikettenplomben. Lieferung erfolgt komplett im Transportkoffer.

6
Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MiniSampler L2A 168,70 1 9.303 970

6
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Mini-Sampler, PTFE
Für ultrareine Probennahme.
Auch für viskose Öle geeignet.
Komplett mit einer Probendose PFA 180 ml, 5 m PTFE-Saugschlauch (6 x 8 mm), einem Schlauchabschneider, einem
Edelstahl-Schlauchgewicht (V2A) und 20 seal-it Etikettenplomben im Koffer.

1
Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-Sampler L2A 277,00 1 9.303 975

1

Vampir Probensammler
Für netzunabhängige Probennahme von Flüssigkeiten.
Transportable Schlauchpumpe für jegliche Flüssigkeiten. Ideal zur Probennahme aus
Fässern, Tanks, Brunnen, Wasserabscheidern, Abwasser-, Kläranlagen.
- leichte Reinigung, Flüssigkeit kommt nur mit dem Schlauch in Berührung
- netzunabhängig mit Akku und Ladegerät, inkl. Austausch-Akku
- Probennahme direkt in die Original-Probenflasche
- Ansaugtiefe bis 5 Meter
- auch für verschmutzte oder partikelhaltige Substanzen
- gute chemische Beständigkeit
- gute Förderleistung bis 2,0 l/min

Lieferung komplett mit Flaschenkorb, Antriebseinheit, Akku-Ladegerät, 2 Akkus, Schlauchpumpe 250 ml LDPE-Flasche
und 5 m PE-Saugschlauch.

2 3
Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vampir-Probensammler komplett
Verlängerungsschlauch aus PE, 10 m
Probenweithalsflasche, 250 ml
Probenweithalsflasche, 500 ml
Flaschenkorb für 500 ml Flasche

L3B
L7A
L7A
L7A
L3B

778,20
14,30
2,00
3,20

49,00

1
10
1
1
1

9.303 851
6.233 558
9.303 854
9.303 855
6.284 634

2

3

Probennehmer LiquiSampler, PTFE/FEP oder PP
DIN EN ISO 15528. Für Flüssigkeiten. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP
oder PP für kontaminiationsfreie Probennahme. Praktische
Druckknopf-Einhandbedienung. Zielpunkt-, Allschicht- und Bodenprobe möglich. Probennahmen aus offenen und
geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos, Gewässern (Teiche, Seen, Bäche, Flüsse). Passend zu allen
handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungsdurchmessern von mindestens 32 mm. Alle Oberflächen sind
porenfrei und ohne Hinterschneidungen. Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene
bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Einfache Demontage und Reinigung.

4
Bürkle

Farbe Ø Länge Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent
transparent
transparent
transparent

32
32
32
32
32
32

600
1000
2000
600

1000
2000

PTFE/FEP
PTFE/FEP
PTFE/FEP
PP
PP
PP

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

229,50
306,60
423,10
148,50
197,60
295,60

1
1
1
1
1
1

6.255 307
9.303 950
9.303 951
6.901 807
9.303 955
9.303 956

4

Schläuche aus PTFE/PFA finden Sie ab Seite 140.
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Probennehmer ViscoSampler, PTFE/FEP oder PP

Ultrareiner Probensammler für zähflüssige Substanzen.
Speziell für viskose Substanzen, wie z.B. Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und
Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes.
Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Alle Oberflächen sind porenfrei und
ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten
Rundgewinde sind eingesetzt. Einfache Demontage und Reinigung.

1

Bürkle

Farbe Ø Länge Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent
transparent
transparent
transparent

32
32
32
32
32
32

600
1000
2000
600

1000
2000

PTFE/FEP
PTFE/FEP
PTFE/FEP
PP
PP
PP

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

307,80
349,40
494,10
229,50
271,00
402,20

1
1
1
1
1
1

6.803 102
9.303 960
9.303 961
6.253 163
9.303 965
9.303 966

1

Tauchgefäße für Probenahme
Nach DIN 51750 pt. 2
Tauchgefäße
Zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Tanks, Kesselwagen etc. Aus Messing oder Edelstahl V2A für Ex-Bereich. 1 l Inhalt,
82 mm Ø, 427 mm hoch mit Bügel. Ohne Senkseil.
Funktion: Tauchgefäß in Flüssigkeit absenken. Boden- und Deckelventil öffnen sich automatisch, Flüssigkeit durchströmt
das Gefäß. Am Zielpunkt schließen sich die Ventile, die gewünschte Probe kann entnommen werden.
Tauchflasche Ex für brennbare Flüssigkeiten
Probennahme von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Aus nicht funkenziehendem
Messing, 89 mm Ø, 443 cm hoch mit Bügel, Gewicht 3,2 kg. Ohne Senkseil.
Funktion: 1. Flasche in Flüssigkeit absenken. 2. Am Zielpunkt Seil ziehen und Stopfen öffnen. 3. Probe fließt zu. 
4. Flasche zurückziehen und Probe entnehmen.
Elektrisch leitfähige Handseilspule und Senkseil oder Kette verwenden!
Tauchflasche Glas
Für Klärwerke, Schlamm- und Wasserproben. Gestell Messing vernickelt, Flasche aus Glas, 1000 ml Inhalt, 148 mm Ø,
330 mm hoch, Gewicht 3,3 kg. Ohne Senkseil.
Funktion: 1. Flasche in Flüssigkeit absenken. 2. Am Zielpunkt Stopfen mit Kette öffnen. 3. Probe fließt zu. 
4. Flasche zurückziehen und Probe entnehmen.
Tauchbombe
Für Zielpunkt- und Bodenproben von Mineralölerzeugnissen.
Aus Messing, vernickelt, schwere, robuste Ausführung (4,1 kg). Ohne Senk- und Zugseil
Zielpunktprobe: 1. Tauchbombe wird mit Handseilspule in den zu beprobenden Tank abgelassen. 2. Mit separatem
Zugseil am Zielpunkt das Ventil öffnen, um die Probe in die Tauchbombe zu füllen.
Bodenprobe: 1. Tauchbombe bis auf Grund ablassen. 2. Ventil öffnet sich automatisch bei Erreichen des Bodens durch
Eigengewicht, die Tauchbombe wird befüllt.
Tauchbombe Target
Mit der Tauchbombe Target können zielgenau Flüssigkeitsproben gesammelt werden. Die Tauchbombe wird an einem
zugfesten und verschlossenen Schlauch abgesenkt. Am Zielpunkt angelangt, wird ein Luftventil am Schlauchende
geöffnet und damit die Tauchbombe entlüftet und befüllt. Die zurückgezogene Tauchbombe wird über den
Schraubverschluss entleert. Gewicht 2,5 kg. Mit Entlüftungs-Schlauch 5 m. Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache
Reinigung
Mini-Tauchbombe
Zur Probennahme von Flüssigkeiten an schwer zugänglichen, engen Stellen. Auch einsatzfähig in gebogenen Peilrohren,
Fässern mit engen Öffnungen. 50 ml Inhalt, 32 mm Ø, Höhe 180 mm, Gewicht 350 g ohne Senkseil. Abschraubbares
Oberteil ermöglicht einfache Reinigung.

2

3
4

5

Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tauchgefäß, Messing verchromt
Tauchgefäß, Edelstahl V2A
Tauchflasche Ex
Tauchflasche
Tauchbombe
Tauchbombe Target
Mini-Tauchbombe
Handseilspule, PP grün, ohne Seil
Handseilspule, PA schwarz, elektrisch leitfähig, ohne Seil
Handseilspule Ex, schwarz, elektrisch leitfähig mit Erdungskabel, ohne Seil
Senkseil/Zugseil aus V2A leitfähig
Senkseil 10 m, V2A, PTFE ummantelt
Senkseil 10 m, aus PP

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

465,60
915,70
427,90
418,90
534,90
371,50
256,70
73,10

124,60
195,20
26,40
33,40
10,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.303 935
9.303 936
9.303 937
9.303 938
9.303 939
7.623 934
9.303 933
6.200 263
9.303 941
6.234 815
9.303 943
6.087 044
7.620 817

2

9.303 935

3

9.303 937

4

9.303 938

5

7.623 934
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probenbehälter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probenbeutel SteriBag, PE, steril
Sterile Probenbeutel aus PE, flüssigkeitsdicht. Für Proben aus Chemie, Pharmazie,
Medizin, Lebensmitteltechnik usw.

Typ A: ohne Beschriftungsfeld
Typ B: mit Beschriftungsfeld

1
Bürkle

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

60
60

150
150
450
450
650
650
900
900

1650
1650

76
76
76
76

114
114
140
140
114
114
178
178

127
127
178
178
229
229
229
229
305
305
305
305

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

114,70
124,60
118,40
128,30
139,30
147,90
155,40
177,50
161,60
171,40
123,30
139,30

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250

9.404 114
9.404 119
9.404 115
9.404 120
9.404 116
9.404 121
9.404 117
9.404 122
9.404 118
9.404 123
6.223 094
6.223 093

1

Probenbeutel SteriBag StandUp, PE, steril, mit Beschriftungsfeld

Sterile Probenbeutel aus PE, flüssigkeitsdicht. Für Proben aus Chemie, Pharmazie,
Medizin, Lebensmitteltechnik usw.

SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probennahme und das
Einfüllen der Probe.

2

Bürkle

Füll-
volumen
ca.

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
400
600

114
140

229
229

L7A
L7A

182,70
190,90

500
500

9.404 124
9.404 125

2

Etiketten finden Sie ab Seite 154.

Probenbeutel SteriBag Premium, mit Originalitätsversiegelung
Die Probenbeutel SteriBag Premium vereinen auf einzigartige Weise ein höchstes Maß an
Sicherheit, Sterilität, Originalitätsversiegelung und Nachverfolgbarkeit, sie dienen zum
sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Proben. Nach der Probenahme kann die Probe direkt in den sterilen
Probenbeutel gefüllt werden. Der Originalitätsverschluss verschließt den Beutel flüssigkeitsdicht und sicher. Beim
Versuch den Verschluss wieder zu öffnen, erscheint gut sichtbar das Wort "STOP". Sowohl der Probenbeutel als auch das
Abrissfeld ist mit einer eindeutigen Tracking-Nummer beschriftet, dies ermöglicht eine lückenlose Dokumentation und
Nachverfolgung.

SteriBag Premium ist für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Medizinbranche sowie der
Reinraum-oder Biotechnologie geeignet.

- Gammastrahlensterilisiert (10-6)
- Mit integriertem Originalitätsverschluss für Manipulationsnachweis
- Eindeutige Identifizierung über Tracking-Code
- Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln

3
Bürkle

Füll-
volumen
ca.

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
300 145 200 L2A 139,60 100 9.404 126

3
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probenbehälter

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Whirl-Pak®-Probenbeutel, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den
Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen. Mit und ohne
Beschriftungsfeld erhältlich. Temperaturbereich -210 °C bis +82 °C

1
Nasco

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld

29
58

118
532
710

2721
58

118
207

1242
532
710

1065
2041

65
75
75

115
150
254
75
75
95

150
115
150
125
190

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

125
125
185
230
230
380
125
185
180
380
230
230
380
380

0,057
0,057
0,057
0,064
0,076
0,102
0,057
0,057
0,076
0,076
0,064
0,076
0,076
0,076

L2A
A9A
B1A
A9A
L9A
L9A
L9A
L2A
L9A
L9A
D1A
A9A
L9A
L2A

70,10
71,90
81,60

104,60
136,50
203,70
67,20
67,50
85,10

181,70
113,70
132,60
155,40
199,60

500
500
500
500
500
250
500
500
500
500
500
500
500
500

7.080 208
7.058 005
7.077 212
7.058 120
6.242 083
6.266 304
6.091 055
9.404 234
7.981 345
6.266 302
9.404 235
6.228 639
9.404 236
6.305 117

1

Druckverschlussbeutel finden Sie ab Seite 181.

Whirl-Pak®-Filterbeutel, PE, steril
Alle Beutel haben dasselbe Filtermaterial. Diese besonderen Beutel verfügen jedoch über
eine dritte Schicht an fein-perforiertem Polyethylen, die die Festkörper in der Probe
herausfiltert, wenn der Beutel in einem Homogenisatormixer verwendet wird. Dies erleichtert das Pipettieren der Probe.
Der Porendurchmesser in der Filterschicht beträgt 0,33 mm, mit 285 Löchern pro Quadratzentimeter. Der Filter ist so an
die Beutelseiten und den Beutelboden geschweißt, dass die Probe in der einen oder anderen Seite deponiert werden
kann. Die Flüssigkeit wird durch den Filter auf die andere Seite geleitet, aber die Festkörper bleiben zurück.

2
Nasco

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld

710
1627

150 x 230
190 x 300

0,102
0,102

L9A
L9A

235,20
279,30

250
250

7.970 783
6.263 368

2

Whirl-Pak®-Probenbeutel, PE, steril, frei stehend
Leichteres Handling von Proben, da der Boden sich beim Befüllen auffaltet und der Beutel
dann völlig frei und aufrecht stehen kann. Der Anwender hat somit beide Hände für seine
Arbeit frei zur Verfügung. Es wird kein Rack oder eine andere Halterung benötigt. Der Beutel steht stabil wie ein Becher
oder eine Flasche, ist kostengünstiger, steril, nicht zerbrechlich und platzsparend. Mit Beschriftungsfeld, leicht und
sauber zu beschriften. Temperaturbereich -210 °C bis +82 °C

3
Nasco

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
mit Beschriftungsfeld, frei stehend
mit Beschriftungsfeld, frei stehend
mit Beschriftungsfeld, frei stehend
mit Beschriftungsfeld, frei stehend
mit Beschriftungsfeld, frei stehend

118
532
710

1065
2041

75 x 185
115 x 230
150 x 230
125 x 380 
190 x 380

0,064
0,076
0,076
0,102
0,102

L2A
L9A
L9A
L9A
L9A

92,50
138,60
173,30
142,80
189,00

500
500
500
250
250

9.404 231
9.404 232
6.266 303
6.260 542
6.260 543

3

Whirl-Pak®-Homogenisierbeutel, PE, steril

- Stabile Beutel zum Homogenisieren von Flüssigkeiten und Feststoffen in Bagmixern
- Mit und ohne Beschriftungsfeld

4

Nasco

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
ohne Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld

384
710
710

1627

130 x 190
150 x 230
150 x 230
190 x 300

0,076
0,102
0,102
0,102

L9A
L9A
L9A
L9A

109,20
165,90
173,30
252,00

500
500
500
500

6.052 018
9.404 233
7.059 854
7.059 855

4
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probenbehälter

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Whirl-Pak®-Spezial-Probenbeutel, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den
Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen.
-Temperaturbereich -210 °C bis +82 °C
Folgende Sonderversionen sind erhältlich:
- Mit außenliegender Dokumententasche zum sicheren, trockenen und sauberen Transport von zur Probe gehörenden

Dokumenten
- Aus schwarz pigmentierter PE-Folie für den maximalen Schutz lichtempfindlicher Proben

1
2

Nasco

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
mit Dokumententasche
mit Lichtschutz, schwarz

710
532

150 x 230
115 x 230

0,064
0,064

L9A
L9A

156,50
153,30

500
500

6.260 544
6.260 459

1

6.260 544

2

6.260 459

Whirl-Pak®-Probenbeutel mit Probennehmer, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den
Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen.
- Temperaturbereich -210 °C bis +82 °C
Folgende Sonderversionen sind erhältlich:
- Mit beigefügtem sterilem Handschuh und sterilem, nicht inhibitorischem Schwamm für sicheres Probenhandling
- Mit steriler 60ml-Schaufel für ein schnelles und komfortables Handling verschiedenster Proben.
- Mit Speci-Sponge®

- Mit Schwamm-Spatel
- Mit Probenlöffel

3

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
mit Probenschwamm und sterilem Handschuh
mit Schaufel (60 ml)
mit Speci-Sponge®

mit Speci-Sponge®

mit Schwamm-Spatel
mit sterilem Teelöffel

532
532
532

1627
710
532

115 x 230
115 x 230
115 x 230
190 x 300
150 x 230
115 x 230

0,064
0,064
0,064
0,102
0,076
0,064

L9A
A9A
L9A
L2A
L4A
L9A

267,40
145,00
130,20
165,40
143,40
78,80

100
50

100
100
50

100

7.970 688
7.970 696
7.970 873
6.281 268
6.281 269
6.269 250

3

Whirl-Pak®-Thio-Bag®Probenbeutel
Der Whirl-Pak® Thio-Bag® Beutel wurde speziell zum Sammeln von chlorierten
Wasserproben z.B. aus Schwimmbädern entwickelt. In jedem sterilen Beutel befindet
sich eine ungiftige, nicht nutritive Tablette, die 10 mg aktives Natriumthiosulfat enthält, um das Chlor beim
Probenehmen zu neutralisieren. Der Beutel ist von der EPA zugelassen, ersetzt andere Probenbehälter und spart Zeit,
Lagerplatz, Energie und Entsorgungskosten. Bestell Nr. 6.266 300 hat eine praktische Schreiboberfläche sowie 100 ml-
und 4 oz-Füllstriche, die zum Sammeln der korrekten Menge von Wasserproben helfen, wie von den Standardmethoden
festgelegt (Füllstriche sind approximativ).
Bestell Nr. 6.266 301 enthält dreimal soviel Natriumthiosulfat wie der kleinere Thio-Bag® Beutel und enthält 300 ml,
wenn er bis zum oberen Rand der weißen Schreiboberfläche (Füllstrich) gefüllt ist.

4
Nasco

Beschreibung Füll-
volumen

ca.

Abmessungen
(B x L)

Stärke LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld

100
300

75 x 185
115 x 230

0,057
0,064

L2A
L9A

33,60
71,40

100
100

6.266 300
6.266 301

4

Nasco
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probentransport, -lagerung

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Proben-Versandröhrchen, PP, mit Schraubverschluss
Zum praktischen Lagern und Versenden von Proben.
- Konischer Boden
- Mit Stehrand
- Gedruckte Graduierung
- Mit 1 1/4 Drehung schnell und leicht zu verschließen

1

Inhalt Ø
außen

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
5
10

16
16

60
80

L0B
L0B

10,60
11,60

10
10

9,70
10,60

100
100

6.265 667
6.265 668

1

LLG-Probenbehälter, PP, Heavy Duty, mit Schraubverschluss, PE-HD

Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben.
- Bestens geeignet für flüssige histologische Proben
- Behälter aus nicht-zytotoxischem Polypropylen
- Sehr stabile Ausführung
- Durch geriffelten Rand an Boden und Deckel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen und zu schließen
- Gute Sicht auf die Proben durch halbtransparentes Material
- Mit Graduierung
- Mit Etikett zur Beschriftung
- Auslaufsicher

2

Inhalt Ø mit
Verschluss

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
15
30
50
70
110
140
150
350
700

37
50
50
50
58
57
97
97
120

42
40
58
77
77

100
52

110
138

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

116,50
83,50
90,90
64,10
71,50
50,00

102,10
113,40
86,40

1000
500
500
300
300
200
154
132
64

6.265 649
6.265 650
6.265 651
6.265 652
6.265 653
6.282 108
6.265 654
6.265 655
6.265 656

2

LLG-Dosen, PS/PP, mit Originalitätsverschluss, PE-LD/PP
Weiß. Mit Originalitätsverschluss.
Vielseitig einsetzbar z.B. zur Aufbewahrung oder zum Transport von Proben.

3

Inhalt Ø mit
Verschluss

Höhe mit 
Verschluss

Material
Behälter

Material
Deckel

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
40
100
250
1000

36
58
64
116

52
58
95
116

PS
PP
PS
PP

PE-LD
PP
PE-LD
PP

L0B
L0B
L0B
L0B

11,40
13,70
17,90
20,80

50
25
15
10

10,20
12,40
16,20
18,80

10
10
10
5

9.402 350
9.402 353
9.402 356
9.402 359

3

LLG-Dosen, PP, mit Schraubdeckel, PP
Weiß, komplett mit aufgeschraubtem Deckel.
Zur Lagerung oder zum Transport von Proben.

4

Inhalt Ø mit
Verschluss

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
30
75
310
600
1250

58
58
81
119
119

19
47
81
67
130

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

11,40
11,80
19,20
31,30
22,10

50
50
15
5

10

10,30
10,60
17,40
28,20
19,90

10
10
10
10
5

9.402 310
9.402 313
9.402 318
9.402 321
9.402 324

4
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5. Probenvorbereitung
Probennahme/Probentransport, -lagerung

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probenflaschen, PP, für Wasserproben, steril
Diese gamma-sterilisierten Flaschen wurden speziell für Entnahme, Handhabung,
Transport und Lagerung von Wasserproben entwickelt. Sie sind wahlweise aus klarem
oder braunem LD-Polypropylen hergestellt. Die klaren Flaschen werden aus speziellem, glasklarem Polypropylen
gefertigt. Die braunen Flaschen werden aus braunem Polypropylen hergestellt, das zwar sehr transparent ist, aber
dennoch verhindert, dass UV-Licht in die Flasche eindringt. Die quadratische Form ist besonders praktisch für die
einfache Handhabung und eine optimale, platzsparende Lösung für die Lagerung. Der weite Flaschenhals (GL 50)
erleichtert das Befüllen und Ausgießen. Die Schraubkappe ist aus HD-Polypropylen, mit selbstdichtendem Verschluss
und integriertem Sicherheits-Ring. Das einzigartige Design im Deckelinneren verschließt die Flasche hermetisch und
garantiert die ausgezeichnete Leck- und Kontaminations-Sicherheit der Flasche. Die erhabene Graduierung an der
Seitenwand (mit einer Präzision von ± 2 %) ermöglicht Volumenüberprüfungen.
Jede Flasche ist etikettiert für Angaben zur Probe und Quellenbeschreibung, Code und Chargennummern, Ablaufdatum
und andere Informationen.
Flaschen mit flüssigem Natriumthiosulfat (20 mg /l - nach ISO/FDIS 19458:2006) sind ideal, um Wasser für den
menschlichen Bedarf, Schwimmbad- und andere Wasserproben zu analysieren, in denen Chlor die Zusammensetzung
der Probe verändern könnte.
Leere Flaschen, ohne Natriumthiosulfat sind ideal für Wasserproben zur physikalischen und chemischen Analyse sowie
bei allen anderen Anforderungen, die sterile Flaschen erfordern.
Einzeln verpackte Flaschen auf Anfrage erhältlich.

1 2
ISOLAB

Beschreibung Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

transparent, steril, ohne Natriumthiosulfat
transparent, steril, ohne Natriumthiosulfat
transparent, steril, ohne Natriumthiosulfat
braun, steril, ohne Natriumthiosulfat
braun, steril, ohne Natriumthiosulfat
braun, steril, ohne Natriumthiosulfat
transparent, steril, mit Natriumthiosulfat
transparent, steril, mit Natriumthiosulfat
transparent, steril, mit Natriumthiosulfat
braun, steril, mit Natriumthiosulfat
braun, steril, mit Natriumthiosulfat
braun, steril, mit Natriumthiosulfat

250
500

1000
250
500

1000
250
500

1000
250
500

1000

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

89,10
94,50
57,80
97,20

105,00
61,50
97,20

105,00
60,00

108,00
113,40
66,00

108
84
30

108
84
30

108
84
30

108
84
30

9.001 075
9.001 076
9.001 077
9.001 078
9.001 079
9.001 080
9.001 081
9.001 082
9.001 083
9.001 084
9.001 085
9.001 086

1

2
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5. Probenvorbereitung
Zerkleinern/Backenbrecher

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Backenbrecher BB 50
Tischmodell für die schnelle und effektive Grob- und Vorzerkleinerung harter, spröder
und hartzäher Materialien. Digitale, stufenlose Spalteinstellung mit Skala, hohe
Endfeinheit bis 0,5 mm.
- Vergrößerter klappbarer Einfülltrichter
- Entnehmbarer Brecharm für einfache Reinigung
- Regelbare Drehzahl erlaubt Anpassung an das Probenmaterial
- Komfortables Bedienfeld mit digitaler Anzeige
- Speicherung der Spaltweite
- Nullpunktjustage zur Verschleißkompensation

Leistungsmerkmale:
- Durchsatz/Charge: Einzelstücke, Chargen bis 3.000 ml
- Netzanschluss: 220-240 Volt, 50 Hz

1
Retsch

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Aufgabe-
größe
max.

Material
Brechbacken

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
BB 50
BB 50
BB 50
BB 50
BB 50*

420 x 560 x 460
420 x 560 x 460
420 x 560 x 460
420 x 560 x 460
420 x 560 x 460

bis 40
bis 40
bis 40
bis 40
bis 40

Manganstahl
Rostfreier Stahl
Wolframcarbid
Zirkonoxid
Stahl 1.1750

79
79
79
79
79

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

11.260,00
11.800,00
15.740,00
17.530,00
11.370,00

1
1
1
1
1

9.738 770
9.738 771
9.738 772
9.738 773
9.738 774

* für schwermetallfreie Zerkleinerung.
Weitere Spannungsvarianten zum gleichen Preis auf Anfrage.

1

Backenbrecher BB 100, BB 200, BB 300
Für die schnelle und effektive Grob- und Vorzerkleinerung harter, spröder und hartzäher
Materialien. Stufenlose Spalteinstellung mit Skala und Nullpunkt-Justage zur
Verschleißkompensation. Hohe Endfeinheit, robuste Bauweise, Ausstattung mit klappbarem Sicherheitstrichter,
Auffangbehälter mit Sicherheitsschalter und Verkleidung. Standardausführung mit Brechbacken aus Manganstahl.
Ausführungen mit Brechbacken aus rostfreiem Stahl oder Wolframcarbid auf Anfrage.
- große Durchsatzleistung
- stufenlose Spalteinstellung
- Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
- Endfeinheit: ca. 2 bis 5 mm (Geräte- und Probenabhängig)
- leichte Reinigung des Brechraums
- Netzanschluss 3/N 400 V, 50 Hz.

2
Retsch

2

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Aufgabe-
größe
max.

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
BB 100
BB 200
BB 300

320 x 800 x 960
450 x 900 x 1160
670 x 1600 x 1450

50
90

130

137
300
700

L3A
L3A
L3A

12.730,00
15.750,00
29.400,00

1
1
1

9.739 098
9.519 120
9.739 093

Backenbrecher PULVERISETTE 1 classic line (2 Modelle)
Ideal zur schnellen, satzweisen und kontinuierlichen Vorzerkleinerung von sehr harten
bis mittelharten, spröden und zähen Materialien in den Bereichen Bergbau und
Hüttenwesen, Chemie und Mineralogie, Glasindustrie, Keramikindustrie, Steine und Erden. Die Endfeinheit wird einfach
von außen eingestellt (10 Stufen möglich).
Lieferumfang Modelle I/II:
Mit Brechplatten und seitlichen Stützwänden aus gehärtetem Stahl. Geräte auch in anderen Spannungen und mit
Brechplatten und seitlichen Stützwänden aus rostfreiem Stahl, chromfreiem Stahl, Hartmetall Wolframkarbid,
Zirkonoxid und Manganstahl lieferbar.

3
Fritsch

Modell I // Modell II
Max. Aufgabegröße: ca. 60 mm // ca. 95 mm
Durchsatzmenge: bis zu 140 kg/h // bis zu 200 kg/h
Spaltweite (Feinheit): 1 bis 15 mm // 1 bis 15 mm
Netzanschluss: 400 V/3~, 50 Hz // 400 V/3~, 50 Hz
Abmessungen (L x T x H): 400 x 800 x 800 mm // 400 x 800 x 800 mm
Gewicht netto: 177 kg // 205 kg

Typ Leistung LC Preis Menge Bestell Nr.
W EUR pro VE

Backenbrecher PULVERISETTE 1 classic line, Modell I
Backenbrecher PULVERISETTE 1 classic line, Modell II

1340
2600

L3A
L3A

12.780,00
15.710,00

1
1

9.519 213
9.519 223

Die Backenbrecher PULVERISETTE 1 sind auch als premium line Modelle erhältlich mit mehr Leistung, noch einfacher zu bedienen und noch schneller zu
reinigen.

3
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LLG-Mörser, ohne Pistill, Porzellan1

Beschreibung Inhalt Ø
außen

Höhe DIN LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
innen rau
innen rau
innen rau
innen rau
innen rau
innen rau
innen rau
innen rau
innen glasiert
innen glasiert

25
70
75

110
160
220
400

2250
110
220

51
63
76
83
90

105
125
224
83

105

32
41
45
50
56
64
71

127
50
64

12906

12906

12906

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

8,85
10,90
11,90
16,90
21,90
21,40
44,50

243,90
16,70
20,40

5
5
5
5
5
5
5
-
5
5

8,00
9,80

10,80
15,30
19,80
19,30
40,10

-
15,10
18,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.164 410
6.227 149
9.164 411
6.232 577
6.243 865
9.164 412
9.164 413
6.252 383
6.227 289
6.234 591

1

LLG-Porzellan-Pistill2

Beschreibung Ø 
Kopf

Länge DIN LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
rau
rau
rau
rau
rau
rau
glasiert
glasiert

14
24
30
36
42
74
42
36

54
115
135
150
175
250
175
150

12906
12906
12906
12906
12906
12906
12906

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

7,35
7,95
9,05

12,60
16,20
63,60
21,30
14,30

5
5
5
5
5
5
5
5

6,65
7,20
8,20

11,40
14,60
57,30
19,20
12,90

1
1
1
1
1
1
1
1

6.227 150
9.164 420
6.232 574
9.164 421
9.164 422
6.252 384
6.227 292
6.234 592

2

Mörser, Porzellan
Nach DIN 12906. Mit Ausguss, ohne Pistill. Außen glasiert, innen rau.

3
Haldenwanger

Inhalt Ø
innen

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR x VE EUR pro VE
70
170
400
700
1000
2600
6000

65
90

130
150
180
240
330

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

13,90
20,80
35,30
53,40

133,30
308,40
517,00

5
5
3
2
-
-
-

13,30
19,70
33,50
50,70

-
-
-

1
1
1
1
1
1
1

9.164 206
9.164 209
9.164 212
9.164 215
9.164 218
9.164 225
9.164 235

3

Pistill, Porzellan
Nach DIN 12906. Stiel glasiert. Reibfläche rau.

4
Haldenwanger

Ø 
Kopf

Länge Nenn-
größe

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
24
30
36
42
55

115
135
150
175
210

63
90
125
150
180

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

10,74
11,10
15,90
22,70
29,90

5
5
5
3
2

8,95
10,50
15,20
21,50
28,40

1
1
1
1
1

9.164 306
9.164 309
9.164 312
9.164 315
9.164 318

Nenngröße = Ø innen der Reibschale.
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

4

Mörser mit Pistill, Porzellan
Unglasiert, Pistill mit hölzernem Griff.

5

Ø
außen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
115
135
150

K4B
K4B
K4B

45,90
52,50
64,30

1
1
1

9.164 373
9.164 374
9.164 375

5
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Mörser mit Pistill, MF
Melamin-Formaldehyd (MF). Weiß. Mit Fuß und Ausguss.
Kochfest. Autoklavierbar (121°C).

1
BRAND

Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
125
150

80
90

L7A
L7A

30,80
33,20

1
1

9.164 355
9.164 357

1

Mörser mit Pistill, Achat
Achat. Standardqualität. Andere Größen auf Anfrage.

2

Inhalt Ø
außen

Ø
innen

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
9
25
50
100

50
75

100
125

40
60
85

100

A2A
A2A
A2A
A2A

42,50
64,20

149,20
298,30

1
1
1
1

9.164 050
9.164 075
9.164 100
9.164 125

2

Mörser mit Pistill, Achat, schwarz
Aus Achat, schwarz. Für rückstandsfreies Zerkleinern von Proben, Mohs-Härte 6 - 7.

3
ISOLAB

Inhalt Ø
außen

Ø
innen

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
25
70
140
210
350

65
85

110
125
150

55
80

100
115
140

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

43,20
62,00

100,00
137,50
257,10

1
1
1
1
1

6.286 805
6.286 806
6.286 807
6.286 808
6.286 809

3

Mörser, rostfreier Edelstahl
Mörser und Pistillkopf aus rostfreiem Edelstahl, rutschhemmende Füsse.
Nicht autoklavierbar, nicht spülmaschinengeeignet.

4

Ø
außen

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.

mm ml EUR pro VE
135
160

330
450

L9A
L9A

88,00
105,00

1
1

6.203 670
6.230 819

4

Fantaschale, rostfreier Edelstahl
Fantaschale und Pistillkopf aus rostfreiem Edelstahl.

5
Bochem

Beschreibung Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Fantaschale
Pistill 140 mm

250 L1A
L9A

28,50
82,80

1
1

6.900 119
6.079 568

5

Usbeck
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Labormixer Waring®

Vielseitiger Labormixer mit zwei Geschwindigkeitseinstellungen (18000 oder 22000 rpm) bestens geeignet für
allgemeine Laborarbeiten. Motorgehäuse ist Epoxyd-beschichtet. Erhältlich entweder mit einem 1 L Edelstahlbecher
oder einem 1,2 L Glasbecher.
Lieferumfang: Labormischer, Behälter (Edelstahl oder Glas) mit Griff, zweiteiliger Deckel aus Vinyl und Styren.

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Glasbehälter
Edelstahlbehälter
Ersatz-Klinge für Labor mixer

L2A
L9A
L4A

789,00
959,00
20,10

1
1
1

6.284 693
6.284 694
6.284 695

1

6.284 693

Mixer MICROTRON® MB 550/MB 800
Die Systeme MICROTRON® MB 550 und MICROTRON® MB 800 sind speziell für das
Verarbeiten, Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren und Zerkleinern von
schnittfähigen Materialien geeignet. Für das MICROTRON® MB 550 sind vier verschiedene Aufsätze aus Glas verfügbar
mit einem Volumen von 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. Für das MICROTRON® MB 800 aus Edelstahl mit einem
Volumen von 2000 ml und 4000 ml.
Beide Systeme sind Sicherheits-Laborgeräte: geerdet, doppelschutzisoliert, funkentstört. Ein Sicherheitssystem
verhindert unkontrollierte Inbetriebnahme und damit Verletzungsgefahr, da der Mixer nur bei sachgemäss aufgesetztem
Deckel/Schutzhaube läuft. Beim Entfernen des Deckels/der Schutzhaube stoppt der Motor automatisch. Die Systeme
entsprechen den CE-Vorschriften für gewerbliche Maschinen. Beide Systeme sind für hohe Beanspruchung gebaut,
brauchen wenig Platz und sind immer betriebsbereit.

Mixaufsätze und Sicherheitshauben bitte separat bestellen. Der Mixer MICROTRON® MB 550 kann nur mit
befestigter Sicherheitshaube betrieben werden.

2

KINEMATICA

Spezifikationen
Motorleistung
MB 550: 550 W
MB 800: 800 W
Drehzahlbereich
MB 550: Stufenlos, 1000 bis 15.000 min-1

MB 800: Stufenlos, 1000 bis 17.000 min-1

Abmessungen (Ø x H): 190 x 245 mm
Schutzklasse gemäß EN 610335-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MB 550
MB 800

L8A
L8A

1.223,00
1.317,00

1
1

6.241 879
6.259 416

2

6.241 879

Zubehör für Mixer MICROTRON® MB 550/MB 800
Die Mixaufsätze MBA 125 bis MBA 1000 aus Glas können komplett und einfach demontiert werden.
Die Mixaufsätze MBA 2000 und 4000 sind aus Edelstahl. Der robuste Sicherheitsdeckel hat eine integrierte Zugabeöffnung.

Zum Betrieb des Mixers MICROTRON MB 550 ist eine Sicherheitshaube zwingend notwendig, bitte separat bestellen.

3
4

5

KINEMATICA

Typ Für Beschreibung Volumen Material LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

MBA 125
MBA 250
MBA 500
MBA 1000
MBA 2000
MBA 4000
MBH 125
MBH 250
MBH 500
MBH 1000

MB 550
MB 550
MB 550
MB 550
MB 800
MB 800
MB 550
MB 550
MB 550
MB 550

Mixaufsatz
Mixaufsatz
Mixaufsatz
Mixaufsatz
Mixaufsatz mit Sicherheitsdeckel
Mixaufsatz mit Sicherheitsdeckel
Sicherheitshaube für MBA 125
Sicherheitshaube für MBA 250
Sicherheitshaube für MBA 500
Sicherheitshaube für MBA 1000

125
250
500
1000
2000
4000
-
-
-
-

Glas
Glas
Glas
Glas
Edelstahl
Edelstahl
Acrylglas
Acrylglas
Acrylglas
Acrylglas

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

247,00
251,00
343,00
405,00
511,00
757,00
150,00
155,00
156,00
168,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.257 342
6.260 922
6.241 880
6.260 923
6.260 924
6.259 417
6.257 343
6.260 925
6.241 881
6.260 926

3

6.260 923

4

6.260 924

5

6.260 926
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Trockenmühle, POLYMIX® PX - MFC 90 D
Die PX-MFC 90 D ist geeignet für alle Trocken-fettfreien Mahlaufgaben im Labor. Der
Hammer-Mahleinsatz kann gegen einen Schneid-Mahleinsatz ausgetauscht werden.

- Schneid-Mahleinsatz für trockene, sehnige und faserige, fettfreie Proben.
Anwendungen: Holz, Stroh, getrocknetes Fleisch, Leder, Papier, Kohle, Kunststoffe etc.
- Hammer-Mahleinsatz für trockene, spröde, fettfreie Proben.
Anwendungen: Getreide, Kaffeebohnen, Knochen, Gestein, Keramik etc.
- Siebeinsätze 0,2 mm bis 6 mm Lochdurchmesser
- Sicherheitssystem verhindert das Anlaufen im geöffneten Zustand
- Leistungsstarker Drehstrom-Motor
- Mahlkammer mit austauschbaren Einsätzen
- LED-Anzeige
- Arbeitsvolumen ca. 300 ml (Trichtervolumen)
- 1000 Watt, 3 Phasen Motor an 230 Volt Netz betreibbar
- Siebe mit Maschenweite 0.2 bis 6 mm
- Integrierte Drehzahlregelung mit LED-Anzeige für Drehzahl und Status-Meldungen
- Geringer Geräuschpegel dank 3-Phasen AC Motor
- Drehzahl regelbar von 50 bis 6'000 min-1

- Motor schaltet sich beim Öffnen des Gehäuses ab
- Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockierschutz
- Sicherheits-Stopfer für bestimmte Mahlgüter

Lieferumfang: Mühle mit Hammerschlag- oder Schneid-Mahleinsatz, 2 mm Sieb, Werkzeugset und Holz-Gestell mit 
12 Auffangröhrchen.

1

2

KINEMATICA

Spezifikationen
Anwendungsvolumen: Trichter 300 ml
Siebeinsatz: 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
Motorleistung: 1000 W
Drehzahlbereich: Stufenlos bis zu 6.000 min-1

Abmessungen 251 x 325 x 480 mm
Normen: IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-2-51

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230V/EU, mit Hammerschlag-Mahleinsatz
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230V/CH mit Hammerschlag-Mahleinsatz
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230V/EU mit Schneid-Mahleinsatz
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230V/CH mit Schneid-Mahleinsatz
Hammerschlag-Mahleinsatz für PX-MFC 90
Schneid-Mahleinsatz für PX-MFC 90 D
Sieb, 0,2 mm
Sieb, 0,5 mm
Sieb, 0,8 mm
Sieb, 1,0 mm
Sieb, 1,5 mm
Sieb, 2,0 mm
Sieb, 3,0 mm
Sieb, 4,0 mm
Sieb, 5,0 mm
Sieb, 6,0 mm

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

3.927,00
3.927,00
4.206,00
4.206,00

432,00
711,00
128,00
110,00
110,00
124,00
124,00
119,00
105,00
110,00
110,00
110,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.241 371
6.258 266
6.252 048
6.258 267
6.258 232
9.571 495
7.980 251
4.013 109
4.013 110
6.261 186
4.013 111
4.013 112
4.013 113
4.013 114
4.013 115
4.013 116

Siebeinsätze 0,2 bis 6,0 mm erhältlich.

1

6.241 371

2

9.571 495
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Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200
Anwendung:
Die leistungsstarke Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 wird zur schnellen Feinzerkleinerung von weichen bis mittelharten und faserigen
Materialien eingesetzt. Aufgrund der effektiven Zerkleinerungstechnik und der umfangreichen Zubehörpalette gewährleistet die ZM 200 materialschonende,
analysengerechte Probenvorbereitung in kürzester Zeit.

Leistungsmerkmale:
- Schonende, sehr schnelle Zerkleinerung durch zweistufige Vor- und Feinzerkleinerung in einem Arbeitsgang
- Komfortable Parametereinstellung über Display und ergonomische Einknopfbedienung
- Umfangreiches Zubehör mit verschiedenen Rotoren, Ringsieben und Kassetten
- Großer Drehzahlbereich von 6.000 bis 18.000 min-1

- Patentiertes Kassettenprinzip verhindert Probenverlust und erleichtert Reinigung
- Einfach auswechselbare Mahlwerkzeuge und Siebe
- Definierte Endfeinheit durch Ringsiebe mit Lochweiten von 0,08 bis 10 mm
- Sicherheits-Komfortgehäuse mit automatischer Deckelzuziehung
- Motorraum und Elektronik vor Staub und Materialeintrag geschützt

Spezifikationen:
- Aufgabekorngröße: bis 10 mm
- Endfeinheit: bis ca. 40 µm
- Durchsatz/Charge: 300 ml bzw. 4500 ml (mit Zyklon)
- Abmessungen (B x T x H): 410 x 365 x 515 mm
- Gewicht: ca. 38 kg
- Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Lieferumfang:
Ultra-Zentrifugalmühle mit Kassette 900 ml.
Rotor und Ringsiebe bitte separat bestellen.

Ringsiebe mit verstärktem Rand und Distanzsiebe sowie Zubehör für schwermetallfreie Vermahlung, abrasive Produkte und kleine Probenmengen auf Anfrage.

1
Retsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ZM 200 L3A 5.800,00 1 9.738 970

1

Zubehör für Ultra-Zentrifugalmühle ZM 2002
Retsch

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Steckrotor, rostfreier Stahl, 6 Zähne
Steckrotor, rostfreier Stahl, 12 Zähne
Steckrotor, rostfreier Stahl, 24 Zähne
Ringsieb Trapezlochung 0,20 mm
Ringsieb Trapezlochung 0,50 mm
Ringsieb Trapezlochung 0,75 mm
Ringsieb Trapezlochung 1,00 mm
Ringsieb Trapezlochung 2,00 mm
Zuteilgerät DR 100 Antriebseinheit für 220-240 V, 50 Hz
inkl. Standard Zuteilaufsatz mit Steckrinne 40 mm, Trichter und Stativ

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1.370,00
1.370,00
1.370,00

131,00
131,00
131,00
131,00
131,00

2.380,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.739 064
9.739 065
9.739 066
9.738 974
9.738 976
9.738 977
9.738 978
9.738 980
9.738 971

Weitere Siebe und Rotoren auf Anfrage.

2
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Schlagrotormühlen SR 300
Aufgrund des robusten Designs und der Möglichkeit, große Probenmengen zu verarbeiten, ist die Schlagrotormühle SR 300 bestens
für den Einsatz in Labor und Kleinproduktion geeignet. Mahlraum, Aufgabetrichter sowie Materialzulauf und -auslauf sind komplett aus hochwertigem Edelstahl
gefertigt. Durch die bis 10.000 min-1 einstellbare Drehzahl lässt sich die Mühle an die Anforderungen des jeweiligen Probengutes anpassen.

Leistungsmerkmale:
- Große Durchsatzleistung für die chargenweise Zerkleinerung größerer Probenmengen
- Rotordrehzahl von 3.000 bis 10.000 min-1

- Optionaler Mahleinsatz 180° für die Zerkleinerung hart-spröder Proben
- Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten von 0,08 bis 10 mm
- Einfache Reinigung durch herausnehmbare Kassette, Push-fit Rotor und abschraubbaren Trichter
- Distanzrotor für temperaturempfindliche Proben
- Ringfilter und Auffangbehälter mit komfortablem, staubdichtem Bajonettverschluss
- Türschnellverschluss Sicherheitsverrigelung, elektrische Bremse

Funktionsprinzip:
Die Zerkleinerung und Desagglomeration in der SR 300 erfolgt durch Prall- und Scherwirkung. Der Tür-Schnellverschluss gewährt leichten Zugang zum
Mahlraum zur schnellen Reinigung. Mit elektrischer Bremse (Bremszeit <0,5 sec.), Sicherheitsschalter, Rückspritz- und Eingriffschutz im Einlauf- und
Ausstoßbereich bieten die Schlagrotormühlen höchste Betriebssicherheit.

Lieferumfang: Schlagrotormühle mit Rotor, Filterschlauch und Auffangbehälter 5 l.

Untergestell, Siebrahmen bzw. Mahleinsatz und Siebe bitte separat bestellen.

1
Retsch

Spezifikationen
Aufgabegröße: <25 mm
Endfeinheit: <0,05 mm
Drehzahlbereich: 3000 bis 10000 min-1

Abmessungen (B x T x H) mit Untergestell: 600 x 700 x 1200 mm
Gewicht: ca. 60 kg
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SR 300, rostfreier Stahl L3A 10.350,00 1 6.268 106

Zubehör für Schlagrotormühle SR 300
Retsch

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Siebrahmen 360°, rostfreier Stahl
Ringsieb 0,25 mm Trapezlochung
Ringsieb 0,50 mm Trapezlochung
Ringsieb 0,75 mm Trapezlochung
Ringsieb 1,00 mm Trapezlochung

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1.040,00
180,00
180,00
180,00
180,00

1
1
1
1
1

6.268 107
9.738 914
9.738 915
9.738 916
9.738 917

1
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Schlagkreuzmühle SK 300
Die Schlagkreuzmühle SK 300 wird für die chargenweise oder kontinuierliche Vor- und
Feinzerkleinerung eingesetzt. Diese robuste Mühle findet man sowohl im Labor als auch
unter raueren Bedingungen im Produktionsbereich. Dank des leistungsstarken Antriebs und der Rotordrehzahl bis 
4000 min-1 ist es oft möglich, bereits im ersten Arbeitsschritt eine Endfeinheit <100 Mikrometer zu erzielen.

Leistungsmerkmale:
- Große Durchsatzleistung für chargenweise Zerkleinerung größerer Probenmengen
- Für Aufgabekorngrößen bis 25 mm geeignet
- Einstellbare Rotordrehzahl von 2000 bis 4000 min-1

- Definierte Endfeinheit bis 100 µm durch auswechselbare Bodensiebe mit Lochweiten von 0,12 - 10 mm
- Schnelle Reinigung dank Push-Fit Rotor und leicht entnehmbarem Mahleinsatz
- Ringfilter und Auffangbehälter mit komfortablem, staubdichtem Bajonettverschluss
- Türschnellverschluss, Sicherheitsverriegelung, elektrische Bremse

Funktionsprinzip:
Die Zerkleinerung in der SK 300 erfolgt durch Prall- und Scherwirkung. Die vom Schlagkreuz durch den Trichter
angesaugte Luft beschleunigt den Austrag des zerkleinerten Gutes. Über ein nachgeschaltetes Filtersystem wird der
luftgetragene Feinanteil abgeschieden.

Lieferumfang: Schlagkreuzmühle mit Mahleinsatz, Schlagkreuz, Prallplatten, Filterschlauch und 5 l Auffangbehälter.

Bodensieb und Untergestell bitte separat bestellen.
Zuteilgerät sowie Bodensiebe in weiteren Größen auf Anfrage.

1
Retsch

Spezifikationen
Aufgabegröße: bis 25 mm
Endfeinheit: ca. 0,1 mm
Drehzahlbereich: 2000 bis 4000 min-1

Abmessungen (B x T x H) mit Untergestell: 600 x 700 x 1200 mm
Gewicht: ca. 57 kg
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SK 300, gehärteter Stahl
SK 300, Gusseisen
SK 300, rostfreier Stahl

L3A
L3A
L3A

7.800,00
6.500,00
7.800,00

1
1
1

6.268 112
6.268 113
6.268 114

1

Mörsermühle RM 200
Geeignet zur Trocken- und Nassmahlung weicher, spröder, harter und pastöser Proben.
Je nach Mahlgut können Mengen ab ca. 10 ml bis zu 190 ml zerkleinert, zerrieben und
homogenisiert werden. Mit Buchenholzabstreifer (Sonderzubehör) für pharmazeutische und homöopatische Produkte
geeignet. Die Mörsermühlen sind einfach zu bedienen und lassen sich besonders leicht reinigen. Mit digitaler
Zeiteinstellung und Leistungsanzeige, Skala zur reproduzierbaren Pistilleinstellung, Abschaltautomatik und Motor-
Schnellstopp.
Mörser und Pistill bitte separat bestellen.

2
Retsch

Spezifikationen
Aufgabegröße*: max. 8 mm
Charge: 10 bis 190 ml
Endfeinheit*: ca. 10 µm
Abmessungen (B x T x H): 400 x 370 x 480 mm
Gewicht: ca. 24 kg (ohne Garnitur)
Netzanschluss: 220-240 V, 50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RM 200 L3A 4.410,00 1 9.738 170
* materialabhängig

2
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Schneidmühlen SM 100/200/300
Für die schnelle, schonende Zerkleinerung sperriger, mittelharter, weicher, faseriger,
zäh-elastischer und temperaturempfindlicher Stoffe. Das leistungsstärkste Modell, die SM
300, überzeugt vor allem bei schwierigen Materialien wie z.B. Abfall, Kunststoff, Elektroschrott. Die Mühlen sind zudem
für biologische Materialien wie Holz, Wurzeln, Knochen, Pflanzen, Futtermittel geeignet. Sie können mit verschiedenen
Rotoren und Trichtern ausgestattet werden. Die SM 300 verfügt über eine variable Drehzahl und lässt sich so perfekt an
das Mahlgut anpassen.

Leistungsmerkmale:
- Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher Durchzugskraft und RES Technologie (SM 300)
- Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 700 bis 3.000 min-1 (SM 300)
- Optimierte Schneidwirkung durch Doppelschneidleisten (SM 200, SM 300)
- Sehr schnelle Reinigung dank aufklappbarem Trichter (SM 200, SM 300), glatten Flächen und Steckrotor
- Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten 0,25 bis 20 mm
- Umfangreiches Zubehör wie Trichter, Auffanggefäße, Rotoren und Siebe

Lieferumfang:
SM 100 mit 5 l Auffangbehälter. Rotor, Einfülltrichter, Bodensieb und Untergestell (optional) bitte separat bestellen.
SM 200/SM 300 mit 5 l Auffangbehälter und Untergestell. Rotor, Einfülltrichter und Bodensieb bitte separat bestellen.
Zubehör auf Anfrage erhältlich.

1
Retsch

Spezifikationen SM 100/200/300
Aufgabegröße: bis 60 x 80 mm
Endfeinheit: 0,25 bis 20 mm
Klapprichter: -/ ja/ja
Steckrotor: ja/ja/ja
Drehzahl bei 50 Hz: 1500 min-1

(SM 300) variabel 700 bis 3000 min-1

Antriebsleistung: 1,5/2,2/3 KW
Netzanschluss: 3/N~ 400 V, 50 Hz

(SM 300) 220-230 V, 50/60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
SM 100
SM 200
SM 300

582 x 700 x 1675
576 x 760 x 1675
576 x 750 x 1677

73
90

160

L3A
L3A
L3A

5.040,00
9.480,00

11.720,00

1
1
1

9.739 069
9.739 067
9.739 083

Ausführungen für die schwermetallfreie Zerkleinerung auf Anfrage.

1

Messermühle GRINDOMIX GM 200/300
Die Messermühlen Grindomix GM 200 und GM 300 eignen sich für die schnelle und
reproduzierbare Zerkleinerung und Homogenisierung vor allem von Nahrungsmitteln. Sie
verarbeiten Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettanteil ebenso schnell und zuverlässig wie trockene, weiche
und mittelharte Produkte.

Leistungsmerkmale:
- Sehr schnelle und reproduzierbare Zerkleinerung und Homogenisierung von Lebensmitteln, Endfeinheit < 300 µm
- Drehzahlgeregelter kraftvoller Industriemotor
- Alle probenberührenden Teile autoklavierbar
- Für Probenvolumina bis 700 ml (GM 200) bzw. 4500 ml (GM 300)
- Digitale Anzeige von Drehzahl und Mahldauer
- Intervallbetrieb möglich
- Optionaler Schwerkraftdeckel für die automatische Anpassung des Mahlraumvolumens
- 10 Parameterkombinationen speicherbar (GM 300)
- Antriebsleistung : ~ 900 W (GM 200); kontinuierlich 1,1 kW, kurzzeitige Spitzenleistung 3 kW (GM 300)
- Netzanschluss: 220-240 V, 50-60 Hz

Lieferumfang:
GM 200 komplett mit 1 l Kunststoffbehälter, Standarddeckel und Messer aus rostfreiem Stahl.
GM 300 komplett mit 5 l Kunststoffbehälter, Standarddeckel, Messer aus rostfreiem Stahl und Schaber.

2
Retsch

Typ Abmessungen
(B x T x H)

max.
Durchsatz/ 
Charge

Aufgabe-
größe
max.

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
GM 200
GM 300

350 x 392 x 275
440 x 440 x 340

700 ml
4500 ml

40
ca. 130

10,0
30,0

L3A
L3A

3.170,00
5.640,00

1
1

9.739 252
9.738 500

2
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Scheibenmühle DM 200
Das Haupteinsatzgebiet der Scheibenmühle DM 200 ist die chargenweise Vor- und
Feinzerkleinerung von mittelharten bis hart-spröden Feststoffen. Für spezielle
Anwendungen stehen Mahlscheibensätze in vier unterschiedlichen Materialien zur Verfügung.

Spezifikationen
- Aufgabegröße: bis 20 mm
- Endfeinheit: bis 0,1 mm
- Charge: bis zu 2,5 l
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 400 x 870 mm
- Gewicht: ca. 140 kg
- Netzanschluss: 3/N~ 400 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: Scheibenmühle DM 200.
Mahleinsatz bitte separat bestellen.

1
Retsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DM 200 L3A 13.460,00 1 9.739 030

1

Schwingmühlen MM 200/400
Die Schwingmühlen sind Alleskönner im Labor. Sie sind speziell für das Zerkleinern,
Homogenisieren und Mischen kleiner Probenmengen in Sekundenschnelle entwickelt
worden. Außerdem sind sie hervorragend zum Aufschließen von biologischen Zellen sowie zur DNA/RNA-Gewinnung
geeignet. Für die MM 400 stehen staubdicht geschlossene Mahlbecher mit Schraubverschluss zur Verfügung, die auch
Kryogenvermahlungen und Nassmahlungen mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln ermöglichen.

Leistungsmerkmale:
- 2 Mahlstellen
- Digitale Vorwahl von Mahldauer und Schwingfrequenz
- 9 Parameterkombinationen speicherbar
- Mahlbecherhalterung mit automatischer Zentrierung und selbstsichernder Arretierung (MM 400)
- Mahlbecher mit Schraubverschluss bis 50 ml, besonders geeignet für Nass- und Kryogenvermahlung (MM 400)

Zubehör für Kryogenvermahlung und Adapter mit Zentrifugenröhrchen für den Zellaufschluss auf Anfrage.
Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.

2

Retsch

Spezifikationen
Aufgabegröße*
MM 200: bis 6 mm
MM 400: bis 8 mm
Endfeinheit*
MM 200: ca. 10 µm
MM 400: ca. 5 µm
Charge
MM 200: max. 2 x 10 ml
MM 400: max. 2 x 20 ml
Digitale Vorwahl der Schwingfrequenz
MM 200: 3 bis 25 Hz (180 bis 1500 min-1)
MM 400: 3 bis 30 Hz (180 bis 1800 min-1)
Netzanschluss: 100-240 V/50/60 Hz

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
MM 200
MM 400

371 x 461 x 266
371 x 461 x 266

25,00
26,00

L3A
L3A

4.650,00
5.490,00

1
1

9.739 080
9.739 091

*materialabhängig

2

9.739 080
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Schwingmühle CryoMill
Die CryoMill ist für die kryogene Zerkleinerung von Materialien geeignet, die sich bei
Raumtemperatur nicht zerkleinern lassen oder bei denen sich die Zusammensetzung
ändern würde. Der Mahlbecher wird vor und während der Vermahlung durch das integrierte Kühlsystem mit flüssigem
Stickstoff kontinuierlich gekühlt. Dadurch wird die Probe versprödet und leichtflüchtige Bestandteile bleiben erhalten.
Das Zerkleinerungsprinzip entspricht dem der bewährten Schwingmühle MM 400. Die CryoMill kann auch ohne Kühlung
betrieben werden, was sie universell einsetzbar macht.

Leistungsmerkmale:
- Kraftvolle Kryogenvermahlung durch Prall und Reibung mit 30 Hz
- Geschlossenes LN2-System (Autofill) verhindert direkten Kontakt des Anwenders mit Flüssigstickstoff
- Verschraubbare Mahlbecher garantieren verlustfreie Vermahlung
- Klar strukturierte Bedienoberfläche, 9 SOPs speicherbar
- Umfangreiches Zubehör wie LN2-Versorgung, Becher und Mahlkugeln in unterschiedlichen Größen und Werkstoffen,

Adapter

1
Retsch

Spezifikationen
Aufgabegröße: bis 8 mm
Endfeinheit: ca. 5 µm
Charge: max. 1 x 20 ml
Digitale Vorwahl der Schwingfrequenz: 3 bis 30 Hz (180 bis 1800 min-1)
Abmessungen (B x T x H): 385 x 675 x 370 mm
Gewicht: 40 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CryoMill L3A 8.500,00 1 9.739 299
Autofill, Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.

1

Mahlkugeln für Schwingmühlen MM 200/MM 400/CryoMill2
Retsch

Material Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Zirkonoxid
Zirkonoxid
Gehärteter Stahl
Gehärteter Stahl
Rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl
Wolframcarbid
Wolframcarbid
Wolframcarbid
PTFE mit Stahlkern
Achat
Achat
Achat

10
20
10
12
5
7

10
12
20
25
7

10
15
20
5
7

10

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

30,00
74,00
1,60
1,90
1,00
1,10
2,20
2,60
9,10

18,00
19,00
30,00
80,00

143,00
4,70
5,40
7,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.738 419
9.738 847
9.738 381
9.738 868
9.738 870
9.738 871
9.738 382
9.738 873
9.738 387
9.738 403
9.738 877
9.738 384
9.738 414
9.738 888
9.738 860
9.738 861
9.738 383

Weitere Mahlkugeln auf Anfrage erhältlich.

2

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Scheiben-Schwingmühle RS 200
Die Scheiben-Schwingmühle RS 200 wird für die schnelle, verlustfreie Vermahlung harter, spröder und faseriger Materialien auf
Analysenfeinheit eingesetzt. Die Mahlergebnisse erreichen auch nach kurzer Mahldauer einen sehr hohen Grad an Reproduzierbarkeit.
Die RS 200 dient vor allem zur Probenvorbereitung für Spektralanalysen.

Leistungsmerkmale:
- Reproduzierbare Mahlergebnisse dank "Stabilized-Plane-Drive"
- Variable Drehzahl 700 bis 1.500 min-1, stufenlos
- Extrem kurze Mahldauer
- 10 Standard Operating Procedures speicherbar
- Mahlgarnituren in 5 Werkstoffen
- Einfache Handhabung der Mahlgarnitur durch neuen Tragegriff und ergonomisches Design
- Neue Mahlbecher-Schnellspannung für leichtes und sicheres Einspannen der Mahlgarnitur
- Automatische Erkennung von Wolframcarbid und Achat (Drehzahlbegrenzung auf 1200 bzw. 700 min-1) schützt die Mahlgarnitur
- Komfortable Ein-Knopf-Bedienung mit Farbdisplay und optimierter Menüstruktur

Zubehör auf Anfrage.

1
Retsch

Spezifikationen
Aufgabekorngröße*: < 15 mm
Endfeinheit**: < 20 µm
Charge/Aufgabemenge: 35 bis 150 ml
Einstellung der Mahldauer: digital, 1 Sekunde bis 99 Minuten 59 Sekunden
Abmessungen (B x T x H): 836 x 780 x 1220 mm
Gewicht: ca. 210 kg
* je nach Aufgabegut und Mahlbechervolumen
** je nach Aufgabegut

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Scheiben-Schwingmühle RS 200 L3A 11.190,00 1 9.738 781

1
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Planeten-Kugelmühlen PM 100/100 CM/200/400
Die Planeten-Kugelmühlen zerkleinern und mischen weiche, mittelharte bis extrem harte, spröde und faserige Materialien. Sie werden
überall dort eingesetzt, wo in kürzester Zeit hohe Feinheiten bis in den Submikron-Bereich erreicht werden sollen. Neben Trocken-
und Nassmahlungen sind sie auch für Kolloidvermahlungen und mechanisches Legieren geeignet. Einsatzbeispiele: Mineralien, Erze, Chemikalien, Keramik,
Böden, Haus- und Industriemüll u.v.m.

Leistungsmerkmale:
- Extreme Geschwindigkeiten für besonders hohe Feinheiten
- 1/2/4 Mahlstellen
- Mahlbecher von 12 bis 500 ml Volumen
- Für Langzeitversuche und Dauereinsatz geeignet
- Programmierbare Startautomatik
- Netzausfallsicherheit und Speicherung der Restlaufzeit
- Reproduzierbare Ergebnisse durch Energie und Drehzahlregelung
- 10 Kombinationen von Mahlparametern speicherbar
- Grafikdisplay und ergonomische Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Mahlraumentlüftung zur Mahlbecherkühlung
- Mahlbecher in 7 Größen und 8 verschiedenen Werkstoffen erhältlich
- Optimale Schwingungskompensation durch FFCS-Technik (PM 100)

Lieferumfang: nur die Planeten-Kugelmühle. Mahlbecher und Mahlkugeln müssen separat bestellt werden.
Die PM 100 CM ist eine Planeten-Kugelmühle mit einem Drehzahlverhältnis von 1:-1. Die Zerkleinerung des Probenmaterials erfolgt weniger durch Prall, sondern
überwiegend schonend durch Druck und Reibung.

1
Retsch

Spezifikationen
Endfeinheit: < 1 µm
Abmessungen (B x T x H): 630 x 415 x 468 mm
PM 400 836 x 780 x 1220 mm
Netzanschluss: 230 V, 50-60 Hz

1

Typ Mahlbecher max.
Durchsatz/ 
Charge

Aufgabe-
größe
max.

Mahlstationen Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm kg EUR pro VE
PM 100
PM 100 CM
PM 200
PM 400

12 bis 500
12 bis 500
12 bis 125
12 bis 500

bis 220 ml
bis 220 ml
bis 2 x 50 ml
bis 4 x 220 ml

bis 10
bis 10
bis 4

bis 10

1
1
2
4

86,00
86,00
72,00

290,00

L3A
L3A
L3A
L3A

6.080,00
6.080,00
7.970,00

14.630,00

1
1
1
1

9.739 270
9.739 275
9.739 271
9.739 274

Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.

Füllmengen der Mahlkugeln für PM 100/100 CM/200/400

Mahlbecher 

ml
50
80
125
250
500

Volumen

ml
5 - 20
10 - 35
15 - 50
25 - 120
75 - 220

Aufgabe-
größe
max.
mm
3
4
4
6
10

Ø
Kugel

mm
5 / 10 / 15 / 20
5 / 10 / 15 / 20
5 / 10 / 15 / 20
5 / 10 / 15 / 20 / 30
5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40

Anzahl 
Kugeln

200 / 10 / 7 / 3
250 / 25 / 10 / 5
500 / 30 / 18 / 7
1200 / 50 / 45 / 15 / 6
2000 / 100 / 70 / 25 / 8 / 4
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Hochleistungs-Kugelmühle Emax
Mit dem Emax hat RETSCH eine völlig neue Kugelmühle für die Vermahlung mit
höchstem Energieeintrag entwickelt. Der Emax zerkleinert mittelharte, harte, spröde oder
faserige Materialien. Die Kombination aus Reibung und Prall erlaubt die Produktion extrem feiner Partikel in kürzester
Zeit. Dank des Kühlsystems mit Wasser kann der hohe Energieeintrag effektiv im Mahlprozess ausgenutzt werden, ohne
dass die Probe überhitzt. Mit dem Emax können Langzeitvermahlungen ohne zwischenzeitliche Abkühlphasen
durchgeführt werden. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Mahldauer. Der hohe Energieeintrag in Verbindung
mit dem Kühlsystem bietet optimale Bedingungen für mechanisches Legieren, Kolloidvermahlung sowie für
Vermahlungen bis in den Nanometerbereich.

Leistungsmerkmale:
- Drehzahlen bis 2.000 min-1 ermöglichen extrem schnelle und effektive Pulverisierung der Probe
- Innovatives Wasserkühlsystem erlaubt Langzeitvermahlungen ohne Abkühlphasen
- Temperaturüberwachung mit automatischer An- und Abschaltung
- Neuartiges Mahlbecherdesign ermöglicht enge Partikelgrößenverteilungen dank verbesserter Durchmischung der

Probe
- 10 Kombinationen von Mahlparametern speicherbar
- Vermahlung mit 2 Mahlbechern, Mahlbecher mit integriertem Sicherheitsverschluss
- Auswahl an Werkstoffen gewährleistet kontaminationsneutrale Vermahlung

Zubehör auf Anfrage.

1
Retsch

Spezifikationen
Aufgabekorngröße: < 5 mm
Endfeinheit: < 80 nm
Aufgabemenge: 2 x 45 ml
Abmessungen (B x T x H): 625 x 645 x 525 mm
Netzanschluss: 1 Phasen
Gewicht: ca. 120 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Hochleistungs-Kugelmühle Emax L3A 19.640,00 1 9.738 775

1

Füllmengen der Mahlkugeln für Emax

Mahlbecher 
Nennvolumen

ml
50
125

Volumen

ml
5 - 20
15 - 50

Aufgabegröße
max.

mm
4
5

Ø
Kugel

mm
5 / 10 / 12
5 / 10 / 12 / 15

Anzahl 
Kugeln

160 / 16 / 8 - 12
400 / 50 / 35 / 15 - 18

Mörsermühle PULVERISETTE 2
Zum universellen Feinmahlen von harten, mittelharten, weichen, spröden und
temperaturempfindlichen Proben, trocken oder in Suspension, sowie zur Herstellung und
Homogenisierung von Pasten und Cremes im Labormaßstab. Die PULVERISETTE 2 ist das zentrale Zerkleinerungsgerät
im chemisch-pharmazeutischen und Lebensmittel-Aufbereitungslabor. Die Mörsermühle ist einfach zu reinigen, sorgt für
reproduzierbare und genaue Mahlergebnisse, da das Pistill genau einstell- und ablesbar ist. Auch das Arbeiten mit
flüssigem Stickstoff zur Kühlung/Versprödung ist problemlos möglich.

2
Fritsch

Max. Aufgabegröße: 8 mm
Max. Aufgabemenge: bis zu 190 ml
Endfeinheit: 10 bis 20 µm
Netzanschluss: 100-120/200-240 V/1~ , 50-60 Hz, 300 W
Abmessungen (L x T x H): 310 x 460 x 410 mm
Gewicht netto: 24 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mörsermühle PULVERISETTE 2 L3A 4.335,00 1 9.738 200
Mörser und Pistill bitte separat bestellen.

2

Zubehör für Mörsermühle PULVERISETTE 2

Fritsch

Material LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mahlgarnitur Achat
Mahlgarnitur Rostfreier Stahl
Mahlgarnitur Hartporzellan

L3A
L3A
L3A

3.390,00
1.880,00
1.000,00

1
1
1

9.738 211
9.738 235
9.738 240

Mörser und Pistill aus Sinterkorund, Hartmetall Wolframkarbid, gehärtetem Stahl und Zirkonoxid lieferbar.
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Planeten-Kugelmühlen PULVERISETTE 5/6 classic line
Ideal zur schnellen, verlustfreien Feinstzerkleinerung von harten, mittelharten, spröden und faserigen Materialien - trocken oder in
Suspension in den Bereichen Geologie, Mineralogie, Metallurgie, Keramik, Materialforschung, Mechanisches Legieren, Pharmazie,
Chemie, Biologie, Analysenvorbereitung.
Sie bearbeiten Proben von einigen mg bis zu mehreren kg in unterschiedlichsten Feinheiten bis unter 1 µm, sind besonders einfach zu bedienen, leicht zu
reinigen, sind für den Hochleistungs-Dauereinsatz geeignet und garantieren ein sicheres Verspannen der Mahlbecher.
Dazu gibt es entsprechende Mahlwerkzeuge aus 7 verschiedenen Werkstoffen - der beste Schutz gegen unerwünschte Kontamination. Außer zum Zerkleinern
können Planetenmühlen auch zum Mischen und Homogenisieren von Emulsionen und Pasten oder zum mechanischen Legieren und Aktivieren eingesetzt
werden.

FRITSCH bietet auch eine neue revolutionäre Planetenmühlen-Generation premium line an, weltweit einzigartig in Bedienung, Leistung und Sicherheit, eine
neue Referenzklasse, siehe Planetenmühle PULVERISETTE 6 premium line und Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line.

Fritsch

Max. Aufgabegröße: 10 mm
Endfeinheit: < 1 µm
Mahlbechergrößen: 80, 250, 500 ml
Netzspannung: 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz
Abmessungen (L x T x H): 370 x 530 x 500 mm PULVERISETTE 6 classic line

580 x 670 x 570 mm PULVERISETTE 5 classic line

1

9.738 300

2

9.738 255

1
2

Typ Proben-
volumen

Dreh-
zahl

Anzahl
Mahlstationen

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml min-1 kg EUR pro VE
Planeten-Monomühle PULVERISETTE 6 classic line
Planetenmühle PULVERISETTE 5 classic line - Model I
Planetenmühle PULVERISETTE 5 classic line - Model II

10 - 225
10 - 900
10 - 450

100-650
50-400
50-400

1
4
2

63
120
100

L3A
L3A
L3A

5.930,00
14.180,00
11.270,00

1
1
1

9.738 300
9.738 255
9.738 257

Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.
Weitere Planetenmühlen auf Anfrage lieferbar.

Mahlbecher für Planeten-Kugelmühlen PULVERISETTE 5/6 classic line
3

Fritsch

Material Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Gehärteter, rostfreier Stahl
Gehärteter, rostfreier Stahl
Gehärteter, rostfreier Stahl
Sinterkorund
Sinterkorund
Sinterkorund
Zirkonoxid
Zirkonoxid
Zirkonoxid
Hartmetall Wolframkarbid**
Hartmetall Wolframkarbid**
Adapter für Mahlbecher

80*
250
500
80*
250
500
80*
250
500
80*
250
80

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

890,00
1.060,00
1.520,00
1.195,00
1.500,00
2.150,00
2.440,00
3.080,00
3.610,00
2.980,00
4.210,00

166,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.738 515
9.738 525
9.738 535
9.738 512
9.738 522
9.738 532
9.738 518
9.738 528
9.738 538
9.738 514
9.738 524
9.738 315

* In einer Becherhalterung können entweder 2 Mahlbecher 80 ml oder 1 Mahlbecher 80 ml zusammen mit einem Adapter übereinander eingespannt werden.
** Mahlbecher in Stahlfassung.
Es sind auch Mahlbecher aus Achat und Siliziumnitrit lieferbar. Spezielle Begasungsdeckel zur Mahlung unter Schutzgas und zum mechanischen Legieren sowie
das GTM-System (Gasdruck- und Temperatur-Mess-System) zur Erfassung von Gasdruck und Temperatur während der Mahlung, auf Anfrage.

3
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Mahlkugeln zu den Mahlbechern für PULVERISETTE 5/6 classic line1
Fritsch

Material Ø
Kugel

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Gehärteter, rostfreier Stahl
Gehärteter, rostfreier Stahl
Gehärteter, rostfreier Stahl
Gehärteter, rostfreier Stahl
Sinterkorund
Sinterkorund
Sinterkorund
Sinterkorund
Zirkonoxid
Zirkonoxid
Zirkonoxid
Zirkonoxid
Hartmetall Wolframkarbid
Hartmetall Wolframkarbid
Hartmetall Wolframkarbid
Hartmetall Wolframkarbid

10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40
10
20
30
40

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1,55
3,90
8,90

19,20
15,40
28,60
48,40
78,00
26,70
71,70

128,50
271,30
26,20

106,00
297,00
567,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.738 555
9.738 565
9.738 575
9.738 585
9.738 552
9.738 562
9.738 572
9.738 582
9.738 558
9.738 568
9.738 578
9.738 588
9.738 554
9.738 564
9.738 574
9.738 584

Es sind auch Mahlkugeln aus Achat und Siliziumnitrit lieferbar.
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3 mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie 5 mm und 15 mm (siehe
Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planetenmühlen PULVERISETTE 6/7 premium line) angeboten.

1

Empfohlene maximale Kugel-Füllung pro Mahlbecher für PULVERISETTE 5/6 classic line

Mahlbecher
Nutzinhalt (Mahlgut)
Kugeldurchmesser
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm

500 ml
80 - 225 ml

2000
100
70
25
8
4

250 ml
30 - 125 ml

1200
50
45
15
6
-

80 ml
10 - 30 ml

250
25
10
5
-
-

Planeten-Kugelmühlen PULVERISETTE 6/7 premium line
Ideal zum Hochleistungsmahlen bis in den Nano-Bereich von harten, mittelharten,
spröden und faserigen Materialien bei besonders kurzer Mahldauer - trocken, in
Suspension oder unter Schutzgas in den Bereichen Nanotechnologie, Geologie, Mineralogie, Metallurgie, Keramik,
Materialforschung, Mechanisches Legieren/Aktivieren, Pharmazie, Chemie, Biologie, Analysenvorbereitung. Auch zum
hocheffizienten Mischen und Homogenisieren von Emulsionen und Pasten sind sie die perfekte Lösung.
Mahlbecher und -kugeln werden in verschiedenen Größen zur optimalen Anpassung an das Probenvolumen und die
gewünschte Endfeinheit, sowie in und Materialien angeboten - der beste Schutz gegen unerwünschte Kontamination.
Die völlig neuartigen Verspannungen der Mahlbecher, die automatische Überprüfung der Mahlbecher-Arretierung in der
Mühle, die Blockierung der Mühle bei unzulässigen Betriebszuständen wie auch bei Unwucht und die automatische
Bechererkennung garantiert höchste Sicherheit.

Fritsch

PULVERISETTE 6 // PULVERISETTE 7 premium line
Max. Aufgabegröße: 10 mm // 5 mm
Endfeinheit: < 0,1 µm
Mahlbechergrößen: 125/150 ml, 250 ml, 420/500 ml //

20 ml, 45 ml, 80 ml
Netzanschluss: 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2800 W //

100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 1200 W
Abmessungen (L x T x H): 820 x 520 x 480 mm // 400 x 580 x 360 mm

2

6.286 490

3

6.233 706

2
3

Typ Proben-
volumen

Dreh-
zahl

Anzahl
Mahlstationen

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

ml min-1 kg EUR pro VE
Planetenmühle PULVERISETTE 6 premium line
Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line

40 - 450
2 - 70

200 - 1600
200 - 2200

2
2

110
44

L3A
L3A

13.200,00
9.110,00

1
1

6.286 490
6.233 706

Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.
Software MillControl zur automatischen Steuerung der Planetenmühlen PULVERISETTE 6/7 premium line und Validierung der Mahlung auf Anfrage.

Empfohlene maximale Kugel-Füllung pro Mahlbecher für PULVERISETTE 6/7 premium line

Mahlbecher
Nutzinhalt (Mahlgut)
Kugeldurchmesser
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm

20 ml
1 - 9 ml

80
10
-
-

45 ml
3 - 20 ml

180
18
7
-

80 ml
10 - 30 ml

250
25
10
5

125 ml
15 - 50 ml

600
35
25
9

150 ml
20 - 70 ml

900
40
35
12

250 ml
30 - 125 ml

1200
50
45
15

420 ml
60 - 200 ml

1800
80
60
20

500 ml
80 - 225 ml

2000
100
70
25
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Mahlbecher für Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line1
Fritsch

Material Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Gehärteter, rostfreier Stahl*
Gehärteter, rostfreier Stahl*
Gehärteter, rostfreier Stahl*
Sinterkorund*
Sinterkorund*
Sinterkorund*
Zirkonoxid*
Zirkonoxid*
Zirkonoxid*
Hartmetall Wolframkarbid*
Hartmetall Wolframkarbid*
Hartmetall Wolframkarbid*

20
45
80
20
45
80
20
45
80
20
45
80

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1.310,00
1.360,00
1.385,00
1.460,00
1.640,00
1.525,00
2.295,00
2.450,00
2.750,00
2.660,00
2.770,00
3.325,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.287 579
6.287 580
6.287 581
9.738 459
9.738 460
9.738 461
9.738 458
9.738 457
9.738 456
6.237 286
9.738 231
9.738 232

* Mahlbecher in Stahlfassung.
Es sind auch Mahlbecher aus Achat und Siliziumnitrit lieferbar. Spezielle Begasungsdeckel zur Mahlung unter Schutzgas und zum mechanischen Legieren sowie
das EASY GTM - Gasdruck- und Temperatur-Mess-System, zur Erfassung von Gasdruck und Temperatur während der Mahlung und zur Steuerung des
Mahlprozesses, auf Anfrage.

1

Mahlkugeln zu den Mahlbechern für PULVERISETTE 6/7 premium line
2

Fritsch

Material Ø
Kugel

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Gehärteter, rostfreier Stahl
Sinterkorund
Zirkonoxid
Zirkonoxid
Hartmetall Wolframkarbid
Hartmetall Wolframkarbid

5
15
5

15
5

15

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1,00
25,90
1,40

61,20
6,20

71,80

1
1
1
1
1
1

6.241 429
9.739 162
9.739 160
9.739 166
6.050 329
9.739 163

Es sind auch Mahlkugeln aus Achat und Siliziumnitrit lieferbar.
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3 mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie in 10 mm und 20 mm (siehe
Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planetemühlen PULVERISETTE 5/6 classic line) angeboten.

2

Scheibenmühle PULVERISETTE 13 classic line
Ideal zur satzweisen und kontinuierlichen Feinmahlung im mittleren
Partikelgrößenbereich von weichen bis harten, zähen und temperaturempfindlichen
Feststoffen in den Bereichen Bergbau und Hüttenwesen, Glasindustrie, Keramikindustrie, Bodenforschung, Steine und
Erden.

3
Fritsch

Max. Aufgabengröße: 20 mm
Durchsatz: bis zu 150 kg/h
Endfeinheit: 0,1 bis 12 mm
Netzanschluss: 400 V/3~, 50 Hz, 1790 Watt
Abmessungen (L x T x H): 440 x 870 x 40 mm
Gewicht netto: 140 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Scheibenmühle PULVERISETTE 13 classic line L3A 13.130,00 1 9.739 001
Gerät auch in anderen Spannungen lieferbar.
Feste und bewegliche Mahlscheiben bitte separat bestellen.
Die Scheibenmühle ist auch als premium line Modell erhältlich: noch kraftvoller, sicherer und leichter zu bedienen durch einfache reproduzierbare
Mahlspalteinstellung über Display.

3

Zubehör für Scheibenmühle PULVERISETTE 13 classic line
Fritsch

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Feste Mahlscheibe
Bewegliche Mahlscheibe
Feste Mahlscheibe
Bewegliche Mahlscheibe

Stahlguss gehärtet
Stahlguss gehärtet
Zirkonoxid
Zirkonoxid

L3A
L3A
L3A
L3A

724,00
724,00

4.529,00
4.529,00

1
1
1
1

9.739 002
9.739 003
9.739 006
9.739 007

Mahlscheiben auch in Manganstahl und Hartmetall Wolframkarbid lieferbar.

Mahlbecher für Planeten-Kugelmühle PULVERISETTE 6 permium line auf Anfrage.
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Rotor-Schnellmühle PULVERISETTE 14 classic line
Ideal zur schnellen, effektiven Zerkleinerung weicher bis mittelharter, spröder, faseriger
Stoffe, sowie schwer mahlbarer und temperaturempfindlicher Proben. Die kryogene
Zerkleinerung, Dispergierung und Homogenisierung gehört ebenso zu den Einsatzgebieten. Die Rotor-Schnellmühle ist
eine Ultra-Zentrifugalmühle mit variabler Drehzahl-Einstellung zwischen 6.000 und 20.000 min-1 und automatischer
Drehzahl-Nachregelung für konstante Mahlung in den Bereichen Analytik, Biologie, Chemie, Land- und Forstwirtschaft,
Lebensmittel, Kunststoffe und Textilien, Pharmazie, Umwelt/RoHS. Zur optimalen Materialzuführung wird die Vibrations-
Zuteilrinne LABORETTE 24 (optional) empfohlen.

1
Fritsch

Max. Aufgabegröße: 10 mm
Durchsatz: bis 5 l/h
Siebringe: 0,08 bis 6 mm
Endfeinheit (d50): 40 µm
Rotor-Drehzahl: 6.000 bis 20.000 min-1

Abmessungen (L x T x H): 310 x 480 x 470 mm
Gewicht netto: 23 kg

Typ Netz-
anschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Rotor-Schnellmühle PULVERISETTE 14 classic line
Rotor-Schnellmühle PULVERISETTE 14 classic line

200-240 V/1~, 50-60 Hz, 1100 W
100-120 V/1~, 50-60 Hz, 1100 W

L3A
L3A

5.745,00
5.745,00

1
1

9.738 277
9.738 276

Schlagrotor und Siebring bitte separat bestellen.
FRITSCH bietet auch eine Rotor-Schnellmühle PULVERISETTE 14 premium line mit Prall-, Scher- und Schneidzerkleinerung in einem Gerät an. Sie ist besonders
kraftvoll mit bis zu 22.000 min-1, einer max. Aufgabegröße bis 15 mm und einer Durchsatzmenge von bis zu 15/h und mehr. Sie bietet eine deutlich bessere
Kühlung, absolut sicheres Arbeiten und schnelle, rückstandsfreie Reinigung. Fragen Sie uns. Gerät auch in anderen Spannungen lieferbar.

1

Zubehör für Rotor-Schnellmühle PULVERISETTE 14 classic line
Aus rostfreiem Stahl.

2
Fritsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schlagrotor mit 8 Rippen
Schlagrotor mit 12 Rippen
Schlagrotor mit 24 Rippen
Siebringe Trapezloch 0,08 mm
Siebringe Trapezloch 0,12 mm
Siebringe Trapezloch 0,2 mm
Siebringe Trapezloch 0,5 mm
Siebringe Trapezloch 0,75 mm
Siebringe Trapezloch 1 mm
Siebringe Trapezloch 1,5 mm
Siebringe Trapezloch 2 mm
Siebringe Rundloch 1 mm
Siebringe Rundloch 2 mm
Siebringe Rundloch 4 mm
Siebringe Rundloch 6 mm
Umrüstsatz zum Zerkleinern größerer Mengen
Vibrations-Zuteilrinne LABORETTE 24 zum kontinuierlichen Zuteilen
Stativ für Zuteilrinne LABORETTE 24

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1.346,00
1.346,00
1.346,00

129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
153,00
153,00
153,00
153,00

1.077,00
2.380,00

447,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.738 282
9.738 283
9.738 284
9.738 286
9.738 287
9.738 288
9.738 289
9.738 285
9.738 290
9.738 278
9.738 279
9.738 291
9.738 292
9.738 293
9.738 294
9.738 329
9.738 299
9.738 298

Die Rotoren und Siebringe gibt es auch in anderen Ausführungen und Materialien. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Schlagleiste, Stifteinsatz,
Probenabsaugung mit Zyklon und vielem mehr ist für Ihre spezifische Anwendung verfügbar. Fragen Sie an.

2

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Schneidmühle PULVERISETTE 15 und Universal-Schneidmühle PULVERISETTE 19

Ideal zur Vor- und Feinzerkleinerung von weichen bis mittelharten sowie faserigen oder
auch spröden, zähen Materialien. Für die Bereiche Kunststoffe, Textilien, Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt, Baustoffe, Chemie, Lebensmittel, Analytik und zur Probenaufbereitung für RoHS-Analysen sind
sie unverzichtbar. Zur Reinigung lassen sich alle Mahlteile in wenigen Sekunden ohne Werkzeug abnehmen,
konkurrenzlos schnell, einfach und effizient. Unterschiedliche Rotoren, verschiedene Messergeometrien und
austauschbare Schneiden sorgen für ein Höchstmaß an Flexibilität und Haltbarkeit. Zur Steuerung des Abriebverhaltens
werden die Mahlwerkzeuge in den verschiedensten Materialien angeboten. Die optimale Luftführung sorgt für besonders
schnelle Zerkleinerung und sicheren Schutz gegen Verstopfen. Die patentierte FRITSCH-Probenabsaugung mit Zyklon
(optional) sorgt für besonders einfaches Befüllen, schnellen Durchsatz und gute Kühlung.

Fritsch

Max. Aufgabegröße: bis 70 x 80 mm*
Durchsatzmenge: bis zu 60 l/h*
Siebeinsätze: 0,2 bis 20 mm*
Netzanschluss: 400 V/3~, 50 Hz
Abmessungen (L x T x H): 420 x 480 x 690 mm bzw. 450 x 550 x 630 mm*
* je nach Gerätetyp

1

9.738 421

2

9.739 300

1
2

Typ Durchsatz
max.

Aufgabe-
größe
max.

Dreh-
zahl

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l/h mm min-1 kg EUR pro VE
Schneidmühle PULVERISETTE 15
Universal-Schneidmühle PULVERISETTE 19

50
60

70 x 70
70 x 80

2800/3400
2800/3400

32
56

L3A
L3A

4.815,00
8.825,00

1
1

9.738 421
9.739 300

Geräte auch in anderen Spannungen und mit weiteren Drehzahlen lieferbar.
Einfüll-Trichter, Rotor, Siebeinsätze/Siebkassetten und Auffanggefäß bitte separat bestellen.
Weitere Schneidmühlen-Modelle mit anderen Drehzahlen und komplett aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.

Zubehör für Schneidmühle PULVERISETTE 153
Fritsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schleusen-Trichter mit Schieber
Rotor mit geraden Schneiden und Gegenmessern aus Werkzeugstahl
Siebeinsatz* Trapezloch 0,25 mm
Siebeinsatz* Trapezloch 0,5 mm
Siebeinsatz* Trapezloch 1 mm
Siebeinsatz* Trapezloch 2 mm
Siebeinsatz* Quadratloch 4 mm
Siebeinsatz* Quadratloch 6 mm
Auffanggefäß 3,5 Liter
Auffanggefäß 60 l mit Filterschlauch
Universal-Stativ zum freien Aufstellen der Schneidmühlen

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

806,00
1.320,00

134,00
134,00
134,00
134,00
134,00
134,00
296,00
832,00
347,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.900 140
9.738 424
9.738 432
9.738 433
9.738 435
9.738 437
9.738 441
9.738 442
6.231 269
9.738 449
9.738 429

*aus rostfreiem Stahl
Weitere Einfüll-Trichter sowie Siebeinsätze aus rostfreiem Stahl in weiteren Lochungen lieferbar. Rotoren und Siebeinsätze auch in chromfreiem Stahl lieferbar.

3

Zubehör für Universal-Schneidmühle PULVERISETTE 194
Fritsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Standard-Trichter für Lang- und Schüttgut
Standard-Rotor mit V-Schneiden und Gegenmessern aus gehärtetem rostfreiem Stahl
Siebkassette* Trapezloch 0,5 mm
Siebkassette* Trapezloch 1 mm
Siebkassette* Trapezloch 2 mm
Siebkassette* Quadratloch 4 mm
Siebkassette* Quadratloch 6 mm
Auffanggefäß, 3 l
Auffanggefäß für große Mengen, 10 l
Universal-Stativ zum freien Aufstellen der Schneidmühlen

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

821,00
1.989,00

314,00
314,00
314,00
314,00
314,00
296,00
561,00
347,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.510 319
9.739 321
9.739 331
9.739 333
9.739 335
9.739 340
9.739 341
9.739 350
9.739 351
9.738 429

*aus rostfreiem Stahl
Weitere Einfüll-Trichter, Rotoren in anderen Materialien und Ausführungen, Siebkassetten in anderen Lochungen und Materialien sowie Probenabsaugung
lieferbar.
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Mini-Mühle PULVERISETTE 23
Ideal zur Feinstzerkleinerung kleinster Mengen sowohl bei Nass- und Trockenmahlung als
auch bei kryogener Zerkleinerung. Ihre speziellen kugelförmigen Mahlbecher sorgen für
eine weitaus bessere Wirkung beim Mahlen, Mischen und Homogenisieren als vergleichbare Modelle in der
Probenvorbereitung z.B. in der chemischen Analyse, Chromatographie, Massenspektrographie oder
Röntgenstrukturanalyse. Vorbereitung von Proben in der Genforschung, Homogenisierung von Wirkstoffen, Aufbereitung
von Extrakten in der forensischen Analyse, Vermahlen von Pigmenten und edlen Werkstoffen.

1
Fritsch

Max. Aufgabegröße: 6 mm
Max. Aufgabemenge: bis zu 5 ml
Endfeinheit: 5 µm
Netzanschluss: 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 20 W
Abmessungen (L x T x H): 200 x 300 x 300 mm
Gewicht netto: 7 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-Mühle PULVERISETTE 23 L3A 2.970,00 1 9.739 345
Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.

1

Empfohlene maximale Kugel-Füllung pro Mahlbecher für Mini-Mühle PULVERISETTE 23

Mahlbecher
Nutzinhalt (Mahlgut)
Kugeldurchmesser
5 mm
10 mm
15 mm

5 ml
0,1 - 1 ml

20
1
-

10 ml
0,2 - 1 ml

30
3
1

15 ml
0,5 - 5 ml

60
5
2

Mahlbecher und Mahlkugeln für Mini-Mühle PULVERISETTE 23
2

Fritsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mahlbecher aus PTFE, 5 ml
Mahlbecher aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, 10 ml
Mahlbecher aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, 15 ml
Mahlkugel 5 mm aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
Mahlkugel 10 mm aus gehärtetem, rostfreiem Stahl

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

367,00
302,00
337,00

1,00
1,55

1
1
1
1
1

9.739 343
9.739 349
9.739 348
6.241 429
9.738 555

Es sind auch Mahlbecher und Kugeln aus Zirkonoxid lieferbar, sowie Kugeln mit 15 mm Durchmesser (siehe Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planetenmühlen
PULVERISETTE 6/7 premium line).

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Batch-Mühle Tube Mill control
Weltneuheit! Die Tube Mill control ist eine Batch-Mühle für Einweg- und Mehrweg-Mahlbecher (bitte separat bestellen). Bei der
Verwendung Einweg-Mahlbecher werden Kreuzkontaminationen vermieden und es entfällt jeglicher Reinigungsaufwand. Die
Mahlbecher und die Abdeckhaube sind aus einem transparenten Material gefertigt, so dass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können. Die Mühle kann
für harte (bis Mohshärte 5), spröde und trockene Materialien eingesetzt werden. Sie ist besonders für die Zerkleinerung von Saatgut (wie z.B. Mais, Weizen)
geeignet. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung der Mühle auf Sicherheit gelegt. So läuft die Mühle nur bei geschlossener Haube an. Ist kein
Mahlbecher in den Antrieb gesteckt, wird dies durch das Gerät erkannt, und das Gerät läuft ebenfalls nicht an. Selbst ein nicht korrekt verschlossener
Mahlbecher wird von dem Antrieb erkannt und eine Fehlermeldung erscheint (Gerät läuft nicht an). Während des Betriebs kann der Mahlbecher nicht geöffnet
werden. Der Antrieb und die Mahlbecher sind mit einer Labyrinthdichtung abgedichtet, so dass kein Staub aus den Mahlbechern austreten oder in den Antrieb
eindringen kann.

- Übersichtliches, mehrsprachiges OLED-Display
- USB-Schnittstelle zur Versuchssteuerung und Dokumentation
- Möglichkeit der Mahlgut-Kühlung mit Trockeneis im Mahlbecher
- Zuschaltbarer Intervall-Betrieb
- Verschiedene Betriebsarten
- Einstellbare Sicherheitsdrehzahl
- Einstellbare Sicherheitszeit
- Programmierbare und speicherbare Versuchsbedingungen
- Error Code Display
- Reproduzierbare Versuchsergebnisse
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Staubdicht geschlossenes Gehäuse
- Geringe Geräuschentwicklung

1

2

3

IKA

Spezifikationen
Arbeitsprinzip: schneiden/stoßen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 100/80 W
Drehzahlbereich: 5.000 bis 25.000 min-1

Nutzvolumen Tube Mill control: 40 ml
Timer: 5 s bis 3 min
Intervall-Zeitgeber: 5 bis 60 s
Überlastschutz: ja
Umfangsgeschwindigkeit: 65 m/s
Härte der Probe max.: 5 Mohs
Abmessungen (B x T x H): 180 x 300 x 170 mm
Gewicht: 2,7 kg
Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 30
Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tube Mill control
Einweg-Mahlbecher MT 40, 40 ml
Einweg Mahlkammer MT 40, 40 ml
Einweg-Mahlbecher MT 40, 40 ml, steril
Mehrweg Mahlkammer MMT 40.1
Ersatzteilset für Mehrweg Mahlkammer MMT 40.1*

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

1.683,00
538,00
60,00

105,00
195,00
128,00

1
100
10
10
1
1

9.737 790
6.260 495
9.737 791
4.652 716
7.639 994
4.653 944

*Lieferumfang: 100 x Dichtung, 10 x Schläger, 10 x Kupplung

1

9.737 790

2

9.737 791

3

7.639 994
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Analysenmühle A 10 basic
Neu designte Chargenmühle zum Zerkleinern von harten, spröden, aber auch weichen
und faserigen Materialien bis zu einem Volumen von 50 ml. Durch das Verspröden von
Proben im Mahlraum können auch zähe, fettige und wasserhaltige Proben bearbeitet werden. Besonderes Augenmerk
wurde bei der Weiterentwicklung auf Sicherheit gelegt. So läuft die Mühle nur bei geschlossenem Deckel an und der
Deckel kann nur bei Stillstand geöffnet werden. Ein Schnellstopp erhöht die Anwendersicherheit zusätzlich.

- Digitale Zeitschaltuhr
- Counter zeigt Mahldauer an
- Intervallbetrieb
- Bürstenloser Motor für sehr lange Lebensdauer und geringen Geräuschpegel
- Integrierte Kühlanschlüsse
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Leicht auswechselbare Schläger/Messer für eine Vielzahl von Applikationen
- Mahlraumverkleinerung für geringe Probenmengen im Lieferumfang enthalten
- Leichtes Öffnen und Schließen des Deckels durch Bajonettverschluss

1
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 300/240 W
Drehzahl: 25 000 min-1

Nutzvolumen: 50 ml
Einschaltdauer EIN/AUS: 5/10 min
Überlastschutz: ja
Umfangsgeschwindigkeit: 73 m/s
Aufgabenkorngröße max.: 6 mm
Abmessungen (B x T x H): 130 x 145 x 250 mm
Gewicht: 2,9 kg
Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 220 - 240 V 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

A 10 basic
A 10 basic S2 UK
A 10 basic S3 CH

L8B
L8B
L8B

1.612,00
1.612,00
1.612,00

1
1
1

4.653 943
6.265 902
6.265 903

1

Analysenmühle A 11 basic
Chargenmühle für zwei Mahlverfahren:
Prallmahlen von harten, spröden Mahlgütern mittels Edelstahlschläger. Dieser Schläger
kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten). Schneidmahlen von weichen, faserigen
Mahlgütern mittels Schneidmesser (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Feuchte und klebrige Aufgabegüter können mittels Zugabe von Wasser zerkleinert werden
- Mahlbecher aus Tefcel (PTFE, glasfaserverstärkt) mit Edelstahlinlet (1.4571), Nutzvolumen 80 ml (im Lieferumfang

enthalten). Dieser ermöglicht Mahlgüter mit flüssigem Stickstoff direkt im Mahlraum zu verspröden
- Mahlbecher 250 ml Nutzvolumen optional erhältlich

2
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 160/100 W
Drehzahl: 28.000 min-1 (fest)
Nutzvolumen: 80 ml
Einschaltdauer EIN/AUS: 1/10 min
Überlastschutz: ja
Umfangsgeschwindigkeit: 53 m/s
Aufgabenkorngröße max.: 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 85 x 85 x 240 mm
Gewicht: 1,5 kg
Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 43
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

A 11 basic
A 11 basic UK

L8B
L8B

1.875,00
1.875,00

1
1

9.737 801
6.202 305

Zubehör bitte separat bestellen.

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Analysenmühle A 10 basic
A 10.1 Edelstahlschläger: Für die meisten spröden Materialien bis Mohs-Härte
5 geeignet.
A 10.3 Hartmetallschläger: Aus Wolframcarbid für härtere Materialien bis Mohs-Härte 9.
A 10.2 Sternmesser: Für faserige Stoffe wie Papier und Pflanzenmaterial, aber auch Kunststoffe u.a. Material mit
geringem spezifischen Gewicht.
A 10.4 Mahlkammerverkleinerer: Für kleine Probenmengen.

1
IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

A 10.1
A 10.3
A 10.2
A 10.4

Edelstahlschläger
Hartmetallschläger
Sternmesser, Edelstahl
Mahlkammerverkleinerung

L8B
L8B
L8B
L8B

36,00
211,00
115,00
83,00

1
1
1
1

6.265 588
6.265 589
6.265 590
6.265 591

1

Zubehör für Analysenmühle A 11 basic
A 11.1 Ersatzschläger: Zum Zerschlagen von Substanzen bis Mohshärte 6.
A 11.2 Schneidmesser: Zum Zerschneiden von weichen, faserigen Mahlgütern.
A 11.3 Schläger: Zum Zerschlagen harter Substanzen bis Mohshärte 9, chromcarbidbeschichtet.
A 11.4 Mahlbecher: 250 ml, aus Polycarbonat mit Edelstahlinlet, nicht für N2-Kühlung geeignet, nur mit
Doppelschläger A 11.6 einsetzbar.
A 11.5 Ersatzmahlbecher: 80 ml, aus Tefcel (PTFE, glasfaserverstärkt) mit Edelstahlinlet, sehr gute chemische und
Tieftemperaturbeständigkeit bis -200 °C.
A 11.6 Doppelschläger: Bis Mohshärte 3, nur für Mahlbecher A 11.4 einsetzbar.
A 11.7 Einfülltrichter: Vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5.

2

3

IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

A 11.1
A 11.2
A 11.3
A 11.4
A 11.5
A 11.6
A 11.7

Ersatzschläger
Schneidmesser
Schläger
Mahlbecher, 250 ml
Ersatzmahlbecher, 80 ml
Doppelschläger
Einfülltrichter

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

81,00
138,00
175,00
478,00
350,00
378,00
192,00

1
1
1
1
1
1
1

9.737 815
9.737 806
9.737 807
9.737 805
9.737 816
9.737 817
9.737 818

2

9.737 815

3

9.737 816

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Universalmühle M 20
Chargenmühle zum verlustarmen, trockenen Vermahlen harter und spröder Substanzen.
- Doppelwandige Mahlkammer kann über zwei Schlauchstutzen mit Wasser gekühlt
werden

- Abnehmbare Mahlkammer leicht zu reinigen
- Zwei Mahlkammern können abwechselnd mit dem Antrieb betrieben werden
- Schläger M 21 im Lieferumfang enthalten

1
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 440/225 W
Drehzahl: 20000 min-1 (fest)
Umfangsgeschwindigkeit: 72 m/s
Überlastschutz: Strombegrenzung
Nutzvolumen: 250 ml
Material Mahlkammer und Deckel: Edelstahl (AISI 304)
Aufgabenkorngröße: max. 5 bis 7 mm
Abmessungen (B x T x H): 170 x 170 x 350 mm
Gewicht: 6,6 kg
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 21
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

M 20
M 20 UK

L8B
L8B

5.089,00
5.089,00

1
1

9.737 828
4.007 942

1

Zubehör für Universalmühle M 20

2

3

IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

M 21
M 22
M 23
M 20.1

Ersatz-Edelstahschläger bis Mohshärte 5*
Hartmetallschläger, aus Wolframkarbid bis Mohshärte 9
Sternmesser, Edelstahl, Zerkleinerung von faserigen Stoffen
Mahlkammer

L8B
L8B
L8B
L8B

66,00
281,00
131,00

2.880,00

1
1
1
1

9.737 829
9.737 830
9.737 831
9.737 832

*im Lieferumfang enthalten

2

9.737 829

3

9.737 831

Mikrofeinmühlenantrieb MF 10 basic
Kontinuierlich arbeitende Universalmühle mit leistungsstarkem Antrieb. Zur Auswahl
stehen der Prallmahlkopf für die Zerkleinerung von harten, spröden Materialien (siehe Abb.)
sowie der Schneidmahlkopf für die Bearbeitung von faserigem Material. Durch den Einsatz verschiedener Siebe
(Lochgröße zwischen 0,25 und 3 mm) bestimmen Sie die maximale Korngröße. Das Mahlgut kann z.B. mit einem NS 29
Normschliff-Gefäß aufgefangen werden. Mahlköpfe nicht im Lieferumfang enthalten.

4
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 1000/500 W
Drehzahlbereich: 3000 bis 6500 min-1

Umfangsgeschwindigkeit mit Prallmahlkopf: 31,4 m/s
Schneidmahlkopf: 22,5 m/s
Produktberührendes Material: Edelstahl AISI 316 L
Einschaltdauer EIN/AUS: 120/130 min
Überlastschutz: ja
Abmessungen (B x T x H): 320 x 300 x 380 mm
Gewicht: 9,7 kg
Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 22
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MF 10 basic Antrieb ohne Mahlkopf L8B 3.787,00 1 9.737 780
Zubehör bitte separat bestellen.

4

Zubehör für Labormühle MF10 basic für Inline Verfahren

5

6

IKA

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MF 10.1
MF 10.2
MF 0.25
MF 0.5
MF 1.0
MF 2.0
MF 3.0
MF 4.0

Schneidmahlkopf
Prallmahlkopf
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

2.831,00
2.599,00

299,00
217,00
217,00
217,00
236,00
277,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.737 781
9.737 782
9.737 783
9.737 784
9.737 785
9.737 787
9.737 788
9.737 789

5

9.737 784

6

9.737 788
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Analysensiebmaschinen AS 200 basic/digit/control, AS 300 control, AS 450 basic

Analysensiebmaschinen werden zur reproduzierbaren Korngrößenbestimmung in den Bereichen Forschung & Entwicklung,
Qualitätskontrolle von Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten sowie zur Produktionsüberwachung eingesetzt.

Leistungsmerkmale:
- 3-dimensionale kreisende Siebgutbewegung
- Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
- Kurze Siebzeiten
- Geräuscharm und wartungsfrei

Siebspanneinheit, Analysensiebe und Auffangboden bitte separat bestellen.

AS 200 basic: preiswertes Basismodell.
AS 200 digit cA: leistungsstarkes Komfortmodell mit Folientastatur, digitaler Anzeige, Intervallsiebung.
AS 200 control: wie AS 200 digit, jedoch mikroprozessor-gesteuert, mit frei wählbaren Intervallen und digitaler Einstellung der Schwingungsweite. Die AS 200
control ist kalibrierbar und ermöglicht erstmals eine weltweit 100 %ige Reproduzierbarkeit von Siebergebnissen auch im Vergleich verschiedener Maschinen
untereinander. Mit integrierter Schnittstelle für die Auswertesoftware EasySieve®. Die AS 200 control bietet gleichzeitig alle Voraussetzungen für die
Prüfmittelüberwachung gemäß ISO 9000 ff.
AS 300 control: wie AS 200 control, jedoch für Siebe bis Ø 315 mm und höhere Beladung.
AS 450 basic: preiswertes Basismodell für die Siebung von bis zu 15 kg Siebgut

1

Retsch

Spezifikationen
max. Anzahl Fraktionen (in Abhängigkeit der Siebhöhe):
AS 200, AS 300: 9/17
AS 450 basic: 11/7
Siebgutbewegung: Wurf mit Drehimpuls
Siebturmhöhe:
AS 200, AS 300: bis ca. 510 mm
AS 450 basic: bis ca. 830 mm
max. Charge/Siebgutmenge:
AS 200: 3 kg
AS 300: 6 kg
AS 450 basic: 15 kg
Zeiteinstellung:
AS 200, AS 300, AS 450: digital

1

Typ Mess-
bereich

Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht Für
Siebdurchmesser

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg mm EUR pro VE
AS 200 basic
AS 200 digit cA
AS 200 control
AS 300 control
AS 450 basic

20 µm - 25 mm
20 µm - 25 mm
20 µm - 25 mm
20 µm - 40 mm
25 µm - 125 mm

417 x 384 x 212
417 x 384 x 212
417 x 384 x 212
417 x 384 x 222
680 x 680 x 280

35
35
35
42

140

100 / 150 / 200 / 203
100 / 150 / 200 / 203
100 / 150 / 200 / 203
100 / 150 / 200 / 203 / 305 / 315
400 / 450

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

1.830,00
2.270,00
2.530,00
3.390,00
6.990,00

1
1
1
1
1

6.282 597
6.282 666
6.282 965
6.283 846
9.739 277
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Analysensiebmaschinen AS 400 control, AS 200 tap/ jet
AS 400 control:
Die AS 400 control wird für Trockensiebungen mit Analysensieben bis 400 mm
Durchmesser eingesetzt. Dabei sorgt die gleichförmige, horizontal kreisende Siebbewegung für die exakte Trennung des Siebgutes.
- Sieben mit kreisender Siebbewegung gemäß DIN 53 477
- Digitale Einstellung aller Siebparameter (Zeit, Drehzahl, Intervall)
- Speicherung von bis zu 9 SOPs
- Integrierte Schnittstelle für die Auswertungssoftware EasySieve®

- Anschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
Spanneinheit, Siebe und Boden bitte separat bestellen. Es passen auch die Spanneinheiten der AS 200 und AS 300.

AS 200 tap:
Zur Korngrößenbestimmung spezieller Produkte, wie z.B. Aktivkohle, Schleifmittel, Kohle, Gewürze und Diamanten gemäß einschlägiger Normen.
- Horizontal kreisende Siebgutbewegung mit vertikalen Klopfimpulsen
- Geeignet für Trockensiebung
- Robust und wartungsfrei
- Anschluss: 230 V, 50 Hz
Analysensiebe und Auffangboden bitte separat bestellen.

AS 200 jet:
Die Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet ist besonders für die Analyse leichter Materialien mit kleinen Partikelgrößen geeignet, die zur Agglomeration neigen.
- Open Mesh Funktion zur Reduktion der Klemmkörner
- Für RETSCH Siebe 203 mm Höhe 25 und 50 mm
- Adapter für 200 mm Siebe als Zubehör
- Manuelle (Standard) oder automatische (Option) Unterdruckregulierung
- Vielseitig einsetzbar dank variabler Düsendrehzahl
- 9 SOPs speicherbar, Quick Start Funktion
- Anschluss: 230 V, 50/60 Hz
Analysensiebe und Industriestaubsauger bitte separat bestellen.

Retsch

Spezifikationen
max. Anzahl Fraktionen (in Abhängigkeit der Siebhöhe):
AS 400 control: 7/9/17
AS 200 tap: 7/13
AS 200 jet: 1/2 mit Zyklon
Siebgutbewegung:
AS 400 control: Kreisbewegung
AS 200 tap: Kreisbewegung mit Klopfimpulsen
AS 200 jet: Luftstrahlsiebung
Siebturmhöhe:
AS 400 control: bis ca. 450 mm
AS 200 tap: bis ca. 350 mm
AS 200 jet: bis ca. 50 mm
max. Charge/Siebgutmenge:
AS 400 control: 5 kg
AS 200 tap: 3 kg
AS 200 jet: 0,3 bis 100 g
Zeiteinstellung: digital

1

9.739 242

2

6.238 947

3

6.238 239

1
2
3

Typ Für
Siebdurchmesser

Abmessungen
(B x T x H)

Mess-
bereich

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
AS 400 control
AS 200 tap*
AS 200 jet

100 /150 / 200 /203 / 305 / 315 / 400
200 / 203
203

540 x 507 x 260
735 x 530 x 675
460 x 305 x 288

45 µm bis 63 mm
20 µm bis 25 mm
10 µm bis 4 mm

70
92
14

L3A
L3A
L3A

4.390,00
5.190,00
6.910,00

1
1
1

9.739 242
6.238 947
6.238 239

*mit Schallschutzschrank
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5. Probenvorbereitung
Sieben/Siebmaschinen-Analysensiebe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 PRO und SPARTAN
Zur quantitativen Partikelgrößenanalyse von Feststoffen und Suspensionen aller Art
durch Trocken- oder Nass-Siebung mit gewebten Analysensieben.
FRITSCH-Siebmaschinen erfüllen alle Anforderungen der exakten und genau reproduzierbaren Siebanalyse und
ermöglichen eine automatische Siebauswertung durch die Steuerungs- und Auswerte-Software AUTOSIEVE, die
kostenlos 90 Tage zum Test mitgeliefert wird. Das Topmodell ANALYSETTE 3 PRO garantiert absolut reproduzierbare
Siebergebnisse durch automatische Amplitudensteuerung, Programmwahl, kann als Prüfmittel in jedes
Qualitätsmanagementsystem eingebunden werden, verfügt über eine RS232-Schnittstelle, um nur einige ihrer
innovativen und praxisorientierten Leistungsmerkmale zu nennen.

1
Fritsch

Messung: trocken oder nass
Siebdurchmesser: 100 mm, 200 mm oder 8"
Maximale Anzahl Siebe: 10 x 50 mm oder 16 x 25 mm Höhe
Siebe: gewebte Metallsiebe
Messbereich: Trockensiebung: 20 µm bis 63 mm

Nass-Siebung: 20 µm bis 10 mm
Probenmenge: Trockensiebung: bis zu 2 kg (je nach Aufgabegut und eingesetzten Sieben)

Nass-Siebung: 20 bis 100 g
Siebzeit: Trockensiebung: 3 bis 20 min

Nass-Siebung: 3 bis 10 min
Netzanschluss: 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 W
Abmessungen (L x T x H): 370 x 400 x 200 mm
Gewicht: 21 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 PRO
Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 SPARTAN

L3A
L3A

2.470,00
1.840,00

1
1

9.826 402
9.826 403

Siebspanndeckel, Siebpfanne und Siebe bitte separat bestellen.
Weitere Siebmaschinen auf Anfrage erhältlich.

1

Zubehör für ANALYSETTE 3 PRO und SPARTAN
Fritsch

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Siebspanndeckel Plexiglas
für Analysensiebe 200 m/8" Ø
Siebspanndeckel, Kunststoff POM (ohne Sichtfenster)
für Analysensiebe bis 200 mm/ 8" Ø
Zwischen-Siebpfanne aus rostfreiem Stahl,
200 mm Ø, 50 mm hoch
Zwischen-Siebpfanne aus rostfreiem Stahl,
8" Ø, 2" hoch
Siebpfanne, rostfreier Stahl
200 mm Ø, 50 mm hoch
Siebpfanne, rostfreier Stahl
8" Ø, 2" hoch
Siebspanndeckel, Plexiglas mit 2 Rotationsdüsen
für Analysensiebe 200 mm/8" Ø
Siebpfanne, rostfreier Stahl mit Auslauf
200 mm Ø, 50 mm hoch
Zwischen-Siebring mit 3 Düsen
für Analysensiebe 200 mm Ø
Siebpfanne, rostfreier Stahl mit Auslauf
8" Ø, 2" hoch
Zwischen-Siebring mit 3 Düsen
für Analysensiebe 8" Ø

Trocken-Siebung

Trocken-Siebung

Trocken-Siebung

Trocken-Siebung

Trocken-Siebung

Trocken-Siebung

Nass-Siebung

Nass-Siebung

Nass-Siebung

Nass-Siebung

Nass-Siebung

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

L3A

237,00

148,00

99,00

99,00

59,00

59,00

643,00

268,00

829,00

268,00

829,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.826 404

9.826 405

9.826 939

9.826 940

9.826 444

9.826 406

9.826 401

9.826 446

9.826 447

9.826 449

9.826 450

Analysensiebe sowie Zubehör zur Mikro-Präzisionssiebung und zum Einsatz der ANALYSETTE 3 als Mikromühle (zum Zerkleinern von kleinen Probenmengen) auf Anfrage.
Siebe, Siebspanndeckel und Siebpfannen mit und ohne Auslauf auch für 100 mm Siebe erhältlich.
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Sieben/Analysensiebe
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Analysensiebe
Eigenschaften:
- Höchste Produktqualität durch moderne Fertigungsverfahren und lückenlose optische Inspektion.
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Siebgewebe.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung durch Einsatz hochlegierter Edelstähle.
- Siebrahmen "aus einem Guss" und nutfreier Gewebeübergang verhindern Cross-Kontamination.
- Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms.
- 15 % leichter als traditionelle Siebe bei gleichzeitig vergrößerter freier Siebfläche.
- Eindeutige Siebkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit durch individuelle Laser-Gravur.

Retsch

Analysensiebe, 200 x 50 mm
DIN ISO 3310-1 und BS 410-1. Abmessungen (Ø x H): 200 x 50 mm.

1
Retsch

Maschenweite LC Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR pro VE
20
25
32
36
38
40
45
50
53
56
63
71
75
80
90
100
106
112
125
140
150
160
180
200
212
224
250
280
300
315
355
400
425
450
500
560
600
630
710
800
850
900

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

678,00
355,00
206,00
206,00
206,00
144,00
144,00
121,00
121,00
109,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.226 650
9.226 651
9.226 652
9.226 653
9.226 654
9.226 655
9.226 656
9.226 657
9.226 658
9.226 659
9.226 660
9.226 661
9.226 662
9.226 663
9.226 664
9.226 665
9.226 666
9.226 667
9.226 668
9.226 669
9.226 670
9.226 671
9.226 672
9.226 673
9.226 674
9.226 675
9.226 676
9.226 677
9.226 678
9.226 679
9.226 680
9.226 681
9.226 682
9.226 683
9.226 684
9.226 685
9.226 686
9.226 687
9.226 688
9.226 689
9.226 690
9.226 691

1

Zubehör Siebhilfen
Für schwer trennbare Güter, bei denen eine Nasssiebung nicht möglich ist; je nach
Maschenweite werden hierzu unterschiedliche Hilfsmittel eingesetzt.

2
Retsch

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Steatitkugel, Ø 6 mm, 150 g
Nylonbürsten (3 Stück)
Vulkollan-Würfel, 12 mm
Gummikugel, Ø 20 mm
Achatkugel, Ø 10 mm
Siebständer, für max. 10 Siebe
bis 203 mm Ø, 50 mm Höhe

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

18,00
55,00
31,00
31,00
72,00

241,00

1
1

10
5

10
1

9.739 238
9.826 131
9.826 132
9.826 133
9.826 134
9.739 243

2
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5. Probenvorbereitung
Sieben/Analysensiebe
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Analysensiebe, 200 x 50 mm
DIN ISO 3310-1 und BS 410-1. Abmessungen (Ø x H): 200 x 50 mm.
Analysensiebe mit Höhe 25 mm auf Anfrage erhältlich.

1
Retsch

Maschenweite LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
1,00
1,12
1,18
1,25
1,40
1,60
1,70
1,80
2,00
2,24
2,36
2,50
2,80
3,15
3,35
3,55
4,00
4,50
4,75
5,00
5,60
6,30
6,70
7,10
8,00
9,00
9,50
10,00
11,20
12,50
13,20
14,00
16,00
18,00
19,00
20,00
22,40
25,00
26,50
28,00
31,50
35,50
37,50
40,00
45,00
50,00
53,00
56,00
63,00
71,00
75,00
80,00
90,00
100,00
106,00
112,00
125,00

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.226 692
9.226 693
9.226 694
9.226 695
9.226 696
9.226 697
9.226 698
9.226 699
9.226 700
9.226 701
9.226 702
9.226 703
9.226 704
9.226 705
9.226 706
9.226 707
9.226 708
9.226 709
9.226 710
9.226 711
9.226 712
9.226 713
9.226 714
9.226 715
9.226 716
9.226 717
9.226 718
9.226 719
9.226 720
9.226 721
9.226 722
9.226 723
9.226 724
9.226 725
9.226 726
9.226 727
9.226 728
9.226 729
9.226 730
9.226 731
9.226 732
9.226 733
9.226 734
9.226 735
9.226 736
9.226 737
9.226 738
9.226 739
9.226 740
9.226 741
9.226 742
9.226 743
9.226 744
9.226 745
9.226 746
9.226 747
9.226 748

1

Analysensiebe-Kontroll-Sand
Zur Überprüfung von Analysensieben zwischen den planmäßigen Kalibrierterminen und
zum Nachweis der geforderten Eigenschaften und der Gebrauchstauglichkeit von
Analysensieben können Kontrollmaterialien eingesetzt werden. Für häufig verwendete Maschenweiten 
(2,0 - 1,0 - 0,5 - 0,25 - 0,125 mm).
- Einheit zu 3 PE-Gläsern je 202 g
- Körnung: von 0,125 bis 2,00 mm
- DAP-Technisches Merkblatt Nr. 1
- Versandtasche
Jede Dose enthält eine Mischung aus unterschiedlichen Korngrößen.

2
Normensand

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Analysensiebe-Kontroll-Sand L1A 59,00 3 9.739 500

2
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Ultraschall Sieb-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 106
Ultraschall Reinigungsgerät zur Reinigung von einem Prüfsieb mit einem Durchmesser
von 200 mm Ø

- Edelstahl-Schwingwanne
- Tropfwassergeschützes Edelstahlgehäuse
- Schutzgrad: IP 32
- Zeitgeber 1 - 15 Minuten oder Dauerbetrieb
- Ablauf: Kugelhahn G 1/4

1
Bandelin

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RK 106
RK 106
RK 106
D 6
SH 7

Reinigungsgerät für 1 Prüfsieb EU-Stecker
Reinigungsgerät für 1 Prüfsieb UK-Stecker
Reinigungsgerät für 1 Prüfsieb CH-Stecker
passender Deckel für RK 106
Prüfsiebhalter

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

875,00
875,00
875,00
55,00
38,00

1
1
1
1
1

9.877 106
9.877 105
9.877 107
9.877 606
9.877 784

1

Ultraschall Sieb-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 1028 C
Für max. 5 Prüfsiebe mit 200 mm Ø

- Schwingwanne: Edelstahl 1.4571 titanstabilisiert, Wannenstärke 2 mm
- Tropfwassergeschützes Edelstahlgehäuse
- Schutzgrad: IP 32
- Zeitgeber 1 - 15 Minuten oder Dauerbetrieb
- Griffe: an den Seiten

2
Bandelin

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RK 1028 C
RK 1028 C
RK 1028 C
D 1028 C
SH 28 C

Ultraschall Reinigungsgerät für max. 5 Prüfsiebe EU-Stecker
Ultraschall Reinigungsgerät für max. 5 Prüfsiebe UK-Stecker
Ultraschall Reinigungsgerät für max. 5 Prüfsiebe CH-Stecker
Deckel
Prüfsiebhalter

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

3.090,00
3.090,00
3.090,00

80,00
216,00

1
1
1
1
1

9.877 528
9.877 538
9.877 539
9.877 600
9.877 746

Ultraschall Sieb-Reinigungsbäder SONOREX SUPER RK 1028 CH und RK 1050 CH
3

Bandelin

Spezifikationen RK 1028 CH/RK 1050 CH
Abmessungen Schwingwanne 
(B x T x H): 500 x 300 x 300 mm/600 x 500 x 300 mm
Schwingsystem: 8-PZT-/16-PZT-Breitstrahlschwingsysteme
Inhalt: 45 l /90 l
Arbeitsfüllmenge: 30 l /60 l
Ultraschall-Spitzenleistung: 1200 /2400 W
HF-Leistung: 300 Weff/600 Weff

Heizleistung: 1450 W/1950 W
Stromaufnahme: 7,7 A/11,1 A
Ableitstrom: < 0,5 mA
Schutzgrad: IP 32
Abmessungen außen (B x T x H): 540 x 340 x 500 mm/530 x 540 x 640 mm
(ohne Griffe und Kugelhahn)
Gewicht: netto 23,7 kg/ 37 kg

brutto 27,2 kg/ 67 kg

Typ HF-Leistung Ultra-
schall-

leistung

LC Preis Menge Bestell Nr.

W eff W EUR pro VE
RK 1028 CH
RK 1050 CH

300
600

1200
2400

L1A
L1A

2.993,00
4.438,00

1
1

9.877 530
9.877 552

3
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Siebgewebe, Polyester
Eigenschaften: Polyester-Siebgewebe, thermofixiert ist temperaturbeständig von -75 °C bis +150 °C (kurzzeitig). Bei längerer Beanspruchung bis 125 °C.
Weitgehend beständig gegen Säuren. Unbeständig gegen Laugen.
Gewebebreite mindestens 102 cm, Länge 1 m.

Weitere Größen auf Anfrage.

1 2 3

Maschenweite LC Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR pro VE
1
5
6
10
15
20
30
50
60
100
150
200
250
300

J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A

247,10
220,10
220,10
188,80
188,80
188,80
147,70
152,90
147,20
126,90
118,60
115,90
117,20
117,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.068 210
9.068 211
9.068 212
9.068 213
9.068 214
9.068 215
9.068 216
9.068 218
9.068 220
9.068 224
9.068 226
9.068 227
9.068 228
9.068 229

1 2 3

Siebgewebe, Polyamid
Polyamid Siebgewebe (Nylon), thermofixiert, ist temperaturbeständig von -40 °C bis +115 °C. Trocken in Wasser 95 °C bis 100 °C. Die Beständigkeit gegen
Säuren ist beschränkt und abhängig von Konzentration und Temperatur. Gegen Alkalien ist Nylon hervorragend beständig, einschl. Natron und Kalilauge. Das
chemische Verhalten gegen org. Lösungsmittel ist mäßig bis gut. Gewebebreite mindestens 102 cm, Länge 1m.

Weitere Größen auf Anfrage.

4 5 6

Maschenweite LC Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR pro VE
1
5
10
30
40
50
60
80
90
100
125
150
200
250
300
400
500

J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A
J4A

222,80
195,80
182,30
160,70
149,60
136,40
131,30
116,40
115,30
113,40
109,40
107,80
105,10
101,30
101,30
101,30
101,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.068 276
9.068 277
9.068 279
9.068 282
9.068 283
9.068 284
9.068 285
9.068 287
9.068 288
9.068 289
9.068 290
9.068 291
9.068 292
9.068 293
9.068 294
9.068 295
9.068 296

4 5 6
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Riffelteiler RT Serie
Halbierung von rieselfähigen Pulvern und Schüttgütern vor Ort und im Labor.
Unabhängig von elektrischer Energie. Lieferbar in 6 Größen. Anzahl der Teilproben: 2.

1
Retsch

Typ Abmessungen
(B x T x H)

max.
Durchsatz/ 
Charge

Aufgabe-
größe
max.

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
RT 6.5
RT 12.5
RT 25
RT 37.5
RT 50
RT 75

300 x 270 x 250
300 x 270 x 250
620 x 420 x 260
620 x 420 x 260
620 x 420 x 260
620 x 420 x 260

3 l
3 l
16 l
16 l
16 l
16 l

4
8

16
25
33
50

3,50
3,50

21,50
21,50
21,50
21,50

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

513,00
513,00
982,00
982,00
982,00
982,00

1
1
1
1
1
1

9.739 200
9.739 201
9.739 202
9.739 203
9.739 204
9.739 205

1

Probenteiler PT 100 mit Zuteilgerät DR 100

Rotationsprobenteiler zur repräsentativen Probenteilung mit extrem hoher
Teilgenauigkeit. Einfaches und schnelles Handling der Probengefäße durch 
Schnellspann-System.
DR100/40: ca. 10 kg, 220-240 V, 50 Hz

Lieferumfang: PT 100 inkl. 8er Teilkrone mit Schnellspannern, Zuteilgerät DR 100/40 und 10 Probengläsern 250 ml.

2

Retsch

Spezifikationen PT 100
Aufgabegröße: bis 10 mm
Anzahl der Proben: 8 (6-er oder 10-er Teilkrone auf Anfrage)
Durchsatz/Charge: bis 5000 ml
Abmessungen (B x T x H): 580 x 420 x 910 mm
Gewicht: ca. 34 kg
Netzanschluss: 220-240 V, 50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Probenteiler PT 100 L3A 7.420,00 1 9.739 147

2

Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27
Schafft die optimale Grundlage für die zuverlässige Analyse einer repräsentativen Probe!
Denn repräsentative Probenteilung ist das Fundamt jeder exakten Analyse. Der
Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27 sorgt aufgrund seiner einzigartigen Kombination dreier Verfahren für eine
bisher unerreichte Teilgenauigkeit. Variable Teilungsverhältnisse und unterschiedliche Ausführungen ermöglichen die
Anpassung an verschiedenste Aufgabenstellung mit einer Teilgenauigkeit von bis zu 99,9 %. Zur optimalen
Probenzuteilung wird die Vibrations-Zuteilrinne LABORETTE 24 (optional) empfohlen.

3
Fritsch

Teilung: von Feststoffen und Suspensionen, ohne Umbau
Teilungsverhältnis: 1:8, 1:10, 1:30
Anzahl Teilmengen: 8, 10, 3
Max. Partikelgröße: 10 mm, 2,5 mm
Max. Füllvolumen: 4000 ml, 2500 ml, 300 ml
Nutzvolumen Probengläser: 15, 20, 25, 30, 250, 500 ml
Netzanschluss: 230 V/1~, 50-60 Hz, 90 W
Abmessungen (L x T x H): 270 x 450 x 460 mm
Gewicht: 7,7 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27 L3A 2.710,00 1 9.738 310
Gerät auch in anderen Spannungen lieferbar.
Teilköpfe bitte separat bestellen.

3

Teilköpfe für Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27

Fritsch

Material Teilungs-
verhältnis

Probengläser LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
Kunststoff POM
Aluminium
Kunststoff POM
Aluminium
Kunststoff POM
Aluminium PTFE-beschichtetet

1:8
1:8
1:10
1:10
1:30
1:30

500
500
250
250
15
15

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

2.060,00
2.060,00
2.175,00
2.175,00
3.255,00
3.255,00

1
1
1
1
1
1

9.738 316
9.738 313
9.738 317
9.738 318
9.738 319
9.738 314

Alle Teilköpfe werden inklusive Probengläser und Trichter ausgeliefert.
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Hand-Dispergiergerät POLYTRON® PT 1200 E (Eco Line)
Dieses Hand-Dispergiergerät ist bestens geeignet für die schnelle Bearbeitung kleinerer Probenmengen. Das geringe Gewicht des 
PT 1200 E verhindert ein schnelles Ermüden.
Es steht ein Stativ zur Verfügung. Die Aggregate-Palette umfasst Durchmesser von 3 mm für Kleinstvolumen bis hin zu Ø 12 mm in diversen
Spezialgeometrien. Ergänzend sind unsere Ø 7 und 12 mm Einweg Kunststoff Ausführung zur Vermeidung von Kontamination, sowie das PT-DA 20/2 X EC
Aggregat zur Tablettenzerkleinerung erhältlich.

- 24 Volt, 100 Watt Niederspannungsmotor mit Sicherheitstrafo
- Motordrehzahl analog geregelt bis zu 25'000 min-1

- Umfangsgeschwindigkeiten bis ca. 12 m/s
- Softstart (nach einschalten bei z.B. vorgewählter Drehzahl)
- Thermosicherung (PTC) bei Überlastung
- Ergonomisches, benutzer-freundliches Design
- Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ E)
- Umfangreiche Aggregate Palette mit einfachster Reinigung (EasyClean)

Anwendungen: Allgemeine Homogenisieranwendungen, Probenvorbereitung für nachfolgende Extraktionen von pharmazeutischen Wirkstoffen (API),
Zellaufschluss, RNA/DNA Isolierung aus Gewebe, Dispersionen von pflanzlichem, tierischem oder menschlichem Gewebe mit geringer Erwärmung

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

1
KINEMATICA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

POLYTRON® PT 1200 E, mit EU-Stecker
POLYTRON® PT 1200 E, mit CH-Stecker

L8A
L8A

1.074,00
1.074,00

1
1

9.571 492
6.258 268

1

Passende Werkzeuge finden Sie auf Seite 583

Spezifikationen
Anwendungsvolumen: 0,05 bis 250 ml
Motorleistung: 100 W
Dispergierwerkzeuge: Ø 3, 5, 7, 12 mm sowie Ø 20mm X EC-E116
Drehzahlbereich: Stufenlos bis zu 25.000 min-1

Abmessungen (L x B x H): 220 x 44 x 55 mm
Gewicht Handgerät: 440 g
Netzanschluss: 90-250 V ±10 %, 50/60 Hz
Schutzklasse nach DIN: IP 20
Normen: EN/IEC 61010, 61326-1
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Hand-Dispergiergerät POLYTRON® PT 1300 D (High End Line)
Dieses Hand-Dispergiergerät ist bestens geeignet für die schnelle Bearbeitung kleinerer
Probenmengen. Das geringe Gewicht des PT 1300 D verhindert ein schnelles Ermüden.
Es stehen zwei verschiedene Stative zur Verfügung. Durch die Speicherung der gewünschten Drehzahl können repetitive
und reproduzierbare Arbeiten durchgeführt werden. Zusätzlich wird beim Ausschalten die letzte Drehzahl gespeichert.
Dieser Antrieb kann via USB oder RS232 über die KIN-Software mit einem PC angesteuert werden. Die Aggregate
Palette umfasst Durchmesser von 3 mm für Kleinstvolumen bis hin zu Ø 12 mm in diversen Spezialgeometrien.
Ergänzend sind unsere Ø 7 und 12 mm Einweg Kunststoff Ausführung zur Vermeidung von Kontamination, sowie das
PT-DA 20/2 X EC Aggregat zur Tablettenzerkleinerung erhältlich.

- 30 Volt, 100 Watt bürstenloser Niederspannungsmotor mit Sicherheitstrafo
- Motordrehzahl digital geregelt von 2000 bis zu 30000 min-1

- Umfangsgeschwindigkeiten bis ca. 14 m/s
- Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsänderungen
- Softstart (bei z.B. vorgewählter Drehzahl, verhindert überschwappen der Probe)
- Thermosicherung (PTC) bei Überlastung
- PC Schnittstellen (RS 232 und USB)
- MEMO Funktion der gespeicherten Drehzahl
- Folientastatur (leicht zu reinigen)
- Benutzer-freundliches Design
- Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ E)
- Umfangreiche Aggregate Palette mit einfachster Reinigung und Demontage (EasyClean)

Stative und Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

1
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Spezifikationen
Anwendungsvolumen: 0,05 bis 250 ml
Motorleistung: 100 W
Dispergierwerkzeuge: Ø 3, 5, 7, 12 mm sowie Ø 20 mm X EC-E116
Drehzahlbereich: Stufenlos 2000 bis 30000 min-1

Schnittstelle: RS 232/USB B
Abmessungen Handgerät/Basisstation (L x B x H): 210 x 40 x 45 mm/230 x 205 x 95 mm
Gewicht Handgerät/Basistation: 620 g/1000 g
Netzanschluss: 9 -250 V ±10 %, 50/60 Hz
Schutzklasse nach DIN: IP 20
Normen: IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/IEC/EN 61010-2-51

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

POLYTRON® PT 1300 D, mit EU-Stecker
POLYTRON® PT 1300 D, mit CH-Stecker

L8A
L8A

1.944,00
1.944,00

1
1

9.571 493
6.286 772

1

Stativ-Dispergiergerät POLYTRON® PT 2500 E (Ecoline)
Das PT 2500 E ist hervorragend geeignet für das preisbewusste Labor. Durch seine
Leistungsstärke deckt es eine große Anzahl verschiedenster Anwendungen im
Volumenbereich von ca. 0,05 bis 2500 ml ab. Das elektronische Kontroll- System vergleicht ständig die vorgewählte
Drehzahl und regelt diese selbständig bei z.B. ändernder Viskosität nach. Die große digitale Drehzahlanzeige ermöglicht
ein einfaches ablesen der aktuellen Drehzahl. Die Dispergierwerkzeuge Palette umfasst Durchmesser für Kleinstvolumen
von 3 mm bis 25 mm im Durchmesser.

- Umfangsgeschwindigkeiten bis ca. 32 m/s
- Softstart (bei z.B. vorgewählter Drehzahl, verhindert überschwappen der Probe)
- Thermosicherung (PTC) bei Überlastung
- Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsänderungen
- Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ E)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Umfangreiche Aggregate Palette mit einfachster Reinigung (EasyClean)
- Digitales Display

Stative und Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

2
KINEMATICA

Spezifikationen
Anwendungsvolumen: 0,05 bis 2500 ml
Motorleistung: 500 W
Dispergierwerkzeuge: Ø 3, 5, 7, 12 mm sowie Ø 20 mm und 25 mm
Drehzahlbereich: Stufenlos 500 bis 30.000 min-1

Abmessungen Antrieb (L x B x H): 157 x 76 x 236 mm
Gewicht Antrieb: 1,8 kg
Netzanschluss: 230 V ±10 %, 50 Hz
Schutzklass nach DIN: IP 20
Normen: IEC/EN61326-1/IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 IEC/EN 61010-2-51

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

POLYTRON® PT 2500 E, mit EU-Stecker
POLYTRON® PT 2500 E, mit CH-Stecker

L8A
L8A

1.337,00
1.337,00

1
1

7.981 185
6.263 341

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Stativ-Dispergiergerät POLYTRON® PT 10-35 GT (Ecoline)
Preiswertes Dispergiergerät für Arbeitsvolumen bis zu 10 Liter. Dieser starke Dispergierer
wird in der Probenvorbereitung, Formulierung oder für Scale-up Tests verwendet. Es
stehen bis zu 30 verschiedene Dispergieraggregate in verschiedensten Geometrien, Bauformen, Materialien und
Beschichtungen zu Auswahl. Das elektronische Kontroll-System vergleicht ständig die vorgewählte Drehzahl und regelt
diese selbständig bei z.B. ändernder Viskosität nach.

- Umfangsgeschwindigkeiten bis ca. 34 m/s
- Softstart (bei z.B. vorgewählter Drehzahl, verhindert überschwappen der Probe)
- Thermosicherung (PTC) bei Überlastung, Blockierschutz und akustische Fehlermeldung
- Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsanderungen
- Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ F)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Umfangreiche Aggregate Palette mit einfachster Reinigung im EasyClean Design

Anwendungen: Allgemeine Homogenisieranwendungen (Dispersionen und Emulsionen), Formulierung von Lotionen,
Cremes und Nahrungsmitteln, Produktion von Öl-Wasser-Emulsionen, Dispersionen von pflanzlichem, tierischem oder
menschlichem Gewebe

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

1
KINEMATICA

Spezifikationen
Anwendungsvolumen (Wasser): 0,1 bis 10000 ml
Motorleistung: 1200 W
Drehzahlbereich (stufenlos): 500 bis 30000 min-1

Abmessungen Antrieb (L x B x H): 95 x 210 x 247 mm
Gewicht Antrieb: 3,2 kg
Netzanschluss: 230 V ±10 %, 50 Hz
Schutzklass nach DIN: IP 20
Normen: IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/IEC/EN 61010-2-51

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

POLYTRON® PT 10-35 GT, mit EU-Stecker
POLYTRON® PT 10-35 GT, mit CH-Stecker

L8A
L8A

1.783,00
1.783,00

1
1

4.012 988
6.286 773

1

Stativ-Dispergiergerät POLYTRON® PT 3100 D/PT 6100 D (High-End-Line)

Das PT 3100 D/PT 6100 D Dispergiergerät ist einzigartig in seiner Klasse. Anwendungen
welche höchste Ansprüche an Reproduzierbarkeit oder einen Scale-up Schritt fordern,
sind mit diesem Gerät bestens gerüstet. Das komplett Digitalisierte Steuerungs- und Regelsystem lässt sich einfach
durch die Folientastatur bedienen. Im hellen und übersichtilichen LCD Display werden alle Parameter angezeigt. Mittels
PC-Schnittstelle können mit der mitgelieferten KIN-Soft diverse Parameter wie Drehzahlprofile oder Zeiten vorgegeben
werden. Die Ergebnisse können als Excel-Datei aufgezeichnet werden. Es stehen bis zu 30 verschiedene
Dispergieraggregate in verschiedensten Geometrien, Bauformen, Materialien und Beschichtungen zu Auswahl.

- Softstart (bei z.B. vorgewählter Drehzahl, verhindert das Überschwappen der Probe)
- Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockier-Schutz
- Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsänderungen
- Einfaches Bedienkonzept mittels Folientastatur
- Auswahl dreier Betriebs-Modi : Standard-, Timer-, Auto-
- Schnittstelle (RS 232) für PC zur Steuerung mittels KIN-Software
- Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ F)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Digitales LCD Display mit Folientastatur zur Anzeige der Prozessparameter und Meldungen
- Umfangreiche Aggregate Palette mit einfachster Reinigung im Easy Clean Design

Stative und Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

2

3

KINEMATICA

Spezifikationen PT 3100 D/PT 6100 D
Anwendungsvolumen (Wasser): 0,1 bis 10000 ml/0,1 bis 30000 ml
Motorleistung: 1200 W/1700 W
Drehzahlbereich (stufenlos): 500 bis 30000 min-1/500 bis 26500 min-1

Schnittstelle: RS 232
Abmessungen Antrieb (L x B x H): 240 x 130 x 265 mm/360 x 164 x 313 mm
Gewicht Antrieb: 3,9 kg/7,4 kg
Netzanschluss: 230 V ±10 %, 50 Hz
Schutzklasse nach DIN: IP 20
Normen: IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

POLYTRON® PT 3100 D, mit EU-Stecker
POLYTRON® PT 3100 D, mit CH-Stecker
POLYTRON® PT 6100 D, mit EU-Stecker
POLYTRON® PT 6100 D, mit CH-Stecker

L8A
L8A
L8A
L8A

2.711,00
2.711,00
4.113,00
4.113,00

1
1
1
1

7.982 475
4.012 989
4.012 990
6.286 774

2

7.982 475

3

4.012 990
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Stative für Dispergiergeräte POLYTRON®

HS 1200 E: Halter zur Aufnahme von Antrieb, Trafo, vier Dispergier-Aggregaten und
zwei Werkzeugen.
ST-P 13/320: Edelstahl Plattenstativ inkl. Antirutschmatte aus Silikon, mit höhenverstellbarem Halter zur Aufnahme
von Antrieb und Fixierung der Basisstation.
ST-P 01/200: Edelstahl Gelenkstativ (Gasfeder) mit zwei Stoppern zu einer sicheren Fixierung der Basisstation. 
Der Antriebshalter kann in jede Richtung gedreht, angehoben und abgesenkt, werden.
ST-P 15/320: Edelstahl Plattenstativ mit höhenverstellbarem Halter zur Aufnahme von Antrieb und zur sicheren
Fixierung der Basisstation.
ST-P 20/600: Plattenstativ mit zwei Stativstangen. Antrieb kann höhenverstellt werden.
ST-P 10/600: Plattenstativ mit einer Säule. Das Plattenstativ erlaubt einfache und sichere Höhenverstellung des
Antriebs. Material: Aluminium
ST-F 10/600: H-Fuss Stativ aus eloxiertem Aluminium und dem höhenverstellbaren und schwenkbaren PTFE-
beschichteten Arbeitstisch. Material: Aluminium
ST-P 14/590+500: Elektrisches Platten-Stativ mit einer Hubteleskop-Stange für mehr Komfort. Inklusive 
Auf/Ab-Taster und Antirutschmatte. Hub 500 mm. Die Elektronik ist für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C
ausgelegt und wurde nach EN 60335-1 und UL 962 geprüft.

KINEMATICA
1

4.013 062

1

Typ Für Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
g EUR pro VE

HS 1200 E
ST-P13/320
ST-P01/200
ST-P15/320
ST-P20/600
Gefässhalter ST-P20
Positionsring ST-P20
ST-P10/600
Gefässhalter ST-P10
Positionsring ST-P10
ST-F10/600
ST-P14/590+500, mit EU-Kabel
ST-P14/590+500, mit CH-Kabel
Gefässhalter ST-P14
Adpater
Adpater
Adapter

PT 1200 E
PT 1200 E
PT 1300 D
PT 1300 D
PT 2500 E
PT 2500 E / ST-P20/600
PT 2500 E / ST-P20/600
PT 10-35 GT
PT 10-35 GT / ST-P10/600
PT 10-35 GT / ST-P10/600
PT 3100 D
PT 2500 E / PT 10-35 GT / PT 3100 D* / PT 6100 D
PT 2500 E / PT 10-35 GT / PT 3100 D* / PT 6100 D
PT 2500 E / PT 10-35 GT / PT 3100 D* / ST-P14/590+500
PT 2500 E
PT 10-35 GT
PT 3100 D

680
1000
360

1000
370

290

550
1100
1100

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

130,00
161,00
630,00
243,00
296,00
139,00
19,00

389,00
239,00
36,00

1.321,00
1.558,00
1.558,00

255,00
38,00
38,00
38,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.260 509
4.013 055
4.013 056
4.013 057
4.013 060
7.981 189
7.981 188
4.013 061
4.013 069
4.013 072
4.013 062
4.013 065
4.013 064
4.013 070
4.013 073
4.013 074
4.013 075

*mit optionalem Adapter

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Dispergierwerkzeuge für Dispergiergeräte POLYTRON®

Typenzusatz EC (STANDARD DISPERGIERWERKZEUG): Die Universalgeometrie mit zwei oder mehreren Zahnreihen
verarbeiten ein grosses Spektrum an Labor-Anwendungen zuverlässig und effizient.
Typenzusatz SYN (KUNSTSTOFF): Einweg-Dispergierwerkzeuge für die Verarbeitung vieler Proben pro Tag, bei welcher die erforderliche Sterilisation von
Edelstahl-Dispergierwerkzeuge eine zeitliche Begrenzung darstellt. Ausführung in den Materialien PES/Spezial-POM. Steril verpackt.
Typenzusatz E: Kupplungstyp E
Typenzusatz F: Kupplungstyp F

1

2

3

4

KINEMATICA

Typ Für
Modell

Länge Ø Arbeits-
volumen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm ml EUR pro VE
PT-DA 03/2 EC-E050
PT-DA 05/2 EC-E085
PT-DA 07/2 EC-E107
PT-DA 07/2SYN-E082*
PT-DA 07/2SYN-E082
PT-DA 12/2 EC-E157
PT-DA 12/2SYN-E126*
PT-DA 12/2SYN-E126
PT-DA 20/2 EC-E192
PT-DA 20/2EC-F193
PT-DA 20/2X EC-E116
PT-DA 25/2 EC-E192
PT-DA 30/2 EC-F250
PT-DA 30/4 EC-F250
PT-DA 36/2 EC-F250
PT-DA 36/4EC-F250
PT-DA 40/2 EC-F250
PT-DA 45/2 EC-F250
PT-DA 45/6 EC-F250
PT-DA 50/2 EC-F250
PT-DA 50/4EC-F250

PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 2500 E
PT 1200 E
PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 2500 E
PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D
PT 1200 E / PT 1300 D / PT 2500 E
PT 2500 E
PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D
PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D
PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D
PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D
PT 3100 D / PT 6100 D
PT 3100 D / PT 6100 D
PT 3100 D / PT 6100 D
PT 3100 D / PT 6100 D
PT 10-35 GT / PT 3100 D / PT 6100 D

50
85

107
82
85

157
126
126
192
193
116
192
250
250
250
250
250
250
250
250
250

3
5
7
7
7

12
12
12
20
20
20
25
30
30
36
36
40
45
45
50
50

0,05 - 2
0,1 - 5
0,3 - 10
0,3 - 10
0,3 - 10
2- 250
0,05 - 250
2 - 250
100 - 2500
100 - 2000
10 - 250
100 - 2500
100 - 4000
100 - 4000
200 - 4500
100 - 4500
200 - 5000
200 - 6000
200 - 6000
1000 - 10000
max. 30000

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

945,00
1.001,00
1.051,00

520,00
344,00

1.223,00
520,00
344,00

1.126,00
1.316,00
1.331,00
1.383,00
1.667,00
2.129,00
1.773,00
2.220,00
1.846,00
2.066,00
2.896,00
2.204,00
2.457,00

1
1
1

25
25
1

10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.258 269
9.570 223
6.258 271
6.258 273
4.012 995
9.570 225
6.261 033
4.012 999
6.258 234
4.013 016
9.570 226
9.570 227
9.570 228
6.258 233
9.570 229
4.013 032
9.570 230
9.570 231
9.570 232
9.570 233
4.013 046

1

6.258 273

2

9.570 225

3

9.570 228

4

9.570 231

Dispergiergefäße POLYTRON® GS
GS-Gefäße für Dispegiergeräte POLYTRON® sind erhältlich aus Borosilikatglas oder aus
Edelstahl. Erhältlich mit oder ohne Deckel, mit oder ohne abgedichteter Durchführung.
GS-Gläser weisen eine kleeblattähnliche Form auf zur Erzeugung hoher Turbulenzen. Diese optimieren die
Durchmischung und die Dispergiereffizienz. So wird die Bearbeitungszeit minimiert und der Energieeintrag reduziert.
Die GS-Edelstahlbehälter sind mit Strömungsstörern ausgestattet. Die Querverstrebungen stören die Strömung radikal
und erzeugen zusätzliche gegenläufige Strömungen, welche die Durchmischung im Dispergiergefäss optimieren. Die
Schraubdeckel mit PTFE oder Silikondichtung, sind temperaturbeständig bis 180 °C. Der Edelstahl 18/10 ist rostfrei,
langlebig, besitzt gute isolierende Eigenschaften, ist absolut hygienisch, nicht toxisch und auch nicht magnetisch.

5
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5

Typ Volumen Ø Höhe Dicke Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm mm EUR pro VE

GS 15
GS 25
GS 40
GS 50
GS 15K
GS 25K
GS 40K
GS 50K
GS 100-1
GS 100-2
GS 100-5
GS 100-10
GS 100-3.C.B.
GS 100-6.C.B.
GS 100-10.C.B.

35
150
500

1000
35

150
500

1000
1000
2000
5000

10000
3000
6000

10000

30
54
80
90
30
54
80
90

105
135
185
230
165
185
230

100
150
200
250
100
150
200
250
150
170
225
280
180
265
280

2,8
3,5
3,5
3,5
2,8
3,5
3,5
3,5
1,0
1,2
1,2
2,0
1,2
2,0
2,0

Borosilikatglas
Borosilikatglas
Borosilikatglas
Borosilikatglas
Borosilikatglas, GL 25, mit Deckel
Borosilikatglas, GL 45, mit Deckel
Borosilikatglas, GL 45, mit Deckel
Borosilikatglas, GL 80, mit Deckel
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl, mit Deckel*
Edelstahl, mit Deckel*
Edelstahl, mit Deckel*

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

40,00
53,00
75,00
87,00
66,00

119,00
171,00
214,00
123,00
149,00
188,00
311,00
439,00
504,00
605,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.013 079
9.570 221
9.570 222
4.013 080
4.013 082
7.981 186
4.013 083
4.013 084
9.570 250
9.570 251
9.570 254
9.570 257
9.570 242
9.570 245
9.570 247

*mit Stömungstörer
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Dispergiersystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive

Dispergieren, Rühren und Mahlen mit einem Antrieb. Patentiertes
Einweg-Dispergiersystem für Volumen von 2 bis 50 ml mit hermetisch verschließbaren
Probengefäßen. Zur sicheren Bearbeitung von infektiösem Probenmaterial, Toxizität, geruchsintensivem Material.
- Kreuzkontamination ausgeschlossen
- Für Einzel- wie auch für Reihenanwendungen geeignet
- Sicherheit durch Niederspannung (24 V)
- Chemisch resistenter Kunststoff
- Einfache und gefahrlose Entsorgung
- Blockierschutzfunktion
- Weltweiter Service durch IKA® garantiert
- Patentiert

ULTRA-TURRAX® Tube Drive control zusätzlich:
- USB-Schnittstelle zur Versuchssteuerung und Dokumentation
- Auffangwanne zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- Einfache und exakte Menüführung durch OLED-Display
- Programmierbare Versuchsbedingungen (Bibliothek)
- Turbotaste zum kurzzeitigen, intensiven Rühren, Dispergieren und Mahlen
- Reverse-Betrieb, einstellbare Drehrichtungsumkehr

ULTRA-TURRAX® Tube Drive Workstation Lieferumfang:
Die Workstation besteht aus ULTRA TURRAX® Tube Drive, 2 x DT-20 Dispergiergefäße, 2 x ST-20 Mischgefäße, 
2 x BMT-20 G/S Mischgefäß mit Glaskugeln/Edelstahlkugel Netzteil und 1 Entnahmehaken zum Entfernen 
der Rotor-Stator-Einheit.
Mischgefäße (20 ml und 50 ml) mit durchstechbarer Membran, γ-sterilisiert auf Anfrage erhältlich.

ULTRA-TURRAX® Tube Drive control Workstation Lieferumfang:
1 x ST-20, 1 x DT-20 inklusiv Entnahmehaken um den Rotor-Stator zu entfernen, 2 x BMT-20 G/S und Netzteil.

4

IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe
ULTRA-TURRAX® Tube Drive: 20/17 W
ULTRA-TURRAX® Tube Drive control: 28/17 W
Bearbeitbares Volumen: 2 bis 50 ml
Viskosität max.: 5000 mPas
Drehzahlbereich
ULTRA-TURRAX® Tube Drive: 300 bis 6000 min-1

ULTRA-TURRAX® Tube Drive control: 400 bis 8000 min-1

Lautstärke ohne Werkzeug: 50 dB(A)
Zeitschaltuhr
ULTRA-TURRAX® Tube Drive: 1 bis 59 s (300 bis 6000 min-1)

1 bis 29 min (300 bis 4000 min-1)
ULTRA-TURRAX® Tube Drive control: 1 s bis 30 min (stufenlos einstellbar)
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20
Netzanschluss: 100 - 240 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

1

9.570 500

2

9.570 506

3

4.008 150

4

1
2
3

Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
ULTRA-TURRAX® Tube Drive
ULTRA-TURRAX® Tube Drive Workstation
ULTRA-TURRAX® Tube Drive control
ULTRA-TURRAX® Tube Drive control Workstation
DT-20 Mischgefäß mit Dispergiereinheit, 20 ml
DT-20 eco Mischgefäß mit Dispergiereinheit, 20 ml
ST-20 Mischgefäß mit Rühreinheit, 20 ml
BMT-20 G Mischgefäß mit Glaskugeln, 20 ml
BMT-20 S Mischgefäß mit Edelstahlkugeln, 20 ml

100 x 160 x 40
100 x 160 x 40
122 x 178 x 54
122 x 178 x 54

0,75
0,75
0,90
0,90

D2A
C2A
L5B
L5B
L5B
L5B
L8A
L5B
L5B

628,70
679,90
978,00

1.035,00
158,00
138,00
134,20
149,00
149,00

1
1
1
1

25
25
25
25
25

9.570 500
9.570 506
4.008 150
4.008 135
9.570 507
6.265 701
9.570 508
9.570 509
9.570 510

Tubes auch als 50 ml erhältlich.
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Dispergiergerät T 10 basic ULTRA-TURRAX®

Kleines, handliches Dispergiergerät für Volumen von 0,5 bis 100 ml (H2O). Ein großer
Drehzahlbereich von 8.000 bis 30.000 min-1 ermöglicht das Arbeiten mit hohen
Umfangsgeschwindigkeiten auch bei kleinen Rotordurchmessern. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen
ermöglicht die Durchführung einer Vielzahl von Applikationen.

- Leichtes Wechseln der Dispergierwerkzeuge durch Schnellspannkupplung
- Ideal für den Handbetrieb durch geringes Gewicht und ergonomisches Design
- Hohe Bewegungsfreiheit durch Direktbetrieb am Netz (kein Trafo nötig)
- Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden, da für die Demontage kein Werkzeug

nötig ist
- Kunststoff-Einweg-Dispergierwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen, besonders geeignet für die PCR-Analytik
- Hohe Drehzahlkonstanz durch leistungsstarken Antrieb
- Hohe Laufruhe

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

1
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 125/75 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 0,5 bis 100 ml
Viskosität max.: 5.000 mPas
Drehzahlbereich: 8.000 bis 30.000 min-1

Drehzahlanzeige: Skala
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 65 dB(A)
Auslegedurchmesser/Länge: 8 mm/130 mm
Abmessungen (B x T x H): 56 x 66 x 178 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 30

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

T 10 basic ULTRA-TURRAX®

T 10 basic S2 ULTRA-TURRAX® UK
T 10 basic S3 ULTRA-TURRAX® CH

L8B
L8B
L8B

1.188,00
1.188,00
1.188,00

1
1
1

9.570 940
9.570 941
9.570 942

1

Dispergiergerät T 10 standard ULTRA-TURRAX® PCR Kit
Preisgünstiges Dispergiergerät für Volumina von 0,5 ml bis 100 ml.
Ein großer Drehzahlbereich ermöglicht das Arbeiten bei hoher Umfangsgeschwindigkeit.
- hohe Drehzahlkonstanz bei unterschiedlichsten Medien durch leistungsstarken Antrieb mit 125 Watt
- durch geringes Gewicht und ergonomische Form ideal für den Handbetrieb
- hohe Bewegungsfreiheit durch Direktbetrieb am Netz (kein Trafo nötig)
- schnelles und einfaches Reinigen der Dispergierwerkzeuge aus Edelstahl (Ø 5 mm, 8 mm und 10 mm), da diese ohne

Werkzeug zerlegbar sind
- Kunststoff-Einweg-Dispergierwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen besonders geeignet für die PCR-Analytic
- leichtes Wechseln der Dispergierwerkzeuge durch Schnellspannkupplung

Im Lieferumfang enthalten: Aufbewahrungskoffer inkl. Antrieb, Klemme und Kunstoff-Dispergierwerkzeuge.

2 3
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 125/75 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 0,5 bis 100 ml
Geeignet für Viskositäten bis: 5.000 mPas
Drehzahlbereich: 8.000 bis 30.000 min-1

Drehzahleinstellung: stufenlos
Drehzahlanzeige: Skala (1-6)
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 65 dB (A)
Auslegedurchmesser/Länge: 8 mm/100 mm
Abmessungen: 46 x 57 x 201 mm
Gewicht: 0,4 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 30
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

T 10 standard ULTRA-TURRAX® PCR Kit B8A 1.305,30 1 9.570 959

2

3
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Dispergierwerkzeuge für T 10 standard/T 10 basic ULTRA-TURRAX®

Kunststoffdispergierwerkzeuge: autoklavierbar. Edelstahldispergierwerkzeuge:
Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 µm und Suspensionen 5 bis 25 µm, sterilisierbar nach
allen Methoden.

1

IKA

Typ Arbeits-
volumen

Ø Rotor / 
Stator

max.
Eintauch-

tiefe

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
S 10 D-7 G-KS - 65
S 10 D-7 G-KS - 110
S 10 N - 5 G
S 10 N - 8 G
S 10 N - 10 G

1 - 20
1 - 40
0,5 - 10
1 - 50
1 - 100

4,8 / 7
4,8 / 7
3,8 / 5
6,1 / 8
7,6 / 10

65
110
75
95

100

PC, PSU
PC, PSU
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

328,00
374,00

1.048,00
1.048,00
1.048,00

24
24
1
1
1

6.262 140
9.570 878
7.631 964
6.225 614
6.225 477

1

6.225 477

Stativmaterial finden Sie auf Seite 589

Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX®

Preisgünstiges Dispergiergerät für Volumen von 1 bis 1.500 ml (H2O) mit digitaler
Drehzahlanzeige. Ein großer Drehzahlbereich von 500 bis 25.000 min-1 ermöglicht das
Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht die
Durchführung einer Vielzahl von Applikationen.

- Digitale Drehzahlanzeige
- Elektronische Drehzahlregelung
- Elektronischer Überlastschutz
- Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden
- Kunststoff-Einweg-Dispergierwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen
- Fehlercodeanzeige
- Hohe Laufruhe

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

2
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 500/300 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 1 bis 1.500 ml
Viskosität max.: 5.000 mPas
Drehzahlbereich: 500 bis 25.000 min-1

Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 75 dB(A)
Auslegedurchmesser/Länge: 13 mm/160 mm
Abmessungen (B x T x H): 87 x 106 x 271 mm
Gewicht: 2,5 kg
Netzanschluss: 200-240 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

T 18 digital ULTRA-TURRAX®

T 18 digital S2 ULTRA-TURRAX® UK
T 18 digital S3 ULTRA-TURRAX® CH
T 18 digital ULTRA-TURRAX® Package
T 18 digital S2 ULTRA-TURRAX® Package UK
T 18 digital S3 ULTRA-TURRAX® Package CH

L8B
L8B
L8B
B8B
B8A
B8A

1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.397,30
1.554,80
1.554,80

1
1
1
1
1
1

9.570 943
9.570 944
9.570 945
9.570 946
9.570 947
9.570 948

2

Dispergierwerkzeuge für T 18 digital ULTRA-TURRAX®

Kunststoffdispergierwerkzeuge: Autoklavierbar.
Edelstahldispergierwerkzeuge: Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 µm und Suspensionen
10 bis 50 µm, sterilisierbar nach allen Methoden.

3
IKA

Typ Arbeits-
volumen

Ø Rotor / 
Stator

max.
Eintauch-

tiefe

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
S 18 D-10 G-KS
S 18 D-14 G-KS
S 18 N - 10 G
S 18 N - 19 G

10 bis 100
10 bis 500
1 bis 100
10 bis 1500

6,75 / 10
9,5 / 14
7,5 / 10
12,7 / 19

85
85
70

170

PC, PEEK
PC, PEEK
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L

L8B
L8B
L8B
L8B

197,00
197,00
819,00
819,00

12
12
1
1

9.570 855
9.570 857
9.570 841
9.570 842

3
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Dispergiergerät T 25 digital ULTRA-TURRAX®

Hochleistungsdispergiergerät für Volumen von 1 bis 2.000 (H2O) ml mit digitaler
Drehzahlanzeige. Ein großer Drehzahlbereich von 500 bis 25.000 min-1 ermöglicht das
Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht die
Durchführung einer Vielzahl von Applikationen. Das Anwendungsspektrum reicht von der Homogenisierung von
Abwasserproben über den Einsatz in Laborreaktoren, Dispergieraufgaben unter Vakuum/Druck bis hin zur
Probenvorbereitung in der medizinischen Diagnostik.

- Digitale Drehzahlanzeige
- Elektronische Drehzahlregelung
- Elektronischer Überlastschutz
- Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden
- Kunststoff-Einweg-Dispergierwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen
- Fehlercodeanzeige
- Hohe Laufruhe

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

1
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 800/500 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 1 bis 2000 ml
Viskosität max.: 5.000 mPas
Drehzahlbereich: 600 bis 25000 min-1

Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 75 dB(A)
Auslegedurchmesser/Länge: 13 mm/160 mm
Abmessungen (B x T x H): 87 x 106 x 271 mm
Gewicht: 2,5 kg
Netzanschluss: 200-400 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

T 25 digital ULTRA-TURRAX®

T 25 digital S2 ULTRA-TURRAX® UK
T 25 digital S3 ULTRA-TURRAX® CH

L8B
L8B
L8B

1.649,00
1.649,00
1.649,00

1
1
1

9.570 949
9.570 950
9.570 951

1

Dispergierwerkzeuge für T 25 digital ULTRA-TURRAX®

Kunststoffdispergierwerkzeuge: Autoklavierbar.
Edelstahldispergierwerkzeuge: Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 µm und Suspensionen 5 bis
50 µm, sterilisierbar nach allen Methoden.

2

3

IKA

Typ Ø Rotor / 
Stator

max.
Eintauch-

tiefe

Arbeits-
volumen

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm ml EUR pro VE
S 25 D-10 G-KS
S 25 D-14 G-KS
S 25 N - 8 G
S 25 N - 10 G
S 25 N - 18 G
S 25 NK - 19 G
S 25 N - 25 G
S 25 N - 25 F
S 25 KV - 25 F
S 25-KD-25 F

6,75 / 10
9,5 / 14
6,1 / 8
7,5 / 10
12,7 / 18
12,7 / 19
17,0 / 25
18,0 / 25
18,0 / 25
18,0 / 25

85
85
85
85

165
165
165
165
225
185

10 - 100
10 - 500
1 - 50
1 - 100
10 - 1500
25 - 1500
50 - 2000
100 - 2000
100 - 2000
100 - 2000

PC, PEEK
PC, PEEK
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
FFPM / SIC, AISI 316L
FKM, PTFE, AISI 316L

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

197,00
197,00

1.136,00
790,00
857,00
777,00

1.097,00
1.156,00
1.661,00
1.321,00

12
12
1
1
1
1
1
1
1
1

9.570 859
9.570 861
9.571 098
9.571 207
9.571 119
9.571 121
9.571 200
9.571 201
9.571 199
4.653 935

Weitere Dispergierwerkzeuge auf Anfrage.

2

9.570 861

3

9.571 200

Reinigungswerkzeug TS 25-3 für Dispergierwerkzeuge
Für Dispergierwerkzeuge S25N-18G/18G-ST, S25N-25G/F/25G-ST, S25KR-18G/18G-ST,
S25KR-25G/25F/25G-ST und S25KV-18G/25G/25F.

IKA

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TS 25-3 L8B 75,00 1 6.265 708
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Hochleistungsdispergiergerät T 50 digital ULTRA-TURRAX®

Hochleistungsdispergiergerät für Volumen von 0,25 bis 30 l (H2O) mit digitaler
Drehzahlanzeige. Ein großer Drehzahlbereich von 500 bis 10.000 min-1 ermöglicht das
Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht die
Durchführung einer Vielzahl von Applikationen. Reproduzierbares Arbeiten durch konstante Drehzahl auch bei
Viskositätsänderungen.

- Digitale Drehzahlanzeige
- Elektronische Drehzahlregelung
- Elektronischer Überlastschutz
- Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden
- Sanftanlauf
- Fehlercodeanzeige

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.

1
IKA

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 1.100/700 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 0,25 bis 30 l
Viskosität max.: 5.000 mPas
Drehzahlbereich: 600 bis 10.000 min-1

Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 72 dB(A)
Auslegedurchmesser/Länge: 16 mm/220 mm
Abmessungen (B x T x H): 115 x 139 x 355 mm
Gewicht: 5,76 kg
Netzanschluss: 200-240 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

T 50 digital ULTRA-TURRAX®

T 50 digital S2 ULTRA-TURRAX® UK
T 50 digital S3 ULTRA-TURRAX® CH

L8B
L8B
L8B

2.667,00
2.667,00
2.667,00

1
1
1

9.570 952
9.570 953
9.570 954

1

Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX®

Edelstahldispergierwerkzeuge

2
3
4

IKA

Typ Ø Rotor / 
Stator

max.
Eintauch-

tiefe

Arbeits-
volumen

Endfeinheit
Suspensionen / 
Emulsionen

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm l µm EUR pro VE
S 50 KG - HH - G 45 F
S 50 N - G 45 G*
S 50 N - G 45 M*
S 50 N - G 45 F*
S 50 KG-HH-G 45 G
S 50 KG-HH-G 45 M

40,0 / 45
36,0 / 45
40,5 / 45
40,0 / 45
36,0 / 45
40,5 / 45

250
250
250
250
260
250

0,25 - 10
0,5 - 20
0,5 - 15
0,25 - 10
0,5 - 20,0
0,5 - 15,0

10 - 30 / 1 - 10
40 - 100 / 10 - 30
25 - 50 / 5 - 20
10 - 30 / 1 - 10
40 - 100 / 10 - 30
25 - 50 / 5 - 20

FFPM/SIC, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
PTFE, AISI 316L
FFPM / SIC, AISI 316L
FFPM / SIC, AISI 316L

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

3.762,00
2.254,00
2.480,00
2.602,00
3.414,00
3.640,00

1
1
1
1
1
1

9.570 898
9.570 882
9.570 886
9.570 896
9.570 884
9.570 888

* sterilisierbar nach allen Methoden
Weitere Dispergierwerkzeuge auf Anfrage.

2

9.570 882

3

9.570 886

4

9.570 896
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Spezialwerkzeuge für Dispergiergerät T 50 digital
R 50 Rührwelle "high speed"
Mit der Rührwelle R 50 ist der Antrieb T 50 digital leicht in einen Schnellrührer umzubauen. Zum Schnellmischen, für
Löseaufgaben, zum Desagglomerieren von Pigmentagglomeraten stehen 700 W und 10.000 min-1 zur Verfügung. Die konische Welle ist kugelgelagert, die
Mischwerkzeuge sind abschraubbar. Zur Arbeitssicherheit ist ein Schutzkorb um das Mischwerkzeug angebracht.
S 50 N - W 80 SMK Strahlmischkopf
Zur Verkürzung von Misch- und Lösezeiten. Die Vertikalströmung und die hohen Drehzahlen bis 10.000 min-1 garantieren intensivstes Mischen. Anwendungen
sind das Zudosieren von Gasen oder Flüssigkeiten, das klumpenfreie Suspendieren schwer auflösbarer Pulver oder das Lösen von sedimentierten, bereits
verhärteten Substanzen.
S 50 N - W 65 SK Schneidkopf
Zum Zerkleinern größerer Stücke faserigen Materials (bis 50 mm), z.B. Pflanzenteile, Gemüse und Obst.

1
2
3

IKA

Typ Arbeits-
volumen

max.
Eintauch-

tiefe

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm EUR pro VE
R 50 Rührwelle
S 50 N - W 80 SMK
S 50 N - W 65 SK

0,25 bis 30
1 bis 50
1 bis 10

180
350
350

L8B
L8B
L8B

1.583,00
2.365,00
2.529,00

1
1
1

9.571 350
9.570 926
9.570 922

1

9.571 350

2

9.570 926

3

9.570 922

Stativmaterial für Dispergiergeräte T 10/T 18/T 25/T 50

4
5
6
7

8
9

IKA

Typ Für
Modell

Beschreibung Stativstab
Ø

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
R 104
H 44
R 200
R 1825
RH 5
R 1826
R 1827
R 182
RH 3
R 2722
R 2723
R 271

T 10
T 10
T 10
T 18 / T 25
T 50
T 18 / T 25
T 18 / T 25
T 18 / T 25
T 18 / T 25
T 50
T 50
T 50

Stativ
Kreuzmuffe
Klemme
Plattenstativ
Spannhalter
Plattenstativ
Plattenstativ
Kreuzmuffe
Spannhalter
H-Stativ
Teleskopstativ
Kreuzmuffe

10

16

16
16

34
34

370

560

800
1000

1010
620 - 1010

C9A
F1A
L8B
B9A
L8B
B9A
B9A
L8B
L8B
L7A
L8B
L8B

151,00
30,40
27,00

259,40
280,00
285,70
308,80
67,00

224,00
602,00

1.123,00
147,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.631 971
9.232 994
6.225 158
9.224 031
9.224 762
9.224 032
9.224 033
9.224 292
9.224 761
9.224 026
9.224 028
9.224 266

4

7.631 971

5

9.232 994

6

6.225 158

7

9.224 031

8

9.224 292

9

9.224 761
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5. Probenvorbereitung
Dispergieren, Homogenisieren/Ultraschall-Prozessoren

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS mini20
Auf Knopfdruck schnelle und leichte Bearbeitung von ml-Volumina in Reaktionscups. Für
Volumina von 0,1 ml bis 25 ml. Amplituden- oder Leistungsregelung.
- Pulsation: Arbeits-Intervalle 0,1 bis 60 s; Ruhe-Intervalle 0,2 bis 60 s
- Dauerbetrieb oder Countdownbetrieb 59 min 59 s
- Energieanzeige in kJ
- Fernsteuerung mit PC: RS 232 (Infrarot)
- HF-Leistung max. 20 Weff

- Netzanschluss: 230 V~, 50/60 Hz

Betriebsfertige Grundausstattung für Volumina von 0,1 ml bis 25 ml bestehend aus Generator GM mini20,
Ultraschallwandler UW mini20 und Mikrospitze MS 2.5, Ø 2,5 mm.

1
Bandelin

HF-Generator GM mini20
Abmessungen: 250 x 256 x 154 mm
Gewicht: 2,0 kg
Ultraschallwandler UW mini20
Abmessungen: Ø ca. 50 x 160
Gewicht: 270 g
Titan-Sonotroden: Ø 1,5, 2,0, 2,5 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS mini20 L1A 2.257,00 1 9.650 160

1

Ultraschall-Homogenisatoren SONOPULS HD 2070/HD 2200
Zum Zellaufschluss, Emulgieren, Homogenisieren, Entgasen von Flüssigkeiten,
Dispergieren, Extrahieren und für die Sonochemie. Einstellung der Amplitude 10-100%.
Überprüfen des Wertes an der Anzeige. Pulsierung und Zeit speicherbar, 20 kHz Gleichschall, besonders wirkungsvoll.
Leerlauf- und dauerbetriebsfest. 230 V~, 50/60 Hz, alternativ 115 V~, 50/60 Hz.

2
Bandelin

Ein/Aus: Direkt am Generator, am Ultraschallwandler oder über Fernbedienung (Fußschalter)
möglich.

Amplitudeneinstellung: Elektronisch stabil von 10 bis 100 %, ±1 %.
Pulsierung: 10 bis 100 % begrenzt die Temperaturerhöhung bei wärmeempfindlichen Proben.
Zeitschaltuhr: Countdownbetrieb 1 sec bis 99 min : 59 sec oder Dauerbetrieb.

2

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 2070
Für Volumina von 2 ml bis 50 ml. Betriebsfertige Grundausstattung mit Generator GM
2070, Ultraschall-Wandler UW 2070, Stufenhorn SH 70 G mit Außengewinde und
Mikrospitze MS 73, Ø 3 mm. HF-Leistung max. 70 Weff. Andere Volumina (1 ml bis 200 ml) mit Titan-Sonotroden von 
2 mm bis 13 mm Ø.

3
Bandelin

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 2070 L1A 2.664,00 1 9.650 180
HD 2070 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang).

3

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 2200
Für Volumina von 20 ml bis 900 ml. Betriebsfertige Grundausstattung mit Generator GM
2200, Ultraschall-Wandler UW 2200, Boosterhorn SH 213 G mit Außengewinde und
Titanteller TT 13, Ø 13 mm. HF-Leistung max. 200 Weff. Andere Volumina (2 ml bis 1000 ml ) mit Titan-Sonotroden von
2 mm bis 25 mm Ø.

4
Bandelin

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 2200 L1A 3.253,00 1 9.650 185
HD 2200 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang)

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



592

5. Probenvorbereitung
Dispergieren, Homogenisieren/Ultraschall-Prozessoren

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Ultraschall-Homogenisatoren SONOPULS HD 3100/3200/3400
- Amplitudenregelung in Prozent oder wahlweise Leistungsregelung in Watt
- Arbeitsfrequenz 20 kHz
- AMPLICHRON®-Schaltung
- Pulsierung: Arbeitsintervalle 0,2 s bis 600 s Ruhe-Intervalle 0,3 s bis 600 s
- Timer 9 h: 59 min: 59 s
- Anzeige des Energieeintrages in kJ
- 9 Anwenderprogramme
- Anzeige der zulässigen Sonotroden
- automatische Amplitudenbegrenzung nach Vorauswahl der montierten Sonotrode
- Temperaturanzeige 0 bis 120 °C, wahlweise Abschalten oder Warnton bei Überschreiten der maximalen Temperatur
- Temperaturfühler - optional
- WINPULS® Fernsteuerung zur Prozessgestaltung mit PC über RS-232 mit IR-Adapter
- beleuchtetes LCD-Grafik-Display
- 230 V~, 50/60 Hz, alternativ 115 V~, 50/60 Hz

Einsatzgebiete: Aufschluss von Zellen, Bakterien, Viren, Gewebe - Herstellung feinster Emulsionen - Homogenisieren von Substanzen - Entgasen von
Flüssigkeiten - Probenvorbereitung für die Korngrößenanalyse - Beschleunigung chemischer Reaktionen.

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 3100
High-Tech für die Forschung - für kleine Volumina
Für Volumina von 2 ml bis 50 ml, betriebsbereite Grundausstattung mit Generator GM
3100, Ultraschall-Wandler UW 3100, Stufenhorn SH 70 G und Mikrospitze MS 73 Ø 3 mm.

HF-Leistung max. 100 Weff - Arbeitsfrequenz 20 kHz. - 230 V~, 50/60 Hz, alternativ 115 V~, 50/60 Hz - 
Für Volumina 1 ml bis 200 ml - 5 Titansonotroden, Ø 2 mm bis 13 mm lieferbar.

1
Bandelin

HF-Generator: GM 3100
Abmessungen: 250 x 256 x 154 mm
Gewicht: 2,0 kg
Ultraschallwandler: UW 3100
Abmessungen: Ø 70 x 120 mm
Gewicht: 1 kg
Titan-Sonotroden: Ø 2, 3, 6, 13 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 3100 L1A 2.980,00 1 9.650 170
HD 3100 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten)

1

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 3200
High-Tech für die Forschung - für größere Volumina
Für Volumina von 20 ml bis 900 ml, betriebsbereite Grundausstattung mit Generator GM
3200, Ultraschall-Wandler UW 3200, Boosterhorn SH 213 G und Titanteller TT 13 Ø 13 mm.

HF-Leistung max. 200 Weff - Arbeitsfrequenz 20 kHz. - 230 V~, 50/60 Hz, alternativ 115 V~, 50/60 Hz - 
Für Volumina 2 ml bis 1000 ml - 8 Titansonotroden, Ø 2 mm bis 25 mm lieferbar.

2
Bandelin

HF-Generator GM 3200
Abmessungen: 250 x 256 x 170 mm
Gewicht: 2,7 kg
Ultraschallwandler UW 3200
Abmessungen: Ø 70 x 120 mm
Gewicht: 1 kg
Titan-Sonotroden Ø: 2, 3, 6, 13, 19, 25 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 3200 L1A 3.589,00 1 9.650 175
HD 3200 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten)

2
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5. Probenvorbereitung
Dispergieren, Homogenisieren/Ultraschall-Prozessoren

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 3400
High-Tech für Forschung und Technikum
Betriebsfertige Grundausstattung für Volumina von 100 ml bis 2500 ml bestehend aus
Generator GM 3400, Ultraschallwandler UW 3400, Stufenhorn SH 3425 und Sonotrode VS 200 T, Ø 25 mm. 
VS 190 T, Ø 19 mm optional. HF-Leistung max. 400 Weff.

1
Bandelin

HF-Generator GM 3400
Abmessungen: 324 x 230 x 131 mm
Gewicht: 3,1 kg
Ultraschallwandler UW 3400
Abmessungen: Ø 90 x 180 mm
Gewicht: 2,2 kg
Titan-Sonotroden Ø 19mm; 25 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 3400 L1A 5.550,00 1 9.650 195
HD 3400 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang)

1

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 4050
Für Volumina bis 100 ml. Betriebsfertige Grundausstattung für Volumina von 0,5 ml bis
100 ml bestehend aus:
- Generator GM 4100
- Ultraschallwandler UW 50
- Titan-Sonotrode TS 102, Ø 2 mm
HF-Leistung max. 50 Weff

2
Bandelin

HF-Generator GM 4100
Abmessungen L × B × H: 150 × 220 × 335 mm
Ultraschallwandler UW 50
Abmessungen Ø × L: Ø 45 × 175 mm
LieferbareTitan-Sonotroden Ø: 2, 3, 4, 5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 4050 L1A 2.935,00 1 9.650 151
HD 4050 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten)

2

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 4100
Für Volumina bis 250 ml. Betriebsfertige Grundausstattung für Volumina von 2 ml bis
250 ml bestehend aus:
- Generator GM 4100
- Ultraschallwandler UW 100
- Stufenhorn SH 100 G
- Titansonotrode TS 103, Ø 3 mm

3
Bandelin

HF-Generator GM 4100
Abmessungen L × B × H: 150 × 220 × 335 mm
Ultraschallwandler UW 100
Abmessungen Ø × L: Ø 70 × 150 mm
LieferbareTitan-Sonotroden Ø: 2, 3, 4, 5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SONOPULS HD 4100 L1A 3.266,00 1 9.650 152
HD 4100 (Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten)

3
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Zubehör für SONOPULS Ultraschall-Homogenisatoren
Haltegestelle HG 5/11: Edelstahl, mit Befestigungsklammer.
Klemmhalterung KL 7: mit Stativstange und schwenkbarer Klemmvorrichtung für Probengefäße Ø 15 bis 100 mm.
Auflagetisch AT 7: einsetzbar an KL 7/LS 8/LS 11, zum sicheren Aufstellen von Beschallungsgefäßen.

1

2
3

Bandelin

Typ Für Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HG 5
HG 10
KL 7
AT 7

HD 2070/ 3100 / 2200 / 3200
HD 3400
HG 5 / HG 10
KL 7 oder LS 8 / LS 11

Haltegestell
Haltegestell
Klemmhalterung
Auflagetisch

L1A
L1A
L1A
L1A

535,00
744,00
306,00
67,00

1
1
1
1

9.650 273
9.650 275
9.650 276
9.650 277

1

9.650 273

2

9.650 276

3

9.650 277

Sonotroden für SONOPULS Ultraschall-Homogenisatoren, Titan
Titan-Sonotroden.
Für Anschluss an Stufenhörner/Boosterhörner.

Bandelin

4

9.650 245

4

Typ Für Für
Volumen

Für Ø Spitzen LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
MS 72

MS 73

KE 76

TT 13

TT 13 FZ

TT 19
TT 25
VS 70 T

VS 190 T

VS 200 T

MS 1.5
MS 2.0
MS 2.5
TS 102
TS 103
TS 104

SH 70 G
SH 213 G
SH 70 G
SH 213 G
SH 70 G
SH 213 G
SH 70 G
SH 213 G
FZ 5 G
FZ 7 G
SH 219 G
SH 225 G
SH 70 G
SH 213 G
SH 219 G
SH 3419
SH 225 G
SH 3425
UW mini20
UW mini 20
UW mini20
SH 100 G
SH 100 G
SH 100 G

1 - 25
2 - 30
2 - 50
5 - 90
5 - 100
10 - 350
10 - 200
20 - 900
-

25 - 900
30 - 1000
10 - 200
20 - 900
25 - 900
500 - 1500
30 - 1000
500 - 2500
0,1 - 10
0,25 - 20
0,5 - 25
-
-
-

HD 2070 / 2200
HD 3100 / 3200
HD 2070 / 2200
HD 3100 / 3200
HD 2070 / 2200
HD 3100 / 3200
HD 2070 / 2200
HD 3100 / 3200
HD 2200 / 3200

HD 2200 / 3200
HD 2200 / 3200
HD 2070 / 2200
HD 3100 / 3200
HD 2200 / 3200
HD 3400
HD 2200 / 3200
HD 3400
Sonpuls mini20
Sonpuls mini20
Sonpuls mini20
HD 4000 Serie
HD 4000 Serie
HD 4000 Serie

2,0

3,0

6,0

13,0

13,0

19,0
25,0
13,0

19,0

25,0

1,5
2,0
2,5
2,5
3,0
4,5

Mikrospitze

Mikrospitze

Kegelspitze

Titanteller

Titanteller mit Bohrung

Titanteller
Titanteller
Sonotrode lang

Sonotrode lang

Sonotrode lang

Mikrospitze
Mikrospitze
Mikrospitze
Titansonotrode
Titansonotrode
Titansonotrode

L1A

L1A

L1A

L1A

L1A

L1A
L1A
L1A

L1A

L1A

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

192,00

135,00

146,00

62,00

94,00

83,00
94,00

151,00

281,00

348,00

83,00
89,00
83,00

187,00
172,00
167,00

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

9.650 244

9.650 245

9.650 246

9.650 250

9.650 247

9.650 248
9.650 249
9.650 239

9.650 243

9.650 240

9.650 165
6.251 521
9.650 166
9.650 157
9.650 158
9.650 159

5 6

9.650 246 9.650 239

5

6

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



595

5. Probenvorbereitung
Dispergieren, Homogenisieren/Ultraschall-Prozessoren

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Zubehör für SONOPULS Ultraschall-Homogenisatoren, Glas
Aus Glas. Beschallungsgefäße zur direkten Beschallung.

1

2

3

Bandelin

Typ Für Für
Sonotroden

bis Ø

Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.

mm ml EUR pro VE
KG 3 Kühlgefäß
KG 5 Kühlgefäß
DG 3 Durchflussgefäß
mit Kühlmantel
DG 5 Durchflussgefäß
mit Kühlmantel
RZ 1 Rosettenzelle
RZ 2 Rosettenzelle
RZ 3 Rosettenzelle
RZ 4 Rosettenzelle
RZ 5 Rosettenzelle

HD 2070/2200/3100/3200
HD 2200/3200
HD 2070/2200/3100/3200

HD 2200/3200

HD 2070/2200/3100/3200
HD 2070/2200/3100/3200
HD 2070/2200/3100/3200
HD 2200/3200/3400
HD 2200/3200/3400

13
25
13

25

13
13
13
25
25

15
70
15

70

25
40

110
390
660

L1A
L1A
L1A

L1A

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

161,00
187,00
291,00

296,00

244,00
266,00
255,00
338,00
375,00

1
1
1

1

1
1
1
1
1

9.650 235
9.650 223
9.650 236

9.650 224

9.650 267
9.650 268
9.650 261
9.650 260
9.650 264

1

9.650 235

2

9.650 236

3

9.650 261

Lärmschutzboxen LS Serie
Reduzieren den Geräuschpegel.

LS 4: Aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, 10 dB-AU Dämpfung.
LS 8/11: Aus Edelstahl mit Dämmplatten, 20 dB-AU Dämpfung. Mit Stativstange, schwenkbarer Klemmvorrichtung und
Schnellspanner für Höhenverstellung des Probengefäßes.

4
Bandelin

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LS 4
LS 8
LS 11

HD 2070 / 2200 / 3100 / 3200
HD 2070 / 2200 / 3100 / 3200
HD 3400

L1A
L1A
L1A

791,00
1.721,00
2.419,00

1
1
1

9.650 271
9.650 281
9.650 282

4

Unser Life Science Sortiment finden Sie ab Seite 1280.

Zubehör für Lärmschutzbox LS 8
Für Beschallungsaufgaben mit dem Becherresonator BR 30, Beschallungsbecher BB 6 
oder BB 2G in der Lärmschutzbox LS 8 ist diese um 180° zu drehen und auf das
Untergestell UG 6 (gehört nicht zum Lieferumfang) zu stellen. 
Material: lackiertes Aluminium-Untergestell mit PTFE-Füßen. 
Der Ultraschallwandler UW 2070/2200/3100/3200 wird mit dem Schnellspannverschluss sicher fixiert.

5
6

Bandelin

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Untergestell UG 6 für LS 8
Distanzrohr AH 6 für LS 8*

L1A
L1A

161,00
73,00

1
1

9.650 238
9.650 225

* Für direkte Beschallungsaufgaben mit langen Sonotroden erforderlich.

5

9.650 238

6

9.650 225

Gehörschutz finden Sie ab Seite 202.
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Lärmschutzboxen USBB Serie
Die Modelle der USBB Serie wurden speziell zur Dämmung von Ultraschallbädern in
Labors entwickelt.
Vorteile:
- Hohe Lärmreduzierung von bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Lärms von 90%-95% entspricht
- Verfügbar in 4 verschiedenen Größen für alle gängigen Ultraschallbäder, Kompatibilitätsliste für Bandelin

Ultraschallbäder auf Anfrage
- Der Deckel kann ganz nach hinten geklappt werden und ermöglicht dadurch das bequeme herausnehmen des

Reinigungskorbes
- Sanftes und leichtgängiges Öffnen des Deckels, benötigt keinen zusätzlichen Platz womit eine Aufstellung unter dem

Abzug problemlos möglich ist
- Bedienfeld jederzeit im Blick. Durch die transparente Scheibe an der Front kann jederzeit einfach überprüft werden,

wie lange die Reinigung noch dauert
- Frontale und seitliche Zugänge zum Bedienen des Ultraschallbades bzw. zum Ablassen der Reinigungsflüssigkeit
- Integrierter Lüfter zur Absaugung von Dämpfen
- Seitlich angebrachte Griffmulden zum einfachen Transport
- Pulverbeschichtete, widerstandsfähige und leicht abwaschbare Oberfläche

1

Sonation GmbH

Typ Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
USBB-S
USBB-L

512 x 350 x 125
607 x 460 x 633

454 x 269 x 316
529 x 379 x 496

15
25

L3A
L3A

790,00
890,00

1
1

6.280 063
6.280 064

1

6.280 063

Labormischer MiniMix® 100
MiniMix® 100 Labormischer aus der BagMixer®-Reihe, garantieren eine schnelle und
exakte Mischung von kleinen Proben. Dank des einstellbaren Paddel-Systems ist das
Mischen sehr leicht. MiniMix® 100 ist ideal für Medizin, Tiermedizin und mikrobiologische Analyse.

2

interscience

Typ Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

MiniMix® 100 P CC®

MiniMix® 100 W CC®

80-100
80-100

L2A
L2A

2.093,00
2.720,20

1
1

6.240 509
6.241 090

2

Labormischer BagMixer®

Zur Probenvorbereitung mit einstellbarem Paddel-System. Der BagMixer® ist in drei
Größen erhältlich und kann so unterschiedliche Proben zur Analyse aufbereiten. Durch
das einzigartige einstellbare Paddel-System wird das zur Aufbereitung der Probe notwendige Probenraumvolumen
eingestellt. Im Zusammenspiel mit der idealen Verarbeitungsgeschwindigkeit wird eine erhöhte Rate von Bakterien von
der Probe gelöst und in das Medium zur Analyse geschwemmt. Alle BagMixer® sind mit einem Timer ausgestattet. Die
aus Edelstahl gefertigte, vollständig zurückschlagbare Tür des BagMixer® ermöglicht eine einfache Reinigung.

BagMixer® 400 P ohne Sichtfenster.
BagMixer® 400 W und BagMixer® 400 CC mit Sichtfenster.
Click & clean® System (nur BagMixer® 400 CC): herausnehmbare und autoklavierbare Paddel.

Auf alle Einheiten gewähren wir 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stoßdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

3

interscience

Typ Volumen Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm mm EUR pro VE

BagMixer® 400 P
BagMixer® 400 W
BagMixer® 400 CC

50 bis 400
50 bis 400
50 bis 400

260
260
260

390
390
420

290
290
265

L2A
L2A
E1A

1.790,00
2.240,10
3.460,60

1
1
1

6.204 551
6.224 287
9.570 098

3

9.570 098

Labormischer BagMixer® Serie S
Der BagMixer® 400 S/400 SW ist die neue Generation von Labormischern, leise, einfach
zu bedienen und in neuem Design.
Mit tollen neuen Features, vor allem dem deutlich geringeren Geräuschpegel beim Mischen, ist er für alle Arten von
Anwendungen geeignet. Mit einer optimalen Extraktion von Bakterien aus der Probe ist er der ideale Mischer für
Laboranalysen um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
BagMixer® 400 S ohne Sichtfenster, BagMixer® 400 SW mit Sichtfenster.

Auf alle Einheiten gewähren wir 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stoßdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

4
5

interscience

Typ Volumen Breite Tiefe Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm mm EUR pro VE

BagMixer® 400 S
BagMixer® 400 SW

50 bis 400
50 bis 400

450
450

290
290

370
370

L7A
L7A

3.075,00
3.750,00

1
1

6.261 704
6.261 705

4

5

6.241 090

6.261 704

6.261 705
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Stomacherbeutel
Abmessungen Ständer (L x T x H) : 360 x 180 x 195 mm

1

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Ständer für 14 Stomacherbeutel
Verschlussbeutel, Stomacher Clipsac, grün
Clips, blau für Stomacherbeutel

A4A
L1A
L4A

98,20
157,40
51,50

5
-
-

89,30
-
-

1
50
50

9.570 018
9.570 017
4.658 055

1

Probenbeutel BagSystem®, steril
Diese Beutel haben eine hohe mechanische Stabilität und schaffen damit eine Sicherheit für die Probe. Die in den Beuteln
eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.

Die sterilen Probenbeutel BagPage® sind mit einem Membranfilter ausgestattet, der sich über die gesamte Breite des Probenbeutels erstreckt (Flächenfilter).

Der BagFilter® P teilt den Probenbeutel in ein großes Kompartiment für die Probe und ein kleines Kompartiment, aus dem die Entnahme der filtrierten Lösung
mit BagPipet® erfolgt (Seitenfilter). Steril verpackt.

Probenbeutel RollBag®

Sterile Beutel RollBag® mit einem Draht zur Verstärkung in der Beutelöffnung, nutzbar im Bagmixer und anderen Homogenisatoren. Zur Probennahme und
Verarbeitung diverser Proben. Durch das Verdrillen der Drähte (überschlagen) wird der RollBag® zu einer dichten Transportverpackung.

2

3

4

interscience

Spezifikationen Probenbeutel RollBag®

Inhalt bei Probenaufbewahrung: 450 ml
Inhalt bei Homogenisation: 5 bis 50 ml
Inhalt bei Probenaufbewahrung: 1300 ml
Inhalt bei Homogenisation: 50 bis 300 ml

Typ Beschreibung Breite Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

BagLight® 100
BagLight® 400
BagLight® 3500
BagFilter® 400 P
BagFilter® 3500 P
BagPage® 100
BagPage® Plus 400
BagPage® 3500
RollBag® 1300 ml

Filterlose Beutel, je 25 Stück
Filterlose Beutel, je 25 Stück
Filterlose Beutel, je 25 Stück
Seitenfilter, je 25 Stück
Seitenfilter, je 10 Stück
Flächenfilter, je 25 Stück
Flächenfilter, je 25 Stück
Flächenfilter, je 10 Stück
Filterlose Einzelbeutel

110
175
380
190
380
180
190
380
175

185
300
510
300
510
95

300
510
290

J4B
D4B
J4B
I4B
I4B
I4B
I4B
I4B
D1A

84,80
100,80
284,80
329,60
227,20
334,40
329,60
227,20
194,40

500
1000
500
500
100
500
500
100
500

9.570 075
9.570 097
9.570 077
9.570 078
9.570 079
9.570 080
9.570 081
9.570 082
9.570 096

2

9.570 075

3

9.570 078

4

9.570 096

Zubehör für BagSystem®5 6 7 8
interscience

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BagOpen® 80/100
BagOpen® 400
BagOpen® 3500
BagRack® 80/100
BagRack® 400
BagClip® 80/100
BagClip® 400
BagClip® 3500
BagPipet®

BagTips® Regular
BagTips® Jumbo

Beutelständer
Beutelständer
Beutelständer
Metallgestell zur Lagerung von 11 Beuteln
Metallgestell zur Lagerung von 10 Beuteln
Beutelverschluss
Beutelverschluss
Beutelverschluss
3 Fixvolumenpipette: 0,1 - 0,9 - 1,0 ml
Tips für BagPipet®, 19 cm, steril
Tips für BagPipet®, 24 cm, steril

D2A
D2A
D9A
D9A
D2A
D9A
D4A
D9A
D9A
D4B
D4A

88,80
88,80

285,60
129,60
134,40
90,00
90,00

123,60
268,80
44,40
49,20

1
1
1
1
1

50
50
50
1

1000
1000

9.570 083
9.570 084
9.570 085
9.570 086
9.570 087
9.570 088
9.570 089
9.570 090
9.570 091
9.570 092
9.570 093

5 6 7 8

Etiketten finden Sie ab Seite 154.
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Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®, 1 oder 2 Pumpen
Aus rostfreiem Edenstahl mit einem neuen Design, niedriges Profil für den Gebrauch in
Abzugsschränken. USB-Anschluss

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
- Schnell und genau
- Kompakt, Benutzerfreundlich
- RS232 Schnittstelle für LIMS und Drucker, USB.

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 fester Arm, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche, 
1 Auffangschale, 1 Bedienungsanleitung, Garantie

1
interscience

Spezifikationen
Waage: von 0,1 g bis 3000 g
Verdünnungsgenauigkeit: >98 %
Abmessungen (B x L x H): 310 x 415 x 400 mm
Gewicht: 10,5 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DiluFlow® mit Einfachpumpe
DiluFlow® mit Doppelpumpe

L2A
L2A

4.571,30
4.610,00

1
1

9.569 991
9.569 992

1

Gravimetrischer Verdünner DiluFlow® Pro, 1 oder 2 Pumpen

Schneller und genauer gravimetrischer Verdünner zur Verdünnung der Probe.
Aus rostfreiem Edelstahl. Seine Roboterarme ermöglichen Sicherheit den Analysen und
Benutzerkomfort.

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
- Schnell und genau
- Schnelle Roboterarme
- RS232 Schnittstelle für Drucker, USB (B) für Computer, Jack-Anschluss für Pedal

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 fester Arm, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche, 
1 Auffangschale, 1 Bedienungsanleitung, Garantie

2

interscience

Spezifikationen
Waage: von 0,1 g bis 5000 g
Verdünnungsgenauigkeit: >98 %
Abmessungen (B x L x H): 310 x 415 x 375 mm
Gewicht: 12,5 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DiluFlow® Pro mit Einfachpumpe
DiluFlow® Pro mit Doppelpumpe

L2A
L2A

5.070,00
5.770,00

1
1

9.569 993
9.569 994

2

Gravimetrischer Verdünner DiluFlow® Elite, 1 oder 2 Pumpen

Schneller und genauer gravimetrischer Verdünner zur Verdünnung der Probe.
Aus rostfreiem Edelstahl. Seine Roboterarme ermöglichen Sicherheit den Analysen und
Benutzerkomfort. Verwendung bis zu 6 Pumpen mit bidirektionaler Anschlussfähigkeit. Patentierte Multidispenser-
Modus.

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
- Schnell und genau
- Schnelle Roboterarme
- 2 USB (A) Anschlüsse, 1 USB (B) Anschluss, Jack-Anschluss, Ethernet-Anschluss für LIMS

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 Kappe für 2 Spitzen, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche,
1 Auffangschale, 1 Bedienungsanleitung, Garantie

3

interscience

Spezifikationen
Waage: von 0,1 g bis 5000 g
Verdünnungsgenauigkeit: >98 %
Abmessungen (B x L x H): 310 x 415 x 375 mm
Gewicht: 13 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DiluFlow® Elite mit Einzelpumpe
DiluFlow® Elite mit Doppelpumpe

L2A
L2A

6.620,00
7.350,00

1
1

9.569 995
9.569 996

3
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