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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Wasserstrahlpumpen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Wasserstrahlpumpe, PP
Diese Pumpe erzeugt einen Unterdruck bis zu 10 kg/cm². Mit eingebautem Rückschlagventil.
Nützlich für die Abtrennung von Chemikalien oder Filtration durch Vakuum. Leicht zu reinigen.

1
Kartell

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Wasserstrahlpumpe
Schlauchanschlüsse

L4B
D4B

22,10
1,85

1
1

9.303 031
9.303 032

1

Wasserstrahlpumpe, PP
Mit konstantem Enddruck, hohem Saugvermögen und sehr niedrigem Wasserverbrauch.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten an das Wasserleitungsnetz durch mitgelieferte Adapter
sowie zusätzlich lieferbare Reduzierstücke. Dauergebrauchstemperatur bis max. 80 °C. Hohe Chemikalienbeständigkeit,
da die zu fördernden Medien nur mit PP, FKM und PTFE in Berührung kommen. Erhöhte Betriebssicherheit durch
eingebautes Rückschlagventil.

2
BRAND

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Reduzierstück R 3/8" für Wasserstrahlpumpe
Reduzierstück M 22x1 für Wasserstrahlpumpe (Perlatorgewinde)
Wasserstrahlpumpe

L7A
L7A
L7A

3,30
3,30

38,70

1
1
1

7.020 037
7.020 038
9.303 125

2

Wasserstrahlpumpe, Messing
Messing vernickelt, Rückschlagventil, mit Anschluss für Schnellkupplung.

3
Usbeck

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Wasserstrahlpumpe
Schnellkupplung für Wasserstrahlpumpe

L9A
L9A

60,50
18,00

1
1

9.303 000
9.303 001

3
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Kolbenpumpen/Kompressoren/Pumpen und Kompressoren

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kolbenpumpe LLG-uniVACUUPUMP 1
Die tragbare Kolbenpumpe uniVACUUPUMP 1 ist für Vakuum- und Druck-Anwendungen im Labor, insbesondere für
den Bereich Life Science, entwickelt worden. Die typischen Anwendungsgebiete für diese preiswerte Vakuumpumpe sind
die Einzeltrichter-Filtrationen von wässrigen und gepufferten Lösungen, SPE, sowie alle Anwendungen bei denen keine
gesundheitsschädlichen Gase gefördert werden. Die uniVACUUPUMP 1 arbeitet ölfrei und kann zusätzlich auch als
Kompressor bis zu einem Druck von 3,3 bar eingesetzt werden. Dies ermöglicht Ihnen z.B. die Druckfiltration, sollte das
Vakuum für den Filtrationsprozess nicht ausreichen.
Nicht zum Pumpen organischer, saurer oder basischer Dämpfe empfohlen.

Vorteile:
- Trockenlaufende Technologie für physikalische Anwendungen
- als Vakuumpumpe und Kompressor einsetzbar
- kostengünstige Alternative für Wasserstrahlpumpen
- Schalldämpfer für leisen Lauf
- kompakt, leicht und transportabel

Lieferumfang: Pumpe, 2 Schlauchklemmen, Netzkabel mit EU- und UK-Stecker

1

Spezifikationen
Saugvermögen 50/60 Hz bei Atmosphärendruck: 9,2/11 l/min
Enddruck: 292 mbar
Überdruck, max.: 3,3 bar
Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 6 für Schlauchinnendurchmesser 6 mm
Umgebungstemperatur: + 10 bis + 40 °C
Max. rel. Temperatur: + 60 °C
Geräuschpegel DIN EN ISO 2151: dB (A) ≤ 45
Spannung/Frequenz: 230 V/ 50 Hz
Motorleistung: 25 W
Abmessungen (B x T x H): 194 x 114 x 191 mm
Gewicht: 2,0 kg
Schutzklasse: IP 20
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniVACUUPUMP 1 L0B 279,00 1 6.263 580

1

Kolbenpumpe, komplett
Verwendbar als Vakuumpumpe oder Kompressor in den verschiedensten physikalischen
Anwendungen und Prozessen mit Dämpfen wie z.B. der Filtration, Gasprobenentnahme,
Vakuumtrocknung und Automatisierungstechnik. Mit Hilfe der integrierten Manometer können die Vakuum- und
Druckwerte permanent überwacht werden. Sie sind nur für trockene oder wässrige Anwendungen geeignet.

- Ölfrei
- Leichte Reinigung
- Einfache Wartung
- Einfache Handhabung und Steuerung
- Robuste Konstruktion

Lieferumfang: Vakuumpumpe, Vakuum- und Druckregler mit Manometer, Abscheider und Schalldämpfer

2
Welch Vacuum

End-
druck

Förder-
leistung

Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht Leistung LC Preis Menge Bestell Nr.

mbar l / min mm kg W EUR pro VE
133
93
80

18
28
38

206 x 224 x 254
206 x 224 x 254
254 x 191 x 77

5,3
5,3
6,3

93
93

190

L8A
L8A
L8A

505,00
535,00
655,00

1
1
1

6.287 585
6.287 586
6.287 587

2
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Membranpumpen/Pumpen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®

- Anwendung: Filtration, SPE, Entgasung, Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum
- Förderrate bis 1,8 m³/h und ein Endvakuum bis 15 mbar abs.
- Bei der N 938.50 KT.18 sorgt die Parallel- und Reihenverschaltung der beiden Pumpenköpfe für ein sehr schnelles

Evakuieren
- Die N 86 KT.18 verfügt über eine sehr geringe Stellfläche
- PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe

1
KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 0,5 bar
Schlauchanschluss
N 86 KT.18: ID4 mm
N 816.3 KT.18 + N 816.1.2 KT.18: ID6 mm
N 938.50 KT.18: ID10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Schutzklasse: IP 20

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

Über-
druck

LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. bar EUR pro VE
N 86 KT.18
N 816.3 KT.18
N 938.50 KT.18
N 816.1.2 KT.18

5,5
16
30
30

160
20
15

160

2,5
0,5
0,5
0,5

L9A
L9A
L9A
L9A

364,00
682,00

1.148,00
695,00

1
1
1
1

9.880 680
7.620 376
7.940 228
6.206 850

1

Zubehör für Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®

KNF

Beschreibung Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Geräuschdämpfer
Geräuschdämpfer
Schlauchnippel G1/8 ID4 PVDF
Schlauchnippel G1/8 ID6 PVDF
Schlauchnippel G1/8 ID4 PA
Schlauchnippel G1/8 ID6 PA
Schlauchnippel G1/8 ID8 PA
Schlauchnippel G1/8 ID10 PVDF
Feinregulierventil mit Manometer, druckseitig
Feinregulierkopf mit Vakuummeter, saugseitig
Feinregulierkopf mit Vakuummeter, saugseitig

N 86 KT.18/N 816.3 KT.18
N 938.50 KT.18
N 86 KT.18
N 86 KT.18/N 816.3 KT.18
N 86 KT.18
N 86 KT.18/N 816.3 KT.18
N 86 KT.18/N 816.3 KT.18
N 938.50 KT.18
N 86 KT.18
N 816.3 KT.18/N 816.1.2 KT.18
N 938.50 KT.18

L9A
L9A
L3B
L3B
L9A
L3B
L3B
L3B
L9A
L9A
L9A

9,20
16,60
14,00
12,30
2,40
2,20
2,60
5,40

65,30
67,70
80,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.880 515
7.658 294
6.205 902
6.253 409
6.250 381
6.090 312
6.225 589
7.670 427
9.880 532
6.237 598
7.970 584

Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®

- Anwendung: Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum, Entgasung, Geltrocknung,
Rotationsverdampfung, Vakuumkonzentrator

- Förderrate bis zu 2,04 m³/h und ein Endvakuum bis 2 mbar abs.
- Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
- PTFE-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für sehr aggressive/korrosive Gase

und Dämpfe

2

3

KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: ID10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ Breite Länge Höhe Förder-
leistung

End-
vakuum

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm l / min mbar abs. EUR pro VE
N 810.3 FT.18
N 820.3 FT.18
N 840.3 FT.18
N 842.3 FT.18

140
154
166
167

281
312
341
341

187
207
226
223

10
20
34
34

8
8
8
2

L9A
L9A
L9A
L9A

1.214,00
1.510,00
1.653,00
2.686,00

1
1
1
1

9.880 612
9.880 613
9.880 614
9.880 675

2

3

9.880 612

9.880 614
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Membranpumpen/Pumpen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® SD, chemiefest

- Anwendung: Vakuumofen
- Förderrate bis 2,04 m³/h und ein Endvakuum von 10 mbar abs.
- Integriertes KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt für schnelles Entfernen von Kondensat aus den Pumpenköpfen, 

ohne dass sich das Vakuum verändert. Das verkürzt deutlich die Prozesszeit und schont die Pumpenköpfe.
- Chemiefest und somit auch für den Einsatz bei sehr aggressiven/korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet

1

KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: ID10 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht
N 820.3 FT.40.18: 9,6 kg
N 840.3 FT.40.18: 12,9 kg

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. mm mm mm EUR pro VE
N 820.3 FT.40.18
N 840.3 FT.40.18

20
34

10
10

177
189

312
341

220
239

L9A
L9A

1.788,00
2.153,00

1
1

9.880 615
9.880 616

1

Membran-Vakuumpumpe N 860.3 FT.40.18
- Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Vakuumofen, Vakuumkonzentrator
- Förderrate von 3,6 m³/h und ein Endvakuum von 4 mbar abs.
- Integriertes KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt für schnelles Entfernen von Kondensat aus den Pumpenköpfen, 

ohne dass sich das Vakuum verändert. Das verkürzt deutlich die Prozesszeit und schont die Pumpenköpfe.
- Chemiefest und somit auch für den Einsatz bei sehr aggressiven/ korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet

2
KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: ID12 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht: 14,8 kg

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. mm mm mm EUR pro VE
N 860.3 FT.40.18 60 4 291 331 278 L9A 3.418,00 1 6.287 428

2

Membran-Vakuumpumpe N 920 G
- Anwendung: Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Destillation,
Vakuumkonzentrator

- Förderrate von 1,26 m³/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
- Hohes Saugvermögen vor allem im unteren Vakuumbereich
- Integrierte Drehzahlregelung ermöglicht ein leichtes manuelles Anpassen der Pumpenleistung an die Erfordernisse des

Prozesses
- PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und

Dämpfe
- Integriertes Gasballastventil

Tipp: Kombiniert mit dem Vakuumcontroller VC 900 und Ansteuerungskabel erfolgt die Drehzahlregelung gemäß den
Erfordernissen des Prozesses.

3
KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 0,5 bar
Schlauchanschluss: ID10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C

10 bis 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht: 8,5 kg

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. mm mm mm EUR pro VE
N 920 G 21 2 158 324 226 L9A 2.163,00 1 6.287 429

3
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Membranpumpen Aluminium-PTFE-Ausführung, ME 1, MD 1
Aufgrund der bedienerfreundlichen Funktionalität, Kompaktheit und Leistungsstärke sind die
Membranpumpen ME 1 perfekte Partner für Einzelfiltration und Mehrfach-Absaugvorrichtungen.
Einstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen bei geringen
Vakuumanforderungen. Sie verbrauchen im Gegensatz zu Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch auch
kein kontaminiertes Abwasser.
Die Vakuum-Filtration ist eine häufige Anwendung für die Probenvorbereitung in Chemie, Mikrobiologie, Abwasser -
 kontrolle und anderen analytischen Prozessen.
Typische Anwendung für die ME 1 ist die Vakuumerzeugung für wässrige Filtrationen. Die PTFE-Membran und PTFE-
Ventile sind chemisch hochbeständig und robust. Sofern Aluminium die erforderliche spezifische Beständigkeit aufweist,
können auch lösemittelhaltige Proben filtriert werden.

VACUUBRAND
1

2

1

2

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

Anzahl
Stufen

End-
vakuum

Stecker Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar kg EUR pro VE
ME 1
ME 1
ME 1
MD 1

247 x 121 x 145
247 x 121 x 145
247 x 121 x 145
303 x 143 x 163

11,67 / 14,17
11,67 / 14,17
11,67 / 14,17
20 / 23,33

1
1
1
3

100
100
100
1,5

CEE
CH
UK
CEE

5,0
5,0
5,0
6,5

L2A
L2A
L2A
L5B

560,00
560,00
560,00

1.270,00

1
1
1
1

9.880 930
9.880 931
9.880 932
9.880 080

Membranpumpen Chemie-Ausführung, ME 1C, MZ 1C, MD 1C
Aufgrund der bedienerfreundlichen Funktionalität, Kompaktheit und Leistungsstärke sind
die Membranpumpen ME 1C perfekte Partner für Einzelfiltration und Mehrfach-
Absaugvorrichtungen.
Einstufige Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen bei geringen Vakuum -
anforderungen. Sie verbrauchen im Gegensatz zu Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugen dadurch auch kein
kontaminiertes Abwasser.
In Chemie-Membranpumpen ("C") kommen die abgepumpten Gase und Dämpfe nur mit chemikalienbeständigen
Fluorkunststoffen in Berührung. Die ME 1C wird auch gern für die Festphasenextraktion eingesetzt (SPE).
Ein optionaler Vakuumfeinregulierkopf mit manuellem Regelventil und Manometer erlaubt die stufenlose Einstellung des
effektiven Saugvermögens und des Endvakuums.

Gasballast für zuverlässige Pumpleistung
Zwei- bis vierstufige Chemie-Membranpumpen (Buchstabe im Produktnamen Z, D oder V) sind serienmäßig mit einem
manuellen Gasballastventil ausgestattet. Die Zufuhr von Gasballast minimiert die Kondensationsgefahr in der Pumpe.

VACUUBRAND
3

4

3

4

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

Endvakuum
ohne / mit
Gasballast

Stecker Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar kg EUR pro VE
ME 1C
ME 1C
ME 1C
MZ 1C
MZ 1C
MD 1C

247 x 121 x 145
247 x 121 x 145
247 x 121 x 145
312 x 121 x 170
312 x 121 x 170
316 x 143 x 223

11,67 / 14,17
11,67 / 14,17
11,67 / 14,17
12,5 / 15
12,5 / 15
21,67 / 25

100
100
100
12 / 20
12 / 20
2 / 4

CEE
CH
UK
CEE
UK
CEE

5,0
5,0
5,0
6,7
6,7
6,7

L2A
L2A
L2A
L5B
L5B
L5B

740,00
740,00
740,00

1.275,00
1.275,00
2.160,00

1
1
1
1
1
1

9.880 934
9.880 935
9.880 936
6.254 394
9.880 947
9.880 083

Chemie-Membranpumpen in ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Zubehör für Membranpumpen ME 1, ME 1C und MZ 1C
Vakuumfeinregulierköpfe für ME 1, ME 1C und MZ 1C
- Mit manueller Vakuumregelung über Leckluft
- Manometer in verschiedene Richtungen drehbar für optimales Blickfeld
- Hohe spezifische chemische Beständigkeit

5
VACUUBRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vakuumfeinregulierkopf für ME 1
Vakuumfeinregulierkopf für ME 1C und MZ 1C
Vakuumschlauch Kautschuk DN 6 mm*
Vakuumschlauch Kautschuk DN 8 mm*

L5B
L5B
L5B
L5B

105,00
219,00
15,30
27,50

1
1
1
1

9.880 938
9.880 939
9.881 930
9.881 931

*Abgabe pro Meter

5

9.880 930

9.880 080

9.880 934

9.880 083
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Membranpumpen/Pumpen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Membranpumpen Serie NT, Aluminium-Ausführung
- Hohes Saugvermögen (bis 16m³/h) und Endvakuum (bis 0,5 mbar) für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei

nicht aggressiven Gasen.
- Sehr geringe Leckrate durch besonders dichte Verbindungstechnik. Führt zu zuverlässigen Leistungsdaten, auch nach Jahren. Ideal für analytische

Anwendungen.
- Lange Membranlebensdauer durch hochflexible FPM-Doppelmembran mit Gewebeverstärkung.
- Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Auch für den Einbau in empfindliche Geräte (z.B. Analytik).
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen. Eine solide Lösung für den Einsatz in industrieller Umgebung.

Die VARIO®-Ausführungen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus Pumpe und Vakuum-Controller CVC 3000.

VACUUBRAND

Spezifikationen
Anschluss saugseitig
Schlauchwelle 10 mm: ME 4 NT, ME 4R NT, ME 8 NT, MZ 2 NT
KF DN 16: MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT
Anschluss druckseitig
Schalldämpfer: ME 4 NT, MZ 2 NT, MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT
2x Schalldämpfer: ME 8 NT
Schlauchwelle: ME 4R NT

1

9.880 890

2

9.880 952

1

2

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

End-
vakuum

Anzahl
Stufen

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar EUR pro VE
ME 2 NT
ME 4 NT
ME 4R NT
ME 8 NT
ME 8 NT
ME 16 NT
ME 16 NT
MZ 2 NT
MZ 2 NT
MZ 2D NT
MD 12 NT
MD 12 NT
MD 12 NT
MD 12 NT VARIO
MD 4 NT
MD 4 NT
MD 4 NT VARIO
MV 2 NT
MV 2 NT
MV 2 NT VARIO
MV 10 NT
MV 10 NT VARIO

243 x 211 x 198
239 x 243 x 198
239 x 243 x 290
239 x 325 x 198
239 x 325 x 198
554 x 260 x 359
554 x 260 x 359
239 x 243 x 198
239 x 243 x 198
242 x 243 x 198
554 x 260 x 359
554 x 260 x 359
554 x 260 x 359
554 x 260 x 420
239 x 325 x 198
239 x 325 x 198
239 x 325 x 245
239 x 325 x 198
239 x 325 x 198
239 x 325 x 245
554 x 260 x 359
554 x 260 x 420

33,33 / 36,67
66,67 / 73,33
63,33 / 70
121,67 / 135
121,67 / 135
273,30 / 306,67
273,30 / 306,67
36,67 / 40
36,67 / 40
38,33 / 41,67
201 / 221
201 / 221
201 / 221
223
63,30 / 71,67
63,30 / 71,67
95
36,67 / 40
36,67 / 40
55
173,30 / 193,30
202

70
70
100
70
70
70
70
7
7
4
2
2
2
1,5
1
1
1
0,5
0,5
0,3
0,5
0,3

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

CEE
CEE
CEE
CH
CEE
UK
CEE
CEE
CH
CEE
CEE
UK
CH
CEE
CEE
CH
CEE
CEE
CH
CEE
CEE
CEE

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L3B
L3B
L5B
L5B
L5B
L3B
L3B
L3B
L0E
L5B
L5B
L0E
L5B
L5B
L0E
L3B
L0E

850,00
1.180,00
1.455,00
2.130,00
2.130,00
3.740,00
3.740,00
1.160,00
1.160,00
1.485,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
5.525,00
2.210,00
2.210,00
3.785,00
2.480,00
2.480,00
4.070,00
4.100,00
5.760,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.880 940
9.880 883
9.880 884
9.880 886
9.880 885
9.880 953
9.880 952
9.880 887
9.880 888
9.880 889
9.880 949
9.880 950
9.880 951
6.287 350
9.880 890
9.880 891
7.101 738
9.880 892
9.880 893
7.101 737
9.880 954
9.880 973
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Membranpumpen/Pumpen-Pumpstände-Drehzahlgesteuert

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Membranpumpen Serie NT, Chemie-Ausführung
- Hohes Saugvermögen (bis 18m³/h) und Endvakuum. Für weites Einsatzgebiet im Labor
und industriellen Betrieb bei korrosiven Gasen.

- Kompromisslose Chemie-Ausführung durch Einsatz optimal chemikalienbeständiger Fluorkunststoffe.
- Lange Membranlebensdauer durch PTFE-Sandwichdesign und optimale Radialfixierung der Membrane.
- Wartungsfreundlich. Getrennter Membran- und Ventilwechsel durch neuartige Ventilinseln (patentiert). 

Einfache Demontage, Reinigung und zuverlässige Wiedermontage ohne Nacheinstellung.
- Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". 

Ideal für den Einbau in empfindliche Geräte für Labor und Industrie.
- Hohe Dampfverträglichkeit durch integrierte Chemieverschaltung und Gasballasteinrichtung 

(bei ME 16C NT, MZ 2C NT, MD 4C/12C NT und MV 10C NT).
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen.

Die VARIO®-Ausführungen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus Pumpe und Vakuum-Controller CVC 3000.

1
VACUUBRAND

Spezifikationen
Anschluss saugseitig: Schlauchwelle 10 mm
Anschluss druckseitig: Schlauchwelle 10 mm

1

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

End-
vakuum

Anzahl
Stufen

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar abs. EUR pro VE
ME 2C NT
ME 4C NT
ME 4C NT
ME 8C NT
ME 8C NT
ME 16C NT
ME 16C NT
ME 16C NT VARIO
MZ 2C NT
MZ 2C NT
MZ 2C NT VARIO
MD 4C NT
MD 4C NT
MD 4C NT VARIO
MD 4CRL NT
MV 10C NT
MV 10C NT VARIO
MD 12C NT
MD 12C NT
MD 12C NT
MD 12C NT VARIO

243 x 211 x 198
243 x 255 x 198
243 x 255 x 198
243 x 325 x 198
243 x 325 x 198
533 x 260 x 359
533 x 260 x 359
533 x 260 x 420
243 x 243 x 198
243 x 243 x 198
243 x 243 x 245
243 x 325 x 198
243 x 325 x 198
243 x 325 x 245
243 x 325 x 198
533 x 260 x 359
533 x 260 x 420
533 x 260 x 359
533 x 260 x 359
533 x 260 x 359
533 x 260 x 420

35 / 40
65 / 73,30
65 / 73,30
118 / 130
118 / 130
271 / 307
271 / 307
322
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
47
56,70 / 63,30
56,70 / 63,30
77
56,70 / 63,30
158,30 / 178,30
213
185 / 205
185 / 205
185 / 205
238

70
70
70
70
70
70
70
70
7*
7*
7
1,5**
1,5**
1,5
1,5***
0,9
0,6
2
2
2
1,5

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3

CEE
CEE
CH
CEE
CH
UK
CEE
CEE
CEE
CH
CEE
CEE
CH
CEE
Kaltgerätestecker
CEE
CEE
CH
UK
CEE
CEE

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L3B
L3B
L0E
L5B
L5B
L0E
L5B
L5B
L0E
L3B
L3B
L0E
L3B
L3B
L3B
L0E

1.215,00
1.625,00
1.625,00
3.150,00
3.150,00
6.100,00
6.100,00
7.680,00
1.625,00
1.625,00
3.425,00
3.150,00
3.150,00
4.800,00
4.875,00
6.300,00
7.890,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
7.700,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.880 943
9.880 894
9.880 895
9.880 896
9.880 897
9.880 956
9.880 955
9.880 964
9.880 898
9.880 899
7.101 735
9.880 900
9.880 901
7.101 736
9.880 926
9.880 960
9.880 977
9.880 959
9.880 958
9.880 957
9.880 972

Endvakuum mit Gasballast: *12 mbar, **3 mbar, ***Chemie-Membranpumpe mit reduzierter Leckrate
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Membranpumpen/Pumpstände-Drehzahlgesteuert

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Vakuumsysteme SC 920 G, SC 950, SCC 950

- Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Zentrale Vakuumversorgung
- Förderrate bis zu 3 m³/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
- Funkfernbedienung für sichere Bedienung außerhalb geschlossener Abzüge
- Automatische, präzise Siedepunkterkennung und Siedepunktnachführung mittels integrierter Rampenfunktion
- PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und

Dämpfe
- Drehzahlgeregelt
- Integriertes Gasballastventil

SC 920G: Vakuumsystem für 1 Rotationsverdampfer.
SC 950: Vakuumsystem für 2 Rotationsverdampfer. Ausgestattet mit 2 Controllern für unterschiedlichen Vakuumbedarf.
SCC 950: Vakuumsystem für 1 Rotationsverdampfer, mit höhere Förderleistung.

1
2

KNF

Spezifikationen
Schlauchanschluss: pneumatisch ID10 mm, Kühlmittel ID8 mm
SC 920 G: Inertgas ID6 mm
SC 950: Inertgas ID4 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. mm mm mm EUR pro VE
SC 920 G
SC 950
SCC 950

20
50
50

2
2
2

366
246
353

294
313
376

423
487
487

L3B
L3B
L3B

4.061,00
5.811,00
7.500,00

1
1
1

4.658 071
6.266 708
6.287 426

Mit Überstromschutz und Netzsicherung

1

4.658 071

2

Chemie-Pumpstände VARIO®

VARIO® Chemie-Pumpstände sind die ideale Verbindung aus moderner Regelelektronik
mit leistungsfähiger Mechanik und hochwertigen Materialien. Sie erreichen ein Endvakuum
von bis zu 0,6 mbar. Gase und Dämpfe kommen in der Pumpe nur mit chemikalienbeständigen Fluor-Kunststoffen in
Berührung. VARIO®-Membranpumpen regeln den Druck durch Anpassen der Drehzahl. 
Dies hat eindeutige Vorteile - auch gegenüber den besten Zweipunkt-Regelsystemen - hinsichtlich Regelgenauigkeit und
Lösemittelrückgewinnung. Bis zu 30% kürzere Prozesszeiten ergeben sich durch eine hohe, gleichmäßige
Verdampfungsrate am Arbeitspunkt und automatisches Anpassen des Vakuums an den jeweiligen Prozessverlauf.
Interaktive Kommunikation ist durch die serielle Schnittstelle RS232C möglich. VARIO® Chemie-Pumpstände bestehen
immer aus Vakuumpumpe und integriertem Vakuum-Controller mit Anzeigegerät.

VACUUBRAND
3

3

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

Endvakuum
ohne / mit
Gasballast

Stecker Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar kg EUR pro VE
PC 3001 VARIOpro

PC 3002 VARIO
PC 3003 VARIO
PC 3004 VARIO
PC 3010 NT VARIO
PC 3012 NT VARIO
PC 3010 NT VARIO
PC 3012 NT VARIO
PC 3001 VARIOpro

PC 3002 VARIO
PC 3003 VARIO
PC 3004 VARIO
PC 3016 NT VARIO

306 x 300 x 400
243 x 419 x 444
243 x 419 x 444
243 x 419 x 444
616 x 387 x 420
616 x 387 x 420
616 x 387 x 420
616 x 387 x 420
306 x 300 x 400
258 x 422 x 516
258 x 422 x 516
258 x 422 x 516
616 x 387 x 420

33,3
46,67
46,97
76,67
193,33
215
143,00
215
33,3
46,67
46,67
76,67
321,67

2 / 4
7 / 12
0,6 / 2
1,5 / 3
0,6 / 1,2
1,5 / 3
0,6 / 9
1,5 / 3
2 / 4
7 / 12
0,6 / 2
1,5 / 3
70 / 100

CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CEE

7,7
17,4
20,6
20,6
29,7
29,7
35,8
29,7
7,7

17,9
20,5
20,5
29,7

L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E
L0E

4.060,00
4.325,00
5.750,00
5.750,00
8.530,00
8.350,00
8.530,00
8.350,00
4.060,00
4.325,00
5.750,00
5.750,00
8.350,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.881 337
9.881 338
9.881 346
9.881 339
9.881 322
9.881 320
9.881 323
9.881 321
9.881 336
9.881 335
9.881 334
9.881 333
9.881 329

9.881 337

6.266 708
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIOpro mit Emissionskondensator Peltronic®

Dieser VARIO®-Pumpstand regelt das Vakuum punktgenau über die Drehzahl der
Vakuumpumpe. Durch den bedarfsgerechten Betrieb erhöht sich die Lebensdauer der
Membranen erheblich. Als Basispumpe dient die MD 1C, sie erfüllt erhöhte Laborvakuumanforderungen für die meisten
hochsiedenden Lösemittel. Der saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Flüssigkeits -
tröpfchen zurück. Der druckseitige Emissionskondensator Peltronic® ist hocheffizient und trotzdem kompakt. 
Er ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln ohne externe Kühlmedien.

Lieferumfang:
VARIO® -Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIOpro, komplett montiert mit Emissionskondensator Peltronic®. 
Ohne Netzkabel.

Emissionskondensator Peltronic®

- Vollautomatische elektronische Regelung von Kühlflächentemperatur und Lüfter

VACUUBRAND

Spezifikationen
Kühlleistung bei 21 °C: 50 W
Umgebungs-Temperaturbereich: +10 bis +40 °C
Regeltemperatur: 10 °C
Medienberührte Materialien: PP, PFA, ETFE/ECTFE, Borosilikatglas
Versorgungsspannung: 100 - 230 V/50 - 60 Hz
Abmessungen (B x T x H): 175 x 179 x 392 mm

1

Beschreibung Förder-
leistung
(50/60 Hz)

End-
vakuum

Stecker Gewicht Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar kg mm EUR pro VE
PC 3001 VARIOpro

mit Emissionskondensator Peltronic®

Emissionskondensator Peltronic
Netzkabel
Netzkabel

33,33

-
-
-

2

-
-
-

-

-
CEE
CH

10,0

4,3

400 x 300 x 400

-
-
-

L0E

L3B
L3B
L3B

5.720,00

1.765,00
14,40
14,50

1

1
1
1

9.881 330

9.880 852
6.901 984
9.882 240

Vakuumsysteme LABOBASE®, chemiefest
- Anwendung: Zentrale Vakuumversorgung
- Förderrate bis zu 3,6 m³/h und ein Endvakuum bis 4 mbar abs.
- Für bis zu zehn Nutzer
- Vollautomatisches Vakuumerzeugungssystem bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte,

Hochleistungskondensator, Abscheider, Vakuumcontroller, Ventile und Steuereinheit
- PTFE-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für sehr aggressive/korrosive Gase

und Dämpfe

2
KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: ID10 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. EUR pro VE
SBC 840.40
SBC 860.40

34
60

10
4

L9A
L9A

4.421,00
6.114,00

1
1

9.050 715
9.050 717

2

Zubehör für Vakuumpumpsysteme LABOBASE®

KNF

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mobile Controllereinheit für die geregelte Vakuum-Entnahme (chemiefest)
Regulierventile - ungeregelt für Abzüge (PE-HD)
Vakuum-Entnahmestelle - ungeregelt für den Einbau (PPS)
Kühlmittelventil G1/2 ID8
Gaswaschflasche 0,5 l

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

1.836,00
334,00
203,50
246,60
236,00

1
1
1
1
1

9.050 721
9.050 722
9.050 723
6.286 444
6.286 445

9.881 330

1
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Membranpumpen/Pumpstände-Ventilgesteuert

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Vakuumsystem LABOPORT®

- Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation
- Förderrate bis zu 2,04 m³/h und ein Endvakuum von 8 mbar abs.
- Vakuumsystem bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Kondensator, Abscheider und

Vakuumcontroller
- PTFE-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für sehr aggressive/korrosive Gase

und Dämpfe

1
KNF

Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: pneumatisch ID10 mm, Kühlmittel ID8 m
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM

Typ Förder-
leistung

End-
vakuum

Pumpe LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar abs. Typ EUR pro VE
LABOPORT® SC 820
LABOPORT® SC 840

20
34

8
8

N 820.3 FT.18
N 840.3 FT.18

L9A
L9A

3.989,00
4.064,00

1
1

9.880 627
9.880 632

1

Chemie-Membranpumpen für Geltrockner
Leistungsstark und ölfrei.
Mit saugseitigem Abscheider und Emissionskondensator.

- kontinuierliches, absolut ölfreies Pumpen von Gasen
- ausgewählte, "chemiefeste" Materialien
- serienmäßiger Gasballast für Arbeiten mit Kondensaten
- optimierte Lebensdauer, leichter Membran- und Ventilwechsel
- sehr leise im Betrieb, kompakte Bauweise
- nahezu 100 % Lösemittelrückgewinnung
- wartungsfreundlich
- Netzanschluss 230 V, 50-60 Hz

2
VACUUBRAND

MZ 2C NT +AK+EK: Enddruck 7/12 mbar
Einfach-Anwendung (Geltrockner) Vakuum für Gele die z. B. bisher/früher mit Wasserstrahlpumpen

evakuiert wurden, z. B. Sequenzgele, SDS-PAGE bis 10 %. Für
niedrigsiedende Lösemittel.

MD 4C NT +AK+EK: Enddruck 1,5/3 mbar
Mehrfach-Anwendung (mehrere Geltrockner)
mit dem lokalen Vakuumnetzwerk
VACUU·LAN®

Für hochsiedende Lösemittel bei niedriger Temperatur und/oder
Gradient-Gele, SDS-PAGE >10 %.

MD 1C +AK+EK: Enddruck 2 mbar
Einfach-Anwendung (Geltrockner) Platzsparende und kompakte Lösung.

Für hochsiedende Lösemittel.

Typ Förder-
leistung
(50/60 Hz)

End-
vakuum

LC Preis Menge Bestell Nr.

l / min mbar EUR pro VE
MD 1C +AK+EK
MZ 2C NT +AK+EK
MD 4C NT +AK+EK

21,67 / 25
33,33 / 38,33
56,67 / 63,33

2
7 / 12
1,5 / 3

L3B
L3B
L3B

2.860,00
2.370,00
3.875,00

1
1
1

9.880 828
6.234 067
9.880 837

2
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Membranpumpen/Pumpstände-Ventilgesteuert

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Chemie-Pumpenstände Serie NT
Kompakter Aufbau, praktisch anschlussfertige Lieferung. Ausgewählte "chemiefeste"
Materialien. Sehr leiser Betrieb.
- Absolut ölfreies Pumpen von Gasen
- Serienmäßiger Gasballast für Arbeiten mit Kondensaten
- Guter Enddruck auch mit Gasballast
- Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösungsmittel durch Gasballast
- Optimierte Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand

Ausstattung:
2AK: Abscheider saug- und druckseitig
AK + EK: Abscheider saugseitig, druckseitig Emissionskondensator
PC 510 NT(zweistufig)/ PC 610 NT(dreistufig): mit AK + EK, 1x elektronisch geregelter Vakuumanschluss
PC 511 NT(zweistufig)/ PC 611 NT(dreistufig): mit AK + EK, 1x elektronischer und 1x manuell geregelter
Vakuumanschluss
PC 520 NT(zweistufig)/ PC 620 NT(dreistufig): mit AK + EK, 2x elektronisch geregelte Vakuumanschlüsse

Eigenschaften und Anwendungen:

Ohne Vakuumregelung:
MZ 2C NT +2AK: z. B. Filtration, Destillation ohne druckseitige Kondensation
MZ 2C NT +AK+EK: Bewährte Universallösung für viele Anwendungen im Labor. Einzelplatz-Anwendung, 
z.B. Geltrockner, Destillation, Vakuumkonzentrator. Für mittel- bis leichtflüchtige Lösemittel.
MD 1C +AK+EK: Platzsparende Einzelplatz-Lösung mit 2 mbar Enddruck. Für hochsiedende Lösemittel.
MD 4C NT +AK+EK: Größere oder Mehrfach-Anwendungen mit dem lokalen Vakuumnetzwerk VACUULAN®. 
Enddruck von 1,5/3 mbar. Für hochsiedende Lösemittel.
MV 10C NT +EK: Vierstufige Membranpumpe mit EK. Enddruck 0,9 mbar. Für besonders hohe Anforderungen an
Endvakuum und Saugvermögen in Labor, Technikum oder Kleinproduktion.

Mit Vakuum-Controller zur optimalen Regelung:
PC 510 NT/511 NT: Bewährte Lösung für viele Prozesse im chemischen Labor, wie z. B. für alle "klassischen"
Lösemittel. 7 bis 12 mbar Enddruck. PC 511 NT mit zusätzlichem manuell regelbarem Vakuumanschluss.
PC 610 NT/PC 611 NT: Bewährte Lösung für große Rotationsverdampfer, bis 20 l. Für "klassische" und hochsiedende
Lösemittel. 1,5 bis 3 mbar Endvakuum. PC 611NT mit zusätzlichem manuell regelbarem Vakuumanschluss.
PC 520 NT/PC 620 NT: Synchro-Chemie-Pumpstände mit zwei Vakuumcontrollern für unabhängigen Betrieb zweier
getrennter Anwendungen. PC 520 NT mit 7/12 mbar Enddruck, PC 620 NT mit 1,5/3 mbar Enddruck.

VACUUBRAND
1

2

1

2

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

Endvakuum
ohne / mit
Gasballast

Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar (abs.) EUR pro VE
MZ 2C NT +2AK
MZ 2C NT +AK+EK
MZ 2C NT +AK SYNCHRO +EK
MD 1C +AK+EK
MD 4C NT +AK+EK
PC 510 NT
PC 511 NT
PC 520 NT
PC 610 NT
PC 611 NT
PC 620 NT
MZ 2C NT +2AK
PC 510 NT
PC 511 NT
PC 520 NT
PC 610 NT
PC 620 NT
MZ 2C NT +AK SYNCHRO +EK
MZ 2C NT +AK+EK
MD 4C NT +AK+EK
MD 1C +AK+EK
MV 10C NT +EK
MD 12C NT +AK+EK
MD 12C NT +AK+EK
MD 12C NT +AK+EK

243 x 319 x 309
242 x 326 x 402
243 x 326 x 402
239 x 316 x 405
243 x 326 x 402
243 x 419 x 444
243 x 435 x 444
361 x 435 x 444
243 x 419 x 444
243 x 435 x 444
361 x 435 x 444
242 x 319 x 309
243 x 419 x 444
243 x 435 x 444
361 x 435 x 444
243 x 419 x 444
361 x 435 x 444
248 x 326 x 402
242 x 326 x 402
242 x 326 x 402
239 x 316 x 405
528 x 387 x 395
616 x 387 x 395
616 x 387 x 395
616 x 387 x 395

33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
21,70 / 25
56,60 / 63,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
56,60 / 63,30
56,60 / 63,30
56,60 / 63,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
56,60 / 63,30
56,60 / 63,30
33,30 / 38,30
33,30 / 38,30
56,60 / 63,30
21,70 / 178
158 / 178
185 / 205
185 / 205
185 / 205

7 / 12
7 / 12
7 / 12
2 / 4
1,5 / 3
7 / 12
7 / 12
7 / 12
1,5 / 3
1,5 / 3
1,5 / 3
7 / 12
7 / 12
7 / 12
7 / 12
1,5 / 3
1,5 / 3
7 / 12
7 / 12
1,5 / 3
2 / 4
0,9 / 1,5
2 / 4
2 / 4
2 / 4

CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CEE
CEE
CH
UK

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

2.185,00
2.370,00
2.675,00
2.860,00
3.875,00
3.730,00
3.970,00
5.490,00
5.240,00
5.500,00
7.100,00
2.185,00
3.730,00
3.970,00
5.490,00
5.240,00
7.100,00
2.675,00
2.370,00
3.875,00
2.860,00
6.740,00
6.895,00
6.895,00
6.895,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.880 832
6.234 067
9.880 921
9.880 828
9.880 837
9.880 910
9.880 912
9.880 914
9.880 916
9.880 918
9.880 919
9.880 844
9.880 911
9.880 913
9.880 915
9.880 917
9.880 920
9.880 922
9.880 923
9.880 924
9.880 925
9.880 976
9.880 968
9.880 969
9.880 970

9.880 921

9.880 912
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Drehschieberpumpen/Pumpen-Pumpstände

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Drehschieberpumpen XS
VACUUBRAND Drehschieberpumpen umfassen ein- und zweistufige Pumpen mit einem
Saugvermögen von 2 bis 9 m³/h.
Typische Einsatzgebiete für Drehschieberpumpen sind z. B. die Verwendung als Vorpumpen für Turbomolekularpumpen,
aber auch vielseitige Anwendungen im chemischen Labor, wie zum Beispiel Gefriertrocknung, Wärmetrocknung und
Destillation.

Konstruktive Details und wichtige Eigenschaften: Eine hohe Wasserdampfverträglichkeit, vakuumdicht
abschaltende Pumpenaggregate, leistungsfähige Gasballasteinrichtungen u.a. Diese erhöhen das gesamte
Leistungspotential der Pumpen, die Lebensdauer der Verschleißteile, vergrößern die Ölwechselintervalle und reduzieren
den Serviceaufwand.

1
VACUUBRAND

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

Endtotal-
druck

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar kg EUR pro VE
RE 2.5
RE 6
RE 9
RZ 2.5
RZ 6
RZ 9

316 x 125 x 190
370 x 142 x 207
460 x 152 x 232
316 x 125 x 190
370 x 142 x 207
460 x 152 x 232

38,33 / 46,67
95 / 133,33
148,33 / 170
38,33 / 46,67
95 / 133,33
148,33 / 170

0,3
0,1
0,1
0,002
0,002
0,002

10,2
15,4
21,4
11,4
16,4
24,2

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.330,00
1.995,00
2.530,00
1.820,00
2.335,00
3.040,00

1
1
1
1
1
1

9.880 120
9.880 121
9.880 101
9.880 123
9.880 124
9.880 125

1

Chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6
Die chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte
Kombination einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer Chemie-Membranpumpe
aus korrosionsresistenten Materialien. Die Membranpumpe evakuiert permanent den Ölkasten der Drehschieberpumpe
und hilft damit gegen Kondensationsprobleme im ölgedichteten Teil bei einer Vielzahl kondensierender und korrosiver
Dämpfe. Die RC 6 bietet die Vorteile einer Chemie-Membranpumpe und das niedrige Endvakuum einer zweistufigen
Drehschieberpumpe. Typische Einsatzbereiche sind Gefriertrocknung, Destillation, Vakuum-Trockenschränke,
Verdampferzentrifugen und Konzentratoren.

Lieferumfang: Pumpe mit Schalter, thermischem Motorschutz und 2 Meter langem Kabel mit Stecker, Spann- und
Zentrierring auf Saugstutzen, Schmutzsieb und Betriebsanleitung, sowie Öl in Flasche.

2
VACUUBRAND

Spezifikationen
Max. Saugvermögen 50/60 Hz: 98,33/115 l/min
Endpartialdruck ohne Gasballast: 0,0004 mbar
Endtotaldruck ohne Gasballast: 0,002 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast: 0,01 mbar
Ölfüllung (B-Öl): min. 0,34 l; max. 0,53 l
Anschluss Saugseite: Kleinflansch DN 16
Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm
Motorleistung: 0,37 kW
Nenndrehzahl 50/60 Hz: 1500/1800 min-1

Abmessungen (L x B x H): 510 x 305 x 230 mm
Gewicht betriebsfertig: 24,2 kg
Schutzart: IP 40

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RC 6 mit Netzkabel CEE
RC 6 mit Netzkabel CH

L3B
L3B

3.880,00
3.880,00

1
1

9.882 235
9.882 236

2

Drehschieber-Vakuumpumpstand PC 3
Der Drehschieber-Vakuumpumpstand PC 3 ist für den Feinvakuumbereich und
insbesondere für die Anwendung im chemischen Labor konzipiert: übersichtlich,
kompakt, bedienerfreundlich. Die eingebauten zweistufigen Drehschieberpumpen haben eine Gasballasteinrichtung und
einen Auspuff-Filter zum Abscheiden des Ölnebels. Durch die Glaskühlfalle können auch größere Mengen
kondensierbarer Dämpfe abgepumpt werden.
- Praktisch anschlussfertige Lieferung
- Guter Enddruck auch mit Gasballast
- Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösemittel

3
VACUUBRAND

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Förder-
leistung
(50/60 Hz)

Endtotal-
druck

Pumpe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm l / min mbar Typ EUR pro VE
PC 3 mit RZ 2.5
PC 3 mit RZ 6
PC 3 mit RZ 9

342 x 448 x 608
370 x 448 x 608
460 x 486 x 608

38,33 / 46,67
95 / 113,33
148,33 / 170

0,002
0,002
0,002

RZ 2.5
RZ 6
RZ 9

L5B
L5B
L5B

4.450,00
4.990,00
5.720,00

1
1
1

9.881 368
9.881 369
9.881 370

3
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Chemie-Vakuumpumpstand PC 8/RC 6
Der Chemie-Vakuumpumpstand PC 8/RC 6 erreicht mit der eingebauten
Chemie-Hybrid-Pumpe RC 6 (Best.-Nr. 9.882 235) ein Vakuum bis nahe 0,0004 mbar
und wird für Anwendungen im chemischen Labor mit hohen Vakuumanforderungen, 
z. B. Gefriertrocknung,Trockenschränke, Verdampferzentrifugen u.ä. eingesetzt.
Die RC 6 bietet die vakuumtechnischen Daten einer ölgedichteten Drehschieberpumpe.
Die Chemie-Membranpumpe evakuiert permanent den Ölkasten der Drehschieberpumpe und verhindert bei
entsprechenden Druck- und Temperaturverhältnissen Kondensation im ölgedichteten Teil. Eine Kondensation innerhalb
der ölfreien Membranpumpe ist wesentlich weniger problematisch.
Lieferumfang:
Pumpstand fertig montiert mit Chemie-Hybrid-Pumpe RC 6, Emissionskondensator, Kondensat-Auffangflasche und
Pumpstandkonsole, Schalter, Kabel, Stecker, Öl in Flasche und Betriebsanleitung.

1
VACUUBRAND

Spezifikationen
Max. Saugvermögen 50/60 Hz: 98,33/115 l/min
Endpartialdruck ohne Gasballast: 0,0004 mbar
Endtotaldruck ohne Gasballast: 0,002 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast: 0,01 mbar
Ölfüllung (B-Öl): min. 0,34 l

max. 0,53 l
Anschluss Saugseite: Kleinflansch DN 16
Anschluss Druckseite: Schlauchwelle DN 8-10 mm
Anschluss Kühlwasser: 2 x Schlauchwelle DN 6/8
Motorleistung: 0,37 kW
Nenndrehzahl 50/60 Hz: 1500/1800 min-1

Abmessungen (L x B x H): 507 x 377 x 429 mm
Gewicht: 31,2 kg
Schutzart: IP 40

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PC 8 / RC 6 mit Netzkabel CEE
Netzkabel CH

L3B
L3B

4.690,00
14,50

1
1

9.882 239
9.882 240

1

Öle für Drehschieberpumpen XS
Rotationspumpenöl B: Standardöl mit guter Viskosität, niedriger Dampfdruck, gute
chemische Resistenz.
Rotationspumpenöl K 8: Spezialöl für Säuredämpfe. Stark hygroskopisch, nicht für Wasserdampf. Die Pumpe muss
werkseitig auf dieses Öl eingestellt sein.
Perfluorpolyetheröl: Synthetisches Öl. Ist zur Förderung von reinem Sauerstoff zugelassen.

2
VACUUBRAND

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
l EUR pro VE

Rotationspumpenöl B
Rotationspumpenöl B
Rotationspumpenöl K 8
Rotationspumpenöl K 8
Perfluorpolyetheröl 2
Perfluorpolyetheröl 1

1,00
5,00
1,00
5,00
0,50
0,30

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

28,80
118,00
25,60
94,70

1.014,00
243,00

1
1
1
1
1
1

9.881 921
9.881 922
9.881 911
9.881 915
9.882 924
9.882 925

2

Schlauchwellen
Schlauchwellen mit Kleinflanschen, Aluminium.

3
VACUUBRAND

Für
Schlauch-Ø

Größe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
6
6
10
8
10
12
15
8
10
15

DN 10
DN 16
DN 16
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 40
DN 40
DN 40

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

16,90
19,20
18,70
22,90
23,50
25,30
27,90
37,30
41,80
45,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.882 492
9.882 497
9.882 498
9.882 494
9.882 493
9.882 491
9.882 495
9.882 499
9.882 490
9.882 496

3

Weitere Vakuum-Schläuche finden Sie ab Seite 137.
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Zubehör/Kühlfallen, Woulff´sche Flaschen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Kühlfallen, Borosilikatglas 3.3, einteilig
Aus Borosilikatglas 3.3. Einteilig. Oben GL 45 mit Verschlusskappe, seitliche Anschlüsse mit Gewinden GL 14 mit
Kappen und Kunststoff-Oliven.

1

Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
250 B2A 143,90 1 9.305 349

1

Kühlfalle, Borosilikatglas 3.3, zweiteilig
Zweiteilig, seitliche Anschlüsse mit Schlaucholiven oder Schliffen.

2

Volumen Kern Hülse Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

ml NS NS EUR pro VE
100
250
100
250

29
45
29
45

29
45
29
45

Oliven
Oliven
Kern/Hülse NS 29
Kern/Hülse NS 29

B2A
B2A
B2A
B2A

93,30
111,60
125,30
141,30

1
1
1
1

9.305 350
9.305 351
9.305 352
9.305 353

2

Kühlfallen mit Dewargefäß, Borosilikatglas 3.3
Kühlfallen und Dewargefäße aus Borosilikatglas 3.3 DIN/ISO für Vakuumanwendungen. Die Gefäße sind vakuumisoliert und versilbert.
Sie besitzen einen Blech-Schutzmantel, blau beschichtet und einen Auflagering, in den die Kühlfalle eingesetzt wird.
So benötigt man kein Stativmaterial zum Halten der Kühlfalle.
Das Dewargefäß hat ein theoretisches Kühlmittelvolumen von 1,0 bzw. 2,0 Liter.
Die Kühlfalle hat ein theoretisches Kondensatvolumen von 150 bzw. 250ml.

Lieferumfang: Kühlfinger, Auflagering, Dewargefäß.

Dewar Typ 12C/18C: siehe Nr. 9.032.024/9.032.030
Ausführungen der Kühlfallen-Anschlüsse:
S 29 = Kugelschliffe
GL 18 = Glasgewinde mit PTFE Olive 10 mm
O 29 = Kugelschliff S 29 mit O-Ringdichtung

Der Standardaufbau ist für den Einsatz mit LN2 als Kühlmittel ausgelegt. Bei der Verwendung von CO2 und Aceton bitte CO2 Gitter mitbestellen 
(CO2 Gitter für Dewar Typ 12 C Art.Nr. 9.032 081 und für Dewar Typ 18 C Art.Nr. 9.032 082).

3

4
5

6

KGW

Typ Kondensat  
Volummen

Kühlmittel 
Volumen

Dewar Kühlfallen LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml Typ Anschlüsse EUR pro VE

KF 29-K
KF 29-OK
KF 29-GL
KFL 29-K
KFL 29-OK
KFL 29-GL
KF 29-K-A
KF 29-OK-A
KF 29-GL-A
KFL 29-K-A
KFL 29-OK-A
KFL 29-GL-A

150
150
150
250
250
250
150
150
150
250
250
250

1000
1000
1000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
2000
2000
2000

12 C
12 C
12 C
18 C
18 C
18 C
12 C
12 C
12 C
18 C
18 C
18 C

S 29
O 29
GL 18
S 29
O 29
GL 18
S 29
O 29
GL 18
S 29
O 29
GL 18

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

365,23
383,24
362,84
422,90
440,91
420,51
420,73
438,74
415,94
476,00
496,40
473,61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.032 065
9.032 066
9.032 067
9.032 068
9.032 069
9.032 070
9.032 071
9.032 072
9.032 073
9.032 074
9.032 075
9.032 076

3

9.032 065

4

9.032 067

5

9.032 066

6

9.032 073

Dewargefäße finden Sie ab Seite 754.
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Kühlfalle aus Edelstahl SKF-H
Kühlfallen schützen Rezipient und Pumpe und verlängern deren Lebensdauer bzw. verbessern
das Leistungsvermögen jeder Vakuumanlage.
- Robust, leicht zu reinigen
- Einfach demontierbar
- Vakuumtechnisch günstige Doppelmantelbauart mit guten Leitwerten
- Lange Kühlmittelstandzeiten
- Kondensatablass und Reinigung ohne Ausbau möglich

1
VACUUBRAND

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
SKF H 25
SKF H 40

166 x 140 x 303
166 x 140 x 319

KF DN 25
KF DN 40

L5B
L5B

1.336,00
1.410,00

1
1

9.882 855
9.882 856

1

Kühlfallen mit Dewargefäß, V2A
Kühlfallen werden zum Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmittel in
Verbindung mit Vakuumpumpen eingesetzt. Hierbei kann die Kühlfalle unterschiedliche
Aufgaben wahrnehmen. Die gängigste Anwendung ist das Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmittel bei
Drehschieber - Vakuumpumpen oder Hochvakuumanlagen mit Öldiffusions - oder Turbomolekularpumpen. Hierfür
werden normalerweise gängige Kühlmittel wie flüssiger Stickstoff (LN2) oder Trockeneis (CO2) mit Aceton eingesetzt.
Die Kühlfallen werden zum Schutz der Vakuumpumpe eingesetzt. Die Besonderheit bei unserem Aufbau ist, dass der
Anwender kein Stativ zum Halten der Kühlfalle benötigt. Die Kühlfalle besitzt einen Wulst, mit dem sie in den
Auflagering des Dewargefäße eingehängt wird. Ein schnelles wechseln der Kühlfalle ist somit ohne Probleme möglich.

2
KGW

2

Typ Kondensat  
Volummen

Kühlmittel 
Volumen

Kühlfallen LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml Anschlüsse EUR pro VE
KF 54V-K16-Z-DSS2000-CO2

KF 54V-K16-Z-DSS2000
200
200

1200
1200

DSS2000
DSS2000

L7A
L7A

1.028,39
924,69

1
1

6.262 187
6.264 963

Woulff'sche Flaschen, DURAN®

Erlenmeyer-Form (5000 ml Flaschenform), starkwandig gefertigt, für Vakuumarbeiten, mit Kunststoff-Überzug als
Splitter- und Implosionsschutz, Glaseinsatz mit abschraubbaren Kunststoffoliven (PP), Zwischenstück mit
Belüftungsventil, Uhrmanometer mit 2 Skalenbereichen (1000 bis 0 mbar, 760 bis 0 mm Hg).

3

Form Inhalt Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE

Erlenmeyer-Form
Erlenmeyer-Form
Erlenmeyer-Form
Flaschenform
Flaschenform
Flaschenform
Flaschenform

500
1000
2000
5000

10000
15000
20000

110
140
170
185
240
255
290

B8A
B8A
B8A
B8A
B8A
E2A
B8A

236,50
262,90
313,60
487,30
616,30
748,90
955,10

1
1
1
1
1
1
1

9.305 340
9.305 341
9.305 342
9.305 343
9.305 344
9.305 345
9.305 346

3

9.305 340

Woulff'sche Flaschen, DURAN®

DIN 12480. Mit drei Hälsen NS. Ohne Bodentubus. Vakuumfest. Glasart 1/Neutralglas
nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

4
DURAN Group

Inhalt Ø Hals LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm NS EUR pro VE
0,50
1,00
2,00
5,00

87
113
135
185

19/26
24/29
29/32
34/35

L9A
L9A
L9A
L9A

85,30
91,50

133,20
202,40

1
1
1
1

9.305 319
9.305 324
9.305 329
9.305 336

4
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Vakuummessgeräte/Mess- und Regelgeräte

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

LLG-Vakuummessgerät DVR 2 pro
Vielseitig einsetzbares Vakuummessgerät für die Vakuummessung zwischen Atmosphärendruck und 1 mbar.
Mit integriertem Druckaufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit und hoher
Langzeitstabilität.

DKD Erstkalibrierung (Art.-Nr. 7.059 540) bitte separat bestellen.

1

Spezifikationen
Messbereich: 1080 bis 1 mbar (hPa), 810 bis 1 Torr
Messprinzip: kapazitive, gasart-unabhängige Absolutdruck-Messung
Messgenauigkeit: < 1 mbar (0,75 Torr) ±1 digit
Stromversorgung/Batterie: 9 V Batterie
Abmessungen (B x T x H): 115 x 115 x 66 mm
Gewicht: 0,40 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DVR 2 pro L0B 509,00 1 6.263 582

1

Vakuummessgeräte VACUU·VIEW®

Zwei verschiedene Vakuummessgeräte erhältlich. Das Grobvakuummessgerät
VACUU·VIEW deckt den Messbereich von Atmosphärendruck bis 0.1 mbar mit besonders
hoher Präzision ab. Das kombinierte Grob- und Feinvakuummessgerät VACUU·VIEW extended arbeitet darüber hinaus
im besonders weiten Messbereich von Atmosphärendruck bis 10-³ mbar. Die beleuchtete Druckanzeige beider Geräte
ermöglicht ein leichtes Ablesen der Messwerte.
- kompakte Bauform mit integrierter Sensorik, praktische Platzierung an Labor- und Prozessaufbauten
- chemiebeständige, robuste Vakuumsensoren, lange Lebensdauer selbst bei aggressiven Chemikalien
- hohe Genauigkeit, erfüllt höchste Ansprüche an präzise Vergleichswerte
- beleuchtete Druckanzeige, leichtes Ablesen der Messwerte
- Display mit Menüführung, einfache Einstellung von Anzeigeoptionen wie z. B. der Druckeinheit
- kompatibel zum Anzeigegerät DCP 3000 und Vakuum-Controller CVC 3000
- Lieferung anschlussfertig inkl. Steckernetzteil.

VACUU·VIEW
Mit chemiebeständigem Keramik-Membran-Sensor für die Messung im Grobvakuumbereich. Nach dem kapazitiven
Messprinzip wird der anliegende Absolutdruck gasartunabhängig erfasst. Höchste Präzision und chemische Beständigkeit
im Messgereich von Atmosphärendruck bis 0.1 mbar, ideal für alle Prozesse im Grobvakuum

VACUU·VIEW extended
Die chemiebeständige Kombination aus Keramik-Membransensor und keramikummanteltem Pirani-Sensor ermöglicht
zuverlässige Vakuummessungen im gesamten Messbereich von Atmosphärendruck bis 10-³ mbar. Präzision und
chemische Beständigkeit im besonders weiten Messbereich, nur ein Messgerät für Prozesse im Grob- und Feinvakuum

2
3

VACUUBRAND

Spezifikationen
Messbereich VaCUU·VIEW: 1100 bis 0,1 mbar(hPa)/825 bis 0,075 torr
Messbereich VaCUU·VIEW extended: 1100 bis 0,001 mbar(hPa)/825 bis 0,001 torr
Messgenauigkeit VaCUU·VIEW: ±1 mbar(hPa)
Messgenauigkeit VaCUU·VIEW extended: ±15 % vom angezeigten Wert im Bereich 0,01-5 mbar(hPa)

±3 mbar für >5 mbar(hPa)
Vakuumanschluss: KF DN 16/Schlauchwelle DN 6/10 mm
Abmessungen (L x B x H): 103 x 62 x 50 mm
Gewicht: 190 g
Netzanschluss: 100-230 V, 50/60 Hz (CEE/CH/UK/AUS/CN)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VACUU·VIEW
VACUU·VIEW extended

L3B
L3B

698,00
798,00

1
1

6.268 865
6.268 864

2

6.268 865

3

6.268 864
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Vakuummessgerät DCP 3000 mit VSK 3000
Das DCP 3000 ist ein Vakuum-Messgerät für den Bereich des Grob- bis hin zum
Feinvakuum (1080 - 0.1 mbar). Ein großes beleuchtetes Display liefert über einfache
Drehknopfsteuerung die Messwertanzeige aller Sensoren.
Der kapazitive Sensor VSK 3000 misst gasartunabhängig, ist chemisch beständig und zeichnet sich durch
hervorragende Messgenauigkeit bei hoher Langzeitstabilität aus. Bis zu vier externe Sensoren dieses Typs lassen sich
anschließen. Die Messung kann direkt am Prozess erfolgen. Die Kommunikation des DCP 3000 mit den externen
Komponenten wird über die Bussteuerung VACUU·BUS® geführt. Das System zeichnet sich aus durch automatische
Konfiguration, einheitliche Steckverbindungen und Leitungslängen von bis zu 30 m.

- Weiter Messbereich Atmosphärendruck bis 0.1 mbar
- Externer Sensor misst direkt am Prozess, flexibel und erweiterbar auf bis zu vier Sensoren
- Externer kapazitiver korrosionsabweisender Aluminiumoxid-Keramik-Druckaufnehmer VSK 3000
- Hervorragende Messgenauigkeit und hohe Langzeitstabilität
- Spritzwassergeschützter Druckaufnehmer für raue Einsatzbedingungen

1
VACUUBRAND

Spezifikationen
Messbereich: 1080 bis 0,1 mbar (hPa), 810 bis 0,1 torr
Messprinzip: kapazitive, gasart-unabhängige Absolutdruck-Messung
Messgenauigkeit: < ±1 torr/mbar ±1 digit
Vakuumanschluss: Kleinflansch KF DN 16, PTFE-Rohranschluss 10/8mm, Schlauchwelle DN 6/10 mm
Stromversorgung: 100-230 V/50-60 Hz/CEE/CH/UK/US/AUS
Abmessungen (B x L x H): 138 x 124 x 114 mm
Gewicht Anzeigegerät: 0,44 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DCP 3000 mit VSK 3000
DAkkS-Kalibrierung
DAkkS-Nachkalibrierung

L3B
L0D
L0D

1.015,00
539,00
539,00

1
1
1

9.882 206
7.059 540
7.088 492

1

Vakuumcontroller VC 900
- Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Zentrale Vakuumversorgung
- Leicht bedienbare Regelung der Vakuumanwendung
- Regeleinheit mit Drucksensorik und zweipunktgeregeltem Ventil zur Aufstellung unabhängig von der Bedieneinheit
- Vakuumpumpen von KNF und anderen Pumpenherstellern können geregelt werden

2
KNF

Spezifikationen
Material Gehäuse: Kunststoff
Stromversorgung: Netzstecker, Kabellänge 150 cm
Schutzart: IP30
Netzspannung: 100-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Stromaufnahme: max. 1,0 A
Messgenauigkeit: ±1 mbar
Messgrenze: obere: 1100 mbar abs.

untere: 0 mbar abs.
Spezifikationen Regeleinheit
Schlauchanschlüsse: Gas in ID 10 mm, PVDF/Gas out ID 10 mm, PVDF

Belüftung ID 4 mm, Messing vernickelt
Abmessungen: 155 x 109 x 60 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C

Gewicht: 1,2 kg

Typ Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

VC 900 101 67 181 L3B 1.975,00 1 6.281 572

2
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Vakuummessgerät DCP 3000 mit Pirani-Sensor VSP 3000
Der Pirani-Sensor VSP 3000 bietet eine bei Feinvakuumsensoren bisher unerreichte
Korrosionsbeständigkeit und mechanische Robustheit. Er ist insbesondere für den Einsatz im
chemischen Labor und in der Verfahrenstechnik konzipiert. Das Vakuum-Messgerät DCP 3000 gibt es nun ebenfalls mit
diesem neuen Pirani-Sensor VSP 3000 für den Messbereich bis 10-³ mbar. Bis zu acht externe Sensoren 
(je vier Keramik-Membran-Sensoren VSK 3000 sowie vier VSP 3000) lassen sich an das Vakuum-Messgerät DCP 3000
anschließen. Die Messung erfolgt dabei direkt am Prozess. Die Kommunikation des DCP 3000 mit den externen
Komponenten wird über die Bussteuerung VACUU·BUS® geführt.
Das System ist selbstkonfigurierend, dank einheitlicher Steckverbindungen einfach zu benutzen und erlaubt
Verlängerungen der Messleitungen auf bis zu 30 m. Das große beleuchtete Display liefert über eine einfache
Drehknopfsteuerung die Messwertanzeige aller Sensoren.

LEISTUNGSMERKMALE
- neuartiger, robuster Kunststoff/Keramik-Druckaufnehmer VSP 3000 mit hoher chemischer Beständigkeit
- Messbereich von Atmosphärendruck bis zum Feinvakuum (10-³ mbar) durch Pirani-Messprinzip (Wärmeleitung)
- Anschluß von bis zu je vier Sensoren der Typen VSK 3000 (Atm. bis 0.1 mbar) und VSP 3000 (Atm. bis 10-³ mbar)
- spritzwassergeschützter Vakuum-Sensor, auch für raue Umgebungsbedingungen
- die Kombination aus Controller CVC 3000, Vakuumsensor VSP 3000 und Vakuumventil VV-B ermöglicht ein

geregeltes Feinvakuum

1
VACUUBRAND

Spezifikationen
Obere Messgrenze mbar/hPa/torr: 1 x 10³/7,5 x 10²
Untere Messgrenze mbar/hPa/torr: 1 x 10-³/1 x 10-³
Messprinzip: Wärmeleitung nach Pirani (Kunststoff/Keramik)
Messgenauigkeit: ±15 % vom angezeigten Wert im Bereich 0.01-10 mbar/hPa/torr
Vakuumanschluss: Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare Schlauchwelle DN 6/10 mm
Stromversorgung: 100-230 V/50-60 Hz/CEE/CH/UK/US/AUS
Abmessungen (L x B x H): 138 x 124 x 114 mm
Gewicht (ohne Netzteil): 0,44 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vakuum-Messgerät Set DCP 3000 + VSP 3000 L3B 995,00 1 9.882 207

1

Automatischer Vakuum-Controller CVC 3000
Der vielseitige Contoller für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.

Selbstkonfigurierend. Einfach anschließen: der CVC 3000 erkennt alle Geräte mit VACUU·BUS®-Anschlussmöglichkeiten:
Pumpen, Vakuumventile, Kühlwasserventile, externe Sensoren. Intuitive Menüsteuerung über Grafik-Display mit
analoger und digitaler Vakuumanzeige. Steuert bedarfsorientiert: Prozessvakuum, Kühlwasser, Belüftung. Zuverlässige
Absolutdruckmessung durch integrierten Sensor aus hochbeständiger Aluminiumoxid-Keramik. Siedepunkt-Automatik
für Rotationsverdampfer*. Nie mehr Daten suchen, eingeben oder auswählen. Voreingestellte Funktionen für viele
Anwendungen, z. B. Trockenschrank, Filtration usw.

2
VACUUBRAND

Spezifikationen
Messbereich: 1080 bis 0,1 mbar (810 bis 0,1 torr)
Regelbereich: 1060 bis 0,1 mbar (795 bis 1 torr) (abhängig von Vakuumpumpe)
Messgenauigkeit: < ±1 mbar (0,75 torr) (nach Abgleich)
Temperaturgang: < ± 0,07 mbar/K (< ± 0,05 torr/K)
Steuerungsleitungen: Digital VACUU·BUS®

Steueranschlüsse: 1 x Stecker für Versorgung/Vario Pumpe
2 x Buchse für externe Sensoren/ Ventile (erweiterbar)

Stromversorgung: 100 - 240 V/47 - 63 Hz
Abmessungen (L x B x H): 138 x 124 x 115 mm
Gewicht (ohne Netzteil): 0,44 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CVC 3000
Paket CVC 3000 + Ventil VACUU·BUS® VV-B 6C

L5B
L5B

1.250,00
1.735,00

1
1

9.882 861
9.882 860

* in Verbindung mit Vacuubrand VARIO NT Pumpen

2
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Vakuum-Controller CVC 3000 detect
Der CVC 3000 detect ist ein kompakter Zweipunkt-Vakuumregler. Mit integriertem
Keramik-Membran-Vakuumsensor und Belüftungsventil besticht er vor allem durch seine
Steuerungsfunktion "detect", wodurch der Siededruck selbsttätig gefunden und so die Arbeit bei
Lösemittelverdampfungen erheblich erleichtert wird. Mit integriertem Rückschlagventil und dem Chemie-Vakuumventil
bildet er eine kompakte, einfach zu installierende Einheit zur Vakuumregelung. Bei vorhandenen Vakuumpumpen oder 
-netzwerken wird die Prozesseffizienz durch die elektronische Regelung deutlich gesteigert, die
Lösemittelrückgewinnung wird erhöht und die Umwelt geschont. Der programmierbare CVC 3000 detect ist sowohl als
Tischversion, als auch für die Stativmontage erhältlich.

Lieferumfang: Vakuum-Controller CVC 3000 detect mit Vakuumventil, Belüftungsventil, Rückschlagventil, Netzteil und
Tischständer oder Stativhalterung.

1
2

VACUUBRAND

Spezifikationen
Regelbereich: 1080 bis 0,1 mbar (810 bis 0,1 torr)
Messgenauigkeit: < ± 1 mbar/hPa/torr/± 1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
Temperaturgang: < ± 0,07 mbar/K (< ± 0,05 torr/K)
Steuerungsleitungen: Digitaler VACUU·BUS®

Vakuumanschluss: Schlauchwelle DN 6/10 mm
Integriert, Schlauchwelle DN 4-5 mm

Netzanschluss: 100 - 230 V, 50/60 Hz
CEE/CH/UK/US/AUS/CN

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
CVC 3000 detect Tischgerät
CVC 3000 detect Stativ

162 x 181 x 174
162 x 138 x 144

1,5
1,0

L5B
L5B

1.810,00
1.810,00

1
1

6.260 488
9.882 859

1

2

Zubehör für automatischen Vakuum-Controller CVC 3000 und DCP 3000
VACUUBRAND

Für Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CVC 3000
CVC 3000
CVC 3000
CVC 3000
CVC 3000
CVC 3000
CVC 3000
DCP 3000
DCP 3000
CVC 3000, DCP 3000
CVC 3000, DCP 3000

Saugleitungsventil VV-B 6C
Externer Sensor VSK 3000
Kühlwasserventil VKW-B
Belüftungsventil VBM-B
Verlängerungskabel VACUU·BUS®, 2 m
Y-Adapter VACUU·BUS®

Füllstandssensor komplett für Rundkolben 500 ml
Kabel RS 232 C, 9-polig, Sub-D
Externer Sensor VSP 3000
Fernsteuerung VACUU·CONTROL® mit webbasierter, grafischer Benutzeroberfläche (WLAN)
Fernsteuerung VACUU·CONTROL® mit webbasierter, grafischer Benutzeroberfläche (LAN)

L5B
L3B
L3B
L3B
L3B
L6A
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

500,00
375,00
204,00
229,00
24,50
5,10

312,00
25,30

349,00
405,00
405,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.882 851
9.882 850
9.882 852
9.882 849
9.882 853
6.284 152
9.882 848
9.882 867
6.238 192
6.266 571
6.266 572

Pirani Regelpakete
Regelpaket Feinvakuum mit CVC 3000 und VACUU·VIEW extended für KF DN 16 oder 25

Konzipiert für die Vakuumregelung im Feinvakuumbereich bieten die Pakete aus Vakuum-Controller CVC 3000 mit dem
Vakuum Messgerät VACUU·VIEW extended, Saugleitungsventil VV-B 15C und allen benötigten Bauteilen eine
komfortable Vakuumregelung im Feinvakuumbereich bis 10-³ mbar. VACUUBRAND bietet zwei solche
Feinvakuumregelungs-Pakete an, eines mit Kleinflanschanschluss DN 16, passend beispielsweise für
Drehschieberpumpen RE/RZ 2.5 bis RE/RZ 6 und die Chemie-Hybridpumpe RC 6, sowie eines für KF DN 25, passend für
Drehschieberpumpen RE/RZ 9 bis RE/RZ 16.

VACUUBRAND

Spezifikationen
Druckaufnehmer: VACUU·VIEW extended
Obere Messgrenze: 1100/825 mbar/torr
Untere Messgrenze: 0,001/0,001mbar/torr
Messprinzip: Keramik-Membran-Sensor +

keramikummantelter Pirani-Sensor
Messgenauigkeit: ±15 % vom angezeigten Wert im Bereich 

0,01-5 mbar/ ±3 mbar für > 5 mbar
Belüftungsventil, Anschluss: Nein
Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb: 10 - 40 °C
Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung: -10 - 60 °C
Max. Medientemp. für Dauerbetrieb/kurzzeitig: 40 - 80 °C
Schnittstelle (CVC 3000): RS 232C
Abmessungen VACUU·VIEW extended

50 x 62 x 103 mm(L x B x H):
VACUU·VIEW extended Gewicht: 0,19 kg

3

6.287 351

3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Regelpaket Feinvakuum mit CVC 3000 und VACUU·VIEW extended für KF DN 16
Regelpaket Feinvakuum mit CVC 3000 und VACUU·VIEW extended für KF DN 25

L5B
L5B

2.295,00
2.390,00

1
1

6.287 351
6.287 352

6.260 488

9.882 859
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Exsikkatoren, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoffknopfdeckel und Porzellanplatte

Exsikkator aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas, mit Kunststoffknopfdeckel, ohne Vakuumanschluss.

1

Ø
außen

Ø
Platte

DN LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
151,0
210,0
269,0
329,0
392,0

90
140
190
240
290

100
150
200
250
300

J4B
J4B
J4B
J4B
J4B

55,70
78,20
98,00

164,30
236,50

1
1
1
1
1

9.042 810
9.042 811
6.230 515
9.042 812
6.225 773

1

Exsikkatoren mit Knopfdeckel, DURAN®

DURAN®. Klarglas. Ohne Vakuumanschluss. Mit Knopfdeckel. Nach DIN 13130.

2
DURAN Group

Höhe DN LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
187
252
309
357
433

100
150
200
250
300

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

105,60
124,90
147,10
230,70
348,50

1
1
1
1
1

9.042 019
9.042 031
9.042 038
9.042 043
9.042 047

2

LLG-Exsikkator, Kalk-Soda-Glas, mit Deckel, Glashahn und Porzellanplatte

Exsikkator aus Kalk-Soda-Glas mit Deckel, Porzellanplatte und Hahn. Außendurchmesser des Hahns ca. 9 mm. 
Nicht für Vakuumanwendungen geeignet.

3

Ø
außen

Ø
Platte

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
215
262
293
380

140
190
235
280

224
239
278
414

L0B
L0B
L0B
L0B

162,40
210,30
281,00
297,50

1
1
1
1

9.042 740
9.042 741
9.042 742
9.042 743

3

Vakuum-Exsikkatoren, Borosilikatglas 3.3, mit Tubus, Hahn 24/29 und
Porzellanplatte

Exsikkator aus Borosilikatglas 3.3, mit Vakuumanschluss. Der Hahn hat einen Außendurchmesser von ca. 9 mm.

4

Ø
außen

Ø
Platte

DN LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
151,0
210,0
269,0
329,0
392,0

90
140
190
240
290

100
150
200
250
300

J4B
J4B
J4B
J4B
J4B

132,10
174,60
178,20
341,10
358,20

1
1
1
1
1

9.042 815
6.226 934
6.226 935
6.226 936
6.227 443

4
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Vakuum-Exsikkatoren mit Hahn, DURAN®

DURAN®. DIN 13130. Klarglas. Mit NOVUS NS-Tubus im Deckel. Mit Hahn. Vakuumfest.

1
DURAN Group

Höhe Tubus DN LC Preis Menge Bestell Nr.

mm NS EUR pro VE
174
239
296
344
420

24/29
24/29
24/29
24/29
24/29

100
150
200
250
300

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

156,60
167,90
199,20
298,20
424,70

1
1
1
1
1

9.042 119
9.042 131
9.042 138
9.042 143
9.042 147

1

Vakuum-Exsikkatoren DURAN®, komplett
DURAN® Exsikkatoren komplettiert - inklusive Porzellanplatte und Vakuumanschluss im Deckel

Typ NOVUS:
DURAN® Vakuum-Exsikkator mit NOVUS NS-Tubus im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch, mit Exsikkator-Einsatz aus
Porzellan.

Typ MOBILEX:
DURAN® Vakuum-Exsikkator MOBILEX mit Exsikkator-Einsatz aus Porzellan, mit Gewindedeckel GL 32, mit PBT
Schraubverschluss Dichtung und Hahn.

2

3

DURAN Group

Typ Höhe Tubus DN LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

NOVUS
NOVUS
NOVUS
NOVUS
MOBILEX
MOBILEX
MOBILEX
MOBILEX

239
296
344
420
239
296
344
420

NS 24/29
NS 24/29
NS 24/29
NS 24/29
GL 32
GL 32
GL 32
GL 32

150
200
250
300
150
200
250
300

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

196,20
257,90
378,60
541,30
182,80
250,80
353,00
508,20

1
1
1
1
1
1
1
1

9.042 132
9.042 139
9.042 144
9.042 148
9.042 232
9.042 239
9.042 244
9.042 248

2

9.042 132

3

Exsikkatoren-Deckel mit Knopf, DURAN®

DURAN®. Klarglas. Mit Knopf. Passend für alle Unterteile mit entsprechendem DN.
Vakuumfest. Nach DIN 13130.

4
DURAN Group

ID Ø
Flansch

AD Ø
Flansch

Höhe DN LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
119
172
224
274
332

153 ± 2
215 ± 2
270 ± 2
320 ± 2
380 ± 2

75
98

107
122
150

100
150
200
250
300

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

54,90
70,60
70,00
73,40
96,70

1
1
1
1
1

9.042 319
9.042 331
9.042 338
9.042 343
9.042 347

4

Exsikkatoren-Deckel, Typ NOVUS, DURAN®

DURAN®. DIN 13130. Klarglas. Für NS-Hähne, Typ NOVUS. Vakuumfest.

5
DURAN Group

ID Ø
Flansch

AD Ø
Flansch

Höhe NS DN LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
119
172
224
274
332

153 ± 2
215 ± 2
270 ± 2
320 ± 2
380 ± 2

62
85
94

109
137

24 / 29
24 / 29
24 / 29
24 / 29
24 / 29

100
150
200
250
300

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

64,00
71,60
77,60
96,10

137,10

1
1
1
1
1

9.042 419
9.042 431
9.042 438
9.042 443
9.042 447

5

9.042 232
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LLG-Exsikkator Platten, Porzellan
Nach DIN 12911. Ohne Füße.
Mit Loch Ø 20 mm in der Mitte und mit vielen Löchern Ø 5 mm.

1

für
DN

Ø LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
100
150
200
250
300

90
140
190
235
280

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

22,50
32,50
54,90
77,30
84,90

1
1
1
1
1

9.042 801
9.042 802
9.042 803
9.042 804
9.042 805

1

Exsikkatorenplatten, Typ 5312, Emaille
Keramikmetallverbindung. Mit nummerierten Quadranten. Autoklavierbar.
Zur Verwendung mit 7.048 801, 7.048 802 und 9.042 690 empfohlen.

2
Thermo Scientific

Typ Ø
außen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
5312 230 A4A 68,80 1 9.042 573

2

Hähne für Exsikkatoren, Borosilikatglas 3.3
Mit PTFE-Spindel. Für Typ NOVUS.
Kern: NS 24/29, Bohrung: NW 2,5 mm, Olive: Außendurchmesser 8 mm. 
Material:Borosilikatglas 3.3

3
4

Lenz

Beschreibung Länge NS LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Für Seitenanschluss
Für Deckelanschluss

108
124

24/29
24/29

L4B
L4B

29,60
35,60

1
1

9.042 500
9.042 505

3

9.042 500

4

9.042 505

Hähne für Exsikkatoren, DURAN®

DURAN®-Hähne mit PTFE Spindel, Außendurchmesser: 8 mm.

5

6

DURAN Group

Für Typ Für Tubus Beschreibung Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
NOVUS
NOVUS
MOBILEX

NS 24/29
NS 24/29
GL 32

Deckelanschluss
Seitenanschluss
Gewindeanschluss

85
85

160

L9A
L9A
L9A

30,70
28,40
24,60

1
1
1

6.901 259
7.200 573
9.042 507

5

6.901 259

6

9.042 507

Exsikkator-Dichtungsringe
Weichkautschuk. Diese Dichtungsringe machen Schlifffett überflüssig.
Geeignet für Exsikkatoren, Wittsche Töpfe usw.

7

Für DN LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
100
150
200
250
300

B1A
D4A
D4A
B1A
B1A

53,80
59,90
65,50
67,30
75,40

1
1
1
1
1

9.042 710
9.042 715
9.042 720
9.042 725
9.042 730

7

Trockenpistole
Optimal geeignet zum Trocknen von kleinen Probenmengen. Der bewährte Probentrockner für
Analysesubstanzen und Syntheseprodukte nutzt gleichzeitig Wärme, Trockenmittel und
Unterdruck für optimale Ergebnisse. Sein Temperaturbereich kann zwischen +30 °C bis +160 °C geregelt werden,
wobei er eine Temperaturkonstanz von ±1 °C aufweist.

Das zweiteilige Trockengefäß besteht zu beiden Teilen aus DURAN®:
1) Trockenrohr mit einem Außendurchmesser von 44 mm, Länge innen ca. 200 mm bis zum Schliff, NS 45.
2) Schliffkolben mit Hahn zum Anschließen an eine Vakuumpumpe.
Die Trockenpistole muss mit der eingeschraubten Stativstange am Laborstativ befestigt werden. Abmessungen 
(ohne Befestigung für Stativ und Glaskolben): H 120 mm x B 195 mm x T 185 mm. Gewicht: ca. 2 kg

Lieferumfang: Trockenpistole bestehend aus Heizelement mit Stativstange und Glassatz mit Trockenrohr mit Schliff
und Schliffkolben mit Hahn.

8
LABC-Labortechnik

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Trockenpistole
Glassatz für Trockenpistole

L8B
L8B

1.671,50
243,70

1
1

6.269 737
6.269 738

8
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LLG-Vakuumexsikkator, Polycarbonat, runde Form, "Heavy Duty"
Preiswerte Alternative zu Glasexsikkatoren. Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich, aus Polycarbonat. Durch hochwertigen
Silikon O-Ring und Spezialklippverschluss kein Einfetten notwendig. Spezialklippverschluss hält Boden und Deckel auch
ohne Vakuum zusammen. Der Silikon O-Ring sorgt für luftdichten Verschluss. Dreiwegehahn zum einfachen Evakuieren,
Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas.
Hält ein maximales Vakuum von 1,3 mbar (1,3 x 10-4 MPa) für mindestens 72 Stunden. Breite Basis für sicheren Stand.
Schlauchanschluss Durchmesser 9,5 mm.
Auch in braun mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen erhältlich.
G-Modelle standardmäßig mit Manometer.
Lieferumfang: Bodenwanne für Trockenmittel, Einlegeboden, O-Ring und Flanschverschluss.

1

Typ Volumen Ø
außen

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm EUR pro VE

VDR-20 Vakuum-Exsikkator
VDR-20G Vakuum-Exsikkator mit Manometer
VDR-25 Vakuum-Exsikkator
VDR-25G Vakuum-Exsikkator mit Manometer
VDR-30 Vakuum-Exsikkator
VDR-30G Vakuum-Exsikkator mit Manometer

6
6

10
10
20
20

242
242
308
308
385
385

279
354
325
400
399
475

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

136,50
201,80
166,90
232,30
214,20
286,40

1
1
1
1
1
1

9.042 751
9.042 753
9.042 755
9.042 757
9.042 759
9.042 761

1

Portabler Exsikkator DURAPorter™, PC
Geeignet für den Transport und die Lagerung von gefährlichen Proben, Kleingeräten und
Proben die staubfrei und trocken aufbewahrt werden müssen. Durch ihr geringes
Eigengewicht sind sie perfekt geeignet, um Proben oder andere Produkte geschützt vor Luftfeuchtigkeit oder
Staubpartikeln zu transportieren.
Die Transparenz des DURAPorter™ ermöglicht es dem Anwender die Unversehrtheit der Proben zu prüfen, ohne den
Deckel zu öffnen.
Der Transportbehälter aus Polycarbonat ist in drei unterschiedlichen Farben erhältlich um Anwendungs- und Anwender
Unterscheidungen vorzunehmen.
Eine wasserdichte Silikondichtung und drei Verschlussklammern sorgen für einen absolut sicheren und dichten
Verschluss. Der Tragegriff ist auf der Oberseite des DuraPorters versenkbar und ermöglicht so ein Stapeln von mehreren
Transportbehältern. Die 180° Öffnung des Deckels bietet einen kompletten Zugriff auf den Inhalt und erleichtert das
Reinigen des Innenraumes.
Passend für einige Reagenzglasstelle mit Bohrungen von 13 mm oder 16 mm. Inklusive Trennvorrichtungen für 6
Unterteilungen im Innenraum für den Transport von Beuteln oder Kleinteilen. Autoklavierbar.

Passende Gestelle z.B. pop-up™ Racks (Art.-Nr. 9.193 997, 9.193 998) oder one rack® bitte separat
bestellen. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

2 3
Heathrow Scientific

2

3

Typ Farbe Für Ø
Röhrchen

Abmessungen 
(L x B x H)

Anzahl
Stellplätze

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
DURAPorter™
DURAPorter™
DURAPorter™
one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

one rack®

Klar mit blauen Griffen
Gelb mit gelben Griffen
Rot mit roten Griffen
Blau
Blau
Blau
Blau
Blau
Grün
Grün
Grün
Grün

13 (5 - 10 ml)
16 (5 - 10 ml)
20 (10 - 18 ml)
25 (10 - 18 ml)
30 (15 - 50 ml)
13 (5 - 10 ml)
16 (5 - 10 ml)
30 (15 - 50 ml)
30 (15 - 50 ml)

380 x 196 x 160
380 x 196 x 160
380 x 196 x 160
104 x 202 x 59
127 x 250 x 70
100 x 252 x 83
120 x 300 x 92
110 x 282 x 85
104 x 104 x 59
127 x 127 x 70
110 x 110 x 85
110 x 282 x 85

72
72
40
40
24
36
36
9

24

PC
PC
PC
POM
POM
POM
POM
POM
POM
POM
POM
POM

L4A
L4A
L4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A
A4A

110,10
110,10
110,10
22,00
22,00
22,00
24,00
24,00
14,80
15,50
17,00
23,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.194 005
9.194 006
9.194 007
6.266 916
6.266 917
6.266 918
6.266 919
6.266 920
6.256 113
6.256 110
6.256 111
6.242 629
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Exsikkatoren, PC/PP
Haube PC, glasklar. Unterteil und Trockenmitteleinsatz PP. Belüftungsstopfen mit
Rückschlagventil in der Haube. Abdichtung zwischen Haube und Unterteil durch O-Ring
aus Polychlorbutadien-Kautschuk (CK), der durch Anlegen von Vakuum angepresst wird. 
Bequeme Handhabung durch geringes Gewicht.

1
Kartell

Ø Nenn-
größe

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
170
235
285

150
200
250

195
240
300

L4B
L4B
L4B

80,10
132,70
164,90

1
1
1

9.042 615
9.042 620
9.042 625

1

Dichtringe
Für Exsikkatoren.

2
Kartell

Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
150
200
250

L4B
L4B
L4B

4,25
5,80
8,20

1
1
1

9.042 681
9.042 682
9.042 683

2

Exsikkatorplatten, PP
PP. Für den Einsatz bei Raumtemperatur. Nicht für Gebrauch mit heißen Tiegeln.

3
Kartell

Ø LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE
141
189
238

B4B
A4B
A4B

9,95
13,50
14,50

10
10
10

8,60
12,20
13,10

1
1
1

9.042 674
9.042 675
9.042 676

3

Belüftungsstopfen für Exsikkatoren, PC
PC. Mit Rückschlagventil.

4
BRAND

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Belüftungsstopfen L7A 16,30 1 9.042 684

4

Exsikkator, Typ 5309, 5310, PC, blau
Transparente PC-Glocke und blaues PP-Unterteil. Bricht nicht und implodiert nicht unter
Vakuum sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wird. Unterteil resistent gegen verdünnte
Säuren, Basen und andere gebräuchliche Medien.Vakuumanschluss am Unterteil. TFE-Abstellhahn für Vakuumschläuche
bis zu 6,4 mm Innendurchmesser. Zum luftdichten Verschluss reicht es, die Dichtfläche mit etwas Fett zu versehen. Kein
weiterer Dichtungsring ist notwendig. Der Rand an der Glocke verhindert Fettflecken auf dem Labortisch. Ideal auch
zum Lagern gefriergetrockneter Proben. Nicht autoklavierbare Ausführung nur für Anwendung bei Raumtemperatur
geeignet.

5
Thermo Scientific

Ø außen: 330 mm
Ø innen: 246 mm

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

5309
5310

Exsikkator, ohne Hahn
Exsikkator, mit Hahn (nicht autoklavierbar)

B4A
A4A

80,90
113,10

1
1

7.048 801
7.048 802

5

Exsikkator, Typ 5311, PC
Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich, evakuierbar. Mit Hahn. Große Standfläche. 
Keine Implosionsgefahr. 0,95 bar Unterdruck wird über 24 h gehalten. Mit Silikonring, 
kein Einfetten nötig. Für 230 mm Emaille-Einlageplatten geeignet. Max. Höhe über der Platte 195 mm. 
Platte nicht im Lieferumfang enthalten.

6
Thermo Scientific

Ø außen: 280 mm
Ø innen: 251 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

5311 A4A 110,00 1 9.042 690

6
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LLG-Vakuum-Exsikkatorschrank, Polycarbonat, kubische Form, "Heavy Duty"

Hochwertige und stabile Ausführung aus Polycarbonat. Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich und stapelbar. Durch
hochwertigen Silikon O-Ring und Klippverschluss kein Einfetten notwendig. Dreiwegehahn zum einfachen Evakuieren,
Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas. Hahn-Aussendurchmesser: 9,5 mm. Schlauchanschluss Durchmesser 9,5 mm.
Hält ein maximales Vakuum von 1,3 mbar ( 1,3 x 10-4 MPa) für mindestens 72 Stunden, mit eingebautem Manometer.
Auch in braun mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen erhältlich.
Lieferumfang: Manometer, Dichtung, 2xEinlegeböden (VDC-11 und VDC-21) bzw. 3xEinlegeböden 
(VDC-31 und VDC-41), und Bodenwanne für Trocknungsmittel.

1

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Max. Anzahl
Einlegeboden

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm EUR pro VE
VDC-11
VDC-21
VDC-31
VDC-41

11
23
35
45

322 x 285 x 271
420 x 392 x 281
420 x 397 x 381
420 x 397 x 491

248 x 254 x 238
346 x 365 x 246
355 x 375 x 345
355 x 374 x 445

4
4
5
6

L0B
L0B
L0B
L0B

766,40
958,00

1.217,20
1.555,20

1
1
1
1

9.042 769
9.042 767
9.042 765
9.042 763

1

Zubehör für LLG-Vakuum-Exsikkatorschrank VDC Serie2

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schale für Trockenmittel für VDC-41/31/21 Serie
Schale für Trockenmittel für VDC-11 Serie
Einlegeboden für VDC-41/31/21 Serie
Einlegeboden für VDC-11 Serie
Vakuummesser für VDC Serie
Vakuumdichtung für VDC-11/11U
Vakuumdichtung für VDC-21/21U
Vakuumdichtung für VDC-31/31U
Vakuumdichtung für VDC-41/41U
Absperrhahn für VDC Serie

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

23,60
23,60
35,30
30,60
63,60
20,00
24,80
31,80
36,50
37,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.042 774
9.042 775
9.042 779
9.042 780
9.042 784
9.042 790
9.042 789
9.042 788
9.042 787
6.262 107

2

LLG-Trockenmittel Silikagel, mit Farbindikator
Mit Farbindikator Orange. Körnung 1 bis 3 mm oder 2 bis 5 mm. Hier handelt es sich um ein Trockenmittel mit
Feuchteindikator. Das Produkt ist frei von Kobaltchlorid, nicht toxisch, geruchlos und harmlos.
Im aktiven Zustand und bis zu einer Beladung mit ca. 6 Gew.-% Wasser ist es orange und verfärbt sich mit
zunehmender Wasseraufnahme grün.
Die Einsatzmöglichkeiten entsprechen denjenigen von Weißgel, jedoch mit dem Vorteil, dass hier optisch der
Sättigungsgrad kontrolliert werden kann. Die Regeneration erfolgt bei max 120 °C, solange bis die Farbe Orange wieder
angenommen wird.

3

Adsorbtionskapazität RH 20% 12 Gew.%
(RH : Restfeuchte) RH 35% 20 Gew.%

RH 50% 27 Gew.%
RH 90% 40 Gew.%

Körnung Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
2 bis 5 mm
2 bis 5 mm
2 bis 5 mm
1 bis 3 mm
1 bis 3 mm
1 bis 3 mm
1 bis 3 mm

Dose, 1 kg
Eimer, 3 kg
Eimer, 8 kg
Dose, 1 kg
Eimer, 3 kg
Eimer, 8 kg
Karton, 25 kg

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

40,20
116,20
306,40
29,30
65,70

172,10
689,10

1
1
1
1
1
1
1

9.042 581
9.042 582
9.042 583
9.042 584
9.042 585
9.042 586
9.042 587

3
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Exsikkatoren, Auto Dry Box
Automatische Trocknung und Lagerung ohne Trocknungsmittel. Ideal zur Langzeitlagerung von z.B. Referenzproben,
elektronischen Bauteilen oder optischen Instrumenten unter definierten Feuchtigkeitsbedingungen. Relative Feuchtigkeit
einstellbar in 3 Stufen zwischen 25 % und 55 % relativer Feuchte, sehr leiser Betrieb.
Inklusive 1 bis 3 Zwischenböden, abschließbarer Glastür und analogem Hydrometer. Modell RT-48C mit ausziehbarem
Zwischenboden.

Spezifikationen
Max. Beladung der Böden: 10 kg
Spannung: 220-240 V

1

1

Typ Abmessungen
innen
(B x T x H)

Abmessungen
außen
(B x T x H)

Volumen Max. Anzahl
Einlegeboden

Leistungs-
aufnahme

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm l W EUR pro VE

HD-40GD
RT-48C
AD-75
AD-106

298 x 297 x 274
272 x 329 x 387
360 x 357 x 460
360 x 357 x 740

340 x 350 x 390
312 x 384 x 470
400 x 412 x 555
400 x 412 x 835

32
46
72
114

1
1
3
3

4
4
4
6

L4B
L4B
L4B
L4B

490,00
650,00
890,00

1.150,00

1
1
1
1

6.286 116
6.286 117
6.286 118
6.286 119

Exsikkatoren Mini, Polycarbonat
Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung unter Normaldruck eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel.
Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die
Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.

Alle Premium Modelle inklusive 2 Zwischenböden, Hygrometer und rutschfesten Standfüßen.

Produktvorteile:
- One Touch Door mit umlaufender Dichtung
- robuste und leichte Konstruktion
- transparenter, bruchsicherer Korpus aus starkem Polycarbonat
- rundum einsehbar, blendfrei (außer Mini Black, Mini Protect und Mini Antistatik)
- Drehtür mit großzügigem Öffnungswinkel
- geringes Gewicht, transportabel
- stapelbar
- Silica-Gel in praktischer, wiederverschließbarer Dose im Lieferumfang enthalten
- Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 3 kg

Anwendungen:
Ideal für Kleinteile, sehr handlich.

Exsikkatoren Mini Basic/Premium, Polycarbonat
Drei Ausführungen (ein, zwei oder drei fest verbundene Kammern).

2

3

4
5

SICCO
Spezifikationen
Scheiben: klar
Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +70 °C

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE

Mini 1 Basic
Mini 2 Basic
Mini 3 Basic
Mini 1 Premium
Mini 2 Premium
Mini 3 Premium

6,2
2 x 6,2
3 x 6,2
6,2
2 x 6,2
3 x 6,2

221 x 214 x 183
221 x 214 x 362
221 x 214 x 540
221 x 214 x 183
221 x 214 x 362
221 x 214 x 540

212 x 180 x 162
212 x 180 x 162
212 x 180 x 162
212 x 180 x 162
212 x 180 x 162
212 x 180 x 162

0,9
1,8
2,7
0,9
1,8
2,7

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

110,90
238,20
362,30
120,70
235,90
351,30

1
1
1
1
1
1

9.042 646
9.042 647
9.042 648
9.042 652
9.042 653
9.042 654

Alle Premium Modelle inklusive 2 Zwischenböden, Hygrometer und rutschfesten Standfüßen.

2

9.042 646

3

9.042 652

4

9.042 647

5

9.042 648

Exsikkatoren Mini Mobil, Polycarbonat
Mit handlichem Tragegriff, eine Kammer.

6
7

SICCO
Spezifikationen
Scheiben: klar
Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +70 °C

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Mini Mobil Basic
Mini Mobil Premium

6,2
6,2

221 x 214 x 183
221 x 214 x 183

212 x 180 x 162
212 x 180 x 162

1,0
1,0

L7A
L7A

130,20
143,00

1
1

7.638 923
9.042 657

Premium Modell inklusive 2 Zwischenböden, Hygrometer und rutschfesten Standfüßen.

6

7.638 923

7

9.042 657

6.286 116
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Exsikkatoren Mini Inertgas, Polycarbonat
Zwei Begasungsanschlüsse inklusive Schnellkupplungen mit selbstschließenden Ventilen
und Schläuchen.

1
2

SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +70 °C

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Mini Inertgas Basic
Mini Inertgas Premium

6,2
6,2

221 x 214 x 183
221 x 214 x 183

212 x 180 x 162
212 x 180 x 162

0,9
0,9

L7A
L7A

252,60
257,80

1
1

7.629 763
9.042 658

Premium Modell inklusive 2 Zwischenböden, Hygrometer und rutschfesten Standfüßen.

1

7.629 763

2

9.042 658

Exsikkatoren Serie Star
Die Exsikkatoren zur Trocknung bei Normaldruck eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt
die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von
Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.

Produktvorteile:
- verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglasscheiben (bei Star-Vitrum aus Borosilikatglas 3.3)
- Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung
- rutschfeste Gummifüße
- leicht lesbares elektronisches Digital-Hygrometer mit integrierter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- variabel verstellbare Zwischenböden aus Acrylglas (bei Star-Vitrum, Star-Big und Star-Auto-Big aus Edelstahl)
- Zwischenböden ausziehbar
- Bodenwanne für Trocknungsmittel
- Silicagel im Lieferumfang enthalten
- Raster- und Führungsschienen aus metallfreiem PA/Glasfaser
- Rasterschienen mit Ebenennummerierung

Exsikkator Star, PMMA
Inklusive vier gelochte Zwischenböden, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit
bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar.

3
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star 42 310 x 375 x 525 260 x 330 x 480 7,0 L7A 707,30 1 9.042 651

3

Exsikkator Star-Super, PMMA
Die Exsikkatoren zur Begasung bieten ideale Voraussetzungen für die Lagerung von
giftigen Chemikalien unter Verschluss. Bei dicht geschlossener Tür können Edelgase oder
Stickstoff eingeleitet werden.
Inklusive vier gelochte Zwischenböden, Hygrometer, Schale, Trocknungsmittel und Schläuchen mit Schnellkupplungen
zur Begasung, mit bis zu 26 Böden bestückbar, abschließbar.

4
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Super 42 310 x 375 x 525* 260 x 330 x 480 7,1 L7A 879,30 1 6.800 667
* Zusätzlicher Platzbedarf für Kupplung, 150 mm pro Seite.

4
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Exsikkator Star-Auto, PMMA
Durch eine automatische Trocknung eignen sich die Automatik-Exsikkatoren mit einer
konstanten Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 30 % sehr gut für eine Langzeitaufbewahrung.
Selbst ein häufiges Öffnen der Tür wird automatisch ausgeglichen. Eine ideale Aufbewahrungslösung für
Referenzproben, elektronische Bauteile, Fotoequipment, Papiere, wertvolle Kulturgüter und vieles mehr. 
Inklusive vier gelochte Zwischenböden und Hygrometer, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar.

1
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Auto 42 310 x 375 x 525 260 x 330 x 480 7,3 L7A 1.313,00 1 6.201 892

1

Exsikkator Star-Protect, PMMA
Inklusive vier gelochte Zwischenböden, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, 
mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar, orangefarbenes Acryl hemmt den Lichteinfall, 
wirkt als UV-Schutz.

2
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: orange
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Protect 42 310 x 375 x 525 260 x 330 x 480 7,0 L7A 866,80 1 6.901 030

2

Exsikkator Star-Horizontal, PMMA
Bis zu 13 Zwischenböden lassen sich im Horizontal Star unterbringen. Raster- und
Führungsschienen aus metallfreiem PA/Glasfaser. Rasterschienen mit
Ebenennummerierung.

3
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 1,5 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Horizontal 42 520 x 375 x 340 480 x 320 x 260 7,0 L7A 822,50 1 6.800 632

3

Exsikkator Star-Auto-Big, PMMA
Inklusive zwei Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, mit max. 17 Böden
bestückbar, stapelbar.
- automatische Trocknung
- konstante Luftfeuchtigkeit im Innenraum zwischen 20 und 30 %

4
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 30 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 80 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Auto-Big 140 560 x 580 x 560 495 x 540 x 500 22,0 Z8B 1.982,10 1 9.042 007
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Exsikkatoren/Exsikkatorschränke

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Exsikkator Star-Big, PMMA
Inklusive zwei variabel verstellbare Zwischenböden aus Edelstahl. Bis zu17 Zwischenböden lassen sich im Star-Big unterbringen.

1
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: PMMA
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 30 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 80 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Big Star 140 585 x 560 x 555 502 x 502 x 502 18,0 L7A 1.491,20 1 6.300 334

1

Exsikkator Star-Vitrum, Borosilikatglas 3.3
Scheiben aus Borosilikatglas 3.3, inklusive vier gelochte Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, 
mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar.

2
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: Borosilikatglas 3.3/Edelstahl
Temperaturbeständigkeit: -70 °C bis +150 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 10 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 30 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Vitrum 42 310 x 375 x 525 260 x 330 x 480 14,0 L7A 961,10 1 9.042 006

2

Exsikkator Star-Vitrum-Big, Borosilikatglas 3.3
Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Borosilikatglas 3.3, inklusive zwei Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, 
mit bis zu 17 Böden bestückbar.

3
SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: Borosilikatglas 3.3/Edelstahl
Temperaturbeständigkeit: -70 °C bis +150 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 30 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 80 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Star-Vitrum-Big 156 560 x 580 x 560 495 x 540 x 500 22,0 L7A 2.096,20 1 9.042 661
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Exsikkatoren/Exsikkatorschränke

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Exsikkatoren Maxi
Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung 
mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. 
Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, 
Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.
- verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglasschreiben
- Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung
- vier Lenkrollen (davon zwei mit Feststellern)
- leicht lesbares elektronisches Hygrometer
- variabel verstellbare Zwischenböden aus Edelstahl
- Zwischenböden ausziehbar
- Bodenwanne für Trocknungsmittel

1 1

Exsikkatoren Maxi 1 und Maxi 2, PMMA
Maxi 1: Inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, 
mit bis zu 34 Böden bestückbar.

Maxi 2: Zwei Kammern, zwei Türen, mit bis zu 17 Böden pro Kammer bestückbar, inklusive zwei Zwischenböden aus
Edelstahl je Kammer, zwei Schalen und zwei Hygrometern.

2

SICCO

Spezifikationen Maxi 1/Maxi 2
Scheiben: klar
Material: PMMA, Edelstahl
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 30/80 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung: 160 kg

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Maxi 1
Maxi 2

711
156*

560 x 580 x 1150
560 x 580 x 1150

495 x 540 x 1030
495 x 540 x 500*

30,0
34,0

L7A
L7A

2.528,10
3.064,00

1
1

9.042 643
9.042 644

* pro Kammer

2

9.042 644

Exsikkatoren Maxi 1-Vitrum und Maxi 2-Vitrum
Maxi 1-Vitrum: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Borosilikatglas 3.3, inklusive vier
Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, vier Lenkrollen, mit bis zu
34 Böden bestückbar.

Maxi 2-Vitrum: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Borosilikatglas 3.3, zwei getrennte Kammern und zwei Türen,
inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, zwei Schalen und zwei Hygrometern, vier Lenkrollen, mit bis zu 17 Böden
je Kammer bestückbar.

3

SICCO

Spezifikationen
Scheiben: klar
Material: Borosilikatglas 3.3/Edelstahl
Temperaturbeständigkeit: -70 °C bis +150 °C
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung: 30 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung
Maxi 1-Vitrum: 160 kg
Maxi 2-Vitrum: 80 kg pro Kammer

Typ Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg EUR pro VE
Maxi 1-Vitrum
Maxi 2-Vitrum

311
156*

560 x 580 x 1150
560 x 580 x 1150

495 x 540 x 1030
495 x 540 x 500*

37,0
42,0

L7A
L7A

3.842,30
4.028,60

1
1

9.042 662
6.253 315

*pro Kammer

3

9.042 662

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1060

9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Gefriertrocknung/Gefriertrockner

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Laborgefriertrockner ALPHA 1-2 LDplus Package
Kleine, leistungsstarke Laboranlage für Routine-Anwendungen. Universelles
Komplettpaket für die Trocknung von Probenmaterial in bis zu 8 Rundkolben, sowie für
die Trocknung in Schalen auf 3 unbeheizten Stellflächen. Mit neuer, benutzerfreundlicher Anlagensteuerung "Lyo Display
LDplus":
- LC-Display mit Anzeige der wichtigsten Prozessdaten (Eiskondensatortemperatur, Vakuum, Prozess- und

Abschnittszeit)
- Komfortable und intuitive Menüführung in den Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch
- Vakuumregelung zur Optimierung/Verkürzung von Prozesszeiten
- Umrechnung von Vakuum und Probentemperatur gemäß der Dampfdruckkurve über Eis
- RS-232 Kommunikations-Schnittstelle (Option)

Ausgestattet mit 8 Gummiventilen für Kolben und 3 unbeheizten Stellflächen (Durchmesser 200 mm) für
Schalentrocknung.

Zum Betrieb erforderlich: zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe mit einer Saugleistung von mindestens 2 m³/h,
Endvakuum ca. 5x10-3 mbar (z.B. Typ RZ 2.5, Hersteller VACUUBRAND).

Zweckmäßiges und universell einsetzbares Zubehör für nahezu alle Anwendungen zur Trocknung in Rundkolben,
Schalen, Ampullen, Injektions-Fläschchen verfügbar.

1
Martin Christ

Spezifikationen
Gesamteiskapazität: 2,5 kg
Eiskondensatortemperatur: -55 °C
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Abmessungen (B x T x H): 315 x 460 x 345 mm (Grundanlage)
Gewicht: ca. 28 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ALPHA 1-2 LDplus Package
Drehschieberpumpe RZ 2,5 zweistufig, 230 V/50-60 Hz

L0G
L8B

7.608,00
1.820,00

1
1

9.883 151
9.880 123

1

Laborgefriertrockner Alpha 2-4 LDplus Package
Laboranlage für die Routine-Trocknung größerer Produktmengen in bis zu 8 Rundkolben,
tiefe Eiskondensatortemperatur ermöglicht auch die Trocknung von Proben, die
Lösemittelanteile (z.B. Alkohole) enthalten. Mit neuer, benutzerfreundlicher Anlagensteuerung "Lyo Display LDplus":
- LC-Display mit Anzeige der wichtigsten Prozessdaten (Eiskondensatortemperatur, Vakuum, Prozess- und

Abschnittszeit)
- Komfortable und intuitive Menüführung in den Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch
- Vakuumregelung zur Optimierung/Verkürzung von Prozesszeiten
- Umrechnung von Vakuum und Probentemperatur gemäß der Dampfdruckkurve über Eis
- RS-232 Kommunikations-Schnittstelle (Option)

Ausgestattet mit Edelstahl-Trockenrechen mit 8 Gummiventilen für Rundkolben.

Zum Betrieb erforderlich: zweistufige, chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe mit einer Saugleistung von
mindestens 5 m³/h, Endvakuum ca. 5x10-3 mbar (z.B. Typ RC 6, Hersteller VACUUBRAND).

2
Martin Christ

Spezifikationen
Eiskapazität: 4 kg
Eiskondensatortemperatur: -85 °C
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Abmessungen (B x T x H): 390 x 555 x 415 mm (Grundanlage)
Gewicht: ca. 65 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ALPHA 2-4 LDplus Package
Chemie-Hybrid-Vacuumpumpe RC 6, 230 V/50-60 Hz, mit CEE Netzkabel

L0G
L3B

12.059,00
3.880,00

1
1

9.883 152
9.882 235
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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Gefriertrocknung/Gefriertrockner

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Laborgefriertrockner BETA 1-8 LDplus Package
Laboranlage für die Routine-Trocknung größerer Produktmengen. Dieses universell einsetzbare Komplettpaket ermöglicht die
Trocknung in bis zu 12 Rundkolben, alternativ auch für größere Produktmengen in Schalen auf bis zu 5 unbeheizten Stellflächen. 
Mit neuer, benutzerfreundlicher Anlagensteuerung "Lyo Display LDplus":
- LC-Display mit Anzeige der wichtigsten Prozessdaten (Eiskondensatortemperatur, Vakuum, Prozess- und Abschnittszeit)
- Komfortable und intuitive Menüführung in den Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch
- Vakuumregelung zur Optimierung/Verkürzung von Prozesszeiten
- Umrechnung von Vakuum und Probentemperatur gemäß der Dampfdruckkurve über Eis
- RS-232 Kommunikations-Schnittstelle (Option)

Ausgestattet mit 12 Gummiventilen für Kolben- und 5 unbeheizten Stellflächen (Durchmesser 265 mm) für Schalentrocknung.

Zum Betrieb erforderlich: zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe mit einer Saugleistung von mindestens 5 m³/h, Endvakuum ca. 5x10-3 mbar 
(z.B. Typ RZ 6, Hersteller VACUUBRAND).

1
Martin Christ

Spezifikationen
Eiskapazität: 8 kg
Eiskondensatortemperatur: -55 °C
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Abmessungen (B x T x H): 780 x 545 x 415 mm (Grundanlage)
Gewicht: ca. 63 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BETA 1-8 LDplus Package
Drehschieberpumpe RZ 6, zweistufig, 230 V/50-60 Hz

L0G
L8B

13.253,00
2.335,00

1
1

9.883 153
9.880 124

1

Vakuum Konzentratoren finden Sie ab Seite 1304.
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