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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Optische Instrumente/Lupen

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Taschenlupe
- Bestens geeignet zum Lesen kleiner Schriften (2 X Vergrößerung)
- 3 LED-Lampen mit An/Aus-Schalter
- Ergonomisches Design
- Inklusive Schutzhülle

1
ISOLAB

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

2-fach Vergrößerung L4B 46,10 10 41,50 1 6.267 408

1

Handleseglas Lux-50
Kunststoffausführung. Mit Lichtquelle. Betrieb mit 2 x 1,5 V Batterien (enthalten). Linse aus Plastik. Farbe orange.

2

Linse Vergrößerung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
2,5x - 5x 50x A2A 3,00 12 2,40 1 9.151 817

2

Handlupe mit Beleuchtung
- Handlupe mit 3- und 5-facher Vergrößerung (abhängig von der Durchsichtposition)
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Asphärische Linse sorgt für verzerrungsfreie Bilder mit Randschärfe und ohne Abbildungsfehler
- Leistungsstarke LED-Lampe mit Ein/Aus-Schalter
- Einstellbarer Beleuchtungswinkel

3
ISOLAB

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

3-fach / 5-fach Vergrößerung L4B 33,90 10 30,60 1 6.267 407

3

Handlesegläser, economic
Mit praktischer Zusatzlinse im Griff. Besonders geeignet für Menschen mit geringem
Vergrößerungsbedarf. Eine hochvergrößernde Zusatzlinse im Griffansatz erlaubt die
Betrachtung kleiner Details. Die Orientierung beim Lesen wird durch die glasklare Fassung erleichtert. Mit Öse im
Griffende für die im Lieferumfang enthaltene Umhängekordel. Die bikonvexen Lesegläser bieten große Sehfelder in
einem mittleren Vergrößerungsbereich. Plankonvexe Zusatzlinse mit 5-facher Vergrößerung im Griffansatz.

4

5

Eschenbach

Linse Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Ø 65
Ø 80
Ø 100
80 x 40

3,0 x 7,7 dpt
2,3 x 5,4 dpt
2,0 x 4,1 dpt
2,4 x 5,7 dpt

A4A
A4A
A4A
A4A

32,10
36,20
51,20
46,00

1
1
1
1

9.151 680
9.151 682
6.244 118
9.151 688

4

5

Taschen-Leuchtlupe, easyPOCKET
Farbe: silber. Mit Beleuchtung: superflache SMD LED.

6
Eschenbach

Linse Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
86 x 55 x 6 3x / 8,0 dpt A4A 53,40 1 9.151 147

6

Taschenleuchtlupen, mobilux® LED
Die bewährten Taschenleuchtlupen in neuem Design mit verbesserten Funktionen.
- Einfache Handhabung; großer, leicht zu bedienender Lichtschalter
- 3 verschiedene Filter im Lieferumfang
- Vereinfachter Batteriewechsel
- Inkl. Schutzhülle für Objektiv

7
Eschenbach

Abmessungen Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Ø 58
Ø 35
Ø 35

6x/24,0 dpt
7x/28,0 dpt

10x/38,0 dpt

L1A
L1A
L1A

58,80
50,40
52,10

1
1
1

7.970 900
9.151 181
9.151 182

7

9.151 680

9.151 688
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Optische Instrumente/Lupen

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Leuchtlupe, powerlux
Sehr einfache, intuitive Führung auf dem Lesegut durch ergonomisches Design. 
Mit batterieschonender, automatischer Abschaltung. Liegt sehr gut in der Hand. 
Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung.
- Schattenfreie Ausleuchtung durch 2 gegenüberliegende SMD LED
- Lieferung inkl. schützendem Hartschaumetui
- Passend für linke und rechte Hand
Lichtfarbe 3000 K auf Anfrage erhältlich.

1
Eschenbach

Linse Vergrößerung Lichtfarbe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm K EUR pro VE
Ø 58 5x / 20,0 dpt 8000 L4A 92,50 1 9.151 186

1

Mikrolupe mit Beleuchtung
Geeignet zur Prüfung verschiedenster Oberflächen, wie z. B. Metalle, Textilien,
Mineralien, Lacke etc. Der große Fokussierbereich macht es möglich, erhabene 
und tieferliegende Objektteile (z. B. Bohrungen) genau zu prüfen.

- Die Scharfstellung erfolgt über einen Drehring.
- Bei Bedarf kann eine Beleuchtung zugeschaltet werden.
- Vergrößerung 30 x, Optik: Glas-Linsen.

2
Eschenbach

Beschreibung Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
mit Beleuchtung 30x B4A 85,90 1 9.151 594

2

Präzisions-Fadenzähler aus Kunststoff
- Fadenzähler mit seitlicher Skala
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
- Skala: seitliche Skala mit mm-Teilung

3
Eschenbach

Linse Ausschnitt Höhe Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
Ø 18 20 x 20 35 8x/30 dpt L4A 14,20 1 6.236 477

3

Präzisions-Fadenzähler aus Metall
- Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt
- Silikatglaslinsen, bikonvex

4
Eschenbach

Linse Ausschnitt Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
Ø 12,5
Ø 14,5
Ø 17,5
Ø 22,5
Ø 31,5

10
15
20
25
30

x
x
x
x
x

10
15
20
25
30

12x / 48 dpt
10x / 40 dpt
8x / 32 dpt
6x / 24 dpt
5x / 20 dpt

A4B
A4B
A4B
A4B
A0B

37,50
40,50
40,10
39,10
48,80

1
1
1
1
1

9.151 423
9.151 427
9.151 433
9.151 442
9.151 453

4

Präzisions-Einschlaglupen aus Kunststoff
- Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem, unzerbrechlichem Polyamid
- Das Gehäuse schließt staubdicht
- Glaslinsen

5

Eschenbach

Beschreibung Linse Linse Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
farbfehlerfreie
Abbildung
verzeichnungsfreie
Abbildung

Ø 23

Ø 23

Achromat,
vergütet
Aplanat

3x + 6x = 9x

10x

C4A

B4A

88,00

47,30

1

1

9.151 055

9.151 155

5

9.151 055
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Präzisions-Einschlaglupen aus Metall
- Mattverchromtes Messinggehäuse mit Öse
- Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall

1

Eschenbach

Linse Linse Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Ø 15
Ø 17
Ø 21
Ø 21
Ø 15

Achromat
Achromat
Aplanat
Aplanat
Aplanat

10x
20x
8x

10x
12x

L4A
L4A
J4B
L4A
A4A

67,90
84,10
68,50
41,10
44,40

1
1
1
1
1

9.151 040
9.151 050
9.151 051
9.151 052
9.151 053

1

Präzisions-Skalenlupen
- Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung
- Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring
- Lieferung mit Standardskala, Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, Größe: 23 mm Ø
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Die Lieferung erfolgt in einer festen Kunststoffbox mit Platz für andere Skalen

LED-Beleuchtungseinrichtung für Präzisions-Skalenlupen.
- Griffhülse für 2 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

2
3
4

Eschenbach

Beschreibung Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Präzisions-Skalenlupe
Präzisions-Skalenlupe
LED-Beleuchtungseinrichtung

7x / 28,0 dpt
10x / 40,0 dpt

C4A
C4A
L4A

89,80
100,50
65,60

1
1
1

9.151 107
9.151 108
9.151 106

2 3

4

Leuchtplatten slimlite plano
Superflache Leuchtplatten mit integriertem Akku, nur 8 mm dünn. Beleuchtung über
LEDs in Tageslicht-Qualität (ca. 5.000 Kelvin). Berührungsschalter für Ein/Aus und
Helligkeitsregelung, cm- und inch-Skalen. Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb. 
Lithium-Ionen-Akku: 1050 mA. Inkl. Netz-/Ladegerät.

5
Kaiser Fototechnik

Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
Leuchtfläche (B x T)

Beleuchtung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm g EUR pro VE
290 x 200 x 8
390 x 270 x 8

220 x 160
320 x 228

23 LEDs
33 LEDs

570
1010

L1A
L1A

90,00
139,50

1
1

6.270 828
6.270 829

5

LLG-Tischlupe
- Multifunktionstischlupe mit 2-fach und 4-facher Vergrößerung (abhängig von der Durchsichtposition)
- Einhändige Bedienung möglich
- 4 LED-Lampen mit Ein/Aus-Schalter
- Lupenstellung und Beleuchtungswinkel einzeln variabel einstellbar mittels des flexiblen Schwanenhals-Systems
- Flimmerfreie Beleuchtung ohne Wärmeentwicklung
- Asphärische Linse sorgt für verzerrungsfreie Bilder mit Randschärfe und ohne Abbildungsfehler

6

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

2-fach / 4-fach Vergrößerung L0B 59,20 1 6.267 406

6

Mini Lichtbox und Mini Vergrößerungsglas
Mini Lichtbox mit geringem Platzbedarf. Das Sichtfeld eignet sich perfekt zum schnellen
Sichten von 96-well Platten, Petrischalen, Elektrophorese-Gelen, Objektträgern und Dias.
Betrieb mit 2 AA Batterien (inkl.). Abmessungen Sichtfeld (B x T): 127 x 102 mm. Abmessungen gesamt (B x T x H):
161 x 135 x 44 mm.

Mini Vergrößerungsglas zur Vergrößerung der auf die Mini Lichtbox aufgelegten Objekte oder zur separaten Nutzung.
Bewegliche Linse mit 1,75-facher Vergrößerung. Abmessungen (B x T): 185 x 100 mm. Höhe Ständer: 207 mm.

7
Heathrow Scientific

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini Vergrößerungsglas, 1,75x
Mini Lichtbox, inkl. 2 AA Batterien

E2A
L9A

90,00
139,60

1
1

9.151 509
9.151 510

7

9.151 051

9.151 107 9.151 108

9.151 106
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Vergrößerungslampe
Vergrößerungsglasobjektiv komplett mit schwenkbarem, flexiblem Arm.

1
Exacta Optech

Energie des Objektivs: 2 x
Abmessungen des Objektivs: 190 x 157 mm
Beleuchtung: 2 Fluoreszenzlampen mit 9 W (230 V-50 Hz)
Klemmplatte Kapazität: 70 mm

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vergrößerungsglaslampe L1A 260,30 1 9.170 701

1

Lupenleuchte RLL 122 T
Starkes, schattenfreies Licht durch ringförmige 22 Watt Leuchtstofflampe.
Verzerrungsfreie 4-Dioptrien-Glaslupe (Ø 120 mm). Mit einer Aufkittlinse 8 Dioptrien
werden 12 Dioptrien erreicht. Spielend leicht einstellbar ohne lästiges Nachschwingen. Federentlastete Gelenke.

2

Waldmann

Spezifikationen
Anschlusswerte: 230 V, 50 Hz
Bestückung: 1 x Leuchtstofflampe T-R29 22 W
Leuchtengehäuse
Material: Kunststoff
Lampenabdeckung: Polycarbonat; weiß opal
Farbe: lichtgrau
Linse; Abmessungen: Ø 120 mm
Linse; Dioptrien: 4

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RLL 122 T
RLL 122 T

TK 1/45

Lupenleuchte 4 Dioptrien
Lupenleuchte 4 Dioptrien
inkl. Aufkittlinse 8 Dioptrien (Ø 31,5 mm)
Tischklemme

L2A
L2A

L2A

386,00
397,00

21,80

1
1

1

9.705 078
6.204 902

9.705 088

2

Kopf- und Vorsatzlupen laboCLIP
Die Vorsetzlupe labo-clip lässt sich einfach auf die Brillenfassung aufstecken. 
Mit labo-clip bleiben beide Hände frei zum Arbeiten. Komfortabler Arbeitsabstand auch bei
hoher Vergrößerung.

- Die Verwendung erfolgt mit der Fernbrille, um eine optimale Abbildungsqualität zu erreichen.
- Linsenteile sind einfach austauschbar.
- Linsengrößen: monokular Ø 40 mm, binokular 74,5 x 22,5 mm.
- Geringes Gewicht.
- Klemmelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Lieferung erfolgt in einer Aufbewahrungsbox.

3
Eschenbach

Typ Beschreibung Arbeits-
abstand

Vergrößerung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
labo-clip
labo-clip

binokular
binokular

250
180

2x/2,5 dpt
2,5x/5,0 dpt

A4A
A4A

52,40
52,40

1
1

9.151 175
9.151 171

3

Lupenbrille maxDETAIL
Für anspruchsvolle Detailarbeit. Beide Hände frei für filigranes Arbeiten, Handwerken,
Basteln oder auch Lesen. Bequemer Arbeitsabstand und großes Sehfeld; leichtes und
modernes Design.
- Mit verbesserter Einstellung des Dioptrienausgleichs
- Leicht anpassbare Bügel (anpaßbar ohne Erwärmen)
- Großer PD-Bereich von 60-68 mm
- Arbeitsabstand ca. 40 cm
- Dioptrieausgleich: ±3 dpt, rechts/links unabhängig voneinander einstellbar, eine Zylinderkorrektion ist nicht möglich
- Inkl. Hartschaumetui

4
Eschenbach

Typ Arbeits-
abstand

Vergrößerung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm g EUR pro VE
maxDETAIL 400 2x / ±3 dpt 49 L4A 83,20 1 9.151 177

4

9.705 078
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Schülermikroskope, F11 Serie
- Monokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weitfeld Okular WF 10x/18 mm
- 4-fach Objektivrevolver
- Achromatische Objektive DIN 4x, 10x, 40x (Feder)
- Separater Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Objekttisch mit Präparateklemmen
- Eingebauter Kondensor N.A. 0,65 mit Irisblende (F1110)
- Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensor mit Irisblende (F1115)
- stufenlos regelbare LED-Beleuchtung 20 mA, 3,5 V, 70 mW
- Netzteil 220V, VDE-Stecker (CE)
- abnehmbares Netzkabel, Staubschutzhülle

1

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F1110 LED
F1115 LED

Eingebauter Kondensor N.A. 0,65 mit Irisblende
Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensor mit Irisblende

L2A
L2A

187,00
199,00

1
1

6.239 879
6.243 414

1

Schülermikroskope, BA81
- Monokulartubus (BA81A-MS)/Binokulartubus (BA81B-MS w/100x corded)
- 45° geneigt, 360° drehbar
- Weitfeld Okular(e) WF 10x/18 mm
- 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- Achromatische Objektive EA 4x, 10x, 40x (Feder)
- Achromatische Objektive EA 4x, 10x, 40x (Feder) und 100x (Feder/Öl) (BA81B-MS w/100x corded)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, einstellbar
- Integrierter, koaxialer Kreuztisch
- Fokussierbarer N-A. 1,25 Abbe Kondensor
- Irisblende mit Filterhalter
- Regelbare LED-Beleuchtung 20 mA, 3,5 V, 70 mW
- Stromversorgung 220-240 V, VDE-Stecker (CE)
- Staubschutzhülle

2

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BA81A-MS
BA81B-MS

Monokulartubus
Binokulartubus mit 100X (Feder/Öl) Objektiv

L2A
L2A

317,00
465,00

1
1

9.727 032
9.727 033

2

Mikroskop für Schule/Labor, B1-220E-SP
Altbewährtes im neuen Design. Die B1 Serie deckt einen großen Bereich der täglichen
Arbeiten in Laboratorien und Universitäten ab. Die neue Elite Version mit verbesserter
Optik und Mechanik garantiert für viele Jahre ein effizientes Arbeiten.
- Tubus Binokular 45° Einblickwinkel/Fototubus 30° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare WF10X/18 mm
- 4-fach Objektivrevolver, vorwärts gerichtet
- Semi-Plan Objektive SP 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder-Öl)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb
- Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensor mit Irisblende
- Regelbare LED-Beleuchtung 3 W
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker
- Staubschutzhülle, Immersions-Öl

3

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

B1-220E-SP
B1-223E-SP

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

576,00
739,00

1
1

6.284 968
6.284 969

3

6.239 879

9.727 032

6.284 968
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Schülermikroskop RED 30S
Mit netzunabhängiger LED-Beleuchtung. Modern und benutzerfreundlich. 
Das Präparate-Klemmsystemm "One-touch" ermöglicht präzises und einfaches Einspannen
des Objekts mittels Fingerdruck. Die modernen Festarmstative mit integriertem Tragegriff sorgen für stabilen Stand 
und problemloses transportieren.
- Mit Objektiv-Wechsler (2x,4x)
- Binokulartubus, 45° Einblickwinkel
- Weitfeldokulare WF10X/20 mm
- Objektiv-Wechsler (2X, 4X)
- Einstellbarer Grobtrieb
- Festarmstativ mit Tragegriff
- Getrennt regelbare LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung, wiederaufladbar
- Netzteil 100V-240 V, VDE-Stecker (CE), inkl. Ladegerät und Batterien
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, "One-Touch" Präparateklemme, Staubschutzhülle
- 10 Jahre Garantie

1
Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RED 30S Binokular L2A 226,00 1 6.281 648

1

Digitales Mikroskop RED-50X
Digitales WiFi Mikroskop für die kabellose Bildübertragung über WiFi fähige Endgeräte.
Mit jeder Android- und iOS Hardware (Tablet, Smartphone) ist es nun möglich,
mikroskopische Bildresultate frei beweglich zu erhalten und mit Dritten zu teilen. So ergeben sich z.B. für die Arbeit im
Klassenverbund völlig neue Möglichkeiten.

- Monokulartubus mit integrierter WiFi Kamera, 1/3" CMOS Chip
- Auflösung: 2 MP
- WiFi Datenübertragung: 1280 x 1024 Pixel (1.3 MP)
- Weitfeld Okulare WF10/18 mm mit Zeiger
- 3-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- Achromatische Objektive 4X, 10X, 40X (Feder)
- Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Runder Verschiebetisch mit "One-Touch" Präparateklemme
- Eingebauter Kondensor N.A. 0,65 mit Scheibenblende
- Stufenlos regelbare LED-Beleuchtung 20 mA, 3,5 V, 70 mW
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE), inkl. Ladegerät und Batterien
- Software Motic Images 3.0 für Windows, OSX und Linux
- Kalibriermaßstab und Staubschutzhülle
- Betriebssystem: Windows, OSX, Android und iOS

2
Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RED-50X Monokular L2A 439,00 1 6.285 860

2

Labormikroskop RED 220
Entwickelt für Studenten, Lehrer, Ärzte und Laboranten.

- Binokulartubus, Siedentopf-Typ, 30° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare WF10X/20 mm
- 4-fach Objektiv-Revolver, rückwärts gerichtet
- Achromatische Semi-Plan-Objektive SP 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder/Öl)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb
- Fokussierbarer N.A. 1.25 Abbe Kondensor mit Irisblende
- Regelbare LED-Beleuchtung 3 W
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE)
- Inkl. Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung, Kabelaufhängung
- Auch in Mono-/Trinokularer Ausführung erhältich

3
Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RED 220 Binokular L2A 618,00 1 6.285 859

3
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Schülermikroskope, RED 100
RED 100 Serie, die ideale Mikroskop-Serie für Schüler und Studenten. 
Die LED-Beleuchtung ist wirtschaftlich und garantiert eine stabile Farbtemperatur. 
Moderne Stative mit integriertem Tragegriff, für einfaches Transportieren und praktischer Kabelaufhängung im
Stativrahmen.
- Weitfeld Okulare WF10X/18 mm mit Zeiger
- Stufenlos regelbare LED-Beleuchtung 20 mA, 3,5 V, 70 mW
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE), inkl. Ladegerät und Batterien
- Inkl. Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung
- 10 Jahre Garantie

RED 100
- Monokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- 3-fach Objektiv-Revolver, rückwärts gerichtet
- Achromatische Objektive EA 4X, 10X, 40X (Feder)
- Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Gleittisch, seitlich, nach hinten und vorne verschiebbar mit
- "One-Touch" Präparateklemme
- Eingebauter Kondensor N.A. 0.65 mit Irisblende

RED 130, wie RED 100, aber mit:
- 4-fach Objektiv-Revolver, rückwärts gerichtet
- Achromatische Objektive EA 4X, 10X, 40X (Feder), 100x (Feder/Öl)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb
- Fokussierbarer N.A. 1.25 Abbe Kondensor mit Irisblende

RED 132, wie RED 130, aber mit:
- Binokulartubus, Siedentopf-Typ, 30° Einblickwinkel, 360° drehbar

1

2

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RED 100
RED 130
RED 132

Monokular
Monokular
Binokular

L2A
L2A
L2A

230,00
361,00
485,00

1
1
1

6.285 856
6.281 647
6.281 124

1

2

Professionelles Mikroskop für Universität und Labor, B3-220ASC, B3-223ASC

- Tubus Siedentopf Typ, Binokular-/Fototubus 30º Einblickwinkel, SFZ20
- Weitfeld Okulare WF10X/20 mm
- 5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- Achromatische Super-Kontrast-Objektive ASC 4X, 10X, 40X (Feder), 100X (Feder-Öl)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem Trieb
- Fokussierbarer N.A. 1,25 Abbe Kondensor mit Irisblende und Filterhalter
- Regelbare Halogen-Beleuchtung 12V/20W nach Köhler
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE)
- Blau-, Gelb- & Grünfilter, Immersions-Öl (5 ml), Staubschutzhülle

3

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

B3-220ASC
B3-223ASC

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

732,00
883,00

1
1

6.243 410
7.636 721

3

6.243 410

Immersions-Öl4
Motic

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Immersions-Öl, 5 ml L2A 7,00 1 6.283 838

4

6.281 124

6.285 856
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Labormikroskop für Ausbildung und Routine, BA210E
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular -/Fototubus 30°, SFZ20
- Augenabstand 55-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- fokussierbarer Abbe-Kondensor N.A. 1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz
- Beleuchtung regelbar, 6 V/30 W Halogen
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
- Lieferumfang: Blaufilter (Ø 45 mm), Immersions-Öl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel,
- manuelle Fixierschraube, Vinyl-Staubschutzhülle
- leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich

Optional: Phasenkontrast für Objektive 10x/40x, Dunkelfeld 10x-40x, Polarisation

1

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BA210E
BA210E

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

1.008,00
1.170,00

1
1

6.265 838
6.266 907

1

6.265 838

Module EpiLED für Labormikroskop BA210E
Drei LED-Module für einfache Fluoreszenz-Anwendungen in Schule und Ausbildung. 
Mit den neuen EpiLED S Modulen für das aufrechte Basis-Mikroskop BA210Elite wird
erstmals ein leichter, problemloser und preisgünstiger Einstieg in die Fluoreszenzmikroskopie ermöglicht. Selbst in einer
Sicherheits-kritischen Umgebung wie in Schulen ist es nun machbar, sicher und umweltfreundlich das Phänomen
"Fluoreszenz" zu demonstrieren und auch Schülern und Auszubildenden eigenständiges Arbeiten zu erlauben. Es sind
sowohl komplette Module als auch einzelne Einschübe lieferbar.

Folgende Komplett-Module bzw. Einschübe sind lieferbar:
- Epi-LED S Auramin 0 Kombination: 455 nm LED; Filter EX: 480SP, D 505LP, B 520LP
- Epi-LED S FITC Kombination: 470 nm LED; EX: 480SP, D 505LP, B 520LP
- Epi-LED S TRITC Kombination: 530 nm LED; EX: 532-33, D 575LP, B 590LP

Im Lieferumfang der Komplett-Module enthalten sind:
- Ein reflexmindernder Schieber für den Kondensor des BA210E
- Spezielle Gummi-Augenmuscheln mit seitlicher Abschattung von Umgebungslicht
- Das Netzteil mit austauschbarem Mehrfach-Stecker (UL,VDE,UK), Inbusschlüssel zur Montage, Staubschutzhülle

2 3
Motic

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Epi-LED Fluoreszenz Ausrüstung AO Filter Block, 455 nm
Epi-LED Fluoreszenz Ausrüstung MB Filter Block, 470 nm
Epi-LED Fluoreszenz Ausrüstung G Filter Block, 530 nm
LED Anregungsmodul, 455 nm LED und Filterwürfel
LED Anregungsmodul, 470 nm LED und Filterwürfel
LED Anregungsmodul, 530 nm LED und Filterwürfel

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

777,00
777,00
777,00
591,00
591,00
591,00

1
1
1
1
1
1

6.282 905
6.282 906
6.282 907
6.282 908
6.282 909
6.282 910

2

3

Routinemikroskop für Forschung und Labor, BA310E
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular -/Fototubus 30°, SFZ20
- Augenabstand 48-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- 5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- fokussierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0.90/1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz
- Beleuchtung regelbar, 6 V/30 W Quarz-Halogen nach Köhler
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
- Lieferumfang: Blaufilter (Ø 45 mm), Immersions-Öl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel,
- manuelle Fixierschraube, Vinyl-Staubschutzhülle
- leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich

Optional: Phasenkontrast für Objektive 10x/20x/40x/100x mittels Schieber oder Dreh-Kondensor, 
Dunkelfeld 10x-40x mittels Schieber oder Dreh-Kondensor, Polarisation

4

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BA310E
BA310E

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

1.315,00
1.488,00

1
1

6.262 306
7.659 854

4

7.659 854
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Gehobenes Labor- und Forschungsmikroskop, ausbaufähig für Fluoreszenz, BA410E

- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular -/Fototubus 30°, SFZ22
- Augenabstand 48-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/22 mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- 6-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- Objektive CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- Kreuztisch mit intergriertem Keramikeinsatz und koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- achromatischer Klappkondensor N.A. 0.90/0.13 mit Irisblende
- Beleuchtung regelbar, 12 V/50 W Quarz-Halogen nach Köhler mit externem Lampenhaus
- automatische Lichtabschaltung, angepasste Lichtintensität bei jedem Vergrößerungswechsel
- Universal-Netzteil 100-240 V oder 12 V/100 W, VDE Stecker (CE)
- Lieferumfang: Blaufilter (Ø 45 mm), Immersions-Öl (5 ml), Netzkabel, Inbusschlüssel,
- Vinyl-Staubschutzhülle, Armstütze, Ersatzsicherung

Optional: Phasenkontrast (Ph1,2,3), DF 10x-40x, Polarisation, Plan Fluorit-Objektive, Epi-Fluoreszenz, 
Mitbeobachter-Brücke

1

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BA410E
BA410E
BA410E
BA410E

Binokular 50W
Binokular 100W
Trinokular 50W
Trinokular 100W

L2A
L2A
L2A
L2A

2.935,00
3.447,00
3.112,00
3.624,00

1
1
1
1

9.727 050
9.727 051
9.727 052
9.727 053

1

Inverses Routine-Mikroskope für die Zellkultur, AE2000
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ20
- Augenabstand 48-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- 4-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet
- Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x , LWD PL Ph20x
- einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm
- Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF)
- Beleuchtung regelbar, 6V/30 W Halogen mit Auto Modus
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
- Lieferumfang: Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Neutralfilter mit Schieber, Zentrierteleskop, Netzkabel,

Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle.
- leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich

Optional Phasenkontrast 4x/40x, Objektführer mit Halterahmen.

2

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AE2000
AE2000

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

2.412,00
2.773,00

1
1

9.727 030
9.727 031

2

Inverses Labor-und Forschungsmikroskop, ausbaufähig für Fluoreszenz, AE31E
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
- Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ22
- Augenabstand 48-75 mm
- Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/22mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- 5-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet
- Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x,
- CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x , LWD PL Ph20x, LWD PL Ph40x
- einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm
- Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF)
- Beleuchtung regelbar, 6 V/30 W Quarz-Halogen nach Köhler mit externem Lampenhaus, automatische

Lichtabschaltung, angepasste Lichtintensität bei jedem Vergrößerungswechsel
- Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
- Lieferumfang Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Mattglas, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel,

Vinyl-Staubschutzhülle
- leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich

Optional: Objektführer mit Halterahmen, Fluoreszenz-Ausrüstung

3

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AE31E
AE31E

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

3.334,00
3.604,00

1
1

6.268 477
6.268 478

3

6.268 478

9.727 050

9.727 031
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C-Mount Kamera Adapter zu BA & AE Serie1
Motic

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Adapter C-Mount 0,5x
Adapter C-Mount 0,65x

L2A
L2A

133,00
133,00

1
1

7.626 193
6.243 486

1

Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Das Schulmikroskop für die ersten Schritte in der Mikroskopie und den Biologieunterricht.
- Monokular (OBS 101), Binokular (OBS 104, OBS 106)
- Tubus-Neigung 45° (OBS 101), Tubus 30° (OBS 104, OBS 106)
- Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm
- Dioptrienausgleich bei OBS 104 und OBS 106 beidseitig
- 3-Fach Revolver (OBS 101), 4-Fach Revolver (OBS 104, OBS 106) (nach aussen geneigt)
- 3 Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x inklusive (60x und 100x optional verfügbar)
- Koaxialer Grob- und Feintrieb
- ABBE 1,25 N.A. Kondensor fokussierbar mit Aperturblende (OBS 104, OBS 106)
- Dimmare 0,5W LED beleuchtung (aufladbar)
- Mit Staubschutzhaube und Bedienungsanleitung

2
3

Kern & Sohn

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OBS 101
OBS 104
OBS 106

Monokular, Tisch fix
Binokular, Tisch fix
Binokular, Tisch mechanisch

L9A
L9A
L9A

205,00
330,00
365,00

1
1
1

6.285 893
6.285 894
6.285 895

2

6.285 893

3

6.285 894

Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE
Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor.
- Monokular (OBE 111), Binokular (OBE 112, OBE 113), Trinokular (OBE 114)
- Tubus 30° geneigt , 360° drehbar
- Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm
- Dioptienausgleich bei bi- und trinokularen Modellen einseitig vorhanden
- 4-Fach Revolver (nach aussen geneigt)
- Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Oil) inklusive
- Koaxialer Grob- und Feintrieb
- ABBE 1,25 N.A. Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende
- Dimmbare 3 W LED Beleuchtung (auch ein wiederaufladbares Modell ist verfügbar (OBE 113)
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung
- Diverse Farbfilter als Option erhältlich

4
5

Kern & Sohn

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OBE 111
OBE 112
OBE 113
OBE 114

Monokular
Binokular
Binokular, inkl. Batterien, aufladbar
Trinokular

L9A
L9A
L9A
L9A

450,00
550,00
620,00
660,00

1
1
1
1

4.657 650
7.940 489
4.657 651
6.285 896

4

5

7.940 489

4.657 650
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Durchlichtmikroskope Lab-Line OBF/OBL/OBD
OBF Serie: Das leistungsfähige Durchlichtmikroskop für jedes Labor mit fix-vorzentrierter Köhler-Beleuchtung
OBL Serie: Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhlerbeleuchtung
OBD Serie: Das Digitale Allround-Talent für Ihre Anwendungen, Dokumentation und Live-Übertragung durch integrierte Kamera

- Binokular (OBF 121, OBF 122, OBF 123, OBL 125, OBL 127, OBL 145)
- Trinokular (OBF 131, OBF 132, OBF 133, OBL 135, OBL 137, OBL 155)
- Digital (OBD 127, OBD 128)
- Tubus 30° geneigt , 360° drehbar
- Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm (OBF-Serie)/WF 10x/20 mm (OBL-Serie)
- Dioptienausgleich einseitig vorhanden
- 4-Fach Revolver (nach innen geneigt)
- Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Oil) inklusive (unterschiedliche Klassen in den Modellen)
- Infinity System und Objektive bei OBL- und OBD-Serie/DIN-System und Objektive bei OBF-Serie
- Koaxialer Grob- und Feintrieb
- ABBE 1,25 N.A. Kondensor mit Aperturblende, fokussierbar und vorzentriert für vorzentriertes Köhlern
- Leuchtfeldblende
- Modelle mit 20 W Halogen oder 3 tW LED Beleuchtung
- Als Phasenkontrastmikroksop (OBL 145 und OBL 155) oder mit individuellen Phasenkontrasteinheiten
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung
- Diverse Farbfilter als Option erhältlich
- OBD-Serie wird mit USB-Kabel, Kalibrierslide und Kern-Microscope-VIS Software ausgeliefert
- OBL 145 und OBL 155 sind serienmäßig mit 4x/100x Infinity E-Plan Objektiven für Hellfeld und 10x/40x Infinity Plan Phasenkontast Objektiven ausgestattet.

Kern & Sohn

1 2 3

1

2
3

Typ Beschreibung Beleuchtung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OBF 121
OBF 122
OBF 123
OBF 131
OBF 132
OBF 133
OBL 125
OBL 127
OBL 135
OBL 137
OBL 145
OBL 155
OBD 127
OBD 128

Binokular, achromatisch
Binokular, plan
Binokular, plan
Trinokular, achromatisch
Trinokular, plan
Trinokular, plan
Binokular, Infinity E-Plan
Binokular, Infinity E-Plan
Trinokular, Infinity E-Plan
Trinokular, Infinity E-Plan
Binokular, Infinity E-Plan, 10x/40x Plan PH
Trinokular, Infinity E-Plan, 10x/40x Plan PH
Binokular, Infinity E-Plan, 3MP digital, USB 2.0
Binokular, Infinity E-Plan, 5MP digital, USB 2.0

6 V/20 W Halogen
6 V/20 W Halogen
3 W-LED
6 V/20 W Halogen
6 V/20 W Halogen
3 W-LED
6 V/20 W Halogen
3 W-LED
6 V/20 W Halogen
3 W-LED
6 V/20 W Halogen
6 V/20 W Halogen
6 V/20 W Halogen
6 V/20 W Halogen

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

760,00
870,00
850,00
870,00
980,00
960,00
920,00
920,00

1.030,00
1.030,00
1.440,00
1.560,00
1.530,00
1.650,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.657 652
4.657 653
4.657 654
4.657 655
4.657 656
4.657 657
4.657 658
4.657 659
4.657 660
4.657 661
6.285 897
6.285 898
7.940 490
6.285 899

Weitere Okulare, Phasenkontrastsätze und Farbfilter auf Anfrage. Fluoreszenzeinheiten komplett für OBL-Serie auf Anfrage möglich. Kern & Sohn

Beschreibung Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

C-Mount Adapter: 0,5x mit justierbarem Fokus
C-Mount Adapter: 0,47x mit justierbarem Fokus
Dunkelfeldeinsatz: 4x-40x
Dunkelfeldkondensor: 4x-40x
Polarisationseinheit: Polarisator/Analysator
Polarisationseinheit: Polarisator/Analysator
Objektive: Plan 100x/1,0 (Wasser/gefedert) W.D. 0,18 mm
Objektive: Infinity Plan 100x/1,15 (Wasser/gefedert) W.D. 0,18 mm

OBE
OBF / OBL / OBD
OBE
OBF / OBL / OBD
OBE
OBF / OBL / OBD
OBE / OBF
OBL / OBD

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

160,00
160,00
85,00

230,00
265,00
265,00
170,00
445,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.285 913
4.657 462
4.657 466
6.285 901
4.657 542
4.657 543
6.285 900
6.286 318

Zubehör für Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE und Lab-Line OBF/OBL/OBD

7.940 4906.285 8984.657 652
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Kompaktes Zoom-Stereomikroskop mit LED-Beleuchtung, SMZ-161 Serie
Überzeugende optische Eigenschaften, kompakte Bauweise und robuste Mechanik
machen diese Geräte zum idealen Mikroskop für Schulen und Universitäten

SMZ-161-LED(R2LED)
- Tubus Binokular- /Fototubus 45° Einblickwinkel, 360° drehbar, SZ20
- Strahlenteilung 50:50 feststehend
- Weitfeld Okulare WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- Dioptrienausgleich an beiden Tuben
- Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 110 mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 45X
- R2LED: kompaktes Auf- & Durchlicht-Stativ
- Grobtrieb, einstellbar
- getrennt regelbare LED Auf-& Durchlichtbeleuchtung 3 W
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE)
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, Staubschutzhülle

1

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SMZ-161-BLED (R2LED)
SMZ-161-TLED (R2LED)

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

720,00
774,00

1
1

6.266 908
7.658 531

1

Vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum biologischer und materialkundlicher Anwendungen
- Verbesserte optische und mechanische Ausführung
- klare und kontrastreiche Abbildung durch mehrschichtig vergütete Linsen
- Verbesserte Beleuchtungskonzepte
- auch in ESD-Ausführung
- optional umfangreiches Zubehör

- Tubus Binokular- /Fototubus 45° Einblickwinkel, 360° drehbar, SZ23
- Strahlenteilung 50:50 feststehend
- Weitfeld Okulare WF10X/23 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
- Zoomfaktor 6,7:1, Arbeitsabstand 110 mm
- Standardvergrößerung 7,5X - 50X
- Vergrößerung mit Vorsatzsystem von 2,3x bis 100x
- Auf- & Durchlicht-Stativ mit breiter Grundplatte und Kopfhalter
- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare LED Auf- & Durchlichtbeleuchtung 3 W
- Durchlicht mit verstellbarem Reflektor (Schräg-Beleuchtung)
- Umschalter zur Einkopplung eines flexiblen Lichtleiters
- Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE)
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, Staubschutzhülle

2

Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SMZ-171-BLED
SMZ-171-TLED

Binokular
Trinokular

L2A
L2A

1.104,00
1.167,00

1
1

6.264 087
7.671 016

2

7.671 016

C-Mount Kamera Adapter zu SMZ 161/171 Serien3
Motic

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Adapter C-Mount 0,5x
Adapter C-Mount 0,65x

L2A
L2A

133,00
133,00

1
1

7.626 193
6.243 486

3

Leistungsstarkes Greenough-Stereomikroskop mit LED-Beleuchtung, SMZ-171 Serie

6.266 908
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Greenough-Stereomikroskope Lab-Line OZL
Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten,
Prüfstellen und Labore.
- Binokularer Tubus 45° geneigt
- Weitfeld Okulare WF 10x/20 mm
- Dioptirenausgleich beidseitig
- Vergrößerung: 7,5x bis 36x
- Beleuchtung: 1 W-LED Auflicht und 0,35 W-LED Durchlicht separat dimmbar
- Augenabstand 55 bis 75 mm
- Vorsatzobjektive und weitere Okulare auf Nachfrage erhältlich
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung

1

Kern & Sohn

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OZL 445
OZL 463
OZL 464

L9A
L9A
L9A

410,00
510,00
590,00

1
1
1

4.657 869
6.286 167
6.286 168

1

4.657 869

Kern & Sohn

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

C-Mount Adapter 0,5x
Vorsatzobjektiv 0,5x
Vorsatzobjektiv 1,5x
Vorsatzobjektiv 2,0x

L9A
L9A
L9A
L9A

100,00
80,00
80,00
80,00

1
1
1
1

4.657 806
6.285 902
6.285 903
6.285 904

Tablet-Kameras Moticam
Drei Modelle für platzsparendes Mikroskopieren ohne Computer. Die Tablet-Kameras BTU8,
BTU10 und die Kamera mit Tablet-Halter BTW bieten eine erweiterte Flexibilität digitaler
Mikroskopie in Ausbildung, Labor und Industrie.
Alle Kameras werden über den Fotoausgangs eines Mikroskops per C-mount montiert. Der CMOS-Sensor hat jeweils
eine Größe von 1/2,5". Die Auflösung der Live-Bilder ist Format-abhängig: bei 16:9 sind es 1280 x 720 Pixel, bei 4:3
sind es maximal 1280 x 960 Pixel. Gespeichert werden die Bilder in 5MP Auflösung. Die Android-Tablets von BTU8 
(8" Bilddiagonale, Android 5.0) bzw. BTU10 (10" Bilddiagonale, Android 4.4) werden mit vorinstallierter App
"MotiConnect" ausgeliefert und sind separat (ohne Kamera) nutzbar. Die Auflösung beider Modelle beim Speichern von
Videos beträgt 720P(HD). Der Arbeitsspeicher RAM beträgt 1GB, der NAND FLASH 16GB. Der Mini-HDMI Port erlaubt
den Anschluss großformatiger HDMI-Monitore, die Nutzung des Tablets als Hotspot ermöglicht eine Wi-Fi-Übertragung
des Livebildes auf bis zu 6 externen Tablets/Smartphones/Computer/Laptops. Im Lieferumfang von BTU8 und BTU10
sind enthalten: MicroSD-Karte 8GB, HDMI-und USB-Kabel, die Software Motic Images Plus 3.0 (für die Nutzung des
Livebildes an Computer/Laptop), ein Kalibriermaßstab für exakte Messungen sowie ein Ladegerät.

Das Modell BTW wird ohne Tablet geliefert; hier kann der Anwender sein eigenes Tablet nutzen (7"-10"). Die Auflösung
von Videos ist Tablet-abhängig. Die Kamera Spezifikationen sind identisch.

2 3
Motic

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Moticam BTU8
Moticam BTU10
Moticam BTW

schwarz, 8'' Bilddiagonale
weiß, 10'' Bilddiagonale
ohne Tablet

L2A
L2A
L2A

604,00
862,00
503,00

1
1
1

6.283 033
6.283 034
6.283 035

2

3

Digitale CMOS Mikroskopkameras Moticam für den universellen Einsatz
Die Moticam Serie: digitale Mikroskopkameras für jede Anwendung!
Perfekt für den Einstieg in die digitale Mikroskopie sowohl für Schulen als auch für Labore.
Kompakt und robust. Mit hervorragendem Bildsensor.

- Kompakte Bauform, USB 2.0 (MC 1 & 2) , USB 3.0 Signal/Stromversorgung (Kabel abnehmbar)
- Sensorformate: 1/4"CMOS (MC 1), 1/3"CMOS (MC 2), 1/2"CMOS (MC 3+), 1/2,5"CMOS (MC 5+), 17,3"CMOS 

(MC 10+), Progressive Scan, TWAIN, SDK, Direct Show Treiber
- Lieferumfang: 2 Okularadapter (Größe verstellbar), fokussierbare Makrolinse, Makrotubus, Motic (4-Punkt)

Kalibriermaßstab, Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX & Linux, Betriebssystem: Windows, OSX & Linux

4

Motic

Typ Auflösung Sensorformat LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MOTICAM 1
MOTICAM 2
MOTICAM 3+
MOTICAM 5+
MOTICAM 10+

1MP (800 x 600 px)
2MP (max. 1600 x 2000 px)
3MP (max. 2048 x 1536 px)
5MP (max. 2592 x 1944 px)
10MP (max. 3664 x 2748 px)

1/4"CMOS
1/3"CMOS
1/2"CMOS
1/2,5"CMOS
1/2,3"CMOS

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

192,00
405,00
710,00
913,00

1.014,00

1
1
1
1
1

6.253 608
6.253 610
6.284 659
6.282 489
6.270 864

4

6.253 610

Zubehör für Greenough-Stereomikroskope Lab-Line OZL 463/OZL 464
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WiFi Mikroskop-Kamera Moticam X
Die Moticam X ist die erste WiFi Mikroskop-Kamera für die kabellose Bildübertragung. 
Mit jeder Android- und iOS Hardware (Tablet, Smartphone) ist es nun möglich,
mikroskopische Bildresultate frei beweglich zu erhalten und mit Dritten zu teilen. 
So ergeben sich z.B. für die Arbeit im Klassenverbund völlig neue Möglichkeiten.
- Sensor Typ: CMOS
- Auflösung: 1.3 MP
- WiFi Auflösung: 1280 x 960
- Sensorgröße: 1/3"
- Ausgang: WiFi
- Stromversorgung über USB
- Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX & Linux
- Betriebssystem: Windows, OSX, Android & iOS
Lieferumfang: 2 Okularadapter (Größe verstellbar), fokussierbare Makrolinse 12mm, Makrotubus, Motic (4-Punkt)
Kalibriermaßstab

1
Motic

Beschreibung Auflösung Sensorformat LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Moticam X 1.3MP (1280 x 960 px) 1/3"CMOS L2A 365,00 1 9.727 022

1

Mikroskop-Kamera Moticam 1080
Eine Multi-Output Kamera mit Full-HD Auflösung. Diese vielseitige Kamera mit integrierter
Software bietet eine neue Qualität der interaktiven Mikroskopie für Ausbildung, Labor und
Industrie und ermöglicht das Arbeiten ohne zusätzlichen Computer. Das HDMI-Signal liefert ein sehr schnelles und
farbtreues Livebild in 1080 (60P) Auflösung. Einzelbilder werden wahlweise in 2 MP oder 8 MP auf MikroSD-Karte
gespeichert. Speziell für die Darstellung schneller, beweglicher Objekte in Biologie und Industrie bieten 60 Bilder pro
Sekunde perfekte Voraussetzungen. Die Steuerung der Kamera kann kabellos über den USB-Port per Maus erfolgen.
Alternativ kann der USB-Ausgang, auch simultan zum HDMI Anschluss, der Kamera genutzt werden, um im 2 MP-Bild
Messaufgaben mit der neuen Motic Images 3.0 Software durchzuführen. Über einen HDMI-fähigen Beamer oder Monitor
kann das Livebild einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Der Lieferumfang umfasst Software Motic
Images Plus 3.0, Kalibriermaßstab, Okularadapter sowie Makrotubus mit fokussierbarer Linse.

2 3
Motic

Typ Auflösung Sensorformat LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Moticam 1080 2,0/8 MP 1/2.8''CMOS L2A 964,00 1 6.282 488

2

3

Digitale CMOS Mikroskopkameras ODC
Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Achivierung
und Bildbearbeitung.
- C-Mount USB-Kamera mit CMOS Sensor
- USB 2.0 (ODC 822, ODC 824, ODC 825) und USB 3.0 Modelle (ODC 831, ODC 832)
- USB-Kabel, Okularadapter und Kalibriermaßstab inklusive
- Kern-Mikroskop-VIS Software in 6 Sprachen inklusive, für WINDOWS XP und höher

4
Kern & Sohn

Typ Auflösung Sensorformat Schnittstelle LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ODC 822
ODC 824
ODC 825
ODC 831
ODC 832

1,3 MP
3,1 MP
5,1 MP
3,1 MP
5,1 MP

1/3'' CMOS
1/2'' CMOS
1/2,5'' CMOS
1/3'' CMOS
1/2,5'' CMOS

USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.0

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

290,00
380,00
395,00
520,00
540,00

1
1
1
1
1

6.285 905
6.285 783
6.285 906
6.285 907
6.285 908

4

Digitale Mikroskop-Okular-Kameras ODC
Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Achivierung
und Bildbearbeitung.
- USB-Okular-Kamera mit CMOS Sensor
- USB 2.0 (ODC 872, ODC 874, ODC 825) und USB 3.0 Modelle (ODC 881)
- USB-Kabel, Okularadapter und Kalibriermaßstab inklusive
- Kern-Mikroskop-VIS Software in 6 Sprachen inklusive, für WINDOWS XP und höher

5
Kern & Sohn

Typ Auflösung Sensorformat Schnittstelle LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ODC 872
ODC 874
ODC 881

1,3 MP
3 MP
5 MP

1/3'' CMOS
1/2,7'' CMOS
1/2,5'' CMOS

USB 2.0
USB 2.0
USB 3.0

L9A
L9A
L9A

195,00
230,00
310,00

1
1
1

6.285 909
6.285 910
6.285 911

5
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- Mit integrierter LED Beleuchtung und Steuerung über Motic Anwendungssoftware
- Bildsensor 1/3" CMOS 
- 2 M Pixel, USB 2.0
- 2-stufige LED Ringbeleuchtung mit 8 LED's
- Stromversorgung über USB2.0 Anschluss am Computer
- Soft-grip Fokussiereinrichtung
- Bildaufnahme über Auslöser am Mikroskop
- 2 Stufen Vergrößerung 1.) 10x - 50x ; 2.) ca.200x abhängig von der Bildschirmdiagonale
- Motic EcoLine Tool Anwendungssoftware für PC
- Kann auf einem Mac mit der vorinstallierten Software Photo Booth verwendet werden

Kalibriermaßstab und Metallstativ im Lieferumfang.

1

Motic

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

D-EL1 ecoline L2A 93,00 1 9.727 034

1

USB Handmikroskope für Schulen und Bildung
Die Dino-Lite-Mikroskope sind für Lehrer und Schüler für jedes Ausbildungsniveau erhältlich.
Die Dino-Lite USB-Mikroskope erlauben den Sofortzugang zu einer fantastischen Mikrowelt.
Mit seiner bis zu 200fachen Vergrößerung zeigt das Dino-Lite-Mikroskop Einzelheiten, die normalerweise verborgen
bleiben. Dino-Lite-Mikroskope können zur Unterstützung von Naturwissenschafts- und Biologiestunden zum Ansehen
und Erforschen von Insekten, Pflanzen, Mineralien, Fossilien, mechanischen und elektrischen Komponenten und vielem
mehr herangezogen werden. Die Dino-Lite-Software ist bei allen Mikroskopen inklusive. Beim AM4113T enthält die
Software auch Messfunktionen. Garantie: 2 Jahre.

Lieferumfang: Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS, Kalibrierung für AM4113T und Handbuch.

2

Dino-Lite

Typ Auflösung Ver-
größerung

Beleuchtung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AM2111
AM4113T

640 x 480 pixels
1,3 MP

10x-70x, 200x
10x-70x, 200x

4 x LED, weiß
8 x LED, weiß

L8A
L8A

92,00
274,00

1
1

6.285 940
6.285 920

2

Zubehör für USB Handmikroskope für Schulen und Bildung

3
4
5

Dino-Lite

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tischständer mit vertikaler Ausrichtung
Tischständer, verstellbarer Schwanenhals
WIFI Streamer

L5A
L3B
L8A

79,00
49,00

249,00

1
1
1

6.285 945
6.285 941
6.285 946

3

6.285 945

4

6.285 941

5

6.285 946

Weitere Handmikroskope finden Sie im Kapitel 13.

6.285 940

USB-Handmikroskop mit eingebauter 2 Megapixel Kamera, D-EL1 ecoline
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USB Handmikroskope für die Industrie
Digitale Dino-Lite USB-Mikroskope sind leistungsfähig, tragbar und benutzerfreundlich für
viele verschiedene Anwendungen in der Industrie und für Materialwissenschaften.
Der Vergrößerungsbereich von 10x bis ganz hinauf zu 900x kommt mit einer Bildauflösung von 1,3 Megapixel oder 5,0
Megapixel. Die meisten Modelle haben einen Polarisator für die Arbeit mit reflektierenden Objekten. Neben den
Standard-Weißlicht-LEDs sind auch Modelle mit Ultraviolett- oder Infrarot-LEDs erhältlich für bestimmte Proben und
Anwendungen. Spezielle Funktionen, wie z.B. das automatische Auslesen der Vergrößerung (Automated Magnification
Reading (AMR)) für die leichte und genaue Messung oder die Erweiterte Tiefenschärfe (Extended Depth of Field (EDOF))
für die Kombination einer Bilderserie mit verschiedenen Fokusebenen sind bei ausgewählten Modellen erhältlich.

Lieferumfang: Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS (nicht für AMR, EDOF, EDR-Modelle), 
Objektträger-Mikrometer mit Kalibrierung und Handbuch.

Dino-Lite
1

2

6.285 934

1

2

Typ Auflösung Vergrößerung Beleuchtung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AM4113ZT
AM4113ZTL
AM4515ZT (AMR)
AM4515ZTL (AMR)
AM4815ZT (EDOF)
AM4815ZTL (EDOF)
AM7515MZT (AMR)
AM7515MZTL (AMR)
AM7915MZT (EDOF)
AM7915MZTL (EDOF)
AM4113T-FVW (AMR)*
AD4113T-I2V*
AM4515ZT4 (AMR)
AM4515T8 (AMR)*

1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
5,0 MP
5,0 MP
5,0 MP
5,0 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP
1,3 MP

10x-70x, 200x
10x-90x

20x-220x
10x-140x
20x-220x
10x-140x
20x-220x
10x-140x
20x-220x
10x-140x

10x-70x, 200x
10x-70x, 200x

400x-470x
700x-900x

LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, weiß
LED, UV 375 nm / weiß
LED, UV 375 nm / IR 940 nm
LED, weiß
LED, weiß

L7A
L8A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L8A
L7A
L7A

339,00
389,00
579,00
579,00
709,00
709,00
859,00
859,00
999,00
999,00
349,00
389,00
599,00
639,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.285 921
6.285 926
6.285 922
6.285 927
6.285 923
6.285 928
6.285 924
6.285 929
6.285 925
6.285 930
6.285 933
6.285 934
6.285 931
6.285 932

*ohne Polarisator

Zubehör für USB Handmikroskope

3
4

Dino-Lite

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tischaufsatz mit Schnellauflösung, inkl. Auslegearm
Metallständer, vertikale und horizontale Positionierung

L7A
L5A

259,00
129,00

1
1

6.285 944
6.285 943

3 4

Immersions-Öl5
Motic

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Immersions-Öl, 5 ml L2A 7,00 1 6.283 838

5

Mikroskopie Reinigungsset
Lieferumfang: 1 Blasebalg, Wattestäbchen, Reinigungsliquid, Reinigungstuch,
Linsenreinigungspapier, wiederschliessbarer Pinsel

6
Motic

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mikroskopie Reinigungsset L2A 17,00 1 6.280 087

6

Trockenblock Sorte 556Z
Blocks zum Aufsaugen überschüssiger Flüssigkeiten von gefärbten mikroskopischen Präparaten.
1 Block = 50 Blatt.

7
GE Healthcare

Breite Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
37 100 L7A 3,55 10 3,35 1 9.069 003

7

6.285 921

6.285 944 6.285 943
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Linsen-Reinigungstücher
Nicht scheuernde, fusselfreie Reinigungstücher für empfindliche optische Oberflächen.
5 Blöcke à 100 Blatt.

1
Heathrow Scientific

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
100 150 A4B 44,90 500 9.056 899

1

Linsen-Reinigungstücher Sorte 105
Chemisch rein und frei von Silikonen und anderen Zusätzen zur sicheren Beseitigung von
Oberflächenfeuchtigkeit und Fett auf Linsen und anderen optischen Oberflächen.

2
GE Healthcare

Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
100
200

150
300

L7A
L7A

112,40
37,30

625
100

9.056 887
9.056 888

2

Flüssigkeitsdispenser
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie und im medizinischen Labor. Aus HDPE, innen mit Teflonschlauch für eine
hohe chemische Beständigkeit. Mit Klappdeckel. Tippen Sie einfach auf den Spender mit einem Pinsel, einem Tuch oder einem
anderen Applikator und die Flüssigkeit steht dosiert zur Verfügung.
Edelstahl-Ventile verschließen den Inhalt in der Flasche bis zur Verwendung und verhindern, dass Verschütten, Tropfen und
entweichende Dämpfe den Benutzer gefährden. Flüssigkeit, die in die Schale gepumpt wird, tropft nicht zurück in die Flasche. 
Dies verhindert die Kontamination der Restflüssigkeit im Behälter.

3
4
5

Ideal-tek

Volumen Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
120
120
180

Flüssigkeits Dispenser, blau
Flüssigkeits Dispenser mit Spritzschutz, blau
Flüssigkeits Dispenser mit Spritzschutz

C4A
C4A
C4A

19,30
20,30
20,30

1
1
1

6.272 058
6.272 059
6.272 060

3

6.272 058

4

6.272 059

5

6.272 060

Kanadabalsamglas nach Goldschmidt
Aus Glas, mit Schliff zur Haltbarkeitsoptimierung, ideales Hilfsmittel für mikroskopische Untersuchungen.

6

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
g EUR pro VE
30
60

Z7A
Z7A

14,60
21,40

1
1

6.070 616
6.053 546

6
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Kaltlichtquellen
Für die Probenbeleuchtung bei der Mikroskopie, medizinischen Diagnostik, Dentaltechnik, Fotografie oder Mineralogie. 
Kaltlichtquellen filtern die wärmewirksamen Infrarotstrahlen heraus. Kompakt, leicht bedienbar und wartungsfrei. KL 300 LED ohne
Lüfter, ansonsten mit geräuscharmer Belüftung und Ablüftung an der Rückseite. Für Spannung 100-240 V, 50/60 Hz

KL 300 LED - kompakt, energiesparend und kostengünstig
30 W halogenäquivalente LED mit stufenloser Dimmung. Konvektionskühlung erzeugt kein Geräusch und ist vibrationsfrei. 
Max. Beleuchtungsstärke: 80 lm inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem. Stativ-Adapter mitbestellen.
KL 1600 LED - die Wirtschaftliche
Die Helligkeit entspricht einer 150 W Halogen-Kaltlichtquelle LED mit stufenloser Dimmung. 
Max. Beleuchtungsstärke: 680 lm inkl. Weitbereichsnetzteil.
KL 2500 LED - die Professionelle
LED Kaltlichtlampe übertrifft mit 1100 lm die Helligkeit einer 250 W Halogen-Beleuchtung. 
Ultrafeine Einstellmöglichkeiten (0,1% Stufung) am LCD-Display ablesbar. 
Inkl. Weitbereichsnetzteil und USB-Anschlusskabel. Optionales Zubehör: Fußschalter.
KL 1500 HAL - professionelle Halogenbeleuchtung
150 W Halogen-Kaltlichtquelle mit stufenloser Dimmung. 
Volles Halogenpektrum mit Farbwidergabeindex CRI=100. 
Hochfrequenzspannungsversorgung für flackerfreies Livebild bei Digitalkameras. Inkl. Weitbereichsnetzteil.

Lichtleiter bitte separat bestellen.

1

Schott Fiber Optics

Typ Breite Tiefe Höhe Licht-
farbe

Beleuchtung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm K EUR pro VE
KL 300 LED
KL 1600 LED
KL 2500 LED
KL 1500 HAL

106
114
114
200

114
231
231
286

61
137
137
147

5600
5600
5600
1950 - 3400

80 lm
680 lm
1100 lm
600 lm

L2A
L2A
L2A
L2A

268,00
606,00
998,00
650,00

1
1
1
1

6.253 748
6.270 916
9.705 204
6.269 725

1

6.270 916

LED Beleuchtung, direkt
EasyLED Ringlicht/EasyLED Ringlicht plus: Leistungsstarkes LED Ringlicht. Alle Steuerelemente direkt im Ringlicht integriert.
Stufenlose Dimmung der Helligkeit. Das Ringlicht plus bietet zusätzlich Segmentierung und Segmentrotation. 
Inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem. Außen-/Innendurchmesser 114/66 mm.
EasyLED Spotlight plus (Einzelspot*/Doppelspot**): Helles LED-Spotsystem mit integriertem Controller. 
Stufenlose Dimmung, beim Spotlight plus sind die beiden Spots auch einzeln aktivierbar. Inkl. Weitbereichsnetzteil mit intern. Steckersystem. 
Bitte Stativ-Adapter mitbestellen (gleicher Adapter wie bei KL300LED).

2

3

Schott Fiber Optics

Typ Beschreibung Arbeits-
abstand

Licht-
farbe

Beleuchtung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm K EUR pro VE
Ringlicht
Ringlicht plus
Spotlight plus*
Spotlight plus**

nicht segmentierbar
8 Segmente
nicht segmentierbar
links / rechts segmentierbar

55-135
50-130
10-90
10-90

5600
5600
5600
5600

(90 klx)
(140 klx)
130 lm
2 x 130 lm

L2A
L2A
L2A
L2A

448,00
498,00
294,00
448,00

1
1
1
1

6.258 176
6.238 244
6.266 980
6.266 981

2

6.258 176

3

6.266 981
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Schott Fiber Optics

Für Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KL 300 LED
KL 300 LED
KL 300 LED
KL 300 LED
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 300 LED
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 1500, KL 1600, KL 2500
alle SCHOTT Ringlichter
alle SCHOTT Ringlichter
flexible / Schwanenhals-Lichtleiter
Fokussiervorsatz (Art. Nr. 9 705 175)
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 1500, KL 1600, KL 2500
KL 1500 HAL
KL 2500 LED
KL 300 LED, EasyLED Spotlight
KL 300 LED, EasyLED Spotlight
KL 300 LED, EasyLED Spotlight
KL 300 LED
EasyLED Ringlicht (Art. Nr. 6.258 176) /
Ringlicht plus (Art. Nr. 6.238 244)
EasyLED Ringlicht (Art. Nr. 6.258 176) /
Ringlicht plus (Art. Nr. 6.238 244)

Schwanenhals-Lichtleiter 1-armig, Ø 3,5 mm, L 500 mm
Schwanenhals-Lichtleiter 2-armig, Ø 3,5 mm, L 500 mm
Flexibler Lichtleiter 1-armig, PVC-ummantelt, Ø 4,5 mm, L 600 mm
Flexibler Lichtleiter 2-armig, PVC-ummantelt, Ø 4,0 mm, L 1000 mm
Schwanenhals-Lichtleiter 1-armig, Ø 4,5 mm, L 600 mm
Schwanenhals-Lichtleiter 2-armig, Ø 4,5 mm, L 600 mm
Flexible Lichtleiter 1-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 8,0 mm, L 1000 mm
6 Punkt-Ringleuchte, I-Ø 66 mm
Spaltringleuchte, I-Ø 58 mm
Spaltringlicht "Schlank" I.D.: 66 mm
Objektivadapter (von 60 mm auf 66 mm)
Objektivadapter (von 58 mm auf 66 mm)
Fokussiervorsatz, ohne Filter
Polarisationsfilter für Fokussiervorsatz
Netzkabel EU, 1,8 m
Netzkabel UK, 1,8 m, 5 A
Netzkabel CH, 1,8 m, 5 A
Halogenlampe, 15 V / 150 W
Fußschalter
Montageklammer für Ø 32 mm Säule
Montageklammer für Ø 25 mm Säule
Montageklammer für Gussfuß (Art. Nr. 7.200 753)
Gussfuß für Kniegelenk, A-Ø 100 mm
Diffusor

Polarisationsfiltereinheit

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
A2A
L2A
L2A
L2A
L2A
A2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

L2A

100,00
174,00
58,00

114,00
135,00
235,00
217,00
385,00
508,00
498,00
29,00
29,00
33,00
65,00
7,00

10,00
10,00
24,20
26,00
26,00
26,00
40,00
63,00

211,00

352,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

9.705 221
9.705 220
9.705 225
9.705 226
9.705 151
9.705 152
9.705 168
9.705 230
9.705 194
6.254 612
6.270 980
9.705 272
9.705 175
9.705 176
6.231 176
6.266 145
6.261 529
9.705 196
6.270 979
6.237 972
7.910 430
7.655 134
7.200 753
6.270 981

6.270 982

Zählkammer nach Neubauer improved
Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Kammertiefe 0,1 mm. Das Zählnetz zeigt
9 Großquadrate von je 1 mm². Die 4 Großquadrate in den Ecken sind in je 16 Quadrate
mit 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. Sie werden für die Leukozytenzählung verwendet. Das Großquadrat in der Mitte ist
in 25 Gruppenquadrate mit je 0,2 mm Seitenlänge unterteilt. Jedes Gruppenquadrat besteht aus 16 Kleinstquadraten
mit je 0,05 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0025 mm². Die mit "E" gekennzeichneten 5 Gruppenquadrate
werden für die Thrombozyten- und Erythrozytenzählung verwendet. Die Zählfläche der Gruppenquadrate wird jeweils
von der mittleren der drei Grenzlinien begrenzt.

1
BRAND

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Mit Federklemmen
Ohne Federklemmen

L7A
H4B

64,60
48,70

5
-

61,50
-

1
1

7.020 272
9.161 078

1

Zählkammer nach Neubauer improved
Helllinig. Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Gleiches Zählnetz wie Neubauer improved,
jedoch Kammerboden mit Rhodium verspiegelt. Das Zählnetz ist in die Rhodiumschicht
eingraviert und erscheint bei normaler Einstellung des Mikroskops hell. Durch Kontrastverschiebung ist unter dem
Mikroskop eine Farbumkehr möglich, so dass das Zählnetz je nach Erfordernis hell- oder dunkellinig erscheint.

2
BRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ohne Federklemmen L4B 94,20 1 9.161 079

2

Zählkammer nach Neubauer
Doppelte Netzteilung.
Kammertiefe 0,1 mm. Gleiche Netzteilung wie Neubauer improved, jedoch ist das
Großquadrat in der Mitte in 16 Gruppenquadrate mit je 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. 
Im Gegensatz zu den moderneren Neubauer improved-Zählkammern ist die Zählfläche der Gruppenquadrate jeweils
von der äußeren der drei Grenzlinien begrenzt.

3

BRAND

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Mit Federklemmen
Ohne Federklemmen

L7A
I4B

64,60
48,70

5
5

61,50
45,50

1
1

7.020 278
9.161 086

3

9.161 086

Zubehör für Kaltlichtquellen KL 300 LED/KL 1600 LED/KL 2500 LED/KL 2500 LCD/KL 1500 HAL/Easy LED
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Zählkammer nach Thoma
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,1 mm. Die Netzteilung entspricht dem in der Mitte
liegenden Großquadrat der Neubauer-Kammer. Die Fläche der Kleinstquadrate beträgt jeweils 0,0025 mm². Da die
äußeren Großquadrate nicht ausgeführt sind, wird das Thoma-Kammersystem nur zum Auszählen von Thrombo- und
Erythrozyten verwendet.

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zählkammer nach Thoma H4B 47,70 1 9.161 080

1

Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,2 mm. Das Zählnetz zeigt 16 Großquadrate von je
1 mm². Jedes Großquadrat ist in 16 Kleinstquadrate mit je 0,25 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0625 mm²
unterteilt. Diese Zählkammer wird sehr häufig eingesetzt, u.a. für die Zellzählung im Liquor (Lumbalflüssigkeit).

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zählkammer Fuchs-Rosenthal H4B 47,70 1 9.161 098

2

Hand-Stückzähler
Zum Zählen von Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder generell im Fall eines interativen Prozesses.
Zählt bis 9999. Reset-Knopf. Linse für gute Lesbarkeit. Ring zum sicheren Halten. Robust. Metallgehäuse mit Chrom-
Oberfläche.
Abmessungen: Ø 46 mm, Breite 41 mm.

3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Hand-Stückzähler L4B 45,00 1 6.237 971

3

Zählgeräte
Mechanische Zählgeräte. Aufstellung auf dem Arbeitsplatz. Ideal zur Erfassung der Anzahl bei Koloniezahlen,
Merkmalen, Blutzellen und weiteren. Jedes Zahlenfeld erfasst bis zu 999 Werte. Zur Bedienung genügt ein leichter
Tastendruck der jeweiligen Zählstelle. Summenfeld für alle erfassten Werte. Akustisches Signal je 100 erfasster Werte.

4

Beschreibung Breite Länge Tiefe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

6-stelliges Zählgerät
9-stelliges Zählgerät

76
76

250
320

56
56

L4B
L4B

651,50
865,20

1
1

9.521 801
9.521 802

4
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Objektträger
Gemäß ISO 8037/I. Wahlweise aus extra-weißem und rein-weißem Glas, sauber
gewaschen und poliert. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm. 
Auch mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich.

1
Menzel

Typ Beschreibung Kanten LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

EUR x VE EUR pro VE
ohne Mattrand
mit Mattrand
ohne Mattrand
ohne Mattrand
ohne Mattrand
ohne Mattrand

Extra-weiß
Extra-weiß
Extra-weiß
Reinweiß
Reinweiß
Reinweiß

geschnitten
geschnitten
geschliffen 45°
geschnitten
geschliffen 45°
geschliffen 90°

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

2,50
3,40
4,40
3,90
6,05
6,05

10
10
10
10
10
10

2,15
2,90
3,75
3,00
5,15
5,15

50
50
50
50
50
50

9.161 110
9.161 145
9.161 120
9.161 130
9.161 140
9.161 141

1

Objektträger mit Vertiefung
Abmessungen 76 x 26 x 1,2 bis 1,5 mm. Vertiefung Ø ca. 15 bis 18 mm. 
Tiefe ca. 0,6 bis 0,8 mm.

2
Menzel

Farbe Vertiefungen Kanten LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Stück EUR x VE EUR pro VE
extra-weiß 1 geschliffen 90° L4A 1,80 10 1,55 1 9.161 151

2

Objektträger SuperFrost®

Gemäß ISO 8037/I. Aus extra-weißem Glas. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm, wahlweise
mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten. Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht
die unkomplizierte und übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate.

3
Menzel

Farbe Kanten LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

EUR x VE EUR pro VE
weiß
blau
rosa
gelb
grün
weiß
blau
rosa
gelb
grün

Geschnitten
Geschnitten
Geschnitten
Geschnitten
Geschnitten
Geschliffen 45°
Geschliffen 45°
Geschliffen 45°
Geschliffen 45°
Geschliffen 45°

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

9.161 161
9.161 162
9.161 163
9.161 164
9.161 165
9.161 171
9.161 172
9.161 173
9.161 174
9.161 175

3

Adhäsionsobjektträger SuperFrost® Plus
Abmessungen 75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90°, weißes SuperFrost®

Beschriftungsfeld.
SuperFrost® Plus Objektträger werden unter Anwendung einer neuen Verfahrenstechnik hergestellt, 
die Standardobjektträger mit einer permanenten positiven Ladung versieht. Die Objektträger binden frische
Gefrierschnitte und zytologische Präparate durch elektrostatische Anziehungskraft. Auf Anfrage auch erhältlich mit
blauem, gelbem, rosa oder grünem Beschriftungsfeld.

4
Menzel

Typ Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

SuperFrost® Plus weiß L4A 26,90 10 22,80 72 9.161 155

4

Adhäsionsobjektträger SuperFrost® Ultra Plus
75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90°, weißes SuperFrost® Beschriftungsfeld.
SuperFrost® Ultra Plus werden mit einer neuen Verfahrenstechnik hergestellt, 
welche eine sichere elektrostatische Anziehung der zytologischen Proben, Gefrierschnitte oder formaldehyd-fixierten
Paraffin- oder Harzgewebeschnitte gewährleistet.
Der SuperFrost Ultra Plus® ist im 90°- und 45° Schliff erhältlich. Die 45° geschliffenen Kanten haben sich beim
Gebrauch im Automaten bewährt.

5
Menzel

Typ Farbe Kanten LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SuperFrost® Ultra Plus
SuperFrost® Ultra Plus

weiß
weiß

geschliffen 90°
geschliffen 45°

L4B
L4B

28,60
28,80

72
72

7.608 105
6.227 282

5
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung1
Menzel

Farbe Ø Anzahl
Kammern

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
blau
schwarz
schwarz
schwarz
weiß
blau
schwarz
schwarz
schwarz
weiß

8,0
14,0
6,0
6,7
5,0
8,0

14,0
6,0
6,7
5,0

1
3
8

10
12
1
3
8

10
12

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

85,00
81,00
81,00
81,00
81,00

112,60
112,60
112,60
112,60
112,60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9.161 181
9.161 182
9.161 183
9.161 184
9.161 185
9.161 186
9.161 187
9.161 188
9.161 189
9.161 190

1

LLG-Spender für Objektträger
Aus PP für 91 Objektträger. Durch Drehen des Knopfes wird jeweils 1 Objektträger herausgegeben. Nur trockene
Objektträger einfüllen. Transparentes Oberteil kann zur Befüllung abgenommen werden. Für Objektträger mit
Abmessungen 75 x 25 mm und 76 x 26 mm.

2

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Spender L0B 29,40 10 24,90 1 9.161 000

2

Objektträger-/Streifenhalter, PS
Polystyrol. Klar. Mit schräger Einkerbung zur Halterung von 10 Einzel- oder Doppelplättchen.
Ebenfalls geeignet für Papierstreifen. Die vordere Ablage ermöglicht Abstellen zum Trocknen.

3
Bel-Art Products

Abmessungen
innen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
250 x 50 x 30 Z4B 21,80 1 9.161 208

3

Objektträger-Halter, PE
Für Objektträger 76 x 26 mm. Zum Aufbewahren, Reinigen, Trocknen etc. von Objektträgern.
Solide Konstruktion mit rutschfesten Gummifüßen. Temperaturbeständig von -50 bis +80 °C.

4

Heathrow Scientific

Anzahl
Stellplätze

Abmessungen
(B x T x H)

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
15
40
78

153 x 102 x 21
298 x 105 x 24
299 x 178 x 21

natur
natur
natur

L7A
L7A
L9A

32,70
35,20
49,60

1
1
1

6.254 573
6.254 574
6.254 575

4

6.254 573
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Deckgläser
Aus reinweißem Glas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei.
Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

1
Menzel

Breite Länge Stärke LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
15
18
20
22
24
26
32
40
50
60

15
18
20
22
24
21
24
24
24
24

0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

4,00
3,50
4,70
5,15
6,40
3,30
4,20
5,10
5,90
6,80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3,40
2,95
4,00
4,35
5,45
2,85
3,60
4,35
5,00
5,75

200
200
200
200
200
100
100
100
100
100

9.161 015
9.161 018
9.161 020
9.161 022
9.161 024
9.161 021
9.161 032
9.161 040
9.161 050
9.161 060

1

Deckgläser, rund
Aus reinweißem Glas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei.
Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

2
Menzel

Ø Stärke LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
10
12
13
14
15
18

0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16
0,13-0,16

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

7,90
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55

10
10
10
10
10
10

6,70
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45

100
100
100
100
100
100

9.161 063
9.161 064
9.161 065
9.161 066
9.161 061
9.161 062

2

Haemacytometer-Deckgläser
Optisch planparallel geschliffen.

3
Menzel

Breite Länge Stärke LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
26
22
24

20
22
24

0,4
0,4
0,4

L4A
L4A
L4A

19,60
20,40
21,20

10
10
10

16,70
17,30
18,00

10
10
10

9.161 070
9.161 072
9.161 074

3

LLG-Deckglaspinzetten, selbstklemmend, Edelstahl
Edelstahl 4301

4

Form Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

gerade
gebogen

105
105

L0B
L0B

6,90
6,90

1
1

9.160 380
9.160 381

4

LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl 43015

Form Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

gebogen
gebogen
gebogen
gerade
gerade
gerade

115
130
145
115
130
145

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

6,35
6,50
6,30
5,50
6,00
6,15

1
1
1
1
1
1

9.160 386
9.160 387
9.160 388
9.160 391
9.160 392
9.160 393

5
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Fertigpräparate
Fertige Mikroskopierpräparate für Schule und Ausbildung.
Sets à 10 Fertigpräparate.

1

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Fische, Frösche und andere Amphibien
Eidechsen, Schlangen und Vögel
Tierreproduktion
Bakterien und einfache Organismen
Vermehrung und Verbreitung von Pflanzen
Struktur von Pflanzenzellen
Zellteilung und Reproduktion
Wassertropfen
Menschlicher Körper, normale Gewebeproben Teil 1
Menschlicher Körper, normale Gewebeproben Teil 2
Menschlicher Körper, pathologische Gewebe Teil 1
Menschlicher Körper, pathologische Gewebe Teil 2
Parasiten von Mensch und Tier
Leben im Erdreich
Durch Umwelt beschädigte Pflanzen und Tiere
Unterrichtsset Naturwissenschaften
Unterrichtsset Biologie 1
Unterrichtsset Biologie 2

B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
B1A

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.151 850
9.151 851
9.151 852
9.151 854
9.151 856
9.151 857
9.151 858
9.151 859
9.151 860
9.151 861
9.151 862
9.151 863
9.151 864
9.151 866
9.151 868
9.151 869
9.151 870
9.151 871

1

LLG-Versandbox für Objektträger
Aus high density PP. Zum sicheren Versand von 1, 2, 3 oder 5 Standard Objektträgern (bis 76 x 26 mm) besonders per
Briefpost.
- Leichte, flache und stabile Ausführung
- Deckelkennzeichnung ("Top") und Beschriftungsfeld
- Großer, einfach bedienbarer Verschluss
- Separate Fächer mit Führungsschienen

2

Für
Objektträger

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
1
2
3
5

L0B
L0B
L0B
L0B

8,00
9,70

10,50
8,90

10
10
10
10

7,20
8,80
9,50
8,00

10
10
10
10

9.161 291
9.161 292
9.161 293
9.161 294

2

Postversandmappe
Karton. Für Objektträger 76 x 26 mm.

3

Für
Objektträger

Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
2
6

ohne
ohne

J4B
F4A

1,95
6,80

20
20

1,55
5,70

1
1

9.161 270
9.161 272

3

Versandbehälter für Objektträger
PP. Ideal zum Versenden, Lagern und Färben von Objektträgern. 
Für 5 Objektträger (75 x 25 mm). Führungen im Behälter sorgen für eine berührungsfreie
Aufnahme der einzelnen Objektträger. Mit sicherem Verschluss an einer Seite. 
Abmessungen: 43 x 24 x 88 mm. 
VE Inhalt: 25 Stück

4
Heathrow Scientific

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Natur
Rot, gelb, blau, violett, orange

L4B
L4B

35,10
24,20

25
25

6.242 062
9.409 662

4

Objektträgerbehälter
PP. Zur Aufbewahrung und zum Versand von 5 dicken oder 10 dünnen Objektträgern.
Stabile Ausführung. Schraubdeckel mit Nippel zum Verplomben. Bei geöffnetem Deckel
ragen die Objektträger etwa 10 mm heraus, so ist eine leichte Entnahme möglich. 
Besonders dickwandig und robust, auslaufsicher.

5
Kartell

Ø
innen

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
45 90 B4B 6,05 1 9.161 395
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Objektträgerbehälter
PS. Hohe Schlagfestigkeit. Für Objektträger 76 x 26 mm. 
Die Rippen im Unterteil sind nummeriert. Mit Indexkarte im Deckel.

1
Kartell

Für
Objektträger

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl mm mm mm EUR pro VE
25
50
100

96
97

187

120
230
230

35
35
35

E4B
D4B
A4B

15,40
21,60
28,40

1
1
1

9.161 380
9.161 381
9.161 382

1

Präparatemappe mit Deckel
Pappe. Für Objektträger 76 x 26 mm.

2

Für
Objektträger

Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR pro VE
20
20

ohne
mit

F4B
A4A

8,30
9,50

1
1

9.161 230
9.161 235

2

Objektträgermappe
Für 20 bzw. 30 Standard-Objektträger mit 76 x 26 mm. Bei geschlossenem Deckel sind
die Proben sicher in Vertiefungen aufbewahrt. Aussparungen erlauben das leichte
Entnehmen der einzelnen Objektträger.

3
Heathrow Scientific

Für
Objektträger

Farbe Abmessungen LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
20
30
20
20
20

schwarz
schwarz
blau
grün
rot

208 x 341 x 9 mm
281 x 328 x 10 mm
208 x 341 x 9 mm
208 x 341 x 9 mm
208 x 341 x 9 mm

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

15,80
23,60
15,80
15,80
15,80

10
10
10
10
10

12,80
20,70
12,80
12,80
12,80

1
1
1
1
1

9.161 295
9.161 296
9.161 297
9.161 298
9.161 302

3

Präparatemappe, Münchner Modell
Pappe. Für Objektträger 76 x 26 mm.

4

Für
Objektträger

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
24 D4A 6,50 10 5,40 1 9.161 250

4

Präparatekästen
Für Objektträger 76 x 26 mm aus Kunststoff.

5

Für
Objektträger

Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
100 mit D4A 14,30 10 12,30 1 9.161 211

5

Präparatetafel ohne Deckel
Pappe. Für Objektträger 76 x 26 mm.

6

Für
Objektträger

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
20 D4A 5,20 10 4,60 1 9.161 260
Tafeln für andere Größen auf Anfrage.

6
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Präparatekästen
Karton, mit schwarzem Lederpapier überzogen. Für Objektträger 76 x 26 mm.

1

Für
Objektträger

Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl EUR x VE EUR pro VE
100
50

mit
mit

F4A
F4A

16,80
16,50

10
10

14,80
14,50

1
1

9.161 210
9.161 215

1

Objektträgerboxen
Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben
einen vernickelten Verschluss, die Box für 50 Objekträger ist mit einem Schnappverschluss
gesichert. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Jeder Stellplatz ist nummeriert
und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels abgeglichen werden. Die Farbkodierung
ermöglicht eine leichte Erkennung.

2
Heathrow Scientific

Für
Objektträger

Farbe Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl mm EUR x VE EUR pro VE
25
25
25
50
50
50
100
100
100
100
100
100

Rot
Grün
Blau
Rot
Blau
Weiß
Rot
Grün
Blau
Weiß
Gelb
Schwarz

141 x 88 x 35
141 x 88 x 35
141 x 88 x 35
209 x 86 x 35
209 x 86 x 35
209 x 86 x 35
208 x 175 x 34
208 x 175 x 34
208 x 175 x 34
208 x 175 x 34
208 x 175 x 34
208 x 175 x 34

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

17,80
17,80
17,80
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

16,00
16,00
16,00
9,25
9,25
9,30
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.240 818
6.240 819
6.241 030
9.161 289
9.161 300
6.268 500
9.161 286
9.161 285
9.161 284
7.079 563
9.161 288
9.161 287

2

Objektträger-Box für Objektträgermappen, ABS
Zur sicheren Aufbewahrung von 5 Ojekträgermappen mit 20 Plätzen. 
Ideal für Anwendungen in der Mikrobiologie, Histologie und Pathologie. 
Beschriftbare Klemmen dienen gleichzeitig als Griff. Bei Bedarf kann die Objektträger-Box im Kühlschrank gelagert
werden. Inklusive 5 Klemmen (ABS). Stapelbar. Abmessungen (L x B x H): 226 x 340 x 125 mm

3
Heathrow Scientific

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Objektträger-Box für 5 Objektträgermappen à 20 Objektträger L1A 40,20 1 9.161 299

3

Regal für Objektträgerboxen, Acryl
Das transparente Design ermöglicht ein permanentes Einsehen von Etiketten und Beschriftungen der Boxen. 
Das Regal hat 15 Fächer für 50- und 100-Platz Objektträgerboxen.

4
Heathrow Scientific

Anzahl
Stellplätze

Abmessungen
(B x T x H)

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
15 711 x 171 x 228 transparent L1A 352,70 1 6.272 113

4
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Mikroskopiernäpfe, pressglas
Mit halbrunder Vertiefung Ø 32 mm und Deckplatte 40 x 40 mm.

1

Farbe Ø 
Loch

Vertiefungen LC Preis Menge Bestell Nr.

mm Stück EUR pro VE
Klar
Schwarz

32
32

10
10

Z4A
Z4A

3,35
5,55

1
1

9.163 285
9.163 286

1

LLG-Tüpfelplatten, Porzellan
Mit Vertiefungen. Viereckig, weiß, glasiert.

22

Ø 
Loch

Breite Länge Loch-
tiefe

Höhe Vertiefungen LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm mm Stück EUR x VE EUR pro VE
25
17

81
91

112
115

4
2

25,0
17,0

6
12

L0B
L0B

15,30
17,10

10
5

13,80
15,40

1
1

6.232 575
6.265 001

Tüpfelplatten, Porzellan
Mit Vertiefungen. Viereckig, weiß, glasiert.

3
Haldenwanger

Ø 
Loch

Breite Länge Loch-
tiefe

Höhe Vertiefungen LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm mm Stück EUR pro VE
36
20

80
85

115
119

11
3

12,0
6,0

6
12

L6A
L6A

14,80
21,80

1
1

9.253 406
9.253 412

3

LLG-Färbekästen, Kalk-Natron Glas
Färbekasten nach Schiefferdecker für 20 Objektträger 76 x 26 mm, horizontal. Färbekasten nach Hellendahl für 
16 Objektträger 76 x 26 mm, vertikal. Färbekasten "Macro" für 20 Objektträger 76 x 26 mm (Lieferung ohne
Färbeeinsatz). Alle Färbekästen werden mit Glasdeckel geliefert.

44

Typ Breite Länge Höhe mit 
Verschluss

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
Färbekasten Schiefferdecker
Färbekasten Hellendahl
Färbekasten Macro
Färbeeinsatz rostfreier Stahl für Macro

68
61
88

88
63

105

50,15
102
78

L0B
L0B
L0B
L0B

13,20
12,00
22,60
29,10

4
4
4
4

11,90
10,80
20,40
26,20

1
1
1
1

9.163 250
9.163 251
9.163 252
9.163 253

Färbegestell, Glas
Für 10 Objektträger 76 x 26 mm oder beliebige Breite bis 50 mm. Passend zu 9.163 281 (bitte separat bestellen)

5

Typ Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

Färbegestell
Drahtbügel

30 85 45 Z1A
Z1A

6,90
1,70

1
1

9.163 280
9.163 284
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Glaskasten
Zur Aufnahme des Färbegestells.

1

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
85 105 70 Z1A 9,50 1 9.163 281

1

Färbetrog mit Einsatz, POM
Für 25 Objektträger 76 x 26 mm.
Der gut schließende Deckel bietet einen hohen Verdunstungsschutz. 
Der Einsatz besitzt einen umlegbaren Bügel.

2
VITLAB

Für
Objektträger

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl mm mm mm EUR pro VE
25 88 98 52 L6A 17,50 1 9.161 370

2

Einmal-Färbegestell, PP/PE
Färben, Spülen und Trocknen von Objektträgern in einem Gestell. 
Material bestehend aus einem Polypropylen-Polyethylen-Gemisch. Für bis zu 8 Objektträger.
Dieses robuste Färbegestell ist eine preisgünstige Alternative zu Metallgestellen.
Der dunkle Deckel schützt lichtempfindliche Proben.
Lieferumfang: 4 Färbegestelle und 1 Deckel.

3
Heathrow Scientific

Für
Objektträger

Länge Breite Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

Anzahl mm mm mm EUR pro VE
8 305 127 29,5 L4B 52,90 1 9.161 400

3

Färbetrog, PMP (TPX®)
Mit zwei Deckeln: ein Deckel zur verdampfungsfreien Aufbewahrung von Färbeflüssigkeiten,
der zweite Deckel hat eine Öffnung für den Einsatz des Färbegestells 9.161 341.
Achtung: Verwendung von Xylen kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Materialverätzungen verursachen.

4
Kartell

Breite Länge Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
80 100 70 Z4B 25,00 4 22,90 1 9.161 340

4

Färbegestell, PP
Für den Einsatz in Färbetrögen 9.161 340. PP, mit horizontalem Boden, für 20 Objektträger.

5
Kartell

Breite Länge Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
20 86 700 L4B 9,80 4 9,00 1 9.161 341

5

Färbetrog, PMP (TPX®), Typ Schiefferdecker
Für 20 Objektträger 76 x 26 mm (10 Paare Rücken an Rücken). Glasklar. Mit Deckel.
Achtung: Xylene kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Ätzungen verursachen.

6
Kartell

Breite Länge Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
70 86 51 A4B 20,50 4 18,50 1 9.161 352

6
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Färbetrog, PMP (TPX®), Typ Hellendahl
Für 16 Objektträger 76 x 26 mm (8 Paare Rücken an Rücken). 
Glasklar, mit Erweiterung. Mit Deckel.
Achtung: Xylene kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Ätzungen verursachen.

1
Kartell

Breite Länge Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
58 53,5 86 A4B 16,30 4 14,80 1 9.161 350

1

Färbekästen
Nach Hellendahl. Für 16 Objektträger, 76 x 26 mm.

2

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
35
55

85
60

95
105

L9A
L9A

10,80
8,25

1
1

9.163 277
9.163 278

9.163 278 mit Erweiterung im oberen Bereich.

2

Färbetrog, Glas, nach Coplin
Nach Coplin.

3

Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
45 105 Z9A 8,15 1 9.163 283

3

Färbezylinder, Glas
Soda-Kalkglas.
Mit Überfalldeckel.

4

Typ Ø Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm mm EUR pro VE

Rund
Oval
Rechteckig

40
25
20

40
40

85
85
85

Z4A
Z9A
Z9A

4,30
9,15
9,15

1
1
1

9.163 273
9.163 274
9.163 275

4

Färbeküvette mit Schraubdeckel, PP, nach Coplin
Nach Coplin. Mit Schraubdeckel.
Zur Serienfärbung von 10 Objektträgern 76 x 26 mm.

5
VITLAB

Höhe Ø LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
94 50 L6A 5,00 10 4,15 1 9.161 386
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Präzisionsrefraktometer, Basismodell
Einfaches und exaktes optisches Instrument zur Analyse von Flüssigkeiten und deren festen Inhaltsstoffen. Modelle sind mit einer automatischen
Temperaturausgleichsvorrichtung (ATC) ausgerüstet. Lieferung in einem Kunststoffkästchen und einem nützlichen Leder-Etui.

1

Typ Für Mess-
bereich

Genauigkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

RSM/ATC
RMA/ATC

RGA/ATC
RCS/ATC
RPC/ATC

RBO/ATC

RBB/ATC

RCZ/ATC
RBC/ATC
RLC/ATC
RFC/ATC
RPU
RMM/ATC

Salzgehalt
Wein

Alkohol
Salzgehalt
Gefrierpunkt-
Batterien
Wein

Wein

Honig und Marmelade

0 - 100 ‰
0 - 25 % Vol
0 - 40 % Brix
0 - 80 % Vol
0 - 28 %
-50° - 0 °C
1,10 - 1,40
0 - 140° Oe
0 - 25° Babo
0 - 32 % Brix
0 - 25 % Vol
0 - 22° Be'
0 - 40 % Brix
0 - 32 % Brix
0 - 10 % Brix
0 - 18 % Brix
28 - 62 % Brix
0 - 80 % Brix
58 - 90 % Brix
38 - 43° Be'
17 - 27 Wasser

1 ‰
0,2 % Vol
0,2 % Brix
1 % Vol
0,2 %
5 °C
0,1
1° Oe
0,2° Babo
0,2 % Brix
0,2 % Vol
0,2° Be'
0,2 % Brix
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,2 %
1 %
0,5 % Brix
0,5° Be'
1 % Wasser

Y8A
Y8A

Y8A
Y8A
Y5B

Y3A

Y3A

Y5A
Y5B
Y5B
Y5A
Y5A
Y3A

54,80
54,80

54,80
54,80
54,80

54,80

54,80

54,80
54,80
54,80
54,80

104,00
54,80

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

9.801 249
9.801 252

9.801 256
9.801 250
9.801 251

9.801 254

9.801 255

9.801 200
9.801 241
9.801 242
9.801 244
9.801 246
9.801 247

Manuelle Handrefraktometer
Präzisionsgeräte für den schnellen Alltagsgebrauch. Durch verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen gibt es für jeden
Anwendungsbereich das passende Refraktometer.

2
3

4

A.KRÜSS Optronic

Typ Mess-
bereich

Genauigkeit LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
HRKFZ1

HRN32
HR181
HRN82
HR27-100
HRH30
HRT32
HRN20
HR900
HR901

Frostschutz: 50-0 °C
Batteriesäure: 1.10-1.30 g/cm³
0-32 %Brix
0-18 %Brix
45-82 %Brix
1.000-1.070 d2020, 0-100 ‰ Salzgehalt
12-30 % Wassergehalt in Honig
0-32 %Brix
0-20 %Brix
0-90 %Brix
1333-1517 nD

Ethylen-Propylen: 5 %,
Batteriesäure: 0,01
0.2 % Brix
0.1 % Brix
0.2 % Brix
0.001 d2020, 1 ‰ Salzgehalt
0.1 % Wasser
0.2 % Brix
0.2 % Brix
0.2 % Brix
0.0005 nD

L8B

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

99,00

99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00

259,00
259,00

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.603 129

9.801 121
9.801 123
9.801 124
9.801 127
9.801 130
9.801 142
9.801 149
9.801 150
9.801 151

2

4

1

9.801 123

9.801 121

9.801 150
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Präzisions-Handrefraktometer
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix (Saccharose in wässriger Lösung) oder nD (Brechungsindex). Verstellbares Okular (auf jedes
Auge einstellbar). Streulicht-Defensor aus weichem Gummi (eliminiert Fremdlicht, Brillengläser rutschen nicht ab und werden
nicht zerkratzt). Gummimanschette am Griffstück (schützend, griffgerecht). Dadurch ist die Ablesbarkeit spürbar besser (automatische Konzentration des
Blickes auf das Wesentliche). Alle Modelle sind extrem leicht.

Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzusatz α: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) und Schutzklasse IP65

1

2

3

ATAGO

Typ Für Mess-
bereich

Genauigkeit Minimaler 
Skalenwert

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

MASTER 53α
MASTER-S10α
MASTER-S28α
MASTER-20T
MASTER-53T
MASTER-20M
MASTER-53M
MASTER-S10M
MASTER-S28M
MASTER-S/Mill-α

MASTER 500
MASTER-BR
MASTER-RI
HSR-500
R-5000
HHR-2N
MASTER-20α
MASTER-TA

MASTER-OE

MASTER-GOE

MASTER-KMW

MASTER-BAUME

MASTER-80H
MASTER-93H
MASTER-100H
MASTER-Honey/BX

Zucker
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Zucker
Zucker
Zucker
Zucker
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Salinität, Meerwasser
spez. Dichte
Universalanwendung
Frostschutz*
Brechungsindex
Zucker
Brechungsindex
Honig
Fruchtsaft, Schneidöl
Wein

Wein

Wein

Wein

Wein

Zucker
Zucker
Zucker
Honig

0,0 - 53,0 % Brix
0,0 - 10,0 g/100 g
0,0 - 28,0 g/100 g
0,0 - 20,0 % Brix
0,0 - 53,0 % Brix
0,0 - 20,0 % Brix
0,0 - 53,0 % Brix
0,0 - 10,0 g/100 g
0,0 - 28,0 g/100 g
0,0 - 100,0 ‰
1,000 - 1,070
0,0 - 90,0 % Brix
0 - 70 %, 0 ... -50 °C
1,435 - 1,520 nD
0,0 - 90,0 % Brix
1,333 - 1,520 nD
12,0 - 30,0 % Feuchte
0,0 - 20,0 % Brix
0,0 - 25,0 %
T.A., 0,0 - 40,0 % Brix
0 - 130 Oe
0,0 - 33,0 % Brix
30 - 170°
0,0 - 40,0 % Brix
0,0° - 27,0°
0,0 - 33,0 % Brix
0,0 - 21,0 Baume
0,0 - 40,0 % Brix
30,0 - 80,0 % Brix
45,0 - 93,0 % Brix
60,0 - 100,0 % Brix
12,0 - 30,0 % Feuchte
58,0 - 90,0 % Brix

± 0,5 % Brix
± 0,2 g/100 g
± 0,2 g/100 g
± 0,2 % Brix
± 0,5 % Brix
-
-
-
-
± 2 ‰
± 0,001
-
-
-
-
-
-
± 0,2 % Brix
± 0,3 % T.A.
± 0,2 % Brix
± 2 Oe
± 0,2 % Brix
± 2°
± 0,5 % Brix
± 0,5°
± 0,5 % Brix
± 0,3 Baume
± 0,5 % Brix
± 0,5 % Brix
± 0,5 % Brix
± 0,5 % Brix
± 0,2 % Brix

0,5 % Brix
0,1 g/100 g
0,2 g/100 g
0,1 % Brix
0,5 % Brix
0,1 % Brix
0,5 % Brix
0,1 g/100 g
0,2 g/100 g
1 ‰
0,001
1,0 % Brix
5 °C
0,001 nD
0,2 % Brix
0,001 nD
0,1 %
0,1 % Brix
0,2 % T.A
0,5 % Brix
2 Oe
0,5 % Brix
1°
0,5 % Brix
0,5°
0,5 % Brix
0,2 Baume
0,5 % Brix
0,5 % Brix
0,5 % Brix
0,5 % Brix
0,2 % Brix

B2A
B2A
B2A
D9A
D9A
B2A
D9A
B2A
F1A
A2A

B2A
A2A
B2A
A2A
A2A
H4A
B2A
B2A

B2A

B2A

B2A

B2A

B2A
B2A
B2A
B2A

254,10
254,10
254,10
202,00
201,30
172,50
180,00
183,50
207,50
268,50

305,80
343,00
172,50
647,40
647,40
483,30
254,10
254,10

254,10

232,90

232,90

254,10

305,80
305,80
305,80
265,10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

7.619 590
9.801 372
7.653 540
9.801 301
9.801 472
6.235 710
9.801 302
9.801 370
9.801 335
9.801 359

6.261 851
9.801 348
9.801 360
9.801 312
9.801 313
9.801 333
6.230 298
6.231 790

7.970 129

6.286 459

6.286 460

6.229 977

6.230 295
6.238 823
7.652 042
6.286 461

*für Ethylen-Glycol und Propylen-Glycol

1

2

3

7.619 590

9.801 333

9.801 312
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Digitale Handrefraktometer LLG-uniREFRACTO 1 und 2
LLG-uniREFRACTO 1 und 2 sind kompakte digitale 2-Skalen Handrefraktometer zur Messung des Zuckergehaltes und
des Brechungsindex von Flüssigkeiten. Einfaches Umschalten von Brix auf RI-Skala. Die Bedienung ist schnell und
unkompliziert, kalibriert wird einfach mit destilliertem Wasser. Das wasserdichte Gehäuse (IP 65) ermöglicht das
Reinigen unter fließendem Wasser. Automatische Temperaturkorrektur und Probenplatte aus Edelstahl bei beiden
Modellen.

Zwei Modelle mit unterschiedlichen Messbereichen sind erhältlich:
LLG-uniREFRACTO 1 von 0 - 54 % Brix bzw. 1,33 - 1,42 RI
LLG-uniREFRACTO 2 von 0 - 95 % Brix bzw. 1,33 - 1,54 RI

1 2

Spezifikationen
Auflösung: 0,1 % Brix/0,0001 RI
Genauigkeit: ±0,2 % Brix/±0,0003 RI
Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C
Messtemperatur: 5 bis 60 °C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Schutzklasse: IP 65
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniREFRACTO 1
LLG-uniREFRACTO 2

L0B
L0B

209,00
359,00

1
1

6.263 630
6.263 631

1

2

Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL
Für Messungen in hochkonzentrierten Proben wie Marmelade, Konfitüre, Honig, Saftkonzentraten
oder Säure- und Salzkonzentration. Durch die Schutzklasse IP 65 ist auch eine Reinigung der
Geräte unter fließendem Wasser möglich. Die Nullkalibrierung der Geräte kann mit Wasser erfolgen. 
Arbeitstemperatur mit automatischer Temperaturkompensation. Verschiedene Modelle für unterschiedliche
Anwendungen, z.B. Urin-Messung, Salz-Messung, Zucker-Messung.

ATAGO

Spezifikationen
Teilung: Brix 0,1 %
Messgenauigkeit: ±0,2 %
Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C
Schutzklasse: IP 65

staubdicht und spritzwassergeschützt
Stromversorgung: 2 x AAA Batterien (inkl.)
Abmessungen: 55 x 31 x 109 mm
Gewicht: 100 g

3

3

Typ Mess-
bereich

Temperatur-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

°C EUR pro VE

PAL-1
PAL-3
PAL-Alpha
PAL-RI
PAL-BX/RI
PAL-22S
PAL-10S
PAL-102S
PAL-UREA
PAL-SALT
PAL-DOG/CAT

PAL-BX/ACID F5 (Multi Fruits)

PAL-BX/ACID1 (Citrus)
PAL-BX/ACID2 (Grape & Wine)
PAL-BX/ACID3 (Tomato)
PAL-BX/ACID4 (Strawberry)
PAL-BX/ACID5 (Apple)
PAL-BX/ACID11 (Plum)
PAL-BX/ACID14 (Pear)
PAL-BX/ACID40 (Coffee cherry)
PAL-BX/ACID91 (Milk)
PAL-BX/ACID96 (Yogurt)
PAL-BX/ACID101 (Beer)
PAL-BX/ACID181 (Vinegar)

0,0 - 53,0 Brix
0,0 - 93,0 Brix
0,0 - 85,0 Brix
1,3306 - 1,5284 nD
0,0 - 93,0 Brix, 1,3306 - 1,5284 nD
12,0 - 30 %
1000 - 1060 S.G.
0,0 - 70,0 Schneidöl
0,0 - 55,0 %
0,00 - 10,0 % g/100g
Hund: 1000 - 1060 S.G.
Katze: 1000 - 1080 S.G.
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 3,00 % Acid,
0,10 - 3,50 % Acid, 0,10 - 4,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 4,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 4,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 3,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 3,50 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 4,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 4,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 4,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 1,90 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 0,30 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 3,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,10 - 20,00 % Acid
0,0 - 60,0 % Brix, 0,50 - 12,00 % Acid

10 - 100
10 - 100
10 - 100
5 - 45
Brix: 10 - 100, nD: 5 - 45
10 - 40
10 - 35
10 - 100
10 - 40
5 - 100
10 - 35

10 - 40

10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40

D9A
F4A
C9A
A1A
A2A
A9A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A

B2A

B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A
B2A

331,80
989,60
472,30
403,60
895,90
392,10
367,00
367,00
367,00
367,00
373,80

917,40

654,10
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60
713,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.801 375
9.801 382
9.801 362
9.801 383
6.231 591
6.232 434
6.236 094
6.242 530
6.258 218
6.283 064
6.286 468

6.286 469

6.286 470
6.286 471
7.910 614
6.286 472
6.286 473
6.286 474
6.286 475
6.286 476
6.286 477
6.286 478
6.286 479
6.286 480

9.801 375
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Digitale Handrefraktometer DR101-60/DR201-95/DR-301-95
Digitale Handrefraktometer mit zwei unterschiedlichen Skalen, Brix und Brechungsindex.
Einfache und schnelle Bedienung, kalibriert wird mit destilliertem Wasser. 
Dank des wasserdichten Gehäuses kann das DR101-60 unter fließendem Wasser abgespült werden. 
Inklusive automatischer Temperaturkompensation.

Das DR301-95 bietet 2 zusätzliche benutzerdefinierte Skalen und kann mit dem PC verbunden werden. 
Besonderheiten: zuschaltbare Temperaturkompensation und oberer und unterer Toleranzalarm.

1

A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen DR101-60 | DR201-95 | DR301-95
Temperaturmessung: 0-40 °C | 0-40 °C | 5-40 °C
Temperaturgenauigkeit: 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C
Temperaturkompensation: 10-40 °C | 10-40 °C | 5-40 °C
Abmessungen: 105 x 60 x 35 mm | 175 x 95 x 50 mm | 175 x 95 x 50 mm
Nettogewicht: 150 g | 150 g | 400 g
Stromversorgung: 1,5 V Batterie | 1,5 V Batterie | 9 V Batterie, Netzteil

Typ Mess-
bereich

Genauigkeit Graduierung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
DR101-60

DR201-95

DR301-95

1.330-1.4419 nD
0.0-60.0 % Brix
1.3330-1.5318 nD
0-95 % Brix
1.3330-1.5318nD
0-95 % Brix

0.0005 nD
0.25 % Brix
0.0003 nD
0.2 % Brix
0.0002 nD
0.1 % Brix

0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix

L8B

L8B

L8B

250,00

389,00

799,00

1

1

1

9.801 117

6.230 350

6.236 921

1

6.236 921

Digital-Refraktometer
Typ PR-32α
Einsetzbar zur Messung von Fruchtsäften, Erfrischungsgetränken, Bohrölen, wässrigen
Reinigungsmitteln usw.
Typ PR-101α
Anwendung zur Messung von Fruchtsäften, Limonaden, Kaffee, Bohrölen und Frostschutzmitteln.
TYP PR-201α
Zur präzisen Messung von Marmeladen, konzentrierten Fruchtsäften, Kühlmitteln und anderen Proben einsetzbar.
Typ PR-301α
Eignet sich zur Messung von Gelees, flüssigem Rohrzucker usw.
Typ PET-109
Einsetzbar zur Messung der Konzentration von Ethylalkohol, welcher in Lebensmitteln sowie zur Reinigung, zur Kühlung und zu anderen Zwecken verwendet
wird.
Typ PR-RI
Es ist einsetzbar zur Bestimmung des Brechungsindex von flüssigen Proben in pharmazeutischen und chemischen Produkten. 
Arbeitstemperaturbereich: 10 bis 40 °C.

2

3

ATAGO

Spezifikationen (alle Typen)
Messzeit: 3 Sekunden (bis auf Typ PET-109, Messzeit: 2 Sekunden)
Probengröße: 0,1 ml
Stromversorgung: Batterie 9 V
Abmessungen: 170 x 90 x 40 mm
Gewicht: 300 g

Typ Mess-
bereich

Graduierung Genauigkeit Arbeitstemp.-
Bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

°C EUR pro VE
PR-32α
PR 101α
PR-201α
PR-301α
PET-109
PR-RI

0,0 - 32,0 % Brix
0,0 - 45,0 % Brix
0,0 - 60,0 % Brix
45,0 - 90,0 % Brix
0,0 - 45,0 % (w / w)
1,3306 - 1,4436 nD

0,1 % Brix
0,1 % Brix
0,1 % Brix
0,1 % Brix
0,1 % (w / w)
-

0,1 % Brix
0,2 % Brix
0,1 % Brix
0,1 % Brix
0,5 % (w / w)
± 0,0002 nD / 20 °C

5,0 - 40,0
5,0 - 40,0
10,0 - 40,0
10,0 - 40,0
10,0 - 35,0
5,0 - 45,0

A2A
A2A
A2A
A2A
H4A
A2A

739,20
1.142,20
1.950,10
1.638,60
1.691,50
1.133,90

1
1
1
1
1
1

9.801 376
9.801 377
9.801 378
9.801 379
9.801 344
9.801 369

2

9.801 376

3

9.801 369
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Refraktometer SMART-1
Das SMART-1 ist ein automatisches Refraktometer mit einem großen Messbereich. 
Dieses Modell misst eine breite Palette von niedrig konzentrierten Proben wie z.B. Suppen,
Proben mittlerer Konzentration wie z.B. Soße oder Ketchup und hochkonzentrierte (Brix) Proben z.B. Konfitüre, Marmelade oder Honig. Zusätzlich kann das
SMART-1 zur Konzentrationskontrolle von Lösungen, die wasserlösliche Substanzen und z.B. Glycol-Lösungen in der Industrie enthalten, eingesetzt werden.

1
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich: 0,00 bis 95,00 % Brix
Teilung: 0,1 % Brix
Messgenauigkeit: ±0,05 % Brix
Temperatur Kompensationsbereich: +5,00 bis +40,00°C
Schnittstelle: RS232-C
Schutzklasse: IP 64 (exclusiv AC Adapter)
Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht: 12 x 27 x 9 cm, 2,0 kg
AC Adapter: 10,5 x 17,5 x 4 cm, 0,7 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SMART-1 A2A 6.288,00 1 9.801 390

1

Digital-Refraktometer RX-5000i/RX-5000i-Plus
Die genauesten Refraktometer der Welt sind jetzt noch intelligenter und funktionaler.
Navigation und Auswahl der Methoden sind durch die neue intuitive Touchscreen-Technologie noch einfacher und leichter zu bedienen.
Das RX-5000i misst mit der gleichen Genauigkeit wie das RX-5000alpha (±0,03 % Brix und ±0,00004 nD). Das RX-5000i-Plus misst mit der gleichen
Genauigkeit wie das RX-5000alpha-Plus (±0,010 % Brix und ±0.00002 nD). Die RX-i-Serie verfügt über neue Funktionen, wie z.B. USB-Eingang und
Selbstdiagnosefähigkeit. Diese Produkte haben standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren. Durch die Registrierung bei Atago kann die Garantiezeit auf 3 Jahre
verlängert werden. FDA 21 CFR Part 11 Software ist im Lieferumfang enthalten.

Methoden:
- Anzeige des Messwerts, wenn die Probe die Zieltemperatur erreicht
- Misst Brechungsindex und Temperatur in festen Intervallen und zeigt den geschätzten Messwert bei der Zieltemperatur
- Das Thermomodul kann ausgeschaltet werden. Ohne Temperaturregelung wird der Messwert in 4 Sekunden angezeigt, nachdem die START-Taste gedrückt

wird
- Zeigt den Messwert sobald die Anzeige stabil ist.
- Nur bei RX-5000i-Plus: Messen von flüssigen Proben mit sehr niedrigem Brix-Wert z.B. Tee mit einer hohen Genauigkeit (0,010 % Brix).

2

ATAGO

Spezifikationen
Messbereich: 0,000 bis 100,00 % Brix, 1,32422 bis 1,58000 nD
Auflösung
RX-5000i: 0,01 % Brix, 0,00001 nD
RX-5000i-Plus: 0,005 % Brix, 0,00001 nD
Genauigkeit
RX-5000i: 0,03 % Brix, 0,00004 nD
RX-5000i-Plus: 0,010 % Brix, 0,00002 nD
Arbeitstemperatur: 5 bis 40 °C
Ausgänge: USB, RS-232C
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen: 370 x 260 x 140 mm
Gewicht: 6,6 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RX-5000i
RX-5000i-Plus

L8B
A7A

11.931,90
13.990,80

1
1

6.266 906
6.245 034

2

6.266 906
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Digitale Laborrefraktometer
Die Refraktometer der DR6000 arbeiten wartungsarm und sehr leise, gut für den Dauereinsatz im Labor. 
Äußerst leichte Bedienung durch intuitiven Touchscreen. Anschlussmöglichkeiten an Drucker, PC und Netzwerk erlauben höchste
Flexibilität. Hohe Präzision durch integriertes Peltier-Element (T-Modelle). Eine Durchflussküvette ermöglicht kontinuierliches Messen (TF-Modelle). 
Die Geräte kommen überall dort zum Einsatz, wo die Konzentration einer Substanz in wässrigen Lösungen gemessen werden soll.
Bereiche: Getränke, Chemie, Pharma, Lebensmittel, Papier, Abwasser, Textil, Petrochemie, Kosmetik.

1

A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet
Temperaturmessung: 5 bis 90 °C
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Temperaturmessgenauigkeit: 0,05 °C (0,1 °C T-Modelle)
Messmodi: Einzel, Intervall
Skalen: 7 voreingestellte, benutzerdefinierte
Schutzklasse: IP65
Stromversorgung: 90-260 V, 56/60 Hz, 60 W

Typ Mess-
bereich

Genauigkeit Graduierung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
DR6000

DR6000-T

DR6000-TF

DR6100-T

DR6100-TF

DR6200-T

DR6200-TF

DR6300-T

DR6300-TF

1.3200-1.5800 nD
0-95 % Brix
1.3200-1.5800 nD
0-95 % Brix
1.3200-1.5800 nD
0-95 % Brix
1.3200-1.700 nD
0-95 % Brix
1.3200-1.700 nD
0-95 % Brix
1.32000-1.58000 nD
0-95 % Brix
1.32000-1.58000 nD
0-95 % Brix
1.32000-1.70000 nD
0-95 % Brix
1.32000-1.70000 nD
0-95 % Brix

0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.00002 nD
0.02 % Brix
0.00002 nD
0.02 % Brix
0.00002 nD
0.02 % Brix
0.00002 nD
0.02 % Brix

0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.0001 nD
0.1 % Brix
0.00002 nD
0.01 % Brix
0.00002 nD
0.01 % Brix
0.00002 nD
0.01 % Brix
0.00002 nD
0.01 % Brix

L3B

L3B

L3B

L3B

L3B

L3B

L3B

L3B

L3B

4.399,00

5.399,00

7.199,00

6.399,00

8.199,00

6.899,00

8.699,00

8.299,00

9.799,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.239 384

6.237 965

9.801 101

6.241 690

6.235 892

9.801 102

9.801 103

9.801 104

9.801 105

1

Regelbarer elektronischer Peltier Thermostat PT31
Der elektronische Wasserbad-Thermostat mit Peltierelement ist ein vielseitiges und
leistungsstarkes Gerät zur Temperierung von Refraktometern, Polarimetern u.s.w. 
Er ist äußerst robust, kompakt und einfach zu bedienen. Aufgrund seiner kleinen Größe beansprucht er im Labor 
kaum Platz.

2
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Temperatur: 8° bis 40 °C (stufenlos regelbar)
Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C
Auflösung: 0,1 °C
Pumpenleistung: 20 l/h
Pumpendruck: 2000 Pa
Kühlleistung: 15 W
Heizleistung: 30 W
Netzanschluss: 115-230 V, AC
Abmessungen (B x T x H): 80 x 140 x 210 mm
Gewicht: 1,5 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PT31 L3B 999,00 1 9.841 515

2

9.801 102
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Abbe-Refraktometer Modell RMT
Labor-Refraktometer für präzise Bestimmung von Flüssigkeiten, festen Stoffen, pastösen
Medien und Pulvern. Optischer Brechungsindex und Brix ablesbar, mit einer ausgezeichneten
Grenzlinie zwischen Helligkeit und Kontrast. Prisma mit großen Fenstern und beweglichen Abdeckungen 
zum Schutz vor Licht.

Standardzubehör: kalibrierbares Glasprisma, Thermometer, Staubabdeckung, Monobromnaphtalin-Standard (Flasche),
Schraubenzieher für die Kalibierung, Holzbox.

1
Exacta Optech

Spezifikationen
Messbereich: 1,300 bis 1,700 nD

0 bis 95 % Brix
Präzision: 0,001 nD

0,2 Brix
Thermometer: 0 bis 70 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RMT L2A 607,40 1 9.801 257

1

Abbe-Refraktometer AR4
Klassisches Refraktometer für sowohl feste wie flüssige Proben. Färbung und Trübung
beeinflussen die Messergebnisse kaum. Die Bedienung ist einfach und das Gerät kann
durch mitgelieferte Kalibrierlösungen leicht kalibriert werden. LED-Beleuchtung mit extrem langer Lebensdauer,
Digitalthermometer, Durchflusszelle (optional) und Thermostatanschluss.
Besonderheiten: Justierbare Skala und temperierbares Prisma.

2
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Thermometer: Digital -40 bis 120 °C
Beleuchtung: Skalenbeleuchtung, LED-Beleuchtung (590 nm) für Messprisma
Maße: 140 x 100 x 270 mm
Gewicht: 4,4 kg
Netzanschluss: 110 V / 220 V, umschaltbar

Typ Genauigkeit Mess-
bereich

Graduierung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AR4 0.0002 nD

0.1 % Brix
1.3000-1.7000nD
0-95 % Brix

0.0005 nD
0.1 % Brix

L3B 899,00 1 9.801 110

2

Abbe-Refraktometer Modell RMI
Präzisions-Refraktometer zur Bestimmung von Hochtemperaturflüssigkeiten, pastösen,
festen und pulverförmigen Stoffen. Optischer Brechungsindex und Brix Skalen ablesbar
mit einer ausgezeichneten Grenzlinie zwischen Helligkeit und Kontrast durch die Beleuchtung (Niederspannung).
Großformatiges Prisma (6 cm²) mit beweglichen Abdeckungen. Fokussierbares Okular.

Standardzubehör: kalibrierbares Glasprisma, Thermometer, Staubabdeckung, Monobromnaphtalin-Standard (Flasche),
220 V Kabel, Schraubenzieher für die Kalibierung.

3
Exacta Optech

Spezifikationen
Messbereich: 1,300 bis 1,700 nD

0 bis 95 % Brix
Präzision: 0,001 nD

0,2 Brix
Themometer: 0 bis 100 °C

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RMI Y5B 1.098,20 1 9.801 258

3
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Digital-Abbe-Refraktometer Typ DR-A1-Plus
Sehr einfache Bedienung, bei der nur die Refraktions-Grenzlinie auf das Fadenkreuz
bewegt werden muß. Das Refraktometer gibt den Messwert (als Brechungszahl oder in
Brix (%)) direkt in Ziffern zusammen mit der Temperatur auf der Anzeige aus. Dieses Refraktometer ermöglicht jedem
die einfache Durchführung einer Messung, ohne vorher von einer analogen Skala abzulesen. Der Dispersionswert kann
mit diesem Refraktometer nicht gemessen werden.

1
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich: 1,3000 - 1,7100 nD

0,0 - 95,0 Brix
Auflösung: 0,0001 nD

0,1 % Brix
Genauigkeit: 0,0002 nD

0,1 % Brix
Arbeitstemperaturbereich: 0 bis 50,0°C
Stromversorgung: AC Adapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen (B x T x H): 130 x 290 x 310 mm
Gewicht: 6,0 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DR-A1-Plus L8B 6.204,60 1 6.283 092

1

Saccharose (Brix) Standards
Zertifizierte stabilisierte Saccharose (Brix) Standards
- ISO 17025 akkreditiert
- Mit einer Messgenauigkeit von 0,11 % für alle Brix-Werte bei 20 °C
- Nennbrechungsindex-Werte wurden von veröffentlichten Tabellen der ICUMSA entnommen
- Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden
- Lange Haltbarkeit von 1 Jahr
- Bereitgestellt in einer hochwertigen PE-HD 15 ml Tropfflasche

2
Reagecon

Brix Refraktiver Index
bei 20 °C

LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0
5
10
15
20
30
40
50
60

1,332986
1,340264
1,347824
1,355679
1,363842
1,381149
1,399860
1,420087
1,441928

D2A
D2A
D2A
D2A
D2A
D2A
D2A
D2A
D2A

57,90
57,90
57,90
57,90
57,90
57,90
57,90
57,90
57,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.264 212
6.265 876
6.257 923
6.263 260
6.264 889
6.258 368
7.660 408
6.258 369
6.265 875

2

Brechungsindex (RI) Standards
Zertifizierte Brechungsindex (RI) Standards in nD. Einheiten.
- Die Testergebnisse sind nach ISO 17025 mit einer Messunsicherheit von ±0,00014 nD
Einheiten für alle Brechungsindexwerte zertifiziert.

- Nennbrechungsindex-Werte wurden von veröffentlichten Tabellen der ICUMSA entnommen
- Lange Haltbarkeit von 1 Jahr
- Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden
- Bereitgestellt in einer hochwertigen PE-HD 15 ml Tropfflasche

3
Reagecon

Refraktiver Index
bei 20 °C

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
1,34325
1,34782
1,37233
1,38115
1,39032
1,40978
1,42009
1,44193

C2A
C2A
C2A
C2A
C2A
C2A
C2A
C2A

60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80

1
1
1
1
1
1
1
1

6.265 877
7.658 877
6.265 878
6.258 375
6.265 879
6.265 142
6.258 376
6.265 880

3
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Digital-Refraktometer/Polarimeter RePo
All-in-One-Refraktometer und Polarimeter-Hybrid-Gerät. Es werden nur 3 ml Probe benötigt.
Auf Knopfdruck können Reinheit, internationale Zuckerskala, spezifische Rotation und
Konzentration angezeigt werden. Obere und untere Messgrenze einstellbar. 
Eine Kontrollleuchte informiert den Benutzer, ob ein Messwert innerhalb der Grenzen liegt.

RePo-1: kann sowohl Brix als auch optische Rotation der Probe messen.
Lieferumfang RePo-1Paket: Gerät, 100 ml Becher, 50 x Spritzefilter orange 45, 3 x 20 ml Spritzen, 100 x Easy Filter.

RePo-2: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-2 die Menge an Fructose (%) innerhalb von HFCS. 
Das RePo-2 ist ideal für verschiedene Branchen wie Lebensmittelindustrie oder Zuckerraffination.

RePo-3: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-3 die Menge an Invertzucker (%) aus Saccharose an. 
Das RePo-3 ist ideal für verschiedene Branchen, z.B. Zuckerraffinierung.

RePo-4: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-4 die Menge an Fructose (%) und Honigfeuchte (%). 
Das RePo-4 ist ideal für die Qualitätskontrolle von Honig.

RePo-5: Wie RePo-1, zusätzlich zeigt RePo-5 den Brechungsindex (nD) einer Probe an. Das RePo-5 eignet sich
hervorragend für die Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen wie Parfum-, Kosmetik- oder Pharmazeutische
Industrie.

1

ATAGO

Spezifikationen
Messbereich
Drehwinkel: -5 bis +5°
Brix (%): 0 bis 85 %
Temperatur: 15 bis 40 °C
Auflösung
Drehwinkel: 0,01°
Brix (%): 0,1 %
Temperatur: 0,1 °C
Genauigkeit
Drehwinkel: ±0,1° (bei 20 °C)
Brix (%): ±0,2 %
Temperatur: ±1 °C
Arbeitstemperatur: 5 bis 40 °C
Wellenlänge: 589 nm
Netzanschluss: 4 x AAA Alkali-Batterien
Abmessungen: 101 x 160 x 38 mm
Gewicht: 325 g
Schutzklasse: IP 67

Typ Für Mess-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
RePo-1
RePo-1 Paket
RePo-2
RePo-3
RePo-4
RePo-5

Zucker
Zucker
Fruktose
Invertzucker
Fruktose / Honig (Feuchte)
Brechungsindex

-130 - +130°Z
-130 - +130°Z
0,0 - 99,9 %
0,0 - 99,9 %
0,0 - 99,9 % / 13,0 - 30,0 %
1,3306 - 1,5050 nD

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L2A

1.534,10
1.500,00
1.406,30
1.406,30
1.406,30
1.534,10

1
1
1
1
1
1

6.266 905
6.286 462
6.286 463
6.286 464
6.286 465
6.286 466

1

Polarimeter PL1
Einfaches und stabiles Instrument, um den Drehwinkel der optischen, aktiven Substanzen zu
messen. Die Werte für 180° sind direkt auf zwei mechanischen Anzeigen ablesbar.

Lichtquelle: LED-Lampe (589,3 nm)
Polarimetrische Schläuche: 1 x 100 mm und 1 x 200 mm
Staubabdeckung
Optische Glasfenster (4 Stück)
Gummidichtungen
Sicherungen

2
Exacta Optech

Messbereich: 0 bis 180°
Messgenauigkeit: 0,05°

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PL1 L2A 572,00 1 9.801 259

6.266 905
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Polarimeter Polax-2L
Das Polax-2L (manuell arbeitend mit Digitalanzeige) wird im Allgemeinen in der Zucker-,
Pharma-, Chemie- und Parfümindustrie sowie in der Ausbildung eingesetzt. Es kann die
Polarisationswinkel oder den Wert der internationalen Standardzuckerskala genau messen.

1
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich
Winkel der Rotation: -179,95 bis +180°
Internationale Standardzuckerskala: -130 bis +130 °Z
Kleinste angezeigte Einheit
Polarisationswinkel: 0,05°
Internationale Standardzuckerskala: 0,1 °Z
Messgenauigkeit Polarisationswinkel: ±0,10°
Temperaturmessbereich: 5 bis 40 °C
Objektiv: 1 x 200 mm und 1 x 100 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz a.c.
Leistungsaufnahme: 40 VA
Abmessungen: 43 x 22 x 30 cm
Gewicht: 11,5 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Polax-2L A2A 5.871,60 1 9.801 398

1

Polarimeter Serie P8000
P8000 mit einer Messgenauigkeit von ±0,003° und P8100 mit einer Messgenauigkeit 
von ±0,002°. Beide bieten die Möglichkeit halb- oder vollautomatischen Arbeitens mit
Schlauchpumpe bzw. Autosampler und verfügen über alle Funktionen, auf die es in FDA-regulierten Bereichen
ankommt. Durch ihre chemikalienbeständigen Messröhren sind sie für nahezu alle Proben geeignet, und für jede
Anwendung ist die passende Messröhre aus Glas bzw. Edelstahl verfügbar. Einfache und übersichtliche
Benutzeroberfläche.

2
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Messmethode/Skalen: Optische Rotation [°], Int. Zuckerskala [°Z],

Konzentration [g/100 ml], Spez. Rotation
Benutzerdefiniert

Messbereiche Auflösung: ±90°/0,001 °
±259 °Z /0,01 °Z
0 bis 99,9 g/100 ml/0,1 g/100 ml

Messeinheiten Winkel: °, °Z
Messzeit: ±90° 1 s
Lichtquelle: 1 LED mit Filter
Wellenlänge: 589 nm
Max. Röhrenlänge: 220 mm
Probendurchlässigkeit: min. 0,1 % (OD3)
Justierung: Automatisch (menügeführt)
Display: 5,7"-TFT-Touchscreen, 640 x 480 Pixel
Schnittstellen: 1x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet
Betriebsspannung: 110-250 V, 50/60 Hz
Temperaturmessbereich: 0 bis 99,9 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Temperatur-Messpunkt: Röhre
Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x T x H): 645 x 360 x 200 mm
Gewicht: 28 kg

Typ Genauigkeit Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
P8000
P8100
P8000-T
P8100-T
P8000-TF
P8100-TF
P8000-P
P8100-P

bis ±0,003°
bis ±0,002°
bis ±0,003°
bis ±0,002°
bis ±0,003°
bis ±0,002°
bis ±0,003°
bis ±0,002°

ohne Probentemperierung
ohne Probentemperierung
mit Wasser-Temperierung
mit Wasser-Temperierung
mit Wasser-Probentemperierung, Durchfluss-Funktion
mit Wasser-Probentemperierung, Durchfluss-Funktion
mit Peltier-Probentemperierung
mit Peltier-Probentemperierung

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

11.299,00
14.299,00
12.399,00
15.399,00
17.999,00
20.799,00
12.399,00
15.399,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.236 652
6.285 420
6.237 632
6.285 421
6.285 422
6.285 423
6.285 424
6.285 425

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Automatisches Polarimeter P3000
Polarimeter ohne Probentemperierung für Standardanwendungen ermittelt den
Drehwinkel optisch aktiver Substanzen in sehr hoher Geschwindigkeit. Die Messzeit wird
unabhängig vom Drehwinkel der Probe auf ca. 1 s reduziert. Dadurch wird im Vergleich zu herkömmlichen Polarimetern
viel Zeit beim Messen gespart. Das P3000 wird vollautomatisch über einen intuitiven Touchscreen bedient. 
Die Messwerte werden wahlweise als optischer Drehwinkel oder in der internationalen Zuckerskala der ICUMSA
angezeigt. Die Messdaten können bei Bedarf über einen Printer Anschluss ausgedruckt werden. Durch seine
chemikalienbeständigen Messröhren ist das P3000 für nahezu alle Proben geeignet, und für jede Anwendung ist die
passende Messröhre aus Glas bzw. Edelstahl verfügbar.

1
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
Messmethode: optische Rotation, Int. Zuckerskala
Messbereiche: ±90° ±259 °Z
Messeinheiten Winkel: [°, °Z]
Auflösung: 0,01° 0,01 °Z
Genauigkeit: ±0,01° ±0,01 °Z
Reproduzierbarkeit: 0,01°
Messzeit: ±90° 1 s
Lichtquelle: 1 LED mit Filter
Wellenlänge: 589 nm
Max. Röhrenlänge: 220 mm
Probendurchlässigkeit: min 0,1 % (OD3)
Kalibrierung: Automatisch (menügeführt)
Display: LCD 3,5" Farbdisplay
Bedienung: Touchscreen
Schnittstellen: RS-232
Betriebsspannung: 100-250 V, 50/60 Hz
Temperaturmessung: 0 bis 99,9 °C
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C
Temperatur-Messpunkt: Röhre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

P3000 L3B 6.999,00 1 9.801 190

1

Polarimeter AP-300
Das AP-300, hauptsächlich in Pharmazeutik-, Kosmetik-, Chemkalien- oder
Lebensmittelfabriken eingesetzt, ist hervorragend für das Messen von Rotationswinkeln
geeignet. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine interne Standardskala für Zucker.
Das AP-300 bietet die Möglichkeit der manuellen Kalibrierung zur Kompensation der Differenzen unter
Standardflüssigkeiten sowie Messwerte anderer Standardinstrumente.
Großes, leicht ablesbares Display.

2
ATAGO

Spezifikationen
Messbereich

-89.99 bis 89.99°Drehwinkel:
-130.00 bis +130.00°ZInternationale Standardzuckerskala:

Teilung Drehwinkel: 0.1°
Internationale Standardzuckerskala: 0.01°Z
Messgenauigkeit
Drehwinkel: ±0.01°
Internationale Standardzuckerskala: ±0.03°Z
Probengefäße: 1 x 200 mm and 1x 100 mm
Abmessung: 48.5 x 28.5 x 17.5 cm
Gewicht: 11.5 kg
Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AP-300 A2A 12.576,30 1 6.227 906

2

Handspektroskope
Handlich und präzise. Winkeldispersion C-F: 7°. Lineare Dispersion: 60 mm
(Geradsichtprisma nach Amici)
Ideal zur Demonstration im Unterricht und zur:
- Beobachtung von Emissions- und Absorptionsspektren
- Kontrolle der Linienspektren von Gasentladungslampen

3
A.KRÜSS Optronic

Typ Beschriftung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

1501
1504

mit einstellbarem Spalt
mit einstellbarem Spalt und Wellenlängenskala (400 bis 750 nm)

L8B
L8B

199,00
359,00

1
1

9.841 501
9.841 504

3

Minimaler Skalenwert
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Spektralphotometer LLG-uniSPEC 2 und 4
Hochwertige und preiswerte UV/VIS-Photometer für pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen. 
Geeignet für quantitative Analysen, Kinetiken, Wellenlängen-Scans, DNA/Protein-Analysen und Multiwellenlängentests.

Erhältlich in 2 Versionen:
LLG-uniSPEC 2 für Standardmessungen oder LLG-uniSPEC 4 für komplexe Messungen z.B. bei der Qualitätssicherung. 
Das LLG-uniSPEC 4 zeichnet sich insbesondere durch eine geringe Bandbreite und eine höhere Wellenlängengenauigkeit aus.
Beide Geräte können 200 Standardkurven speichern. Ein vorjustiertes Lampendesign ermöglicht einen einfachen und schnellen Lampenwechsel. 
Zur Verlängerung Ihrer Lebensdauer können beide Lampen individuell ein- und ausgeschaltet werden.
Beide Geräte können als Stand-Alone Geräte oder über einen PC zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Software betrieben werden.

- Einstrahlsystem, Gitter mit 1200 Linien/mm
- 4 Positions-Zellhalter (10 mm) serienmäßig
- automatische Wellenlängeneinstellung

Lieferumfang: LLG-uniSPEC 2 oder 4 Photometer, Software für PC Anschluss, 4 Glasküvetten und 2 Quarzküvetten

1

2

Spezifikationen LLG-uniSPEC 2 // LLG-uniSPEC 4
Optisches System: Einstrahlsystem, Gitter 1200 Linien/mm, 

Silicium-Photodiodendetektor
Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm
Spektrale Bandbreite: 2 nm // 1,8 nm
Wellenlängengenauigkeit: ±0,5 nm // ±0,3 nm
Wellenlängenwiederholbarkeit: 0,3 nm // 0,2 nm
Wellenlängeneinstellung: automatisch
Photometrische Genauigkeit: ±0,5 % T // ±0,3 % T
Photometrische Wiederholbarkeit: 0,3 % T // 0,2 % T
Photometrischer Bereich: -0,3 - 3 A, 0 - 200 % T, 0 - 9999 C
Photometrische Stabilität: ±0,002 A/h bei 500 nm
Streulicht: ≤ 0,1 % T // ≤ 0,05 % T bei 220 nm, 360 nm
Datenausgabe: USB-Schnittstelle
Druckerausgang: parallele Schnittstelle
Display: LCD, 128 x 64 Punkte // 320 x 240 Punkte
Standardzellhalter: 4-Positions 10 mm Zellwechsler
Lichtquelle: Deuterium und Wolframlampe
Abmessungen (B x T x H): 460 x 360 x 225 mm // 625 x 430 x 206 mm
Gewicht: 18 kg // 28 kg
Netzanschluss: 220 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniSPEC 2 mit EU-Stecker
LLG-uniSPEC 2 mit UK-Stecker
LLG-uniSPEC 4 mit EU-Stecker
LLG-uniSPEC 4 mit UK-Stecker

L0B
L0B
L0B
L0B

3.655,00
3.655,00
5.160,00
5.160,00

1
1
1
1

6.263 610
6.263 611
6.263 620
6.263 621

Zubehör für Spektralphotometer LLG-uniSPEC 2/LLG-uniSPEC 4

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Küvettenhalter für 4 Küvetten 50 mm
Küvettenhalter für 4 Küvetten 100 mm
Küvettenhalter, einstellbar für 1 Mikroküvette
Wolframlampe
Deuteriumlampe

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

129,60
155,50
440,60
52,50

420,00

1
1
1
1
1

6.266 530
6.266 531
6.263 617
6.263 615
6.263 616
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Spektralphotometer Model 6300 VIS/6305 UV-VIS
Die Modelle 6300 und 6305 sind universelle Spektralphotometer, die für eine Vielzahl von Anwendungen in der Ausbildung,
Qualitätskontrolle-, Umwelt- und klinischer Analyse verwendet werden können.
- Einfache Bedienung
- Variable Küvettenaufnahme
- G.L.P. konform
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Tastatur und Bedienungsanleitung ermöglichen auch unerfahrenen Bedienern einen zuverlässigen Betrieb
- LCD ermöglicht gleichzeitiges Auslesen der Wellenlänge und des photometrischen Ergebnisses
- Fehlermeldungen, Anweisungen, Modusanzeige und die Wahl der Konzentrationseinheiten werden in einem leicht verständlichen Format dargestellt.
- Halter für 10 bis 100 mm Küvetten
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang: Gerät mit Netzkabel, 100 Eimalküvetten, Küvettenhalter 10 x 10 mm, PC Anwender-Software auf CD-ROM und Bedienungsanleitung.

Umfangreiches Zubehör wie Absaugpumpe, Küvetten, Küvettenhalter und Lampen auf Anfrage.

1

Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich: 198 bis 1000 nm (6305)

320 bis 1000 nm (6300)
Auflösung: 1 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Bandbreite: 8 nm, 6 nm über UV Bereich (6305)
Übertragung
Messbereich: 0 bis 199,9 %
Auflösung: 0,1 %
Streulicht: <0,5 % bei 340 & 220 nm (6305)
Genauigkeit: ±1%
Absorption
Messbereich: -0,300 bis 1,999 A
Auflösung: 0,001 A
Konzentration
Messbereich: -300 bis 1999
Auflösung: 0,1/1
Geräte: ppm, mg/l, g/l, M, blank %
Anschlüsse: analog (0 bis 1,999 V d.c.)

RS232 serielle Schnittstelle
Lichtquelle: Xenon-Licht (6305)

Wolframhalogen (6300)
Abmessungen (B x T x H): 365 x 272 x 160 mm
Gewicht: 6 kg
Netzanschluss: 230V/50Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6300 VIS
6305 UV-VIS
Einstellbarer Küvettenhalter für 10 bis 100 mm Küvetten

L2A
L2A
L2A

2.185,00
3.485,00

180,00

1
1
1

9.775 412
9.775 411
9.775 430

1

9.775 411
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Spektralphotometer 7200, VIS
Das Modell 7200 ist das erste Spektralphotometer zum Scannen im sichtbaren Wellenlängenbereich im Jenway-Sortiment, das die
Diodenarray-Technologie zum Erzielen schneller Ergebnisse wirksam nutzt. Dieses Spektralphotometer deckt einen Wellenlängen -
bereich von 335 bis 800 nm sowie eine spektrale Bandbreite von 7 nm ab. Somit ist es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen bei Schulungen und
Routinetests in klinischen, tierärztlichen, pharmazeutischen und QK-Laboren geeignet. Das Modell 7200 bietet Messarten für einzelne Wellenlängen mit
basischer Extinktion und prozentualer Durchlässigkeit, eine Konzentration, die unter Einsatz eines Standards oder Faktors berechnet wird, optische Dichte,
Mengenbestimmung mit der Fähigkeit zur Erstellung einer Eichkurve unter Verwendung von bis zu 6 Standards, Abtasten des vollen Spektrums und Kinetik 
an Stellen, an denen bis zu 3 Wellenlängen gleichzeitig bemessen werden können. Die Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet eine schnelle und einfache
Einrichtung und Navigation des Instruments. Das 4"-Display ermöglicht eine übersichtliche Darstellung kompletter Spektrum-Scans, quantitativer Kurven und
von Kinetikläufen. 
Die Funktionalität des Touchscreens beeinhaltet das Zoomen zur Auswahl aller Spektralanalyse-Punkte durch einfaches tippen auf den Bildschirm. 
Große Probenkammer zur komfortablen Aufnahme der optionalen Küvettenhalter mit langen Pfadlängen und des beheizten 10 x 10 mm Küvettenhalters für
temperierte Messungen bei 37 °C. Der Probenkammerdeckel kann während der Messung offen gelassen werden, was für Proben in hohen Reagenzgläsern ideal
ist. Mit zwei USB-Anschlüsse für Datenspeicher und Drucker. Leicht zugänglicher USB-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes zur komfortablen Speicherung
von Ergebnissen und quantitative Kurven.

- Diodenarray-Detektor (DAD)
- Touchscreen-Navigation
- Kleiner Fußabdruck und leicht
- Hohe Abtastgeschwindigkeit
- Mehrere USB-Ports für den Anschluss von Datenspeichergeräten und Druckern
- 2 Jahre Garantie

1

2

Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge Messbereich: 335 bis 800 nm
Auflösung: ±2 nm
Wiederholbarkeit: ±2 nm
Spektrale Bandbreite: 7 nm
Photometrischer Messbereich: -0,300 bis 2500 A
Genauigkeit: ±0,01 A bei 1,0 A und 546 nm
Stabilität: ±0,005 A/h bei 0,04 A und 546 nm
Streulicht bei 340 nm, %T: < 1 % T gemäß ANSI/ASTM E387-72
Konzentration: ±2500
Quantifizierung: ±2500
Kinetik: 15 bis 99999 s
Lichtquelle: Wolfram-Halogenlampe
Anschlüsse: 2 x USB
Abmessung (B x T x H): 212 x 422 x 120 mm
Gewicht: 2,8 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Spektralphotometer 7200
Spektralphotometer 7205
Küvettenhalter, 10 x 10 mm
Drucker SMP50

L2A
L2A
L2A
L2A

1.900,00
2.520,00

470,00
550,00

1
1
1
1

6.283 459
6.286 777
6.283 460
6.283 461

1 2

6.283 4616.283 459
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Spektralphotometer Model 7300 VIS/7305 UV-VIS
Modelle 7300 und 7305 verwenden eine symbolgesteuerte Software und haben ein verbessertes Navigationssystem für einfache und
intuitive Bedienbarkeit. Diese Instrumente haben verschiedene Messmodi für Absorption, % Transmission und Konzentration. 
Die Modelle 7300 und 7305 sind ideal für den Einsatz in der Ausbildung und in Laboren für die Qualitätskontrollanalyse.

- Geringer Platzbedarf
- Autoprotokollierung
- Xenon Lampe sofort messbereit (7305)
- PC-Software enthalten
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang: Gerät mit Netzkabel, 100 Eimalküvetten, Küvettenhalter 10 x 10 mm, PC Anwender-Software auf CD-ROM und Bedienungsanleitung.

Optional erhältlich sind u.a. ein automatischer 8fach Küvettenwechsler, Peltier- und Sipperpumpen, kombinierte Sipper/Peltier-Pumpe, Küvettenhalter mit
verstellbarer Pfadlänge und Mikroküvettenhalter. Küvetten und Lampen sind auf Anfrage erhältlich.

1

Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich: 320 bis 1000 nm (7300)

198 bis 1000 nm (7305)
Auflösung: 1 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Bandbreite: 5 nm
Transmission
Messbereich: 0 bis 199,9 %
Auflösung: 0,1 %
Streulicht: <0,5 %T
Genauigkeit: ±1 %
Absorption
Messbereich: -0,300 bis 2,500 A
Auflösung: 0,001 A
Konzentration:
Messbereich: -300 bis 9999
Auflösung: Auswählbar 1/0.1/0.01/0.001
Einheiten: keins, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l,

ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/µl, ng/µl, mol/l, mmol/l
Anschlüsse: analog (0 bis 1,999 V d.c.)

RS232 serielle Schnittstelle optional mit integriertem Drucker
Lichtquelle: Wolframhalogen (7300)

Xenon Lampe (7305)
Abmessungen (B x T x H): 275 x 400 x 220 mm
Gewicht: 6 kg
Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

7300 VIS
7305 UV-VIS

L2A
L2A

2.360,00
3.350,00

1
1

9.775 440
9.775 441

1

9.775 440
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Spektralphotometer Model 7310/7315
Die Modelle 7310 und 7315 verwenden eine symbolgesteuerte Software und haben ein verbessertes Navigationssystem für einfache
und intuitive Bedienbarkeit. 
Diese Instrumente haben verschiedene Messmodi für Absorption, % Transmission, Konzentration, Scannen, Kinetik und Quantifizierung. 
Die 7310 und 7315 eignen sich ideal für den Einsatz in klinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen Routinetests und in Laboren für die
Qualitätskontrollanalyse.
- Geringer Platzbedarf
- Autoprotokollierung
- Xenon Lampe sofort messbereit (7315)
- Speicherung der Ergebnisse und Methoden auf USB-Stick
- PC-Software enthalten
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang: Gerät mit Netzkabel, 100 Eimalküvetten, Küvettenhalter 10 x 10 mm, 2 GB USB-Stick, Schnittstellenkabel, PC Anwender-Software auf CD-ROM
und Bedienungsanleitung.

Umfangreiches Zubehör, wie Absaugpumpe, Küvetten, Küvettenhalter und Lampen auf Anfrage.

1
2

Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich: 320 bis 1000 nm (7310)

198 bis 1000 nm (7315)
Auflösung: 1 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Bandbreite: 5 nm
Transmission
Messbereich: 0 bis 199,9 %
Auflösung: 0,1 %
Streulicht: <0,5 %T
Genauigkeit: ±1 %
Absorption: -0,3 bis 2.500
Konzentration:
Messbereich: -300 bis 9999
Auflösung: wählbar 1, 0,1, 0,01 oder 0,001
Kalibrierung: blank mit einem einfach Standard oder Faktor
Quantifizierung:
Messbereich: -300 bis 9999
Auflösung: wählbar 1, 0,1, 0,01 oder 0,001
Kalibrierung: blank mit bis zu 6-Normen
Kurvenkorrektur: Lineare Regression, Interpolation, quadratische, quadratische durch Null oder

linear Regression durch Null
Kinetisches Display: graphischer und errechneter Konzentrationswert

gegen Standard und Faktor
Spektrum: 320 bis 1000 nm (7310)

198 bis 1000 nm (7315)
Interne Scan-Daten: 1, 2 oder 5 nm wählbar
Analyse: Absorption und Wellenlänge, Peaks und Täler ausmessbar
Anschlüsse: USB, analog und serielle RS232, optional mit integriertem Drucker
Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

7310
7315

L2A
L2A

3.000,00
4.165,00

1
1

9.775 442
9.775 443

1

9.775 442

2

9.775 443

Unser Life Science Sortiment finden Sie ab Seite 1279.
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Spektralphotometer Genova plus, für Life Science Analyse
Dieses UV/VIS Spektrophotometer ist speziell für die Life Science Analytik entwickelt und ermöglicht die Messung von einzel- 
und doppelsträngiger DNA/ssDNA/dsDNA, RNA und Oligonukleotiden bei einer Wellenlänge von 260, 280 und 230 nm, mit einer
optionalen Korrektur bei 320 nm. 
Die Methoden der Protein-Analyse Bradford, Lowry, Biuret, Biccinchonic und die Direkt-UV-Methode sind vorprogrammiert. Mit OD-Messmodus, so dass die
optische Dichte bei 600 nm bei der Zellernte gemessen werden kann.
Der Reinheits-Scan über den gesamten Wellenlängenbereich von 198 bis 1000 nm bietet eine klare, graphische Darstellung des Reinheitsgrades der DNA.
Verschobene oder verzerrte Peaks können ebenso identifiziert werden, 
wie die Effekte durch Interferenzen und Kontaminationen. Per Knopfdruck kann auf Standard-Spektrometerfunktion umgeschaltet werden, 
2 in 1 Spektrophotometer.

- Verbessertes Navigationssystem für einfache und intuitive Bedienung
- Verbesserte Optik
- Vorprogrammiert für die DNA/RNA-Analyse
- DNA Reinheits-Scan über die gesammte Wellenlänge
- Voreingestellte Protein-Methoden
- Standard-Spektrophotometer-Funktionen
- "Press to read" Xenon-Lampe, ohne Vorwärmen direkt einsetzbar
- Symbolgesteuerte Software
- Kleine Aufstellfläche
- Methoden und Testergebnisse auf dem USB-Memory-Stick speicherbar
- 3 Jahre Garantie, inklusive Xenon-Lampe

Lieferumfang: Gerät inkl. Mikroküvettenhalter, USB-Memory-Stick, Bedienungsanleitung und Universalnetzgerät.

1 2
Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich: 198 bis 1000 nm
Auflösung: 1 nm
Reproduzierbarkeit: ±0,5 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Bandbreite: 5 nm
Photometrie
Absorption: -0,300 bis 2,500 A
Transmittance: 0 bis 199,9 %T
Genauigkeit: ±1% T, ±0,01 A bei 1,000 Absorption
Scan Interval: 1,2 und 5 nm
Konzentration/Quantifizierung
Messbereich: 0 to 9999
Auflösung: wählbar 1/0,1/0,01/0,001
Ausgänge: USB, Analog, RS-232, interner Drucker (optional)
Abmessungen (B x T x H): 275 x 400 x 220 mm
Gewicht: 6 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Life Science Analyser Genova Plus L9A 5.069,00 1 9.775 160

1 2
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Spektralphotometer Genova Nano
Das Genova Nano Spektrophotometer misst kleine Probenvolumina mit einem hohen Grad an Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und
Geschwindigkeit. Volumina von 0,5µl sind messbar. Es werden nur geringe Volumina wertvoller Proben verbraucht, es verringert die
Notwendigkeit für Verdünnungen und benötigt keine Küvetten. Die Reinigung ist schnell und einfach, mit einem Mikrofasertuch über die Leseköpfe wischen
entfernt alle Spuren der Probe, so erreichen Sie eine schnellere Messfrequenz und erhöhen somit den Probendurchsatz.

Standard Spektralphotometer mit allen Funktionen des 7315. Messmethoden für Lichttechnik, Konzentration, 
Multi-Wellenlängen-, Spektrum-Scanning, Quantifizierung und Kinetik sind möglich.
Life Science-Spektralphotometer mit allen Funktionen des Genova plus sowie zusätzliche Methoden zur Messung von Nukleinsäure-Reinheit, Protein-Assay,
Nukleinsäure-Konzentration und optischer Dichte von Zellkulturen bietet die Flexibilität des Genova Nano.
Micro-Volumen Spektralphotometer: Messungen einfacher, schneller und weniger anstrengend für 0,2 bis 0,5 µl Proben.

- Ideal für die DNA-, RNA-und Protein-Messungen
- Nur 0,5µl Probenvolumen notwendig
- Reinheits-Scan über den gesamten Wellenlängenbereich 198 bis 1000 nm
- Erkennt DNA-Konzentrationen von 2ng/µl
- Einfach und schnell zu reinigen
- Die Ergebnisse sind reproduzierbar, präzise und leicht zu erhalten
- Methode und Ergebnis auf USB-Memory-Stick speicherbar.
- 3 Jahre Garantie inkl. Xenon-Lampe

1 2
Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Einstrahlsystem
Wellenlänge
Messbereich: 198 bis 1000 nm
Genauigkeit: ±2 nm
Spektrale Bandbreite: 5 nm
Weglänge: 0,2 oder 0,5 mm (automatische Bereichswahl)
Photometrie
Absorption: 15 bis 125 A (10 mm äquivalent)
Absorptionsgenauigkeit: ±2% bei 260 nm
Absorptionspräzision: <0,005 A zwischen 0 und 1 A (bei 260 nm und 0,5 mm)
Konzentration/Quantifizierung
Maximale Konzentration: 6000 ng/µl (dsDNA) (bei 0,2 mm)
Nachweisgrenze: 2 ng/µl (dsDNA) (bei 0,5 mm)
Messdauer: <6,5 Sekunden
Probenmindestmenge: 0,5 µl (bei 0,2 mm) bzw. 1.0 µl (bei 0,5 mm)
Maximale Probenmenge: 5 µl (im Nano-Modus)
Methoden DNA: dsDNA, ssDNA, RNA, Oligonukleotide, 260/280, 260/230, variables Verhältnis
Methoden Protein: BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV
Abmessungen (B x T x H): 275 x 400 x 220 mm
Gewicht: 7,7 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Genova Nano L4A 7.669,00 1 9.775 171

1

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Spektralphotometer Model 6850
Doppelstrahl-Spektralphotometer mit einer variablen spektralen Bandbreite. Die hochstabile Optik und zwei Detektoren messen die
Probe und referenzieren gleichzeitig, um die Messgenauigkeit zu optimieren. Das 6850 hat Messmodi für Photometrie, Konzentration,
Multi-Wellenlänge, Absuchen des Spektrums, Kinetik, Quantifizierung, DNA/RNA- und Protein-Analyse. Die Jenway Prism PC-Software ist im Lieferumfang
enthalten und bietet zusätzliche Funktionen, wie die vorinstallierten Methoden zur DNA/RNA- und Protein-Analyse, sowie umfangreiche Tools für
Nachmessungen, unbegrenztes speichern von Ergebnissen und einfachen Export von Daten. Das 6850 Doppelstrahl-Spektralphotometer ist ideal für die
Qualitätskontrolle, für allgemeine Forschung oder pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen. Installation Qualification und Operation
Qualification (IQ/OQ) ist für das 6850 erhältlich.

- Doppelstrahl-Spektralphotometer mit hochstabiler Optik
- Variable spektrale Bandbreite von 0,5, 1, 2, 4, 5 nm
- Analyse: Auto peaks und Täler, Zoom, Addition, Subtraktion, Peakverhältnisse, Glätten, Fläche unter der Kurve, 

Wellenlänge Tabelle, Derivate, Overlay mit PC-Software
- Integrierte Benutzeroberfläche
- USB-Anschluss für die Datenspeicherung
- Gemäß European Pharmacopeia Anforderungen
- Jenway Prism PC-Software standardmäßig enthalten
- 1 Jahr Garantie

1
Jenway

Spezifikationen
Optisches System: Doppelstrahlsystem
Wellenlänge Messbereich: 190 bis 1100 nm
Auflösung: 0,1 nm
Genauigkeit: ±0,3 nm (bei 0,5 und 1 nm Bandbreite)

±0,5 nm (bei 2, 4 und 5 nm Bandbreite)
Reproduzierbarkeit: ±0,2 nm
Photometrischer Messbereich: -0,3 bis 3,0 A

0 bis 200 %T
Genauigkeit: ±0,002 A (0 bis 0,5 A)

±0,3 % T (0 bis 100 %T)
Reproduzierbarkeit: ±0,001 Abs (0 bis 0,5 Abs)

±0,002 Abs (0,5 bis 1,0 Abs)
Auflösung: 0,1 %T, 0,001 A
Streulicht: < 0,05 %T bei 220 und 360 nm
Konzentration: 0 bis 99999
Quantifizierung: bis zu 3 Wellenlängen
Kinetik: bis zu 12 h mit Zeitintervallen von 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 oder 30 s
Spektrum: Jeder Bereich zwischen 190 und 1100 nm
Scan Geschwindigkeit: 100 bis 2000 nm/min
Scan Intervall: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 oder 5 nm
Lichtquelle: Wolfram und Deuterium Lampe
Anschlüsse: USB und parallel
Abmessungen (B x T x H): 600 x 450 x 200 mm
Gewicht: 22 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

6850 L2A 6.500,00 1 9.775 454

1

Lampen für Jenway Spektralphotometer
Jenway

Für
Modell

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
6300, 6700, 7300, 7310
6305, Genova
6850
Set 6850

Wolfram-Halogenlampe
Xenon Lampenmodul
Deuterium-Lampe
Wolfram-Lampen

L0F
L0F
L0F
L0F

38,00
828,00
449,00
176,00

1
1
1
1

6.226 711
6.206 455
6.281 766
6.283 889
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CSB-Messung ohne Reagenzien.
Die universell einsetzbaren Spektralphotometer der photoLab® 7000 Serie bieten alle Funktionen mit einer vielgelobten Benutzerführung am brillanten
hochauflösenden 7" Farbdisplay. Wegweisend ist die optische reagenzienfreie Messung (OptRF) von CSB, Nitrat und Nitrit. Kein zeitaufwendiger Aufschluss 
und keine gesundheitsschädlichen Chemikalien mehr erforderlich.
- Bewährte Routineanalytik für Abwasser, Trinkwasser, Teichwirtschaft, Umweltanalytik, Produktion
- Kostensparende OptRF-Messung
- Universell einsetzbar für Industrie, Forschung und Ausbildung
- Laborqualität im Feld: 4,5 kg leicht, mit Autobatterie oder im Feldkoffer
- Anbindung an das Online-Messsystem WTW® IQ SensorNet mit IQ LabLink

Routineanalytik:
- Über 250 Methoden für kommerzielle Testsätze und Standardparameter, normgerechte Direktmethoden wie SAK bei 254 nm und Färbung sowie

benutzerdefinierte Methodenprogrammierung
- Barcodeerkennung für Testsätze in Rund- und Rechteckküvetten mit automatischer Küvettenerkennung für 16, 10, 20 und 50 mm ohne Adapterwechsel 

und automatischer Messbereichsumschaltung
- Timer, bis zu 3 parallel
- Optionale PC-Software für Brauerein und Farbmessung von CIE bis Yellowness

Spektrale und allgemeine Analytik von 190 bis 1100 nm:
- Absorptionsspektren in verschiedenen Auflösungen, 700-2000 nm/min
- Kinetik und Multiwellenlängen-Messungen inkl. Spezialmethoden wie Chlorophyll und ADMI-Farbmessung
- Umfangreiche Programmieroptionen für Mehrschritt- und Mehrwellenlängen-Messungen mit Benutzerführung

AQS: Mehrstufige anwenderfreundliche AQS-Funktionen mit Benutzerverwaltung und umfangreichen Prüfmitteln für das Photometer und verwendete Testsätze.

Datenmanagement:
- Messdatensätze, PDF-Dokumente, Spektren und Kinetikdaten mit Datenfilter für selektive Datenbearbeitung
- Externe Barcodeleser-Option für das Einlesen von nichtkodierten Tests und Proben-ID.
- Optional: PC-gestütztes GLP-konformes Datenmanagement

WTW®

Spezifikationen
Optik: Referenzstrahl
Wellenlängenbereich photoLab®7000 VIS/ 7600 UV-VIS: 320 bis 1100 nm/190 bis 1100 nm
Bandbreite: 4 nm
Lampe: Wolfram-Halogen/Xenon Flashlamp
Display: Farbe, 7", Hintergrundbeleuchtung
Wellenlängengenauigkeit/-

±1 nm/<0,5 nmReproduzierbarkeit:
Photometrische Genauigkeit /

-0,003 E für E <0,600/0,5 % der Anzeige für 0,600 <E <2,000Reproduzierbarkeit:
Schnittstellen/Update: 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet/Update via Internet und USB-Stick
Temperaturbereich: Einsatz:+10 °C bis +35 °C, Lagerung: -25 °C bis +65 °C
Abmessungen (B x T x H): 404 x 314 x 197 mm
Gewicht: ca. 4,5 kg

1

6 268 620

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

photoLab® 7100 VIS
photoLab® 7600 UV-VIS
photoLab® Brew
photoLab® color+ Data spectral

Routine- und Spektralanalyik, 320-1100 nm
Routine- und Spektralanalyik mit OptRF, 190-1100 nm
Applikationspaket Brauereianalytik für die photoLab® 6000/7000 Serie
PC-Software für das Datenmanagement der photoLab® 6000/7000 Serie

L5B
L5B
L5B
L5B

3.696,00
5.999,00

411,00
299,00

1
1
1
1

6.268 619
6.268 620
9.920 080
6.284 662

Spektralphotometer photoLab®7000 Serie für VIS und UV-VIS mit OptRF
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Spektralphotometer UviLine SI
UviLine SI 5000 und UviLine SI 6000 für Messungen im VIS-Bereich von 320 - 1100 nm. UviLine SI 7000 und UviLine SI 7100 für
Messungen im UV-VIS-Bereich von 190 -1100 nm. Die Varianten UviLine SI 5000, 6000 und 7000 verwenden die bewährte
Einstrahltechnologie. Die Varianten UviLine 6100 und 7100 verwenden eine Referenzstrahltechnologie für höchste Genauigkeit und geringe Drift. 
UviLine SI 5000 mit einer optischen Auflösung von 6 nm, alle weiteren Photometer mit einer optischen Auflösung von 4 nm.

Großer Leistungsumfang
- Absorptions und Transmissions- und Konzentrationsmessungen mit bis zu 8 Standards
- Multiwellenlängenmessungen, z.B. für Messungen der DNA/RNA oder der Proteinbestimmung nach Warburg-Christian
- Spektrenaufnahme mit Onlinegrafik und vielfältigen Auswertefunktionen
- Kinetikmessungen (Kurz und Langzeitmessungen)

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage:
Dank Quick-Lock-System einfach mit einem Knopfdruck ohne Werkzeug in Sekunden zu wechseln:
- Einzelküvettenhalter 10 mm (im Lieferumfang enthalten)
- Einzelküvettenhalter 10 - 100 mm
- Einzelküvettenhalter thermostatisierbar (Wasserbad)
- Einzelküvettenhalter thermostatisierbar von 15 - 40 °C (Peltier)
- Sipper inkl. Durchflussküvette
- Automatischer 5 + 1 Küvettenwechlser
Peltierküvettenhalter, Sipper und 5+1 Küvettenwechlser sind komplette durch den UviLine ansteuerbar.

Moderne Schnittstellen
- USB A Schnittstelle zum Anschluß von USB-Sticks, Tastatur oder Drucker. Über einen Hub können auch mehrere USB-Endgeräte gleichzeitig angeschlossen

werden.
- Dazu eine USB-(B)-Schnittstelle zum Anschluß an den PC.

SI Analytics

Spezifikationen
Technik: je nach Version oder Referenzstrahltechnologie
Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
Wellenreproduzierbarkeit: < ±0,5 nm
Photometrischer Bereich: ±3,3 (Einstrahltechnik), ±3,3 (Referenzstrahltechnik)
Photometrische Genauigkeit: ±0,003 Abs bei 0,5 Abs, ±0,005 bei 1,0 Abs, 0,01 Abs bei 2,0 Abs
Streulicht: < 0,1 % bei 340 und 400 nm
Display: Graphischer Bildschirm 

mit Hintergrundbeleuchtung 320 x 240 Zeichen
Datenspeicher: 1000 Messwerte für Spektren und Kinetik, ca. 4 MB
Schnittstellen: 1 x USB Master, 1 x USB-Slave, 1x Ethernet RJ45
Netzanschluss: 110 - 220 V, 50/60 Hz
Temperaturbereich: + 10 °C bis 35 °C, Lagerung -25 °C bis 65 °C
Abmessungen (B x H x T ): 404 x 197 x 314 mm
Gewicht: ca. 4 kg ohne Stromversorgung

1

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

UviLine SI 5000
UviLine SI 6000
UviLine SI 6100
UviLine SI 7000
UviLine SI 7100
SZ 2100
SZ 2110
SZ 2130
SZ 2140
SZ 2150
SZ 2160

Einstrahlphotometer, 6 nm, Messbereich 320 - 1100 nm
Einstrahlphotometer, 4 nm, Messbereich 320 - 1100 nm
Referenzstrahlphotometer, 4 nm, Messbereich 320 - 1100 nm
Einstrahlphotometer, 4 nm, Messbereich 190 - 1100 nm
Referenzstrahlphotometer, 4 nm, Messbereich 190 - 1100 nm
5+1 Küvettenwechsler, Steuerung durch das UviLine
Küvettenhalter Einzel, 10 - 100 mm
Küvettenhalter Einzel, 10 mm, (im Lieferumfang aller UviLines enthalten)
Küvettenhalter Einzel, 10 mm, wasserthermostatisierbar
Sipper Steuerung durch das UviLine
Küvettenhalter Einzel, 10 mm, Peltier-thermostatisierbar

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

2.290,00
3.030,00
3.700,00
4.860,00
5.500,00
1.165,00

629,00
354,00
648,00

1.155,00
1.155,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.285 583
6.285 581
6.287 549
6.285 582
6.287 550
6.251 233
6.240 323
9.775 452
7.628 259
6.242 634
9.775 453

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage!

6.287 550
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Dichtemessgerät DEN-1/DEN-1B
Kompaktes und effizientes Tisch-Densitometer zur Trübungsmessung von
Zellsuspensionen in einer Vielzahl von Life Science Anwendungen. Die werkskalibrierten
Densitometer messen die Trübung im Bereich von 0,3 bis 5,0 McFarland-Einheiten (DEN-1) bzw. von 0,00 bis 
6,00 McFarland Einheiten (DEN-1B) mit geringer Standardabweichung. Messbereich bis 15,00 McFarland-Einheiten, 
aber mit einer größeren Standardabweichung.

1

Grant

Spezifikationen
Lichtquelle: LED
Wellenlänge: 565 nm ±15 nm
Messbereich DEN-1 0,3 bis 15,0 McF
Messbereich DEN-1b 0,0 bis 15,0 McF
Standardabweichung bei 3 McF-Einheiten ±0,1 McF
Genauigkeit: ±3%
Messzeit: 1 s
Tubes, Außendurchmesser: 18 mm
Tubes mit D 16 Adapter (inklusive): 16 mm
Probenvolumen: ≥2 ml
Abmessungen (B x H x T): 165 x 115 x 75 mm
Netzanschluss: 12 V (DEN-1B zusätzlich 3 x AAA Batterien)

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DEN-1
DEN-1B
DEN MCF STDS Set mit 5 Referenzstandards (0,5/1,0/2,0/3,0/4,0)

L7A
L7A
L7A

500,00
610,00
306,00

1
1
1

6.234 576
9.721 057
6.237 141

1

9.721 057

Mikrotiterplatten-Reader 800 TS
Der 800 TS Mikroplatten-Absorptionsreader mit hochauflösendem Farb-Touchscreen ist ideal geeignet für Anwendungen im klinischen
oder veterinärmedizinischen Bereich.
Seine kleine Standfläche und robustes Design machen ihn zum perfekten Gerät für zahlreiche mikroplattenbasierte Assays.
- Zuverlässiger 1-Kanal Absorptions-Reader für Endpunkt- und Kinetikmessungen sowie das Abscannen der Wells
- Geeignet für Messungen in 6-96 Well Mikroplatten
- Wellenlängenbereich: 400-750 nm bzw. 340-750 nm (800 TSUV)
- Filterrad mit 5 Positionen, bis zu 5 Filter im Lieferumfang enthalten
- Messbereich: 0,0 bis 4,0 OD, Auflösung: 0,0001 OD
- Inklusive der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gen5™ Software zur Datenerfassung, Auswertung und Export als Excel- oder Textdatei

Typische Applikationen: ELISA, Proteinquantifizierung und Zytotoxizität.

2
BioTek Instruments

Typ Filter Mess-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm nm EUR pro VE
800TS
800TSUV

405, 450, 490, 630
340, 405, 450, 490, 630

400-750
340-750

L3A
L3A

7.436,00
7.748,00

1
1

6.287 397
6.287 398

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mikroplatten-Reader EZ Read 400
Die EZ Read Serie bietet eine umfassende, anwendungsbezogene Reihe von robusten, schnellen und akuraten 
Mikroplatten-Lesegeräten für Absorptionstest.

Anwendungen:
- Geeigent für Messungen mit flachen, runden und 96-Well Mikroplatten in Standard SBS Format mit V-förmigem Boden
- Akurate Messergebnisse durch automatische Lampenkalibierung vor jeder Messung
- USB 2.0 PC Anschluss
- Einfaches Erstellen neuer Platten Layouts
- Hinzufügen mehrerer Tests für eine Platte
- Hinzufügen mehrerer Platten pro Analyse
- Leichte Erstellung neuer Methoden
- Auswahl bestimmter Daten für den Report
- Kompatibel mit Windows 7 und 8, sowie mit älteren Windows OS XP Versionen
- Leichte Bedienung und Auswertung, Export der Daten in Excel nicht notwendig.

EZ Read 400 ELISA: ELISA Tests

EZ Read 400 Research: ELISA-, Total-Protein- und Zellvermehrungs-Tests
Die EZ Read 400 Mikroplatten-Lesegeräte sind PC-gesteuert, wodurch, mit Hilfe der benutzerfreundlichen Galapagos Software, die Datenerfassung und Analyse
vereinfacht wird.

Weitere EZ Read Modelle auf Anfrage.

1
Biochrom Ltd.

Spezifikationen
Detektions-System: Silikon Einkanal-Photodiode
Optisches System/Wellenlängenwahl: Filter
Wellenlängen Bereich: 400 bis 750 nm
Messbereich: 0 bis 3,3 OD
Genauigkeit: 0,5 % von 1,0 OD bei 450 nm
Reproduzierbarkeit:/Präzision: 0,25 % von 1,0 OD bei 450 nm
Linearität: 0,25 % von 0,1 bis 2,5 OD bei 492 nm
Lesegeschwindigkeit: 25 Sekunden
Abmessungen (B x T x H): 315 x 182 x 435 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

Typ UV-Filter Messmodus LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
EZ Read 400 Elisa
EZ Read 400 Research

405, 450, 492, 620
405, 450, 492, 562,
570, 595, 620, 650

NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB
NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB,
Bradford, BCA, Lowry, MTT, XTT, Cell density

L2A
L2A

3.489,60
3.981,20

1
1

4.658 171
4.658 176
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Mikrotiterplatten-Reader ELx808
Der Mikroplatten-Absorptionsreader ELx808 zeichnet sich durch hochwertige Optik, hohe
Lesegeschwindigkeit und optimale Temperierung aus. Dadurch kann er universell für
viele verschiedene Anwendungen, von ELISA-Assays bis hin zu kinetischen Zellwachstumsstudien, eingesetzt werden.
- 8-Kanal Absorptions-Reader für Endpunkt- und Kinetikmessungen sowie lineares Abscannen der Wells
- Geeignet für Messungen in 96-Well Mikroplatten mit flachem oder rundem Boden
- Wellenlängenbereich: 380-900 nm bzw. 340-900 nm (ELx808IU)
- Filterrad mit 6 Positionen, bis zu 5 Filter im Lieferumfang enthalten
- Messbereich: 0,0 bis 4,0 OD
- Ausgestattet mit linearem Schüttelmechanismus und 4-Zonen Temperierung bis 50 °C (ELx808IU)
- Inklusive der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gen5™ Software zur Datenerfassung, Auswertung und

Export als Excel- oder Textdatei

Typische Applikationen sind ELISA, Enzymkinetik, Proteinquantifizierung, Endotoxin (LAL)Assays, Zellwachstumsstudien
und Agglutinationsassays.

1
BioTek Instruments

Typ Filter Mess-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm nm EUR pro VE
ELx808
ELx808IU

405, 450, 490, 630
340, 405, 450, 490, 630

380-900
340-900

L3B
L3A

7.750,00
9.170,00

1
1

6.283 100
6.283 101

1

Mikro-Volumen Platte Take3
Mit der Take3 Mikro-Volumen Platte können Nukleinsäure- und Proteinquantifizierungen
schnell und einfach in Mikroplatten-Spektralphotometern von BioTek durchgeführt werden. 
Die gleichzeitige Messung von bis zu sechzehn 2-µl-Proben ist ohne Verdünnung und weiteres Zubehör möglich.
- Kompatibel mit Epoch, Synergy und Cytation Mikroplatten-Readern von BioTek
- 16 Mikrospots für 2-µl-Proben, 1 Messplatz für Standardküvetten sowie 2 Messplätze für Messungen in BioCells™
- Schnelle und einfache Quantifizierung durch vorinstallierte DNA-, RNA- und Proteinprotokolle in der Gen5 Software
- Einfache Reinigung mit einem Laborwischtuch

Typische Applikationen: DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung in 2-µl Proben, sowie Spektrenaufnahme in geringen
Volumina, Küvetten oder BioCells™.

2
BioTek Instruments

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mikro-Volumen Platte Take3 L5B 2.950,00 1 6.283 109

2

Mikrotiterplatten-Spektralphotometer Epoch
Das monochromatorbasierte Mikroplatten-Spektralphotometer Epoch™ bietet die
unübertroffene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit zum erschwinglichen Preis.
Zusammen mit der leicht-zu-bedienenden Gen5 Software sorgt es für optimale UV-Vis Messungen von 200-999 nm.
- Spektralphotometer für Endpunktmessungen, Spektrenaufnahmen, kinetische Messungen und das Abscannen 

der Wells
- Wellenlängenbereich: 200-999 nm, wählbar in 1 nm-Schritten
- Geeignet für Messungen in 6-384 Well Mikroplatten
- Xenon Flash-Lampe mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Inklusive der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gen5™ Software zur Datenerfassung, Auswertung und

Export als Excel- oder Textdatei
- Robuste Bauweise für eine lange Nutzungsdauer auch bei hoher Beanspruchung
- Kompatibel mit der Take3 Mikro-Volumen Platte für Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung mit geringen

Probenvolumina (2 µl)

Typische Applikationen sind ELISA , DNA/RNA-Quantifizierung, Bestimmung der DNA-Reinheit, Proteinquantifizierung,
Zytotoxizität, Zellproliferation und Spektrenaufnahmen.

3
BioTek Instruments

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EPOCH L5A 7.970,00 1 6.283 693

3
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Mikrotiterplatten-Spektralphotometer Epoch 2
Das kompakte Mikroplatten-Spektralphotometer Epoch 2 verbindet die moderne
Touchscreen-Technologie mit der einzigartigen Leistung für alle UV-Vis Messungen in 
6- bis 384-Well Mikroplatten, Küvetten und geringen Probenvolumina (2 µl).
- Spektralphotometer für Endpunktmessungen, Spektrenaufnahmen, kinetische Messungen und das Abscannen 

der Wells
- Farb-Touchscreen mit Anschlussmöglichkeiten für WiFi, Bluetooth und USB (T-Modelle)
- Wellenlängenbereich: 200 bis 999 nm, wählbar in 1 nm-Schritten
- Geeignet für Messungen in 6- bis 384-Well Mikroplatten und 1 cm Standardküvetten
- Inklusive Gen5™-Datenanalyse-Software für Installation auf dem Geräte-Tablet oder einem externen PC
- Ausgestattet mit linearem, orbitalem und doppel-orbitalem Schüttelmechanismus und 4-Zonen Temperierung 

bis 65 °C mit Kondesationskontrolle
- Kompatibel mit der Take3 Mikro-Volumen Platte für Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung mit geringen

Probenvolumina (2 µl)

Typische Applikationen sind ELISA, Enzymkinetik, DNA/RNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung, Zytotoxizität,
Zellproliferation und Spektrenaufnahmen.

1

BioTek Instruments

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EPOCH2
EPOCH2C
EPOCH2T
EPOCH2TC

Grundgerät
mit Küvettenhalter
mit Farb-Touchscreen
mit Küvettenhalter und Farb-Touchscreen

L5A
L5A
L5A
L5A

10.900,00
11.850,00
12.750,00
13.650,00

1
1
1
1

6.283 096
6.283 097
6.283 098
6.283 099

1

6.283 097

Software upgrade Gen5 IVD
Die Gen5 IVD Software wurde entwickelt für die Anwendung in der klinischen Diagnostik.
Neben den vielfältigen Standardfunktionen bietet die Gen5 IVD das QC-Trendmodul und
das Gen5 Validierungspaket für die interne Validierung der Software.
- Leistungsstarke und benutzerfreundliche Software für alle Anwendungen
- "All-in-one Software" zur Steuerung des Readers, Methodenerstellung, Datenauswertung, Datenexport nach Excel

und Erstellung von Ergebnisberichten
- Einfache Visualisierung und Formatierung der Daten spart Zeit und erleichtert die Dateninterpretation
- Ermöglicht sichere Datenspeicherung, Benutzergruppen-Management und Konformität mit den 21 CFR Part 11

Richtlinien (elektronische Unterschrift, Audit Trails, u.v.m.)
- Enthält Trendmodul mit Levey-Jennings-Charts für die Qualitätskontrolle und automatische Email-Benachrichtigung
- Softwarepaket mit 25 Volllizenzen

BioTek Instruments

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gen5 IVD-Upgrade L0E 1.900,00 1 6.283 108

Mikrotiterplatten-Washer 50 TS
Der automatische und vielseitig verwendbare Mikroplatten-Washer 50 TS ist optimiert für
das Waschen von 96-Well Mikroplatten und einzelnen Streifen. Durch die intuitive und
einfache Bedienung eignet er sich insbesondere für Anwendungen in der akademischen Forschung sowie in der
klinischen und veterinärmedizinischen Diagnostik.
- Kompakter und robuster Streifenwasher mit 8- oder 12-Kanal Waschkamm
- Integrierte Kolbenpumpe zur präzisen Zugabe des Waschpuffers
- Interne Ventilschaltung für den Anschluss von bis zu 3 Pufferflaschen (V-Modelle)
- Freie Programmierbarkeit aller Waschparameter, wie Waschbereich, Waschvolumen, Dispensier- und

Aspirationsgeschwindigkeit, Aspirationshöhe, u.v.m. über den großen, hochauflösenden Farb-Touchscreen
- Absaugen an mehreren Punkten im Well möglich
- Frei programmierbare Schütteldauer und -intensität
- Viele vorinstallierte Wartungsprogramme

Typische Applikationen: ELISA und ELISPOT Assays, Zellbasierte Assays

2
BioTek Instruments

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

50TS8
50TS12
50TS8V
50TS12V

mit 8-Kanal Waschkamm
mit 12-Kanal Waschkamm
mit 8-Kanal Waschkamm, Ventilschaltung
mit 12-Kanal Waschkamm, Ventilschaltung

L3A
L3A
L3A
L3A

5.564,00
5.564,00
6.916,00
6.916,00

1
1
1
1

6.287 399
6.287 400
6.287 401
6.287 402

2

Weitere Mikroplatten-Reader finden Sie im Kapitel 13.
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Flammenphotometer PFP7
- Für Untersuchungen in Industrie, Medizin und Ausbildung
- Niedrige Temperatur
- Inkl. Na, K, Ca, Ba und Li Filter
- Elektronische Kontrolle der Flamme
- Fein & Grob-Einstellung
- Arbeitet mit Propan, Butan, Naturgas oder L.P.G.
- 3 Jahre Garantie

Die eingebaute Flammen(ausfall)kontrolle erhöht die Betriebssicherheit und erlaubt eine vielseitige Verwendung in
Industrie, Medizin und Ausbildung.

Lieferumfang: Modell ist ausgestattet mit einem elektronischen Flammenüberwachungssystem, Na, K, Li, Ba und 
Ca Filtern, Verbindungsköpfen und Steckern, Kompressoranschluss, Feuchtigkeitsfalle, Sicherungen und kombiniertem
Bedienungs- und Servicehandbuch.

1
Jenway

Spezifikationen
Messbereiche: 0 bis 199,9 ppm
Nachweisgrenzen
Na/K: < 0,2 ppm
Li: < 0,25 ppm
Ca: < 15 ppm
Ba: < 30 ppm
Reproduzierbarkeit: < 1%/Variationskoeffizient aus 20 standarisierten Proben, bei denen ein Gehalt von 

10 ppm Na zu einem Anzeigewert von 50 führt.
Linearität: Besser als 2 %, wenn die Konzentration von 3 ppm Na/K und 5 ppm Li zu einem

Messwert von 100 führt.
Nachweisgrenze: Interferenzen von Na, K und Li in identischer Konzentration zum Testelement < 0,5%
Empfindlichkeit: Nominal 1.00 V für einen Wert Anzeigewert von 100,0
Netzanschluss: 250V 50/60 Hz
Luftzufuhr: Frei von Feuchtigkeit und Öl 6 l/min bei 1 kg/cm2 (14psi)
Brennstoff: Propan, Butan, Erdgas
Abmessungen: 420 x 360 x 300 mm
Gewicht: 8 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PFP7
Kompressor

L2A
L2A

4.168,00
681,00

1
1

9.309 409
9.309 410

1

Flammenphotometer-Standards
Geeignet für Kalibrierung, Kontrolle, IQ/OQ und Methodenvalidierung. Kompatibel mit allen
Flammenphotometen. Verfügbar als analytische Einzelstandards (in ppm) oder klinische
Mehrstoffstandards (in mmol/l). Rückführbar auf NIST. HDPE-Flaschen mit 500 ml.

2
Reagecon

Typ Mess-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Barium
Barium
Lithium
Lithium
Kalium
Natrium
Calzium
Natrium / Kalium
Natrium / Kalium
Natrium / Kalium
Natrium / Kalium
Natrium / Kalium
Spüllösung

1000 ppm
3000 ppm
1 mmol/L
1000 ppm
1000 ppm
1000 ppm
1000 ppm
100 / 100 mmol/L
120 / 2 mmol/L
140 / 5 mmol/L
160 / 8 mmol/L
160 / 80 mmol/L
-

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

67,70
67,70
61,40
67,70
61,40
67,70
67,70
67,70
67,70
67,70
67,70
67,70
26,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.012 213
6.210 154
4.012 220
4.012 214
6.210 151
6.210 152
6.210 153
4.012 215
4.012 216
4.012 217
4.012 218
4.012 219
6.286 180

2

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Webshop.
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Kalibrieren - Qualifizieren von Spektralphotometern mit den zertifizierten
Referenzmaterialien von Hellma Analytics

Um konstant qualitativ gute Messergebnisse zu erhalten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Genauigkeit des
Spektralfotometers erforderlich. Mit der Verwendung der zertifizierten Referenzmaterialien von Hellma Analytics stellen
Sie sicher, dass Ihre Gerätequalifizierungen den Vorgaben der Pharmakopöen entsprechen und Sie Ihre internen
Qualitätsanforderungen optimal erfüllen, gleichzeitig erreichen Sie die internationale Vergleichbarkeit Ihrer
Messergebnisse. Die zertifizierten Referenzmaterialien (Kalibrierstandards) aus dem nach DIN EN ISO 17025
akkreditierten Hellma Analytics Kalibrierlabor sind rückführbar auf die Primärstandards der NIST (National Institute of
Standards and Technology) und entsprechen den Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP).

Ihre Vorteile:
- Hohe Qualität der Messergebnisse
- Absicherung und internationale Vergleichbarkeit der Messergebnisse
- Erfüllung der Vorgaben der wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP)
- Messergebnisse rückführbar auf die Primärstandards der NIST
- 30 Jahre Hersteller-Garantie*auf die Referenzmaterialien

Lieferumfang:
- Zertifizierte Referenzmaterialien - Kalibrierstandards in hochwertiger Aufbewahrungsbox
- Kalibrierschein (DIN 17025)
- Handhabungshinweise

2 1

9.190 980

2

Zertifizierte Referenzmaterialien zur Qualifizierung von Spektralphotometern als Komplettsatz

Glasfilter 666-S000: Zur Überprüfung der Spektralphotometer auf photometrische Genauigkeit und Wellenlängengenauigkeit
im sichtbaren Spektralbereich (VIS-Bereich).

Flüssigfilter 667.033-UV: Komplettsatz zur Überprüfung der Spektralphotometer nach Europäischer Pharmakopöe auf Wellenlängengenauigkeit,
photometrische Genauigkeit, Streulichtverhalten, Auflösungsvermögen.

Hellma Analytics

Typ Inhalt Material Wellen-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
666-S000

667.003-UV

666-F1
666-F2
666-F3
666-F4
666-F0
667.100-UV
667.200-UV
667.305-UV
667-UV5

Holmiumoxidglas-Filter
Neutralglas-Filter NG 11
Neutralglas-Filter NG 5
Neutralglas-Filter NG 4
Filterhalter, leer
Kaliumchlorid und Referenzfilter
Toluol in Hexan und Referenzfilter
Kaliumdichromat in HClO4 und Referenzfilter,
Holmiumoxid in Perchlorsäure

279, 361, 453, 536, 638
440; 465; 546,1; 590; 635
440; 465; 546,1; 590; 635
440; 465; 546,1; 590; 635

198, 200 (zertifiziert)
266, 269
235, 257, 313, 350, 430
241,15; 287,15; 361,5; 536,3

L8B

L8B

1.016,00

2.621,00

1

1

9.190 973

9.190 980

Auch als Einzelfilter erhältlich.

Überprüfung auf Streulicht Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
667.100-UV

667-UV1
667-UV12

Kalibrierset nach Europäischer Pharmakopöe, 
bestehend aus Filter UV1, UV12
Flüssigfilter UV1, Kaliumchlorid
Referenzfilter UV12, Reinstwasser

198 - 385
-

L8B

L8B
L8B

710,00

456,00
337,00

1

1
1

6.228 184

9.190 981
9.190 982

Überprüfung des Auflösungsvermögens Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
667.200-UV

667-UV6
667-UV9

Kalibrierset nach Europäischer Pharmakopöe, 
bestehend aus Filter UV6, UV9
Flüssigfilter UV6, Toluol in n-Hexan
Referenzfilter UV9, n-Hexan

266, 269
-

L8B

L8B
L8B

765,00

456,00
337,00

1

1
1

6.240 535

9.190 983
6.231 555

Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
667-UV5
667-UV45
666-F1
666-F7W

Flüssigfilter UV5, Holmiumoxid in Perchlorsäure
Flüssigfilter UV45, Holmiumoxid und Didymium in Perchlorsäure
Glasfilter F1, Holmiumoxid
Glasfilter F7, Didymium

240 - 650
240 - 870
279 - 638
329 - 875

L8B
L8B
L8B
L8B

456,00
556,00
240,00
235,00

1
1
1
1

6.227 666
6.286 793
6.201 067
6.286 794
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Glas

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Überprüfung der fotometrischen Genauigkeit

1

2
3
4

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Wellen-
länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
667.305-UV

667-UV60
667-UV600
667-UV14
666-F2
666-F3
666-F4
666-F7W

Kalibrierset nach Europäischer Pharmakopöe,
bestehend aus Filter UV60, UV600, UV14
Flüssigfilter UV60, Kaliumdichromat 60 mg/l
Flüssigfilter UV600, Kaliumdichromat 600 mg/l
Referenzfilter UV14, Perchlorsäure
Neutralglasfilter F2, 0,25 Absorption
Neutralglasfilter F3, 0,5 Absorption
Neutralglasfilter F4, 1,0 Absorption
Glasfilter F7, Didymium

235 - 350
430
-
440 - 635
440 - 635
440 - 635
329 - 875

L8B

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.170,00

456,00
398,00
337,00
259,00
259,00
259,00
259,00

1

1
1
1
1
1
1
1

7.626 372

6.240 039
9.190 984
6.240 040
6.801 867
6.801 332
6.801 868
6.286 795

1 2 3 4

Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS- Bereich
Hellma Analytics

Wellenlängenbereich: Optisches Material:
260 nm - 2500 nm HOQ 310H (UV)
320 nm - 2500 nm Optisches Spezialglas (OS)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite Schicht-
dicke

Optisches 
Material

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm EUR pro VE
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Mikro

Glas-Abdeckplättchen
Glas-Abdeckplättchen
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PTFE Stopfen
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel

PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel

PTFE Falzdeckel

3500
350
700

1750
3500
3500
7000

14000
17500
3500
7000

14000
17500
1400
1400
7000
1400
700

12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 3,5 x 45
12,5 x 4,5 x 45
12,5 x 7,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46
12,5 x 22,5 x 45
12,5 x 42,5 x 45
12,5 x 52,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 22,5 x 45
12,5 x 42,5 x 45
12,5 x 52,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 52,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
4
4
4
4
2

10 (± 0,05)
1
2
5

10
10
20
40
50
10
20
40
50

10 (± 0,05)
10
50
10
10

UV
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OG
OG
OG
OG
UV
OS
OS
OG
OS

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

58,90
51,10
51,10
43,80
35,10
67,70
53,70
70,10
83,40
25,90
41,80
56,70
60,50
74,40
49,30

103,00
43,80
52,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.144 301
9.144 101
9.144 102
9.144 105
9.144 110
9.144 510
9.144 120
9.144 140
9.144 150
9.144 300
9.144 302
9.144 340
9.144 350
9.144 361
9.144 410
9.144 450
9.144 360
9.144 750

* Seitenwände und Boden schwarz

7.626 372 6.801 867 6.801 332 6.801 868
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Glas

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Küvetten für Absorptionsmessungen, UV- Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas SUPRASIL®

1

2

3

4

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite
(mm) / Apertur
(mm x mm/Ø)

Zentrums-
höhe

Schicht-
dicke

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm EUR pro VE
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Ultramikro
Ultramikro
Ultramikro
Ultramikro
Ultramikro
Ultramikro

PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
Glas-Abdeckplättchen
PTFE Falzdeckel
Glas-Abdeckplättchen
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PTFE Stopfen
PTFE Stopfen
PTFE Stopfen
2 PTFE Stopfen
PTFE Stopfen
Schraubkappe **
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel *
PTFE Falzdeckel
PTFE Stopfen
PTFE Stopfen *
Schraubkappe **
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel *
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel *
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel *
PE Stopfen
PE Stopfen
PE Stopfen
PE Stopfen
PE Stopfen
PE Stopfen

35000
3500
350
7000
700
14000
17500
1750
3500
350
700
17500
1750
3500
1400
7000
1400
1000
1400
1400
1400
700
700
500
500
400
400
160 M

160 M

100 M

100 M

50 M

50 M

12,5 x 102,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 3,5 x 45
12,5 x 22,5 x 45
12,5 x 4,5 x 45
12,5 x 42,5 x 45
12,5 x 52,5 x 45
12,5 x 7,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46
12,5 x 3,5 x 52
12,5 x 4,5 x 52
12,5 x 52,5 x 46
12,5 x 7,5 x 46
12,5 x 12,5 x 56
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 52,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46
12,5 x 12,5 x 46
12,5 x 12,5 x 56
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 40
12,5 x 12,5 x 40
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
8 x 2
8 x 2
5 x 2
5 x 2
2,5 x 2
2,5 x 2

15,2

15,2
15,2

15,0
8,5

15,0
8,5

15,0
8,5

100
10
1

20
2

40
50
5

10
1
2

50
5

10
10
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

219,00
69,90
88,90
95,20
88,90

131,00
142,00
87,00

110,00
129,00
129,00
213,00
116,00
171,00
89,00

190,00
145,00
111,00
129,00
206,00
188,00
97,30

161,00
114,00
209,00
133,00
226,00
217,00
217,00
217,00
217,00
217,00
217,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.088 125
9.144 210
9.144 201
9.144 220
9.144 202
9.144 240
9.144 250
9.144 205
9.144 610
9.144 601
9.144 602
9.144 650
9.144 605
6.801 219
9.144 460
9.144 465
9.144 490
6.250 017
9.144 730
9.144 372
6.076 639
9.144 751
9.144 756
6.084 722
6.076 641
9.144 758
9.144 385
9.190 969
9.190 966
9.190 968
9.190 965
9.190 967
9.190 964

M = Messvolumen
* Seitenwände und Boden schwarz
** mit Silikon-Dichtung und ISO-Gewinde GL 14

1

9.144 210

2

9.144 610

3

9.144 372

4

9.144 756

Küvetten für Absorptionsmessungen, NIR- Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 3500 nm
Optisches Material: Quarzglas Suprasil® 300

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite Schicht-
dicke

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm EUR pro VE
Makro
Makro

PTFE Falzdeckel
PTFE Stopfen

3500
3500

12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46

9,5
9,5

10
10

L8B
L8B

91,60
128,00

1
1

6.086 375
6.052 763
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Glas

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Küvetten für Absorptionsmessungen - Durchflussmessungen - im UV-Bereich

Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas Suprasil®

1

2

3

Hellma Analytics

Typ Schicht-
dicke

Volumen Beschreibung Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite Zentrums-
höhe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm µl mm mm mm EUR pro VE
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro

10
50
50
5
5

10
10

0,1
0,2
0,5

1
2

450
2250
2250
195
195
390
390

6
12
31
62

124

Zu- und Abfluss-Stutzen
Zu- und Abfluss-Stutzen
Zu- und Abfluss-Stutzen
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *
2 Schraubanschlüssen *

12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 52,5 x 45
12,5 x 52,5 x 38,5
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35
12,5 x 12,5 x 35

11 x 4
11 x 4
11 x 4
11 x 3,5
11 x 3,5
11 x 3,5
11 x 3,5
17,5 x 3,5
17,5 x 3,5
17,5 x 3,5
17,5 x 3,5
17,5 x 3,5

15,0
15,0
8,5

15,0
8,5

15,0
8,5

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

248,00
561,00
561,00
407,00
407,00
303,00
303,00
531,00
531,00
531,00
411,00
411,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.051 845
6.080 156
6.242 811
6.059 697
6.300 696
9.144 667
9.144 666
9.144 660
6.206 587
9.144 662
9.144 664
9.144 663

* M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang)

1

6.080 156

2

9.144 667

3

9.144 664

Durchflussküvetten mit zwei Schichtdicken, Absorptions- und
Fluoreszenzmessungen
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas Suprasil®

Hellma Analytics

4

6.266 794

4

Typ Schicht-
dicke

Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite
(mm) / Apertur
(mm x mm/Ø)

Zentrums-
höhe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm µl mm mm EUR pro VE
Halb-Mikro*
Halb-Mikro*
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro*
Halb-Mikro

5 x 10
5 x 10

2,5 x 5
2,5 x 5
1,5 x 3
1,5 x 3
1 x 10
1 x 10
2 x 10
2 x 10

550
550
140
140
50
50

110
110
220
220

35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5
35 x 12,5 x 12,5

11 x 6/11 x 5
11 x 6/11 x 5
11 x 4/11 x 2,5
11 x 4/11 x 2,5
11 x 2,5 /11 x 1,5
11 x 2,5 /11 x 1,5
11 x 6/11 x 1
11 x 6/11 x 1
11 x 6/11 x 2
11 x 6/11 x 2

15,0
8,5

15,0
8,5

15,0
8,5

15,0
8,5

15,0
8,5

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00
545,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 923
6.266 794
4.658 278
6.286 789
6.280 788
6.286 790
6.280 645
6.286 791
4.658 277
6.286 792

* Für Fluoreszenzmessungen

Küvetten für Fluoreszenzmessungen Vis-Bereich
Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm
Optisches Material: Optisches Spezialglas

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Volumen Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite Schicht-
dicke

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm EUR pro VE
Makro
Makro

PTFE-Falzdeckel
PTFE-Stopfen

3500
3500

12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46

10
10

10 x 10
10 x 10

L8B
L8B

87,20
117,00

1
1

9.144 760
9.144 770

www.wenk-labtec.com
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Glas

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Küvetten für Fluoreszenzmessungen UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas Suprasil®

1
2

3

4

5

Hellma Analytics

Typ Beschreibung Abmessungen
außen
(B x T x H)

Innenbreite
(mm) / Apertur
(mm x mm/Ø)

Schicht-
dicke

Zentrums-
höhe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
Makro
Makro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Halb-Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Ultra-Mikro
Ultra-Mikro
Ultra-Mikro
Ultra-Mikro

PTFE Falzdeckel, 4 Fenster
PTFE Stopfen, 4 Fenster
PTFE Falzdeckel
PTFE Stopfen
Schraubkappe *
PTFE Stopfen **
PTFE Stopfen
PTFE Falzdeckel
PTFE Falzdeckel
PE Stopfen, 3 Fenster
PE Stopfen, 3 Fenster
PE Stopfen, 3 Fenster
PE Stopfen, 3 Fenster

12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 46
12,5 x 12,5 x 56
12,5 x 12,5 x 49,5
12,5 x 12,5 x 40
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45
12,5 x 12,5 x 45

10
10
4
4
4
4
2
2
2
5 x 3
5 x 3
5 x 2
5 x 2

10 x 10
10 x 10
10 x 4
10 x 4
10 x 4
10 x 4
10 x 2
10 x 2
10 x 2
3 x 3
3 x 3

10 x 2
10 x 2

20,0

15,0
8,5

15,0
8,5

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

115,00
143,00
200,00
232,00
291,00
285,00
238,00
252,00
211,00
322,00
322,00
311,00
311,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.144 761
9.144 771
9.144 781
9.144 791
6.222 630
6.080 511
9.144 759
6.081 483
9.144 801
9.144 391
9.144 390
6.051 579
6.510 380

* mit Silikon-Dichtung und ISO-Gewinde GL 14
**für Magnetrührstäbchen

1

9.144 781

2

9.144 791

3

6.080 511

4

6.081 483

5

9.144 391

Küvetten für Streulichtmessungen, UV-Bereich
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas SUPRASIL®

6

7

Hellma Analytics

Beschreibung Volumen Abmessungen
außen
(H x Ø)

Abmessungen
innen
(H x Ø)

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm mm EUR pro VE
PTFE-Stopfen
PTFE-Stopfen, Außenzylinder feuerpoliert
PTFE-Stopfen

2800
2800

14000

75 x 10
75 x 10
75 x 20

74 x 8
74 x 8
74 x 18

L8B
L8B
L8B

89,70
137,00
146,00

1
1
1

6.302 852
6.073 106
6.255 204

6

6.302 852

7

6.255 204

Mikrovolumen-Analyse TrayCell
Faseroptische Ultra-Mikromesszelle. Zubehör für Standard-Photometer zur Tropfenanalyse.
Probenvolumen von 0,7 µl bis 10 µl.

Typische Applikationen:
- DNA/RNA Reinheits- und Gehaltsbestimmung.
- Bestimmung der Labelingeffizienz für Microarray Experimente (FOI).
- Proteinbestimmungen (A280, BCA, Lowry etc.).
- Sämtliche UV-VIS-Messungen im Bereich 190 bis 1100 nm.
- Material: Quarzglas SUPRASIL®.

Bitte bei Bestellung die gewünschte Zentrumshöhe angeben! Die TrayCell wird standardmäßig mit den Deckeln für 
0,2 mm und 1 mm Schichtdicke ausgeliefert. Weitere Schichtdicken mit 0,1 mm und 2 mm sind lieferbar.

8
Hellma Analytics

Volumen Höhe Schicht-
dicke

Zentrums-
höhe

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm mm mm EUR pro VE
0,7 bis 10
0,7 bis 10

68,5 / 75 / 80
53 / 59,5 / 64,5

0,2 / 1
0,2 / 1

8,5 / 15 / 20
8,5 / 15 / 20

L8B
L8B

2.565,00
2.565,00

1
1

6.224 913
6.230 433

8
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Kunststoff

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Küvetten, PS
Optimale Form und geringe Küvettenwandstärke führen zu einem hervorragenden Wärmetransfer und somit zu einer
Stabilisierung der Probentemperatur während der photometrischen Messung.

- nestsortiert
- aus glasklarem Polystyrol (PS)
- Einsatzbereich 340 bis 900 nm
- äußerst geringe Abweichungen der Extinktionswerte
- ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
- Schichtdicke 10 mm
- Außenmaße 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Styropormagazin: 100 Küvetten in einer Styroporbox mit Deckel

1

Beschreibung Volumen Schicht-
dicke

Einsatz-
bereich

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm nm EUR pro VE
Makro
Halbmikro

4,0
1,6

10,0
10,0

340 bis 900
340 bis 900

PS
PS

L0B
L0B

24,30
26,90

100
100

9.406 011
9.406 012

1

Einmalküvetten
Einmalküvetten für Spektroskopie aus PS oder PMMA für eine optimale Durchlässigkeit
bei der Verwendung von Wellenlängen von 340 bis 800 nm (PS) oder von 280 bis 800 nm
(PMMA). Formüberwachung und ständige Qualitätskontrolle stellen die Reproduzierbarkeit der Küvetten fest. 
Kartell Küvetten unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und haben eine Messtoleranz von ±1% , was für
Reihenuntersuchungen sehr wichtig ist! Staubfreie Verpackung: 100 Stk. in geschäumter Polystyrol-Box mit Abdeckung,
5 Boxen im Umkarton und 12 Umkartons (60 Boxen) per Kiste.

2
Kartell

2

Beschreibung Volumen Schicht-
dicke

Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR x VE EUR pro VE
Standardküvetten
Halbmikroküvetten, niedrige Form
Halbmikroküvetten, hohe Form
Standardküvetten, 4 klare Seitenwände
Standardküvetten
Halbmikroküvetten, hohe Form
Halbmikroküvetten, niedrige Form
Standardküvetten, 4 klare Seitenwände

4,5
1,5
2,5
4,5
4,5
2,5
1,5
4,5

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

PS
PS
PS
PS
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA

Z4B
Z4B
A4B
Z4B
Z4B
Z4B
Z4B
Z4B

13,50
13,70
16,10
12,20
19,20
18,70
21,40
16,60

10
10
10
10
10
10
10
10

12,30
12,90
14,60
11,00
18,00
17,70
19,20
14,90

100
100
100
100
100
100
100
100

9.406 431
9.406 432
9.406 433
9.406 434
9.406 435
9.406 436
9.406 437
9.406 438

Zubehör für Makro- und Halbmikro- Küvetten3
Kartell

Beschreibung Material Länge Ø LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE

Einwegrührer
Deckel für Küvetten
Küvettenhalter für 12 Küvetten

PS
PE-LD
PE

90 3 P4B
B4B
E4B

21,40
41,70
4,90

10
5
5

20,20
36,90
3,80

100
1000

1

9.406 439
9.406 440
9.406 441

3
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Kunststoff

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Makro- und Halbmikro-Küvetten
Nestnummern-sortiert. PMMA oder PS.
Was bedeutet "Nestnummern-sortiert"?
Werden aus einem Spritzwerkzeug immer gleichzeitig 8 Küvetten gefertigt, sagt man: das Werkzeug hat 8 Nester
(Kavitäten). Für jede Analysenserie sollten möglichst nur Küvetten der gleichen Nestnummer verwendet werden.

Qualitätsmerkmale:
- geringe Abweichungen der Extinktionswerte
- optisch einwandfreier Durchstrahlungsbereich
- vertiefte Fenster, zum Schutz vor Verkratzen
- Pfeilmarkierungen der Durchstrahlungsrichtung.

Anwendervorteile:
- ideal für kinetische Messungen
- jeweils 1000 Küvetten aus einem Nest
- praktische Verpackung: übersichtlich, wiederverschließbar.

Küvetten aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
Typischer Einsatzbereich: von 300 nm bis 900 nm.
Standardabweichung bei 320 nm ±0,004 Extinktionseinheiten.

Küvetten aus Polystyrol (PS)
Typischer Einsatzbereich : von 340 nm bis 900 nm.
Standardabweichung bei 360 nm ≤ ±0,005 Extinktionseinheiten.

Makro-Küvette mit 4 optischen Fenstern, PS/UV-transparent
Speziell geeignet für die Fluoreszenzspektroskopie. Die UV-Variante ist ab einer Wellenlänge von 230 nm einsetzbar 
und zeigt minimale Autofluoreszenz. Standardabweichungen: Küvetten aus Polystyrol (PS)
bei 360 nm ≤ ±0,005 Extinktionseinheiten, Küvetten UV-transparent bei 240 nm ≤ ±0,007 Extinktionseinheiten und 
bei 300 nm ≤ ±0,005 Extinktionseinheiten

1
BRAND

Abmessungen: 12,5 x 12,5 x 45 mm
Fenster: Makroküvette 10 x 35 mm

Halbmikroküvette 4,5 x 23 mm

1

Beschreibung Volumen Schicht-
dicke

Einsatz-
bereich

Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm nm EUR x VE EUR pro VE
Makro
Halbmikro
Makro
Halbmikro
Makro, 4 optische Fenster
Makro, 4 optische Fenster
Makro, 4 optische Fenster
Makro, 4 optische Fenster

2,5 bis 4,5
1,5 bis 3,0
2,5 bis 4,5
1,5 bis 3,0
2,5 bis 4,5
2,5 bis 4,5
2,5 bis 4,5
2,5 bis 4,5

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

300 bis 900
300 bis 900
340 bis 900
340 bis 900
340 bis 900
340 bis 900
230 bis 900
230 bis 900

PMMA
PMMA
PS
PS
PS
PS
UV-transparent
UV-transparent

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

11,99
11,40
11,33
10,70
7,05

32,70
22,80

102,40

10
10
10
10

-
-
-
-

10,90
10,20
10,30
10,20

-
-
-
-

100
100
100
100
100
500
100
500

9.406 111
9.406 115
9.406 110
9.406 114
6.280 982
6.280 981
6.280 680
6.280 980

VIS-Küvetten Eppendorf® Vis Cuvettes, PMMA
Die Eppendorf® Vis Cuvettes sind Einwegküvetten aus klarem Kunststoffmaterial mit einer Lichttransmission von 300 nm bis 900 nm.
Sie eignen sich besonders für Applikationen außerhalb des UV-Bereichs, z.B. kolorimetrische Proteinassays (Bradford, Lowry etc.),
Bestimmung der optischen Dichte von Bakterienkulturen (OD600-Methoden), Kinetik- und Fluoreszenzmessungen. Abhängig vom jeweiligen Messvolumen
können Sie zwischen der Semi-Mikroküvette und der Makroküvette wählen.

2
3

Eppendorf AG

Beschreibung Volumen Schicht-
dicke

Einsatz-
bereich

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

µl mm nm EUR pro VE
Makro
Halbmikro

4500
3000

10
10

300 -900
300 -900

PMMA
PMMA

L0I
L0I

112,00
119,00

1000
1000

6.265 212
6.265 213

2

6.265 212

3

6.265 213
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10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Kunststoff

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

UV-Kunststoffküvetten für den UV/VIS-Bereich
Die Brand Einmalküvetten UV-Küvette aus Kunststoff ersetzen in vielen Bereichen teure
und empfindliche Glas- bzw. Quarzglas-Küvetten. Kontaminationen durch Reinigungsprozesse
entfallen bei den Einmalküvetten vollständig. Die sehr hohe Chemikalienbeständigkeit erlaubt den Einsatz mit den
meisten polaren Lösungsmitteln sowie Säuren und Laugen. Die neue UV-Küvette mikro ist ab 230 nm einsetzbar und
zeichnet sich durch ihr extrem kleines Volumen aus. Schon kleine Probemengen ab 70 µl reichen zur Messung aus.
- Speziell für die photometrische Bestimmung von Proteinen, ssDNA, RNA und Oligonukleotiden im UV-Bereich

entwickelt.
- Ideal für Messungen bei 260 nm, 280 nm und im sichtbaren Wellenlängenbereich geeignet.
- Zwei verschiedene Zentrumshöhen (8,5 mm und 15 mm) ermöglichen den Einsatz ohne Adapter in den meisten

handelsüblichen Spektralphotometern (genaue Hersteller- und Typenbezeichnung auf Anfrage).
- Runde Deckel gewährleisten einen sicheren Verschluss und ermöglichen die Lagerung der Proben bei -20 °C.
- Farbige Deckel für die leichte Probenidentifikation.
- Nestnummernsortiert, um Extinktionsabweichungen zu minimieren.

Die UV-Küvette ist auch als Makro- und Halbmikro-Küvette für Analysen von 230 bis 900 nm erhältlich.

Aus Kunststoff für den UV/VIS-Bereich. Für Analysen von 230 bis 900 nm
- Verwendbar mit den meisten polaren Lösungsmitteln, sowie Säuren und Laugen (z. B. Aceton, Butanon, DMF, 

konz. HCL, etc.)
- Ideal für die Bestimmung von Proteinen, DNA, RNA
- Nestnummern-sortiert um Extinktionsabweichungen zu reduzieren
- Vertiefte Fenster zum Schutz vor Kratzern

1
BRAND

1

Beschreibung Volumen Schicht-
dicke

Einsatz-
bereich

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

µl mm nm EUR x VE EUR pro VE
UV-Küvette mikro (z=8,5 mm)
UV-Küvette mikro (z=8,5 mm)
UV-Küvette mikro (z=15 mm)
UV-Küvette mikro (z=15 mm)
Deckel für UV-Küvette mikro, blau
Deckel für UV-Küvette mikro, gelb
Deckel für UV-Küvette mikro, grün
Deckel für UV-Küvette mikro, orange
UV-Küvette makro
UV-Küvette halbmikro

70 - 850
70 - 850
70 - 550
70 - 550

2,5 ml - 4,5 ml
1,5 - 3,0 ml

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0

230 - 900
230 - 900
230 - 900
230 - 900

230 - 900
230 - 900

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

22,70
102,80
22,70

102,80
10,70
10,70
10,70
10,70
26,60
29,30

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20,40
92,50
20,40
92,50
9,60
9,60
9,60
9,60

24,00
26,30

100
500
100
500
100
100
100
100
100
100

9.406 120
9.406 121
9.406 122
9.406 123
9.406 124
9.406 125
9.406 126
9.406 127
9.406 119
9.406 118

UV-Küvette UVette®

Das Kunststoffmaterial der UVette® bietet einen Transparenz-Bereich von 220 bis 1.600 nm. 
Es ermöglicht sowohl Messungen im UV-Bereich als auch universell im VIS-Bereich.
- Geeignet schon für Kleinstvolumen ab 50 µl
- Einzeln eingeblistert erhältlich für kontaminationsfreies Arbeiten
- DNA-/RNase- und proteinfrei
- Zwei Schichtdicken: 2 mm und 10 mm
- UV- und VIS-transparent von 220 bis 1.600 nm
- Volumenmarkierung bei 500 und 1.000 µl
- Volltransparenter Kunststoff mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften
- Trichterförmiger Gefäßboden für gute Befüllbarkeit
- Tiefergelegte, optische Fenster vermeiden Kratzer
- Standsicheres Design
- Angeraute Griffflächen für gute Beschriftung
- Optimal für den Einsatz im BioPhotometer

2 3
Eppendorf AG

2

3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

UVette®, 80 original Eppendorf Disposables, einzel verpackt, 
direkt im BioPhotometer verwendbar, Schichtdicke 2 und 10 mm
UVette® routine pack, Eppendorf Qualität, Schichtdicke 2 und 10 mm
Starterset, 80 Stück Uvetten® + 1 Universal-Adapter 
mit Lichtstrahlhöhe 15 mm, umrüstbar auf 8,5 mm

L0I

L0I
L0I

54,20

114,00
81,20

80

200
80

9.409 392

9.409 398
9.409 397

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1127

10. Optische Instrumente und Mikroskope
Photometer/Küvetten-Zubehör

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

HELLMANEX® III flüssig
Reinigung:
HELLMANEX® III ist ein flüssiges, alkalisches Konzentrat für die hochwirksame Reinigung
von Küvetten aus Glas und Quarzglas und von anderen empfindlichen optischen Teilen. Darüber hinaus können damit
Laborgeräte aus Glas, Quarz, Saphir und Porzellan gereinigt werden.

Eigenschaften:
HELLMANEX® III reduziert die Oberflächenspannung der Reinigungslösung erheblich und sorgt dank guter Benetzung für
die Ablösung der Schmutzteile. Das hohe Emulgier- und Dispergiervermögen verhindert die Wiederablagerungen der
abgelösten Schmutzteile. Spezielle oberflächenaktive Substanzen sorgen dafür, dass die Teile nach der Reinigung
rückstandsfrei gespült werden können, sodass keine UV/Vis aktive Substanzen auf den optischen Flächen zurück
bleiben.

Reinigung und Dosierung:
Die optimale Dosierung ist abhängig von mehreren Faktoren wie der Härte des Wassers, Grad und Art der
Verschmutzung, Temperatur usw. Die Verwendung von entmineralisiertem Wasser verbessert die
Reinigungseigenschaften.

Lieferung erfolgt in 1,3 kg PE-Flasche.

Folgende Behandlungen haben sich bei einer Konzentration (Vol-%) 0,5-2 in der Praxis bewährt:

1
Hellma Analytics

Temperatur (°C) Dauer (Min.)
20-25 120-180
30-35 30-40
50-60 (nur Quarzglas) 10-15
70-80 (nur Quarzglas) < 5

Typ Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
l EUR x VE EUR pro VE

HELLMANEX® III 1 L0G 41,80 10 36,80 1 9.190 985

1

Küvettenständer, PP
Zum sicheren Umgang und Aufbewahrung von bis zu 16 Spektrophotometer Küvetten
mit 10 mm Breite. Der alphanumerische Index an den Küvetten-Reihen erlaubt die
einfache Identifikation der Küvetten-Position. Die praktische zweistufige Form sorgt für Übersicht, auch aus einem
waagrechten Blickwinkel heraus. Autoklavierbar (121°C).

2
ISOLAB

2

Küvettenständer, PP
16 nummerierte Stellplätze. Farbe grau.
Autoklavierbar (121 °C).

3
BRAND

Breite Länge Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
70 210 38 L3B 8,95 10 8,05 1 9.145 020

3

Küvetten-Rack mit integriertem Deckel, PP
Für bis zu 12 Küvetten mit 10 mm Schichtdicke. Diese Racks bestehen aus einem
verschließbaren Deckel sowie herausnehmbaren, einfach zu reinigenden Einsätzen. 
Die Höhe des Rack-Deckels ist so konzipiert, dass auch Küvetten mit Deckeln oder Stopfen aufbewahrt werden können.

4
ISOLAB

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Küvetten-Rack mit integriertem Deckel A4B 14,70 10 13,30 1 6.267 353

4

Länge Breite Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
210 70 35 L4B 9,95 1 6.286 844
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