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Probenvorbereitung/Luftsammlung und Analyse

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Probenbeutel, PVDF
Die wiederverwendbaren Chemware® Beutel aus 2 ml (50 µm) PVDF Fluorpolymerfolie
stellen eine kostengünstige Alternative für die Analyse von nicht-korrosiven Gasen dar.
Die Beutel sind auslaufsicher. Erhältlich sind die Beutel entweder mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf
dem flexible Schläuche mit einem Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können oder mit einem PTFE/Silikon-
Septum im Polypropylengehäuse für den Gebrauch mit Injektionsnadeln. Zu den Anwendungen gehören
Kohlenmonoxid-, Schwefeldioxid-, Schwefelwasserstoff-, Radon- und Mercaptan-Analysen. Die Beutel sind einzeln
verpackt. Für flüssige Proben sollte der Beutel auf ein Tablett gestellt werden. Sondergrößen und Kundenspezifische
Konfigurationen auf Anfrage möglich.

- Flexibel
- Keine Proben Verunreinigung
- Mit Ein/Aus Ventil oder Septum erhältlich
- Für Gasentnahmen geeignet
- Verwendbar als Gas- oder Flüssigkeitsprobenbehälter

1
Saint Gobain

Volumen Größe Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm EUR pro VE
0,3
1,6
3,8
8,1
20,3
37,7
0,3
3,8
1,6
8,1
20,3
37,7

150 x 150
230 x 230
300 x 300
380 x 380
460 x 460
600 x 600
150 x 150
230 x 230
300 x 300
380 x 380
460 x 460
600 x 600

auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
septum
septum
septum
septum
septum
septum

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L4B
L1A
L1A
L1A

28,50
33,20
36,00
40,20
45,70
54,20
22,50
30,00
58,60
34,20
39,70
48,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 492
6.267 493
6.267 494
6.267 495
6.267 496
6.267 497
6.267 498
6.267 499
6.267 600
6.267 601
6.267 602
6.267 603

1

Probenbeutel, FEP
Diese Probenbeutel aus 5 ml (125 µm) FEP Fluorpolymerfolie, sind flexibel, robust sowie
hitzeversiegelt an allen vier Seiten. Die Beutel sind chemisch inert gegenüber den
meisten Chemikalien sowie auslaufsicher. Die geringe Permeabilität der Beutel verringert den Probenverlust. Erhältlich
sind die Beutel entweder mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf dem flexible Schläuche mit einem
Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können oder mit einem PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse, für
den Gebrauch mit Injektionsnadeln. Diese FEP-Beutel sind einfach in der Handhabung und können auf unbestimmte Zeit
gelagert werden. Zu den Anwendungen gehören die Analyse von Gasproben, das Sammeln von Luftproben aus
Schornsteinen von Abgasanlagen, die Überwachung der Luft-Qualität oder das Kalibrieren von Geräten. Die Beutel sind
einzeln verpackt.

- Chemisch resistent
- Flexibel
- Keine Proben Verunreinigung
- Mit Ein/Aus Ventil oder Septum erhältlich
- Für Gasentnahmen geeignet

2
Saint Gobain

Volumen Größe Anschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm EUR pro VE
1,2
0,5
4,7
50,0
0,5
1,2
4,7
50,0

150 x 250
150 x 150
300 x 300
600 x 900
150 x 150
150 x 250
300 x 300
600 x 900

auf/zu
auf/zu
auf/zu
auf/zu
Septum
Septum
Septum
Septum

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

35,10
29,80
43,70

117,70
23,70
29,10
37,60

111,60

1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 484
6.267 485
6.267 486
6.267 487
6.267 488
6.267 489
6.267 490
6.267 491

2

Strömungsprüfer für Luft
In manchen Bereichen, wie z.B. im Bergbau oder in der Industrie, ist das Aufspüren
selbst kleinster Luftströmungen sehr wichtig, um eine mögliche Verbreitung von
Gefahrstoffen schnell und zuverlässig einschätzen zu können. Mit einem einfachen System von Rauchröhrchen werden
Quelle, Richtung und Geschwindigkeit von Luftbewegungen sofort sichtbar.

3
Dräger

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Strömungsprüfer für Luft (Set mit Gebläseball und 10 Prüfröhrchen)
Gebläseball
Strömungsprüfröhrchen

L5B
A5A
A7A

73,00
23,40
45,70

1
1

10

6.054 581
6.200 206
6.076 362

3
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12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenvorbereitung/Luftsammlung und Analyse

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Gassammelrohre, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12473-1. Mit angesetzten Hähnen. Bohrung 2,5 mm.
Mit Gewindehahnsicherung. Mit oder ohne Entnahmestutzen mit Gewindeanschluss 
GL 14 und Septum. Auch mit PU Beschichtung erhältlich.

1

Lenz

Typ Inhalt Ø Körper
außen

Länge* LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
ohne Entnahmestutzen
ohne Entnahmestutzen
ohne Entnahmestutzen
ohne Entnahmestutzen
mit Entnahmestutzen, GL 14
mit Entnahmestutzen, GL 14
mit Entnahmestutzen, GL 14
mit Entnahmestutzen, GL 14

150
350
500

1000
150
350
500

1000

42
54
65
85
42
54
65
85

155
200
220
260
155
200
220
260

L4A
A4B
L4B
L4A
L4A
A4B
A4B
L4A

60,80
73,80
76,10
97,40
72,10
86,10
95,00

110,20

1
1
1
1
1
1
1
1

9.110 215
9.110 220
9.110 225
9.110 230
6.243 069
9.110 236
9.110 237
7.623 930

* Körperlänge (mm)

1

9.110 236

Digital Anemometer
Digitales Anemometer zur Messung von Windgeschwindigkeit und Temperatur. Ideal zur Funktionsüberprüfung von
Abzügen und Werkbänken.

- Windgeschwindigkeit: 0 bis 30 m/s
- Temperaturbereich Wind: -10 bis +45 °C (14 bis 113 °F)
- Geschwindigkeitsmessung: Aktuell/MAX/Mittelwert
- Einheiten Windgeschwindigkeit: m/s, km/h, ft/min, Knoten, mph
- Temperaturanzeige in °C/°F
- Hintergrundbeleuchtung LCD Display
- Abschaltung: Auto/Manuell
- Batterie: 3 V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Digital Anemometer L4B 39,00 1 6.264 198

2

Sammelröhrchen
Dräger Probennahme-Röhrchen und -Systeme werden eingesetzt, um beim
Vorhandensein komplexer Stoffgemische oder auch beim gleichzeitigen Vorliegen
mehrerer sehr ähnlicher Substanzen eine Stoffidentifizierung und Messung durchführen zu können. Die in der Luft
enthaltenen Gefahrstoffe werden zunächst in einem Aktivkohle- oder Silicagel-Röhrchen durch Adsorption oder
Chemisorption gesammelt und anschließend im Labor qualitativ und quantitativ analysiert.

3
Dräger

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BiA
G
G
B/G
BiA
G
B/G

Aktivkohle-Röhrchen
Aktivkohle-Röhrchen
Aktivkohle-Röhrchen
Aktivkohle-Röhrchen
Silicagel-Röhrchen
Silicagel-Röhrchen
Silicagel-Röhrchen
Isocyanat-Probennahme-Set inkl. Analyse
Diffusionssammler ORSA 5
Diffusionssammler ORSA 25

L5B
L5B
L5B
A7A
A7A
A7A
A7A
L5B
L5B
L5B

40,00
165,00
40,00
44,00
42,90
42,90
42,90

186,00
84,50

301,00

10
50
10
10
10
10
10
1
5

25

9.620 414
7.616 384
9.620 415
9.620 416
9.620 417
9.620 418
9.620 419
6.070 187
6.050 155
6.080 611

3
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Dräger-Röhrchen®

Das Dräger-Röhrchen®-Messsystem ist die bewährte Methode zur Messung von
Schadstoffen im Boden, im Wasser und in der Luft. Mehr als 500 Substanzen in
unterschiedlichsten Konzentrationen können gemessen werden. Aufbau und Funktion der Dräger-Röhrchen® sind stets
gleich. Durch das Röhrchen muss eine bestimmte Menge Luft gesaugt werden. Hierzu benutzt man die Gasspürpumpe
accuro®. Durch den Kontakt mit einem Stoff reagiert das in dem Röhrchen enthaltene chemische Reagenzsystem und
zeigt eine Verfärbung an. Die Höhe der Konzentration des Stoffes wird durch die Länge der Verfärbung angezeigt und
kann auf einer Skala direkt abgelesen werden. Das Dräger-Röhrchen®-Messsystem bietet Ihnen die Vorteile der
Messgenauigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der schnellen und einfachen Handhabung. Über 250 Röhrchen für
verschiedene Stoffe und Messbereiche auf Anfrage. Außerdem weitere Messgeräte, Diffusionsröhrchen für
Langzeitmessungen sowie Probenahmesysteme mit Aktivkohleröhrchen, ORSA-Sammler und TDS
Thermodesorptionsröhrchen.

1
Dräger

Typ Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Gasspürpset accuro (inkl. Tasche u. E-Set)
Gasspürpumpe accuro
Aceton 100/b
Ammoniak 0,25/a
Ammoniak 2/a
Ammoniak 5/a
Ammoniak 5/b
Benzinkohlenwasserstoffe 10/a
Blausäure 0,5/a
Chlor 0,2/a
Essigsäure 5/a
Formaldehyd 0,2/a
Kohlenstoffdioxid 5/a
Kohlenstoffdioxid 100/a
Kohlenstoffmonoxid 2/a
Kohlenstoffmonoxid 5/c
Mercaptan 0,1/a
Mercaptan 0,5/a
Mercaptan 20/a
Nitrose-Gase 0,2/a
Ozon 0,05/b
Perchlorethylen 2/a
Phenol 1/b
Phosphorwasserstoff 0,01/a
Quecksilberdampf 0,1/b
Salzsäure 1/a
Salzsäure/Salpetersäure 1/a
Sauerstoff 5%/c
Schwefeldioxid 0,5/a
Schwefelkohlenstoff 3/a
Schwefelkohlenstoff 5/a
Schwefelwasserstoff 0,2%/a
Schwefelwasserstoff 2%/a
Schwefelwasserstoff 0,2/a
Schwefelwasserstoff 0,5/a
Schwefelwasserstoff 2/a
Schwefelwasserstoff 100/a
Schwefelwasserstoff 5/b
Schwefelwasserstoff 1/c
Schwefelwasserstoff 1/d
Toluol 5/b (BTX)
Trichlorethylen 2/a
Wasserdampf 0,1
Ethanol 100/a
Methanol 20/a
n-Butanol 10/a
i-Propanol

100 bis 12000 ppm
0,25 bis 3 ppm
2 bis 30 ppm
5 bis 700 ppm
5 bis 100 ppm
10 bis 300 ppm
0.5 bis 100 ppm
0,2 bis 3 ppm
5 bis 80 ppm
0,2 bis 5 ppm
5 bis 60 Vol.%
100 bis 3000 ppm
2 bis 60 ppm
8 bis 700 ppm
0,1 bis 2,5 ppm
0,5 bis 5 ppm
20 bis 100 ppm
0,2 bis 30 ppm
0,05 bis 0,7 ppm
2 bis 300 ppm
1 bis 20 ppm
0,01 bis 1 ppm
0,05 bis 2 mg/m³
1 bis 10 ppm
1 bis 10/15 ppm
5 bis 23 Vol.%
0,5 bis 25 ppm
3 bis 95 ppm
5 bis 60 ppm
0,2 bis 7 Vol.%
2 bis 40 Vol%
0,2 bis 5 ppm
0,5 bis 15 ppm
2 bis 20 ppm
100 bis 2000 ppm
5 bis 60 ppm
1 bis 20 ppm
1 bis 200 ppm
5 bis 300 ppm
20 bis 250 ppm
1 bis 40 mg/l
100 bis 3000 ppm
20 bis 5000 ppm
10 bis 2000 ppm
50 bis 4000 ppm

A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A

413,60
336,60
58,30
73,50
63,00
60,50
59,40
78,70
63,00
57,80
68,80
74,00
81,40
57,80
58,30
58,30
85,00
85,00
82,50
54,50
65,50
61,10
75,40
78,70
66,60
74,60
93,50

127,60
61,10
65,50
69,90
73,50
87,50
63,00
60,50
59,40
58,30
53,90
56,70
58,30
71,50
61,10
70,40
63,00
77,00
77,00
77,00

1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.620 411
9.620 410
9.620 421
6.056 774
9.620 404
9.620 405
9.620 424
9.620 426
9.620 449
9.620 407
6.900 409
9.620 429
6.050 554
9.620 408
9.620 432
9.620 409
6.230 608
6.079 278
6.800 619
6.266 890
9.620 434
9.620 436
9.620 437
9.620 438
9.620 439
9.620 413
9.620 441
9.620 448
9.620 420
9.620 442
6.259 530
6.088 166
6.203 543
6.085 794
6.304 822
6.210 081
6.050 553
9.620 425
6.052 630
9.620 443
9.620 446
9.620 447
6.050 757
6.284 047
6.284 102
6.287 566
6.287 567

1

Testgase in Einwegflaschen
Hergestellt gemäß ISO 9002.DOT39 und EN12205 zugelassen.
Bitte das Regulierventil extra bestellen.

Dräger

Typ Konzentration Füllmenge LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schwefelwasserstoff
Methan / Schwefelwasserstoff / Kohlendioxid
Schwefelwasserstoff / Kohlenmonoxid / Kohlendioxid
Schwefeldioxid
Methan
Standard-Regulierventil, 0,5 l pro min
Druckminderer On Demand 2001 für Gaswarngeräte mit interner Pumpe

20 ppm
2,5 Vol.% / 15 ppm / 2 Vol.%

2,5 Vol.% / 15 ppm / 50 ppm / 2 Vol.%
10 ppm
2 Vol.%

60 l , 35 bar
60 l , 35 bar
60 l , 35 bar
60 l , 35 bar
112 l, 70 bar

A8A
A8A
A8A
A8A
A8A
A8A
A8A

234,30
355,30
355,30
234,30
234,30
195,80
404,80

1
1
1
1
1
1
1

6.253 813
7.618 098
7.655 788
7.661 308
7.661 767
7.654 036
7.660 299
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Probenvorbereitung/Luftsammlung und Analyse
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Dräger Aerotest Alpha
Das Dräger Aerotest Alpha ermöglicht, die Qualität der von einem Kompressor oder einer
Druckgasflasche gelieferten Atemluft zu bestimmen. Durch die Anwendung des
Test-Systems erfolgt die Überprüfung gemäß der Atemluft-Norm EN 12 021.

Dräger Aerotest Alpha
bestehend aus je 1 Druckminderer, Messeinrichtung für 4 Prüfröhrchen, Adapter Impactor, Verschlusskupplung,
Stecknippel, Stoppuhr, Prüfröhrchenöffner Dräger TO 7000, Bubble-Test-Schlauch, Packung Sinterfilter (5 Stück),
Gebrauchsanweisung, Transportkoffer (Farbe schwarz)

Dräger Aerotest Alpha mit Dräger-Röhrchen (wie Dräger Aerotest Alpha)
+ Packung Dräger Öl Impactor (10 Stück),
+ Packung Dräger-Röhrchen Kohlenstoffdioxid (CO2) 100/a-P (10 Stück),
+ Packung Dräger-Röhrchen Kohlenstoffmonoxid (CO) 5/a-P (10 Stück),
+ Packung Dräger-Röhrchen Wasserdampf (H2O) 20/a-P (10 Stück)

1

Dräger

Spezifikationen
Abmessungen Tragekoffer (L x B x H) 350 x 300 x 85 mm
Gewicht, inkl. Inhalt ca. 3,0 kg
Vordruck max. 15 bar
Vordruck (bei Lieferung eingestellt) 3,0 bar
Druckmesser 0,3 bis 15 bar
Anschluss für Druckluftversorgung Stecknippel 9 mm
Volumenfluss 0,2 und 4,0 l/min

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aerotest Alpha
Aerotest Alpha mit Dräger-Röhrchen
Öl-Impaktor
Kohlenstoffmonoxid-Test 5/a-P
Kohlenstoffdioxid-Test 100/a-P
Wasserdampf 5/a-P
Wasserdampf 20/a-p
Öl 10/a-P

A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A
A7A

1.075,80
1.306,80

82,00
76,50
78,10
63,00
63,00
85,60

1
1

10
10
10
10
10
10

6.241 227
7.629 381
6.241 225
6.801 977
6.801 978
6.087 703
6.801 979
6.078 279

1

7.629 381

Automatische Röhrchenpumpe Dräger X-act® 5000
Die automatische Röhrchenpumpe Dräger X-act® 5000 ist die erste All-In-One Lösung,
entwickelt für Messungen mit Dräger Kurzzeitröhrchen und für die Probennahme mit
Probennahmeröhrchen und -systemen. Komfortable Bedienung und hohe Zuverlässigkeit unterstützen die Messung und
Probennahme von Gasen, Dämpfen und Aerosolen.
- Neues Pumpenkonzept
- Komfortable Bedienung, auch mit Schutzhandschuhen
- Automatische Übertragung der Messparameter mit Barcodescanner
- Messung in technischen Gasen
- Direkte Eingaben für die Probennahme
- Einfache und intuitive Menüführung

Dräger

Spezifikationen
Hubzahl: einstellbar 1 bis 199 Hübe
Hubvolumen: 100 ml
Probennahme
Flowrate: 0,1 bis 2,0 L/min

Auflösung 0,1 bis 1,0 L/min: 0,1 L/min ±5 %
Auflösung 1,0 bis 2,0 L/min: 0,2 L/min ±5 %

Probennahmezeit: einstellbar bis zu 12 h, abhängig von der Flussrate
Auflösung in Schritten von 15 min (Standard) oder 1 min

Display: zweigeteiltes Display (Segment- und Matrixdisplay)
Menüsprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch,

Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch
Abmessungen (H x B x T) ca. 175 x 230 x 108 mm
Gewicht (ohne Batterien): ca. 1,6 kg
Temperatur während Lagerung: -20 bis 55 °C
Temperatur während Betrieb: 5 bis 40 °C
Luftfeuchte: 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Druck: 700 bis 1300 hPa

2

9.620 470

2

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Dräger X-act 5000, mit Schultergurt, ohne Versorgungseinheit
Versorgungseinheit NiMH Akku, T4
Alkalibatterie-Pack, T4 ohne Batterien (6 Batterien erforderlich)
Alkalibatterie Dräger X-act 5000
Ladegerät, Steckernetzteil 100 - 240 VAC (weltweit)
Kfz-Ladegerät 12 / 24 V

A7A
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

1.206,70
158,00
79,00
6,15

53,30
73,80

1
1
1
1
1
1

9.620 470
9.620 471
9.620 472
9.620 473
9.620 474
9.620 475
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Sauerstoff-Gaswarngeräte
Die Verwendung von angereichertem O2 in Laboratorien stellt sowohl ein Brandrisiko als auch ein Vergiftungsrisiko dar.
Außerdem liegt zusätzlich in der Nutzung von N2, LN2, He und Ar, aufgrund der Sauerstoff verdrängenden Eigenschaften
der Gase, eine potentielle Erstickungsgefahr für alle Mitarbeiter. Ein unkontrollierter Gasaustritt kann zur Gefahr
werden. Mit dem Gaswarngeräten von Analox wird dies verhindert. Sie messen zuverlässig den O2-Gehalt der Luft, auch
in Anwesenheit von Inertgasen. Der Sensor sendet im Alarmfall einen akustischen Warnton und ein rotes Lichtsignal,
das aus weiter Entfernung deutlich sichtbar ist. Somit wird ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen
gewährleistet.

- 3 Alarmrepeater anschließbar
- Langlebiger Sensor (bis zu 7 Jahren)
- Minimale Kalibrierungsprüfung erforderlich - nur alle 12 Monate
- Einfaches Ablesen "OK", "Alarm" und "Störung"
- Einfache Installation und Wartung
- Unterstützt die Einhaltung der Gefahrenverordnung

Spezifikationen
Bereich: 0,1 bis 25 % O2

Sensorgenauigkeit: ±0,75 % O2 (5,0 bis 25,0 %)
Alarmlautstärke: 85 dBA
Monitoranzeige: 4-stelliges LCD
Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
Monitor Abmessungen: 175 x 110 x 75 mm
Repeater Abmessungen: 72 x 170 x 45 mm
IP-Schutzklasse: IP65 (IP43 Alarmrepeater)
Garantie: 2 Jahre Elektronik (1 Jahr Sensor)

1

Gaswarngerät O2Ne+™
Das O2Ne+™ verfügt über zwei standardmäßig voreingestellte Alarmgrenzen bei 19,5 %
und 18 % O2. Die Alarme sind für Sauerstoffarmut konfiguriert - ein Alarm für Warnung
(19,5 %) und einer für gefährlich niedrigen (18 %) Sauerstoffgehalt. Ausgestattet mit einem Relais (bei 18 %) zur
Steuerung eines potentialfreien Kontaktes, z.B. für Ventillation.

Lieferumfang: O2 - Sensoreinheit, 1 Alarmrepeater, mit Netzteil

1
Analox Sensor Technology

Typ Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

O2Ne+™
O2Ne+™

EU
UK

L8B
L8B

1.045,00
1.045,00

1
1

6.284 255
6.284 256

Gaswarngerät Safe-Ox+™

Das Safe-OX+™ verfügt über zwei standardmäßig voreingestellte Alarmstufen bei
19,5 % und 23 % O2. Die Alarmstufen sind für Sauerstoffarmut und -überschuss
konfiguriert - ein Alarm für zu hohen (23 %) und einer für zu niedrigen (19,5 %) Sauerstoffgehalt. Ausgestattet mit
einem Relais für beide Alarmgrenzen (19,5 und 23 %) zu Steuerung eines potentialfreien Kontaktes, z.B. Ventillation.

Lieferumfang: O2 Sensoreinheit mit Relais am 2. Alarm und 1 Alarmrepeater, mit Netzteil.

2

Analox Sensor Technology

Typ Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Safe-Ox+™
Safe-Ox+™

EU
UK

L8B
L8B

1.100,00
1.100,00

1
1

6.284 260
6.284 261

2

Zubehör zu Gaswarngeräten O2NE+ und Safe-Ox+

Analox Sensor Technology

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zusätzlicher Alarmwiederholer für zusätzliche Eingänge (max. 3 pro Sensor)
Kalibrier-Kit: Regulator für 110 L Gaszylinder, Schlauch und Durchflussadapter
Ersatz-O2-Sensor (Benutzer veränderlich)

L8B
L8B
L8B

103,80
272,50
497,50

1
1
1

6.284 257
6.284 258
6.284 259
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Gaswarngerät Kohlendioxid AX60
Der Gebrauch von CO2 ist in Laboren nicht mehr wegzudenken, ob in CO2 - Inkubatoren,
als Trockeneis oder als reines CO2 in Gasflaschen. CO2 verdrängt den Sauerstoff in der
Luft und birgt damit eine Erstickungsgefahr.
Das Gaswarngerät AX60 misst die CO2-Konzentration in der Laborluft. Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen,
(Voralarm, Hauptalarm, Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen. 
Drei voreingestellte Alarmgrenzen bei 0,5 %, 1,5 % und 3 % CO2.
- Optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs
- Wird mit einem Relais an jedem Alarm geliefert
- Pro Zentraleinheit können bis zu 4 x CO2-Sensoren und 8 x CO2-Alarme verwendet werden
- Sehr langlebiger Sensor (bis zu 15 Jahre)
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Einfaches Ablesen "OK", "Alarm" und "Störung"
- Einfache Installation und Wartung
- Alarmrepeater verfügbar, für mehrere Eingänge
- Unterstützt die Einhaltung der Gefahrenverordnung

Lieferumfang: 1 x Zentraleinheit mit 2 Relais, 1 x CO2 Sensor und 1 x CO2 Alarm, komplett mit Universal Netzanschluss

1
Analox Sensor Technology

Spezifikationen
Bereich: 0,1 bis 5 % CO2

Sensorgenauigkeit: ±5 % des Alarmsollwertes
Alarmlautstärke: 88 dbA
Monitoranzeige: 16-stelliges 2-zeiliges LCD in ppm
TWA Alarm: 5.000 ppm (0,5 %) über 8 Stunden
CO2 Alarm: 15.000 ppm (1,5 %) & 30.000 ppm (3 %)
Umgebungsstemperatur: -5 bis 50 °C
Zentraleinheit Abmessungen: 175 x 110 x 75 mm
Sensor & Alarm Abmessungen: 72 x 170 x 45 mm
IP-Schutzklasse: IP55 (IP54 Central Display Unit)
Garantie: 5 Jahre Elektronik und Sensor

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AX60 Gaswarngerät Kohlendioxid
Zusätzlicher CO2 Sensor (max. 4 pro Zentral-Display-Einheit)
Zusätzlicher CO2 Sensor (max. 8 pro Zentral-Display-Einheit)
Optional Sensor-Schutz Kit Protectorriegel, Spritzschutz, und Fixier-Kit

L8B
L8B
L8B
L8B

430,00
236,30
105,00
37,50

1
1
1
1

6.284 262
6.284 263
6.284 264
6.284 265

Luftkeimsammler AirPort MD8
AirPort MD8 ist der neue, tragbare Luftkeimsammler für die pharmazeutische Industrie,
die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, für Krankenhäuser, Umweltschutz und für
die Arbeitssicherheit. AirPort MD8 bietet folgende Vorteile:
- akkubetrieben und tragbar für universellen Einsatz
- Akkuzustandsanzeige garantiert konstante Leistung während der Luftkeimsammlung
- ergonomische Form, Oberflächen desinfizierbar
- flexible Einstellmöglichkeiten des Volumenstromes und des Probenahmevolumens.
Das Gerät kann vor Ort kalibriert werden. Das AirPort MD8 nutzt die Gelatine-Membranfilter-Methode, die zuverlässige
und genaue Messergebnisse garantiert.

2
Sartorius

Spezifikationen
Volumenstrom-Regelung: Durch integriertes Flügelradmanometer Volumenstrom in 3 Schritte

einstellbar: 30 l/min, 40 l/min und 50 l/min.
Fest vorgegebene Probevolumen: 25, 50, 100, 250, 500, 750 und 1000 Liter

Weitere Probenahmevolumen manuell in 5 Liter Schritten im Bereich
von 10 bis 2000 Litern frei wählbar.

Akku: NiMH 16,8 Volt/3800 mAh
Betriebsdauer mit einer Akku-Ladung: ca. 4,5 Std bei 50 l/min
Ladedauer: ca. 4,5 Std. bei leerem Akku
Geräuschentwicklung: bei Gelatine-Membranfiltern 48 dB (A)
Gewicht: 2,5 kg
Abmessungen (L x B x H): 300 x 135 x 165 mm
Filtergröße: Ø 80 mm, Fläche 38,5 cm²

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AirPort MD8 L0G 3.160,00 1 9.841 605

2

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1198

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenvorbereitung/Luftsammlung und Analyse

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Gasanalysatoren MAT1000-Serie
Gasanalysatoren der MAT1000-Serie dienen zur Messung von Sauerstoffkonzentrationen (O2) und optional Kohlendioxidkonzentrationen (CO2).

Für alle Modelle der MAT1000-Serie gilt:
- Einfache und intuitive Bedienung über das Touchscreen-Display, auch für ungeschultes Personal
- Eigene Methoden einstellbar
- Verfügbare Methodenparameter: Skalen, Messverfahren, Grenzwerte, Kommentar und viele andere mehr
- Wählbare Messmodi: Einzel- oder Dauermessung
- Verschiedene Einzelmessungsverfahren: manuell, automatisch, Min-/Max-Detektion
- Schnellwahltasten für die wichtigsten Gerätefunktionen
- Kurze Messzeit, hohe Genauigkeit auch bei geringem Probevolumen
- Validierbar
- Konformität mit globalen Standards wie GMP/GLP und 21 CFR Part 11
- Dokumentation aller Messwerte der letzten 999 Messungen
- Integrierte Schnittstelle, flexibler Datenexport (USB, Ethernet, RS-232)
- Kompakte Bauform in robustem Aluguss-Gehäuse
- Eingebauter Luftdrucksensor
- Integrierte Durchflussüberwachung

Gasanalysator MAT1100/MAT1200
Gasanalysatoren zur Kontrolle von Schutzatmosphären in Verpackungen. Der MAT1100 mit elektrochemischer Sauerstoffzelle misst
die Sauerstoff-Konzentration im Bereich von 0,5 bis 35 Vol.-% und mit einer Genauigkeit von ±0,2 Vol.-%. Der MAT1200 verfügt
zusätzlich über einen nichtdispersiven Infrarotsensor zur Kohlendioxid-Messung im Bereich von 0 bis 50 Vol.-% und mit einer hohen Genauigkeit von 
±0,5 Vol.-%. Beide Geräte eignen sich ebenso zur Stichprobenkontrolle wie zur permanenten Überwachung des Gasgemisches an Verpackungsmaschinen.
Ihr solides Metallgehäuse mit auswechselbarer Schutzhaube bietet Schutz gegen Stöße und äußere Verschmutzungen.

Messung von O2 und CO2 z. B. in Schutzgasverpackungen, für Arbeiten unter Schutzgas
- Sporadische O2-Stichprobenkontrolle
- Schnelle Einsatzbereitschaft
- Driftarme elektrochemische Sauerstoffzelle (EC)
- Driftarmer nichtdispersiver Infrarotsensor (NDIR), Modell MAT1200
- Kombinierte O2- und CO2-Messung, Modell MAT1200
- Umweltkompensierte CO2-Messung, Modell MAT1200

1
A.KRÜSS Optronic

Spezifikationen
O2-Messbereich: 0,5 bis 35 Vol.-%
Genauigkeit: ±0,2 Vol.-%
Auflösung: 0,1 Vol.-%
CO2-Messbereich (nur MAT1200): 0 bis 50 Vol.-%
Genauigkeit: ±0,5 Vol.-%
Auflösung: 0,1 Vol.-%
Durchschnittliche Messzeit: 7 bis 10 s
Aufheizzeit MAT 1100/MAT1200: <10 s/5 min
Schnittstellen: RS-232, USB, Ethernet
Abmessungen (B x T x H): 200 x 350 x 150 mm
Gewicht: 4,6 kg
Leistungsaufnahme: 60 W
Netzanschluss: 100-250 V, 50/60 Hz

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MAT1100
MAT1200

mit Sauerstoffzelle
mit Sauerstoffzelle und NDIR-Sensor für Kohlendioxid

L0G
L0G

4.999,00
5.999,00

1
1

6.269 834
6.269 835
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit

Z.B. für den Coupled Units Test nach OECD 303 A, komplett.

optional:
- Denitrifikationsstufe mit Pumpen und Rührern
- Sauerstoffregelung, bestehend aus:
Sauerstoffmesseinheit für die Vorklärung mit einem Spannungsausgang für das Ein- und Ausschalten der Luftzufuhr

Grenzwertschalter behrotest® GWS200. Arbeitsbereich 0 bis 200 %, entspricht 0 bis 19,9 mg/l
Gefäße aus Borosilikatglas 3.3.

1

behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KA 1
KA 1/SR
KLD 4
KLD 4/SR

KLD 4/N
KLD 4N/SR

Laborkläranlage, komplett
Laborkläranlage, komplett, mit Sauerstoffeintragsregelung
Laborkläranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe
Laborkläranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe
und Sauerstoffeintragsregelung
Wie KLD 4, mit kontinuierlicher Schlammrückführung
Wie KLD 4/SR, mit kontinuierlicher Schlammrückführung

L0B
L0B
L0B
L0B

L0B
L0B

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage

1
1
1
1

1
1

9.920 600
9.920 605
9.920 602
9.920 606

9.920 598
9.920 599

1

Säulenelutionseinheit behrotest® für die Elution von Bodenproben
Säulenelutionseinheit:
Säulenelutionseinheit nach LUA-Empfehlung mit 4-Kanal-Schlauchpumpe mit regelbarer
Drehzahl. Die Einheit besteht aus:
- Systemaufbaustativ
- Regelbare 4-Kanal-Schlauchpumpe mit fester Drehzahl
- Vorratsgefäß, 20 l
- 4 Elutionssäulen, Innendurchmesser 6 cm, 32 cm lang, mit 2 Verschraubungen (GL 45, mit PTFE-Einsätzen) zum

einfachen Befüllen der Säulen
- 4 Auffangflaschen für das Säuleneluat, 2 l, mit Verschraubung (GL 45) und Entlüftung
- Zulaufschlauch aus TYGON und PVC, mit Rückfluss-Sicherung im Säulenzulauf
- PTFE-Leitungen zwischen Säulen und Auffanggefäßen
- Fließrate 0,003 bis 35 ml/min
- Drehzahlbereich 2 bis 100 min-1

- simultane Regelung aller 4 Kanäle

Quarzsand behrotest®:
für Säulenelutionseinheit, Korndurchmesser 1 bis 2 mm gem. DIN V 19736, Flasche mit 1000 g

Quarzwolle behrotest®:
für Säulenelutionseinheit, Beutel zu 100 g

2

behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SEB 32 R
QS-SEB
QW-SEB
GS 950

Säulenelutionseinheit
Quarzsand für Säulenelutionseinheit
Glaswolle für Säulenelutionseinheit
Glassäule 60 x 320 mm

L3B
L3B
L0G
L3B

3.265,00
64,00

150,50
113,30

1
1
1
1

9.843 741
9.843 744
9.843 745
9.843 925

2

9.843 741

Apparatur zur Bestimmung des Faulverhaltens in Schlamm und Sediment
Eine komplette Apparatur besteht aus
- Temperierbad mit Thermostat für 6 Eudiometereinheiten inkl. Klemmvorrichtungen für

Eudiometerrohre
- 6 Eudiometereinheiten mit Standflaschen, 500 ml, Eudiometerrohren mit Skalierung, Hahn und Verbindungsrohren

und Niveaugefäßen
- Reihenmagnetrührer, für den Einsatz im Wasserbad FH6, zum Rühren der 6 Flaschen à 500 ml, einschließlich

separaten Steuergerät

3
behr

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 850 x 330 x 360 mm
Gewicht: 16 kg

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FH 6

FH 10

RM 6

Temperierbad aus PVC inkl. Thermostat 
für 6 Eudiometereinheiten nach DIN/DEV 38414 S 8
Eudiometereinheit nach DIN/DEV 38414 S 8. 
Eudiometerrohr, Stand- und Niveauflasche
Reihenmagnetrührer

L3B

L3B

L3B

2.611,00

313,50

1.344,00

1

1

1

9.843 850

9.843 851

9.843 852

3
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Homogenisiergeräte behrotest®

Mit transportablem Probengefäß. Homogenisiergeräte für Vorbehandlung, Teilung und
Homogenisierung heterogener Wasserproben gemäß den Standards für
Qualitätssicherung und -kontrolle bei Abwasseruntersuchungen. Die Homogenisiergefäße sind im Aufsatzgestell gegen
Beschädigungen geschützt und an zwei Griffen einfach zu tragen. Sie lassen sich am Probennahmeort durch einen
abgeflachten Einlaufstutzen befüllen. Fassungsvermögen von 2 bis 25 l gestatten die Entnahme und Sammlung
mehrerer Proben. Eine Graduierung dient dem genauen Abmessen der Probenmengen. Im Labor oder im
Probennahmefahrzeug wird das Transportgestell später einfach auf den Magnetrührer aufgesetzt und das
Homogenisiergerät ist sofort einsatzbereit. Die Drehzahl des Magnetrührers ist über einen Regler einstellbar. Der
Anwender kann so die vorschriftsmäßige Kegelhöhe in jedem Fall einhalten. Dadurch wird der Eintrag von Sauerstoff in
die Proben vermieden. Dosierte Entnahme der homogenisierten Probe über PTFE-Spindelhahn. Alle Geräte 12 V, mit
Adapter für Netzanschluss.

1
behr

Typ Fassungs-
vermögen

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
QMR 2
QMR 5
QMR 10
QMR 15
QMR 20
QMR 25

2000
5000
10000
15000
20000
25000

L3B
L3B
L3B
L3B
L0B
L0B

793,90
904,00

2.217,00
1.983,00

auf Anfrage
auf Anfrage

1
1
1
1
1
1

9.920 639
9.920 640
9.920 641
9.920 642
9.920 643
9.920 644

1

Destillationsanlage FBA
behrotest® Destillationsanlage für die Bestimmung des anorganisch gebundenen
Gesamtfluorids

In anorganisch hoch belasteten Abwässern mit einer Fluorid-Ionenkonzentration von mehr als 0,2 mg/l geschieht die
Bestimmung des anorganisch gebundenen Gesamtfluorids nach Aufschluss und Destillation. Die behrotest®

Destillationseinheit vereint alle für die Destillation notwendigen Komponenten auf einem stabilen Labor-Stativ. Durch
ihre Heizungssteuerung ist die Einheit auch für größere Analyseserien geeignet.

Im Einzelnen besteht sie aus: Destillationsapparatur aus Borosilikatglas zur Wasserdampf-Säure-Destillation.
Kontaktthermometer. Heizhauben für Destillationskolben. Messkolben.

2
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FBA Destillationsanlage für Gesamtfluorid L3B 2.980,00 1 6.285 445

2

Extraktionseinheit EX 1000
Extraktionseinheit EX 1000 für die Bestimmung von Kohlenwasserstoff
Die Probennahmeflasche PFL ist ideal für die direkte Extraktion im Sinne der ISO 9377-2. Mit ihren massiven
Glasstopfen bieten sie darüber hinaus entscheidende Vorteile in Handhabung und Sicherheit.

Der Trichterseparator erleichtert die Abtrennung der organischen Phase. Die einzelnen Funktionsgruppen des Separators
lassen sich voneinander trennen. Dadurch kann der Anwender die organische Phase einfach und schnell in einem Zug
auf die Clean-up-Säule übertragen. Außerdem sind die einzelnen Funktionsgruppen besonders gut zu reinigen.

3

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

EX 1000 Extraktionseinheit L3B 155,60 1 9.843 800

3
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behrotest® Kompaktapparatur zur Elution von Feststoffen

Perkolationsapparatur für die gemeinsame Untersuchung des Elutionsverhaltens von
Feststoffen nach DIN 19528:2007-10. Inklusive Schlauchpumpe mit 2 Kanälen und
2 verschiedenen Pumpenschläuchen für eine Fließrate von 0,25-12 ml/min. und 0,66-33 ml/min. 
(Andere Pumpenschläuche auf Anfrage)
Komplettapparatur, bestehend aus
- Perkolationssäule mit Vorfiltern auf stabilem Ständer
- Vorratsflasche mit Verschluss und Lanze
- Schlauch
- Eluatleitung aus PTFE
- Sammelgefäß aus Glas, Verschluss mit Entlüftungskanüle

1

behr

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KEB 101

KEBE 101

GS 101
SRR
SVV

Komplettapparatur, Elution von Feststoffen 
für eine Probe mit grosser Glassäule GS 101,
inkl. Schlauchpumpe und 2 Schläuchen 
für unterschiedliche Fließraten. (Art.-Nr. 9.843 929 und 9.843 930)
Ergänzungsapparatur, Elution von Feststoffen 
für eine Probe mit großer Glassäule GS 101,
ohne Schlauchpumpe, mit Schläuchen 
für unterschiedliche Fließraten. (Art.-Nr. 9.843 929 und 9.843 930)
Glassäule, 90 x 500 x 5 mm, Gewinde GL 100
Schlauchpaket mit 4 Pumpenschläuche aus Tygon, Fließrate 0,25 - 12 ml/min
Schlauchpaket mit 4 Pumpenschläuche aus Tygon, Fließrate 0,66 - 33 ml/min

L3B

L3B

L3B
L3B
L3B

3.118,00

1.135,00

176,60
108,20
77,60

1

1

1
1
1

9.843 931

9.843 932

9.843 928
9.843 929
9.843 930

Clean-up-Station CUS 2
Clean-up-Station CUS 2 für die Bestimmung von Kohlenwasserstoff
Die behrotest® Clean-up-Säule mit Glasfritte entspricht exakt den Vorgaben der 
ISO 9377-2.

Der praktische Doppelständer bietet zwei komplette Clean-up-Einheiten mit Tropftrichter, Clean-up-Säulen und
Kuderna-Danish-Kolben sicheren Stand. Damit kann der komplette Clean-up-Schritt für zwei Proben gleichzeitig
vollzogen werden - ohne Unterbrechung durch zeitraubende Manipulationen an Geräten oder Proben.
Clean-up-Station bestehend aus: Ständer, 2 graduierten Reduzierkolben, 100 ml, 2 Säulen, Porenweite 2

2
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CUS 2 Clean-up-Station L3B 277,80 1 9.843 801

2

Stickstoff-Station KOSTA 2
Stickstoff-Station KOSTA 2 für die Bestimmung von Kohlenwasserstoff
Den Abschluss der zweistufigen Konzentrierung der organischen Phase bildet die
Einengung des Extrakts auf weniger als 1 ml unter einem leichten Stickstoffstrom.

Bei der behrotest® Stickstoff-Station leitet ein Verteiler den Stickstoffstrom über zwei individuell regelbare Lanzen in die
Kuderna-Danish-Kolben. Damit können zwei Proben gleichzeitig gemäß ISO 9377-2 eingeengt werden.

3
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KOSTA 2 Stickstoff-Station L3B 250,50 1 9.843 802

3
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Produkte aus PFA
Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. 
Sie sind hitzebeständig und verfügen über eine antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche. Durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten
Oberflächen finden praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination und keine Memory-Effekte statt. Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis 
+260 °C. Produkte aus PFA sind ideal für die Lagerung von nahezu allen korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure.

Eigenschaften
- sehr niedrigen Metallionengehalt
- hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität
- kann in der Mikrowelle verwendet werden
- unzerbrechlich, transparent
- kann für Kryo-Anwendungen bis -200 °C verwendet werden
- hitzebeständig bis 260 °C

Reagenzglas, PFA
Diese unzerbrechlichen Reagenzgläser sind hervorragend für Spurenanalysen geeignet.
Sie sind inert, nicht-Probenverunreinigend, transparent und können bei sehr hohen
Temperaturen verwendet werden. Die Reagenzgläser können mehrfach sterilisiert werden. Mit und ohne PTFE-Stopfen.
- Aus PFA
- Geringer Metallionengehalt
- Inert

1 2
Saint Gobain

Beschreibung Volumen Ø
innen

Ø
außen

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR pro VE
ohne Stopfen
ohne Stopfen
ohne Stopfen
ohne Stopfen
ohne Stopfen
mit Stopfen
mit Stopfen
mit Stopfen
mit Stopfen
mit Stopfen
mit Stopfen
mit Stopfen

5
15
25
50
60
5

10
15
20
25
50
60

8
14
16
19
19
8

10
14
14
16
19
19

10
16
19
22
22
10
12
16
16
19
22
22

120
150
170
220
230
132
152
162
175
185
235
245

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

26,10
35,90
53,70
82,40
94,90
52,50
59,70
75,20
75,00
92,50

117,90
123,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 607
6.267 608
6.267 609
6.267 610
6.267 611
6.267 612
6.267 613
6.267 614
6.267 615
6.267 616
6.267 617
6.267 618

1

2

Autosampler-Gefäße, PFA
Mit erhabener Graduierung in jeweils 1 ml Schritten. Sehr gut durchscheinendes
Material. Konisch geformter Innenboden . Optional mit Schnappdeckel für die
Langzeitlagerung oder mit Knopfdeckel zum schnellen Öffnen und Schließen (Staubschutz) verfügbar.
Lieferumfang ohne Deckel. Die passenden Deckel (Art.-Nr. 6.283 275 bzw. 6.283 276) bitte separat bestellen.

- Keine Memory-Effekte
- Praktisch keine Verschleppung durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C, autoklavierbar
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
- Leicht zu reinigen

3
VITLAB

Inhalt Ø
außen

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
1,5
2,5
4
Schnappdeckel, PFA
Knopfdeckel, PFA

13,5
13,5
14
18
16

24
36
52
5
9

E6A
E6A
E6A
E6A
E6A

6,30
7,20
9,65

10,30
9,90

1
1
1
1
1

6.283 272
6.283 273
6.283 274
6.283 275
6.283 276

3

Probenröhrchen, PFA
Zur Probenvorbereitung, zum Zentrifugieren und zur Verwendung in Autosampler-Racks.
Mit oder ohne justierter Ringmarke bei 10 ml und Schraubkappe GL 25 aus PFA, bzw.
PE-Stopfen, autoclavierbar

4
VITLAB

Beschreibung Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE

mit Ringmarke und Stopfen
ohne Ringmarke und Stopfen
mit Ringmarke und Schraubkappe
ohne Ringmarke und Schraubkappe

12
12
15
15

16
16
22
22

110
110
110
110

L6A
L6A
L6A
L6A

36,80
28,20
54,60
45,00

1
1
1
1

9.315 344
9.315 343
9.315 345
9.315 346
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Zentrifugenröhrchen Oak-Ridge Typ 3114, FEP
Teflon® FEP mit Tefzel® ETFE-Schraubverschluss. Beständig gegen alle Säuren, Basen
und Lösungsmittel. Autoklavierbar. Temperaturbeständig von -100 bis +150 °C. Randvoll
in gekühlten Zentrifugen bis 50.000 x g belastbar. Auslaufsicher. Separate Dichtungs-Schraubverschlusssätze für alle
Größen lieferbar.

1
Thermo Scientific

Typ Volumen Ø Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR x VE EUR pro VE

3114
3114
3114

10
30
50*

16,0
25,5
28,8

81,5
93,7
107,7

A4B
A4B
A4B

29,80
45,50
50,60

10
10
10

26,90
41,20
45,90

1
1
1

9.315 701
9.315 702
9.315 703

* Fassungsvermögen randvoll 46 ml.
Teflon® und Tefzel® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

1

Uhrglasschalen, PTFE
Diese sehr-flachen, konkaven Schalen sind ideal für das Halten, Wiegen, Kristallisieren,
Verdampfen und Trocknen von kleinen Mengen an Flüssigkeiten, Pulvern und Feststoffen.
Sie können auch als konvexe Deckel für Bechergläser und Erlenmeyerkolben zum Schutz von Proben vor
Luftverunreinigungen verwendet werden. Der Gasaustausch wird nicht beeinträchtigt. Schalen unterschiedlicher Größen
haben die gleiche Form und sind stapelbar. Aus bruchsicherem, gegenüber Chemikalien resistentem und leicht zu
reinigendem PTFE.
- Chemisch inert
- Glatte-Oberfläche und unzerbrechlich
- Verwendbar als Deckel für Becherdeckel

2
Saint Gobain

Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
50
75
100
125
150

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

26,40
21,90
29,70
34,60
50,30

1
1
1
1
1

6.267 619
6.267 620
6.267 621
6.267 622
6.267 623

2

Abdampfschalen, PFA
Das Design dieser Abdampfschale aus PFA erleichtert das Verdampfen von
überschüssigen Flüssigkeiten zwecks Proben-Aufkonzentrierung oder
Feststoff-Präzipitation. Der flache Boden ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch mit der jeweiligen Wärmequelle.
Eine Kondensation an den Gefäßwänden wird durch das abgewinkelte Design sowie die antihaftenden Oberflächen-
Eigenschaften verringert.
Die PFA Schalen können für Kryo-Anwendungen oder bei Temperaturen bis zu 260 °C verwendet werden. Die Schalen
verfügen über einen breiten Auslauf, der ein leichtes Ausgießen ermöglicht.
- Chemisch inert
- Ideal für die Spurenanalyse
- Transparent
- Mikrowellen geeignet
- Glatte, antihaftende-Oberfläche

3
Saint Gobain

Inhalt Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE
100 29,5 L1A 33,50 1 6.267 447

3

Abdampfschalen, PTFE
Diese PTFE Abdampfschale kann zur Proben-Aufkonzentrierung oder
Feststoff-Präzipitation verwendet werden. Die Abdampfschale kann auch als flache
Wanne, zum Trocknen von Proben oder zum Abdecken von Bechergläsern, zwecks Schutzes vor Staub, verwendet
werden. Aus bruchsicherem PTFE Material, chemisch inert. Können bei Temperaturen bis zu 288 °C verwendet werden.
Die Oberfläche ist antihaftend, schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Die Schale verfügt über einen breiten Auslauf,
der das Ausgießen erleichtert.
- Chemisch inert
- Ideal für Proben, die eine hohe Reinheit haben
- Hitzebeständig bis 288 °C

4
Saint Gobain

Inhalt Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE
100
400

37,3
45,2

L1A
L1A

41,80
54,40

1
1

6.267 448
6.267 449

4

Abdampfschalen PFA, mit Schnappdeckel, PE
Mit Schnappdeckel aus PE. Zur kontaminationsfreien Probenvorbereitung und zum Transport von Proben. In der
Bodenmitte befindet sich eine konische Vertiefung, dadurch reichen geringe Mengen an Lösemittel zur Aufnahme der
eingedampften Proben aus.

5

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
25
50

50,0
50,0

25,0
54,0

L6A
L6A

36,30
48,20

1
1

7.009 214
7.009 215
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Petrischalen, PFA
Die antihaftende, chemisch inerte Oberfläche der PFA Petrischalen gibt keine
Verunreinigungen ab. Die Schalen sind ideal für biologische Anwendungen im
Temperaturbereich von -200 °C bis 260 °C.
Jede Petrischale ist flach, zylindrisch und lichtdurchlässig, zur einfachen Probenbeobachtung. Der flache Boden
ermöglicht ein uniformes Zellwachstum. Ideal für die Zellkultur oder zum Trocknen von Proben. Die stapelbare einteilige
Ausführung benötigt keinen separaten Deckel. Die Schalen sind autoklavierbar und somit wiederverwendbar.
- Inerte Oberfläche
- Antihaftend
- Keine Protein-Bindung
- Transparent
- Einheitlicher flacher Boden

1
Saint Gobain

Volumen Ø
außen

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
20
100

50
100

10
15

L1A
L1A

19,70
47,50

1
1

6.267 436
6.267 437

1

LLG-Becher, niedrige Form, PTFE
Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis + 260 °C. Flacher Becherboden ermöglicht eine
effektive Wärmeübertragung.

2

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
50
100
250

43
54
66

55
68
97

L0B
L0B
L0B

14,00
19,80
40,20

1
1
1

6.267 346
6.267 347
6.267 348

2

Becher, niedrige Form, PTFE
Mit verstärktem Rand und Ausguss. Ohne Teilung. Hervorragende Temperatur- und
Chemikalienbeständigkeit.

3
BRAND

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
25
50
100
150
250
400
500
1000
2000

32
43
54
59
66
80

100
105
125

47
55
68
75
97

125
125
155
205

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

16,10
21,40
24,40
36,70
45,60
71,40
75,20

145,50
307,10

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.013 724
9.013 725
9.013 726
9.013 727
9.013 728
9.013 729
9.013 731
9.013 734
9.013 735

3

Griffinbecher, PTFE
Weiß, undurchsichtig, starkwandig.Ohne Skala.
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und hohe thermische Stabilität von -200 bis
+260 °C. Auch für Mikrowellenöfen geeignet.
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

4
VITLAB

Inhalt Ø Höhe Wand-
stärke

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR pro VE
5
10
25
50
100
250
500
1000

22,0
25,0
32,0
42,0
55,0
62,0
81,0

102,0

24,0
39,0
47,0
55,0
68,0
93,0

126,0
157,0

2
2
2
2
3
3
4
4

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

15,00
17,40
18,60
25,20
28,50
53,70
86,10

191,70

1
1
1
1
1
1
1
1

6.283 264
6.283 265
6.283 266
6.283 267
7.200 572
6.252 898
6.283 268
6.283 269
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Griffinbecher, PTFE
Bechergläser ("Griffin-Form") aus PTFE geben keine Verunreinigungen ab und sind
vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien. Die Becher sind nicht benetzbar,
unzerbrechlich, leicht und hitzebeständig. Sie sind einfach zu reinigen und haben einen breiten Auslauf für leichtes
Ausgießen. Sie können auf einer Heizplatte vorsichtig auf bis 288 °C erhitzt werden. Der speziell geformte Boden
ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung.
- Kann auf 288 °C erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden
- Chemisch beständig gegen Säuren und Basen
- Hochreines Material

1
Saint Gobain

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
10
30
50
100
250
400
600
1000

21,8
32,9
38,9
48,3
65,7
76,0
85,0

104,7

32,1
45,0
52,3
65,5
92,3

107,0
124,5
146,2

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

75,50
33,20
27,80
28,40
40,20
52,80
78,00
98,10

1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 424
6.267 425
6.267 426
6.267 427
6.267 428
6.267 429
6.267 430
6.267 431

1

Griffinbecher, graduiert, PFA
Bechergläser ("Griffin-Form") aus PFA haben einen speziell geformten Boden, der einen
schnellen, effizienten Wärmetransfer ermöglicht. Sie sind transparent und verfügen über
eine Graduierung. Die Oberfläche ist antihaftend und leicht zu reinigen.
- Kann bis zu 260 °C erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden
- Ideal für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern
- Sehr geringer Metallionengehalt, ideal für Spurenanalysen

2
Saint Gobain

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
50
125
250
500

42,7
59,7
71,6
88,8

43,3
60,8
76,2
89,7

L1A
L1A
L1A
L1A

29,00
47,90
85,90

117,50

1
1
1
1

6.267 432
6.267 433
6.267 434
6.267 435

2

Griffinbecher, ETFE
Transparent. Mit gut lesbarer, aufgedruckter schwarzer Skala.
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität von -100 bis +150 °C.
Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

3
VITLAB

Inhalt Grad. Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml mm mm EUR pro VE
25
50
100
250
400
500
600
1000

5
10
20
50
50
100
100
100

32
39
50
67
77
88
91

105

50
59
72
96

109
122
125
143

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

9,60
10,10
15,10
25,70
36,00
42,20
48,90
70,30

1
1
1
1
1
1
1
1

9.013 702
9.013 703
9.013 704
9.013 706
9.013 707
9.013 192
9.013 708
9.013 710

3

Griffinbecher, PFA
Transparent. Mit erhabener Skala. Exzellente Chemikalienbeständigkeit und sehr
hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C.
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.
Die Vorteile des PFA
- Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik
- Ideal für empfindliche und wertvolle Proben
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen
- Keine Memory-Effekte
- Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten

Oberflächen
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
- Gute Transparenz und Formstabilität
- Leicht zu reinigen
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

4
VITLAB

Material Inhalt Grad. Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml mm mm EUR pro VE
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA

25
50

100
250
500

1000

5
10
20
50
100
100

32
39
50
67
88

109

50
59
72
96

122
141

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

17,40
21,90
30,50
51,40
79,70

141,60

1
1
1
1
1
1

9.013 210
9.013 211
9.013 212
9.013 213
9.013 214
9.013 215
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Rundkolben mit NS-Kegelhülse, PFA
Transparent, Hals mit NS 29/32. Für Rotationsverdampfer als Sicherheitskolben
einsetzbar.
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Die Vorteile des PFA:
- Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen
- Keine Memory-Effekte
- Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhasiven und glatten

Oberflächen
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C, autoklavierbar
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
- Gute Transparenz und Formstabilität
- Leicht zu reinigen
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

1
VITLAB

Volumen Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
100
250
500

65
88

107

117
147
177

L6A
L6A
L6A

72,90
85,20

117,00

1
1
1

9.011 896
9.011 897
9.011 898

1

Erlenmeyerkolben, graduiert, PFA
Erlenmeyerkolben, aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen,
die eine hohe Reinheit erfordern. Einfaches Ausgießen durch geringfügig abgerundeten
Kolbenhals. Kann mit einem Stopfen verschlossen werden. Die konische Kolben-Form sowie das Design des
Kolbenhalses verringern die Gefahr von Spritzern beim Mischen oder Rühren von Proben.
Durch die Enghals-Form werden Proben-Verdunstung und das Risiko von Kontaminationen verringert. PFA verfügt über
einen sehr niedrigen Metallionengehalt. Diese Kolben sind bestens für Titration und zur Herstellung mikrobieller Kulturen
geeignet.
- Chemisch inert für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern
- Graduiert
- Transparent
- Antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche aus PFA
- Kann in der Mikrowelle verwendet werden

2
Saint Gobain

Inhalt Höhe Ø
Hals

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
100
200
300

97
123
130

18
23
23

L1A
L1A
L1A

60,10
103,50
138,70

1
1
1

6.267 465
6.267 466
6.267 467

2

Tropfflasche Typ 2414, FEP/ETFE
Flasche aus Teflon® FEP. Tropfverschluss und Kappe aus Tefzel® EFTE.
Hohe Chemikalienresistenz. Autoklavierbar.

3
Thermo Scientific

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
30 E4A 54,20 1 9.073 300
Teflon® und Tefzel® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

3

Enghalsflaschen mit Schraubverschluss, PFA
PFA. Mit dichtschließender Verschraubung (Sägezahngewinde S), transparent. Hohe
Temperaturbeständigkeit von -200 bis +250 °C. Die PFA-Verschraubung ist mit einer
integrierten Dichtlippe versehen, die speziell für die Verwendung als Verpackungsflasche für hochreine Chemikalien und
Proben entwickelt wurde.
Mit Verschluss. Autoklavierbar.

4
VITLAB

Inhalt Ø Höhe Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm S EUR pro VE
50
100
250
500
1000

37
45
61
76
96

86
120
160
190
240

28
28
28
28
28

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

55,10
83,80
96,90

134,00
184,50

1
1
1
1
1

9.073 740
9.102 420
9.102 422
9.102 424
9.102 426
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Enghalsflasche mit Schraubverschluss, PFA
Diese unzerbrechlichen Flaschen aus PFA können für die Lagerung von nahezu allen
korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure
verwendet werden. PFA Flaschen sind chemisch inert, hitzebeständig und verfügen über eine antihaftendende, leicht zu
reinigende Oberfläche. Sie sind somit ideal für die Analyse von Umweltproben. Die inerte Fluorpolymer-Deckeleinlage
gewährleistet die Dichtigkeit der Flaschen. Die Flaschen werden mit PFA Kappen geliefert
- Sehr hoher Reinheitsgrad mit sehr niedrigem Metallionengehalt
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Antihaftend und leicht zu reinigen
- Verwendbar für die Lagerung von pharmazeutischen Intermediaten oder Zwischenstufen in der Halbleiterverarbeitung

1
Saint Gobain

Inhalt Ø
Hals

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
100
250
500
1000

16,7
16,5
17,0
25,3

100,8
133,7
165,1
202,4

L1A
L1A
L1A
L1A

57,40
97,10

124,70
213,40

1
1
1
1

6.267 438
6.267 439
6.267 440
6.267 441

1

Enghalsflaschen Typ 1600, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE
Flasche Teflon® FEP mit Tefzel® ETFE-Schraubverschluss. Hohe Chemikalien-,
Korrosions- und Temperaturbeständigkeit. Durchsichtig. Autoklavierbar. Auslaufsicher.
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben.

2
Thermo Scientific

Typ Inhalt Ø Schraub-
verschluss

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR x VE EUR pro VE
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

30
60

125
250
500

1000
2000

20
20
24
24
28
38
38-430*

B1A
B1A
B1A
B1A
B1A
L1A
L1A

27,60
33,30
49,80
79,70
99,20

130,40
220,30

8
8
6
4
4
-
-

25,10
30,20
45,30
72,40
90,20

-
-

1
1
1
1
1
1
1

9.103 011
9.103 012
9.103 013
9.103 014
9.103 015
9.103 016
9.103 017

* mit hohem Gewinde.
Teflon® und Tefzel® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

2

Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PTFE
Weiß. Undurchsichtig. Starkwandig. Mit Schraubkappe aus PTFE. Sehr hohe Temperatur-
und Chemikalienbeständigkeit.
Mit sehr weitem Hals, ideal für die Befüllung mit Pulvern oder pastösen Materialien.

3
VITLAB

Inhalt Ø
außen

Höhe Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR pro VE
10
25
50
100

50
61
43
88

26
33
76
52

12
19
25
35

L6A
L6A
L6A
L6A

29,30
39,40
49,10
77,70

1
1
1
1

7.009 260
6.283 270
6.283 271
7.009 263

3

Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PFA
Mit dichtschließender Verschraubung (Sägezahngewinde S und integrierte Dichtlippe),
transparent. Hohe Temperaturbeständigkeit von -200 bis +250 °C. Durch die extrem
glatte Oberfläche und die hervorragenden Materialeigenschaften können hochreine Chemikalien ohne Qualitätsverlust
gelagert werden. Mit Verschluss. Autoklavierbar.

4
VITLAB

Inhalt Ø
außen

Höhe Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm S EUR pro VE
250
500
1000
2000

61
76
96

130

150
179
217
245

40
40
40
40

L6A
L6A
L6A
L6A

100,70
139,30
192,10
393,20

1
1
1
1

9.073 742
9.073 741
9.073 743
9.102 430

4
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Weithalsflasche mit Schraubverschluss, graduiert, PFA
Diese graduierten Flaschen aus PFA haben eine weite Öffnung zum einfachen Befüllen
und Ausgießen. Die bruchsicheren und chemisch inerten Flaschen können für die
Lagerung von korrosiven Chemikalien verwendet werden. PFA ist hitzebeständig, antihaftend und leicht zu reinigen.
Jede Flasche beinhaltet eine Kappe aus PFA, die mittels einer chemisch inerten Fluorpolymer-Deckeleinlage die
Dichtigkeit der Flasche gewährleistet. Ideal verwendbar für die Lagerung von pharmazeutischen Intermediaten oder
Zwischenstufen in der Halbleiterverarbeitung.
- Weite Öffnung vereinfacht das Befüllen
- Sehr hoher Reinheitsgrad und chemisch inert
- Antihaftend und leicht zu reinigen

1
Saint Gobain

Inhalt Ø
Hals

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
20
100
250
500
1000

16,4
25,7
25,7
33,9
36,8

60,3
106,5
136,8
173,8
207,2

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

31,40
85,40

120,10
193,40
317,70

1
1
1
1
1

6.267 442
6.267 443
6.267 444
6.267 445
6.267 446

1

Spritzflaschen , PFA
Diese Waschflaschen verfügen über eine breite Öffnung für ein einfaches Befüllen und
Ausgießen von Flüssigkeiten. Die antihaftenden und leicht zu reinigenden Flaschen aus
PFA verfügen über eine hohe mechanische Stabilität und sind aufgrund der sehr niedrigen Metallionenkonzentration
bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern sowie für die Umweltanalytik.
- Breite Öffnung zum einfachen Befüllen
- Chemisch inert und auslaufsicher
- Flexible Düse mit 360° Drehgelenk; kleine Spritzdüse ermöglicht eine genaue Dosierung
- Transparent und bruchfest
- Mit ins Material eingearbeiteter Graduierung

2
Saint Gobain

Inhalt Ø
Hals

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
100
250
500
1000

25,5
25,6
33,9
36,9

159,5
195,3
293,7
317,5

L1A
L1A
L1A
L1A

103,50
135,20
221,70
358,90

1
1
1
1

6.267 480
6.267 481
6.267 482
6.267 483

2

Spritzflaschen PFA-economy
Spritzflaschen "PFA-economy" Qualität. Transparent.
Mit Recycling-PFA-Anteilen. Daher besonders preisgünstig und zudem umweltfreundlich.
Im Vergleich zu reinem PFA geeignet für weniger kritische Anwendungen im spurenanalytischen Bereich, hauptsächlich
wenn exzellente Chemikalienresistenz und hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C gefordert werden.
Schraubverschluss aus ETFE, Spritzrohr aus FEP.
Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

3

Volumen Ø Höhe* Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm GL EUR pro VE
250
500
1000

61
76
96

157
189
233

25
25
32

L6A
L6A
L6A

93,20
135,20
172,70

1
1
1

9.223 311
9.223 312
9.223 313

*ohne Spritzrohr

3

Spritzflaschen Typ 2403, FEP, mit Schraubverschluss, ETFE
Schraubverschluss, Steigrohr und Steigrohrhalterung aus ETFE. Steigrohrhalterung und
Verschluss aus einem Stück geformt. Für kontaminationsfreie Arbeiten. Geeignet zur
Spurenelementanalyse.

4
Thermo Scientific

Inhalt Ø Schraub-
verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
125
250
500
1000

24
24
28
38-430

A4A
A4A
A4A
A4A

85,60
126,30
171,10
214,50

1
1
1
1

9.223 231
9.223 232
9.223 233
9.223 234
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Messzylinder, graduiert, PFA
Diese Messzylinder aus PFA sind antihaftend, temperaturbeständig von -196 °C bis
260 °C und haben einen sehr niedrigen Metallionengehalt. Bestens für Spurenanalysen
geeignet.
- Einfach abzulesende Graduierung
- Einfaches und tropffreies Ausgießen
- Breiter Boden sorgt für gute Stabilität

1
Saint Gobain

Inhalt Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE
10
30
50
100
200
300
500
1000

118,5
165,9
216,7
231,8
281,8
295,3
352,4
316,7

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

228,20
322,60
349,80
423,00
509,50
599,80
682,50

1.195,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.267 450
6.267 451
6.267 452
6.267 453
6.267 454
6.267 455
6.267 456
6.267 457

1

Messkolben, PFA, Klasse A, mit Schraubkappe
Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042.
Die Schraubkappe aus PFA schützt gegen Kontaminationen.
Hervorragende chemische Resistenz, kann mit starken Oxidationsmitteln, hochkonzentrierten Säuren und Laugen,
Kohlenwasserstoffen und Ketonen verwendet werden.
Mit gelaserter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121 °C.
(Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Um die Ringmarke zu schonen wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

Die Vorteile des PFA
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen
- Keine Memory-Effekte
- Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten

Oberflächen
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
- Gute Transparenz und Formstabilität - daher auch für Volumenmessgeräte geeignet
- Leicht zu reinigen
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

2
VITLAB

Inhalt Toleranz Höhe Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.
ml ± ml mm GL EUR pro VE
10
25
50
100
250
500

0,04
0,04
0,06
0,10
0,15
0,25

90
115
150
180
235
270

18
18
18
18
25
25

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

114,40
117,80
120,60
149,70
186,90
215,00

1
1
1
1
1
1

9.276 919
9.276 920
9.276 921
9.276 922
9.276 923
9.276 924

2

Gaswaschflaschen, PFA
Mit Aufsatz mit S40 Gewinde und Fritte aus PTFE. Porenweite ca. 50 µm zur optimalen
Perlung des Gases in der Flüssigkeit. Durch die Ausführung aller Teile aus hochwertigen
Fluorkunststoffen ist ein weites Anwendungsspektrum möglich. Die mitgelieferten Verschraubungen passen für
Schläuche mit einem Ø von 4 x 6 mm, bei 1000 ml mit einem Ø von 5 x 8 mm.
Nur für drucklosen Betrieb geeignet

3
VITLAB

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
250
500
1000

61
76
96

160
190
240

L6A
L6A
L6A

285,20
340,80
430,90

1
1
1

9.110 320
9.110 322
9.110 324

3
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Gaswaschsäulen, FEP/PTFE
Polytetrafluorethylen-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen. Die Standard-Fritte aus porösem
Polytetrafluorethylen mit ca. 3 µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt
(Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE Polytetrafluorethylen-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen, der einen
geringeren Vordruck benötigt.
Temperaturbeständigkeit: -200 °C bis +250 °C
- transparent
- unzerbrechlich
- problemloser Austausch der Fritte

1

BOLA

Typ Für
Schlauch/

Rohr außen

Inhalt Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm ml mm EUR pro VE
Säule
Säule

8
8

500
1000

400
700

L7A
L7A

404,70
570,40

1
1

9.110 306
9.110 308

1

9.110 306

Probengefäße, PFA
Probengefäße aus PFA mit konisch geformtem Innenboden und erhabener Graduierung
(Teilung 5 ml).
Je nach Anwendung in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- Außenboden mit Stehring
- Planer Außenboden für verbesserten Wärmetransport (Empfohlen bei Anwendungen in Heizblöcken)

Die Größe 50 ml ist passend für gängige Autosampler Racks.
Lieferumfang ohne Schraubkappe. Schraubkappe (Art.-Nr. 6.283 283) bitte separat bestellen.

2
VITLAB

Typ Inhalt Ø
außen

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
Plan
Stehring
Plan
Stehring
Plan
Stehring
Schraubdeckel

15
15
25
25
50
50

29
29
29
29
29
29
33

39
42
69
72
117
120

L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A
L6A

14,50
11,50
18,60
14,90
28,30
26,00
13,40

1
1
1
1
1
1
1

6.283 278
6.283 277
6.283 280
6.283 279
6.283 282
6.283 281
6.283 283

2

Dosen mit Schraubdeckel, PFA
Mit Schraubkappe aus PFA. Zylindrische, hohe Form.
Ideal für Probenahme, Transport und Lagerung von Proben.
Die Vorteile des PFA
- Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik
- Ideal für empfindliche und wertvolle Proben
- Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen
- Keine Memory-Effekte
- Praktisch keine Verschleppung und keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und

glatten Oberflächen
- Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C, autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285
- Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
- Gute Transparenz und Formstabilität
- Leicht zu reinigen
- Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

3
VITLAB

Inhalt Ø mit
Verschluss

Höhe mit 
Verschluss

Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm GL EUR pro VE
30
60
90
180

38
38
54
54

54
90
62
112

40
40
56
56

L6A
L6A
L6A
L6A

35,80
43,60
48,00
60,30

1
1
1
1

9.401 810
9.401 812
9.401 814
9.401 816

3
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Dosen mit Schraubdeckel, PFA
Probengläser aus PFA sind bestens geeignet für die Lagerung von Lösungen, Pasten
sowie anderen Materialien. Die Proben können ohne die Gefahr von Leaching-,
Korrosions-, Kontaminations- und Verdunstungseffekten gelagert werden. Die Probengläser sind beständig gegenüber
korrosiven Flüssigkeiten, Säuren, Lösungsmitteln, empfindlichen Reagenzien und Färbelösungen. Die Gläser verfügen
über eine große Öffnung und eine antihaftende Oberfläche zur einfachen Reinigung. Es gibt einen seitlichen
Beschriftungsbereich. Diese stapelbaren Gläser sind gerändelt, zwecks erhöhter Griffigkeit und leichtem Öffnen und
Schließen.
- Chemisch resistent
- Hoch reines Material
- Hitzebeständig und für Kryo-Anwendungen geeignet
- Sekundäre Innendichtung sorgt für Sicherheit
- Ideal für die Lagerung von Proben

1
Saint Gobain

Inhalt Ø mit
Verschluss

Höhe mit 
Verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
60
120
240
360
480
1000
2000

50,8
66,0
66,8
84,4
65,2
106,7
104,1

46,8
53,2
96,8
90,6
94,3
150,0
269,1

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

50,60
79,60

108,50
137,40
162,70
325,40
477,20

1
1
1
1
1
1
1

6.267 468
6.267 469
6.267 470
6.267 471
6.267 472
6.267 473
6.267 474

1

Premiumverschluss, TpCh260
Aus TpCh260 (ähnlich PFA) mit PTFE-beschichteter Dichtscheibe. Keine Farbzusätze
(Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen) und temperaturbeständig von -196 °C bis
+260 °C. Ideal für Trockensterilisation. Sehr hohe chemische Resistenz. USP/FDA konform. DMF auf Anfrage verfügbar.
Autoklavierbar.
Mit Retrace Code (Zertifikat via Internet).

2
DURAN Group

Ø Höhe Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm GL EUR x VE EUR pro VE
32
51

32
26

25
45

D9A
F9A

5,75
12,70

5
5

4,80
9,55

1
1

9.072 159
6.205 218

2

Ausgießring für Premiumverschluss, TpCh260
Farbloser Ausgießring aus TpCh260, Höhe 4 mm. Temperaturbeständig von -196 °C bis
+260 °C.

3
DURAN Group

Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
GL EUR x VE EUR pro VE
45 I1A 3,55 5 2,65 1 6.803 677

3

DURAN PURE Premium Verschluss mit Lippendichtung GL 45, PFA
Der DURAN PURE Premium Verschluss aus PFA hat einen Konus, d. h. eine integrierte
Lippendichtung, und benötigt daher für das dichte Verschließen der Flaschen keine
weitere Dichtung. Daher ist dieser auch leicht zu reinigen und zu sterilisieren.
- Material: PFA, verwendbar für alle GL 45 Gewinde
- Produziert und verpackt unter Reinraumbedingungen Klasse 7
- Herausragende Temperaturbeständigkeit von -196 °C bis + 260 °C
- Ideal für Trockenhitzesterilisation/Depyrogenisierung
- Sehr hohe chemische Beständigkeit
- FDA 21 CFR Section 177.1550 und USP class VI konform
- Leicht zu reinigen und zu sterilisieren

4
DURAN Group

Ø Höhe Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm GL EUR pro VE
52 27,5 45 A9A 13,70 1 4.658 450

4

PTFE-Dichtband
Zum Umwickeln von Stellen, die gegen Chemikalien aller Art bei Temperaturen von -150°C bis +260°C beständig sein
sollen. Quellfrei. Leichtes Lösen der Verbindungsstelle auch nach Dauerbetrieb. Zum Abrollen.

5

Breite Länge Stärke LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm cm mm EUR x VE EUR pro VE
12,8
24,0

670
670

0,1
0,1

I4B
I4B

3,00
7,70

5
5

2,40
6,00

1
1

9.404 952
9.404 955

5

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1212

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Spurenanalytik/Zubehör

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Destillationsringe, PTFE
- Verpackung für Destillationssäulen
- Chemisch inert
- Große Oberfläche pro Volumeneinheit
- Minimaler Widerstand gegen Gas- und Flüssigkeitsströmung

1
Saint Gobain

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
3
6

3
6

L1A
L1A

29,00
35,30

500
300

9.012 473
9.012 476

1

Siedesteine, PTFE
Hochreine PTFE-Chips ermöglichen ein sanftes, effizientes Kochen von Proben und
verhindern eine Überhitzung, auch von volatilen Flüssigkeiten. Ideal für kontinuierliche
Extraktionsmethoden. Stoßeffekte während Reflux und Destillations-Prozesse werden minimiert. Die PTFE Chips werden
nicht von Säuren, Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Estern, Alkoholen oder Laugen angegriffen. Sie sind leicht zu reinigen,
geben keine Verunreinigen an Proben ab, zerkratzen kein Glas und hinterlassen keine Rückstände. Zeigen keine Spuren
von Oberflächen-Azidität oder Alkalität. Verwendbar bis 288 °C.
- Chemikalienbeständig
- Ideal für siedende organische Flüssigkeiten
- Minimiert Proben-Überhitzungen

2
Saint Gobain

Gewicht LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
g EUR x VE EUR pro VE
450 E1A 17,80 10 14,80 1 9.012 310

2

Kugeln, PTFE
PTFE-Kugeln minimieren den Stoß-Effekt beim Kochen. Sie sind inert und können bei
288 °C verwendet werden. 100 Bälle pro Packung.
- Zum Packen von Säulen und Mischbettfiltern
- Beständig gegenüber den meisten Chemikalien
- Nicht-kontaminierend

3
Saint Gobain

Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
3,2
6,4
9,5

L1A
L1A
L1A

14,20
25,50
46,90

100
100
100

9.012 453
9.012 456
9.012 459

3

Spatel, mit PTFE Überzug
Diese Spatel sind speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt
worden. Sie bestehen aus vernickeltem rostfreiem Stahl mit einer
Fluorpolymerbeschichtung. Die Beschichtung verhindert eine Anlagerung von Materialien sowie den Verlust wertvoller
Proben durch Verkleben. Beschädigt und zerkratzt keine empfindlichen Oberflächen.
- Extra schwere PTFE-Beschichtung
- Beständig bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Für Arbeiten mit chemisch aktiven Materialien

4
Saint Gobain

Beschreibung Länge Abb. LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE

Doppelspatel
Löffelspatel

200
225

a
b

B1A
B1A

16,40
19,90

5
5

14,90
18,10

1
1

9.220 940
9.220 945

4

Spatel, 100% PTFE
Diese Rührer sind geeignet zum Ablösen von Präzipitaten oder anderen Rückständen.
Eine Keilspitze an einem Ende und ein Schrägschnitt am anderen Ende ermöglichen den
Einsatz in geschlossenen Behältern. Chemisch inertes PTFE verhindert die Ablagerung von Materialien. Bruchsicher und
hitzebeständig bis 288 °C. Die Rührer zerbrechen nicht bei extremer thermischer und mechanischer Beanspruchung und
zerkratzen keine Glasgefäße.
- Hoch inerte PTFE-Beschichtung
- Antihaftend und leicht zu reinigen
- Beständig bei niedrigen und hohen Temperaturen

5
Saint Gobain

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
100
150
200

L1A
L1A
L1A

15,10
12,70
14,40

1
1
1

6.267 604
6.267 605
6.267 606

5
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Stabrührer aus PTFE® Fluoropolymer
Enthält eine Stahleinlage für Steifigkeit, ist dennoch verformbar und als Rührwerk
verwendbar. Hitzebeständig bis 288 °C und vollständig inert gegenüber hochkorrosiven
Reagenzien. Antihaftende Eigenschaften erleichtern die Reinigung.
- Inert gegenüber korrosiven Reagenzien
- Leicht zu reinigen
- Verformbar

1
Saint Gobain

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
204,8
255,6
306,4
410,6

L1A
L1A
L1A
L1A

61,90
96,30
93,10
88,60

1
1
1
1

6.267 420
6.267 421
6.267 422
6.267 423

1

Pinzette, PTFE, Fluoropolymer, beschichtet
Pinzetten aus vernickeltem Stahl, PTFE beschichtet.
Die Pinzetten haben die gleichen Eigenschaften von Spateln und Zangen.
- Geränderte Griffe verhindern das Abrutschen
- Der innerer Teil der Pinzette ist immer in der geschlossen Position
- Abgerundete Präzisionsspitze für Genauigkeit und Sicherheit

2
Saint Gobain

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
116 L1A 12,40 1 9.171 555

2

Pinzette, PTFE
Aus PTFE-Harz hergestellt mit einer Metalleinlage zur Verstärkung. Chemisch inert und
nicht-kontaminierend sind diese Pinzetten ideal für Laborarbeiten mit heißen, kalten,
empfindlichen oder hochreaktiven Materialien.
- Chemisch inert
- Nicht-kontaminierend
- Empfindliche Oberflächen werden nicht zerkratzt

3
Saint Gobain

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
150 L1A 210,10 1 6.267 478

3

Tiegelzange, PTFE
Die Tiegelzangen aus Edelstahl sind mit einer antihaftenden, extraschweren
PTFE-Beschichtung überzogen und haben die gleichen Eigenschaften wie PTFE
beschichtete Spatel.
- Gegenläufiger Griff für einfache Handhabung
- Korrosionsresistente Spannschraube
- Das Design ermöglicht das Festhalten von Tiegeln und anderen Gegenständen
- Spezielle Enden für besseren Halt; abgerundet aus Sicherheitsgründen
- Für Arbeiten mit chemisch aktiven Materialien geeignet

4
Saint Gobain

Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
240 L1A 18,30 1 6.267 479

4

Chemware® Dipper, PFA
Chemware® Dipper sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien und daher ideal
für Anwendungen die den Einsatz von z.B. aggressiven Chemikalien sowie eine hohen
Reinheitsgrad erfordern. Der Dipper kann mittels des speziell geformten Griffs über den Gefäßrand gehängt werden.
Somit wird das Tropfen von korrosiven Flüssigkeiten auf umgebende Oberflächen verhindert. Zur Verwendung mit
Behältern, die mindestens eine 80 mm breite Öffnung haben.
- Nicht-kontaminierend
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sehr niedrige Metallionen Konzentration

5
Saint Gobain

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
76 180 L1A 47,00 1 6.267 475

5
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Oberflächen-Schutzfolie
Bytac® Arbeitsplatz Protektoren aus FEP mit Vinyl- oder Aluminium-Verstärkung. Inert
gegenüber den meisten Chemikalien. Antihaftend und leicht zu reinigen. Für die
Verwendung auf Laborarbeitsplätzen oder in Sicherheitswerkbänken. Vereinfacht das Visualisieren von Farbänderungen
bei Titrationen durch erhöhten Kontrast. Schützt Oberflächen vor Kontaminationen mit radioaktiven Chemikalien.
Vinyl-Verstärkung wird für alle Anwendungen bis 93 °C empfohlen
Die Aluminium-verstärkten Protektoren sind bei hohen Temperaturen bis 182 °C bis zu einer Stunde verwendbar

1
Saint Gobain

Beschreibung Breite Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm m EUR pro VE

FEP/Vinyl
FEP/Vinyl
FEP/Vinyl
FEP/Vinyl
FEP/Vinyl
FEP/Alu
FEP/Alu
FEP/Alu
FEP/Alu
FEP/Alu

635
320
100
50
25

635
320
100
50
25

4,6
4,6

33,0
33,0
33,0
4,6
4,6

33,0
33,0
33,0

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

217,30
108,40
243,90
112,20
60,80

236,60
118,80
268,00
122,80
67,00

4
4
1

33
33
4
4

33
33
33

9.106 300
6.267 458
6.267 459
6.267 460
6.267 461
9.106 310
6.225 629
6.267 462
6.267 463
6.267 464

1

Mini-Sampler, PTFE
Für ultrareine Probennahme.
Auch für viskose Öle geeignet.
Komplett mit einer Probendose PFA 180 ml, 5 m PTFE-Saugschlauch (6 x 8 mm), einem Schlauchabschneider, einem
Edelstahl-Schlauchgewicht (V2A) und 20 seal-it Etikettenplomben im Koffer.

2
Bürkle

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-Sampler L2A 277,00 1 9.303 975

2

Schläuche aus PTFE/PFA finden Sie ab Seite 140.

Probennehmer LiquiSampler, PTFE/FEP
DIN 53242. Für Flüssigkeiten. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für
kontaminiationsfreie Probennahme. Praktische Druckknopf-Einhandbedienung.
Zielpunkt-, Allschicht- und Bodenprobe möglich. Probennahmen aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern,
Tanks, Silos, Gewässern (Teiche, Seen, Bäche, Flüsse). Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit
Öffnungsdurchmessern von mindestens 25 mm. Alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen.
Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt.
Einfache Demontage und Reinigung.

3
Bürkle

Farbe Ø Länge Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent

32
32
32

600
1000
2000

PTFE/FEP
PTFE/FEP
PTFE/FEP

L2A
L2A
L2A

229,50
306,60
423,10

1
1
1

6.255 307
9.303 950
9.303 951

3

Probennehmer ViscoSampler, PTFE/FEP
Ultrareiner Probensammler für zähflüssige Substanzen.
Speziell für viskose Substanzen, wie z.B. Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und
Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes.
Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Alle Oberflächen sind porenfrei und
ohne Hinterschneidungen, Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten
Rundgewinde sind eingesetzt. Einfache Demontage und Reinigung.

4

Bürkle

Farbe Ø Länge Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE

hochtransparent
hochtransparent
hochtransparent

32
32
32

600
1000
2000

PTFE/FEP
PTFE/FEP
PTFE/FEP

L2A
L2A
L2A

307,80
349,40
494,10

1
1
1

6.803 102
9.303 960
9.303 961

4

9.303 960
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Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S
Der neue Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S kombiniert innovative Ideen mit bewährter Dispensette® Technik und macht das Dosieren sicherer und
angenehm leicht.
- Neue Dosierkanüle, mit und ohne Rückdosierventil
- Neues Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe
- Schnelleres Entlüften durch verbesserte Strömungstechnik
- Geringerer Kraftaufwand beim Dosieren - besonders bei großvolumigen Geräten
- Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste bei analogen Geräten
- Schwenkbarer Schraubkappenverschluss - stört nicht beim Dosieren
- Neue Größe 1 ml - digital und analog
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Justierbar im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP
- Zum Reinigen einfach zerlegbar
- Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle)
- Immer sichtbares Flaschenetikett durch 360° drehbaren Ventilblock
- Teleskop-Ansaugrohr auf unterschiedliche Flaschenhöhen einstellbar
- DE-M gekennzeichnet
Analoge Volumenanzeige, schnell einstellbares Dosiervolumen, sicher fixiert durch innenliegende Zahnleiste. Einfaches Justieren mit Justierschlüssel.

Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel 
und Polypropylen-Adapter.

1

1

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Trace Analysis Analog
Dispensette® S Trace Analysis eignet sich hervorragend zum volumengenauen Dosieren hochreiner Medien in der Spurenanalytik. Als
Flusssäure-Dispenser mit Pt/Ir Ventilfeder einsetzbar

Lieferumfang: Dispensette® S Trace Analysis, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr und Rückdosierventil
(optional), Montageschlüssel und Flaschenadapter GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) und S40 (PTFE), Gebrauchsanleitung.

2

BRAND

Volumen Teilung Richtigkeit
Max. Vol.

Präzision
Max. Vol.

Ventil-
feder

Rückdosier-
ventil

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml (≤ ± R%) (≤ VK%) EUR pro VE
1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10

0,2
0,2
0,2
0,2

0,5
0,5
0,5
0,5

0,1
0,1
0,1
0,1

Pt/Ir
Pt/Ir
Tantal
Tantal

ohne
mit
ohne
mit

L3B
L3B
L3B
L3B

612,00
652,00
612,00
652,00

1
1
1
1

9.284 452
9.284 453
9.284 457
9.284 458

2

9.284 453
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Kolorimeter, Lovibond® Serie PFXi
Die spektrophotometrischen Farbmessgeräte PFXi Serie mit der RCMSi Technologie (Remote Calibration and Maintenance Service via
Internet) ausgestattet, welche erlaubt, Kalibrierung und Service über das Internet durchzuführen. Dies verhindert Verzögerungen und
Kosten, die mit der Wartung verbunden sind und gewährleistet die Konformität der Standards. Jedes Farbmessgerät wird mit einer Vielzahl von Farbskalen 
für verschiedene Anwendungsbereiche geliefert. Dazu gehören unter anderem: Petroleum, Speiseöle, Honig sowie Anwendungen in der Pharmazie und in
Brauereien. Zudem können jederzeit neue Skalen nachgerüstet werden. Jedes Farbmessgerät wird mit einer Farbkontroll-Software für die Datenanalyse
ausgeliefert (LAN und USB-Kabel inklusive). Optische Glasküvetten, ein zertifizierter Glas-Kalibrierungsfilter, eine Ersatzlampe und die Bedienungsanleitung 
sind in Lieferumfang enthalten. Die PFXi-880 und die PFXi-995 Serie ist optional mit einem integrierten Heizungsgerät verfügbar (nicht erhältlich für die 
PFXi-195 Serie). Dies ist besonders für die Arbeit mit Fetten und Waxen einzusetzen, da die Temperatur der Probe konstant +10 °C oberhalb des
Trübungspunktes liegen muss.
Einzelheiten der gängigsten Versionen des PFXi-195 sind nachfolgend aufgeführt. CIE-Werte und Spektraldaten sind in jedem Gerät als Standard
enthalten.

Tintometer

1

9.947 280

1

Typ Für Farbskala LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
PFXi-195/1
PFXi-195/2
PFXi-195/4
PFXi-195/5
PFXi-880/L
PFXi-880/P
PFXi-995

PFXi-995/P

Flüssigchemikalien und Industrieöl
Mineralöl und Kraftstoffe
Bier, Malz und Karamell
Pharmazeutische Lösungen
Öle und Fette
Kraftstoffe und Wachse
Transparente Proben

Petroleum, Öle und Wachse

Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner, Jod
Saybolt, ASTM-Farbe, PT-Co/Hazen/APHA
EBC (CIE & 430 nm), ASBC (CIE & 430 nm), Serie 52
EU / US amerikanisches Arzneibuch, Pt-Co/Hazen/APHA
Lovibond ® RYBN
Saybolt, ASTM-Farbe
Lovibond ® RYBN, AOCS-Tintometer®, Gardener, Saybolt, Kreiss, Hess-Ives,
Hunter Lab, Jod-Farbe, Pt-Co/Hazen/APHA
Saybolt Farbe, ASTM Farbe, Pt-Co/Hazen/APHA
Farbe, Gardner Farbe, Lovibond ® RYBN,
IP Units

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

L8A

5.515,70
5.814,00
5.515,70
5.814,00
7.810,70
7.623,30

12.071,70

11.292,70

1
1
1
1
1
1
1

1

9.947 280
9.947 281
9.947 282
9.947 283
9.947 284
9.947 285
9.947 286

9.947 287

Pt-Co Flüssigkeitsstandards
Referenzstandards mit jeweils 500 ml, zertifiziert gemäß QS-System nach ISO 9001 mit
einer Haltbarkeit von 12 Monaten.

2
Tintometer

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Pt-Co Farbzahl 5
Pt-Co Farbzahl 10
Pt-Co Farbzahl 15
Pt-Co Farbzahl 30
Pt-Co Farbzahl 50
Pt-Co Farbzahl 100

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

169,40
169,40
169,40
169,40
169,40
169,40

1
1
1
1
1
1

6.232 070
6.240 666
6.232 071
6.223 354
6.207 177
6.240 667

2

Küvetten W600
Küvetten aus optischem Glas oder Borosilikatglas 3.3, 21 mm x 40 mm, zum Gebrauch
in den Geräten Modell Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 und 995. (Hinweis: PFXi/PFX-195 max.
Pfadlänge 50 mm).

W600/OG/xx für nicht erhitzte Proben (bis zu 40 °C).
W600/B/xx für erhitzte Proben (bis zu max. 100 °C).

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

3
Tintometer

Typ Schicht-
dicke

Material LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
W600/OG/10
W600/OG/25
W600/OG/33
W600/OG/50
W600/OG/100
W600/B/10
W600/B/33
W600/B/100

10
25
33
50

100
10
33

100

optisches Glas
optisches Glas
optisches Glas
optisches Glas
optisches Glas
Borosilikatglas 3.3
Borosilikatglas 3.3
Borosilikatglas 3.3

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

34,50
39,60
47,20
53,60
99,50
43,40
61,20

127,50

1
1
1
1
1
1
1
1

6.207 120
6.241 234
6.093 322
6.207 119
6.235 055
6.241 927
6.086 921
6.253 940

3
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Küvetten W680
Küvetten aus optischem Glas 17 mm x 75 mm, zum Gebrauch im Comparator 2000+
und Comparator 3000 mit nicht erhitzten Proben (bis zu 40 °C).

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

1
Tintometer

Typ Schicht-
dicke

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
WG/OG/10
WG/OG/25

10
25

L8A
L8A

35,70
47,20

1
1

9.600 781
9.600 782

1

Zubehör für Optisches Tintometer, Lovibond® Tintometer Modell F2
Tintometer

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Küvette W600/OG/½" Schichttiefe ½" optisches Glas
Küvette W600/OG/1" Schichttiefe 1 mm optisches Glas
Küvette W600/OG/5¼" Schichttiefe 5¼" optisches Glas
Küvette W600/B/1" Schichttiefe 1" Borosilikatglas
Küvette W600/B/5¼" Schichttiefe 5¼" Borosilikatglas

D1A
D1A
D1A
L8A
L8A

47,30
52,40
96,20
48,50
95,70

1
1
1
1
1

9.947 341
9.947 342
9.947 343
9.947 344
9.947 345

2

Lovibond® Nessleriser-Systeme, Pt-Co/Hazen/APHA-Skala
Zur Farbklassifizierung bei klaren, hellgelben Flüssigkeiten wie klares Öl, Chemikalien,
Petrochemikalien und Wasser. Jedes System umfasst mehrere Messbereiche und enthält:
- einen optischen Comparator mit einer großen Weglänge, wodurch eine gute Empfindlichkeit und Genauigkeit bei der

Klassierung blassfarbiger Proben sichergestellt wird
- mehrere Pt-Co/APHA-Farbstandards farbfeste, vorkalibrierte Glasfilter in Testscheiben, die eine direkte Ablesung der

Pt-Co-Farbe über die eingestellten Messbereiche ermöglichen
- eine standardisierte Tischlichtquelle zur Sicherstellung konstanter Beleuchtungsbedingungen bei der

Farbklassifizierung und somit für konstante und exakte Werte
- Nessler-Röhren mit entsprechenden Weglängen

3
Tintometer

Typ Inkl. Geräte
AF 329 Nessleriser 2150 mit Daylight 2000 Beleuchtungseinheit u. 113mm (50ml) Nessler-

Röhren,Nessleriser 2250 Upgrade mit 250mm Nessler-Röhren, Pt-Co-Scheiben CAA 
(0-30 mg Pt/l) CAB (30-70 mg Pt/l), NSB (70-250 mg Pt/l), Ständer zur Verwendung 
bei Tageslicht

AF 325 Nessleriser 2150 mit Daylight 2000 Beleuchtungseinheit und 113 mm (50 ml) Nessler-
Röhren, Pt-Co-Scheiben NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l), Ständer zur
Verwendung des Nessleriser bei Tageslicht

AF 328 Nessleriser 2250 mit Daylight 2000 Beleuchtungseinheit und 250 mm Nessler-Röhren,
Pt-Co-Scheiben CAA (0 - 30 mg Pt/l), CAB (30 - 70 mg Pt/l), Ständer zur Verwendung
des Nessleriser mit Tageslicht

Typ Pt-Co-Bereich LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AF 329
AF 325
AF 328

0 - 250 mg Pt/l
10 - 250 mg Pt/l
0 - 70 mg Pt/l

A7A
A7A
A7A

1.513,40
1.180,60
1.204,50

1
1
1

9.947 334
9.947 335
9.947 336

3

Nessler Röhrchen, ohne Ausguß, Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung z.B. mit den Nessleriser-Systemen von Lovibond®.

4

NORMAX

Beschreibung Inhalt Abmessungen
(Ø x H)

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR x VE EUR pro VE
hohe Form, graduiert bei 50 ml
hohe Form, graduiert bei 100 ml
niedrige Form, graduiert bei 50 ml
niedrige Form, graduiert bei 100 ml

50
100
50

100

20 x 300
24 x 375
25 x 175
32 x 200

D4A
D4A
D4A
D4A

16,90
16,90
16,90
16,90

10
10
10
10

15,20
15,20
15,20
15,20

1
1
1
1

9.170 621
9.170 622
9.170 623
9.170 624

4

9.170 623

Reagenztabletten für Nessler Röhrchen
Zur Verwendung z.B. mit den Nessleriser-Systemen von Lovibond®.

5
AQUALYTIC

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DPD (Ness) No. 1
DPD (Ness) No. 2
DPD (Ness) No. 3

Chlor
Chlor
Chlor

L4A
L4A
L4A

35,20
41,30
35,20

100
100
100

9.947 079
9.947 080
9.947 081

5

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1218

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/Elementanalytik

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Comperatoren Serie 2000/3000
2-Feld bzw. 3-Feld-Komparator-Ansicht und numerische Ergebnisse. Von der (subjektiven) visuellen zur (objektiven) elektronischen
Farbmessung.
Mit der EComparator-Baureihe kann der Betrachter den Farbunterschied mit Farb- und numerischer Anzeige auf dem Bildschirm sehen. Dank Touchscreen-
Technologie lässt sich der EComparator ganz einfach mit intuitiven Menüs auf dem Bildschirm programmieren. Der Nutzer kann die Sprache, das Datum und die
Uhrzeit einstellen, bevorzugte Einstellungen anzeigen und Projekte mit individuellen Toleranzen "innerhalb Toleranzbereich" (grün), "außerhalb Toleranzbereich"
(rot) und "an Grenze Toleranzbereich" (gelb) erstellen, welche ihm sofortige Informationen zu der Probe liefern.

- Sofort und akurat, direkt einsatzbereit
- Garantierte Übereinstimmung mit internationalen Standards
- Ergebnisanzeige optional als Farbe oder numerischer Wert
- Digitale, mobile Technologie auf Knopfdruck
- Sofortiges Reporting aus dem Labor oder vor Ort

Das EC-2000-Sortiment bietet den Nutzern eine visuelle Zwei-Feld-Ansicht, abgestimmt auf das beliebte Lovibond® Comparator 2000+ System, welches derzeit
weit verbreitet ist.

Das EC-3000-Sortiment bietet den Nutzern eine visuelle Drei-Feld-Ansicht, abgestimmt auf die beliebten Lovibond® Comparator 3000/AF Komparatoren. Hier
werden die Probe und zwei aufeinanderfolgende Messwerte der Farbskala gleichzeitig betrachtet, wodurch es leichter wird, die optimal passende Farbe zu
finden.

EC 2000 PT CO: Platin-Cobalt-/Hazen-/Apha-Farbzahl (ASTM D 1209)/True Colour Units (TCU). Für Wasser, transparente Öle Chemikalien und
Petrochemikalien. Inkl. Zellen (3 x 50 mm W100 Kunststoff) und (1 x 50 mm W100 OG)

EC 2000 GARDNER COLOUR: ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10. Für Harze, Firnisse, Lacke, Trockenöle, Fettsäuren, Lecithine,
Sonnenblumenöl, Leinöl. Inkl. Zellen (3 x 10 mm W100 Kunststoff) und (1 x 10 mm W100 OG)

EC 3000 ASTM COLOR: ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196. Für Mineralöle und Petrochemikalien. Inkl. Zellen (2 x 33 mm W100 Kunststoff) 
und (2 x 33 mm W100 OG)

EC 3000 SAYBOLT COLOUR: ASTM D 156, ASTM D6045. Für Flugkraftstoffe, Kerosin, Rohbenzin, Weißöle, Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, Erdölwachse.
Inkl. Zellen (2 x 50 mm W100 Kunststoff) und (2 x 50 mm W100 OG)

Lieferumfang: Flüssigkeitsreferenzstandards und 1 Glasstandard bei EC 2000 und 2 Glasstandards bei EC 3000.

1
2
3
4

Tintometer

Typ Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
EC 2000 PT CO
EC 2000 GARDNER COLOUR
EC 3000 ASTM COLOR
EC 3000 SAYBOLT COLOUR

0 - 500
1 - 18
0 - 8
-16 - +30

L5A
L5A
L5A
L5A

1.778,70
1.778,70
3.053,70
3.053,70

1
1
1
1

6.282 213
6.282 214
6.282 215
6.282 216

1

6.282 213

2

6.282 214

3

6.282 215

4

6.282 216

Küvetten und Nesslerröhren für Lovibond® Comparator-Systeme 2000
Tintometer

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

A
B
E
F
C
D

5 Küvetten, gezogen, 13,5 mm Schichttiefe, 10 ml mit Deckel
W 680/OG/40 Küvette, 40 mm Schichttiefe, kalibriert bei 20 ml
W 680/OG/2,5 Küvette, 2,5 mm Schichttiefe
W 680/OG/5 Küvette, 5 mm Schichttiefe
Paar Nesslerröhren, 50 ml, 113 mm mit Tauchzapfen
Paar Nesslerröhren, 250 mm mit Tauchzapfen

L8B
L8A
L8A
L8A
L8B
L8B

80,90
35,70
35,70
30,60
87,00

143,00

5
1
1
1
1
1

9.947 170
9.600 784
9.947 172
9.947 173
9.947 174
9.947 175
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Teststäbchen Chem-QUANT®

- Zuverlässig und präzise
- Bluten nicht aus
- Leichte und schnelle Analyse
- Made in Europe

1

2

3

CHEM-LAB n.v.

Für Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Ammonium 400
Karbonathärte 30
Chlor 20
Chlor 1000
Fluorid 100
Glukose 2000
Nitrat 500
Nitrit 80
Peressigsäure 50
Peressigsäure 2000
Peroxid 25
Peroxid 1000
Phosphat 100
QAC 25-1000
(Benzalkoniumchlorid)
Sulfit 500

0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4
+

0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d
0 - 1 - 3 - 5 - 20 mg/l
0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l
0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l
0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg /dl
0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 mg/l
0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l
0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l
0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/l
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l
0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/l
0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l
0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l

10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l

L9A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L1A
L1A
L4A
L4A
L4A
L4A
L9A
L4A

L4A

26,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
26,00
19,00

19,00

50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

100

100

6.286 810
6.286 811
6.286 812
6.286 813
6.286 814
6.286 815
6.286 816
6.286 817
6.286 818
6.286 819
6.286 820
6.286 821
6.286 822
6.286 823

6.286 824

1

2

6.286 811

3

6.286 814

Teststäbchen MERCKOQUANT®

Weitere Tests auf Anfrage.

4 5
Merck

Für Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Ammonium
Ascorbinsäure
Chromat
Cyanid
Eisen
Formaldehyd
Gesamthärte
Gesamthärte
Gesamthärte
Kupfer
Nickel
Nitrat
Nitrit
Nitrit
Peressigsäure
Peroxide
Sulfit

10 bis 400 mg/l NH4
+

50 bis 2000 mg/l
3 bis 100 mg/l CrO4

2-

1 bis 30 mg/l CN-

3 bis 500 mg/l Fe2+/3+

10 bis 100 mg/l HCHO
5 bis 25 °dH
3 bis 21 °dH
3 bis 21 °dH
10 bis 300 mg/l Cu2+

10 bis 500 mg/l Ni2+

10 bis 500 mg/l NO3
-,

2 bis 80 mg/l NO2
-

0,1 bis 3 mg/l NO2
-

5 bis 50 mg/l PES
0,5 bis 25 mg/l H2O2

10 bis 400 mg/l SO3
2-

C2A
F9A
A8B
A8B
D2A
A7A
E9A
G1A
D2A
A7A
A7A
I4B
F4B
C2A
E9A
E4B
E4A

73,20
54,50
46,80
75,70
48,50
70,20
46,70
54,90

404,80
42,10
41,50
60,90
51,40
53,70
65,80
47,40
50,10

100
100
100
100
100
100
100
100

1000
100
100
100
100
100
100
100
100

9.129 902
9.129 904
9.129 909
9.129 912
9.129 913
9.129 914
9.129 916
9.129 918
9.129 919
9.129 923
9.129 928
9.129 931
9.129 932
9.129 933
9.129 943
9.129 934
9.129 938

4

5

Wasserhärte Teststäbchen AQUADUR®

Zur Bestimmung der Wasserhärte.
Farbumschlag von Grün nach Rot.

6
MACHEREY-NAGEL

Abstufung Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

°d EUR pro VE
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25
<3 / >4 / >7 / >14 / >21
<3 / >4 / >8.4 / >14
<3 / >4/ >8,4 / >14/ >21
<3 / >5/ > 10 / >15 / >20 />25
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25
<3 / >4 / >7 / >14/ >21
<3 / >5/ >10 / >15 />20 / >25
<3/ >4 />7 / >14/ >21

Dose à 100 Stäbchen
Dose à 100 Stäbchen
Dose à 100 Stäbchen
Beutel à 1000 Stäbchen*
Packung à 50 Briefchen**
Beutel à 5000 Stäbchen
Beutel à 5000 Stäbchen
Beutel à 1000 Stäbchen*
Beutel à 1000 Stäbchen*

L1A
L9A
L9A
L9A
L2A
L9A
L9A
L9A
L9A

24,20
24,20
24,20

218,00
76,20

412,00
412,00
218,00
218,00

100
100
100

1000
50

5000
5000
1000
1000

9.130 393
9.130 394
9.130 400
4.005 099
4.005 101
9.130 395
9.130 396
9.130 397
9.130 398

*einzeln eingesiegelt
**je 3 Stäbchen eingesiegelt
Teststäbchen können auch einzeln eingesiegelt oder als Testbriefchen geliefert werden.

6

Öl-Testpapiere
Zum Schnellnachweis von Öl in Wasser und/oder Erdreich.
Dose à 100 Streifen.

7
MACHEREY-NAGEL

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Öl-Testpapiere L9A 32,10 10 23,30 100 9.130 095

7
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Qualitative Testpapiere
Cyantesmo und Watesmo: Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite

1

2
3

MACHEREY-NAGEL

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Phosphatesmo MI
Phosphatesmo KM
Peroxtesmo MI
Peroxtesmo KM
Peroxtesmo KO
Wator
Cyantesmo
Watesmo

L9A
L8A
L9A
L8A
L5A
L9A
L7A
L9A

28,50
113,00
22,70

113,00
75,40
38,40
41,60
33,70

50
25

100
25

100
50
1
1

6.206 203
7.083 428
6.206 902
4.005 078
4.005 079
7.075 920
6.230 526
7.050 148

1

7.083 428

2

7.075 920

3

6.230 526

Teststäbchen QUANTOFIX®

Für halbquantitative Analysen.
Multistick für Aquarianer Gesamthärte: 0 bis 25 °d, Carbonathärte: 0/3/6/10/15/20 °d,
pH: 6,4/6,8/7,2/7,6/8,0/8,4
Dose à 100 Stäbchen 6 x 95 mm.

4
MACHEREY-NAGEL

Für Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Aktivsauerstoff
Aluminium*
Ammonium*
Arsen 10*
Arsen 50*
Arsen Sensitive*
Calcium**
Ascorbinsäure
Carbonathärte
Chlor*
Chlorid
Chlor Sensitive CE***
Chromat*
Cyanid*
EDTA
Formaldehyd*
Gesamteisen 100
Gesamteisen 1000
Gesamtzucker
Glucose
Glutaraldehyd CE***
Kalium*
Kobalt
Konzentration von Kühlschmierstoffen
Kupfer
Molybdän*
Multistick für Aquarianer
Multistick für Aquarianer
Nickel
Nitrat 100
Nitrat/Nitrit

Nitrat Testbriefchen
Nitrit
Nitrit 3000
Nitrit/pH

Peressigsäure 50 CE***
Peressigsäure 500 CE***
Peressigsäure 2000 CE***
Peroxid 25
Peroxid 100 CE***
Peroxid 1000
Phosphat*
Quaternäre Ammonium Verbindungen
Sulfat
Sulfit
Zink*
Zinn

0 bis 25 mg/l KMPS
0 bis 500 mg/l Al3+

0 bis 400 mg/l NH4
+

0 bis 0,5 mg/l As3+/5+

0 bis 3,0 mg/l As3+/5+

0 bis 0,5 mg/l As3+/5+

0 bis 100 mg/l Ca2+

0 bis 2000 mg/l Vitamin C
0 bis 20 °d
0 bis 100 mg/l Cl2
0 bis 3000 mg/l Cl-

0 bis 10 mg/l Cl2
0 bis 100 mg/l CrO4

2-

0 bis 30 mg/l CN-

0 bis 400 mg/l EDTA
0 bis 200 mg/l HCHO
0 bis 100 mg/l Fe2+/3+

0 bis 1000 mg/l Fe2+/3+

0 bis 800 mg/l Fructose/Glucose
0 bis 2000 mg/l Glucose
0 bis 2,5 %
0 bis 1500 mg/l K+

0 bis 1000 mg/l Co2+

0 bis 200 mmol/l KOH
0 bis 300 mg/l Cu2+

0 bis 250 mg/l Mo6+

0 bis 25°d
0 bis 25°d
0 bis 1000 mg/l Ni2+

5 bis 100 mg/l NO3
-

0 bis 500 mg/l NO3
-,

1 bis 80 mg/l NO2
-

0 bis 500 mg/l NO3
-

0 bis 80 mg/l NO2
-

0 bis 3000 mg/l NO2
-

0 bis 80 mg/l NO2
-,

pH 6,0 bis 9,6
0 bis 50 mg/l PES
0 bis 500 mg/l PES
0 bis 2000 mg/l PES
0 bis 25 mg/l H2O2

0 bis 100 mg/l H2O2

0 bis 1000 mg/l H2O2

0 bis 100 mg/l PO4
3-

0 bis 1000 mg/l Benzalkoniumchlorid
<200 bis >1600 mg/l SO4

2-

0 bis 1000 mg/l SO3
2-

0 bis 100 mg/l Zn2+

0 bis 500 mg/l Sn2+

L7A
L9A
L4A
L9A
L9A
L9A
L9A
L1A
L1A
L9A
L1A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L7A
L7A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L2A
L2A
L9A
L7A
L1A

L7A
L4A
L9A
L9A

L9A
L9A
L2A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L9A
L9A

28,50
40,30
41,20
66,70
63,60

150,00
50,00
27,10
24,80
49,40
29,50
23,60
31,60
49,10
24,40
43,10
21,00
21,00

150,00
24,40
33,60
39,60
29,10
28,50
20,50
55,20
17,50
35,30
24,50
29,50
25,50

79,30
24,60
24,60
30,60

29,50
29,50
32,10
23,60
23,60
23,70
36,90
23,70
26,00
24,50
37,10
35,80

100
100
100
100
100
100
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25

100
100
100
100

50
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

6.280 632
9.130 401
9.130 414
9.130 416
9.130 415
9.130 440
9.130 417
9.130 402
9.130 418
9.130 419
9.130 420
4.005 102
9.130 403
9.130 421
9.130 432
9.130 422
9.130 439
6.243 754
6.282 632
6.267 593
9.130 438
9.130 423
9.130 406
9.130 433
9.130 407
9.130 424
9.130 435
9.130 431
9.130 408
6.268 343
9.130 409

6.210 047
9.130 410
9.130 425
6.227 796

6.238 574
9.130 436
9.130 437
9.130 427
9.130 411
9.130 426
9.130 428
9.130 434
9.130 429
9.130 412
9.130 430
9.130 413

* Teststäbchen mit Reagenzien
**Dose mit 60 Teststäbchen und Reagenzien
***CE-gekennzeichnet entsprechend der Direktive für Medizinprodukte 93/42 EWG.
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Testkits VISOCOLOR® für Gewässeranalysen
Alle Testbestecke sind zur Analyse von Meerwasser geeignet.
VISOCOLOR® ECO Ammonium 3. Testbesteck zur Bestimmung von Ammonium.
Messbereich: < 0/0,2/0,3/0,5/0,7/1/2/3 mg/l NH4

+

VISOCOLOR® ECO Ammonium 15. Testbesteck zur Bestimmung von Ammonium.
Messbereich: < 0/0,5/1/2/3/5/7/10/15 mg/l NH4

+

VISOCOLOR® alpha Chlor, frei. Testbesteck zur Bestimmung von Chlor
Messbereich: 0,25/0,5/1,0/1,5/2,0 mg/l Cl2
Inhalt: 1 Reagenz, ausreichend für 150 Bestimmungen
VISOCOLOR® ECO Chlor 2, frei + gesamt. Testbesteck zur Bestimmung von Chlor.
Messbereich: < 0,1/0,1/0,2/0,3/0,4/0,6/0,9/1,2/2,0 mg/l Cl2
VISOCOLOR® HE Chlor, frei + gesamt. Hochempfindliches Testbesteck zur Bestimmung von Chlor.
Messbereich: 0,0/0,02/0,04/0,06/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,60 mg/l Cl2
VISOCOLOR® alpha Gesamthärte. Testbesteck zur Bestimmung der Gesamthärte
Messbereich: 1 Tropfen = 1 °d
Inhalt: 1 Reagenz, ausreichend für 100 Bestimmungen bei einer durchschnittlichen Härte von 10 °d
Dieses Testbesteck ist nach Verdünnung (1 + 29) zur Analyse von Meerwasser geeignet.
VISOCOLOR® ECO Gesamthärte. Testbesteck zur Bestimmung von Gesamthärte.
Messbereich: 1 Tropfen entspricht 1 °d
VISOCOLOR® HE Gesamthärte H 20 F. Testbesteck zur Bestimmung der Gesamthärte.
Messbereich: 0,5-20,0 °d/0,1-3,6 mmol/l Ca2

+

MACHEREY-NAGEL

1

9.304 586

2

6.204 215

3

6.203 762

1

2

3

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VISOCOLOR® ECO Ammonium 3
VISOCOLOR® ECO Ammonium 15
VISOCOLOR® alpha Chlor, frei
VISOCOLOR® ECO Chlor 2, frei + gesamt
VISOCOLOR® HE Chlor, frei + gesamt
VISOCOLOR® alpha Gesamthärte
VISOCOLOR® ECO Gesamthärte
VISOCOLOR® HE Gesamthärte H 20 F

50 Bestimmungen
50 Bestimmungen
50 Bestimmungen
150 Bestimmungen
150 Bestimmungen
100 Bestimmungen
110 Bestimmungen
200 Bestimmungen

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

44,80
45,70
18,10
39,30
83,80
18,40
36,40
40,70

1
1
1
1
1
1
1
1

6.203 762
6.230 701
6.204 215
6.210 021
7.200 834
9.304 586
6.057 625
9.304 564

Testkits VISOCOLOR® für Gewässeranalysen
Alle Testbestecke sind zur Analyse von Meerwasser geeignet.
VISOCOLOR® ECO Cyanursäure. Testbesteck zur Bestimmung von Cyanursäure.
Messbereich: 10/15/20/30/40/60/80/100 mg/l Cya
VISOCOLOR® ECO DEHA. Testbesteck zur Bestimmung von DEHA.
Messbereich: 0/0,01/0,03/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30 mg/l DEHA
VISOCOLOR® ECO Kieselsäure. Testbesteck zur Bestimmung von Kieselsäure.
Messbereich: 0/0,2/0,4/0,6/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mg/l SiO2

VISOCOLOR® ECO Nitrat. Testbesteck zur Bestimmung von Nitrat.
Messbereich (Abstufung): 0/1/3/5/10/20/30/50/70/90/120 mg/l NO3

-

VISOCOLOR® ECO Nitrit. Testbesteck zur Bestimmung von Nitrit.
Messbereich (Abstufung): 0/0,02/0,03/0,05/0,07/0,1/0,2/0,3/0,5 mg/l NO2

-

VISOCOLOR® ECO Phosphat. Testbesteck zur Bestimmung von Phosphat.
Messbereich: 0/0,2/0,3/0,5/0,7/1/2/3/5 mg/l PO4-P
VISOCOLOR® HE Phosphat. Hochempfindliches Testbesteck zur Bestimmung von Phosphat.
Messbereich (Abstufung): 0,0/0,05/0,10/0,15/0,20/0,3/0,4/0,6/0,8/1,0 mg/l P
VISOCOLOR® ECO Sulfit. Testbesteck zur Bestimmung von Sulfit.
Messbereich: 1 Tropfen entspricht 1 mg/L SO3²-

4
5

MACHEREY-NAGEL

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VISOCOLOR® ECO Cyanursäure
VISOCOLOR® ECO DEHA
VISOCOLOR® ECO Kieselsäure
VISOCOLOR® ECO Nitrat
VISOCOLOR® ECO Nitrit
VISOCOLOR® ECO Phosphat
VISOCOLOR® HE Phosphat
VISOCOLOR® ECO Sulfit

100 Bestimmungen
125 Bestimmungen
80 Bestimmungen
110 Bestimmungen
120 Bestimmungen
80 Bestimmungen
300 Bestimmungen
60 Bestimmungen

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

75,40
74,70
52,50
38,60
39,30
38,60
83,80
39,30

1
1
1
1
1
1
1
1

6.225 312
6.227 461
6.231 157
9.304 565
9.304 582
6.204 394
9.304 583
4.005 320

4

6.204 394

5

9.304 583
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VISOCOLOR® Analysenkoffer und Photometer
VISOCOLOR® ECO Analysenkoffer
Für den mobilen Einsatz inkl. Testanleitung für visuelle Bestimmungen, Analysenzubehör und den folgenden VISOCOLOR® ECO Testen:
Ammonium: 0,2 bis 3 mg/l NH4

+/Carbonathärte: 1 Tropfen = 1 °d/Gesamthärte: 1 Tropfen = 1 °d/Nitrat: 1 bis 120 mg/l NO3
-/Nitrit: 0,02 bis 0,5 mg/l NO2

-/pH:
4,0 bis 9,0/Phosphat 0,2 bis 5 mg/l P

VISOCOLOR® Bodenkoffer
Der VISOCOLOR® Bodenkoffer ist der ideale Begleiter für eine ökonomische, schnelle und komfortable Bodenanalytik sowohl im Feld als auch im Labor.
Der Koffer enthält die folgenden Teste:
QUANTOFIX® Teststreifen: Ammonium: 10 bis 400 mg/l NH4

+, Nitrat/Nitrit: 10 bis 500 mg/l NO3
-/1 bis 80 mg/l NO2

-/VISOCOLOR® ECO Teste: Kalium: 
2 bis 15 mg/l K+/VISOCOLOR® HE Teste: pH: 4,0 bis 10,0, Phosphat: 1,0 bis 20,0 mg/l P/pH-Fix Teststreifen: pH 2,0 - 9,0

VISOCOLOR® School Analysenkoffer
Der Analysenkoffer ist speziell für Schulen konzipiert und auf die Bedürfnisse von Schülern und Lehrern abgestimmt. Alle im Koffer enthaltenen Reagenzien sind
gemäß GUV-Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht (GUV-SR 2004) und somit für den Schulunterricht und Schülerversuche zugelassen. Der
Koffer enthält 6 Teste für mindestens 50 Bestimmungen zur kolorimetrischen und titrimetrischen Bestimmung der wichtigsten Wasserparameter: Ammonium
0,2-3 mg/l NH4

+, Nitrat 1-90 mg/l NO3
-, Nitrit 0,02-0,5 mg/l NO2

-, Phosphat 0,5-15 mg/l PO4³-, pH 4,0-9,0, Gesamthärte 1 Tropfen = 1 °d

VISOCOLOR® Umweltkoffer mit Photometer PF-12Plus:
Benutzerführung in 12 Sprachen (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz,id, si)
zur Bestimmung von VISOCOLOR® ECO Ammonium 15, VISOCOLOR® HE Carbonathärte C 20, VISOCOLOR® ECO Eisen 2, VISOCOLOR® HE Gesamthärte H 20 F,
VISOCOLOR® ECO Nitrat, VISOCOLOR® ECO Nitrit, VISOCOLOR® ECO pH 4,0-9,0 und VISOCOLOR® ECO Phosphat

Kompaktphotometer PF-12Plus:
Tragbares Photometer, komplett im praktischen Koffer mit Handbuch, Batterien und weiterem Zubehör

MACHEREY-NAGEL

Spezifikationen PF-12Plus:
Lichtquelle: Xenon-Hochdrucklampe
Detektor: Silizium-Fotoelement
Anzeige: Beleuchtetes Grafikdisplay, 128 x 64 Pixel

Alle wichtigen Daten auf einen Blick: Ergebnis mit Dimensionsangabe, Datum, Uhrzeit,
Probenummer, Probeort, Verdünnung.

Bedienung: Intuitive Menüführung, Folientastatur
Testaufruf über Eingabe der Testnummer oder aus Parameterlisten
12 Sprachen (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, sl, tr, my)

Energieversorgung: Über USB-Netzteil, Batterien, Akkus oder Akkupack
Richtigkeit: ±1 %
Langzeitstabilität: < 0,002 E/h
Schnittstelle: USB 2.0
Abmessungen Gehäuse: 215 x 100 x 65 mm
Gewicht: 0,7 kg

1

9.304 587

2

9.304 588

3

9.304 592

4

9.304 591

1
2

3
4

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VISOCOLOR® ECO Analysenkoffer
VISOCOLOR® Bodenkoffer, inkl. Handbuch
VISOCOLOR® School Analysenkoffer
VISOCOLOR® Umweltkoffer mit PF-12Plus

Kompaktphotometer PF-12Plus

L8B
L8B
L3B
L5B
L5B

201,00
550,00
83,60

1.550,00
890,00

1
1
1
1
1

9.304 587
9.304 588
6.252 729
9.304 592
9.304 591

Listenpreis für eine Packung, Mengenrabatt ab 10 Packungen.
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LLG-Photometer PrimeLab 1.0
Der erste und einzige Photometer mit nur einer Lichtquelle und simultaner Abdeckung von 400 Wellenlängen, dank neuartiger JENCOLOR Sensorik,
die sogar die Eigenkalibrierung des Gerätes in Sekundenschnelle erlaubt.
Über 100 Messverfahren werden optional angeboten. Diese können selbst nach Erwerb des Gerätes noch nachträglich über kostenpflichtige Freischaltcodes
nachaktiviert werden. Bluetooth-Technologie, kostenloser Windows-Software und Android/iOS/Windows-App mit Cloudfunktionalität. Mittels Adapter kann auch
die nephelometrische Messung der Trübung (NTU) sowie die Parameter PTSA und Fluorescein gemessen werden. Das Photometer lässt sich als Laborgerät oder
mittels Batterie auch vor Ort verwenden. Messbereiche und weitere Informationen auch unter www.primelab.org.

Photometer BASIC-SET 3-in-1 (Chlor/pH/Chlordioxid):
ID11 - Chlor (frei/gebunden/gesamt) mittels DPD Tabletten
ID16 - Chlordioxid mittels DPD Tabletten
ID38 - pH mittels Phenol Red Tabletten
Reagenztabletten für 50 Tests der oben genannten Messverfahren
Weitere Kombinationen von Messverfahren auf Anfrage.

Photometer, ALL-IN-SET:
Enthält die Messverfahren des BASIC-SET sowie sämtliche verfügbaren Messverfahren (über 100 Parameter). Künftige Messverfahren werden automatisch bei
Update über die Software freigeschaltet.
Reagenzien bitte separat bestellen.

1

Spezifikationen
Optik: JENCOLOR Multispectral-Sensor für 380 - 780 nm
Stromversorgung: 4 x AAA Batterien/5.0 V DC-Adapter mit internationalen Wechselsteckern
Abmessungen: 180 x 90 x 60 mm
Gewicht: 160 g
Kommunikation: Bluetooth
Anbindung: Kostenlose Software "PrimeLab Desktop Assistant"
Uhr/Datum: Real Time Clock mit Datumsfunktion und Auto-Off
Display: LCD-Display (monochrom), 4 Sprachen (D, E, F, ES)
Kalibrierung: Auto-Kalibrierfunktion
One-Time-Zero: Methodenbasiertes, intelligentes One-Time-Zero
Interner Speicher: Bis zu 20 Konten/bis zu 100 Messdaten
Umgebungsbedingungen: 30 - 90 % RH , ca. 5 - 45 °C
Garantie: 3 Jahre

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Basisset 3-in-1, Photometer
Photometer ALL-IN-SET

L3B
L3B

388,90
795,00

1
1

6.268 024
6.268 025

1
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Photometer AL100
Die Photometer AL100 von AQUALYTIC® eignen sich zur Analyse bestimmter Parameter in Trink-, Brauch- und Abwasser. Mit
insgesamt über 30 verschiedenen Varianten stehen Geräte sowohl für die gängigsten Analysen als auch für spezielle Anwendungen
zur Verfügung. Die Messung erfolgt bei den AL100 mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile, in einem
transparenten Messschacht. Präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Daneben stehen Bedienungskomfort,
ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und die sichere Handhabung im Vordergrund. Die softwaregestützte Justiermöglichkeit erlaubt es, das AL100
als Prüfmittel einzusetzen. Die Analysen werden alternativ unter Verwendung langzeitstabiler AQUALYTIC® Reagenztabletten, mit Pulverreagenzien oder mit
Flüssigreagenzien durchgeführt.

- Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
- Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm.
- Stromversorgung: 4 Microbatterien (AAA) Kapazität ca. 17 Std. oder 5000 Messungen.
- Automatische Geräteabschaltung.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck).
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze.
- Abmessungen (L x B x H): 155 x 75 x 35 mm.

Lieferumfang: Photometer im Kunststoff-Tragekoffer, mit Reagenzien für 100 Tests, Küvetten, Batterien und Standardzubehör.
Optional Erhältlich: IRiM Übertragungsmodul für Datentransfer zu PC oder Drucker mittels Infrarot-Schnittstelle.

1 2
AQUALYTIC

1 2

Beschreibung Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Ammonium Reagenztabletten
Chlor Reagenztabletten
Chlor Pulverreagenzien
Chlor Flüssigreagenzien
Chlordioxid Reagenztabletten
Eisen Reagenztabletten
Kupfer Reagenztabletten
Mangan LR Reagenztabletten
Phosphat Reagenztabletten
Siliciumdioxid Reagenztabletten
2 in 1 Chlor/pH Reagenztabletten
3 in 1 Chlor LR / Chlor HR / Chlordioxid Reagenztabletten
5 in 1 Chlor / pH / Cyanursäure /
Alkalität-M / Calciumhärte Reagenztabletten
Kesselwasser
Kühlwasser

Referenzstandard-Kit Chlor
2 in 1 Chlor/pH mit Flüssigreagenzien
Referenzstandard-Kit Chlor
Referenzstandard-Kit Chlor
Referenzstandard-Kit pH
Infrarot Datenübertragungsmodul IRiM (für PC oder Drucker)

0,02 - 1,0 mg/l
0,01 - 6,0 mg/l
0,02 - 2,0 mg/l** / 0,1 - 8,0 mg/l***
0,02 - 4,0 mg/l
0,02 - 11 mg/l
0,02 - 1,0 mg/l
0,05 - 5,0 mg/l
0,2 - 4,0 mg/l
0,05 - 4,0 mg/l
0,05 - 4,0 mg/l
0,01 - 6,0 mg/l* / 6,5 - 8,4 pH
0,01 - 6,0 mg/l / 5 - 200 mg/l / 0,05 - 11 mg/l
0,01 - 6,0 mg/l* / 6,5 - 8,4 pH / 0 - 160 mg/l Cys /
5 - 200 mg/l CaCO3 (TA); 0 - 500 mg/l CaCO3 (CaH)
Al/Cl-/Cu/DEHA/N2H4/Fe/O2/PO4/Polyacryl/SiO2

Al/Br/Cl2 LR/Cl2 HR/ClO2/Cu/Fe/Fe in Mo/Mo
LR/Mo HR/O2/Polyacryl/Triazoles/Zn
0,5 / 2,0 mg/l
0,02-4 mg/l Cl2 / 6,5-8,4 pH
0,2 / 1,0 mg/l
1,0 / 4,0 mg/l
7,45 pH

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

L8B
L8B

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

415,00
389,00
389,00
389,00
389,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
464,00
566,00
529,00

479,00
479,00

59,80
464,00
59,80
59,80
52,80

217,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

9.699 280
7.627 340
6.251 486
6.252 939
9.699 281
9.699 282
9.699 283
9.699 284
9.699 285
9.699 286
9.699 287
9.699 288
9.699 289

9.699 278
9.699 279

6.252 821
7.910 364
7.627 352
9.699 290
9.699 291
9.699 247

*Lieferung ohne Reagenzien für Messbereich 0,1 - 10 mg/l Cl2.
**Ø 24 mm Glasküvette
***Ø 10 mm Multiküvette-2
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Photometer AL100 Kesselwasser, Kühlwasser

Photometer, speziell für den Einsatz in der Kühl- und Kesselwasseranalytik konzipiert. Dank des handlichen Formats und der
anwenderfreundlichen Analysechemie können die wichtigsten Parameter direkt vor Ort bestimmt werden. Alle AL100 werden
einsatzfertig geliefert und sämtliche Methoden sind vorprogrammiert. Es muss nur noch das entsprechende Reagenz zugegeben werden 
(Tabletten, Pulverreagenzien oder Flüssigreagenzien).
- Scroll Memory
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes Display
- Speicherfunktion
- One Time Zero (OTZ)
- Wasserdicht (IP68)

Lieferumfang: Photometer AL100 im Kunststoffkoffer, Batterien, 3 Glasfläschchen, Standardzubehör, Bedienungsanleitung.
Reagenzien bitte separat bestellen! Achtung einige Reagenzien sind nur für Kesselwasser oder nur für Kühlwasser zu verwenden.

1

AQUALYTIC

Optik Leuchtdioden - Photosensor - Paaranordnung in transparentem Messschacht
Wellenlängenrichtigkeit ±1 nm
Photometrische Genauigkeit 3 % FS (T = 20°C - 25 °C)
Photometrische Auflösung 0,01 A
Stromversorgung 4 Microbatterien (AAA), Kapazität ca. 17 Std. oder 5000 Messungen
Auto-Off Autom. Geräte abschaltung
Display Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck)
Speicher interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Schnittstelle IR-Schnittstelle für Messdatenübertragung
Uhrzeit Echtzeituhr und Datum
Justierung Fabrikations- und Anwenderjustierung. Rückkehr zur Fabrikationsjustierung

jederzeit möglich
Abmessungen 155 x 75 x 35 mm (L x B x H)
Gewicht Basisgerät ca. 260 g
Umgebungsbedingungen Temperatur: 5 - 40 °C, rel. Feuchte: 30 - 90 % (nicht kondensierend)

1

Beschreibung Für Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AL 100 Kesselwasser
AL 100 Kühlwasser
Set Aluminium (0,01 - 0,25) mg/l Al
Set DEHA (20 - 500 µg/l DEHA)
Set Kupfer (0,3 - 5,0 mg/l Cu)
Set Sauerstoff (10 - 800 µg/l O2)
Set Chlor (0,01 - 6,0 mg/l Cl2) und (5 - 200 mg/l Cl2)
Set Sulfat (2 - 70 mg/l SO4)
Set Chlorid (0,5 - 20 mg/l Cl-)
Set Eisen (0,03 - 2,00 mg/l Fe2+/3+)
Set Phosphat (5 - 80 mg/l PO4)
Set Polyacrylate (1 - 30 mg/l)
Set Zink (0,1 - 2,5 mg/l Zn)
Infrarot Datenübertragungsmodul IRiM

Kesselwasser

Kesselwasser
Kühlwasser
Kühlwasser
Kesselwasser

Kesselwasser

Kühlwasser
AL400

20 ml für 100 Tests
Set für 100 Tests
Kombi-Pack Nr.1/2, je 100 Tabl.
Flüssigreagenz à 30 Vials
Kombi-Pack, je 100 Tabl.
Puder Packs für 100 Tests
Flüssigreagenz à 65 ml
Flüssigreagenz à 65 ml
Flüssigreagenz à 65 ml
Flüssigreagenz à 65 ml
Flüssigreagenz à 65 ml

L8B
L8B
L1A
L1A
L4A
L1A
L4A
L1A
L9A
L4A
L9A
L9A
L9A
L8B

479,00
479,00
125,70
96,30
95,20
68,50
55,00
26,90
39,70
65,30
22,20
26,70
39,60

217,00

1
1
1
1

200
1

100
100

1
1
1
1
1
1

9.699 278
9.699 279
6.225 880
6.257 410
6.232 946
6.229 104
6.230 324
6.204 319
9.699 330
9.699 331
9.699 332
9.699 333
9.699 334
9.699 247
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Photometer-System AL400/AL410
Moderne, tragbare Photometer für die schnelle, zuverlässige Analyse
Die Geräte decken alle wichtigen Parameter der Wasseranalytik ab, von Aluminium bis Zink. Hohe Genauigkeit der AQUALTYIC®

Reagenzien und einfache Handhabung der Geräte garantieren eine zuverlässige und schnelle Analyse ihrer Wasserproben. Zum Einsatz kommen je nach
Methode Reagenztabletten, Pulverreagenzien, Flüssigreagenzien oder Küvettentests. Diese müssen separat bestellt werden.

Sechs langzeitstabile LEDs als Lichtquelle in Kombination mit Interferenzfiltern garantieren höchste Genauigkeit. Die Geräte kommen ohne bewegliche Teile in
der Optik aus und haben daher eine wartungsfreie Messeinheit. Es können sowohl im AL410 als auch im AL400 bis zu 1000 Datensätze gespeichert werden.

- Höchste reproduzierbare Genauigkeit durch Interferenzfilter
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Mehr als 120 vorprogrammierte Methoden
- Automatische Auswahl der Wellenlänge
- Benutzerführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch
- Speicher für bis zu 1000 Datensätze
- Mehr als 35 anwenderspezifische Methoden möglich
- Wasserdichtes Gehäuse (analog IP68, 1 Stunde bei 0,1 Meter)
- Handliches Format, tragbar

Nur bei AL400:
- Infrarot-Schnittstelle

Nur bei AL410:
- Bluetooth® Schnittstelle zur Verbindung mit Smartphones und Tablets
- Kostenlose iOS®- und Android™-App für Datenmanagement und E-Mailversand

Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig im Kunststoffkoffer geliefert, inkl. 4 Batterien, 3 Küvetten 24 mm Ø, 3 Küvetten 16 mm Ø, 
je 1 Adapter für 16 mm und 13 mm Küvetten, Certificate of Compliance. Reagenzien separat bestellen.

1
AQUALYTIC

Spezifikationen
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (Mignon AA/LR6)
Lebensdauer: ca. 26 h

Dauerbetrieb oder 3500 Tests
Abmessungen (B x T x H): ca. 210 x 95 x 45 mm (Gerät)

ca. 395 x 295 x 106 mm (Koffer)
Wellenlängen: 530/560/610/430/580/660 nm
Wellenlängenrichtigkeit: ±1 nm
Photometrische Auflösung: 0,005 A

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Photometer AL400
Photometer AL410
Verifikationstandard-Kit
Satz à 10 Rundküvetten mit Deckel
Satz à 12 Rundküvetten mit Deckel

16 mm
24 mm

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

905,00
905,00
136,30
30,30
65,70

1
1
1

10
12

9.699 235
9.699 237
9.699 246
9.699 240
9.699 231

1
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Photometer-System AL450
Mit Zwei-Strahl-Technologie. Mikroprozessorgesteuertes Photometer mit ergonomischer
Tastatur und großem Grafik-Display. Verfügt über eine Vielzahl an vorprogrammierten
Methoden (z. B. Ammonium, CSB oder Phosphat), basierend auf der bewährten Palette von AQUALYTIC® -
Reagenztabletten, -Flüssigreagenzien, -Küvettentests und -Pulverreagenzien. Die Kalibrier- und softwaregestützte
Justiermöglichkeit macht es möglich, das Gerät als Prüfmittel einzusetzen. Durch die mitgelieferten 7 Standard-Akku-
Zellen ist ein problemloser mobiler Einsatz möglich.

- Breites Spektrum an vorprogrammierten Methoden
- Großes Grafik-Display
- RS232-Schnittstelle
- Verwendung von Standard-Akkus
- Update neuer Methoden und Sprachen via Internet
- Speicher für 1000 Datensätze
- Speicherung eigener Methoden ist möglich

Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig geliefert, inkl. 7 Akkus und Ladegerät, 100 - 240 V, 
3 Küvetten 24 mm, 3 Küvetten 16 mm, 1 Adapter für 16 mm Küvetten, 3 Spritzen, 1 Kunststoffbecher 100 ml, Koffer
mit wasserfester Einlage, jedoch ohne Reagenzien und ohne Batterie (bitte separat bestellen).

Verifikationsstandard-Kit: Die Verifikationsstandards für das AL450 dienen zur Überprüfung der Nachweisgenauigkeit
und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen, bezogen auf die integrierten Wellenlängen. Die Haltbarkeit der Standards
beläuft sich auf zwei Jahre ab Herstellungsdatum bei sachgerechtem Gebrauch und sachgerechter Lagerung. Die
Messungen erfolgen in Einheiten mAbs.

1

2

AQUALYTIC

Spezifikationen
Optik: Zweistrahl-Photometer, Hochpräzise Interferenz-Filter
Messzyklus: ca. 10 Sekunden
Stromversorgung: 7 Ni-MH-Accus (AA/Mignon), Laden im Gerät mit externem Stecker-Netzteil
Abmessungen (H x B x T): 195 x 265 x 70 mm
Umgebungsbedingungen: bis max. 90 % rel. Feuchte (nicht kondensierend), ca. 5 bis 40 °C
Prüfzeichen: CE
Wellenlängen: 430 nm/ 530 nm/ 560 nm/ 580 nm/ 610 nm/ 660 nm

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Photometer AL450
Satz à 10 Rundküvetten mit Deckel
Satz à 12 Rundküvetten mit Deckel
CSB-Reaktor AL125
Verifikationsstandard-Kit
Netzteil TR15RA150 Level V

16 mm
24 mm
mit 24 Bohrungen

für Multi/Pool/Turbi, inkl.4 Adapter

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.159,00
30,30
65,70

786,00
136,30
85,30

1
10
12
1
1
1

9.699 230
9.699 240
9.699 231
9.920 204
6.226 018
9.699 273

1

9.699 230

2

6.226 018

Reagenztabletten für Photometer Aqualytic3
AQUALYTIC

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aluminium No. 1
Ammonium No. 1
Ammonium No. 2
DPD No. 1
DPD No. 1
DPD No. 1
DPD No. 3
DPD No. 3
DPD No. 3
Eisen LR
Hardcheck P
Nitrit LR
Zink No. 1

Aluminium
Ammonium
Ammonium
Brom, Chlor, Chlordioxid
Brom, Chlor, Chlordioxid
Brom, Chlor, Chlordioxid
Chlor
Chlor
Chlor
Eisen
Härte insgesamt
Nitrit, Nitrat
Zink

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

31,60
31,60
32,40
18,70
41,30
71,20
18,70
41,30
71,20
64,90
50,00
31,60
67,60

100
100
100
100
250
500
100
250
500
100
100
100
100

6.206 570
9.947 060
9.947 062
9.947 065
9.947 066
9.947 067
9.947 071
9.947 072
6.081 229
9.947 100
6.801 459
9.947 108
6.203 226

3

Reagenzlösungen für Photometer Aqualytic
Lösung mit 15 ml oder Nachfüllflasche mit 100 ml.

4
AQUALYTIC

Für Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Chlor
Chlor
Chlor
Chlor
Chlor
Chlor

DPD No. 1
DPD No. 1*
DPD No. 1
DPD No. 1*
DPD No. 3
DPD No. 3*

grün
grün
blau
blau
rot
rot

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

9,90
48,60
9,90

48,60
9,90

48,60

1
1
1
1
1
1

6.057 943
7.510 823
6.058 068
7.510 822
6.057 944
6.203 285

*Nachfüllflasche

4
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Reagenzien VARIO für Photometer Aqualytic und HACH®

Geeignet für die Verwendung auf Aqualytik Photometern und ebenso auf Photometern
der Firma HACH®*

1
AQUALYTIC

1

Für Messbereich HACH®

Methode
LC Preis Menge Bestell Nr.

mg / l Nr. EUR pro VE
Aluminium
Ammonium Vial Test LR
Ammonium Vial Test HR
Freies Chlor DPD
Gesamtchlor DPD
Freies Chlor DPD
Gesamtchlor DPD
Eisen TPTZ
Mangan LR
Nitrat Vial Test
Phosphat
Gesamtphosphat
Gesamtphosphat & sauer hydrolysierbare Phosphate
Gesamtstickstoff HR
Gesamtstickstoff LR
Sulfat

0,01-0,25
0,02-2,5
0,4-50
0,02-2
0,02-2
bis 3,5
bis 3,5
0,012-1,8
0,006-0,7
0,2-30
0,06-5,00
0,06-3,5
0,06-5
2-150
0,5-25
2-70

8326
10023
10031
8021
8167
-
-
8112
8149
10020
8048
8190
8180
10072
10071
8051

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

125,70
82,30
73,80
20,00
19,20
15,60
15,60
30,80
49,50
71,40
65,30
89,10
97,50

133,30
125,30
26,90

1
50
50

100
100
100
100
100

1
50
50
50
50
50
50

100

6.225 880
6.204 985
6.204 108
6.203 803
6.802 999
6.236 015
6.236 016
6.229 070
6.225 881
6.204 923
6.237 580
6.205 489
6.206 186
6.224 315
6.204 922
6.204 319

*HACH® ist eine eingetragene Marke der HACH® Company, Loveland, Colorado. Die Verwendung der Marke HACH® beinhaltet keinen Hinweis auf eine Verbindung zu diesem Unternehmen oder auf eine etwaige
Zustimmung der HACH® Company zu Zusammensetzung, Prüfung oder Eignung dieser Produkte bei der Verwendung in Spektralphotometern oder anderen Geräten oder Systemen, welche unter der Marke HACH®

vertrieben werden.

Küvetten für Photometer2
AQUALYTIC

Typ Ø LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Satz à 10 Rundküvetten mit Deckel
Satz à 5 Rundküvetten mit Deckel
Satz à 12 Rundküvetten mit Deckel

16
24
24

L8B
L8B
L8B

30,30
29,10
65,70

10
5

12

9.699 240
6.230 635
9.699 231

2

Photometer pHotoLab® S6 und S12 - Filterphotometer
Hochpräzise Laborphotometer mit mehrstufigen Funktionen für AQS/IQK. Einfache
Bedienung, GLP-konforme Dokumentation, Simultanmessung für Trübungskorrekturen:
einfach Deckel auf, Küvette stecken, messen! Mit automatischem Nullabgleich und Selbsttest des optischen Systems
beim Einschalten. AutoSelect erkennt Küvetten via Barcode; alle notwendigen Einstellungen automatisch von über 
150 programmierten Methodendaten mit automatischer Küvettenerkennung.
Einzigartige Barcode-Unterstützung auch für 10, 20 und 50 mm Küvetten für kostengünstige Reagenzientestsätze. 
Die RS232 Schnittstelle überträgt die Daten auf den PC. Mit Echtzeituhr und Datenspeicher (inkl. Datum/Uhrzeit) für
500 (S6)/1000 Datensätze. Für Rundküvetten Ø 16 mm und Rechteckküvetten (nur S12) 10, 20 und 50 mm. Autom.
Nullabgleich. CE, UL, CUL geprüft.

photoLab® S6
Mit 6 Interferenzfiltern für 340/445/525/550/605/690 nm, ±2 nm. Für die Routine mit Rundküvetten in der
Abwasseranalytik.

photoLab® S12
Mit 12 Interferenzfiltern ±2 nm, Wellenlängen wie S6, zusätzlich für 410/500/565/620/665/820 nm. Alle Testsätze
(Rundküvette und Reagenzientests) verwendbar, 50 eigene Methoden, Kinetikfunktion.

3
WTW®

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

photoLab® S6
photoLab® S6-A
photoLab® S12
photoLab® S12-A
LP 6/12

Netzversion, 220 V Eurostecker
Akkuversion, 220 V Eurostecker
Netzversion, 220 V Eurostecker
Akkuversion, 220 V Eurostecker
Ersatzlampe S6 S12

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

2.300,00
2.375,00
3.300,00
3.300,00

51,00

1
1
1
1
1

9.923 631
9.923 632
9.923 635
9.923 636
9.923 638

3
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Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit/ohne pH- und Trübungsmessung

Taschenphotometer für mobilen Einsatz von der Prozesskontrolle bis zur mobilen Wasseruntersuchung. Einfach bedienbar durch
Benutzerführung am Display.
- unverlierbarer Adapter für 28 mm und 16 mm Küvetten mit Höhe 91 bis 104 mm; erlaubt Einsatz von unterschiedlichen Testsätzen
- Optik: LEDs mit Filtern, Genauigkeit < 2 nm, 436 nm, 517 nm, 557 nm, 594 nm, 610 nm, 690 nm
- Konzentration, Absorption, Transmission
- Methodendaten mit Aktualisierung und Erweiterung via Internet
- 35 (pHotoFlex® STD) bzw. 100 Programmplätze für eigene Routinen
- 100 (pHotoFlex® STD) bzw.1000 Datensätze, RS232 Schnittstelle
- pH-Messung, pH 0 bis 16,00 (±0,01) für Standard-DIN pH-Messketten mit pH-Messketten mit automatischem Temperaturabgleich und automatischer

Puffererkennung
- inkl. Kalibrierintervall und Kalibrierprotokoll
- Batterie: 4 Mignon Zellen

Optional: LabStation mit Akku und Netzstecker, GLP-konformer Software LSdata für vereinfachte Laborauswertung und -bedienung, Ladefunktion; Akku und
Netzteil separat. LSdata ist auch als Einzelpaket verfügbar.

pHotoFlex® STD
Wasseranalytik pur ohne pH- und Trübungsmessung für alle Standardparameter

pHotoFlex® pH
Wie die Standardversion pHotoFlex STD mit zusätzlicher Funktion für die volle elektrochemische pH-und REDOX Messung. Dies erlaubt die Messung der
Parameter NH3 und CO2.
- pH 0 bis 16,00 (±0,01) für Standard-DIN pH-Elektroden mit automatischem Temperaturabgleich (ATC) und automatischer Puffererkennung
- Kalibrierintervall und Kalibrierprotokoll

pHotoFlex® Turb:
Wie pHotoFlex® STD, zusätzlich Trübungsmessung:
- IR Lichtquelle gemäß DIN 27027 /ISO 7027
- Messbereich: 0-1100 NTU/FNU
- Auflösung: 0 bis 9,99 NTU: 0,01; 10 bis 99 NTU: 0,1; 100 bis 1100 NTU: 1NTU
- Genauigkeit: 0,01 NTU oder 2 % vom Messwert
- 3-Punkt Kalibrierung
- Standardset mit rückführbarem AMCO® Standards (0,02 - 10 - 1000 NTU)

Komplette pHotoFlex® Sets:
Das kleine Labor für unterwegs: Besonders praktisch ist der integrierte Labortisch mit Vorrichtungen für das Messinstrument, Küvetten, Messbecher und, für die
Taschenphotometer, ein Stativ für die pH-Elektrode und die GLP-konfome PC-Software LSdata.
- pH Elektrode SenTix 41 mit techn. Pufferlösung
- 1 variabel einstellbare Pipette mit Volumen 5 ml
- Kalibrierstandards für pHotoFlex® Turb und Turb® 430 IR/T
- Stauraum für Utensilien, Kabel für PC-Anschluß

pHotoFlex® pH Set:
Tragbares, universelles LED Filterphotometer im Feldkoffer mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten, pH-Sonde Sentix 41 und 1 Pipette 5 ml variabel
sowie Zubehör.

pHotoFlex® Turb Set:
Tragbares, universelles LED Filterphotometer mit pH und Trübung im Feldkoffer mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten, pH-Sonde, Sentix 41, 1 Pipette
5 ml variabel inkl. Kal. Kit , Kalibrierstandard-Set und Zubehör.

1

2

WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

pHotoFlex® STD
pHotoFlex® pH
pHotoFlex® Turb
pHotoFlex® pH Set
pHotoFlex® Turb/Set

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

1.468,00
1.811,00
2.307,00
2.634,00
3.152,00

1
1
1
1
1

9.923 624
9.923 625
9.923 626
9.923 601
9.923 602

1

9.923 625

2

9.923 601
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze

A: Gespeichert in photoLab® S6, S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab®

Spektral
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb
D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie

Reagenzienfreie Tests:
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3 - Chrombad - Chrombad - B
Ni - Nickelbad - Nickelbad - B
HZ - Hazen - Hazen - B
IFZ - Jod-Farbzahl, 340 nm, 455 nm - Jod-Farbzahl - B
m-1 (DFZ) - Färbung - FB445 - B, C
m-1 (DFZ) - Färbung - FB525 - A, C
m-1 (DFZ) - Färbung - FB620 - B, C
FAU - Trübung 620 - T620 - B
E - Extinktion - Extinktion - A, B, C
SAK - Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 und 436 nm photoLab® 6100 VIS (436 nm) und photoLab® 6600 UV-VIS
(254/436 nm)

Weitere Tests und Prüfmittel wie Standards und Prüflösungen für die Geräte auf Anfrage,
Messbereichsangaben entsprechen dem max. Bereich und können für pHotoFlex® unter Umständen kleiner
ausfallen.

1

WTW®

Typ Für Beschreibung Messbereich Anzahl
Bestimmungen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mg / l EUR pro VE
14831
14825
14821
14839
14555
14560
14690
14691
14895
C3/25
C4/25
14551
14815
14834
01745
00595
00597
00599
Cl-3 TP
14730
14897/1
14561
09701
14552
14758
Cu-1 TP
14553
14767
14549
14761
14896
00809
00961
14500
14678
14779
14562
00815
14770/1
00816
19252
Mo-1 TP
09711
00860
14537
14763

B, C
B, C
B, C
B
A, C
A
A, C
A, C
A, C
A, C
A, C
B, C
B, C
A, C
A, C
A, C
A, C
B
C, D
A, C
B, C
A, C
B, C
A, C
B
C, D
A, C
B, C
A, C
B, C
C
A,C
A, C
C
A, B
B
A, C
A, C
B, C
A, C
B
C, D
B
B, C
A, C
A

Ag, Silber
Al, Aluminium
Au, Gold
B, Bor
CSB-O2, CSB
CSB-O2, CSB
CSB-O2, CSB
CSB-O2, CSB
CSB-O2, CSB
CSB-O2, CSB
CSB-O2, CSB
C6H5OH, Phenole
Ca, Calcium
Cd, Cadmium
Cd, Cadmium
Cl2, Chlor frei
Cl2, Chlor frei + gesamt
Cl2, Chlor frei + gesamt
Cl2, Chlor gesamt
Cl, Chlorid
Cl, Chlorid
CN, Cyanid
CN, Cyanid
Cr, Chromat (Chrom)
Cr, Chromat (Chrom)
Cu, Kupfer
Cu, Kupfer
Cu, Kupfer
Fe, Eisen
Fe, Eisen
Fe, Eisen
F, Fluorid
GH, Gesamthärte / Ca
HCHO, Formaldehyd
HCHO, Formaldehyd
HS, Hydrogensulfid
K, Kalium
Mg, Magnesium
Mn, Mangan
Mn, Mangan
Mo, Molybdän
Mo, Molybdän
N2H4, Hydrazin
Molybdän
Nges, Gesamtstickstoff
Nges, Gesamtstickstoff

0,25 - 3,00
0,02 - 1,20
0,50 - 12,00
0,05 - 0,80
500 - 10000 mg/l
4,0 - 40,0 mg/l
50 - 500 mg/l
300 - 3500 mg/l
15 - 300 mg/l
10 - 150 mg/l
25 - 1500 mg/l
0,10 - 2,50
5,00 - 160,00
0,025 - 1,00
0,002 - 0,50
0,03 - 6,00
0,03 - 6,00
0,01 - 6,00
0,00 - 2,00
5,00 - 125,00
2,50 - 250,00
0,01 - 0,50
0,002 - 0,5
0,05 - 2,00
0,01 - 3,00
0,00 - 5,00
0,05 - 8,00
0,02 - 6,00
0,05 - 4,00
0,005 - 5,00
1,00 - 50,00
0,10 - 1,80
5,00 - 215,00
0,10 - 8,00
0,02 - 8,00
0,02 - 1,50
5,0 - 50,0
5,0 - 75,0
0,01 - 10,0
0,10 - 5,00
0,5 - 45,0
0,0 - 35,0
0,005 - 2,00
0,02 - 1,00
0,5 - 15,0
10,0 - 150,0

100
300
80
60
25
25
25
25
25
25
25
25

100
25
55

200
200
200
100
25

100
25

100
25

250
100
25

250
25

1000
25
25
25
25

100
220
25
25

500
25

100
100
100
25
25
25

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L5B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L5B
L8B
L5B
L5B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B

226,00
137,00
291,00
210,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00

159,00
92,00

135,00
63,00
70,00
56,00
24,90
81,00

101,00
98,00

101,00
98,00

138,00
40,70
90,00

138,00
86,00

163,00
91,00
85,00
92,00
92,00

132,00
129,00
102,00
96,00

157,00
98,00

144,00
94,00
73,00

108,00
122,00
114,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.920 905
9.920 906
9.920 907
9.920 908
9.920 879
9.920 880
9.920 934
9.920 935
9.920 936
9.920 956
9.920 957
9.920 893
9.920 909
9.920 873
9.920 946
9.920 949
9.920 950
9.920 951
9.920 864
9.920 910
9.920 911
9.920 881
9.920 914
9.920 875
9.920 915
9.920 862
9.920 887
9.920 916
9.920 883
9.920 917
9.920 918
9.920 966
9.920 919
9.920 885
9.920 921
9.920 922
9.920 886
9.920 953
9.920 924
9.920 963
9.920 964
9.920 965
9.920 983
6.225 979
9.920 897
9.920 926

1
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12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/Photometer-CSB

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze
WTW®

Typ Für Beschreibung Messeinheit Anzahl
Bestimmungen

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
14544
14559
14752
A6/25
14554
14785
14776/1
N5/25
14542
14556
14773
14764
14942
N2/25
14694
00607/1
01744
14833
14546
14842
14848/1
00616
00798
P6/25
P7/25
14683
14794
00857
14622
14394
01746
14564
14791
14548
14697
14566
14832
00861

A, C
A
B, C
A, C
A, C
B, C
B, C
A, C
A, C
B, C
B
A
B, C
A
A
B, C
A
A
A, C
B
B, C
A, C
B, C
A, C
A, C
A
B, C
B, C
B
B
B
A
B
A, C
B, C
A, C
B
A, C

NH4-N, Ammonium
NH4-N, Ammonium
NH4-N, Ammonium
NH4-N, Ammonium
Ni, Nickel
Ni, Nickel
No2-N, Nitrit
No2-N, Nitrit
No3-N, Nitrat
No3-N, Nitrat
No3-N, Nitrat
No3-N, Nitrat
No3-N, Nitrat
No3-N, Nitrat
O2, Sauerstoff
O3, Ozon
pH
Pb, Blei
Po4-P, Phosphat
Po4-P, Phosphat
Po4-P, Phosphat
Po4-P, Phosphat
Po4-P, Phosphat
PO4-P, Phosphat
PO4-P, Phosphat
RH, Resthärte
Si, Silizium
Si, Silizium
Sn, Zinn
SO3, Sulfit
SO3, Sulfit
SO4, Sulfat
SO4, Sulfat
SO4, Sulfat
Ten-A, Tenside anionisch
Zn, Zink
Zn, Zink
Zn, Zink

0,5 - 16,0
4,0 - 80,0
0,01 - 3,00
0,20 - 8,00
0,10 - 6,00
0,02 - 5,00
0,005 - 1,00 mg/l
0,010 - 0,700 mg/l
0,5 - 18,0 mg/l
0,10 - 3,00 mg/l
0,2 - 20,0 mg/l
1,0 - 50,0 mg/l
0,2 - 17,0 mg/l
0,5 - 25,0 mg/l
0,5 - 12,0 mg/l
0,010 - 4,0 mg/l
6,4 - 8,6 pH
0,10 - 5,00 mg/l
0,5 - 25,0 mg/l
0,5 - 30,0 mg/l
0,01 - 5,00 mg/l
3,0 - 100,0 mg/l
1,0 - 100,0 mg/l
0,05 - 5,00 mg/l
0,5 - 25 mg/l
0,50 - 5,00 mg/l Ca
0,005 - 5,00 mg/l
0,5 - 500,0 mg/l
0,10 - 2,50 mg/l
1,0 - 20,0 mg/l
1,0 - 60,0 mg/l
100 - 1000 mg/l
25 - 300 mg/l
5 - 250 mg/l
0,05 - 2,00
0,20 - 5,00 mg/l
0,05 - 2,50 mg/l
0,025 - 1,000 mg/l

25
25

500
25
25

250
1000

25
25
25

100
25
50
25
25

200
280
25
25

400
420
25

100
25
25
25

300
100
25
25

150
25

200
25
25
25
90
25

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L5B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B

86,00
86,00

139,00
86,00
93,00

128,00
158,00
82,00

106,00
127,00
141,00
98,00

101,00
97,00

113,00
64,00
68,00
92,00
90,00

109,00
110,00
100,00
88,00
97,00
97,00
96,00

134,00
112,00
103,00
88,00

136,00
86,00

167,00
86,00

116,00
94,00

198,00
92,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.920 927
9.920 928
9.920 929
9.920 958
9.920 888
9.920 930
9.920 931
9.920 960
9.920 890
9.920 891
9.920 932
9.920 933
9.920 870
9.920 959
9.920 925
9.920 952
9.920 945
9.920 872
9.920 896
9.920 939
9.920 940
9.920 954
9.920 955
9.920 961
9.920 962
9.920 941
9.920 942
9.920 868
9.920 943
9.920 900
9.920 948
9.920 899
9.920 944
9.920 898
9.920 904
9.920 901
9.920 902
9.920 866

Thermoreaktor AL125
Der Aufschluss dient der Probenvorbereitung für die photometrische Bestimmung von
CSB, Gesamt-Chrom, Gesamt-Phosphat, Gesamt-Stickstoff und TOC.Die notwendige
Temperatureinstellung und die Auswahl der Reaktionszeit erfolgen über die Folientastatur des AQUALYTIC® Reaktors
AL125. Der Reaktor umfasst drei Temperaturbereiche (100/120/150 °C) für CSB und TOC und drei vorprogrammierte
Reaktionszeiten (30/60/120 min.). Nach Beendigung des Aufschlusses schaltet der Reaktor automatisch ab und zeigt
dies durch ein akustisch unterstütztes LED-Signal an. Der Reaktor AL125 verfügt über 24 Bohrungen zur Aufnahme von
16-mm-Rundküvetten.

1
AQUALYTIC

Spezifikationen
Netzanschluss: 230 V/50-60 Hz oder

115 V/50-60 Hz (über Wahlschalter)
Leistungsaufnahme: 550 W
Abmessungen: 248 x 219 x 171 mm
Gewicht: 3,9 kg
Küvettenaufnahme: 24 Bohrungen, Aluminiumblock

ø 16,2 mm ±0,2 mm
Temperaturwahl: 100/120/150 °C
Zeitintervalle: 30/60/120/min. und unbegrenzt (∞)
Aufheizgeschwindigkeit: von 20 °C auf 150 °C in 12 min.
Überhitzungsschutz
Beeper
Umgebungsbedingungen: 10 - 40 °C

bei max. 85 % relative Feuchte

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CSB-Reaktor AL125 mit 24 Bohrungen L8B 786,00 1 9.920 204

1
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Thermoreaktor CR 2200/CR 4200
CR 2200:
- Routinegerät für die Abwasseranalytik
- Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse
- Thermoblock mit 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm
- Temperaturen: 100 °C, 120 °C, 148 °C und 150 °C
- 8 Heizprogramme: 148 °C und 2 h; 148 °C und 20 min; 120 °C und 30 min; 120 °C und 60 min; 150 °C und 

120 min; 120 °C und 120 min; 100 °C und 60 min, 30 min
- automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms

CR 4200:
- Profigerät für die Abwasseranalytik
- Gespeicherte Programme für alle wichtigen Aufschlüsse
- 2 Temperaturblöcke mit je 12 Bohrungen für Reaktionsküvetten mit Außendurchmesser 16 mm
- Temperatur: von Raumtemperatur (25 °C) bis 170 °C und 0 bis 180 min
- 8 feste Heizprogramme (wie CR 2200) und 8 frei einstellbare Heizprogramme (nur CR 4200)
- automatische Temperaturabschaltung nach Ende des eingestellten Programms
- optional: Prüfmittelüberwachung mit externem Temperatursensor TFK CR

1
2

WTW®

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CR 2200
CR 4200

L5B
L5B

812,00
1.462,00

1
1

9.920 806
9.920 808

1

9.920 806

2

9.920 808

CSB-Messplatz AL200 COD Vario
Gemäß ISO 15705. Mit diesem Messplatz von AQUALYTIC® lässt sich der aussagekräftige
Abwasserparameter CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) exakt und schnell bestimmen.
Aufgrund der einfachen Handhabung bietet der Messplatz auch Einsteigern die Möglichkeit, den CSB-Wert kostengünstig
zu analysieren. Enthalten sind im Messplatz das Photometer zur CSB-Bestimmung, je 25 Küvettentests der unteren
beiden Messbereiche, ein Reaktor zum Aufschluss der Proben und ein Küvettenständer.

Lieferumfang: Instrument im Tragekoffer, 4 Batterien (AA), Adapter für runde Fläschchen Ø 16 mm, 2 Sätze
Röhrentests 0-150 mg/l und 0-1500 mg/l, Thermoreaktor RD126, Rohrständer, 2 Spritzen, Bedienungsanleitung.

3
AQUALYTIC

Spezifikationen
Gesamtmessbereich: 0 bis 15.000 mg/L
Messzyklus: ca. 3 Sekunden
Anzeige: LCD-Anzeige
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (AA), ca. 53 Std. oder 15.000 Messungen im Dauerbetrieb bei

ausgeschalteter Displaybeleuchtung
Abmessungen (L x B x H): 190 x 110 x 55 mm
Speicher: 16 Datensätze
Schnittstelle: IR-Schnittstelle für Messdatenübertragung

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CSB-Messplatz AL200 COD Vario
AL200 COD Vario (Basisgerät)
CSB-Reaktor AL125 mit 24 Bohrungen

L8B
L8B
L8B

1.298,00
453,00
786,00

1
1
1

9.920 205
9.950 531
9.920 204

3

CSB-Standardküvettentest, 16mm
Aufgrund der chemischen Eigenschaften einsetzbar z.B. für Aqualytic und Hach
Disclaimer Photometer mit 16mm Küvettenschacht.

4
AQUALYTIC

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

0 bis 150 mg/l O2

0 bis 1500 mg/l O2

0 bis 15000 mg/l O2

L4B
L4B
L4B

62,40
62,40
62,40

25
25
25

9.950 533
9.950 534
9.950 535

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1233

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/CSB

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze
CSB-Aufschlusseinheiten PA-CSB für den Probenaufschluss Gerätekonfiguration für den gleichzeitigen Aufschluss von maximal 6 bzw.
12 CSB-Proben nach EN/DEV und ISO 6060.
Eine Aufschlusseinheit beinhaltet folgende Komponenten:
- mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerät TRS 300 mit CSB-Automatik
- Präzisions-Heizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2
- Einsatz-/Aufsatzgestell E/B für Reaktionsgefäße RG 2
- Kühlwanne KW/N mit Halterung und Ständer für E/B
- Reaktionsgefäße RG 2
- CSB-Luftkühler LK 1
- Luftkühlerständer LS für CSB-Luftkühler LK.

1

behr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PA-CSB 6
PA-CSB 12

L3B
L3B

2.855,00
3.371,00

1
1

9.920 540
9.920 541

1

9.920 541

CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M
Für die CSB-Bestimmung. Komplette Arbeitsplätze für die gleichzeitige Bestimmung von maximal 6 bzw. 12 Proben nach EN/DEV und
ISO 6060. Manuelle Dosierung und Titration.
Ein Arbeitsplatz beinhaltet folgende Komponenten:
- mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerät TRS 300 mit CSB-Automatik
- Präzisions-Heizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2
- Einsatz-/Aufsatzgestell E/B für Reaktionsgefäße RG 2
- Kühlwanne KW/N mit Halterung und Ständer E/B
- Serienmagnetrührer SM 12/N für Einsatz-/Aufsatzgestell E 12/B (nur bei PB-CSB 12/M)
- Reaktionsgefäße RG 2
- Magnetrührstab-Set MRST 2, 12 Stück
- Siedesteine SIST 100, Inhalt 100 g
- CSB-Luftkühler LK 1
- Luftkühlerständer LS für CSB-Luftkühler LK
- PTFE-Manschetten PTFE 29 für LK 1, Satz zu 12 Stück
- Transportständer TS CSB für Einsatz-/Aufsatzgestell E/B
- Hand-Titrierstation HTI 1

2

behr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PB-CSB 6/M
PB-CSB 12/M

L3B
L3B

3.860,00
5.912,00

1
1

9.920 542
9.920 543

2

9.920 543

CSB-Heizblöcke
CSB nach ISO Präzisionsheizblöcke für 6, 12 oder 24 Proben. Flächenheizung für besonders gleichmäßige
Temperaturverteilung auf allen Probenplätzen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl und rostfreiem Edelstahl. Die
aufwändige Isolierung des Heizblocks sorgt für unbedenkliche Temperaturen an der Gehäuseoberfläche.
Durchlaufende Rinnen in den Bohrungsböden vereinfachen das Probenhandling und steigern die Sicherheit des
Anwenders:
- Beim Einsetzen der Reaktionsgefäße sorgen die Rinnen für Druckausgleich. Dadurch lassen sich auch passgenaue

Gefäße leicht in die Bohrungen absenken. Dadurch kann der Anwender problemlos mit Einsatzgestellen arbeiten.
- Flüssigkeitsspuren an den Außenwänden der Reaktionsgefäße verdampfen schlagartig beim Einsetzen der Proben in

den heißen Block. Die Rinnen leiten den Dampf ab und verhindern Glasbruch als Folge springender Gefäße.
- Bei Gefäßüberlauf fließt die Probe über die Rinnen nach außen ab. Das vermindert die Gefahr von Säureschäden im

Heizblock.

3

Typ Beschreibung Leistungs-
aufnahme

Temperatur-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

W max. °C EUR pro VE
CSB 6 / E
CSB 12 / E
CSB 24 / E

für 6 Reaktionsgefäße
für 12 Reaktionsgefäße
für 24 Reaktionsgefäße

800
1500
2000

299
299
299

L3B
L3B
L3B

1.097,50
1.527,60
2.298,60

1
1
1

9.920 721
6.510 709
6.054 780

3
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Programmierbares Temperatur- und Zeitsteuergerät TRS 300
Programmierbares Steuergerät für behrotest® Aufschlussblöcke.
behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung.
Menüführung in Landessprache. 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit.
Das TRS 300 verfügt über ein spezielles CSB-Programm, das schon werksseitig fest eingestellt ist. Dadurch heizt es in
Betriebsart "CSB" auf eine Temperatur, die 20 °C über der eingestellten Soll-Temperatur liegt. Nach dem Einsetzen der
Proben bleibt der um 20 °C erhöhte Sollwert noch 6 Minuten erhalten. Dieser Ablauf stellt das von der ISO geforderte
Aufheizen auf 148 °C innerhalb von 10 Minuten sicher und bewirkt gleichzeitig eine extrem hohe Temperaturkonstanz
während des anschließenden Reaktionsvorgangs.
Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit/Temperaturprofile über die
RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren Geräten (TRS 300) und einem PC zu übertragen. Über
die RS232-Schnittstelle lassen sich auch während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. Der
Anwender kann sie bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken.

Eingebaute Sicherheitsfunktionen schalten die angeschlossenen Geräte bei Kurzschluss und Unterbrechung des
Temperaturfühlers ab.

1
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TRS 300 Temperatur- und Zeit-Steuergerät L3B 1.168,10 1 6.229 909

1

behrotest® Handtitrierstation HTI 1
Die Handtitrierstation HTI 1 besteht aus
- einer Bürette mit digitaler Anzeige und
- einem Magnetrührer mit passgenauer Halterung für CSB-Reaktionsgefäße.
Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag am Ende der Titration
exakt festzustellen. Dadurch kann eine Titrationen immer unter ähnlichen optischen Bedingungen durchgeführt werden.
Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Dazu trägt auch die genaue Positionierung des Reaktionsgefäßes in der Halterung auf der Oberseite des Magnetrührers
bei. Die abgewinkelten Flügel des Schirms schützen zusätzlich vor seitlichem Blendlicht.
CSB nach ISO, EN und DEV.

2
behr

Spezifikationen
Spannung: 230 VAC/115 VAC
Frequenz: 50/60 Hz
Gewicht: ca. 3,5 kg
Abmessungen in mm (B x T x H ) ca. 330 x 200 x 600

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HTI Handtitrierstation, mit Digitalbürette und Magnetrührer L3B 1.388,60 1 9.920 730

2

CSB-Kühlwanne
Die Kühlwanne verhindert die Überhitzung der CSB-Proben während der kritischen
Zugabe von Schwefelsäure. Außerdem dient sie zum Abkühlen der Proben nach der
Heizphase.
CSB nach ISO, EN und DEV

3
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KW 6 /N
KW 12/N
KW 24/N
LS 6
LS 12

Kühlwanne für Einsatzgestell E 6/B
Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/B
Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/BV
Ständer für 6 CSB-Luftkühler
Ständer für 12 CSB-Luftkühler

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

347,70
361,60
467,60
77,60

128,30

1
1
1
1
1

9.920 706
6.052 519
6.089 903
9.920 723
6.051 958

3

Serienmagnetrührer zur CSB-Kühlwanne
Der stufenlos regelbare CSB-Magnetrührer mit 12 Rührstellen dient dazu, die Proben
während des Dosiervorgangs zu durchmischen. Durch seine wasserdichte Kapselung
sowie seine externe Stromversorgung und Regelung ist er für den Einsatz unter Wasser geeignet.

behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SM/12N Serienmagnetrührer für Einsatzgestell E 12/B L3B 1.353,20 1 6.055 561

Zubehör zur CSB-Bestimmung5
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RG 1
RG 2
SIST 100
LK 1

Reaktionsgefäß mit NS 29, 175 ml Volumen, 100 ml-Markierung
Reaktionsgefäß mit Gefäßadapter, NS 29 und 100 ml-Markierung
Siedesteine, Inhalt 100g
CSB-Luftkühler

L3B
L3B
L3B
L3B

32,60
47,60
23,50
20,50

1
1
1
1

6.060 786
6.060 787
9.920 710
6.060 788

5

4
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CSB-Dosiertrichter
CSB-Dosiertrichter, auf die CSB-Reaktionsgefäße aufgesetzt, vereinfachen die Zugabe
von Schwefelsäure in mehrere Proben gleichzeitig. Im Verein mit einer Kühlwanne und
einem Serienmagnetrührer sorgen bei der CSB-Bestimmung für gesteigerte Sicherheit und eine erhebliche Entlastung
des Anwenders.

1
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DT 30 Dosiertrichter, 30 ml, für Schwefelsäure L3B 51,10 1 9.920 713

1

HCI-Absorber
Zum Austreiben des Chlorids, z.B. bei der CSB-Bestimmung von Seewasser.

2
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HCL 29 HCL-Absorber zum Chloridaustreiben L3B 56,40 1 6.060 789

2

Vollautomatischer Dosierer/Titrator DT 20
Vollautomatische Dosierung und Titration für die CSB-Bestimmung nach ISO. Dosierung
und Titration in maximal 12 Proben gleichzeitig. Automatische Absaugung der
austitrierten Proben. Besonders einfache und anwenderfreundliche Bedienung über Microsoft Windows Oberfläche mit
Access-Datenbank tür die Weiterverarbeitung der Probendaten.
Dosierung:
Zeitoptimierte CSB-Intervalldosierung Die Dosierung von Schwefelsäure erfolgt in mehreren Durchgängen, dabei
werden die Proben ständig gekühlt und gerührt. Diese Methode beschleunigt die Probenvorbereitung und verhindert
gleichzeitig eine nicht normgerechte Überhitzung der Proben während der Zugabe.
Titration:
Frei programmierbare "Methoden", z.B. Endpunkttitrationen, Äquivalenzpunkttitrationen, Lineare, Dynamische und
Quasidynamische Titrationen. Unterschiedliche, passwortgeschützte Bedienerebenen. Grafikausdruck mit 1. und 
2. Ableitung. Frei wählbare Auswahl des Ausdrucks der Probendaten. Über die "Methoden" alle nationalen Normen für
CSB erfüllbar.
Die behr-spezifische dynamische Titration an Stelle der allgemein üblichen Übertitration garantiert auch bei der 
CSB-typischen Flankensteilheit die exakte Endpunkterkennung und damit besonders genaue Messergebnisse.

Sicherheit für den Anwender: Durch die automatische Reagenzienzufuhr besteht zu keiner Zeit die Gefahr, mit
Chemikalien in Kontakt zu kommen.

3
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DT 20 Vollautomatischer Dosierer/Titrator L0B 19.814,00 1 9.920 748

3

CSB Standards
Diese Standards sind ideal für die Verwendung als Kontrollstandards, um zu überprüfen,
ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat. Umfangreiches Sortiment (10 bis
60.000 ppm), Rückführbar auf NIST, 2 Jahre lagerfähig. HDPE-Flaschen mit 500 ml.

4
Reagecon

Typ Messbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

mg / l EUR pro VE
COD10
COD20
COD50
COD100
COD200
COD500
COD600
COD1000
COD1300
COD1500
COD2000
COD3000
COD5000
COD6000

10
20
50
100
200
500
600
1000
1300
1500
2000
3000
5000
6000

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.012 235
6.286 181
6.234 998
6.234 999
6.206 516
6.234 552
6.206 517
6.232 202
6.206 518
6.238 379
6.286 182
6.286 183
4.012 236
6.286 184

4

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1236

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Probenanalyse/BSB

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop
Nach DIN EN 1899 H55
Modulares und quecksilberfreies BSB-Gerätesystem für die tägliche Betriebspraxis. Die
programmgesteuerten Rührsysteme arbeiten wartungs- und verschleißfrei und gewährleisten einen optimalen
Gasaustausch in der Probeflasche. Das OxiTop-Messsystem arbeitet ohne Quecksilber, manometrisch mit Drucksensor
und 2-stelliger Digitalanzeige.
- Messköpfe in zwei Farben zur Kennung Zu- und Ablauf
- unverdünnte Proben
- direkt ablesbare BSB Werte
- Messwertspeicher für 5 Tage
- manuelle Werte jederzeit erweiterbar
- großer Messbereich mit Überlaufanzeige
- AUTO Temp-Funktion, intelligente Temperaturüberwachung für den automatischen Start bei optimalen Bedienungen
- automatischer Nullabgleich beim Start
- integrierter Messwertspeicher - tägliche Ablesung nicht mehr erforderlich
- Batterieversorgung mit typischer Laufzeit von 2 Jahren.

Lieferumfang:
BSB-Messgeräte mit Rührsystem und OxiTop-Messsystem sind betriebsfertig für den Einsatz in Thermostatenboxen und
Thermostatenschränken mit Probeflaschen 600 ml braun, Rührstäbchen, Rührstabentferner, Natriumhydroxid-Plätzchen,
Gummiköcher, Überlaufmesskolben 164 ml und 432 ml, Diagrammblock, Nitrifikationshemmstoff.

1 2
WTW®

IS 6 und IS 12:
Anzahl der Rührstellen: 6 bzw. 12
Drehzahl: 180 bis 450 min-1

Schutzklasse: 3, IEC 1010
Schutzart: IP30 DIN 40050
Netzanschluss: Weitbereichsnetzteil 100 bis 240 V, 50/60 Hz
OxiTop-System:
Anzeigebereich: 0 bis 50 digit (Anzeigeeinheiten)
Einsatzdruckbereich: 500 bis 1100 hPa
Anzeigegenauigkeit: ±1 digit (±3,55 hPa)
Schutzklasse: 3, IEC 1010
Schutzart: IP54 DIN 40050

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OxiTop® IS 6
OxiTop® IS 12
OxiTop® IS 12-6

für 6 Messstellen
für 12 Messstellen
wie OxiTop® IS 12, jedoch mit 6 OxiTop®-Messsystemen,
zum Nachrüsten auf 12 Messsysteme geeignet

L5B
L5B
L5B

2.377,00
4.067,00
2.719,00

1
1
1

9.920 000
9.920 001
9.920 003

1

2

Sauerstoffflasche
Nach Winkler. Natron-Kalk-Glas.
Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs. Das gemessene Volumen ist auf ±0,01 ml genau angegeben. Mit
weißem Beschriftungsfeld. Massiver, schräg angeschnittener NS-Glasstopfen, der mit einer Federklemme gesichert
werden kann. Jede Flasche wird mit dem dazugehörigen Stopfen justiert. Stopfen und Flasche sind daher nicht
austauschbar. Eindeutige Zuordnung von Flasche und Stopfen durch paarweise Nummerierung.

3

Nenn-
volumen

NS Federklemme LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
100 bis 150
250 bis 300

14/23
19/26

9.304 050
9.304 051

I4B
M4B

22,10
36,50

1
1

9.304 038
9.304 048

3

Federklemmen für Sauerstoffflaschen nach Winkler4

Für
Flaschen

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
100 - 150
250 - 300

H4A
I4B

4,00
4,30

1
1

9.304 050
9.304 051

4
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BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop® Control
Nach DIN EN 1899 H55. OxiTop-Messsystem mit Infrarot gesteuerter Datenkommunikation zwischen den Messköpfen Oxitop C und
dem Controller OxiTop Control OC 100.
- Standard- und Routinemessungen mit bis zu 12 Parallelproben und automatisch statistischer Auswertung oder Einzeldaten
- Verwaltung von 100 Messköpfen
- Automatische Vergabe von Proben-ID Nummer
- AutoTemp verzögert Start bis zu 4 Stunden zur Adaption Probe an 20 °C
- Messdauer: 0,5 h bis 99 Tage
- 180 bis 360 Messwerte je Messung mit graphischer Auswertung während der Laufzeit erlauben Kontrolle und Monitoring der Messung
- Protokollierung der Daten via RS232, GLP-gerecht
- Prüfmittel verfügbar

Mit dem Controller können zu jeder Zeit die Messstellen aufgerufen werden und deren Messwerte in den Speicher des Controllers geladen werden (auch durch
die geschlossene Isolierglastür bzw. Abdeckhaube von Thermostatenschränken und OxiTop Boxen). BSB-Berechnung und Kurvendarstellung erfolgen im
Controller. Die Datenausgabe an einen PC ist über RS232-Schnittstelle möglich. Das OxiTop Control kann mit Nachrüstsätzen beliebig erweitert werden. Das
Rührsystem entspricht dem OxiTop (siehe vorige Seite).

Lieferumfang: BSB-Messgeräte mit OxiTop Controller, OxiTop-C Messköpfen (jeweils Batteriebetrieb) und Rührsystem sind betriebsbereit für den Einsatz in
OxiTop Thermostatenboxen und Thermostatenschränken. Controller mit Grafikdisplay, Probenverwaltung für bis zu 100 Messstellen, Probenflaschen 600 ml
braun, Rührstäbchen, Rührstabentferner, Natriumhydroxid-Plätzchen, Gummiköcher, je 1 Überlaufmesskolben 164 ml und 432 ml, 1 Diagrammblock,
Nitrifikationshemmstoff.

1
WTW®

Controller OxiTop® OC 100:
Messbereiche: 0 bis 40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BSB
Schutzklasse: 3, IEC 1010
Schutzart: IP42 DIN 40050
OxiTop®-C Messkopf:
Messprinzip: manometrisch mittels Drucksensor
Einsatz-Druckbereich: 500 bis 1350 hPa
Genauigkeit: ±1 % vom Messwert ±1 hPa
Auflösung: 1 hPa (entspricht 0,7 % vom BSBn-Messbereich)
Anzeige: LED-Meldeleuchte
Schutzklasse: 3, IEC 1010
Schutzart: IP54 DIN 40050

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OxiTop® Control 6
OxiTop® Control 12

für 6 Messstellen
für 12 Messstellen

L5B
L5B

3.688,00
6.009,00

1
1

9.920 010
9.920 011

1

Thermostatenschränke OxiTop® Box
Mit temperaturgeregeltem Umluftbetrieb.
Tischmodell mit aufklappbarer Klarsichttür. Variable Bestückung mit OxiTop® IS..., OxiTop® Control... und IS 602 (12 Messplätze) oder
20 Karlsruher Flaschen. Mit Netzanschluss im Innenraum. Korrosionsgefährdete Gehäuseteile bestehen aus Edelstahl bzw. Kunststoff. Die Thermostatisierung
erfolgt über ein zwangsbelüftetes Kälteaggregat. Mit Querstromgebläse für gleichmäßige Temperaturverteilung, Schutzheizung, Abtaufunktion mit
Tauwasserverdunstung. Temperaturkonstanz bei 20 °C ±0,5 °C. Für Methylenblauproben steht ein spezielles Lagerfach zur Verfügung. Auch für Proben zur
"Verdünnungs-BSB" geeignet.

2
WTW®

Abmessungen (B x T x H): 425 x 600 x 375 mm
Gewicht: Ca. 30 kg
Netzanschluss: 230 V/50 Hz (+10 % bis -15 %)/200 W.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OxiTop® Box L5B 2.518,00 1 9.920 025

2
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BSB Messsystem BD600
Die BSB Bestimmung ist ein wichtiges Instrument zur Ermittlung des Einflusses von
häuslichen und industriellen Abwässern auf Kläranlagen und Vorfluter. Das
Sensorsystem BD 600 für 6 Messstellen ermöglicht die exakte und komfortable Bestimmung des Biochemischen
Sauerstoffbedarfs (BSB) nach dem respirometrischen Prinzip. Der verbrauchte Sauerstoff wird hierbei über eine
Druckminderung im geschlossenen BSB-Messsystem ermittelt. Durch den Einsatz moderner Drucksensoren kann auf die
Verwendung schädlichen Quecksilbers gänzlich verzichtet werden. Das Messsystem BD 600 erfasst unabhängig von der
Messdauer jede Stunde einen Messwert. Auf diese Weise lässt sich frühzeitig die Qualität einer Messreihe beurteilen.
Sowohl Momentanwerte als auch gespeicherte Werte können jederzeit abgefragt werden. Gespeicherte Werte werden
wahlweise numerisch oder grafisch angezeigt. Das Gerät ist fernbedienbar. Nach dem Start einer Messreihe werden die
BSB-Messwerte in regelmäßigen Zeitintervallen automatisch gespeichert. Diese können jederzeit in mg/l BSB auf dem
großen Display angezeigt werden ohne dass ein umständliches Umrechnen über Faktoren erforderlich ist. So können
auch Messreihen, die beispielsweise an einem Sonntag enden, problemlos in der folgenden Woche ausgewertet werden.
Die Messreihen können auf einem Speichermedium (USB-Stick, SD-Karte) in einer Datei gespeichert, bzw. per USB-
Kabel übertragen werden und auf einem Computer weiter ausgewertet werden.Für unterschiedliche Anwendungen ist
der Messzeitraum frei zwischen 1 und 28 Tagen wählbar. Während Kurzzeitmessungen für wissenschaftliche
Anwendungen von Nutzen sind, erstrecken sich reguläre BSB-Messung über einen Zeitraum von 5 Tagen. Eine
respirometrische Messung über einen Zeitraum von 28 Tagen kommt beispielsweise bei der OECD Bestimmung zum
Zuge.

Lieferumfang:
- BD 600, komplett mit 6 oder 12*Sensoren und Steuerungseinheit mit Batterien
- Netzteil inkl. Y-Kabel zur gemeinsamen Stromversorgung des BD 600 und des Rührsystems
- Induktiv-Magnetrührsystem
- 6 oder 12*Probenflaschen
- 6 oder 12*Köcher
- 6 oder 12*Rührstäbe
- 1 Überlaufmesskolben, 157 ml
- 1 Überlaufmesskolben, 428 ml
- 1 Flasche, 50 ml Kaliumhydroxid-Lösung
- 1 Flasche, 50 ml Nitrifikationshemmstoff
- 1 Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

1
AQUALYTIC

Spezifikationen
Messprinzip: Respirometrischer, elektronischer Drucksensor
Messbereiche: 0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/l O2

Messdauer: wählbar zwischen 1 u. 28 Tagen
Stromversorgung: 100-240V, batteriegepuffert oder über Stromversorgung mit Y-Kabel
Schutzart: IP54 (Sensorkopf)
Schnittstelle: USB-Host-Port (USB-Stick), USB-Geräte-Port (Computer), SD-Karte
Uhrzeit Echtzeit
Einsatzgebiete: BSB 5/ BSB F/ OECD301F

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

BD600
BD606
Nitrifikationshemmer (N-ATH)
Sensor Calibration Set

mit 6 Flaschen
mit 12 Flaschen
flüssig, Flasche 50 ml
für BSB/BOD Sensor

L8B
L8B
L8B
L8B

1.998,00
3.398,00

19,20
49,90

1
1
1
1

6.268 048
6.280 155
9.303 433
6.203 214

* 6 oder 12 je nach BOD-System (BD600 oder BD606)

1

BSB-Trichterflasche Typ KF 12, ohne Stopfen
Karlsruher Flasche mit Normschliff NS 19.

2
behr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KF 12, 250 ml L3B 25,70 1 9.304 170

2

Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest®

Der spezielle Halskragen der Karlsruher Flaschen nimmt das Wasser auf, das durch
Stopfen bzw. Elektrode verdrängt wird. Diese Konstruktion garantiert sauberes Arbeiten
und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Messergebnisse nicht durch unerwünschten Sauerstoffeintrag in die Proben
verfälscht werden.

3
behr

Inhalt Länge* LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
100
100
250
250

20
60
20
60

L3B
L3B
L3B
L3B

26,70
26,70
26,70
26,70

1
1
1
1

9.920 514
9.920 515
9.920 513
9.920 509

* Länge Stopfengriff (mm)

3
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Thermostatenschränke BSB
Um Proben während der Reaktionsdauer konstant bei der gewünschten Temperatur zu inkubieren, ist ein Thermostatenschrank
erforderlich. WTW bietet verschiedene Baugrößen mit einer variabel einstellbaren Temperatur von 10 °C bis 40 °C für eine Versorgung
bei 230 V/50 Hz an. Die Temperaturgenauigkeit liegt bei ±0,5 °C vom eingestellten Wert. Da die Proben zum Erhalt dieser konstanten Temperatur gerührt
werden müssen, verfügen die Thermoschränke über Innensteckdosen zur Versorgung der Rührer. Je nach Größe stehen 2-4 Einlegeböden zur Verfügung. Damit
ist eine Bestückung mit bis zu 48 Standard BSB-Proben bzw. 4 Rührplattformen IS 12 oder IS 6-Var möglich. Für Spezialanwendungen mit den großen Gefäßen
eignet sich das größte Modell TS 1006-i besonders gut, da hier die Einschubhöhe zwischen den 4 Einlegeböden genügend Höhe für die 1,5 l Gefäße oder
Flaschen mit seitlichem Stutzen bietet. Die Baugrößen TS 606/2-i und TS 606/4-i sind mit durchsichtigen Isolierglastüren lieferbar und sind besonders für die
Arbeit mit dem System OxiTop® Control geeignet, da der Datenabruf durch die geschlossene Glastür erfolgen kann.

1
WTW®

Temperaturregelbereich: +10 °C bis +40 °C
Einstellintervall: 1 °C
Umgebungstemperatur Betrieb: +10 °C bis +32 °C (Klimaklasse SN)
Lagerung: -25 °C bis +65 °C

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TS 606/2-i
TS 606/4-i
TS 1006-i

2 BSB-OxiTop®-Messgeräte
4 BSB-OxiTop®-Messgeräte
4 BSB-OxiTop®-Messgeräte

L5B
L5B
L5B

1.735,00
2.296,00
2.852,00

1
1
1

9.926 304
9.926 308
9.926 311

1

Thermostatschränke
Die Thermostatschränke von AQUALYTIC® dienen der kontinuierlichen Temperierung bei einer Vielzahl unterschiedlicher
Anwendungen. Hierzu zählen hauptsächlich die Bestimmung von BSB, die Bestimmung der Enzymaktivität sowie die Lagerung von
Abwasserproben. Der Temperaturbereich umfasst +2 °C bis +40 °C und ist in 0,1 °C Schritten regelbar, wobei die Temperaturkonstanz bei ±1°C bzw. 
bei ±0,5 °C (bei 20 °C) liegt. Niedriger Engergieverbrauch durch verstärkte Isolierung. Die Schränke sind mit Steckdosen im Innenraum für den Anschluss von
Rührern ausgestattet. Wahlweise mit 2-fach isolierter Glastür oder mit Stahltür erhältlich. Beleuchtetes LED-Display mit Ist/Sollwertanzeige.
- Temperaturbereich 2 °C bis 40 °C, stufenlos regelbar in Schritten von 0,1 °C
- Niedriger Energieverbrauch
- Beleuchtetes LED-Display mit Ist-/Sollwertanzeige
- Optimiert für Bestimmungen von BSB bei 20 °C
- Innenliegende Steckdosen
- 6 Modelle in 4 Größen
- Stahl- oder Glastür

2
AQUALYTIC

Spezifikationen
Kühlmittel: R134a
Gebläse: Axial, Förderleistung 320 m³/h
Netzanschluss: 220-230V/50 Hz

Nutzinhalt Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht Temperatur-
bereich

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm mm kg max. °C EUR pro VE
135
175
255
445
140
256

600 x 600 x850
600 x 610 x 1250
600 x 610 x 1640
750 x 730 x 1640
600 x 600 x 850*
600 x 610 x 1640*

513 x 441 x 704
470 x 440 x 1062
470 x 440 x 1452
600 x 560 x 1452
513 x 441 x 702
470 x 440 x 1452

39,00
51,00
61,00
78,50
48,00
77,00

+2 ... +40
+2 ... +40
+2 ... +40
+2 ... +40
+2 ... +40
+2 ... +40

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

1.465,00
1.879,00
2.050,00
2.550,00
1.701,00
2.210,00

1
1
1
1
1
1

9.699 142
9.699 143
9.699 144
9.699 145
9.699 146
9.699 147

* Mit Glastür

2
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Sedimentiergefäße nach Imhoff, Borosilikatglas 3.3
Speziell für Sedimentierungstests nach DIN 12672 aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Mit
Volumenskala bis 1000 ml. Graduierung und Beschriftungen erfolgen mit weißer
Emaillefarbe.

1
2

ISOLAB

Graduierung, ml: Teilung ml:
0 bis 2 0,1
2 bis 10 0,5
10 bis 40 1,0
40 bis 100 2,0
100 bis 1000 50,0

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ohne Hahn
mit Hahn

E4B
E4B

68,70
99,90

1
1

6.286 841
6.286 842

1

6.286 841

2

6.286 842

Sedimentiergefäße nach Imhoff, Borosilikatglas 3.3.
DIN 12672. Borosilikatglas 3.3.
Graduierung und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe. Ringmarke bei
1000 ml.

3 4

Graduierung, ml: Teilung ml/Toleranz ±ml:
0 bis 2 0,1/0,1
2 bis 10 0,5/0,5
10 bis 40 1/1
40 bis 100 2/2
100 bis 1000 50/10

Typ Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
Ohne Hahn
Mit Hahn
Ohne Hahn

bis 100*
bis 100*
bis 1000

I4B
I4B
I4B

94,20
150,80
97,00

1
1
1

9.304 262
9.304 272
9.304 273

* Keine Teilung von 100 - 1000 ml.

3 4

Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN
DIN 12672. Glasklar. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts. Thermische
Belastbarkeit bis max. 85 °C.

5
Kartell

Graduierung, ml: Teilung, ml
0 bis 2 0,1
2 bis 10 0,5
10 bis 40 1
40 bis 100 2
100 bis 1000 50

Typ Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
Mit Schraubkappe bis 1000 Y4B 37,10 1 9.304 280

5

Gestell für Imhoff-Sedimentiertrichter, PP
Das Gestell für Sedimentiertrichter dient der sicheren und praktischen Aufbewahrung,
Halterung oder Lagerung von Imhoff-Trichtern während der Sedimentation. Durch zwei
Trichteraufnahmen stehen die Imhoff-Trichter gesichert, stabil und können absolut senkrecht positioniert werden.
Gestell mit jeweils zwei Halterungen für Sedimentiertrichter, passend für Trichter ab 90 mm Durchmesser. Durch ein
innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig, die Trichterhalter können einfach, flexibel und
einhändig in der Höhe angepasst werden. Über entsprechendes Zubehör können die Halterungen für Imhoff-Trichter
auch durch Halterungen für Allzwecktrichter ausgetauscht werden.
- PP, Stahl verchromt
- Einstellbare Höhe bis 450 mm
- Für Trichter ab Ø 90 mm

6
Bürkle

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gestell für 2 Trichter L2A 66,30 1 6.201 027

6

Zubehör finden Sie ab Seite 95.
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Ständer für Imhoff Trichter, PMMA/Stahl
Geeignet zur Aufnahme von zwei Imhoff Sedimentiergefäßen. Die durchdachte und
stabile Bauweise ermöglicht es sogar, die Imhoff Sedimentiergefäße in gefülltem Zustand
einzusetzen. Das spezielle Design erlaubt die Verwendung mit allen Arten von Imhoff Sedimentiergefäßen, mit und ohne
Hahn.

1
ISOLAB

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ständer für Imhoff Trichter L7A 100,00 1 6.286 843

1

Gestell für Sedimentiergefäße
PMMA/PP. Für zwei Sedimentiergefäße nach Imhoff. SAN. Kompakt und leicht zu
transportieren, auch in gefülltem Zustand.

2
Kartell

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
150 300 300 Z4B 91,50 1 9.304 281

2

Gestelle für Sedimentiergefäße
Nach Imhoff, aus massivem PVC, grau, stabile Ausführung.

3

behr

Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

2 Imhoff-Trichter ohne Hahn
4 Imhoff-Trichter ohne Hahn
2 Imhoff-Trichter mit Hahn
4 Imhoff-Trichter mit Hahn

L3B
L3B
L3B
L3B

90,80
114,80
94,60

120,20

1
1
1
1

9.882 101
9.882 102
9.882 103
9.882 104

3

9.882 103

Secchi-Sichtscheibe
Zur Bestimmung der Sichttiefe und Lichtdurchlässigkeit des Wassers. Solide Ausführung
aus kräftigem beanspruchbarem Kunststoff. Zum besseren Absenken mit einem Senkblei
versehen. Der ca. 15 cm hohe Steg ist mit einer Öse zur Aufnahme der Senkleine ausgestattet. Die Senkleine ist im
Abstand von 100 cm mit Ziffern von 1 bis 10 markiert, sowie zusätzlich dazwischen nach 50 cm mit
Strichmarkierungen, damit kann beim Herablassen der Sichtscheibe die Sichttiefe abgelesen werden.
Senkleine bitte separat bestellen.

Windaus-Labortechnik

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Secchi-Sichtscheibe, Ø 250 mm, 4 Flächen (2 x schwarz, 2 x weiß)
Senkleine, 10 m, Markierung in 50 cm und 100 cm Abstand

L3A
A3A

57,50
25,30

1
1

6.267 808
7.072 324

4

5

Flockulatoren
Für Flockulationstests von Wasser- und Abwasserproben.
- Modelle für 2 oder 6 Proben
- digitale Drehzahlanzeige
- zwei wählbare Drehzahl-Voreinstellungen
- präzise und reproduzierbare Drehzahlen
- diffuse Grundbeleuchtung mit schwarzem Hintergrund
- für Becher bis zu 1000 ml

Drehzahl einstellbar von 25 bis 250min-1. Abmessungen (H x B x T): 460 x 320 x 220 mm (Modell für 2 Proben) bzw.
460 x 750 x 220 mm (Modell für 6 Proben).
Für einphasige 230V, 50Hz-Stromversorgung. Lieferung mit Rotorblättern, aber ohne Bechergläser.
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.

6

Stuart

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SW5
SW6

Flockulator, für 2 Proben
Flockulator, für 6 Proben

A1A
A1A

1.666,50
2.844,60

1
1

9.951 491
9.951 492

6

9.951 491

4
5

6.267 808

7.072 324
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Trübungsmessgerät AL250T-IR
Das kompakte AQUALYTIC® Infrarot-Trübungsmessgerät AL250T-IR für die schnelle und exakte Vor-Ort-Analyse. Gemessen wird, wie
in der EN ISO 7027 vorgesehen, das Streulicht im Winkel von 90°.
Der weite Messbereich von 0,01 bis 1100 TE/F = NTU = FNU ermöglicht den Einsatz des Gerätes in verschiedenen Bereichen, von Trinkwasser bis hin zu
Abwasser.
Da die Messungen mittels Infrarotlicht erfolgen, können sowohl gefärbte als auch farblose Wässer vermessen werden.

- Messbereiche von 0,01 - 1100 NTU (Autorange)
- Messungen mittels Infrarotlicht im Winkel von 90°
- Trübungsmessung in farbigen Proben
- Komfortable Handhabung
- 600 Messungen ohne Batteriewechsel

Lieferumfang: AL250T-IR, mit 4 Trübungs-Standards (<0,1, 20, 200 und 800 NTU), Batterie, Küvetten, Bedienungsanleitung und Garantieerklärung im Koffer.

1
AQUALYTIC

Spezifikationen
Messzyklus: ca. 9 Sekunden
Anzeige/Funktionen: LCD

Echtzeituhr, Speicherfunktion, wasserdicht
Optik: Temperaturkompensierte LED 860 nm und Photosensorverstärker in geschütztem

Messschacht
Tastatur: bedingt säure- und lösungsmittelbeständig
Messbereich: 0,01 bis 1100 NTU (Autorange)
Auflösung: 0,01 bis 9,99 NTU = 0,01 NTU

10,0 bis 99,9 NTU = 0,1 NTU
100 bis 1100 NTU = 1 NTU

Genauigkeit: ±2,5 % des Messwerts oder ±0,01 NTU (0 bis 500 NTU)
±5 % (500 bis 1100 NTU)

Gehäuse: ABS
Abmessungen (L x B x H): 190 x 110 x 55 mm
Gewicht (Basisgerät): ca. 0,4 kg
Temperatur: 0 bis 40 °C
rel. Feuchte: 30 bis 90 %
EG-Konformität: DIN EN 50081-1, VDE 0839 Teil 81-1: 1993-03, DIN EN 50082-2, VDE 0839 Teil 82-02,

1996-02

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AL250T-IR L8B 631,00 1 9.920 203

1

Zubehör für Trübungsmessgerät AL250T-IR/AL450T-IR
AQUALYTIC

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Satz 12 Leer-Küvetten, Ø 24 mm
Satz Trübungstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)

L8B
L8B

98,60
199,00

12
1

6.223 191
9.920 493
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Trübungsmessgerät TN100
Das mikroprozessorgesteuerte, wasserdichte Infrarot-Trübungsmessgerät TN100 ist
einfach zu bedienen und erfüllt alle Erfordernisse bei der Anwendung im Feld. Mit Hilfe
einer Infrarot-Lichtquelle, liefert es mit einer Auflösung von 0,01 NTU und einem erweiterten Frequenzbereich von bis
zu 20 NTU (nephelometrische Trübungseinheiten) eine Genauigkeit wie unter Laborbedingungen.
- Wasser- und staubdicht gemäß IP67, einfache Reinigung und Wartung
- Automatische Kalibrierung auf Tastendruck (4 Punkte) für besonders hohe Full-Range-Genauigkeit
- Power-Sparfunktion, ermöglicht 1200 Messungen
- Große Easy-to-Read-Anzeige für die optimale Darstellung der Messungen mit benutzerfreundlichen Nachrichtencodes

für einfache Fehlerbehebung
- Entspricht Leistungskriterien nach ISO 7027 (DIN EN 27027)

Lieferumfang: Trübungsmessgerät mit 4 Kalibrierstandards, 3 Leerküvetten, robustem Tragekoffer, Batterien und
Bedienungsanleitung

1

Eutech

Spezifikationen
Messbereich: 0 bis 1000 NTU
Auflösung: 0,01 NTU (0 bis 19,9 NTU)

0,1 NTU (20,0 bis 99,9 NTU)
1 NTU (100 bis 1000 NTU)

Genauigkeit: ±2 % der Messung ±1 LSD ( 0 bis 500 NTU)
±3 % der Messung ±1 LSD (501 bis 1000 NT)

Wiederholbarkeit: ±1 % der Messung oder ±0,01 NTU
Kalibrierpunkte: 4 Punke (automatisch)
Ansprechzeit: < 6 s für kompletten Schrittwechsel
Kalibrierstandards: 0,02 NTU; 20,0 NTU; 100 NTU; 800 NTU
Lichtquelle: Infrarotlicht-emittierende Diode (850 nm)
Lichtquelle, Lebensdauer: > 1.000 000 Teste
Stromversorgung: 4 x 1,4 V Batterien, > 200 h

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Trübungsmessgerät TN100 L1A 682,00 1 6.205 327

1

6.205 327

Trübungsmessgerät Turb® 430
Die Trübungsmessgeräte Turb® 430 IR gemäß DIN ISO 27027 und Turb® 430 T gemäß
US EPA 180.1 erfüllen die Anforderungen der nephelometrischen Messung bei 90°
Streulicht für Trinkwasser mit höchster Präzision gerade im Bereich < 1 NTU. Der Messbereich geht von 0-1100
NTU/FNU mit automatischer Messbereichsumschaltung und eignet sich damit neben der Wasseranalytik für den Einsatz
zur Qualitätskontrolle wie z.B. Benzin, Zellkulturen sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die Messung und automatische 3-Punktkalibrierung läuft selbsterklärend und menügesteuert ab. Die Kalibrierung erfolgt
über ein AMCO Clear®-Standardset (0.02-10-1000 NTU). Bis zu 1000 Datensätze inkl. Proben-Identnummer können
gespeichert und später GLP-gerecht über die PC-Software LSdata ausgegeben und gespeichert werden. Die
Qualitätssicherung der Messergebnisse wird durch einstellbare Kalibierintervalle mit Dokumentation unterstützt.

Lieferumfang:
Turb® 430 IR/Turb® 430 T: Trübungsmessgerät mit Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU
Turb® 430 IR/SET/Turb® 430 T/SET: Trübungsmessgerät im Koffer mit Tischeinsatz, 
Kalibrierset 0,02-10,0-100 NTU, PC Software LSdata, Zubehör

2

WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1100

FNU 0 bis 1100
Auflösung: 0,01 für Bereich 0,00 bis 9,99

0,1 für Bereich 10 bis 99,90
1 für Bereich 100 bis 1100

Genauigkeit: ±0,01 NTU oder ±2 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit: 0,01 NTU oder < 0,5 % vom Messwert
Küvettengröße: 28 x 60 mm, 20 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 4 x AA Batterien für ca. 3000 Messungen

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Turb® 430 IR
Turb® 430 T
Turb® 430 IR/SET
Turb® 430 T/SET

mit Infrarot-LED
mit Wolfram-Lampe
mit Infrarot-LED
mit Wolfram-Lampe

L8B
L8B
L8B
L8B

1.547,00
1.688,00
1.894,00
2.022,00

1
1
1
1

6.223 101
7.650 036
9.923 603
9.923 604

2

9.923 604
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Trübungsmessgerät Turb® 355
Batteriebetriebenes tragbares Trübungsmessgerät mit Infrarot-LED für nephelometrische
Messungen entsprechend ISO 7027/DIN EN 27027 (EN ISO 7027) oder als
Weißlicht-Modell mit Wolfram-Lampe gemäß US EPA. Es ist handlich, leicht und einfachst zu bedienen und eignet sich
vor allem für Anwendungen zur Überwachung > 1 NTU. Mit einem geringeren Probeneinsatz von 15 ml ist es auch für
Anwendungen in Fermentern und Zellkulturen bei guter Präzision geeignet.

Lieferumfang: Trübungsmessgerät im handlichen Koffer mit Schnellanleitung, Kalibrierstandards 0,02-10,0-1000 NTU,
Leerküvetten und Batterien.

1
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1100

FNU 0 bis 1100
Auflösung: 0,01 NTU im Bereich 1 bis 9,99

0,1 NTU im Bereich 10,0 bis 99,9
1 NTU im Bereich 100 bis 1000

Genauigkeit: 0 bis 500 NTU/FNU: ±0,1 NTU/FNU bzw. ±2 % vom Messwert
500 bis 1100 NTU/FNU: ±3 % vom Messwert

Reproduzierbarkeit: 0,05 NTU oder ±1% vom Messwert
Küvettengröße: 25 x 45 mm, 15 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 4 x AAA Batterien für ca. 1500 Messungen

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Turb® 355 IR
Turb® 355

mit Infrarot-LED
mit Wolfram-Lampe

L8B
L8B

1.524,00
1.598,00

1
1

6.902 303
6.236 840

1

Trübungsmessgerät Turb® 550
Das professionelle Trübungsmessgerät bis 1000 NTU für nephelometrische Messungen
mit automatischer 1-3-Punktkalibrierung und Kalibrierintervallüberwachung. Die
Messbereichswahl von 0,01 bis 1000 NTU erfolgt automatisch. Zu Vergleichsmessungen können auf dem zweizeiligen
Display der aktuelle und der vorhergehende Messwert angezeigt werden.

Lieferumfang: Trübungsmessgerät mit integrierter Kurz-Bedienungsanleitung, 
3 Kalibrierstandards 0,02-10,0-1000 NTU, 2 Leerküvetten

2
WTW®

Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1000

FNU 0 bis 1000 (nur Turb® 550 IR)
Auflösung: 0,01 NTU im Bereich 0,00 bis 9,99

0,1 NTU im Bereich 10,0 bis 99,9
1 NTU im Bereich 100 bis 1000

Genauigkeit: ±2 % vom Messwert oder ±0,01 NTU
Reproduzierbarkeit: ±1% vom Messwert oder ±0,01 NTU
Küvettengröße: 28 x 70 mm Rundküvette, 25 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 100-240 V ±10 %/47-63 Hz

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Turb® 550 IR
Turb® 550

mit Infrarot-LED
mit Wolfram-Lampe

L8B
L8B

2.574,00
2.081,00

1
1

7.510 011
7.090 752

2

Trübungsstandards
Hochgenaue Trübungsstandards aus suspendierten Mikrokügelchen, geeignet für die
Instrumentenkalibrierung und Kontrolle aller Trübungsmessgeräte. Stabil, Haltbarkeit
von 2 Jahren (ab Herstellungsdatum). Rückführbar auf NIST, US EPA genehmigt und geprüft in Übereinstimmung mit
ISO 7027. HDPE-Flaschen mit 100 ml.

Zwei Auswahlmöglichkeiten:
- Ratio-Methode für gleichförmige Trübungsmessgeräte. Messung des Streulichts der Probe im 90°-Winkel zum

einfallenden Licht und zu weiteren Winkeln (mehrere Detektoren)
- Non-Ratio-Methode für ungleichförmige Trübungsmessgeräte misst das gestreute Licht von der Probe in einem 

90°-Winkel von einfallenden Licht (ein Detektor)

3
Reagecon

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CRS-0.0
CRS-0.1
CRS-20
CRS-200
CRS-800
CRSR-0
CRSR-0.1
CRSR-15
CRSR-100

Non Ratio 0,0 NTU
Non Ratio 0,1 NTU
Non Ratio 20 NTU
Non Ratio 200 NTU
Non Ratio 800 NTU
Ratio 0,0 NTU
Ratio 0,1 NTU
Ratio 15 NTU
Ratio 100 NTU

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

58,40
58,40
81,60

133,20
133,20
58,40
61,30

133,20
133,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.233 961
6.075 473
6.233 962
4.012 096
4.012 099
4.012 057
6.233 012
6.286 185
4.012 076

3
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LLG-Extraktionshülsen, Zellulose
Neutral und fettfrei. Mit hervorragender Rückhaltevermögen.

1

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
19
20
22
25
26
28
30
33
33
33
33
37
43
58

90
80
80

100
60
80
80
80
94

100
118
130
123
170

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

66,70
92,20
71,10
76,40
76,40
76,40
76,40
71,10
95,70
77,50
98,70

111,70
136,30
246,80

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

9.045 705
9.045 701
9.045 700
9.045 709
9.045 707
9.045 711
9.045 708
9.045 702
9.045 703
9.045 704
9.045 706
6.256 301
9.045 710
6.263 174

1

Cellulose-Extraktionshülsen Sorte 603
Hergestellt aus reiner Cellulose nach DIN 12449.

2
GE Healthcare

Ø
innen

Länge Wandstärke LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
22
25
25
26
33
33
33
33
33
33
33
35
40
43
44

80
80

100
60
80
90
94

100
118
130
205
150
85

123
230

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

75,00
72,30
75,00
72,30
75,00
89,40
89,40
89,40

106,50
106,50
142,90
128,00
108,80
189,00
190,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

9.043 901
9.043 909
9.043 902
9.043 910
9.043 907
9.043 911
9.043 903
9.043 916
9.043 904
9.043 917
9.043 905
9.043 915
9.043 918
9.043 950
9.043 906

2

Extraktionshülsen, Zellulose
Lieferung in Packungen mit je 25 Stück. Abmessungen beziehen sich auf
innendurchmesser und äußere Länge.

3 4
GE Healthcare

Ø
innen

Länge Wandstärke LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
10
18
19
22
25
25
26
28
28
28
30
30
33
33
33
33
37
41
43
60
22
33

50
55
90
80
80

100
60
80

100
120
80

100
80
94

100
118
130
123
123
180
80
80

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0*
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

77,60
77,60
76,30
82,80
82,80
82,80
84,20
84,20
84,20
84,20
84,20
84,20
88,10
92,00
84,20

118,40
122,70
132,30
132,30
206,00
152,00
160,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

9.951 335
9.951 336
9.951 337
9.951 338
9.951 339
9.951 340
9.951 341
9.951 342
9.951 343
9.951 344
9.951 345
9.951 346
9.951 347
9.951 348
9.951 349
9.951 350
9.951 351
9.951 352
9.951 353
9.951 354
9.951 355
9.951 356

*für Soxtec™ Extraktor

3

4
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Extraktionshülsen, Borosilikat
Empfohlen für die Soxhlet Extraktion mit Lösungsmitteln, die mit Zellulosefasern
inkompatibel sind und zur Filtration von Luft- und Gasströmen.
- Hergestellt aus 100 % reinen Borsilikatfasern, ohne Bindemittel
- Hohe Tragfähigkeit und hohe Luftdurchlässigkeit
- Hohe Rückhalterate von kleinen Partikeln: > 99 % nach BS 4400
- Wandstärke 1,5 mm (bei Hülsen mit <33 mm Durchmesser)
- Gute Stabilität bei hohen Temperaturen bis 500 °C
- Für den Einsatz bei heißen, feuchten und mäßig sauren Gasen.
- Gravimetrische Bestimmung von Staub in heißen Gasen

Weitere Größen auf Anfrage.

1
Hahnemühle

Ø Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR pro VE
19
22
25
26
30
33
43

90
80

100
60

100
94

123

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

120,50
120,50
120,50
120,50
144,50
150,40
225,70

25
25
25
25
25
25
25

4.006 162
4.006 163
4.006 164
4.006 165
4.006 166
4.006 167
4.006 168

1

Ständer für Extraktionshülsen2
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RIP 4
RIP 6

für 4 Extraktionshülsen
für 6 Extraktionshülsen

L3B
L3B

98,30
111,30

1
1

9.843 949
9.843 950

2

Extraktionsapparate nach Soxhlet, DURAN®-Rohr
Die kompletten Apparate bestehen aus:
Extraktor in kompakter, stabiler Ausführung, mit Kolbenanschluss NS 29/32, hergestellt aus DURAN®-Rohr,
Dimroth-Kühler mit Gewinde GL 14, hergestellt aus DURAN®-Rohr und Rundkolben, Material: DURAN®.

3

Extraktor Kühler Rundkolben
Inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml NS ml EUR pro VE
30
100
150
200
250
300
500
1000

29/32
45/40
45/40
45/40
45/40
60/46
60/46
71/51

100
250
250
250
500
500

1000
2000

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

166,50
190,70
191,60
192,60
200,70
273,10
277,80
335,60

1
1
1
1
1
1
1
1

9.043 001
9.043 003
9.043 004
9.043 008
9.043 005
9.043 009
9.043 006
9.043 007

3

9.043 003

Komplette Kompakt- Extraktionssysteme, mit Heizung
Komplette Kompakt-Extraktionssysteme für die Soxhlet-Extraktion
mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, Schläuchen und Glasapparaturen
(Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kühler für Extraktion). Stufenlose Heizungsregelung
- Praktische Halterungen für Kühler und Extraktionszwischenstück für die sichere Ablage zwischen den Extraktionen
- Extraktorgrößen von 30 ml bis 1000 ml
- Extraktoren mit speziell entwickeltem Heberohr garantieren gleichmäßige Ergebnisse an allen Probenplätzen
- F-Modelle: Durch Extraktoren mit Hahn entfällt die zusätzliche Destillation nach der Extraktion
- Kühler mit Schraubanschluss

4
behr

4

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KEX 30
KEX 60
KEX 100
KEX 30 F
KEX 60 F
KEX 100 F
KEX 250 F
KEX 500 F
KEX 1000 F

für die 30 ml Extraktion mit 100 ml Destillierkolben
für die 60 ml Extraktion mit 250 ml Destillierkolben
für die 100 ml Extraktion mit 250 ml Destillierkolben
für die 30 ml Extraktion mit Hahn und 100 ml Destillierkolben
für die 60 ml Extraktion mit Hahn und 250 ml Destillierkolben
für die 100 ml Extraktion mit Hahn und 250 ml Destillierkolben
für die 250 ml Extraktion mit Hahn und 500 ml Destillierkolben
für die 500 ml Extraktion mit Hahn und 1000 ml Destillierkolben
für die 1000 ml Extraktion mit Hahn und 2000 ml Destillierkolben

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

538,00
559,00
557,00
560,00
576,00
575,00
718,00

1.121,00
1.634,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.843 777
9.843 835
9.843 778
9.843 836
9.843 837
9.843 786
9.843 779
9.843 838
9.843 839
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Reihenextraktionsgeräte behrotest®

Preiswerte und anwenderfreundliche Lösung für die klassische Soxhlet- bzw.
Fett-Extraktion:
- Komplett mit Reaktionsgefäßen, Extraktionszwischenstücken und Kühlern
- Energie für jede Probenstelle individuell regelbar
- Kühlwasserverteilungsleiste für gleichmäßige Kühlung an allen Probenstellen
- praktische Kühlerabstellleiste für die sichere Ablage der Kühler zwischen den Extraktionen
- Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstücke nach Entnahme der Probengefäße
- S-Modelle: Durch Extraktoren mit Hahn entfällt die zusätzliche Destillation nach der Extraktion

1

behr

Typ Beschreibung Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

R 304
R 306
R 304 S
R 306 S
R 604
R 606
R 604 S
R 606 S
R 104 S
R 106 S
R 108 S
R 254 S
R 256 S

4 Probenplätze
6 Probenplätze
4 Probenplätze mit Hahn
6 Probenplätze mit Hahn
4 Probenplätze
6 Probenplätze
4 Probenplätze mit Hahn
6 Probenplätze mit Hahn
4 Probenplätze mit Hahn
6 Probenplätze mit Hahn
8 Probenplätze mit Hahn
4 Probenplätze mit Hahn
6 Probenplätze mit Hahn

30
30
30
30
60
60
60
60

100
100
100
250
250

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

1.969,00
2.637,00
2.076,00
2.796,00
2.033,00
2.668,00
2.139,00
2.923,00
2.138,00
2.923,00
3.709,00
2.614,00
3.172,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.043 030
9.043 031
9.043 035
9.043 036
9.043 037
9.043 038
9.043 039
9.043 040
9.043 029
9.043 028
9.043 041
9.043 042
9.043 043

1

Einzel-Rückflussdestillationsapparatur
Komplette Apparaturen für die Rückflussdestillation, bestehend aus
- Kompaktgestell mit Kühlerabstellkonsole und Kühlerhalterung
- Auflegemulde
- Reaktionskolben
- behr Hochleistungsglaskühler
- Verschlauchung

2
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KRD 50
KRD 100
KRD 250
KRD 500
KRD 1000

1 Heizstelle für 50 ml Rundkolben
1 Heizstelle für 100 ml Rundkolben
1 Heizstelle für 250 ml Rundkolben
1 Heizstelle für 500 ml Rundkolben
1 Heizstelle für 1000 ml Rundkolben

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

503,00
542,00
582,00
622,00
846,00

1
1
1
1
1

9.843 970
9.843 971
9.843 972
9.843 973
9.843 974

2

Rückflussdestillationsapparaturen
Komplette Apparaturen für die Rückflussdestillation, bestehend aus
- Heizbank, 4 oder 6 Heizstellen
- Auflegemulden
- Stativstangen
- Kühlwasserverteilung mit Kühlerabstellkonsolen und Kühlerhalterungen
- Reaktionskolben
- behr Hochleistungsglaskühlern

3
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RH 104
RH 106
RH 254
RH 256
RH 504
RH 506

4 Heizstellen für 100 ml Rundkolben
6 Heizstellen für 100 ml Rundkolben
4 Heizstellen für 250 ml Rundkolben
6 Heizstellen für 250 ml Rundkolben
4 Heizstellen für 500 ml Rundkolben
6 Heizstellen für 500 ml Rundkolben

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

1.691,00
2.099,00
1.519,00
2.242,00
2.176,00
2.281,00

1
1
1
1
1
1

9.843 963
9.843 964
9.843 965
9.843 966
9.843 967
9.843 968

3

Kompaktsystem für die Heißextraktion nach Twisselmann
Komplettes Kompakt-Extraktionssystem mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung,
Schläuchen und Glasapparaturen (Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kühler für
Extraktion).

behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KEX 100 T Kompakt-System für die Heißextraktion nach Twisselmann L3B 694,00 1 9.843 824
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behrotest® Reihenextraktionsgeräte für die Extraktion nach Twisselmann
Preiswerte und anwenderfreundliche Apparaturen für die Extraktion nach Twisselmann
- Energie für jede Probenstelle individuell regelbar
- Kühlwasserverteilungsleiste sorgt für gleichmäßige Kühlung an allen Probenstellen
- praktische Kühlerabstellleiste für die sichere Ablage der Kühler zwischen den Extraktionen
- Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstücke nach Entnahme der Probengefäße

1
behr

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

R 104 T
R 106 T

komplett für 4 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben 250 ml
komplett für 6 Stellen gleichzeitig mit Stehkolben 250 ml

L3B
L3B

2.614,00
3.594,00

1
1

9.843 825
9.843 826

behrotest® Kühlwasserwächter WD 30
Mit Notfallabschaltung für Stromversorgung und Wasserzulauf.
- Der behrotest® WD 30 ist ein anwenderfeundliches Gerät zur Überwachung von
Kühlkreisläufen im Labor.

- Bei einem Leck im System schaltet er sowohl die Wasserzufuhr als auch das elektrische Heizgerät ab und verhindert
Wasserschäden im Labor.

- Der behrotest® WD 30 ist lageunabhängig, d.h. er kann überall und in jeder Stellung betrieben werden.
- Ein akustisches Warnsignal sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Lieferumfang des behrotest® Kühlwasserwächters WD 30:
- Wächtereinheit mit zwei Strömungssensoren und Magnetventil, sowie Kabel zum Anschluss an Controller (1,5 m)
- Controller mit Schukosteckdose zum Anschluss von Heizgeräten u.ä.
- Schlauchsatz mit Anschlüssen
- Adapterset für Anschluss an Wasserleitung und Verbindung mit behrotest® Umlaufkühlern UK.

2
behr

Stromversorgung 230 VAC, 50/60 Hz
Vordruck 0,2 ... 10 bar
Durchflussmenge 5 ... 30 l/min.

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

behrotest® Kühlwasserwächter WD 30 L0G 1.099,00 1 6.286 375

2

behrotest® CF 2+2 und CF 6, halbautomatische
Rohfaser-Extraktionseinheiten

Halbautomatische Rohfaser-Extraktionseinheiten mit 4 bzw. 6 Probenplätzen geeignet
für:
- Gesamtrohfaserbestimmung
- Neutral-Detergenz-Faser-Bestimmung und Säure-Detergenz-Faser-Bestimmung
- Säure-Detergenz-Lignin-Bestimmung
- Verschiedene Bestandteile von Fasern

Halbautomatische behrotest® Rohfaser-Extraktionseinheiten vereinfachen den Laboralltag:
- Einfache Handhabung
- Der Anwender wird durch Meldungen auf dem Display durch das Verfahren geleitet.
Die behr ABP ("acknowledge before proceeding" - "bestätigen vor dem fortfahren")- Methode gewährleistet optimale
analytische Sicherheit. Der manuelle Betrieb von Luft- und Absaug-Pumpen ist möglich.

3

behr

Typ Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
CF2+2
CF2+2

mit 4 Probenplätzen
mit 6 Probenplätzen

590 x 560 x 670
750 x 560 x 670

43
51

L3B
L3B

4.914,00
6.020,00

1
1

6.286 380
6.286 381

3
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Heißextraktion nach Randall
Manuelle Apparaturen für die Heißextraktion nach Randall. Um ein Mehrfaches schneller
als die herkömmliche Soxhlet-Extraktion. Inkl. 1 Satz Extraktionshülsen, 100 ml.
- Optimale Sicherheit durch verschraubte Extraktionseinheiten
Mehrplatz-Extraktionseinheiten:
- Jede Extraktionshülse mit Probe einzeln beweglich
- Der Anwender kann alle Extraktionseinheiten mit einem Hebel gemeinsam in die Heizmulden absenken bzw.

hochfahren
- Jede Heizstelle mit separater Temperaturregelung

1
behr

Spezifikationen
Abmessungen (H x B x T in cm) ca. 81 x 55 x 63
Gewicht in kg: ca.32
Nennspannung: 230 VAC/50 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 1500 W

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

E1
E4
E6
EX 75 HS
EB 75

1 Probenplatz
Vier individuell regelbare Probenplätze
Sechs individuell regelbare Probenplätze
Extraktionshülsen passend zu Reaktionsgefäßen EB 75
Reaktionsgefäß

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

1.372,00
5.488,00
6.657,00

86,20
39,80

1
1
1

25
1

9.843 923
9.843 922
9.843 924
9.843 926
9.843 927

1

Filtrationseinheit für die Hydrolyse aus Borosilikatglas
- Filtrieraufsätze 400 ml mit Gewinde
- PP-Trichter mit Gewinde
- Schlitzsiebplatte mit 2 Dichtungen
- Gestell aus Edelstahl
- Glas-Wasserstrahlpumpe

2

behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FU 4
FU 6

Filtrationseinheit für die Hydrolyse mit 4 Stellen
Filtrationseinheit für die Hydrolyse mit 6 Stellen

L3B
L3B

1.286,00
1.723,00

1
1

9.843 844
9.843 845

2

9.843.844

Extraktionsapparate nach Soxhlet finden Sie ab Seite 1246.

Infrarot-Schnellaufschluss-Systeme mit manueller Energieregelung
Schnellaufschluss-Systeme mit manueller Energieregelung und Direkterhitzung der
Proben durch hochwertige Quarz-Infrarotstrahler (1500 W).
- Für Aufschlussgläser mit 100 ml, 250 ml, 500 ml und 750 ml Inhalt
- Konfigurationen:
12 Aufschlussgläser à 100 ml
6 Aufschlussgläser à 250 ml
12 Aufschlussgläser à 250 ml
4 Aufschlussgläser à 500 ml
4 Aufschlussgläser à 750 ml
- Quarz-Infrarotstrahler erreichen 830 °C in 1 min.
- Gleichmäßige Erhitzung auf allen Probenplätzen
Komplettsystem mit Etagenkonsole, Abrauchvorrichtung, Einsatzgestell und Aufschlussgläsern

3

behr

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InKjel 1210 M
InKjel 625 M
InKjel 1225 M
InKjel 450 M
InKjel 475 M

12 Gläser à 100 ml
6 Gläser à 250 ml
12 Gläser à 250 ml
4 Gläser à 500 ml
4 Gläser à 750 ml

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

2.902,00
2.394,00
2.987,00
2.415,00
2.425,00

1
1
1
1
1

9.843 757
9.843 770
9.843 771
9.843 768
9.843 769

3

9.843 770
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Infrarotschnellaufschluss-Systeme mit Temperatursteuerung
Die temperaturgesteuerten Geräte der InKjel TC-Reihe vereinen die Vorzüge von
Infrarot- und Blockaufschluss in einem Gerät: Ihr schneller Infrarot-Aufschluss bei
genau definierten Temperaturen sorgt für besonders hohen Probendurchsatz.
Bei der programmierbaren Ausführung InKjel TCP hat der Anwender die Auswahl aus 25 frei konfigurierbaren
Programmen für Temperatur und Aufschlusszeit.
Die hochwertigen Quarz-Infrarotstrahler des InKjel TC erreichen 830 °C in einer Minute und bewirken eine gleichmäßige
Erhitzung auf allen Probenplätzen.

1

behr

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InKjel 625 TCM
InKjel 1210 TCM
InKjel 1225 TCM
InKjel450 TCM
InKjel 475 TCM

6 Gläser à 250 ml
12 Gläser à 100 ml
12 Gläser à 250 ml
4 Gläser à 500 ml
4 Gläser à 750 ml

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

4.012,00
4.636,00
4.667,00
4.011,00
4.053,00

1
1
1
1
1

9.843 706
9.843 707
9.843 708
9.843 709
9.843 710

1

9.843 706

Programmierbare Infrarotschnellaufschluss-Systeme
Schnellaufschluss-Systeme mit 10 frei konfigurierbaren Programmen für Energie und
Aufschlusszeit. Direkterhitzung der Proben durch hochwertige Quarz-Infrarotstrahler
(1500 W).
- Für Aufschlussgläser mit 100 ml, 250 ml, 500 ml und 750 ml Inhalt
- Konfigurationen:
12 Aufschlussgläser à 100 ml
6 Aufschlussgläser à 250 ml
12 Aufschlussgläser à 250 ml
4 Aufschlussgläser à 500 ml
4 Aufschlussgläser à 750 ml
- Quarz-Infrarotstrahler erreichen 830 °C in 1 min.
- Gleichmäßige Erhitzung auf allen Probenplätzen
- Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit-/Temperaturprofile über die 

RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren Geräten und einem PC zu übertragen.
- Eine Bibliothek mit gängigen Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Komplettsystem mit Etagenkonsole,

Abrauchvorrichtung, Einsatzgestell und Aufschlussgläsern.

2

behr

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

InKjel 1210 P
InKjel 625 P
InKjel 1225 P
InKjel 450 P
InKjel 475 P

12 Gläser à 100 ml
6 Gläser à 250 ml
12 Gläser à 250 ml
4 Gläser à 500 ml
4 Gläser à 750 ml

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

3.929,00
3.305,00
3.960,00
3.304,00
3.346,00

1
1
1
1
1

9.843 756
9.843 760
6.233 440
9.843 758
9.843 759

2

6.233 440

Standard Blockaufschlusssysteme Kjeldahl K 8, K 12 und K 20
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus
Edelstahl. Mit 8, 12 oder 20 Probenplätzen für Standard Kjeldahl-Aufschlussgläser mit
einem Volumen von 250 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.
- behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung
- Menüführung in Landessprache
- 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit
- Applikationen einspeicherbar
- USB-Schnittstelle
- Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit-/ Temperaturprofile über

die Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren Geräten und einem PC zu übertragen.
- Durch die abnehmbare Sichttür am Einsatzgestell wird der Aufschluss-Fortschritt beobachtet. Komplettsysteme mit

Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.

3
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

K 8
K 12
K 20

mit 8 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml
mit 12 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml
mit 20 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit einem Volumen von 250 ml

L3B
L3B
L3B

2.838,00
3.519,00
5.168,00

1
1
1

9.843 900
9.843 901
9.843 902

3
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mikro Kjeldahl-Blockaufschlusssysteme K16, K 24 und K 40
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus
Edelstahl. Mit 16, 24 oder 40 Probenplätzen für Mikro Kjeldahl-Aufschlussgläser mit
einem Volumen von 100 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.
- behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung
- Menüführung in Landessprache
- 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit
- Applikationen einspeicherbar
- USB-Schnittstelle

- Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit-/ Temperaturprofile über
die Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren Geräten und einem PC zu übertragen.

- Durch die abnehmbare Sichttür am Einsatzgestell wird der Aufschluss-Fortschritt beobachtet.Komplettsysteme mit
Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.

1
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

K 16
K 24
K 40

mit 16 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml
mit 24 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml
mit 40 Probenplätzen, für Aufschlussgläser mit einem Volumen von 100 ml

L3B
L3B
L3B

2.923,00
3.844,00
5.253,00

1
1
1

9.843 903
9.843 904
9.843 905

1

Zubehör für Kjeldahl-Aufschluss-Systeme

2

behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KT 1
KT 2
KT 3
KT 4
AFS
SIST 100
WP
SR 3i
SR 4
SR 5
KJ 500
KJ 750

Katalysator-Tabletten (5,0 g K2SO4; 0,5 g CuSO4)
Katalysator-Tabletten (5,0 g K2SO4; 0,15 g CuSO4; 0,15 g TiO2)
Katalysator-Tabletten (3,5 g K2SO4; 0,4 g CuSO4)
Katalysator-Tabletten (3,5 g K2SO4; 3,5 g Se)
Anti-Schaum-Tabletten
Siedesteine, Inhalt 100g
Wägepapier
Rundboden-Aufschlussgefäß, 250 ml, für InKjel
Rundboden-Aufschlussgefäß, 100 ml, für InKjel
Rundboden-Aufschlussgefäß, 500 ml für K8 B
Rundboden-Aufschlussgefäß, 500 ml, für InKjel
Rundboden-Aufschlussgefäß, 750 ml, für InKjel

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

244,00
235,40
218,30
244,00
224,70
23,50
26,80
25,80
15,10
58,70
60,50
65,50

1000
1000
1000

1
1000

1
1
1
1
1
1
1

9.843 767
9.843 773
9.843 752
9.843 969
9.843 753
9.920 710
9.843 754
9.843 766
9.843 750
9.843 751
9.843 775
9.843 776

2

9.843 766

Absaugsystem, behrosog 3
- Stufenlos regelbare Saugleistung
- Transparente Schutzblende sorgt für Sicherheit des Anwenders
- Außenliegende, leichterreichbare Bedienelemente verhindern den Kontakt des Anwenders mit heißen Glasteilen
- Säurefeste Membranpumpe

3
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

behrosog 3

ACS

Scrubber mit Saugpumpe (40 l/h), Kondensationsstufe
und Neutralisationsstufe
Zusatzkühlsystem für behrosog 3

L3B

L3B

2.504,00

599,10

1

1

9.920 584

9.920 585

3

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Wasserdampfdestillierer für die Destillation bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

- Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Robuste und unempfindliche Gehäuse aus Polyurethan
- Destillationszeit ca. 3 min je Probe
- Nachweisgrenze 0,1 mg N
- Wiederfindungsrate > 99,5 %
- Reproduzierbarkeit ±1 %
- Dampfleistung einstellbar (40 % - 100 %)
- Besonders einfache, menügesteuerte Bedienung über ein einziges Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung)
- Programmierbare Reaktionszeit
- Programmierbare Destillationszeit
- Serielle Schnittstelle (RS232)
- Füllstandsüberwachung für den Kanistersatz
- Praktische Schnellspannvorrichtung, die der Anwender auch "mit links" bedienen kann

behr

1

9.843 815

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

S 1
S 2
KAS 20
S 3

KAS 30
S 4

S 5

KAS 40
TB 2

Wasserdampfdestillierer S 1 mit automatischer Zugabe von NaOH
Wasserdampfdestillierer S 2 mit automatischer Zugabe von NaOH und H2O
Kanistersatz für S 1 und S 2, bestehend aus 2 Kanistern à 20 l, inkl. Schwimmerschalter
Wasserdampfdestillierer S 3 mit automatischer Zugabe von NaOH und H2O mit automatischer Absaugung der Probenreste und
mit 10 Programmen
Kanistersatz für S 3, bestehend aus 3 Kanistern à 20 l, inkl. Schwimmerschalter
Wasserdampfdestillierer S 4 mit automatischer Zugabe von NaOH, H2O und H3BO3 mit automatischer Absaugung der
Probenreste und mit 99 Programmen
Wasserdampfdestillierer S 5 mit automatischer Zugabe von NaOH, H2O und H3BO3 mit automatischer Absaugung der
Probenreste, mit 99 Programmen und einer Anschlussmöglichkeit für externen Titrator
Kanistersatz für S 4 und S 5, bestehend aus 4 Kanistern à 20 l, inkl. Schwimmerschalter
Titrationsmodul zum Anschluss an S 5

L3B
L3B
L3B
L3B

L3B
L3B

L3B

L3B
L3B

3.188,00
3.637,00

305,70
5.273,00

381,30
6.910,00

7.658,00

481,70
3.626,30

1
1
1
1

1
1

1

1
1

9.843 814
9.843 813
6.236 005
9.843 815

9.843 816
9.843 817

9.843 803

9.843 818
6.270 443

Wasserdampfdestillierer D1 und D2
- Alkohol
- Organische Säuren SOS
- Gärungsprozess beim Bier
- Ammoniumchlorid in Lakritzerzeugnissen

Apparaturen für die Alkoholbestimmung und die Bestimmung der flüchtigen Säuren in Wein und anderen alkoholischen Getränken. Komplett-Glassätze, mit
Messkolben und Pyknometer. Der behr D 1 und D 2 sind auf Grund ihrer Schnelligkeit besonders für hohes Probenaufkommen geeignet.
Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Destillationsparameter über die RS232-Schnittstelle bidirektional
zwischen einem oder mehreren Geräten und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit gängigen Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Über die
RS232-Schnittstelle lassen sich auch während des Betriebs Daten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann sie bei Bedarf speichern und als Grafik
ausdrucken.

2
behr

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

D1
D2

für die Bestimmung von Alkohol, Destillation in ein Pyknometer
für die Bestimmung von Organischen Säuren, Destillation in einen Erlenmeyerkolben 500 ml

L3B
L3B

3.188,00
3.188,00

1
1

9.843 830
9.843 831

9.843 830
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure
Apparaturen für die Freisetzung und Destillation der Schwefligen Säure (Gesamt-SO2).
1 oder 6 Probenplätze, mit Magnetrührer. Systeme mit einem oder zwei
Absorptionsgefäßen erhältlich. Reaktionskolben 500 ml. Andere Größen auf Anfrage.

1
behr

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KSO 2
SO 2-6

Komplettes Kompaktsystem
Apparatur für 6 Probenplätze

L3B
L0B

1.369,00
8.129,00

1
1

9.920 546
9.920 547

1

Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließlich Heizung
Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließlich Heizung durch
azeotrope Destillation, Kolbeninhalt 500 ml, Büretten mit Auslaufhahn, Teilung
10/0,1 ml.

2
behr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

KWA 500
KWA 500/4 für 4 Proben
KWA 500/6 für 6 Proben

L3B
L3B
L3B

528,00
2.019,00
3.029,00

1
1
1

9.920 548
9.920 537
9.920 538

2

Infrarot-Zersetzungs- und Abtrennsysteme mit Energieregelung für die
Cyaniddestillation

Energieregelung Infrarotschnellaufschluss-System mit elektronischer
Zeit-/Energie für die Cyanidbestimmung in max. 4 Proben
- Hochmodernes und leistungsfähiges System mit vier Probenstellen für die Zersetzung und Abtrennung des

Gesamtcyanids.
- Infrarotaufschlusssystem mit Energieregelung.
- Mit integriertem Magnetrührer, daher ensprechend den nationalen und internationalen Normen für die

Cyanidbestimmung in Wässern.
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für die Bestimmung des leicht freisetzbaren Cyanids und des Cyanids in

Böden nach DIN 11262.

behr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CN 4 IR TCP L3B 5.232,00 1 9.843 711

33
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Milchprobenflaschen1
Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

50 ml, AR-Glas, flacher Boden, Ringmarken 
bei ca. 10 / 20 / 30 / 40 mm
Stopfen für Milchprobeflasche 6.266 500
50 ml, Kunststoff, mit Schnappdeckel

I4A

I4B
I4A

1,65

3,45
1,05

1

1
1

6.266 500

6.266 501
6.266 502

1

Gestell für Milchprobenflaschen, Edelstahl
Fachgrösse: 35 x 35 mm Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Flaschenträger für 3 x 7 Milchprobenflaschen
Flaschenträger für 4 x 7 Milchprobenflaschen
Flaschenträger für 11 x 11 Milchprobenflaschen

I1A
I1A
I1A

42,90
51,30
96,00

1
1
1

6.266 503
6.266 504
6.266 505

Extraktionsröhren Mojonnier, Borosilikat 3.32

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Typ Gerber, Kugelform: rund, mit Ausguss,
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751
Typ Gerber, Kugelform: rund, ohne Ausguss,
inkl. Glasstopfen NS 19 Art.-Nr. 9.230 007
Typ NEST, Kugelform: flach, mit Ausguss,
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751
Norm: DIN 10280, Kugelform: rund, mit Ausguss,
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751
Norm: ISO 3889 Form A, Kugelform: flach, ohne Ausguss,
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751
Norm: ISO 3889 Form B, Kugelform: rund, ohne Ausguss,
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751
Norm: ISO 3889 Form C, Kugelform: rund, ohne Ausguss,
inkl. Korkstopfen Art.-Nr. 6.264 751

I1A

I1A

I1A

I1A

I1A

I1A

I1A

25,50

40,40

39,50

44,30

39,50

58,50

25,50

1

1

1

1

1

1

1

9.112 612

6.073 104

9.112 613

6.286 260

6.286 261

6.286 262

6.286 263

2

Zubehör für Extraktionsröhren Mojonnier3
Gerber

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Korkstopfen Ø 14/17 x 27 für Art.-Nr. 9.112 612
Korkstopfen Ø 15/18 x 27 für Art.-Nr. 9.112 613
Stativ für 8 Mojonnierröhren, aus PP

I2A
I2A
I1A

4,50
4,80

111,60

1
1
1

6.256 027
6.264 751
6.253 377

3

Milchbutyrometer Original Gerber
Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen, für Milchmengen von 10.73 - 11 ml.

4

Gerber

Fett Teilung Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0 - 4
0 - 5
0 - 6
0 - 7
0 - 8
0 - 9
0 - 10
0 - 12
0 - 14
0 - 16

0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

Norm: ISO

Norm: ISO
Norm: ISO
Norm: ISO
Norm: ISO
Norm: ISO

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

14,40
16,20
13,20
12,20
12,20
12,20
12,20
14,30
14,40
15,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.112 565
6.266 487
9.112 588
6.803 740
6.224 904
6.226 307
6.225 776
6.236 033
6.236 845
6.266 488

4

9.112 565

Magermilch-Butyrometer
Mattschild auf Birne, ohne Stopfen.

5

Gerber

Beschreibung Fett Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
Milch: 43,5 ml ±0,5 ml, Birne geschlossen, Glatthals
Milch: 10,73 - 11 ml, Birne offen, Rillenhals*
Milch: 10,73 - 11 ml, Birne offen, Glatthals*

0 - 0,5
0 - 1
0 - 1

0,02
0,01
0,01

I1A
I1A
I1A

20,90
20,30
18,00

1
1
1

9.112 566
9.112 563
9.112 564

*Stopfen Art.-Nr. 9.112 576 bitte separat bestellen.

5

9.112 566
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rahmbutyrometer Köhler Gerber Standard
Abmessverfahren für 5 ml Rahm, Mattschild auf Birne, Rillenhals, ohne Stopfen

1

Gerber

Fett Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0 - 40
0 - 50
0 - 60
0 - 70

0,5 (± 0,25)
0,5 (± 0,25)
1,0 (± 0,5)
1,0 (± 0,5)

I1A
I1A
I1A
I1A

17,90
17,90
17,90
18,00

1
1
1
1

9.112 567
6.224 905
6.264 746
9.112 568

1

6.224 905

Eisrahm-Butyrometer Köhler
Abmessverfahren für 5 ml Rahm, Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen.

2

Gerber

Fett Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0 - 15
0 - 20
0 - 25

0,2
0,2
0,2

I1A
I1A
I1A

21,30
21,30
24,20

1
1
1

6.266 489
6.234 868
6.264 747

2

6.234 868

Rahmbutyrometer Röder mit Zubehör
Abwägeverfahren für 5 g Rahm, mit zwei Öffnungen, Mattschild auf Birne, komplett mit
passenden Gummistopfen und Glasbecher mit Stiel ohne Loch

3

Gerber

Fett Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0 - 50
0 - 60
0 - 70
0 - 20 - 50
0 - 35 - 65
0 - 30 - 55
0 - 50 - 75

0,5 (±0,25)
1,0 (±0,5)
1,0 (±0,5)
0,5 (±0,25)
0,5 (±0,25)
0,5 (±0,25), Norm: DIN
0,5 (± 0.25), Norm: DIN

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

28,40
28,40
29,10
30,50
40,70
35,30
31,20

1
1
1
1
1
1
1

9.112 570
6.264 748
6.204 427
7.659 958
9.112 571
6.243 590
6.237 816

3

9.112570

Käse- und Quark-Butyrometer mit Zubehör
Abwägeverfahren für 3 g Käse, mit zwei Öffnungen, Mattschild auf Birne, komplett mit
passenden Gummistopfen und Glasbecher mit 16 Löchern

4

Gerber

Fett Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0 - 20
0 - 40
0 - 40
0 - 40
0 - 40

0,2
0,5
0,5; amtlich geeicht
0,5; Norm: ISO
0,5; Norm: ISO, amtlich geeicht

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

30,00
33,30
40,50
25,80
36,20

1
1
1
1
1

6.234 562
6.203 256
6.264 749
9.112 572
6.266 490

4

6.203 256

Trockenmilch-Butyrometer Teichert mit Zubehör
Abwägeverfahren für 2.5 g Milchpulver, geschlossene Birne mit Mattschild, Hals Ø
17/18 mm, mit Gummistopfen und Glasnagel

5

Gerber

Fett Teilung LC Preis Menge Bestell Nr.

% EUR pro VE
0 - 35
0 - 70

0,5 (±0,25)
1,0 (±0,5)

I1A
I1A

20,40
20,40

1
1

9.112 569
6.203 600

5

9.112 569

Pipetten für Butyrometer

6

Gerber

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Milchpipette 11,00 ml
Milchpipette 10,75 ml, nach DIN
Rahmpipette 5 ml, 20 °C
Wasserpipette 5 ml
Schwefelsäurepipette 10,0 ml, mit 2 Kugeln
Amylalkoholpipette 1 ml, mit einer Kugel

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

7,35
8,10

11,00
6,15

10,70
7,20

1
1
1
1
1
1

9.112 589
9.112 603
9.112 609
9.112 610
9.112 607
9.112 604

6

9.112 589
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Gerber- Abmessgeräte

1

Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kippautomat für 10 ml Schwefelsäure,
mit Gummistopfen, ohne Flasche
Kippautomat für 1 ml Amylalkohol,
mit Gummistopfen, ohne Flasche
Milchspritze, Glaszylinder auswechselbar, 11 ml
Rahmspritze, Glaszylinder auswechselbar, 5 ml

I1A

I1A

I1A
I1A

42,80

40,50

168,80
156,00

1

1

1
1

9.112 608

9.112 590

9.112 605
9.112 611

1

9.112 605

Zubehör für Butyrometer

2

3

4

Gerber

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

GERBAL-M Stopfen mit Hülse, Länge 23,5 mm
Stellstift für GERBAL-M Stopfen, Messing vernickelt
Doppelkonischer Gummistopfen 36 x 12/14 mm, 
für Milch-, Magermilch- und Köhler-Rahmbutyrometer
Einfachkonischer Gummistopfen 35 x 11/16 mm, 
für Milch-, Magermilch- und Köhler-Rahmbutyrometer
Einfachkonischer Gummistopfen, klein, 
15 x 10,5/13 mm für Butyrometer mit zwei Öffnungen
Einfachkonischer Gummistopfen, gross, 
30 x 17,5/20 mm, mit Loch für Becher, 
für Butyrometer mit zwei Öffnungen
Einfachkonischer Gummistopfen, gross, 
30 x 17,5/22 mm, ohne Loch, für Butyrometer 
mit zwei Öffnungen
Glasbecher ohne Loch für Rahmbutyrometer
Glasbecher mit zwei Löchern für Butter-Butyrometer
Glasbecher mit 16 Löchern für Käse-Butyrometer
Glasnagel für Milchpulver-Butyrometer
Wägetrichter aus Glas zum Wägen und Einfüllen 
von Milchpulver in das Butyrometer

I1A
I1A
I1A

I1A

J4A

I1A

I1A

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

2,80
7,35
2,50

1,50

1,95

2,10

2,55

3,00
3,60
6,45
2,40

10,80

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

9.112 573
9.112 574
6.224 906

6.202 638

9.112 576

9.112 575

6.202 636

9.112 577
6.262 314
9.112 578
6.234 037
6.264 750

2

6.262 314

3

9.112 575

4

6.264 750

Schmutzprüfer Rapido
Durchflusssystem Original Gerber mit elektrischer Vakuumpumpe und Abflussschlauch
zum raschen Ansaugen der Milchproben von je 500 ml. Das Filterplättchen wird danach
mit Schmutzbildern auf einer Vergleichstafel abgeglichen. Besonders gut geeignet für Serien-
Schmutzprobebestimmungen. Aufklappbare Aluminiumflasche, Schmutzfeld-Ø 18 mm

5
Gerber

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Schmutzprüfer Rapido, 230 VAC I1A 1.800,00 1 6.284 815

5

Zentrifuge Micro III
Kleinzentrifuge für die Fettbestimmung in Milch und Milchprodukten nach Gerber.

- Mikroprozessorsteuerung
- Zeitschaltuhr mit 4 Segmentanzeigen (Minuten, Sekunden), einstellbar von 1 bis 99 Minuten, Rückzählung in

Sekunden
- Heizung, Display mit 2 Segmentanzeigen, einstellbar von 0 bis 65 °C
- Automatische Bremse
- Deckelverriegelung
- Unwuchtabschaltung
- Notentriegelung
- Fehleranzeige
- Ist-Anzeige von Bremse, Timer, Motor, Heizung, Fehler
- Stahlgehäuse
- Inkl. Rotor (Aluminium) und Hülsen (Messing)

6
Gerber

Spezifikationen
Drehzahl (fest): 1280 min-1

Abmessungen (B x T x H): 450 x 530 x 290 mm
Netzanschluss: 115-230 VAC, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

für 8 Butyrometer
für 12 Butyrometer

I9A
I9A

1.035,00
1.185,00

1
1

6.286 207
6.286 208

6

Weitere Zentrifugen finden Sie ab Seite 660.
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Zentrifuge Gerber Universal
Mehrzweckzentrifuge für das milchwirtschaftliche Labor.

3 vorprogrammierte Drehzahlen für:
- Gerber Butyrometer (350 x g )
- Löslichkeitsindex in Milchpulver (164 x g)
- Extraktionsröhren Röse-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)
- 1 variable Drehzahl (200 bis 1300 min-1), auf Kundenwunsch

- Timer von 0 bis 255 min
- Automatische Bremse
- Heizung (optional) mit variabler Temperaturregelung bis 65 °C (1200 W)
- Digitale Mikroprozessorkontrolle mit LCD-Anzeige für Drehzahl, Laufzeit, Temperatur und Fehler
- Deckelverriegelung
- Stahlgehäuse
- Unwuchtabschaltung
- Notentriegelung

1

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 640 x 640 x 450 mm
Netzanschluss: 230 VAC, 50 Hz

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zentrifuge ohne Heizung, mit Universal-Rotor für 12 Plätze, ohne Einsätze*
Zentrifuge ohne Heizung, mit Spezial-Rotor inkl. 36 Hülsen
Zentrifuge mit Heizung und Universal-Rotor für 12 Plätze, ohne Einsätze*
Zentrifuge mit Heizung (Temperaturregelung bis 65 °C) und
Spezial-Rotor inkl. 36 Hülsen

I9A
I9A
I9A
I9A

4.769,90
5.775,00
4.755,00
5.955,00

1
1
1
1

6.254 782
6.264 744
9.112 595
6.264 745

*Einsätze bitte separat bestellen

1

6.254 782

Zubehör für Zentrifugen Gerber Universal

2

3

Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Universal Rotor, für 12 Plätze,
ohne Einsätze
Butyrometer-Einsatz, Hülse mit Ring,
rostfreier Stahl, Ø innen 26 mm, für Butyrometer,
Löslichkeitsröhren, Röse-Gottlieb-Röhren
Löslichkeits-Einsatz, Hülse, rostfreier Stahl,
Ø innen 31 mm für Löslichkeitsröhren
nach ADPI
Mojonniereinsatz
Einsatz mit Halterung, rostfreier Stahl
für Mojonnierröhren
Spezial Rotor komplett mit 36 freischwingenden
Hülsen aus rostfreiem Stahl, für Butyrometer
und Löslichkeitsröhren nach Gerber

I9A

M4B

I9A

I9A

I1A

960,90

76,40

75,00

88,50

2.103,60

1

1

1

1

1

9.112 584

9.112 585

9.112 586

9.112 587

9.112 583

2

9.112 584

3

9.112 583

Butyrometer-Wasserbad WB 22 Pump
Das Wasserbad bietet optimalen Bedienkomfort durch spritzwassergeschützte
Folientastatur und leuchtstarkem Multi-Display (LED). Moderne Mikroprozessortechnik
mit PID-Temperaturregelung sorgt für optimale Temperaturkonstanz im Wasserbad. Die Umwälzpumpe dient der
Verbesserung der Temperaturverteilung. Der einstellbare Überhitzungsschutz schützt die Proben. Die Badgefässe sowie
alle mit der Badflüssigkeit in Berührung kommenden Teile sind aus hochwertigem Edelstahl.

Nur für Milchbutyrometer geeignet.

4
Gerber

Spezifikationen
Füllmenge: 22 l
Temperaturbereich: +5 °C über RT bis 85 °C (±0.2)
Abmessungen Nutzraum (B x T x H): 290 x 490 x 150 mm
Heizung: 1100 W, 230 VAC

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

WB 22 Pump I4A 1.155,00 1 6.266 506

4

Zubehör für Butyrometer-Wasserbad WB 22 Pump

5

Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Butyrometerstativ für 8 Proben, aus Edelstahl
Butyrometerstativ für 20 Proben, aus Edelstahl
Bodenplatte für Butyrometerstative

I4A
I4A
I4A

124,80
140,40
140,40

1
1
1

6.266 507
6.266 508
6.266 509

5

6.266 507
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Butyrometer-Wasserbad W1
Wasserbad für die Temperierung flüssiger Medien mit stufenloser
Mikroprozessor-Regelung für eine einfache Bedienung.
Heizkörper aus Edelstahl, inkl. Bodenrost, 7-Segment-LED-Display.
Anzeige IST-Wert, SOLL-Wert über Tastendruck abrufbar, Eingabe SOLL-Wert in 0.1 °C Schritten.
Abschaltung bei Überhitzung, Fühlerbruch und Wassermangel. Wahlweise mit Umwälzpumpe (Option auf Anfrage) 
zur Verbesserung der Temperaturverteilung.

Gerber

Spezifikationen
Material: weißes PP, Materialstärke 10 mm
Temperaturbereich: RT + 10 °C bis 95 °C (±0.3)
Leistung: 1000 W
Netzanschluss: 230 VAC/50 Hz

1

6.286 201

1

Typ Volumen Für Abmessungen
innen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

l mm EUR pro VE
W1/8
W1/10

8
10

1 Butyrometergestell Art. Nr. 9.112 592 (12 Buty)
2 Butyrometergestelle Art. Nr. 9.112 592 (24 Buty)

180 x 230 x 200
230 x 230 x 200

I2A
I2A

1.012,50
1.035,00

1
1

6.286 201
6.286 202

Zubehör für Butyrometer-Wasserbad W1
Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Stativ (PP) für 12 Butyrometer, 2 x 6 Plätze,
B x T x H 80 x 220 x 150 mm, 2 Handgriffe (H=45 mm)
Schüttelbrücke (PVC) für Stativ mit 12 Proben
Flachdeckel zu Wasserbad W1/8
Flachdeckel zu Wasserbad W1/10
Schrägdeckel zu Wasserbad W1/8
Schrägdeckel zu Wasserbad W1/10

I1A

I1A
I2A
I2A
I2A
I2A

119,70

71,90
132,00
142,50
163,50
168,00

1

1
1
1
1
1

9.112 592

9.112 593
6.286 203
6.286 204
6.286 205
6.286 206

Löslichkeitsmixer Solumixer
Zur Bestimmung der Löslichkeit verschiedener Pulver. Entspricht den Prüfbestimmungen
von ADPI und DLG.
- Rührmesser aus rostfreiem Stahl.
- Komplett mit Mixerglas und Sicherheitstür
- Netzanschluss: 230 VAC/50 Hz
Solumixer Universal: Digitalanzeige, ein Fixprogramm (3600 min-1, 90 s) und variable Programmierung zur generellen
Anwendung (1800-3600 min-1, Timer 1 - 9 min)
Solumixer Standard: Ohne Digitalanzeige, mit einem Fixprogramm (3600 min-1, 90 s)

2

Gerber

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Solumixer Universal
Solumixer Standard
Ersatz-Mixerglas
Ersatz-Rührmesser

I4A
I4A
I4A
I4A

7.965,00
7.335,00

315,00
128,50

1
1
1
1

6.286 200
6.281 901
6.258 791
6.236 617

2

6.281 901

Kryoskopstandards
Kompatibel für alle Kryoskope gemäß International Reference Standard
ISO5764/IDF108 zur Bestimmung des Gefrierpunkts in der Milch. Hohe Genauigkeit,
1 Jahr Haltbarkeitsdauer (ab Herstellungsdatum). Lieferung in 250 und 100 ml HDPE-Flasche und einer praktischen
Kappe mit Fülldüse.

3
Reagecon

Typ Mess-
bereich

Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
MTR01025
MTR02025
MTR020X
MTR03025
MTR030X
MTR03525
MTR04025
MTR040x

0,000 °C
-0,408 °C, 422 m°H
-0,408 °C, 422 m°H
-0,512 °C, 530 m°H
-0,512 °C, 530 m°H
-0,557 °C, 577 m°H
-0,600 °C, 621 m°H
-0,600 °C, 621 m°H

250
250
100
250
100
250
250
100

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

14,20
14,20
10,80
14,20
10,80
14,20
14,20
10,80

1
1
1
1
1
1
1
1

4.012 189
4.012 190
6.286 186
4.012 191
6.286 187
4.012 192
4.012 193
6.286 188

3
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Mono-Wasserdestillierapparate, ohne Vorratsbehälter
Tischgeräte für 2 und 4 l/h ohne Vorratsbehälter, Modelle 2001/2 und 2001/4.
Destillatqualität entsprechend den Bestimmungen internationaler Pharmacopoen, keim-,
pyrogenfrei und gasarm. Leitwert ca. 2,3 µs/cm bei 25 °C. Destillierblase und Kondensator (Kühler) mit Spritzwassersperre aus rostfreiem Edelstahl, 
Werkstoff-Nr. 1.4301. Destillierblase durch Abheben des Kondensators leicht zugänglich. Rohrheizkörper aus rostfreiem Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4876.
Entgasung von Kohlendioxyd durch Ablassöffnung im Kondensator. Hauptschalter mit Kontrolllampe frontseitig. Gehäuse mit Epoxidharz elektrostatisch
pulverbeschichtet. Kühlwasserzu- und Ablauf an der rechten Geräteseite. Wasseranschluss: Kühlwasserzulauf 1/2 Zoll (innen Ø 12,7 mm), Kühlwasserablauf 1/2
Zoll (innen Ø 12,7 mm). Temperaturanzeige des Kühlwassers durch Thermometer. Destillatentnahme frontseitig durch Ablaufrohr am Kondensator.
Energieersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers. Thermostatische Wassermangelsicherung schützt den Rohrheizkörper gegen Trockenlauf.
Netzanschluss durch Anschlusskabel mit Schukostecker, 230 V/50/60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage).

Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar.

1
GFL

Typ Leistung Kühlwasser-
bedarf

Abmessungen
(B x T x H)

Anschluss Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h ca. l / h mm W g EUR pro VE
2001/2
2001/4

2
4

20
40

280 x 250 x 490
280 x 250 x 490

2000
3000

7500
7500

L8B
L8B

1.074,00
1.174,00

1
1

9.910 600
9.910 601

1

Mono-Wasserdestillierapparate, mit Vorratsbehälter
Geeignet für Tischaufstellung und Wandmontage. Mit Vorratsbehälter 4 l bei 2002, 8 l bei 2004, 16 l bei 2008 und 24 l bei 2012.
Destillatqualität entsprechend den Bestimmungen internationaler Pharmacopoen, keim-, pyrogenfrei und gasarm. Leitwert ca. 
2,3 µs/cm bei 25 °C. Destillierblase durch Abheben der Deckel leicht zugänglich. Destillierblase mit Spritzwassersperre, Kondensator (Kühlschlange) im
Vorratsbehälter und Vorratsbehälter für Destillat aus rostfreiem Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Vorratsbehälter fasst doppelte Stundenleistung des Apparates.
Rohrheizkörper aus rostfreiem Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4876. Wasserversorgung über Magnetventil mit Anschluss für Druckschlauch 1/2"(Zoll) * 
(Innen- Ø 12,7 mm) . Erforderlicher Wasserdruck: >3 bar bis max. 7 bar. Das Magnetventil ist im Apparat montiert und schaltet den Wasserzulauf bei
Inbetriebnahme ein und unterbricht sie, wenn der Vorratsbehälter gefüllt ist. Dadurch wird unnötiger Wasserverbrauch vermieden. Kühlwasserablauf mit
Schlauchanschluss ³/4" (Zoll)* ( Innen- Ø 19 mm). Das nicht verdampfte Wasser läuft über den Kühlwasserablauf ab. Blasenentleerung durch rechtsseitigen
Ablasshahn. Automatische Reinigungsanzeige. Entgasung von Kohlendioxyd durch Ablassöffnung im Oberteil. Energieersparnis durch Destillation des erhitzten
Kühlwassers. Elektronischer Niveauschalter schaltet bei gefülltem Vorratsbehälter das Gerät aus und nach Destillatentnahme automatisch wieder ein.
Destillationentnahme frontseitig. Thermostatische Wassermangelsicherung schützt den Rohrheizkörper gegen Trockenlauf. Hauptschalter mit Kontrolllampe
frontseitig. Doppelwandiges Gehäuse, Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, mit Epoxidharz pulverbeschichtet. Anschluss durch
Anschlusskabel; bei 2 und 4 l Apparaten mit Schukostecker.

*Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar.

GFL

2

9.910 604

2

Typ Leistung Kühlwasser-
bedarf

Abmessungen
(B x T x H)

Anschluss Spannung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h ca. l / h mm W 50 / 60 Hz kg EUR pro VE
2002
2004
2008
2012

2
4
8

12

30
48
72

198

540 x 290 x 420
620 x 330 x 460
780 x 410 x 540
780 x 410 x 670

1500
3000
6000
9000

230V
230V
400V*
400V*

15,40
20,20
35,30
43,00

L8B
L8B
L8B
L8B

1.380,00
1.623,00
2.046,00
2.729,00

1
1
1
1

9.910 602
9.910 604
9.910 608
9.910 612

* 400 V/3ph/N/PE/Drehstrom
Andere Spannungen auf Anfrage.
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Wasser-Bi-Destillierapparate 2102/2104/2108
Geeignet für Tischaufstellung und Wandmontage. Destillatqualität entsprechend den
Bestimmungen internationaler Pharmacopoen, keim- pyrogenfrei und gasarm. Leitwert
des Mono-Destillats ca. 2,2 µs/cm bei 25 °C, Leitwert des Bi-Destillats ca. 1,6 µs/cm bei 25 °C. Destillierblase und die
Spritzwassersperre der Mono-Destillierstufe durch Abheben der Kondensatoren (Kühler) leicht zugänglich. Destillierblase
mit Spritzwassersperre und Kondensator 1. Stufe aus rostfreiem Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, Kondensator 2. Stufe
inklusive Spritzwassersperre, aus DURAN®/Borosilikatglas 3.3. Rohrheizkörper aus rostfreiem Edelstahl, Werkstoff-
Nr.1.4876. Wasserversorgung über ein eingebautes Magnetventil mit Anschluss für Druckschlauch 1/2"(Zoll) (Innen- 
Ø 12,7 mm)*. Erforderlicher Wasserdruck: > 3 bar bis max. 7 bar. Das Magnetventil schaltet den Wasserzulauf bei
Inbetriebnahme ein. Kühlwasserablauf mit Schlauchanschluss 3/4 Zoll (innen Ø 19 mm)*. Das nicht verdampfte Wasser
läuft über den Kühlwasserablauf ab.
Destillatentnahme:
Mono-Destillat: Absperrhahn aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Küken. Bi-Destillat: Freier Ablauf mit Staubschutzglocke
aus Borosilikatglas 3.3. Energieersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers. Wassermangelsicherung durch
Schwimmerschalter und thermostatischen Übertemperatur-Schutzschalter. Automatische Reinigungsanzeige. Entgasung
von Kohlendioxyd durch Ablassröhrchen auf den Kondensatoren. Zweiteiliges Außengehäuse aus elektrolytisch
verzinktem Stahlblech, mit Epoxidharz elektrostatisch pulverbeschichtet. Oberteil durch Schnellverschlüsse abnehmbar.
Hauptschalter mit Kontrolllampe frontseitig. Kontrolllampen zur Überwachung der Destillationsstufen frontseitig.
Anschluss durch Anschlusskabel.

*Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar.

GFL
1

9.910 644

1

Typ Leistung Kühlwasser-
bedarf

Abmessungen
(B x T x H)

Anschluss Spannung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h ca. l / h mm W 50 / 60 Hz kg EUR pro VE
2102
2104
2108

2
4
8

72
120
198

500 x 260 x 470
550 x 280 x 570
700 x 390 x 700

3500
7000

11500

230V
400V*
400V*

18,00
23,00
39,00

L8B
L8B
L8B

4.151,00
4.697,00
5.468,00

1
1
1

9.910 642
9.910 644
9.910 648

* 400 V/3ph/N/PE/Drehstrom
Andere Spannungen auf Anfrage.

Mono/Bi-Wasserdestillierapparate aus Glas 2202 - 2304
3 Modelle (Vollautomaten) für 2, 4 und 8 l/h zur Herstellung von Mono-Destillat.
2 Modelle (Vollautomaten) für 2 und 4 l/h zur Herstellung von Bi-Destillat. Geeignet für
Tischaufstellung und Wandmontage. Extrem geringer Anteil an Metall-Ionen im Destillat. Destillatqualität entsprechend
den Bestimmungen internationaler Pharmacopöen, keim-, pyrogenfrei und gasarm. Leitwert bei Typ 2302 und 2304 ca.
1,6 µs/cm bei 25 °C, bei 2202 - 2208 2,2 µs/cm bei 25 °C. Destillierblasen, Kondensatoren und Überläufe aus
DURAN®/Borosilikatglas 3.3. Kondensatoren mit tröpfchenabweisender Dampfführung. Heizstäbe mit Quarzglas-
Ummantelung. Sterilisation der Kondensatoren durch Bedampfen. Wasserversorgung über ein im Gerät montiertes
Magnetventil mit Anschluss für Wasserdruckschlauch 1/2" (Zoll) *(Innen-Durchmesser 12,7 mm). Erforderlicher
Wasserdruck: > 3 bar bis max. 7 bar. Nach Betätigung des Hauptschalters öffnet das Magnetventil den Wasserzulauf.
Kühlwasserablauf mit Schlauchanschluss 1/2 Zoll (innen Ø 12,7 mm)*. Das nicht verdampfte Wasser läuft über den
Kühlwasserablauf ab. Energieersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers. Destillatentnahme rechtsseitig
durch Schlauchanschluss*. Elektronische Niveauüberwachung während des gesamten Destilliervorgangs. Kontrolle des
Wasserstandes im Verdampfer mit automatischer Stromabschaltung bei Wassermangel. Elektronischer Schmutzwächter
löst automatischen Wasserwechsel zur Spülung und Reinigung des Verdampfers aus. Entgasung von Kohlendioxyd durch
Ablassöffnungen am Kondensator. Hauptschalter und Kontrolllampen zur Betriebsüberwachung frontseitig. Gehäuse aus
elektrolytisch verzinktem Stahlblech, mit Epoxidharz elektrostatisch pulverbeschichtet. Sichtbarer Arbeitsvorgang durch
nicht beschlagende, bruchsichere und leicht herausnehmbare Frontscheibe. Anschluss durch Anschlusskabel (Typen
2202, 2204 und 2302 mit Schukostecker).

*Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar.

2

GFL

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H)
2202/2204: 650 x 200 x 390 mm
2208/2302/2304: 650 x 365 x 390 mm

Typ Leistung Kühlwasser-
bedarf

Anschluss Spannung Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h ca. l / h W 50 / 60 Hz kg EUR pro VE
2202 (Mono)
2204 (Mono)
2208 (Mono)
2302 (Bi)
2304 (Bi)

2
4
8
2
4

48
96

144
96

144

1500
3000
6000
2900
5800

230V
230V
400V*
230V
400V*

16,00
17,00
24,00
24,00
24,00

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

2.880,00
3.239,00
4.976,00
4.695,00
5.443,00

1
1
1
1
1

9.910 672
9.910 673
9.910 674
9.910 675
9.910 676

* 400 V/3ph/N/PE/Drehstrom
Andere Spannungen auf Anfrage.

2

9.910 676
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Zubehör für Wasserdestillierapparate
Dechloritfilter 2904
Beseitigt die von den Wasserwerken zugesetzten Chloranteile im Leitungswasser.
Komplett mit Anschlüssen für Druckschlauch 1/2"(Zoll), (Innen- Durchmesser 12,7 mm), einschließlich Erstfüllung. Die Füllung sollte halbjährig ausgetauscht
werden. Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar.

Phosphatschleuse 2906
Für alle Wasserdestillierapparate. Verhindert das Auskristallisieren von Härtebildnern im Kondensator durch Phosphatieren des Leitungswassers. Einsetzbar von
4 - 15° dH. Komplett mit Anschlüssen für Druckschlauch 1/2"(Zoll) (Innen- Durchmesser 12,7 mm) , einschließlich Erstfüllung. Die Füllung sollte entsprechend
dem Verbrauch ergänzt werden. Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar.

Getrennte Wasserzufuhr 2901/2902/2903
2901 für Modelle 2002-2012. 2902 für Wasserdestillierapparate aus Glas. 2903 für Modelle 2102-2108. Zur Speisung der Destillierblase mit enthärtetem oder
vollentsalztem Wasser (Druck >1 bar) und der Kühlschlange (Druck >3 bar) mit phosphatiertem oder normalem Leitungswasser. Leistungsminderung des
Destillierapparates ca. 10 bis 15 %. Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind als Zusatzeinrichtungen lieferbar. Die Montage muss werkseitig erfolgen. 
(ohne Abb.)

Niveauschalter 2908/2910
Nieveauschalter für die Abschaltung von Strom und Wasser bei gefülltem, externen Vorratsbehälter (gehört nicht zu unserem Fertigungsprogramm). 2908 für
Wasserdestillierapparate aus Glas. 2910 für Modelle 2004-2012 und 2102-2108. Die Montage muss werkseitig erfolgen. Bei Verwendung eines externen
Vorratsbehälters mit Niveauschalter 2910 wird der interne Vorratsbehälter außer Funktion gesetzt.

1

2

GFL

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

2904
2905
2906
2907
2901*
2902*
2903*
2908*

2910*

Dechloritfilter
Ersatzfüllung für Dechloritfilter
Phosphatschleuse
Ersatzfüllung für Phosphatschleuse
Getrennte Wasserzufuhr für 2002-2012
Getrennte Wasserzufuhr für Wasserdestillierapparate aus Glas
Getrennte Wasserzufuhr für 2102-2108
Niveauschalter für Wasserdestilierapparate aus Glas 
für Modelle 2202-2208 und 2302/2304
Niveauschalter 
für Modelle 2004-2012 und 2102-2108

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

L8B

419,00
84,50

453,00
51,50

215,00
449,00
378,00
405,00

793,00

1
1
1
1
1
1
1
1

1

9.910 664
9.910 665
9.910 666
9.910 667
9.910 661
9.910 662
9.910 663
9.910 668

9.910 669

* Die Montage muss werkseitig erfolgen.

1

9.910 664

2

9.910 666

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1262

12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Wasseraufbereitung/Rein - und Reinstwasser

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Wasservollentsalzer behropur®

behropur® Mischbett-Ionenaustauscher liefern vollentsalztes Wasser nach folgenden Spezifikationen:
- Qualität 3 im Sinne der Klasseneinteilung der DIN ISO 3696:1987 - Wasser für analytische Zwecke
- Spezifikation Pharma nach VDI-Richtlinie VDI 2083 - Reinraumtechnik. Qualität, Erzeugung und Verteilung von Reinstwasser
- Europäisches und Deutsches Arzneimittelbuch (DAB)
- behropur® Mischbett-Ionenaustauscher enthalten Harze von geprüfter Qualität
Die optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät garantiert Ihnen Wasser mit einer sehr niedrigen
Leitfähigkeit über die volle Kapazität des Wasservollentsalzers.

Wasservollentsalzer behropur® für den drucklosen Betrieb
Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-lonenaustauscher aus blauem
Polyethylen mit freiem Auslauf zum Vorratsbehälter. Ideal auch für die Nachentsalzung
von Revers-Osmose Anlagen oder für den anspruchsvollen Aquarianer.

- direkt anschließbar an die Wasserversorgung und sofort betriebsbereit
- automatische Entlüftung durch Wasserzufuhr von unten
- minimale Verkeimungsgefahr durch Schlitzdüse im Rohwasserzulauf
- Düsen unempfindlich und einfach zu reinigen, keine Zerstörungsgefahr durch mechanische Belastungen
- extrem feste und dichte Düsenverschweißung durch herstellereigenes Schweißverfahren
- Leitwertmesser direkt aufgesetzt
- B5 und B10 auch als Wandgerät einsetzbar (Wandhalterung im Lieferumfang)
- auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung.
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetzte Messgeräte) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort

1
behr

Spezifikationen B5/B10
Austauschkapazität*bei 10ødH: 500 l/1.000 l
Durchfluss max.: 50/100 l/h
Ø: 16/21cm
Höhe: 53/63 cm

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

B5
B10
B5Z
B10Z
B5A
B10A

Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät
Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät
Zweitpatrone für Wasservollentsalzer
Zweitpatrone für Wasservollentsalzer
Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil
Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

404,50
609,80
201,20
406,50
661,20
866,40

1
1
1
1
1
1

9.882 114
9.882 115
9.882 116
9.882 117
9.882 118
9.882 119

* Grenzwert 20 µS.

Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon
Komfortable und sichere Mischbett-lonenaustauscher für kleinere bis mittlere
Reinstwassermengen. Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen
Versorgung im Labor und bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose
Anlagen.
- optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
- direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
- wechseldruckbeständig
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
- auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung
- druckfest bis 8 bar

2
behr

Spezifikationen B10dN/B22dN/B45dN
Austauschkapazität*bei 10ødH: 1.200 l/2.400 l/5.500 l
Durchfluss max.: 300/500/800 l/h
Ø: 21/21/26 cm
Höhe inkl. LF: 68/112/125 cm
Höhe nur Patrone: 55/98/110 cm

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

B10dN
B10dNZ
B10dNA
B22dN
B22dNZ
B22dNA
B45dN
B45dNZ
B45dNA

komplett mit Leitwertmessgerät
Zweitpatrone
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil
komplett mit Leitwertmessgerät
Zweitpatrone
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil
komplett mit Leitwertmessgerät
Zweitpatrone
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

746,60
552,00

1.011,90
1.099,70

896,40
1.356,40
1.908,30
1.705,10
2.165,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.882 120
9.882 123
9.882 126
9.882 121
9.882 124
9.882 127
9.882 122
9.882 125
9.882 128

* Grenzwert 20 µS/cm
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mischbett-Ionenaustauscher aus Edelstahl
Standard-Patrone aus rostfreiem Edelstahl V4A mit universellen Einsatzmöglichkeiten:
Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und
bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose-Anlagen.
- Druckfest bis 10 bar/8 bar bei E40dA
- Optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
- Durchflußraten bis 700 l/h
- Das einzigartige behropur® Düsensystem verteilt das Rohwasser über das gesamte Harzbett. Damit gewährleistet es

optimale Austauscherqualität und -kapazität
- Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
- Wechseldruckbeständig
- Wirksamer Schutz für Fuß- und Kopfteil durch aufvulkanisierte Hartgummikrägen
- Handlicher Transport, da Tragegriffe ins Kopfteil eingelassen
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
- Mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung

1
behr

Spezifikationen E 28/E 40 d
Austauschkapazität*bei 10°dH 2.800 l/4.000 l
Durchfluss max 500/700
Ø in cm 24/24
Höhe inkl. LF in cm 74/84
Höhe nur Patrone in cm 60/70

Typ Material Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

E28d
E40d
E28dZ
E40dZ
E28dA

E40dA

Edelstahl V 4A
Edelstahl V 4A
Edelstahl V 4A
Edelstahl V 4A
Edelstahl V 4A

Nylon

komplett mit Leitwertmessgerät
komplett mit Leitwertmessgerät
Zweitpatrone
Zweitpatrone
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter
und Magnetventil
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter
und Magnetventil

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

L2A

952,00
1.589,60

770,10
1.373,50
1.342,50

1.867,60

1
1
1
1
1

1

9.915 730
9.915 731
9.915 732
9.915 733
9.915 734

9.915 735

* Grenzwert 20 µS/cm

1

Partikelfreies Wasser behropur® Filter FG 130
Dem Ionenaustauscher nachgeschaltet hält er auch feinste Partikel vollständig zurück
und schützt Ihre hochwertigen Geräte. Durch das Klarsichtgehäuse des FG 130 können
Sie sich jederzeit mit einem Blick über den Zustand des Filtereinsatzes informieren.
Je nach Anforderung können Sie einen Universalfilter (5µ) oder einen Aktivkohlefilter (20µ) einsetzen. Nachgeschaltete
Filter dürfen Sie nur bei druckfesten behropur® Ionenaustauschern verwenden. Druckfreie Austauscher werden durch
den Gegendruck zerstört. Dabei kann es auch zu kostspieligen Folgeschäden kommen.

FG 130behropur® Filtergehäuse für Filtereinsätze mit einer Länge von 5". Transparentes Gehäuse aus PP. 
Anschlüsse 3/4", maximaler Betriebsdruck 8 bar, max. Temp. 50 °C
FE 130behropur® Filtereinsatz, PP, 5µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 80 °C
AF 130behropur® Filtereinsatz, Aktivkohle, 20µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 50 °C

2
behr

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FG 130
FE 130
AF 130

L2A
L2A
L2A

88,20
15,60
29,20

1
1
1

9.915 736
9.915 737
9.915 738

2
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Zweitpatrone Ionenaustauscher aus Edelstahl (V4A)
Hochwertige Edelstahl-Ionenaustauscher (V4A) druckfest bis 10 bar. Hohe Qualität und
Langlebigkeit, mediumsberührende Teile in Edelstahl. Optimierte Wasserverteilung.
Ohne Leitfähigkeitsmessgerät. Bitte separat bestellen.

1
evoqua

Für Leistung Ø Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h mm mm kg EUR pro VE
SG 2000 SK
SG 2800 SK
SG 4500 SK
SG 6200 SK
SG 2000 3/4"
SG 2800 3/4"
SG 4500 3/4"
SG 6200 3/4"
SG 7000 SK
SG 7000 1 1/4"
SG 11000 SK
SG 11000 1 1/4"
SG 15000 SK
SG 15000 1 1/4"

450
800

1000
1000
450
800

1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500

230
230
230
230
230
230
230
230
360
360
360
360
360
360

410
570
785

1025
410
570
785

1125
670
670
860
860

1120
1120

16
22
33
46
16
22
33
46
55
55
66
66

120
120

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

602,00
714,00

1.112,00
1.479,00

602,00
714,00

1.112,00
1.479,00
1.856,00
1.856,00
2.254,00
2.254,00
2.509,00
2.509,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.914 442
9.914 452
9.914 437
9.914 432
9.914 512
9.914 509
9.914 506
9.914 587
6.285 619
9.914 502
6.285 620
6.035 607
6.285 621
6.035 609

1

Leitfähigkeitsmessgeräte
Typ P 2/30 SK
Analoganzeige, Messbereich 0 bis 30 µS/cm, mit Steckkupplung und integrierter
Messelektrode (c=0,2).

Typ P 2/30
Analoganzeige, Messbereich 0 bis 30 µS/cm, mit Schraubanschluss 3/4" und integrierter Messelektrode (c=0,2).

Typ LFW 200
Digitalanzeige, Messbereich 0,1 bis 199,9 µS/cm, potentialfreier Schaltkontakt (Wert frei wählbar), Alarmschnarre,
Anschlüsse für Magnetventil, Elektrode C = 0,2 mit und ohne Temperaturkompensation (Pt500), Schwimmschalter,
externe Meldung, zur Wandbefestigung. Einschraubelektrode bitte separat bestellen.

Typ P1/50 WA
Analoganzeige, Messbereich 0 bis 50 µS/cm, potentialfreier Schaltkontakt, (Wert frei wählbar), zur Wandbefestigung.
Einschraubelektrode bitte separat bestellen.

evoqua
2

9.914 516

3

9.914 517
2
3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Leitfähigkeitsmessgerät P 2/30 SK
Leitfähigkeitsmessgerät P 2/30 3/4"
Leitfähigkeitsmessgerät LFW 200
Leitfähigkeitsmessgerät P1/50 WA
Einschraubelektrode, 1/2'', c=0,2, 3 m Kabel für P1/50 WA/LFW 200
Einschraubelektrode PVDF VI/TK, c=0,2 R1/2" für LFW 200

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

255,00
214,00
505,00
296,00
71,00

201,00

1
1
1
1
1
1

9.914 460
9.914 516
9.914 517
9.914 518
6.057 070
6.285 624

Leitfähigkeitsüberwachungsgerät 3HD, durchflussgesteuert
Die Leitfähigkeitsüberwachung 3 HD ist ein batteriebetriebenes, durchflussgesteuertes
Gerät zur Kontrolle der Leitfähigkeit im Reinwasser.
Reionisierungseffekte werden ausgeschlossen, falsche Messwerte durch lange Standzeiten verhindert.
Die Messbereiche werden durch einfache Ampelschaltung (grün, gelb und rot) gekennzeichnet, wobei die Grenzwerte
<5, <20 und >20 µS/cm voreingestellt sind.
Die Einheit besteht aus einem Kunststoffgehäuse und einem T-Stück, dass ohne einen Stromanschluss betrieben wird.

- Wirtschaftlichkeit: batteriebetrieben - lange Lebensdauer
- Individualität: Es wird kein Stromanschluss benötigt - Überall einsetzbar
- Sicherheit: Leitfähigkeitsüberwachung durchflussgesteuert
- Anschluß: R 3/4"-Überwurf

4
Aqua Lab

Abmessungen
außen
(B x T x H)

Messbereich Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
110 x 40 x 145 0,1 - 20 µS/cm 0,5 L9A 200,00 1 9.700 806

4
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Reinstwassersystem OmniaTap
Für Rein- und Reinstwasser Typ ASTM I + II.
OmniaTap ist das ideale System, wenn sowohl Rein- als auch Reinstwasser in geringen
Mengen benötigt wird. Es ermöglicht die Entnahme von Rein- und Reinstwasser aus nur einem System. Es kann direkt
an eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Mit dem flexiblen Dispenser wird Reinstwasser der Kategorie ASTM I
entnommen. Die Entnahme erfolgt auf Knopfdruck über die digitale Steuerung des Dispensers. Ein integrierter 10 Liter
Tank mit Rezirkulation hält die Qualität dauerhaft auf ASTM II. Über einen zusätzlichen Druckausgang am
Reinwassertank können nachgeschaltete Endgeräte versorgt werden.
Anwendungen:
OmniaTap 6/12: AAS, IC, ICP, Puffer- und Medienvorbereitung
OmniaTap 6 UV/12 UV: Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC
OmniaTap 6 UV/UF/12 UV/UF: Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien

Lieferumfang: Gerät inkl. Filterkartuschen und Sterilfiltercapsule 0,2 µm

1
Stakpure GmbH

Spezifikationen OmniaTap/OmniaTap UV/OmniaTap UV/UF
ASTM II
Reinwasserleistung (bei 15 °C): 6 oder 12 l/h
Widerstand: 15-10 MΩ-cm
Leitfähigkeit: 0,067-0,1 µS/cm
Druckausgang Reinwassertank: ja
ASTM I
Entnahmeleistung: bis 2 l/min
Widerstand: 18,2 MΩ-cm
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Bakterien (mit Endfilter): < 0,1 KbE/ml
Partikel (mit Endfilter): < 1/ml
Speisewasseranforderungen: Trinkwasser nach DIN 2000
Abmessungen (B x T x H): 390 x 615 x 720*mm
Gewicht: 22 kg/23 kg/23 kg
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz

Typ TOC-Wert Endotoxin-
gehalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EU/ml EUR pro VE
OmniaTap 6
OmniaTap 6 UV
OmniaTap 6 UV/UF
OmniaTap 12
OmniaTap 12 UV
OmniaTap 12 UV/UF

5-10 ppb
1-5 ppb
1-5 ppb
5-10 ppb
1-5 ppb
1-5 ppb

-
-
0,001
-
-
0,001

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

3.760,00
4.360,00
4.960,00
4.860,00
5.460,00
5.960,00

1
1
1
1
1
1

6.272 145
6.272 146
6.272 147
6.272 148
6.272 149
6.272 150

*mit OptiFill Dispenser

1

Reinstwassersystem OmniaPure
Für Reinstwasser Typ ASTM I.
Für Reinstwasser in höchster Qualität für analytische und biowissenschaftliche
Anwendungen im Labor. Vielseitig konfigurierbar, flexibel im Einsatz und wirtschaftlich im Betrieb. Eine integrierte
Vorbehandlungseinheit sorgt stets für verlässliche Analyseergebnisse und senkt die Folgekosten. Wandmontage oder
platzsparend in einem Laborunterschrank. Mit der serienmäßigen Dispenser- und Überwachungseinheit OptiFill lassen
sich Laborgefäße bequem und präzise befüllen.
Anwendungen:
OmniaPure: AAS, IC, ICP, Puffer- und Medienvorbereitung
OmniaPure UV: Ultraspurenanalyse, ICP-MS, HPLC, TOC-Analyse
OmniaPure UV/UF: Molekular- und Mikrobiologie, Zellkulturmedien

Lieferumfang: Gerät inkl. Filterkartuschen und Sterilfiltercapsule 0,2 µm

2
Stakpure GmbH

Spezifikationen OmniaPure/OmniaPure UV/OmniaPure UV/UF
Entnahmeleistung: bis 2 l/min/bis 2 l/min/bis 1,6 l/min
Widerstand: 18,2 MΩ-cm
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Bakterien (mit Endfilter): < 0,1 KbE/ml
Partikel (mit Endfilter): < 1/ml
Eingangsleitfähigkeit: < 30 µS/cm
RNase (mit UF-Modul): < 0,01ng/ml
DNase (mit UF-Modul): < 4 pg/ml
Abmessungen (B x T x H): 390 x 525 x 720*mm
Gewicht: 19 kg/20 kg/20 kg
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz

Typ TOC-Wert Endotoxin-
gehalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EU/ml EUR pro VE
OmniaPure
OmniaPure UV
OmniaPure UV/UF

5-10 ppb
1-5 ppb
1-5 ppb

-
-
0,001

L9A
L9A
L9A

4.520,00
5.220,00
5.720,00

1
1
1

6.272 133
6.272 134
6.272 135

*mit OptiFill Dispenser

2
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Reinstwassersystem OmniaLabED

Für Rein- und Reinstwasser Typ ASTM I + II.
Liefert sowohl Rein- als auch Reinstwasser für die komplette Laborversorgung. Das
System erfüllt internationale Wasserstandards wie ASTM, ISO 3696, CLSI und ist wirtschaftlich maximiert durch die
Kombination mit der kontinuierlich selbstregenerierenden Elektro-Deionisation. Darüber hinaus hält das OmniaLabED-
System 100 Liter Reinwasser Typ ASTM II in einem Vorratstank mit Qualitäts-Rezirkulation zur Entnahme bereit. Die
flexible Positionierung der Aufbereitungsmodule ermöglicht die Nutzung des OmniaLabED als Tower-Unit, mobil auf
Rollen oder platzsparend in einem Laborunterschrank. OmniaLabED ist prädestiniert für die Versorgung von Autoklaven
oder Laborspülmaschinen.

Anwendung: komplette Laborwasserversorgung

1
Stakpure GmbH

Spezifikationen OmniaLab ED20/ED40/ED70
ASTM II
Reinwasserleistung (bei 15 °C): 20 l/h/40 l/h/70 l/h
Widerstand: 10-1 MΩ-cm
Leitfähigkeit: 0,1-1 µS/cm
Druckausgang Reinwassertank: ja
Bakterien (mit Endfilter): < 0,1 KbE/ml
Partikel (mit Endfilter): < 1/ml
ASTM I (optional)
Widerstand (mit Reinstwasserkartusche): 18,2 MΩ-cm
Leitfähigkeit (mit Reinstwasserkartusche): 0,055 µS/cm
TOC-Wert (mit UV Einheit): 5-10 ppb
Speisewasseranforderungen: enthärtetes Trinkwasser nach DIN 2000
Abmessungen Tower (B x T x H): 511 x 575 x 1520*mm
Abmessungen Untertischeinheit-Tank (B x T x H): 511 x 575 x 800 mm
Gewicht: 60 kg/65 kg/65 kg
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OmniaLabED20

OmniaLabED40

OmniaLabED70

L9A
L9A
L9A

9.900,00
11.700,00
13.900,00

1
1
1

6.272 155
6.272 156
6.272 157

*mit OptiFill Dispenser

1

Zubehör für Reinstwassersysteme OmniaPure/OmniaTap/OmniaLabED

Stakpure GmbH

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Vorbehandlungskartusche OmniaPure
Reinstwasserkartusche Omnia 055
Sterilfiltercapsule 0,2 µm
Bio-Endfilter
Ersatz UV-Lampe Omnia 185
UF-Ultrafiltration BIG
Wandhalterung Omnia
Desinfektionskit Omnia
Desinfektionsmittel Omnia
Vorbehandlungskartusche Omnia 6
Vorbehandlungskartusche Omnia 12
Vorbehandlungseinheit OmniaTap/Lab - 10"
Reinwasserkartusche Omnia 067
UV-Tankdesinfektionseinheit
UV-Durchflussdesinfektion Omnia 254
UV-Einheit zur TOC-Reduzierung Omni 185
Externe Druckerhöhungspumpe MQ 2000
Externe Druckerhöhungspumpe MQ 3000

OmniaPure
OmniaPure / OmniaTap / OmniaLabED

OmniaPure / OmniaTap / OmniaLabED

OmniaPure / OmniaTap / OmniaLabED

OmniaPure / OmniaTap / OmniaLabED

OmniaPure / OmniaTap
OmniaPure / OmniaTap
OmniaPure / OmniaTap
OmniaPure / OmniaTap
OmniaTap 6
OmniaTap 12
OmniaTap / OmniaLabED

OmniaLabED

OmniaLabED

OmniaLabED

OmniaLabED

OmniaLabED

OmniaLabED

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L5B
L5B

180,00
315,00
125,00
195,00
240,00
640,00
140,00
150,00
92,00

220,00
320,00
220,00
220,00
390,00
790,00
890,00

1.010,00
1.110,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.272 136
6.272 137
6.272 138
6.272 139
6.272 140
6.272 141
6.272 142
6.272 143
6.272 144
6.272 151
6.272 152
6.272 154
6.272 159
6.272 160
6.272 161
6.272 162
6.272 168
6.272 169
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Reinstwassersystem arium® pro
ASTM Typ1 Wasseraufbereitungssysteme, für anspruchsvolle Nutzer. Ein Konzept, das alle Anforderungen an analysenreines Wasser,
sowohl bei kritischen als auch bei routinemäßigen Anwendungen erfüllt. Das arium® pro überzeugt durch innovatives Design, Qualität
und Bedienkomfort. Von der intuitiven Menuführung bis hin zum übersichtlichen Aufbau bieten Ihnen das arium® pro eine ausgesprochen einfach zu
handhabende Lösung für die Erzeugung von Reinstwasser höchster Qualität bei größtmöglicher Flexibilität. Zur regelmäßigen Kontrolle organischer
Wasserinhaltsstoffe im Produktwasser sind die arium® Reinstwassersysteme pro UV und pro VF optional auch mit integriertem TOC-Monitor erhältlich. Die
Messung des TOC-Gehaltes kann je nach Bedarf manuell oder automatisch erfolgen.

Anwendungsbereiche
- Atomabsorption (AA)
- Ionenchromatographie (IC)
- Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
- Polymerase Kettenreaktion (PCR)
- Induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)
- Herstellung von Zellkulturmedien
- Proteinaufreinigung
- Herstellung von Reagenzien
- Herstellung von Puffern und Medien
- Spülen von Glasgefäßen

Merkmale
- Innovative Glasbedieneroberfläche mit Touch-Funktion
- Integrierte TOC-Messung (optional)
- Volumen- und zeitgesteuerte Entnahme
- Frei regulierbare Flussleistung bis zu 2 l/min
- Leitfähigkeitsmessung für Speise- und Produktwasser
- Integrierte Überwachung des Wasserverbrauchs
- Datenspeicherung über SD Karte und Drucker oder PC
- Aktivierbarer PIN Code für Grundeinstellungen
- Service und Alarmfunktionen mit graphischer Unterstützung
- Intelligentes Alarmsystem
- Kompaktes Design

1
Sartorius

Produktwasserqualität
Spezifischer Widerstand: 18,2 MΩ x cm
TOC-Gehalt (bei 50 ppb Speisewasser)
arium® pro DI/UF: < 5 ppb*
arium® pro UV/VF: < 2 ppb*
Endotoxine bei arium® pro UF/VF: < 0,001 EU/ml
Partikel (bei 0,2 µm): < 1/ml
Bakterien (CFU/1000 ml) < 1
Durchflussleistung (bei 2 bar ohne Endfilter)
arium® pro DI/UV: bis zu 2 l/min
arium® pro UF/VF: bis zu 1,7 l/min

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

arium® pro DI-T
arium® pro UV-T
arium® pro UF-T
arium® pro VF-T

Standardsystem
mit UV-Lampe, für Chromatographieanwendungen
mit Ultrafilter, für Zellkulturanwendungen
mit Ultrafilter und UV-Lampe, für Standard-, Zellkultur- und Chromatographieanwendungen

L4A
L4A
L4A
L4A

5.430,00
6.480,00
6.480,00
7.540,00

1
1
1
1

9.914 548
9.914 549
9.914 550
9.914 553

*Die Werte können in Abhängigkeit von der Qualität des Speisewassers bzw. dem Gehalt an Verunreinigungen im Speisewasser, sowie von dem eingesetzten Kartuschentyp, variieren
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Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII, ASTM II
Der direkte Weg vom Leitungswasser zum Reinwasser (1-10 MOhm) ASTM Typ II Laborwasserversorgung für einen Bedarf von bis zu
200 L/Tag. Das Thermo Scientific Pacific Barnstead TII ist ein kompaktes System, das aus Leitungswasser Reinwasser (ASTM Typ II)
herstellt. Durch die Kombination verschiedener Aufbereitungstechnologien wie Vorbehandlung, Umkehrosmose, Ionenaustauscher, Adsorption und optionaler
UV-Lampe produziert das Pacific TII Reinwasser, das sogar höchste Qualitätsstandards wie ASTM II, CAP, ISO 3696, CLSI und Bi-Destillat übertrifft. Pacific TII
eignet sich für die Tisch- oder Wandmontage. Passend zu der umfangreichen Produktpalette von Permeatleistungen von 3,7,12, 20 und 40 L/h stehen drei
Tankgrößen 30, 60 und 100 Liter zur Verfügung. Das Aufrüsten des Systems und damit eine Kapazitätserweiterung für einen wachsenden Reinwasserbedarf ist
jederzeit möglich. Ideal für die Versorgung von Reinstwassersystemen, klinischen Analysern, Herstellung von Reagenzien/Verdünnungen sowie für allg.
chemische Analysen.

Ausstattungsmerkmale:
- Das Speisewasser (z.B. Leistungswasser) wird über eine Umkehrosmosemembran vorgereinigt und schließlich über die Reinwasserkartusche und optionale 

UV-Einheit in dem Vorratstank als Typ II-Wasser zwischengelagert. Die optionale Rezirkulation des Wassers, über die im Tank integrierte Pumpe, sorgt für
ständig optimale Wasserqualität.

- Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder mit der bereits integrierter Halterung auch platzsparend an der Wand
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch getrennt wechselbare High-Tech-Aufbereitungskartuschen
- Im schwenkbaren 4-Zeilen-Display lassen sich zahlreiche Betriebsparameter, wie Grenzwerte, Spülzyklen, Tankvolumenanzeige in % etc. einfach einstellen

und abfragen.
- Das codegeschützte Betriebssystem, sowie eine hochpräzise Leitfähigkeitsüberwachung gem. USP ermöglichen eine validierungsunterstützende

Dokumentation gem. den Anforderungen der GLP
- Zusätzliche optionale Druckerhöhungsanlage am Reinwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte z.B. Autoklaven, Spülmaschinen, Analyser
- Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den sofortigen Einsatz enthalten: integrierte Wandhalterung, RO-Membran, Reinwasserkartusche,

Druckminderer sowie UV-Lampe (bei Pacific TII UV)

Optionaler Handdispenser mit 3 m flexibler Zirkulationsleitung zur Ferndispensierung des Wassers. Kit enthält einen 0,2 µm Endfilter.

1
Thermo Scientific

Reinwasser Spezifikationen
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperatur: +2 bis +35 °C
Leitfähigkeit: 0,067 bis 0,1 µS/cm (bei <30 ppm CO2 im Speisewasser)
Widerstand bei 25°C: 15 bis 10 MΩxcm
Rückhaltequote Bakterien, Pyrogene: >99 %
TOC-Wert: <30 ppb
Schnittstelle: RS 232
Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240V/50-60Hz
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 613 mm
Speisewasseranschluss: Schlauch 1,5 m mit 8 mm AD und D¾ Zoll IG
Abwasseranschluss: ¼ Zoll bzw. 8 mm AD, Schlauch 2 m, druckloser Abfluss
Leistungsaufnahme: 0,08 kW

Typ Permeat-
leistung

LC Preis Menge Bestell Nr.

l/h EUR pro VE
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)

3
3
7
7
12
12
20
20
40
40

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

3.881,00
4.617,00
4.353,00
5.087,00
4.931,00
5.665,00
5.769,00
6.503,00
6.608,00
7.342,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.535 536
9.535 541
9.535 537
9.535 542
9.535 538
9.535 543
9.535 539
9.535 544
9.535 540
9.535 545

1
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ RO
Der direkte Weg vom Leitungswasser zum Umkehrosmose-Wasser
Laborwasserversorgung für einen Bedarf bis ca. 200 L/Tag. Das Thermo Scientific
Barnstead Pacific RO bereitet Umkehrosmose-Wasser aus Leitungswasser auf. Pacific RO eignet sich für die Tisch- oder
Wandmontage. Passend zu der umfangreichen Produktpalette von Permeatleistungen von 3,7,12, 20 und 40 L/h stehen
drei Tankgrößen 30, 60 und 100 Liter zur Verfügung.

Ausstattungsmerkmale:
- Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder mit integrierter Halterung

platzsparend an der Wand.
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch Schnellverschlüsse mit Aqua-Stopp
- Zuverlässiger Betrieb: Mikroprozessorgesteuerter Betrieb mit kontinuierlicher Überwachung aller wichtigen Parameter.

Erforderliche Füllhöhe des Reservoirs kann vom Anwender angepasst werden. Automatische Rückkehr in den
Betriebsmodus gewährleistet die Umwälzung während Standzeiten.

- Integrierte Speisewasserüberwachung: Gutes Speisewasser ist Voraussetzung für hochreines Wasser und verlängert
die Lebensdauer der Patrone

- Im schwenkbaren 4-Zeilen-Display lassen sich zahlreiche Betriebsparameter, wie Grenzwerte, Spülzyklen,
Tankvolumenanzeige in % etc. einfach einstellen und abfragen.

- GLP-konforme Dokumentation: Echtzeituhr erfasst Systemfehler und Defekte. Die Datenspeicherung sammelt
Informationen über vier Wochen im Klartext. Das codegeschützte Betriebssystem, sowie eine hochpräzise
Leitfähigkeitsüberwachung gem. USP ermöglichen eine validierungsunterstützende Dokumentation gem. den
Anforderungen der GLP

- Zellkonstante von 0,16cm-1 sorgt für präzise Leitfähigkeitsmessungen
- Pacific RO Vorbehandlung: Enthält zwei Patronenfiltergehäuse mit 5µm Vorfilter und Aktivkohle zur Verhinderung von

Partikeln > 5µm und hohen Konzentrationen an freiem Chlor. Enthält eine Härtestabilisator Patrone, die Kalzium
bindet.

- Zusätzliche optionale Druckerhöhungsanlage am Reinwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte z.B.
Autoklaven, Spülmaschinen, Analyser

- Wasserspeicherung: Reservoir ist aus pigmentfreiem Polyethylen gebaut. Konischer Boden ermöglicht einfach
Reinigung, Desinfektion und komplette Entleerung.

- Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den sofortigen Einsatz enthalten: integrierte Wandhalterung,
RO-Membran und Druckminderer

- Optionaler Handspender mit flexibler Umlaufleitung zur Abgabe von Wasser in einer Entfernung von bis zu 3 m. 
Das Kit enthält einen 0,2 µm Endfilter.

1
Thermo Scientific

Reinwasser Spezifikationen
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Entfernung von Bakterien/Partikeln: 99 %
Entfernung von anorganischen Stoffen: 98 %
Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240 V/50 Hz, Kaltgerätestecker 1,8 m
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 603 mm
Speisewasseranschluss: Schlauch 1,5 m mit 8 mm AD und D¾ Zoll IG
Abwasseranschluss: ¼ Zoll bzw. 8 mm AD, Schlauch 2 m, druckloser Abfluss
Leistungsaufnahme: 0,1 kW

Typ Permeat-
leistung

LC Preis Menge Bestell Nr.

l/h EUR pro VE
Pacific RO 3
Pacific RO 7
Pacific RO 12
Pacific RO 20
Pacific RO 40

3
7
12
20
40

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

3.252,00
3.724,00
4.302,00
5.140,00
5.979,00

1
1
1
1
1

9.535 531
9.535 532
9.535 533
9.535 534
9.535 535

1

Vorratstanks für Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII und RO
Zur sicheren und komfortablen Bevorratung von Reinwasser
- Zur wahlweisen Montage auf dem Tisch oder platzsparend an der Wand
- Reinstwasserbeständig, lichtundurchlässig und lebensmittelecht
- Grosse Öffnung zur leichten, effektiven Reinigung
- Vollautomatische Niveauregulierung mit Tankvolumenanzeige in % über Pacific-Display
- Konischer Bodenablauf zur vollständigen Entleerung und effektiven Desinfektion
- Reinwasserhahn mit 24 cm Freiraum für bequeme Wasserentnahme
- Anschlussmöglichkeit für Druckpumpe und Spülmaschine
- Mit Rezirkulationspumpe erhältlich als Schutz vor Stillstandsverkeimung
- Optional mit sterilem Belüftungsfilter, sterilem Überlauf und CO2-Adsorber.

2
Thermo Scientific

Volumen Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm EUR pro VE
30
30*
60
60*
100
100*

380
380
380
380
380
380

602
602
916
916

1255
1255

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

687,00
1.153,00

759,00
1.219,00
1.545,00
2.004,00

1
1
1
1
1
1

9.535 929
9.535 928
9.535 933
9.535 932
9.535 937
9.535 936

*mit Rezirkulations- und Druckpumpe

2
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Reinstwassersysteme Barnstead™ GenPure™, ASTM I
Alle Barnstead GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM
(Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW. Die Vielzahl innovativer
Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den Wellenlängen 185/254 nm mit UV-Intensitätsüberwachung,
Echtzeit-TOC-Überwachung, rückspülbarer Ultrafilter, ein Ferndispenser xCAD (Aktionsradius 80 cm) oder ein flexibler
(Aktionsradius 60 cm) Dispenser am Gerät (GenPure Pro), sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und
biowissenschaftlichen Anwendungen. Alle GenPure Systeme werden für den sofortigen Einsatz geliefert mit:
Speisewasser-Druckminderer, Wandhalterung, Reinstwasser-Kartusche, Endfilter, Optionen - alles unter einer
Bestellnummer erhältlich

Ausstattungsmerkmale:
- Das vorgereinigte Speisewasser (z.B. Umkehrosmose, Destillation, Vollentsalztes Wasser) wird über die

Filtrationskartusche und optionale UV /UF-Einheiten zum Reinstwasser aufbereitet.
- Kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch, an der Wand oder mit dem optionalen

Dispensiereinheit xCAD sogar unter dem Labortisch
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch leicht zugängliche Service-Haube und

Aufbereitungskartuschen mit Schnellverschlüssen und AquaStop
- Integrierte Speisewasserüberwachung mit individuell einstellbarem Grenzwert sichert den Reinheitsgrad des

Produktwasser und die Langlebigkeit der Filtersets
- Schwenkbare Display/Tastatur-Einheit zur Einstellung und Abfrage aller Betriebs- und Leistungsparameter wie z.B der

Grenzwerte für die Reinst- und Eingangswasserqualität
- USP-gerechte Leitfähigkeitsmessung mit automatischer Kalibrierung
- Mengengesteuerte, voreinstellbare Dosierung im Bereich von 0,01 bis 65 l
- Genaue Echtzeit-TOC-Messung an der Entnahmestelle zur kontinuierlichen Überwachung der organischen

Wasserinhaltsstoffe, erfüllt die USP Anforderungen
- Permanente UV-Intensitätsüberwachung und Anzeige in %, sowie UV-Betriebsstundenzähler mit jeweils individuell

einstellbaren Grenzwerten

Thermo Scientific

Reinstwasser Spezifikationen ASTM Typ I:
Entnahmeleistung: bis 2 l/min
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperaturbereich: 2° bis 35 °C
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Widerstand bei 25 °C: 18,2 MΩxcm
TOC-Wert in ppb (Modelle mit UV): 1 - 5
TOC-Wert in ppb (Modelle ohne UV): < 10
Endotoxine*in EU/ml (Modelle mit UF): 0,001
RNase*in ng/ml (Modelle mit UF): 0,01
DNase*in pg/µl (Modelle mit UF): 4
Bakteriengehalt: < 1 KbE/ml
Partikelgehalt >0.2µm/mL: < 1
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 615 mm
Abmessungen xCAD (B x T x H): 260 x 530 x 725 mm
Speisewasseranschluss: R ¾" AG
Abwasseranschluss: ¼"
Anschlussleistung: 0,1 kW
Netzanschluss: 90-240V/50-60Hz

1

9.535 875

2

9.535 887

1

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

GenPure
GenPure UF
GenPure UV
GenPure UF/UV
GenPure UV-TOC
GenPure UV-TOC/UF
GenPure Pro
GenPure Pro UF
GenPure Pro UV
GenPure Pro UV/UF
GenPure Pro UV-TOC
GenPure Pro UV-TOC/UF

AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC TOC-Analyse
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur
AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC TOC-Analyse
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

4.884,00
5.327,00
5.561,00
5.966,00
6.013,00
6.324,00
5.313,00
5.800,00
6.081,00
6.544,00
6.594,00
7.055,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.535 875
9.535 876
9.535 878
9.535 877
9.535 879
9.535 880
9.535 887
9.535 888
9.535 890
9.535 889
9.535 891
9.535 892

UF=mit Ultrafiltration, UV=mit UV Photooxidation 185/254 nm, UV-TOC=mit UV Photooxidation 185/254 nm und TOC-Anzeige, UV-TOC/UF=mit UV Photooxidation 185/254 nm, TOC-Anzeige und Ultrafiltration

*Abhängig von der Qualität des Speisewassers

Zubehör für Reinstwassersysteme Barnstead™ GenPure/GenPure Pro
Thermo Scientific

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Reinstwasser-Filterset
Sterilfilter 0,2 µm

L5A
L5A

493,00
149,00

1
1

9.535 971
9.535 961
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Reinstwassersystem Barnstead™ MicroPure™, ASTM I
Das Thermo Scientific Barnstead MicroPure System liefert Reinstwasser 
(18,2 MO, 0,055µS/cm) ASTM Typ I
Reinstwasserversorgung für einen typischen Bedarf von bis zu 15 Liter/Tag
Alle MicroPure Systeme erfüllen und übertreffen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 
(Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW. Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den
Wellenlängen 185/254 nm oder ein rückspülbarer Ultrafilter, sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und
biowissenschaftlichen Anwendungen.

MicroPure Systeme werden für den sofortigen Einsatz geliefert mit: Druckminderer, Endfilter, Reinstwasser-Kartusche,
Optionen

Ausstattungsmerkmale:
- Das vorgereinigte Speisewasser (z.B. Umkehrosmose, Destillation, Vollentsalztes Wasser) wird über die

Filtrationskartusche und optionale UV /UF-Einheiten zum Reinstwasser aufbereitet.
- Kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder platzsparend an der Wand
- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch leicht zugängliche Service-Haube und

Aufbereitungskartuschen mit Schnellverschlüssen und AquaStopp
- Schwenkbare Display/Tastatur-Einheit zur Einstellung und Abfrage aller Betriebs- und Leistungsparameter wie z.B.

der Grenzwerte für die Reinstwasserqualität
- MicroPure ST Systeme werden mit einem integrierten 6 Liter Tank für den mobilen Einsatz im Labor geliefert. Die

Speisewasserversorgung mit vorgereinigtem Wasser erfolgt über diesen Tank.

Thermo Scientific

Spezifikationen
Fließrate, max.: 1 l/min
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperatur bereich: +2 bis +35 °C
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Widerstand bei 25 °C: 18,2 MΩxcm
TOC-Wert (Modelle mit UV): 1 bis 5 ppb
TOC-Wert (Modelle ohne UV): < 10 ppb
Bakteriengehalt: < 1 KbE/ml
Partikelgehalt pro ml: < 1
Endotoxine (Modelle mit UF): <0,001 EU/ml
Leistungsaufnahme: 0,06 kW
Netzanschluss: 90-240 V, 50/60 Hz, automatische Spannungsanpassung auf 24 V
Abmessungen (B x T x H): 305 x 300 x 545 mm
Abmessungen bei Modellen mit Tank (B x T x H): 305 x 400 x 545 mm

1

9.535 827

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MicroPure Standard
MicroPure UF
MicroPure UV
MicroPure UF/UV
MicroPure Standard-ST
MicroPure UF-ST
MicroPure UV-ST
MicroPure UF/UV-ST

AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur
AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

3.442,00
3.904,00
4.212,00
4.672,00
3.647,00
4.109,00
4.417,00
4.877,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.535 823
9.535 824
9.535 826
9.535 825
9.535 827
9.535 828
9.535 830
9.535 829

UF=mit Ultrafiltration, UV=mit UV Photooxidation 185/254 nm, UF/UV=mit Ultrafiltration und UV Photooxidation 185/254 nm

Zubehör für Reinstwassersystem Barnstead™ MicroPure™
Thermo Scientific

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Reinstwasser-Filterset
Sterilfilter 0,2 µm
UV-Ersatzlampe
Desinfektionskartusche
Desinfektionsgranulat
Wandhalterung

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

394,00
149,00
248,00
367,00
34,40

139,00

1
1
1
1
1
1

9.535 963
9.535 961
9.535 960
9.535 968
6.241 113
9.535 976
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Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Rein- und Reinstwassersystem Barnstead™ Smart2Pure™, ASTM I und II

Der direkte Weg vom Leitungswasser zum Reinwasser (> 1 MOhm) sowie Reinstwasser
(18,2 MOhm). Laborwasserversorgung für den kleinen Bedarf: Bis zu 30 L/Tag. Das
Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure ist ein kompaktes System, das aus Leitungswasser Reinstwasser (ASTM Typ I)
und Reinwasser (ASTM Typ II) herstellt. Die Smart2Pure Modelle 3 und 6 sind mit einem integrierten 6-l-Tank zum
Speichern von Reinwasser (Typ II) ausgestattet. Das Smart2Pure 12 bietet die Wahl zwischen einem 30- oder 60-Liter-
Tank je nach Speicherbedarf. Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den
Wellenlängen 185/254 nm und ein rückspülbarer Ultrafilter mit einer Fließrate bis 0,6 l/min., sorgen für eine optimale
Versorgung aller analytischen und biowissenschaftlichen Anwendungen. Ein schwenkbares Display und der einfache
Filterwechsel, machen das Smart2Pure zur idealen Laborwasser-Versorgung für den kleinen Bedarf.

Ausstattungsmerkmale:
- Das Speisewasser (z.B. Leistungswasser) wird mit einer Kombikerze aus Vorbehandlungsmodul und

Umkehrosmosemembran vorgereinigt und anschließend über die Filtrationskartusche und optionale UV /UF-Einheiten
in dem Vorratstank zwischengelagert. Die Rezirkulation des Wassers sorgt für ständig optimale Wasserqualität.

- Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch, oder mit optionaler Halterung
platzsparend an der Wand

- Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch getrennt wechselbare High-Tech-
Aufbereitungskartuschen

- Universelle Laborwasserversorgung durch die Bereitstellung verschiedener Entnahmeleistungen (3, 6 l/h oder 12 l/h)
und Reinstwasserqualitäten (ASTM I und II)

- Garantierte Reinwasserqualität: Die Rezirkulationspumpe und der sterile Belüftungsfilter schützen vor Kontamination
und sichern eine Tankwasserqualität von 10 bis 15 MΩ x cm

- Zusätzlicher Drucksausgang am Reinstwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte (z.B. Autoklaven,
Analyser), oder den Anschluss eines flexiblen Dispenser

- Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den Erst-Betrieb enthalten (für Smart2Pure12 muss noch ein
Vorratstank ergänzt werden)

- Optionaler Handdispenser mit 3 m flexibler Zirkulationsleitung zur Ferndispensierung des Wassers. Kit enthält einen
0,2 µm Endfilter.

1

Thermo Scientific

Reinstwasser Spezifikationen ASTM Typ I
Entnahmeleistung: 1,0 l/min
Entnahmeleistung bei UF-Modellen: 0,6 l/min
Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm
Widerstand bei 25 °C: 18,2 MΩxcm
TOC-Wert: < 10 ppb
TOC-Wert bei UV-Modellen: 1 bis 5 ppb
Endotoxine bei UF-Modellen: 0,005 EU/ml
Bakteriengehalt: <1 KbE/ml
Partikelgehalt pro ml: <1
Reinwasser Spezifikationen ASTM Typ II
Permeatleitung/Fließrate bei 15 °C:
Smart2Pure 3: 3 l/h
Smart2Pure 6: 6 l/h
Smart2Pure 12: 12 l/h
Leitfähigkeit: 0,067 bis 0,1 µS/cm
Widerstand bei 25 °C: 15 bis 10 MΩxcm
Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240 V/Hz
Abmessungen (B x T x H): 305 x 400 x 545 mm
Speisewasseranschluss: ¾ Zoll
Abwasseranschluss: ¼ Zoll

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Smart2Pure 3
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UF/UV
Smart2Pure 6
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UF/UV
Smart2Pure 12
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UF/UV

AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur
AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur
AAS, IC, ICP, Standard Puffer
Mikro- und Molekularbiologie, PCR
Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC
Molekularbiologie, PCR, DNS, Monoklonale Antikörper, Zellkultur

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

3.924,00
4.334,00
4.556,00
5.126,00
4.960,00
5.370,00
5.591,00
6.161,00
5.487,00
5.954,00
6.265,00
6.813,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.535 860
9.535 861
9.535 862
9.535 863
9.535 864
9.535 865
9.535 866
9.535 867
9.535 868
9.535 869
9.535 870
9.535 871

UF=mit Ultrafiltration, UV=mit UV Photooxidation 185/254 nm, UF/UV=mit Ultrafiltration und UV Photooxidation 185/254 nm
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Rein- und Reinstwassersystem Barnstead™ Smart2Pure™

Thermo Scientific

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Wandhalterung
Reinstwasser-Kartusche
UV-Ersatzlampe
Sterilfilter 0,2 µm für Direktentnahme/Gerät
Steriler Belüftungsfilter für Tank
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 3 l/h
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 6 l/h
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 12 l/h
CO2-Adsorber und steriler Belüftungsfilter für Smart2Pure 12
UV-Tauchstrahler für Tank für Smart2Pure 12
Tank für Smart2Pure 12, 30 l
Tank für Smart2Pure 12, 60 l
Wandhalterung für Smart2Pure 12 Tank 30 l
Wandhalterung für Smart2Pure 12 Tank 60 l

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

139,00
361,00
248,00
149,00
81,20

239,00
285,00
346,00
232,00
431,00
684,00
774,00
207,00
207,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.535 976
9.535 966
9.535 960
9.535 961
9.535 986
9.535 970
9.535 972
9.535 973
9.535 923
9.535 925
9.535 931
9.535 935
9.535 926
9.535 927

Umkehrosmose-Anlagen LaboStar™ RO/DI
Die LaboStar™ RO/DI Serie produziert qualitativ hochwertiges Wasser durch einen sehr
niedrigen Energieeinsatz. Durch die Nutzung von "Niedrigenergie"-Membranen wird ein
effizienter und wirtschaftlicher Einsatz sichergestellt. Jede LaboStar™ RO und RO/DI ist ausgestattet mit einem
integrierten 7 l Vorratstank. Optional kann ein 30 oder 60 Liter Tank ergänzt werden. Das Reinwasser wird in einem
Tank gesammelt und mit einer integrierten Zirkulationspumpe weitergeleitet. Die LaboStar™ RO produziert Typ III
Wasser mit einer Salzrückhalterate von 98%. Die LaboStar™ RO/DI ist zusätzlich mit einem Vollentsalzungsmodul
ausgestattet. Das Vollentsalzungsmodul verbessert das Permeat zu einem Typ II Wasser mit einer Leitfähigkeit 
<0.1 µS/cm. Beide Anlagen haben 2 Entnahmestellen: Wasser kann unter Druck aus dem Dispenser an der Vorderseite
der Anlage oder aus dem Ausgang auf der Rückseite entnommen werden. Ein geladener 0.2 µm Sterilfilter kann
optional am Dispenser angebracht werden, um Bakterien und Endotoxine zurückzuhalten. Ein ungeladener 0.2 µm ist
auch erhältlich. LaboStar™ RO und RO/DI Anlagen werden betriebsbereit, mit allen Verbrauchsmaterialien ausgeliefert.

- Reinwasserzirkulation bis in den Dispenserkopf
- Leichtes Zapfen m it dem praktischen Dispenser
- 0.2 µm Sterilfilter mit oder ohne Endotoxinrückhaltung optional erhältlich
- Flüsterbetrieb
- Schnelle und einf ache Desinfektion
- Leitfähigkeitsüberwachung des RO- und DI-Polishing Moduls
- Einfacher Modulwechsel durch Schnellverschlüsse
- Sehr kleine und kompakte Bauweise.

1
evoqua

Spezifikationen
Permeatleistung bei 15°C: 10 l/h
Permeat-Leitfähigkeit: abhängig vom Speisewasser (RO Version) /

<0,1 (DI Version)
Bakterien: < 1 KbE/ml (mit einem 0,2 µm Sterilfilter)
Partikel >0,1 bis 1µm: < 1 Stück/ml
Eingangsleitfähigkeit: < 2000 µS/cm
Verblockungsindex SDI: < 3
Abmessungen (B x T x H): 290 x 400 x 535 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ Reinstwasser-
leistung 
bei 15 °C

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h kg EUR pro VE
LaboStar™ RO
LaboStar™ RO DI 10

10
10

22
23

L8B
L8B

3.116,00
3.280,00

1
1

6.267 635
6.267 636

1
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Umkehrosmose-Anlagen Ultra Clear™ RO EDI
Die bewährte Ultra Clear™ RO ist hier durch Erweiterung mit Elektroentionisierungszellen
auf Spitzenniveau in der Wasserqualität gehoben worden: Ionenaustauscher zur
Restentsalzung können dadurch entfallen. Die Eingangs- und Produktwasserqualität wird in allen Ultra Clear™
RO-Systemen angezeigt.
Technische Parameter:
- Widerstand bis 17 M Ω (0,07 µS/cm)
- TOC < 5 bis 20 ppb am Zellenausgang (Speisewasser < 100 ppb)
- Keimzahlreduktion > 99 %
- typische Reinwasserqualität < 0,07 µS/cm

Besonderheiten:
- Reinwasseraufbereitung für einfache Analytik, Laborspülmaschinen, Autoklaven, zur Speisung von

Reinstwassersysteme u.a.
- Rückhalterate Keime/Pyrogene bei >99 %
- Komplettsystem, anschlussfertig - z. B. Vorratstanks können optional ergänzt werden (z. B. Vorratstank Ultra Clear™

RO, passend im Design mit 30, 60 und 80 l Inhalt)
- Leitfähigkeitsüberwachung von z.B. nachgeschaltetem Ionenaustauscher möglich
- menügeführte Steuerung, RS232 Schnittstelle
- Ultra Clear™ RO DI: Inkl. Nachbehandlungsmodul zur Restentsalzung des Permeates
- Eingangs- und Produktwasserqualität werden angezeigt

1
evoqua

Spezifikationen
Anschlüsse: Permeat, Konzentrat, Rohwasser: 8/6 mm/R 3/4"
Energiebedarf Permeat: 200/300 W
Abmessungen (B x T x H): 340 x 420 x 520 mm
Verblockungsindex (SDI): < 3
zul. Speisewasserdruck: 2 bis 6 bar ab Ultra Clear™ RO EDI 20

0 bis 5 bar Ultra Clear™ RO EDI 10
Eingangsleitfähigkeit: < 1400 µS/cm

Typ Reinstwasser-
leistung 
bei 15 °C

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h kg EUR pro VE
Ultra Clear™ RO EDI 10
Ultra Clear™ RO EDI 20
Ultra Clear™ RO EDI 30
Ultra Clear™ RO EDI 55

10
20
30
55

20
25
33
35

L8B
L8B
L8B
L8B

5.427,00
5.535,00
5.914,00
8.918,00

1
1
1
1

6.267 641
6.285 644
6.267 642
9.914 623

1

Dispenserstation, ferngesteuert
Die Evoqua Remote Dispenserstation kann im Radius von 3 m rund um das
Wasseraufbereitungssystem eingesetzt werden (größere Längen auf Nachfrage), ein
Höhenverstellbarer Ausgang mit einer Rundumpositionierungsmöglichkeit macht die Wasserentnahme extrem einfach.
Sterilfilter passend für Ihre Anwendung werden am Ausgang eingesetzt. Eine integrierte "Point of Use"
Wasserqualitätsüberprüfung (MΩ-cm oder µS/cm Zellkonstante 0,01cm-1 ) sichert die Qualitätsüberwachung des bis in
den Entnahmekopf zirkulierenden Wassers. Das Produktwasser kann mit unterschiedlichen, einstellbaren Volumen
entnommen werden. Der Dispenser benötigt nur wenig Platz und kann in der sterilen und der geladenen Version mit
einem Endstellenfilter ausgestattet werden. Die geladene Version wird zur Rückhaltung von Endotoxinen, DNase, RNase
und Bakterien verwendet. Durch sein ergonomisches Design ist die Dispenserstation einfach zu bedienen und bedarf
keiner Wartung.
- Mit allen Evoqua Anlagen und einer großen Anzahl der im Markt vorhandenen Wasseraufbereitungssysteme

einsetzbar
- 360° schwenkbar und in der Höhe verstellbar
- Wasserqualität und Temperatur werden am Dispenser angezeigt
- Volumendosierung von 0,1 bis 99,99 Liter direkt am Dispenser einstellbar
- Zertifizierung nach ISO 9001:2008

2
evoqua

Spezifikationen
Volumendosierung: 0,1 bis 99,9 l
Leitfähigkeitsanzeigebereich bei 25 °C: 0,055 bis 99,99 µS/cm
Abmessungen (B x T x H): 205 x 350 x 450 mm
Gewicht: 5 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Dispenserstation, ferngesteuert L3A 1.326,00 1 6.286 062

2

Zubehör für Umkehrosmose-Anlagen Ultra Clear™ RO EDI
evoqua

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tank 30 l
Tank 60 l
Tank 80 l, inkl. Pumpe 8 l/min
Tank 80 l, inkl. Pumpe 1,2 l/min
Tank 80 l, inkl. Pumpe 8 l/min
Tank 80 l, inkl. Pumpe 1,2 l/min

Alle Ultra Clear™ RO EDI
Alle Ultra Clear™ RO EDI
Ultra Clear™ RO EDI 10-30
Ultra Clear™ RO EDI 10-30
Ultra Clear™ RO EDI 55
Ultra Clear™ RO EDI 55

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

759,00
810,00

2.798,00
2.337,00
2.891,00
2.306,00

1
1
1
1
1
1

6.285 646
6.285 647
6.285 648
6.285 649
6.285 650
6.285 651
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Umkehr-Osmose-Anlage Ultra Clear™ RO
Acht Modelle mit einer Permeatleistung von 10 bis 100 l/h für den Reinwasserbedarf von
50 bis 2400 l pro Tag. Der Einsatz von "Niedrig-Energie" - Membranen sorgt für den
effizienten und wirtschaftlichen Betrieb. Die DI-Modelle mit 10 bis 30 Liter Reinwasserleistung je Stunde enthalten
zusätzlich ein integriertes Nachbehandlungsmodul VMD zur Restentsalzung.

Besonderheiten:
- Reinwasseraufbereitung für einfache Analytik, Laborspülmaschinen, Autoklaven, zur Speisung von

Reinstwassersysteme u.a.
- Rückhalterate Keime/Pyrogene bei >99 %
- modernes, wartungsfreundliches Design
- Modulspülung für lange Lebensdauer
- Komplettsystem, anschlussfertig - z. B. Vorratstanks können optional ergänzt werden (z. B. Vorratstank Ultra Clear™

RO, passend im Design mit 30, 60 und 80 l Inhalt)
- Leitfähigkeitsüberwachung von z.B. nachgeschaltetem Ionenaustauscher möglich
- menügeführte Steuerung, RS232 Schnittstelle
- Ultra Clear™ RO DI: Inkl. Nachbehandlungsmodul zur Restentsalzung des Permeates
- Eingangs- und Produktwasserqualität werden angezeigt

1
evoqua

Spezifikationen
Anschlüsse: Permeat, Konzentrat, Rohwasser: R 3/4"
Salzrückhalterate: 98 %
Restleitfähigkeit Ultra Clear™ RO DI: < 0,1 µS/cm
Keime: > 99 %
Energiebedarf: 200/300 W
Eingangsleitfähigkeit: < 2000 µS/cm
Verblockungsindex SDI: < 3
Abmessungen (B x T x H): 340 x 420 x 520 mm (Ultra Clear™ RO 200: H= 1350 mm)
Zul. Wasserdruck: 2 bis 6 bar

(0 bis 5 bar Ultra Clear™ RO 10/Ultra Clear™ RO DI 10)

Typ Reinstwasser-
leistung 
bei 15 °C

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

l / h kg EUR pro VE
Ultra Clear™ RO 20
Ultra Clear™ RO DI 20
Ultra Clear™ RO 30
Ultra Clear™ RO DI 30
Ultra Clear™ RO 60
Ultra Clear™ RO 100

20
20
30
30
60
100

30
26
35
28
40
33

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

4.018,00
4.049,00
4.018,00
4.177,00
5.474,00
5.966,00

1
1
1
1
1
1

6.267 637
6.267 639
6.267 638
6.267 640
9.914 612
9.914 661

1

Verbrauchsmaterial für Umkehrosmoseanlagen Ultra Clear™ RO/LaboStar™ RO/DI
evoqua

Typ Für Wechsel-
intervall

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE

Vorbehandlungsmodul VMD

Vorbehandlungsmodul AMB

RO Modul (UC 30+10 l/h )

Konditionnierungsmodul
UV-Lampe 30, 60, 80-Liter-Tank
RO Modul 55 l/h
Ersatz-RO-Modul (UC 20+30)
CO2 Falle CT1 inkl. Vent-Filter
(Ersatzkerze)
CO2 Falle CT1 inkl. Vent-Filter VT1
Kit für 30 l / 60 l
Entlüftungsfilter für 7 l Tank
Sterilfilter 0.2 µm
Sterilfilter 0.2 µm mit
Endotoxin Rückhaltung
30 l Vorratstank
60 l Vorratstank
Membranentgasung bis max. 150 l/h
Wandhalterung ET 30 für 30 l Tank
Wandhalterung ET 60 für 60 l Tank

Ultra Clear™ RO DI 10-40/RO EDI,
LaboStar™ RO/DI
Ultra Clear™ RO,
LaboStar™ RO/DI
Ultra Clear™ RO EDI,
LaboStar™ RO/DI
Ultra Clear™ RO EDI
Ultra Clear™ RO EDI
Ultra Clear™ RO EDI 55 l
Ultra Clear™ RO EDI
Ultra Clear™ RO EDI

LaboStar™ RO/DI

LaboStar™ RO/DI
LaboStar™ RO/DI
LaboStar™ RO/DI

LaboStar™ RO/DI
LaboStar™ RO/DI
LaboStar™ RO/DI
LaboStar™ RO/DI
LaboStar™ RO/DI

Alle 3 Monate*

Alle 6 Monate*

Alle 2-3 Jahre

Alle 3-6 Monate

Alle 2-3 Jahre

Alle 12 Monate

Alle 12 Monate
Alle 6 Monate
Alle 6 Monate

L8B

L8B

L8B

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

L8B

L8B
L8B
L8B

L8B
L8B
L3A
L8B
L8B

103,00

106,00

296,00

112,00
179,00
375,00
330,00
190,00

200,00

124,00
301,00
427,00

574,00
615,00

2.388,00
113,00
133,00

1

1

1

1
1
1
1
1

1

3
3
3

1
1
1
1
1

9.914 520

9.914 524

9.914 519

6.241 832
6.264 656
6.283 462
6.285 645
9.914 527

6.285 641

6.285 643
6.238 931
6.259 821

6.285 642
6.285 597
6.285 640
7.981 287
6.285 639

* Wechselintervalle ggfs. kürzer, abhängig von Eingangswasserqualität und Verbrauch.
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Reinstwassersysteme Serie Ultra Clear™ Touch Panel

Die bedienerfreundliche Ultra Clear™ Touch Panel Serie bietet mit ihren unterschiedlichen
Ausführungen immer das richtige System für Ihre Anwendungen. Die Anlagen besitzen
einen festen Dispenser und einen optionalen flexiblen Dispenserschlauch. Die Ultra Clear™ TP kann auch ohne weiteres
Zubehör als Wandgerät benutzt werden 13 eine Wandhalterung ist integriert. Anforderungen für AAS, HPLC, IC, ICP/MS,
Zellkulturen, Mikrobiologie, TOC- Analytik u.s.w. werden je nach Ausstattung deutlich übertroffen.
- 7" Multi-Color Glas Touch-Display für eine einfache und schnelle Bedienung mit einer großzügigen Übersicht
- Leicht zu navigieren durch Berühren des Displays
- Neu entwickeltes Userinterface
- Graphisches Display mit allen Hauptfunktionen
- Datentransfer via SD-Karte und USB Stick
- Interface und Bedienungsanleitung in vielen Sprachen verfügbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch,

Portugiesisch, Russisch und Chinesisch)
- zusätzlicher Druckminderer ist nicht erforderlich
- Leitwertkontrolle mit Grenzwerteingabe für Vorbehandlung und Reinstwasser
- Sterilfiltration 0,1µm 1000 cm² in Rezirkulation integriert, somit auch bei Desinfektion erreichbar
- 24-Stunden-Programm: Zirkulationsmodus programmierbar (Intervall/Nonstop)
- sehr leise im Nonstop-Betrieb (Reinstwasserabnahme), automatische Pumpendrehzahlreduktion im Intervallbetrieb:

Das System ist kaum hörbar
- Volumengesteuerte Reinstwasserentnahme
- Desinfektionsspritze als Erstausstattung
- Flexibler totraumfreier Zapfdispenser
- Bei der Version Ultra Clear UV UF Version DNase, RNase, DNA frei
- einfacher Modulwechsel durch Steckkupplungssystem, mit Aqua Stop

1

evoqua

Spezifikationen
Reinstwasserleistung: bis 2 l/min
Widerstand bei 25 °C: 18,2C MΩ-cm
Leitfähigkeit bei 25 °C: 0,055 µS/cm
TOC-Gehalt: <1-3
Bakterien: <1 KbE/ml
Partikel >0,1 µm: <1 ml
Abmessungen (B x T x H): 340 x 320 x 530 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ TOC-Wert Endotoxin-
gehalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EU/ml EUR pro VE
UV TM
UV UF TM

<1-3 ppb
<1-3 ppb

-
<1,001

L8B
L8B

5.269,00
5.638,00

1
1

6.285 625
6.285 626

1
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Reinstwassersystem Ultra Clear™ TWF Touch Panel

Das Ultra Clear™ TWF Touch Panel ist ein mit fast allen Optionen verfügbares Rein- und Reinstwassersystem, das direkt an das
Trinkwassernetz angeschlossen werden kann bei einer Ausgangsleistung von bis zu 1,8 l/min. UV-Oxidation, Ultrafiltration und 
TOC-Monitoring für die UV-Modelle können integriert werden. Aus dem Tank kann direkt Permeat für einfache Spülzwecke gezapft werden sowie separat z.B.
eine Spülmaschine betrieben werden. Die Anlagen besitzen einen festen Dispenser und einen optionalen flexiblen Dispenserschlauch. Anlagentypische
Anwendungen: AAS, IC, GC, HPLC, TOC-Analyse, Zell- und Gewebekulturen, DNA-Sequenzierung, PCR, u.v.m.
- 7" Multi-Color Glas Touch-Display für eine einfache und schnelle Bedienung mit einer großzügigen Übersicht
- Leicht zu navigieren durch Berühren des Displays- Neu entwickeltes Userinterface- Graphisches Display mit allen Hauptfunktionen- Datentransfer via SD-Karte

und USB Stick- Interface und Bedienungsanleitung in vielen Sprachen verfügbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und
Chinesisch)

- Reinstwassersystem mit integrierter Umkehrosmoseanlage zur Vorbehandlung des Trinkwassers zu Rein- und Reinstwasser
- Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige, Widerstands- bzw. Leitwertanzeige temperaturkompensiert, TOC-Wert Ausgabe (TM-Versionen)
- Leitwertkontrolle mit Grenzwerteingabe für Permeat und Reinstwasser
- Sterilfilter 0,1 µm in der Rezirkulation integriert, somit auch bei der Desinfektion erreichbar
- 24 Stunden-Programm: Zirkulationsmodus programmierbar (Intervall/Nonstop)
- sehr leise im Nonstop-Betrieb (Reinstwasserabnahme), automatische Pumpendrehzahlreduktion im Intervallbetrieb: Das System ist kaum hörbar
- einfacher Modulwechsel durch Steckkupplungssystem mit "Aqua-Stop"
- Vorratstank 30 l (auch mit 60 l erhältlich)
- Volumengesteuerte Reinstwasserentnahme
- Desinfektionsspritze als Erstausstattung
- Flexibler totraumfreier Zapfdispenser
- Bei der Version Ultra Clear UV UF DNase, RNase, DNA frei
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Spezifikationen
Reinstwasserleistung: bis 1,8 l/min
Widerstand bei 25 °C: 18,2 MΩ-cm
Leitfähigkeit bei 25 °C: 0,055 µS/cm
Bakterien: < 1 KbE/ml
Partikel >0,1bis 1µm: < 1 Stück/ml
Permeatleistung: < 10 l/h
Eingangsleitfähigkeit: < 2000 µS/cm
Energiebedarf: 50 W
Verblockungsindex SDI: < 3
Abmessungen (B x T x H): 560 x 320 x 530 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ TOC-Wert Endotoxin-
gehalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EU/ml EUR pro VE
30 UV TM
30 UV UF
30 UV UF TM
60 UV TM
60 UV UF
60 UV UF TM

<1-3 ppb
<1-3 ppb
<1-3 ppb
<1-3 ppb
<1-3 ppb
<1-3 ppb

-
<0,001
<0,001
-
<0,001
<0,001

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

7.114,00
7.360,00
7.513,00
7.206,00
7.421,00
7.575,00

1
1
1
1
1
1

6.285 627
6.285 628
6.285 629
6.285 630
6.285 631
6.285 632
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12. Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik
Wasseraufbereitung/Rein - und Reinstwasser

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Reinstwassersystem Ultra Clear™ TP TWF EDI
Die Ultra Clear™ TP TWF EDI Anlage ist mit allen notwendigen Komponenten ausgestattet um Rein- und Reinstwasser, direkt aus
Trinkwasser, herzustellen. Die Umkehrosmose-Stufe arbeitet mit einer Ausbeute von >30 % extrem wassersparend. Die regelmäßige
elektronische Entsalzungsstufe hat eine Durchflußrate von 20 l/h und bereitet RO Produktwasser bis zu einer Qualität von 0,2 µS/cm auf. Das Wasser wird direkt
aus dem zum Gerät gehörenden Tank entnommen. In der folgenden Reinstwasserstufe wird eine Wasserqualität von 0,055 µS/cm (18,2 MΩ-cm) mit einem
TOC-Gehalt von bis zu 1 bis 3 ppb (Nur in Anlagen mit UV-Oxidation) erzielt. Anlagen mit einem Ultrafiltrationsmodul liefern Reinstwasser das RNase, DNase
und DNA frei ist. Eine separate Umkehrosmoseanlage mit Tank, eine Elektro-Entionisierung und eine Reinstwasseraufbereitung, zusammengestellt zu einem
System, erfordert immer eine weitaus größere finanzielle Investition. Die Anlage bietet alles in einem System.

- 7" Multi-Color Glas Touch-Display für eine einfache und schnelle Bedienung mit einer großzügigen Übersicht
- Leicht zu navigieren durch Berühren des Displays
- Neu entwickeltes Userinterface
- Graphisches Display mit allen Hauptfunktionen
- Datentransfer via SD-Karte und USB Stick
- Interface und Bedienungsanleitung in vielen Sprachen verfügbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch)
- Reinstwassersystem mit integrierter Umkehrosmoseanlage zur Vorbehandlung des Trinkwassers zu Rein- und Reinstwasser
- Gleichbleibende Wasserqualität aufgrund der EDI-Zelle
- Anschluss direkt an die Trinkwasserleitung
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Spezifikationen
Reinstwasserleistung: bis 1,8 l/min
Widerstand bei 25 °C: 18,2 MΩ-cm
Leitfähigkeit bei 25 °C: 0,055 µS/cm
Bakterien: < 1 KbE/ml
TOC: < 1-3 ppb
Partikel >0,2 bis 1µm: < 1 Stück/ml
Permeatleistung: < 20 l/h
Eingangsleitfähigkeit: < 1400 µS/cm
DNase, RNase, DNA: frei (bei UF Versionen)
Abmessungen (B x T x H): 640 x 320 x 535 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ TOC-Wert Endotoxin-
gehalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EU/ml EUR pro VE
30 UV TM
30 UV UF TM
60 UV TM
60 UV UF TM

< 1-3
< 1-3
< 1-3
< 1-3

-
< 0,001
-
< 0,001

L8B
L8B
L8B
L8B

9.809,00
10.476,00
9.866,00

10.532,00

1
1
1
1

6.285 633
6.285 634
6.285 635
6.285 636
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Zubehör für Reinstwassersystem Ultra Clear™ TP/TWF TP/TP TWF EDI Touch Panel
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Beschreibung Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter (Ersatzkerze)
UV-Ersatzlampe UC (Tank)
RO-Modul
Konditionnierungsmodul
Vorbehandlungsmodul AMB
Ultrafiltrationsmodul Preventor 5000
Desinfektionskit (3er-Pack)
UV-Ersatzlampe UC (Zirkulation)
Flexibler Seitendispenser
Datenauswertungstool Ultra Clear™ TP Historie
EL-Ion Zelle 2-stufig, 2 bar, 6-10 l/h
Vorbehandlungsmodul DTO (UV-Version)
Nachbehandlungsmodul ILT (optional)
Vorbehandlungsmodul VMD
Nachbehandlungsmodul MF III D
Sterilfilter 0,1 µm

TWF TP / TP TWF EDI
TWF TP / TP TWF EDI
TWF TP / TP TWF EDI / TP TWF EDI
RO EDI / TP TWF EDI
TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP TWF EDI
TP / TWF TP
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP
TP / TWF TP / TP TWF EDI
TP / TWF TP / TWF EDI

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

190,00
210,00
296,00
112,00
106,00
584,00
94,00

231,00
410,00
256,00
882,00
163,00
316,00
103,00
381,00
223,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.914 527
6.265 907
9.914 519
6.241 832
9.914 524
6.234 665
6.234 666
6.265 906
6.285 637
6.285 638
6.286 061
9.914 513
9.914 514
9.914 520
9.914 521
9.914 522
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