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LLG-PCR-Röhrchen und Platten, PP
- Premium-Qualität
- Reinraum-Produktion nach ISO
- Frei von RNase, DNase, Human DNA, Pyrogenen
- Hochwertiges PP
- Kompatibel mit allen gängigen Thermocyclern
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

LLG-PCR-Röhrchen mit anhängendem Deckel, PP
- Einzelne Gefäße
- Kompatibel zu allen gängigen Thermocyclern
- 0,2 oder 0,5 ml
- Max. Volumen bei geschlossenem Gefäß: 0,25 oder 0,6 ml
- Einzeln anhängende flache oder gewölbte Deckel
- Dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer
- Durch den sicheren Sitz der Deckel wird der Flüssigkeitsverlust auf ein Minimum reduziert
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxinfrei

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

0,2 ml, einzeln, flacher Deckel
0,2 ml, einzeln, gewölbter Deckel
0,5 ml, einzeln, flacher Deckel
0,5 ml, einzeln, gewölbter Deckel

L0B
L0B
L0B
L0B

51,60
52,70
47,20
47,20

1000
1000
1000
1000

9.407 501
9.407 502
9.407 504
9.407 505

1

LLG-PCR-Tubes, 8er Strips mit anhängenden Einzeldeckeln, PP

- für 0,2 ml Thermocycler Blocks
- mit flachem oder gewölbtem Deckel
- hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxinfrei

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

8er Strips PCR-Tubes mit einzeln angehängten flachen Schnappdeckeln
8er Strips PCR-Tubes mit einzeln angehängten gewölbten Ultra Clear Schnappdeckeln

L0B
L0B

205,80
195,90

250
250

9.407 515
9.407 516

2

9.407 515

3

9.407 516

LLG-PCR-Tubes, 8er Strips mit separatem Deckelstreifen, PP
- Für 0,2 ml Thermocycler Blocks
- Deckelstreifen können zerschnitten auch als einzelne Gefäße verwendet werden
- Mit flachem oder gewölbtem Deckel
- Dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer
- Kontaminationsfreies Öffnen
- Sicherer Verschluss reduziert den Flüssigkeitsverlust während der gesamten PCR-Zyklen
- Angenehmes Handling
- Max. Volumen bei geschlossenem Gefäß: 0,25 ml
- Durch die hochtransparenten Deckel für qPCR geeignet
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxinfrei

4

5

4
5

Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

8er Strips PCR-Tubes mit separatem Deckelstreifen, gewölbte Deckel
8er Strips PCR-Tubes mit separatem Deckelstreifen, flache Deckel
8er Strips Deckelstreifen, flache Deckel
8er Strips Deckelstreifen, gewölbte Deckel

L0B
L0B
L0B
L0B

232,20
239,70
59,60
67,60

-
-

10
10

-
-

53,70
60,90

250
250
120
250

9.407 503
9.407 514
6.254 729
7.656 858

9.407 503

9.407 514

2
3
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

PCR-Produkte, BRAND
BRAND hat seine Palette an extra dünnwandigen Einmalprodukten, die speziell für die hohen Anforderungen der PCR
entwickelt wurden, deutlich erweitert.

Qualitätsmerkmale
- Universell in nahezu allen gängigen Thermocyclern einsetzbar
- PP, extradünne, gleichmäßige Wandstärken, um einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten zu

ermöglichen
- 96-well PCR-Platten mit blauer alphanumerischer Codierung und Markierung der Cut corner
- Hochtransparente flache Deckel für qPCR optimal geeignet
- DNase-, DNA- und RNase-frei
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
- qPCR: Produkte, die für die Real Time PCR geeignet sind

Weiße PCR-Produkte liefern deutlich bessere Ergebnisse bei der qPCR und werden von vielen Herstellern
von Thermocyclern hierfür besonders empfohlen.

1 1

PCR-Einzelgefäße mit anhängendem Deckel, PP
0,2 ml und 0,5 ml PCR-Gefäße mit anhängendem Deckel sind für den Einsatz in
Thermocyclern mit beheizbarem Deckel aller gängigen Hersteller geeignet. Durch den
sicheren Sitz der Deckel wird der Flüssigkeitsverlust durch Verdunstung auf ein Minimum reduziert. Die Deckel lassen
sich leicht öffnen und schließen. Verschiedenfarbige PCR-Gefäße ermöglichen eine schnelle Probenzuordnung.

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

2
BRAND

Volumen Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
0,2
0,2
0,5

gewölbter Deckel
flacher Deckel
flacher Deckel

farblos
farblos
farblos

L8B
L8B
L8B

56,10
46,10
42,30

1000
1000
1000

9.409 370
9.409 371
9.409 372

2

PCR 8er/12er Strips mit separatem Deckelstreifen, PP

8 bzw. 12 zusammenhängende 0,2 ml-Gefäße. Die separaten Deckel sind auch in Streifen
zu je 8 bzw. 12 erhältlich. Die Deckel der 8er-Strips lassen sich leicht und ohne Werkzeug
öffnen und schließen. Die Gefäße besitzen an einem Ende eine Haltelasche, die Deckelstreifen an jedem Deckel einen
seitlichen, kleinen Ansatz zum vorsichtigen, kontaminationsfreien Öffnen. Die Deckel gewährleisten einen sicheren
Verschluss während der gesamten PCR-Zyklen und verhindern damit die Kontamination des Probenmaterials. Extra
dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer. Aus hochwertigem Polypropylen, RNase-, DNase- und
DNA-frei. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.

Weitere Farben auf Anfrage.

3 4

BRAND

3

4

Volumen Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

8er Strips PCR-Gefäße, ohne Deckel
8er Strips PCR-Deckel, gewölbt
8er Strips PCR-Gefäße, mit separatem flachen Deckelstreifen
8er Strips PCR-Gefäße, mit separatem gewölbten Deckelstreifen
12er Strips PCR-Gefäße, ohne Deckel
12er Strips PCR-Deckel, gewölbt

farblos
farblos
farblos
farblos
farblos
farblos

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

76,90
25,70

193,30
181,50
123,70
41,90

125
125
250
250
125
125

9.409 374
9.409 375
4.007 894
4.007 895
9.409 628
9.409 633
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PCR-Gefäße, 8er Strips mit anhängenden Einzeldeckeln, PP
8 zusammenhängende 0,2 ml- bzw. 0,15 ml-Gefäße mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln - optimaler Schutz vor Kontamination. 
Durch die hochtransparenten Deckel sind sie für die Real-Time PCR geeignet. In Standard und Low Profile Version erhältlich.

1

2

3

BRAND

Volumen Typ Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
0,20
0,20
0,15
0,15

Standard
Standard
Low Profile
Low Profile

farblos
weiß
farblos
weiß

L8B
L8B
L8B
L8B

126,20
127,90
126,20
127,90

120
120
120
120

6.228 560
9.409 245
9.409 377
9.409 246

1

9.409 377

2

6.228 560

3

9.409 246

PCR-Gefäße 8er Strips mit anhängender Deckelstreifen
PP. Mit anhängendem Deckelstreifen. 8 zusammenhängende 0,2 ml Gefäße. Die anhängenden,
gewölbten Deckel erleichtern das Öffnen und Verschließen der Gefäße mit einer Hand.

4
BRAND

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Farblos L8B 114,40 125 9.409 373

4

LLG-96-well PCR-Platten, PP
- verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke
- transparenter Well- Boden in V-Form zur Begutachtung der Proben
- geeignet für den Einsatz in Thermocyclern aller gängigen Hersteller
- dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer
- mit Löchern im Rahmen für leichte Handhabung
- hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxin frei

5
6

Beschreibung Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR pro VE

96 Well Platten, mit Rahmen, niedriges Profil, PP
96 Well Platten, ohne Rahmen, PP

200
300

L0B
L0B

175,20
85,70

25
25

9.407 507
6.238 061

5

6

24-/48-well PCR-Platten, ohne Rahmen, PP, für qPCR
0,2 ml-Gefäße. Die 24-/48-well Platten senken die Kosten für Verbrauchsmaterial und
ermöglichen auch bei geringem Probendurchsatz das Arbeiten in einer kompakten
PCR-Platte. Für die meisten handelsüblichen Thermocycler geeignet.

7
BRAND

Beschreibung Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

24-well, Standardprofil, erhöhter Rand
24-well, Standardprofil, erhöhter Rand
48-well, Standardprofil, erhöhter Rand
48-well, Standardprofil, erhöhter Rand

farblos
weiß
farblos
weiß

L8B
L8B
L8B
L8B

56,90
65,40
55,50
63,80

40
40
20
20

6.229 655
4.007 901
9.409 368
4.007 902

7

9.407 507

6.238 061
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Weiße PCR-Produkte für die Real Time PCR
Die Real Time PCR (qPCR) findet eine immer weitere Verbreitung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass eine direkte
Quantifizierung der gebildeten DNA durch den Einsatz der Fluoreszenzmessung möglich ist. Die Linie weißer PCR
Produkte von BRAND liefert bei dieser Anwendung deutlich bessere Ergebnisse als transparente 8er-Strips oder Platten.
Die verschiedenen Produkte dieser Linie sind mit TiO2 (Titandioxid) gleichmäßig eingefärbt, um, in Kombination mit den
glatten Oberflächen, eine optimale Reflexion der Fluoreszenzsignale zu erzielen.

96-well PCR-Platten, PP, für PCR oder qPCR
Das besonders dünnwandige Design der PCR-Platten ermöglicht einen gleichmäßigen,
schnellen und präzisen Wärmetransfer. Durch die glatte und inerte Innenseite der
Gefäße wird die Bindung von Enzymen und Nukleinsäuren auf ein Minimum reduziert. Die Ränder der Wells sind so
geformt, dass sie vor Kreuzkontamination schützen und ein zuverlässiges Abdichten mit den auf die Platten
abgestimmten Verschlussmatten erlauben. Mit blauer alphanumerischer Codierung und Cut corner zur leichteren
Orientierung, oder wie angegeben.

96-well, ohne Rahmen
PP. 0,2 ml-Gefäße. 96-well PCR-Platten ohne Rahmen passen in nahezu sämtliche handelsübliche Thermocycler.

96-well, halber Rahmen
PP. 0,2 ml-Gefäße. 96-well PCR-Platten mit halbem Rahmen können einfach beschriftet oder mit einem Barcode
versehen werden.

96-well, halber Rahmen, geeignet für Roche® LightCycler® 480 und andere Thermocycler
PP. 0,15 ml Gefäße. Mit halbem Rahmen. Mit schwarzer alphanumerischer Codierung. Erhältlich mit und ohne
selbstklebende Verschlussfolien (Polyester, hochtransparent,für die qPCR)

96-well, ganzer Rahmen
PP. 0,2 ml-Gefäße. 96-well PCR-Platten mit ganzem Rahmen sind besonders starr und lassen sich optimal von
automatischen Pipettiersystemen bearbeiten und transportieren.

BRAND
1

9.409 247

2

9.409 351

1

2

Beschreibung Volumen Farbe Cut corner LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Low Profile, ohne Rahmen
Low Profile, halber Rahmen
Low Profile, halber Rahmen, erhöhter Rahmen
Low Profile, ganzer Rahmen*
Low Profile, ohne Rahmen
Low Profile, halber Rahmen
Low Profile, halber Rahmen, erhöhter Rahmen
Low Profile, halber Rahmen für LightCycler® 480 (Roche®)*
Low Profile, halber Rahmen für LightCycler® 480 (Roche®), inkl. Folien*
Low Profile, ganzer Rahmen*
Standardprofil, ohne Rahmen
Standardprofil, halber Rahmen
Standardprofil, ohne Rahmen, erhöhter Rand
Standardprofil, halber Rahmen, erhöhter Rand
Standardprofil, ohne Rahmen
Standardprofil, halber Rahmen
Standardprofil, ohne Rahmen, erhöhter Rand
Standardprofil, halber Rahmen, erhöhter Rand

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

farblos
farblos
farblos
farblos
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
farblos
farblos
farblos
farblos
weiß
weiß
weiß
weiß

H12
A12
A1
H1
H12
A12
A1
H12
H12
H1
A12
A12
H12
H12
A12
A12
H12
H12

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

146,70
146,70
146,70
248,50
167,00
167,00
167,00
204,30
272,70
253,70
146,70
146,70
155,70
155,70
167,00
167,00
177,40
177,40

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

9.409 247
9.409 256
9.409 258
9.409 351
9.409 248
9.409 257
9.409 259
4.007 899
4.007 900
9.409 266
9.409 254
9.409 264
9.409 381
9.409 383
9.409 255
9.409 265
4.007 896
4.007 897

*Schwarze alphanumerische Codierung, keine zusätzliche Markierung an Cut corner.

384-well PCR-Platten, weiß, für die qPCR
PP, weiß. 0,03 ml-Gefäße.

3
BRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit ganzem Rahmen, für LightCycler® 480 (Roche®) L8B 298,80 50 4.007 898

3

des Herstellers

Wir liefern das

gesamteProgramm
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PCR Platten, 96/384 well Eppendorf twin.tec®

Reinheit, Stabilität, Farbe und andere Eigenschaften zur Erleichterung der Laborarbeit.
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Wells garantieren einen optimalen Temperaturtransfer
- Außergewöhnlich stabiler und verwindungssteifer Polycarbonat-Rahmen
- Erhöhte Well-Ränder sorgen für effektives Verschließen und reduzieren das Risiko von Kreuzkontamination
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean), Eppendorf twin.tec®

microbiology zusätzlich frei von bakterieller DNA
- Drei Varianten erhältlich: Mit Rand (skirted), mit Halbrand (semi-skirted) oder Randlos (unskirted)
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)

1 2
Eppendorf AG

Beschreibung Volumen Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR pro VE

96 well, skirted
96 well, skirted
96 well, skirted
96 well, skirted
96 well, skirted
96 well, skirted, microbiology
96 well, skirted, microbiology
96 well, semi-skirted
96 well, semi-skirted
96 well, semi-skirted
96 well, semi-skirted
96 well, semi-skirted
96 well, semi-skirted, microbiology
96 well, semi-skirted, microbiology
384 well, skirted, microbiology
384 well, skirted, microbiology

150
150
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
250
250
40
40

farblos
blau
rot
gelb
grün
farblos
blau
farblos
blau
rot
gelb
grün
farblos
blau
farblos
blau

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

126,00
126,00
126,00
126,00
126,00
72,40
72,40

126,00
126,00
126,00
126,00
126,00
72,40
72,40

107,00
107,00

25
25
25
25
25
10
10
25
25
25
25
25
10
10
10
10

9.283 661
9.283 664
9.283 665
9.283 662
9.283 663
4.655 267
4.655 268
9.283 595
9.283 669
9.283 670
9.283 667
9.283 668
4.655 269
4.655 270
4.655 271
4.655 272

1

2

PCR-Verschlussmatten
PCR-Verschlussmatten wurden exakt auf BRAND PCR-Platten abgestimmt und reduzieren
Verdunstungsverluste um bis zu 75 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. 
Sie zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität, exakte Abdichtung, einfache Durchstoßbarkeit mit Pipettenspitzen und
Autoklavierbarkeit aus.

3
BRAND

Beschreibung Material LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Verschlussmatten für 24-well PCR-Platten
Verschlussmatten für 48-well PCR-Platten
Verschlussmatten für 96-well PCR-Platten

TPE
TPE
TPE

L8B
L8B
L8B

14,00
26,70
20,30

10
10
5

9.409 369
6.230 903
9.409 384

3

LLG-PCR-Plattenverschlüsse PCR-Film/PCR-Folie
Zur Benutzung in Cyclern mit klappbaren und schraubbaren Deckeln

PCR-Film: Die transparente Folie ermöglicht die Sichtkontrolle der Proben und ist geeignet für Fluoreszensmessungen.
PCR-Folie: Aluminium, leichte Durchstechbarkeit, ohne Verkleben der Pipettenspitzen.
QPCR Folie: Durchsichtig, selbstklebend, für QPCR und Fluoreszenz-Anwendungen.

4
5

Beschreibung Temperaturbereich LC Preis Menge Bestell Nr.

°C EUR pro VE
PCR Film
PCR Folie
QPCR Folie

-20 bis +120
-80 bis +150
-40 bis +120

L0B
L0B
L0B

70,20
76,40

100,00

100
100
50

6.238 132
9.407 506
6.240 725

4

5

Roller für Verschlussfolien
Zur einfachen und sicheren Applikation können die selbstklebenden Folien mit dem Roller
aufgebracht werden. Die Rolle aus Hartgummi erleichtert das gleichmäßige und feste
Andrücken der Folie auf der Platte. Das strapazierfähige Griffteil mit Comfort-Grip unterstützt ein ermüdungsfreies
Arbeiten.

6
BRAND

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Roller für Verschlussfolien L8B 47,70 1 4.000 392

6

6.238 132

9.407 506
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Verschlussfolien, selbstklebend
Sollen Mikrotiterplatten, PCR- und Deepwellplatten nicht nur abgedeckt, sondern sicher
verschlossen werden, bieten sich die selbstklebenden Verschlussfolien an. Diese können
auch ohne die Anschaffung von teurem Equipment einfach auf die Platten aufgebracht und wieder entfernt werden. 
Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich z.B. besonders für die Lagerung oder für Zell- und
Gewebekulturen.

1
BRAND

1

Beschreibung Anwendung Material LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Einzelfolie
Einzelfolie, hochtransparent
Einzelfolie
Einzelfolie, DMSO-resistent
Einzelfolie, gasdurchlässig
Einzelfolie, gasdurchlässig, steril
Einzelfolie
Einzelfolie
Einzelfolie
Einzelfolie

ELISA, PCR
ELISA; Real Time PCR
Kältelagerung
Lagerung
Zell- und Gewebekultur
Zell- und Gewebekultur
Automation
Automation
Lagerung, Fluoreszenzmessung
Lumineszenzmessung

Polypropylen
Polyester
Aluminium
Polypropylen
Rayon
Rayon
PE/PP
Vinyl
Vinyl
Vinyl

L8B
L8B
L8B
L3B
L3B
L3B
L8B
L8B
L8B
L8B

105,30
152,60
111,00
82,10
83,40
75,20

148,90
120,00
53,30
44,30

100
100
100
100
100
50
50

100
50
50

9.409 386
4.000 237
6.223 125
9.408 983
9.407 620
6.224 223
4.000 389
6.272 009
4.000 390
4.000 391

AccuSeal automatischer Plate Sealer
- Akzeptiert eine Vielzahl von Mikrotiterplatten und Wärmedichtungen
- Benutzerfreundliche Steuerung
- Große Digitalanzeige zeigt alle Betriebsparameter
- Einstellbare Temperatur: 100 °C bis 190 °C, oder keine Hitze
- Präzise Temperatur, Zeit und Druck für die gleichmäßige Versiegelung

2
Labnet

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 171 x 324 x 362 mm
Gewicht: 12 kg
Siegeltemperatur: Aus, 100 bis 190 °C (in Schritten von 1,0 °C)
Temperaturgenauigkeit: ±1,0 °C
Temperaturgleichförmigkeit: ±1,0 °C
Schweißzeit: 0,5 bis 10 Sek. (in Schritten von 0,1 sec)
Kompatibel Tafel Materialien: PP (Polypropylen), PS (Polystyrol), PE (Polyethylen)
Kompatibel Tafel Typen: Standard Testplatten, Deep-Well Storage Platten, PCR-Platten 

(ohne Rahmen, Semi-Halfter, Vollhalfter)
Maximale Bodenhöhe: 45 mm
Kompatibel Sealing Filmtypen: Folie aus Polypropylen Laminat, Polyester-Polypropylen-Laminat,

Polymer, Folien-Laminat, Folie

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

AccuSeal
AccuSeal

inklusive Adapter für Standard-und Deepwell Mikroplatten, 230 V
Adapter für PCR-Platten

L1A
Z1A

4.204,00
276,50

1
1

9.595 290
9.595 291

LLG-Temperierblock exact, Aluminium
Zum Kühlen oder Heizen geeignet, universell verwendbar, gleichmäßige Temperaturverteilung im Block, optimal für alle
temperaturkritischen Arbeiten.

Aluminiumblöcke mit konisch gefrästen Gefäßaufnahmen und geschlossenem Boden für eine gute
Temperaturbeständigkeit zum einfachen und genauen Temperieren von Reaktionsgefäßen und PCR-Röhrchen. Die exakt
an die Form der Gefäße angepassten Aufnahmen und der geschlossene Boden bieten gegenüber zylindrisch gebohrten
Blöcken mit offenen Böden eine deutlich bessere Wärmeübertragung und Temperaturgenauigkeit. Gefertigt aus einer
speziellen Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Somit bieten die Blöcke identische
Temperaturbedingungen für alle Proben. Kompakte Abmessungen, wenig Platzbedarf. Passend für 96er
Mikrotiterplatten, 8er oder 12er Streifen und Einzelgefäße. Optimal zum Arbeiten mit 8- oder 12-Kanalpipetten. Blöcke
mit unterschiedlichen Gefäßgrößen und Kombinationen von Gefäßgrößen wie angegeben, alle Arbeitsschritte können an
einem Block ausgeführt werden.

3

4

Anzahl
Stellplätze

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
96 x 0,2 ml PCR Gefäße + 6 x 1,5 ml Gefäße
36 x 0,5 ml Gefäße + 11 x 1,5 ml Gefäße
24 x 1,5 ml Gefäße
24 x 2,0 ml Gefäße
25 x 2,0 ml Cryoröhrchen mit Rundboden
12 x 15,0 ml Zentrifugenröhrchen

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

141,20
131,90
124,70
128,80
122,60
122,60

1
1
1
1
1
1

9.409 015
9.409 016
9.409 017
9.409 018
9.409 006
9.409 008

3

4

9.409 017

9.409 015
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96-Well PCR Rack, HDPP
- Aus High Density Polypropylen, voll autoklavierbar. Ausgezeichnetes Rack für "vor" und

"nach" dem PCR Sampling.
- Dieses Rack kann separat verwendet oder in die Arbeitsstation eingepasst werden.
- Dieses Arbeits- und Vorrats-Rack fasst 96 PCR-Röhrchen 0,2 ml oder 8er- und 12er-Streifen.
- Die Wells sind deutlich gekennzeichnet durch die auf dem Rack aufgeprägten Zahlen und Buchstaben.
- Der durchsichtige Deckel schützt die Röhrchen vor Staub und hat eine rutschfeste Oberfläche zur sicheren Lagerung

mehrerer Racks.
- Abmessungen (B x T x H): 125 x 88 x 31 mm

1
ISOLAB

Für
Röhrchen

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR x VE EUR pro VE
0,2 B4B 6,15 10 5,30 1 6.255 804

1

96-Well PCR Rack, PP
Der abnehmbare Deckel lässt sich vollständig nach hinten aufklappen. Ideal für die PCR
Probennahme und Behandlung. Das robuste PP Rack bietet Platz für einzelne 0,2 ml
Gefäße oder Gefäßstreifen mit 8 oder 12 Gefäßen. Die Stellplätze tragen eingeprägte Nummern und Buchstaben zur
eindeutigen Identifizierung der Proben. Abmessungen (L x B x H): 130 x 98 x 33 mm. Autoklavierbar.

2
Heathrow Scientific

Für
Röhrchen

Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR x VE EUR pro VE
0,2 blau, grün, pink, gelb, orange L4B 67,00 10 47,20 5 9.409 661

2

40/168-well PCR Rack, PP
Der abnehmbare Deckel kann an beiden Seiten angebracht werden. Eine Seite ist für 168 PCR Gefäße mit 0,2 ml ausgelegt. 
Hierbei können Einzelgefäße oder 8- und 12-Gefäßstreifen untergebracht werden. Die zweite Seite kann 40 Gefäße mit 0,5 ml
aufnehmen. Beide Seiten haben 12 wells für 1,5 ml Gefäße. Abmessungen (L x B x H): 206 x 131 x 54 mm. Autoklavierbar.

3
Heathrow Scientific

Für
Röhrchen

Farbe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR x VE EUR pro VE
0,2 blau, grün, violett, gelb, orange L4B 75,10 10 66,80 5 9.409 660

PCR-Box /-Rack, PP
Geeignet zur Probenvorbereitung, zum Aufbewahren und Lagern von 0,2 ml-Einzelgefäßen, 8er-Strips und 12er-Strips sowie 
96er-well PCR Platten. Die Racks sind auch ohne Deckel stapelbar. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Farblich sortiert 
(rot, gelb, grün, lila, blau).

4
BRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PCR-Box /-Rack L8B 38,30 5 9.409 379
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PCR Mini cooler, PP
Mit transparentem Deckel.
Zum Schutz der Proben vor Erwärmung. Der Mini cooler-PCR hält Proben für ca. 3 Std. bei 4 °C.
Das Isoliergel wechselt bei 7 °C von violett auf pink. Geeignet für 0,2 ml Einzelgefäße, 8er-Strips und 12er-Strips sowie
96-well PCR Platten.

1
BRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mini-cooler PCR L8B 98,60 2 6.228 848

1

PCR-Tube Kryobox
Für ein Standard 52 mm Gefriergestell, 144 PCR Tubes 0,2 ml einzeln oder Strips 0,2 ml.
- Für Lagerung bis -86 °C
- Robust und unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Klarer Polycarbonat Deckel und Boden und alphanumerischer Index erleichtern das Identifizieren der Proben
- Zwei Boxen können in einem Standardgestell gestapelt werden

2
Bel-Art Products

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PCR-Tube Kryobox 144 x 0,2 ml Tubes L4B 86,80 5 9.401 095

2

Kühlblock PCR-Cooler
Der PCR-Cooler als Thermometer: oberhalb +7 °C in rosa oder hellblau Färbung, eiskalt in lila oder dunkelblau Färbung. Der neue
Eppendorf PCR-Cooler kühlt empfindliche Proben zuverlässig mehr als eine Stunde lang bei 0 °C*, danach zeigt ein Farbwechsel an,
wenn +7 °C überschritten werden. Besser als ein Eisbad, einfach, platzsparend und natürlich kontaminationssicher unterstützt der PCR-Cooler so die perfekte
Vorbereitung für Ihre PCR-Reaktionen. Die individuelle Temperatur von Einzelgefäßen können Sie an der Färbung der jeweiligen Aufnahmebohrung ablesen. Und
das Einfrieren der Proben wird durch die speziell entwickelte Konuskontur verhindert.
Eppendorf PCR-Cooler: Das Kühlaggregat im universellen 96er Format für 0,2 ml und 0,5 ml PCR-Gefäße, für Gefäßstreifen, Platten und für Einzelgefäße. Wenn
Sie über eine kompakte, innovative Lösung für den Schutz, den Transport und die Lagerung von empfindlichen Proben und natürlich für das sichere Abstoppen
von Reaktionen nachdenken, kommen Sie einfach nicht am Eppendorf PCR-Cooler vorbei.

Anwendungshinweis:
Durch Wechsel seiner Färbung von violett nach pink oder dunkelblau nach hellblau zeigt der PCR-Cooler dabei an, wann der obere Temperaturwert +7 °C
überschritten wird. Entscheidend für die Kühlung der Proben ist dabei der Farbwert in den Vertiefungen des PCR-Coolers.

3 4
Eppendorf AG

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PCR-Cooler 0,2 ml Starter-Set (1 x pink, 1 x blau)
PCR-Cooler, 0,2 ml pink
PCR-Cooler, 0,2 ml blau
PCR-Gefäße 0,2 ml, farblos
twin.tec PCR Plate 96 semi-skirted (Wells farblos) farblos
twin.tec PCR Plate 384 skirted (Wells farblos) farblos

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

93,70
51,10
51,10

126,00
126,00
195,00

1
1
1

1000
25
25

9.283 576
9.283 577
9.283 578
9.283 579
9.283 595
9.283 596

* Mit 2 Stunden Vorkühlung bei -20 °C.

3 4
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Proben-Karten CloneSaver™ Cards
Karten im 96-well Format für High Throughput Anwendungen
- Stabilisiert BAC- und Plasmid-DNA in einem Schritt aus Bakterienkulturen, resuspendierten

Kolonien oder in Glyzerin aufgereinigte DNA
- Einfaches Screening von Klonen mittels PCR ohne Vorbehandlung mit Minipreps
- Plasmid DNA hat eine Stabilität von 4 Jahren (nachweislich), wenn Lagerung bei Raumtemperatur erfolgt.
- fixierte DNA lässt sich für Downstream-Anwendungen wie PCR oder Transformationen leicht ablösen.

1
GE Healthcare

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CloneSaver wiederverschließbarer 
Multi-Barrier Umschlag
CloneSaver Cards im 
96-well Format

L7A

L7A

141,20

159,00

50

5

9.971 715

9.971 716

1

FTA-Karten
FTA Classic Cards
Mit vier Probenfeldern für bis zu 4 x 125 µl Vollblut oder 4 x 75 µl Pflanzenhomogenisat
pro Karte. Geeignet für vielfältige Anwendungen der gleichen Probe oder die Sammlung von Tier -oder Pflanzenproben.
Auch mit Indikator (pink) FTA erhältlich.
FTA Mini Card
Mit zwei Probenfeldern für bis zu 2 x 125 µl Vollblut oder 2 x 75 µl Pflanzenhomogenisat pro Karte. Ideal für
Anwendungen, welche eine Probenverarbeitung an unterschiedlichen Orten verlangen oder die Teilung und Lagerung
von Proben. Auch mit Indikator (pink) FTA erhältlich.
FTA Micro Card
Mit einem Probenfeld für bis zu 125 µl Vollblut oder 75 µl Pflanzenhomogenisat pro Karte. Ideal, wenn nur eine Probe
benötigt wird. Auch mit Indikator (pink) FTA erhältlich.
FTA Gene Card
Mit drei Probenfeldern für bis zu 3 x 75 µl Vollblut oder 3 x 50 µl Pflanzenhomogenisat pro Karte. Kann mit den meisten
automatischen Dispenser- oder Pipettiersystemen verarbeitet werden, wenn das FTA Gene Card Haltesystem genutzt
wird.
FTA Cards mit Indikator (pink):
Der Farbindikator welchselt von pink nach weiß, wenn eine Probe aufgetragen wird. Besonders geeignet für farblose
Proben.

2
GE Healthcare

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FTA Classic Card
Indikator FTA Classic Card
FTA Mini Card
Indikator FTA Mini Card
FTA Micro Card
Indikator FTA Micro Card
FTA Gene Card

Probenvolumen 125 µl / total 500 µl
Probenvolumen 125 µl / total 500 µl
Probenvolumen 125 µl / total 250 µl
Probenvolumen 125 µl / total 250 µl
Probenvolumen 125 µl / total 125 µl
Probenvolumen 125 µl / total 125 µl
Probenvolumen 75 µl / total 225 µl

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

461,00
581,00
407,00
479,20
315,00
337,00
446,00

100
100
100
100
100
100
100

9.971 708
9.971 709
9.971 710
9.971 711
9.971 712
9.971 713
9.971 714

2

Zubehör für FTA-Karten
FTA Reingungsreagent
Zur Aufreinigung der Nukleinsäuren auf FTA.
Steriler Abstrichschwamm
Einfach anzuwendender Schwamm für die Entnahme von Mundschleimhautzellen und Übertragung auf die FTA Cards.
Multi-Barrier Umschläge:
Mehrschichtige Briefumschlage für Transport oder Lagerung der FTA Cards. Schützt die Cards vor Kontaminationen.
Hohe Sicherheit für forensische Proben, da der Umschlag nicht ohne Zerstörung geöffnet werden kann.
Wiederverschließbare Umschläge sind auf Anfrage erhältlich.
Storage Desiccant Packets
Mit Indikator, dessen Farbe sich verändert, wenn die Karten feucht werden.

3
4

GE Healthcare

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FTA Reinigungslösung, 500 ml
Sterile Schwämmchen zur Probennahme
Omniswab
Multi-Barrier Umschlag, Groß (für Classic Cards)
Storage Desiccant (1 gm)

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

310,00
89,70

207,00
103,90
313,00

1
100
100
100

1000

9.971 718
9.971 719
9.971 732
9.971 733
9.971 720

3

4

9.971 719

9.971 718
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Spin-Säulen, Glasfaserfilter
Spin-Säulen System bestehend aus 0,8 ml Filter-Röhrchen mit Glasfaserfilter und 1,5 ml oder
2,0 ml Auffang-Röhrchen für DNA/RNA Reinigung.
- Empfohlen für die Aufreinigung
- Vorfiltration von verunreinigten Lösungen
- Hohe Durchflussleistung
- Hohe Partikelbeladungskapazität

1

2

AHN

Volumen Material
Filter

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
1,5
1,5
2,0
2,0

GF-F2
GF-N2
GF-F2
GF-N2

L4A
L4A
L4A
L4A

59,90
64,90
59,90
64,90

200
200
200
200

6.283 180
6.283 181
6.283 182
6.283 183

1 2

Auffang-Röhrchen für Spin Säulen

3
4

AHN

Typ Volumen Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Filter-Röhrchen
Auffang-Röhrchen
Auffang-Röhrchen
Auffang-Röhrchen
Auffang-Röhrchen

0,8
1,5
1,5
2,0
2,0

klar, ohne Filter, mit Filterring
klar
klar, steril
klar
klar, steril

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

46,90
34,90
36,90
35,90
39,00

2000
1000
1000
1000
1000

6.283 187
6.283 188
6.283 189
6.283 190
6.283 191

3

6.283 187

4

6.283 188

Isolierungskits DNA/RNA, magnetische Nanopartikel
Sileks Isolierungskits für die Reinigung von Nukleinsäuren liefern zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Ermöglicht wird dies
durch die speziell entwickelten magnetischen Nanopartikel, Sileks MagNA™ und SileksMagNA-G™, sowie optimierte Puffersysteme.
Dank der hohen spezifischen Sorption von Nanopartikeln für Nukleinsäuren kann durch die Reinigung mit magnetischen Partikeln eine hochstandardisierte
DNA/RNA Isolierung erreicht werden. Die Oberfläche der Sileks Nanopartikel ist speziell für die Isolierung von Nukleinsäuren aus unterschiedlichem
Probenmaterial optimiert worden (z.B. aus Blut, Plasma und Zellkulturen). Die so isolierte DNA und RNA kann sowohl bei der PCR als auch bei jeder anderen
molekularbiologischen Methode verwendet werden (z.B. Einstrang-cDNA-Synthese, Markierung, Klonierung, Sequenzierung usw.).

Mit jedem Isolierungskit können 100 Isolierungen durchgeführt werden.
Lieferumfang (Isolierungskits): Magnetische Partikel für die jeweilige Anwendung, benötigte Puffer und Bedienungsanleitung.

5
Sileks GmbH 

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SileksMagNA™ DNA/RNA Isolierungskit, Gesamtblut
SileksMagNA-G™ DNA Isolierungskit, Blut
SileksMagNA™ DNA/RNA Isolierungskit, Gesamt-Epithelabstrich
SileksMagNA-G™ DNA Isolierungskit, Epithelabstrich
SileksMagNA™ DNA/RNA Isolierungskit, Gesamt-Plasma100
SileksMagNA™ DNA/RNA Isolierungskit, Gesamt-Plasma1ML
SileksMagNA™ DNA/RNA Isolierungskit, Gesamt-FFPE
SileksMagNA™ DNA/RNA Isolierungskit, Zellkultur
SileksMagNA-G™ DNA Isolierungskit, Zellkultur
SileksMagNA-G™, 50 mg/ml, 1 ml magnetische Partikel*
SileksMagNA-G™, 50 mg/ml, 10 ml magnetische Partikel*
SileksMagNA™, 50 mg/ml, 1 ml magnetische Partikel*
SileksMagNA™, 50 mg/ml, 10 ml magnetische Partikel*
Start-Puffer 250 ml, für Benutzerspezifizierung
Lysis & Bindung Puffer 250 ml, für Benutzerspezifizierung
Set Waschpuffer, für Benutzerspezifizierung

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L5B
L2A
L5B
L5B
L5B
L5B

246,00
246,00
246,00
246,00
246,00
620,00
320,00
246,00
246,00
32,00

250,00
32,00

250,00
169,00
199,00
129,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.285 600
6.285 601
6.285 602
6.285 603
6.285 604
6.285 605
6.285 606
6.285 607
6.285 608
6.285 612
6.285 613
6.285 614
6.285 615
6.285 609
6.285 610
6.285 611

*Puffer bitte separat bestellen

5

6.283 180 6.283 182
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Geeignet für Affinitäts-basierte Trenn- und Reinigungsverfahren mittels magnetischer
Nanopartikel z.B. Antikörper oder Nukleinsäure-Reinigungen
- Modell für 50 ml bzw. 5 ml/15 ml Röhrchen
- Unabhängige und drehbare Röhrchenhalter mit leistungsstarken Magneten (zum Patent angemeldet) bei 50 ml und

1,5/5ml Modellen
- Einfache Zugabe und Entfernung von Flüssigkeiten
- 96-well PCR-Plattenmodell mit 24 Magneten
- Allgemeines Modell für Mikroplatten mit mehreren Magneten geeignet für z.B. 6-, 12-, 24-, 48-, 96-Well Platten
- Racks passend für Mikroplatten gemäß ANSI-Standards
- Röhrchenhalter aus durchsichtigem klaren Acryl ermöglicht ungehinderten Blick auf den Röhrcheninhalt

1

Bel-Art Products

Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

3 x 50 ml Röhrchen
6 x 5 ml oder 15 ml Röhrchen
10 x 1,5 ml oder 2 ml Röhrchen
96-well PCR-Röhrchen Platte
96-well Platte

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

408,50
490,20
490,20
571,90
571,90

1
1
1
1
1

6.285 493
6.286 782
6.286 783
6.286 784
6.286 785

1

Mikroplatten Riplate® magnetic
Die Riplate® magnetic eignen sich speziell zur reproduzierbaren Reinigung von DNA und
Proteinen mittels Magnetseparation sowie zum Mischen oder Zentrifugieren von Proben
und zur Lagerung und Aufbereitung von Substanzen.
Zur Aufreinigung von Proteinen sowie zur DNA-Extraktion wird vielfach eine automatisierte Magnetseparation
eingesetzt. Diese auf magnetischen Partikeln basierende Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente
Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz. Durch die Produktion unter Reinraumbedingungen der Klasse 8 garantiert
Ritter die Nachhaltigkeit dieser Produkte sowie zuverlässige Ergebnisse der Analysen. Die Platten entsprechen dem
SBS-Standard (Society for Biomolecular Screening) und sind speziell für Automaten der Magnetseparation entwickelt
worden.

- Höchste Beständigkeit gegenüber gängigen Chemikalien, Lösungsmitteln, Alkoholen
- Hohe Stabilität auch beim Zentrifugieren
- Neu konzipierte zylindrische Wells ermöglichen eine gute Probendurchmischung
- Leicht erhöhter Rand der Wells verhindert Kreuzkontamination
- Die alphanumerische Kennzeichnung auf den Platten erlaubt die Registrierung und Identifizierung der einzelnen

Proben auch auf engstem Raum

2
Ritter

Spezifikationen
Gesamtvolumen
Riplate® 96 SRW magnetic 0,2 ml: 0,2 ml/Well
Riplate® 96 SRW magnetic 2 ml: 2 ml/Well
Arbeitsvolumen
Riplate® 96 SRW magnetic 0,2 ml: 0 bis 100 µl
Riplate® 96 SRW magnetic 2 ml: 20 bis 1000 µl (mit Noppendeckel)

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Riplate® 96 SRW magnetic 0,2 ml
Riplate® 96 SRW magnetic 2 ml
Riplate® 96 comb

L4A
L4A
L4A

210,00
240,00
330,00

60
60
60

6.272 030
6.272 031
6.272 032

2

Nucleotid Extraktions System 50rxn
Diese Technologie ermöglicht eine schnelle und bequeme DNA Probenvorbereitung für
nachfolgende Analysen. Das Ready-to-use System ermöglicht Ihnen in weniger als
3 Minuten den Erhalt von amplifizierbarer DNA ausgehend von Ihrem Probenmaterial.
Die Aufreinigung und Stabilisierung der DNA erfolgt ohne den Einsatz von Geräten oder komplexen Heiz- oder
Kühlphasen. Die gereinigte DNA eignet sich zum Einsatz in PCR- und qPCR-Reaktionen unter Verwendung von Standard-
und schnellen Zyklusprotokollen.
- Einfache zweistufige Verarbeitung
- Keine Geräte erforderlich
- DNA stabil für 2 Wochen
- Versand und Lagerung bei Raumtemperatur

Anwendungen
Das Arcis DNA Prep Kit wurde erfolgreich in einer Reihe von industriellen und akademischen Einstellungen, 
unter Verwendung der folgenden Technologien:
- Endpunkt-PCR
- qPCR (SYBR und Sondenbasiert)
- Isotherme Verstärkung (LAMP)
- Sequenzierung (Sanger, Pyro und Next Generation)
- DNA-Fragment-Analyse (3500 Genetic Analyzer)

3
PCRmax

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Nucleotid Extraktions System 50rxn L8B 352,00 1 4.658 865

3

Magnetische Racks für Trennverfahren mittels magnetischer Nanopartikel
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Thermocycler ³PRIMEBASE/³PRIMEX/³PRIMEG
Die mittelgroßen Thermocycler - finden Platz auf jedem Labortisch
- bewährte Cycler im neuen Design
- mit und ohne Gradientenfunktion
- Gradient upgrade von ³PRIMEX auf ³PRIMEG
- 3,5" Farb-Touchscreen mit graphischem Display
- höhenverstellbarer, beheizbarer Deckel, Temperatur wählbar von 100 bis 115 °C, mit Ein-/Ausschaltung und

automatischer Abschaltung bei Überhitzung
- Passwortgeschützt
- Auto-Restart
- USB-Anschluss
- 4 Jahre Garantie auf das Gerät und den Heizblock

1
Techne

Spezifikationen
Blocktemperatur: +4 bis +100 °C
Temperaturgradient (nur ³PRIMEG bzw. ³PRIMEX mit upgrade): +30 bis +80 °C
Max. Gradient: +14 °C
Blockuniformität bei 55 °C <±0,3 °C
Max. Heizrate: 3,0 °C/s
Abmessungen (B x T x H): 210 x 350 x 180 mm

1

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

3PRIMEBASE
3PRIMEBASE
3PRIMEX
3PRIMEX
3PRIME gradient upgrade
3PRIMEG
3PRIMEG

inkl. Block für 18 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
inkl. Block für 24 x 0,2 ml Reaktionsgefäße
inkl. Block für 30 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
inkl. Block für 48 x 0,2 ml Reaktionsgefäße
Gradient upgrade von 3PRIMEX auf 3PRIMEG
inkl. Block für 30 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
inkl. Block für 48 x 0,2 ml Reaktionsgefäße

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

2.558,00
2.558,00
3.325,00
3.325,00

409,00
3.733,00
3.733,00

1
1
1
1
1
1
1

9.595 501
9.595 502
9.595 503
9.595 504
9.595 505
9.595 506
9.595 507

Purchase of this instrument conveys a limited non-transferable immunity from suit for the purchaser's own internal research and development and applied fields other than human in vitro diagnostics under 
non-real-time thermocycler patents of Applied Biosystems LLC.

Thermocycler PRIME/PRIMEG
Persönliche Thermocycler - perfekt für den routinemäßigen Einsatz im Labor
- bewährte Cycler im neuen Design
- mit und ohne Gradientenfunktion
- Gradient upgrade von PRIME auf PRIMEG
- jetzt auch mit Kombi-Block für 33 x 0,2 ml und 33 x 0,5 ml PCR-Gefäße
- 5,7" Farb-Touchscreen mit graphischem Display
- höhenverstellbarer, beheizbarer Deckel, Temperatur wählbar von 100 bis 115 °C, mit Ein-/Ausschaltung

und automatischer Abschaltung bei Überhitzung
- Passwortgeschützt
- Auto-Restart
- USB-Anschluss
- 4 Jahre Garantie auf das Gerät und den Heizblock

2
Techne

Spezifikationen
Blocktemperatur: +4 bis +100 °C
Temperaturgradient (PRIME nur mit upgrade): +30 bis +80 °C
Max. Gradient: +29 °C
Blockuniformität bei 55 °C: <±0,3 °C
Max. Heizrate: 3,4 °C/s
Abmessungen (B x T x H): 240 x 420 x 240 mm

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

PRIME
PRIME
PRIME
PRIME gradient upgrade
PRIMEG
PRIMEG
PRIMEG

inkl. Block für 60 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
inkl. Block für 96 x 0,2 ml Reaktionsgefäße und 96well PCR-Platten
inkl. Kombi-Block für 33 x 0,2 ml und 33 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
Gradient upgrade von PRIME auf PRIMEG
inkl. Block für 60 x 0,5 ml Reaktionsgefäße
inkl. Block für 96 x 0,2 ml Reaktionsgefäße und 96well PCR-Platten
inkl. Kombi-Block für 33 x 0,2 ml und 33 x 0,5 ml Reaktionsgefäße

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

4.050,00
4.050,00
4.050,00

511,00
4.550,00
4.550,00
4.500,00

1
1
1
1
1
1
1

9.595 508
9.595 509
9.595 513
9.595 510
9.595 511
9.595 512
9.595 514

Purchase of this instrument conveys a limited non-transferable immunity from suit for the purchaser's own internal research and development and applied fields other than human in vitro diagnostics under non-
real-time thermocycler patents of Applied Biosystems LLC.
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Thermocycler Alpha Cycler
Die Alpha Cycler von PCRmax bieten eine Vielzahl von Funktionen an, die speziell an die Bedürfnisse und Wünsche von
Wissenschaftlern bei der Amplifikation von DNA angepasst sind.
Die Alpha Cylcer zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Block-Anzahl sowie Block-Konfiguration (96 oder 384 Well) aus. Die Alpha Cycler-
Software verfügt über Funktionen wie das schnelle Aufrufen zuletzt verwendeter Programme. Der Nutzer hat somit sdirekt Zugriff auf die am häufigsten
verwendeten Protokolle ohne die Notwendigkeit, durch Ordner zu navigieren. Darüber hinaus enthält die Software die Möglichkeit individuelle Benutzer-Logins
und Passwort geschützte Protokolle anzulegen. Die Alpha-Cycler-Systeme enthalten einen neuartigen Programm-Assistenten, der es Benutzern ermöglicht, ein
Protokoll zu definieren, das spezifisch auf die Primersequenz und das DNA Template abbgestimmt ist. Primer-Sequenzen oder TM's werden eingegeben,
Amplikon-Länge und Quelle definiert und der in er Software enthaltene Algorithmus generiert ein optimiertes Assay-Protokoll.
Die Alpha Cyclers Serie mit vielfältigen Blockoptionen erlaubt die Verwendung der am häufigsten verwendeten Verbrauchsmaterialien von verschiedener
Hersteller und umfasst 96-well Platten (0,2 ml), Tubes (0,2 ml), Tube Streifen (0,2 ml) und 384-well Platten.
- Einzel-, Doppel- oder Vierblockoptionen mit 96 oder 384 Well Blöcken für Gradienten PCRs
- Multi-Block-Einheiten verfügen über vollständig unabhängig kontrollierbare Blöcke zwecks maximaler Flexibilität
- HD-Android-Touchscreen-Schnittstelle für vereinfachte Programmierung
- Erstellen und Senden von Diagnoseberichten zwecks schneller und rechtzeitiger Erkennung von etwaigen Problemen, bevor diese Auswirkungen auf die Arbeit

der Nutzer haben könnten
- Benutzerdefinierte Programme mit Passwort-Schutz
- Die mobile App von Alpha Track ermöglicht die Fernüberwachung des PCR Laufs

Alpha-Track-App (kostenlos): Verfolgen Sie den aktuellen Status eines PCR Laufs und des gesamten Systems mittels der mobilen App.
Die Alpha-Track-App wird in Verbindung mit Ihrem Alpha Cycler verwendet und ermöglicht den Benutzern:
- Fernüberwachung des Fortschritts von PCR Läufen
- Senden von Diagnoseberichten an ein Support-Team
- Rechtzeitiges Informieren vor möglichen Problemen um z.B. Systemausfälle im Vorfeld zu verhindern

1
PCRmax

Spezifikationen
Blocktemperatur: 10 bis 100 °C
Blockuniformität bei 55 °C: ±0,3 °C
Temperatur Genauigkeit bei 55 °C: ±0,25 °C
Max. Heizrate: 3,4 °C/s

Typ Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm kg EUR pro VE
AC196
AC1384
AC296
AC2384
AC2196
AC496
AC4384
AC4196
AC4296
AC4396

1 x 96 well block
1 x 384 well block
2 x 96 well blocks
2 x 384 well blocks
1 x 96 + 1 x 384 well blocks
4 x 96 well blocks
4 x 384 well blocks
1 x 96 + 3 x 384 well blocks
2 x 96 + 2 x 384 well blocks
3 x 96 + 1 x 384 well blocks

430 x 260 x 200
430 x 260 x 200
470 x 535 x 330
470 x 535 x 330
470 x 535 x 330
700 x 535 x 330
700 x 535 x 330
700 x 535 x 330
700 x 535 x 330
700 x 535 x 330

12
12
30
30
30
45
45
45
45
45

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

4.475,00
4.475,00
7.812,50
7.812,50
7.812,50

15.313,00
15.313,00
15.313,00
15.313,00
15.313,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 855
4.658 856
4.658 857
4.658 858
4.658 859
4.658 860
4.658 861
4.658 862
4.658 863
4.658 864

1
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Real-time PCR-System Prime Pro 48
Das neue Pro 48 Real-Time PCR-System von Techne (UK) ist ein hochwertiger und kostengünstiger Real-Time Thermocycler, der eine
sehr hohe Temperaturkonstanz innerhalb des PCR-Blocks gewährleistet (±0,1 °C). Die konstante Temperaturverteilung innerhalb des
Blocks sowie validierte Probenvolumina von minimal 5 µl erlauben Forschern 40 Zyklen in nur 15 min nach erfolgter Optimierung durchzuführen. Das
einzigartige Kühl- und Heizsystem ermöglicht, nach Erreichen der jeweiligen Haltetemperatur, innerhalb von Sekundenbruchteilen eine gleichmäßige
Temperaturverteilung von ±0,1 °C in jedem Well des PCR Blocks. Dadurch wird die Notwendigkeit für Dreifach-Ansätze eliminiert, was die Kosten für 
Reagenzien deutlich reduziert.
Das Prime Pro 48 System verwendet einzigartige sowie kostengünstige 48-Well-PCR-Platten, die 1/8 der Größe von Standard-96-Well-Platten haben. 
Das Well-Format dieser Platte entspricht einer 384-Well-Platte und ermöglicht somit die Verwendung von 16-Kanal Pipetten. Durch das kleinere Plattenformat
werden die Kosten für Reagenzien halbiert ohne dass die Intensität des Fluoreszenz-Signals beeinträchtigt wird.
Zu den Anwendungen des Prime Pro 48 Systems gehören z.B. absolute und relative Quantifizierungen, allelische Diskriminierung und High Resolution Melt.

Eigenschaften:
- Validierte Probenvolumina pro Well: 5 bis 20 µl
- Hohe Temperaturkonstanz von ±0,1 °C über den gesamten Block unmittelbar nach jeder Temperaturänderung
- 40 Zyklen in 40 Minuten vor Optimierung und nur 15 Minuten nach Optimierung
- Genotypisierungen in 4 Minuten mit über 99 % Genauigkeit.
- Patentiertes "Adaptive LED Control" System minimiert optische Artefakte und verhindert eine vorzeitige Detektor-Sättigung
- Dual LED-Anregung (452 nm bis 486 nm und 542 nm bis 582 nm)
- 4 Emissionsfilter (505 nm bis 545 nm; 562 nm bis 596 nm; 604 nm bis 705 nm; 644 nm bis 665 nm)
- Daten-Aufzeichnung erfolgt immer für alle 4 Filter und für alle Wells
- Unterscheidet 5.000 und 10.000 Template-Kopien mit einer Genauigkeit von 99 %

Weitere Eigenschaften:
- 48-Well-Blockformat
- MIQE konform
- 400 Analyten-spezifische qPCR Reagenzien-Kits stehen zur Verfügung
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Kalibrierte Farbstoffe: SYBR®, FAMTM, HEXTM, ROXTM, Cy®5
- Zusätzliche Farbstoffe innerhalb der angegebenen Filterwellenlängenbereiche sind ohne Kalibrierung verwendbar
- Keine Software-Lizenzbeschränkung
- 1 Jahr Garantie

Passende 48-Well qPCR-Platten und dazugehörige Folien bitte separat bestellen.

1

Techne

Spezifikationen
Temperaturbereich: 30 bis 100 °C
Temperaturkonstanz: ±0,1 °C
Genauigkeit der Temp. Einstellgeschwindigkeit: ±0,1 °C innerhalb 1sec
Durchschnittliche Rampenrate: 5,5 °C/sec
Abmessungen (B x T x H): 345 x 310 x 320 mm
Gewicht: 13,6 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Prime Pro 48
PCR-Platten Prime Pro 48
Folien Prime Pro 48

L8A
L8A
L8A

15.313,00
57,00
45,00

1
50
50

9.595 515
9.595 517
9.595 516

1

9.595 515
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qPCR-Kit und Reagenzien, Delta-Seek
Die Delta Seek Detektion Kits nutzen die Empfindlichkeit und Geschwindigkeit von Hydrolyse-Sonden und qPCR, um
möglichst genaue Daten zu erhalten. Jedes der über 400 Ziele wurde speziell entworfen, um ein möglichst breites
Erkennungsprofil aller klinisch relevanten Mikroorganismen Stämme und Subtypen zu gewährleisten. Alle Testkits auf
mehreren qPCR-Plattformen validiert, um Cross-Plattform-Funktionalität zu gewährleisten. Die Kits enthalten negative
und positive Kontrollproben.
Alle Delta Seek Reagenzien sind lyophilisiert und vereinfachen den Transport und die Lagerung der Kits. 
Die Kits sind 18 Monate bei Umgebungstemperaturen stabil.

Kundenspezifische Designs möglich auf Anfrage.

1

Spezifikationen
Format: Hydrolyse-Sonden
Farbstoff: FAM (Ziel) und VIC (interne Kontrollen), andere Farbstoffsets sind erhältlich
Versand: Ambient
Versandzustand: Lyophilisiert

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

QPCR Mastermix DNA lyophilisiert (150 Reaktionen)
QRT-PCR Mastermix RNA lyophilisiert (150 Reaktionen)
DNA, Staphylococcus aureus (ohne Mastermix)
DNA, Staphylococcus aureus (mit Mastermix)
DNA, Bacillus anthracis (ohne Mastermix)
DNA, Bacillus anthracis (mit Mastermix)
RNA, Zaire Ebola-Viren (ohne Mastermix)
RNA, Zaire Ebola-Viren (mit Mastermix)
DNA, Alle pathogenen Salmonellenarten (ohne Mastermix)
DNA, Alle pathogenen Salmonellenarten (mit Mastermix)
DNA, Enterococcus faecalis (ohne Mastermix)
DNA, Enterococcus faecalis (mit Mastermix)
RNA, Hepatitis A Viren (ohne Mastermix)
RNA, Hepatitis A Viren (mit Mastermix)
DNA, Alle Legionellenarten (ohne Mastermix)
DNA, Alle Legionellenarten (mit Mastermix)
DNA, Escherichia coli (ohne Mastermix)
DNA, Escherichia coli (mit Mastermix)
DNA, Listeria monocytogenes (ohne Mastermix)
DNA, Listeria monocytogenes (mit Mastermix)
DNA, Salmonella enterica (ohne Mastermix)
DNA, Salmonella enterica (mit Mastermix)
DNA, Borrelia burgdorferi (ohne Mastermix)
DNA, Borrelia burgdorferi (mit Mastermix)
DNA, Candida albicans (ohne Mastermix)
DNA, Candida albicans (mit Mastermix)
RNA, Alle humanen Enterovirusarten (ohne Mastermix)
RNA, Alle humanen Enterovirusarten (mit Mastermix)
RNA, Humanes Immunodeficiency virus Typ 1 (ohne Mastermix)
RNA, Humanes Immunschwäche-Virus Typ 1 (mit Mastermix)
RNA, Humanes Immunschwäche-Virus Typ 2 (ohne Mastermix)
RNA, Humanes Immunschwäche-Virus Typ 2 (mit Mastermix)
DNA, Legionella pneumophila (ohne Mastermix)
DNA, Legionella pneumophila (mit Mastermix)
DNA, Plasmodium falciparum (without Mastermix)
DNA, Plasmodium falciparum (mit Mastermix)
RNA, Vogelgrippe (without Mastermix)
RNA, Vogelgrippe (mit Mastermix)

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

160,00
180,00
580,00
735,00
580,00
735,00
580,00
740,00
580,00
735,00
580,00
735,00
580,00
740,00
580,00
735,00
580,00
735,00
580,00
735,00
580,00
735,00
735,00
735,00
735,00
735,00
580,00
740,00
580,00
740,00
580,00
740,00
580,00
735,00
580,00
735,00
580,00
740,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 866
4.658 867
4.658 868
4.658 869
4.658 870
4.658 871
4.658 872
4.658 873
4.658 874
4.658 875
4.658 876
4.658 877
4.658 878
4.658 879
4.658 880
4.658 881
4.658 882
4.658 883
4.658 884
4.658 885
4.658 886
4.658 887
4.658 888
4.658 889
4.658 890
4.658 891
4.658 892
4.658 893
4.658 894
4.658 895
4.658 896
4.658 897
4.658 898
4.658 899
4.658 900
4.658 901
4.658 902
4.658 903

1
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UV/PCR-Werkbank UVT-B-AR
Ökonomisches Tischgerät zum Schutz vor Kontamination während einer Vielzahl von
DNA/RNA-Verfahren.
- UV-Oberflächenbestrahlung mit 25 W UV-Lampen mit 254 nm Wellenlänge
- Patentierter hochintensiver UV-Luftreiniger, kontinuierlicher Luftstrom von 25 m³/Stunde mit UV-Bestrahlung 

in 1 cm Abstand
- UV-Lampe in der oberen Haube desinfiziert die Arbeitsfläche, Inaktivierung von DNA/RNA-Fragmenten 

in 15 bis 30 min während der Exposition
- UV-Belichtungssteuerung, 24 Stunden digitaler Timer
- Praktischer, einfach zu bedienender digitaler Timer für eine genaue Kontrolle der UV-Exposition
- Weißlichtlampe liefert lokale Beleuchtung des Arbeitsplatzes zur optimalen visuellen Kontrolle während des Betriebs.
- Schockgeprüfte Glasscheiben, Metallrahmen und Edelstahl-Arbeitsfläche
- Automatische Abschaltung des UV-Lichtes bei geöffneter Tür
- Mit integrierter Steckdose
- Erhältlich mit Zugangsanschluss oder mit einer internen Steckdose

1
Grant

Spezifikationen
Abmessungen, außen (B x T x H): 690 x 585 x 555 mm
Abmessungen, Arbeitsbereich (B x T x H): 650 x 475 mm
Gewicht: 32 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

UVT-B-AR, mit interner Steckdose L7A 1.830,00 1 9.721 070

1

UV-Sterilisationskammer
Kostengünstige Alternative zu Reinräumen zur PCR in nukleinsäurefreien Umgebungen.
Die vier leistungsstarken UV-Lampen denaturieren Nukleinsäuren sicher in 5 bis 30 min.
Schutz des Anwenders vor UV-Licht durch Sicherheitsschalter in den Türen. Timerfunktion für UV-Leuchte. 
Die Kammer bietet gleichzeitigen Schutz vor Beta-Strahlung und kann zur Arbeit mit radioaktiven Isotopen 
wie 32P eingesetzt werden. Die kompakten Abmessungen sparen Platz im Labor.

Cleaver Scientific

Spezifikationen Maxi/Mini
UV Licht: 4 x 15 W
Weißes Licht: 15
Abmessungen (H x B x T): 770 x 560 x 420 mm/510 x 560 x 350 mm
Gewicht: 19 kg/12 kg

2

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CSL-UVCAB
CSL-UVCABMINI
Universal Tablet
Strahlenschutz-Einsatz

UV-Sterilisationskammer Maxi, mit Timer, 4 UV-Lichter und weißes Licht, ohne Bodenplatte
UV-Sterilisationskammer Mini, mit Timer, UV-Licht und weißes Licht, ohne Bodenplatte
weiß 680 x 540 mm
gelb, 680 x 540 mm

Z1A
Z4A
Z1A
Z4A

2.287,40
2.029,20

89,30
111,60

1
1
1
1

9.584 774
9.584 775
6.258 034
9.584 788

PCR Werkbänke Typ Airstream®

Aktive PCR-Werkbank, inklusive UV-Dekontamination, Raumluftreinigung mittels HEPA-Filter
und laminarer Luftströmung.
Die Werkbank kann ebenfalls als Reine Werkbank genutzt werden.

- Laminare Strömung (0,3 m/s)
- HEPA-Filter mit Vorfilter
- Luftqualität besser als ISO-Klasse 5
- Mikroprozessorsteuerung (nur 0.9 und 1.2 m Modelle)
- Klappbare Polycarbonat-Frontscheibe
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Arbeitsraumbeleuchtung
- UV-Lampe mit Timer
- Leitungsdurchführungen in der Rückwand

Ohne Untergestell.
Weitere Optionen, Untergestelle, Inbetriebnahme auf Anfrage.

3
Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Airstream® ES-SCR-2A1
Airstream® ES-PCR-3A1
Airstream® ES-PCR-4A1

0,6 m
0,9 m
1,2 m

730 x 617 x 950
1035 x 617 x 950
1340 x 617 x 950

L9A
L9A
L9A

3.312,00
5.024,00
5.384,00

1
1
1

4.658 988
4.658 783
4.658 998

3
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Elektrophoresekammern multiSUB Mini DUO
Das multiSUB mini DUO ist das kleinste Gerät der Serie, designt für kleine und mittlere
Probenmengen. Das geringe Puffervolumen von 225 ml erhöht die Effektivität der
Analyse. Große Flexibilität durch mehrere Kammergrößen (7x7 cm und 7x10 cm) und unterschiedliche farbcodierte
Kämme für bis zu 64 Proben.

Lieferumfang: mulitSUB mini Kammer mit Platinelektroden, Kammer 7x7 cm und 7x10 cm (B x L), 
2 Kämme mit 8 Zähnen/1 mm, UV Träger, Elektroden und Gelgießsperren.

1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 7 x 7 cm und 7 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x L x H): 21 x 9 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 7 x 7 cm Tray, 32 Proben

7 x 10 cm Tray, 64 Proben
Puffervolumen: 225 ml

Typ Beschreibung Probenvolumen LC Preis Menge Bestell Nr.

µl EUR pro VE
MSMINIDUO
MS7-8-1
MS7-12MC-1*
MS7-16-1
MS7-8-1.5
MS7-12MC-1.5*
MS7-16-1.5

multiSUB Mini DUO
Kamm 8 Zähne, 1 mm
Kamm 12 Zähne MC, 1 mm
Kamm 16 Zähne, 1 mm
Kamm 8 Zähne, 1,5 mm
Kamm 12 Zähne MC, 1,5 mm
Kamm 16 Zähne, 1,5 mm

25
14
10
37
20
15

L1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

392,60
25,10
25,10
25,10
25,20
25,20
25,20

1
1
1
1
1
1
1

7.920 043
9.584 655
6.232 523
6.227 253
6.227 144
6.233 617
9.584 656

* Mehrkanal kompatibel.

1

Elektrophoresekammern multiSUB™ Choice
Gelgröße 15 x 15 cm (B x L). Eine vielseitige Kammer für schnelle Auftrennung von
Nukleinsäuren und Restriktionsfragmenten im Agarosegel. Geeignet für mittlere
Probenaufkommen, kann flexibel mit zusätzlichen Trays 15 x 7 cm oder 15 x 10 cm betrieben werden. 
Das Gießen der Gele erfolgt einfach nach Aufsetzen der Gelgieß-Sperren auf die Enden des Geltrays.
- farbkodierte Kämme 0,75/1,0/1,5/2,0 mm
- drei, vier oder sechs Kammpositionen für maximal 210 Proben
- geringes Puffervolumen: 500 ml
- Pufferwanne aus einem Guß, daher lebenslang dicht
- einfaches Gelgießen durch Aufsatz von Gelgieß-Sperren

Lieferumfang:
MSCHOICE15: multiSUB™ Choice-Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MSCHOICETRIO: multiSUB™ Choice Trio-Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 7, 10 und 15 cm, 
2 Kämme (20 Zähne).
MSCHOICEST20: multiSUB™ Choice Stretch 20 Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 20 cm, 
4 Kämme (28 Zähne).
MSCHOICEST25: multiSUB™ Choice Stretch 25 Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 25 cm, 
4 Kämme (28 Zähne)
Jedes Modell hat zusätzlich Gelgießsperren.

2 3
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Geräteabmessungen (B x L x H): 26,5 x 17,5 x 9 cm

41 x 17,5 x 9 cm (Stretch Modelle)
Max. Probe: 15 x 7 cm Tray - 70 Proben

15 x 10 cm Tray - 140 Proben
15 x 15 cm Tray - 210 Proben
15 x 20 cm Tray - 280 Proben
15 x 25 cm Tray - 350 Proben

Puffervolumen: 500 ml
1000 ml (Stretch Modelle)

Typ Beschreibung Probenvolumen LC Preis Menge Bestell Nr.

µl EUR pro VE
MSCHOICE15
MSCHOICETRIO
MSCHOICEST20
MSCHOICEST25
MS15-20-1
MS15-35-1
MS15-18MC-1*
MS15-30MC-1*
MS15-20-1.5
MS15-18MC-1.5*
MS15-30MC-1.5*

MultiSUB Choice 15
MultiSUB Choice Trio
MultiSUB Choice Stretch 20
MultiSUB Choice Stretch 25
Kamm 20 Zähne, 1 mm
Kamm 35 Zähne, 1 mm
Kamm 18 Zähne MC, 1 mm
Kamm 30 Zähne MC, 1 mm
Kamm 20 Zähne, 1,5 mm
Kamm 18 Zähne MC, 1,5 mm
Kamm 30 Zähne MC, 1,5 mm

21
10
11
13
32
17
19

Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

398,50
457,50
466,00
466,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.584 651
6.239 273
9.584 663
9.584 664
6.234 451
6.238 277
9.584 665
6.238 278
6.233 618
9.584 667
9.584 666

* Mehrkanal kompatibel.

2

3
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Elektrophoresekammern multiSUB Midi DUO
Durch einfache Erweiterung der Breite können mehr Proben als im multiSUB mini
analysiert werden ohne deutlich höheres Puffer- oder Gelvolumen. Bis zu 100 Proben pro
Gelladung erlauben einen hohen Probendurchsatz bei kurzen und mittleren Strecken.

Lieferumfang: mulitSUB midi Kammer mit Platinelektroden, Kammer 10x7 cm und 10x10 cm (B x L), 
2 Kämme mit 16 Zähnen/1mm, UV Träger, Elektroden, Gelgießsperren.

1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x L x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 10 x 7 cm Tray, 50 Proben

10 x 10 cm Tray, 100 Proben
Puffervolumen: 300 ml

Typ Beschreibung Probenvolumen LC Preis Menge Bestell Nr.

µl EUR pro VE
MSMIDIDUO
MS10-8-1
MS10-10MC-1*
MS10-12-1
MS10-16-1
MS10-20MC-1*
MS10-25-1

multiSUB Midi DUO
Kamm 8 Zähne, 1 mm
Kamm 10 Zähne MC, 1 mm
Kamm 12 Zähne, 1 mm
Kamm 16 Zähne, 1 mm
Kamm 20 Zähne MC, 1 mm
Kamm 25 Zähne, 1 mm

41
27
23
16
14
10

Z1A
Y2A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

413,20
25,10
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90

1
1
1
1
1
1
1

6.238 115
9.584 657
9.584 658
9.584 659
9.584 660
9.584 661
9.584 662

* Mehrkanal kompatibel.

1

Elektrophoresekammern MultiSUB Maxi DUO/Maxi 25
Die MultiSUB Maxi Kammer wurde speziell für die Analyse von großen Probeanzahlen wie
aus Cloning oder PCR entwickelt. Lange Laufstrecken erlauben sehr genaue
Separierungen. Die Kammergröße entspricht den Abmessungen von Standardplottern und erlaubt die einfache
Übertragung der Proben auf Membranen zu weiteren Analysen. Kämme mit bis zu 50 Spitzen ergeben eine maximale
Anzahl von 550 Proben je Gelladung. Insgesamt 4 unterschiedliche Gelkammern erhältlich.

Lieferumfang:
MSMAXIDUO: mulitSUB MaxiDUO Kammer mit Platinelektroden, Kammer 20 x 10 cm und 20 x 20 cm, 2 Kämme mit 
20 Zähnen/ 1mm, UV Träger, Elektroden, Gelgießsperren.
MSMAXI25: mulitSUB Maxi 25 Kammer mit Platinelektroden, Kammer 20 x 25 cm, 2 Kämme mit 20 Zähnen/ 1mm, 
UV Träger, Elektroden, Gelgießsperren.

2
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x L x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Probe: 10 x 7 cm Tray, 50 Proben
Kapazität: 10 x 10 cm Tray, 100 Proben
Puffervolumen: 300 ml

Typ Beschreibung Probenvolumen LC Preis Menge Bestell Nr.

µl EUR pro VE
MSMAXIDUO
MSMAXI25
MS20-20MC-1*
MS20-30-1
MS20-40MC-1*
MS20-50-1
MS20-20MC-1.5*
MS20-30-1.5

MultiSUB Maxi DUO
MultiSUB Maxi 25
Kamm 20 Zähne MC, 1 mm
Kamm 30 Zähne, 1 mm
Kamm 40 Zähne MC, 1 mm
Kamm 50 Zähne, 1 mm
Kamm 20 Zähne MC, 1,5 mm
Kamm 30 Zähne, 1,5 mm

27
17
11
10
41
26

Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

682,60
701,00
40,90
40,90
40,90
40,90
40,90
40,90

1
1
1
1
1
1
1
1

9.584 670
9.584 671
9.584 672
9.584 673
9.584 674
9.584 675
9.584 676
9.584 677

* Mehrkanal kompatibel.

2

Netzteil NanoPAC-300 Mini für Gelelektrophoresekammern
Das Netzteil kann sowohl für alle Cleaver Scientific MultiSUB Horizontalsysteme als auch
für vertikale OmniPAGE Minigelsysteme verwendet werden.
- Konstante Stromstärke von max. 400 mA
- Konstante Spannung bis zu 300 V
- Einstellbar in 1 V bzw. 1 mA Schritten
- 2 parallele Ausgänge
- Dauerbetrieb oder Timer von 1-999 Minuten
- Automatische Sicherheitsabschaltfunktion
- Alarmfunktion
- Leicht zu reinigendes Polycarbonat-Gehäuse
- LED-Anzeige

3
Cleaver Scientific

Typ Leistung Netzanschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

W EUR pro VE
nanoPAC-300 Mini 60 300 V / 400 mA Z1A 446,10 1 6.253 368

3
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Netzgeräte für Elektrophoresekammern
- Mikroprozessor-Steuerung
- konstante Spannung oder Stromstärke

1

Beschreibung Leistung Netzanschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

W EUR pro VE
keine Programme, 4 Ausgänge, LED Display, stapelbar
30 Programme, 4 Ausgänge, LCD Display, stapelbar
10 Programme, 4 Ausgänge, LED Display, stapelbar

150
300
300

300 V / 700 mA
300 V / 3000 mA
500 V / 600 mA

Z0F
Z0E
Z0E

516,70
866,70

1.082,90

1
1
1

4.006 960
4.006 961
4.006 962

1

Netzgerät Consort Maxi EV3020
4 Ausgänge für bis zu 4 gleichzeitige Läufe. Die leistungsfähige Mikroprozessorsteuerung ermöglicht komplexe Programmierung,
während der manuelle Modus die Einstellung von Spannung, Strom, Leistung und Zeit für Routine-Elektrophoreseläufe erlaubt. 
Die Parameter können auch temporär geändert werden, ohne den Lauf zu unterbrechen.

2
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Promgrams: 9 Programme, je 9 Schritte
Auflösung: 1 V, 1 mA, 1 W
Schnittstelle: USB
Abmessungen (B x T x H): 310 x 260 x 130 mm
Gewicht: 3 kg

Typ Leistung Netz-
anschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

W EUR pro VE
EV3020 300 300 V, 2000 mA L1A 1.482,50 1 6.284 966

2

Enduro™ Power Station
Zuverlässige Leistung, intelligente Steuerung, zum Anschluss unterschiedlicher Kammersysteme.
- konstante Spannung oder konstanter, aktueller Modus wählbar
- automatischer Crossover zwischen den Modi schützt das Gel
- kompakt, leicht und stapelbar
- extrem leiser Betrieb

3
Labnet

Spezifikationen Modell 300 V
Arbeitsspannung Bereich/Inkrement 2-300 V/1 V

4-500 mA/1 mA
90 W max/na

Timer: 1-999 Minuten oder Dauerbetrieb
Programmierbar: Nein
Abmessungen/Gewicht: 19 x 25 x 8 cm/2,2 kg
Netzspannung: 120-230 V

Modell 250 V
Betriebsspannung/ Inkrement: 5-250 V/1 V

10-3,000 mA/10 mA
1-300 W/1 W

Timer: 1 Min. bis 99 h 59 Min oder Dauerbetrieb
Programmierbar: 10 Schritte/Programm, 20 Programme
Abmessungen/Gewicht: 19 x 25 x 8 cm/2,5 kg
Netzspannung: 120-230 V

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Enduro 300 V power supply
Enduro 250 V power supply

Z1A
Z1A

458,00
885,00

1
1

9.595 314
9.595 306

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

3

4.006 961
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Agarose für die Gelelektrophorese
AG Agarosen eignen sich für die routinemäßige Analyse von Nukleinsäuren. Sie vereinen
Zugfestigkeit mit geringen elektroosmotischen Eigenschaften und erreichen damit ein
hohes Auflösungsvermögen für einen weiten Größenbereich von Nukleinsäurefragmenten.
AG Agarosen sind sehr umweltfreundlich, da im Produktionsprozess keine organischen Lösungsmittel verwendet
werden.
Auch erhältlich als Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ideal für die Extraktion von Nukleinsäuren und für
enzymatische Anwendungen (Art.-Nr. 4.658 455). Andere Verpackungsgrößen auf Anfrage.

1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
CAS: 9012-36-6
Aussehen: Weißes bis cremefarbenes Pulver
EEO: < 0,13
Gelpunkt: 36 °C ±1,5°C (1,5 % Gel)
Schmelzpunkt: 88 °C ±1,5°C (1,5 % Gel)
Löslichkeit: Klare, farblose Lösung bei 1 g in 100 ml Wasser
Feuchtigkeit: < 10 %
Gelstärke: > 1200 g/cm² (1% Gel)
Sulfat: < 0,20 %
DNase, RNase, Protease, Endonuclease: Nicht enthalten

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
g EUR pro VE

CSL-LMA50
CSL-AG100
CSL-AG500
CSL-AG1000

50
100
500
2 x 500

L1A
L1A
L1A
Z1A

262,50
55,00

255,00
494,30

1
1
1
1

4.658 455
9.584 695
9.584 696
9.584 697

1

Ethidiumbromid Extraktor
Für die schnelle und sichere Entfernung von Ethidiumbromid aus Gel-Färbelösungen.
Enthält eine Aktivkohle-Matrix, die > 99 % Ethidiumbromid aus
Elektrophorese-Färbelösungen entfernt. Jede Einheit kann bis zu 10 Liter dekontaminieren. Nach erfolgter Filtration
kann die dekontaminierte Lösung im Ausguss entsorgt werden. Passend auf Standard-Laborkolben und Flaschen 
(33 bis 45 mm Öffnungen) inklusive Kappe zum sicheren Verschließen und Lagern zwischen den Anwendungen. 
VE=2 Stück

2
GVS S.p.A.

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ethidiumbromid Extraktor L4B 54,00 2 6.282 288

2
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USB Fluoreszenz-Handmikroskope
Die Dino-Lite Fluoreszenz-Mikroskope gelten als die kleinsten Fluoreszenz-Mikroskope der
Welt. Verglichen mit den traditionellen Fluroreszenz-Mikroskopen sind Dino-Lite
Fluoreszenz-Mikroskope flexibel, kompakt, anwenderfreundlich und erschwinglich. Dino-Lite Fluoreszenz-
Handmikroskope sind erhältlich mit Erregungs-LEDs von 400 bis 620 nm, was sie zu nützlichen Geräten für viele
biologische Anwendungen macht. Die Dino-Lite-Software für Windows und Mac OS ist bei allen Fluoreszenz-Mikroskopen
inklusive. Garantie: 2 Jahre.

Lieferumfang: Schutzhülle, Software-CD für Windows und Mac OS, Kalibrierung und Handbuch.

Dino-Lite

1

1

Typ Auflösung Vergrößerung Beleuchtung Luminophor LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
AM4115T-CFVW

AM4115T-GFBW

AM4115T-YFGW

AM4115T-RFYW

AM4115T-DFRW

1,3 MP

1,3 MP

1,3 MP

1,3 MP

1,3 MP

20x-220x

20x-220x

20x-220x

20x-220x

20x-220x

400 nm Anregung,
Emission 430 nm
480 nm Anregung,
Emission 510 nm
525 nm Anregung,
Emission 570 nm
575 nm Anregung,
Emission 610 nm
620 nm Anregung,
Emission 650 nm

DAPI

GFP, FITC

Cy3, TRITC

TxRED, mCherry

Cy5

L7A

L7A

L7A

L7A

L7A

649,00

649,00

649,00

649,00

669,00

1

1

1

1

1

6.285 935

6.285 936

6.285 937

6.285 938

6.285 939

Zubehör für USB Fluoreszenz-Handmikroskope

2
3

Dino-Lite

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Tischaufsatz mit Schnellauflösung, inkl. Auslegearm
Metal Ständer, vertikale und horizontale Positionierung

L7A
L5A

259,00
129,00

1
1

6.285 944
6.285 943

2

6.285 944

3

6.285 943

UV-Handlampen
- Gefilterte und ungefilterte*UV-Handlampen in verschiedenen Wellenlängen und

Leistungsstufen für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Modelle mit umschaltbarer Wellenlänge für breiten Einsatzbereich
- elektronisches Vorschaltgerät (EVG), flimmerfrei, wartungarm
Weitere Modelle auf Anfrage.

Lampenhalter bitte separat bestellen.

4
Vilber Lourmat

4

Typ Beschreibung Filter-
größe

Wellen-
länge

Anzahl
Röhren

Röhren Ersatzröhren LC Preis Menge Bestell Nr.

mm nm W Typ EUR pro VE
BVL-115.L
BVL-215.G
BVL-208.G
BVL-4.LC
BVL-6.LC
BVL-8.LM

Einfachwellenlänge
UV-Sterilisationslampe*
UV-Sterilisationslampe*
Wellenlänge umschaltbar
Wellenlänge umschaltbar
Wellenlänge umschaltbar

295 x 66
-
-
70 x 48
145 x 48
220 x 48

365
254
254
365 / 254
365 / 254
365 / 312

1
2
2
1 / 1
1 / 1
1 / 1

15
15
8
4
6
8

J
I
F
B / A
D / C
G / E

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

618,00
508,00
486,00
450,00
474,00
550,00

1
1
1
1
1
1

9.971 936
9.971 915
9.971 935
9.971 917
9.971 918
9.971 937

Lampenhalter für UV-Handlampen5
Vilber Lourmat

Typ Für Typ LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SVL-6
SVL-30

BVL-4, BVL-8, BVL-6
BVL-115, BVL-215

L2A
L2A

144,00
176,00

1
1

9.971 921
9.971 922

5

Haltegriff für UV-Handlampen6
Vilber Lourmat

Typ Für Typ Montageart LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
SMU
SMA

BVL-4, BVL-8, BVL-6
BVL-4, BVL-8, BVL-6

Klammer
Haltegriff

L2A
L2A

62,00
72,00

1
1

9.971 938
6.230 416

6

Weitere Handmikroskope finden Sie im Kapitel 3 und 10.

UV-Ersatzlampen finden Sie auf Seite 1302

6.285 935
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Kompakt UV-Transilluminatoren
- Kompaktes Design (34 x 28 cm)
- Metallgehäuse, Filterrahmen aus rostfreiem Stahl und "long life" Filterplatte
- Moderne Technik in hochwertiger Verarbeitung
- Modelle mit Ein- und Doppelwellenlänge verfügbar
- BECXF-Modelle mit Intensitätswahlschalter (Hi/Lo)

1
Vilber Lourmat

1

Typ Beschreibung Filter-
größe

Wellen-
länge

Anzahl
Röhren

Röhren Ersatzröhren LC Preis Menge Bestell Nr.

mm nm W Typ EUR pro VE
BECXF-20.M
BECXF-26.M
BTCP-20.LM
BTCP-20.MC
BTCP-26.LM

Hi / Lo Intensität
Hi / Lo Intensität
Multiband
Multiband
Multiband

200 x 200
210 x 260
200 x 200
200 x 200
210 x 260

312
312
365 / 312
254 / 312
365 / 312

6
6
5 / 6
5 / 6
5 / 6

8
8
8
8
8

E
E
D / E
E / F
G / E

L2A
L2A
L2A
L2A
L2A

1.094,00
1.146,00
1.172,00
1.172,00
1.518,00

1
1
1
1
1

9.971 910
9.971 911
9.971 912
9.971 913
9.971 914

UV-Transilluminatoren
Die große Arbeitsfläche ermöglicht die effiziente Betrachtung und Bearbeitung von Gelen
mit Proteinen oder Nukleinsäuren.
Standardmäßig ausgestattet mit zwei Intensitätsstufen der sechs 8 W Leuchtröhren, einer intelligenten und schnellen
Starterfunktion sowie speziellen Filtern zur Reduzierung von Hintergrundlicht. Maximaler Kontrast und Auflösung!

2
Cleaver Scientific

Typ Filter-
größe

Wellen-
länge

Röhren Ersatzröhren LC Preis Menge Bestell Nr.

mm nm Typ EUR pro VE
CSLUVTS254
CSLUVTS312
CSLUVTS365
CSLUVTSDUO
CSLUVTSDUO312

210 x 210
210 x 210
210 x 210
210 x 210
210 x 210

254
312
365
254/365
254/312

6 x 8 W
6 x 8 W
6 x 8 W
6 x 8 W
6 x 8 W

F
E
G
F / G
F / E

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

1.544,50
1.515,20
1.544,50
1.620,10
1.620,10

1
1
1
1
1

9.584 770
6.231 832
9.584 771
9.584 772
9.584 773

2

Blau-LED-Transilluminatoren
Filterschirm optional.
Intensitätseinstellung 10 bis 100 %

3
biostep GmbH

Typ Filter-
größe

Wellen-
länge

Röhren LC Preis Menge Bestell Nr.

mm nm EUR pro VE
BST-20G-D2R
BST-30G-D4R

200 x 200
230 x 300

470
470

LED-Matrix 504
LED-Matrix 756

L2A
L2A

1.095,00
1.335,00

1
1

4.007 023
4.007 024

3

UV-Transilluminatoren - Professional Line
- "High Intensity Output" für hohe UV-Intensitäten
- Metallgehäuse, Filterrahmen aus rostfreiem Stahl und "long life" Filterplatte
- Moderne Technik in hochwertiger Verarbeitung
- Intensitätswahlschalter (Hi/Lo)
- integrierte UV-Schutzabdeckung
- Gehäuseformat 47 x 33 cm

4
Vilber Lourmat

4

Typ Beschreibung Filter-
größe

Wellen-
länge

Anzahl
Röhren

Röhren Ersatzröhren LC Preis Menge Bestell Nr.

mm nm W Typ EUR pro VE
BETXF-20.M
BETXF-26.M

Hi / Lo-Intensität
Hi / Lo-Intensität

200 x 200
210 x 260

312
312

6
6

15
15

H
H

L2A
L2A

1.272,00
1.348,00

1
1

9.971 906
9.971 907
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Ersatzröhren für UV-Tische und UV-Handlampen
Passend für Geräte von Vilber Lourmat, Cleaver Scientific und biostep (Geräte anderer Hersteller auf Anfrage).

Typ Für Typ Wellen-
länge

Röhren LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

nm W EUR x VE EUR pro VE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

BVL-4.LC
BVL-4.LC
BVL-6.LC
BVL-4.LC
BECXF-20.M, BECXF-26.M, BTCP-20.LM, BTCP-20.MC, BTCP-26.LM, CSLUVTS312, CSLUVTSDUO312
BVL-208.G, CSLUVTS254, CSLUVTSDUO, CSLUVTSDUO312
BVL-8.LM, BTCP-20.LM, BTCP-26.LM, CSLUVTS365, CSLUVTSDUO
BVL-215.M, BETXF-20.M, BETXF-26.M
BVL-215.G
BVL-115.L

254
365
254
365
312
254
365
312
254
365

4
4
6
6
8
8
8
15
15
15

E9A
D9A
E9A
F4A
D1A
D2A
E9A
B5A
E7A
D2A

25,00
24,60
25,00
27,50
42,00
22,00
23,70
38,60
28,60
29,30

10
10
10
10
10
10
10
5

10
10

18,70
18,50
18,70
21,70
33,00
17,00
17,80
33,60
21,60
22,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.230 463
6.230 464
6.230 465
6.224 405
6.225 934
6.242 036
6.240 332
6.232 337
6.237 967
6.228 209

Gel-Dokumentationssystem omniDoc
Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ
niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit
UV-Transilluminator sowie einem optionalen blauen Epi-Illuminationsmodul und Weißlichttisch, ist das omniDOC
geeignet für die Aufnahme der meisten fluoreszierenden und kolorimetrischen Gele.

OMNIDOC und OMNIDOCi Spezifikationen:
- Vorfokussierte 5-Megapixel-Kamera mit Auto-Belichtung für unmittelbare hochauflösende Gel-Abbildung,

CMOS-Sensor für bessere Lichtempfindlichkeit
- 6 mm Objektiv, F1.2 Blendengröße, mit manueller Einstellung
- Austauschbarer Filterträger mit 620 nm Ethidiumbromid-Filter als Standard, 520, 560 und 580 nm Filter für runSAFE,

SYBR-Färbung und andere Fluoreszenzanwendungen sind verfügbar
- Sichtfenster mit universellem bernsteinfarbenem Filter für die Gel-Inspektion, die durch eine federbelastete Platte

während der Dokumentation bedeckt werden kann
- Innere weiße LEDs unterstützen die Gel-Positionierung und -Fokussierung
- Ausziehbarer 312 nm Transilluminator, verwendet den optionalen plug-in-Weißlichttisch für Coomassie,

Silberfärbungen und andere kolorimetrische Gele
- Große Filterfläche (210 x 260 mm)
- Dunkelraumeinheit mit korrosionsbeständiger ABS-Konstruktion
- Sicherheitsschalter verhindert versehentliche UV-Belastung beim Öffnen der Fronttür
- USB-Port für PC-Anschluss an omniDOC, der für die Wartung und Installation von Updates in omniDOCi verwendet

wird
- WLAN-Verbindung für drahtlose Fernsteuerung und Bildübertragung über kostenlose Aufnahme- und Analyse-Software

als App (nur omniDOCi Modelle) oder auf CD zur Installation auf einem Laptop oder PC (omniDOC und omniDOCi)

OMNIDOCi: OMNIDOC plus drahtlose Konnektivität zu einem Laptop oder Tablet zur Fernsteuerung
omniDOCSAFE: OMNIDOC plus blaue LED- Epi-Illumination und 520, 560 und 580 nm Filter
omniDOCiSAFE: omniDOCSAFE plus drahtlose Konnektivität zu einem Laptop oder Tablet als Fernsteuerung

1 2
Cleaver Scientific

1

2

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

OMNIDOC
OMNIDOCSAFE
OMNIDOCi
OMNIDOCiSAFE

mit 620 nm (EtBr) Emissionsfilter, 312 nm UV Transilluminator und USB Anschluss
wie OMNIDOC plus blaues LED Licht und 520, 560 und 580 nm Epi-Illumination-Filter
mit 620 nm (EtBr) Emissionsfilter, 312 nm UV Transilluminator und USB Anschluss
wie OMNIDOCi plus blaues LED Licht und 520, 560 und 580 nm Epi-Illumination-Filter

Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

6.644,10
7.396,20
7.646,90
8.356,50

1
1
1
1

6.263 221
6.265 278
6.265 279
6.265 280

Gel-Dokumentationssystem Doc-Print VX5
- Kompaktes, PC-unabhängiges Geldokumentationssystem
- Robust und langlebig
- Einfachste Handhabung, selbst mit feuchten Handschuhen
- Großes, gut ablesbares TFT-Display
- Kontextabhängige Menütasten, Schnellaufnahmetaste
- Hochauflösende wissenschaftliche Kamera sichert hohe Aufnahmequalität (2,0 MP/16-Bit)

Alle Modelle beinhalten folgende Standardkomponenten:
- Sensitive CCD-Kamera, Zoom-Objektiv, UV-Spektralfilter, Dunkelhaube
- Steuerungseinheit mit integriertem Display und USB-Schnittstellen
- Kostenfreie PC-Analysesoftware

3
Vilber Lourmat

3

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DP VX5
DP VX5-P
DP VX5-20.M
DP VX5-P-20.M

Mit Standardkomponenten
Mit Standardkomponenten und Thermo-Graustufendrucker
Mit Standardkomponenten und UV-Tisch BECXF-20.M
Mit Standardkomponenten, Thermo-Graustufendrucker und UV-Tisch

L9A
L2A
L2A
L2A

4.940,00
6.275,00
6.034,00
7.369,00

1
1
1
1

7.930 022
7.930 023
9.971 928
9.971 929
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Gel-Dokumentationssystem ENDURO™ GDS
Das ENDURO™ GDS Geldokumentations System verfügt über eine 5MP Kamera, einen
eingebauten UV-Transilluminator (302 nm oder 365 nm) mit Sicherheitsschalter sowie
über ein Anzeigen-Display. Das System ermöglicht entweder die Aufnahme von einzelnen großen Gelen oder die
gleichzeitige Aufnahme mehrerer kleinerer Gele (max. Aufnahmefläche 200 mm x 240 mm). Ausgestattet mit 8 mm
f1.4 Objektiv mit Smart Capture Technologie. Das Gerät verfügt über einen Autofokus.
Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: UV-Transilluminators (enthalten) oder optionale Weiß-oder
Blaulichtkonverterplatten. Der standardmäßig enthaltene Filter ist u.a. mit Ethidiumbromid, SYBR Sicher, Gel und SYBR
Green gefärbten Gelen verwendbar.
Das optionale Clear Gel Tray vereinfacht die Handhabung von Gelen und ermöglicht eine sichere Übertragung von Gelen
und minimiert somit das Risiko von Beschädigungen. Das Enduro System kann einfach an einen PC angeschlossen
werden. Bilder können z.B. als jpg oder TIFF-Dateien gespeichert werden

PC Mindestanforderungen: Windows 7, 8 und 10, 1,4 GHz Prozessor-Geschwindigkeit, 2 GB RAM, 16 GB freier
Festplattenspeicher), 2 USB Anschlüsse (Kamera und Drucker).

Zubehör und optionale Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

1
Labnet

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

GDS-1302
GDS-1365

mit UV-Transilluminator, 302 nm
mit UV-Transilluminator, 365 nm

L9A
L9A

5.318,80
5.266,20

1
1

6.285 557
6.285 558

1

Gel Dokumentationssystem DP-1100
t-PC-unabhängiges Geldokumentationssystem mit kompakter, hochwertig verarbeiteter
Dunkelkammer aus Metall
- Robust und langlebig
- Einfachste Handhabung, selbst mit feuchten Handschuhen
- Großes, gut ablesbares TFT-Display
- Kontextabhängige Menütasten, Schnellaufnahmetaste
- Hochauflösende wissenschaftliche Kamera sichert hohe Aufnahmequalität (2,0 MP/16-Bit)
- Sensitive CCD-Kamera, Zoom-Objektiv, UV-Spektralfilter
- Dunkelkammer mit Filterrad, integriertem UV-Tisch (21 x 26 cm) mit Vollauszug und automatischer 

UV-Sicherheitsabschaltung
- Steuerungseinheit mit integriertem Display und USB-Schnittstellen
- Kostenfreie PC-Analysesoftware

2
Vilber Lourmat

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DP-1100
DP-1100-P

Mit Standardkomponenten
Mit Standardkomponenten und Thermo-Graustufendrucker

L2A
L2A

7.945,00
9.280,00

1
1

9.971 930
7.930 095

2

Vakuumkonzentrator, Concentrator plus™
Der neue Concentrator plus beinhaltet eine neue LCD-Anzeige sowie ein
benutzerfreundliches Bedienfeld mit klarer Zuordnung der Funktionsknöpfe zum Display
und ist in zwei Ausstattungen erhältlich:
- Das Gesamtsystem mit integrierter wartungsfreier Vakuumpumpe.
- Das Concentrator Einzelgerät, welches an eine vorhandene Vakuumpumpe angeschlossen werden kann.

Ein optimierter Eindampfungsprozess wird durch die Heizungstechnologie des Concentrators ermöglicht. Unabhängig
davon, für welche Konfiguration Sie sich entscheiden, können Sie sich auf eine schnelle und effektive und gleichzeitig
schonende Vakuumkonzentration Ihrer Proben verlassen (z. B. DNA/RNA, Proteine). Das Gesamtsystem beinhaltet
einen Kondensatabscheider, welcher die Abluft bis zu 85 % aufreinigt und somit vor unangenehmen Gerüchen schützt.

3
Eppendorf AG

Spezifikationen Gesamtsystem/Einzelgerät
Leistungsaufnahme: 350 W/150 W
Maße (B x T x H): 33 x 58 x 29 cm/33 x 37 x 23 cm
Gewicht: 31,5 kg/16,5 kg
Vakuum: 20 hPa (20 mbar)
Drehzahl Festwinkelrotor: 1.400 min-1

Gefäßgrößen: 0,2-50 ml
Kapazität: max. 144 Gefäße

2 Mikrotestplatten

3

4

9.776 623

4

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe und 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe, mit Anschluß für Geräte (z.B. Geltrockner) ohne Rotor
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe, ohne Rotor
Einzelgerät mit 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor
Rotor F-35-6-30 für 6 x 15 ml Falcon Gefäße

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

6.812,00
7.904,00
6.638,00
3.822,00

432,00

1
1
1
1
1

9.776 620
9.776 621
9.776 622
9.776 623
9.776 624
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Rotoren für Concentrator plus™

1

Eppendorf AG

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

F-45-48-11
F-45-8-17
A-2-VC

für 48 Gefäße 1,5/2,0 ml (11 x 41/11 x 47 mm)
für 8 Falcon® Gefäße 15 ml (17 x 120 mm)
für 2 x 96 Gefäße 0,2 ml (128 x 86 x 27 mm)

L0I
L0I
L0I

342,00
432,00
917,00

1
1
1

9.776 465
9.776 490
9.776 496

1

9.776 490

Zubehör für Concentrator plus™
Eppendorf AG

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aufrüstsatz vom Einzelkonzentrator zum Gesamtsystem
Distanzstück für Sandwichbetrieb der Festwinkelrotore
CombiSlide® Adapter
Adapter für Reaktionsgefäße, 0,5 ml und Microtainer, 0,6 ml
Adapter für 0,2 ml PCR-Gefäße, für F-45-24-11
Arbeitsplatten für 96 0,2 ml PCR-Gefäße
Rahmen für Arbeitsplatte

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

3.664,00
24,40

263,00
13,00
13,00
52,40
45,20

1
1
2
6
6

10
5

9.776 533
9.776 534
9.776 451
9.776 488
9.776 504
9.283 623
9.283 624

Rotations-Vakuum-Konzentrator SpeedDry 2-18 CDplus Package
Preiswertes und kompaktes Tischgerät speziell für kleinere Probenmengen, 
beispielsweise für die schonende Aufkonzentrierung von DNA/RNA, Proteinen in
Ethanol-/Methanol-Wassermischungen und ähnlichen Analysenvorbereitungen.
- Einfachste Betriebsweise, auf Knopfdruck: Anlagensteuerung CDplus, automatische Sequenz für Start und Stopp, d.h. Zu- bzw. Abschalten des Vakuums

abhängig von der Rotordrehzahl, automatisches Belüften, deshalb kein Spritzen der Probe
- Drehzahlgeregelter Magnetantrieb: kein Siedeverzug, keine rotierenden Teile außerhalb des Rotorkessels
- Schnelle Verdampfung: hoher Energieeintrag durch elektrische Rotorkammer-Heizung, in 1 °C-Schritten vorwählbar von RT bis +60 °C, große Querschnitte für

Dampftransport zur Vakuumpumpe
- Verwendbar für wässrige und lösemittelhaltigen Proben: Grundgerät mit chemiebeständigem Glasdeckel, Rotorkessel aus Edelstahl, chemieresistente

Dichtungen, eloxierte Rotoren
- Umfangreiches Rotor-Sortiment, hohe Probenkapazität
Ausgestattet mit Vakuumschlauch DN 16, Verbindungskabel zur Vakuumpumpe und einem Rotor für 
24 x 1,5/2,2 ml Gefäße, weitere Rotoren als Zubehör erhältlich, siehe nachstehende Liste
Zum Betrieb erforderlich: chemiebeständige Membranpumpe (Endvakuum <10 mbar, Saugvermögen 2 m³/h) 
und Verbindungselemente DN16. (z.B. Typ MZ 2C, Hersteller VACUUBRAND).

2
Martin Christ

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RVC 2-18 Package
Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT, zweistufig Zertifizierung, 
200-230 V/50-60 Hz, 100-115V/ 50-60Hz, 120V/ 60 Hz

L0G
L5B

3.736,00
1.710,00

1
1

9.883 154
9.880 927

Rotoren für RVC 2-18 CDplus

3

Martin Christ

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aluminium Winkelrotor 40 x 0,25/0,5 ml
Aluminium Winkelrotor 30 x 0,5/0,75 ml
Aluminium Winkelrotor 24 x 1,5/2,2 ml
Aluminium Winkelrotor 18 x 4/7 ml
Aluminium Winkelrotor 12 x 10/15 ml
Aluminium Winkelrotor 6 x 50 ml
Aluminium Winkelrotor 6 x 50 ml (FALCON)
Distanzring, Aluminium schwarz eloxiert, 20 mm hoch

L0G
L0G
L0G
L0G
L0G
L0G
L0G
L0G

664,00
433,00
192,00
428,00
411,00
579,00
855,00
63,00

1
1
1
1
1
1
1
1

9.883 161
9.883 162
6.203 603
6.203 604
9.883 163
9.883 164
9.883 165
6.252 163

3

6.203 603
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Elektroporations System ECM® 399
Das ECM® 399 Elektroporationssystem ist bestens geeignet für die einfache und schnelle Transformation von Bakterien und
Hefezellen. Das ECM® 399 System erzeugt exponentielle Entladungskurven und liefert die zur effizienten Transformationen benötigten
Feldstärken und Pulslängen. Das ECM® 399 ist ideal für Forschung und Entwicklung sowie für Hochschulen. 
Es ist einfach zu bedienen, kostengünstig, kompakt und tragbar.

Anwendungen: Transformationen von Bakterien, Hefen, Pilzen.

Lieferumfang: Generator ECM® 399, PEP-Küvetten Halter, Küvetten 1 mm, 2 mm, 4 mm (je 10 Stück) und Küvetten-Ständer

1
BTX

Spezifikationen
KapazitätWiderstand:
LV Modus: 1050 µF/150 Ohm, fix
HV Modus: 36 µF /150 Ohm, fix
Max. Leistung: 2500 V (Peak)
Impulsinterval: 100 ms bis 10 s
Ladezeit: max. 5 s
Max. Impulsdauer: 125 ms bei 500 V (Peak)

oder 5 ms bei 2500 V (Peak)
Display: 16 Zeichen, Flüssigkristall, LCD-Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle Digitale Benutzeroberfläche
Relative Feuchte: 60 %
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ECM® 399 L9A 2.782,50 1 6.282 780

1

Elektroporationsküvetten Plus
BTX Küvetten Plus wurden speziell für die Elektroporation und Elektrofusion von Bakterien, Hefen, Insekten-, Pflanzen- und
Säugerzellen entwickelt. Jedes Küvetten Plus-Paket enthält eine Einweg-Küvette und eine Transfer-Pipette, die zur Entnahme der
Probe nach der Elektroporation verwendet wird. 
Die Küvetten werden mit eingearbeiteten, polierten Aluminiumelektroden geliefert und sind gammasterilisiert.
Drei Küvettentypen mit verschiedenen Elektrodenabständen sind erhältlich:
- 1 mm für Bakterien und Hefen
- 2 mm für alle Zelltypen
- 4 mm für Säugerzellen
BTX Küvetten sind für Feldstärken bis zu 25,0 kV/cm ausgelegt. Die Rundkappen sind strapazierfähig und können schnell und einfach entfernt werden. 
Nur für Forschungszwecke. Passend für verschiedene Elektroporations-Geräte von verschiedenen Herstellern (nicht geeignet für Geräte von Eppendorf).

2
BTX

Farbe
Deckel

Volumen
max.

Volumen
min.

Spalt LC Preis Menge Bestell Nr.

µl µl mm EUR pro VE
Grau
Blau
Gelb
Grau
Blau
Gelb

90
400
800
90
400
800

20
40
80
20
40
80

1,0
2,0
4,0
1,0
2,0
4,0

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

52,70
52,70
52,70

178,60
178,60
178,60

10
10
10
50
50
50

6.282 777
6.282 778
6.282 779
6.282 773
6.282 774
6.282 775

2
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BRANDplates® - Vielfalt mit höchster Qualität - für jeden Anwendungsbereich!

Immunanalytik-Platten (unsteril)
Diagnose von Krankheiten, Schwangerschaftstests oder Nachweis von Dopingsubstanzen - viele Nachweise in der modernen Analytik werden heute durch
Immunoassays in Mikrotiterplatten realisiert. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Spezifität aus und bieten die Möglichkeit auch geringste Konzentrationen
an definierten Substanzen in komplex zusammengesetzten Flüssigkeiten wie z.B. Blutserum nachzuweisen.

immunoGrade™ (high binding)
Optimiert für die Anbindung von IgG, höchste Bindungskapazität für Moleküle mit hydrophilen und hydrophoben Regionen. Für den Großteil der Standard-ELISA
die Oberfläche der Wahl.

hydroGrade™
Stark hydrophil, hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen, wie z.B. Glykoproteinen und -peptiden, Antikörpern mit vorwiegend hydrophilen Regionen und
Nukleinsäuren.

lipoGrade™
Stark hydrophob (lipophil), Anbindung von Biomolekülen mit überwiegend hydrophoben Regionen. Für die Anbindung von Molekülen, wie z.B. Lipoproteinen
oder Peptiden interessante Alternative zur immunoGrade™-Oberfläche.

HydroGrade™ und lipoGrade™ finden Sie im online Shop.

Unbehandelt (steril oder unsteril)
Unbehandelte Mikrotiterplatten aus PS finden breite Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen, wie z.B. homogene Standardassays und aufwendige
Screeninguntersuchungen. Bei diesen Anwendungen werden die hydrophoben Eigenschaften des unbehandelten PS genutzt. Das neue BRANDplates® Sortiment
enthält zwei Arten unbehandelter Mikrotiterplatten:

pureGrade™ (medium binding)
Unbehandelte Oberfläche, unsteril. Die Standard-Platte für viele Anwendungen. Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der
Lagerung.

pureGrade™ S
Unbehandelte Oberfläche, steril. Sterilisiert durch ß-Bestrahlung. Diese Platten sind besonders geeignet für bakteriologische Assays.

Auf einen Blick:
- 96- und 384-well Format
- Standard oder transparenter Boden
- Transparent, weiß oder schwarz
- Verschiedene Bodenformen: U-, V-, F-, C-Boden im 96-well Format
- Durch Farbcode eindeutig unterscheidbar: blaue, geprägte alphanumerische Codierung bei 96-well Standardplatten
- Frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch (gemäß ISO 10993)
- ANSI/SLAS Format
- Unsterile Produkte werden ohne Deckel geliefert.
- Sterile Produkte entsprechen der ISO 11137 und AAMI-guidelines. Ein SAL von 10-6 wird garantiert! Einzeln verpackt mit Deckel.

Finden Sie die richtige Platte für Ihre Anwendung mit unserem BRANDplates® Selection Guide unter www.brand.de.

ImmunoGrade™ (high binding)
PS, unsteril. Optimiert für die Anbindung von IgG, Standard-ELISA-Tests. 384 Well
Plattform auf Anfrage.

1

2

BRAND

Beschreibung Bodenform / 
Well-Volumen µl

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, weiß
96-well, weiß
96-well, schwarz
96-well, schwarz
96-well, schwarz, transparenter Boden
96-well, schwarz, transparenter Boden

U / 330
V / 360
F / 350
C / 350
U / 330
C / 350
U / 330
C / 350
F / 330
F / 330

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

143,20
143,20
143,20
143,20
283,70
283,70
283,70
283,70
691,10
36,40

100
100
100
100
100
100
100
100
100

5

4.000 275
4.000 276
4.000 277
4.000 278
4.000 279
4.000 280
4.000 281
7.635 711
4.000 282
7.644 453

1 2

4.000 282
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

pureGrade™ (medium binding)
PS. Unbehandelt, unsteril.
Für homogene Assays, Screenings, Lagerung, etc.
Andere Formate (384 well oder 1536 well) auf Anfrage oder im Webshop.

1
BRAND

Beschreibung Bodenform / 
Well-Volumen µl

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, weiß
96-well, weiß
96-well, schwarz
96-well, schwarz
96-well, weiß, transparenter Boden
96-well, schwarz, transparenter Boden
96-well, UV-transparent*
96-well, UV-transparent*

U / 330
V / 360
F / 350
C / 350
U / 330
F / 350
U / 330
F / 350
F / 330
F / 330
F / 350
F / 350

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

87,80
87,80
87,80
87,80

235,60
235,60
235,60
235,60
628,30
628,30
588,30
647,10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50

4.000 238
6.233 851
6.231 785
4.000 239
4.000 240
6.233 548
4.000 241
6.233 756
4.000 242
4.000 243
9.408 976
6.272 014

*leicht hydrophilisiert, Boden UV-durchlässige Folie, 25 µm Wandstärke, Rahmen PS, Transmission bei 240 nm beträgt 80%, nicht lieferbar in USA und Japan

1

pureGrade™ S
PS. Unbehandelt, steril.
Für bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung, etc.
Andere Formate (384 well oder 1536 well) auf Anfrage oder im Webshop.

2
BRAND

Beschreibung Bodenform / 
Well-Volumen µl

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, transparent
96-well, weiß
96-well, schwarz
96-well, weiß, transparenter Boden
96-well, schwarz, transparenter Boden

U / 330
V / 360
F / 350
C / 350
F / 350
F / 350
F / 330
F / 330

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

112,20
112,20
112,20
112,20
201,70
201,70
536,30
536,30

50
50
50
50
50
50
50
50

4.000 256
4.000 257
6.233 912
4.000 258
4.000 259
4.000 260
4.000 261
4.000 262

2

BRANDplates® Streifenplatten 12xF8
Für mehr Flexibilität bei ELISA-Anwendungen!
Mit den neuen Streifenplatten für immunologische Anwendungen erweitert BRAND das
umfangreiche Sortiment an BRANDplates® Mikrotiterplatten.

BRANDplates® 96-well Streifenplatten bieten hohe Flexibilität, da nur so viele Kavitäten verwendet werden können, wie
benötigt. Je nach Anwendung kann zwischen Streifenplatten ohne Gitter bzw. mit Gitter gewählt werden. Die Platten
sind mit hoher Bindungskapazität oder mittlerer Bindungskapazität erhältlich:

immunoGrade™: Oberfläche mit hoher Bindungskapazität (high-binding), optimiert für die Anbindung von IgG und
Molekülen mit hydrophoben und hydrophilen Bereichen

pureGrade™: Unbehandelte Oberfläche mit mittlerer Bindungskapazität (medium-binding), etwas hydrophober als
immunoGrade™

Streifen-Platten ohne Gitter: 12 Streifen à 8 Wells mit F-Boden. Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und
wieder eingesetzt werden. Die Streifen sind nicht teilbar.

Streifen-Platten mit Gitter: 12 Streifen à 8 Wells mit F-Boden, teilbar. Einzelne Streifen sind aus der Platte entnehmbar
und wieder einsetzbar. Die Streifen können in Einzelgefäße aufgetrennt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt
werden.

3
BRAND

Typ Beschreibung Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR pro VE

pureGrade™
pureGrade™
immunoGrade™
immunoGrade™

ohne Gitter, nicht teilbar
mit Gitter, teilbar
ohne Gitter, nicht teilbar
mit Gitter, teilbar

360
350
360
350

L8B
L8B
L8B
L8B

403,60
562,70
403,60
562,70

100
100
100
100

4.007 910
4.007 911
4.007 912
4.007 913

3
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Deckel für BRANDplates® Mikrotiterplatten
Um Proben, Reaktionsansätze oder Zellkulturen vor Kontaminationen und Verdunstung
zu schützen, sind für alle BRANDplates® Mikrotiterplatten die passenden Deckel
erhältlich. Die Deckel sind aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Sie sind optimal auf die entsprechenden BRANDplates®

Mikrotiterplatten abgestimmt, so dass sich auch Platten mit Deckel gut stapeln lassen. Die abgeschnittenen Ecken
geben die Orientierung des Deckels vor. Für 96-well Standard-Platten sind Deckel mit und ohne Kondensationsringen
erhältlich.

Weitere Deckel auf Anfrage.

1
BRAND

1

Beschreibung Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE

für 96-well Standard-Platten mit Kondensationsringen
für 96-well Standard-Platten
für 96-well Platten mit transp. Boden und für 384-well Platten

8,0
8,0
4,5

L8B
L8B
L8B

59,90
59,90
58,30

10
10
10

56,80
56,80
55,30

100
100
50

4.000 363
4.000 364
4.000 365

C96 MicroWell™ Platten, PS
- C-förmiger Boden optimiert für effizientes Waschen und gute Lesbarkeit
- FluoroNunc™ mit minimaler Autofluoreszenz für Fluoreszenz-Immunoassays geeignet
- MaxiSorp™ und PolySorp™ für qualitative und quantitative Festphasen-Assays geeignet
- Arbeitsvolumen: 50-250 µl/Well

2
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel

weiß
Transparent
Transparent
Transparent

MaxiSorp™*
MaxiSorp™*
MaxiSorp™
PolySorp™*

nein
nein
nein
nein

A1A
A1A
A1A
A1A

172,20
167,70
113,90
113,90

60
60
60
60

6.079 678
9.390 553
9.390 554
9.390 557

* zertifiziert.

2

F96 Immuno™ Platten, PS
Transparente, weiße oder schwarze Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und
flachem Well-Boden. Oberflächenmodifikationen MaxiSorp™, MediSorp™, MultiSorp™ und
PolySorp™ für Festphasen-Immunoassays.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 400

3
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel, mit Barcode
ohne Deckel
ohne Deckel, mit Barcode
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel

Transparent
Weiß
Schwarz
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt
MediSorp™*
MultiSorp™*
MaxiSorp™ *
MaxiSorp™
PolySorp™
Nicht behandelt
PolySorp™
MaxiSorp™ *
MaxiSorp™ *
Nicht behandelt
Nicht behandelt

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

L9A
A9A
L9A
L1A
L1A
A4A
A1A
A1A
L9A
A1A
L1A
A1A
A1A
L9A

202,60
341,60
317,00
167,60
167,60
172,10
124,80
121,60
280,10
335,40
537,00
459,60
270,30
66,80

180
180
180
60
60
60
60
60

180
180
180
180
160
60

6.222 441
6.201 514
6.228 233
4.008 649
4.008 650
9.390 550
9.390 551
9.390 555
4.008 780
4.008 802
4.009 010
6.301 671
7.603 959
9.390 514

* zertifiziert.

3

V96 MicroWell™ Platten, PS
Transparente Platten mit V-förmigem Well-Boden garantieren minimalen Probenverlust.
Wells mit erhabenen Rändern und Deckel mit Kondensationsringen beugen
Kreuzkontaminationen vor. Mögliche Anwendungen: Screening von Antibiotika, serologische Tests, Lagerung und
Screening von Wirkstoffen und DNA-Bibliotheken. Oberfläche ist nicht behandelt.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 300

4
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel

transparent
transparent
transparent

Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt

ja
ja
nein

L9A
A9A
A1A

141,60
78,10

218,70

50
50

180

4.008 606
9.390 513
9.390 512

4
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U96 MicroWell™/Immuno™ Platten, PS
Transparente Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und rundem Well-Boden.
Oberflächenmodifikation Nunclon™Δ für die Zellkultur sowie sterile unbehandelte Platten
für bakteriologische Assays. MaxiSorp™ und PolySorp™ für Festphasen-Assays.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 300

1
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
mit Deckel

Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Nunclon™Δ*
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt
MaxiSorp™
PolySorp™
Zellkultur*

ja
ja
ja
nein
nein
nein
ja

A1A
L9A
L4A
L9A
A1A
A1A
L1A

115,20
67,50

479,00
176,60
113,50
119,80
365,00

50
50

160
180
60
60

160

9.407 471
9.390 511
4.009 009
9.390 510
9.390 552
9.390 556
4.008 768

* zertifiziert.

1

96-well Mikrotiterplatten und Abdeckfolien
PP. U-Boden, unsteril. Geeignet für Volumina bis 300 µl. Kann in den meisten
handelsüblichen Zentrifugen für Mikrotiterplatten zentrifugiert werden. Die erhöhten
Ränder der einzelnen Vertiefungen schützen vor Kontamination. Versiegelung der Platten durch selbstklebende Folien,
z.B. DMSO-resistente Verschlussfolie mit alphanumerischer Codierung*, hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. gegen
DMSO, Phenol, Chloroform). Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.

2
BRAND

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Mikrotiterplatte, PP, U-Boden, 300 µl, unsteril
DMSO-resistente Abdeckfolie, PP
Abdeckfolie, selbstklebend, PE
Abdeckfolie, selbstklebend, PP

L3B
L3B
L8B
L8B

105,90
82,10

152,60
105,30

10
10

-
10

94,70
70,80

-
94,00

100
100
100
100

9.408 970
9.408 983
4.000 237
9.409 386

2

Deckel für 96-Well- und 384-Well-Platten
Platten-Deckel in verschiedenen Ausführungen aus transparentem, stabilem Polystyrol
mit Aussparungen für schnelle Orientierung. Schützen vor hohem Wasserverlust
aufgrund geringerer Verdampfung. 96-Well-Deckel besitzen einzelne Kondensationsringe.

3
Thermo Scientific

Höhe Mit Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
7,90
7,90
7,90
8,34
8,34

Verdunstungsbarriere
Verdunstungsbarriere
Verdunstungsbarriere
-
-

nein
ja
ja
ja
nein

L1A
A1A
A1A
A1A
A1A

58,50
65,20

233,50
156,40
139,20

100
50
60
60
60

9.407 480
9.407 481
6.802 229
4.008 599
6.206 034

Verdunstungsbarriere ist ein Ring, der entlang der Innenkante des Deckels verläuft.

3

Klebefolien für Mikrotiterplatten
Schutzfolie für effektives Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate zur Lagerung, PCR,
Mikroskopie und Kultur o.ä. Vorgeschnittene Bögen in Plattengröße.

Typ 1) Allgemeine Anwendung, PCR, Lagerung, lichtempfindliche Proben
Typ 2) Zellkultur, sterile Anwendungen
Typ 3) Mikroskopie, gute Optik, geringe Autofluoreszenz, DMSO-kompatibel
Typ 4) Luftdurchlässig, Zellkultur

4
Thermo Scientific

Typ Farbe Kleber Steril Material LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

1)
2)
3)
4)

Silber
Transparent
Transparent
Weiß

Silikon
Acryl
Acrylat
Acrylat

nein
ja
nein
ja

Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon

L1A
L1A
A1A
A1A

122,00
281,00
118,70
118,70

100
800
100
50

6.250 417
9.407 482
6.223 248
4.008 574

4
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Mikroplatten-Reader EZ Read 4001
Biochrom Ltd.

Spezifikationen
Detektions-System: Silikon Einkanal-Photodiode
Optisches System/Wellenlängenwahl: Filter
Wellenlängen Bereich: 400 bis 750 nm
Messbereich: 0 bis 3,3 OD
Genauigkeit: 0,5 % von 1,0 OD bei 450 nm
Reproduzierbarkeit:/Präzision: 0,25 % von 1,0 OD bei 450 nm
Linearität: 0,25 % von 0,1 bis 2,5 OD bei 492 nm
Lesegeschwindigkeit: 25 Sekunden
Abmessungen (B x T x H): 315 x 182 x 435 mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

1

Typ UV-Filter Messmodus LC Preis Menge Bestell Nr.

nm EUR pro VE
EZ Read 400 Elisa
EZ Read 400 Research

405, 450, 492, 620
405, 450, 492, 562,
570, 595, 620, 650

NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB
NPP, OPD, Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB,
Bradford, BCA, Lowry, MTT, XTT, Cell density

L2A
L2A

3.489,60
3.981,20

1
1

4.658 171
4.658 176

Mikrotiterplatten-Washer 50 TS2
BioTek Instruments

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

50TS8
50TS12
50TS8V
50TS12V

mit 8-Kanal Waschkamm
mit 12-Kanal Waschkamm
mit 8-Kanal Waschkamm, Ventilschaltung
mit 12-Kanal Waschkamm, Ventilschaltung

L3A
L3A
L3A
L3A

5.564,00
5.564,00
6.916,00
6.916,00

1
1
1
1

6.287 399
6.287 400
6.287 401
6.287 402

Weitere Mikroplatten-Reader finden Sie im Kapitel 10.

2

Die EZ Read Serie bietet eine umfassende, anwendungsbezogene Reihe von robusten, schnellen und 
akuraten Mikroplatten-Lesegeräten für Absorptionstest.

Anwendungen:
- Geeigent für Messungen mit flachen, runden und 96-Well Mikroplatten in Standard SBS Format 

mit V-förmigem Boden
- Akurate Messergebnisse durch automatische Lampenkalibierung vor jeder Messung
- USB 2.0 PC Anschluss
- Einfaches Erstellen neuer Platten Layouts
- Hinzufügen mehrerer Tests für eine Platte
- Hinzufügen mehrerer Platten pro Analyse
- Leichte Erstellung neuer Methoden
- Auswahl bestimmter Daten für den Report
- Kompatibel mit Windows 7 und 8, sowie mit älteren Windows OS XP Versionen
- Leichte Bedienung und Auswertung, Export der Daten in Excel nicht notwendig.

EZ Read 400 ELISA: ELISA Tests
EZ Read 400 Research: ELISA-, Total-Protein- und Zellvermehrungs-Tests
Die EZ Read 400 Mikroplatten-Lesegeräte sind PC-gesteuert, wodurch, mit Hilfe 
der benutzerfreundlichen Galapagos Software, die Datenerfassung und Analyse vereinfacht wird.
Weitere EZ Read Modelle auf Anfrage.

Der automatische und vielseitig verwendbare Mikroplatten-Washer 50 TS ist optimiert für das Waschen 
von 96-Well Mikroplatten und einzelnen Streifen. Durch die intuitive und einfache Bedienung eignet er 
sich insbesondere für Anwendungen in der akademischen Forschung sowie in der klinischen und 
veterinärmedizinischen Diagnostik.
- Kompakter und robuster Streifenwasher mit 8- oder 12-Kanal Waschkamm
- Integrierte Kolbenpumpe zur präzisen Zugabe des Waschpuffers
- Interne Ventilschaltung für den Anschluss von bis zu 3 Pufferflaschen (V-Modelle)
- Freie Programmierbarkeit aller Waschparameter, wie Waschbereich, Waschvolumen, 

Dispensier- und Aspirationsgeschwindigkeit, Aspirationshöhe, u.v.m. über den großen, 
hochauflösenden Farb-Touchscreen

- Absaugen an mehreren Punkten im Well möglich
- Frei programmierbare Schütteldauer und -intensität
- Viele vorinstallierte Wartungsprogramme

Typische Applikationen: ELISA und ELISPOT Assays, Zellbasierte Assays
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Elektrophoresekammern omniPAGE Mini1
Cleaver Scientific

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 7,5 x 8 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 19 x 13 x 15 cm
Max. Probenkapazität: 80 Proben, 20 Proben mit Gel
Puffervolumen: min. 250 ml; max. 1200 ml

1

Typ Beschreibung Proben-
volumen

LC Preis Menge Bestell Nr.

µl EUR pro VE
CVS10D
CVS10CBS
CVS10DSYS
VS10NG
VS10PGS0.75
VS10PGS1
VS10PGS1.5
VS10-12-0.75
VS10-16MC-0.75*
VS10-8MC-1*
VS10-10-1
VS10-12-1
VS10-16MC-1*
VS10-20-1
VS10-12-1.5
VS10-16MC-1.5*

omniPage Mini
Elektroblotting Komplettsystem für Mini Vertikal 10 x 10 cm
omniPage Mini inkl. caster
Glasplatte ausgeschnitten 2 mm
Glasplatte standard mit 2 Spacern 0,75 mm
Glasplatte standard mit 2 Spacern 1 mm
Glasplatte standard mit 2 Spacern 1,5 mm
Kamm 12 Zähnen, 0,75 mm
Kamm 16 Zähnen MC, 0,75 mm
Kamm 8 Zähnen MC, 1 mm
Kamm 10 Zähnen, 1 mm
Kamm 12 Zähnen, 1 mm
Kamm 16 Zähnen MC, 1 mm
Kamm 20 Zähnen, 1 mm
Kamm 12 Zähnen, 1, 5 mm
Kamm 16 Zähnen MC, 1,5 mm

25
20
60
40
35
25
20
50
40

Z1A
Z1A
Z1A
Z9A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A
Z1A

572,00
990,50
664,40
25,50
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
24,90
25,00
24,90
24,90
24,90
25,10
25,10

1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.584 652
6.229 038
9.584 654
6.229 282
9.584 730
6.230 607
9.584 731
9.584 732
9.584 733
6.232 797
6.232 290
6.232 176
6.229 039
6.232 291
9.584 734
9.584 735

* Mehrkanal kompatibel.

Elektrophoresekammer omniPAGE TETRAD Mini-Set
In der Elektrophoresekammer OmniPAGE Mini können bis zu 4 Gele mit je 20 Proben parallel betrieben werden. Die Kammer 
ist sehr einfach in der Handhabung, besonders auslaufsicher und gewährleistet eine effiziente Kühlung. 
Neben selbstgegossenen Gelen können in der Kammer auch alle 8 x 10 bzw. 10 x 10 cm Fertiggele verwendet werden.

Lieferumfang
- omniPAGE Mini, 10 x 10cm Dual
- 1x CVS10DIRM PAGE Einsatz mit Gleitschellen
- 1x CVS10EXCASTER Glasplatten-Ständer
- 1x VS10TANK Tank
- 1x VS10LID Deckel
- 1x VS10DP Blindplatte
- 1x CSL-CAB Set Elektrophoresekabel, 1x schwarz und 1x rot
- 1x VS10PGS1 Glasplatte mit montierten 1 mm Spacern (VE=2)
- 1x VS10NG Glasplatte, geschnitten (VE=2)
- 1x VS10NGS1 Glasplatte, geschnitten mit montierten 1mm (VE=2)
- 4x VS10-12-1 = 4 Kämme mit 12 Zähnen, 1mm
- 1x VS10DCAST Casting Base mit Casting Matte

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

omniPAGE TETRAD Mini-Set Z1A 827,40 1 7.930 246

2

Vertikale Kammer speziell für Proteinanalysen in bis zu 4 Gelen. Das spezielle Herstellungsverfahren 
ergibt ein Gerät mit einzigartiger Qualität und Haltbarkeit zu einem sehr günstigen Preis. 
Sehr einfache Handhabung und schnelle Kühlung.Die Abmessungen sind kompatibel 
zu allen 8 x 10 und 10 x 10 cm Fertiggelen. Hoher Proben-Durchsatz durch bis zu 4 Gele 
mit je 20 Proben. 
Geringes Puffervolumen von 250 ml bis 1200 ml.

Lieferumfang
CVS10D: omniPage Kammer mit Platinelektroden, zwei Sätze Glasplatten mit Spacern, 
Elektroden, 2 Kämme mit 12 Zähnen/1mm.
CVS10DSYS: wie CVS10D zusätzlich mit Gelgießbasis
CVS10CBS: wie CVS10D zusätzlich mit Gelgießbasis und Blotting insert

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1312

13. Life Science
Proteomics/Blotting

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Semi Dry Blotters
Die Geräte ermöglichen Transferzeiten von nur 15 bis 30 min für DNA, RNA und
Protein-Blotting. Geeignet für alle gängigen Blotting-Verfahren (Western, Southern, Northern)
und Gelstärken von 0,25 bis zu 10 mm. Kostengünstige Transfers durch geringes Puffervolumen. 
Alle Geräte sind kompatibel mit dem entsprechenden omniPAGE-System. Semi-Dry Blotting benötigt i.d.R. nur wenige
Milliliter Puffer. Der fest verschraubbare Deckel sichert den Inhalt und sorgt für gleichmäßigen Andruck und Transfer. 
Die gleichmäßige Wärmeverteilung im Sandwich sorgt für homogene Transferzeiten und vermeidet Temperaturschäden.
Korrosionsfreie und robuste Elektroden ermöglichen viele Jahre störungsfreies Arbeiten.

Cleaver Scientific

1

1

Typ Beschreibung Abmessungen
(B x T x H)

Volumen 
Puffer

Anzahl 
Blots

Abmessungen
Blots

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm ml cm EUR pro VE
SD10
SD20

Mini, 10 x 10 cm
Maxi, 20 x 20 cm

160 x 160 x 70
260 x 260 x 70

5
20

1
1
2
4

8 x 8,5
16 x 17,5
16 x 8,5
8 x 8,5

Z1A
Z4A

589,30
1.291,30

1
1

9.584 753
6.229 381

Blotting-Papiere
Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen, wie Southern, Northern und Western Blots,
sowie Semidry-Blots von Proteinen
- Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Kontaminationsgefahr der

Membranen und Gele während der Transferschritte.
- Einheitliche Kapillarkraft und ein gleichmäßiger Transfer der Flüssigkeiten
- Hohe Nassfestigkeit für sichere Handhabung

Weitere Größen auf Anfrage.

2
Hahnemühle

Beschreibung Breite Länge Dicke Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm g / m2 EUR pro VE

mittlere Saugfähigkeit
mittlere Saugfähigkeit
mittlere Saugfähigkeit
hohe Saugfähigkeit

570
600
600
600

460
580
580
580

0,35
0,35
0,90
1,50

192
192
320
570

L1A
L1A
L1A
L1A

212,40
219,60
212,40
158,70

100
100
50
25

4.006 154
4.006 155
4.006 156
4.006 157

2

Papier blotting gel
GB 003, GB 005.
Hochrein und sehr saugfähig. Hervorragende Handhabung.
Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren.

3
GE Healthcare

Typ Breite Länge Stärke LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
GB 003
GB 003
GB 003
GB 005
GB 005

200
600
600
200
580

200
300
580
200
580

0,8
0,8
0,8
1,2
1,2

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

83,00
91,70

275,00
90,60

369,00

2
2
-
2
-

79,90
85,40

-
82,10

-

100
25
50
25
25

9.057 077
9.057 067
9.057 078
9.057 079
9.057 075

3

9.584 753
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LLG-Transfermembranen, PVDF
Transfermembran aus hydrophobem Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit hoher Bindekapazität. Ideal für Protein-Transfers
wie Western Blots, Festphasenassays und Immunoblotting-Verfahren. BSA-Bindekapazität bis zu 125 µg/cm².

1

Breite Länge Poren-
größe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm µm EUR pro VE
300
300
200
200
200

3000
3000
200
200
200

0,45
0,22
0,45
0,45
0,22

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

296,00
296,00
475,00
135,00
135,00

1
1

25
5
5

6.268 166
6.268 167
6.268 168
6.268 169
6.268 170

1

LLG-Transfermembranen, verstärkte Nitrozellulose
Verstärkte Nitrozellulose Transfermembrane kombinieren die guten Bindeeigenschaften von Nitrozellulosemembranen
mit der hohen mechanischen Stabilität von Nylonmembranen. Für DNA/RNA-Transfers, die einen niedrigen Hintergrund
erfordern sowie für Mehrfach-Hybridisierungen. Für Chemilumineszenz- und radiologische Detektionssysteme geeignet.
BSA-Bindekapazität bis zu 100 µg/cm².

2

Breite Länge Porengröße LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm µm EUR pro VE
300
300
200
200
200

3000
3000
200
200
200

0,45
0,22
0,45
0,45
0,22

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

275,00
320,00
399,00
125,00
125,00

1
1

25
5
5

6.268 171
6.268 172
6.268 173
6.268 174
6.268 175

2

LLG-Transfermembranen, Nitrozellulose
Reine Nitrozellulose Transfermembran, geeignet für Proteintransfers oder Immunoblotting-Verfahren. Der niedrige
Hintergrund gewährleistet beste Ergebnisse. Kompatibel mit allen gängigen Detektionssystemen. BSA-Bindekapazität
bis zu 100 µg/cm²

3

Breite Länge Porengröße LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm µm EUR pro VE
200
200
200
200
300
300

200
200
200
200

3000
3000

0,22
0,22
0,45
0,45
0,22
0,45

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

135,00
439,00
125,00
399,00
212,00
275,00

5
25
5

25
1
1

6.268 165
6.268 163
6.268 164
6.268 162
6.264 061
6.268 161

3

Membranpinzetten
Swiss made. Aus Austenitstahl. Antimagnetisch und weitestgehend chemikalien-, 
salz-, und säurebeständig. Mit flacher, runder Spitze und abgerundeten Rändern. 
Besonders geeignet für das sichere Handling von Transfermembranen.

4
Ideal-tek

Form Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE

dünne Spitze, rechteckig, gekrümmt
flache, runde Spitze
glatte Spitze

105
115
120

A9A
A9A
A9A

17,70
17,70
17,70

12
12
12

16,10
16,10
16,10

1
1
1

6.272 053
9.160 131
6.269 622

4

Rechteck-Vorratsbehälter, PE-HD mit dicht schließendem Deckel, PE-LD
PE-HD. Mit dicht schließendem Deckel aus PE-LD. Temperaturbereich/Temperaturbeständig (ohne mechanische
Beanspruchung) von -20 °C bis +95 °C. Säure- und chemikalienbeständig. Tiefkühl- und stapelfähig. 
Lebensmittelecht. Farbe: natur.

5

Inhalt Breite Tiefe Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
l mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
0,50
1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
3,20

103
103
103
103
103
208
208

103
103
208
208
255
208
208

64
127
64
94
94
64
94

I4B
F4B
C4B
D4B
E4A
C4B
A4B

2,90
3,75
3,90
5,40
6,95
7,05
7,50

20
16
18
20
20
20
14

2,30
3,25
3,50
4,50
5,50
6,30
6,90

1
1
1
1
1
1
1

9.033 270
9.033 275
9.033 280
9.033 285
9.033 286
9.033 287
9.033 288

5
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Röntgenkassetten
Standardausführung mit Bleieinlage. Mit Schnappverschluss.
- leicht zu öffnen, durch einfachen Druck zu schließen
- gleichmäßige Pressung durch besondere Formung: Boden sphärisch-konvex vorgekrümmt
- Kassettenboden aus plastifiziertem Reinaluminium (Absorption 1,2 mm Al-Gleichwert) und in Rahmen verarbeitet
- Aluminium-Deckel stoßfest lackiert
- Aluminium-Rahmen abriebfest eloxiert
- elastischer Schaumstoff
Verwenden Sie mit diesem Röntgenkassetten unsere Verstärkungsfolien im blauen Empfindlichkeitsbereich.

1

Format LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
180
240
200
356

x
x
x
x

240
300
400
432

L8B
L8B
L8B
L8B

90,00
107,00
106,00
140,00

1
1
1
1

9.106 580
9.106 581
9.106 582
9.106 583

1

Verstärkungsfolien für Röntgenkassetten
Verstärkungsfolien Universal B 1
CaWo4, blau.

Format LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
180
240
200
356

x
x
x
x

240
300
400
432

L8B
L8B
L8B
L8B

39,00
60,00
65,00

110,00

2
2
2
2

9.106 570
9.106 571
9.106 572
9.106 574

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

CELVIN® S 160+
CELVIN® S 320+
CELVIN® S 420
CELVIN® S 420 FL
CELVIN® S 830

L5A
L8A
L5A
L5A
L8A

11.650,00
15.500,00
9.950,00

13.890,00
9.350,00

1
1
1
1
1

6.268 396
6.268 397
6.268 395
6.287 656
6.268 394

2 Chemilumineszenz-Imager CELVIN®

biostep GmbHDas innovative platzsparende Celvin® S Chemilumineszenz System ermöglicht eine hohe
Photonenausbeute durch geringen Abstand der Probe zum detektierenden CCD-Chip und
erreicht somit sehr kurze Expositionszeiten.
- Auflösung und Empfindlichkeit sind individuell einstellbar.
- Sicherheit während der Aufnahme durch elektromagnetische Verriegelung
- Sensitive gekühlte 16 Bit CCD Kamera aus eigner Entwicklung
- Ein-Hand-Bedienung durch Touchscreen und Statusanzeige
- Leicht, kompakt und platzsparend
- Erstellung individueller, reproduzierbarer Aufnahmemethoden
- Aufnahme von Bildserien zur Signalverstärkung
- Komfortable und automatische Bedienung durch anwendungsfreundliche Steuer- und Auswertesoftware für Western

Blots und 1D Gele

biostep Celvin® S 160+: hochsensitiv, Auflösung 1,6 Mio. Pixel: 1536(H) x 1024(V), Integrationszeit: von 0,5 sek bis
24 h, maximale Probenfläche: 12 x 8 cm.
biostep Celvin® S 320+: hochsensitiv, Auflösung 3,2 Mio. Pixel: 2184(H) x 1472(V), Integrationszeit: von 0,5 sek bis
24 h, maximale Probenfläche: 13 x 9 cm.
biostep Celvin® S 420: Auflösung 4,2 Mio. Pixel: 2048(H) x 2048(V), Integrationszeit: von 0,03 sek bis 24 h,
maximale Probenfläche: 14 x 14 cm.
biostep Celvin® S 420 FL: Fluoreszenzsystem, hochsensitiv, Auflösung 4,2 Megapixel, Anregung mit LEDs rot, grün,
blau und 365 nm, 4 Emissionsfilter 490, 550, 600 und 680 nm, maximale Probenfläche: 14 x 14 cm.
biostep Celvin® S 830: Auflösung 8,3 Mio. Pixel: 3366(H) x 2544(V), Integrationszeit: von 0,5 sek bis 24 h, maximale
Probenfläche: 14 x 12 cm.

Merkmale:
- sensitives Festbrennweitenobjektiv für Chemilumineszenz
- luftgekühlte Doppel-Peltier-Kühlung, T -40 °C
- kompakte Dunkelhaube
- dimmbarer Weißauflicht (Intensität 10 - 100 %) für kolorimetrisch gefärbte Marker
- Binning 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6
- Gewicht: 10 kg
- Abmessungen (B x T x H): 240 x 360 x 420 mm
- Mindestanforderungen für PC: Prozessor Intel i3, 3 GHz, 2 GB RAM, Win 7/8, 2x freie USB 2.0-Anschlüsse
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Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 500
Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin-Einheit 500 µl mit 2,2 ml Probengefäß kann in
Festwinkelrotoren eingesetzt werden. Die vertikal eingebaute Membran gewährleistet eine
minimale Verblockung und garantiert eine schnelle Probenkonzentrierung. Minimaler Produktverlust durch geringe
Proteinadsorption.

1
Sartorius

Membranfläche: 0,5 cm²
Max. RZB: 15.000 x g
Totvolumen: < 5 µl

MWCO LC Preis Menge Bestell Nr.

da EUR pro VE
3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000
Starter-Kit (je 5 Stück, 5K bis 100K)
3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

96,80
96,80
96,80
96,80
96,80
96,80
94,80

341,00
341,00
341,00
341,00
341,00
341,00

25
25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100

9.049 863
9.049 755
9.049 756
9.049 757
9.049 758
9.049 759
9.049 750
9.049 864
9.049 850
9.049 851
9.049 852
9.049 853
9.049 854

1

Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 2
Membran: Polyethersulfon. Diese Einheit mit 2 ml Ausgangsvolumen kombiniert die
Schnelligkeit der klassischen Vivaspin Produkte mit sehr hoher Ausbeute aufgrund
minimalen Totvolumens und niedriger Adsorption. Vivaspin 2 bietet Ihnen durch eine Auswahl geeigneter Membranen
(PES, CTA, Hydrosart) größtmögliche Flexibilität zur Optimierung Ihres Prozesses. Vivaspin 2 garantiert maximale
Probenrückgewinnung entweder durch Umkehrzentrifugation in den Konzentratbehälter oder durch direktes Pipettieren
des Konzentrates aus dem Deadstop-Reservoir.

2
Sartorius

Membranfläche: 1,2 cm²
Max. RZB: 8.000 x g
Totvolumen: < 10 µl

MWCO LC Preis Menge Bestell Nr.

da EUR pro VE
3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000
3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00

25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100

9.049 861
9.049 760
9.049 761
9.049 762
9.049 763
9.049 764
9.049 862
9.049 777
9.049 778
9.049 779
9.049 780
9.049 781

2

Zentrifugaleinheiten Centrisart Ι
Centrisart Ι ist eine gebrauchsfertige Einheit für die Zentrifugalultrafiltration kleiner
Volumina. Sie ist bestens geeignet, um Proteine von niedermolekularen Substanzen aus
biologischen Proben abzutrennen.

Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Wirkstoffbindungsstudien
- Bestimmung von Metaboliten im Serum
- Proteinentfernung aus Blutproben
- Reinigung von Liposomen
- Virusentfernung

3
Sartorius

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Centrisart 5,000 MWCO CTA
Centrisart 10,000 MWCO CTA
Centrisart 20,000 MWCO CTA
Centrisart 100,000 MWCO PES
Starterkit (je 3 Stück von 5, 10, 20 und 100 kDa)

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

63,00
63,00
63,00
63,00
63,00

12
12
12
12
12

9.054 671
9.054 672
9.054 673
9.054 674
9.054 675

CTA = Cellulosetriacetat
PES = Polyethersulfon

3
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Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 6
Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin 6 Zentrifugalkonzentratoren wurden für erhöhte
Volumenflexibilität und Leistung entwickelt. Mit Vivaspin 6 lassen sich 6 ml Volumen entweder
in einem Ausschwing- oder Festwinkelrotor für konische 15-ml-Standardröhrchen aufarbeiten. Typisch für diesen
Konzentrator sind die vertikal eingebauten Zwillingsmembranen, die einzigartige Filtrationsgeschwindigkeiten und
Aufkonzentrierungen auf das mehr als 100-fache ermöglichen.

1
Sartorius

Membranfläche: 2,5 cm²
Max. RZB: 10.000 x g
Totvolumen: < 10 µl

MWCO LC Preis Menge Bestell Nr.

da EUR pro VE
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000
0,2 µm
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000
0,2 µm
Starter-Kit (je 5 Stück, 5K bis 100K)

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
586,00
586,00
586,00
586,00
586,00
586,00
194,00

25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100
25

9.049 765
9.049 766
9.049 767
9.049 768
9.049 769
9.049 770
9.049 782
9.049 783
9.049 784
9.049 785
9.049 786
9.049 787
9.049 753

1

Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin 20
Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentratoren sorgen für erhöhte
Volumenflexibilität und erhöhte Leistungsfähigkeit. Mit Vivaspin 20 lassen sich in einem
Ausschwingrotor Probenvolumina bis zu 20 ml und in einem 25°-Festwinkelrotor für 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Probenvolumina bis zu 14 ml aufarbeiten. Dank seiner typischen vertikal eingebauten Zwillingsmembran - für
unvergleichliche Filtrationsgeschwindigkeiten - sind mit dem Vivaspin 20 Aufkonzentrierungen auf das mehr als 
100-fache möglich. Das Restvolumen lässt sich leicht an der seitlich am Konzentrator aufgedruckten Skala ablesen.
Außerdem erleichtert die modifizierte Deadstop-Konzentrattasche die direkte Entnahme des Konzentrats mit einer
Pipette.

2
Sartorius

Membranfläche: 6,0 cm²
Max.RZB: 8.000 x g
Totvolumen: < 20 µl

MWCO LC Preis Menge Bestell Nr.

da EUR pro VE
3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000
300.000
1.000.000
0,2 µm
3.000
5.000
10.000
30.000
50.000
100.000
300.000
1.000.000
0,2 µm
Starter-Kit (je 2 Stück, 5K bis 0,2 µm)

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
456,00
456,00
456,00
456,00
456,00
456,00
456,00
456,00
456,00
139,00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12

9.049 855
9.049 771
9.049 772
9.049 773
9.049 774
9.049 775
9.049 857
9.049 858
9.049 776
9.049 856
9.049 788
9.049 789
9.049 790
9.049 791
9.049 792
9.049 859
9.049 860
9.049 793
9.049 754

2

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Crossflow-Einheit Vivaflow 50 und Vivaflow 200
Anschlussfertige Crossflow-Einheit mit 50 cm²/200 cm² Filterfläche für Volumina von 100 ml/500 ml bis zu 5 l. Das neue System
bietet hohe Überströmraten bei minimaler Pumpenleistung und benötigt keine zusätzliche Halterung. VivaFlow 50 ist leicht zu
handhaben und verfügt über eine Retentatflussbegrenzung sowie optional über eine Druckanzeige. Die Module können zwecks Scale-up in Serie
zusammengesteckt werden. Maximale Wiederfindungsrate durch optimiertes Restentleerungsvolumen und Einsatz gering adsorbierender Materialien. 
Einsatz als Disposable.
Für größere Volumina steht Ihnen auch VivaFlow 200 mit 200 cm² Filtrationsfläche inkl. Druckanzeiger, Druckflussbegrenzer, Pumpenschlauch und
Verbindungsstücken zur Verfügung.
Membran: Polyethersulfon

1 2
Sartorius

Beschreibung MWCO LC Preis Menge Bestell Nr.

da EUR pro VE
Vivaflow 50
Vivaflow 50
Vivaflow 50
Vivaflow 50
Vivaflow 50
Vivaflow 50
Vivaflow 50
Vivaflow 200
Vivaflow 200
Vivaflow 200
Vivaflow 200
Vivaflow 200
Vivaflow 200

3.000
5.000

10.000
30.000
50.000

100.000
0,2 µm
5.000

10.000
30.000
50.000

100.000
0,2 µm

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

6.240 542
9.049 742
9.049 743
9.049 744
9.049 745
9.049 746
9.049 747
9.049 794
9.049 795
9.049 796
9.049 797
9.049 798
9.049 799

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

1 2

Weitere Peristaltikpumpen finden Sie in Kapitel 8.

Laborschlauchpumpe VLP
Die Laborschlauchpumpe VLP besitzt gegenüber den Schlauchpumpen PLP einen größeren Drehzahlbereich sowie zusätzliche
Möglichkeiten der Programmierung, wie feste Volumen und Pumpzeiten, Timerfunktion und vieles mehr.

3
Dülabo Laborgeräte

Spezifikationen
Geschwindigkeit: 1 bis 600 min-1

Auflösung: 1 min-1

Bedienung: 4,3" Farb Touchscreen
Schnittstelle: RS232/485 MODBUS Protokoll
Spannung: 220 V, 60 Hz
Verbrauch: < 50 W
Umgebungstemperatur: 0 … 40 °C
Luftfeuchtigkeit: < 80 %
Abmessungen (L x B x H): 261 x 187 x 237 mm
Schutzklasse: IP31

Typ Beschreibung Förder-
leistung

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml/min EUR pro VE
VLP 61_103 Laborschlauchpumpe mit Pumpenkopf 0,00025 / 2280 L3B 1.979,00 1 6.287 162

3
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Zell- und Gewebekulturschalen, Nunclon™Δ Oberfläche, PS, behandelt, steril

Oberflächenbehandelt für alle Bereiche der Zellkultur in verschiedenen Größen und
Ausführungen mit ausgezeichneter optischer Qualität und Planarität für gute
Mikroskopierbarkeit. Nunclon™Δ Oberflächenmodifikation ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und
immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. Mit Deckel.
Material: Polystyrol

1

Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Abmessungen Höhe Kultur-
oberfläche

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm cm² EUR pro VE
3
5
12,5
12,5
35

Ø 35
Ø 60
Ø 100
Ø 100
Ø 150

10
15
15
20
20

8,8
21,5
56,7
56,7

145,0

A1A
L1A
L1A
L1A
L1A

182,80
139,00
93,70

141,00
131,00

500
400
150
240
80

9.407 393
9.407 395
9.407 398
9.407 401
9.407 399

* mit 2 x 2 mm Gitter

1

Zellkulturflaschen, behandelt, PS, steril
Zellkulturflaschen für die Kultivierung von adhärenten Zellen erhältlich mit unterschiedlichen Wachstumsflächen von
12,5 bis 182 cm² sowie mit belüftetem oder geschlossenem Deckel-Typ (aus Polyethylene). Der belüftete Deckeltyp
enthält einen 0,22 µm hydrophoben Filter, der einen Gasaustausch ermöglicht und zugleich das Risiko von
Kreuzkontaminationen minimiert. Der geschlossene Deckeltyp verhindert einen Gasaustausch. Durch eine 
Viertel-Drehung des Deckels kann jedoch auch mit diesem Deckeltyp ein Gasaustausch ermöglicht werden.
Eigenschaften:
- Innovativer abgewinkelter Flaschenhals ermöglicht guten Zugang mit Pipetten und Zellschaber
- Obere rechteckige Form und verbreiterter Flaschenboden erhöhen die Stabilität
- Stapelbar
- Spezieller Beschriftungsbereich in der Nähe des Flaschenhalses
- Volumengraduierung auf beiden Flaschenseiten
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogen
Material: Polystyrol

2

Arbeits-
volumen

Gewinde Kultur-
oberfläche

Hals Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm cm² EUR x VE EUR pro VE
20
20
40
40
75
75
400
400

45
45
45
45
45
45
45
45

12,5
12,5
25,0
25,0
75,0
75,0

182,0
182,0

schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg

standard
belüfted
standard
belüfted
standard
belüfted
standard
belüfted

D4B
D4B
C4A
D1A
E9A
E7A
C9A
C8A

8,30
9,40
6,70
7,00
6,00
6,00
9,45
9,45

20
20
20
20
20
20
8
8

7,20
8,15
5,85
6,10
5,00
5,00
8,20
8,20

10
10
10
10
5
5
5
5

6.267 172
6.267 173
6.267 174
6.267 175
6.267 176
6.267 177
6.267 178
6.267 179

2

Zellkulturflaschen, Nunclon™Δ Oberfläche, PS/PE-HD, steril

Nunclon™Δ-Zellkulturflaschen mit Oberflächen von 25 bis 175 cm² sind wahlweise mit
"Vent/Close"-Verschluss oder Filterkappen für guten Gasaustausch erhältlich. Kurze, weite
Halsöffnungen (schräg oder gerade) erleichtern den Zugang zur Wachstumsoberfläche. Oberflächenmodifikation
beschränkt auf die Wachstumsfläche, um ungewollte Zellanheftung im Halsbereich und an den Seitenwänden zu
unterbinden. Die Nunclon™Δ Oberfläche ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf
Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril.
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: HDPE

3

Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Hals Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
7
7
30
30
68
68

25
25
80
80

175
175

Schräg
Schräg
Gerade
Gerade
Gerade
Gerade

Filter
Vent/Close
Filter
Vent/Close
Filter
Vent/Close

D4A
A1A
B1A
A1A
B1A
L9A

213,60
164,50
87,60
79,80

100,90
86,70

160
160
50
50
32
32

9.390 345
9.407 027
9.390 346
9.407 077
9.390 348
9.407 152
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Zellkulturflaschen EasYFlask™, behandelt, PS/PE-HD, steril

Zellkulturflaschen mit Kulturoberflächen von 25-225 cm² mit Nunclon™Δ oder bis
175 cm² Oberfläche mit Collagen I oder Poly-D-Lysin beschichtet erhältlich. Verfügbare
Verschlüsse: Filterkappen für die ständige Belüftung oder "Vent/Close"-System. Dieser ergonomische Verschluss öffnet
und schließt mit nur 1/3-Umdrehung und die "Y"-Markierung auf dem EasYFlask™-Deckel erlaubt die optische
Überprüfung der Belüftungsposition auch bei gestapelten Flaschen. Weite, schräge Halsöffnung für vollständigen Zugang
zur Wachstumsoberfläche und beidseitig Volumengraduierungen. Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei
und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril.
Flaschenhals schräg.
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: PE-HD
Zubehör: "Vent/Close" Verschlüsse für 25 cm²-Flaschen, Bestellnummer: 4.008 543.

1

Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Oberfläche Hals Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
7
7
25
25
55
55
70
70
7
25
55
7
25
55

25
25
75
75

175
175
225
225
25
75

175
25
75

175

Nunclon™
Nunclon™
Nunclon™
Nunclon™
Nunclon™*
Nunclon™*
Nunclon™*
Nunclon™*
Collagen I
Collagen I
Collagen I
Poly-D-Lysin
Poly-D-Lysin
Poly-D-Lysin

schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg
schräg

Filter
Vent/Close
Filter
Vent/Close
Filter
Vent/Close
Filter
Vent/Close
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter

L9A
L9A
L9A
L9A
D4A
A9A
L9A
E4A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

178,00
176,00
149,00
144,00
98,70
84,30

169,00
183,10
639,00
468,80
950,00
639,00
468,80
983,40

200
200
100
100
30
30
30
30
60
30
30
60
30
30

9.390 331
9.390 330
9.390 333
9.390 332
7.510 686
4.008 552
6.236 539
4.008 625
4.009 044
6.244 028
4.009 123
4.009 043
4.008 945
4.009 122

* Chargen- und Katalognummer auf jede Flasche aufgedruckt.

1

Zellkulturflaschen EasyFlask™/TripleFlask™, unbehandelt, PS/PE-HD, pyrogenfrei

Unbehandelte, sterile Flaschen für Suspensionskulturen. 
Weiße Verschlusskappen für einfache Identifizierung. Pyrogenfrei.
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: PE-HD

2

Thermo Scientific

Typ Volumen Arbeits-
volumen

Hals LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml EUR pro VE
EasyFlask™
EasyFlask™
EasyFlask™
TripleFlask™

70
260
645
800

7
30
55

200

schräg
schräg
schräg
gerade

L9A
L9A
L9A
L4A

181,00
150,00
80,20

350,00

200
100
30
32

6.702 724
6.222 672
7.900 288
7.900 289

2

Zellkulturflaschen Nunc™ 300 cm²

Die neue Thermo Scientific Nunc™ 300 cm² Zellkulturflasche erleichtert die Arbeit von
Zellkulturforschern. Fördert Zelladhäsion und Wachstum: Vakuum-Gas-Plasma
zellkulturbehandeltes Polystyrol gewährleistet eine einheitliche Oberflächenchemie für optimale Zelladhäsion und
gleichmäßiges Zellwachstum. Robuste Konstruktion, anwenderfreundliches Design: Formgeblasene, einteilige
Ausführung mit geradem Hals und eingeformten Griffmulden ermöglichen bequemes Handling dieser 1900 ml-Flaschen.
Einfache Volumenbestimmung und Probenidentifikation: Deutliche Graduierung von 100 bis 500 ml in 50 ml Schritten,
sowie ein großes Schreibfeld. Garantiert optimale Sterilität während Wachstum und Passage: Die Filterkappe besitzt
eine hydrophobe Membran mit 0,2 µm Porengröße, die einen Gasaustausch unter Wahrung der Sterilität zulässt. Hohe
Qualitätssicherung: Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung, pyrogenfrei. Leicht zu Stapeln: Eingearbeitete Rippen an den
Außenseiten erleichtern sicheres Stapeln in Inkubatoren und unter Ihrer Sicherheitswerkbank.
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: PE-HD

3

Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Hals Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
1900
1900

300
300

gerade
gerade

Vent/Close
Filter

L4A
L4A

88,10
99,10

12
12

9.390 337
9.390 338
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Zellkulturflaschen TripleFlask Nunclon™ ∆ Oberfläche, PS/PE-HD, steril

Zellkulturflaschen mit drei parallelen Wachstumsoberflächen bieten eine Kulturoberfläche
von insgesamt 500 cm², bei gleichen Außenmaßen wie eine 175-cm²-Standardflasche.
Ideal für Scale-up-Studien. Wahlweise mit "Vent/Close"-Verschluss oder Filterkappen für guten Gasaustausch.
Nunclon™∆-Oberflächenmodifikation ist zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf
Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril.
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: PE-HD

1

Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Hals Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
200
200

500
500

Gerade
Gerade

Filter
Vent/Close

L4A
A4A

361,20
366,00

32
32

9.390 351
9.390 350

1

Zellkulturflaschen, Nunclon™ Sphera™
Steigerung der Sphäroidbildung
- Ermöglicht Zellen in Suspension praktisch ohne Zellhaftung zu wachsen.
- Unterstützt viele verschiedene Zelltypen bei ihrer Fähigkeit Sphäroide zu erzeugen.
- Ermöglicht ein konsistentes, wiederholbares Zellwachstum.
Entwicklung der 3D-Krebszell-Kulturen
- Minimiert die Variabilität und unterstützt die konsistente Anordnung der Krebszell-Sphäroide, die die 3D-Strukturen

beim Tumorwachstum simulieren. Damit bietet sich ein besseres Modellsystem zur In-Vitro-Untersuchung der
Tumorzellentwicklung und die Wirksamkeit von Antikrebsmitteln. 

Förderung der Bildung von Embryoidkörpern (EB)
- Veranschaulicht mit seiner überlegenen Qualität die Bildung der Embryoidkörper von pluripotenten Stammzellen mit

einer minimalen spontanen Differenzierung.
- Als Ergebnis sind die Zellen weiterhin in der Lage, sich in alle drei Keimblätter zu differenzieren.
Zertifikate
- Frei von tierischen Produkten
- pyrogen-frei: Endotoxin getestet (0,5 EU/ml)
- Biologisch inert: USP biologische Reaktivität Klasse VI
- Hohes Sterilität-Niveau: SAL 10-6, (Ethylenoxid Gassterilisation)
- Mindesthaltbarkeit 4 Jahre

2

Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Hals Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
7
25

25
75

schräg
schräg

Filter
Filter

L2A
L2A

228,00
548,00

18
24

6.265 520
6.265 521

2

6.265 521

Zellkulturflasche DURAN® TILT
Das intelligente, wiederverwendbare Flaschensystem zur Herstellung von Zellkulturmedien.
DURAN® TILT wurde speziell für das sichere und einfache Arbeiten in Biosicherheitsbänken
und Reinlufthauben entwickelt. Die neue DURAN® TILT Flasche kann in zwei Positionen verwendet werden kann:
Aufrecht stehend für die Filtersterilisation oder Aufbewahrung, und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren.
- Das neue innovative Design ermöglicht ein steriles, einfaches und unkompliziertes Arbeiten.
- Die Öffnung GL 56 bietet zum leichteren Pipettieren eine um 100 % größere Fläche als die Standardöffnung GL 45. 
- Der optimierte ergonomisch geformte Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen,

ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen.
- Die Flasche ist vakuumfest und somit ideal geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien.
- Die stapelbare und platzsparende Flaschenform eignet sich perfekt für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zur

Erwärmung der Medien im Wasserbad.
- Die niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter

Reinlufthauben.
- Auf Grund der doppelten Skalierung ist das enthaltene Volumen von beiden Seiten gut sichtbar 13 sowohl in der

aufrechten als auch in der gekippten Position.
- Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 wiederverwendbar und senkt dadurch die Kosten im Produktlebenszyklus.

Zubehör bitte separat bestellen.

3
DURAN Group

Beschreibung Volumen Höhe mit 
Verschluss

Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
Zellkulturflasche DURAN® TILT 500 151 GL 56 A9A 13,50 1 6.270 514

3
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Zubehör zur Zellkulturflasche DURAN® TILT
Die DURAN® Vakuum-Filtereinheit wurde speziell für die Sterilisation oder Klärung
wässriger Zellkulturmedien entwickelt. Der Filter kann sowohl für die DURAN® TILT
Flasche (mit GL 45 Gewindeadapter) als auch für herkömmliche GL 45 Zellkulturmedien-Flaschen verwendet werden. 
Er ist in drei verschiedenen Porengrößen erhältlich und ist aus nicht-zytotoxischen Materialien der Klasse VI in einem
Reinraum der Klasse 100.000 gefertigt 13 die Lieferung erfolgt steril.

Der wiederverwendbare DURAN® GL 56 Gewindeadapter verbindet die DURAN® TILT Flasche mit der 
DURAN® Vakuum-Filtereinheit. Hergestellt aus inertem PTFE.

Die DURAN® TILT Lichtschutzhülle besteht aus weißem Silikon und bedeckt 94 % der Flaschenoberfläche. Sie verhindert
schädliche Einflüsse durch UV-Licht, schützt die Glasoberfläche vor Beschädigung und erhöht die Griffsicherheit.

Die praktischen und selbstklebenden DURAN® TILT GL 56 Verschlussetiketten ermöglichen eine sorgfältige Beschriftung
und eindeutige Kennzeichnung.

Die DURAN® GL 56 Bottle Tags (Kennzeichnungsringe) können entweder für die individuelle Farbkennzeichnung oder
auch zum Fixieren der Lichtschutzhülle an der Flasche verwendet werden. Sie sind in vier Farben erhältlich: orange,
gelb, blau und violett.

DURAN Group
1

6.270 515

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

DURAN® TILT Lichtschutzhülle, weiß mit 4 GL 56 Kennzeichnungsringen Silikon
(orange, gelb, blau, lila)
Kennzeichnungsring GL 56 Silikon, orange
Kennzeichnungsring GL 56 Silikon, gelb
Kennzeichnungsring GL 56 Silikon, blau
Kennzeichnungsring GL 56 Silikon, violett
Gewindeadapter GL 45 weiß, PTFE, für Vakuum-Filtriereinheit
TILT Etiketten GL 56, selbstklebend für Schraubverschluss, Ø 40 mm, PE
Schraubverschluss GL 56, PP, weiß mit schnellem Gewinde, für TILT Medienflasche
Filter 500 ml, GL 45, Ø 90 mm, Gamma sterilisiert, Porengr. 0,1 µm, PES
Filter 500 ml, GL 45, Ø 90 mm, Gamma sterilisiert, Porengr. 0,2 µm, PES
Filter 500 ml, GL 45, Ø 90 mm, Gamma sterilisiert, Porengr. 0,45 µm, PES

D9A

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
A9A
A9A
C9A

6,55

24,40
24,40
24,40
24,40
29,30
12,30
17,90
16,10
13,10
11,10

1

20
20
20
20
1

60
10
1
1
1

6.270 515

6.270 516
6.270 517
6.270 518
6.270 519
6.270 520
6.270 521
6.270 522
6.270 523
6.270 524
6.270 525

Multischalen, unbehandelt, PS, steril
Sterile Multischalen im 4- bis 48-Well-Format für Suspensionskulturen. Geringes Risiko
von Kreuzkontaminationen durch erhabene Well-Ränder sowie ausgezeichnete optische
Qualität. Pyrogenfrei. Mit Deckel.
Material Multischale/-Deckel: Polystyrol

2
Thermo Scientific

Arbeits-
volumen

Anzahl
Wells

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
1
3
2
1
0,5

4
6

12
24
48

L4A
A4A
L4A
A4A
A4A

221,00
194,90
200,70
206,90
237,20

120
75
75
75
75

6.223 971
6.803 562
7.623 040
6.222 953
6.207 164

2

Multischalen, Nunc™ behandelt, PS, steril

Multischalen im 4- bis 48-Well-Format mit Nunclon™Δ -Oberfläche. 6-well Platten auch
mit Poly-D-Lysin und Kollagen I Beschichtung.
Geringes Risiko von Kreuzkontaminationen durch erhabene Well-Ränder sowie ausgezeichnete optische Qualität. Alle
genannten Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf
Monolayerbildung sowie
Klonierungseffizienz getestet. Steril. Mit Deckel. Material Multischale/-Deckel: Polystyrol.

3

Thermo Scientific

Beschreibung Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Anzahl
Wells

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm² EUR pro VE
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Poly-D-Lysin, Flat
Collagen I. Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat
Nunclon™Δ, Flat

1
5
3
3
3
3
3
2
1
1
0,5
0,5

1,9
21,8
9,6
9,6
9,6
9,6

10,5
3,5
1,9
1,9
1,1
1,1

4
4
6
6
6
6
8

12
24
24
48
48

L4A
L4A
A4A
L4A
L9A
L9A
L4A
L4B
L4A
A4B
A4A
A4A

217,00
689,00
194,80
209,80
416,80
437,00
760,40
192,40
200,70
215,50
234,10
260,60

120
100
75
85
20
20

100
75
75
85
75
85

6.050 151
4.009 034
9.390 401
9.390 402
4.008 850
4.008 874
4.009 045
9.390 403
9.390 410
7.634 155
9.390 411
6.206 402
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Zellkulturplatten, behandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit behandelter Oberfläche für die Kultivierung von adhärenten Zellen. 
Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.
- Mit 6-, 12-, 24-, 48- oder 96-Wells (inklusive Deckel)
- Mit flachem Boden
- 96-Well Platte auch mit Rundboden erhältlich (6.267 171)
- Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
- Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogen
Material: Polystyrol

1

Arbeits-
volumen

Kultur-
oberfläche

Anzahl
Wells

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm² EUR pro VE
17,00
6,80
3,50
1,55
0,39
0,32

10,00
4,20
2,00
0,85
0,38
0,38

6
12
24
48
96
96

L4A
L4A
L4B
L4A
L4A
L4B

125,10
134,10
172,80
132,30
112,50
185,40

100
100
100
100
100
100

6.267 166
6.267 167
6.267 168
6.267 169
6.267 170
6.267 171

1

F96 MicroWell™ Platten, PS
Transparente, weiße oder schwarze Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und
flachem Well-Boden. Oberflächenmodifikationen Nunclon™Δ, Collagen I, Poly-D-Lysin für
Zellkultur und Zell-Assays.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µm/Well: 400

2
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel

Transparent
Transparent
Weiß
Schwarz
Transparent
Transparent
Transparent
Weiß
Schwarz
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Nunclon™∆
Nunclon™∆
Nunclon™∆
Nunclon™∆
Collagen I
Poly-D-Lysin
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Zellkultur
Nicht behandelt***
Nicht behandelt
Zellkultur

ja*
ja*/einzeln
ja*/einzeln
ja*/einzeln
nein**
nein**
ja
ja/einzeln
ja
ja
ja
ja/einzeln
ja
ja/einzeln

A1A
A1A
A1A
L1A
L1A
A1A
I4B
A1A
A1A
A1A
L1A
A9A
A1A
L1A

323,00
115,50
196,00
192,80
449,70
438,40
473,30
142,20
146,20
249,20
290,10
375,30
89,10
88,80

160
50
50
50
20
20

160
50
50

180
180
160
50
50

6.803 751
9.407 473
6.802 646
6.802 647
4.008 866
4.008 858
6.237 877
6.231 848
7.601 891
4.008 715
4.008 767
6.803 101
9.390 515
9.407 475

* zertifiziert.
**Herstellung im Reinraum.
***mit BBarcode

2

F96 MicroWell™ Platten mit transparentem Boden, PS
- Nunclon™∆-Oberflächen für Zellkultur
- Platten ohne Oberflächenbehandlung sind optimal für Szintillationsmessungen
- Die Kombination einer Kammerstruktur aus Polystyrol in schwarz oder weiß mit einem transparenten Polymerboden

aus nicht-recyceltem, kristallinem Polystyrol bietet ein breites HTS-Anwendungsspektrum
- Arbeitsvolumen: 50 - 200 µl/Well

3
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel

Weiß
Schwarz
Weiß
Schwarz

Zellkultur
Zellkultur
Nicht behandelt
Nicht behandelt

ja
ja
nein
nein

L1A
L1A
A1A
L9A

421,00
410,00
372,00
259,20

30
30
30
30

4.008 852
6.801 890
6.231 847
6.901 329

3
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96-well Mikrotiterplatten Nunclon™ Sphera™
Steigerung der Sphäroidbildung
- Ermöglicht Zellen in Suspension praktisch ohne Zellhaftung zu wachsen.
- Unterstützt viele verschiedene Zelltypen bei ihrer Fähigkeit Sphäroide zu erzeugen.
- Ermöglicht ein konsistentes, wiederholbares Zellwachstum.
Entwicklung der 3D-Krebszell-Kulturen
- Minimiert die Variabilität und unterstützt die konsistente Anordnung der Krebszell-Sphäroide, die die 3D-Strukturen

beim Tumorwachstum simulieren. Damit bietet sich ein besseres Modellsystem zur Tumorzellentwicklung und für die
Wirksamkeit von Antikrebsmitteln.

Förderung der Bildung von Embryoidkörpern (EB)
- Veranschaulicht mit seiner überlegenen Qualität die Bildung der Embryoidkörper von pluripotenten Stammzellen mit

einer minimalen spontanen Differenzierung.
- Als Ergebnis sind die Zellen weiterhin in der Lage, sich in alle drei Keimblätter zu differenzieren.
Zertifikate
- Frei von tierischen Produkten
- pyrogen-frei: Endotoxin getestet (0,5 EU/ml)
- Biologisch inert: USP biologische Reaktivität Klasse VI
- Hohes Sterilität-Niveau: SAL 10-6, (Ethylenoxid Gassterilisation)
- Mindesthaltbarkeit 4 Jahre

1

Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Rundboden
Flachboden

Transparent
Transparent

Nunclon™ Sphera™
Nunclon™ Sphera™

SAL 10-6

SAL 10-6

A2A
A2A

17,50
17,50

8
8

15,90
15,90

1
1

6.264 322
6.264 323

1

6.264 322

96-well Mikrotiterplatte Nunc™ Edge 2,0; 96-Well, PS
Minimierte Verdunstung durch das des einzigartige Design der Thermo Scientific™
Nunc™ Edge-96 Well Platten. Die Edge Platten zeichnen sich durch ihre herausragenden
optischen Eigenschaften aus, die eine effiziente Nutzung von automatisierten Bildgebungssystemen ermöglichen. 
Die Platten bestehen aus transparentem Polystyrol und besitzen ausgezeichnete optische Eigenschaften.
Eigenschaften:
- Verminderter "Randeffekt" verringert die Verdunstung bei längerer Inkubation
- Gesamtverdunstungsrate bei siebentägiger Inkubationszeit auf < 2 % gesenkt
- Geringe Verdunstungsrate ermöglicht die Verwendung der gesamten Platte für Messergebnisse
- Große Flüssigkeitsreservoirs beseitigen Schwankungen von Well zu Well
- Das umlaufende Reservoir am Rand kann mit 1,7 ml sterilem H2O oder Medium befüllt werden
- Geringe Hintergrundfluoreszenz
- Ideal für bildbasierte High-Content-Anwendungen, z. B. das Messen von neuronalen Primärkulturen
- Kundenspezifische Barcodierung erhältlich (auf Anfrage)
- Unbehandelt odermit hydrophiler Oberfläche (Nunclon™ Δ) für Zellkulturanwendungen
Material: Polystyrol
Gesamt-Well-Volumen: 400 µl

2
Thermo Scientific

Beschreibung Farbe Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

mit Deckel
mit Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel
ohne Deckel
mit Deckel
ohne Deckel

klar
klar
klar
klar
klar
klar
klar
klar
klar
klar

Nunclon™ Δ
Nicht behandelt
Nunclon™ Δ
Nunclon™ Δ
Nunclon™ Δ
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt
Nicht behandelt

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

103,00
82,10

298,00
88,20

277,00
247,00
71,80

230,00
222,00
226,00

50
50

160
50

160
160
50

160
160
160

6.283 122
6.283 126
6.283 123
6.283 125
6.283 124
6.283 127
6.283 130
6.283 128
6.283 131
6.283 129

2

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Wannenstapel EasyFill™ mit Nunclon™Δ Oberfläche, PS, steril

Flexibles und kosteneffizientes System zur zeit- und platzsparenden Zellkultivierung im
großen Maßstab. Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen
Antikörpern oder Pharmazeutika ausgezeichnet geeignet. Oberflächenmodifikation Nunclon™Δ zertifiziert für die
Zellkultur. Sofort einsatzbereit, leicht zu Befüllen und Leeren mit "Plug-&-Play"-Anschluss. Besonders praktische weite
Öffnung für leichtes Einfüllen. Zusätzliches Zubehör verfügbar für verschiedene Möglichkeiten des Befüllens, der
Belüftung und der Zellernte (siehe Wannenstapel-Zubehör). Steril.
Wannenstapel-Material: Polystyrol

1

Thermo Scientific

Volumen Kultur-
oberfläche

Anzahl
Kammern

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
200
400
800
2000

630
1260
2520
6300

1
2
4

10

A9A
A9A
A9A
A9A

208,40
265,70
291,80
258,70

6
6
4
2

4.008 721
4.008 786
4.008 806
4.008 779

1

Wannenstapel mit Nunclon™Δ Oberfläche, PS, steril

System zur zeit- und platzsparenden Zellkultivierung im großen Maßstab für die
Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Pharmazeutika ausgezeichnet
geeignet. Oberflächenmodifikation Nunclon™Δ zertifiziert für die Zellkultur, für adhärente Zellen und
Suspensionskulturen einsetzbar. Verfügbar mit 1, 2, 4, 10 und 40 Ebenen. Zusätzliche Anschlüsse etc. siehe
Wannenstapel-Zubehör. Steril.
Wannenstapel-Material: Polystyrol

2

Thermo Scientific

Volumen Kultur-
oberfläche

Anzahl
Kammern

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml cm2 EUR pro VE
200
400
800
2000
8000

632
1264
2528
6320

25280

1
2
4

10
40

C1A
B1A
A9A
C1A
C1A

309,80
245,00
746,90
288,70

1.082,80

8
6

10
2
2

6.800 181
6.231 100
4.009 101
6.301 727
6.300 402

2

High Density Cell Factory™ Systeme
Eine effiziente, wirtschaftliche Möglichkeit zur Steigerung der Kapazität und des
Zellkulturertrags bei gleicher Stellfläche.
Mit seinen zusätzlichen Ebenen optimiert das neue Nunc™ High Density Cell Factory™ System Ihren Zellkulturprozess,
benötigt jedoch nicht mehr Platz als das Cell Factory Standardsystem.

3
Thermo Scientific

Beschreibung Gesamt-
oberfläche

Oberfläche Steril LC Preis Menge Bestell Nr.

cm² EUR pro VE
52 Ebenen
13 Ebenen
3 Ebenen

32864
8216
1896

Nunclon™ Δ
Nunclon™ Δ
Nunclon™ Δ

ja
ja
ja

L2A
L2A
L2A

780,00
571,00
237,00

1
3
4

6.283 132
6.283 133
6.283 134

3

Bioreaktoren CELLine™
Neue Serie membrangesteuerter Kulturflaschen für hochdichte Zellkulturen von
WHEATON. Diese Flaschen sind speziell für die Produktion von Antikörpern und Proteinen
im kleinen Maßstab konzipiert. Herkömmliche in vivo oder in vitro Zellkulturverfahren können aufwändig sein, eine
niedrige Zelldichte aufweisen und einen erheblichen Aufreinigungsaufwand erfordern. Diese Limitierungen, die bei
statischen Gewebekulturflaschen häufig zu beobachten sind, werden von den neuen CELLine™ Flaschen überwunden.
- Zum Einmalgebrauch, gebrauchsfertig
- Hohe Zelldichte und hohe Produktkonzentration
- Verringerte Arbeitszeiten
- Geringerer Bedarf an Verbrauchsstoffen
- Kostengünstig, platzsparend und stapelbar
- Keine zusätzlichen Ausrüstungen erforderlich

4
Wheaton Industries

4

Typ Kulturart Medien
Kompartiment

Zellen
Kompartiment

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml EUR pro VE
CELLine™ 1000
CELLine™ 1000
CELLine™ 1000-AD
CELLine™ 1000-AD
CELLine™ 350
CELLine™ 350

Suspension
Suspension
Adhärent
Adhärent
Suspension
Suspension

1000
1000
1000
1000
350
350

15
15
15
15
5
5

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

219,30
657,90
219,30
657,90
171,90
859,20

1
3
1
3
1
5

4.658 779
4.658 780
4.658 781
4.658 782
4.658 777
4.658 778
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Spinnerflaschen Celstir® und Magna Flex™
Celstir® und Magna Flex™ Spinnerflaschen von WHEATON® sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher
Effizienz und geringem Wartungsaufwand. Celstir® Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung/Züchtung einer
Vielzahl von Zellen, wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flex™ Flaschen sind für Microcarrier-Kulturen
geeignet. Celstir® und Magna Flex™ Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas hergestellt. WHEATON® Spinnerflaschen können auf allen
Magnetrührern eingesetzt werden.

Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.

Wheaton Industries

Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Celstir®

- Für Zellsuspensionskulturen mit Magnetrührer
- Einstellbarer Paddelrührer und erfüllt Sterilitätskriterien, da der Rührerschaft nicht durch

den Verschluss herausragt
- 1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch
- Gewölbter Boden für verringerte Zellaggregation (Wölbung nur bei Flaschen ab 125 ml und größer)
- Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

1

Wheaton Industries

Volumen Abmessungen
(Ø x H)

Verschlussgröße,
oben

Verschlussgröße,
Seitenarme

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
25
50
125
250
500
1000
3000
6000
8000

38 x 122
38 x 141
65 x 155
85 x 155
110 x 190
130 x 250
178 x 341
258 x 404
293 x 445

38-430
38-430
51-400
51-400

100-400
100-400
100-400
100-400
100-400

15-415
15-415
33-430
33-430
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

224,00
222,10
270,10
294,70
420,00
478,60
711,60
931,50

1.104,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 741
4.658 742
4.658 743
4.658 745
4.658 747
4.658 749
4.658 752
4.658 753
4.658 754

1

4.658 741

- Für Zellsuspensionskulturen mit Magnetrührer
- 360° Wassermantel zur genauen Temperaturkontrolle
- Ein- und Ausgangsstutzen für Schlauch mit Innen-Ø 0,25" (6,35 mm)
- Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

2

Wheaton Industries

Volumen Abmessungen
(Ø x H)

Verschlussgröße,
oben

Verschlussgröße,
Seitenarme

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
25
50
125
250
500
1000

54 x 134
54 x 147
80 x 162
100 x 182
130 x 195
150 x 260

38-430
38-430
51-400
51-400

100-400
100-400

15-415
15-415
33-430
33-430
GL 45
GL 45

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

347,00
403,50
564,50
628,70
722,60
852,40

1
1
1
1
1
1

4.658 768
4.658 769
4.658 770
4.658 771
4.658 772
4.658 773

2

4.658 768

Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flex™
- Speziell für Microcarrier-Kulturen mit Magnetrührer
- Sanfte Rührbewegung durch blasenförmigen Glasrührer
- 1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch
- Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

3

Wheaton Industries

Volumen Abmessungen
(Ø x H)

Verschlussgröße,
oben

Verschlussgröße,
Seitenarme

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
125
250
500
1000
3000
6000

65 x 155
85 x 175
110 x 190
130 x 250
178 x 341
258 x 404

51-400
51-400

100-400
100-400
100-400
100-400

33-430
33-430
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

225,00
251,80
340,30
494,50
633,50
856,70

1
1
1
1
1
1

4.658 730
4.658 731
4.658 732
4.658 733
6.239 455
4.658 734

3

4.658 730

Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen und Wassermantel Celstir®
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Zubehör für Spinnerflaschen Celstir® und Magna Flex™
Weitere Ersatzteile auf Anfrage.

1

Wheaton Industries

Typ Für
Flaschen

Für LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
Einbauset Edelstahlschaft
Einbauset Edelstahlschaft
Einbauset Edelstahlschaft
Einbauset Edelstahlschaft
Einbauset Edelstahlschaft
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzrührer mit Deckel
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche
Ersatzflasche

125
250
500
1000
3000
50
125
250
500
1000
3000
6000
125
250
500
1000
3000
6000
25
50
8000
125
250
1000
3000
25
50

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Celstir® / Jacketed Celstir®

Magna Flex™
Magna Flex™
Magna Flex™
Magna Flex™
Magna Flex™
Magna Flex™
Celstir®

Celstir®

Celstir®

Celstir® / Magna Flex™
Celstir® / Magna Flex™
Celstir® / Magna Flex™
Celstir® / Magna Flex™
Jacketed Celstir®

Jacketed Celstir®

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

65,60
65,60
63,40
90,60
90,60

122,10
136,80
136,80
159,60
155,60
178,00
188,10
123,30
124,30
159,50
163,90
154,10
154,10
101,90
109,60
957,10
140,70
166,60
342,10
561,60
242,80
290,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.658 744
4.658 746
4.658 748
4.658 750
4.658 751
4.658 755
4.658 756
4.658 757
4.658 758
4.658 759
6.241 172
4.658 760
4.658 735
4.658 736
4.658 737
4.658 738
4.658 739
4.658 740
4.658 761
4.658 762
4.658 767
4.658 763
4.658 764
4.658 765
4.658 766
4.658 774
4.658 775

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.

1

Magnetrührer Microstir®

- Ideal zum langsamen Rühren empfindlicher Kulturen
- 5 bis 200 min-1, mit einer oder vier Rührstellen
- Programmierbar, Möglichkeit für Fernbedienung und Alarmfunktion

2

Wheaton Industries

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 3 l
Drehzahlbereich: 5 bis 200 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 15 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 % bis 31 °C/50 % bei 40 °C
Material: lackiertes Aluminium
Abmessungen (B x T x H)
1 Rührstellen: 203 x 249 x 92 mm
4 Rührstellen: 394 x 445 x 102 mm
Gewicht
1 Rührstellen: 1,9 kg
4 Rührstellen: 4,5 kg
Netzanschluss: 200-240 VAC, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP21
Garantie: 2 Jahre

Rühr-
stellen

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
1
1
4
4

mit EU-Stecker
mit UK-Stecker
mit EU-Stecker
mit UK-Stecker

L1A
L1A
L1A
L1A

1.461,00
1.461,00
2.346,00
2.346,00

1
1
1
1

6.286 825
6.286 826
6.286 827
6.286 828

2

6.286 8254.658 758
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Automatisierter Zellzähler, EVE™
EVE™ ist ein automatisierter Zellzähler, der auf der standardmäßigen Trypanblau
Färbung von Zellen basiert. Entwickelt wurde das Gerät um Zellauszählung und
Lebensfähigkeit von unterschiedlichen Zellkulturen genau und präzise zu ermitteln.
- Genaue Unterscheidung verklumpter Zellen: exakte Ergebnisse mit erweitertem Analyse-Algorithmus
- Vielzahl an Zellgrößen und -typen: Primäre Zelllinien (Gewebe und Blut) und Stammzellen
- Benutzerfreundlich: Touchscreen-LCD ohne erforderliche Wartungsmaßnahmen
- Analyse gespeicherter Daten: 500 Testergebnisse, über ein USB-Laufwerk an einen PC übertragbar
- Zellgrößen-Gating: Wählen Sie mit Hilfe der Gating-Funktion einen Zellgrößenbereich aus
EVE™ Objektträger enthalten je zwei separate Kammern, die das Messen von zwei verschiedenen Proben oder eine
Doppeltmessung erlauben.

Lieferumfang: EVE™ Automatischer Zellzähler, 50 Objekträger (für 100 Zählungen), USB-Stick (2GB),
Benutzerhandbuch und Quick Manual.

NanoEn Tek Inc.

1

2

1
2

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Automatischer Zellzähler EVE™
Objekttäger für EVE™ Zellzähler inkl. 1 x 1,5 ml Trypanblau (0,4 %) für 100 Zählungen
Test-Beads für EVE™ Zellzähler 1 x 1 ml Konzentration 1.0 x 10

L2A
L4B
L2A

2.453,40
84,40
46,00

1
50
1

6.284 817
6.284 818
6.284 819

Zellschaber, steril
Verfügbar in zwei Größen mit flexiblem, schwenkbarem Schaberblatt. Pyrogenfrei. Steril.

3
Thermo Scientific

Breite Länge Höhe Für
Flaschen

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm cm mm cm² EUR pro VE
15,5
17,5

23
32

7,5
16,0

25 - 80
75 - 175

L4A
L4A

183,60
1.094,90

50
250

6.222 130
9.390 356

3

LLG-Zellsieben, Nylon, steril
Zellsiebe sind speziell geeignet für die Filtration von Gewebe- oder Primärzelllysaten zur Herstellung von
Einzelzellsuspensionen.

- Erhältlich in 3 Maschenweiten, 40 µm, 70 µm und 100 µm
- Farbkodierte Maschenweiten
- Passen auf 50 ml Röhrchen
- Einzeln verpackt
- Erleichterte aseptische Handhabung durch Griff und umlaufenden Rand
- Nylon-Membran
- Pyrogen-frei

4

Maschen-
weite

Farbkennung LC Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR pro VE
40
70
100

blau
weiß
gelb

L0B
L0B
L0B

78,70
78,70
78,70

50
50
50

6.268 093
6.268 092
6.268 091

4

LLG-Pistill für Zellsiebe, steril
- Vereinfachte Herstellung homogener Suspensionen
- Einzeln verpackt
- Nicht-pyrogen, DNase- und RNase-frei
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert

5

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Pistill für Zellsiebe L0B 67,40 100 6.268 090

5

6.284 818

6.284 817
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Zellsiebe EASYstrainer™, PP, steril
- Erhältlich in 3 Maschenweiten: 40 µm, 70 µm und 100 µm
- Farbkodierte Maschenweiten
- Passen auf 50 ml Röhrchen
- Einzeln verpackt, anwenderfreundliche Blisterverpackung
- Erleichterte aseptische Handhabung durch Griff und umlaufenden Rand
- Belüftungsspalt für schnelle Filtration (kein Überlaufen des Zellsiebs)
- PET-Membran
- Pyrogen-frei

1
Greiner Bio-One

Maschen-
weite

Farbkennung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR x VE EUR pro VE
40
70
100

grün
blau
gelb

Z0B
Z0B
Z0B

85,00
85,00
85,00

10
10
10

77,50
77,50
77,50

50
50
50

6.266 185
6.266 186
6.266 187

1

Semi-Mikro Osmometer K-7400S
Das K-7400S Semi-Micro Osmometer ermöglicht die exakte Bestimmung der Osmolalität
und des Gefrierpunktes von wässrigen Lösungen. Eigenständiges Gerät, das mit einem
optionalen Drucker ausgerüstet werden kann und alternativ auch mit der Software EuroOsmo 7400 
(bitte separat bestellen) über einen PC gesteuert werden kann
- LCD Display
- Einfache, schnelle und automatische Messungen
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Peltierkühler
Lieferumfang: Osmometer mit Messkopf für Kunststoffgefäße

2
Dr. Knauer GmbH

Spezifikationen
Probenvolumen: 50 bis 150 µl
Osmolalitätsbereich: 0 bis 2000 mOsmol/kg
Messdauer: ca. 2 min
Messpräzision
SD: ≤ 4 mOsmol/kg (0 - 400 mOsmol/kg)
RSD: ≤ 1 % (400 - 2000 mOsmol/kg)
Linearität: ±1 % (0 bis 1500 mOsmol/kg)

±1,5 % (0 bis 2000 mOsmol/kg)
Display: LCD
Umgebungsbedingungen: 10 bis 35 °C

20 bis 80 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (W x D x H): 160 x 340 x 182 mm
Gewicht: 4,5 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz, 70 W

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Semi-Mikro Osmometer K-7400S L5B 4.580,00 1 6.287 298

2

Osmolalitätstandards
Osmolalitätstandards für Kalibrierung und Regelung, kompatibel mit allen Arten von
Osmometern. Umfangreiches Sortiment: 50 bis 3000 mOsmol/kg H2O,
ISO17025 zertifiziert. Werte von 100 bis 700 mOsmol/kg nach dem Europäischen Arzneibuch 2.2.35 und 
US Pharmacopeia 785. 12 Ampullen mit je 5 ml.

3
Reagecon

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

RE-OSM-50
RE-OSM-100
RE-OSM-200
RE-OSM-290
RE-OSM-300
RE-OSM-400
RE-OSM-500
RE-OSM-600
RE-OSM-700
RE-OSM-850
RE-OSM-900
RE-OSM-1000
RE-OSM-1500
RE-OSM-2000
RE-OSM-2500
RE-OSM-3000

50 mOsmol/kg H2O
100 mOsmol/kg H2O
200 mOsmol/kg H2O
290 mOsmol/kg H2O
300 mOsmol/kg H2O
400 mOsmol/kg H2O
500 mOsmol/kg H2O
600 mOsmol/kg H2O
700 mOsmol/kg H2O
850 mOsmol/kg H2O
900 mOsmol/kg H2O
1000 mOsmol/kg H2O
1500 mOsmol/kg H2O
2000 mOsmol/kg H2O
2500 mOsmol/kg H2O
3000 mOsmol/kg H2O

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6.286 326
6.286 324
6.286 325
6.280 786
6.284 310
7.970 554
6.270 201
6.286 327
6.286 328
6.286 334
6.286 335
6.286 329
6.286 330
6.286 331
6.286 332
6.286 333

3
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LLG-Serologische Pipetten, PS, steril
Die serologischen Pipetten von LLG sind ideal geeignet für sterile serologische und Zellkulturanwendungen. Leicht ablesbare Graduierungen vereinfachen 
die Flüssigkeitsmessung und -abgabe. Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und haben ein größeres Fassungsvermögen durch
Übergraduierung.
Erhältlich sind LLG serologische Pipetten in 3 verschiedene Ausführungen, die jeweils unterschiedliche Ausprägungsmerkmale haben.

Typ 1:
- Auch als Kurzpipetten (5 ml, 10 ml und 25 ml) oder mit breiter Öffnung erhältlich (10 ml)
- Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-Skala bei 1 ml, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten
- Mit farbkodierter Ringmarke für leichte Volumenerkennung
- Einzeln verpackt in leicht zu öffnender Papier/Plastik- Verpackung

Typ 2:
- Nahtloser Pipettenkörper (außer 50 ml Pipette)
- Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-Skala bei 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten
- Mit farbcodierten Stopfen für leichte Volumenerkennung
- Einzeln verpackt in leicht zu öffnender Papier/Plastik-Verpackung

Typ 3:
- Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen
- Mit Farbkodierung für leichte Volumenerkennung
- Einzeln verpackt in leicht zu öffnender Plastik/Plastik-Verpackung

1 2 3 4 5

Typ Volumen Teilung Farbkennung Negative
Graduierung

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml ml EUR x VE EUR pro VE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
2
5
10
10
25
50
5
10
25
1
2
5
10
25
50
1
2
5
10
25
50

1/100
1/50
1/10
1/10
1/10
2/10
5/10
1/10
2/10
5/10
1/100
1/50
1/10
1/10
2/10
5/10
0,01
0,01
0,1
0,1
0,2
0,5

gelb
grün
blau
orange
orange (breite Öffnung)
rot
violett
blau (kurze Form)
orange (kurze Form)
rot (kurze Form)
gelb
grün
blau
orange
rot
lila
gelb
grün
blau
orange
rot
lila

0,3
0,6
3
3
3
8
10
3
10
9
0,3
0,4
3
3
2
9
0,3
0,3
2,0
3,0
10,0
10,0

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

67,60
69,00
48,60
52,90
44,90
73,50
94,50
90,10
74,50

104,30
61,20
62,60
57,20
45,70
56,60

149,20
160,00
160,00
57,00

199,00
125,00
152,00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-

57,50
58,70
41,40
47,70
38,20
62,50
80,40
81,10
67,10

-
55,80
57,10
52,10
41,60
51,60

-
-
-
-
-
-
-

500
500
200
200
200
150
100
200
150
100
500
500
250
200
100
100

1000
1000
200
500
200
100

9.380 440
9.380 441
7.930 401
6.268 240
9.380 442
7.930 403
9.380 443
6.265 881
6.265 882
6.265 883
6.266 995
6.266 996
6.266 997
6.266 998
6.266 999
6.267 100
6.268 099
6.268 100
6.268 101
6.268 102
6.268 103
6.268 104

1

Typ 1

2

Typ 2

3

Typ 2

4

Typ 3

5

Typ 3

Messpipetten-Gewebekultur, Klarglas, braun graduiert
Auf EX justiert. Kurze Form und Hauptpunkte-Ringteilung. Speziell für Gewebekultur und
Arbeiten in Reinraumbänken. Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe.
Nullpunkt unten, genormter Wattestopfansatz (Außen-Durchmesser 8 mm).

6

Hirschmann

Volumen Teilung Gesamt-
länge

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml ml ± 3 mm EUR x VE EUR pro VE
1
2
5
10
25

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

230
230
230
230
230

L1A
L1A
L1A
L1A
L1A

6,60
6,60
6,60
7,85

12,80

12
12
12
12
12

5,05
5,05
5,05
6,00
9,75

1
1
1
1
1

6.080 498
6.090 340
6.080 523
6.510 172
6.510 335

6

6.080 523
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LLG-Pipettierhelfer Plus
Ergonomisch und präzise - der kabellose und leichte LLG-Pipettierhelfer Plus ermöglicht schnelles und dabei exaktes
Pipettieren mit Glas- und Kunststoffpipetten.
- Ermüdungsfreies Pipettieren durch ein ergonomisch geformtes Griffstück
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Austauschbare Filter schützen den Gerätemechanismus vor Verschmutzung
- LED-Anzeige mit Geschwindigkeits-Anzeige: High-, Low- oder Gravity-Modus (zum freien Flüssigkeitsablauf ohne

Motorbetrieb)
- 5 verschiedenfarbige autoklavierbare Konus-Aufsätze und ein Beschriftungsfeld ermöglichen eine Personalisierung des

Gerätes
- Extrem leiser und leistungsstarker Motor
- Low-Battery-LED-Anzeige

Lieferumfang: Ladegerät (100-240 V, 50/60 Hz), Li-Ionen-Akku, 5 farbige Konus-Aufsätze, 3 Membranfilter, 
Adapter für 1 ml Pipetten, Tischständer, magnetische Wandhalterung

1 2

Spezifikationen
Membranfilter: PTFE/Ø 25 mm /0,45 µm
Volumenbereich: 1 ml bis 100 ml, Glas- und Kunststoffpipetten
Pipettenaufsatz: Polypropylen, autoklavierbar
Abmessung: 15 x 152 x 41 mm
Gewicht: ca. 200 g
Stromversorgung: aufladbarer Li-Ionen-Akku, 8 Stunden Laufzeit bei Dauerbetrieb
Garantie: 1 Jahr

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-Pipettierhelfer Plus
Membranfilter, 0,45 µm, PTFE, unsteril
Ersatz-Akku

L0B
L0B
L0B

240,00
48,90
48,30

1
5
1

9.281 041
9.281 005
6.267 647

1

2

Unser komplettes Liquid-Handling Sortiment finden Sie ab Seite 885.

Erlenmeyer-Kolben mit Vollverschluss, Typ 4112, 4113, PETG, steril

Weißer Verschluss aus PE-HD. Reduzierte Kontaminationsgefahr durch Sterilität und
Einmalgebrauch. Ideal für Schüttler und Suspensionskulturen, Medienherstellung oder
Lagerung. Permanente Graduierung. Der auslaufsichere Schraubverschluss kann mit einer Viertelumdrehung zur
Entlüftung teilweise geöffnet werden. Wahlweise mit planem Boden oder mit Schikanen. Einzeln verpackt.
Sterile Belüftungsverschlüsse Typ 38-430 (für 125 ml und 250 ml ) oder Typ 45-430 (für 500 ml, 1000 ml und 2000 ml)
separat erhältlich.

3 4

Thermo Scientific

Typ Beschreibung Volumen Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

4112
4112
4112
4112
4112
4112
4113
4113
4113
4113
4113
4113
4114
4114

Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Belüftungs-Verschluss
Belüftungs-Verschluss

125
250
500
1000
2000
2800
125
250
500
1000
2000
2800

38-430
38-430
45-430
45-430
45-430
70
38-430
38-430
45-430
45-430
45-430
70
38-430
45-430

J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
E4A
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
F4A
J4B
J4B

259,30
140,00
170,60
99,40

104,00
139,40
255,70
144,90
176,70
101,00
108,30
142,10
33,50
39,80

24
12
12
6
4
4

24
12
12
6
4
4

12
12

7.630 506
6.802 833
6.229 662
6.234 596
9.141 301
9.141 302
6.901 167
6.901 168
6.234 594
6.234 595
6.227 923
9.141 303
6.229 663
6.227 924

3

4
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Erlenmeyer-Kolben mit Belüftungs-Schraubverschluss, 
Typ 4115, 4116, PETG, steril

Blauer Verschluss aus PE-HD mit 0,2 µm hydrophober PTFE-Membran, die einen sterilen
Gasaustausch ermöglicht. Reduzierte Kontaminationsgefahr durch Sterilität und
Einmalgebrauch. Ideal für Schüttler und Suspensionskulturen, Medienherstellung oder Lagerung. Permanente
Graduierung. Wahlweise mit planem Boden oder mit Schikanen. Einzeln verpackt.

1 2

Thermo Scientific

Typ Beschreibung Volumen Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

4115
4115
4115
4115
4115
4115
4116
4116
4116
4116
4116
4116

Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Planer Boden
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Schikanen
Schikanen

125
250
500

1000
2000
2800
125
250
500

1000
2000
2800

38-430
38-430
45-430
45-430
45-430
70
38-430
38-430
45-430
45-430
45-430
70

J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B
J4B

299,50
161,60
197,60
111,60
108,40
208,00
300,40
163,00
197,30
112,00
110,80
208,10

24
12
12
6
4
4

24
12
12
6
4
4

6.234 530
6.231 087
9.141 304
9.141 305
9.141 306
9.141 307
9.141 308
9.141 309
9.141 310
9.141 311
9.141 312
9.141 313

1

2

Nährmedienflaschen Typ 2019, PETG, quadratisch, steril
Mit PE-HD-Schraubverschluss. Transparente, bruchfeste und robuste Flaschen mit
Graduierung. Geringe Durchlässigkeit für CO2/O2. Gammasterilisiert, pyrogenfrei.
Aufwendiges Waschen, Sterilisieren und Autoklavieren sind unnötig. Die Versiegelung mittels eines
Hitzeschrumpfbandes über Verschluss und Hals gewährleistet Sterilität, solange dieses unbeschädigt ist. 
2-Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen. Erfüllen die Richtlinien der US-Pharmakopöe USP Klasse VI. 
Auslaufsicher.

3
Thermo Scientific

Typ Volumen Abmessungen Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR x VE EUR pro VE

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

30
60

125
250
500

1000
2000

64 x 38 x 38
82 x 41 x 41
110 x 54 x 54
146 x 61 x 61
177 x 74 x 74
220 x 94 x 94
271 x 116 x 116

Ø 20 mm
Ø 24 mm
Ø 38 mm/Design 430
Ø 38 mm/Design 430
Ø 38 mm/Design 430
Ø 38 mm/Design 430
Ø 53 mm/Design 53B

K4B
J4B
K4B
J4B
M4B
K4B
M4B

77,90
83,20

166,50
170,00
157,30
181,20
172,20

4
4
-
-
-
-
-

57,90
71,50

-
-
-
-
-

24
24
24
24
12
12
6

9.103 121
9.103 122
9.103 123
9.103 124
9.103 125
9.103 126
9.103 127

3

Nährmedienflaschen, Typ 382019, PETG, steril
Geeignet für die biopharmazeutische Produktion und Aufbewahrung kritischer
Reagenzien und Zwischenprodukte wie z. B. bei der Vakzin- und Proteinaufreinigung.
Hergestellt in einem zertifizierten Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 erfüllen die Behälter die Richtlinien der 
US-Pharmakopöe USP <788> und der Europäischen Pharmakopöe EP 2.9.19 bezüglich des Partikelgehaltes. Die
Verpackung ist speziell für Reinraumanwendungen konzipiert. Flasche und Schraubverschluss sind durch einen
Hitzeschrumpfschlauch versiegelt, der die Unversehrtheit der Sterilität anzeigt. Erfüllen die Anforderungen der 
US-Pharmakopöe USP Klasse VI und der Europäischen Pharmakopöe zur anormalen Toxizität. Sie sind nicht-cytotoxisch,
pyrogenfrei, nicht hämolytisch und konform mit den Verpackungsrichtlinien der US Pharmakopöe USP <661>. Die
Kunststoffe sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF). Auslaufsicher.

4
Thermo Scientific

Typ Volumen Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE

382019
382019
382019
382019
382019
382019
382019

30
60

125
250
500

1000
2000

Ø 20 mm /Design 415
Ø 24 mm /Design 415
Ø 38 mm /Design 430
Ø 38 mm /Design 430
Ø 38 mm /Design 430
Ø 38 mm /Design 430
Ø 53 mm /Design 53B

A9A
L9A
A9A
L9A
A9A
A9A
C9A

30,50
28,00
36,20
35,50
37,30
49,00
22,10

12
-
8
-
6
6
2

27,70
-

32,90
-

33,90
44,50
18,50

6
6
6
6
4
4
1

9.102 958
9.102 959
9.102 960
9.102 961
9.102 962
9.102 963
9.102 964

4
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InVitro™ Biotainer®-Flaschen, PETG, steril, Typ 3025, 3005, 3110, 3230, 3415

Mit PE-Schraubverschluss mit PE-Einlage. Gebrauchsfertig. Mit aufgedruckter
Graduierung in ml und praktischen Griffmulden (außer 125 und 5000 ml). Erfüllen die
Anforderungen der US-Pharmakopöe USP Klasse VI und sind pyrogenfrei und nicht-cytotoxisch.

1

Thermo Scientific

Typ Volumen Verschluss LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

3025
3005
3110
3230
3415
3415

125
500

1000
2000
5000
5000

38 mm
38 mm
48 mm
48 mm
48 mm*
48 mm

A9A
D4A
A4A
A4A
D4A
F4A

20,70
28,30

301,50
219,60
296,80
53,80

5
5

35
20
6
1

9.102 972
9.102 970
9.102 974
9.102 977
6.233 835
9.102 984

* mit PE-Griff.

1

Nährmedienflaschen Typ 2015, PC, mit Schraubverschluss, PP

Flasche PC mit dichtem PP-Schraubverschluss. Permanente Graduierung. Ausgießrand.
Autoklavierbar. Ideal zur Lagerung wässriger Lösungen sowie zur kurzzeitigen Lagerung
von Zellkulturmedien.

2

Thermo Scientific

Inhalt Ø Schraub-
verschluss

Breite Tiefe Höhe mit 
Verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm mm EUR pro VE
30
60
125
250
500
1000
2000

20
24
38-430*
38-430*
38-430*
38-430*
53B

38
41
54
57
74
94

116

38
41
54
57
74
94

116

64
83
110
146
177
220
271

F4A
F4A
F4A
F4A
F4A
F4A
F4A

40,40
52,00
28,00
36,40
38,90
56,90
28,10

12
12
6
6
4
4
1

9.103 284
9.103 285
9.103 286
9.103 287
9.103 288
9.103 289
9.103 077

* mit hohem Gewinde.

2

Füll- und Entlüftungs-Verschlüsse mit 3 Anschlüssen, Typ 2162, PP
Mit TPE-Dichtung und -Kappen sowie platingehärteten Silikonschläuchen.
Vollkunststoff-Schraubverschluss zum sterilen Flüssigkeitstransfer von Nährmedien,
biologischen Reagenzien, reinem Wasser und Chemikalien. Für Anwendungen, für die Bio-Reaktoren und Fermenter
erforderlich sind. Verwendbar für alle großen Nalgene-Ballonflaschen oder Flaschen mit Schraubverschlüssen von 
53 mm (53B) oder 83 mm (83B). Enthält platingehärtete Silikonschläuche zum Ansaugen und Dispensieren sowie einen
Einfüllspritzschutz. Kann zusammen mit Nalgene-Ballonflaschen mit korrekt angeschlossener Peristaltik-Pumpe
verwendet werden. Autoklavierbar.

3
Thermo Scientific

Typ Abmessungen
(Ø x H)

Für Schlauch-Ø
innen

Verschluss LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
2162
2162
2162

66,7 x 68,6
102 x 98
102 x 98

6,3
12,7
6,3

53
83
83

F1A
F1A
F9A

26,90
35,90
31,70

6
6
6

23,10
30,20
24,00

1
1
1

7.048 080
7.048 081
7.048 082

3
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Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS
Das LLG-uniVACUUSYS Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe und Vakuumregler ist ideal geeignet
zum Absaugen von Flüssigkeiten für Anwendungen im 13. Life Science Bereich, wie z.B. die Entfernung von Medien
aus Zellkulturen, das Absaugen von Überständen nach Zentrifugation oder die Entfernung von Waschlösungen aus
Immun-Assay Platten. Das eingestellte Vakuum wird automatisch nachreguliert, sollte es Abweichungen geben.

- Integrierte Vakuumpumpe mit Vakuum-Kontrolle
- Leichte Bedienung
- Schnellverschluss-Kupplung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und vermeidet den Austritt von Flüssigkeiten

oder Aerosolen
- Flüssigkeits-Füllstandssensor
- Autoklavierbare Abfallsammelflasche und Düse

Lieferumfang: Vakuumabsaugsystem mit integrierter Pumpe, 4 Liter-Abfallsammelflasche, 1-Kanal-Nadel und 
8-Kanal-Nadel Absaugaufsatz, Schläuche und Schnellverschlüsse

1

Spezifikationen
Vakuumbereich: 0 bis 600 mbar (einstellbar)
Absaugrate: 1 bis 15 ml/s
Geräuschemission: < 50 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 180 x 320 x 530 mm
Gewicht: 3,4 kg
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

LLG-uniVACUUSYS mit EU-Stecker
LLG-uniVACUUSYS mit UK-Stecker
1-Kanal-Nadel
8-Kanal-Nadel
Weithalsflasche, PP, 4 l
Flaschendeckel
Absauggriff, inl. 1-Kanal Nadel

L0B
L0B
L0B
L0B
F4A
L0B
L0B

1.160,00
1.160,00

21,00
27,00
57,40
57,00
71,00

1
1
1
1
1
1
1

6.263 585
6.263 586
6.263 587
6.263 588
7.048 064
6.263 584
6.263 583

1

Absauggerät mit Auffangflasche FTA-1
Zum Ansaugen und Entfernen von Überständen an den Wänden der Mikroröhrchen während
der DNA/RNA-Isolierung und anderen makromolekularen Fällungstechniken.

- Komplett-System mit integrierter Pumpe und inklusive Sammelspitze
- Pumpe für 1,5 ml Reaktionsgefäße und sehr kleine Volumina mit einer durchschnittlichen Saugleistung von 

600 ml/min
- 1 Liter Auffangflaschenvolumen
- Ausgestattet mit einem hydrophoben mikrobiologischen Filter
- Vakuum-Druck 500 mbar
- Der hydrophobe mikrobiologische Filter verhindert das Kontaminationsrisiko. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 99,9 %.

Hierbei werden Partikel >0,027 µm zurückgehalten, einschließlich Hepatitis A, B und C Viren.
- Die Sammelspitze und die Auffangflasche sind durch einen Polyethylen-Schlauch verbunden.
- Der eingebaute Mikro-Kompressor erzeugt einen Unterdruck in der Auffangflasche zur Entfernung von Flüssigkeit aus

den Mikro-Gefäßen.
- Mit Halterung zum Abstellen von zwei Absaugvorrichtungen, wodurch die Absaugspitzen mehrfach verwendet werden

können.

2
Grant

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

FTA-1
FTA-B
FTA-T
MA-8
MA-8T

Komplettsystem
Ersatz-Auffangflasche
Ersatz-Schlauchset
8-Kanal-Adapter-Set
8-Kanal-Spitze

L7A
L7A
L7A
L7A
L7A

368,00
22,00
56,00
67,00
47,00

1
1
1
1
1

9.721 058
9.721 075
9.721 076
9.721 077
9.721 078

2

In-Line Filter finden Sie ab Seite 718.
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Sicherheits-Absaugsystem EcoVac
Zum sicheren und bequemen Absaugen von flüssigen Überständen in der Zellkultur.
Erhöht die Arbeitssicherheit im Umgang mit infektiösem Material. Komplett autoklavierbar.
Schnellverschlusskupplungen schließen die Flasche automatisch und dichten diese zum Transport hermetisch ab.

Doppelkammer- Membranpumpe/ Vakuumpumpe (optional):
Geräusch- und vibrationsarm. Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
Abmessung (B x H x T): 80 x 60 x 160 mm
Förderleistung: 4l/ min, End-Vakuum: 300 mbar

Fußschalter (optional):
Zur Bedienung der Pumpe bei wiederholt kurzfristigem Gebrauch des EcoVac.
Ersatzdeckel und weitere Ersatzteile auf Anfrage.

Lieferumfang: EcoVac System (1,2,4 oder 5), Sicherheits-Auffangflasche, bruchsicher und chemikalienbeständig, 
mit Schraubkappe und 2 Schnellverschlusskupplungen, Silikonschlauch 2 x 1,5 m (autoklavierbar), Sicherheitsfilter, 
2 Winkelnippel für Schlauchanschluss, 1 Belüftungseinsatz.

1
schuett-biotec

1

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
l EUR pro VE

EcoVac System 1
EcoVac System 2
EcoVac System 4
EcoVac System 5
Ersatzflasche inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen
Ersatzflasche inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen
Ersatzflasche inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen
Ersatzflasche inkl. Schraubkappe mit 2 Schnellverschlusskupplungen
Vakuumpumpe, inkl. 1 m Anschlusskabel
Fußschalter
Sicherheitsfilter

1
2
4
5
1
2
4
5

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
Z3A

155,00
209,00
248,00
285,00
103,00
152,00
167,00
183,00
172,00
236,00
35,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

6.287 611
9.777 000
9.777 001
6.287 612
6.287 613
9.777 007
9.777 010
6.287 614
9.777 005
9.777 008
9.777 009

BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional
Die kompakten BioChem-VacuuCenter bieten die optimale Lösung zum sicheren,
sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen
Anwendungsbereichen. Folgende Ausführungen sind erhältlich:
- Der BVC basic ist für den Anschluss an externe Vakuumquellen vorgesehen.
- Der BVC control und BVC professional sind mit einer leistungsfähigen chemiebeständigen Membranpumpe

ausgestattet. Das Vakuumniveau und damit die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touchpanel
feinfühlig einstellen.

- Der BVC professional hat zusätzlich einen berührungslosen Füllstandssensor und selbstschliessende
Schnellkupplungen (4l-PP-Flasche).

- Alle Systeme sind mit einer vakuumfesten, autoklavierbaren 4l-PP-Flasche oder für das Arbeiten mit aggressiven
Desinfektionsmitteln wie Chlorbleiche mit einer 2l-Borosilikat-Glasflasche (alle Typen mit einem "G" in der
Beschreibung) erhältlich und für den Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs vorbereitet.

Länderspezifische Netzkabel bitte ggf. zusätzlich mitbestellen, weitere Versionen auf Anfrage.
Netzanschluss: 230 V ~ 50-60 Hz

2
3

VACUUBRAND

Typ Abmessungen
(B x T x H)

Pumpe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm Typ kg EUR pro VE
BVC basic
BVC basic G
BVC control
BVC control G
BVC professional
BVC professional G
Netzkabel UK
Netzkabel CH

200 x 250 x 490
180 x 230 x 430
194 x 408 x 500
194 x 408 x 430
194 x 408 x 500
194 x 408 x 430

-
-
ME 1C
ME 1C
ME 1C
ME 1C

2,8
2,8
7,3
7,7
7,3
7,7

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

680,00
755,00

1.390,00
1.465,00
1.845,00
1.795,00

14,40
14,50

1
1
1
1
1
1
1
1

9.882 225
9.882 226
9.882 227
9.882 228
9.882 229
9.882 230
9.882 243
9.882 240

2

9.882 228

3

9.882 229

Zubehör für BVC-Biochem-VacuuCenter basic/control/professional4
VACUUBRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

VHCpro VacuuHandControl Handgriff
VHCpro Tischständer
VHCpro Spitzenaufnehmer 1-fach mit Abwerfer
VHCpro 8-Kanal Adapter für Pipettenspitzen mit Abwerfer
BVC Shuttle
Ausbausatz für zweiten VHCpro an BVC professional
Ausbausatz für zweiten VHCpro an BVC basic und BVC control

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

128,00
73,00
38,20

294,00
99,90
92,10
33,60

1
1
1
1
1
1
1

6.260 677
6.260 678
4.652 758
6.266 573
6.266 574
6.254 294
9.882 983

Für Anschluss eines zweiten Absaughandgriffs bitte den Handgriff 6.260 677 zusätzlich zu den Adaptern mitbestellen

4
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Spin-Säulen, PES
Spin-Säulen System bestehend aus 0,8 ml Filter-Röhrchen mit PES Filter und 2,0 ml
Auffang-Röhrchen.
- Zur Filtration von Zellkulturmedien empfohlen
- Verwendung zur Ultrareinigung von Lösungen
- Sehr geringe Proteinbindung
- Hohe Durchflussleistung

1
AHN

Volumen MWCO LC Preis Menge Bestell Nr.
ml kDa EUR pro VE
2,0
2,0
2,0

5
10
50

L4B
L4B
L4B

89,90
89,90
89,90

200
200
200

6.283 184
6.283 185
6.283 186

1

Auffang-Röhrchen für Spin Säulen

2
3

AHN

Typ Volumen Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Filter-Röhrchen
Auffang-Röhrchen
Auffang-Röhrchen
Auffang-Röhrchen
Auffang-Röhrchen

0,8
1,5
1,5
2,0
2,0

klar, ohne Filter, mit Filterring
klar
klar, steril
klar
klar, steril

L4A
L4A
L4A
L4A
L4A

46,90
34,90
36,90
35,90
39,00

2000
1000
1000
1000
1000

6.283 187
6.283 188
6.283 189
6.283 190
6.283 191

2 3

Vakuumsfiltrationsgeräte, PES-Membran
Diese Vakuumfiltrationseinheiten sind bestens geeignet zum Trennen und Reinigen von Proben aus größeren Volumina.
Die Einheiten sind in 3 verschiedenen Volumina erhältlich (250, 500 und 1000 ml), mit Porengrößen von 0.22 µm oder
0,45 µm.
Eigenschaften:
- Filter-Einheit und Auffangflasche sind enthalten
- Leichte und stabile Wandkonstruktion
- Geriffelter Deckelrand zum einfachen und leichten Verschrauben
- Großzügig gestalteter Flaschenausguss
- Volumengraduierung
- Verbindungsstutzen passend für unterschiedliche Schlauchdurchmesser
- Nicht-pyrogen
Membranmaterial: Polyethersulfon (PES)

4

Volumen Poren-
größe

Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml µm mm EUR pro VE
250
250
500
500
1000
1000

0,22
0,45
0,22
0,45
0,22
0,45

45
45
45
45
45
45

L4A
L4A
L4B
L4B
L4A
L4A

79,20
79,20

130,60
130,60
167,40
164,80

12
12
12
12
12
12

6.267 180
6.267 181
6.267 182
6.267 183
6.267 184
6.267 185

4

Vakuumfiltrationseinheiten Sartolab RF, PES Membrane
Sterile Kompletteinheiten mit Auffanggefäß für die Sterilfiltration von wässrigen
Lösungen und Medien insbesondere im Bereich Zellkultur. Einfache und sichere Handhabung.
Die eingebaute Membran aus Polyethersulfon (PES) garantiert extrem gute Durchflusszeiten und niedrige
Proteinbindung und ist daher ideal für die Filtration von proteinhaltigen Lösungen. Das Auffanggefäß wird mit
Schlauchadapter und Verschlussdeckel geliefert.

5
Sartorius

Typ Volumen Porengröße LC Preis Menge Bestell Nr.

ml µm EUR pro VE
Sartolab RF 150
Sartolab RF 250
Sartolab RF 500
Sartolab RF 1000

150
250
500

1000

0,22
0,22
0,22
0,22

L8B
L8B
L8B
L8B

111,00
119,00
190,00
276,00

12
12
12
12

9.049 200
9.049 201
9.049 202
9.049 203

5

Vakuumfiltrationseinheiten Sartolab BT, PES Membrane
Sterile Vakuumfiltrationseinheit direkt zum Aufschrauben auf sterile Flaschen.
Einwegeinheiten für die Sterilfiltration von Medien und wässrigen Lösungen. Die spezielle
Membran aus Polyethersulfon zeichnet sich durch sehr gute Durchflussraten und niedrige Proteinbindung aus und ist
somit ideal für den Einsatz in der Zellkultur. Schraubanschluss 45 für alle gängigen Flaschen.
Vorsicht: Bitte nur für Unterdruckverfahren zugelassene Flaschen verwenden.

6
Sartorius

Typ Volumen Porengröße LC Preis Menge Bestell Nr.

ml µm EUR pro VE
Sartolab BT 150
Sartolab BT 500
Sartolab BT 1000

150
500

1000

0,22
0,22
0,22

L8B
L8B
L8B

320,00
127,00
200,00

48
12
12

9.049 204
9.049 205
9.049 206

6

6.283 187 6.283 188
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Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, PES-Membran, steril
Ideal für biologische und pharmazeutische Sterilfiltrationen. Die asymmetrische
PES-Membran zeichnet sich durch niedrige Proteinbindung, sowie einen geringen Gehalt
an extrahierbaren Substanzen und eine hohe Durchflussrate aus. Jetzt erhältlich in drei Porengrößen: Die bewährten
Filtereinheiten mit 0,20 µm und 0,45 µm Porengröße und neu zum Schutz von wertvollen Zellkulturen vor Mykoplasmen
mit 0,10 µm Porengröße. Filteroberteil und Filtratflasche sind graduiert. Blaues Verbindungsstück mit seitlichem
Schnellanschluss-Schlauchadapter mit Wattestopfen. Auslaufsicherer Schraubverschluss. Mit Zertifikat. Chargen- und
Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargen-
Rückverfolgung aufgedruckt.

1
Thermo Scientific

Typ Volumen
Ober-/Unterteil

Ø
Membran

Porengröße Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
565
568
566
565
568
566
569
567
165
168
166
169
167

150/150
250/250
500/500
150/150
250/250
500/500
500/500
1000/1000
150/150
250/250
500/500
500/500
1000/1000

50
50
75
50
50
75
90
90
50
50
75
90
90

0,10
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

I1A
I1A
I4B
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
F1A

10,90
12,30
18,10
11,20
12,00
19,30
22,80
24,50
11,90
12,70
20,50
24,10
23,40

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7,00
7,70

12,00
7,10
7,90

12,70
15,10
16,20
7,50
8,35

13,50
16,00
17,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.046 022
9.046 024
9.046 023
6.302 336
6.228 218
6.227 381
6.225 298
6.229 041
7.047 785
7.047 791
7.047 787
7.047 793
7.047 789

1

Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™, PES-Membran, steril

Die Filter lassen sich einfach auf Flaschen mit 33-mm- oder 45-mm-Gewinde
aufschrauben. Die dichte und sichere Schraubverbindung ermöglicht eine
Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche. Blaues Verbindungsstück, seitlicher Schnellanschluss-Schlauchadapter
und Graduierung. Mitgeliefertes Zertifikat bestätigt, dass das Produkt steril, pyrogenfrei und nicht-cytotoxisch ist.
Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und
Chargen-Rückverfolgung aufgedruckt.

2

Thermo Scientific

Typ Volumen Ø
Membran

Porengröße Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
596
596
595
595
597
597
296
296
295
295

150
150
500
500

1000
1000
150
150
500
500

50
50
75
75
90
90
50
50
75
75

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,45
0,45
0,45
0,45

33
45
33
45
33
45
33
45
33
45

F1A
F1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

7,25
7,25

11,70
11,70
21,50
21,50
8,90
8,90

12,00
12,00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5,30
5,30
7,40
7,40

14,30
14,30
5,70
5,70
7,90
7,90

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.048 392
6.224 312
7.048 388
7.048 390
7.048 396
7.048 397
7.048 393
7.048 395
7.048 389
7.048 391

2

Filtereinheiten Nalgene™, niedrige Form, PES-Membran, steril
Die kompakten Nalgene™ Filtereinheiten mit PES Membran sind bestens geeignet für das
schnelle Filtrieren von Probenvolumina zwischen 50 bis 100 ml.
- Einheitliche Konstruktion, Filtereinheit und Reservoir-Flasche sind fest miteinander verbunden
- Membranhalter ohne Polsterauflage minimiert das Aufschäumen proteinhaltiger Lösungen
- Pyrogen-frei
- Steril

3
Thermo Scientific

Typ Volumen
Ober-/Unterteil

Ø
Membran

Poren-
größe

Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
524
124

115/150
115/150

50
50

0,20
0,45

45
45

F1A
E1A

7,55
7,90

72
12

5,60
6,20

1
1

6.234 424
9.046 020

3

Membranpumpen finden Sie ab Seite 1032.
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Polystyrol-Gehäuse, 0,2 µm PES-Membrane. DIE optimale Filtereinheit für Zellkulturen
mit kleinen Volumina. Perfekt für eine schnelle saubere bequeme Filtration von 20 bis
50 ml Nähr- oder Puffer-Lösung. Ideal für biologische und pharmazeutische Sterilfiltrationen. Die PES-Membran zeichnet
sich durch niedrige Proteinbindung sowie niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und hohe Durchflussraten aus.
Filteroberteil und Röhrchen sind graduiert. Mit Schnellanschluss-Schlauchadapter und Wattestopfen. Auslaufsicherer
Schraubverschluss separat verpackt. 2 wiederverwendbare Standfüssen je Packung. Röhrchen und Filter sind nicht
zytotoxisch, pyrogenfrei und steril durch gamma-Bestrahlung (10-6 SAL). Mit Zertifikat. Chargen- und Katalognummer,
Membrantyp und Porengrösse und Verfallsdatum sind aufgedruckt.

1

Thermo Scientific

Typ Volumen
Ober-/Unterteil

Ø
Membran

Poren-
größe

Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
564 50/50 50 0,20 45* F1A 11,10 12 8,10 1 9.046 021
*mit Adapter für 50 ml Röhrchen

1

Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Cellulosenitrat-Membran, steril
Membran aus Cellulosenitrat, weiß, Farbcode grün. Gammasterilisiert. 
Höchste Durchflussrate bei Wasser und wässrigen Lösungen, niedriger Gehalt an
extrahierbaren Substanzen. Tritonfrei. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind
zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheit aufgedruckt.

2
Thermo Scientific

Typ Volumen
Ober-/Unterteil

Ø
Membran

Poren-
größe

Gewinde Gitter LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
121
125
125
125
126
126
126
450
450
450
127
127
127

115/115
150/150
150/150
150/150
250/250
250/250
250/250
500/500
500/500
500/500
500/1000
500/1000
500/1000

50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75

0,45
0,20
0,45
0,80
0,20
0,45
0,80
0,20
0,45
0,80
0,20
0,45
0,80

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

schwarz
ohne
schwarz
ohne
ohne
schwarz
ohne
ohne
schwarz
ohne
ohne
schwarz
ohne

I4B
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

9,50
11,60
11,60
11,60
12,80
12,80
12,80
20,40
20,40
20,40
26,30
26,30
26,30

72
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8,30
7,20
7,20
7,20
8,10
8,10
8,20

13,20
13,10
13,20
16,70
16,70
16,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.047 590
9.046 109
9.046 110
9.046 111
9.046 121
9.046 122
9.046 123
9.046 131
9.046 132
9.046 133
9.046 141
9.046 142
9.046 143

2

Membran aus Nylon. Farbcode rot. Für die Zellkultur. Gammasterilisiert. 
Zur Sterilfiltration von Medien, anderen Reagenzien und für sehr empfindliche
Zellkulturlinien. Extrem niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen, ohne Netzmittel. Chargen- und Katalognummer,
Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die
Filtereinheiten aufgedruckt.

3

Thermo Scientific

Typ Volumen
Ober-/Unterteil

Ø
Membran

Poren-
größe

Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
150
150
153
153
151
151
163
154
154
164

150/150
150/150
250/250
250/250
500/500
500/500
500/500
500/1000
500/1000
1000/1000

50
50
50
50
75
75
90
75
75
90

0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,20
0,45
0,20

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

I9A
I9A
I9A
I9A
I9A
I9A
I9A
I9A
I9A
I9A

13,30
13,30
14,10
14,10
22,90
22,90
28,60
28,70
28,70
33,00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8,25
8,25
8,70
8,70

14,20
14,20
17,80
17,70
17,70
20,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.046 055
9.046 056
9.046 061
9.046 062
9.046 064
9.046 065
9.045 978
9.046 067
9.046 068
9.045 979

3

Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™ mit 50 ml Zentrifugenröhrchen, 
PES-Membran, steril

Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril
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Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, SFCA-Membran, steril
Membran aus SFCA. Farbcode gelb. Für die Zellkultur. Gammasterilisiert. Niedrige
Proteinbindung, höchste Durchflussrate bei proteinhaltigen Lösungen, niedriger Gehalt
an extrahierbaren Substanzen. Tritonfrei. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum
sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheiten aufgedruckt.

1
Thermo Scientific

Typ Volumen
Ober-/Unterteil

Ø
Membran

Poren-
größe

Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
122
122
155
155
157
157
156
156
158
158
162
162
161
161

115/115
115/115
150/150
150/150
250/250
250/250
500/500
500/500
500/1000
500/1000
500/500
500/500
1000/1000
1000/1000

50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
90
90
90
90

0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

D1A
G4A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

8,25
9,00

12,00
12,00
12,80
12,80
20,50
20,50
26,00
26,00
24,50
24,50
30,70
30,70

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6,70
7,85
7,60
7,60
8,45
8,45

13,60
13,60
17,40
17,40
16,30
16,30
20,40
20,40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.047 591
6.236 659
9.046 034
9.046 035
9.046 037
9.046 038
9.046 041
9.046 042
9.046 044
9.046 045
9.045 975
9.045 976
9.045 971
9.045 972

1

Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™, SFCA-Membran, steril
Filter zum Aufschrauben auf Flaschen. Membran aus netzmittelfreiem Celluloseacetat
(SFCA). PS-Gehäuse. Detergentienfrei. Gammasterilisiert. Pyrogenfrei. Nicht zytotoxisch.
Für Gewebekulturen. Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche ist möglich. Vorsicht: Nur sterile, für
Unterdruckanwendungen zugelassene Flaschen verwenden. Bei Unterdruckverfahren immer Schutzvorrichtungen
verwenden. Die SFCA-Membran zeichnet sich durch niedrige Proteinbindung und gute Durchflussraten aus. Der Verlust
spezifischer Proteine ist vernachlässigbar. Permanente Graduierung. Schnellanschluss-Schlauchadapter mit
Wattestopfen für Schläuche mit einem Ø innen von 6 bis 9 mm. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp,
Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die BottleTop-Einheit
aufgedruckt.

2
Thermo Scientific

Typ Volumen Ø
Membran

Poren-
größe

Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm GL EUR x VE EUR pro VE
290
290
290
290
291
291
291
291
292
292

150
150
150
150
500
500
500
500

1000
1000

50
50
50
50
75
75
75
75
90
90

0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,45
0,20
0,20

33
33
45
45
33
33
45
45
33
45

I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A
I1A

9,00
9,00
9,00
9,00

12,20
12,20
12,20
12,20
19,90
19,90

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5,75
5,75
5,75
5,75
8,00
8,00
8,00
8,00

13,20
13,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.045 951
9.045 952
9.045 953
9.045 954
9.045 956
9.045 957
9.045 958
9.045 959
9.045 961
9.045 963

2

Filtratflaschen Nalgene™ Rapid-Flow™, PS, steril
Verschlusskappe aus PE. Zur Aufbewahrung von sterilen Lösungen. Ergonomisches
Design; Gebrauchsfertig verpackt, dadurch weniger Aufwand für den Benutzer und stark
vermindertes Kontaminationsrisiko. Praktisch auch als Einmal-Vorratsbehälter. Der Schraubverschluss ist auslaufsicher
mit 1 ½-Umdrehungen und verhindert eine pH-Änderung in der Filtratflasche. Graduiert, nicht-cytotoxisch, pyrogenfrei.
Mit Zertifikat.

3
Thermo Scientific

Typ Volumen Gewinde LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml GL EUR x VE EUR pro VE
455
455
455
455

150
250
500

1000

45
45
45
45

I1A
I1A
I1A
I1A

5,60
6,40
8,40

12,40

24
24
12
12

3,35
3,95
5,40
7,75

1
1
1
1

7.048 731
7.048 732
7.048 733
7.048 734

3
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Die neue Generation von ESCO Airstream Werkbänken bietet optimalen Schutz für Ihre Produkte
und Prozesse.
Durch eine horizontale oder vertikale, laminare Strömung werden im Arbeitsbereich Luftqualitäten besser als
ISO-Klasse 5 erreicht.
Eigenschaften:
- Energieeffiziente DC ECM-Motoren
- Stabile und selbstkompensierende Luftströmung
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
- Standby-Modus verringert den Stromverbrauch bei Einhaltung der ISO-Reinheitsklasse 5 im Arbeitsbereich
- Optische und akustische Alarme
- Seitenfenster aus Sicherheitsglas
- Standard-Arbeitsraumhöhen vertikale/horizontale Werkbänke: 689 mm/573 mm
- Verschiedene Arbeitsraumhöhen erhältlich,
- H14 HEPA-Filter mit hoher Lebensdauer und Griffschutzgitter
- Vorfilter EU3
- ISOCIDE antimikrobielle Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- 2 Steckdosen im Arbeitsraum, (1 Steckdose bei Art.-Nr. 9.536 692 und 9.536 696)
- Vorrichtung für UV-Lampe mit Timerfunktion (UV-Lampe und Schutzabdeckung müssen separat bestellt

werden)

Ohne Untergestell.

Weitere Optionen: Untergestelle, Frontabdeckungen mit UV-Lampe, IQ/OQ auf Anfrage.

1

Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
LHG-3AG-F8
LHG-4AG-F8
LHG-5AG-F8
LHG-6AG-F8
LVG-3AG-F8
LVG-4AG-F8
LVG-5AG-F8
LVG-6AG-F8

0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m

1035 x 784 x 1270
1340 x 784 x 1270
1645 x 784 x 1270
1950 x 784 x 1270
1035 x 784 x 1270
1340 x 784 x 1270
1645 x 784 x 1270
1950 x 784 x 1270

horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
vertikal
vertikal
vertikal
vertikal

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

4.996,00
5.055,00
6.883,00
6.962,00
5.030,00
5.090,00
6.934,00
7.003,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.285 840
4.658 999
4.659 000
4.659 001
6.285 841
6.286 357
4.659 002
4.659 003

1

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II, Typ NordicSafe®

Die Mikrobiologische Sicherheitswerkbank vom Typ NordicSafe® gehört zu den leisesten
Werkbänken, kombiniert mit geringem Energieverbrauch, hoher Sicherheit und bester
Ergonomie. Klasse II nach DIN EN 12469.
- Geräuschemission <51 dBA.
- Optimaler Komfort und Sicherheit zum günstigen Preis!
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe; elektr. Antrieb
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
- Seitenfenster aus Sicherheitsglas
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung
- Ruhemodus, mit 50 % reduzierter Ventilatorleistung, spart Energie, erhält die Sicherheit

aufrecht
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von

Kontaminationen

Serienmäßige Extras:
- 2 Steckdosen im Arbeitsraum
- UV-Lampe mit Timerfunktion

Weitere Optionen: Untergestelle, IQ/OQ oder KI-Discus-Test auf Anfrage.

2
Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
NordicSafe® ES-NC2-4L8
NordicSafe® ES-NC2-6L8

1,2 m
1,8 m

1200 x 812 x 1410
1800 x 812 x 1410

L9A
L9A

9.939,00
11.928,00

1
1

4.658 785
4.659 006

2

Horizontale/Vertikale Reine Werkbank Typ Airstream®
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Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 
Typ Airstream®

Optimaler Komfort und Sicherheit zum günstigen Preis.
- Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit manueller Bedienung
- Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
- Seitenfenster aus Sicherheitsglas
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
- Geteilte Arbeitsfläche zur leichten Reinigung
- H14 HEPA-Filter mit hoher Lebensdauer
- Antimikrobielle ISOCIDE™-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Schnellstart-Modus
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen
- RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke
- Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugstutzen
Weitere Modellvarianten:
- Airstream G mit Dual-Abluftfilter (2 x HEPA), doppelte Sicherheit
- Airstream G mit Dual-Abluftfilter (1 x HEPA, 1x Aktivkohle), für Arbeiten mit Lösungsmitteln.
Serienmäßige Extras:
- 2 Steckdosen im Arbeitsraum
- UV-Lampe mit Timerfunktion

Ohne Untergestell.

Weitere Optionen, Untergestelle, IQ/OQ oder KI-Discus-Test auf Anfrage.

1

Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Airstream® E AC2-2E8
Airstream® E AC2-3E8
Airstream® E AC2-4E8
Airstream® E AC2-5E8
Airstream® E AC2-6E8
Airstream® E AC2-4G8*
Airstream® E AC2-6G8*

0,6 m
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
1,2 m
1,8 m

730 x 810 x 1400
1035 x 810 x 1400
1340 x 810 x 1400
1645 x 810 x 1400
1950 x 810 x 1400
1340 x 810 x 1400
1950 x 810 x 1400

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

6.511,00
7.602,00
7.602,00

10.494,00
10.575,00
8.682,00

12.378,00

1
1
1
1
1
1
1

6.284 857
6.270 726
4.659 007
4.659 008
4.658 786
4.658 784
4.659 009

*mit zusätzlichem HEPA-Abluftfilter, optional mit Aktivkohlefilter

1

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 
Typ Airstream® Plus

- Zertifiziert nach EN12469 durch TÜV Nord
- Aerosoldichte, rahmenlose Frontscheibe mit elektrischem Antrieb
- Dual-Motor-System für mehr Sicherheit (energieeffiziente Gleichstrom ECM-Motoren)
- Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung im Sichtfeld gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen
- Seitenwände bei E-Serie aus Sicherheitsglas, bei S-Serie aus Edelstahl
- LED Arbeitsraumbeleuchtung
- Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
- Geteilte Arbeitsfläche bei E-Serie, einteilige Arbeitsfläche mit Vertiefung bei S-Serie
- H14 HEPA-Filter mit hoher Lebensdauer
- Antimikrobielle ISOCIDEä-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
- Schnellstart-Modus
- RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke
- Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugschutz, RS485-Schnittstelle 

(in Verbindung mit Voyager-Software)
Serienmäßige Extras:
- 2 Steckdosen im Arbeitsraum
- UV-Lampe mit Timerfunktion

Ohne Untergestell.

Weitere Optionen, Untergestelle, IQ/OQ oder KI-Discus-Test auf Anfrage.

2

Esco

Typ Größe Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
AC2-4E8-TU
AC2-4S8-TU
AC2-5E8-TU
AC2-5S8-TU
AC2-6E8-TU
AC2-6S8-TU

1,2 m
1,2 m
1,5 m
1,5 m
1,8 m
1,8 m

1340 x 823 x 1400
1340 x 823 x 1400
1645 x 823 x 1400
1645 x 823 x 1400
1950 x 823 x 1400
1950 x 823 x 1400

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

9.306,00
9.875,00

12.816,00
13.408,00
12.869,00
13.489,00

1
1
1
1
1
1

4.659 010
4.659 011
4.659 012
4.659 013
4.659 014
4.659 015

2
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

MSC-Advantage™ Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Führend in ihrer Klasse bei Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Erfüllt die Anforderungen gem. EN 12469. Unabhängig durch den TÜV Nord getestet und
zertifiziert.
- 60 % weniger Energieverbrauch als vergleichbare Geräte
- 60 % weniger Wärmeabgabe als vergleichbare Geräte
- Extrem leise (54 bzw. 59 dB(A) für angenehmes Arbeiten
- Sehr große Arbeitsfläche mit flexibler segmentierter Arbeitsplatte
- Einfache Reinigung der Fensterinnenseite durch zum Patent angemeldetes absenkbares Frontfenster
- Abgeschrägte Frontseite für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Intelligente Geschwindigkeitsregelung senkt Gebläsedrehzahl bei Arbeitsunterbrechungen automatisch auf 

30 % wenn das Frontfenster geschlossen ist (reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Nutzungsdauer 
des HEPA-Filters).

- Geringe Gesamthöhe erlaubt den Einsatz in niedrigen Laborräumen
- Umluft-/Abluftfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm Partikelgröße
- Zusätzl. Abluftfilter AEF (optional): HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm
- Partikelgröße
- Anschluss: 230 V, 50/60 Hz

1
Thermo Scientific

Beschreibung Abmessungen
außen
(B x T x H)

Abmessungen
innen
(B x T x H)

Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm kg EUR pro VE
MSC Advantage 0.9
MSC Advantage 1.2
MSC Advantage 1.5
MSC Advantage 1.8

1000 x 800 x 1522
1300 x 798 x 1550
1600 x 800 x 1522
1900 x 798 x 1550

900 x 630 x 780
1200 x 495 x 780
1500 x 630 x 780
1800 x 495 x 780

170
240
230
340

L3A
L3A
L3A
L3A

7.452,00
8.051,00
9.397,00
9.691,00

1
1
1
1

4.010 047
6.235 767
4.010 048
4.010 033

1

Zubehör für MSC-Advantage Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Thermo Scientific

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Standarduntergestell für 1,8 m breite Geräte, Höhe 750 mm
Untergestell, manuell höhenverstellbar von 750 bis 950 mm in 50 mm Schritten - für 1,2 m breite Geräte
Untergestell, manuell höhenverstellbar von 750 bis 950 mm in 50 mm Schritten - für 1,8 m breite Geräte
Untergestell, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 750 bis 950 mm - für 1,2 m breite Geräte
Untergestell, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 750 bis 950 mm - für 1,8 m breite Geräte
UV-Strahler, kundenseitig installiert
UV-Strahler, werkseitig installiert
Standarduntergestell für 1,2 m breite Geräte, Höhe 750mm
Laborarmatur, Grobvakuum, 3/8 (rechts), lange Ausführung
Laborarmatur, Wasser, 3/8 (rechts), lange Ausführung
Laborarmatur, nicht brennbare Gase, 3/8 (rechts), lange Ausführung
Laborarmatur, brennbare Gase, 3/8 (rechts), lange Ausführung

L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A
L3A

701,00
810,00
938,00

3.513,00
4.235,00

552,00
281,00
588,00
160,00
160,00
178,00
159,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.009 986
4.009 987
4.009 988
4.009 989
4.009 990
4.010 001
4.010 098
6.241 502
9.536 550
9.536 551
9.536 552
9.536 553
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LLG-Mikrobiologische Medien, dehydriert
Das neue LLG-Medien-Sortiment umfasst eine breite Auswahl qualitativ hochwertiger dehydrierter Medien,
Medienkomponenten und Agar für die Kultivierung von verschiedenen Mikroorganismen, wie z.B. E. coli und andere
Bakterien sowie Hefen. LLG-Medien werden für allgemeine mikrobiologische und molekularbiologische Anwendungen
sowie für die Anzucht von Mikroorganismen in der Diagnostik eingesetzt. Zur Verwendung wird die empfohlene Menge
des Mediums in Wasser gelöst und anschließend autoklaviert.

Medien für Bakterien
Luria Bertani (Miller):
- Standardmedium mit hohem Salzgehalt für E. coli Kultivierung
- Ideal für Plasmidpräparationen
Luria Bertani (Lennox):
- Standardmedium mit niedrigem Salzgehalt für die Kultivierung von E. coli
- Ideal zum Kultivieren von rekombinanten E. coli -Stämmen
Terrific Broth:
- Reichhaltiges Medium für die Hochzelldichte-Anzucht von E. coli
- Ideal für Proteinexpressionen und Plasmidpräparationen
2 x YT Broth:
- Nährmedium für die Kultivierung rekombinanter E. coli-Stämme und für das Wachstum von filamentösen

Bakteriophagen

Agar
Bakteriologischer Agar:
- Hochwertiger Agar zur Herstellung von Kulturmedien für andere bakteriologische Anwendungen
Luria Bertani Agar (Miller):
- Standard-Agar basierend auf Luria Bertani (Miller) Medium mit hohem Salzgehalt
- Ideal zum Kultivieren und Lagern von E. coli-Stämmen speziell für molekularbiologische Anwendungen
Luria Bertani Agar (Lennox):
- Standard-Agar basierend auf Luria Bertani (Lennox) Medium mit niedrigem Salzgehalt
- Ideal zum Kultivieren und Lagern von rekombinanten E. coli-Stämmen
Galle Esculin Azid Agar:
- Agar zur Isolierung und Identifikation von intestinalen Enterokokken

Medien für Hefen
YPD Broth:
- Standardmedium für die Kultivierung von Saccharomyces cerevisiae und anderen Hefen

Medien-Komponenten
Hefeextrakt:
- Konzentrat des wasserlöslichen Teils autolysierter Saccharomyces cerevisiae-Zellen
- Produkt nicht tierischen Ursprungs, häufig verwendet für Medienformulierungen für Bakterien-, Pilz-, 

Säuger- und Insektenzellkulturen
Trypton:
- Pankreatisch verdaut, Trypton aus Casein
- Ausgezeichnete Nährstoffquelle zur Verwendung in Kulturmedien für die Herstellung von Antibiotika, Toxinen,

Enzymen und anderen biologischen Produkten
Casein Pepton:
- Pankreatisch verdaut, Pepton aus Casein
- Ideal für den Einsatz in Fermentationen und mikrobiologischen Kulturmedien

Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter 
www.llg-labware.de/downloads/sicherheitsdatenblatter.

1 21

2

LLG-Mikrobiologische Medien

Beschreibung Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
g EUR pro VE

Luria Bertani (Miller) Pulver
Luria Bertani (Lennox) Pulver
Terrific Broth Pulver
2xYT Broth Pulver
Bakt. Agar Pulver
Luria Bertani Agar (Miller) Pulver
Luria Bertani Agar (Lennox) Pulver
Galle-Esculin-Azid Agar Pulver
YPD Broth Pulver
Hefeextrakt Pulver
Trypton Pulver
Casein Pepton Pulver

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

49,90
48,90
48,40
59,70
80,00
47,40
51,90

103,00
54,00
52,40
79,20
66,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.271 000
6.271 010
6.271 007
6.271 001
6.271 003
6.271 009
6.271 008
6.271 012
6.271 002
6.271 004
6.271 005
6.271 011
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Biosart®100-Nährmedien
Flüssignährmedien, steril abgefüllt in 2,5 ml Kunststoffampullen.

1
Sartorius

Typ Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Caso nach USP
TGE / Trypton Glukose Extrakt
R2A
Orangenserum
m-FC
Endo
Azid/KF Strep.
Cetrimid nach USP
Sabouraud
m-Grün selektiv

Koloniezahl
Koloniezahl
Koloniezahl
säuretolerante Keime
E. Coli / Coliforme
E. Coli / Coliforme
Streptokokken
Ps. aeruginosa
Hefen/Schimmelpilze
Hefen/Schimmelpilze

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

9.049 325
9.049 326
9.049 327
9.049 328
9.049 332
9.049 331
9.049 334
9.049 335
9.049 336
6.253 621

1

Mikrobiologische Schnelltests Lovibond® Dipslides
Die Lovibond® Dipslides sind bestens geeignet zum Nachweis von Mikroorganismen in
Flüssigkeiten und auf Oberflächen. Die doppelseitigen 2-in-1 Displides sind in einer
weiten Brandbreite an unterschiedlichen Nährmedien verfügbar. Sie sind die ideale Nachweismethode um
Kontaminationen in industriellen Anwendungen (z.B. in Kühl- und Kesselwasser, Schneidflüssigkeit oder in der
Lebensmittelproduktion) nachzuweisen ohne ein externes Labor in Anspruch nehmen zu müssen.

2
Tintometer

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

TTC/TTC für Gesamtzellzahlbestimmung
TTC/MALT für Hefen, Schimmel, Pilze, Gesamtzellzahlbestimmung
TTC/ROSE für Hefen, Schimmel, Pilze, Gesamtzellzahlbestimmung
TTC/MAC für Coliforme, Gesamtzellzahlbestimmung
TTC/E.COLI für E.coli/Coliforme, Gesamtzellzahlbestimmung
PDM/MAC für Pseudomonaden, Coliforme
TTC/PDM für Pseudomonaden, Gesamtzellzahlbestimmung
SRB für Sulfat-reduzierende Bakterien
NRB für Nitrit-reduzierende Bakterien
R2A/R2A - TTC zum Testen von Trinkwasser

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

17,50
17,50
17,50
17,50
33,70
33,70
33,70
50,00
50,00
17,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6.282 520
6.282 521
6.282 522
6.282 523
6.282 524
6.282 525
6.282 526
6.282 527
6.282 528
6.282 529

2

Kulturplatten 3M™ Petrifilm™
- Sofort einsatzbereit
- 90 % geringeres Materialvolumen
- Validierte Methoden
- Zeit- und energiesparend
- Plus an Produktivität und Zuverlässigkeit
- geringere Betriebskosten
- Schnelle und zuverlässige Auswertung

3
3M Deutschland

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien
Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien
Schnellnachweis auf Koliforme
Gesamtkeimzahl Koliforme
Gesamtkeimzahl Koliforme
Keimzahl E.coli
Keimzahl E.coli und Koliforme
Keimzahl E.coli und Koliforme
Keimzahl Enterobacteriacae
Keimzahl Enterobacteriacae
Keimzahl S. aureus
Keimzahl S. aureus
Keimzahl S. aureus
Schnellnachweis Hefen und Schimmel
Keimzahl Hefen und Schimmel
Keimzahl Hefen und Schimmel

L5B
L5B
L5B
I4A
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
I4A
L5B
L5B
I4A
L5B
L5B

103,90
884,40
75,00
88,90

936,40
79,70
75,00

707,50
53,70

936,40
64,20
76,50

693,60
200,80
105,70
879,20

100
1000

50
50

1000
50
50

500
50

1000
20
50

500
50

100
1000

6.237 738
6.236 670
6.245 052
6.269 820
6.235 875
6.269 819
6.257 512
6.257 513
6.251 171
6.257 509
7.658 234
6.257 510
6.257 511
6.282 104
7.657 837
6.257 514
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Nährkartonscheiben
Sterile Trocken-Nährböden mit Membranfilter. Sterile Trockennährböden in Petrischalen
mit passendem Membranfilter für die wirtschaftliche und zeitsparende mikrobiologische
Qualitätskontrolle. Einzeln steril verpackt in klimasicherer Aluminiumfolie. Nach Anfeuchten mit 3,5 ml sterilem Wasser
sofort gebrauchsfertig. Lagerfähigkeit ab Herstellung je nach Typ 18 bis 24 Monate. Weitere Nährböden auf Anfrage.

1
Sartorius

1

Typ Für Farbe Poren-
größe

LC Preis Menge Bestell Nr.

µm EUR pro VE
Azid
Endo
Caso
Standard TTC
Tergitol
Chapman
Würze
ECD
VLB S7-S
Caso
Glucose-Trypton
M-FC
Jus de Tomates
Lysin
Sabouraud
Mac Conkey
Cetrimide
Schaufus Pottinger
Hefeextrakt
*Schaufus Pottinger
Weman
Wismut Sulfit

Enterokokken
E. coli + Coliforme
Koloniezahl
Koloniezahl
E. coli + Coliforme
Staphylokokken
Hefen + Schimmelpilze
E. coli
verderbniserregende Bakterien
Koloniezahl
mesophile Bakterien, thermophile Sporenbildner
E. coli + Coliforme
Leuconostoc oenos
wilde Hefen
Hefen + Schimmelpilze
Enterobakterien
Pseudomonaden
Hefen + Schimmelpilze
Koloniezahl
Hefen + Schimmelpilze
Schleimbildner
Salmonellen

grün - grün
weiß - grün
grün - grün
grün - grün
weiß - grün
weiß - grün
grau - weiß
weiß - grün
weiß - grün
grün - grün
weiß - grün
weiß - grün
grün - grün
grau-weiß
grau - grün
weiß - grün
weiß - grün
weiß - grün
grün - grün
weiß - grün
grün - grün
grün - grün

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,65
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,65
0,65
0,45
0,45
0,65
0,45
1,20
0,45
0,45

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

181,00
181,00
181,00
182,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00
181,00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9.055 006
9.055 008
9.055 017
9.055 010
9.055 011
9.055 032
9.055 013
9.055 025
9.055 014
9.055 018
9.055 020
9.055 022
9.055 026
9.055 015
9.055 023
9.055 027
9.055 031
9.055 034
9.055 037
9.055 028
9.055 019
9.055 012

*Auch mit 1,2 µm (weiß - grün), 0,8 µm (grau - weiß) und 065 µm (weiß-grün) erhältlich.

Antibiotika Testpapiere
Empfohlen für die Identifizierung der Erreger von Infektionskrankheiten durch die
Bestimmung des Resistenzgrades gegen Antibiotika nach der Hemmhof-Methode.
- Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Interferenzen mit den Wirkstoffen während der Inkubation
- Gleichmäßige Dicke und konstantes Absorptionsvolumen pro Blättchen
- Erhältlich als Blättchen in verschiedenen Durchmessern und Dicken
- Entspricht den Vorgaben für einen Wirkstoffträger nach DIN 58940-2
- Weitere Größen auf Anfrage

2
Hahnemühle

Typ Ø Dicke Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm g / m2 EUR pro VE

FP22
FP22
FP2668
FP2668
FP2668
FP3324

6,0
9,0
6,0
9,0

12,7
6,0

0,35
0,35
0,90
0,90
0,90
0,73

180
180
320
320
320
280

L1A
L4B
L1A
L4B
L1A
L1A

29,40
35,30
32,90
39,60
52,60
32,90

1000
1000
1000
1000
1000
1000

4.006 126
4.006 127
4.006 129
4.006 130
4.006 128
4.006 131
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LLG-Petrischalen, Kalk/Soda1

Ø
außen

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
40
60
80
90
100
100
100
120
150
180
200
200

12
15
15
15
10
15
20
20
25
30
30
50

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

1,35
1,30
1,30
1,55
1,55
1,55
1,55
2,35
3,45
8,00
9,25
9,10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,95
0,90
0,90
1,10
1,10
1,10
1,10
2,00
2,95
6,80
7,90
7,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.170 570
9.170 571
9.170 572
9.170 575
9.170 573
9.170 574
9.170 576
9.170 577
9.170 578
9.170 579
9.170 580
9.170 581

1

Folien finden Sie ab Seite 180.

Petrischalen, Kalk-Soda-Glas
Steriplan®. Hydrolytische Klasse 3.

2
DURAN Group

Ø
außen

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
40
40
60
60
80
80
100
100
100
100
120
120
150
180
200
200

12
12
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
25
30
30
45

L9A
F9A
B9A
C9A
L9A
B9A
L9A
F9A
L9A
F9A
L9A
B9A
C9A
C9A
D9A
D9A

12,40
1,75

14,50
1,50

13,00
1,55

14,00
1,95

14,00
1,95

22,00
2,55
4,20
8,60

11,40
12,90

-
10
10
10

-
10

-
10

-
10

-
10
10
10
10
10

-
1,25

12,40
1,25

-
1,30

-
1,45

-
1,45

-
2,20
3,50
7,20
9,50

10,70

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1
1
1
1
1

9.170 462
9.170 401
9.170 463
9.170 417
9.170 464
9.170 432
9.170 465
9.170 442
9.170 466
9.170 443
9.170 467
9.170 448
9.170 451
9.170 456
9.170 460
9.170 461

2

Petrischalen DUROPLAN®, Borosilikatglas 3.3
Mit Deckel. DURAN®. Diese Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren
aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Die Vorteile sind eine gleichmäßige
Nährbodenverteilung und eine verzerrungsfreie Durchsicht. Boden und Deckel außen und innen absolut plan, 
blasen- und schlierenfrei. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar. DIN 13132.

3
DURAN Group

Ø
außen

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
60
80
100
100
120
150

20
20
15
20
20
30

H4A
G4A
F4A
H4A
G4A
E1A

15,10
15,50
15,50
16,70
16,70
23,80

10
10
10
10
10
10

14,00
14,40
14,40
15,00
15,00
20,80

1
1
1
1
1
1

9.170 141
9.170 143
9.170 146
9.170 148
9.170 151
9.170 153
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LLG-Petrischalen, PS
Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol gefertigt. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
- Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- Stabile Wand verhindert Verformungen
- Stapelbar
- Mit oder ohne Nocken
- Aseptisch (Ø 90 mm) oder beta-bestrahlte sterile Versionen (alle Größen)
- Abklatschplatte mit Zählraster
- Unterverpackt in Einheiten à 10 Platten oder 20 Platten (Ø 90 mm)

1

Ø
außen

Beschreibung Höhe
ca.

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
90
90
90
90
60
60
35
55
150

mit 3 Nocken, aseptisch
ohne Nocken, aseptisch
mit 3 Nocken, steril
ohne Nocken, steril
mit 3 Nocken, steril
ohne Nocken, steril
mit 3 Nocken, steril
Abklatschplatte, steril
mit 3 Nocken, steril

16
16
16
16
14
14
12
17
19

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

45,70
44,30
62,10
62,10

123,70
123,70
196,70
225,70
140,70

480
480
480
480

1000
1000
800

1000
180

6.285 823
6.285 824
6.285 816
6.285 817
6.285 818
6.285 819
6.285 820
6.285 821
6.285 822

1

Petrischalen, PS
Unsteril. Für die Bakteriologie.
Mit oder ohne Nocken. Leichte oder schwere Ausführung.

2
Greiner Bio-One

Ø
außen

Höhe Nocken Ausführung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
35
60
94
94
94
94
100
100
145

10
15
16
16
16
16
15
20
20

mit
mit
ohne
ohne
mit
mit
mit
mit
mit

leicht
leicht
leicht
schwer
leicht
schwer
leicht
leicht
leicht

L5A
F4B
Z4A
Z4A
Z4A
Z4A
Z3A
Z3A
Z3A

126,10
108,90
58,70
71,20
58,70
72,10
70,10
60,10
54,00

-
5
5
5
5
5
5
5
5

-
97,60
46,40
63,00
46,40
64,00
62,00
52,50
48,00

740
600
480
480
480
480
420
360
120

9.408 035
9.408 040
9.408 094
9.408 047
9.408 095
9.408 045
6.077 283
6.510 005
6.052 085

2

Petrischalen, PS
Zur Kultivierung von Bakterien, Hefen und anderen Mikroorganismen. Kontaktplatte 
(mit Gitteraufdruck) geeignet für Probennahme im Krankenhaus (nur zu Forschungszwecken),
der Lebensmittel- oder pharmazeutischen Industrie. Planheit und gleichmäßige Höhe erlauben die Verwendung in
automatisierten Systemen.
Material: Polystyrol

3
Thermo Scientific

Volumen Arbeits-
volumen

Ø
außen

Höhe Kultur-
oberfläche

Steril LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml mm mm cm² EUR pro VE
250,0
68,0
7,7

35
12,5
6

140
93
67

20
17

15*

145,0
58,0
25,0

ja
ja
ja

L1A
L1A
L1A

122,00
119,00
188,00

80
320
396

4.008 582
6.223 201
6.052 163

* Kontaktschale mit Raster
Durchmesser außen inkl. Deckel.

3

Klonierungszylinder, PS, steril
Klonierungszylinder zum Vereinzeln von Zellen oder Zellgruppen aus einer Population
innerhalb einer Kulturschale. Um einen Klon zu isolieren wird am unteren Rand des
Klonierungszylinders eine dünne Fettschicht aufgebracht. Der Zylinder wird anschließend über den Klon der Wahl
gestülpt. Nach dem Hinzufügen von Trypsin oder EDTA wird die Schale kurz bei 37 °C inkubiert bis sich die Zellen lösen.
Die Zellen können dann z.B. in einem anderen Behälter weiter inkubiert werden.
- Die Zylinder sind nach oben verjüngt, so dass die Unterkante breiter ist als die obere, wodurch eine gute

Versiegelungsoberfläche sichergestellt wird.
- Polystyrol Klonierungszylinder werden steril verpackt geliefert
- Drei Größen: Innendurchmesser 4,7 mm x 8 mm Höhe, 6,4 mm Innendurchmesser x 8 mm Höhe und 9,5 mm

Innendurchmesser x 11mm Höhe
- Je Größe 10 Stück pro Beutel

4
Bel-Art Products

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Set Klonierungszylinder, Größen: 4,7 x 8mm /
6,4 x 8 mm / 9,5 x 11 mm, 40 Stk. pro Größe
Klonierungszylinder, 4,7 x 8 mm
Klonierungszylinder, 6,4 x 8 mm
Klonierungszylinder, 9,5 x 11 mm

L4A

L4A
L4A
L4A

200,50

111,00
117,90
151,90

120

50
50
50

6.270 364

6.270 365
6.267 086
6.270 371
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Petrischalen-Halter
Für ca. 10 Petrischalen mit Ø 100 mm. Innendurchmesser ca. 102 mm, Innenhöhe ca. 230 mm.

1

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Aus rostf. Edelstahl 1.4301, elektropoliert
Aus Draht, mit Nylon weißbeschichtet

L4A
C4A

20,80
15,90

1
1

9.908 127
9.908 128

1

9.908 127

Petrischalenständer, regulierbar, ABS
Für 15 Petrischalen von bis zu Ø 102 mm. In der weite regulierbarer Petrischalenständer
an der Basis zu öffnen und so leicht zu befüllen. Robuster ABS-Kunstoff. 
Von 127 bis 210 mm regulierbare Werte.

2
Bel-Art Products

Breite Länge Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE
89 210 210 Y4A 89,00 1 9.170 100

2

Dichtband für Pertischalen
Die perfekte Lösung um den Inhalt von Petrischalen vor Staub, Feuchtigkeit und anderen
Umwelteinflüssen zu schützen. Wasserdicht. Chemisch inert und resistent gegen die
meisten organischen Lösungsmittel und ätzenden Substanzen. Bleibt selbst noch bis zu moderaten Gefriertemperaturen
flexibel. Beständig bis 100 °C. Dehnt sich bei der Benutzung um bis zu 50 % über die Originallänge. Haftet um die
Ränder von Petrischalen und dichtet auch unregelmäßige Kanten dabei zuverlässig ab. Kann natürlich auch für das
Abdichten von Flaschenhälsen bzw. deren Schraubkappen verwendet werden.

3
ISOLAB

Breite LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE
19 L4B 5,90 1 6.286 849

3

Verschlussfolie PARAFILM® M
Lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis
zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig. Nach dieser
Zeitspanne kann Versprödung auftreten. PARAFILM® M entspricht den allgemeinen Anforderungen der FDA bei
Verwendung unter 55 °C.

4

Schmelztemperatur: 60 °C
Dauergebrauchstemperatur: -45 °C bis +50 °C
Dehnbarkeit: 200 %

Typ Breite Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm m EUR x VE EUR pro VE

PARAFILM® M
PARAFILM® M
PARAFILM® M

50
100
100

75
38
75

L8B
L8B
L8B

37,00
35,00
69,70

48
24
6

33,70
32,00
66,20

1
1
1

9.170 003
9.170 002
9.170 005

4
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Der manuell bedienbare Drehtisch ermöglicht das sanfte und gleichmäßige Drehen in
beide Richtungen für die einfache und schnelle Verteilung von Bakterien auf der
Petrischalenfläche. Aufgrund der doppelseitigen Bauweise kann der Drehteller Petrischalen von 60 bis 150 mm
Durchmesser aufnehmen, einfach den Drehtisch umdrehen. Die hochwertigen Kugellager sorgen für glattes und
reibungsloses Kreisen, zügiges Arbeiten und lange Lebensdauer. Der leichte aber robuste Drehtisch wird aus Aluminium
mit rutschfestem Grund hergestellt. Silikoneinlagen halten die Petrischale während der Benutzung sicher in zentraler
Position. Die Silkoneinlagen können zur Reinigung einfach entfernt werden.

1 2

ISOLAB

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Petrischalen Drehteller L4B 212,80 1 6.286 850

1

2

Petrischalen Drehteller
Manuell betriebener Drehteller für nahezu konzentrische Kreise zur gleichmäßigen
Verteilung von Bakterienkolonien. Für Petrischalen mit Durchmesser 60 mm, 90 mm,
100 mm. Kugellager sorgen für eine gleichmäßige und lang anhaltende Drehung und ermöglichen so eine schnelle
Inokulation.
- leicht, nichtrutschend, langlebig und portabel
- Gestell aus Polypropylen

3
Bel-Art Products

Durchmesser: 127 mm
Höhe: 50 mm
Gewicht: 0,4 kg

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Petrischalen Drehteller Y4A 179,90 1 9.520 530

3

Petrischalen-Drehtische schuett petriturn und Impfhaken
Zum gleichmäßigen Ausplattieren und Beimpfen von Flüssigkeiten auf Agaroberflächen in Petrischalen. 
Einfache, ermüdungsfreie Handhabung.

schuett petriturn-M
Manuelle Bedienung. Konstante Drehbewegung. Schwungstark und ausdauernd durch hohe Masse (Gewicht) des
Drehtellers. Beidseitig nutzbar, d.h. zwei Arbeitsflächen in einem Gerät durch einfaches Wenden. 
Für Petrischalen Ø 90 bis Ø 150 mm.

schuett petriturn-E
Mit elektrischem Antrieb. Konstante Drehbewegung. Einfache Bedienung des Drehtellers berührungsfrei über IR-Sensor
zu starten. Stufenlos einstellbare Drehzahl von 10-120 min-1 sowie regulierbare Drehzeit von 3 bis 120 sec oder
Dauerbetrieb. Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl. Fußtasterbetrieb optional. 100 - 240 V, 50/60 Hz.

44

5

9.520 201

6

9.520 200

5
6

Typ Abmessungen LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

schuett petriturn-M, manuell
schuett petriturn-E, elektrisch
Fußtaster für schuett petriturn-E
Drehteller-Aufsatz für Petrischalen bis Ø 150 mm
Impfhaken aus Glas
Impfhaken aus rostfreiem Stahl

(Ø x H) 160 x 45
(Ø x H) 160 x 70

(L x B) 180 x 58
(L x B) 145 x 40

L3B
L3B
L3B
L3B
L0B
L0B

162,00
295,00
49,00
48,70
4,80

11,90

1
1
1
1
1
1

9.520 201
9.520 200
9.520 203
9.520 204
9.520 206
9.520 205

Petrischalen Drehteller
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LLG-Petrischalenspatel, steril
Ideal zum gleichmäßigen Verteilen von Zellkulturen und Flüssigkeiten
- Glatte, abgerundete Oberflächen für ein gleichmäßiges Verstreichen ohne Verkratzen der Agar-Oberfläche
- Mit Ethylenoxid sterilisiert
- Steril à 10 oder einzeln verpackt
- Autoklavierbar

1

2

3

Beschreibung Breite Länge Material Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
LLG - Spatel, L-förmig, blau, steril
LLG - Spatel, L-förmig, blau, steril
LLG - Spatel, T-förmig, blau, steril
LLG - Spatel, T-förmig, blau, steril
LLG - Spatel, Delta-förmig, blau, steril

38,0
38,0
34,0
34,0
30,0

156
156
140
140
208

ABS
ABS
ABS
ABS
PP

50 x 10
einzeln verpackt
50 x 10
einzeln verpackt
100 x 10

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

47,60
62,30
47,60
62,30

167,80

500
500
500
500

1000

6.265 638
6.265 639
6.265 640
6.265 641
6.265 642

1

6.265 638

2

6.265 640

3

6.265 642

LLG-Drigalski - Spatel
Ausplattieren leicht gemacht.

4 4

Beschreibung Ø Breite Länge Material LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR pro VE

LLG-Drigalski-Spatel
LLG-Drigalski-Spatel
LLG-Drigalski-Spatel
LLG-Drigalski-Spatel
LLG-Drigalski-Spatel
LLG-Impfhaken
LLG-Impfhaken

4
3
3
5
4
5
4

40,0
24,5
45,0
30,0
51,5
40,5
57,0

190
150
190
150
174
145
185

Edelstahl 18/10
Wironit, CrNi 18/12, gerade
Wironit, CrNi 18/12, abgewinkelt 10 °
Borosilikatglas 3,3
PS, steril
Glas
rostfreier Stahl

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

6,80
8,10
8,40
5,40
9,50
4,80

11,90

1
1
1
1

100
1
1

9.197 490
9.197 496
9.197 497
9.197 499
6.251 768
9.520 206
9.520 205

Zahnstocher im Spender
Zahnstocher im Spender, lose mit 2 Spitzen à 1000 Stück pro Spender.

5

Beschreibung Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Zahnstocher im Spender, 80 x 2mm, Birkenholz
Zahnstocher im Spender, 65 x 2mm, Bambus

20 x 1000
20 x 1000

L4B
L4B

70,00
70,00

20000
20000

6.270 862
6.270 863

5

Impfnadeln smartPicks®, Holz
Die intelligente Art einzelne Kolonien zu isolieren.
Verzichten Sie auf Zahnstocher oder teure Pipettenspitzen. Erhältlich in 3 Längen und
zwei Spitzenarten für eine Vielzahl an Anwendungen. Die "Mini"-Ausführungen passen nahtlos in 
1.5 ml Mikrozentrifugen-Gefäße auch wenn der Deckel geschlossen ist und das Gefäß transportiert werden muss.
Biologisch abbaubar, hergestellt aus in den USA gewachsener Birke. In einem FDA registrierten Werk hergestellt. 
Erfüllt FDA-Bestimmungen. Autoklavierbar. Erhältlich als "semi-spitze" Ausführung und als Nadelspitze für behutsamere
Anwendungen.

6 7
Heathrow Scientific

6

7

Typ Beschreibung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

smartPicks® Mini
smartPicks® Mini
smartPicks® Standard
smartPicks® Standard
smartPicks® Large
smartPicks® Large

Semi-spitz, für 1,5 ml Gefäße
Nadelspitze, für 1,5 ml Gefäße
Semi-spitz, Einzelspitze
Nadelspitze, Einzelspitze
Semi-spitz, Einzelspitze
Nadelspitze, Einzelspitze

L8A
L3A
L0F
L3A
L3A
L3A

77,55
70,50
77,40
77,30
50,10
50,10

10
10
10
10
10
10

70,50
62,10
64,00
67,40
44,00
44,00

2000
2000
1500
1500
500
500

6.257 176
6.257 177
6.257 178
6.257 179
6.257 180
6.257 181
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LLG-Abstrichtupfer, steril

1
2

Beschreibung Ø
außen

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
mit Wattekopf und Holzstab, in PP Röhrchen
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, in PP Röhrchen
mit Wattekopf und Holzstab, einzeln verpackt
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, in PP Röhrchen, einzeln verpackt
mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, einzeln verpackt
mit Amies LLG-Transport-Medium, mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, 
in PP Röhrchen
mit Amies und Kohle LLG-Transport-Medium, mit Rayon-Kopf und Plastik-Stab, 
in PP Röhrchen

12
12

12

12

12

150
150
150
150
150
150

150

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

L0B

69,30
70,70
73,20
46,00
80,20
69,70

69,70

6
6
6
6
6
6

6

63,10
64,40
65,90
41,40
72,20
62,80

62,80

400
400

1000
150

1000
150

150

9.404 002
9.404 003
9.404 004
9.404 005
9.404 006
9.404 007

9.404 008

1

9.404 005

2

9.404 006

Abstrichbesteck, Watte/Holz
Wattetupfer auf Holzträger zum Einmalgebrauch.
Länge 150 mm. Mit Etikett. Einzeln steril verpackt.

3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Abstrichbesteck A4B 129,00 300 9.404 001

3

Wattestäbe
Ideal für die Entnahme von Proben im Labor

9.413 160: unsteril, gemäß Anforderungen EN ISO 13485, PZN 7469036
9.413 161: steril, gemäß Anforderungen EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG, Anhang V für Medizinprodukte,
sterilisiert mit ETO-Gas, PZN 1407459

4
4

Länge Stärke Kopfgröße Steril Material Verpackung LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
150
150

2,2
2,2

Ø 4 bis 5,5 mm
Ø 4 bis 5,5 mm

nein
ja

Holz
Holz

Beutel
Einzeln, im Peel-Pack

N4B
I4A

4,15
15,90

10
10

3,10
10,70

100
100

9.413 160
9.413 161

Zellstofftupfer finden Sie ab Seite 1159.

LLG-Impfösen, PS, steril
Aus flexiblem Polystyrol. Mit weicher Schlinge zum schonenden Auftragen und Ausstreichen des Materials. Frei von
Schmierstoffen, Ölen und elektrostatischer Aufladung; geeignet zum konstanten Befeuchten und vollständigem
Flüssigkeitstransfer. Sechseckige Form des Schlingenschaftes für einen sicheren Halt und eine einfache Führung des
Schlingenkopfes. Ideal geeignet zum Aufnehmen einzelner isolierter Kolonien und zur Beimpfung im Stich von
Schrägagars oder Röhrchen mit solidem Kulturmedium.
Packung: 10 Beutel à 10 Stück

5

Typ Volumen LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR x VE EUR pro VE

Nadel / Schlinge
Nadel / Schlinge
Schlinge / Schlinge

1
10
1 / 10

L0B
L0B
L0B

9,80
9,80
9,80

10
10
10

8,30
8,30
8,30

100
100
100

9.160 041
9.160 042
9.160 043

5

Impfösen und -nadeln, PS
Strahlensterilisiert. Semiquantitativer Standard zum Probenhandling, 
z. B. bei Harnwegserkrankungen. Oberflächenbehandelt, um Adhäsion der Tropfen zu
erhöhen. Vermindertes Kontaminationsrisiko, da Einmalprodukte und kein Abflammen nötig

6
Thermo Scientific

Typ Volumen LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR x VE EUR pro VE

Blaue Schlinge
Farblose Schlinge
Gelbe Nadel

10
1
--

D1A
D1A
D1A

3,80
3,85
4,85

80
80
80

3,10
3,15
4,10

50
50
50

9.405 410
9.405 401
9.405 400

Andere Farben auf Anfrage

6
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Impfösen, Impfösenhalter und Impfösenständer
Impfösen zum mehrfachen Ausglühen. 3 verschiedene Materialien: Edelstahl, Edelstahl-Spezialdraht oder Platin-Iridium-Draht
(90/10). Beste Ergebnisse in Langzeittest. Länge 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm.

Impfösenhalter nach Kolle für Impfösen 0,3 - 0,7 mm Draht-Ø.

Impfösenständer robust und standsicher aus Kunststoff (autoklavierbar). Zur Aufnahme von 6 Impfösenhaltern.

1 2 3
schuett-biotec

Typ Beschreibung Öse
Ø

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
P-I 1
P-I 2
P-I 3
P-I 5
E 1
E 2
E 3
E 5
W-1,5
W-2,5
W-4,0
Impfösenhalter
Impfösenständer R (rund)
Impfösenständer L (lang)

Platin-Iridium
Platin-Iridium
Platin-Iridium
Platin-Iridium
Edelstahl-Spezialdraht
Edelstahl-Spezialdraht
Edelstahl-Spezialdraht
Edelstahl-Spezialdraht
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
160 mm lang
(Ø x H) 80 x 50 mm
(L x B x H) 180 x 50 x 50 mm

1
2
3
5
1
2
3
5
1,5
2,5
4,0

L3B
L3B
L3B
L3B
Z3A
Z3A
Z3A
Z3A
L3B
L3B
A8A
G1A
L3B
L3B

40,00
40,00
40,00
40,00
39,00
39,00
39,00
39,00
17,50
17,50
19,30
18,00
44,50
49,70

1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
1
1
1

9.520 180
9.520 181
9.520 182
9.520 184
9.520 170
9.520 171
9.520 172
9.520 174
9.520 185
9.520 186
6.233 696
9.520 178
9.520 190
9.520 191

1 2 3

Impfösen Wironit
Wironit. CrNi 18/12.

4
Hammacher

Ø Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm EUR x VE EUR pro VE
1,5
2,0
2,5
4,0
1,5
2,5
4,0

50
50
50
50
60
60
60

A7A
A7A
H4A
A7A
A7A
A7A
A7A

1,85
1,85
2,50
1,85
2,25
2,25
2,25

10
10
10
10
10
10
10

1,65
1,65
2,20
1,65
1,95
1,95
1,95

1
1
1
1
1
1
1

9.160 057
9.160 056
9.160 058
9.160 055
9.160 061
9.160 062
9.160 063

4

Impfösen, Platin-Iridium
Platin-Iridium-Draht 90/10.
0,5 mm stark.

5

Typ Ø LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE

ohne Glasstab
ohne Glasstab
eingeschmolzen in Glasstab
eingeschmolzen in Glasstab

3
2
3
2

F7A
F9A
F9A
F7A

50,10
49,90
54,00
54,00

10
10
10
10

37,80
44,30
47,70
40,70

1
1
1
1

9.160 050
9.160 052
9.160 053
9.160 054

5

Platindraht
Platin-Iridium aus 90 % Platin und 10 % Iridium in diversen Stärken/Durchmesser lieferbar. Abgabe in cm.

6

Ø LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR x VE EUR pro VE
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0

F9A
F9A
F8B
F9A
E2A
D2A
D2A

2,45
4,75
7,20
7,65
9,85

15,40
23,80

50
20
20
20
20
20
20

2,25
4,30
5,40
6,90
9,00

14,10
21,60

1
1
1
1
1
1
1

9.160 702
9.160 703
9.160 704
9.160 705
9.160 706
9.160 708
9.160 710

6
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Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen
Rand gerade. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

1
DURAN Group

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
50
100
200

40
40
50

18
18
18

107
150
175

H9A
H9A
H4A

17,50
19,60
24,50

10
10
10

12,00
13,40
21,30

1
1
1

9.010 050
9.010 060
9.010 070

1

Kapsenbergkappen
Aluminium. Zum Verschluss für Kulturröhrchen, -flaschen und -kolben.

2
DURAN Group

Für Ø
Hals

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
16
18

G9A
G9A

5,30
5,30

10
10

3,80
3,80

1
1

9.010 116
9.010 118

2

Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN®

Hals gerade. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

3

DURAN Group

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
100
300
500
1000

50
70
83

105

38
38
38
38

125
170
208
243

F4A
I4A
I4A
F4A

39,70
50,10
58,80
65,80

10
10
10
10

36,40
46,00
53,80
60,40

1
1
1
1

9.010 150
9.010 151
9.010 152
9.010 153

3

9.010 153

Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN®

Hals gerade. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

4
DURAN Group

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
300
500
1000

71
83

105

31
46
46

169
204
237

A9A
A9A
A9A

21,80
27,10
36,50

10
10
10

19,70
24,80
33,20

1
1
1

9.010 130
9.010 135
9.010 140

4

Glaskappen, DURAN®

Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

5
DURAN Group

Für Ø
Hals

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
31
46

E9A
E9A

15,10
18,80

10
10

11,80
14,70

1
1

9.010 180
9.010 185

5
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Nährbodenflaschen, DURAN®

Mit Bördelrand. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

1
DURAN Group

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
100
300
500
1000
2500
5000

50
70
83

105
150
185

29
42
42
46
50
54

115
168
207
237
315
390

I4A
I4A
I4A
I4A
L9A
L9A

22,00
29,10
36,80
45,50
59,00

105,90

10
10
10
10

-
-

20,10
26,70
33,80
41,60

-
-

1
1
1
1
1
1

9.010 224
9.010 239
9.010 244
9.010 254
9.010 266
9.010 273

1

Kulturkolben, DURAN®, nach Roux
DURAN®. Nach Roux. Hals konisch, exzentrisch. 
Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

2
DURAN Group

Inhalt Breite Länge Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
1200 123 275 56 L7A 38,60 10 33,90 1 9.010 512

2

Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals
DURAN®. Erlenmeyerform. Hals gerade. Für Metallkappen. Produkt mit Chargenkennung.
Zertifikat via Internet. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP und JP. Autoklavierbar.

3
DURAN Group

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
100
200
250
300
500
1000
2000

64
79
85
87

105
131
166

38
38
38
38
38
38
38

114
138
149
161
183
229
302

H4A
H9A
H4A
P4B
O4B
H4A
H4A

21,00
22,70
23,10
23,60
28,50
30,10
38,50

10
10
10
10
10
10
10

18,30
15,50
20,10
21,20
24,60
26,20
33,50

1
1
1
1
1
1
1

9.010 472
9.010 473
9.010 474
9.010 475
9.010 476
9.010 477
9.010 478

3

Erlenmeyerkolben, DURAN®

DURAN®. Gerader Hals. Für Kapsenbergkappen. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP 
und JP. Autoklavierbar.

4
DURAN Group

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
100 60 18 120 A9A 28,60 10 26,00 1 9.010 080

4

Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3
Erlenmeyerform. Mit 3 Schikanen. Hals gerade oder mit Bördelrand.

5

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe Bördel-
rand

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
100
250
500
1000
2000
250
300
500
1000

64
85

105
131
166
85
87

105
131

38
38
38
38
38
34
34
34
42

112
145
183
232
305
140
156
175
220

ohne
ohne
ohne
ohne
ohne

mit
mit
mit
mit

B8A
L8A
B2A
B8A
B5A
B5A
B5A
B5A
B5A

26,60
26,10
32,10
41,20
63,90
26,60
26,60
28,30
36,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10

21,00
23,80
27,90
32,60
50,60
21,00
21,00
22,40
28,80

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.010 120
9.010 121
9.010 122
9.010 123
6.236 466
9.010 125
9.010 126
9.010 127
9.010 128

5

Einweg-Schikanekolben finden Sie ab Seite 1330.
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Schikanekolben, Borosilikatglas
- Hergestellt aus Pyrex® Borosilikatglas
- Erlenmeyerkolben, mit vier Schikanen

1
Scilabware

Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
250
500
1000
2000

82
101
129
161

32
36
43
49

138
186
222
282

L7A
L7A
L7A
L7A

70,40
84,50
84,50
56,40

10
10
10
10

64,20
76,40
76,40
49,80

5
5
2
1

9.141 171
9.141 172
9.141 173
9.141 174

1

Schikanekolben, DURAN®

Mit GL 45 Gewinde.
- Sauerstoffeintrag ist häufig der limitierende Faktor für das Zellwachstum
- Schikanen im Kolben verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit

den Sauerstoffeintrag
- Die automatisierte Fertigung gewährleistet eine reproduzierbare Geometrie der Kolben und führt zu vergleichbaren

Ergebnissen
- Komplett mit Membranverschluss (Gasaustausch)

2
DURAN Group

Inhalt Ø
Boden

Ø
Hals

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
250
500
1000

85
105
136

30
30
30

145
149
221

A9A
A9A
A9A

18,20
20,40
26,00

4
4
4

16,50
18,50
23,50

1
1
1

9.141 260
9.141 261
9.141 263

2

Fernbach Schikanekolben, Pyrex®

Für die Vorbehandlung von Kulturen.
- Große Oberfläche im Verhältnis zum Volumen
- Mit 3 seitlich eingearbeiteten Schikanen, um eine optimale und gleichmäßige Bewegung zu gewährleisten
- Mit geradem Hals (Delong neck) für den Gebrauch mit Steckkappen (Art.-Nr. 9.141 169) oder mit 

PP-Schraubverschluss GL45 (Art.-Nr. 9.141 170)

3

Scilabware

Beschreibung Inhalt Ø Ø
Hals

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR pro VE
Gerader Hals
Schraubverschluss

2800
2800

210
210

38
45

230
230

L4A
L4A

355,50
382,80

2
2

9.141 169
9.141 170

3

9.141 169

Schikanekolben, PC
Glasklar. Im Boden eingeformte Schikanen. Autoklavierbar.

4
Thermo Scientific

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
250
500
1000
2000

E4A
E4A
E4A
E4A

14,00
17,00
31,20
39,40

12
12
6
4

12,70
15,40
28,30
35,90

1
1
1
1

9.140 968
9.140 969
7.048 662
7.048 663

4
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LLG-Zellstoff-Steristopfen®

Zellstoff, 100 % biologisch abbaubar, kompostierbar. Steristopfen® aus Zellstoff haben sich zum sterilen Verschluss von
Bakterienkulturen in Reagenzgläsern, Erlenmeyer- und Kulturkolben in vielen bedeutenden Instituten seit Jahren
bestens bewährt.

- autoklavierbar bis 200 °C
- bakterienfilternd
- sterilsierfähig
- luftdurchlässig

1 1

Typ Für Ø
innen

Ø
unten

Ø
oben

Länge LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
Nr. 5 S
Nr. 7
Nr. 9
Nr. 9 P
Nr. 10
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 13 H
Nr. 13,5
Nr. 14
Nr. 14,5
Nr. 15
Nr. 15 D
Nr. 18
Nr. 20
Nr. 22 lang
Nr. 23,5 P
Nr. 26
Nr. 27
Nr. 29
Nr. 32
Nr. 32 P (für Eurokolben)
Nr. 32 W
Nr. 34
Nr. 36
Nr. 37
Nr. 38
Nr. 40 P
Nr. 45 P

5,5 - 6,5
8,5 - 9,5
10,5 - 11,5
9,0 - 10,5
9,5 - 11,5
11,5 - 13,5
12,5 - 14,5
12,5 - 13,5
13,5 - 14,5
13,0 - 14,5
14,0 - 16,0
13,5 - 15,5
13,5 - 16,0
17,5 - 18,5
20,5 - 22,0
22,0 - 24,0
25,0 - 27,0
26,0 - 27,0
27,0 - 32,5
29,5 - 31,0
32,5 - 35,0
32,0 - 33,0
32,5 - 35,0
33,5 - 36,5
35,5 - 39,5
37,5 - 41,5
40,0 - 43,5
42,0 - 46,5
47,0 - 48,0

6,0
8,0

10,0
9,0
9,0

11,0
13,0
10,0
13,0
12,0
13,0
14,0
12,0
17,0
20,0
24,0
25,0
23,0
25,0
30,0
32,0
30,0
31,0
33,0
36,0
39,0
38,0
40,0
45,0

8,5
9,5

12,0
13,0
14,0
16,0
17,0
15,0
19,0
16,0
17,0
18,0
19,0
21,0
23,0
26,0
30,0
28,0
35,0
34,0
36,0
49,0
36,0
38,0
40,0
46,0
48,0
50,0
60,0

30
31
28
29
31
32
35
30
33
40
35
39
36
38
42
49
40
42
53
62
64
54
65
63
58
59
60
53
66

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

52,00
37,40
49,80
43,00
44,20
46,50
50,30
50,30
52,70
50,30
52,70
27,30

244,80
31,20
33,30
42,30
56,50
41,20

189,90
57,60
27,80
49,00

198,20
43,80

178,40
38,80
38,90
57,90
54,90

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
2
2
4
2
2
-
2
8
5
-
5
-
6
5
5
4

47,30
34,10
45,30
39,20
39,80
41,90
45,30
45,30
47,50
45,30
47,50
24,60

-
28,20
30,00
38,40
51,30
37,60

-
52,40
25,40
44,60

-
40,00

-
35,40
35,40
52,70
49,90

1000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

5000
500
400
500
500
500

1000
250
100
150
800
150
600
100
100
100
75

9.231 205
9.231 207
9.231 209
6.801 854
9.231 210
9.231 211
9.231 212
7.628 015
9.231 213
9.231 214
9.231 216
9.231 215
6.258 570
9.231 218
9.231 220
9.231 224
9.231 225
9.231 226
7.210 063
9.231 229
9.231 232
9.231 233
9.231 231
9.231 234
7.600 688
9.231 237
9.231 238
9.231 240
9.231 245

P = Passform, D = Dünn, W = Weich, S = Spitz, H = härtere Ausführung

Sterilstopfen SILICOSEN® und BIO-SILICO®

SILICOSEN® und BIO-SILICO® sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen die über regelmäßige Poren
verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Die gleichmäßigen Poren
und die gute Luftdurchlässigkeit machen diese Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen.
Beide Ausführungen haben eine gute chemische Beständigkeit, sind flüssigkeitsabweisend und eignen sich für die
Trockensterilisierung (180 °C) und Dampfsterilisierung wodurch sie mehrfach verwendbar sind.
- Einfachere Handhabung gegenüber Wattestopfen. Das ermöglicht eine Senkung der Arbeitskosten und stellt eine

Erleichterung der Arbeit dar.
- Abwaschbar und desinfizierbar mit heißem Wasser oder mit neutralem Waschmittel.
- Hydrophobe Eigenschaften halten die Bakterienproliferation an der Dichtungsstelle mit dem Gefäß zurück.
SILICOSEN® Kulturen Stopfen verfügen über eine niedrige Wasserdurchlässigkeit und eignen somit hervorragend für
Kulturen in Langzeitversuchen.
BIO-SILICO® Kulturen-Stopfen besitzen eine hohe Luftdurchlässigkeit, ähnlich der von Wattestopfen. Die einheitliche
Porengröße ermöglicht gleichmäßige Luftdurchlässigkeit. Das optimale Produkt für geschüttelte Kulturen durch
exzellente Haltbarkeit und Handhabung. Die fehlende Hautschicht bedeutet einfache Reinigung und perfekten Sitz.

2 2

Sterilstopfen SILICOSEN® S-Typ
Hervorragende Durchlässigkeit und geeignet für aerobe Bakterien Kulturen 
und geschüttelte Kulturen.

3
Hirschmann

3

Typ Ø
oben

Ø
unten

Länge 
Zylinder

Länge 
Konus

NS LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
S-28
S-35
S-40

28
35
39

17
24
28

18
20
20

27
30
30

17/26
24/33
28/38

L9A
L9A
L9A

14,10
16,40
21,20

10
10
10

13,30
14,20
18,30

1
1
1

9.231 178
9.231 185
9.231 190
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Sterilstopfen SILICOSEN® T-Typ
Geringe Feuchtigkeitsverdunstung verringert die Austrocknung der Kulturen. Farbe: rosa.

1
Hirschmann

Typ Länge 
Zylinder

Länge 
Konus

NS LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR x VE EUR pro VE
T-10
T-12
T-15
T-17
T-19
T-22
T-24
T-28
T-32
T-38
T-42
T-52
T-66
T-76

13
14
15
10
12
15
21
20
23
30
35
40
40
40

17
17
20
30
30
30
31
35
32
35
50
60
60
60

6/9
9/11
11/14
13/16
15/18
18/21
20/23
20/23
22/30
26/35
30/40
40/50
54/63
64/74

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

2,50
2,95
3,45
3,75
4,30
4,75
5,75
6,30
8,10

14,50
19,40
31,20
36,00
44,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2,30
2,60
1,95
2,10
4,00
4,30
5,20
5,25
7,00

13,10
18,20
28,30
32,90
41,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.231 010
9.231 012
9.231 015
9.231 017
9.231 019
9.231 022
9.231 024
9.231 028
9.231 032
9.231 038
9.231 042
9.231 052
9.231 066
9.231 076

1

Sterilstopfen SILICOSEN® C-Typ
Hervorragende Durchlässigkeit und fester Sitz dank Dichtlippe. 
Bestens geeignet für geschüttelte Kulturen.

2 3
Hirschmann

Typ d1 I1 d2 d3 NS LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm mm EUR x VE EUR pro VE

C-20
C-30
C-40
C-55
C-65

16
26
36
50
57

28
28
28
28
42

12
18
27
34
65

20
30
40
55
28

15/20
20/30
30/40
40/50
42/52

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

7,05
8,80

11,90
16,40
20,40

10
10
10
10
10

6,30
7,90

10,90
14,70
18,00

1
1
1
1
1

9.231 120
9.231 130
9.231 140
9.231 150
9.231 160

2

3

Sterilstopfen BIO-SILICO® N-Typ
Einheitliche Porengröße ermöglicht gleichmäßige und gute Luftdurchlässigkeit. Optimal
für geschüttelte Kulturen.

4

Hirschmann

4

Typ Ø
oben

Ø
unten

Länge 
Zylinder

Länge 
Konus

NS LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
N-12
N-15
N-17
N-19
N-22
N-24
N-28
N-32
N-42
N-52

13
16
19
21
24
26
30
34
44
54

9
11
13
15
18
20
21
22
30
40

13
14
15
16
18
20
20
24
32
36

17
22
25
28
30
32
34
36
46
50

9/11
11/14
13/16
15/18
18/21
20/23
21/26
22/30
30/40
40/50

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

3,80
4,05
4,35
4,70
5,65
6,90
8,60

10,60
25,20
29,30

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3,40
3,50
3,60
4,30
5,05
6,00
7,50
9,20

23,90
25,60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.231 100
9.231 101
9.231 102
9.231 103
9.231 104
9.231 105
9.231 109
9.231 106
9.231 107
9.231 108

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, ungraduiert

Natron-Kalk-Glas. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde mit Kappe aus PP und weißer
TPE-Elastomerdichtung. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.

1

BRAND

1

Beschreibung Volumen Ø
außen

Höhe Wand-
stärke

max.
RZB

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm x g EUR x VE EUR pro VE
Gewinde GL 14
Gewinde GL 18
Gewinde GL 18
Gewinde GL 18
mit glattem Rand
mit glattem Rand
mit glattem Rand
mit glattem Rand
mit glattem Rand
mit glattem Rand
mit glattem Rand

6,5
10,0
20,0
30,0
3,0
5,5
7,5

13,0
18,0
22,0
30,0

12
16
16
18
10
12
12
16
16
16
18

100
100
160
180
75
75

100
100
125
160
180

1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
0,70
0,70

3000
3000
1800
1100
3000
3000
3000
2600
1800
1500
900

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

45,70
47,50
58,20
71,70
17,30
18,20
18,60
8,15

12,20
12,40
24,20

10
10
10
10
20
20
24
60
48
50
42

41,00
42,00
52,20
64,60
16,90
17,30
17,70
7,95

11,90
12,00
23,60

100
100
100
100
250
250
250
78

105
100
121

9.010 032
9.010 036
9.010 037
7.019 348
9.010 040
9.010 041
9.010 042
9.010 043
9.010 044
9.010 045
9.010 039

Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
- Ideal für die Zellkultur
- Aus Pyrex®-Borosilikatglas
- Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
- Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
- Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121 °C für 2 Stunden)

2
Scilabware

Ø Höhe Wand-
stärke

Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm mm EUR pro VE
14
16
16
16
18
18
20
20
22
26
26

100
100
125
160
100
180
100
200
200
100
200

1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0

13
15
15
15
18
18
20
20
22
25
25

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

221,50
221,90
221,90
241,90
256,00
320,70
278,20
344,60
387,10
431,40
460,60

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

6.226 022
6.226 949
6.254 027
6.253 961
6.258 472
6.226 619
6.236 081
6.231 721
6.253 139
6.226 950
6.228 145

Nicht zum Zentrifugieren geeignet. Nicht mit festgeschraubtem Kappen autoklavieren, sondern immer ohne Kappe, um den Bruch des Röhrchens zu vermeiden.

2

Weitere Reagenzgläser finden Sie ab Seite 26.

Einweg-Kulturröhrchen, Kalk-Soda-Glas

Rand gerade.

3

DURAN Group

Inhalt Ø
außen

Höhe Wand-
stärke

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm EUR pro VE
6
14

12,25
15,50

75
100

0,80
0,80

L9A
L9A

28,60
20,10

500
250

6.235 314
7.200 457

3

Einweg-Kulturröhrchen, Borosilikatglas
Gerader Rand.

4
Kimble

Inhalt Ø
außen

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
1
4
6
10
15
24
28

6
10
12
13
16
16
18

50
75
75

100
100
150
150

L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B
L4B

64,20
76,00
80,90
92,70

116,70
159,60
102,40

1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

6.202 371
6.073 292
6.202 825
6.072 378
6.084 955
6.257 491
6.251 868

4
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Einweg-Kulturröhrchen, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss

Aus Kalk-Soda-Glas mit DIN-Gewinde und und Schraubverschluss aus PP

1

DURAN Group

Inhalt Ø
außen

Höhe Wand-
stärke

DIN-Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm GL EUR pro VE
6
12
22
32

12
16
16
18

100
100
160
180

1
1
1
1

14
18
18
18

L9A
L9A
L9A
L9A

38,80
41,50
51,10
59,60

100
100
100
100

7.021 547
7.021 548
7.021 549
7.021 550

1

Reagenzgläser, Borosilikatglas, mit Schraubverschluss

Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen.
Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. 
Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss
(dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung.

2

schuett-biotec

Inhalt Ø Höhe Schraub-
verschluss

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
15
20
15
20
50

16
16
16
16
25

98
150
98

150
150

Aluminium
Aluminium
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff

A8B
A8B
A7A
A7A
A7A

134,50
154,70
97,50

121,00
193,10

100
100
100
100
100

9.010 612
9.190 600
9.010 613
9.190 605
9.010 620

2

Kulturröhrchen, DURAN®

DIN-Gewinde. Mit Schraubverschluss (PBT), rot und PTFE-beschichteter Dichtung. Somit
sehr gut für die Kultivierung von Mikroorganismen geeignet. Neutralglas/Glasart 1 nach
USP/EP und JP. Autoklavierbar.

3
DURAN Group

Ø Höhe Gewinde LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm GL EUR pro VE
12
13
16
16
18
20

100
100
150
160
180
150

14
14
18
18
18
18

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

154,40
154,40
154,40
200,10
218,20
227,80

50
50
50
50
50
50

9.010 012
9.010 013
9.010 014
9.010 016
9.010 018
9.010 019

3

Kulturröhrchen, DURAN®

DIN 38411. Rand gerade. Für Kapsenbergkappen. Glasart 1/Neutralglas nach USP/EP
und JP. Autoklavierbar. Kappe bitte separat bestellen.

4
DURAN Group

Ø Höhe Wand-
stärke

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR pro VE
16
18

160
180

1,0 bis 1,2
1,0 bis 1,2

L9A
Z9A

76,00
96,20

100
100

9.010 046
9.010 048

4

Kapsenbergkappen finden Sie ab Seite 1352.

Reagenzgläser, Durham, Natron-Kalk-Glas
Durham Reagenzgläser werden in der Mikrobiologie verwendet, um die Gasproduktion
von Mikroorganismen festzustellen. Diese speziellen Reagenzgläser werden hierfür
kopfüber in größere Gläser gestülpt.
- hergestellt aus Natron-Kalk-Glas
- mit geradem Rand und rundem Boden
- ungraduiert

5
Marienfeld

Ø Wand-
stärke

Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
6
6

0,7
0,7

35
50

Z2A
Z2A

17,90
23,90

40
29

16,50
22,10

250
350

6.266 183
6.266 184

5
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Metallkappen
Für Kulturkolben und Nährbodenflaschen.

1
2

DURAN Group

Für Ø
Hals

Material LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR x VE EUR pro VE
38
38

Edelstahl
Aluminium, blau eloxiert

H4A
A8A

17,80
3,80

10
10

15,60
3,50

1
1

9.010 481
9.010 482

1

9.010 481

2

9.010 482

ERLENMEYER-CAP-Kappen, Aluminium
Farbig eloxiert. Anodisch oxidiert. Sterilisierbar. Schließen Gefäße steril aber nicht
hermetisch ab.
Kappen für Kulturkolben (ohne Bördelrand) und Nährbodenflaschen mit geradem Hals-Ø 38 mm. Federn aus
Chromnickelstahl klemmen an der Gefäßaußenwand. Vorteile: rostfrei, waschbar/wiederverwendbar, hitzebeständig,
sterilisierbar, fester Verschluss, Luftzufuhr, farbig für die Wiedererkennung. Reinigungsempfehlung auf Anfrage lieferbar.

3
schuett-biotec

Für Ø
Gläser

Farbe Bördel-
rand

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
37/39
37/39
37/39

silber
blau
rot

ohne
ohne
ohne

A7A
A7A
A7A

39,00
39,00
39,00

10
10
10

9.231 456
9.231 457
9.231 458

3

LABOCAP-Kappen ohne Griff4
schuett-biotec

Für Ø
Gläser

Farbe Griffe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
9/10
12/13
14/15
15/16
17/18
19/20
21/23
24/26
28/30
9/10
12/13
14/15
15/16
17/18
19/20
21/23
24/26
28/30
12/13
15/16
17/18
19/20
12/13
15/16
17/18
19/20
09/10
12/13
14/15
15/16
17/18
19/20
21/23
24/26
28/30
12/13
15/16
17/18
19/20
12/13
15/16
17/18
19/20

blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
gelb
gelb
gelb
gelb
grün
grün
grün
grün
silber
silber
silber
silber
silber
silber
silber
silber
silber
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
violett
violett
violett
violett

ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

75,30
70,90
93,00
71,60
71,60
85,00

152,00
174,10
198,00
75,30
70,90
93,00
71,60
71,60
85,00

152,00
174,10
198,00
70,90
71,60
71,60
85,00
70,90
71,60
71,60
85,00
75,30
70,90
93,00
71,60
71,60
85,00

152,00
174,10
198,00
70,90
71,60
71,60
85,00
70,90
71,60
71,60
85,00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9.231 421
9.231 422
9.231 423
9.231 424
9.231 425
9.231 426
9.231 427
9.231 428
9.231 429
9.231 441
9.231 442
9.231 443
9.231 444
9.231 445
9.231 446
9.231 447
9.231 448
9.231 449
9.231 460
9.231 461
9.231 462
9.231 339
9.231 463
9.231 464
9.231 465
9.231 340
9.231 369
9.231 372
9.231 374
9.231 375
9.231 377
9.231 379
9.231 381
9.231 385
9.231 388
9.231 334
9.231 466
9.231 337
9.231 341
9.231 335
9.231 336
9.231 338
9.231 342

4
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LABOCAP-Kappen mit Griff, Aluminium
Farbig eloxiert. Anodisch oxidiert. Sterilisierbar. Schließen Gefäße steril aber nicht
hermetisch ab. Die Federn aus Chromnickelstahl klemmen an der Gefäßaußenwand.
Vorteile: rostfrei, waschbar/wiederverwendbar, hitzebeständig, sterilisierbar, fester Verschluss, Luftzufuhr ist
gewährleistet, diverse Farben für die Wiedererkennung. Reinigungsempfehlung auf Anfrage lieferbar.

1
schuett-biotec

Für Ø
Gläser

Farbe Griffe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
15/16
17/18
15/16
17/18
15/16
17/18
15/16
17/18
15/16
17/18
15/16
17/18
15/16
17/18

silber
silber
blau
blau
rot
rot
gelb
gelb
grün
grün
schwarz
schwarz
violett
violett

mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

94,80
101,50
94,80

101,50
94,80

101,50
94,80

101,50
94,80

101,50
94,80

101,50
94,80

101,50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9.231 345
9.231 347
9.231 403
9.231 404
9.231 413
9.231 414
9.231 326
9.231 330
9.231 327
9.231 331
9.231 328
9.231 332
9.231 329
9.231 333

1

ALU-STECK-Kappen, Reinaluminium
Matt. Sterilisierbar. Ohne Federn. Schließen Gefäße steril, aber nicht hermetisch ab. 
Zum losen Aufsetzen auf Gefäße. Auch als offene Probengefäße zu verwenden.

2
schuett-biotec

Ø
innen

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm EUR pro VE
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
28
32
39
44
48
55
58

25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40

Z5A
Z5A
Z5A
L5B
Z5B
L5B
L5B
L5B
L5B
Z5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

77,30
81,40
81,60
83,50
84,20
79,80
79,80
88,00
88,30
88,30
91,40

101,70
27,40
31,50
30,80
36,30
39,10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10

9.230 821
9.230 822
9.230 823
9.230 824
9.230 825
9.230 826
9.230 827
9.230 828
9.230 829
9.230 830
9.230 831
9.230 832
9.230 833
9.230 834
9.230 835
9.230 836
9.230 837

2

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Anaerobengefäße aus Edelstahl
Zur Züchtung von anaeroben oder mikroaerophilen Mikroorganismen in einer definierten
schnell zu entwickelnden Gas-Atmosphäre. Die erforderliche Atmosphäre unter optimalen
Bedingungen kann auf zwei Wegen hergestellt werden: Entweder durch chemische GasPack-Kits (Anaerobiersysteme)
oder durch manuelles Evakuieren der Behälter mit einer Vakuumpumpe und nachfolgender Begasung (z.B. mit
Stickstoff). In diesem Fall ist kein chemisches Zubehör notwendig (außer Anaerobgefäß "eco"). Die Behälter sind aus
rostfreiem robustem Edelstahl oder transparentem PC gefertigt. Die Gefäßdeckel aus UV-stabilem Kunststoff oder
durchsichtigem Polycarbonat, sind mit zwei Eckventilen inkl. Schlaucholive für Vakuumschläuche (5 mm Innen-Ø) sowie
einem Manometer, zur genauen Kontrolle des Vakuums bzw. Überdrucks (-1 bis +0,2 bar) versehen (außer
Anaerobgefäß "eco"). Die optionalen Einsatzgestelle aus Edelstahl sind mit Halterungen für die bequeme Handhabung
der Systeme ausgestattet.

Anaerobisierarten: 3 x Evakuieren und Begasen, Durchgasen für 5 Minuten und chemische Gaserzeugung (GasPacks)
bei Anaerobengefäßen "small", "standard", "large" und "crystal". Bei Anaerobengefäß "eco" nur Durchgasen für 
5 Minuten (Verwendung GasPack-Kits).

Sonderanfertigungen: Andere Ausstattung auf Anfrage erhältlich. Beispiele: Deckel in Sonderanfertigung, z.B. aus
speziellen oder hitzebeständigen Materialien, hitzebeständige Manometer (bis 100 °C), Anaerobengefäß "large" mit
Edelstahl-Deckel, ohne Hähne/Manometer etc.

1
schuett-biotec

1

Typ Für Petri-
schalen

Volumen Ø
innen

Höhe
innen

Abb. LC Preis Menge Bestell Nr.

Stück l mm mm EUR pro VE
Anaerobengefäß "small"*
Anaerobengefäß "standard"*
Anaerobengefäß "large"*
Anaerobengefäß "eco"**
Anaerobengefäß "crystal"***
Anaerobengefäß "crystal eco"**
Einsatzgestell "small"
(für alle Anaerobengefäße)
Einsatzgestell "standard"
(für "standard", "large", "eco", "crystal")
Einsatzgestell "150"
(für "large")
Einsatzgestell "3 x 60"
(für "large")
Einsatzgestell "micro"
(für "large")
Reagenzglasgestell
(für alle Anaerobengefäße)
GasPack-Kit "anaerobic" (1 x 3,5 l)
GasPack-Kit "CO2" (1 x 2,5 l)
GasPack-Kit "microaerophil" (1 x 3,5 l)
Anaerobiose Indikator (Teststreifen)

10 (60 bis 100 mm Ø)
15 (60 bis 100 mm Ø)
15 (60 bis 150 mm Ø)
15 (60 bis 100 mm Ø)
15 (60 bis 100 mm Ø)
15 (60 bis 100 mm Ø)
10 (60 bis 100 mm Ø)

15 (60 bis 100 mm Ø)

15 (bis 150 mm Ø)

45 (60 mm Ø)

für Mikrotiterplatten

für 9 Reagenzgläser
(18 mm Ø)

2
3
6
3
3
3

120
120
175
120
120
120

170
270
260
270
270
270

a
b
c
d
e

f

L3B
L3B
Z3A
L3B
L3B
L3B
L3B

L3B

A8A

Z3A

Z3A

Z3A

Z5A
Z3B
Z5A
Z5A

247,00
239,00
387,00
194,00
349,00
233,00
38,00

38,00

59,00

67,70

63,60

63,70

80,60
79,20
80,60

151,50

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

10
10
10

100

9.520 051
9.520 056
9.520 050
9.520 057
9.520 058
6.287 615
9.520 059

9.520 053

9.520 060

9.520 061

9.520 062

9.520 063

9.520 064
9.520 065
9.520 066
9.520 067

*Edelstahl-Gefäß mit Kunststoffdeckel (2 Eckventile, 1 Manometer)
**Edelstahl-Gefäß mit Kunststoffdeckel (Belüftungsschraube)
***Polycarbonat-Gefäß und -Deckel, transparent (2 Eckventile, 1 Manometer)
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Impfösen-Sterilisator Nova
Kostengünstiger Infrarot-Sterilisator für Nadeln und Impfösen aus Metall
- Zum Sterilisieren ohne den Einsatz offener Flammen
- Beseitigt die Aerosol-Effekte von Mikroorganismen
- Infrarot-Sterilisation in einer Keramik-Röhre zum Schutz des Anwenders vor Gasen oder Flammen
- Sterilisation für 5 bis 7 Sekunden bei +815 °C
- Heizelement verstellbar in 5 Positionen
- Heizelement durch perforiertes Edelstahlgehäuse geschützt

1
Argos Technologies

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Impfösen-Sterilisator Nova, mit EU-Stecker
Impfösen-Sterilisator Nova, mit UK-Stecker

L9A
L9A

395,80
400,90

1
1

6.281 560
6.282 348

1

Impfösen-Sterilisator SteriMax smart
Sterilisieren im IR-HotSpot: Highspeed-Ausglühen und Sterilisieren in seiner smartesten Form.

Smartes Infrarotlicht - sofort einsatzbereit
Speziell fokussiertes Infrarotlicht erzeugt einen IR-HotSpot und sterilisiert Ihre Impföse bei einer Temperatur von 750 bis 1000 °C in nur 5 bis 10 Sekunden,
sofort und ohne jedes Vorheizen! Langjähriges Know How steckt in unserer speziellen Ausglühröhre, aus Quarzglas. Endseitig geschlossen, vermeidet sie
jegliche Kontaminationsgefahr bei pathogenem Material. Zum Reinigen lässt sich die Ausglühröhre mit einem Handgriff herausschieben.

Smarte Bedienung - berührungsloses Arbeiten
Die berührungslose IR-Sensortechnologie startet den Sterilisationsprozess automatisch.
Einstellbare Timer signalisieren optisch und akustisch das Ende des Sterilisierens und Abkühlens. Die Timer lassen sich per Touch individuell und sekundengenau
für zwei Benutzer einstellen und abrufen.

Smarte Energienutzung - minimale Wärmeabgabe
'Thermocontrol' ist der Schlüssel für eine effiziente Energienutzung: Schneller Softstart des Infrarotlichts, kurze Brenndauer und Nutzung von Restwärme für die
nächste Sterilisation. Wann immer Sie pausieren, pausieren auch Energieverbrauch und Wärmeerzeugung.

Smartes Design - mit Touchpanel
SteriMax smart präsentiert sich im eleganten Gehäuse aus Edelstahl und Sicherheitsglas mit Touchpanel.

Vorteile:
- Sofortige Einsatzbereitschaft ohne Aufheizphase
- Auto-Start durch berührungslose IR-Sensortechnologie
- Touchbedienung
- Einstellbare Sterilisations- und Abkühl-Timer für zwei Benutzer
- Ausglühröhre aus speziellem Quarzglas
- Einfache Reinigung von Gerät und Ausglühröhre

Lieferumfang: SteriMax smart inkl. Quarzausglühröhre, Impfösenhalter mit Impföse, Ø 3 mm, Halterung für 3 Impfösenhalter

2
WLD-TEC

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 110 x 170 x 180 mm
Netzanschluss: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP20

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Impfösen-Sterilisator SteriMax smart
Quarzausglühröhre

L8A
L8A

713,00
20,80

1
1

6.261 507
6.261 508

2
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Impfösen-Sterilisator schuett solaris
Zum Ausglühen von Impfösen, Pinzetten oder Kleinstinstrumenten in Sekunden.
- Robust und servicefreundlich, keine Verschleißteile
- Ohne Gas und ohne Flamme - Strombasiert
- Selbsterklärende, einfache Bedienung
- Sofort einsatzbereit, keine Aufheizzeit, keine Wartezeit
- Sterilisationstemperatur: 900 bis 1300 °C
- Geringe Wärmeentwicklung der Arbeitsumgebung
- Berührungsloser START durch IR-Sensor, mit einstellbarem Timer (5 bis 7 Sekunden)
- Zum Einsatz in Sicherheitswerkbänken geeignet

Der schuett solaris ist dort einsetzbar, wo eine offene Flamme unerwünscht ist bzw. Gaskartuschen schwer erhältlich
sind oder eine zentrale Gasversorgung fehlt.
An jedem lokalen Stromnetz zu betreiben. Sofort nach dem Einschalten mit einer sicheren Arbeitstemperatur von 
900 bis 1300 °C verfügbar. Geringe Erwärmung, kein Energieverbrauch zwischen den Ausglühvorgängen. Effizientes,
einhändiges Arbeiten durch IR-Sensor, der den Sterilisationsvorgang automatisch startet. Pathogenes Material wird im
geschützten Glühraum zurückgehalten. Kein Verspritzen, kein Rußen. 4-stufige Einstellung des Arbeitswinkels für die
optimale Ausrichtung in diversen Arbeitspositionen.

1
schuett-biotec

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 152 x 195 x 210 mm
Gewicht: ca. 2500 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Impfösen-Sterilisator schuett solaris
Quarzrohr mit Boden, Außen-Ø 17 mm, Länge 100 mm

L3B
L3B

699,00
54,00

1
2

9.018 741
9.018 742

1

Sterilisatoren STERI
Die STERI-Sekunden-Sterilisatoren ermöglichen eine schnelle Desinfektion und
Sterilisation kleiner Instrumente, direkt am Arbeitsplatz. Speziell auch für Laminar Flow
Einrichtungen geeignet. Biologische Untersuchungen und Tests beweisen, dass durch die Temperatur von 250 °C im
Glasperlen-Behälter Mikro-Organismen und Sporen innert wenigen Sekunden sicher abgetötet werden. Derjenige Teil
des Instrumentes, welcher in die STERI Glasperlen eingetaucht ist, wird desinfiziert und sterilisiert. Der STERI 25, 250
und 350 sind drei Größen in gleicher, bewährter Bauart, mit einem Glasperlenbehälter aus Chromstahl, mit
leistungsstarkem Heizkörper für kürzere Aufheizzeit, mit Präzisions-Thermostat und -Temperaturbegrenzer und mit
eingebautem Thermometer.

STERI 25: Sterilisator inkl. Deckel und Glasperlen (40 g), Eintauchtiefe 4 cm. Speziell geeignet für kleine, kurze
Instrumente (Nadeln, Bohrer, Fräser, usw.).
STERI 250: Sterilisator inkl. Deckel, Glasschale und Glasperlen (150 g), Eintauchtiefe 8 cm. Geeignet für kleine
Instrumente (Nadeln, Bohrer, Fräser), sowie für kurze bis mittellange Instrumente (Scheren, Pinzetten, Zangen, Messer,
Klingeln, Spatel, Feilen, usw.).
STERI 350: Sterilisator inkl. Deckel und Glasperlen (300 g), Eintauchtiefe 14 cm. Speziell geeignet für mittellange bis
längere Instrumente.

2

Simon Keller AG

Typ Füllmenge Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

g mm EUR pro VE
STERI 25 mit EU-Stecker
STERI 25 mit CH-Stecker
STERI 250 mit EU-Stecker
STERI 250 mit CH-Stecker
STERI 250 mit UK-Stecker
STERI 350 mit EU-Stecker
STERI 350 mit CH-Stecker
STERI 350 mit UK-Stecker

40
40
150
150
150
300
300
300

85 x 90 x 100
85 x 90 x 100
125 x 140 x 145
125 x 140 x 145
125 x 140 x 145
125 x 140 x 205
125 x 140 x 205
125 x 140 x 205

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
483,00
483,00
483,00

1
1
1
1
1
1
1
1

6.286 281
6.285 883
6.286 282
6.285 884
6.286 283
6.286 284
6.285 885
6.286 285

2

6.285 884

Zubehör für Sterilisatoren STERI

3

4

Simon Keller AG

Beschreibung Für LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gerätedeckel, Edelstahl
Gerätedeckel, Edelstahl
Gerätedeckel, Edelstahl, isoliert
Glasperlen
Glasperlen
Glasperlen
Glasschale

STERI 25
STERI 250/350
STERI 250/350
STERI 25
STERI 250
STERI 350
STERI 250/350

L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A
L5A

9,25
9,25

24,30
5,55

28,00
28,00
9,40

1
1
1
1
2
1
1

6.285 886
6.285 887
6.285 892
6.285 888
6.285 889
6.285 890
6.285 891

3 4

6.285 8906.285 886
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Abflammpistole schuett easyflame
Mobiles Handgerät. Zum Abflammen und Sterilisieren.
Mit Piezozündung und Gasmengenregulierung. Stufenlose Einstellung der Flammengröße.
Hohe Betriebssicherheit. Im Kurzzeitbetrieb brennt die Flamme nur so lange, wie der Drucktaster gedrückt wird. 
Im Dauerbetrieb mit Feststelltaste.

schuett easyflame zum direkten Anschluss von Propan-/Butan-Gaskartuschen
1. Anschluss von Kartuschen mit 7/16"-Schraubgewinde, wie CG 1750, Express 444, AT 2000.
2. Mittels Adapter (optional) ist die Verwendung von CV 360 oder CP 250-Steckgaskartuschen möglich.

schuett easyflameplus zum Anschluss von Erdgas und Propan-/Butangas mittels Gas-Sicherheitsschläuchen
1. Erdgasschlauch für die zentrale Gasversorgung zum einfachen Aufstecken am Gerät (Olive im Lieferumfang)
2. Propan-/Butangasschlauch mit Verschraubung (1/4"-Linksgewinde) für die Verwendung von Gaskartuschen-Adaptern
oder Gasflaschen mit Druckminderer.
Passende Adapter C 206 und CV 300/470 (bereits ausgestattet mit Gas-Sicherheitsgasschlauch, 
0,5 m und Druckminderer).
Gas-Sicherheitsschläuche in anderen Längen auf Anfrage.

1
schuett-biotec

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 260 x 90 x 60 mm
Gewicht: ca. 350 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

schuett easyflame für Propan-/Butangas
Adapter CV 360 (nur für 9.018 794)
Adapter CP 250 (nur für 9.018 794)
schuett easyflameplus für Erdgas und Propan-/Butangas
Adapter C 206 (nur für 6.266 818)
Adapter CV 300/470 (nur für 6.266 818)

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

193,00
79,00
79,00

295,00
99,00
99,00

1
1
1
1
1
1

9.018 794
6.260 874
6.266 817
6.266 818
6.244 006
6.240 475

1

Bunsenbrenner Labogaz® 206
Zum Betrieb mit der Gaskartusche C 206 GLS (Art.-Nr.: 9.018 520). DVGW-zugelassen.

2

Gewicht: 380 g ohne Kartusche
Höhe: 200 mm mit Kartusche
Verbrauch: 55 g/h

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Labogaz® 206 L9A 58,90 1 9.018 510

2

Bunsenbrenner Labogaz® 470
Zum Betrieb mit der Gaskartusche CV 300 Plus (Art.-Nr.: 6.243 905) oder CV 470 Plus (Art.-Nr.: 9.018 512).

3

Gewicht: 380 g ohne Kartusche
Höhe: 190 mm mit Kartusche
Verbrauch: 55 g/h

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Labogaz® 470 L9A 58,90 1 9.018 511

3

Gaskartuschen
C 206 GLS Stechkartusche:
Stechkartusche mit integriertem Gas Lock System gemäß EN 417:2012. Für Bunsenbrenner ohne Sicherheitsventil. 
Für Bunsenbrenner Labogaz® 206 und Lötlampen Soudogaz® .
CV 470 Plus und CV 300 Plus Ventilkartusche
Mit Sicherheitsventil. Für Bunsenbrenner Labogaz® 470.
CV 360 Ventilkartusche
Mit Sicherheitsventil. Für Gas-Sicherheitsbrenner schuett phoenix (Art.-Nr. 9.018 761).

Dank des Sicherheitsventils können die Ventilkartuschen von den Geräten abgenommen werden, auch wenn sie noch nicht vollständig entleert sind.

4

5
6

7

Typ Beschreibung Höhe Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
mm g EUR pro VE

C 206 GLS
C 206 GLS
CV 300 Plus
CV 470 Plus
CV 470 Plus
CV 360

Gasgemisch 80/20 Butan/Propan
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan (Großverpackung)
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan
Gasgemisch 80/20 Butan/Propan (Großverpackung)
Butangas

90
90

105
140
140
140

190
190
240
450
450
52

L4A
L2A
J4B
L4A
L9A
L1A

3,60
84,40
11,20
12,40

116,00
8,95

1
36
1
1

12
1

9.018 520
6.261 010
6.243 905
9.018 512
6.261 011
9.018 519

4

9.018 520

5

6.243 905

6

9.018 512

7

9.018 519
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Sicherheits-Bunsenbrenner Flame100

Die sichere Alternative für alle traditionellen Bunsen- oder Alkoholbrenner.

Multitalent: Der Flame100 ist bestens geeignet für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor. Die Präzisionsflamme ermöglicht dosiertes Erwärmen von
dentaltechnischen Werkzeugen genauso wie sicheres Sterilisieren von mikrobiologischen Instrumenten. Flammengröße und -härte lassen sich stufenlos
einstellen.

Einfach starten: Der Sicherheitsbunsenbrenner Flame100 startet sofort per Knopfdruck; ein Streichholz oder eine Pilotflamme sind nicht notwendig. Wahlweise
lässt sich der Flame100 auch über ein Fußpedal*oder einen externen IR-Bewegungssensor*bedienen. Der Flame100 ist geeignet für stationäre Erd- und Propan-/
Butangasversorgungen, Kartuschengas oder Gasflaschen. Zahlreiche Adaptersysteme sind optional erhältlich.

Zuverlässige Sicherheit: Das bewährte Safety Control System (SCS) kommt auch im Flame100 zum Einsatz. Permanent werden alle potenziellen Gefahren
analysiert und ggf. Schutzmaßnahmen, wie das Unterbrechen der Gaszufuhr, eingeleitet. Neben der Zündungs- und Flammenüberwachung sowie einem
Übertemperaturschutz bietet das Sicherheitspaket die kontinuierliche Brennerkopfüberwachung BHC. BHC erkennt Brennerkopfverunreinigungen durch
Flüssigkeiten oder Fremdkörper.

1 2 3 4
WLD-TEC

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Sicherheits-Bunsenbrenner Flame100

Windschutz
Spritz- und Wachsschutz mit Edelstahlplatte und Glaszylinder
Spritz- und Wachsschutz ohne Glaszylinder
Externer DoubleClick IR-Sensor
Edelstahlfußpedal
Fußpedal Mini
Funkfußpedalset mit RF-Stick (nur in EU Staaten lieferbar)
Neigungsverstellung
Tray
Adapter 360 für Kartuschen CV 360
Adapter mit DVGW-Schlauch (0,5 m) und Druckminderer für Kartuschen C 206
Adapter mit DVGW-Schlauch (0,5 m) und Druckminderer für Kartuschen CP 250
Adapter mit DVGW-Schlauch (0,5 m) und Druckminderer für Kartuschen CV 470
Adapter mit DVGW-Schlauch (0,5 m) und Druckminderer für Kartuschen CG 1750

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

229,00
21,70
34,00
22,80
80,20
41,70
30,30

107,10
25,50
24,00
80,20

108,60
135,80
110,30
67,70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.261 226
6.283 591
6.283 592
6.283 593
6.260 535
9.018 585
6.282 722
6.283 594
6.283 595
6.231 503
4.657 894
6.224 479
6.252 589
6.802 757
7.970 461

1 2

3 4
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Sicherheits-Laborgasbrenner Serie Fuego SCS
Für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor geeignet. Das niedrige Gehäuse
ermöglicht ein bequemes Arbeiten; das stromlinienförmige Design reduziert die Störung
des Luftstroms einer Reinraumwerkbank. Wahlweise lässt sich die Fuego SCS Serie mit Fußpedal, Tastenfunktion oder
berührungslosem IR-Sensor bedienen. Aus Edelstahl, mit feuerfesten Bedienelementen.
- SCS Safety Control System: mit Gassicherheitsabschaltung: Zündungs-, Flammen- und Temperaturüberwachung,

automatische Geräteabschaltung, Restwärmeanzeige, Brennerkopfmontageüberwachung
- BHC Brennerkopfüberwachung
- Abnehmbarer Brennerkopf
- Neigungsverstellung rechts/links
- Turboflamme
- Halterung für 3 Impfösenhalter
- Düsen für Erdgas, Propan/Butangas
- Geprüft durch DIN-DVGW, Prüfzeichen NG2211AS1067
- Garantie: 2 Jahre

Fuego SCS basic/Fuego SCS basic RF: Mit Edelstahlfußpedal. Das Fußpedal reguliert die Brenndauer entweder durch
kontinuierlichen Druck oder mit der Start-Stopp Funktion. Mit Ein/Aus Tastenfunktion am Gerät. Basic Version ohne 
IR-Sensor und ohne Grafikdisplay.

Fuego SCS basic RF: wie Fuego SCS basic, jedoch kabellos durch innovative Funkfußpedalbedienung.

Fuego SCS/Fuego SCS pro: Mit DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Fußpedalbedienung (Fußpedal optional).
DoubleClick IR Sensor: Die einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher
Aktivierung des IR Sensors, einstellbare IR-Sensorreichweite: 5 bis 50 mm.

Beleuchtetes Grafikdisplay: das animierte, selbsterklärende und sprachenlose Grafikdisplay erleichtert die schnelle
Anwahl aller Funktionen, 6 Programme mit Brennzeitanzeige: 1 s bis 2 h einstellbar.

Der erste Sicherheitslaborgasbrenner mit Komfortpaket: Abkühlerinnerung für Impfösen, Temperaturregelung
zum Erhitzen von Medien, Gasverbrauchsanzeige für Gaskartuschen, flexibel und individuell durch die Benutzerauswahl,
akustische Signale zur Unterstützung

Zusätzliche Sicherheitsassistenten: Zero-Pressure Abschaltung für einen drucklosen Gasschlauch beim Arbeitende,
grafische Installationshinweise erleichtern die erste Inbetriebnahme.

Fuego SCS pro: wie Fuego SCS, jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion
(3h) und Sicherheitsneigungssensor.

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich.

1

2

WLD-TEC

Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H): 103 x 130 x 49 mm
Netzanschluß: 100-240 V 50/60 Hz, max. 0,3A; 9 V DC, 1,3 A
Gewicht: 700 g

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Fuego SCS basic
Fuego SCS basic RF
Fuego SCS
Fuego SCS pro
Edelstahlfußpedal

L8A
L8A
L8A
L8A
L8A

394,00
473,00
472,00
539,00
41,70

1
1
1
1
1

6.232 207
6.255 678
6.231 770
9.018 584
9.018 585

1

6.232 207

2

6.231 770

des Herstellers

Wir liefern das
gesamteProgramm
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Sicherheits-Bunsenbrenner, schuett phoenix II
Zum Sterilisieren, Erhitzen, Abflammen oder Ausglühen. In jedem mikrobiologischen
Labor oder Sicherheitswerkbänken einsetzbar. Moderner Bunsenbrenner mit höchstem
Sicherheitsstandard und herausragenden Qualitätsmerkmalen:
- Kontrollierte Brenndauer 1 sec bis 120 min (wählbar)
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Nichtbenutzung (wählbar)
- Überhitzungsschutz/Brennerkontrolle durch Sensoren
- Exakte ökonomische Flammenregulierung (stabile Flamme auch bei starkem Luftstrom)
- Flammen- und Zündungsüberwachung
- "Push-and-Twist"-Brennerkopfwechsel ohne Werkzeug.
- Schrägstellung rechts oder links
Bedien- und Sicherheitshinweise als Bild und Volltext (im Farbdisplay) in allen gängigen Weltsprachen. Interaktives
Farbdisplay. Einzigartige Joy-Stick-Navigation. Komfortables Arbeiten wahlweise per Handbetrieb, Fußschalter oder
Bewegungssensor. Gehäuse aus poliertem Edelstahl und Sicherheitsglas. UV- und lösungsmittelbeständig, abflammbar
und leicht zu reinigen. Für Erdgas-Betrieb (zentrale Gasversorgung im Labor) oder Propan-/Butangas-Betrieb (mobil mit
Gaskartuschen). Geprüft nach DIN 30665 Teil 1, DIN-DVGW-Prüfzeichen NG-2211AR0750.

schuett phoenix II eco: (mit LED-Kontrollleuchte und Fußtaster), Zünden der Flamme per Fußtaster oder Knopfdruck
(An/Aus), Optimal für die Sicherheitswerkbank.

schuett phoenix II standard: (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor und Fußtaster), Zünden der Flamme per
Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeitanzeige.

schuett phoenix II accu: (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor, integrierter Hochleistungsakku), Zünden der
Flamme per Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeit- und Akkuleistungsanzeige
des im Gehäuse integrierten Hochleistungsakku für bis zu 30 Stunden Betriebsdauer
(Schnell-Ladestation mit Überladeschutz), ideal für den mobilen Einsatz.

Ausglühkarussell: Exakte und zeitgesteuerte Ausglüheinstellung je nach Impfösentyp. Reduzierung des
Gasverbrauchs, Erhöhung der Impfösen-Lebensdauer. Die Impföse wird mit dem Impfösenhalter nach der Benutzung in
das Karussell eingehängt, per Drehung über dem Brenner positioniert und ausgeglüht. Ausglühzeit stufenlos einstellbar.
Zum kontinuierlichen Abarbeiten von Probenserien, auch in der Werkbank, konzipiert.

Halbautomatisch: schuett easyloop (für 6 Impfösenhalter, inklusive): Bequeme Drehung per Hand,
vollautomatischer Ausglühvorgang. Zur Verwendung mit Sicherheits-Bunsenbrennern schuett phoenix II standard und
accu. Ausglühzeit: 3 bis 5 s (einstellbar von 1 s bis 120 min)

Vollautomatisch: schuett flammy R (für 5 Impfösenhalter, inklusive): Vollautomatische Rotation und Ausglühen.
Zur Verwendung mit gängigen Gas-Sicherheitsbrennern. Ausglühzeit: 2 bis 10 s

1
2

3

schuett-biotec

Typ Breite Tiefe Höhe Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm g EUR pro VE

schuett phoenix II eco*
schuett phoenix II standard*
schuett phoenix II accu
schuett easyloop
schuett flammy R

128
128
128
150
100

160
160
160
190
160

85
85
85

310
345

1000
1000
1000
900

2000

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

389,00
489,00
589,00
599,00

1.025,00

1
1
1
1
1

9.018 760
9.018 761
9.018 762
9.018 798
9.018 779

*inkl. Fußtaster/-schalter, Edelstahl

1

9.018 760

2

9.018 761

3

9.018 798

Zubehör für Sicherheits-Bunsenbrenner schuett phoenix II

4
5

6
7

schuett-biotec

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Adapter für Gaskartuschen CV 360 inkl. Druckminderer
Adapter für Gaskartuschen C 206*
Adapter für Gaskartuschen CV 300/470*
Adapter für Gaskartuschen CP 250*
Adapter für Gaskartuschen CG 1750*
Windschutz aus Edelstahl
Spritzschutz aus Glas
Sicherheits-Gasschlauch für Propan-/Butangas mit Gewindeanschlüssen (0,5 m)
Sicherheits-Gasschlauch für Propan-/Butangas mit Gewindeanschlüssen (2,0 m)
Hot Tray, Edelstahl, höhenoptimiert
Instrumentenablage
Fußtaster/Fußschalter, Edelstahl

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
Z0F
Z3A
Z3A
Z3A
L3B
L3B
L3B

85,00
99,00
99,00
99,00
99,00
27,90
39,00
22,00
28,50
38,00
33,00
52,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.930 139
6.244 006
6.240 475
9.018 750
9.018 751
9.018 752
9.018 753
9.018 754
9.018 755
9.018 756
9.015 757
9.018 758

* mit integriertem Druckminderer, DVGW-Sicherheits-Gasschlauch 0,5 m und Absperrventil

4

7.930 139

5

6.244 006

6

9.018 752

7

9.018 753
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LLG-Mikropistille, Edelstahl
Mikropistille aus Edelstahl. Passgenau für Eppendorf Safe-Lock Tubes™ gefertigt. Die Mikropistille sind aus einem Stück gedreht und poliert. 
Optimale Übergangsbereiche, leicht desinfizierbar bzw. autokalvierbar. Minimale Homogenatverdrängung durch verjüngten Schaft.

Für Reaktionsgefäße:
Zum Homogenisieren von Zellen, Geweben oder Lebensmittel-/Futtermittelproben.
- Für Tubes mit 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml
- Abkühlbar auf -196 °C
- Sterilisierbar im Autoklaven oder trocknen bei +200 °C
- PCR-geeignet
- Alternative zu Einmal-Kunststoffpistillen

Für Sarstedt Tubes:
Anwendung in der Lebensmittelanalytik, besonders bei hochverarbeiteten Proben, in denen wenig DNA, Protein oder Allergen vorhanden ist.
- Für Tubes mit 13 ml (Art.-Nr. 6.239 124)

1
2
3
4

Für
Volumen

Länge
Pistill

LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR x VE EUR pro VE
0,5
1,5
2,0
13,0

94
124
120
190

L0B
L0B
L0B
L0B

99,90
54,30
58,90
66,90

10
10
10
10

90,00
48,90
53,10
60,30

1
1
1
1

9.314 500
9.314 501
9.314 502
9.314 503

1

9.314 500

2

9.314 501

3

9.314 502

4

9.314 503

Mikro-Pistill, CTFE/Edelstahl
CTFE/Edelstahl. Wiederverwendbar, für 500 µl und 1,5 ml. Reaktionsgefäße.
Autoklavierbar. Geeignet für batteriebetriebenen Motor (9.314 496).

5
Kimble

Für
Volumen

Länge
Pistill

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
0,5
1,0

60
140

F4B
E4B

101,70
99,20

1
1

9.314 494
9.314 495

5

EPPI-Mikropistill, PP
Zum Resuspendieren von Pellets und Homogenisieren in Reaktionsgefäßen (1,5/2,0 ml,
genaue Passform). Autoklavierbar. Geeignet für Homogenisator-/Motor-Antrieb.

6
schuett-biotec

Beschreibung Material Länge
Pistill

Abb. LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
EPPI-Pistill, 1,5/2,0 ml
EPPI-Pistill, 1,5/2,0 ml
Schnellwechselfutter für EPPI-Pistille

Edelstahl
PP
PP und Edelstahl

100
85

1
2
3

L3B
L3B
L3B

57,00
24,20
55,00

1
10
1

9.197 690
9.197 689
9.197 691

6
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Einweg-Pellet-Mikropistill, PP, mit Reaktionsgefäßen
Polypropylen. Autoklavierbar. Geeignet für batteriebetriebenen Motor (9.314 496). 
Länge Pistill 7 cm. Mit passenden Reaktionsgefäßen, Art.-Nr. 9.314 492 und 9.314 493 
nur Pistill.

Kimble

1

9.314 491

1

Für
Volumen

Beschreibung Länge
Pistill

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5

mit Reaktionsgefäß
ohne Reaktionsgefäß
mit Reaktionsgefäß, RNase, DNase und Pyrogenfrei
mit Reaktionsgefäß
ohne Reaktionsgefäß
mit Reaktionsgefäß, RNase, DNase und Pyrogenfrei
ohne Reaktionsgefäß, RNase, DNase und Pyrogenfrei

70
70
70
70
70
70
70

F4B
F4B
F4B
F4B
A4A
F4B
B4A

143,50
118,30
192,10
143,50
103,60
192,10
137,80

100
100
100
100
100
100
100

9.314 490
9.314 492
9.314 498
9.314 491
9.314 493
9.314 499
7.620 842

Mikropistill, PTFE, mit Edelstahlschaft
Mit Edelstahlschaft 3,2 Ø. PTFE-Spitze. Für 1,5 ml Reaktionsgefäße. Gesamtlänge 143 mm.
EditierenIdeal zum Auflösen gefriergetrockneter Substanzen oder Ablagerungen und zum Homogenisieren 
von Proben in einem Mikrozentrifugenröhrchen. Von Hand oder einem motorbetriebenen Gerät benutzbar.

2

Für
Volumen

Beschreibung Länge
Pistill

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm EUR pro VE
1,5
1,5

Flache Spitze
Runde Spitze

143
143

B4B
B4B

133,40
133,40

1
1

9.315 000
9.315 001

2

Batteriebetriebener Motor für Mikro-Pistill3
Kimble

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Komplett mit zwei Batterien
Ersatz-Adapter

F4B
I4A

167,00
10,40

1
1

9.314 496
9.314 497

3

Zellaufschluss-System
Für sicheren Zellaufschluss bei minimaler Temperaturerhöhung. Das geschlossene
System (CS) schütz den Anwender vor entstehenden Aerosolen und einem möglichen
Kontakt mit der Suspension. Optimaler Kontakt zwischen konischem Gefäß (15/50ml) und Pistill garantiert den
perfekten Zellaufschluss. Jede Einheit ist Gamma sterilisiert und besteht aus: Pistill (PP) fertig montiert, Gefäß (PP) 
mit konischem Boden, stabile Schraubverschluss (PE-HD), Etikett
Typ CS1: Spitze aus Glas/PP-Gemisch (30 %/70 %) für normalen Zellaufschluss
Typ CS2: Spitze mit Glassplittern beschichtet für starken Zellaufschluss

4

5
Kimble

Typ Für
Volumen

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
CS 1
CS 1
CS 2
CS 2

15
50
15
50

F4B
F4B
E4B
E4B

143,00
143,00
202,00
202,00

10
10
10
10

9.651 050
9.651 051
9.651 052
9.651 053

4

9.651 051

5
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Homogenisatoren Safe Seal, Borosilikatglas 3.3/PTFE
Komplett mit PTFE-Pistill mit Edelstahlgriff und Borosilikatglas-Mörser mit PTFE Stopfen.
Autoklavierbar. Durch den Stopfen wird das Herausspritzen der Probe während des
Zerkleinerungsprozesses verhindert.

1
GPE

Inhalt Länge
Pistill
x A. D.

Länge
Mörser
x A. D.

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
5
10
15
30

250 x 10
250 x 13
250 x 15
250 x 19

140 x 15
150 x 17
155 x 19
180 x 23

K4A
K4A
K4A
K4A

272,50
278,10
286,20
303,50

1
1
1
1

9.164 501
9.164 502
9.164 503
9.164 504

1

Homogenisatoren POTTER-ELVEHJEM, Borosilikatglas
- Potter-Elvehjem Homogenisatoren sind für die Verarbeitung weicher Proben geeignet
- Mörser aus präzise geschliffenem Borosilikatglas mit Kapazitäten von 5,0 bis 55 ml
- Pistille aus PTFE
- Pistill mit Standard Edelstahlgriff zum Gebrauch mit einem elektrischen Motor
- Edelstahlgriff für manuelles Mahlen optional erhältlich
- Alle Teile sind vollständig autoklavierbar

Mahlabstand zwischen Pistill und Mörser: 0,076 bis 0,126 mm

2
GPE

Inhalt Pistill 
Ø

Kammer 
Länge

Mörser 
Gesamtlänge

Pistill 
Länge

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm mm mm EUR pro VE
5
10
15
30
55

10
13
15
19
25

65
75
80

105
125

95
115
120
150
175

250
250
250
250
250

K4A
K4A
K4A
K4A
K4A

135,00
146,00
144,30
155,80
181,20

1
1
1
1
1

6.264 842
6.264 843
6.264 844
6.264 845
6.264 846

2

Edelstahlgriff für Homogenisatoren, POTTER-ELVEHJEM

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Edelstahlgriff für Pistille K4A 39,90 1 9.164 515

Homogenisator DUALL® mit Glaspistill
In konischer und zylindrischer Ausführung, um effektiv Gewebe zu zerkleinern und
gleichmäßig zu homogenisieren. Besonders für Zellgewebe wie Muskeln, Herz und Lunge
geeignet. Das Pistill ist stabil genug für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser 
beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

3
Kimble

Inhalt Größe Länge
Pistill
x A. D.

Länge
Mörser
x A. D.

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
1
3
5
15
30
50

20
21
22
23
24
25

155 x 6
207 x 6
220 x 8
278 x 10
310 x 10
345 x 16

80 x 13
120 x 16
150 x 18
175 x 25
215 x 32
225 x 38

F4B
F4B
F4B
F4B
F4B
F4B

143,70
143,70
144,80
165,30
176,10
223,50

1
1
1
1
1
1

9.651 637
9.651 638
9.651 639
9.651 641
9.651 642
9.651 643

3

Homogenisator DUALL® mit PTFE-Pistill
Mit konischem und zylindrischem Bereich, um effektiv Gewebe zu homogenisieren. Das
PTFE-Pistill ist ideal für weiches Gewebe wie Gehirn oder Leber. Dieses Pistill ist geeignet
für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. 
Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

4
Kimble

Inhalt Größe Länge
Pistill
x A. D.

Länge
Mörser
x A. D.

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
1
3
5
15
30
50

20
21
22
23
24
25

155 x 4,5
210 x 6
228 x 6
268 x 6
305 x 10
330 x 10

80 x 13
120 x 16
150 x 18
175 x 25
215 x 32
225 x 38

F4B
F4B
F4B
F4B
F4B
E4B

117,00
117,00
132,80
150,50
172,40
243,60

1
1
1
1
1
1

9.651 656
9.651 657
9.651 658
9.651 659
9.651 660
9.651 661

4
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Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill
Ganz aus Glas. Dieses Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und
Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett
austauschbar.

1
Kimble

Inhalt Größe Länge
Pistill
x A. D.

Länge
Mörser
x A. D.

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
1
5
8
17
45

19
21
22
23
24

145 x 5
205 x 6
215 x 8
265 x 10
315 x 10

95 x 13
140 x 16
150 x 18
175 x 25
220 x 32

F4B
F4B
E4B
E4B
F4B

128,00
102,10
111,70
118,50
125,30

1
1
1
1
1

9.651 674
9.651 675
9.651 676
9.651 677
9.651 678

1

Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit PTFE-Pistill
Pistill aus PTFE, Mörser poliert. Die Größen 21 und 24 haben Einkerbungen am unteren
Rand des Pistills, um Partikel in den zylindrischen Teil zu transportieren. 
Der Zwischenraum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. 
Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

2
Kimble

Inhalt Größe Länge
Pistill
x A. D.

Länge
Mörser
x A. D.

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
0,5
1
3
5
8
17
45

18
19
20
21
22
23
24

130 x 3
154 x 5
154 x 5
215 x 6
212 x 6
266 x 6
269 x 6

80 x 12
95 x 12
115 x 12
140 x 15
150 x 19
175 x 25
220 x 32

F4B
F4B
F4B
F4B
F4B
F4B
F4B

147,10
121,20
129,10
125,00
120,80
144,40
159,30

1
1
1
1
1
1
1

9.651 689
9.651 690
9.651 691
9.651 692
9.651 693
9.651 694
9.651 695

2

Homogenisatoren, Duo-Form, Borosilikatglas 3.3
Die Pistille sind an der Spitze zylindisch und im oberen Teil konisch geformt, wodurch
zwei getrennte Bereiche entstehen, eine für die Vorzerkleinerung und eine zweite für die
abschließende Zerkleinerung.

3
GPE

Inhalt Länge
Pistill
x A. D.

Länge
Mörser
x A. D.

Mörser Pistill LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
15
15
15
15

250 x 15
250 x 15
250 x 15
250 x 15

155 x 19
155 x 19
155 x 19
155 x 19

geschliffen
Klarglas
geschliffen
Klarglas

mit Gewinde
mit Gewinde
mit Griff
mit Griff

K4A
K4A
K4A
K4A

201,80
169,40
279,60
247,20

1
1
1
1

9.164 680
9.164 681
9.164 682
9.164 683

3

Weitere Homogenisatoren finden Sie in unserem Kapitel 5
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Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® analog/digital
Kostengünstige Alternative zu Ultraschallgeräten. Geeignet zum Aufschließen von Hefezellen, Bakterien, Gewebe und
Zellresuspensionen unter Verwendung von Glaskügelchen (bitte separat bestellen).

- Für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- gleichzeitiges Schütteln und Mischen bei hoher Geschwindigkeit
- Hält bis zu zwölf 1,5 ml Mikroröhrchen oder zwölf 2 ml Schraubverschluss-Mikroröhrchen
- Automatischer Zeitschalter von 0 bis 15 min (Disruptor Genie® analog), 0 bis 99 min (Disruptor Genie® digital) oder kontinuierlicher Betrieb
- Geeignet zur Verwendung in Kühlräumen oder Inkubatoren
- Entfernen Sie den Mikroröhrchen-Halter und befestigen Sie den Zusatz-Aufsatz zum Vortexen einzelner Gefäße.

Lieferumfang: Disruptor Genie, Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße, Zusatz-Aufsatz für einzelne Gefäße

1

2

Scientific Industries

Spezifikationen
Drehzahl
Disruptor Genie® analog: 2850 min-1

Disruptor Genie® digital: 1000 bis 2850 min-1

Abmessungen (B x T x H): 122 x 165 x 190mm
Gewicht: 4,3 kg
Netzanschluß: 220 V/50 Hz, 250 mA

Typ Stecker LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Disruptor Genie® analog
Disruptor Genie® analog
Disruptor Genie® analog
Disruptor Genie® digital
Disruptor Genie® digital
Disruptor Genie® digital

EU
UK
CH
EU
UK
CH

B1A
B1A
B1A
A1A
A1A
A1A

809,60
809,60
809,60
927,50
927,50
927,50

1
1
1
1
1
1

9.730 115
9.730 116
9.730 117
6.253 276
9.730 118
9.730 119

1

9.730 115

2

6.253 276

Zubehör für Disruptor Genie®

3

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Gefäßhalter für 12 Microtubes 1,5 oder 2 ml
0,1 mm Glaskugeln für Disruptor Genie®, 375 g
0,5 mm Glaskugeln für Disruptor Genie®, 375 g

L8B
L8B
L8B

79,70
32,40
32,40

1
1
1

6.253 281
9.730 100
9.730 101

3

6.253 281
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LLG-Mikrobiologische Monitore und Analysentrichter
LLG-Mikrobiologische Monitore und Analysetrichter sind gebrauchsfertige Filtereinheiten, die speziell zum Filtrieren von mikrobiologischen Proben mit einer
Absaugvorrichtung geeignet sind. Durch Verwendung dieser Filtereinheiten erfolgt eine Testzeitverkürzung von bis zu 70 %, da kein zusätzliches Abflammen
oder Sterilisieren erforderlich ist. Diese 100 ml Einheiten sind bestens für die Untersuchung von Kontaminationen in verschiedenen Proben geeignet. Bei
mikrobiologischen Monitoren ist die Nitrozellulose Membran fest mit der Filtereinheit verbunden. Die Filtereinheit kann somit leicht in eine Petrischale durch
Abnehmen des Trichters umgewandelt werden und für weitere Analysen inkubiert werden. Im Gegensatz dazu, ist Nitrozellulose-Membran bei Analysentrichter
herausnehmbar. Nach erfolgter Filtration kann die Nitrozellulose-Membran entfernt werden und für weitere Analysen z.B. auf eine Petri-Schale transferiert
werden. Inklusive Adapter zum Anschluss an eine Manifold.

LLG-Analysentrichter, steril1

Volumen Ø Poren-
größe

Farbe 
Filter / Gitter

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm EUR pro VE
100
100
100
100
100
100

47
47
47
47
47
47

0,45
0,45
0,20
0,20
0,45
0,45

weiß / schwarz
weiß / schwarz*
weiß / schwarz
weiß / schwarz*
schwarz / weiß
schwarz / weiß*

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

96,00
148,00
96,00

148,00
96,00

148,00

50
50
50
50
50
50

6.268 176
6.268 177
6.268 178
6.268 181
6.268 179
6.268 180

*einzeln verpackt

1

LLG-Mikrobiologische Monitore, steril2

Volumen Ø Poren-
größe

Farbe 
Filter / Gitter

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm µm EUR pro VE
100
100
100
100
100
100
100
100
100

47
47
47
47
47
56
56
56
56

0,20
0,45
0,45
0,45
0,80
0,20
0,45
0,45
0,80

weiß / schwarz
weiß / schwarz
weiß / schwarz*
schwarz / weiß
schwarz / weiß
weiß / schwarz
weiß / schwarz
schwarz / weiß
schwarz / weiß

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

96,00
96,00

148,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00

50
50
50
50
50
50
50
50
50

6.268 190
6.268 186
6.268 187
6.268 188
6.268 189
6.268 185
6.268 182
6.268 183
6.268 184

*einzeln verpackt

2

LLG-Absaugvorrichtungen aus Edelstahl
Mehrfach-Absaugvorrichtungen speziell geeignet für die Filtration mit mikrobiologischen Monitoren und
Analysentrichtern unter Verwendung eines perforierten Nr. 8 Stopfens. Diese platzsparenden 3- oder 6-Positions-
Systeme sind ideal für Arbeiten in Sicherheitswerkbänken. Jede Position der Absaugvorrichtung verfügt über ein großes
und leicht zu bedienendes 2-Wege-Ventil. Die Vakuumquelle kann auf beiden Seiten der Absaugvorrichtung
angeschlossen werden. Durch ein spezielles Design wird die Stabilität des Systems auch auf unebenen Flächen
gewährleistet. Die Absaugvorrichtung aus Edelstahl ist autoklavierbar, Ventile und Adapter sind nicht autoklavierbar.
Im Lieferumfang enthalten ist die Edelstahl-Absaugvorrichtung inklusive Ventile, perforierte Nr. 8 Stopfen sowie Adapter
für mikrobiologische Monitore und Analysetrichter. Adapter passend für Mikrobiologische Monitore und Analysentrichter
mit einem Auslassdurchmesser von 95 mm z.B. LLG-Monitore und LLG-Analysentrichter.

3

4

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

3-fach Edelstahlabsaugvorrichtung
6-fach Edelstahlabsaugvorrichtung

L0B
L0B

981,00
1.477,00

1
1

6.269 118
6.269 119

3

6.269 118

4

Weitere Absaugvorrichtungen in Kapitel 6.
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Biosart®100 Monitore
Anschlussfertige Filtrationseinheit in Verbindung mit einer Sartorius-Absaugleiste oder
zur direkten Adaption auf einer speziellen Vakuumpumpe. Biosart® 100 Monitore wurden
speziell für die mikrobiologischen Untersuchungen von Pharmazeutika, Kosmetika, Wasser und anderen Flüssigkeiten
entwickelt. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe.
Nach der Filtration wird Flüssigmedium zugefügt und der 100 ml Aufsatz entfernt. 
Zu verwenden mit Biosart® 100 Nährmedien.

1
Sartorius

Typ Ø Poren-
größe

Farbe 
Filter / Gitter

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm µm EUR pro VE
K
K
ACK
ACK
ACK
ACK
Adapter for BioSart

47
47
47
47
47
47
55

0,45
0,45
0,20
0,45
0,45
0,45

weiß / schwarz
grau / weiß
weiß / schwarz
weiß / schwarz
grün / dunkelgrün
grau / weiß
-

L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B
L5B

135,00
135,00
213,00
214,00
213,00
213,00

8,20

48
48
48
48
48
48
1

9.049 300
9.049 315
9.049 311
9.049 312
9.049 313
9.049 304
9.049 320

ACK=einzeln steril verpackt. K=steril

1

Biosart®250 Trichter
Für die mikrobiologische und analytische Qualitätssicherung in der Industrie. Der sterile,
anschlussfertige Kunststofftrichter mit 250 ml Füllvolumen für zeitsparende Durchführung von
Koloniezahl- und Partikelbestimmungen. Zu verwenden mit Sartorius Membranfiltern und Sartorius Nährkartonscheiben.

Hinweis: BioSart 250 Trichter können auf 1-fach Basisunterstützungen oder Mehrfach-Absaugleisten aus Edelstahl
adaptiert werden.

2
Sartorius

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Einwegtrichter BioSart 250, steril
Einwegtrichter BioSart 250, einzeln steril verpackt

L5B
L5B

61,80
77,90

50
50

9.049 340
9.049 341

2

Membranfilter Typ 13005/13006, Cellulosenitrat
Graue Membranen (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitter. 
Zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelanalyse und Mikroskopie.

3
Sartorius

Typ Beschreibung Ø Poren-
größe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm µm EUR pro VE
13005
13006
13006
13006

steril
steril
steril
unsteril

47
47
50
50

0,65
0,45
0,45
0,45

L4A
L4A
L4A
L4A

112,00
112,00
114,00
101,00

100
100
100
100

9.054 122
9.054 132
9.054 133
9.054 139

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

3

Membranfilter Typ 13806, Cellulosenitrat
Einzeln steril verpackt. Grün mit dunkelgrünem Gitternetz. Optimaler Kontrast zu hellen
oder transparenten Bakterienkolonien bei der Keimzahlbestimmung.

4
Sartorius

Typ Ø Poren-
größe

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm µm EUR pro VE
13806
13806

47
50

0,45
0,45

L4A
L4A

112,00
114,00

100
100

9.054 202
9.054 203

4

Haemacytometer-Deckgläser
Optisch planparallel geschliffen.

5
Menzel

Breite Länge Stärke LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
mm mm mm EUR x VE EUR pro VE
26
22
24

20
22
24

0,4
0,4
0,4

L4A
L4A
L4A

19,60
20,40
21,20

10
10
10

16,70
17,30
18,00

10
10
10

9.161 070
9.161 072
9.161 074

5
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Zählkammer nach Neubauer improved
Helllinig. Doppelte Netzteilung. Eichfähig. Gleiches Zählnetz wie Neubauer improved,
jedoch Kammerboden mit Rhodium verspiegelt. Das Zählnetz ist in die Rhodiumschicht
eingraviert und erscheint bei normaler Einstellung des Mikroskops hell. Durch Kontrastverschiebung ist unter dem
Mikroskop eine Farbumkehr möglich, so dass das Zählnetz je nach Erfordernis hell- oder dunkellinig erscheint.

1
BRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Ohne Federklemmen L4B 94,20 1 9.161 079

1

Zählkammer nach Neubauer
Doppelte Netzteilung.
Kammertiefe 0,1 mm. Gleiche Netzteilung wie Neubauer improved, jedoch ist das
Großquadrat in der Mitte in 16 Gruppenquadrate mit je 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. Im Gegensatz zu den
moderneren Neubauer improved-Zählkammern ist die Zählfläche der Gruppenquadrate jeweils von der äußeren der drei
Grenzlinien begrenzt.

2

BRAND

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Mit Federklemmen
Ohne Federklemmen

L7A
I4B

64,60
48,70

5
5

61,50
45,50

1
1

7.020 278
9.161 086

2

9.161 086

Zählkammer nach Thoma
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,1 mm. Die Netzteilung entspricht dem in der Mitte
liegenden Großquadrat der Neubauer-Kammer. Die Fläche der Kleinstquadrate beträgt jeweils 0,0025 mm². Da die
äußeren Großquadrate nicht ausgeführt sind, wird das Thoma-Kammersystem nur zum Auszählen von Thrombo- und
Erythrozyten verwendet.

3

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zählkammer nach Thoma H4B 47,70 1 9.161 080

3

Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,2 mm. Das Zählnetz zeigt 16 Großquadrate von 
je 1 mm². Jedes Großquadrat ist in 16 Kleinstquadrate mit je 0,25 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0625 mm²
unterteilt. Diese Zählkammer wird sehr häufig eingesetzt, u.a. für die Zellzählung im Liquor (Lumbalflüssigkeit).

4

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Zählkammer Fuchs-Rosenthal H4B 47,70 1 9.161 098

4

Hand-Stückzähler
Zum Zählen von Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder generell im Fall eines interativen Prozesses.
Zählt bis 9999. Reset-Knopf. Linse für gute Lesbarkeit. Ring zum sicheren Halten. Robust. 
Metallgehäuse mit Chrom- Oberfläche.
Abmessungen: Ø 46 mm, Breite 41 mm.

5

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Hand-Stückzähler L4B 45,00 1 6.237 971

5
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Handstückzähler, digital
Praktischer Zähler mit einem stabilen, verchromten Gehäuse. Ideal zum Zählen von
Blutzellen, Bakterienkolonien, Flüssigkeitstropfen oder anderen repetitiven Schritten bis
zu 9999 Schritten. Verfügt über einen Quick-Reset-Knopf, ein Schutzfenster zum einfachen 
Ablesen der Schritte und einen Fingerring für einen sicheren Griff.

1
ISOLAB

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Handzähler A4B 17,90 1 6.267 411

1

Kolonienzähler eCount™
Der multifunktionale Kolonienzähler zur Kennzeichnung der Petrischale verhindert, dass
Kolonien verloren gehen oder doppelt gezählt werden. Der ergonomisch geformte Zähler
wurde für das einfache Zählen von Bakterien- und Schimmelpilzkolonien entwickelt. 
Steuerung des Zählers über Membrantasten.
- präziser elektronischer Zähler und Sharpie® Permanentmarker in einem Produkt
- inklusive eines Daumen-Einsatzes für den Gebrauch des eCounts als digitalen Handzähler
- leicht verständliche Funktionen
- speichert 32 verschiedene Zählvorgänge
- Zählung erfolgt mit akustischem oder optischem (LED) Signal

Heathrow Scientific
2

2

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kolonienzähler eCount™ inkl. Sharpie® Permanentmarker (schwarz, feine Spitze) und Ständer
Ersatzstifte Sharpie® Permanentmarker (schwarz, feine Spitze)
Ersatzstifte Sharpie® Permanentmarker Set (schwarz, hellgrün, blau, orange, lila, himmelblau und türkis,
feine und extra-feine Spitze)

A9A
L4A
L4A

342,60
41,00
37,20

1
12
8

9.521 783
9.521 787
7.656 684

Kolonien-Zählgerät ColonyCount V, manuell
- Druckempfindliches Zählen
- Ermüdungsfreies Auszählen von Petrischalen, ergonomisches Design
- Akustisches und optisches Zählsignal
- Einstellbare Hintergrund- und Seitenbeleuchtung
- Einzigartiges Light Dispose Grating (LDG)

Eigenschaften:
- Multifunktionales graphisches Display
- Blendfreies Arbeiten
- Lückenlose Dokumentation (GLP)
- Gestaltung des Keimzählers nach Ihren Bedürfnissen
- Datenspeicherung und Datenverwaltung

Im Lieferumfang enthalten: ColonyCount V, hochwertige Lupe mit flexibler Halterung, Permant Marker schwarz,
Wolffhügelscheibe Raster 1 cm² und 1/9 cm², Bedienungsanleitung auf CD, Adapter für Petrischalen 90 mm Ø,
Externes Netzteil, Kurzanleitung.

Optionales Zubehör: Thermoprinter für ColonyCount V, Druckerkabel RS232, SD Speicherkarte 2 GB, Zählstift
für externe Zählung, Adapterset für Petrischalen 50/60/80/90 mm Ø, Software mit Kabel.

3
Gerber

Spezifikationen
Anzeige: Grafik-Display mit Folientastatur
Beleuchtung: LED seitlich und von unten (LDG)
Standard-Lupe: 2-fach Vergrösserung
Zähler: 0 bis 999
Petrischalen: Ø bis 120 mm
Abmessungen (B x T x H): 250 x 295 x 100 mm (inkl. Lupe)
Gewicht: 4,5 kg
Netzanschluss: Weitbereichsnetzteil 100-240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kolonienzählgerät ColonyCount V L9A 980,10 1 9.112 651

3

9.521 783
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Kolonienzähler SC6+, manuell
- Druckempfindliches Zählen
- Erforderlicher Druck individuell einstellbar
- Akustische Bestätigung der Zählung
- Wahl zwischen beleuchtetem und dunklem Hintergrund
- Energiesparendes hellweißes LED-Licht
- Funktion zur Bestimmung des Durchschnitts an gezählten Kolonien
- Antimikrobieller Schutz mit BioCote®

- Anschluss für Drucker oder Computer

Lieferung mit zwei Wolffhügel-Rastern und Zentrieradaptern, die die Verwendung von Petrischalen im Durchmesser von
50 bis 90 mm erleichtern. Optional sind eine Auswahl an Lupen und ein Drucker erhältlich.

Lupen und Drucker bitte separat bestellen.

1
Stuart

Spezifikationen
Digitale Anzeige: 3-stellige LED
Beleuchtung: weiße LED
Lupen: 1,7x und 3x optional erhältlich
Zähler: 0 bis 999
Petrischalen: Ø 50 bis 90 mm
Abmessungen (B x T x H): 310 x 300 x 140 mm
Gewicht: 1,5 kg
Netzanschluss: 120-230 V, 50/60 Hz, 70 W
Garantie: 3 Jahre

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

SC6+ F4A 935,30 1 9.645 280

1

Zubehör für Kolonienzähler SC6+
Stuart

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Drucker mit Netzanschluss (optional)
Lupe (Vergrößerung 1.7x)
Lupe (Vergrößerung 3x)
Wolffhügel-Raster/Segmentations Scheiben für Koloniezähler
Zentrieradapter
Schutzscheiben

L2A
L9A
D4A
L0G
L2A
L0G

577,00
89,10

126,80
64,00
22,00
52,00

1
1
1

10
2
5

9.950 399
9.645 281
6.223 318
6.238 272
6.242 195
6.241 644

Kolonienzählgerät schuett count
Zum rationellen und sicheren Zählen von Bakterienkolonien und Phagenplaques in bzw.
auf Nähragar oder Nährkartonscheiben. Für ergonomisches, unverkrampftes und
entspanntes Arbeiten konstruiert. Für Petrischalen mit zu Ø 60, 90 oder 150 mm. Modernste LED-Lichttechnik, absolut
blendfrei und augenschonend konstruiert. So wird eine bisher unbekannte Transparenz und kontrastreiche
Differenzierung mit naturgetreuer Farbwiedergabe der Kolonien erreicht. Kontrastscheibe zur Zählung von Kolonien im
Hell- und Dunkelfeld bei Verwendung von hellem oder dunklem Agar. Keine Erwärmung der Proben. Auslösung des
Zählimpulses durch Markieren der Kolonien mit einem beliebigen Filzstift. Das Gerät ist mit einer Stifthalterung
ausgerüstet, sowie einer 4-stelligen LED-Anzeige (0-9999) und einer übersichtlichen Folientastatur für alle
Bedienelemente. Mittelwertbildung, Datenübertragung per USB an PC. Lichtintensität, Zähler-Druckempfindlichkeit und
Lautstärke als Zählkontrolle einstellbar.

Lieferumfang: Für Petrischalen mit Ø 90 mm: Adapter (transparent) für Beleuchtung von unten und Adapter
(schwarz/weiß) für die Beleuchtung von der Seite, Kontrastscheibe (schwarz), USB-Kabel, Filzschreiber/Markierungsstift
mit Stifthalter. Abmessungen (B x T x H): 260 x 250 x 130 mm (mit Schwanenhalslupe/-lampe Höhe: 300 mm).
Gewicht: ca. 1,5 kg.

Bei Auszählung von mehr als 50 Petrischalen pro Tag empfehlen wir den schuett colonyQuant
automatischen Kolonienzähler (Probenkammer, PC/Laptop, Software): Der schuett colonyQuant ist
ausgestattet mit hochauflösender Autofokus-/Autozoom-Farbkamera. Auswertung von Petrischalen mit Agar, Petrifilm,
Filter oder Nährkartonscheiben, Spiral-Plating- oder Hemmhof-Analyse. Speicherung der Zählmethoden, Dokumentation
der Ergebnisse.

2
schuett-biotec

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

schuett count Kolonienzählgerät, 100-240 V L3B 992,00 1 9.521 940

2
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Zubehör für Kolonienzählgerät schuett count1
schuett-biotec

Typ Abb. LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Arbeitslupe 3-fach Vergrößerung (Ø 100 mm)
Arbeitslupe 6-8-fach Vergrößerung (Ø 60 mm)
LED-Auflichtleuchte
Spiral-Plater-Scheibe, schwarz/weiß
Wolffhügelscheibe, schwarz/weiß
Zählnadel
Adapter für Petrischalen mit Ø von 50-60 mm
Adapter für Petrischalen mit Ø von 140-150 mm

A
A
B
C
D

L3B
Z3A
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

81,00
122,90
129,20
42,00
42,00
29,00
37,00
66,80

1
1
1
1
1
1
1
1

9.521 941
9.521 942
9.521 943
9.521 946
9.521 947
9.521 948
9.521 944
9.521 945

Adapter für andere Petrischalen-Größen auf Anfrage.

1

Kolonienzählgerät Scan® 100
Scan® 100 ist ein manueller Hightech Kolonienzähler, der sich durch seine
Bedienfreundlichkeit und Ergonomie auszeichnet. Das LED-Lichtsystem mit Dunkelfeld
Technologie sorgt für ein akkurates und kontrastreiches Bild. Der integrierte USB Anschluss erlaubt das exportieren der
Ergebnisse und garantiert damit die Nachverfolgbarkeit. Zusätzlich ergibt sich eine Zeitersparnis beim Zählen und
Dokumentieren. Der Touchscreen, das Volumen und die Lichtintensität können leicht angepasst werden. Für alle
Petrischalen mit Durchmessern von 55 bis 150 mm. Jeder Stift kann verwendet werden.

Vergrößerungsglas mit flexiblem Arm bitte separat bestellen.

2
interscience

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Scan® 100
Vergrößerungsglas mit flexiblem Arm

L7A
L7A

1.290,00
205,00

1
1

6.237 952
7.920 048

2

Kolonienzählgerät Scan® 4000, automatisch
Das Scan® 4000 ist ein automatisches ultra-HD-Kolonienzählgerät und
Hemmhof-Lesegerät für hochauflösende Farbzählung von Kolonien und Inhibitionszonen.
Angepasst an Petrischalen jeder Größe und an alle Medien, garantiert das Beleuchtungssystem hohen Bedinerkomfort,
hohe Genauigkeit und exzellente Reproduzierbarkeit. Automatisches Beleuchtungssystem mit 5
Kombinationsmöglichkeiten: Licht oben und/oder Licht unten, weißer oder schwarzer Hintergrund. Automatische
Zählfunktion und Hemmhof-Messung mit manueller Kontrolle.

- Edelstahlgehäuse
- Zähler: 1000 Kolonien pro Sekunde
- Min. Koloniegröße 0,05 mm
- Farberkennung: 7 Farben in derselben Kulturschale
- Langlebige, weiße LEDs/Dunkelfeld
- Zählung in z.B. Petrischalen 55 bis 150 mm, PetriFilm™ und anderen Kulturschalen
- Hemmhof-Messung in 90 bis 100 mm Rundschalen und 120 mm Quadratschalen
- Max. Anzahl von Antibiotika: bis zu 16 Antibiotika auf einer 120 mm Quadratschale
- Lesezeiten: Messung von 16 Inhibitionszonen in 2 bis 4 Sekunden maximal
- Automatische Trennung von konfluenten Kolonien
- Ergebnisse als Scan®-Dateien, PDF-Report, jpeg, png, bmp, Excel™
- LIMS und USB Anschlüsse
- Software erhältlich in Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch

3 4
interscience

Spezifikationen
Kamera: HD-CCD-Farbkamera und digitaler Zoom x64
Kamera Auflösung: 5 Megapixel
Beleuchtung: LED/Dunkelfeld
Min. Koloniegröße 0,05 mm
Zähler: 1000 Kolonien pro Sekunde
Kulturschalen: 55 bis 150 mm Petrischalen, 90 bis 100 mm Rundschalen, 120 mm

Quadratschalen
Abmessungen (B x T x H): 470 x 470 x 640 mm
Gewicht: 24,4 kg
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Kolonienzählgerät Scan® 4000 L0B auf Anfrage 1 6.281 917

3

4
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

LLG-Einschlusskassetten mit abnehmbarem Deckel
Für die Verarbeitung und Einbettung von Standard-Gewebeproben und Proben aus Biopsien.
Aus Polyoxymethylen (POM). 100 % resistent gegen chemische Wirkung histologischer Lösungen. Mit abnehmbarem
Deckel (nicht vormontiert). Spezielles Kassetten-Design zum einfachem Öffnen und Schließen des Deckels und
Anbringen und wieder Entfernen des Deckels ohne die Gefahr eines Probenverlusts. Mit zwei großen seitlichen sowie
einem vorderen Beschriftungsbereich im 45°-Winkel geeignet für automatische Beschriftungsgeräten.
Feine quadratische Poren (0,9 x 0,9 mm) zum optimalen Flüssigkeitsaustausch und -abfluss.

1

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

blau
grün
pink
weiss
gelb

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

57,20
57,20
57,20
57,20
57,20

500
500
500
500
500

9.160 841
9.160 842
9.160 843
9.160 844
9.160 845

1

Einschlusskassetten, POM
Kassetten für das Einbetten in Paraffin. Deckel mit Clipverschluss, der durch
automatisches Brechen beim Verschließen der Kassetten leicht entfernt werden kann.

2 3
Kartell

Farbe Abmessungen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
Weiß
Blau
Gelb
Rot
Grün
Rosa
Weiß
Blau
Gelb
Grün
Rosa

28 x 40 x 6,8
28 x 40 x 6,8
28 x 40 x 6,8
28 x 40 x 6,8
28 x 40 x 6,8
28 x 40 x 6,8
28 x 40 x 13,6
28 x 40 x 13,6
28 x 40 x 13,6
28 x 40 x 13,6
28 x 40 x 13,6

A4B
A4B
A4B
A4B
A4B
A4B
A4B
A4B
A4B
A4B
A4B

81,40
81,40
81,40
81,40
81,40
81,40
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70

500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
100

6.207 173
6.280 220
6.284 765
6.284 766
6.284 767
6.226 853
7.910 449
6.284 771
6.269 288
6.284 772
6.284 773

2

3

Einbettringe, ABS
Geeignet für die Verarbeitung und histologische Einbettung von Proben in Paraffin. Ideal
für die Lagerung und die Identifizierung von Gewebeproben. Abmessungen (B x T x H):
28 x 40 x 11 mm

4
Kartell

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Weiß
Blau
Gelb
Grün
Pink

A4B
A4B
A4B
A4B
A4B

67,20
67,20
67,20
67,20
67,20

500
500
500
500
500

6.284 760
6.284 761
6.284 762
6.284 763
6.284 764

4

Metallschalen für Histologie
Aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche, um das Abnehmen der Paraffineinbettungen zu
erleichtern, erlaubt eine korrekte Zentrierung des Befunds im Paraffinblock.

5
Kartell

Abmessungen
außen
(B x T x H)

LC Preis Menge Bestell Nr.

mm EUR pro VE
52 x 35 x 11,6
52 x 35 x 11

L4B
L4B

68,00
67,60

10
10

6.285 347
6.285 348

5
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Rotationsmikrotome RAZOR/RAZOR-e
Rotationsmikrotome mit Einweg-Klingen für paraffiingebettete Proben bei medizinischen,
biologischen und industriellen Anwendungen. Ein effizienteund präziser Arbeitsablauf
wird dadurch gewährleistet. Mikro- und Grobvorschubbewegungen im geschlossenen Gehäuse. Grobvorlauf links.
Optimale Probenführung durch wartungsfreie Kreuzrollenführungen. Sicherheitsverriegelung am Handrad. Die
Schnittdicke kann zwischen 0,5 µm und 60 µm eingestellt werden. Präzise Führung und Spannvorrichtung für
Messerhalter mit optimaler Gleitfähigkeit und Prismenführung.

Manuelles Rotationsmikrotom RAZOR:
Die ruckfreie und leichte Drehung des Handrades sorgt für eine ergonomische Handhabung des Instruments. 
Die Handverriegelung ist griffgünstig im Handrad integriert. Das kompakte, ergonomische Design erlaubt die
Anwendung verschiedener Werkzeuge.

Vollautomatisches Rotationsmikrotom RAZOR-e
Bietet großen Nutzen für den Benutzer und größtmöglichen Komfort. Die perfekte ergonomische Anordnung der
Bedienelemente ermöglicht eine mühelose Handhabung des Mikrotoms. Automatische Trimmung in 3 Schritten: 
1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm. Der leistungsstarke Motorantrieb mit Sicherheitsfunktion sorgt für hohe Schnittstabilität
und Präzision. Das Handradschloss ist bequem mit dem integrierten Verriegelungshebel am Handrad zu bedienen. 
Not-Aus-Taste. Mit dem Not-Aus-Schalter kann der Schnitt-Vorgang sofort abgebrochen werden.

Lieferumfang: Mikrotombasis mit Messerhalter, Klingenhalter, Spannplatte, wechselbare Klemmplatte, Adapterstück
(fest), Universal-Kassettenklemmer, Holz-Transportbox, 50 Mikrotomklingen MS100.

Micros

Spezifikationen
Vertikaler Objektvorschub: 70 mm
Horizontaler Objektvorschub: 40 mm
Schnittstärke: 0,5 bis 60 µm
Einstellung Schnittstärke: 0,5 bis 2 µm, 0,5 µm Inkremente

2 bis 10 µm, 1 µm Inkremente
10 bis 20 µm, 2 µm Inkremente
20 bis 60 µm, 5 µm Inkremente

Grobtrieb: manuell mit Handrad, linke Seite
Objektorientierung: X- und Y-Achsen 8 °, Z-Achsen 360 °
Objektretraktion: bei Aufwärtsbewegung 80 µm
Nur RAZOR-e:
Trimmingfunktion: 1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm
Schnittzähler: integriert, LCD Display

1

6.270 919

2

6.270 920

1
2

Typ Gewicht LC Preis Menge Bestell Nr.

kg EUR pro VE
Rotationsmikrotom RAZOR, manuell
Rotationsmikrotom RAZOR-e, vollautomatisch 48

L9A
L9A

8.403,00
16.600,00

1
1

6.270 919
6.270 920

Zubehör für Rotationsmikrotome RAZOR
Micros

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mikrotom Messer Typ C, Edelstahl 16 cm
Messer, Wolframkarbid, 16 cm
Messerbox, Holz für 2 Messer 10 bis 16 cm

L9A
L9A
L9A

261,00
2.608,00

53,00

1
1
1

6.270 921
6.270 923
6.270 922

Klingen für Mikrotome, Edelstahl
MS200: Für die tägliche Routine. Für alle Gewebearten hervorragend geeignet.
Besonders gut für Bänderschnitte, sehr gute Schnittqualität, auch bei sehr dünnen
Schnitten. Allrounder mit speziell gehärteter Klingenschneide und hervorragender Haltbarkeit.
MS23: Für Biopsien und Standard Proben. Eignet sich sehr gut für Bänderschnitte bei weichem und hartem Gewebe.
Kurze Anschneidezeit, Schärfe und Langlebigkeit sind hervorragend aufeinander abgestimmt.
MS33: Ermöglicht extrafeine und besonders präzise Schnitte bei allen Gewebearten, auch für Hautproben sehr gut
geeignet. Kurze Anschneidezeit und hohe Langlebigkeit.
MS24: Besonders gut geeignet für hartes Gewebe, aber auch für weiches Gewebe und Biopsien. Exzellente
Langlebigkeit und Schärfe, für Bänderschnitte sehr gut geeignet.
MS100: Für die tägliche Routine, mit hervorragender Schärfe und Standzeit. Vielseitig einsetzbar, auch für schwierige
Gewebe. Teflonbeschichtet, wodurch diese Klinge eine exzellente Haltbarkeit aufweist
HP (High Profile): Ausgezeichnet für Kryostat- und Bänderschnitte. Speziell gehärtete Klinge, kurze Anschneidezeit,
hohe Standzeit.

3

Micros

Typ Beschreibung Breite Länge Dicke Winkel LC Preis Menge Bestell Nr.

mm mm mm ° EUR pro VE
MS200
MS23
MS33
MS24
MS100
HP

Low Profile
Low Profile
Low Profile
Low Profile
Low Profile
High Profile

8
8
8
8
8

14

80
80
80
80
80
80

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,32

35
35
30
35
35
35

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

74,60
70,40
70,40
70,40
74,60
78,70

50
50
50
50
50
50

6.270 924
6.270 925
6.270 926
6.270 927
6.270 928
6.270 929

3

6.270 924
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Einwegrasierer
1 Klinge, inkl. Schutzkappe.

1

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

Einwegrasierer L4A 59,10 20 43,80 100 6.265 281

1

LLG-Probenbehälter, PP, mit Schraubverschluss, PE-HD
Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben.
- Bestens geeignet für flüssige histologische Proben
- Behälter aus nicht-zytotoxischem Polypropylen
- Sehr stabile Ausführung
- Durch geriffelten Rand an Boden und Deckel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen und zu schließen
- Gute Sicht auf die Proben durch halbtransparentes Material
- Mit Graduierung
- Mit Etikett zur Beschriftung
- Auslaufsicher

2

Inhalt Ø mit
Verschluss

Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.

ml mm mm EUR pro VE
15
30
50
70
110
140
150
350
700

37
50
50
50
58
57
97
97
120

42
40
58
77
77

100
52

110
138

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

116,50
83,50
90,90
64,10
71,50
50,00

102,10
113,40
86,40

1000
500
500
300
300
200
154
132
64

6.265 649
6.265 650
6.265 651
6.265 652
6.265 653
6.282 108
6.265 654
6.265 655
6.265 656

2

Geweberöhrchen CryoELITE®, steril
Das CryoELITE® Geweberöhrchen wurde speziell für die Sammlung, den Transport und
die Lagerung von Gewebeproben konzipiert. Im Unterschied zu Zellen und biologischen
Flüssigkeiten, stellen Gewebeproben besondere Anforderungen an die kryogene Lagerung. Mit CryoELITE® stellt
WHEATON dem Anwender ein einheitliches Röhrchen bereit, das die Probenintegrität zuverlässig schützt und zugleich
die Lagerkapazität und Organisation optimiert.

CryoELITE® Geweberöhrchen sind aus reinem, für kryogene Anwendungen geeignetem Polypropylen mit geringer
Bindungsaffinität hergestellt, das der USP Klasse VI entspricht. Chargenweise geprüft und zertifiziert als frei von
Pyrogenen, RNase/DNase und Endotoxinen, weisen die Fläschchen eine Proben-Aufnahmekapazität von 5 ml und einen
Lagertemperaturbereich von -156 °C bis 121 °C auf. Die Kappe mit Außengewinde bietet eine Abdichtung, welche die
Anforderung der DOT- und IATA-Klassifikationen für diagnostische Proben und deren Transport sogar übertrifft und
selbst während des Einfrierens und Auftauens einen sicheren Verschluss gewährleistet. Die Röhrchen weisen einen
flachen Boden und eine geriffelte Außenoberfläche zur leichteren Handhabung auf.

- Gemäß Chargenzertifikat frei von RNase/DNase und Endotoxin für garantierte Produktintegrität
- Die Kappendichtung übertrifft die Anforderungen von DOT und IATA-Vorschriften und garantiert höchsten Schutz der

Proben beim Transport und bei anspruchsvollen Einfrier- und Auftauzyklen
- Weithals zum Eingeben und Entnehmen von Gewebe mit der Pinzette/Zange
- 5 ml Volumen zur Verwendung mit Gewebeproben
- Richtungsanzeiger zur Ausrichtung des Gewebes im Röhrchen

3
Wheaton Industries

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Geweberöhrchen CryoELITE®, steril L1A 286,80 250 4.658 776

3
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Einweg-Skalpelle Cutfix®

Steril. Sauberer, glatter Schnitt. Präzise Schnittführung.
- Hervorragende Schneidfähigkeit der Edelstahlklinge
- Ergonomischer, massiver Kunststoffhandgriff
- Sofort einsatzfähig, sterilverpackt
- Komplettes Klingenprogramm für alle Inzisionen
- Einzeln verpacktes Präzisionsmesser mit Schutzkappe
- Gesamtlänge ca. 150 mm in Abhängigkeit von Klingenform und -länge

1
B. Braun

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

10
11
12
15
20
21
22
23
24

H4A
H4A
H4A
H4A
H4A
H4A
H4A
H4A
H4A

6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20

10
10
10
10
10
10
10
10
10

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10

9.409 804
9.409 805
9.409 806
9.409 807
9.409 808
9.409 809
9.409 810
9.409 813
9.409 814

1

Skalpellgriff, rostfrei
Für auswechselbare Klingen. BAYHA Riegelsystem.
Seitliche Einführung der Klinge in den Griff.
Skallpellgriff (Art.-Nr. 9.409 846) und Schutzkappe (Art.-Nr. 9.409 850) nicht für sterile Aufbereitung geeignet.

2

3
4
5

Bayha

Typ Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

1, Skalpellgriff
4, Skalpellgriff
5, Skalpellgriff mit Hohlheft
6, Skalpellgriff mit Kunststoffgriffschale
Schutzkappe

130
160
150
160

C4A
L9A
A9A
A9A
L9A

11,80
11,20
28,10
22,20
2,00

1
1
1
1
1

9.409 841
9.409 844
9.409 845
9.409 846
9.409 850

2

9.409 841

3

9.409 845

4

9.409 846

5

9.409 850

Skalpellklingen, nicht steril
Für Skalpellgriffe. BAYHA Riegelsystem. Skalpellklingen in steriler Ausführung auf
Anfrage lieferbar, außer Bestell Nr. 9.409 930.

6

7

Bayha

Typ LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
EUR x VE EUR pro VE

11
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
Sonderklinge spitz

F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
F4A
F1A
F4A
F1A
F1A
F1A
F1A
F1A
C9A

4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
7,95

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
7,00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9.409 911
9.409 915
9.409 916
9.409 918
9.409 919
9.409 920
9.409 921
9.409 922
9.409 923
9.409 924
9.409 926
9.409 927
9.409 928
9.409 929
9.409 930

6

7

9.409 930
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Nadeln
Wironit. CrNi 18/12. Länge 50 mm.

1
Hammacher

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Lanzettform
Spitz, gerade
Spitz, gebogen
Lanzette, halb
Spatel

A9A
G4A
G4A
B9A
B9A

2,20
2,75
2,75

22,40
22,40

1
1
1

10
10

9.160 040
9.160 030
9.160 035
9.160 036
9.160 037

1

Präpariernadeln
Mit Plastikheft oder Metallgriff.
Länge 140 mm.

2
Hammacher

Typ Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Plastikheft
Plastikheft
Plastikheft
Metallgriff
Metallgriff
Metallgriff

Spitz, gerade
Spitz, gebogen
Lanzettförmig
Spitz, gerade
Spitz, gebogen
Lanzetförmig

C1A
D1A
C1A
B9A
C9A
B9A

3,20
3,40
6,65
9,40

10,40
11,30

1
1
1
1
1
1

9.160 070
9.160 072
9.160 075
9.160 090
9.160 092
9.160 095

2

Präpariernadelhalter
Wironit CrNi 18/12. Für Abstrichösen und Präpariernadeln bis max. Ø 1,0 mm

3

Hammacher

Typ Länge LC Preis Menge Bestell Nr.
mm EUR pro VE

Wironitoberteil und Plastikgriff
Aluminiumoberteil und Plastikgriff
Aluminiumgriff mit Wironitoberteil

240
240
170

E1A
C9A
D1A

18,70
18,80
13,60

1
1
1

9.160 020
9.160 022
9.160 025

3

9.160 020

Blutlanzette Solofix®, steril
Zum Einmalgebrauch. Scharfe, elastische Lanzette aus V2A-Supra-Stahl. 
Optimale Einstichtiefe 3,8 mm.

4
B. Braun

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Solofix® F4B 5,90 200 9.409 820

4

Mikroskopierbesteck, klein
Rostfrei mattiert, im Etui.
Bestehend aus:

5

Skalpell spitz 35 mm Mikroskopische Pinzette 105 mm
Präpariernadel Mikroskopische Schere, gerade 115 mm
Lanzette Schnittfänger mit Holzheft

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mikroskopierbesteck, klein L9A 18,70 1 9.160 014

5

Mikroskopierbesteck, groß
Rostfrei mattiert, im Kunstlederetui.
Bestehend aus:

6

Skalpell Ganzmetall 35 mm Schlitterpinzette 105 mm
Rasiermesser plan/hohl Mikroskopische Schere, gerade 110 mm
Schnittfänger 45 x 8 mm Mikroskopische Schere, gebogen 110 mm
Präpariernadel spitz Kunstlederetui
Präpariernadel Lanzettenform
Präpariersonde gebogen

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Mikroskopierbesteck, groß L9A 29,30 1 9.160 012

6

Entsorgungsbehälter finden Sie ab Seite 246.
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Anatomisches Besteck, Nr. III
Rostfrei mattiert, im Kunstlederetui
Bestehend aus:

1

Inzisionsschere 130 mm

Skalpell Ganzmetall spitz 35 mm

Schere spitz 110 mm
Knorpelmesser

Splitterpinzette 130 mm
Doppelknopfsonden Ø 1 mm

Anatomische Pinzette 130 mm
Doppelknopfsonden Ø 2 mm

Skalpell Ganzmetall gebogen 30 mm
Präpariernadel spitz
Präpariernadel Lanzettenform

Skalpell Ganzmetall gebogen 40 mm Präpariersonde gebogen

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Anatomisches Besteck, groß L9A 30,90 1 9.160 013

1

Studentenbesteck
7-teilig, einfache Ausführung, Inhalt:
1 Skalpellgriff Nr. 3
je 5 Stück sterile Skalpellklingen
1 Präparierschere
1 feine spitze Pinzette
1 Lanzettenpräpariernadel
1 Präpariernadel

2
Hammacher

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HSO 130-00 Z7A 32,60 1 9.160 200

2

Weitere Bestecke finden Sie in unserem Webshop.

Wasserbad/Paraffinstreckbad 1052
Wasserbad/Spezialbad für histologische, pathologische, chemische, klinische und
bakteriologische Laboratorien zum Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben.
Temperaturbereich von ca. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C. Die exakte Temperaturregelung mit einer Konstanz
von ±0,5 °C gewährleistet gleichmäßig gestreckte Schnitte, die im schwarz eloxierten Bad gut sichtbar sind. Auf dem
gleichfalls schwarz eloxierten und erwärmten Rand werden die aufgezogenen Schnitte schonend getrocknet.
Bequemes und sicheres Arbeiten durch die geringe Badhöhe von 100 mm. Badkörper aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Außengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Das Kontrollthermometer wird mit dem Halter aus rostfreiem
Edelstahl am Badrand befestigt. Das Gerät ist GS-geprüft und trägt das CE-Zeichen.

3
GFL

Spezifikationen
Temperaturbereich: bis +80 °C
Innenabmessungen (Ø x H): 200 x 60 mm
Außenabmessungen (Ø x H): 280 x 100 mm
Netzanschluss: 230 V/50 - 60 Hz/0,3 kW (Andere Spannungen auf Anfrage)
Gewicht: 2 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Paraffinstreckbad 1052
Staubschutzdeckel 1950, aus Aluminium, schwarz eloxiert

L8B
L8B

430,00
67,00

1
1

9.905 952
9.905 951

3

Wasserbad für Paraffinschnitte, MH8517
Das Wasserbad wurde entwickelt, um die Handhabung von Paraffinwachsproben in
histologischen und pathologischen Labors zu unterstützen. Im Wesentlichen handelt es sich
um ein Bad mit heißem, destilliertes Wasser, dass die äußerst genaue Manipulation und Lokalisierung von
Paraffinwachs-Schnitten auf den Objektträgern ermöglicht. Das Gerät erreicht eine stabile 45 °C Temperatur mit 
2,25 Liter Wasser innerhalb von 40 Minuten. Eine genauere Kontrolle und damit die Stabilität, sowie die Genauigkeit
kann durch den Benutzer geregelt werden, wodurch das Risiko von Überhitzungsabschnitten verringert wird gegenüber
der willkürlichen Leistung. Es hat einen schwarzen PTFE-Überzug im Innenraum und eine pulverbeschichtete
Aluminium-Außenseite, die es praktisch wartungsfrei macht. Das Gerät ist extrem leicht zu reinigen und ermöglicht eine
verbesserte Sichtbarkeit von schwimmenden Abschnitten. Der Deckel ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei
Bedarf dazu bestellt werden.

4 5
Electrothermal

Kapazität: 2,5 l
Temperatur: 30 bis 70 °C
Temperaturstabilität: ±0.5 °C
Badematerial: Aluminium-Basis mit PTFE-beschichtetem Innenraum
Abmessungen (L x B x H): 330 x 330 x 140 mm
Gewicht: 2,7 kg
Heizleistung: 240 W

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MH8517 L2A 636,00 1 6.268 889

4

5

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1387

13. Life Science
Histologie/Zubehör und Reagenzien

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Paraffinwachsspender, MH8523B
Der Paraffinwachsspender wird in histologischen und pathologischen Labors eingesetzt.
Das Gerät erwärmt das Wachs, wodurch dieser flüssig wird für eine bequem Entnahme.
Dieser hat eine Kapazität von 4,5 Liter, um eine ausreichende Versorgung mit Wasser zu gewährleisten. 
Es sollte nur für Paraffinwachs mit einem Schmelzbereich von 45 °C bis 65 °C verwendet werden.

Ein ausgezeichnetes Merkmal ist, dass der Wachsspenderhahn beheizt wird, um sicherzustellen, dass das Wachs immer
fließt und nicht am Hahn kleben bleibt. Der Spenderhahn wird durch ein unabhängiges, temperaturgesteuertes Element
erwärmt, das darin montiert ist, wodurch verhindert wird, dass das Wachs abkühlt, verfestigt und den Hahn blockiert.
Der Hahn ist ein nicht tropfbarer Schwenkhebel und hat einen austauschbaren Filter. Es gibt einen Netzschalter mit 4
zusätzlichen Neonlichtern mit folgenden Anzeigen:
- Eingeschaltet (weiß)
- Wachsbadheizung an (gelb)
- Spenderhahn an (gelb)
- Über Temperatur (rote Warnung)

Der Warmwasserregler hat eine abgestufte Temperaturskala und die Temperatur des Paraffinwachsspenders wird durch
einen eingebauten Thermostaten gesteuert, der die Temperatur von Umgebungstemperatur auf 75 °C steuert. Der Hahn
verfügt über eine eigene Hebeleinstellung. Wenn ein Übertemperaturzustand auftritt, leuchtet ein rotes Neonlicht auf
und die Heizungssteuerung für das Bad schaltet sich automatisch bei 105 °C ab. Für zusätzliche Sicherheit wurde auch
eine nicht rücksetzbare Thermosicherung aufgenommen. Der Paraffin Wachsspender hat einen schwarzen PTFE-
beschichteten Aluminium-Innenraum, ein pulverbeschichtetes Schwarz-Weiß-Aluminium-Äußeres und einen robusten
schwarzen Metalldeckel. Es ist praktisch wartungsfrei und extrem leicht zu reinigen.

1
Electrothermal

Material: Puderbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Temperatur: 5 °C bis 75 °C, 10 °C - 80 °C Maßstab
Abmessungen (H x Diam.) 300 x 280 mm
Gewicht: 4,5 kg

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

MH8523B L2A 2.262,00 1 4.658 057

1

Histologie-Gefrierplatte HPLAT-30
- Ultrakalte Oberfläche gefriert Proben schnell und reduziert die Gesamtverarbeitungszeit um

mindestens 40 %
- 877 cm² (136 in²) große Gefrierfläche nimmt mehrere Proben gleichzeitig auf
- Reinigungsfähiger Luftfilter
- Beinhaltet Gefrierplattenabdeckung

2
PolyScience

Temperaturbereich: -34,4 ° fixiert
Gefäß-/Tankmaterial: Edelstahl
Arbeitszugang (Ø x T): 368 x 238 mm
Max. Umgebungstemperatur: 35 °C
Abmessungen (L x B x H): 403 x 467 x 267 mm
Gewicht: 34,4 kg
Netzspannung: 240 VAC/50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HPLAT-30 L5B 1.949,30 1 6.285 271

2

Histologiebad HBATH-60
- Proben gefrieren schnell dank niedriger Arbeitstemperatur, die Bildung von mikroskopischen

Eiskristallen und das Verzerren von Proben wird verhindert
- 1,0 Liter Edelstahlgefäß mit Deckel
- Vorne montierter Tankablass
- Reinigungsfähiger Luftfilter
- Beinhaltet Edelstahl-Einhängekorb und Probenspannfutter

3
PolyScience

Temperaturbereich: -60 ° fixiert
Gefäß-/Tankmaterial: Edelstahl
Arbeitszugang (Ø x T): 122 x 168 mm
Max. Umgebungstemperatur: 35 °C
Abmessungen (L x B x H): 578 x 279 x 279 mm
Gewicht: 33,97 kg
Netzspannung: 240 VAC/50 Hz

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HPLAT-60
Histologie-Immersion-Korb, Edelstahl Maschen

L5B
L3A

3.247,80
326,90

1
1

6.287 552
6.287 553

3
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Objektträger-Trockenbank, MH 6616
Objektträger-Trockenbank hilft bei der Herstellung von Objektträgern in der
Probenmontage. Es ergänzt sowohl den Paraffin Wachsspender als auch Wasserbad für
Paraffinschnitten, um einen kompletten Satz für das moderne Labor. Für bis zu 50 Objektträger (26 x 76 mm).
Beschleunigt die Präparation von Objektträgern, die in verschiedenen Positionen aufgebracht werden können auf den
Ablagestäben, an die Ablagestäbe gelehnt flach oder aufgelegt ohne Stäbe.

- Bis zu 50 Objektträger
- Objektträger können in verschiedenen Ausrichtungen auf der Bank angeordnet werden
- Eingebauter Energieregler, der die Temperatur bis zu 100 °C steuert

1
Electrothermal

Material: Basis und oben pulverbeschichtetes Aluminium
Max. Element Temperatur: 100 °C
Abmessungen (L x B x H): 80 x 390 x 95 mm
Gewicht: 1,8 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/6 0Hz, 150 W

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Objektträger-Trockenbank MH 6616
Ersatz-Heizelement

L2A
L0F

506,00
112,00

1
1

9.770 106
9.770 108

1

UV Lichthärtungsgerät EUKITT®

Die UV-Belichtungsbox aus Edelstahl ist das ideale Werkzeug zur gleichzeitigen
Aushärtung mehrerer Objektträger. 365 nm/36 W LED UV Lampe in einer Box mit
automatisch einfahrbarer Objektträgertablett-Schublade. Belichtungszeit programmierbar.

2
ORSAtec GmbH

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

UV Lichthärtungsgerät EUKITT® L5B 990,00 1 6.272 074

2

Einbettungsmittel PARAPLAST®

Granulat zur Gewebeeinbettung. PARAPLASTPLUS® mit einem Zusatz von Dimethylsulfoxyd (DSMO). Dadurch schnellere
Infiltration und kürzere Einbettzeiten.
Schmelzpunkt: 55 - 57 °C

3

Typ Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
kg EUR pro VE

PARAPLAST®

PARAPLASTPLUS®

1
1

B4A
L1A

11,90
11,90

1
1

9.170 015
9.170 020

3

Eindeckmedien EUKITT®

Die EUKITT® Eindeckmittel zeichnen sich durch zügiges Aushärten, glasklare Optik, geringe
Fluoreszenz, günstigen Brechungsindex, gutes Fließvermögen und geringen Schwund aus. 
Die Präparate sind viele Jahre ohne Rissbildung und Verfärbung haltbar. EUKITT® Eindeckmittel sind farblos und
verändern weder Form, Struktur noch Farbe des zu untersuchenden Materials. Keine Eigenfluoreszenz unter UV-Licht!
Lieferung in stabilen Aluminiumflaschen.

EUKITT®: Hochwertiger Klassiker der Eindeckmedien. Besonders für den Einsatz in Eindeckautomaten geeignet.
EUKITT® ist unempfindlich gegen Wärme, Kälte (-17 °C), Feuchtigkeit, Tages- und UV-Licht und konserviert die
Originalpräparate auf unbegrenzte Zeit. Trocknungszeit: 20 Minuten.

EUKITT® neo Spezial: Schnelltrocknendes, Xylol-freies Eindeckmittel für die Mikroskopie. Kann direkt auf EtOH oder
i-PrOH angewendet werden. Das Waschen mit Xylol kann entfallen. Moderner, angenehm riechender Rezepturansatz mit
einem nachwachsenden Rohstoff als Lösemittel. Trocknungszeit: 15 Minuten.

EUKITT® UV: Ein Klick und fest. Das Eindeckmittel härtet innerhalb weniger Sekunden durch UV-Licht aus. Es werden
nur 50 % der üblichen Menge zum Eindecken benötigt. EUKITT® UV kann direkt auf EtOH bzw. i-PrOH eingedeckt
werden und ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Geeignet für alle Gewebetypen. 
Vernetzungszeit: 10 bis 30 Sekunden.

4

5

ORSAtec GmbH

Typ Brechungs-
index

Viskosität Mindest-
haltbarkeit

LC Preis Menge Bestell Nr.

n (20 °C) mPas EUR pro VE
EUKITT®

EUKITT®

EUKITT® neo spezial
EUKITT® neo spezial
EUKITT® UV

1,49
1,49
1,48
1,48
1,48

250 - 450
250 - 450
500 - 750
500 - 750
350 - 550

3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre

6 Monate

L1A
L8A
L1A
L7A
L1A

23,20
51,10
26,70
58,80
29,00

1
1
1
1
1

6.272 068
6.272 069
6.272 070
6.272 071
6.272 072

4

5

6.272 072

6.272 068

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1389

13. Life Science
Histologie/Zubehör und Reagenzien

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Histofluid Eindeckmittel
Histofluid ist ein farbloser, klarer, in Xylol gelöster Klebstoff, der schnell härtet und sich
aufgrund seiner optischen Eigenschaften sehr gut zum Eindecken mikroskopischer Präparate
eignet. Bereits kurz nach dem Eindecken können die Präparate untersucht und archiviert werden. 
Außerdem kann man Histofluid auch zur Sicherung von Flaschenverschlüssen gut verwenden.
- selbst nach längerer Lagerung und bei Temperaturwechseln treten weder Risse noch Formveränderungen 

in Histofluid-Schichten auf
- vergilbt auch bei längerer UV-Bestrahlung nicht
- fluoresziert nicht
- bildet keine Blasen
- auch empfindliche Färbungen bleiben erhalten dank der Säurezahl = 0
- Brechungsindex ist mit 1,5 (nD 20 °C) dem Objektträger und dem Deckglas angepasst
- wasserabweisend und löslich in z. B. Xylol, Aceton, Chloroform, Dioxan und Toluol
- in verschlossenen Flaschen unbegrenzt lagerbar
- abgefüllt in Gefahrgutflaschen aus Blech mit UN-Nummer

Histofluid ist aufgrund seines Lösungsmittelgehaltes brennbar und gilt als Gefahrgut. Es ist deshalb entsprechend den
Gefahrgutvorschriften zu verpacken und zu versenden. Bitte prüfen Sie vor der Auftragserteilung die
Importvorschriften Ihres Landes und stellen Sie einen reibungslosen Transport gemäß IMO (International Maritime
Organization) sicher. Eventuell anfallende Zusatzkosten für Dokumentenerstellung, Umladung, Rücksendung etc. stellen
wir in Rechnung

1
Marienfeld

Beschreibung Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

Histofluid Eindeckmittel 500 A1A 36,70 1 9.160 899

1

Histologische Färbereagenzien
Die Färbemittel werden in 1000 ml Flaschen geliefert, die für die Anwendung bei je 1500 bis 2500 Präparaten genügen. 
Sie können daher auch in der klinischen Diagnostik eingesetzt werden.

Harris' Hämatoxylinlösung (Papanicolaous Lösung 1a): Die von Papanicolaou entwickelte zytologische Färbung ist nach wie vor Standard zur
Karzinomdiagnostik und zur hormonalen Zyklusdiagnostik. In 3-5 min Färbezeit wird eine sehr gute Kernfärbung erreicht; die Kerne erscheinen blau,
dunkelviolett bis schwarz. Dichte (20 °C): 1,04 g/cm³. pH-Wert (20 °C): 2,3 bis 2,8. C.I. 75290: 5,3 g/l. Al2(SO4)3 x 18 H2O: 67 g/l

Mayer's Hämalaunlösung: Die Lösung enthält einen kontrolliert oxidierten Farbstoff, der stabil über lange Zeit in Lösung bleibt. Das Produkt muss vor der
Anwendung nicht filtriert werden, der kontrolliert oxidierte Farbstoff macht die Ergebnisse robust und lässt eine gute Differenzierung des Färbebildes zu. Die
Kerne erscheinen intensiv blau, das Zytoplasma grau-blau. Dichte (20 °C): 1,05 g/cm³. pH-Wert (20 °C): 1,8 bis 2,2. C.I. 75290: 4,4 g/l. Al2(SO4)3 x 18 H2O: 
28 g/l. C6H8O7 x H2O: 0,5 g/l.

0,2 % EOSIN Y Lösung alkoholisch: Gebrauchsfertige Färbelösung zur routinemäßig durchgeführten Hämatoxylin-Eosin Färbung (H&E) für Probenmaterial
humanen Ursprungs. Durch die Hämatoxylin-Lösung erscheinen die Kerne dunkelblau bis dunkelviolett und mittels der alkoholischen Eosin Y Lösung 0,2 %
werden das Zytoplasma und Interzellularsubstanzen rot-orange gefärbt.

2
ORSAtec GmbH

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

HTX Harris, 1 Liter
HTX Mayer, 1 Liter
EOSIN (0,2% alkoholisch), 1 Liter

A7A
A7A
A7A

39,50
38,20
20,20

1
1
1

6.272 065
6.272 066
6.272 067

2
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LLG-Reaktionsgefäße, PP
LLG-Reaktionsgefäße eignen sich hervorragend für alle Testdurchsätze. Innovativ, modern, sie sind als 0,5 ml, 1,5 ml
und als 2 ml Probengefäße lieferbar. Sie sind ausgelegt auf hohe Zentrifugalkräfte und hochbeständig gegenüber
Temperaturschwankungen und Chemikalien. Sie bieten einen absoluten und sicheren Dichtsitz, sind dabei leicht zu
öffnen und zu schließen und bieten somit einen hohen Arbeitskomfort. Zur visuellen Volumenkontrolle besitzen die 
1,5 ml Röhrchen Graduierungslinien bei 0,5, 1,0 und 1,5, und die 2,0 ml Röhrchen bei 0,5, 1,0, 1,5 und 2,0 ml. 
Die 0,5 ml Röhrchen sind ohne Graduierung.
Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei.

Unsteril, klar, im Beutel. DNase und RNase frei, für die Molekularbiologie geeignet. Garantiert absolut metallfrei.

1

Spezifikationen
Autoklavierbarkeit
Temperatur: 121 °C (250 °F)
Druck: 1,05 bar oder15 psi
Zeit: 20 min oder weniger
Zentrifugation
Festwinkelrotor: 25.000 x g
Ausschwingrotor: 70.000 x g

Form Volumen LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE

konisch
konisch
rund

0,5
1,5
2,0

L0B
L0B
L0B

24,20
19,20
21,50

10
10
10

22,30
17,80
19,80

1000
1000
1000

9.409 023
9.409 024
9.409 025

1

Reaktionsgefäße, PP
Aus transparentem Polypropylen (PP), naturfarben
- dicht schließende Deckel
- leichtes, sicheres Öffnen und Schließen
- zentrifugierbar bis 30.000 g

2
3

Ratiolab

Inhalt LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR x VE EUR pro VE
0,5
1,5
2,0

L2A
D4A
L9A

10,60
11,50
12,70

10
10
10

9,60
10,50
11,70

1000
1000
1000

6.085 184
9.409 310
6.510 856

2

9.409 310

3

6.510 856

Reaktionsgefäße mit anhängendem Deckel
PP, hohe Transparenz. Mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen
des Volumens. Anhängender, dicht schließender Deckel mit durchstechbarer Membran.
Zentrifugierbar bis RZB 20000 x g bei 20°C, max. Dauer 20 min. Auroklavierbar bei 121 °C (2bar), 
nach DIN EN 285.
*BIO-CERT® Produkte sind steril und frei von Endotoxinen, DNA, RNase und ATP.

4
5

BRAND

Inhalt Ø Höhe LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR x VE EUR pro VE
1,5
2,0
1,5*

10,75
10,70
10,75

40,80
41,15
40,80

L8B
L8B
L8B

11,90
27,40
90,70

40
16
5

11,30
24,60
81,80

500
500
450

9.409 301
9.409 303
7.200 414

4

9.409 301

5

9.409 303

Reaktionsgefäße, PP, mit Deckelverriegelung
Die neuen Reaktionsgefäße 0,5, 1,5 und 2,0 ml verfügen über eine zusätzliche
Deckelverriegelung, um besonders hohe Dichtheit zu erzielen und das unbeabsichtigte
Öffnen des Deckels zu vermeiden!
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
- Zentrifugierbar bis zu 30.000 x g
- Frei von RNase, DNase, DNA und Endotoxinen
- Produziert unter Reinraumbedingungen ISO 14 644-1 Klasse 8
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem medical grade Polypropylen
- Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens
- Mattierte Beschriftungsflächen an Deckel und Gefäß

6
BRAND

Inhalt Ø Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm mm EUR pro VE
0,5
1,5
2,0

10,00
10,75
12,80

30,00
40,80
40,00

L8B
L8B
L8B

42,50
37,90
44,60

500
1000
500

6.266 733
6.257 318
6.266 734

6
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Reaktionsgefäße mit Schraubdeckel
Reaktionsgefäße sind ideal geeignet zur Lagerung von medizinischem Material wie Seren und Blutproben sowie zur Probenerhitzung, Zentrifugation etc.

Merkmale:
- In verschiedenen Varianten, Ausführungen und Qualitätsstufen erhältlich.
- Reaktionsgefäß aus hochtransparentem PP und Schraubdeckel aus PE oder PP sind exakt aufeinander abgestimmt. Verfügbare Schraubdeckel: Schraubdeckel

mit Dichtkonus, mit Silikondichtung oder mit Silikondichtung und entnahmesicherem Verschluss.
- Deckeleinsätze zur Kennzeichnung in verschiedenen Farben erhältlich.
- Nur 1¼ Umdrehungen des Deckels zum Öffnen bzw. Schließen.
- Reaktionsgefäße mit Standring können in passenden Racks einhändig bedient werden.
- Reaktionsgefäße ohne Standring können bis RZB 17.000 zentrifugiert werden (bei 20 °C, 20 min)
- Abmessungen: Außen-Ø 11 mm, Höhe 47 mm.

Reaktionsgefäße, PP, anhängender Schraubdeckel, PE, mit Dichtkonus
PP, ungraduiert, Schraubdeckel PE. Einsatzbereich: -90 °C bis +100 °C. 
Separat erhältlich: Farbige Deckeleinsätze (PP) zur Identifikation.

1
BRAND

Beschreibung Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

mit Standring
mit Standring
ohne Standring
mit Standring
ohne Standring

0,5
1,5
1,5
2,0
2,0

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

111,20
111,20
111,20
111,20
111,20

1000
1000
1000
1000
1000

6.701 485
7.079 677
7.300 156
7.300 197
7.510 076

1

Reaktionsgefäße, PP, anhängender Schraubdeckel, PP, mit Silikondichtung
PP, graduiert, Schraubdeckel PP. Mattiertes Beschriftungsfeld. 
Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.
Separat erhältlich: Farbige Deckeleinsätze (PP) zur Identifikation.

2
BRAND

Beschreibung Volumen Grad. LC Preis Menge Bestell Nr.

ml ml EUR pro VE
mit Standring
mit Standring
ohne Standring
mit Standring
ohne Standring

0,5*
1,5
1,5
2,0
2,0

1,00
1,00
1,20
1,40

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

171,40
171,40
171,40
171,40
171,40

1000
1000
1000
1000
1000

6.802 474
7.070 048
7.076 849
7.300 124
7.300 580

*ungraduiert

2

Deckeleinsatz für Reaktionsgefäße, PP3
BRAND

Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

weiß
blau
rot
grün
gelb

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

14,30
14,30
14,30
14,30
14,30

500
500
500
500
500

7.079 716
7.059 689
7.079 676
7.059 690
7.059 691

3
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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Reaktionsgefäße, PP, ohne Schraubdeckel
PP, graduiert, steril (SAL 10-6) oder unsteril. Mattiertes Beschriftungsfeld.
Einsatzbereich: -196 °C bis +121 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), 
nach DIN EN 285. Steril: DNA-, DNase- und RNase-frei, Endotoxin-frei, nicht mutagen, 
nicht toxisch. Separat erhältlich: Farbige Schraubdeckel und farbige Deckeleinsätze.

1 2 3
BRAND

Typ Volumen Mit Deckel LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

steril
steril
steril
steril
steril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
steril**
steril**
steril**
steril**
steril**
unsteril**
unsteril**
unsteril**
unsteril**
unsteril**

0,5*
1,5
1,5
2,0
2,0
0,5*
1,5
1,5
2,0
2,0
0,5*
1,5
1,5
2,0
2,0
0,5*
1,5
1,5
2,0
2,0

Standring
Standring
Rundboden
Standring
Rundboden
Standring
Standring
Rundboden
Standring
Rundboden
Standring
Standring
Rundboden
Standring
Rundboden
Standring
Standring
Rundboden
Standring
Rundboden

transparent
transparent
transparent
transparent
transparent
-
-
-
-
-
transparent
transparent
transparent
transparent
transparent
-
-
-
-
-

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

195,10
195,10
195,10
195,10
195,10
82,10
82,10
82,10
82,10
82,10

142,50
142,50
142,50
142,50
142,50
87,10
87,10
87,10
87,10
87,10

500
500
500
500
500

1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500

1000
1000
1000
1000
1000

9.284 164
6.251 643
6.251 644
9.284 165
9.284 166
9.284 167
9.284 168
9.284 169
6.251 980
9.284 170
6.401 078
4.000 236
7.300 006
7.602 492
7.612 290
4.000 234
6.801 871
6.802 032
6.401 135
6.401 081

* ungraduiert
**mit Silikondichtung

1

2

3

Schraubdeckel, PP für Reaktionsgefäße4
BRAND

Farbe Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Transparent
Blau
Grün
Rot
Gelb
Weiß
Blau
Rot
Grün
Gelb

unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril
unsteril*
unsteril*
unsteril*
unsteril*
unsteril*

L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B
L3B

104,90
104,90
104,90
104,90
104,90
93,70
93,70
93,70
93,70
93,70

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

6.266 735
6.266 736
6.266 737
6.266 739
6.266 740
6.901 915
4.000 235
6.801 872
6.401 082
6.401 134

* mit Silikondichtung

4

Standard Reaktionsgefäß 3810 X, PP
- planer, aufgerauter Deckel und Beschriftungsfeld auf dem Gefäßkörper bieten ausreichend

Platz für Markierungen
- vereinfachtes Öffnen und Schließen durch verbesserte Deckelgeometrie
- Graduierung von 0,1 bis 1,5 ml auf dem Gefäßkörper
- autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.)
- zentrifugierbar bis 30.000 x g im Festwinkelrotor (bis 70.000 x g in formschlüssigen Ausschwingrotoren)
- kompatibel zum Mikropistill

5
Eppendorf AG

Farbe Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

farblos
blau
gelb
grün
rot

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

40,48
60,30
60,30
60,30
60,30

1000
1000
1000
1000
1000

9.409 317
9.409 337
9.409 338
9.409 339
9.409 347

5

DNA LoBind Tubes
- Höchste Wiedergewinnung an DNA/RNA, weniger als 1 % Verlust bei niedrigsten

Konzentrationen unter kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, 
kurze DNA-Fragmente (< 150 bp))

- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR inhibitors (PCR clean)
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, ausgewählte Polypropylensorte
- Lieferbar als 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Safe-Lock Gefäß
- Zentrifugierfest bis 18.000 x g
- Hohe Transparenz

6
Eppendorf AG

Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
0,5
1,5
2,0

L0I
L0I
L0I

23,80
14,41
17,38

250
250
250

9.409 324
9.409 326
9.409 327

6
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Protein LoBind Tubes
- Minimaler Verlust an Protein (unter 3 %, BSA 1 µg/ml)
- Frei von jeglicher Art der Oberflächenbeschichtung wie z.B. Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR inhibitors (PCR clean)
- Hergestellt unter optimierten Prozessbedingungen, spezielle Polypropylensorte
- Lieferbar als 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Safe-Lock Gefäß
- Zentrifugierfest bis 18.000 x g
- Hohe Transparenz

1
Eppendorf AG

Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
0,5
1,5
2,0

L0I
L0I
L0I

13,86
11,52
15,30

100
100
100

9.409 328
9.409 329
9.409 330

1

Safe-Lock Reaktionsgefäße, PP
- ein kleiner Haken der patentierten Deckelverriegelung umgreift den Gefäßrand
- autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.)
- müheloses, einhändiges Öffnen und Schließen
- aufgeraute Beschriftungsflächen
- der Haken am Deckel verhindert ungewolltes Aufspringen (z.B. beim Temperieren)
- höchste mechanische Stabilität für die Zentrifugation
- Graduierung
- Safe-Lock Reaktionsgefäße gibt es ebenfalls in Eppendorf Biopur® Qualität
- Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml und 1,5 ml sind bis 30.000 x g zentrifugierbar

2 3
Eppendorf AG

Farbe Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE

farblos
gelb
rot
blau
grün
ambra
farblos
gelb
rot
blau
grün
ambra
farblos
gelb
rot
blau
grün
ambra
farbsortiert
farbsortiert
farbsortiert

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,5
1,5
2,0

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

42,30
56,10
56,10
56,10
56,10
60,00
42,80
60,00
60,00
60,00
60,00
64,10
58,40
79,70
79,70
79,70
79,70
83,00
44,90
44,90
61,90

500
500
500
500
500
500

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

1000
1000

9.409 320
9.409 354
9.409 355
9.409 352
9.409 353
9.409 356
9.409 331
9.409 332
9.409 333
9.409 334
9.409 335
9.409 336
9.409 341
9.409 342
9.409 343
9.409 344
9.409 345
9.409 346
9.409 357
9.409 358
9.409 359

2

3

Reaktionsgefäße Biopur® Safe-Lock, steril
Für höchste Ansprüche in der Medizin, der Pharma- und Lebensmittelindustrie,
Molekularbiologie und Zelltechnologie.
- steril
- frei von Pyrogen, RNase, DNA und ATP
- Kontrolle und Zertifizierung durch ein externes Labor
- einzeln geblistert

4 5
Eppendorf AG

Inhalt LC Preis Menge Bestell Nr.
ml EUR pro VE
0,5
1,5
2,0

L0I
L0I
L0I

28,40
32,01
42,57

50
100
100

9.283 516
9.283 517
9.283 518

4

5
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LLG-Zentrifugenröhrchen, 5 ml, PP, unsteril
Die LLG-Zentrifugenröhrchen, 5 ml, unsteril, stellen die perfekte Lösung für alle Laboranwendungen, wie z.B. Inkubation, Zentrifugation und allgemeine
Probenhandhabung im mittleren Volumenbereich bis 5 ml dar. Die LLG-Zentrifugenröhrchen sind in farblos oder braun, für die Verwendung mit
lichtempfindlichen Proben sowie als Farbsortiment (grün, blau, gelb und rot) erhältlich.
- Max. 25.000 x geeignet für Hochgeschwindigkeits-Zentrifugation
- Graduierung alle 0,25 ml für einfache Volumenidentifikation
- Flacher, matter Deckel mit großem Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
- Passen in viele für 15 ml Röhrchen Zentrifugenrotoren
- RNase und DNase frei

1
2
3

Beschreibung Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Klar
Farbsortiment grün, gelb, rot, blau
Braun

1 Beutel à 250 Stück
4 Beutel à 50 Stück (je 1 Beutel pro Farbe)
1 Beutel à 250 Stück

L0B
L0B
L0B

38,00
33,00
38,00

250
200
250

6.281 113
6.281 114
6.281 115

1 2 3

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PP
- Einfache, praktische und ergonomische Einhand-Bedienung. Großes Beschriftungsfeld.
- Deckelausführung: Klappdeckel für minimierte Probenverdunstung bei Lagerung und Inkubation in einem großen Temperaturbereich

von -86 °C bis 80 °C
- Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in den chargengeprüften und zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile und Eppendorf Biopur®

- Hohe Sicherheit und Stabilität bei Zentrifugation bis 25 000 x g.
- Kompatibel mit Zubehör für konische 15 -mL-Gefäße, viele vorhandene Adapter und Racks können genutzt werden.
- Erhältlich in Eppendorf LoBind®-Material für optimale Rückgewinnung wertvoller Proben

Das Eppendorf Tube® 5.0 mL Starter Pack enthält:
- 400 Eppendorf Tubes 5.0 mL, PCR clean (zertifizierter Reinheitsgrad)
- 8 Universaladapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 15 mL Gefäße
- 2 Tube Racks 5.0 mL (16 Plätze, weiß)
- zertifiziert frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Empfohlen für PCR-Ansätze oder Reaktionen, bei denen DNase oder RNase die Reaktion oder Analyse beeinträchtigen könnte

Ab 80°C benutzen Sie zusätzlich den Tube Clip Art.-Nr. 9.409 294.

4

5
6
7

Eppendorf AG

Beschreibung Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Steril
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Biopur®

Eppendorf Protein LoBind Tube, PCR clean
Eppendorf DNA LoBind Tube, PCR clean
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™, ambra (Lichtschutz)
Tube Clip, Eppendorf Quality™
5.0 mL Starter Pack, PCR clean

2 Beutel à 100
2 Beutel à 100
10 Beutel à 20
Beutel à 50, einzeln verpackt
2 Beutel à 50
4 Beutel à 50
2 Beutel à 100

2 Pakete mit je 2 Beutel à 100,
2 Racks (je 16 Plätze),
8 Universaladapter

L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I
L0I

39,82
44,66
44,80
44,80
38,50
49,00
46,20
21,40

128,00

200
200
200
50

100
200
200
10
1

9.409 277
9.409 278
9.409 279
9.409 288
9.409 289
9.409 290
6.265 214
9.409 294
9.409 291

4

9.409 277

5

6.265 214

6

9.409 294

7

9.409 291

6.281 113 6.281 1156.281 114
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Mikro-Röhrchen und Rack 1,2 ml, PP
Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstudien, RIA, EIA, etc. 
Zum Lagern, Einfrieren und Transportieren von Reagenzien und Proben. 
Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten.
- 8 x 12 Röhrchen
- alphanumerische Codierung der Stellplätze
- Röhrchen und Rack sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
- Deckel aus Polyethylen (nicht autoklavierbar)
- Röhrchen-Abmessungen: Außen-Ø 8,8 mm, Höhe 45 mm
- geeignet zur Lagerung bis -80 °C
- Röhrchen-Volumen 1,2 ml (mit Deckel 1,1 ml)
- Röhrchen einzeln oder in 8er Strips erhältlich

1
BRAND

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Rack mit 96 einzelnen Röhrchen, unsteril, PP
Rack mit 12 8er Strips Röhrchen, unsteril, PP
Röhrchen, einzeln, unsteril, lose, PP
8er Strips, Röhrchen, unsteril, lose, PP
Deckel, einzeln, unsteril, lose, PE
8er Strips Deckel, unsteril, lose, PE
Rack mit Gitter, unsteril (leer), PP

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

93,50
93,50
58,20
58,20
51,40
30,30
55,70

10
10

960
120
960
120
10

9.407 605
9.407 606
9.407 607
9.407 608
9.407 609
9.407 610
9.407 611

1

Weitere Zentrifugenröhrchen finden Sie ab Seite 675.

LLG-Zentrifugenröhrchen economy, PP
- Mit flachen Kappen, PE
- Mit konischem Boden (15 und 50 ml) oder mit Stehrand (50 ml).
- Leicht ablesbare Volumengraduierungen
- Mit zusätzlicher Graduierung im Konusboden
- Max Geschwindigkeit für konische Zentrifugenröhrchen 12.000 x g und 6.000 x g für Röhrchen mit Stehrand
- Mit großem Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar bei 121 °C und einfrierbar bis -80 °C
- Auslaufsicher
- DNAse und RNAse frei, aseptisch
- Lose verpackt

2

Form Volumen Höhe LC Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR pro VE

konisch
konisch
mit Stehrand

15
50
50

119.6
113.9
116.5

L0B
L0B
L0B

85,00
110,00
140,00

500
500
500

6.270 403
6.270 404
6.270 405

2

LLG-Zentrifugenröhrchen, PP
Polypropylen Röhrchen mit sehr guter thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität. Mit Schraubverschluss.
Sterile Röhrchen mit aufgeschraubtem Verschluß. Box- oder Beutelverpackung. Graduierung und Schriftfeld.

3

Zentrifugierbarkeit (Max. RZB): 6000 x g
Höhe: 120 mm

Beschreibung Form Volumen Ø LC Preis ab Preis Menge Bestell Nr.
ml mm EUR x VE EUR pro VE

steril, einzeln verpackt*
aseptisch, im Beutel
Großpackung
steril, einzeln verpackt*
Großpackung
aseptisch, im Beutel
steril, einzeln verpackt*
Großpackung, im Beutel
aseptisch, im Beutel

konisch
konisch
konisch
konisch
konisch
konisch
mit Stehrand
mit Stehrand
mit Stehrand

15
15
15
50
50
50
50
50
50

17,0
17,0
17,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

13,00
12,10
88,20
18,40

118,90
14,20
19,80
13,40
26,20

10
10

-
10

-
10
10

-
10

11,80
10,90

-
16,60

-
12,80
17,90

-
23,60

50
50

500
50

500
50
50
50
50

9.316 062
6.263 886
9.316 063
9.316 064
9.316 065
6.263 887
9.316 067
4.008 506
6.263 888

*Frei von Zytotoxizität, DNase/RNase frei und human DNA frei.

3

Eppendorf Conical Tubes 15 mL und 50 mL, PE-HD4
Eppendorf AG

Beschreibung Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

EUR pro VE
15 ml, steril
50 ml, steril
15 ml, DNA LoBind
50 ml, DNA LoBind

Beutel 500 Stück
Beutel 500 Stück
200 Stück
200 Stück

L0I
L0I
L0I
L0I

142,00
170,00
60,90
73,10

500
500
200
200

6.266 822
6.266 823
6.285 440
6.285 441

4
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LLG-Deep-well-Platten, 96-well, PP
- zur Probenlagerung
- verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke
- Beständigkeit gemäß DMSO, Temperaturbeständig bis -196 °C
- Autoklavierbar (121 °C)
- hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxin frei

1
2

3

Beschreibung Volumen Farbe LC Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR pro VE

96 Well Platte, runde Wells, mit V- Boden
96 Deep Well Platte, runde Wells, mit U- Boden
96 Well Platte, eckige Wells, mit V- Boden
96 Well Platte, eckige Wells, mit U- Boden
96 Deep Well Platte, eckige Wells, mit U- Boden

800
1200
2200
1200
2200

transparent
transparent
transparent
transparent
transparent

L0B
L0B
L0B
L0B
L0B

290,00
358,20
369,20
557,30
321,00

50
50
50
50
50

9.407 508
9.407 509
6.263 838
7.608 837
9.407 511

1

9.407 508

2

9.407 509

3

9.407 511

LLG-Deep-well-Platten, 384-well, PP
- für die Probenlagerung
- rechteckige Kavitäten
- V-Boden für optimale Probengewinnung
- erhöhter Rand für optimalen Verschluss und Reduzierung von Kreuzkontamination
- erhöhter Rand an den Ecken zum Schutz der Verschlusskanten
- Chemikalienbeständigkeit (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform)
- Autoklavierbar (121 °C)
- hochwertiges Polypropylen, RNase, DNase- und Endotoxin frei

4

Beschreibung Volumen LC Preis Menge Bestell Nr.
µl EUR pro VE

384 Well Platten mit V-Boden
384 Well Platten mit V-Boden

120
300

L0B
L0B

362,00
505,10

50
50

9.407 510
9.407 512

4

LLG-Verschlussmatten für Deep-well-Platten, 96-well
- zur Probenlagerung
- nicht DMSO beständig
- alphanummerischers Raster
- thermoplastisches Elastomer
- flexibel
- mit runden oder eckigen Noppen

5

5

Für Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

9.407 508 / 9.407 509
9.407 511 / 7.608 837 / 6.263 838

mit runden Noppen, nicht durchstechbar, autoklavierbar
mit eckigen Noppen, durchstechbar, nicht autoklavierbar

L0B
L0B

175,10
330,00

50
50

9.407 513
7.659 384
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Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers/Importeurs zzgl. MwSt. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.

Deepwell-Plattensystem riplate®

riplate® round wells - der multifunktionelle Standard
Erhöhte Wells verringern das Risiko der Kreuzkontamination und verbessern die Sicherheit beim
Verschweißen oder Verschließen mit Klebefolie. Für Anwendungen im Thermocycler oder zum Auftauen gefrorener
Proben im Wasserbad. Der runde Boden garantiert eine hohe Probenrückgewinnung.

riplate® square wells - für maximale Kapazitätsausnutzung
Die Riplate SW dienen vor allem der optimalen Raumausnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format der Riplate sind
die Außenmaße vorgegeben. Die zweckmäßige Formgebung des Innenraumes trägt somit entscheidend zum maximalen
Aufnahmevolumen der Platte bei.

riplate® medio - 50 % weniger Stapelhöhe
Durch kompakte Bauweise bietet Riplate medio bis zu 50 % geringere Stapelhöhe. Die erhöhten Ränder der einzelnen
Wells lassen die Riplate medio luftdicht verschweißen oder verkleben.
Die alphanumerische Kennzeichnung ermöglicht die Registrierung und Identifizierung der einzelnen Proben.

riplate® 384 - optimiert für kleinere Volumina
Sowohl in PS, als auch in PP für automatisierte Screening- und Lagerungssysteme. Alphanumerische Kennzeichnung 
zur Identifizierung der Proben. Runde Kavitäten zur Verringerung der Kapillarkräfte. Mit flachen Wellboden - ideal für
mikroskopische und optische Anwendungen.

Anwendungsgebiete: Screening, Probelagerung u.a. Ritter riplate® Systeme entsprechen dem SBS-Standard und sind
geeignet für alle Automatisierungssysteme mit passendem Verschluss-/ Versiegelungsmechanismus.

1

2

Ritter

Typ LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Round well 96, PS - 1 ml, U-Boden
Round well 96, PP - 1 ml, U-Boden
Round well 96, PP - 2 ml, U-Boden
Square well 96, PP - 2 ml, U-Boden
Noppendeckel für Square well 96, 2 ml
Square well 48, PP - 5 ml, V-Boden
Noppendeckel für Square well 48, 5 ml
Square well 24, PP - 10 ml, V-Boden
384 Well Plate PP
384 Well Plate PS, klar
384 Well Plate PS, weiß
384 Well Plate PS, schwarz
Deep well 96, PP - 1,0 ml medio
Deep well 96, PP - 0,5 ml medio
Square well 96, PP - 2 ml, steril
Square well 48, PP - 5 ml, steril
Square well 24, PP - 10 ml, steril

L7A
L7A
L5A
L8B
L2A
L9A
L2A
L9A
L7A
L7A
L7A
L7A
L3A
L3A
L2A
L7A
L7A

70,00
70,00
80,00
80,00

200,00
90,00

230,00
90,00

175,00
175,00
175,00
175,00
112,00
140,00
55,00
60,00
60,00

20
20
20
20

100
20

100
20

100
100
100
100
32
40
10
10
10

9.284 250
9.284 251
9.284 300
9.284 252
9.284 209
9.284 260
9.284 228
7.635 031
9.284 256
9.284 257
9.284 258
9.284 259
9.284 295
9.284 296
9.284 297
9.284 298
9.284 299

1

2

Deep-well-Platten, 96-well, PP
Deep-well-Platten von Ratiolab sind erhältlich als Low Profile oder Standard Variante mit
verschiedenen Volumina von 1,2 bis 4,6 ml pro Well.

- Erhältlich mit U-Boden (Low Profile + Standard) oder V-Boden mit quadratischer Öffnung 
(nur Standard 1,2 ml Deep-well-Platte)

- SBS-Standard Mikrotestplattenformat
- Kaminförmige Kavitäten mit deutlich größerem Querschnitt, verhindert Cross-Kontamination
- Verbesserte Sichtkontrolle durch klares Polypropylen
- 1,2 ml Low Profile Deep-well-Platten sind ca. halb so hoch wie herkömmliche Deep-well-Platten
- 30 % geringerer Platzbedarf bei Verwendung der Low Profile Platten
- Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- 8 x 12 Wells mit alphanummerischem Code im Mikrotestplattenformat
- Hochpräzise Form, ideal für die Verarbeitung mit Pipettierautomaten beim High Throughput Screening (HTS)
- Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet
- Platzsparend stapelbar

3

4

Ratiolab

Volumen Bodenform Verpackungs-
inhalt

LC Preis Menge Bestell Nr.

ml EUR pro VE
1,2 Low Profile
1,2*
2,0**
3,5
4,6

U
V
U
U
U

10 Beutel à 5
10 Beutel à 5
10 Beutel à 5
1 Beutel à 24
1 Beutel à 24

L9A
L9A
L9A
L9A
L9A

118,50
234,60
176,10
152,00
152,00

50
50
50
24
24

7.632 508
4.653 801
6.237 242
6.286 437
6.286 438

*quadratische Öffnung
**DNA-, RNA-frei

3

7.632 508

4

6.237 242

9.284 259

7.635 031

www.wenk-labtec.com

www.w
ela

bo
.de



1398

13. Life Science
Allgemeine Verbrauchsmaterialien/Deep-well Platten

Preisstand Juni 2017 – aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

Deep well-Platten
Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z.B.High-Throughput Screening (HTS), allgemeine Untersuchungen, die eine
Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, Probenaufbewahrung etc. Deep well-Platten sind mit allen führenden
Pipettierrobotern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen einsetzbar.
- Volumenbereich 96-well: 0,5 ml, 1,1 ml, 1,2 ml und 2,2 ml, 384-well: 0,3 ml
- U-Boden
- Low Profile und Standardprofil
- 96-well: 12 x 8 Raster, 384-well: 24 x 16 Raster
- hohe Chemikalienbeständigkeit von Polypropylen (z.B.: gegen DMSO, Phenol, Chloroform)
- Gemäß ANSI/SLAS Format 1 und 4
- alphanumerische Codierung der Vertiefungen
- Platten eignen sich zum Einfrieren bis -80 °C (PP) bzw. -20 °C (PS)
- verbesserte Orientierung durch eine abgeschnittene Ecke
- stapelbar
- DNA-, RNase-, DNAse -frei

1
BRAND

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Deep well-Platte, 1,2 ml, 96-well, PP, unsteril, Low Profile
Deep well-Platte, 1,2 ml, 96-well, PP, unsteril, erhöhte Wells
Deep well-Platte, 0,3 ml, 384-well, PP, unsteril, standard
Deep well-Platte, 0,5 ml, 96-well, PP, unsteril, standard
Deep well-Platte, 1,1 ml, 96-well, PP, unsteril, standard
Deep well-Platte, 1,1 ml, 96-well, PS, unsteril, standard
Deep well-Platte, 2,2 ml, 96-well, PP, unsteril, standard

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L8B

154,10
123,60
321,60
190,20
92,70
95,20

116,80

50
32
48
48
24
32
24

4.007 852
9.407 624
9.407 622
9.407 618
9.407 614
9.407 619
9.407 615

1

Verschlussmatten
Verschlussmatten reduzieren das maximale Volumen der Platten.
Zum Verschließen können auch selbstklebende Verschlussfolien verwendet werden.

2
BRAND

2

Beschreibung LC Preis Menge Bestell Nr.
EUR pro VE

Verschlussmatte für 0,3 ml 384-well Platten (Standard), Silikon, unsteril
Verschlussmatte für 0,5 ml 96-well Platten (Standard), PP, unsteril
Verschlussmatte für 1,1 ml 96-well Platten (Standard), mod. PE, unsteril
Verschlussmatte für 1,2 ml 96-well Platten (Low Profile), TPE, unsteril
Verschlussmatte für 2,2 ml 96-well Platten (Standard), EVA, unsteril
Verschlussfolie, gasdurchlässig, unsteril

L8B
L8B
L8B
L8B
L8B
L3B

419,80
258,90
66,10

220,30
65,90
83,40

50
50
24
50
24

100

9.407 623
9.407 621
9.407 616
4.007 853
9.407 617
9.407 620
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