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4. Rühren, Schütteln, Mischen
Magnetrührer/ohne Heizung, mit Induktion

Aktuelle Preise auf Anfrage oder in unserem Webshop.

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Magnetrührer LLG-uniSTIRRER 1
Ultraflacher induktiver Magnetrührer ohne Heizung mit Timer. Die moderne Magnetspulentechnik besitzt keine 
beweglichen Teile und hat damit einen verschleißfreien Antrieb. 
Zur besseren Durchmischung der Proben kann die Drehrichtung automatisch alle 30 Sekunden gewechselt 
werden. 
 
- Timer (1 bis 99 min, unendlich) 
- 100 % verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb 
- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl 
- Digital geregelte Drehzahl 
- Wechsel der Drehrichtung alle 30 Sekunden 
- Hohe Schutzklasse IP 65 
- Edelstahloberfläche 
Lieferumfang: Magnetrührer, Netzkabel mit Adaptern für UK und Universalstecker
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Spezifikationen
Anzahl Rührstellen: 1
Max. Rührmenge (H2O): 0,8 l
Drehzahl: 15 ... 1500 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Rührstäbchen: max. 25 mm
Anzeige: LED
Aufstellfläche: Ø 94 mm
Abmessungen (B x T x H): 110 x 155 x 12 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 65
Garantie: 3 Jahre

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.

pro VE
LLG-uniSTIRRER 1 Universal 1 6.263 420
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Magnetrührer lab disc
Ohne Heizung. Der innovative lab disc ist ein ultraflacher Magnetrührer. Mit seiner modernen 
Magnetspulentechnik garantiert er verschleißfreien Antrieb ganz ohne bewegliche Teile.  
Der lab disc kann die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch wechseln und damit eine bessere Durchmischung des 
Mediums erzielen. 
 
- Hoher IP Schutz (IP 65) 
- Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Werkstoffen 
- Rutschfester, sicherer Stand 
- lab disc white mit weißer Aufstellfläche, lab disc stream und lab disc pattern mit Dekoroberfläche

IKA

Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 0,8 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 5 W/3 W
Drehzahlbereich: 15 bis 1500 min-1

Rührstäbchenlänge max.: 25 mm
Aufstellfläche Werkstoff: Polyesterfolie
Aufstellfläche Abmessungen: Ø 100 mm
Abmessungen (B x H x T): 117 x 12 x 180 mm
Gewicht: 0,3 kg
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Schutzart: IP 65
Spannung/Frequenz: 100 - 240 V/50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr.

pro VE
lab disc white 
lab disc white

EU/CH 
UK

1 
1

9.720 480 
4.008 137

Optionales Zubehör: IKAFLON®-Rührstäbchen, TRIKA®-Rührstäbchen, RSE Rührstäbchenentferner
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