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9. Vakuumtechnik, Trocknung, Trockenlagerung
Membranpumpen/Pumpen

GENERAL CATALOGUE EDITION 21

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Membranpumpen, Chemie-Ausführung
- Hohes Saugvermögen (bis 18m³/h) und Endvakuum. Für weites Einsatzgebiet im Labor 
  und industriellen Betrieb bei korrosiven Gasen. 
- Kompromisslose Chemie-Ausführung durch Einsatz optimal chemikalienbeständiger Fluorkunststoffe. 
- Lange Membranlebensdauer durch PTFE-Sandwichdesign und optimale Radialfixierung der Membrane. 
- Wartungsfreundlich. Getrennter Membran- und Ventilwechsel durch neuartige Ventilinseln (patentiert). Einfache   

Demontage, Reinigung und zuverlässige Wiedermontage ohne Nacheinstellung. 
- Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Ideal für den Einbau in   

empfindliche Geräte für Labor und Industrie. 
- Hohe Dampfverträglichkeit durch integrierte Chemieverschaltung und Gasballasteinrichtung (bei ME 16C NT,  

MZ 2C NT, MD 4C/12C NT und MV 10C NT). 
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen. 
 
Die VARIO® Chemie-Membranpumpen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der 
Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.
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VACUUBRAND

Spezifikationen
Anschluss saugseitig: Schlauchwelle 10 mm
Anschluss druckseitig: Schlauchwelle 10 mm
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Typ Abmessungen 
(B x T x H)

max. Förder- 
volumen

Endvakuum 
ohne / mit 
Gasballast

Anzahl 
Stufen

Stecker Menge Bestell Nr.

mm m3/h mbar (abs.) pro VE
ME 2C NT 
ME 2C NT 
ME 4C NT 
ME 4C NT 
MZ 2C NT 
MZ 2C VARIO select 
ME 8C NT 
ME 8C NT + 2AK 
MD 4C NT 
MD 4C NT 
MD 4CRL NT 
MD 4C VARIO select 
ME 16C NT 
ME 16C NT 
ME 16C VARIO select 
MD 12C NT 
MD 12C NT 
MD 12C VARIO select 
MD 12C VARIO select 
MV 10C NT 
MV 10C VARIO select

243 x 211 x 198 
243 x 211 x 198 
243 x 255 x 198 
243 x 255 x 198 
243 x 243 x 198 
243 x 243 x 245 
243 x 325 x 198 
243 x 319 x 374 
243 x 325 x 198 
243 x 325 x 198 
243 x 325 x 198 
243 x 325 x 245 
533 x 260 x 359 
533 x 260 x 359 
533 x 260 x 450 
533 x 260 x 359 
533 x 260 x 359 
533 x 260 x 450 
533 x 260 x 450 
533 x 260 x 359 
533 x 260 x 359

2,1 / 2,4 
2,1 / 2,4 
3,9 / 4,3 
3,9 / 4,3 
2,0 / 2,3 

2,8 
7,1 / 7,8 
7,1 / 7,8 
3,4 / 3,8 
3,4 / 3,8 
3,4 / 3,8 

4,6 
16,3 / 18,4 
16,3 / 18,4 

20 
12,0 / 13,3 
12,0 / 13,3 

14,3 
14,3 

9,5 / 10,7 
9,5 / 10,7

70 
70 
70 
70 
7 / 12 
7 / 12 
70 
70 
1,5 / 3 
1,5 / 3 
1,5 / 0,001* 
1,5 / 3 
70 / 100 
70 / 100 
70 / 100 
2 / 4 
2 / 4 
1,5 / 3 
1,5 / 3 
0,9 / 1,5 
0,9 / 1,5

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
4

CEE 
UK 
CEE 
UK 
CEE 
CEE 
CEE 
- 
CEE 
UK 
- 
CEE 
CEE 
UK 
CEE 
CEE 
UK 
CEE 
UK 
CEE 
CEE

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.880 943 
9.880 944 
9.880 894 
4.670 425 
9.880 898 
4.670 437 
9.880 896 
6.267 643 
9.880 900 
4.670 495 
9.880 926 
4.670 500 
9.880 955 
9.880 956 
4.672 102 
9.880 957 
9.880 958 
6.311 049 
4.672 103 
9.880 960 
4.672 104

* Chemie-Membranpumpe mit reduzierter Leckrate (mbar x l/s). Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.

Membranpumpe MPC 101 Z
Die zweistufige Pumpe ist konzipiert für das Fördern und Verdichten von Gasen und 
Dämpfen und die Erzeugung von Vakuum z.B. für Rotationsverdampfer, Vakuumöfen 
und die Vakuumfiltration. Sie ist elektrisch ableitfähig, verhindert so die elektrostatische Aufladung und minimiert die 
Gefahr, dass sich das Gasgemisch im Inneren der Pumpe entzündet. 
 
- Für Schläuche mit ID = 8 mm 
- Chemiefest 
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel und saure Dämpfe 
- Membrane aus PTFE beschichtetem Elastomer 
- Pumpen- und Anschlussköpfe sind mit Kohlefasern verstärkt 
- Integrierter Motorschutzschalter 
- Schwingungsisolierende Füße 
 
Lieferumfang: 2-Kopf-Chemie-Membranpumpe, externes Netzteil und Geräteanschlusskabel  
mit Stecker (EU, UK).
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Welch Vacuum

Spezifikationen
Saugvermögen 50/60 Hz: 16,7/18,3 l/min
Endvakuum (abs.): < 8 mbar
Saug-/Druckanschluss: Schlauchwelle DN 8
Geräuschpegel: < 44 dB(A)
Motorleistung: 60 W
Spannung/Frequenz: 230 V/50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H): 225 x 195 x 147 mm
Gewicht: 6,5 kg
Schutzart: IP 54

Typ End- 
vakuum

Förder- 
leistung

Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr.

mbar abs. l / min mm pro VE
MPC 101 Z 8 18 225 x 195 x 147 1 6.241 127
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